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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Niniejszym odwiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” zlokalizowanej przy
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.
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1.  Przedmiot inwestycji

Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynkach nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Kaliszu. Projekt
obejmuje instalacje wody uzytkowej, instalacje cenfralnego ogrzewania, instalacje wentylacji

mechanicznej, instalacje klimatyzaciji, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz instalacje kanalizacji deszczowej
2. Dane ewidencyjne
Adres inwestycji:  ul. Augustyna Kordeckiego, 62 -800 Kalisz
dz. nrewid. 1/1, 1/4, 2/1
Zamawiajgcy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
Adres zamawiajgcego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
. projekt branzy budowlanej
Cel i zakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia w branzy instalacyjne;j.
Zakres opracowania obejmuije:
czes¢ opisowaq,

czes¢ rysunkowq.

4, Instalacja centralnego ogrzewania

irédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie nowoprojektowany wezet ciepta zlokalizowany w

piwnicy w budynku A.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, dwururowq, z dolnym rozdziatem
czynnika grzewczego. Instalacja stanowita bedzie cztery obiegi grzewcze. Rurociqgi nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy, a nastepnie pionami na wyzsze kondygnacje. Wszystkie piony nalezy prowadzic w
bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych. Podejscia do grzejnikdw wykonywac w systemie dolnym.

Lokalizacje grzejnikéw oraz ich wielkosci przedstawiono na rzutach instalacii c.o.

Instalacje zaprojektowano z rownowazeniem hydraulicznym na zaworach grzejnikowych. Odpowietrzenie

piondw poprzez automatyczne odpowietrzniki.

Dane techniczne budynku i instalaciji centralnego ogrzewania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na c.o.: - 490 kW
Parametry czynnika grzejnego (zima) -75/55°C
Temperatura zewnetrzna: -t,=-18°C
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Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji: - 50 kPa

Pojemnos¢ wodna instalacii: -8200 L

Rurociqgi centralnego ogrzewania

Rurociqgi rozdzielcze oraz piony instalacyjne projektuje sie z rur stalowych ze szwem, przewody
rozprowadzajgce ciepto do grzejnikéw w warstwach podtogowych wykona¢é z rur PE-Xc, produkowanych z
polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metodq fizyczng strumieniem elekironéw (metoda ,,c"),
opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzjq tlenu w postaci powtoki z alkoholu
etylowinylowego (EVOH). Potqczenia przewoddw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek
tworzywowych produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych, tgczonych z rurg przewodowq za
pomocq mosieznego pierscienia petnego, nasuwanego na ztgczke.. W przypadku koniecznych zataman
pionowych instalacji, w najnizszym punkcie zapewni¢ odwodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie.

Rurociggi mocowac¢ do $cian lub stropu poprzez podpory w nastepujgcych odlegtosciach:

-dn 1520-1,5m
-dn25-22m
-dn32-26m
-dn40-3,0m
-dn50-3,5m

-dn 65-3,8m

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez Sciany nalezy stosowacl tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej co
najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przewodu, a w przypadku przejsé przez strop — o co najmniej
1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rurociqgdw. Przejscia rurociqgdw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé ogniochronng masq uszczelniajgcg Hilti CP 601s o

odpornosci ogniowej zgodnej z odpornosciq przegrody.

Rurociggi doprowadzajgce ciepto do grzejnikdw nalezy prowadzié w posadzce i mocowacé za pomocq
systemowych hakdw dyblowych w odlegtoéciach max. 2,0 m. Zmiany kierunkdw wykonywaé tagodnymi
tukami natomiast przy ostrych zatamaniach (np. 90° przy podejsciach z posadzki w sciane przy grzejnikach)
stosowac systemowe tuki prowadzqce. Ksztattki kolanowe 900 stosowad przy podtgczeniu grzejnikéw ze
$ciany. Rozprowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie w  systemie

fréjnikowym.

Izolacje cieplne

Rurociqgi rozdzielcze oraz piony zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC stosujqc

nastepujgce grubosci izolacii:
- do dn20 - grubo$¢ 20mm

—dn20 - dn32 - grubo$¢ 30mm
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- dn32 - dn80 - réwna potowie $rednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)
Rurociggi PEX prowadzone w posadzce nalezy zaizolowacd izolacjg z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC
stosujac grubos¢ 13 mm.
Urzqdzenia grzejne

Jako urzgdzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, z podejsciem dolnym, o wysokosci
konstrukcyjnej 300, 600 mm. Wielkosci grzejnikdw, miejsca zabudowy oraz nastawy wstepne zawordw

termostatycznych podano na rzutach oraz rozwinieciach niniejszej dokumentacji. Zestawienie ilosci

grzejnikdw:
Typ Wysokos¢ | Szerokos¢ Hosé
[-] [mml] [mm] [szt]
33KV 300 400 48
33KV 300 520 47
33KV 300 600 46
33KV 300 720 167
33KV 300 800 10
33KV 300 920 20
33KV 300 1000 4
33KV 300 1120 1
33KV 300 1200 6
g 22KV 600 1800 3
S 22KV 600 2000 6
R 21KV 600 400 30
21KV 600 520 14
21KV 600 600 18
21KV 600 720 18
21KV 600 800 5
21KV 600 920 17
21KV 600 1000 8
21KV 600 1200 6
21KV 600 1400 2
11KV 600 400 21
SUMA 497
Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym doposazyé nalezy w gtowice termostatyczne oraz zespoty odcingjgco-
odwadniajgce, umotzliwidgjgce odciecie i odwodnienie grzejnika bez koniecznosci oprézniania instalacji z

wody grzewczej.

W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach projektuje sie automatyczne odpowietrzniki dnlb oraz

zawory odcinajgce kulowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zabudowac kurki spustowe dn15.

Préby cisnieniowe
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Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptukac¢ wodq i wykonaé prébe cisnieniowq na cidnienie 5
bar, oddzielnie dla rurociqgdw PE i stalowych. Prébe rurociqgdw stalowych uwaza sie za pozytywng jezeli w
ciqgu 0,5 godziny nie wystgpig przecieki i roszenia na potgczeniach, a manomeitr nie wykaze spadku
ci$nienia. Prébe rurociqgdédw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwédch etapach. Prébe wstepng uwaza sie za
pozytywnq jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpiq roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek
ci$nienia wywotany elastycznosciq przewoddw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe gtdwng nalezy wykonac
po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za pozytywnq jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig

roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno", po podtgczeniu instalacji do zrédta ciepta nalezy

wykona¢ prébe ,,na gorgco™.
5.  Instalacja wody uzytkowej

Opis zastosowanych rozwigzanh

Instalacja zimnej wody zasilona bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe  z
nowoprojektowanej sieci wodociggowej w ul. Kordeckiego. W celu utrzymania wymaganego cisnienia

wody w instalacji projektuje sie zastosowanie stacji hydroforowej dla wody uzytkowej oraz dla wody ppoz.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ podposadzkowo, a dalej pionami wodociggowymi na poszczegdine kondygnacie.

Od piondéw na poszczegdinych kondygnacjach wykona¢ odejécia w systemie tréjnikowym zasilajgcych
instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach docelowych rurociqggi rozprowadzi¢ w

posadzce, a podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych.

5.1. Instalacja cieptej wody i cyrkulacii

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanym weile ciepta zlokalizowanym w piwnicy
budynku A. Przewody prowadzi¢ pod posadzkowo réwnolegle do rurociggéw zimnej wody. Na odejiciu
kazdego z pionéw zabudowac zawory odcingjgce kulowe. Od piondw na kazdej kondygnacji wykonac
odejscia w systemie tréjnikowym do rurociggdéw zasilajgcych poszczegdlne pomieszczenia. Rurociagi w

pomieszczeniach docelowych prowadzi¢ w posadzce rownolegle do rurociggdw wody zimne;j.

W budynku projektuje sie cyrkulacje poziomg oraz pionowqg w zakresie piondw instalacyjnych. Przewody
cyrkulacyjne wyposazone w zawory termostatyczne ograniczajgce temperature wody cyrkulacyjnej

zgodnie z dokumentacjqg rysunkowq.

Rurociqggi cyrkulacyjne prowadzi¢ rownolegle do rurociqgéw cieptej wody zgodnie z rysunkami niniejszej

dokumentaciji.

Rurociqgii armatura

Rurociggi wody zimnej i piony na poszczegdlnych kondygnacjach oraz rurociqgi wody cieptej i cyrkulacii
Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu cisnieniowym SDR 7,4 (PN16).
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie elementdéw zaakceptowanych przez instytut wody i gazu DVGW.
Potgczenie poszczegdinych elementdw wykonac za pomocq ztgczek polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry

wykonywania potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdw materiatu wewnatrz rury, co
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moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potqczeh wedtug
wytycznych producenta systemu. Podejscia do punktéw poboru wody wykona¢ z rur PE-Xc,
produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci, sieciowanego metodq fizyczng strumieniem elektronéw
(metoda ,,c”), opornego na wysokie temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzjq flenu w postaci powtoki
z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Potgczenia przewoddw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek
tworzywowych produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych, tgczonych z rurg przewodowq za

pomocq mosieznego pierscienia petnego, nasuwanego na ztgczke.

Przejscia rurociggdw przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych o Srednicach o 10mm wiekszych niz
Srednica rurociqgu, przy czym w fulei nie moze znajdowac sie tqczenie rur. Przej$cia rurociqgdw PP przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wypetnic masq ogniochronng Hilti CP 606 (zamkniecie
przepustu) oraz zabezpieczyé po obu stronach opaskami ogniochronnymi peczniejgcymi Hilti CP 648-E o

odpornosci ogniowej zgodnej z odpornosciq przegrody.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem umozliwigjgcym odwodnienie instalacji i mocowaé do $cian lub posadzki za
pomocq typowych hakdw i uchwytdw, zachowujgc nastepujgce maksymalne odlegtosci pomiedzy

uchwytami:

Dla rurociggdw PP
-016-20-65cm
-1025-75¢cm
-1132-85cm
-040-95cm

-50-105cm

Izolacje cieplne

Rurociggi PP cyrkulaciji i cieptej wody uzytkowej prowadzone w pionach nalezy zaizolowac izolacjqg z pianki
poliuretanowej o grubosci:

- do dn20 - grubo$¢ 20mm
—dn20 - dn32 - grubo$¢ 30mm
- dn32 - dné5 - réwna potowie Srednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)

Rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowad otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniojgcg ognia — gr. 4mm dla rur
w bruzdach sciennych oraz 9 mm dla poziomdw. Rurociqgi PEX cieptej i zimnej wody prowadzone w

posadzce nalezy zaizolowac izolacjg Thermaflex FRZ zgodnie z zaleceniami:
- $rednica do 22 mm - grubos$¢ warstwy izolacyjnej 20 mm

- $rednica 22 do 35 mm - grubo$¢ warstwy izolacyjnej 30 mm
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- $rednica od 35 do 100 mm - grubos$¢ warstwy izolacyjnej réwna srednicy wew. Rury

Grubos¢ otuliny dla instalacji w bruzdach $ciennych réwna . grubosci podanych powyzej.

Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaé prébe cisnieniowq na
cisnienie 10 bar, oddzielnie dla rurociggdw PE, PP. Prébe rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywnq jezeli w przeciggu 0,5 godziny
nie wystgpiq roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznodciq przewoddw
bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Prébe gtéwng nalezy wykonac po pozytywnym wyniku préby wstepnej. Probe
gtéwng uwaza sie za pozytywnq jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpiq roszenia i przecieki, a spadek cisnienia

na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno" i podtqczeniu instalacji do wezta cieplnego,

rurociqgi cieptej wody nalezy poddac prdbie ,na gorgco”.

Instalacja p.poz.

W celu zabezpieczenia pozarowego obiektu projektuje sie instalacje przeciwpozarowqg hydrantowq,
sktadajagcq sie z hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym o dtugoséci 25 m. Hydranty nalezy
zabudowaé w  miejscach  wskazanych na  rysunkach, w szafkach podtynkowych. Instalacja
przeciwpozarowa zasilana bedzie bezpodrednio z sieci wodociggowej. Instalacje zwymiarowano przy

zatozeniu jednoczesnej pracy dwdch hydrantdw.

Instalacje przeciwpozarowq zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu instalacii
wodociggowej i p.poz. nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptuka¢é wodqg az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczenh oraz poddacd prébie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” Cobrti Instal.

s. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego przeznaczona jest do zasilenia nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych znajdujgcych sie na dachu. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o
parametrach 75/55°C. Nowoprojektowang instalacje nalezy podtgczy¢ do rozdzielacza zlokalizowanego w

pomieszczeniu wezta ciepta w piwnicy budynku A.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74244 tgczonych przez

spawanie i uktadac ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy lub w miejsce najblizszego odwodnienia.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg automatycznych odpowietrznikdw z zaworem

odcinajgcym montowanych w najwyzszych punktach instalacii.

Odwodnienie instalacji bedzie realizowane przy pomocy sprezarki poprzez zawory spustowe zamontowane w

najnizszych punktach instalacii.
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Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia stanowi¢ bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawoér

bezpieczenstwa umieszczony w podrozdzielni.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozjqg zgodnie z instrukcjg KOR-3a a nastepnie zaizolowad cieplnie
otfuling fermoizolacyjng wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.). Przewody prowadzone po dachu dodatkowo

zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;. Izolacja o wtasciwosciach co najmniej NRO.

Odcinki przewoddw prowadzone po dachu budynku nalezy zabezpieczyé kablami grzejnymi np. typ Thermalint
prod. Thermaflex. Przewiduje sie kable grzewcze dla kazdej pary przewoddw /zasilenie, powrdt/

doprowadzanej do nagrzewnic.
Przewody przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Wydtuzenia termiczne przewoddw kompensowane bedg przez naturalne zatamania trasy.

Przewody bedg mocowane do $cian lub stropdw przy pomocy uchwytdw lub zawieszeh wg BN-76/8860-01/01
lub BN-76/8860-01/03.

Wezty requlacyjne do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Do regulacii instalaciji przewiduje sie wezty regulacyjne. Przy kazdej nagrzewnicy bedzie znajdowat sie wezet

regulacyjny wyposazony w nastepujgce elementy:
zawdr tréjdrogowy,
zawoér rbwnowazqcy,
pompe obiegowq,
zawor zwrotny,
zawory kulowe,
filtr siatkowy,
by-pass, srednica o jedng dymensje mniejsza niz podtgczenie do nagrzewnicy,

automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe w miejscach wynikajgcych z prowadzenia przewoddw.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone jednym przykanalikiem ®160 do kanalizacji sanitarnej

zgodnie z projektem przytqcza kanalizacyjnego.

Scieki odprowadzane bedq pionami kanalizacyjnymi, a nastepnie poziomami ponizej poziomu parteru lub w
poziomie piwnicy z podposadzkowq przepompowniq sciekdw. Kanalizacje w budynku projektuje sie z rur
PVC niskoszumowych tgczonych na gumowe uszczelki. Podejscia kanalizacyjne do przybordéw wykonaé z
systemowych rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu minimum 2% spadku podejs¢. Piony oraz
poziomy wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Na pionach, przed przejsciem ich do przewoddw
odptywowych zamontowac rewizje. Piony wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy< rurami wywiewnymi. Piony
nalezy mocowaé do $cian typowymi uchwytami, stosujgc minimum dwa punkty mocujgce na kazdej

kondygnaciji.
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Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod stropem i podposadzkowo, a ftakze na zewngtrz do studzienek
wykona¢ z rur systemowych PVC kanalizacji zewnetrznej ze $ciankami litymi (klasy S, SN8). Przejscia
rurociqgdw kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem w piwnicy przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego wypetni¢é masg ogniochronng Hilti CP 601S (zamkniecie przepustu) oraz zabezpieczye
po obu stronach obejmami ogniochronnymi peczniejgcymi Hilti CP 644 o odpornosci ogniowej zgodnej z
odpornosciqg przegrody.

Rurociqgi prowadzone pod stropem garazu zaizolowac piankg polietylenowqg grubosci 30mm.

Projektuje sie typowe przybory sanitame klasy standard, np. Sanitec Koto, Cersanit, z miskami ustepowymi
montowanymi na stelazach podtynkowych. Doktadne typy przybordw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub

inspektorem na etapie budowy.
8. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Zatozenia projektowe

W zatozeniach do dokumentacji projektowej przyjeto parametry termodynamiczne powietrza zewnetrznego dla
Il strefy klimatyczne;j :

- t=320C i = 45% w okresie letnim

- t=-180Ci 0 =100% w okresie zimowym

Przy parametrach powietrza zewnetrznego | strefy klimatycznej uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewne] z majg zapewni¢ nastepujgce parametry powietrza nawiewanego do

pomieszczen :

Uktady NW1 — NWé obstugujg budynek A : tnz = min 20 °C w okresie zimowym, tnl = 24 — 32 °C w okresie
letnim.

Cenfrale N/W1 i N/W2 — obstugujg piwnice. Cenfrale te bedqg wyposazone w wymienniki odzysku ciepta,

wentylatory , zestawy filtréw, ttumiki po kazdej z czterech stron centrali oraz nagrzewnice glikolowq.
Centrale te nie bedq wyposazone w chtodnice powietrza.

Projektowane uktady N/W3, N/W/4, N/W5 i N/Wé wyposazone bedqg dodatkowo w chtodnice freonowe i
pozwalajg na schtodzenie powietrza nawiewanego. Pozwoli to na czesciowe schtodzenie pomieszczen
obstugiwanych przez te uktady. Istnieje tu moziwos¢ regulacji kazdego z tych systemdéw centralnie.

Temperatura w pomieszczeniach w okresie upatéw bedzie zblizona do komfortowe;.
Uwagi dotyczqgce central wentylacyjnych:
-predkos¢ powietrza w oknie wymiennika nie wyzsza niz 2,0m/s i predko$¢ czotowa ok 1,8m/s
-praca centrali w funkcji CAV, state utrzymanie wydatku powietrza w funkcji zmieniajgcych sie oporéw.
-w zestawie zespdt pompowy producenta urzgdzen,
-dobrane centrale powinny posiadac certyfikat Eurovent-potwierdzenie wiarygodnosci doboréw.

-w kwestii jok najnizszych kosztéw eksploatacji dodatkowo obudowa central powinna, co najmniej posiadac

nastepujgce cechy:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;
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- wptyw mostkodw ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007;
-wytrzymato$é mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007;
-szczelno$¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN 1886: 2007

Zaleca sie, aby odporno$¢ obudowy na korozje to, co najmniej Blacha Alucynk AZ 150, panel obudowy:

izolacja poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci;

W celu minimalizacji strat energii preferowana konstrukcja szkieletowa wewnetrzna; ograniczenie do minimum

mostkdw ciepta

Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej

zapewniq nastepujgce krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach :

*  pomieszczenia biurowe i uzytkowe : 30-50 m3 / hi osobe ; i minimum 1 wym / h,
L] pom. socjalne (szatnie) : 4 wym / h,
. korytarze ; hole ; pom. techniczne : 1 wym / h,

= miska ustepowa ; pisuar ; kabina prysznicowa : 50 m3 / h,

Wytyczne branzy instalacyjnej

Kanaty o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej taczy¢ nalezy za pomocq potgczen kotnierzowych
skrecanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanaty o szerokosci boku przekraczajgcej 400 mm skreci¢
nalezy dodatkowo klamrami na potgczeniach zaciskowych. Kanaty mocowaé nalezy do przegréd budowlanych na
typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym tqczy< nalezy na wcisk ( fabryczne uszczelki gumowe ) z dodatkowym
uszczelnieniem za pomocg silikonu instalacyjnego oraz mocowania poszczegdlnych elementéw za pomocq nitéw
zrywalnych aluminiowych. Kanaty o przekroju kotowym podwieszac nalezy do stropdw i $cian pomieszczeh za
pomocq systemowych obejm montazowych.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budynku wykonaé nalezy w sposdb zapewnigjgcy
oddzielenie powierzchni styku kanatéw z przegrodami za pomocg pianki poliuretanowe;.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez dach budynku wykona¢ nalezy z wykorzystaniem cokotdw i podstaw
dachowych.

Kanaty i ksztattki biegngce w obrebie pomieszczeh zaizolowaé nalezy wetng mineralng péttwardg na folii
aluminiowej grubosci 30 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku wykona¢ nalezy z blachy stalowej
ocynkowanej i zaizolowac nalezy wetng mineralng péttwardqg na folii aluminiowej grubosci 80 mm oraz dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej oraz po wykonaniu badan szczelnosci, przeprowadzi¢ nalezy
rozruch instalacji oraz jej regulacje. Po uzyskaniu projektowanych wydatkéw powietrza na poszczegdinych
odgatezieniach instalacji oraz elementach nawiewnych i wywiewnych, potozenia przepustnic nalezy zabezpieczyé
poprzez ich dokrecenie i blokade.

Wytyczne branzy budowlanej

Dla projektowanej centrali wentylacyjnej wykona¢ nalezy konstrukcje stalowq wsporczg o wysokosci 400
mm. Rozwigzania konstrukcyjne odpowiada¢ muszg wymaganym punktom podparcia urzgdzen okreslonych w DTR
producentéw. W dachu, stropach i scianach konstrukcyjnych wykona¢ nalezy otwory tranzytowe umozliwiajace

prowadzenie kanatdw wentylacyjnych.
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Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na technologie wykonywania pionowych szachdw Zzelbetowych, ktéra
uwzglednia¢ musi jednoczesne uktadanie piondw wentylacyjnych oraz odejs¢ instalacji na poszczegdine

kondygnacje.

Wytyczne branzy elekirycznej

Do szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej, wentylatoréw wyciggowych doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajgce z
uwzglednieniem zapotrzebowania urzadzeh na energie elekiryczng. Okablowanie urzadzeh wykonaé nalezy

zgodnie z DTR producentdw.

9. Instalacja chtodu dla klimatyzaciji

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim projektuje sie montaz systemu klimatyzacji typu VRV. System ten

bedzie obejmowat jedynie wybrane pomieszczenia.

Dystrybucje chtodu w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewniq projektowane jednostki wewnetrzne kasetonowe
i kanatowe systemu VRV. Zaprojektowano uktady LG system Multi V.

Projektowany uktad klimatyzaciji nalezy wyposazy¢ w centralny sterownik z ekranem dotykowym oraz sterownik do
komunikaciji przez Internet.

Dodatkowo wewnetrzne jednostki kimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w adaptery do wspdtpracy ze stykiem okiennym
wytgczajgcym klimatyzacje w momencie otwarcia okna.

Jednostki skraplajgce posadowi¢ nalezy na dachu za posrednictwem stalowej konstrukcji wsporczej o
wysokosci 400 mm. Konstrukcje wsporczg uwzgledniac musi gabaryty i ciezar jednostki skraplajgce;.

Jednostki wewnetrzne mocowac nalezy do stropdw poszczegdlinych kondygnacji za pomocq pretdw
gwintowanych M8 i kotw stalowych. Kohcowq lokalizacje jednostek wewnetrznych w  poszczegdinych
pomieszczeniach skoordynowad nalezy z branzg budowlang i elektryczng w celu unikniecia kolizji.

Rurociqgi chtodnicze (gazowy i cieczowy) wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach przedstawionych
na rysunkach i schemacie instalacji freonowej. Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1
(miedz klasy Cu — DHP). Potgczenie rurociagdw z urzgdzeniami odbywa sie poprzez potqczenia kielichowe. W celu
zabezpieczenia potgczenia przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintdw. Projektowane rozgatezienia
instalacji wykona¢ nalezy za poérednictwem tréjnikdw systemowych producenta urzgdzeh. Podczas montazu
tréjnikédw winstalacji chtodniczej nalezy bezwzglednie przestrzegad zalecen producentdw urzgdzen. Potgczenia
tréjnikdw z rurociggami wykonaé nalezy jako spawane. Lut uzyty do spawania instalacji powinien odpowiadad
wymogom producentdw urzgdzen.

Rurociqgi chtodnicze wraz z tréjnikami zaizolowaé nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowq o
grubosci zgodnej z WT zatgcznik nr 2.

W budynku rurociqgi projektuje sie prowadzi¢ zgodnie z rysunkami w pionowych szachtach oraz sufitach
technicznych poszczegdlnych kondygnacji. Rurociggi mocowac¢ nalezy do stropdw za posrednictwem obejm
montazowych, ktére zapewniajg kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw.

Odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnetrznych wykona¢ nalezy z rur i ksztattek systemowych za
posrednictwem potgczeh klejonych zgodnie z projektem instalacji kanalizacyjnej. Projektowane jednostki
kasetonowe wyposazone sg w pompy skroplin, ktére umozliwiajg wypompowanie skroplin pod strop pomieszczenia.

Dalej kondensat odptywaé bedzie grawitacyjnie kolektorem do pionéw kandlizacji sanitarnej. Wpiecie instalacji

o Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
YN /41 1m www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

odptywu skroplin w pion kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowac. Konstrukcja syfonu zapewniac musi jego tatwe

czyszczenie.

Uktady klimatyzacyjne typu split pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano indywidualne uktady klimatyzacyjne typu Split przystosowane do
pracy catorocznej w trybie chtodzenia z agregatem sprezarkowym. Jednostki wewnetrzne mocowac nalezy do
$cian pomieszczenia za pomocg fabrycznej ptyty montazowej i kotkdw rozporowych M8. Sterowanie pracg jednostki
wewnetrznej zapewni sterownik bezprzewodowy.

Jednostki skraplajagce zainstalowaé nalezy na dachu budynku za posrednictwem stalowej konstrukcji wsporczej
wysoko$ci 400mm. Konstrukcja wsporcza uwzgledniaé musi wymiary i ciezar jednostki skraplajace;.

Rurociggi chtodnicze wykona¢ nalezy z rur miedzianych o Srednicach przedstawionych na rysunkach. Rury
miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 (miedZ klasy Cu — DHP). Potqczenie rurociqgéw z
urzgdzeniami odbywa sie poprzez potgczenia kielichowe. W celu zabezpieczenia potgczenia przed poluzowaniem
zaleca sie uzycie kleju do gwintow.

Rurociqggi chtodnicze zaizolowa¢ nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowqg o grubosci zgodnej z WT
zatqcznik nr 2.

W budynku rurociqggi projektuje sie prowadzi¢ zgodnie z rysunkami w  przestrzeni sufitu technicznego poszczegdinych
kondygnaciji. Rurociggi mocowaé nalezy do stropdw za posrednictwem obejm montazowych, ktére zapewniajg
kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw. Na dachu budynku rurociggi prowadzi¢ nalezy w stalowych
korytach elektroinstalacyjnych mocowanych do dachu za poérednictwem uchwytdéw systemowych klejonych.
Odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnetrznych wykona¢ nalezy z rur i ksztattek systemowych za
posrednictwem potqczen klejonych. Wpiecie instalacji odptywu skroplin w pion kanalizacji sanitarnej nalezy
zasyfonowac. Konstrukcja syfonu zapewnia¢ musi jego tatwe czyszczenie. Rurociqgi nalezy uktadac w przestrzeni

sufitu fechnicznego poszczegdinych.

Zasilanie chtodnic central

Chtodzenie powietrza wentylacyjnego nawiewanego zapewniq projektowane agregaty skraplajgce Projektowany
uktad zapewnia schtodzenie powietrza do temperatury + 16°C.

Jednostki skraplajace zainstalowaé nalezy na dachu budynku za posrednictwem stalowej konstrukcji wsporczej
wysoko$ci 400mm. Konstrukcja wsporcza uwzgledniaé musi wymiary i ciezar jednostki skraplajace;.

Rurociqggi chtodnicze ( gazowy i cieczowy ) wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach przedstawionych na
rysunkach i zgodnych z DTR agregatdw. Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 -1 (miedz klasy
Cu - DHP).

Potgczenie rurociqgdw z urzgdzeniami odbywa sie poprzez potgczenia spawane. Rurociqgi chtodnicze zaizolowad

nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowq o grubosci zgodnej z WT zatgcznik nr 2.

Wytyczne instalacyjne

Rurociggi chtodnicze (gazowe i cieczowe) wykona¢ nalezy z rur miedzianych o S$rednicach
przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury miedziane powinny odpowiadaé normie PN —
EN 12735 - 1 (miedzZ klasy Cu - DHP). Potgczenie rurociggdw z urzgdzeniami odbywa sie poprzez potqczenia

kielichowe i spawane. W celu zabezpieczenia potgczen kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do

o Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
YN /41 1m www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

gwintow. Potgczenia spawane wykonac nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi producentdw urzqgdzeh.

Rurociqgi chtodnicze zaizolowaé nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowq o grubosci zgodnej z
WT zatgcznik nr 2.

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do préby szczelnosci poszczegdinych instalacji z
wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie probne w instalacji — 40 bar, czas préby 24 h. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku przystgpi¢ nalezy do wykonania prézni w uktadzie rurociggdw. Nastepnie przystgpi¢ nalezy do
napetnienia poszczegdinych uktaddw czynnikiem chtodniczym i ich uruchomienia zgodnie z DTR producentdw.

Po uruchomieniu poszczegdlnych uktaddw obserwowaé nalezy odptyw kondensatu z jednostek
wewnetrznych. Dodatkowo zaleca sie przelanie tac ociekowych w celu sprawdzenia poprawnosci odprowadzenia
kondensatu.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen instrukcjg

montazu oraz DTR.

10. Uwagikoncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

dokumentacjg techniczng, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wg
Dz.Z 15 czerwca 2002 .

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ II. Instalacje sanitarne i

przemystowe".

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Leszyt 6

zaleceniami producentdw poszczegdlnych urzadzeh zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obstugi.
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1. Przedmiot inwestycji

Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynkach nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Kaliszu. Projekt
obejmuje instalacje wody uzytkowej, instalacje cenfralnego ogrzewania, instalacje wentylacji

mechanicznej, instalacje klimatyzaciji, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz instalacje kanalizacji deszczowej
12 Dane ewidencyjne
Adres inwestycji:  ul. Augustyna Kordeckiego, 62 -800 Kalisz
dz. nrewid. 1/1, 1/4, 2/1
Zamawiajgcy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W POZNANIU
Adres zamawiajgcego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

13. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
. projekt branzy budowlanej
Cel i zakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia w branzy instalacyjne;j.
Zakres opracowania obejmuije:
czes¢ opisowaq,

czes¢ rysunkowq.

14. Instalacja centralnego ogrzewania.

irédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie nowoprojektowany wezet ciepta zlokalizowany w

piwnicy w budynku A.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, dwururowq, z dolnym rozdziatem
czynnika grzewczego. Instalacja stanowita bedzie cztery obiegi grzewcze. Rurociqgi nalezy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy, a nastepnie pionami na wyzsze kondygnacje. Wszystkie piony nalezy prowadzic w
bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych. Podejscia do grzejnikdw wykonywac w systemie dolnym.

Lokalizacje grzejnikéw oraz ich wielkosci przedstawiono na rzutach instalacii c.o.

Instalacje zaprojektowano z rownowazeniem hydraulicznym na zaworach grzejnikowych. Odpowietrzenie

piondw poprzez automatyczne odpowietrzniki.

Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania.
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Obliczeniowe zapofrzebowanie na c.o.: -74 kW
Parametry czynnika grzejnego (zima) -75/55°C
Temperatura zewnetrzna: -1,=-18°C
Cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji: - 32kPa
Pojemnos¢ wodna instalacii: - 1200 L

Rurociggi centralnego ogrzewania

Rurociqgi rozdzielcze oraz piony instalacyjne projektuje sie z rur stalowych ze szwem, przewody
rozprowadzajgce ciepto do grzejnikbw w warstwach podtogowych Rurociqgi rozdzielcze oraz piony
instalacyjne projektuje sie z rur stalowych ze szwem, przewody rozprowadzajgce ciepto do grzejnikdbw w
warstwach podtogowych wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci,
sieciowanego metodq fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,,c”), opornego na wysokie temperatury,
z zabezpieczeniem przed dyfuzjq tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego (EVOH). Potgczenia
przewoddw wykona¢ za pomocqg systemowych  ksztattek  tworzywowych  produkowanych
z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosieznych, tgczonych z rurg przewodowq za pomocq mosieznego
pierécienia petnego, nasuwanego na ztqczke. W przypadku koniecznych zataman pionowych instalacji, w
najnizszym punkcie zapewni¢ odwodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie. Rurociggi mocowad do scian

lub stropu poprzez podpory w nastepujgcych odlegtosciach:

-dn 15-20-1,6m

-dn25-22m

-dn32-2,6m

-dn40-30m

-dn 50-3,5m

-dn 65-3,8m

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez Sciany nalezy stosowacl tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej co

najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przewodu, a w przypadku przejsé przez strop — o co najmniej
1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rurociqgdw. Przejscia rurociqgdw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé ogniochronng masq uszczelniojgcg Hilti CP 601s o

odpornosci ogniowej zgodnej z odpornosciq przegrody.

Rurociqggi doprowadzajgce ciepto do grzejnikdw nalezy prowadzié w posadzce i mocowaé za pomocq

systemowych hakdw dyblowych w odlegtoéciach max. 2,0 m. Zmiany kierunkdw wykonywaé tagodnymi
tukami natomiast przy ostrych zatamaniach (np. 90° przy podejsciach z posadzki w sciane przy grzejnikach)

stosowac systemowe tuki prowadzqce. Ksztattki kolanowe 900 stosowaé przy podtgczeniu grzejnikéw ze
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Sciany. Rozprowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie w  systemie

fréjnikowym.

Izolacje cieplne

Rurociqgi rozdzielcze oraz piony zaizolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC stosujac

nastepujgce grubosci izolacii:
—do dn20 - grubo$¢ 20mm
- dn20 - dn32 - grubos$¢ 30mm
- dn32 - dn80 - réwna potowie $rednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)

Rurociqggi PEX prowadzone w posadzce nalezy zaizolowacd izolacjg z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC

stosujgc grubos¢ 13 mm.

Urzgdzenia grzejne

Jako urzqdzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, z podejiciem dolnym, o wysokosci
konstrukcyjnej 600 mm. Wielkosci grzejnikdw, nastawy wstepne zawordw termostatycznych oraz miejsca

zabudowy podano na rzutach niniejszej dokumentacii.

Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym doposazyé nalezy w gtowice termostatyczne Danfoss RAW oraz zespoty
odcinajgco-odwadniajgce, umozliwiajgce odciecie i odwodnienie grzejnika bez koniecznosci oprdzniania

instalacji z wody grzewczej (np. Multiflex, Oventrop)

W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach projektuje sie automatyczne odpowietrzniki dn15 oraz

zawory odcinagjgce kulowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zabudowad kurki spustowe dn15.

Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalaciji nalezy jg kilkakrotnie przeptukac¢ wodq i wykonaé prébe cisnieniowg na cisnienie 5
bar, oddzielnie dla rurociqgdw PE i stalowych. Prébe rurociqgdw stalowych uwaza sie za pozytywng jezeli w
ciqgu 0,5 godziny nie wystgpig przecieki i roszenia na potgczeniach, a manomeitr nie wykaze spadku
ci$nienia. Prébe rurociqgédw PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Prébe wstepng uwaza sie za
pozytywnq jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpiq roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek
cisnienia wywotany elastycznosciq przewoddw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe gtéwng nalezy wykonac
po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za pozytywnq jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig

roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnodci ,na zimno", po podtgczeniu instalacji do zrédta ciepta nalezy

wykona¢ prébe ,,na gorgco™.

o Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
YN /41 1m www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

15.

Instalacja wody uzytkowej

15.1. Opis zastosowanych rozwigzan

Instalacja zimnej wody zasilona bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe  z
nowoprojektowanej sieci wodociggowej w ul. Kordeckiego. W celu utrzymania wymaganego ci$nienia

wody w instalacji projektuje sie zastosowanie stacji hydroforowej dla wody uzytkowej oraz dla wody ppoz.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ podposadzkowo, a dalej pionami wodociggowymi na poszczegdine kondygnacie.

Od piondw na poszczegdinych kondygnacjach wykona¢ odejécia w systemie tréjnikowym zasilajgcych
instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach docelowych rurociqggi rozprowadzi¢ w

posadzce, a podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych.

15.2. Instalacja cieptej wody i cyrkulacii

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanym weile ciepta zlokalizowanym w piwnicy
budynku A. Przewody prowadzi¢ pod posadzkowo réwnolegle do rurociggdw zimnej wody. Na odejsciu
kazdego z pionéw zabudowad zawory odcinajgce kulowe. Od piondw na kazdej kondygnaciji wykonac
odejscia w systemie tréjnikowym do rurociggdéw zasilajgcych poszczegdlne pomieszczenia. Rurociagi w

pomieszczeniach docelowych prowadzi¢ w posadzce rdwnolegle do rurociggdw wody zimne;j.

W budynku projektuje sie cyrkulacje poziomg oraz pionowq w zakresie piondw instalacyjnych.

Rurociggi cyrkulacyjne prowadzi¢ réwnolegle do rurociggéw cieptej wody zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentaciji.

15.3. Rurociqgi i armatura

Rurociggi wody zimnej i piony na poszczegdlnych kondygnacjach oraz rurociqgi wody cieptej i cyrkulacii

wykona¢ z rur z polipropylenu np. Wavin Bor Plus lub KAN tgczonych na systemowe ksztattki zgrzewane.

PrzejScia rurociqgdw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o Srednicach o 10mm wiekszych niz
Srednica rurociqgu, przy czym w fulei nie moze znajdowac sie tqgczenie rur. Przej$cia rurociqgdw PP przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wypetni¢ masg ogniochronng Hilti CP 606 (zamkniecie
przepustu) oraz zabezpieczy¢ po obu stronach opaskami ogniochronnymi peczniejgcymi Hilti CP 648-E o

odpornosci ogniowej zgodnej z odpornosciq przegrody.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem umozliwigjgcym odwodnienie instalacji i mocowaé do $cian lub posadzki za
pomocq typowych hakdw i uchwytdw, zachowujgc nastepujgce maksymalne odlegtosci pomiedzy

uchwytami:

Dla rurociggdw PP
-016-20-65cm

-[25-75¢cm
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-132-85cm

-[140-95cm

-50-105cm

Instalacje podejscia do armatur czerpalnych projektuje sie z rur polietylenowych wysokiej gestoéci PE-Xc w rurze

ochronnej karbowanej w systemie Rehau Rautitan Flex do wody uzytkowej. Rurociqgi nalezy tqczyé na
systemowe ksztattki przy pomocy tulei zaciskowych. Rury prowadzi¢ tagodnymi tukami zgodnie z rysunkami
niniejszej dokumentacji. Odgatezienia do przybordw wykonywaé w systemie tréjnikowym. Przewody

cyrkulacyjne ze stali szilachetnej odpornej na korozje lub z rur polietylenowych o wysokiej gestosci, odpornej

na temperature, w ktérej odbywa sie dezynfekcja instalacii.

15.4. 1zolacje cieplne

Rurociggi PP cyrkulacii i cieptej wody uzytkowej prowadzone w pionach nalezy zaizolowac izolacjqg z pianki

poliuretanowej o grubosci:
- do dn20 - grubo$¢ 20mm
- dn20 - dn32 - grubos$¢ 30mm

- dn32 - dné5 - réwna potowie Srednicy wewnetrznej rury (w pomieszczeniach ogrzewanych)

Rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniojgcg ognia — gr. 4mm dla rur

w bruzdach $ciennych oraz 9 mm dla poziomdw. Rurociagi PEX cieptej i Zzimnej wody prowadzone w

posadzce nalezy zaizolowad izolacjg Thermaflex FRZ zgodnie z zaleceniami:
- §rednica do 22 mm - grubos¢ warstwy izolacyjnej 20 mm
- $rednica 22 do 35 mm - grubos$¢ warstwy izolacyjnej 30 mm
- $rednica od 35 do 100 mm - grubos$¢ warstwy izolacyjnej réwna srednicy wew. Rury

Grubosc¢ otuliny dla instalaciji w bruzdach sciennych réwna . grubosci podanych powyzej.

15.5. Préby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonaé prébe cisnieniowq na
ciénienie 10 bar, oddzielnie dla rurociggdw PE, PP. Prébe rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywnq jezeli w przeciggu 0,5 godziny
nie wystqpig roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznosciq przewodow
bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Prébe gtéwng nalezy wykonac po pozytywnym wyniku préby wstepnej. Probe
gtéwng uwaza sie za pozytywnq jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpiq roszenia i przecieki, a spadek cisnienia

na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno" i podtgczeniu instalacji do wezta cieplnego,

rurociqgi cieptej wody nalezy poddac¢ prdbie ,na gorgco™.
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15.6. Instalacja p.poz.

W celu zabezpieczenia pozarowego obiektu projektuje sie instalacje przeciwpozarowqg hydrantowq,
sktadajgcqg sie z hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 25 m. Hydranty nalezy
zabudowa¢ w miejscach  wskazanych na rysunkach, w szafkach podtynkowych. Instalacja
przeciwpozarowa zasilana bedzie bezpoérednio z sieci wodociggowej. Instalacje zwymiarowano przy

zatozeniu jednoczesnej pracy dwdch hydrantdw.

Instalacje przeciwpozarowq zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu instalacji
wodociggowej i p.poz. nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptukaé wodq az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczenh oraz poddad prébie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” Cobrti Instal.

16. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego przeznaczona jest do zasilenia nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych znajdujgcych sie na dachu. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o
parametrach 75/55°C. Nowoprojektowang instalacje nalezy podtgczy¢é do rozdzielacza zlokalizowanego w

pomieszczeniu wezta ciepta w piwnicy budynku A.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74244 tqgczonych przez

spawanie i uktadac¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy lub w miejsce najblizszego odwodnienia.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg automatycznych odpowietrznikédw z zaworem

odcinajgcym montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

Odwodnienie instalacji bedzie realizowane przy pomocy sprezarki poprzez zawory spustowe zamontowane w

najnizszych punktach instalacii.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia stanowi¢ bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawoér

bezpieczenstwa umieszczony w podrozdzielni.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg KOR-3a a nastepnie zaizolowad cieplnie
otfuling fermoizolacyjng wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.). Przewody prowadzone po dachu dodatkowo

zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;. Izolacja o wtasciwosciach co najmniej NRO.

Odcinki przewoddw prowadzone po dachu budynku nalezy zabezpieczyé kablami grzejnymi np. typ Thermalint
prod. Thermaflex. Przewiduje sie kable grzewcze dla kazde] pary przewoddw /zasilenie, powrdt/

doprowadzanej do nagrzewnic.
Przewody przy przejsciach przez stropy i §ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Wydtuzenia termiczne przewoddw kompensowane bedg przez naturalne zatamania trasy.

Przewody bedg mocowane do $cian lub stropdw przy pomocy uchwytdw lub zawieszeh wg BN-76/8860-01/01
lub BN-76/8860-01/03.

Wezty requlacyjne do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
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Do regulacii instalaciji przewiduje sie wezty regulacyjne. Przy kazde] nagrzewnicy bedzie znajdowat sie wezet

regulacyjny wyposazony w nastepujgce elementy:
zawdr tréjdrogowy,
zawdr rbwnowazqcy,
pompe obiegowq,
zawor zwrotny,
zawory kulowe,
filtr siatkowy,
by-pass, srednica o jedng dymensje mniejsza niz podtgczenie do nagrzewnicy,

automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe w miejscach wynikajgcych z prowadzenia przewoddw.

17.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone jednym przykanalikiem ©160 do kanalizacji sanitarnej

zgodnie z projektem przytqgcza kanalizacyjnego.

Scieki odprowadzane bedq pionami kandlizacyjnymi, a nastepnie poziomami ponizej poziomu parteru lub w
poziomie piwnicy z podposadzkowq przepompownig sciekdw. Kanalizacje w budynku projektuje sie z rur
PVC niskoszumowych prod. Magnaplast tgczonych na gumowe uszczelki. Podejécia kanalizacyjne do
przyboréw wykonac z systemowych rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu minimum 2% spadku
podejs¢. Piony oraz poziomy wykonac z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Na pionach, przed przejsciem
ich do przewoddw odptywowych zamontowaé rewizje. Piony wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy< rurami
wywiewnymi. Piony nalezy mocowac do $cian typowymi uchwytami, stosujgc minimum dwa punkty

mocujgce na kazdej kondygnacii.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod stropem i podposadzkowo, a takze na zewngtrz do studzienek
wykona¢ z rur systemowych PVC kanalizacji zewnetrznej ze $ciankami litymi (klasy S, SN8). Przejécia
rurociqgdw kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem w piwnicy przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego wypetni¢ masg ogniochronng Hilti CP 601S (zamkniecie przepustu) oraz zabezpieczyé
po obu stronach obejmami ogniochronnymi peczniejgcymi Hilti CP 644 o odpornosci ogniowej zgodnej z

odpornosciqg przegrody.
Rurociggi prowadzone pod stropem garazu zaizolowacd piankqg polietylenowq grubosci 30mm.

Projektuje sie typowe przybory sanitame klasy standard, np. Sanitec Koto, Cersanit, z miskami ustepowymi
montowanymi na stelazach podtynkowych. Doktadne typy przybordw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub

inspektorem na etapie budowy.
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18.  Instalacja wentylacji mechanicznej

Zatozenia projektowe

W zatozeniach do dokumentacji projektowej przyjeto parametry termodynamiczne powietrza zewnetrznego dla
Il strefy klimatyczne;j :

- t=320C i = 45% w okresie letnim

- t=-180Ci 0 =100% w okresie zimowym

Przy parametrach powietrza zewnetrznego | strefy klimatycznej uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewne] z majg zapewni¢ nastepujgce parametry powietrza nawiewanego do

pomieszczen :

e  Uktady NW7 — NW8 obstugujg budynek A : thz = min 20 °©C w okresie zimowym, tnl = 24 — 32 ©C w okresie
letnim. Cenfrale te bedg wyposazone w wymienniki odzysku ciepta, wentylatory , zestawy filtréw, ttumiki po

kazdej z czterech stron centrali oraz nagrzewnice glikolowq.
Centrale te nie bedq wyposazone w chtodnice powietrza.
Uwagi dotyczgce cenfral wentylacyjnych:
-predkos$¢ powietrza w oknie wymiennika nie wyzsza niz 2,0m/s i predkos$¢ czotowa ok 1,8m/s
-praca centrali w funkcji CAV, state utrzymanie wydatku powietrza w funkcji zmieniajgcych sie oporéw.
-w zestawie zespdt pompowy producenta urzgdzen,
-dobrane centrale powinny posiada¢ certyfikat Eurovent-potwierdzenie wiarygodnosci dobordw.

-w kwestii jok najnizszych kosztéw eksploatacji dodatkowo obudowa central powinna, co najmniej posiadac

nastepujgce cechy:
- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;
- wptyw mostkdw ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007;
-wytrzymato$é mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007;
-szczelno$¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN 1886: 2007

Zaleca sie, aby odporno$¢ obudowy na korozie to, co najmniej Blacha Alucynk AZ 150, panel obudowy:

izolacja poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci;

W celu minimalizacji strat energii preferowana konstrukcja szkieletowa wewnetrzna; ograniczenie do minimum

mostkdw ciepta

Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej

zapewniq nastepujgce krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach :

L] pomieszczenia biurowe i uzytkowe : 30-50 m3 / hi osobe ;i minimum 1 wym / h,
L] pom. socjalne (szatnie) : 4 wym / h,
. korytarze ; hole ; pom. techniczne : 1 wym / h,

L] miska ustepowa ; pisuar ; kabina prysznicowa : 50 m3 / h,
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Wytyczne branzy instalacyjnej

Kanaty o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej taczy¢ nalezy za pomocq potgczen kotnierzowych
skrecanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanaty o szerokosci boku przekraczajgcej 400 mm skreci¢
nalezy dodatkowo klamrami na potgczeniach zaciskowych. Kanaty mocowaé nalezy do przegréd budowlanych na
typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym tgczy< nalezy na wcisk ( fabryczne uszczelki gumowe ) z dodatkowym
uszczelnieniem za pomocgq silikonu instalacyjnego oraz mocowania poszczegdinych elementdw za pomocq nitéw
zrywalnych aluminiowych. Kanaty o przekroju kotowym podwieszac nalezy do stropdw i $cian pomieszczenh za
pomocqg systemowych obejm montazowych.

Przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budynku wykonaé nalezy w sposdb zapewniajgcy
oddzielenie powierzchni styku kanatéw z przegrodami za pomocq pianki poliuretanowe;.

Przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez dach budynku wykona¢ nalezy z wykorzystaniem cokotdw i podstaw
dachowych.

Kanaty i ksztattki biegngce w obrebie pomieszczen zaizolowaé nalezy wetng mineralng péttwardg na folii
aluminiowej grubosci 30 mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku wykona¢ nalezy z blachy stalowej
ocynkowane;j i zaizolowaé nalezy wetng mineralng péttwardg na folii aluminiowej gruboéci 80 mm oraz dodatkowo
ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej oraz po wykonaniu badan szczelnosci, przeprowadzi¢ nalezy
rozruch instalacji oraz jej regulacje. Po uzyskaniu projektowanych wydatkdw powietrza na poszczegdinych
odgatezieniach instalacji oraz elementach nawiewnych i wywiewnych, potozenia przepustnic nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich dokrecenie i blokade.

Wytyczne branzy budowlanej

Dla projektowanej centrali wentylacyjnej wykonaé nalezy konstrukcje stalowq wsporczg o wysokosci 400

mm. Rozwigzania konstrukcyjne odpowiadaé muszg wymaganym punktom podparcia urzgdzen okreslonych w DTR

producentéw. W dachu, stropach i Scianach konstrukcyjnych wykona¢ nalezy otwory tranzytowe umozliwiajace
prowadzenie kanatdw wentylacyjnych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na technologie wykonywania pionowych szachdw zelbetowych, ktéra

uwzglednia¢ musi jednoczesne uktadanie piondw wentylacyjnych oraz odejs¢ instalacji na poszczegdine

kondygnacje.
Wytyczne branzy elekirycznej

Do szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej, wentylatoréw wyciggowych doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajgce z
uwzglednieniem zapotrzebowania urzadzeh na energie elekiryczng. Okablowanie urzadzeh wykonaé nalezy

zgodnie z DTR producentdw.
19. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

dokumentacjg techniczng, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wg
Dz.Z 15 czerwca 2002 .

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ II. Instalacje sanitarne i

przemystowe".

Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Leszyt 6

zaleceniami producentéw poszczegdlnych urzqadzen zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obstugi.
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Ill. BUDYNEK C
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SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2. DANE EWIDENCYJNE
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Celi zakres opracowania

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
5. UWAGI KONCOWE
CIZESC RYSUNKOWA
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20.

21.

22.

23.

24,

Przedmiot inwestycji

Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynkach nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,

budynek C. Projekt obejmuje instalacje kanalizacji deszczowej
Dane ewidencyjne
Adres inwestycji: - ul. Augustyna Kordeckiego, 62 -800 Kalisz
dz. nrewid. 1/1, 1/4, 2/1
Zamawiajgcy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
Adres zamawiajgcego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestorq,

e projekt branzy budowlanej

22.1. Cel i zakres opracowania

Dokumentacja ta ma na celu okredlenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia w branzy instalacyjne;j.
Zakres opracowania obejmuje:

czesé opisowaq,

czesc rysunkowq.

Instalacja Kanalizacji Deszczowej

Odptyw $ciekdw deszczowych z budynku realizowany bedzie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez przytgcze

zewnetrzne.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC np. Wavin. Woda deszczowa bedzie zbierana do odptywdw
liniowych w systemie Hauraton Faserfix BL, a nastepnie poprzez dwie studzienki zbiorcze odprowadzona do

sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z PZT .

Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem nalezy poddac prébie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny podczas
swobodnego przeptywu Sciekdw. Rurociqgi podposadzkowe zala¢ wodg do najwyzej potozonego kolana

tgczacego poziom z pionem i réwniez poprzez ogledziny ocenic ich szczelno$e.
Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

dokumentacjg techniczng, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wg
Dz.Z 15 czerwca 2002 .

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ II. Instalacje sanitarne i

przemystowe".

zaleceniami producentéw poszczegdlnych urzqadzen zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obstugi.
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IV.

CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
IS.A.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS.A.02 BUDYNEK A RZUT PIWNICY INSTALACJA WOD-KAN 1:100
IS.A.03 BUDYNEK A RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD-KAN 1:100
IS.A.04 BUDYNEK A RZUT I PIETRA INSTALACJA WOD-KAN 1:100
IS.A.05 BUDYNEK A RZUT Il PIETRA INSTALACJA WOD-KAN 1:100
IS.A.06 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ CZ.1 1:100
IS.A.07 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ CZ.2 1:100
IS.A.07.1 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ 1:100
IS.A.08 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI CZ.1 1:100
IS.A.09 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI CZ.2 1:100
IS.A.10 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI CZ.3 1:100
IS.A.12 BUDYNEK A RZUT PIWNICY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
IS.A.13 BUDYNEK A RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
IS.A.14 BUDYNEK A RZUT I PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
IS.A.15 BUDYNEK A RZUT Il PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100

BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PION .
IS.A.16 COl1 1:100

BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PION .
IS.A17 1:100

CO2

BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PION .
IS.A.18 1:100

CO3

BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PION .
IS.A.19 1:100

CO4

BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PION .
IS.A.20 1:100

CO5

BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PION .
IS.A.21 1:100

CO6
IS.A.22 BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICINEGO 1:100
IS.A.23 BUDYNEK A RZUT PIWNICY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | 1:100

o KLIMATYZACJI ’
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IS.A.24  BUDYNEK A RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI 1:100
IS.A25  BUDYNEK A RZUT | PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI 1:100
IS.A26  BUDYNEK A RZUT Il PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI 1:100
IS.A.27  BUDYNEK A RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI 1:100
IS.A28  BUDYNEK A SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI 1:100
IS.B.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS.B.02 BUDYNEK B RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD-KAN 1:100
1S.B.03 BUDYNEK B RZUT | PIETRA INSTALACJA WOD-KAN 1:100
IS.B.04 BUDYNEK B RZUT Il PIETRA INSTALACJA WOD-KAN 1:100
IS.B.05 BUDYNEK B ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI 1:100
IS.B.06 BUDYNEK B ROZWINIECIE INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ 1:100
IS.B.07 BUDYNEK B RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
1S.B.08 BUDYNEK B RZUT | PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
IS.B.09 BUDYNEK B RZUT Il PIETRA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
IS.8.10 BUDYNEK B ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA 1:100
TECHNOLOGICINEGO
IS.B.11 BUDYNEK B RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
IS.B.12 BUDYNEK B RZUT | PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
IS.B.13 BUDYNEK B RZUT Il PIETRA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
IS.B.14 BUDYNEK B RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
IS.C.01 BUDYNEK C RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100
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