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Poznanh, dnia 06.12.2016 .
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. ,,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
KALISZU WRAZ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA" dla inwestycji
zlokalizowanej przy ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz na dz. ewid. ( 1/1, 1/4, 2/1, 44 )obr. 0066 Rypinek
zostata sporzgdzona zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami
w tym techniczno- budowlanymi oraz normami, a takze zostata skoordynowana miedzybranzowo i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszystkie urzadzenia, materiaty i instalacje objete projektem sieci elekirycznych zewnetrznych i kanalizacji
teletechnicznej opisano za pomocq cech technicznych i jako$ciowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i 30
ustawy - Prawo Zamdwien Publicznych. Tylko w przypadkach, kiedy byto to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamodwienia i nie mozna go byto opisaé za pomocqg dostatecznie doktadnych okredlen,
podano nazwy ew. typy fabryczne z klauzulg, ze mogaq by¢ zastosowane urzqadzenia, materiaty, instalacje i
rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawidjgce Uzytkownika zgdanej
wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Parametry robwnowaznosci dla wszystkich materiatéw, osprzetu i urzgdzen zastosowanych w projekcie
dotyczg spetnienia wymaganych danych technicznych, jako$ciowych oraz standardéw okreslajgcych

poziom estetyczny niezbedny do uzyskania zamierzonego efektu kohcowego.

Projektowat

upr. nr

. . WKP/0271/POOS/2004
mgr inz. Andrzej Kulesa o
w specjalnosci

instalacje sanitarne

Sprawdzit

upr. nr

. . . IP.1.7342/72/TO/98 w
mgr inz. Roman Narojczyk o
specjalnosci

sanitarnej
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I. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI
1. Dane ewidencyjne
2. Podstawa i zakres opracowania
3. Przedmiot inwestyciji
4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
5. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
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1. Dane ewidencyjne

1.1. Budowa
Budowa Komendy Miegjskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg na

dziatkach o nr. ewid. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.

1.2. Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznanh

1.3. Jednostka projektowa
Demiurg Sp. zo.o.
ul. Lubeckiego 2
60-348 Poznanh

2. Podstawa i zakres opracowania

. Umowa z Inwestorem;

. Wizja lokalna

. Aktualna mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500;

. Przepisy Prawa budowlanego;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,

Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,, Trasq Bursztynowq".

3. Przedmiot inwestyciji

3.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i

niezbednq infrastrukturqg techniczng.

3.2. Lokadlizacja
Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nrgeod. 1/1, 1/4, 2/1 potozonych przy ul. Augustyna Kordeckiego
36 w Kaliszu. Obszar inwestycji znajduje sie na ferenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskg, Budowlanych, Polng i
planowang tzw. ,Trasq Bursztynowq" jako 9UP.
Teren QUP ustalenie szczegdtowe:
- funkcja podstawowa: ustugi publiczne
- wprowadzanie innych funkcji jako uzupetniajgcych, zmiany granic dziaotek, wymiana i
modernizacja zabudowy sg dopuszczone pod warunkiem zachowania podstawowego
przeznaczenia i nie pogarszania mozliwosci realizaciji celéw wspdlnoty samorzgdowe;.
— jako funkcje dopuszczalne mozliwe jest wprowadzanie ustug komercyjnych.

- wysoko$¢ nowej zabudowy do 15m.
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— dopuszcza sie zwiekszania udziatu powierzchni zajete] przez budynki, pod warunkiem zapewnienia
wystarczajgcej ilosci miejsc postojowych oraz zieleni.

- minimalny udziat zieleni — 25%.

- wskaznik infensywnosci zabudowy: nie ustala sie,

- sytuowanie miejsc postojowych wg minimalnych wskaznikéw:3 miejsca postojowe /100m2

powierzchni uzytkowej ustug;

3.3. Funkcja
Projektowane budynki petnig funkcje ustugowq. W nowej siedzibie Komendy Miegjskiej Policji w Kaliszu
usytuowane zostang wszystkie komorki  organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym,

warsztatowym oraz szkoleniowo-sportowym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1,1/4, 2/1, obreb 0066 Rypinek, przy ul. Augustyna
Kordeckiego w Kaliszu. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie budynki wykorzystywane przez
Komende Miejskq Policji w Kaliszu. W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujg sie budynki ustugowe
oraz mieszkalne. Dostep do terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymi wjazdami od ul. Kordeckiego

czesciowo o nawierzchni asfaltowej, a cze$ciowo z kostki kamienne;j.

4.1. Roboty rozbiérkowe
W ramach budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji zostang wykonane roboty rozbidrkowe
istniejgcych budynkdw oraz innych elementéw zagospodarowania terenu wg. odrebnego opracowania
projektowego. Na terenie inwestycji nalezy usung¢ catq istniejgca infrastrukture techniczng wod-kan,

podczas robdt ziemnych na placu. Stare rurociggi kanalizacji, wody nalezy poddad utylizacii.

5. Opis przyjetych rozwiqzan technicznych

5.1. Kandlizacja sanitarna

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania na
mapie sytuacyjnej. Odbidr Sciekdw sanitarnych odbywal bedzie sie poprzez wtqczenie wewnetrzne] instalacji
poprzez przytqcze do sieci. Kanalizacja ta zostanie zakonczona na sieci na kanale kanalizacji sanitarnej z rury
kamionkowej 200 mm w ulicy Kordeckiego (dz. nr 44) oznaczonej na planie zagospodarowania terenu symbolem S2,
na podstawie warunkdw technicznych na podtgczenie do sieci wod-kan nr 099/2016 z dnia 21.04.2016 .

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje przytqacze kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S2.
Przytgcze zostanie zakonczone na istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 118,86/115,43 w ulicy Kordeckiego
oznaczonej symbolem S1. Odbiér $ciekdw gospodarczo-bytowych zapewniony zostat przez Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacii Sp. z 0.0. w Kaliszu o nr. ewid. 099/2016 z pismem z dnia 21.04.2016.

Na przykanaliku sanitarnym nalezy przewidzie¢ studzienke kanalizacyjng przeznaczong do poboru prob
celem badania jokosci odprowadzanych Sciekéw. Studnia ta winna by¢ szczelna o $rednicy @ 1000 mm betonowa
na uszczelki, kineta przeptywowa, wtaz @600 ryglowany, zamontowany na kregu zwezkowym, przystosowany do
zawieszenia krzyzaka (w celu montazu urzgdzenia do poboru préb - sigmal).

Witgczenie w istniejacq sie¢ kanalizaciji sanitarnej wykonuje wytqcznie PWIK Sp. z 0.0., po ztozeniu wniosku
o wykonanie witqgczenia i ustaleniu terminu jego realizacji, po zleceniu, odptatnie. Kanalizacje sanitarng
grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy S, o litej jednorodnej strukturze Scianki zgodnie z normg PN-EN

1401:1999, o sztywnosci obwodowej SN8. Trase, rzedne oraz spadki wewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej oraz
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przytgcza pokazano na mapie sytuacyjnej i profilach podtuznych znajdujgcych sie w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

PN-EN 1601:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja- Studzienki kanalizacyjne

Bilans $ciekéw sanitarnych

Przybory sanitarne Qjn[l/s]
Oznaczenie llos¢ Aws > Aws
Umywalka 105 0,5 52,5
Toaleta 66 2,5 165
Pisuar 24 0.5 12
Naftrysk 64 1 64
Razem dla Zlewozmywak 23 1 23
obydwdch
budynkéw Mop 21 0,5 10,5
Zmywarka 19 1 19
SUMA 322 344
K 0,50 [I/s]
ds 9,30 [l/s]
qs 33,48 [m3/h]

Srednia iloé¢ sciekdw przypadajgca na osobe: 53,58 : 940 =0,06 m3/ os * d

LADUNEK JEDNOSTKOWY LADUNEK SUMARYCINY
Zawiesina ogdina 60 g/os d 56,4 kg/d
BZT5 60,0 g O2/0s d 56,4 kg/d
ChZT120,0 g O2/0s d 123,8 kg/d
Azot ogdiny 12,0 g N/os d 11,28 kg/d
Fosfor ogdiny 1,0 g P/os d 0,940 kg/d

5.2, Kandlizacja deszczowa

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania na
mapie sytuacyjnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie na terenie prywatnym. Trasa
projektowanej kanalizacji sanitarnej obejmuje przytgcze kanalizacji sanitarnej na odcinku D1-D2. Przytqcze zostanie
zakonczone na istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 118,51/116,01 w ulicy Kordeckiego oznaczonej symbolem D1.
Wtgczenie w istniejgcq sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonuje wytgcznie PWIK  Sp. z 0.0., po ztozeniu wniosku o
wykonanie wtqczenia i ustaleniu terminu jego readlizacji, po zleceniu, odptatnie. Odbiér wdd deszczowych i
opadowych odbywac bedzie sie poprzez witgczenie wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na podstawie
warunkéw technicznych na podtgczenie do sieci wod-kan nr099/2015 z dnia 21.04.2016r.

Proponuije sie studnie rewizyjne przytgczeniowe o srednicy Dn425 sie z gotowych elementéw, tgczonych na
uszczelki gumowe, wykonanych z PP lub z PVC-U, kinetq z PP dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i
odptywowych oraz wtazu zeliwnego C250 wg PN-EN 124:2000 z rurg teleskopowq PVC-U.

Kanalizacje deszczowq grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy S, o lite] jednorodnej strukturze
Scianki zgodnie z normg PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej SN8. Trase, rzedne, spadki wewnetrznej
kanalizacji deszczowej oraz przytqcza pokazano na mapie sytuacyjnej i profilach podtuznych znajdujgcych sie w
czesci graficznej niniejszego opracowania. Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

PN-EN 1601:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja- Studzienki kanalizacyjne

Na terenie inwestycji projektuje sie zbiornik retencyjny na wody opadowe.
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Okreslenie ilosci, stanu i sktadu $ciekéw opadowych i roztopowych

Charakterystyka zlewni sciekdw opadowych i roztopowych

Wielkosci poszczegdinych powierzchni czgstkowych, wchodzgcych w sktad analizowanej zlewni zestawiono

ponizej w tabeli:

Lp. Rodzaj powierzchni Jednostka Wielkosé powierzchni
miary zlewni
1 2 3 4
1. Powierzchnia catkowita m? 22 033,00
2. Powierzchnia zabudowy m? 4771,80
3. Powierzchnia utwardzona m? 10012,03
(drogi, parkingi)
4. Powierzchnia zieleni m? 5 549,87

Scieki opadowe i roztopowe z powierzchni drég i parkingdw ujmowane bedq poprzez wpusty uliczne w

wewnetrzng sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Wspdtczynniki sptywu powierzchniowego

Wspodtczynniki sptywu dla poszczegdinych powierzchni wystepujgcych na terenie analizowanej

zlewni, przyjeto wg Polskiej Normy PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Lp. Rodzaj powierzchni Wspétczynnik
splywu ¢

1. dachy o nachyleniu powyzej 150 1.0

2. dachy o nachyleniu ponizej 15° 0,8

3. ptyty z zalewanymi spoinami pokryte papg lub betonem 0,9

4. chodniki pokryte ptytami 0,6

5. chodniki nie pokryte ptytami, podwaérza i aleje 0,5

6. place do gieri place sportowe 0,25

7. ogrody 0,1-0.15

8. parki 0,05

Wielkosci powierzchni zredukowane;j

Powierzchnie zredukowane, objete sptywem wéd opadowych obliczono na podstawie nastepujgcego wzoru:

Az = Vi *A
gdzie:
Wi - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
Ai- sumaryczna powierzchnia czgstkowa przyporzgdkowana danemu wspdtczynnikowi.
Zestawienie wielkosci powierzchni zredukowanej
Wspotczynnik Powierzchnia
Lp. Rodzaj powierzchni sptywu catkowita zredukowana
[m?] [m?]
1. Dachy 250 1.0 4771.80 4771.80
2. Powierzchnia utwardzona (parkingi) 0.6 10012,03 6 007,22
3. Zielen 0.15 5 549,87 832,48
4. Powierzchnia ogétem 22 033,00 11 611,50
Sredni wspodtczynnik sptywu
Sredni wspodtczynnik sptywu obliczono wg wzoru
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o4+ -4 T -4

w_ =
A+ A+ 4
gdzie
Y. 6 wspotczynniki sptywu dla powierzchni czgstkowych
Al..... Ag powierzchnie czgstkowe w [m?] lub [ha]

Wi = 0.53

Przeptyw obliczeniowy wéd deszczowych
W-4-4
~ 1000

dla natezenia miarodajnego deszczu g=1321/s * ha

(15-minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwoici powtarzania sie raz na piec lat, c=5, p=20%)
Qis=(4771,80*1,0 + 10012,03*0,6 + 5549,087*0,15)*132/10000 = 153,3 I/s

Zaktadany deszcz 15 minutowy maksymalny daje wiec 153 1/s,

Objeto$¢ wody dostajgca sie na dziatke to w naszym przypadku

T=15min=900s

V opadu =900s*153,31/s=137 700 dm3

Ze wzgledu na duze obcigzenie sieci gestor sieci zaleca retencje i przeptyw maksymalny do sieci Q=101/s
Co daje w ciggu 15 minut

Vkd=101I/s*900 =9 000 dm3

Wymagana retencja wiec wyniesie
Vopadu-Vkd=137-9=128m3

Dobrano wiec zbiornik retencyjny o objetosci 128 m3. Proponuje sie zastosowanie zbiornika rurowego o $rednicy dn
1600 mm i dtugosci L=64 mb np. UPONOR typ Weho w wykonaniu ci$nieniowym .

Woda deszczowa z terendw parkingdw bedzie podczyszczona w dwdch separatorach Eco 10/100 z by-passem i
wktadkqg koalescecyjng zanim trafi do zbiornika retencyjnego. Wody z dachdw budynkdw i wiat trafig bezposrednio

bez podczyszczenia do zbiornika retencyjnego.

Ze zbiornika retencyjnego woda deszczowa przettaczana jest za pomocg pompy Wllo VIT V06 z pompqg rezerwowq.
Pompa ta bedzie ustawiona na wydajno$¢ 10 dm3/s.

Nastepnie woda deszczowa frafia poprzez studnie rozprezng D3 do studni D2 i DI1. Studnia D1 jest studnig
witgczeniowq na sieci miejskiej.

Jakos¢ Sciekdw deszczowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 137, poz.984, par.19) wody opadowe z dachdw, taraséw, chodnikéw imogqg by¢ odprowadzane do
sieci kanalizacji deszczowej bez oczyszczania.

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

5.3. Woda zimna

Zgodnie z warunkami fechnicznymi o nr. ewid. 099/2019 z pismem z dnia 21.04.2016 wydanymi przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu, przytgcze nalezy wykonaé poprzez wtqczenie sie do
istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy DN100 wykonanej z zeliwa (Srednica docelowa Dz225 mm z PE) znajdujgcej
sie w ulicy Koreckiego. Wpiecie do w/w wodociggu (docelowego) nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika 225/110 z
zasuwq zeliwng DN100 PN 10/16. Podejscie do zamontowanego wodomierza umieszczono w betonowej komorze o
wymiarach 2,60 m x 1,80 m z prefabrykowanych elementéw betonowych. Elementy te nalezy uszczelni¢ uszczelkami
gumowymi. Prefabrykowane elementy komory nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego klasy nie nizszej nic
C35/45W8, mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego F-150. Komore nalezy zaopatrzyé we wtaz zeliwny
wentylowany klasy B125 wg PN-N 124:2000 o $rednicy 600 mm, z pokrywq z wypetnieniem betonowym. Stopnie
wtazowe projektuje sie jako zeliwne typu ciezkiego w otulinie z tworzywa sztucznego. W komorze zainstalowaé nalezy
wodomierz wraz z niezbedng armaturg w sktad ktérej wchodzq; zasuwy kotnierzowe DN100, kotnierze redukcyjne
DN100/100, wodomierz DN40, filtr siatkowy DN100 oraz zawdr antyskazeniowy DN100 zgodny z PN-92/B-01706/Az1-
1999, EN1717. Odwodnienie komory wodomierzowej bedzie odbywal sie poprzez podtgczenie rury PE 50 do
kanalizacji deszczowej . Na odcinku tgczgcym komore wodomierzowq z kanalizacjg deszczowq nalezy umiescic
zawér zwrotny klapowy DN40. W komorze nalezy wykonaé podtoze ze spadkiem, w kierunku rury. Wodomierz
zamontowa¢ w studni wodomierzowej w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq
uszkodzen. Wysoko$¢ montazu 04 — 1,0 m. nad dnem studni. Liczydto winno by¢ w takiej pozycji aby nie byt
utrudniony odczyt. Wodomierz nalezy wbudowaé w taki sposdb, aby istniata moziiwos¢ prostego i szybkiego
demontazu i montazu w warunkach eksploatacji. Jednoczes$nie wodomierz nalezy zabezpieczyé przed
zamarznieciem

Przytqgcze wraz z instalacjg do zasilania zaprojektowano z rur Dz 125 PEHD PE100 SDR17. Do potgczen rur
PEHD zastosowano tgczniki zaciskowe. Wtgczenie w istniejgcq sie¢ wodociggowqg wykonuje wytgcznie PWIK Sp. z
0.0., po ztozeniu wniosku o wykonanie wtgczenia i ustaleniu terminu jego realizacji, po zleceniu, odptatnie. Trase
projektowanej podziemnej instalacji wody przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania na mapie
sytuacyjne;j.

Przytgcze wraz z instalacjg do zasilania zaprojektowano z rur PE 125x7,4 PEHD PE100 SDR17. Do potgczenh rur
PEHD zastosowano tqczniki zaciskowe. Trase projektowane] podziemnej instalacji wody przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania na mapie sytuacyjne;.

Wodocigg nalezy wykonac¢ z rur PE-HD (SDR17) 1,0 MPa tgczonych za pomocgq zgrzewania doczotowego.
Zmiana kierunku trasy przewoddw powyzej 32 mm powinna by¢ wykonywana za pomocq tgcznikdéw. Mogg to by¢
tgczniki o kgcie 90, 45 lub 30°.Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiadac¢ atest dopuszczajgcy ich do uzytkowania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze
wydany przez COB-RTl ,Instal” Warszawa oraz ,Atest higieniczny” wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny-

Warszawa.
Dobdér wodomierza gtdwnego zamontowanego w komorze wodomierzowe;:

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w

projektowaniu". Dla budynku szkolnego (przez analogie) przeptyw obliczeniowy wyznacza sie ze wzoru:

Q=-22,5* (Iqn)A(-0,5) +11,5 = -22,5 * (54)A(-0,5) +11,5 = 8,43 dm3/s= 30,4 m3/h

gdzie gn- przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku (normatywny
wyptyw z punktéw czerpalnych)
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Rodzaj punktu czerpalnego Srednica [lloé¢ | Wyptyw normatywny Suma wyptywow
Woda zimna| Woda ciepta| Woda zimna| Woda ciepta
Bateria umywalkowa dnl5 126 0,07 0,07 8,82 8,82
Bateria zlewozmywakowa dnl5 23 0,07 0,07 1,61 1,61
Bateria natryskowa/wannowa dnl5 64 0,15 0,15 9,6 9,6
Ptuczka zbiornikowa dnl5 90 0,13 11,7
Pralka automatyczna dnl5 0 0,25 0
Zmywarka do naczyn dni5 19 0,15 2,85
RAZEM 34,58 20,03
54,61

Obliczeniowy przeptyw wody w przytgczu do projektowanego budynku wynosi: g = 8,43 [dm3/s] =30,4 [m3/h]

Wyplyw z hydrantéw wewnetrznych p.poz HP25

Zaktada sie jednoczesng prace dwodch hydrantdw p.poz HP25 o najwiekszej wydajnosci maksymalnej
Qp.poz.=2x1,01/s=2,01/s=7,2m3/h

Doboru wodomierza dokonano wedtug zalecen producenta. Zaleca sie taki dobdr wielkosci wodomierza,
aby wielko$¢ najwiekszego przewidywanego strumienia objetosci w instalacji, odpowiadata wielkosci: od
0.5 do 0.7 ciggtego strumienia objetosci Q.

Srednica przytgcza spetnicjgca warunek dopuszczalnej predkoici przeptywu wody 1,0 m/s wyniesie d=100
mm. Dobrano wodomierz o srednicy nominalnej DN = 40 [mm] i cigglym strumieniu objetosci

q = 16,0 [m3/h]. Proponuje sie wodomierz firmy DIEHL, typ objetosciowy Altair V3.

Rurocigg prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowq. Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,5-
1.6m na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na wysokosci 0.30 m nalezy uktadac tasme
ostrzegawczq lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowq.
Rurociggi z PE uktada¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podtozu z gruntu rodzimego, zwracajgc
szczegdlng uwage by nie naruszac podtoza przy gtebieniu wykopu, oraz by podtoze nie zawierato gréd i
kamieni. W przypadku stwierdzenia podtoza skalistego, zbitych itéw, nalezy stosowac podsypke piaskowq
grub. 10 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Warstwe ochronng wykona¢ z piasku lub gruntu rodzimego
o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykona¢ w frzech etapach: -wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem
ztgczy, -wykonaé prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach, -zasypaé wykop po
powierzchni terenu.

Po wykonaniu robét montazowych wykonac préby szczelnosci i wytrzymatosci projektowanego odcinka
sieci wodociggowej zgodnie z PN-81-/B-10725. Prébe cisnieniowq hydrauliczng wykonaé cisnieniem
probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie przeptukaé. W przypadku stwierdzenia, ze woda z
ptukanego rurociggu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodqg chlorowang (podchloryn
wapnia lub sodu zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostato$¢ chloru w wodzie
po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clz/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekciji rurocigg nalezy ponownie

dobrze przeptukac czystg wodq i wykona¢ analize bakteriologiczng.

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Kulesa

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
IS.P.O1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
IS.P.02 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
IS.P.03.1 PROFIL PODLUZNY PRZY+ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. 1 1:100/500
IS.P.03.2 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ. 2 1:100/500
IS.P.04 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY 1:100/500

IS.P.04.1 RZUT | PRZEKROJ KOMORY WODOMIERZOWE) -

IS.P.04.2 SCHEMATY WEZLtOW WODOCIAGOWYCH -
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CZESC C. IALACINIKI

SPIS ZALACINIKOW
ZAL.01 WARUNKI TECHNICZNE PWIK SP. Z O.O.
ZAL.02 DECYZJA MZIDIK

ZAL.03. DECYZJA Z URZEDU MIASTA
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