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OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

GRUDZIEŃ 2016DATA NR KONTRAKTU 001731

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i  infrastrukturą

towarzyszącą

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Andrzej Kulesa

mgr inż. Roman Narojczyk

WKP/0271/POOS/2004 w

specjalności instalacje santarne

ZP.I.7342/72/TO/98 w

specjalności sanitarnej

inż. Patryk Janc

BUDYNEK A RZUT POMIESZCZENIA

WĘZŁA CIEPLNEGO

00IS IS.WC.02

1:100

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Oznaczenia materiałów wg zestawienia materiałów.

3. Wszystkie urządzenia w węźle montować zgodnie z dokumentacją DTR.

4. Odwodnienia i odpowietrzenia w węźle sprowadzić nad posadzkę (ok. 10cm

zawory odcinające na odpowietrzeniach i odwodnieniach zamontować w łatwo 

dostępnym miejscu.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.
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