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Zespot Oaprowadzania Dymu i Ciepta z naplywem grawitacyjnym
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Podstawowe paramtery klatki schodowej:

N
[

BK1
Powierzchnia klatki schodowe;j Ags= 21,51 m?
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowe;j Aso= 1711 m?
Wysoko$¢ klatki schodowej Ho= 11,2 m
Kategoria budynku ZL I
llos¢ kondygnacji 3
Symulacja CFD Symulacja CFD nie jest wymagana

Dobrane urzadzenia dla klatki schodowej

Urzadzenie oddymiajace: Klapa dymowa
Typ: SCD-1-P-1200x1500%350 1 szt.

Funkcje i przeznaczenie klap dymowych:
» odprowadzanie dymu,
« doswietlanie (pokrywy z materiatu przepuszczajgcego $wiatto dziatajg jak punktowe $wietliki
dachowe),* przewietrzanie.
Rodzaje klap jednoskrzydtowych SCD-1 SMAY:

« klapy o podstawach prostych lub skosnych,» klapy z owiewkami bocznymi lub bez owiewek,*
klapy z napedem pneumatycznym, klapy z napedem elektrycznym 24 V (dla funkgji
oddymiania) oraz 230 V (dla funkdji przewietrzania),* klapy z listwami pomiarowymi lub bez
nich (w klapach przeznaczonych dla systeméw ZODIC-M, w podstawie montowane sg listwy
pomiarowe wraz z przetwornikiem cisnienia przeznaczonym do pomiaru wielkosci przeptywu).
Typoszereg wymiarowy klap jednoskrzydtowych SCD-1:

» minimalne wymiary 10001000 mm,* maksymalne wymiary 1920x3000 mm.

Sposdb kompensacji powietrza: Kompensacja poprzez drzwi wejsciowe
Powierzchnia kompensadji jest wystarczajaca do prawidtowego
dziatania systemu ZODIC-G

Czerpnie powietrza CDH stuzg do pobierania powietrza zewnetrznego (Swiezego) i w
systemach oddymiania klatek schodowych stosowane sg jako elementy
kompensacyjne.

CDH wyposazone sg w ruchome lamele, ustawiane recznie lub za pomocg sitownika
elektrycznego. Lamele zbudowane sg z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z
wktadu pomiedzy profilami. Wkfad lameli jest dostepny w dwoch wersjach:

« w wersji ,S" materiat wktadu to plyta z poliweglanu kanalikowego o grubosci 20 mm,
» w wersji ,A" materiat wktadu to wetna mineralna o grubosci 20 mm z welonem od
wewnatrz i blachg anodyzowana od zewnatrz.
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Pozostate urzadzenia

- Czujka dymu CDz 4 szt.
Dodatkowe informagje:
Czujka dymu CDZ przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu, powstajagcego w bezptomie- niowym
poczatkowym stadium pozaru wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢ (a wiec na ogét dtugo przed pojawieniem
sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury). Jest przeznaczona do pracy w
pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz ani skraplanie
pary wodnej. Dzigki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian srodowiskowych czujka cechuje sie

podwyzszong odpornoscia na zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje pary wodnej.
- Reczny przycisk oddymiania POZ 6 szt.
Dodatkowe informagje:

POZ stuzy do uruchomienia systemu oddymiania ZODIC oraz sygnalizuje stany pracy systemu:
« dozorowanie,
+ alarmowanie,
« uszkodzenie.

Przyciski oddymiania przeznaczone sg do montazu natynkowego i wtynkowego wewnatrz obiektéw

- Centrala oddymiania coz 1 szt.
Dodatkowe informagje:

Centrala sterowania (w systemach ZODIC-G) zbiera i przetwarza sygnaty z wszystkich elementow
° systemu oddymiania — sterujg systemem w funkcji zaréwno oddymiania, jak i przewietrzania

| etk

- Przycisk przewietrzania PPZ 0 szt.
Dodatkowe informagje:

PPZ stuzy do recznego sterowania wentylacja, tj. przewietrzaniem klatki schodowej. Wcisniecie
przy- cisku przewietrzania powoduje przejscie urzadzer oddymiajgcych/upustowych w tryb
przewietrzania (tj. kat otwarcia klapy dymowej wynosi okoto 20 stopni, a wyrzutnia $cienna CDH-F-
L otwiera sie jak w trybie oddymiania na 100%)

- Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA 0 szt.
Dodatkowe informagje:
Urzadzenie sygnalizuje obecnos¢ pozaru wewnatrz budynku za pomoca $wiatta i dzwieku, informujac o
wykryciu pozaru na danej kondygnacji.
Do wyboru mamy sygnalizatory:
* optyczny,
« akustyczny,
* optyczno-akustyczny.

- Stacja pogody SPZ 0 szt.
Dodatkowe informagje:

Stacja pogody SPZ umozliwia automatyczne zamkniecie klapy dymowej lub wyrzutni sciennej, gdy
system ZODIC pracuje w funkgji przewietrzania i wystapi opad atmosferyczny lub silny wiatr.

G

- Sitownik do drzwi END 1 szt.
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Dodatkowe informadje:

Sitownik END stuzy do automatycznego otwierania drzwi wykorzystywanych w systemach oddymiania ZODIC, gtéwnie do kompensadji powietrza dla klatki
schodowej (w ZODIC-G), ale rowniez by umoz- liwi¢ przeptyw powietrza kompensacyjnego nawiewanego mechanicznie (w ZODIC-M, gdy pomiedzy krata nawiewna
a przestrzenia klatki schodowej znajduja sig drzwi i trzeba je otworzy¢, by powietrze dotarto do klatki). Ramie napedu sitownika i skrzydto drzwi nie s3 ze soba
potaczone, tylko pchane mechanizmem z rolka. Reczne otwarcie drzwi jest zawsze mozliwe.

END to kompaktowe urzadzenie, w ktérym ramie sitownika obraca sie wzgledem korpusu. Sitownik jest symetryczny, a za pomoca portu programujgcego mozna z

fatwoscig przeprogramowac kierunek jego obrotu (z lewego na prawy).

- Elektrozaczep drzwiowy EZD 1 szt.
Dodatkowe informadje:

Funkdja elektrozaczepu EZD jest blokada zabezpieczonego nim wejscia i jego zwolnienie po
podaniu napiecia zasilajgcego cewke elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem w systemie
oddymiania ZODIC musi by¢ realizowane przez centralke sterujaca lub modut zasilajgco-sterujacy.

- Elektrotrzymacz drzwiowy ETD 0 szt.
Dodatkowe informadje:

Utrzymuje drzwi w pozycji otwartej — po wykryciu pozaru drzwi zostaja zwolnione automatycznie,
by mogty sie zamkna¢ i wydzieli¢ strefe pozarowa, klatke schodowa.

-lloé¢ innych urzadzen sterowanych z systemu ZODIC-G 0 szt.
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