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- SYSTEMU CCTV, KD | SSWiN MUSZA BYC ZE SOBA ZINTEGROWANE

- SYSTEM CCTV W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH ZINTEGROWANY Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM NADZORU SERWEROWNI KWP POZNAN

- SYGNALY O ALARMACH | AWARIACH SYSTEMOW Z SSWiN, KD | CCTV PRZESYLANE DO POMIESZCZENIA DYZURNYCH KMP

- POMIESZCZENIA PRZED KTORYMI SA SZYFRATORY TO WYDZIELONE STREFY SSWiN

- WSZYSTKIE INSTALACJE TELETECHNICZNE W KORYTARZACH PROWADZIC NA KORYTACH KABLOWYCH POD SUFITEM ZGODZNIE Z RZUTAMI TRAS KABLOWYCH, W
POMIESZCZENIACH POD SUFITEM NA UCHWYTACH SYTSEMOWYCH, ZEJSCIA PIONOWE DO GNIAZD LUB URZADZEN WYKONYWAC PODTYNKOWO W RURACH OSEONOWY

- OKABLOWANIE Z PIONOWEGO SZACHTU KABLOWEGO W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI PROWADZIC POD PODLOGA TECHNICZNA NA KORYTACH KABLOWYCH
ZGODNIE Z RZUTAMI TRAS KABLOWYCH
- INSTALACJE TELETECHNICZNE W POMIESZCZENIACH STRZELNICY ZNAJDUJA SIE W ODREBNYM OPRACOWANIU - TECHNOLOGIA STRZELNICY
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STREFA NIEBEZPIECZNA

Szafa4
45U
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Linia ognia
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Linia celéw
Linia celéw
Linia celéw

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POW. |H-POM. )
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [ml POSADZKA SUFIT SCIANY
-1.01 |STRZELNICA 6 STANOWISK 291,71 - poliuretanowo- modutowy piyty Scienne
gumowa
S | -1.02 |STANOWISKO KIEROWANIA 10,58 3,00 plytki gresowe modutowy |phytki ceramiczne do H=10cm
g + farba lateksowa
]
o | -1.03 |SLuzA 12,20( 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceraminzni dtlﬂ tHiloﬂn
+ farba lateksowa
-1.04 |IMAGAZYN TARCZ 2,98| 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceraminzni d<IJ tHilocm
+ farba lateksowa
-1.05 [MAGAZYN PODRECZNY UZBROJENIA 3,53 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki Ceramicflni d<|J tHilocm
+ farba lateksowa
-1.06 |PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28( 3,00 ptytki gresowe modutowy | plytki Ceraminzni d<|> tHilof-m
+ farba lateksowa
-1.07 |WEZEL SANITARNY 4,66| 3,00 ptytki gresowe ptytki ceramiczne
-1.08 [SERWEROWNIA 22,44 4,00 plytki gresowe plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.08 ' |POMIESZCZENIE OKABLOWANIA 17,43 4,00 plytki gresowe plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.09 |AKUMULATOROWNIA 22,24| 4,00| wyktadzina PCV farba lateksowa
-1.09"' |ROZDZIELNIA GEOWNA -]  4,00] wyktadzina PCV farba lateksowa
-1.10 |POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO 31,014 4,00 ptytki gresowe plytki ceraminzni df HT(locm
+ farba lateksowa
-1.10 ' |POMIESZCZENIE NA ZESTAW HYDROFOROWY 14,7 4,00 plytki gresowe phytki Cefamic]fﬂi dflJ '{'T(mcm
+ farba lateksowa
E s -1.11 |SALA SZKOLENIOWA 19,98| 3,00| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
E Z | -1.12 |SZATNIA DLA ODWIEDZAJACYCH 10,74 3,00 plytki gresowe modutowy farba lateksowa
-1.13 |WEZEt SANITARNY 17,37 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.14 |MAGAZYN DO SKEADOWANIA MATERIALOW 13,64| 4,00  plytki gresowe Py ceramicane do H-10cm
2 + farba lateksowa
CZYSTOSCIOWYCH BIUROWYCH - WYDZIAL
FINANSOW | ZAOPATRZENIA
-1.15 |SUSZARNIA 3,89 3,00 plytki gresowe modutowy | piytki cefaminzni dtll tHT(IOCm
+ farba lateksowa
-1.16 |SZATNIA 19,84| 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.18 |SZATNIA 26,93| 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.19 |SUSZARNIA 3,85 3,00 ptytki gresowe modutowy | plytki ceraminzni df Hilocm
+ farba lateksowa
-1.20 |WEZEL SANITARNY 19,22 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.21 |SZATNIA 86,17| 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.22 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,89| 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.23 (WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,66 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.24 |WEZEt SANITARNY - PRYSZNICE 22,16] 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.25 |SUSZARNIA 15,36 3,00 plytki gresowe modutowy | plytki ceramic?ntiJ d? It-iT(locm
+ farba lateksowa
-1.26 |SZATNIA 86,12| 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.27 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,97 3,00 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.28 |WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,70| 3,00 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1.29 |WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,12 3,00 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1.30 |SUSZARNIA 26,49| 3,00 ptytki gresowe modutowy | plytki ceraminzni dcll HT(locm
+ farba lateksowa
-1.31 |POMIESZCZENIE NA SPRZET PZ ORAZ 42,68| 4,00 plytki gresowe phytki ceramic?ni d? :'T(locm
BLOKADOWY + farba lateksowa
-1.32 |MAGAZYN NA SPRZET TECHNICZNY WYDZIALU 32,56 4,00 plytki gresowe piytki ceramiczne do H=10cm
RUCHU DROGOWEGO +farba ateksowa
-1.33 [POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO 7,00 4,00 plytki gresowe phytki Ceraminzni d<|J Hilocm
ZNISZCZENIA - WYDZIAL OGOLNY faba eksona
-1.34 [SKELADNICA AKT - DOKUMENTY JAWNE KAT. A 178,19 4,00 plytki gresowe phytki ceramiC?ﬂi dfl) :'T(locm
+1arba lateksowa
-1.35 |SKLADNICA AKT - AKTA POSTEPOWAN 39,38 4,00[  plytki gresowe plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
SPRAWDZAJACYCH
-1.37 |POMIESZCZENIE DRUKARNI - DRUKI SLUZBOWE 12,16| 4,00]  plytki gresowe plytki Ceramff;i:fa;ﬁg@";
-1.40 |MAGAZYN NA SPRZET KWATERUNKOWY - 38,56| 4,00 plytki gresowe phytki ceramic?ntzJ d? HT(locm
WYDZIAt FINANSOW | ZAOPATRZENIA - abalaekeona
-1.41 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,55 3,00| wyktadzina PCV phytki Ce'amicflﬂi dfl’ :'T(locm
+ farba lateksowa
-1.42 |PRZEDSIONEK 29| 4,00 wyktadzina PCV modutowy faftba ':tekszwz + Egeta
natryskowa do n=. cm
-1.43 |KORYTARZ 35,7 3,00 wyktadzina PCV modutowy faftba 'stekszwz + iggeta
natryskowa do n=. cm
-1.44 |PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 36,7|  3,00] wyktadzina PCV modutowy|  farba ateksowa + tapeta
natryskowa do n=. cm
-1.45 |KORYTARZ 97,0 3,00 wyktadzina PCV modutowy fartba l:tekszwz + iggeta
natryskowa do n=. cm
RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 1449,22 0,00
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - PIWNICA
NR POW. |H-POM. .
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [m] POSADZKA SUFIT SCIANY
K4 |KLATKA SCHODOWA K4 25,84 wyktadzina PCV fartba tﬂekszwa'_‘ +i§gem
natryskowa do H= cm
K5 |KLATKA SCHODOWA K5 25,84 wyktadzina PCV fartba ftekszwa'_‘ +i§gﬂa
natryskowa do H= cm
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 51,68 0,00
W PIWNICY

DATA
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LEGENDA

Zespolony Punkt Komputerowy, sktadajacy sie z czterech
gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat. 6A, czterech
gniazd zasilania gwarantowanego AC230V i dwa gniazd

zasilania podstawowego AC230V

Czytnik kontroli dostepu

Numer kontrolera czytnikbw systemu kontroli

N\ \ dostepu
Numer urzadzenia na pietrze

Numer pigtrana
Wideo domofon

Domofon

Kamera zewnetrzna wandaloodporna IR, IP
FullHD

Kamera zewnetrzna wandaloodporna IR, IP
FullHD obrotowa

Kamera wewnetrzna wandaloodporna IR, IP
FullHD

Kamera wewnetrzna typu fisheye
wandaloodporna IR, IP FullHD

Numeracja kamery wewnetrznej

Numer kamery na pietrze
Numer pietrana

—— CZUJKA RUCHU PIR SYSTEMU SSWIN

—— MANIPULATOR SYSTEMU SSWiN

—— CENTRALA SYSTEMU ALARMU

WEAMANIOWEGO

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty

i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng
czescig niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgca

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

LOKALIZACIA dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

L}
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10

PROJEKTOWAL | mgr inz. Wojciech Gonet w specj. telekomunikacyjnej
nrizby WKP/BT/0176/06

Upr. nr WKP/0298/PWOT/06

PROJEKTOWAL | mgrinz. Bogdan Starzecki W specj. telekomunikacyjnej
WKP/BT/0112/07
Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIt mgr inz. Roman Fryska w speci. telekomunikacyjnej
nr izby WKP-TQN-1WM-IBY
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK A RZUT PIWNICY .
INSTALACJE TELETECHNICZNE | 11100

DATA 31 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 IT.A.01

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopi i i i iany osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




