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Budynek A $ciana zewnetrzna piwnica

Budynek A sciana zewnetrzna parteru

Budynek A attyka zewnetrzna

PODLOGA NA GRUNCIE

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PONAD STRZELNICA

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg
ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
LOKALIZACIA 1 4, "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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Folia kubetkowa Okfadzina z plyt wiokno-cementowych 08 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Posadzka wg rysunku posadzek 2 Posadzka wg rysunku posadzek 2 Plytki gresowe 2
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 Wim'K) 15 Wiatroizolacja mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwuskfadnikowa Termoizolacja z welny minerainej mocowanej metodg attykowg . . S —
C1 | Sciana zelbetowa z betonu wodoszczelnego W10 u lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 6 Wylewka betonowa wzmocniona siatkq stalowa 6 p13 | Wylewka betonowa wzmochiona siatkq stalowg 6
zbrojonego stalg wg. projektu konstrukgji tacznikow elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14 metodg lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z " Folia parmzo_lacyjna i Folia paroizolacyjna Folia paroizolacyjna
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sz3 0,036 W/m*K) wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem P3 Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Izolacja akustyczna styropian akustyczny EPS-T30dB 6 Izolacja akustyczna styropian akustyczny EPS-T30dB 6
gtadz gipsowa / w opisanych pom. piytki ceramiczne 2 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) Elastyczna hydroizolacja mineralna Strop zelbetowy monolityczny 35 Strop zelbetowy monolityczny 35
4 Cegta petna uktadana na zaprawie cementowo-wapiennej 25 Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej o4 Wylewka betonowa 12 ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm mocowany 5 Sufit podwieszany
Budynek A $ciana wewnetrzna Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Sat zapraV\_/ie kI(-:_jowej cienko_warstwo_wej i i Warstwa 2ageszczonego ke(amzytu impregnowanego PT8 kotkami lub kotwami do stropu 493
WARSTWA GR gladz gipsowa 2 Tertmglzlolsl((:]a z v;/(elny mlneraln_ej :Ikz?lnej_ mocowanej 2) 0520mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 plyta OSB NRO lub deskowanie 18 Budynek A éciana zewnetrzna parteru
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna ) M8 metoda lekka mokrg na zaprawie kiejace] z _ 5 ,ocm T | TR WARSTWA GR
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne Rl 2 ST i ) A WtY'l<°TZVStf(ilnIefg‘d'qzzgirg“\;v;ﬂem?)mYJ"YCh Zz rdzeniem Warstwa betonu G8 /10 71503 xzcn:w[;]:\r;eagrazikz;?:;Ztiizsw-yr?\i-na wksretg " 10 Oktadzina z ptyt widkno-cementowych 0.8
Stalowym (lambaa 0, m . n - n
Cc2 Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 WARSTWA GR N PODLOGA NA GRUNCIE ) Wlatro?zolac!a _ _ _
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana WARSTWA GR pustka powietrzna 38 Termoizolacja z weiny minerainej mocowanej metoda
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 Klejowej z zatopiong siatka 2 mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Posadzka wa rvsunku posadzek 2 plyly stropowe z welny szianej Iub mineraine] gest. ok lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem
gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne —olaci : ; ; : attykowa 91y P it tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda 14
Termoizolacja z welny minerainej skalnej mocowanej — 30-55kg/m3 z welonem szklanym lub welonem i siatka - 5 q " yiny ym
— 28 metody lekka mokrg na zaprawie Klejace;j z 14 57 Wylewka betonowa samopoziomujaca 03 kolor pastelowy mocowanie systemowe - profile typu T 0,036 W/m !() ] i
Budynek A $ciana wewnetrzna wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem BN e ez Wylewka befonowa wzmocniona siatka stalowg 5 1091 Bloczki Awapllenno:pllaskowe ukladang na systemowej %
WARSTWA GR Sz4 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) WARSTWA =R Folia parorzolacyjna STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Sa4 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
-wapi i - - B Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej
Tynk’cgmentowo wapienny po zagruntowamu dyvukrotna 2 Cegla peina ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 WARSTWA GR | kk] " y ' JkI ainej )
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne AR . N Al - . i 3 mi Posadzka wg rysunku posadzek metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z
mechanicznie do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 p3' | Elastyczna hydroizolacja mineralna g 1y p 2 (orzystaniem tacznikow el inveh 2 rdzeni 5
c3 Bloczki betonowe na zaprawi ; Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna tyk Wylewka betonowa 12 o Wwykorzystaniem facznikow elewacyjnych z razeniem
prawie cementowej 12 glad? gipsowa 2 attykowq ] ] ] ] Warst X § Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 stalowym (lambda 0,045 W/m*K)
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 2 43 ;Z;r::;zg:lffnﬁg;gnr{aqggzm E:;?ggzj r;ocowanej 1023:]',?,,Z:,%f:fx?ﬁ;?;chi;:?ﬁg‘;é?gﬁg:;ﬁ";ﬁ ?)k. 30 Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 MembraAna w kolorze cigmny grfaﬁl mocowana
gtadz gipsowa / w opisanych pom. ptytki ceramiczne Budynek A Sciana zewnetrzna dziedzincow wykorzystaniem kacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 0,5cm P8 Folia paroizolacyjna mﬁef;hanlcznle do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2
16 * Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 Izolacja akustyczna styropian akustyczny EPS-T30dB 6 atykowg
WARSTWA GR stalowym (lambda 0,045 W/m*K) 9. proj )
Sciana fundamentowa Tynk ci i i Bloczki wapienno-piaskowe ukiad temowe] Warstwa betonu C8 /10 10 Plyta stropowa strunobetonawa SPK 32 32 0
ynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy loczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej arstwa betonu : X
WARSTWA GR Klejowej z zatopiong siatka 2 Sa2 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2 1153 Sufit podwieszany WARST\?VTAROPODACH PONAD STRZELNICA =
Folia kubetkowa Termoizolacja z weiny mineralnej skalnej mocowanej Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej mocowanej PODLOGA TECHNICZNA NA GRUNCIE 46.3 1Zolac wwod b i :
Polistyren ekstrudowany (Iambda 0,036 W/"?'K) 15 metoda lekkg mokrg na zaprawie klejacej z metoda lekka mokra na zaprawie klejacej z 5 WARSTWA GR PODLOGA NA GRUNCIE zo?‘qa przeciwwo ne:]— m_emAra(;]a Wd:) orze mﬁ(mny
F1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa wykorzystaniem fgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem Posadzka wg rysunku posadzek 2 WARSTWA GR grafit r‘n(:cowa'nal mec ;r;(lcznle 0 podioza z rolki, 18
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 Sz5 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) stalowym (lambda 0,045 W/m*K) — - T30 Posadzka wg rysunku posadzek 2 wywinigta na sciang attykowg i ]
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwuskladnikowa Bloczki — ~ . ad o _ Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej Termoizolacja z welny mineralnej twardej ze spadkiem 5
loczki wapienno-piaskowe ukfadane na systemowej Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 (lambda 0,035 W/m*K)
39 zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 iczni 5 i ini &ci iomui S2 o - - .
Budynek A &ciana cokolowa YK Cementowo waplenny po Zagrniowaniy GWikioma :ﬂeyckhoiclaczme do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 Wylewka betonowa samopoziomujgca 03 Wylewka betonowa wzmocniona siatka stalowa 5 TWe/:nm*zl)(ljolaqa z wetny mineralnej twardej (lambda 0,035 2
WARSTWA _ _ GR gfadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 Wy]ewka petonowa wzmocniona siatkg stalowg 6 Folia paroizo]acyjna i Folia paroizolacyina
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm 2 » 47 Folia paroizolacyjna Py Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 5 : oD SPK 32
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiona siatkg Budynek A &ciana zewnetrzna dziedzincow Budynek A attyka klatek schodowych P4 [Tzolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Elastyczna hydroizolacja mineralna S'yf"? S r(;)ppwa strunobetonowa 32
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 WARSTWA oR WARSTWA GR Elastyczna hydroizolacja mineraina Wylewka betonowa 12 ulit podwieszany =3
Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa . — _ Membrana w kolorze ciemny grafit mocowana Wylewka betonowa 15 Warstwa zaggszczonego keramzytu impregnowanego -
P2 IBloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowe] Tynk cienkowarstwowy sifkonowy na warstwie zaprawy | ina w emny graft mocowana Warstwa Zageszczoneg0 Keramzyli Tpegnowanegs 10-20mm. warstwa wierzchnia szpryc cementowy or. ok. | 30 STROPODAGH
A SHHLmPK N 24 klejowej z zatopiona siatka mechanicznie do podtoza z rolki, wywinigta na $ciane 2 WARSTWA GR
zaprawie klejowej cienkowarstwowej Tormoizo/acia 2 welny minaraing: skaina mocowans attykowg 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 0,5cm 1zolacia przecwwodna- membrana w kolorze ciem
Tyr:jk’ cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukroina 2 metoda Iekqu mokrg rZa zaprawieJ klejqcejj z ' Termoizolacja z weiny minerainej skalnej mocowanej 0.5em Warstwa betonu C8 /10 10 grafit Jmopccswana mechanicznie do podioza z rolki g 18
ghadZ gipsowa el 526 wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem 14 melt(odq 'etkkﬁ mc;kra ni'zaprlawie klgjaczj z dzeni 5 Warsta betonu CB/10 1(:&? 3 PODELOGA NA GRUNCIE = ywinigta na siang attykow
Z o wykorzystaniem tgcznikow elewacyjnych z rdzeniem - - 5 - - . -
i stalowym (lambda 0,045 W/m*K Termoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem
EUIIEACTEE G S Bloczkiywa(pienno»piaskowe uklaLane na systemowej stalowym (lambda 0,045 W/im'K) RODEOGATECHNIGZNANAIGRINGIE WARSTWA GR (lambda 0 011’:5 W/m*lZ) : : i 5
WARSTWA - — CR zaprawie klejowej cienkowarstwowej 24 Bloczki wapienno-piaskowe ukiadane na systemowej 24 WARSTWA GR Posadzka wg rysunku posadzek 2 S2 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej (lambda 0,035
Tynk mozaikowy dekoracyjny o grubosci kruszywa 1,0mm - _ Sa3 |zaprawie klejowej cienkowarstwowej Posadzka wg rysunku posadzek 2 . " ’ 20
i iowei i i 2 Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna . G - o - - Wylewka betonowa samopoziomujgca 0,3 W/m*K)
na warstwie zaprawy klejowe; z zatopiong siatkg ” 2 Termoizolacja z welny mineralnej skalnej mocowanej iesi i |30 - - :
- = tadz gipsowa ¢ el Podtoga systemowa podniesiona na konstrukcji wsporczej _ _ Folia paroizolacyjna
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Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa 42 wykorzystaniem tacznikéw elewacyjnych z rdzeniem 5 iomui Folia paroizolacyjna yta stropowa strunobetonowa 82
F3 Budynek A &giana wewnelizna yKorzy: £l \ yiny Wylewka betonowa samopoziomujaca 0,3 p lacyjna__ Sufit podwieszany
Cegla petna ukladana na zaprawie cementowo-wapiennej | 25 stalowym (lambda 0,045 W/m*K) . _ Izolacja termlczng polls_tyrep ekstrudowany 15 5838
WARSTWA GR v ol N ; Wy_lewka ertono\./va wzmocniona siatka stalowg 6 g’ Elastyczna hydroizolacja mineralna i i ] i .
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna embra_na W kolorze ciemny gra it mocowana - Folia paroizolacyjna Wylewka betonowa 12 Sciana strzelnicy - rejon stanowisk
gladz gipsowa 2 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 mneihamczme do podtoza z rolki, wywinieta na $ciane 2 P4’ Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany 15 Warstwa zageszczonego keramzytu impregnowanego W_ARSTWA ] _ GR
44 - Bloczki wapienno-piaskowe ukladane na systemowej o attykowg Elastyczna hydroizolacja mineraina 10-20mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Sciana Zelbetowa wg. projektu konstrukeji 24
Budynek A $ciana zewnetrzna parteru zaprawie klejowej cienkowarstwowej 38 Wylewka betonowa ] 15 0,5cm Ll(lj;t dfﬁwglsnglkaa‘_ﬂa ok. 5x5¢m co 0;- 60cm mocom;any
WARSTWA GR Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna STROPODACH zaggszczonego ke(amzy‘tu impregnowanego Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcji 40 tikami lub kotwami do Sciany pomiedzy rusztem wetna 5
Okladzina z plyt wiokno-cementowych 08 gtadz gipsowa / w opisanych pom. plytki ceramiczne 2 WARSTWA GR éoéig]mm, warstwa wierzchnia szpryc cementowy gr. ok. 30 Warstwa betonu C8 /10 10 glyl::rglgaB erf;:)?l:(b Z(;:Ii:(ﬁg:i T8
Wiatroizolacja 28 Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny u _ - 115.3 — - - - .
T P , : Plyta fund I . ktu konstruk $cienne z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 55
Termoizolacja z welny mineraing] mocowane] metoda Budynek A $ciana wewnetrzna grafit mocowana mechanicznie do podioza z rolk, 18 W";‘:’st:’; ;e'?;:u"(‘g’: /‘:’g projexlu konstruke ‘1‘3 PODLOGA NA GRUNCIE W_STRZELNICY E;y/% o SZ-‘{daﬁym T aelonam Si'a?fq ior 5
lekka mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem 14 WARSTWA GR :YW'“'f?tal na 50'3"; attylfowal e T 1483 WARSTWA GR STt |bialy
iko i i -wapi i ermoizolacja z wetny mineralnej twardej ze spadkiem 2 Plyty podlogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego - — - - -
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