1. Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu oktadzina $cienna
PCV gr. 2,5cm

2. Cegta petna gr. 25cm

3. Element mocujacy do $ciany zgodnie z systemem producenta

4. Termoizolacja z wetny mineralnej na zaprawie klejgcej z
wykorzystaniem tgcznikéw elewacyjnych z rdzeniem stalowym (lambda
0,036 W/m2K) gr. 14cm

5. Wiatroizolacja z folii

6. Oktadzina z ptyt wiokno-cementowych gr. 8mm

7. Szkto (rodzaj szklenia wg zestawienia stolarki okiennej)

8. Profil aluminiowy okna

9. Plaskownik 50x8

10. Krata okienna ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie
w gatunku 110G12 — wykonana z pionowych pretdéw o $rednicy 16 mm i
rozstawie 10 cm oraz poziomych ptaskownikéw o przekroju 8 x 50 mm
w rozstawie 51 cm.

dwukrotne malowanie natryskowe lub proszkowe farbg nawierzchniowg
w kolorze wg RAL 9005

11. Siatka stalowa z drutu @ 2-3mm o wymiarach otworéw w
siatce10x10mm w ramach z katownika 40x40x4mm, wzmocnionych
teownikiem, otwieranych z zamkami i zamocowanych w oscieznicy
metalowej

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z

uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

2 3 8 7 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

193/PW/93

PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0393

OPRACOWAL

OPRACOWAL

WP-OIA/OKK/UpB/13/2010
w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0785

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Wanda Zierke
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