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UWAGA!
1. WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR RAL 7024

2. NAWIERZCHNIE BETONOWA NALEZY ZABEZPIECZYC
WARSTWA BUFOROWA OD GRUNTU Z ZAPRAWY
CEMENTOWO-ZYWICZNEJ GR. MIN. 2,0MM:

- DWUSKLADNIKOWA ZYWICA EPOKSYDOWA W POSTACI
DYSPERSJI WODNEJ JAKO WARSTWA GRUNTUJACA,
WZMACNIAJACA PODLOZE | ZABEZPIECZAJACA PRZED
PYLENIEM PODLOZA.

- WARSTWA SZPLACHLI EPOKSYDOWO-CEMENTOWEJ NP.
TIKSOTROPOWA, TROJSKLADNIKOWA ZAPRAWA

CEMENTOWA MODYFIKOWANA EPOKSYDEM, O DROBNYM

UZIARNIENIU, PRZEZNACZONA DO WYROWNYWANIA |
SZPACHLOWANIA PODLOZY BETONOWYCH 4 KG/M2

3. NANASTEPNY DZIEN JEZELI TEMP. POWIETRZA BEDZIE
WYNOSIC +20C NALEZY WYKONAC WARSTWE POSADZKI
ZYWICZNEJ POLIURETANOWEJ ANTYPOSLIZGOWEJ Z
LAKIEREM MATOWYM ODPORNYM NA UV GR. 4MM

- GRUNTOWANIE Z ZYWICY NP. 2-SKLADNIKOWA ZYWICA
EPOKSYDOWA O NISKIEJ LEPKOSCI

- POSYPKA PIASKOWA 0,4-0,8MM 1,00KG/M2

- ZYWICA NP. GRUBOPOWLOKOWA, GLADKA POSADZKA
ELASTYCZNA 1,90 KG/M2 ZMIESZANA Z PIASKIEM
KWARCOWYM 0,1-0,3MM W KOLORZE SZARYM

- PIASEK 1,30 KG/M2 +3% WAGOWO DO ZYWICY SRODEK
TIKSOTROPOWY

- POSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO 0,8-1,2 MM4,00 KG/M2

- ZYWICA ZAMYKAJACA ODPORNA NA UV 0,80 KG/M2 W
KOLORZE SZARYM NP. DWUSKEADNIKOWY,

TWARDO-ELASTYCZNY, MATOWY MATERIAt. POWLOKOWY

NA BAZIE ZYWIC POLIURETANOWYCH, ZAWIERAJACY
ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE, O WYSOKIEJ
STABILNOSCI BARW.

UWAGA:

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Instytutu

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia

niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiardw.
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