RAMY W SYSTEMIE PODLOGI PODNIESIONEJ

WYKONANE POD MONTAZ URZADZENIA - SCHEMAT
skala 1:20

PODLOGA PODNIESIONA NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
Z PROFILU C40 - DETAL
skala 1:2

PODLOGA PODNIESIONA NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Z PROFILU C40 - PRZEKROJ
skala 1:10

Gabka uszczelniajgca
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PODLOGA PODNIESIONA NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Z PROFILU C40 - PRZEKROJ PRZEZ RAME Profil C82x40x2
skala 1:10

rofil C40x40x2

Gtowa wspornika

Obejma mocujaca poprzeczke

PODLOGA PODNIESIONA WSPORNIKI POLACZONE
TRAWERSAMI - SCHEMAT
skala 1:20

Profil C40x40x2

\_Rura wspornika

Profil C40x40x2
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POPRZECZKI POD KORYTA KABLOWE
skala 1:10
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PODLOGA PODNIESIONA WSPORNIKI POtACZONE

TRAWERSAMI - PRZEKROJ
skala 1:10

PODtOGA PODNIESIONA WSPORNIKI POLACZONE

TRAWERSAMI - ZAKONCZENIE PODLOGI PRZY SCIANIE
skala 1:20

Listwa przys$cienna systemowa PCV

Gagbka uszczelniajgca

PODLOGA PODNIESIONA WSPORNIKI POLACZONE
TRAWERSAMI - DETAL
skala 1:2

2

Tasma aluminiowa samoprzylepna do

zabezpieczenia cietych fragmentéw ptyt

PODLOGA PODNIESIONA STYK PODLOGI
skala 1:5

Systemowa ggbka uszczelniajgca

Ptyta podtogowa
Docieta krawedz ptyty oklejona ta§ma aluminiowg

LEGENDA:

- PLYTA WIOROWA O GESTOSCI 720 KG/M?

.- OBRZEZE Z PVC

.- FOLIA ALUMINIOWA

.- NAKEADKA Z PVC NA WSPORNIK

.- CZESC GORNA WSPORNIKA STALOWEGO OCYNKOWANEGO

.- CZESC DOLNA WSPORNIKA STALOWEGO OCYNKOWANEGO
WYPOSAZONA W NAKRETKE M16 DO REGULACJI | ZABLOKOWANIA
WYSOKOSCI

.-KLEJ

8. - PODLOZE BETONOWE
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacag

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
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