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%L* %L* #Lf 71#* 71#* #Lf 1&,% ﬂ'Lf 1#,% fLﬁ 9 2 fLﬁ %Lf fLﬁ %2 fLﬁ %Lf fLﬁ %Lf %Lf #Lf %L* %L* #Lf 172 164 127 127 %Lf %Lf *L #Lf 7,%55% 1’#& %L* %L* %L* #Lf 1*,#
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SWIATLO S 90 90 90 90 100 100 90 920 90 90 80 100 100 80 90 100 100 40+40 90 90 90 90 90 90 100 90 90 90 90 90+45 90+45 90+45 90+45 90+45 90+45 90+65 90+45 90 90 90 90 90 100 90 90+45 90+45 90 90 90 90 120
PRZEJSCIA H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 190 200 200 200 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
WYMIARY So 102 102 102 102 112 112 102 102 102 102 92 112 112 92 102 112 114 92 102 110 102 102 102 107 17 102 102 102 102 1718 164 1718 171,8 171,8 164 191,8 171,8 126,8 126,8 110 110 110 120 110 155 155 102 102 102 102 132
OTWORU
Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 201 205 205 207 207 205 209 205 205 205 210 210 205 205 205 205 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 209 209 209 209 209 209 209 205 205 205 205 205
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PIWNICA - - 1 - 3 2 5 3 - - - - 1 3 - 2 - 1 2 7 - - - - - - 10 - - - - - - - 43 - - - - - - 1 - - - - - - - - 3 2 3 - 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 4 2 1 - 2 - 1 1 - - - -
PARTER 52 16 - 2 8 12 2 5 - 2 1 - 3 7 1 8 1 4 4 1 1 1 - - 1 6 2 - 1 - 3 - - 8 2 - 4 - - 1 1 1 2 1 8 - - 2 - 1 - - - - 1 1 4 3 2 2 2 3 3 3 - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - - -
1PIETRO 34 47 1 - 9 13 1 - - - - 3 2 2 4 - 3 - 3 - - 1 - - - 6 4 - 1 - - 2 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - 10 - 2 - 1 - - 2 3 - 1 3 1 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
2 PIETRO 15 19 - - 12 5 2 1 1 - 1 - 3 4 5 1 - 1 - - - - - - 1 - 7 2 - 3 - - 1 1 3 1 - 2 3 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - 3 2 - - 3 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
ILOSC tACZNIE 101 82 2 2 32 32 9 10 1 2 2 # 10 16 8 15 1 7 6 14 1 1 2 # 1 1 29 8 5 3 3 2 54 3 # 6 3 # 1 3 2 3 2 8 2 1 5 2 3 # 2 1 1 4 16 2 4 2 5 3 3 8 7 # 1 6 8 12 1 1 1 # 1 4 2 1 3 1 1 1 1 1 3
KLASA P.POZ. EI60 EI60 EI60 EI60 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI60 EI30 El 60
NAZWA Drzwi biurowe Drzwi biurowe Drzwi biurowe Drzwi biurowe, do szatni Drzwi do pokoju lekarskiego Drzwi do pokoju zabiegowego Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. porzagdkowych Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do pom. hig.-sanit. Drzwi do W.C. niepetnosprawni Drzwi do W.C. niepetnosprawni Drzwi do W.C. systemowe rzwi m. Drzwi do W.C. PDOZ Drzwi do pom. okazan Drzwi do prysznic! Pokoje obstugi interesantéw Drzwi do dyzurnych Drzwi do magazynu depozytéw Drzwi do magazynu broni Drzwi do magazynu broni Drzwi do cel PDOZ Drzwi do cel PDOZ niepein. Pom. magazynowe Pom. magazynowe Pom. magazynowe Drzwi do pokoju niebieskiego Drzwi na korytarzu dymoszczelne | Drzwi na korytarzu dymoszczelne | Drzwi na korytarzu dymoszczelne Drzwi na korytarzu Drzwi na korytarzu Drzwi do pokoju profilaktycznego Drzwi do klatki schodowej Drzwi do klatki schodowej Drzwi do klatki schodowej Drzwi do klatki schodowej Drzwi do Kancelarii tajnej, ODN Pom. wydawania positkow PDOZ Pom. wstepnie zatrzym. PDOZ Pom. pokdj niebieski Pom. techniczne Pom. techniczne Drzwi do $luzy strzelnic Drzwi do szachtow Drzwi do hali strzelan Komendant Drzwi do serwerowni
3 o po A
OPIS Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi w d j. Rama | Drzwi w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi do ustepow systemowe z piyty HPL o gr. Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej, Drzwi jednoskrzydiowe, Drzwi dwuskrzydiowe do prysznicy systemowe z Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Rama | Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowao | Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowao | Drzwi o Drzwi o Drzwi stalowe, malowane Drzwi jednoskrzydiowe stalowe, malowane Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowa o Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub katowa o Drzwi jednoskrzydiowe, oscieznica ceowa lub kalowa o Drzwi jednoskrzydiowe w ramie drewnianej. Drzwio | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skizydto szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio peine osadzone w Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi dwuskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone w | Drzwi jednoskrzydlowe, skrzydio szklane osadzone | Drzwi jednoskrzydiowe, skrzydio szklane osadzone | Drzwi jednoskrzydiowie, stalowe, oscieznica ceowa lub katowa | Drzwi stalowe, oscleznica oscleznica 3mmz uszozelka oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszezelka oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszezelka Drzwi ‘asciednica Drzwi Profil drzwiowy i oscieznica | oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z Drzwi jednoskizydlowe. Profil drzwiowy i oscieznica | oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszezelka Drzwi jednoskrzydlowe, oscieznica ceowa lub katowa o
ama drewniania, z ama drewniania, wypelnienie z drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, prasowanej Rama drewniania, wypelnienie z drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej 12mm, wysoko$¢ 201cm, przeswit nad podiogg - oscieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z przeszklone. Rama drewniania, wypeinienie z - oécieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z plyty HPL w kolorze grafitowym RAL 7024. drewniania, wypelnienie z poprzecznie prasowanej | grubosci 3 mm z uszezelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszezelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszezelk EPDM na trzech krawedziach, ‘grubosci 3 mm z uszczelk EPDM na trzech krawedziach, proszkowo na kolor grafitowym RAL 7024, proszkowo na kolor grafitowym RAL 7024, grubosci 3 mm z uszezelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach, grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech krawedziach, konstrukcji wzmocnionej, rama drewniania, profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i oscieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i oscieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i oscieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Szyba emaliowana, profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica w profilu aluminiowym. Profil drzwiowy i o$cieznica | © grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na irzech krawedziach, © grubosel 3 mm z uszczelka EPDM na irzech krawedziach, EPDM na trzech krawgdziach, skizydia plaszczowe z blachy EPDM na trzech krawgdziach, skizydia plaszczowe z blachy EPDM na trzech krawgdziach, skzydia plaszczowe z blachy grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na lrzech krawedziach, stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy | Uszczelka EPDM na trzech krawedziach, skrzydio stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy | Uszczelka EPDM na trzech krawedziach, po montazu EPDM na trzech krawedziach, skrzydio plaszczowe z blachy grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na frzech kraviedziach,
poprzecznie prasowanej kanatowej plyty wicrowej, | poprzecznie prasowanej kanalowej plyty widrowe], | kanatowej pyty widrowej, skrzydio pokryte kanalowej piyty widrowe], skrzydio pokryte poprzecznie prasowane] kanatowej plyty widrowej, | kanalowej piyty widrowej, skrzydio pokryte kanalowej piyty widrowe], skrzydio pokryte kanalowej plyly widrowe], skrzydio pokryte Kanalowej plyly widrowe], skrzydio pokryte Kanalowe] plyly widrowe], skrzydio pokryte Kanalowe] plyly widrowej, skrzydio pokryte Kanalowej piyty widrowej, skrzydio pokryte Kanalowej piyty widrowej, skrzydio pokryte 190mm w kolorze grafitowym RAL 7024, bedace uszczelka EPDM na trzech skrzydio Kanalowe] piyty wiorowej, | uszczelka EPDM na trzech krawedziach, skrzydlo Wyposazone w 3 zawiasy, okucia w kolorze Kanalowej] piyty widrowe], skrzydio pokryte skizydla plaszczowe z blachy stalowe] o grubosci 1,5 mm, skizydla plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydlo plaszczowe z blachy stalowe] o grubosci 1,5 mmi 2,0 | skrzydio plaszczowe z blachy stalowej o gubosci 1.5mmi 20 | Ogcieznica ceowa o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na | Oscieznica ceowa o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na | skizydlo plaszczowe z blachy 15mm, dio pi 2 blachy 1.5 mm, fo pl 2 blachy 1.5 mm, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanalowe] malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL bezpieczna. Profil drzwiowy i o$cieznica malowane | malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL SC”Y::U g‘;sxﬂf z “jf"y stalowe] “bgs,“c"’gic' 15 mm, St'“::“ g‘:sxﬁ"ﬁf z Nj‘c"y stalows] 0 grubosci 1,5 mm, stalowej 0 grubosci 1,5 . Skgggmﬁ d?""‘*:”“" pokeyé 5""“';:{“}";"’““‘ 15 '“"“ks”ggg'a'jfz "'l’"‘"k:WC" pokryt 5"’"“:%“3';“’““' 15 '“"“k“g;g':n'jfz “’l’d‘“k:m" POkIYE | skrzydio plaszczowe z blachy stalowei o grubosci 1,5mmi2,0 | RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebme. plaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, skrzydio | RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej srebrme zalana belonem, skizydlo plaszczowe z blachy stalowej o sla\n:e}volgergbnsm 15 mmikskrEzggQ:ﬂ bez d:dlal:awy:? pokiy | skrzydio plaszczowe z blachy stalowe] o gruboci 1,5 mm 1 20
skrzydio pokryte laminatem CPL w kolorze skizydio pokryte laminatem CPL w kolorze laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. skizydio pokryte laminatem CPL w kolorze laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze graftowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. czesoia kabin 2 blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, | Skizydio pokryte laminatem CPL w kolorze plaszczowe 2 blachy stalowe] o grubosci 15 mm, | srebmym satynowane, zamek z pokrgtiem bedace | laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. A A AR s ST [ A AL AAN SO e e oy sz | e oot ooy s Skrzydio zblachy Dy | T ansann oo woina | senes pou loosesais ant v oot amcszoch, | oenat eoom oosemas s v enoses ancszach, | P wiorowei,skizydlo pokryte laminatem CPLw | 7024. Szkio ogniochronne w Kiasie EI30. Okucia ze | 7024. Szyba emaliowana, bezpieczna. Okucia ze | 7024. Szko ogniochronne w Kiasie EI30. Okucia ze | 7024. Szko ogniochronne w Kiasie EI30. Okucia ze | 7024. Szklo ogniochronne w klasie E130. Okucia ze | 2x proszkowo nia kolor graftowy RAL 7024. Okucia | 7024. Szklo ogniochronne w lasie EI30, Klasy P4. | 7024. Szklo ogniochronne w lasie EI30, Klasy P4. | 7024. Szko ogniochronne w lasie EI30, Klasy PA. | 7024. Szo ogriochronne wKasie EI30, asy Pa. | ( o L ienc o aramaiowoina | somenaes £ o o e o e e i, wypanion et mieran & gectos 60 e imech oot roan o et 60 mm ko bez dodalkouych pokry o rubokc 67 2 3 zawiasy wraz z oslona na zawiasy | pexSodaloych pokyt o guboa 60 mmz usaczelka | satynowane. 3 zawiasy wraz z oslona na zawiasy | 00 20 mm skizydlo bez dodatkouych poknyt o ineraing o gestodct 100 ki3 oraz pviaml gpsomym. & B A A
grafitowym RAL 7024. Oscleznica regulowana, grafitowym RAL 7024. Oscieznica regulowana, Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | grafitowym RAL 7024. Oscieznica regulowana, Oscieznica regulowana, pokiyta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | Wyposazone w trzy komplety zawias funkeyjnych, | skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 67 mm | grafitowym RAL 7024. Szyba ze szkla hartowanego | skrzydio bez dodatkowych pokryé o grubosci 45 mm | czescia systemowych kabin prysznicowych Oscieznica regulowana, pokryta laminatem CPLw | (1228 00U SRS N (o0 Tt 2o | e i o e ubosal 3 mm pod blacha 2 rm od strony blachy o grubosci 3 mm pod blacha 2 mm od atony 1,5mm. Wypeinienie weing 4,5mm. Wypeiienie weina | 0 ol S S onkonane awiaty, 5 | wyperiena wona mcand o gt 100 K65 & | wypnarie wena mnerna o gpsioe 100k ¢ | kolorze graftowym RAL 7024. Ocieznica stall nierdzewne] srebme satynowane. 3 zawiasy | stali nierdzewnej srebre satynowane. 3 zawiasy | stal nierdzewnej srebme satynowane. 3 zawiasy | stall nierdzewne] srebme satynowane. 3 zawiasy | sall nierdzewnej srebme salynowane. 3 zawiasy | ze stali nierdzewne] srebe satynowane. 3 zawiasy | Okucia ze stall nierdzewne] srebme salynowane. 3 | Okucia ze stali srebme 3 | Okucia ze steli srebme 3 | Okucia ze steli srebme 3 | mineraing ) mineraing o geslosci 60 kg/m3, 3 lozyskowane zawiasy, 3 kg/mb, 3 fozyskowane zawiasy, 3 blokad kgim, 3 lozyskowane zawiasy, 3 blokad) kgim, 3 lozyskowane zawiasy, 3 bokady Hachy 6 yeioode 3 i pod bachar2 rm od sony srebme satynowane. Drzwi wyposazone w Ko o e Sipsouy T 4 oayehoane zaviasy, 3 | Srebme satynowane. Srawetdach, wynelonis o oapory weia I ane zaviasy, 3 blokady ook | bichy  grbodd 3 mn pod Hachy 2 mm s sty
gol;yta |amku'late;n CPLw ko\o;lze la'anZyAs:(lZdefla ) gol:dryla Iamkl'r;a(e;n CPLw ko\o;lze .a;uzyAsrudeela ) kolorze ramy sl;rtzlymaeol::lcla‘ o prostym, X kolorze ramy skrtilydﬁae(:r:lcla‘ o prostym, . psol;:yla \amku:;a‘e;n CPLw ko\o;‘ze vaFr?ZyAs‘krzdelIa ) kolorze ramy skltilydiae(:r:lcla‘ o prostym, e kolorze ramy skltilydiaecil::lgla‘ o prostym, v kolorze ramy sku'z{dnaezggg o prostym, e kolorze ramy sklizrdfa osl:ulgg o prostym, b kolorze ramy skl'Z:/dfa Osl:ufm o prostym, . kolorze ramy skl'Z}/dfa c;gga o prostym, et kolorze ramy skuﬁydna t;gga o prostym, - kolorze ramy sk:z\i/dla t;g;\a o prostym, e alumlmowycl; z lunl;ch zamogomy:;‘amao,k 2 uszczelka EPDM na czterech | io :)o:owy ez kolso.ezmca 2 ::;;;nzlz\:z s‘zar: e gf:r::c: Eéiﬁiif'égig os Wyposazone w :rzr:/k lc(f;mplely zawias funkeyjnych, | kolorze ramy skvlzlydla Okiaulaa’ o prostym, g | S8y pzECmynazenons,zamok podiony 3 biokady przeciwwywateniowe, zamek podklamkowy zewnglrznej, wypelnienie weing mineraina o gestosci 60 zewnglrzne, wypelnienie weing mineraa o gestosci 60 mineralnaaoblg(i;lgéc 60kg/m3. 3 lozyskowe mineralnaaoblge:lgé 60kg/m3. 3 lozyskowe P, ot UL latyskwane zaviasy, 3 lokadly przeciwwywazeniows, zamek | kodyskowane zewiasy, 3 bokar ek | reguionana, pokryta \aﬂ;ma‘em CPLW kolurfel ramy | wazz oslona na zawiasy srebrne sat\gﬂ:wane. wazz oslona na zawiasy srebmlt; satynowarne. yrazz ospk;:: na zaviasy srzt;:n:a iai\gn:\vane. wazz osk;r;: e zaviasy s:z‘m:aiaiyno\vane, wazz ostona na zawiasy srebm: satynowane. wazz osﬁor;: 1 zauasy szr:l:“m:ascalynowane, zawiasy wraz 2 oslona na zawiasy srebrne zawiasy wraz 2 oslona na zawiasy srebrne zawiasy wraz 2 oslona na zawiasy srebrne zawiasy wraz 2 oslona na zawiasy srebine ; srious,dematy doplomban, copamckc : vo amakgadkamony xassinaazanovs, ;ka Kby rzpoiow.otar | prcmaaiatows mk)k iy rzpoow,ozar | prsneptarows, s p:k arkony ozzowy gt | ssungizn wp a blokady prechwywazenione, zamek conalny ineraina o Geslobcl 60 kgimd, 4 lozyskowane 2awiasy, 3 genay sproy sy 7, samozanyiacs, ciiar sz | zowngiane vypeien o mineraing o gesio 50
Zklone szkiem bezpiecznym Klasy P2A typu Floal Zklone szkiem bezpiecznym Klasy P2A typu Floal ylu, ze stali srebme styly, ze stali rebme zklone szklem bezpiecznym klasy P2A typu Floa stylu, ze stali rebme stylu, ze stali rebme stylu, ze stali rebme stylu, ze stali rebme stylu, ze stali rebme stylu, ze stali rebrn stylu, ze stali rebrn stylu, ze stali rebrn lo waskiej krawedzi piyty. Okucia oraz | wypefnienie weina mineraing o gestosci 60 kgim33 | regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy i i 2 funkej stylu, ze stali srebm rozporowy, zamek dodatkovy (opci). iezar skizycla bez rozporowy, zamek dodatkowy (opefa), Ciezar skrzydia bez kgim, 3 fozyskowane zawiasy, 3 blokady kgim, 3 lozyskowane zawiasy, 3 bokady Zzawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer Zzawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, wizjer rozporowy, cgzar skrzydia bez dodatkowych pokryé 40 kgim2, | centralny rozporowy Kiasy 7, samozamykacz, elekirorygiel, | centrainy fozporowy Kisy 7, samozamykacz, elektrorygiel, skrzydia. Okucia o prostym, stylu, ze i w raz rzwi wyposazone w samozamykacz oraz 2wl wyposazone w samozamykacz oraz 2wl wyposazone w samozamykacz. zwi wyposazone w samozamykacz. zwi wyposazone w samozamykacz. zwi w zwi w zwi w rzwi w na wiamanie - Kasa RC4 wg PN jpomosc:na | rozporowy, odpomost na wiamanie - Kiasa RG4 wg PN- skizydla bz dodatkowych pokryt - 40 kg/m2, odpornosé na | skrzydta bez dodaikowych pokryt - 40 kg/m2, odpomoscna | skizydka bez dodatkowych pokryc - 40 kgim2, 00pomosé na | kgimd, 3 foyskowane zawiasy, 3 blokady rozporovy Kiasy 7, samozamyiacz, igzar skrzydia bez blokady przeswywazeniowe, zamek cenirainy 2 dodatkowych pokryt - 48 kg/m2 - 00pomos6 na wiamanie | kgima, 3 ozyskowane zawiasy, 3 blokady
Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostona na Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z oslona na satynowane. Trzy zawiasy wraz z oslona na satynowane. Trzy zawiasy wraz z oslona na satynowane. Trzy zawiasy wraz z oslona na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na elementy mocujace z aluminium. Anodowane profile | blokady przeciwwywazeniowe, zamek centraln, skrzydla. Okucia o prostym, stylu, ze | blokady i zeniowe, 3 fozyskowe montowane do waskiej krawedzi piyty. Okucia oraz | satynowane. Trzy zawiasy wraz z ostong na dodatkowych pokry€ - 40 kg/m2, odpornosé na wiamanie - dodatkowych pokryG - 40 kg/m2, odpomosé na wlamanie - am Klasy 7. am Klasy 7. typu wieziennego ze szkiem BR2, 2 zasuwy reczne | typu wigziennego ze szkiem BR2, 2 zasuwy reczne | odpomosé na wiamanie - Klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012, cigzar skizydia bez dodatkowych pokryc 48 kg/m2, odpornoé¢ | cigzar ¢ , odporn stali srebrne Trz) zgodnie z projektem instalacji SAP. | elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP. | elektrotrzymacz zgodnie z projektem instalacji SAP. 2z blokada otwarcia . Drzwi antywlamaniowe klas) 2z blokadg otwarcia . Drzwi antywlamaniowe klas) 2z blokada otwarcia elektrotrzymacz zgodnie z 2z blokada otwarcia . Drzwi antywlamaniowe klas) korozje - kategoria C3 wg PN-EN SO 12944-2: 2001, 1627:2012, odpomost na obciazenie wialrem Kiasa 3C wg wiamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpornost na wilamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomos¢ na witamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomos¢ na przeciwwywazeniowe, zamek centralny rozporowy klasy 7, dodatkowych pokryé - 48 kg/m2 - odpornosé na wiamanie rozporowy Klasy 7, zamek dodatkowy Kl. 6, ciezar - Klasa C w por g
prosty ym sty prosty ym sty prosty ym sty y mocujg p y pr W , y y y y askie] krawedzi plyly. z z ypu wiezienneg y re ypu wiezienneg ¥ re " ” y ymacz 2 proj i a y Y il iz Y 3 y g 3 y Y or ; wych pokryé - 48 kgl p porowy Klasy 7, y .6, Cig: "
nierdzewnej, srebmne satynowane. Trzy zawiasy nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy zawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. Zzawiasy srebme satynowane. aluminiowe mocujace kabiny do $cian stafych. rozporowy Klasy 7, ciezar skrzydla bez stali srebme Trzy Zzawiasy, zamek podklamkowy rozporowy, cigzar elementy mocujace z aluminium. Anodowane profile | zawiasy srebrne satynowane. Klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomost na obciazenie Klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, odpomos¢ na obciazenie Klddka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar | kiddka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar | nawierchniowe, pochwyt stalowy, zamek centralny | nawierchniowe, pochwyt stalowy, zamek centralny | 0dpomosé na obciazenie wiatrem - Klasa 3C wg PN-EN ogniowa E| 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, odpomos¢ na. ogniowa E 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009, odpomosé na zawiasy wraz z osiong na zawiasy srebme Drzwi dymoszczelne. Drzwi dymoszczelne. Drzwi dymoszczelne. RC2 RC2 projektem instalacji SAP (drzwi w piwnicy - 1szt) RC2 Wwodoszczelnost - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, PN-EN 122102001, odpomoss na korozie - kategoria C3wg | obciazenie wiatrem - Kasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, obcigzenie wiatrem - Kiasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, obcigzenie wiatrem - Klasa 3C wg PN-EN 12210: 2001, Kiddka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar -Klasa C wg PN-90/B-92270, odpomos¢ na wiamanie - skrzydfa bez dodatkowych pokryé - 75 kg/m2, 4 wg PN-EN 1627:2011, odpornosé na wielokrotne zamykanie | kisdka zasuwowa (opcja ), elementy do plombowania, cigzar
wraz z oslona na zawiasy srebrne satynowane. wraz z oslona na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi wraz z oslona na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi zamykane na zamek klasy 3. Drzwi rzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta, Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta, rzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta, Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Drzwi wyposazone w klamke metalowa z rozeta Krawedzie plyty HPL frezowane. Zamkochwyty pokryé - 40 kgim2 zawiasy wraz z oslong na zawiasy srebrne skrzydla bez dodatkowych pokryé - 40 kg/m2 aluminiowe mocujace kabiny do Scian stalych Drzwi wyposazone w jednostronna klamke - asa 30wy PN-EN 12210201, acprnoi na i a2 30w PHEN 12210 201, atpomods ra syt bz codaionn st 8 g, o ra syt bz cotalionn st 8 g, oo na rozporowy lasy 6 ub zamek elektryczny faicuch | rozporowy klasy 6 ub zamek elekiryczny facuch | 122102001 odpomeséna ooz katogoria G3wg PNEN | wamarie - asa © ig PNLE0IBG2270. opornost o amani - asa G g PIV 082270, odpomes satynowane. Drzwi antywiamaniowe klasy RC2 ';g:f{,’m :::fa‘{"fg;:m ﬂ“fm;’fé“;fsg’;ﬂ,‘ e éz‘“a‘c'wm e Bw o | o v?;ﬂ‘,ﬁ;z'ﬁg Jaoad-z: | odpomost na korocie - k:.‘:g:';;fé“;fgﬁgz'ﬁg y2aiz: | odpomat na koo :tg:g;fzxamﬁgz'gg oo syl ver odatiomyeh pleye S8 G2 ofpornoscna dasa 4 wg PN-EN 1627:2011, odpomosé na wielokrotne Przeszklenle o wymiarach 400x300 szklem FB5, Lﬁtﬁﬁf@:{:ﬁl 6 ag;“égmmﬁ“‘“;m oo sty bex odatkowych peys S8 g2 ocpomoscna
L . y : y « « ‘ ‘ ; oy o ¥ corozje - kategoria C3 wg PN- ® . corozie - kategoria C3 wg PN - A wiamanie - klasa C wg 92270, odpomosé na wiamanie - klasa C wg PN-60/B-92270, odpomos¢ na - ., wodoszczelnosé - klasa 38 wg PN ‘wiamanie - Klasa 4 wg PN- adpornost na ‘wiamanie - Klasa 4 wg PN- . odponost na 08, -1 x| . H 3 -Rw= L W - g PN-E 3 W - g PN-E 3 W g PN-E 3 wiamanie - klasa C wg PN-00/B- ipomosé na ke " Klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004, kuloodpomoéé - klasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000, e - vt 3 wiamanie - Klasa C wg PN-90/ . 0dporose na
Drzwi zamykane na zamek Kiasy 3. Drzwi Drzwi zamykane na zamek Kiasy 3. Drzwi wyposazone w Klamke metalowa 2 rozeta z wiladka | wyposazone w klamke metalowa 2 rozeta z wkladka | Drzwi zamykane na zamek lasy 3. Drzwi wyposazone w Klamke metalowa 2 rozetq z wiladka | Podcigcie w dolnej czgsci lub kratka transferowa o | Podcigcie w dolnej czesei lub kratka ransferowa o oraz zamek z pokretiem. Podcigcie w dolnej czgsci | oraz zamek z pokretiem. Podcigcie w doinej czesci | oraz zamek z pokretiem. Podcigcie w dolnej czesci | oraz zamek z pokretiem. Podcigcie w dolnej czesci | Klasyczne, uniwersalny do drzwilewych i prawych, | odpormosé na wiamanie - kilasa RC4 wg PN-EN satynowane. odpnrnoﬁb na wlamanie - klasa RC4 wg PN-EN Krawedzie plyty HPL frezowane. s 2 zamkiem na klucz Wodeasczelntt - iasa 38 wo PNEN 12206: 2001, Wodcasczelt - iasa 38 wo PNAEN 12206: 2001, wamarie - Kasa R4 wg PILEN 1627.2012, odpomaéé na wamarie - Kosa R4 wg PN-EN 1627.2012, ocpomast na stalowy, sygnalizacja otwarcia kontrakion. stalowy, sygnalizacja otwarcia kontrakton. 12208, 2001 izlacyinodé skustyoona - e 35 dB wg PN-EN | wiolokoine zamykane | nvieraie Kasa § wg PNEN wielltotne zamykani | overarie Kasa & wg PN-EN Drzwi zamykane na zamek patentowy. Drzwi 1S01007A.1: 2007, prospuzozaineds powistza -Kosa dwg | PNEN 180 747:1: 201506, . e 25 B wg PNEN 180 7171 oyt ahutyczna- e 55 0 g PNLEN IS0 71701 oyt ahtyczna e 55 0 g PRLEN IS0 71701 e e egt ey et e 22[,",!, "aon; \" g :4;::::‘ o v::’e :?k‘& N 24002000 D; sommnzacw'a :\: P k\:ga N a0, ocpomoké na Kotae - otogors 03 g PILEN (50 159402: | e Kos S PALEN 00701, oot o
wyposazone w klamke metalowg z rozeta z wkladka | wyposazone w klamke metalowa z rozetq z wiladka | patentowg klasy "C' patentowa klasy "C". Drzwi do szatni wyposazone w | wyposazone w klamkg metalowa z rozetq z wkladk | patentowa klasy "C' sumarycznym przekroju zgodnym z proj. wentylacji. | sumarycznym przekroju zgodnym z proj. lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju lub kratka transferowa o sumarycznym przekroju kat obrotu rygla 180 stopni. Wspomniki regulowane o | 1627:2012, odpornos¢ na korozje - kategoria C3wg | Drzwi wyposazone w gatke od zewnatrz. Podoigcie | 1627:2012, odpornosc na korozie - kategoria C3 wg otwarcie pomieszczenia od wewnatrz za pomoca izolacyjnosé akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 7171 i20lacyjnost akuslyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN SO 7171 wielokrotne zamykanle | otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: | wielokrotne zamykanie | otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400; | Odpomos¢ na wlamanie klasa RC4, odpornosé na | Odpornosc na wlamanie klasa RC4, odpornosé na | 15 747.1: 199, przenikalnosé ciepina - 1.4 Uw(Wim2xK) wg | 12400:2004, odpomosé na obciazenie wiatrem - Kiasa 5C wg | 12400:2004, odpornosé i -Klasa 5C wg w klamkg metalowa z rozetg, PN-EN 12207: 2001, sity operacyjne - Klasa 3 wg PN-EN 1,4 Uw(Wim2xK) wg PN-EN 1SO10077-1: 2007, 2013.08, przenikalnosc ciepina - 1,4 Un(W/m2<K) wg PN-EN | 201308, przenikalnost ciepina - 1,4 Un(Wim2xK) wg PN-EN | 2013-08, przenikalnost ciepina - 1.4 Uw(Wim2xK) wg PNEN | yieloktotne zamykanie | otwieranie - Klasa 6 g PN-EN 12400: 2510 2001 ochorneté na K o o 2011, fack 4 ohustycana - RWtndB v PA-EN 2001, wodoszczelnosé - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001, wielokroine zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400:
patentowa Klasy "C". patentowa Klasy "C". samozamykacz z blokada otwarcia drzwi patentowa Klasy "C". Samozamykacz z blokada otwarcia drzwi wentylacji.Samozamykacz z blokada otwarcia drzwi 2zgodnym z proj. wentylacji. 2godnym z proj. wentylacji. 2godnym z proj. wentylacji.Samozamykacz z zgodnym z proj. wentylacji.Samozamykacz z wysokosci 190mm, rdzen ze stali nierdzewnej, PN-EN 1SO 12944-2: 2001, wodoszczelnosé - klasa | W dolnej czesci lub kratka transferowa o PN-EN ISO 12944-2: 2001, wodoszczelnosé - klasa Klamki oraz od zewnatrz kluczem 2013-08, przenikalnosé ciepina - 1,4 Uw(Wim2xK) wg PN-EN | 2013-08, przenikalnost ciepina - 1,4 Uw(W/m2xK) wg PN-EN | 2004, odpomosc na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN | 2004, odpomosc na obciazenie wiatrem - klasa 5C wg PN-EN | Wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6, wielokrotne zamykanie i otwieranie klasa 6, PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalnosé powietrza - Kiasa | PN-EN 12210: 2001, odpomosé na koroze - kategoria C3wg | PN-EN 12210: 2001, odpomosé na korozje - kalegoria C3 wg 12217: 2005, wytrzymalosé mechaniczna - Klasa 4 wg PN-EN | przepuszezalnost powietrza - Kiasa 2 wg PN-EN 12207: 2001, | 1S 10077-1: 2007, przepuszczalnosc powietrza - Kiasa 2 wg | IS0 10077-1: 2007, praepuszczalnost powieliza - Kiasa 2 wg | 15O 10077-1: 2007, przepuszczalnost powielrza -Kiasa 2wg | 2004, odpomosé na obciazenie wiairem - Klasa 5C vig PN-EN PAEN 1501 ;’9:4"_’;“’2530"13 w‘gsj‘;ﬂ;ﬂm’ '_“klasa"g A s07 1§‘f ‘“‘Yé"g‘;s‘;: ;5"{7?6":5 Cororie - ka“‘“? o C3 g | [201aCinoSE akustycana - Ru= 47 dB wg PN-EN IS0 717-1 2004, odpomosé na obeiazenie wiatrem - kiasa 5C wg PN-EN
blokada otwarcia drzwi blokada otwarcia drzwi oslona aluminiowa, zakres regulacji +/- 20mm 3A wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjnosé sumarycznym przekroju zgodnym  proj. wentylacjl. | 38 wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjnosé 1S0 10077-1: 2007, przepuszczalnos¢ powielrza -Kiasa 2 wg | 150 10077-1: 2007, przepuszczalnosé powietrza - Kiasa 2wg | 12210: 2001, odpomosc na korozje - ategoria C3 wg PN-EN | 12210: 2001, ocpormos¢ na korozie - kategoria C3 wg PN-EN | 0pornosé na korozje Klasa C3, wodoszozelnosé odpornosé na korozje Klasa C3, wodoszczelnosé 2wg PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - Kasa 2 wg PN-EN | PN-EN ISO 12044-2: 2001, wodoszezelnost -Kiasa A wg | PN-EN SO 12944-2: 2001, wodoszezelnose - Klasa 3A wg 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | sty operacyjne - lasa 2 wig PN-EN 12217: 2005, PN-EN 12207: 2001, sy operacyjne - Hlasa 2 wg PN-EN PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - asa 2 wg PN-EN PN-EN 12207: 2001, siy operacyine - Hasa 2 wg PN-EN 12210; 2001, odpomos¢ na korozie - kategoria C3 wg PN-EN g PLEN 12208: 2001 Ieolnoumete akuntyoena Rare N T oo io 9 | 1699, przenikalnoss iepina -1 Un(Wim2xK) g PR-EN 12210: 2001, odpomosé na korozie - kategoria G3 wg PN-EN
akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN SO 717-1: akustyczna - Rw= 35 dB wg PN-EN ISO 717-1: PN-EN 12207: 2001, ity operacyjne - Klasa 2 wg PN-EN PN-EN 12207: 2001, sity operacyjne - Klasa 2 wg PN-EN 180 12944-2: 2001K[p, wodoszczelnose - klasa 3A wg PN-EN | ISO 1244-2: 2001k{p, wodoszezelnost - kiasa 3A wg PN-EN | Klasa3A, izolacyjnosc akustyczna Rw=40dB, Klasa3A, izolacyjnosc akustyczna Rw=40dB, 12217: 2008, wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN | PN-EN 12208: 2001, izolacyjnos¢ akustyczna - Rw=47 dBwg | PN-EN 12208: 2001, izolacyjnosc akuslyczna - Rw= 47 dB wg wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, | 12217: 2005, wylrzymalos¢ mechaniczna - kiasa 2 wg PN-EN | 12217. 2005, wylrzymatosé mechaniczna - Kasa 2 wg PN-EN | 12217 2005, wytrzymalosé mechaniczna - Klasa 2 wg PN-EN | S0 12944-2: 2001Klp, wodoszczelnost - Klasa 3A wg PN-EN " 6B wg PN.EN 1S0 747-1 19”9@ kayl 5 cienl iatrem - Klasa 5C wg PN-EN ': 12210: 2011 @ 18010077-1: 2007, przepuszezalnosc powielrza - Klasa 4 wg | SO 12944-2: 2001klp, wodoszczolnost - klasa 3A wg PN-EN
2013-08, 5 2013-08, przenikalnos¢ ciepina - 1,4 Uw(W/m2xK 12217: 2005, wylrzymalosé mechaniczna - kiasa 2 wg PN-EN | 12217: 2005, wylrzymalosé mechaniczna - kiasa 2 wg PN-EN | 12208: 2001, zolacyjnosé akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN | 12208: 2001, izolacyjnosé akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN kalnosé ciepina 2,2 Uw(W/m2K kalnos¢ ciepina 2,2 Uw(W/m2K 1192: 2001 malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | PN-EN IS0 717-1: 1999, przenikalnosé cieplna - 1.3 PN-EN ISO 717-1: 1999, przenikalnos¢ ciepina - 1,3 malowane proszkowo na kolor RAL 7024. 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 12208: 2001, izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN N g ) preenkainass ciepina wiatrem - kiasa 5C wg P | : PN-EN 12207: 2001, sty operacyjne - Klasa 2 wg PN-EN 12208: 2001, izolacyjnosé akustyczna - Rw= 40 dB wig PN-EN
, przenikalnosc ciepina - 1,3 Uw(W/m2xK) , przenikalnosc ciepina - 1.4 Uw( ) - przenikainosc ciepina 2,2 Uw(W/m2K), przenikainosc ciepina 2,2 Uw(W/m2K), 3 -1,3 Uw(Wim2xK) wg PN-EN SO10077-1: 2007, Wodoszczelnose - Kasa 3A wg PN-EN 12208; 2001, 2217 2 o4 g PNEN
PN-EN ISO10077-1: 2007 Inosé wg PN-EN 1SO10077-1: 2007, przepuszczalnosé 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 180 717-1: 1999, przenkalnos¢ ciepina - 1.3 Uw(Wim2xK) wg | IS0 717-1: 1999, przenikanost ciepina - 1,3 Uw(Wim2xK)wg | o7 s7c7alnosé powietrza klasa 4, sity operacyjne | przepuszczalnosé powietrza klasa 4, sity operacyjne Un(Wim2xK) wg PN-EN 1SO10077-1: 2007, Un(Wim2xK) wg PN-EN ISO10077-1: 2007, 180 717-1: 1999, przenikalnosé ciepina - 1.3 U(Wim2xK) wg e e K 4 v PN EN 12207 s ciopina -2 AU Wina x K e, PNEN 15O 005, wytrzymalose mechaniczna - klasa 4 wg 1SO 717-1: 1999, przenikalnosé cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK) wg
Wwg PN-L - , przepuszczalnosc 128 - Kasa 2 wo PN-EN 12207: 2001, si PN-EN ISO10077-1: 2007, przapuszzalnosé powialrza - Kiasa | PN-EN 1S010077-1: 2007, przepuszczalnosé powieirza - Kasa | o2 > B 20 B o0 dasad Kasa 3, wit losé mech dasad przepuszezalnosé powietrza - Klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, | przepuszczainosé powietrza - Klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, PN-EN ISO10077-1: 2007, przepuszczalnosé powietrza - kiasa przepuszczalnoS powielrza - klasa 4 wg PIV | przenikalnosé ciepina - 2,1UW(W/m2 x K) wg PN 1192: 2001. Wykoficzenie powlerzchni piyta skiejkowa PN-EN 1S010077-1: 2007, przepuszczalnosé powielrza - Klasa
powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001, sity powietrza - klasa 2 wg PN- + 2001, sity 4 wg PN-EN 12207: 2001, sily operacyjne - Klasa 3wg PN-EN | 4 wg PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - Klasa 3 wg PN-EN | 11883 3, Wytizymalos¢ mechaniczna klasa 4, lasa 3, wytrzymalosc mechaniczna klasa 4, siy operacyine - Klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, siy operacyine - Klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, 4 wg PN-EN 12207: 2001, sily operacyjne - Kiasa 3 wg PN-EN 2001, siy operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, 10077-1: 2007, przepuszczainost powielrza - Klasa 4 Wg | fornirowana naturain okleina debowa w odcieniu jasny dab. | 4 wg PN-EN 12207: 2001, siy operacyjne - Klasa 3 wg PN-EN
. 9 ity operacy]r 9
operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005, operacyjne - klasa 2 wg PN-EN 12217: 2005, 12217: 2005, wytrzymalodc mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN | 12217: 2005, wylrzymalos mechaniczna - kiasa 4 wg PN-EN | 2000n0s¢ z certyfikatem KT/101/IMP/2008 2godnos¢ z certyfikatem KT/101/IMP/2008 Wylrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 ‘Wylrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 12217: 2005, wytrzymalosé mechaniczna - Kiasa 4 wg PN-EN wylrzymatosé mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: PN-EN 12207: 2001, wytrzymalos¢ mechaniczna - klasa 4 12217: 2005, wytrzymalost mechaniczna - Kiasa 4 wg PN-EN
wytrzymalosé mechaniczna - Klasa 4 wg PN-EN wytrzymalosé mechaniczna - klasa 2 wg PN-EN 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. | 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024, malowane proszkowo na kolor RAL 7024, malowane proszkowo na kolor RAL 7024, 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024 ;ﬁf ;“OZV 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 7024,
1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL 1192: 2001, malowane proszkowo na kolor RAL
7024. 7024.
UWAGI Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie | Uwagal Drzwi wykladane na Sciang Uwagal Drzwi wykladane na ciang Uwagal Drzwi wykladane na sciane Uwagal Drzwi wykiadane na ciane Uwagal Drzwi wykladane na Sciang oprcz drzwi do Uwagal Drzwi wykiadane na sciang Uwagal Drzwi wykfadane na éciang Uwagal Drzwi wykfadane na &ciang Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie | Uwagal Drzwi wykladane na ciang Uwagal Drzwi wykfadane na sciang Uwagal Drzwi prowadzace z korytarza wykladane | Uwaga Drzwi do mag. nr -1.35 bez odpornosci

pom. nr 0.078"

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie

na $ciang
Drzwi z kontrola dostepu opisane na rzucie

pozarowej, jezell drzwi posiadaja kontrole dostepu
nalezy zastosowat elektrozaczep nad zamkiem
gléwnym.

Uwaga Drzwi do mag. n -1.35 bez odpornosci
pozarowe, jezeli drzwi posiadaja kontrole dostepu
nalezy zastosowat elekirozaczep nad zamkiem

glownym.

Uwagal Drzwi prowadzace z korylarza wykladane
na Sciang

Uwaga! Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykiadane na sciang
Drzwi z kontrol dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na $ciang
Drzwi z kontrolg dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na ciang
Drzwi z kontrola dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrola doslepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrola dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na ciang
Drzwi z kontrol dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi do pom ODN wyposazone w dwa
zamki kluczowe lub wkiadki Klasy C, drzwi do
Kancelaril tajnej zamek centralny rozporowy Klasy 7 i
zamek szyfrowy Drzwiz
Kontrola dostepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie

Uwagal Drzwi wykladane na $ciang

Uwagal Drzwi wykladane na $ciang

Uwagal Drzwi z kontrolg doslepu opisane na rzucie
drzwi do pomieszezenia nr -1.08 serwerownia

Uwagal Drzwi wygluszone

Uwagal Drzwi o szachtu prowadzace z dachu - 1
sztuka

Uwagal Drzwi wygluszone

Drzwi do pom. nr 1.030, 2.039, 2.059

UWAGA
1. DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W ELEKTRORYGLE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTEPU | PROJEKTEM SAP

2. DRZWI Z KONTROLA DOSTEU OZNACZONE SA NA RZUTACH BUDYNKU | NA PROJEKCIE KONTROLI DOSTEPU
3. DOKLADNE WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY NALEZY DOSTOSOWAC DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA
4. WYMIAR OTOWORU W SWIETLE PRZEJSCIA NIE MOZE BYC ZMNIEJSZONY
5. DRZWI DO POMIESZCZEN BIUROWYCH, MAGAZYNOWYCH, TECHNICZNYCH, NALEZY WYPOSAZYC WE WKtADKE SPECJALNA KLASY 6 Z KLUCZEM
PATENTOWYM O BUDOWIE MODULOWEJ LUB KOMPAKTOWEJ WYPRODUKOWANEJ ZGODNIE Z ISO 9001, 6 KLASY BEZPIECZENSTWA WG. PN-EN

1303:2007, O ODPORNOSCI OGNIOWEJ 90 MIN., ODPORNOSCI NA KOROZJE KLASA C, WKLADKA POWINNA POSIADAC 3 TYPY ZABEZPIECZEN:

OCHRONE PRZED KOPIOWANIEM, PRZED BEZPRAWNYM DORABIANIEM KLUCZY | PRZED OTWIERANIEM MANIPULACYJNYM, POSIADAC
ZABEZPIECZENIA PRZED ROZWIERCENIEM, UZYCIEM WYTRYCHU | SKOPIOWANIEM, PRZED WYRWANIEM RDZENIA, KLUCZ DO WKtADKI O DUZYM
PROFILU POPRZECZNYM, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOSCI STOPU NOWEGO SREBRA, Z MOZLIWOSCIA WBUDOWANIA DODATKOWEJ TECHNOLOGI! -
KLUCZ UZYWANY JAKO NOSNIK SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, KLUCZ WYKONANY W TECHNOLOGII FPS (SYSTEM ROZBUDOWANYCH PROFILI)
WKLADKA Z SPREZYNOWYM SYSTEMEM KOLKOW BLOKUJACYCH TO 5 LUB 6 SPREZYNOWYCH ELEMENTOW KONTROLNYCH

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sa integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarow.
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SYMBOL
Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5
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WYMIARY So 112 187 187 151,8 149
Ho 205 213 300 300 300
ILOSC tACZNIE 1 3 4 2 2
NAZWA Pom. wezta cieplnego Drzwi do piwnicy Drzwi wej$ciowe Drzwi wejsciowe Drzwi wejsciowe
OPIS Drzwi jednoskrzydiowe stalowe malowane Drzwi dwuskrzydlowe, aluminiowe. Profil drzwiowy i | Klasa i RC2. Klasa RC2. Klasa antywamaniowosci RC2. Konstrukcje
proszkowo na kolor NCS-S 7502 B. Okucia o oscieznica malowane 2x proszkowo na kolor drzwiowe zewnetrzne z izolowanych termicznie drzwiowe zewnetrzne z izolowanych termicznie drzwiowe zewnetrzne z izolowanych termicznie
prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, | grafitowy NCS-S 7502 B. Okucia ze stali profili o parametrach profili o parametrach profili o parametrach
srebrne Klasy RC2. srebrme. 3 zawiasywrazz | wspolczynnik przenikania ciepla dla calej konstrukcji | wspolczynnik przenikania ciepta dia calej konstrukdji | wspoiczynnik przenikania ciepta dia cafej konstrukcji
Zamek drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od oslong na zawiasy srebme satynowane. wg PN EN 10077-2 U<1,5 W/m2K, kategorie wg PN EN 10077-2 U<1,5 W/m2K, kategorie wg PN EN 10077-2 U1,5 W/m2K, kategorie
zewnatrz i wewnatrz. U zestawu nie klasy RC2. Drzwi wyposazone w szczelnodci dla drzwi na infiltracje i szczelnoéé na wodg szczelnodci dla drzwi na infiltracje | szczelnoéé na wode szczelnosci dla drzwi na infiltracjg | szczelnosé na wode
gorszy niz U=1,3 W/m2K samozamykacz z blokada otwarcia. Wspdlczynnik U | opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN opadowa klasa 3 wg. PN EN 12207, Klasa E750 wg. PN EN
Zestawu nie gorszy niz U=1,3 W/m2K. Szyby 12208, odpornos¢ na obciazenie wiatrem klasa C1wg. PN EN | 12208, odpornosé na obciazenie wiatrem klasa C1wg. PN EN | 12208, odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN
dwukomorowe, szyba zewnetrzna | &rodkowa 2210, 12210, szyba zewnetrzna i $rodkowa 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewngtizna i §rodkowa
borpi har Iy o bezpieczna hartowans, szyba wewnetrzna bezpieczna bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
ezpleczna hartowana, szyba wewngtrzna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepta laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepta laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepta
bezpieczna laminowana w Klasie P4A poprzez 6w szklanych nalezy ¢do | poprzez 6w szklanych nalezy ¢ poprzez krawedzie zestawow szklanych nalezy stosowac do
zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe
wytlaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN wytlaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN wytlaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN
573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje
ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wiasnosci ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wiasnosci ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wiasnosci
mechaniczne ksztaftownikéw powinny byé zgodnie z PN-EN | mechaniczne ksztattownikow powinny byé zgodnie 2 PN-EN | mechaniczne ksztaftownikéw powinny byé zgodnie 2 PN-EN
755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne potaczenia 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne potaczenia 755-2:2008. Wasciwosci mechaniczne potaczenia
ksztattownikéw aluminiowych z przekfadkami termicznymi | ksztaftownikéw aluminiowych z przekladkami termicznymi termicznymi
powinny byé zgodne z PN-EN 14024:2005. P y by 2 PN-EN 14024:2005. powinny byé zgodne z PN-EN 14024:2005. Do pofaczenia
wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone wykorzysta¢ sztywne przekfadki komorowe zbrojone
widknem szklanym. Giebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i 6l febokosé dla ramy, supka i 6l febokosé dla ramy, stupka i
poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo poprzeczek wynosi max 75mm, Profile dodatkowo poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo
izolowane wkiadami wewnatrz profili jak | w podszybiu. W izolowane wkiadami wewnatrz profili jak | w podszybiu, W izolowane wkiadami wewnatrz profili jak | w podszybiu, W
celu Inej ochrony d t: celu Inej ochrony celu hrony d "
szybowego przyjaé szybowego przyja s s
22mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczert statycznych. 22mm. Dobér profili nastepuje wg obliczer statycznych. 22mm. Dobér profili nastepuje wg obliczer statycznych.
Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej, Klamki drzwiowe i rozetki wyl nierdzewnej. i y stali nierdzewnej.
Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B
UWAG| drzwi z Klatek nr K1 i K6 nalezy wyposazy¢ w
silowniki END

BUDYNEK A - ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
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