N

X

23
R
NN
I

K

N
R

2
N

2
N

R

<
N
N

2

/\
.

2
2
K

V/\
N\
.
/\

\\]ZA/
S
/7
i///\\\/
//\
\\/
//\
§>///\
N
N
A
//\ //\
K
NN
A
X
N
(//\\///\
%
N
//\
\\/
//\
\\/
//\
\\/
//\
\\/
//\
A
N N
N

O

Brama uchylna

Brama dwuskrzydtowa o konstrukcji z profili zamknietych, stupy bramowe profil 80x80mm. Wypetnienie profil 25x25mm. Stal

cynkowana malowana proszkowo, kolor NCS-S 7502 B.
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LEGENDA:

1. Pionowy ksztattownik stalowy 25x25mm, H=200cm

2. Stupek stalowy o profilu zamknietym kwadratowym 80x80x3mm
L=260cm

3. Przewigzanie poziome stalowe 30x40cm

4. Systemowy element zamykajgcy

5. Fundament betonowy 30x30x80cm, beton C 20/25

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w wymiarach ogrodzenia

Kolor elementéw ogrodzenia NCS-S 7502 B

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu
budowy.

2. Stupki nie moga by¢ wyzsze od bramy.

3. Wszystkie elementy bramy: skrzydfa bramy, stupki oraz zawiasy sg zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg norm EN-ISO 1491, gr. powtoki
~60-70pm.

4. W przypadku montazu panelu ogrodzeniowego na odcinku o dt. L<2,50m
dokonac jego skrécenia na miejscu budowy. Czynno$¢ cigcia zrealizowac za
pomocg nozyc umozliwiajgcych ciecie pretéw do 8mm. Panel skracaé modularnie
co 50mm,

5. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

7. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

9. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
projektantem.

10.Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

11.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

12.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

13.Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacag

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

LOKALIZACIA | 47 "nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

193/PW/93

PROJEKTOWAL |mgr inz. arch.Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0393

OPRACOWAL

OPRACOWAL

) ) WP-OIA/OKK/UpB/13/2010
SPRAWDZIL mgr inz. arch.Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0785

TRESC RYS. SKALA
DETAL BRAMY
DWUSKRZYDLOWEJ O 1:20
DLUGOSCI 6,0m
DATA 30 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

00 PZT.03g

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ ] osobom trzecim
bez wezesniejszej Sci




