Glowica obrotowa z ramieniem bannera
I I —

"

Wspornik zawiasowy 80/95/110 mm
Montaz na fundamencie / czg$¢ géma + dolna

5-10 m
— | Sp— b= 1000
1 5.10 m

DLA GRUNTOW NIESPOJNYCH (drobny piasek, piaski pyliste)

b =500 mm
h=1500 mm

M16
UWAGI:
‘| 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
G . "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Ekspozycja flagi: : '—cl_ Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
g}owicq obrotowa = = 2 . Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
porusza sie I e = ze znanygh lub powszechnie przyjetth rozwigzan w ;akre5|e sztuk.| budpwlanej
zgodnie z kierunkiem S ) l . I ﬂz nie zwalnia wykonawpy; k_onlecznoscn sl_(alkulowanla i zastosowania takiego
h . E elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
wiatru, flaga jest stale £ K ) : e ) "
. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
rozpostarta § kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktore do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
€ na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
£ . Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
S opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
0 projektantem.
g = . Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
S : stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
c16/10 . \ wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
QE 1l obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
M 6 flaicits N . Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
ocowanie flagi: s ) ! e . o S .
. : odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
ramie ba n;:erow;, aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
rawaty, ] obiektu.
obcigznik o 3] 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
C8/10 = niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
400/500/1000 mm ustalenia rzeczywistych wymiarow.
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
= I INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
8 60-844 Poznan
Bl = Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
r.f; - Mg INWESTYCJA |wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
g towarzyszacg
Wznoszenie flagi: LOKALIZACIA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
przez posfgwienie ul. nr1/1, 1/4, 2/1 Obreb 0066 Ryplnek
masztu lub za pomocg
zwyzki STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
oP:;t::r:;}iif:’rﬂg JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Lubeckiego 2

masztu lub za pomocg :
PL 60-348 Poznan

DEMURG

i
|
|2.

zwyzki ' tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
193/PW/93
PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
nrizby WP-0393
OPRACOWAL.
Wysokosé [m] n OPRACOWAL

llos¢ segmentow [szt.] SPRAWDZIL inz. arch. Wanda Zierk W apeoainosel arcnekioniczne

® mgr Inz. arcn. anda Zierke w specjalnosci architektoniczne

PROFIL MASZTU: oy 9 by WP-0788 '
gt T Srednica segmentéw [mm)] | 65/80/95 TRESC RYS. SKALA

ANODOWANIE: Waga netto bez akcesoriéw [kg]
e iy MASZT FLAGOWY, ALUMINIOWY,
Rekomendowane maksymalne SEGMENTOWY
Y miary flagi [m]
GRUBOSC $CIANKI: i d
k 420x11x11 DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
Rozmiar opakowania [cm] + 5% x11x 5
2,5/2,5/3,5 mm [7-10m] B ol BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU
+wspornik zawiasowy | 420x32x30 OO PZT. 07
Rysunek stanowi wiasno$¢ firmy DEMIURGiSie moiepy_é_ i o wezech '_ n osobom trzecim
o erebdecn) peeranel oy ok




