RZUT KONSTRUKCJI WIATY

WIATA GARAZOWA O POWIERZCHNI ZABUDOWY 301 ,00m 2
skala 1:100 | >

I I
¥ 0§ | 5352 i
} L 500 600 | 600 600 600 600 600 600 600 : /fﬁ
| C00.01 |
I
WZ00.01 C00.01 WZ00.01 €00.01 ‘ WZ00.01 €00.01 WZ00.01 WZ00.01 WZ00.01 WZ00.01 :
e | “IPE 2007/3 120 __1PE200 f 120 1PE 200 IPE 200 IPE 200 |__IPE200 _ IPE 200
@ r\EL — ————— ‘
L \ - f \ ||
| . 6 ¢ lo
gl \ ﬂ, KBS I I M |18 _-6xM16kl.8.8
¥ P I/ H I IL-T | 00 280x140x10mm x2
@ =] HE1 — N A .
S == — T — — e— — o~ — — 7 — — i~ & — — T i
N | | p700.02 i WZ00.03 -%Uﬁ WZ00.03 H7700.02 I : I B
2 } ‘ . - C15 ‘ ‘ (1 150 ( IPE 200 ( IPE 200 ¢ 150 I (¢ 150 I ‘ }%
=l . L L L L L L L L L L L L L B L L L L L L L L L L L N
- ~ I | i il ~1
Y 1 ) ooy | s g A sy g e S | F—l— e e e -+ 4l Bl s i S B e F 1|y | e o S| e | 1 5 1 |y 1 | o g
@ Sl —— — — — — N T T e i T e e e e e e e e e - o7 T R R e ey = e e~ = = SRR B e e EEE S E i i I e e e e e e e N e = EE S = e N T e = o e = e e I T S = ey T B TR
} I \\ NDT(%OVGZ Il RT00.02 ‘H RT00.02 I RT00.02 RT00.02 RTOD. RT00.02 ll RT00.02 Il PT00.02 P Il }
q o H H H H |
8! | ~ s1000161%0 || | 1 C 150 Il 1 C 150 I C 150 1 C 150 1 1 C 150 1 C 140 I 1 C 140 Il || cl150 stdbod i 12
| -~ I LA [
Il J - \ il Il f f ~ (i
@ ‘:H::::::*ﬁ:*::::}ﬁf::z::’::f:Q:f:*:::’::,fiﬁﬁf::: T e e e o == = =t=" e e . = ::f;u:ur
| Tibxmis k.88 ~ .PT00.02 Ti-6x M6kl f. HT00.02 TT-6x|M16 Ki.6. HTOP.H2 T-ex\yi1e H T6 T-ex M16 kilg 8 || | 1<PT00:02 / =
o | [1]280x140x/106m x2 ~ . C 150 [tzso 140x1omm|x2 C 150 ‘ 280X 140x[lomm|x2 C 150 [tzsm q [t [t 28X LAONTOmN x& 150 Il 1o T—6xM16 k1.8.8
2| It e PTOD.01 ~ Il H T00.02 = 0. Il = I Ilad PTI00:1 H \7 1 12 [1] 280x140x10mm x2
o B 1PE 160 ~ Iy ¢ 180 L 0 I d | I L “IPEf60 | | I g
@ ‘—Argr [ — I e———————— S ::f‘)—nf;/:\—%*::*‘ *:%ﬁ* = ‘_(T —== =le ———— == ===—= 75:“;
Wz00.02 WZz00.02 C00.01 ‘ Wz00.02 C00.01 Wz00.02 . . . . . WZ00.02 . C00.01 WZ00.02 [
IPE 200 C 120 IPE 200 C 120 \ IPE 200 C 120 IPE 200 C 120 IPE 200 C 120 IPE 200 C 120 IPE 200 C 120 IPE 200 C 120 IPE200 C120 IPE 200 \
J 500 600 | 600 600 600 600 600 600 600 )
| \26 \ 5352 1| \26
# %
| |
| |
| |
| v |
waga:
: > Rury spustowe grawitacyjne dn 100 : w
| |
KOLORZE GRAFITOWYM

ELEWACJAWOSI1i5
skala 1:100

blacha frapezowa z geowtdkning 720 gr. 0,6mm
ptatew 2150 x 68/60 x 2,0 / Dwuteownik PE160
wigzar dwuteownik PE 200
PT00.02 WZz00.01 WZz00.03 WZ00.02 PT00.02
Z 150 IPE 200 IPE 200 IPE 200 Z 150
o T 605 =
150
1 150 - 4 139
C00.01 y ﬂ 139 ] r r
- Y
o4 €120 i 7 J UTEOWNIK PE 200 L
SEY % gl 2 k P = (|
K T . . . o
K PT00.02 PTQ0.02 PT00.02
+[337 ! 3
g Z 150 Z 150 Z 150
g 150 150 150 150
N J P
HJ _a 6x M16 kI.8.8 6x M16 kl.8.8- K
3 N 1/21 PE 200 [[1 280x140x10mm x2  [[1280x140x10mm x2 ~ 1/2 T PE 200 i
z R4
£ z
[@ =
'f.,’— Ef ™ w |2 Ea =} E
9 2| 2ly S| S|
® 8 | §fs) WZo.0L wz0002 B |5
IPE 200 IPE 200 A
R
+4x M20 kI.8.8 4x M20 kI.8.8
] 320x140x15mm (1 320x140x15mm
—Podlewka betonowa Podlewka betonowa
g 24| Sika Grout 551 ~ [+0,00 =116,90 m n.p.m. : Sika Grout 551 =
RS . a4 lub ro(wnowazna e lub ro(wnowazna RN
T RO O OO I O O L ey
PPN N, T <l R : e s
\\\/\\/\\/ L * . 3 B AR A
< NN S . v P ‘ o, A
= S \\\77 - L : : SRR 7 77 T
\\\//\//////é/ o R CAESOSOSOSEOS - e =
N o o /.
— A )/\;\\ N /\;\)\\\>;;>;\\\\\>\/\\\ /\\\\)\\ /\\\\\\\\>;;>;\\\\\>>>\\\\/ \\\\\ SN L
a7 e :
T R AR, N
‘ e N RN R R RN .
ojf S A A A AAEAAEAY
I ARy s
Warstwa beton(C8/10-7" “ | 100X100x40cm A A A A A A rstiva betonuC8/10
gr.10cm 40x40x114cm 40x40x114cm m
L 30 | 40 N 560
% % #
100 L 500 L
50 g 600 g 50
700

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 cm
Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31,5mm - gr. 150 cm

Geosiatka 0 wytrzymatosci min. 40 kN i

rozciagliwosci < 10%

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63 mm - gr. 250 cm

Geosiatka 0 wytrzymatosci min. 40 kN i

rozciagliwosci < 10%

Wzmocnienie stabonosnego podtoza - piasek

stabilizowany cemenfem Rm=2,5 Mpa gr.25 cm

Geowtdknina o parametrach: masa 200 g/m2, widknina w 100%

z poliolefindw (polipropylen), odpomos¢ na dziatanie alkaliow (bez poliestru),
wytrzymato$¢ na rozcigganie podtuine i poprzeczne > 10 kN/m,
grubos¢ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm
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Warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 cm
Podsypka piaskowo - cementowa (1:3) - gr. 3.0 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0-31.5mm-gr. 150 cm

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i

rozciagliwosci < 10%

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31,5-63mm - gr. 250 cm

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i

rozciagliwosci < 10%

Wzmocnienie stabonosnego podtoza - piasek

stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.25 cm

Geowtdknina o parametrach: masa 200 g/m2, wioknina w 100%

z poliolefindw (polipropylen), odpomos$¢ na dziatanie alkaliow (bez poliestru),
wytrzymato$¢ na rozcigganie podtuine i poprzeczne > 10 kN/m,
grubos¢ przy nacisku 20 kN/m2 co najmniej 2 mm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego

elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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i osobom trzecim
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