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Do Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Znak EOP-41-001885-2016

Dot.  Whniosku o okre$lenie warunkow przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej o napieciu
230/400 V.

Kalisz, 09 maja 2016 roku

Niniejszym potwierdzamy przyjecie WNIOSKU o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR SA zarejestrowanego pod nr EOP-41-001885-2016 z
dnia 29.04.2016r.

Odpowiadajac na w/w wniosek przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
P/16/023041 wraz z projektem umowy o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie
bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zatgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zatgczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywaé daty podpisania umowy. Jednoczesnie informujemy,
iz Panstwa sprawe zwigzang z przylaczeniem kemendy miejskiej policji w Kaliszu prowadzi Michat
Kozanecki, e-mail michal.kozanecki@energa.pl tel. 0-62 5002438. W przypadku pytan lub watpliwosci
z zakresu przygotowania dokumentow oraz jej realizacji prosimy o kontakt.

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powofanie sie na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gérmej czesci pisma po lewej stronie).
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytgczany obiekt:
Nazwa:obiekt uzytecznosci publicznej - komenda miejska policji - zasilanie podstawowe
Adres (Nr dzialki):Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego

gm. Kalisz , dziatka numer 1/1; 1/4; 2/1
Grupa przytaczeniowa: [V
Moc przytaczeniowa: 300 kW (zwigkszenie mocy o: 260 kW)
Miejsce przvigczenia:
GPZ - Kalisz Centrum [01007]
Linia 15 kV Linia 73200 Cent p.32 - Zach p.29 [SN1-01007/32]
Stacja SN/nn Kalisz Kordeckiego [10269]
Obwéd nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kalisz Kordeckiego [10269]
obwod - PROJEKTOWANY
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na ostatniej listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- zdemontowac istniejace przytacze kablowe do budynku obok stacji transformatorowej nr 10-269
- wykonaé nowe przytacze kablowe przewodem YAKXS 4x240mmz2 do projektowanego ztacza kablowego z ukladem
pomiarowym potposrednim

- wiw projektowane ztacze pomiarowe usytuowac przy stacji transformatorowej nr 10-269

b)-w-zakresie rozbudewy-sieci: = e e -
- w kierunku projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego wyprowadzic kab!owq limeg elektroenergetycznq YAKXS 4x240mm2

Wypcsazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspelpracy z siecig, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ rozlozone

réwnomiernie na poszczegodlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci

rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- Odbiorca przygotuje zalicznikowa linig zasilajacg (ZLZ) oraz instalacje odbiorczg

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowoe-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

zlgcze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej nr 10-269

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
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roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 500 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ztacza

kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: pétposredni

Liczniki;

a) klasa dokfadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co najmniej 1 dla

pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b) funkcjonalnosé licznika:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwiac jednakierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii

biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

- licznik energii elekirycznej powinien umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w

okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

- powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt ukliadu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach

kontrolnych.

Przystosowanie uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- uklad pomiarowa-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe, przy
czym nie jest wymagane dostarczanie danych pobieranej mocy i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

- wzorcowane przekfadniki pradowe w kazdej z trzech faz o klasie doktadnosci, co najmniej 0,5,

- przekfadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby dla wartos¢ pradu wynikajacego z mocy umownej i uwzglednienia
zadanego wspdlczynnika tgl byta nie mniejsza niz 90% i nie wieksza niz 120% wartosci znamionowego pradu
pierwotnego,

- do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna przylaczaé innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

- uklady pomiarowe. powinny umozliwiac pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow trojsystemowych,

inne:
Zgodnie z Zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegofowych warunkow funkcjonowarnia systemu
eleltroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub

———posrednio-do-pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujgce sie przesytaniem i dystrybucjg energii—

elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 3




w stacji110/15 kV GPZ Kalisz Centrum
Rzeczywistg wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacie techniczng sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybugji
w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzgledni¢ realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 |ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku.= Prawo energetyczne (Dz. U.-nr 54 poz.-348 z pozn.—

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. & gtEktP‘;r_ aliszd
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