Istniejace piony centralnego ) _lmmmZD> ONZ>ﬁNmZ
ogrzewania ze staliczarne] Grzejnik podtaczyt do istniejacej
instalagji
1. Projektowany poziom + 0,00 m ustalono wzgledem istniejacej rzednej _H_ SCIANY ISTNIEJACE
poziomu parfteru w korytarzu budynku.
2. Wykonawca przed zaméwieniem i montazem stolarki winien bezwzglednie 7 p
. . - . % SCIANY PROJEKTOWANE
sprawdzic wymiary w Swiefle ofworow na placu budowy. 2
3. Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybor rozwigzan [T
grzejnik kazdorazowo nalezy ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie [ w. L g SCIANY ISTNIEJACE DOCELOWO DO WYBURZENIA
. 7 wykonawstwa.
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7 1. Kuchenka mikrofalowa w szafce wiszacej
@M 7 2. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria z wyciagang wylewka
I ﬂ 3. Chtodziarko-zamrazarka
@M I 7 L. Ptyta indukcyjna
I 7 5 Czajnik bezprzewodowy
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__ E | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO REMONCIE
7 1.1 Klatka schodowa ptytki gres na schodach | 19,15
~ | f zelbetowych i lasfryko
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na posadzce befonowej
A E FAva i 7 13 Korytarz ptytki gres 1,70
Zawory odcinajace w szafce i_m i H
rewiZye] A 7 na posadzce befonowej
v 1.4 Toaleta dla petentow ptytki gres 2,98
na posadzce befonowej
15 Toaleta dla pracownikow ptytki gres 10,87
na posadzce befonowej
Mwmmm”,wHﬁmﬂmﬁw_o H 16 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,00
- gabinet na posadzce befonowej
~Ta
H 1.7 Sekretariat wyktadzina pvc 15,50
, A | 7 na posadzce befonowej
| 7 1.8 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 15,62
” - gabinet na posadzce befonowej
, 7 19 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
1 , na posadzce befonowej
L]

1.10 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
17 na posadzce befonowej

_ _ 2 1.1 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 13,50
na posadzce befonowej

1.12 Korytarz wewnetrzny ptytki gres 4,65
na posadzce befonowej
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113 Pokoj przestuchan wyktadzina pvc 10,30
_ _ na posadzce befonowej
114 Poczekalnia ptytki gres 13,22
_ na posadzce befonowej
_ 1.15 Korytarz z aneksem ptytki gres 20,65
kuchennym na posadzce befonowej

taczna powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczen: | 183,99
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