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Wyszczegélnienie i dane techniczne

1. Projektowany poziom + 0,00 m ustalono wzgledem istniejacej rzednej
poziomu parteru w korytarzu budynku.
Wykonawca przed zamowieniem i montazem stolarki winien bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary w $wietle otwordw na placu budowy.
Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybor rozwigzan
kazdorazowo nalezy ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie
7 wykonawstwa.

L. Wskazana $ciana malowana w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-B;
7 Sciany pozostate w kolorze pertowobiatym o symbolu NCS S 1002-B.
| 5. Zaproponowano wyktadzine homogeniczng typu Tarkett Primo Premium

| w kolorze szarym dostosowanym do oktadziny kamiennej granitowej,

| do ostatecznego wyboru na etapie robét.
Wszelkie oznakowania identyfikacji wizualnej wykonat zgodnie z " Ksiega

7 znaku i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji”.

7. Wszelkie materiaty wykonczeniowe i elementy wyposazenia zabudowat
; i dostarczyt zgodne z "Ksiegg Standaryzacji Komend i Komistariatow

4 Policji Polskiej”.

01. 02.

1. Kuchenka mikrofalowa w szafce wiszacej

2. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria z wyciggang wylewka
3. Chtodziarko-zamrazarka

L, Ptyta indukcyjna

5. Czajnik bezprzewodowy

LEGENDA OZNACZEN
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a klatki schoflowej malowana w kolorze ciemnoszarlym NCS

strefa identyfikacji wizualnej: znak-logo Policji w rozwinieciu “Komenda Miejska Policji w @ esznie"

0

_H_ SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
m g SCIANY ISTNIEJACE DOCELOWO DO WYBURZENIA
@ WYMIANA HYDRANTU WEWNETRZNEGO NA NOWY, Z WEZEM
POLSZTYWNYM HP25/30m
s WENTYLACJA GRAWITACYINA WYWIEWNA KANALEM MUROWANYM
W2 P ® WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE, ZAtACZANA
STEROWANIEM CZASOWYM, TYPU SILENT
W3 P2 WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE, AUTOMATYCZNA
Z CZUJKAMI RUCHU, Z OPOZNIENIEM CZASOWYM
f f NAWIETRZAK OKIENNY - WYDAJINOSE 20:50 m3/h
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO REMONCIE
11 Klatka schodowa ptytki gres na schodach 19,15
zelbetowych i lastryko
1.2 Korytarz ptytki gres 6,05
na posadzce betonowej
13 Korytarz ptytki gres 1,70
na posadzce betonowej
1.4 Toaleta dla petentow ptytki gres 2,98
na posadzce betonowej
1.5 Toaleta dla pracownikow ptytki gres 10,87
na posadzce betonowej
1.6 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,00
- gabinet na posadzce betonowej
1.7 Sekretariat wyktadzina pvc 15,50
na posadzce betonowej
1.8 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 15,62
- gabinet na posadzce betonowej
19 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
na posadzce betonowej
1.10 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
na posadzce betonowej
1.11 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 13,50
na posadzce betonowej
112 Korytarz wewnetfrzny ptytki gres 4,65
na posadzce betonowej
113 Pokdj przestuchan wyktadzina pvc 10,30
na posadzce betonowej
114 Poczekalnia ptytki gres 13,22
na posadzce betonowej
1.15 Korytarz z aneksem ptytki gres 20,65
kuchennym na posadzce betonowej
taczna powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczefi: | 183,99
REMONT CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
obiekf: W LESZNIE
ysunetc RZUT PARTERU
stadium: KONCEPCJA REMONTU
adres ul. Korcza 3, 64-100 Leszno skala 1:50
obiektu:| dz. ewid. nr 2/2, obreb Leszno N
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu \>
westor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan data 11.08.2017




