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f f 1. Projektowany poziom + 0,00 m ustalono wzgledem istniejacej rzednej _H_ SCIANY ISTNIEJACE
poziomu parfteru w korytarzu budynku.
2. Wykonawca przed zamdéwieniem i montazem stolarki winien bezwzglednie w\\\ ECIANY PROJEKTOWANE
sprawdzit wymiary w $wietle otwordw na placu budowy. 7
3. Ostateczny zakres prac do wykonania oraz wybor rozwigzan [T
lgrzejnik T | grzejnik grzejnik kazdorazowo nalezy ustali¢ z przedstawicielem Inwestora na etapie 2" G | SCIANY ISTNIEJACE DOCELOWO DO WYBURZENIA
[ ey
wykonawstwa. e A
7 4 WYMIANA HYDRANTU WEWNETRZNEGO NA NOWY, Z WEZEM
— | @ POLSZTYWNYM HP25/30m WERSJA PIONOWA Z MIEJSCEM NA
Wil ! p GASNICE
0l | Nr urzadzenia Wyszczegolnienie i dane techniczne
A | o1, 02. B
H |IH f f NAWIETRZAK OKIENNY - WYDAJINOSC 20450 m’/h
7 1. Kuchenka mikrofalowa w szafce wiszacej
A L
E E @M 7 2. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria z wyciagang wylewka
J Inil , 3. Chtodziarko-zamrazarka
— — Uiy |
7 L, Ptyta indukcyjna
7 5 Czajnik bezprzewodowy Nmm._|>/>\_mz_m _UO_,\__WMNﬁNmZ _UO ENZOZﬁ_m
113 | 11 Klatka schodowa ptytki gres na schodach | 19,15
Mo , zelbetowych i lasfryko
N 4 W 1.2 Korytarz ptytki gres 6,05
L na posadzce befonowej
19 110 114 |
] 13 Korytarz ptytki gres 1,70
7 na posadzce befonowej
- 7 14 Toaleta dla petentow ptytki gres 2.98
na posadzce betonowe
J 112 posadzce betonowej
1.1 7 15 Toaleta dla pracownikow ptytki gres 10,87
- - E na posadzce befonowej
| L
! 7‘ S J 16 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,00
I 7 - gabinet na posadzce befonowej
U A
€ f & 7 1.7 Sekretariat wyktadzina pvc 15,50
A reank | 7 na posadzce befonowej
e 1.8 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 15,62
o - gabinet na posadzce befonowej
CNmm\\r 25 i PCV5Q_-prowadzit w posadzce - rozbiorka . - .
posadzki po sfronie~rebdt budowlanych PP fi 25 - wtaczenie instalacji wody zimnej nalezy 1.9 Pomieszczenie biurowe iv\x*mn_Nn__:m _u,_..\un_. . 14,90
- dokonat we wezle cieplnym w piwnicy na posadzce beronowey
2 Wtaczyt w rure PE fi 32 pod sufitem. 12 1.10 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
) ) ) ) i - I na posadzce befonowej
[~ PP fi 25 Instalatja wody na cele ppoz do wymiany. Od pomieszczenia z wodomierzem gtownym
— , _._m_ww_< poprowadzit _._osm\ owo_u_._vm_ on_nr_._mx csz*w*m_ oQ_.__A.* _ ) 7 1.1 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 13.50
- == , PCV fi 50 i= 1,5% nstalacjg| wymient stropu nad parterem. Potaczy¢ z instalacja biegnaca . !
, o P_Em,_ﬁﬂmg na posadzce betonowej
MO%mﬁﬁmNMijmnmNXngwmmﬂzomnasv\ m\wu 7 1.12 —Ao_..vl.m_..N Emijm_.ﬂN:< U._.‘vl._a_ gres L4 65
Zamontowat pod zlewem 7 na posadzce betonowej
| 113 Pokoj przestuchan wyktadzina pvc 10,30
! na posadzce befonowej
Istniejaca umywalke nalezy tylko podtaczyt do nowej . .
instalacji wod kan - Urzadzenie nie podlega wymianie 114 Poczekalnia ptytki gres ) 13,22
18 17 a 15 na posadzce betonowej
) PP m_\m 1.15 Korytarz z aneksem ptytki gres 20,65
kuchennym na posadzce befonowej
fi 110
7 L PP 120 taczna powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczef: | 183,99
fi 110
Istniejacy pion kanalizacji DN100
Do pionu nalezy podtaczyt nowa istalacje wraz z
urzadzeniami
) .
H PCV fi 110
7 i
PCV fi 50 . .
2xppfizs | ] REMONT CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
[ W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
B falkch:
% - ) B H Zasobnik pionowy elektryczny do cieptej wody np Kospel 50Litrow obiekf: z _lmmNZ_m
g 5 Zasobnik zamontowat nad pisuarem.
N Instalacje wody z rur PP wtaczyé do istniejacej instalacji wody zimnej ( ocynk)
H Dopuszcza sig montaz instalacji wody z PP na Scianie za stelarzami. - -
[grzejnk | ] [grzejnk | ] grzejnik PCV fi 50 .‘& L instalacje do umywalek prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzkowych. rysunek: RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD-KAN
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| adres ul. Korcza 3, 64-100 Leszno skala 1:50

obiekfu:| dz. ewid. nr 2/2, obreb Leszno

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu \ m

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan data 11.08.2017

inwestor:




