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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1/0103-02
analogia
2,9*9+3,8+2,0*5+6,5 m2 46,400
RAZEM 46,400
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
analogia
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub pvc o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
analogia
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko i pvc m
d.1/0354-12
analogia
1,4*10+1,9 m 15,900
RAZEM 15,900
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw sufitbw podwieszanych - kasetondéw wraz z konstrukcjg |m2
d.1/0429-06 rusztu stalowego
analogia
1.14 13,22 m2 13,220
RAZEM 13,220
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
analogia
1.2 6,05+2,60%4,57 m2 17,932
13 28,52 m?2 28,520
1.4 5,35 m2 5,350
15 8,50 m?2 8,500
1.14 13,22 m2 13,220
RAZEM 73,522
7|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu/lastryka na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci |m2
d.1/0211-01 skucia do 1 cm na podtogach
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
analogia
1.6 14,01 m2 14,010
1.7 13,78 m2 13,780
1.8 17,52 m2 17,520
19 17,50 m?2 17,500
1.10 12,48 m2 12,480
111 13,54 m?2 13,540
1.12 4,69 m2 4,690
1.13 10,31 m?2 10,310
RAZEM 103,830
9/KNR 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych m2
d.1/0428-01
analogia
poz.8 m2 103,830
RAZEM 103,830
10|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
analogia
poz.8/0,6 m 173,050
RAZEM 173,050
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych, izolacji, podbudéw, zasypek etc m2
d.1/0504-01
analogia
14 5,35 m?2 5,350
1.5 8,50 m2 8,500
1.6 14,01 m?2 14,010
1.7 13,78 m2 13,780
18 17,52 m?2 17,520
1.9 17,50 m2 17,500
1.10 12,48 m2 12,480
1.11 13,54 m2 13,540
112 4,69 m?2 4,690
1.13 10,31 m2 10,310
1.14 13,22 m?2 13,220
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RAZEM 130,900
12|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spilsnio- |m?2
d.1/0426-04 nych
analogia
(2,06+0,74)*3,25*2 m2 18,200
RAZEM 18,200
13/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1/0427-05
analogia
(2,06+0,74)*3,25 m2 9,100
RAZEM 9,100
14/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1/0348-03 piennej
analogia
(3,61+2,78+5,58)*3,25+(2,78+2,10+2,37+1,12*2)*2,25-0,9*2,0*5 m2 51,255
RAZEM 51,255
15/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z oktadzinami |m2
d.1/0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
(2,78+5,58)*3,2-2,0*3 m2 20,752
RAZEM 20,752
16/ KNR 4-04 Transport gruzu i innych odpaddéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowa- |m3
d.1/1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 4 km
1101-05
analogia
poz.4*0,35*0,05+p0z.5*0,02+p0z.6*0,02+p0oz.7*0,01+poz.8*0,01+poz.11* m3 btad odwota-
0,15+po0z.14*0,15+p0z.15*0,025+p0z.0*0,2*0,1+p0z.0+p0oz.18+p0z.23*0,02* nia do ob-
0,3+poz.24 miaru pozycji
#p0
RAZEM 0,000
17 Optata za sktadowanie/utylizacje gruzu i innych odpadéw m3
d.1|kalk. wkasna
poz.16 m3 0,000
RAZEM 0,000
2 Roboty murowe
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
analogia
1,55*0,3*0,18 m3 0,084
RAZEM 0,084
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
21160 2*15 m 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
analogia
2*2*5 Szt. 20,000
RAZEM 20,000
21/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
analogia
poz.19 m 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek ptytkami z bet.komoérk.grubosci 6 cm m2
d.2|0123-07
analogia
po0z.19*0,12 m2 0,360
RAZEM 0,360
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2|0702-06 rokosci do 30 cm
analogia
5*2 m 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
1,02*2,1*0,45*2 m3 1,928
RAZEM 1,928
25/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
analogia
0,9*2,1*0,45*2 m3 1,701
RAZEM 1,701
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26|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
1,0¥2,1+0,3*2,1+1,45*1,0 m2 4,180
RAZEM 4,180
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z cegiet m3
d.2|0313-01
analogia
2,78*0,12*0,1+1,5*0,12*0,1*2 m3 0,069
RAZEM 0,069
28|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.2|0332-05 mentowo-wapiennej
analogia
3,25%6,5 m 21,125
RAZEM 21,125
29|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m2
d.2/202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
analogia
(5,58+2,78+5,58+2,81)*3,25-1,0*2,1*2-1,24*1,0-0,7*2,1 m2 47,528
RAZEM 47,528
30|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.2|0332-05 mentowo-wapiennej
analogia
3,25*7 m 22,750
RAZEM 22,750
31/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 8 cm i wys. do |m2
d.2/202 0195-01 |4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
analogia
(2,33+1,47*2+2,22+1,35*2+1,32+0,30)*3,25-0,9*2,1*4 m2 30,823
RAZEM 30,823
32|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|0310-04
3+1 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2|0310-03
analogia
2+4 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddéw (w tym opi-|m
d.2|0310-05 nia kominiarska)
analogia
6*9,5 m 57,000
RAZEM 57,000
3 Tynki i oktadziny wewn etrzne
36/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-03
analogia
((5,58+2,78+5,58+2,81)*3,2-1,0*2,1*2-1,24*1,0)*2 m?2 96,320
((2,33+1,47*2+2,22+1,35*2+1,03+0,30)*3,2-0,9*2,1*4)*2 m2 58,608
RAZEM 154,928
37|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.3|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
analogia czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1,47+1,14+1,03*4+1,25+1,51+5,58+1,23)*3,2-1,0*2,1*2 m2 47,960
RAZEM 47,960
38|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.3/0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1,0¥2,1*9+1,5*1,0*2 m2 21,900
RAZEM 21,900
39|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozuz  |m
d.3/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
analogia cokotami podtogowymi
2,5+1,85+2,1*24+1,0*15 m 69,750
RAZEM 69,750
40|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.3/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachéwkami
3,2*3 m 9,600
RAZEM 9,600
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41|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.3|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachéwkami
2,1+1,2 m 3,300
RAZEM 3,300
42|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet|m
d.3/0705-03 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachéwkami
2,5%2+1,85 m 6,850
RAZEM 6,850
43|KNR AT-43 |Okfadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-|m?2
d.3|0104-04 z.0. |czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
4.1. z.0. 4.2. |nostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniejszej niz
analogia 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
1,03*(1,2+0,25)*4 m?2 5,974
RAZEM 5,974
44|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
analogia
11 2*(2,95+6,49)*3,0-2,0*4 m2 48,640
1.2 2*(2,95+2,05+4,57+2,60)*3,0-2,0*2-1,79*2,37-2,67*2,36 m?2 58,477
13 (2*3,73+2,07)*3,0-1,79*2,37-1,0*2,1*3 m2 18,048
1.6 2*(2,51+5,58)*3,0-2,0 m?2 46,540
1.7 (2*2,80+5,58)*3,0-2,0*2 m2 29,540
1.8 (2,81+5,16)*3,0-2,0 m?2 21,910
19 (2*2,68+5,58)*3,0-2,0*1,5 m2 29,820
1.10 (2*2,68+5,58)*3,0-2,0 m?2 30,820
111 2*(2,55+5,58)*3,0-2,0 m2 46,780
1.12 (2,78+1,70*2)*3,0-2,0*2 m?2 14,540
1.13 (2,78+3,71*2)*3,0 m2 30,600
1.14 2*(2,37+5,58)*3,0-2,0*2 m?2 43,700
1.15 (2*9,98+2,07)*3,0-2,0*5 m?2 56,090
RAZEM 475,505
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3/202 1134-02 |pionowe
analogia
poz.44 m?2 475,505
RAZEM 475,505
46|KNR AT-32 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycz-|m2
d.3/0502-01 nych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian
analogia
poz.45 m?2 475,505
RAZEM 475,505
47 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na scianach m2
d.3|0815-04
analogia
11 2*(2,95+6,49)*3,0-2,0*4 m?2 48,640
1.2 2*(2,95+2,05+4,57+2,60)*3,0-2,0*2-1,79*2,37-2,67*2,36 m?2 58,477
13 (2*3,73+2,07)*3,0-1,79*2,37-1,0*2,1*3 m?2 18,048
14 2%(1,47*2+1,14+1,03)%(3,0-2,1) m?2 9,198
15 2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)*(3,0-2,1) m?2 25,326
1.6 2*(2,51+5,58)*3,0-2,0 m?2 46,540
1.7 2*(2,80+5,58)*3,0-2,0*3 m?2 44,280
1.8 2*(2,81+5,58)*3,0-2,0 m?2 48,340
19 2*(2,68+5,58)*3,0-2,0 m?2 47,560
1.10 2*(2,68+5,58)*3,0-2,0 m?2 47,560
111 2*(2,55+5,58)*3,0-2,0 m?2 46,780
1.12 2*(2,78+1,70)*3,0-2,0*3 m?2 20,880
1.13 2*(2,78+3,71)*3,0-2,0-1,24 m?2 35,700
1.14 2*(2,37+5,58)*3,0-2,0*2 m?2 43,700
1.15 (2*9,98+2,07)*3,0-2,0*5 m?2 56,090
RAZEM 597,119
48/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3/202 1134-02 |pionowe
analogia
14 2*(1,47*2+1,14+1,03)*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1*2 m?2 15,582
15 2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1*6 m?2 45,654
1.15 2,03*1,6 m?2 3,248
RAZEM 64,484
49|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x60 cm montowane w uktadzie po- |m2
d.3|0829-11 z. |ziomym powierzchnia do 5.0 m2.
sz.5.3.c
analogia
poz.48 m2 64,484
RAZEM 64,484
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50|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych aluminiowych w oktadzinach $ciennych w naro- |m
d.3/0104-03 zach zewnetrznych w zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j
analogia
1.4 2*%(1,47*2+1,14+1,03)-1,0-0,9*2+1,03 m 8,450
15 2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)-1,0-0,9*6+1,03*3+2,1*2 m 29,030
1.15 2,06+2%1,6 m 5,260
RAZEM 42,740
51/KNR AT-22 |Woypeltnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowa masg spoinu- |m
d.3/0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
analogia
1.4 2*%(1,47*2+1,14+1,03)-1,0-0,9*2+1,03+2,1*14 m 37,850
15 2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)-1,0-0,9*6+1,03*3+2,1*32 m 92,030
1.15 2,03+2*1,6 m 5,230
RAZEM 135,110
52|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
analogia
1.1 2,95%6,46 m2 19,057
RAZEM 19,057
53|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?2
d.3|202 1134-02 |pionowe
analogia
poz.52 m2 19,057
RAZEM 19,057
54/KNR AT-32 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu gtadzi z suchych mieszanek fabrycz- |m2
d.3/0502-01 nych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni sufitow
analogia
poz.52 m2 19,057
RAZEM 19,057
55/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3/0815-06
analogia
poz.52 m2 19,057
RAZEM 19,057
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.47+poz.55 m2 616,176
RAZEM 616,176
57|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
analogia
poz.56 m2 616,176
RAZEM 616,176
58|KNR 2-02 ‘Lakierowanie' farbami akrylowymi transparentnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.3|1505-04 - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
analogia
1.1 2*%(2,95+6,46)*1,6 m2 30,112
1.2 2*(2,95+2,05+4,57+2,60)*1,6-1,6*2-1,79*1,6-2,67*1,6 m?2 28,608
1.3 (2*3,73+2,07)*1,6-1,79*1,6-1,0*1,6*3 m2 7,584
1.14 2*(2,37+5,58)*1,6-1,6*2 m?2 22,240
1.15 (2*9,98+2,07)*1,6-1,6*5 m2 27,248
RAZEM 115,792
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $rednicy do 50 mm etc m
d.3|1212-28
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
60| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3|202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm (z materiatéw niepalnych
analogia lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia)
1.2 6,05+4,57*2,60 m2 17,932
13 7,70 m?2 7,700
1.4 2,98 m2 2,980
15 10,87 m?2 10,870
1.6 14,0 m2 14,000
1.7 15,5 m?2 15,500
1.8 15,62 m2 15,620
19 14,9 m?2 14,900
1.10 14,9 m2 14,900
111 13,5 m?2 13,500
1.12 4,65 m2 4,650
1.13 10,3 m?2 10,300
1.14 13,22 m2 13,220
1.15 20,65 m?2 20,650
RAZEM 176,722

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28907 Uzytkownik: Policja




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61|KNR AT-22 |Obsadzenie elementow w lub na oktadzinie ceramicznej - lustra 60x60 cm szt.
d.3/0102-04
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.3/0102-02 uzyciu 2 wkretéw lub hakéw - dozowniki mydta w pianie
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.3/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - pojemniki recznikéw papierowych sktadanych
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
64/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.3/0102-03 uzyciu 4 wkretéw lub hakéw - pojemniki pojemniki na papier toaletowy w roli
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
66 Dostawa i montaz identyfikacji wizualnej: znak-logo Policji w rozwinieciu "Ko- |kpl.
d.3|kalk. wlasna |menda Miejska Policji w Lesznie"; Oznakowania identyfikacji wizualnej wyko-
nac zgodnie z "Ksiegg znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i ko-
misariatéw policji"; Wszelkie materiaty wykonczeniowe i elementy wyposaze-
nia zabudowac i dostarczy¢ zgodne z "Ksiegg Standaryzacji Komend i Komis-
tariatow Policji Polskiej".
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Posadzki i podtogi
67|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.4|1118-01 toza
analogia
1.2 6,05+2,60*4,57 m2 17,932
1.3 7,70 m2 7,700
1.15 20,65 m2 20,650
RAZEM 46,282
68|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.4/1101-02
analogia
1.4 2,98*0,04 m3 0,119
15 10,87*0,04 m3 0,435
1.6 14,0*0,04 m3 0,560
1.7 15,5*0,04 m3 0,620
1.8 15,62*0,04 m3 0,625
1.9 14,9*0,04 m3 0,596
1.10 14,9*0,04 m3 0,596
111 13,5*0,04 m3 0,540
1.12 4,65*0,04 m3 0,186
1.13 10,3*0,04 m3 0,412
1.14 13,22*0,04 m3 0,529
RAZEM 5,218
69|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie/wzmocnienie m2
d.4/1106-07 siatkg stalowg, w tym pod $cianki dzialowe
analogia
130,44 m2 130,440
RAZEM 130,440
70/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m2
d.4/0616-01 kowe
analogia Krotnos¢ = 2
1.4 2,98 m2 2,980
15 10,87 m2 10,870
1.6 14,0 m2 14,000
1.7 15,5 m2 15,500
1.8 15,62 m2 15,620
1.9 14,9 m2 14,900
1.10 14,9 m2 14,900
111 13,5 m2 13,500
1.12 4,65 m2 4,650
1.13 10,3 m2 10,300
1.14 13,22 m2 13,220
RAZEM 130,440
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71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm  |m2
d.4/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia
poz.70 m2 130,440
RAZEM 130,440
72|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
analogia
poz.70 m?2 130,440
RAZEM 130,440
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.4/1106-07
analogia
poz.72 m?2 130,440
RAZEM 130,440
74|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.4/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
analogia
1.6 14,0 m2 14,000
1.7 15,5 m?2 15,500
1.8 15,62 m2 15,620
19 14,9 m?2 14,900
1.10 14,9 m2 14,900
1.11 13,5 m?2 13,500
1.13 10,3 m?2 10,300
RAZEM 98,720
75|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.4/1123-02 homogeniczna Tarkett w jednym kolorze, z wywinigciem na $ciany
analogia
poz.74*1,1 m?2 108,592
RAZEM 108,592
76| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1123-04 wych
analogia
poz.75 m?2 108,592
RAZEM 108,592
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.4/202 1134-01 |poziome
analogia
poz.74+poz.78 m2 176,722
RAZEM 176,722
78|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gresowych naturalnych w |m2
d.4|202 2805-06 |kolorze szarym na zaprawie klejowej, w kolorze szarym, o wymiarach 30x30
analogia cm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.2 6,05+2,60*4,57 m?2 17,932
1.3 7,70 m?2 7,700
14 2,98 m?2 2,980
15 10,87 m?2 10,870
112 4,65 m?2 4,650
1.14 13,22 m?2 13,220
1.15 20,65 m?2 20,650
RAZEM 78,002
79|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.4/202 1134-02 |pionowe
analogia
poz.80*0,1 m?2 5,726
RAZEM 5,726
80/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych naturalnych w kolorze szarym na zaprawie |m
d.4/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
(2,95+2,05+4,57+2,60+3,73+2,07+0,3+9,98+2,78+1,70+2,37+5,58)*2-2,67- m 57,260
1,79*2-1,85-1,0*16
RAZEM 57,260
81|KNR AT-22 |Wypetienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.4/0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm
analogia
poz.80 m 57,260
RAZEM 57,260
82|KNR AT-23 |Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pézniejszg krawedz dylata- |m
d.4/0102-05 cji z przymocowaniem do podtoza
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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83|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit, z wywinigciem na $ciany m2
d.4/0602-01
analogia
14 2,98*1,1 m?2 3,278
15 10,87*1,1 m?2 11,957
1.15 1,85*0,75*1,1 m?2 1,526
RAZEM 16,761
84|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.4/0602-03 ziomej w narozach i przepustach
analogia
14 2%(1,47%2+1,14+1,03)-1,0-0,9*2 m 7,420
15 2*(1,35*2+1,03*3+1,25+1,45+5,58)-1,0-0,9*6 m 21,740
1.15 2,03 m 2,030
RAZEM 31,190
5 Stolarka i $lusarka
85/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe systemowe metalowe regulowane opasujgce na grubosci |szt.
d.5/1016-01 muru
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
86 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne metalowe o po- m2
d.5/1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
87 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0,9*2,0*11+0,8*2,0*4 m?2 26,200
RAZEM 26,200
88|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe z drzwiami jednoskrzydiowymi, przeszklone, wewnetrzne |m2
d.5/1040-02
analogia
2,07*3,02 <min. szerokosci skrzydta drzwi 0,9*2,0 m; kotwienie gorg do stropu |m2 6,251
istniejgcego za sufitem podwieszanym>
2,07*2,22 <min. szerokos$ci skrzydta drzwi 0,9*2,0 m; gora do niepeinej wyso- |m2 4,595
kosci>
RAZEM 10,846
89|KNR-W 2-02 |Okno state aluminiowe przeszklone szybg bezpieczng, przyciemniang, z funk- |m?2
d.5/1040-05 cjonalnoscig lustra weneckiego
analogia
1,24*1,0 m?2 1,240
RAZEM 1,240
920 Dostawa i montaz nawietrzakéw okiennych m3
d.5|kalk. wkasna
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
91|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych postforming biatych, diugosci po-  |szt
d.5/0129-02 nad 1 m
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
92 Dostawa i montaz rolet tekstylnych w prowadnicach szarych wg standaryzacji, |kpl.
d.5|analiza indy- |na okna wg rysunkéw
widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
6 Trwata zabudowa meblowa
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Poszcz

Razem

d.6

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz trwatlej zabudowy aneksu kuchennego z wyposazeniem:
fronty kuchenne dolnych szafek z ptyty laminowanej w kolorze drewnopodob-
nym (np. Dab Arlington Naturalny H3303 ST10 / EGGER), fronty kuchenne
goérnych szafek z ptyty laminowanej biatej (Biaty Platynowy W980 ST2 / EG-
GER), otwieranie poprzez uchwyty krawedziowe listwowe frezowane wpusz-
czane aluminiowe typu Zobal UKW-14 typ M, okucia typu Blum, blat roboczy
kuchenny caly dlugosci ~190 cm (Dgb Arlington Naturalny H3303 ST10 / EG-
GER):

- szafka dolna szerokosci ~50 cm z trzema szufladami waskimi i jedng
szerokg; w blacie nad szufladami przewidzie¢ wyciecie pod ptyte indukcyjng
dwupalnikowg do zabudowy (np. typu GORENJE IT332CSC),

- szafka dolna szerokosci 60 cm z drzwiami jednoskrzydtowymi, do zabudowy
chiodziarko-zamrazarki podblatowej (np. typu Gorenje RBIU6091AW),

- szafka dolna podzlewozmywakowa szerokosci 80 cm z drzwiami dwuskrzyd-
towymi,

- zZlewozmywak ze stali szlachetnej CN 18/10 polerowanej o grubosci 0,8-0,9
mm jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach zewnetrznych ~770x510 mm,
wpuszczany w blat, z kompletem odptywowym z automatem zamykajgcym,
przedtuzkg i syfonem,

- szafka wiszgca szerokosci ~50 cm, glebokosci ~40 cm i wysokosci ~40 cm, z
jedng poétkg ruchoma, z drzwiami jednoskrzydtowymi/uchylnymi,

- szafka wiszgca szerokosci 60 cm, giebokosci ~40 cm i wysokos$ci ~40 cm, z
jedng poétkg ruchoma, z zabudowa w niej kuchenki mikrofalowej, wyposazenie
szafki w gniazdo wewnetrzne, z drzwiami jednoskrzydtowymi/uchylnymi,

- szafka wiszgca szerokosci ~80 cm, gtebokosci ~40 cm i wysokosci ~40 cm, z
jedna poétkg ruchomg, z wewnetrznym ociekaczem do naczyn, z drzwiami dwu-
skrzydtowymi/uchylnymi,

- pod szafkami wiszgcymi zamonfowa¢ oswietlenie podszafkowe,

- nad blatem min. 2 gniazda

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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