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Nr urzadzenia Wyszczegodlnienie i dane techniczne
01. 02.
1. Kuchenka mikrofalowa w szafce wiszacej
2. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, bateria z wyciggang wylewka
3. Chtodziarko-zamrazarka
L, Ptyta indukcyjna
5. Czajnik bezprzewodowy

LEGENDA OZNACZEN

_H_ SCIANY ISTNIEJACE

§ SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY ISTNIEJACE DOCELOWO DO WYBURZENIA

VAR WYMIANA HYDRANTU WEWNETRZNEGO NA NOWY, Z WEZEM

POLSZTYWNYM HP25/30m

WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA KANAtEM MUROWANYM

WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE, ZALACZANA
STEROWANIEM CZASOWYM, TYPU SILENT

WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE, AUTOMATYCZNA
Z CZUJKAMI RUCHU, Z OPOZNIENIEM CZASOWYM

vV

NAWIETRZAK OKIENNY - WYDAJNOSC 20+50 m*/h

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO REMONCIE

11 Klatka schodowa ptytki gres na schodach 19,15
zelbetowych i lasfryko

1.2 Korytarz ptytki gres 6,05
na posadzce betonowej

13 Korytarz ptytki gres 1,70
na posadzce betonowej

1.4 Toaleta dla petentow ptytki gres 2,98
na posadzce betonowej

15 Toaleta dla pracownikow ptytki gres 10,87
na posadzce betonowej

1.6 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,00
- gabinet na posadzce betonowej

1.7 Sekretariat wyktadzina pvc 15,50
na posadzce betonowej

1.8 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 15,62
- gabinet na posadzce betonowej

1.9 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
na posadzce betonowej

1.10 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 14,90
na posadzce betonowej

11 Pomieszczenie biurowe wyktadzina pvc 13,50
na posadzce betonowej

112 Korytarz wewnetrzny ptytki gres 4,65
na posadzce betonowej

113 Pokdj przestuchan wyktadzina pvc 10,30
na posadzce betonowej

114 Poczekalnia ptytki gres 13,22
na posadzce betonowej

1.15 Korytarz z aneksem ptytki gres 20,65
kuchennym na posadzce betonowej

taczna powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczefi: | 183,99

obiek: W LESZNIE

REMONT CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

rysunek:

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

stadium: KONCEPCIJA

REMONTU

adres ul. Korcza 3, 64-100 Leszno
obiektu:| dz. ewid. nr 2/2, obreb Leszno

skala 1:50

inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznah
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