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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Migdatek
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 193 /PW /93,

jest wpisany na liste cztonkoéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0393.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0393-68F9-BED7-29B5-811D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKHE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 35 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 18 /2010

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 13/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 fart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks posiepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Wanda Dobrochna Zierke

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za
posredniciwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okregowe zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak"
architekt

Strona 1z 2

61-772 Pognan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax (061) 855 0§ 46, 852 00 20. E-mail wielkopolskag@izbaarchitekow.pl
Htip://wielkopolskaiarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nt 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

10. Doradca prawny

B Otrzymuja:
1)  arch. Wanda Dobrochna Zierke
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Dobrochna Zierke

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/13/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0785.

Cztonek czynny od: 01-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-12-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0785-A8Y9-YF1B-55Y3-19F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Poznan, dnia 31.03.2017 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oéwiadczam, iz projekt wykonawczy pt. ,BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ W
KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA” zlokalizowanej przy ul.
Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 ark. 1 obr. 0066 Rypinek, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODRPIS
ARCHITEKTURA

Upr. Nr 193/PW/93

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Tomasz Migdatek W spec. SJ;_%;%‘;TO”'CZ”GJ

Upr. Nr WP-
SPRAWDZIt mgr inz. arch. Wanda Zierke OIA/OKK/UpB/13/2010
w specj. architektonicznej
WP-0785
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3.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.

Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskie] Policji wraz z zagospodarowaniem tferenu i infrastrukturg

fowarzyszgcq przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.

Adres inwestycii:

ul. Augustyna Kordeckiego 36, nr ewid. 1/1, 1/4, 2/1 62-800 Kalisz
obr. 0066 Rypinek

62-800 Kalisz

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

Podstawa opracowania

umowa z Zamawiajgcym oraz wytyczne Zamawigjgcego

program funkcjonalno-uzytkowy

narady koordynacyjne w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

mapa dc. projektowych w skali 1:500

opinia geotechniczna okresdlajgca warunki gruntowo-wodne

uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ferenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,
Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,, Trasq Bursztynowq".

pozwolenie na budowe WBUA.6740.01.0607.2016 z dnia 13.03.2017 r. wydanq przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Wytyczne projektowe

- wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

- wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

- Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiada¢ policyjne strzelnice ¢wiczebne (dz.U. KGP z 29.12.2006r)

- Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegbtowego
sposobu organizacii i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komdrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacii
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczehstwa fizycznego i informaciji niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z pdzniejszymi zmianami).
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3.2,

Podstawy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczenh
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amuniciji oraz wyrobdw o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).
Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postepowania
z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych podlegtych
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymania
poszczegdlnych gatunkdw zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych,
sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pdzn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczen 5/155
przeznaczonych dla osdb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczeh przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).
Istniejgce zagospodarowanie terenu
Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie budynki wykorzystywane przez Komende Miejskg Policji w
Kaliszu. W bezposrednim sqgsiedztwie budynku, znajdujg sie budynki ustugowe oraz mieszkalne. Dostep do
terenu inwestycji jest zapewniony istniejacymi wjazdami od ul. Kordeckiego czesciowo o nawierzchni
asfaltowej, a czesciowo z kostki kamiennej.
Podstawowe zalozenia projektowe

Przeznaczenie obiekiu

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbednq infrastrukturg techniczng. W nowoprojektowanym budynku usytuowane zostang wszystkie komorki
organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbednq infrastrukturg techniczng.

W sktad zespotu wchodza:
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5.2

5.3.

54.

5.5.

BUDYNEK , A” - gtéwny obiekt na terenie inwestyciji — budynek administracyjny, ktéry sktada sie z:

- strefy ogdlnodostepnej —jest to strefa dostepna w sposdb swobodny dla wszystkich oséb przychodzgcych do
budynku stuzbowego jednostki Policji. W sktad tej strefy wchodzi zespdt pomieszczeh wiatrotap, hol gtéwny,
wezet sanitarny dla interesantdw, pokoje przyje¢ dla interesantdw, salka szkoleniowa dla dzieci i mtodziezy.

- strefy ograniczonego dostepu- strefa dostepna dla pracownikdw( funkcjonariuszy oraz pracownikéw
cywilnych Policji) oraz innych oséb uprawnionych do wejscia i przebywania w niej. W sktad strefy wchodzqg
zespoty pomieszczen: o funkcji biurowej oraz przeznaczone do prowadzenia innych czynnosci stuzbowych,
kierownictwa, socjalnych, pomocniczych i technicznych.

- strefy zamknietej- strefa dostepna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracownikdw cywilnych Policji) oraz
innych osdb uprawnionych do wejicia i przebywania w niej. W sktad strefy wchodzg zespoty pomieszczen:
stuzby dyzurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia przejiciowe, magazyny uzbrojenia, archiwa,
pomieszczenia depozytdéw, kancelarie tajne, magazyn drukdw i materiatéw biurowych, pomieszczenia do
przestuchan oséb zatrzymanych, pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe.

W kazdej z wymienionych stref wystepujq zespoty pomieszczenh weztdw sanitarnych, szatni i suszarni oraz ciqgi

komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 33/A dokonanego orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytéw w Poznaniu z dnia 28.02.1956r. (l.dz. KL.IV-73/14/56) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIiK-6700-310-1/12-13(KD) zatozenia urbanistycznego
Miasta Kalisza, oraz obszaru miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru 38/A decyzjq
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu z dnia 18.02.1957r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym
orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAiK-6700-310-2/12-
13(KD), z natozong ochrong archeologiczng warstw kulturowo-osadniczych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 2.12.2016r. wydata
Pozwolenie nr 952/2016/A na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkdw (obszar historycznego zatozenia urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego)

Program funkcjonalny
W Budynku administracyjnym usytuowane zostang wszystkie komaorki organizacyjne jednostki Komendy Miejskiej
Policji w Kaliszu wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, magazynowym, szkoleniowym i technicznym.

Forma architektoniczna

BUDYNEK , A" jest obiektem o prostej formie sktadajgcy sie z bryty zblizonej w rzucie do kwadratu z czterema
wewnetrznymi dziedzincami. Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne.
Cze$¢ obiektu ma wyraznie podwyzszong attyke ze wzgledu na funkcje w niej zawartq zwigzang ze strefg
zamknietq.

Budynki petnig funkcje ustugowq, w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji usytuowane zostang wszystkie
komorki organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym, warsztatowym oraz szkoleniowo-sportowym.
Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku ,,A” zlokalizowane sg poszczegdine wydziaty Policji.

W nowym zespole budynkdw przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnej pracy ok. 400 pracownikéw.

Zakres prac
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W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
e  ROIZBIORKI
- istniejgcych budynkdéw na terenie inwestycji objetych zakresem opracowania;
- istniejgcych utwardzen na terenie inwestycji w zakresie opracowania;
- istniejgcych ogrodzen na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;
— istniejgcych sieciiinstalacji na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;

- innych obiektdw przewidzianych do rozbiérki zgodnie z projektem rozbidrek.

e ROBOTY BUDOWLANE

— roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i prace ziemne;
— roboty fundamentowe;

— konstrukcje z betonu zbrojonego;

— roboty izolacyjne;

- prace murarskie poszczegdinych kondygnaciji ($ciany nosne i dziatowe);
- wykonanie stropéw i wiencow;

— wykonanie schoddw zelbetowych wewnetrznych;

— konstrukcje dachowe;

— stolarka otworowa

— prace izolacyjne, tynki i oktadziny zewnetrzne;

— wykonanie schoddéw zewnetrznych;

- wykonanie podtdg i posadzek wewnetrznych;

— roboty tynkarskie wewnetrzne;

— roboty instalacyjne;

- wykonywanie pokry¢ dachowych;

— roboty elewacyjne;

— prace wykohczeniowe i montazowe;

— zakup i dostarczenie wyposazenia;
5.6. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdinych uzytkownikdw we wszystkie sieci i instalacije:

—  wody zimnej
- wody ciepteji cyrkulacii

- wodociggowa przeciwpozarowa

- kandlizacji sanitarnej i technologicznej

- kandlizacji deszczowej

- C.0.

-  ciepta technologicznego
- klimatyzacji VRF i chtodzenia typu split

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- instalacii elektrycznej

- instalacii sprezonego powietrza

—  instalacja odgromowa
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- kanadlizacji teletechnicznej

- komputerowa

- dlarmowa

- SAP

- konftroli dostepu
- system CCTV

wszystkie szczegdty dotyczqce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe

6. Wskazniki techniczne

Budynek , A"
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura brutto :

Powierzchnia uzytkowa:

Charakterystyczne parametry techniczne

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.):

Liczba kondygnaciji :

6.2.  Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia
pom.
-1.01 Strzelnica é stanowisk
-1.02 Stanowisko kierowania
-1.03  Sluza
-1.04 Magazyn tarcz
-1.05 Magazyn podreczny uzbrojenia
-1.06 Punkt pomocy medycznej
-1.07 Wezet sanitarny
-1.08 Serwerownia
-1.08"'  Pomieszczenie okablowania
-1.09 Akumulatorownia
-1.09' Rozdzelnia gtéwna
-1.10 Pomieszczenie wezta cieplnego

Pow. [m2]

291,71 m2

10,58 m2

12,20 m2

2,98 m2

3,53 m2

12,28 m2

4,66 m2
22,44 m2

17,43 m2

22,24 m2

31,01 m2

pom.

[m]

3,0m

3.0m

3,0m

3.0m

3,0m

3,0m
4,0m

4,0m

4,0m

4,0m
4,0m

4208,08 m2

48250,38 m3

9258,20 m2

68,68m x 69,74 x13,32m(14,50 m- attyka)

3 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna

Posadzka

Poliuretanowo-
gumowda
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Sufit

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Tynk
Tynk

Tynk

Tynk

Tynk
Tynk

$ciany

Ptyty $cienne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
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-1.12
-1.13
-1.14

-1.16
-1.18
-1.19

-1.20
-1.21
-1.21a
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25

-1.26

-1.26a

-1.27

-1.28

-1.29

-1.30

-1.31

-1.32

-1.33

-1.34

-1.35

-1.37

Pomieszczenie zestaw

hydroforowy

na

Sala szkoleniowa
Szatnia dla odwiedzajgcych
Wezet sanitarny

Magazyn do sktadowania

materiatéw czystosciowych
biurowych - wydziat finanséw i
zaopatrzenia

Suszarnia

Szatnia
Szatnia

Suszarnia

Wezet sanitarny

Szatnia

Szatnia

Wezet sanitarny - prysznice
Wezet sanitarny - foalety
Wezet sanitarny - prysznice

Suszarnia

Szatnia

Szatnia

Wezet sanitarny - prysznice
Wezet sanitarny - foalety
Wezet sanitarny - prysznice

Suszarnia

Pomieszczenie na sprzet pz oraz
blokadowy

Magazyn na sprzet techniczny
wydziatu ruchu drogowego

Pomieszczenie przeznaczone na
akta do zniszczenia - wydziat
ogdiny
Sktadnica akt - dokumenty jawne
kat. A

Sktadnica akt - akta postepowan
sprawdzajgcych
Pomieszczenie drukarni - druki
stuzbowe

14,70 m2

19,98 m2
10,74 m2
17,37 m2
13,64 m2

3.89 m2

19,84 m2
26,93 m2
3.85m2

19.22 m2
27,60 m2
57,70 m2
21,89 m2
19,66 m2
22,16 m2
15,36 m2

58,78 m2

26,60 m2

21,97 m2

19,70 m2

22,12 m2

26,49 m2

42,68 m2

32,56 m2

7,00 m2

178,19 m2

39,38 m2

12,16 m2

4,0m

3.0m
3.0m
3.0m
4,0m

3.0m

3,0m
3,0m
3,0m

3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m

3,0m

3.0m

3,0m

3.0m

3,0m

3.0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

4,0m

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Tynk

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Tynk

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Tynk
Tynk
Tynk
Tynk

Tynk

Tynk

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

DENVURG

ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

-1.40

-1.41

-1.42

-1.43

-1.44

-1.45

Nr
pom.

K4

K5

Nr
pom.

0.001
0.002
0.003
0.004

0.005
0.006
0.007

0.008

0.009

0.010

Magazyn na sprzet kwaterunkowy - 38,56 m2

wydziat finanséw i zaopatrzenia

Pomieszczenie porzgdkowe

Przedsionek

Korytarz

Przedsionek przeciwpozarowy

Korytarz

Razem powierzchnia piwnica

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa k4

Klatka schodowa k5

Razem powierzchnia klatek

schodowych

Nazwa pomieszczenia

Pomieszczenie na akta
Pokdj do obstugi interesantéw
Pokdj do obstugi interesantéw

Toaleta damska / dla

niepetnosprawnych dla interes.
Toaleta meska dla interesantéw

Hol wejsciowy / poczekalnia

Pomieszczenie dla 3 oséb -

dyzurnych

Pokdj biurowy  zarzqdzania
kryzysowego

Stanowisko  do  prowadzenia

odstuchu nagran
Stanowisko do obstugi kartoteki
informatycznej

4,0m
3,55 m2 3.0m
2,90 m2 4,0m
35,70 m2 3.0m
36,70 m2 3.0m
97,00 m2 3.0m
1447,67 m2
Pow.[m2] H-
pom.
[m]
25,84 m2
25,84 m2
51,68 m2
Pow. [m2] H-
pom.
[m]
8,17 m2 3.00m
11,44 m2 3.00m
11,44 m2 3.00m
8,83 m2 3.00m
8,38 m2 3.00m
90,89 m2 3.30m
15,82 m2 3.00m
33,84 m2 3.00m
10,53 m2 3,00 m
10,70 m2 3.00m

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Posadzka

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Posadzka

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Tynk

G-k

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Sufit

Tynk

Tynk

Sufit

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa
h=200cm
Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa
h=200cm

do

do

$ciany

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa
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0.011

0.012

0.013

0.014
0.015
0.016
0.017
0.018

0.020
0.021

0.022

0.022

0.023

0.024

0.024

0.025
0.026
0.027
0.028
0.029

0.030
0.031
0.031

0.032
0.033

0.034
0.035
0.036

0.037
0.038

Stanowisko kierowania, stanowisko

kierowania dla zastepcow,
stanowisko kierowania dla
dyzurnych jednostki, stanowisko

kierowania dla pomocnikéw
Stanowisko do obstugi monitoringu
zewnefrznego i wewnetfrznego
jednostki oraz monitoringu
miejskiego (m. Kalisz)
Pomieszczenie socjalne - aneks
kuchenny wraz z wyposazeniem
Podreczna sktadnica akt

Sekretariat
Toaleta meska
Toaleta damska

Pomieszczenie socjalne dla
zespotu ochronnego wraz z szatnig
i toaletg

Pokdj naczelnika 10s.

Magazyn depozytow

li strefa — pomieszczenie stacji
szyfrow — sutteip
Magazyn

i strefa-pokdj z dokumentacjq
mobilizacyjno-obronng
Magazyn uzbrojenia

Stanowisko wydawania broni

Szatnia damska 5 os.
Wezet sanitarny z prysznicem
Wezet sanitarny z prysznicem
Szatnia meska 25 os.

Szatnia z pokojem odpoczynku 4
0s.
Pomieszczenie biurowe 20s.

Podreczna sktadnica akt

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie biurowe

Kancelaria ogdlna + stanowiska
prezydialne pomieszczenie
przechodnie 3 os.
Poczta specjalna

Pomieszczenie biurowe 1 os.

Pokdj profilaktyczny dla dzeci i
mtodziezy szkolnej dla 25 osdb
Sala konferencyjna 20 os.

Pomieszczenie przestuchan dla
nieletnich tzw. ,niebieski" z lustrem

68,50 m2

14,08 m2

10,43 m2

4,95 m2
12,41 m2
8,62 m2
4,00 m2
16,28 m2

20,20 m2
10,56 m2

10,21 m2

17,60 m2

19.23 m2

5,49 m2

4,20 m2

6,54 m2
6,48 m2
12,76 m2
24,64 m2
18,08 m2

14,87 m2
11,33 m2
5,98 m2

14,08 m2
23,85 m2

14,08 m2
13,20 m2
42,77 m2

26,49 m2
17,17 m2

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00m

3,00 m

3,00m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m

3.00m
3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00m
3,00 m

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina
dywanowa

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba specjalna

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
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0.039

0.040
0.041
0.042
0.043
0.044
0.045
0.046

0.047

0.048

0.049
0.050
0.051
0.052
0.053
0.054
0.055
0.056
0.057

0.058

0.059

0.060

0.061

0.062

0.063

0.064

0.065

0.066

0.067

0.068

0.069

0.070

weneckim, kamerami i systemem

monitorujgcym pokdj

Pomieszczenie potgczone lustrem
weneckim z pokojem przestuchan

Pokdj koordynatora 10s.

Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.

Pomieszczenie biurowe 20s.

Pomieszczenie kierownika 10s.

Pomieszczenie do odtwarzania,
zgrywania nagran z monitoringdw

Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie dla

referatu 10s.

kierownika

Pomieszczenie kierownika 10s.

Pomieszczenie kierownika 10s.

Pokdj naczelnika 10s.
Podreczna sktadnica akt

Sekretariat 10s.

Pokdj zastepcy naczelnika 10s.

Toaleta damska

Toaleta meska

Pomieszczenie dla policjantow
referatu 20s.

Pomieszczenie dla policjantéw
referatu 20s.

Pomieszczenie dla policjantow
referatu 20s.

Pomieszczenie dla policjantow
referatu 20s.

Pomieszczenie dla policjantow
referatu 20s.

Pomieszczenie dla 0séb
zatrzymanych (w tym do
wytrzezwienia) 4 os.

Pomieszczenie dla 0séb
zatrzymanych (w fym do
wytrzezwienia) 4 os.

Pomieszczenie dla 0séb
zatrzymanych (w tym do
wytrzezwienia) 4 os.

Pomieszczenie dla 0séb
zatrzymanych (w tym do
wyftrzezwienia) 4 os.

Pomieszczenie dla osob
zatrzymanych 3 os.

Pomieszczenie dla 0séb
zatrzymanych 3 os.

Pomieszczenie dia 0séb
zatrzymanych 1 os.

Pomieszczenie dla 0séb
zatrzymanych 3 os.

Pomieszczenie dla 0séb

zatrzymanych 1 os.

12,20 m2

14,46 m2
14,46 m2
14,46 m2
14,46 m2
14,46 m2
14,46 m2
14,37 m2

17,84 m2
14,08 m2

12,28 m2
12,28 m2
19,48 m2
511 m2

14,74 m2
17,81 m2
10,17 m2
16,14 m2
14,39 m2

14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2

14,72 m2

14,72 m2

14,72 m2

14,72 m2

13,01 m2
11,83 m2
8,41 m2

11,83 m2

8,41 m2

3,00m

3.00m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00 m
3,00m
3,00m

3,00 m

3,00m

3,00m

3,00 m

3,00m
3,00 m
3,00 m
3,00m

3,00m

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
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0.071

0.072
0.073

0.074
0.074

0.075
0.076
0.077
0.078

0.078

0.079

0.080
0.081
0.082

0.083
0.084

0.085
0.086
0.087
'0.087

0.088
0.089
0.090

0.091
0.092
0.093
0.094
0.095
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.101
0.102

Pomieszczenie oséb 11,83 m2
zatrzymanych 3 os.

Toaleta dla chorych zatrzymanych 6,91 m2
Pokdj do rozdzielenia positkdbw dia 8,36 m2
zatrzymanych

Toaleta meska dla policjantéw 6,37 m2
Toaleta damska dla policjantéw 5,87 m2
Pokdj socjalny dia policjantéw 11,88 m2
Pomieszczenia dyzurnych 3 os. 19,98 m2
Pokdj przeszukan i depozytow 11,00 m2
Magazyn rzeczy brudnych 10,69 m2
Pomieszczenie porzgdkowe 2,36 m2
Magazyn rzeczy czystych 10,30 m2
Toaleta damska dla zatrzymanych 7,28 m2
Toaleta meska dla zatrzymanych 7,28 m2
Pomieszczenie magazynowe 4,70 m2
Pokdj kierownika 10s. 15,84 m2
Pokdj przejsciowy dla 1572m2
zatrzymanych z wydzielong
okratowang przestrzeniq
zatrzymanego

Szatnia damska 5 os. 8,04 m2
Wezet sanitarny i prysznic 5 os. 7,97 m2
Pokdj przestuchan zatrzymanych 11,75 m2
Pomieszczenie dla obstugi pdoz 10,34 m2
Wezet sanitarny i prysznic 15 os. 13,46 m2
Szatnia meska 15 os. 23,40 m2
Pomieszczenie zabiegowe do 12,45 m?2
pobierania krwi

Pokdj lekarza 15,84 m2
Toaleta meska dla policjantéw 6,33 m2
Toaleta damska dla policjantéw 7.86 m2
Pomieszczenie porzgdkowe 3.54 m2
Pomieszczenie kierownika 13,99 m2
Pomieszczenie biurowe - 8 oséb 43,82 m2
Pomieszczenie biurowe 30s 23,21 m2
Pomieszczenie biurowe 30s 20,52 m2
Pomieszczenie biurowe 20s. 14,08 m2
Pomieszczenie biurowe 20s. 14,46 m2
Pomieszczenie biurowe 20s. 14,08 m2
Pomieszczenie biurowe 20s. 14,46 m2

3,00m

3,00m
3,00 m

3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m

3,00 m

3,00m
3,00m
3,00m

3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Wyktadzina pcv

Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa
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0.103
0.104
0.105
0.106
0.107
0.108
0.109
0.110
0.111
0.112
0.113
0.114

0.115
0.116

0.117

0.118

0.119

0.120
0.121

0.122
0.123
0.124
0.125
0.126
0.127
0.128
0.129
0.131
0.132
0.133

0.134

0.135
0.136

0.138

Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.
Pokdj koordynatora 1os.

Pomieszczenie biurowe 20s.
Pomieszczenie biurowe 20s.

Podreczny magazyn broni

Pokdj grupy wypadkowej 4 os.

Pokdj

Pokdj

kierownika
wypadkowej oraz specjalisty 2 os.
kontfroleréw 6 stanowisk 33,00 m2
(system zmianowy)

14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,04 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
11,97 m2
14,08 m2
13,55 m2
13,02 m2

21,91 m2

grupy 14,32 m2

Pomieszczenie na sprzet (mierniki 22,12 m2
predkosci, terminale mobilne, itp.)

Pokdj na druki stuzbowe

Pokdj kierownika kontroleréw 10s.

Magazyn broni wrd

Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie biurowe

Sala odpraw

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pokdj zastepcy naczelnika 10s.

Pokdj naczelnika 10s.

Sekretariat 10s.

Podreczna sktadnica akt

Pomieszczenie porzgdkowe

Pokdj
pracownikow

dwuosobowy

8,41 m2

14,21 m2
11,88 m2

14,08 m2
14,08 m2
31,68 m2
14,08 m2
13,95 m2
18,83 m2
17,43 m2
16,46 m2
15,93 m2
3,53 m2

dla 14,08 m2
cywilnych

wprowadzajgcych dane z zdarzeh

drogowych, statystyka 20s.
Pokdj dwuosobowy przejsciowy dla
cywilnych

pracownikow

informatykéw 20s.
Pomieszczenie biurowe

Pomieszczenie socjalne

Seir pomieszczenie biurowe 30s.

14,08 m2

12,41 m2
20,86 m2

19,98 m2

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3.00m
3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m

3,00 m

3,00 m

3,00m

3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m
3.00m
3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00m

3.00m
3,00m

3,00m

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

do h=10cm
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

+

Ptytki ceramiczne

do h=10cm
farba lateksowa

+

Ptytki ceramiczne

do h=10cm
farba lateksowa
Farba lateksowa

+

Ptytki ceramiczne

do h=10cm
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

+

+

ptytki ceramiczne

Farba lateksowa
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0.139
0.140
0.141
0.142
0.143

0.143

0.144

0.145

0.146

0.147

0.148

0.149

0.150

0.151

0.152

0.153

0.154

0.155

0.156

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe

Zer pomieszczenia na akta

Zer pomieszczenie biurowe 30s.

W.c. Dla niepetnosprawnych -
pracownicy
W.c. Dla
zatrzymanych
Korytarz

osob wstepnie

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

19,98 m2
19,98 m2
10,30 m2
19.89 m2
711 m2

3,42 m2

0,27 m2

129,55 m2

13,66 m2

32,53 m2

68,50 m2

13,41 m2

11,12 m2

8,80 m2

39,43 m2

41,00 m2

95,47 m2

87,61 m2

18,48 m2

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3.00m

3,00m

3,00 m

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
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0.157

Nr
pom.

K1

K2

K3

K4

K5

Ké

Nr
pom.

1.001

1.002
1.003

1.004
1.006

1.008

1.009

Korytarz

Razem powierzchnia przyziemia

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa k1

Klatka schodowa k2

Klatka schodowa k3

Klatka schodowa k4

Klatka schodowa k5

Klatka schodowa ké

Razem
schodowych

Nazwa pomieszczenia

Sala konferencyjna na 120 oséb z
mozliwosciq wydzielenie 3 sal

Wc meskie

Izba pamieci

Sala odpraw

Pomieszczenie

gabinecie komendanta kmp
Gabinet komendanta kmp 1 os.

Aneks kuchenny przy sekretariacie

Sekretariat 1 os.

Gabinet i zastepcy komendanta 1

0s.
Sekretariat 1 os.

powierzchnia

71,27 m2

2 805,74
m2

Pow. [m2]

24,05 m2

25,84 m2

25,85 m2

24,06 m2

25,84 m2

24,06 m2

149,68 m2

Pow. [m2]

102,16 m2

16,64 m2
34,65 m2

43,30 m2
7,45 m2

37,23 m2

5,84 m2

28,74 m2
29,75 m2

34,90 m2

3.00m Wyktadzina pcv

H-
pom.

[m]

pom.
[m]
3,00m

3,00 m
3,00m

3,00m
3,00 m

3,00m

3,00m

3,00 m
3,00 m

3,00m

Posadzka

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Posadzka

Wyktadzina
dywanowa
Ptytki gresowe

Wyk.
Dywanowa
Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Wyk.
Dywanowa
Ptytki gresowe

Wyk.
Dywanowa
Wyk.
Dywanowa
Wyk.
Dywanowa

Modutowy Farba

Sufit

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Sufit

Tynk /g-k

Modutowy
G-k

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm
Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa
Farba lateksowa
+ ptytki
ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
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1.013
1.015

1.016
1.017

1.020

1.024
1.025
1.026
1.027

1.028
1.029

1.029

1.030

1.034
1.035
1.037

1.038
1.039

1.040

1.041
1.042

1.043
1.044

1.045
1.046

1.047

1.048

Toaleta dedykowana

Gabinet zastepcy komendanta 1
0s.

Pokdj kierowcy 1 os.
Jednoosobowe  stanowisko  ds.
Komunikacji spotecznej -

pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie wyposazone w
drzwi pomiedzy pokojami 1 os.
Pomieszczenie wyposazone w
drzwi pomiedzy pokojami 1 os.
Pomieszczenie wyposazone w
drzwi pomiedzy pokojami 1 os.
Pokdj przechodni (akta osobowe)

Pokdj przechodni (ewidencja) 2 os.
Pokdj kadrowcdédw 2 os.

Pokdj biurowy do zapoznawania z
aktami
Pokdj biurowy 2 os.

Pomieszczenie magazynowe

Pomieszczenie techniczne

Serwerownia radiokomunikacyjna,
pomieszczenie przeznaczone na
punkty dystrybucyjne okablowania
strukturalnego w budynku
gtéwnym

Wc damskie

Pomieszczenie porzgdkowe

Pomieszczenie techniczno-
biurowe pracownikdw pwt
Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.
Pomieszczenie biurowe
technikéw kryminalistyki 3 os.

Pokdj ogledzinowy

dla

Suszarnia

Pomieszczenie sanitarne

Pokdj magazynowy Sladdw

Sala konferencyjna 20 os.

Pomieszczenie biurowe na live
scaner, dla technikow
kryminalistyki (atelier) 1 os.
Pomieszczenie biurowe dla
kierownika technikdw kryminalistyki
1 0s.

Pomieszczenie biurowe
technikéw kryminalistyki 3 os.

dla

6,00 m2
26,22 m2

11,70 m2
14,08 m2

11,04 m2
11,57 m2
11,57 m2

35,49 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2

14,08 m2
20,31 m2

10,19 m2

36,31 m2

21,19 m2
1.86 m2
43,30 m2

32,46 m2
14,08 m2

22,60 m2

15,42 m2

586 m2

5,00 m2
33,04 m2

22,69 m2
22,51 m2

14,46 m2

22,60 m2

3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m

3,00 m
3,00 m
3,00m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00m
3,00 m

3,00m

3,00m

3,00m
3,00m
3,00m

3,00m
3,00 m

3,00m

3,00m

3.00m

3,00m
3,00 m

3,00m
3.00m

3,00 m

3,00m

Ptytki gresowe

Wyk.
Dywanowa
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Tynk

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
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1.049 Pomieszczenie biurowe dla 14,33 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa

policjantéw 2 os.

1.050 Pomieszczenie socjalne 15,05 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
+ ptytki
ceramiczne

1.051 Pomieszczenie do zabezpieczania 11,83 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa

informacji niejawne;j

1.052 Pomieszczenie petnomocnika 1 os. 14,46 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa

1.053 Kancelaria tajna 2 osobowa 22,43 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
1.055 Pokdj 2 osobowy biurowy 15,01 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
1.056 Pokdj 2 stanowiskowy odn poufny 14,46 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba specjalna
1.057 Pokdj 1 stanowiskowy odn tajny 10,96 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalna
1.058 Pokdj 2 stanowiskowy snp 13,24 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba specjalna
1.059 Wc damskie 11,52 m2 3,00 m Ptytki gresowe Modutowy  Ptytki ceramiczne
1.060 Wc meskie 14,87 m2 3,00 m  Ptytki gresowe Modutowy  Ptytki ceramiczne
1.061 Palarnia 7.13m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
1.062 Sekretariat 1 os. 13,46 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
1.063 Pokdj naczelnika wydziatu 1 os. 17,60 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
1.064 Pokdj biurowy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy  Farba lateksowa
1.065 Pokdj biurowy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
1.066 Podreczna sktadnica akt 19,62 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa

1.067 Pomieszczenie dla policjantéw 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
referatu 20s.

1.068 Pomieszczenie dla zespotu 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy  Farba lateksowa
poszukiwan 2 os.

1.069 Pomieszczenie dla zespotu 19,98 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
poszukiwan 3 os.

1.070 Pomieszczenie dla zespotu 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
poszukiwan 2 os.

1.071 Pomieszczenie dla zespotu d/w z 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
przestepczosciq narkotykowq 2 os.

1.072 Pomieszczenie dla zespotu 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy  Farba lateksowa
poszukiwan 2 os.

1.073 Pomieszczenie dla zespotu d/w z 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
przestepczosciq narkotykowq 2 os.

1.074 Pomieszczenie dla policjantéw 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
referatu 20s.

1.075 Pomieszczenie dla policjantéw 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
referatu 20s.

1.076 Pomieszczenie dla policjantéw 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
referatu 20s.

1.077 Pomieszczenie dla policjantéw 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
referatu 20s.

1.078 Pomieszczenie zastepcy 17,20 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
naczelnika wydziatu 1 os.

1.080 Sekretariat 1 os. 18,04 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa

1.081 Pomieszczenie naczelnika 17,12 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa

wydziatu 1 os.

1.082 Pomieszczenie kierownika referatu 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa
dw. Z przestepczosciq przeciwko
zyciu i zdrowiu

1.083 Pomieszczenie biurowe 1 o0s. 11,00 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy  Farba lateksowa

0 ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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1.084

1.085
1.086

1.087
1.088
1.089
1.090
1.091
1.092
1.093

1.094
1.094

1.095
1.096
1.097
1.098
1.099

1.100

1.101
1.102
1.103
1.104

1.105

1.106

1.107
1.108

1.108

1.109

Pomieszczenie kierownika referatu
do walki z przestepczoiciq
przeciwko mieniu 1 os.
Pomieszczenie biurowe 1 0s.

Pomieszczenie do prowadzenia
odstuchéw  systemu harnaé -
zabezpieczone

Pomieszczenie dla policjantow
referatu 2 os.

Pomieszczenie dla policjantdow
referatu 2 os.

Pomieszczenie dla policjantdow
referatu 2 os.

Pomieszczenie dla policjantow
referatu 2 os.

Pomieszczenie dla policjantéw
referatu 2 os.

Pomieszczenie dla policjantéw
referatu 2 os.

Pomieszczenie dla policjantow

referatu 2 os.
Pomieszczenie porzgdkowe

Pomieszczenie ksero

Wc damskie

Wc meskie

Pokdj organizacii stuzby
Pokdj kierownikdw i ogniwa 2 os.
Pokdj kierownika ogniwa
interwencyjnego i wywiadowcoéw
2 os.

Pokdj zastepcy

wydziatu 1 os.
Sekretariat 1 os.

naczelnika

Podreczna sktadnica akt
Pokdj naczelnika wydziatu 1 os.

Magazyn broni

Pomieszczenie biurowe
depozytariusza 2 os.

Pomieszczenie do przestuchan
(przestuchania 0séb
doprowadzonych przez konwdéj) —

zabezpieczone

Pokdj biurowy 4 os.

Pokéj do okazanh z lustrem
weneckim 4-6 os.

Pokdj potgczony z
pomieszczeniem z lustrem
weneckim 4 os.

Magazyn na  sprzet  (stacje,
terminale, alkotesty itp.)
Pomieszczenie magazynowe

depozytariusza - magozyn na
dowody rzeczowe - sktadnica

14,08 m2

11,00 m2
11,00 m2

14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2

3,74 m2
6,78 m2

6,15 m2
8,68 m2
12,45 m2
14,08 m2
14,08 m2

17,60 m2

17,28 m2
4,95 m2

17,60 m2
16,54 m2

14,08 m2

14,74 m2

22,87 m2
11,30 m2

11,30 m2

14,46 m2

24,02 m2

3,00m

3,00m
3,00 m

3,00m
3,00 m
3,00 m
3,00m
3,00m
3,00 m
3,00 m

3,00m
3,00 m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m

3,00 m

3,00m
3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00 m

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba specjalna

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
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11

113

120

21

122

123

124
125

126
127

.128

129

130

131

132

133

.134
135
136
137

.138

139

.140

141

142

.143

Pomieszczenie archiwisty
Pomieszczenie dla archiwistéw

Pomieszczenie biurowe dla

policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
koordynatora 1 os.

Pomieszczenie biurowe dla
koordynatora 1 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla

policjantéw 2 os.
Pomieszczenie

policjantéw 2 os.
Pokdj wprowadzajgcego do ercds

dla

biurowe dla

Pomieszczenie biurowe
policjantéw 2 os.

Pokdj wprowadzajgcego do ercds

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
zespotu statystyki 2 os.
Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
naczelnika 1 os.

Pomieszczenie biurowe dla
naczelnika 1 os.

Sekretariat 2 os.

Podreczna sktadnica akt
Pomieszczenie porzgdkowe
Pomieszczenie biurowe dla
naczelnika 1 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla
policjantéw 2 os.

Pomieszczenie biurowe dla

policjantéw 2 os.
Pomieszczenie
policjantéw 2 os.
Pokdj dla jednoosobowego
stanowiska ds. Bhp

Pomieszczenie do indywidualnegj
pracy terapeutycznej z pacjentem

biurowe dla

11,88 m2
14,08 m2
14,08 m2

14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
13,55 m2
14,08 m2
14,38 m2
14,46 m2
14,46 m2
14,32 m2

13,55 m2
14,08 m2

14,08 m2
14,08 m2

14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
15,31 m2
17,88 m2

26,21 m2
4,93 m2
3.54 m2
17,60 m2

14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
14,08 m2
12,01 m2

18,44 m2

3,00m
3,00m
3,00m

3,00m
3,00 m
3,00 m
3,00m
3,00m
3,00 m
3,00 m
3,00m
3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m

3.00m
3,00m

3,00m
3,00 m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00 m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00 m
3,00m
3,00m
3,00 m
3,00 m

3,00m

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
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1.144
1.145

1.146

1.147

1.148

149

.150

1.151

1562

Nr
pom.

K1

K2

K3

K4

K&

Ké

Pomieszczenie biurowe

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Razem powierzchnia i pietra

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa k1

Klatka schodowa k2

Klatka schodowa k3

Klatka schodowa k4

Klatka schodowa k5

Klatka schodowa ké

14,08 m2
136,37 m2

68,70 m2

132,13 m2

85,04 m2

36,22 m2

70,46 m2

71,30 m2

100,80 m2

2 919,36
m2

Pow. [m2]

25,87 m2

25,84 m2

25,85 m2

25,84 m2

25,84 m2

25,83 m2

3,00m
3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

pom.

[m]

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Posadzka

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Modutowy
Modutowy/

g-k

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Sufit

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Farba lateksowa

Farba lateksowa
+ tapeta
nafryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
nafryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
nafryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
natryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
nafryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
nafryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
natfryskowa  do
h=200cm

Farba lateksowa
+ tapeta
nafryskowa  do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa +

tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
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natryskowa do

h=200cm
Razem powierzchnia klatek 155,08 m2
schodowych
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] H- Posadzka Sufit $ciany
pom. pom.
[m]
2.001 Pokdj biurowy 20s. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.002 Pomieszczenie magazynowe - 8,71 m2 3,00 m Ptytki gresowe Modutowy Ptytki ceramiczne
magazyn podreczny wfiz do h=10cm +
farba lateksowa
2.003 Pomieszczenie biurowe 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa

magazynierdw 2 os.

2.004 Stanowisko 2 os. Ds. tgcznosci i 13,34 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
uzbrojenia, techniki  policyjnej,
techniki biurowej i kwaterunku

2.005 Stanowisko ds. Gospodarki 13,56 m2 3,00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
mandatowej 2 os.

2.006 Pomieszczenie powielarni 12,88 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalna

2.007 Pomieszczenie stuzbowe z sieciq 14,44 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
pstd

2.008 Pomieszczenie stuzbowe z siecig 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
pstd

2.009 Pomieszczenie stuzbowe z siecig 14,52 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
pstd

2.010 Sala odpraw 20,15 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa

2.011 Gabinet naczelnika wydziatu 24,32 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa

2.012 Gabinet zastepcy naczelnika 19,40 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
wydziatu

2.013 Sekretariat 24,37 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa

2.013 Podreczna sktadnica akt 4,90 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa

2.014 Pokdj biurowy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa

2.015 Pomieszczenie stuzbowe 14,08 m2 3,00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina

spetniajgce wymogi odn
2.016 Pomieszczenie stuzbowe z siecig 12,98 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina

pstd

2.017 Pomieszczenie stuzbowe 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa

2.018 Pomieszczenie stuzbowe z siecig 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
pstd

2.019 Pomieszczenie stuzbowe 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
przestuchan

2.020 Pomieszczenie stuzbowe z siecig 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba specjalna
pstd

2.021 Pomieszczenie stuzbowe z siecig 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
pstd

2.022 Pomieszczenie stuzbowe 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalna
spetniajgce wymogi systemu odn

2.023 Pomieszczenie stuzbowe 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
spetniagjgce wymogi systemu odn

2.024 Pomieszczenie wypoczynku 14,08 m2 3,00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa

2.025 Pomieszczenie magazynowe 11,00 m2 3,00 m Ptytki gresowe Modutowy Ptytki ceramiczne

do h=10cm +
farba lateksowa
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2.026

2.027

2.028
2.029

2.030
2.031
2.032
2.033
2.034

2.035

2.037
2.038
2.039
2.040

2.041
2.042

2.043
2.044
2.045

2.046

2.047
2.047

2.048

2.049
2.050
2.051
2.052
2.053
2.054

2.055

2.056

Pomieszczenie magazynowe 11,00 m2
Pomieszczenie socjalne z aneksem 11,00 m2
kuchennym

Wc meskie 13,42 m2
Wc damskie dla 4,99 m2
niepetnosprawnych

Szatnia damska 5 os. 529 m2
Wezet sanitarny i prysznic - damski 6,50 m2
Szatnia meska 16 os. 11,00 m2
Wezet sanitarny i prysznic - meski 13,75 m2

Pomieszczenie z przeznaczeniem 8,84 m2
na zainstalowanie systemu harnas

Pomieszczenie

Pokdj kierownikdw sekciiiii i vi

Serwerownia

Pokdj
techniczne
Pokdj biurowy 2 os.

Magazyn

Pokdj biurowy 2 os.
Pokdj biurowy 2 os.
Pokéj odn -
zabezpieczone
Pokdj socjalny
Toaleta meska
Toaleta damska

Kancelaria
ochronna)

Podreczna sktadnica akt
Podreczna sktadnica akt
Podreczny magazyn broni
Magazyn dowoddw rzeczowych

Magazyn dowoddw rzeczowych

Pomieszczenie stuzbowe (wigksze)

(warsztat) wsparcie

pomieszczenie

tajna strefa

stuzbowe 9,85 m2
spetniajgce wymogi systemu odn
Sekretariat sekcijiiii i vi

14,08 m2
15,93 m2
796 m2

17,38 m2

14,08 m2
8,11 m2

14,08 m2
14,08 m2
14,90 m2

11,00 m2

6,37 m2
5,87 m2

10,12 m2

10,12 m2

20,94 m2

21,90 m2

22,00 m2

14,08 m2

14,08 m2

spetnicjgce wymogi dla systemu

odn

Pomieszczenie stuzbowe (wieksze)

14,08 m2

spetnicjgce wymogi dla systemu

odn

Pomieszczenie stuzbowe (wigksze)

14,08 m2

spetnicjgce wymogi dla systemu

odn

3,00m

3,00m

3,00 m
3,00m

3,00m
3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3,00 m

3,00 m
3,00m
3,00 m
3,00m

3.00m
3,00m

3,00 m
3,00m
3,00 m

3,00 m

3,00m
3.00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Tynk

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Farba specjalna
Farba specjalna

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba specjalna

Farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa
Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba specjalna

Farba specjalna

Farba specjalna
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2.057 Pomieszczenie stuzbowe z sieciq 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina

pstd
2.058 Pomieszczenie stuzbowe z sieciq 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba specjalina
pstd
2.059 Serwerownia 8,36 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Tynk Farba lateksowa
2.060 Pokdjdlainteresantow 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.061 Pomieszczenie stuzbowe 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.062 Wc meskie 13,55 m2 3,00 m  Ptytki gresowe Modutowy Ptytki ceramiczne
2.063 W.c. Dla osdb niepetnosprawnych 4,99 m2 3,00 m Ptytki gresowe Modutowy Ptytki ceramiczne
- pracownicy
2.064 Wc damskie 12,90 m2 3,00 m Ptytki gresowe Modutowy Ptytki ceramiczne
2.065 Pomieszczenie socjalne 9.77 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa +
ptytki ceramiczne
2.066 Pokdj biurowy 2 os. 14,08 m2 3,00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.067 Pomieszczenie zastepcy 18,89 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
naczelnika wydziatu 1 os.
2.068 Sekretariat 1 os. 12,54 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.069 Podreczna sktadnica akt 4,19 m2 3,00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.070 Pomieszczenie naczelnika 22,51 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
wydziatu 1 os.
2.071 Pokdj biurowy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.072 Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os. 16,37 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.073 Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3,00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa

2.074 Pokdj dla funkcjonariuszy (zespdt 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
ds. Cyperprzestepczosci) 20s.

2.075 Pokdj dla funkcjonariuszy (zespdt 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
ds. Cyperprzestepczosci) 20s.

2.076 Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.077 Pomieszczenie porzgdkowe 3,54 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.078 Pomieszczenie sprzataczek 10 9,20 m2 3,00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
szafek, 4 os.
2.079 Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.080 Pokdjdla funkcjonariuszy 2 os. 13,82 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.081 Pokdjdla funkcjonariuszy 2 os. 12,54 m2 3,00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.082 Pokdjdla funkcjonariuszy 2 os. 13,77 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.083 Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3,00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.084 Pokdjdla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.085 Pokdjdla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3,00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.086 Pomieszczenie biurowe 2 os. 13,55 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.087 Pokdj zastepcy naczelnika 1 os. 16,10 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
2.088 Pokdj naczelnika 1 os. 17,26 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.089 Sekretariat 2 os. 23,07 m2 3,00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.091 Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os. 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv Modutowy Farba lateksowa
2.092 Pokdj dwuosobowy dla 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
funkcjonariuszy 2 os.
2.093 Pokdj dwuosobowy dla 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa
funkcjonariuszy 2 os.
2.094 Pokdj dwuosobowy dla 14,08 m2 3.00m Wyktadzina pcv  Modutowy Farba lateksowa

funkcjonariuszy 2 os.
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2.095
2.096
2.097

2.098

2.099

2.100

2.101

2.102

2.103

Nr
pom.

K1

K2

K3

Ké

Pokdj kierownika referatu 1 os.
Pokdj dla funkcjonariuszy 2 os.

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Razem powierzchnia 2 pietra

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa k1

Klatka schodowa k2

Klatka schodowa k3

Klatka schodowa ké

Razem powierzchnia
schodowych

14,08 m2
14,08 m2
58,18 m2

77,80 m2

19,98 m2

63,90 m2

34,37 m2

7.86 m2

74,85 m2

1 624,00
m2

Pow. [m2]

25,84 m2

25,84 m2

25,91 m2

25,84 m2

klatek 103,44 m2

Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe

Warunki gruntowo-wodne

3,00m
3,00m
3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

3,00 m

3,00m

pom.

[m]

Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv
Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Wyktadzina pcv

Posadzka

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Ptytki gresowe

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Sufit

Tynk

Tynk

Tynk

Tynk

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego I, okredlenie warunkdw gruntowych.

Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Farba lateksowa
Farba lateksowa

Farba lateksowa +

tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa +

tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm

Farba lateksowa +
tapeta
natryskowa do
h=200cm
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7.2,

7.3.

74.
74.1.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego
humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla. W czesci
terenu wystepujg cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokoséci 1,1 - 1.7 m p. p. t. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacije peryglacjalng. Reprezentowane sq
przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Pierwszego poziomu wodonoé$nego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze w
strefie gtebokosci 1,7 — 3,0 m p. p. t. wystgpity sgczenia w obrebie gliny pylastej i itu przewarstwionego pytem.
Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste.
Pakiet Il obejmuje frzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet lll obejmuje
frzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za Srednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq w

stanie $rednio zageszczonym, a spoiste w stanie od twardoplastycznego do zwartego.
Uktad konstrukcyjny

Budynek ,A” - Uktad konstrukcyjny stanowig tawy fundamentowe Zzelbetowe, Sciany nosne w uktadzie
mieszanym spiete wiencem zelbetowym, schody zelbetowe oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy
nosne jak podciqgi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane.
Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane, czeéé scian zelbetowych monolitycznych.
Stropy zelbetowe prefabrykowane, stropy nad strzelnicq zelbetowe monolityczne. Przekrycie dachu stanowi
stropodach oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym. Schody Zzelbetowe dwubiegowe ze spocznikiem
monolityczne. Budynek ze wzgledu na znaczne wymiary wymaga zastosowania dylatacji pionowych.
Konstrukcja obiektu metalowa. Stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne. Obiekt nie posiada $cian.

Dach jednospadowy w konstrukcji metalowej kryty blacha.

Fundamenty

Projektuje sie fundamenty betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-llIN oraz pretami
rozdzielczymi A-l wedtug rysunkédw wykonawczych. Zastosowano stal w gatunku B500SP dia pretéw gtéwnych
oraz stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozyciji XC2. Przyjeto otuling zbrojenia minimum 50
mm.

Rzedne posadowienia taw fundamentowych wynoszg - 1,24 m=117,26 m n.p.m.

w czesci niepodpiwniczonej budynku A oraz -5,45 = 113,05 m.n.p.m. w czesci podpiwniczonej budynku A.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10)o grubosci 10 cm

oraz podsypke piaskowq zageszczong do Id = 0,9 o grubosci 15 cm.

$ciany

$ciany nosne

§ciqny fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy M20 na
zaprawie cem.-wap. M10.

$ciany murowane

Sciany z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 20 o gestoéci 2000 kg/m3 o gr. 24 cm na zaprawie klejowse.
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742

Parametry:

Wymiary

- dtugo$¢ 333 mm
- szeroko$¢ 240 mm

- wysokos$¢ 199 mm
Tolerancja wykonania

- dtugos¢ 2 mm
-  szeroko$¢ 2 mm

- wysoko$¢ 1 mm

Masa 25.4 kg

Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie 20 MPa

Srednia wytrzymatosé na sciskanie 20 MPa

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta A 0.55 W/(mK)
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian U 1.65 W/(m2K)
Mrozoodpornos¢ (liczba cykli) 50

Klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240

Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 56 dB

Kolor biaty

Gestos¢ pozorna 1600 kg/m3

Gestos¢ objetosciowa 1600 kg/m3

Zuzycie materiatu 15 szt./m2

tgczenie elementéw na pidro i wpust

Luzycie zaprawy 3.2 kg/m2

normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje PN-EN 771-2:2011

$ciany murowane z cegly petnej
Czes¢ Scian w budynku A ze wzgledu na funkcje nalezy wykona¢ jako murowane z cegty petnej klasy 150
murowane na zaprawie cem-wap marki 10.

$ciany zelbetowe

Sciany klatek schodowych, szybéw windowych, szachtéw wentylacyjnych oraz éciany piwnic budynku A
zelbetowe monolityczne gr. 24 cm wykonane z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-IlIN oraz
pretami rozdzielczymi A-l Zastosowano stal w gatunku B500SP dia pretéw gtdwnych oraz stal PB240 dla pretow
rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm. Sciany zelbetowe

monolityczne obliczono jako utwierdzone i obcigzone pionowo.
$ciany dziatowe

$ciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno piaskowej klasy 150 gr. 12cm na zaprawie kiejows.
$cianki instalacyjne

w pomieszczeniach wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

$ciany systemowe

Sciany systemowe pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano z termoutwardzalnego tworzywa
warstwowego HPL gr. 12mm o wym. H=201cm, przeswit nad podtogg 190mm, kolor RAL 7024. Drzwi
wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, aluminiowych z funkcjg samodomykania, monfowane do
wagskiej krawedzi ptyty. Okucia oraz elementy mocujgce z aluminium. Anodowane profile aluminiowe
mocujgce kabiny do $cian statych. Krawedzie ptyty HPL frezowane. Zamkochwyty klasyczne, uniwersalny do
drzwi lewych i prawych, kgt obrotu rygla 180°. Wsporniki regulowane o wysokosci 190mm, rdzen ze stali

nierdzewnej, ostona aluminiowa, zakres regulacji +/- 20mm.

Stupy i rdzenie

Stupy, rdzenie przyjeto jako elementy obcigzone osiowo potgczone w sposéb przegubowy, nieprzesuwny.
Rdzenie: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretédw A-llIN, zbrojenie
rozdzielcze wykonane z pretdw A-l

Stupy: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne wykonane z pretéw A-llIN, zbrojenie

rozdzielcze wykonane z pretdw A-l
Stropy, piyty

Stropy, ptyty obliczono jako belki wolnopodparte jednoprzestowe.

Schody obliczono jako belki wolnopodparte wieloprzestowe.

Stropy: prefabrykowane typu Filigran o tgcznej grubosci 24 cm / 28cm, nalezy stosowacé beton klasy C25/30
(B30),

oraz stal A-llIN

Stropy nad strzelnicg monolityczne o grubosci 35cm, nalezy stosowac beton C25/30 (B30) oraz stal AllIN

Stropy w miejscu strzelnicy nad parterem i | pietrem monolityczne o grubosci 32 cm.
Podciaqgi, belki, nadproza

Podciqgi, belki, nadproza obliczono joko belki wolnopodparte jednoprzestowe lub zamocowane.

Podciqgi: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretéw A-llIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretéw A-l

Belki: Zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretéw A-llIN, zbrojenie
rozdzielcze wykonane z pretdw A-l

Nadproza: prefabrykowane strunobetonowe o wymiarach 12x14 cm.
Dachy i stropodachy

Ptyta Filigran gr. 24,0 cm.

Dylatacje konstrukcyjne

Projektowang czes¢ budynku nalezy oddylatowaé za pomocg wktadek ze styropianu od istniejacej
konstrukcji. Szeroko$¢ dylatacji wynosi S0mm. Miejsca dylatacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ za pomocq
odpowiednich systemdw dylatacyjnych z wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne dobrac
tak, aby materiat byt trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV,

wptywy atmosferyczne i temperature (do +65°C) a takze starzenie. Materiat powinien charakteryzowac sie
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7.10.

minimalna wytrzymato$cig na rozcigganie 10N/mm?2, wydtuzenie przy zerwaniu >380% oraz ogniotrwatosciq

min. B2.

System dylatacyjny powinien zapewnia¢ mozliwos¢ przemieszczen pionowych od nieréwnomiernych osiadan

konstrukciji oraz charakteryzowac sie catkowitq wodoszczelnosciq.

Nalezy stosowac system dylatacyjny o parametrach niegorszych od przedstawionych powyzej.

UWAGA: w miejscach konstrukcyjnych dylatacji nalezy zamontowac¢ systemowe listwy dylatacyjne wraz z
uszczelkami. Przy wyktadzinie PCV przed montazem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wylewki
samopoziomujgcej. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowad rozwigzanie

systemowe do akceptacji projektanta.

Dylatacje w pomieszczeniach mokrych muszq zosta¢ doszczelnione taémami elastomerowymi z wbudowang
fizeling w celu montazu tasmy w izolacji przeciwwilgociowe;.

Schody

Schody wewnetrzne

Schody zelbetowe ze spocznikami dwubiegowe oparte na $cianach oraz belkach poprzecznych monolityczne
wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami gtdwnymi AllIN oraz pretami rozdzielczymi A-l. Schody
zelbetowe monolityczne o grubosci ptyty 16 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30) oraz stal A-llIN.
Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne do piwnicy monolityczne na gruncie wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone 2 siatkami

z pretéw AllIN. Nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30)Zastosowano stal w gatunku B500SP.

Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 50 mm. Nawierzchnie betonowg pochylni

nalezy zabezpieczy¢ warstwg buforowq od gruntu z zaprawy cementowo-zywicznej gr. min. 2,0mm

- warstwa gruntujgca dwusktadnikowa zywica epoksydowa w postaci dyspersji wodnej wzmacniajgca
podtoze i zabezpieczajgca przed pyleniem

- warstwa szplachli epoksydowo-cementowej np. fiksofropowa, trisktadnikowa zapraowa cementowa
modyfikowana epoksydem o drobnym uziarnieniu, przeznaczona do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
betonowych 4kg/m2

Na nastepny dzien jezeli temp. powietrza bedzie wynosi¢ +20C nalezy wykonaé warstwe posadzki zywicznej
poliuretanowej antypodlizgowej z lakierem matowym odpornym na UV gr. 4mm

- gruntowanie z zywicy np. 2 sktadnikowq zywicq epoksydowq o niskiej lepkosci

- posypka piaskowa 0,4-0,8mm 1,00kg/m?2

- zywica np. grubopowtokowa, gtadka posadzka elastyczna 1,90 kg/m?2 zmieszana z piaskiem kwarcowym 0, 1-
0,3mm w kolorze szarym

- piasek 1,30 kg/m2 +3% wagowo do zywicy srodek tiksotropowy

- posypka z piasku kwarcowego 0,8-1,2 mm4,00 kg/m2

- zywica zamykajgc odporna na UV 0,80 kg/m2 w kolorze szarym np. dwusktadnikowy, twardoelastyczny,
matowy materiat powtokowy na bazie zywic poliuretanowych, zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne o

wysokiej stabilnosci barw.
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7.11.

7.12.

7.13.
7.13.1.

Balustrady

Balustrady wewnetrzne

Nalezy wykona¢ z ptaskownikdéw stalowych 50x8mm, kotwionych co 3 stopnie, od strony wewnetrznej
mocowanie - marka na catej dtugosci stopni, od strony zewnetrznej pochwyt z rury stalowej o @ 50mm,
mocowany do $ciany za pomocqg uchwytdw, tralki z ptaskownikéw stalowych 50x3mm w uktadzie pionowym
o rozstawie nie wigkszym niz 14cm, wys. min. 110cm - wg rysunku detalu.

Balustrady zewnetrzne

wykona¢ z ptaskownikéw stalowych ocynkowanych i lakierowanych w kolorze RAL 7024, wys. min. 110cm wg

rysunku szczegdtowego schoddw.

Windy i podnos$niki

Winda osobowa

W budynku ,,A" planuje sie montaz dwdch dzwigdéw osobowych.

Winda towarowa

W budynku ,,A" planuje sie montaz jednego dzwigu towarowo-osobowego.

Szczegdty dotyczgce zastosowanych dzwigdw znajdujq sie w opracowaniu p.t. ,Dobdr dzwigdw".

Stolarka / Slusarka

Stolarka / slusarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne

— Drzwi drewniane

Drzwi przeszklone, pojedyncze, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty
widrowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica regulowana, drewniana
pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydta, szklone szktem bezpiecznym klasy P2A typu float, okucia ze
stali nierdzewnej srebrne satynowane, okucia i wyposazenie dodatkowe wg zestawienia stolarki drzwiowe;.
Drzwi do pomieszczeh sanitarnych petne z podcieciem w dolnej czesci lub
kratkg transferowqg o sumarycznym przekroju min. 0.022m2 dla doptywu
powietrza.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukciji
stalowej, przettoki pod $ruby dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach,
posiadajgce certyfikat wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny zwrotnej, w
drzwiach ppoz nalezy zastosowac klamki przeznaczone do drzwi ppoz.

Mocowanie bezposrednie — klamka osadzona bezposrednio na szyldzie

wewnetrznym. Wyglgd zgodny ze zdjeciem.

- Drzwi stalowe

Drzwi petne, stalowe, oscieznica ceowa lub kgtowa o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach,
skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej gr. 1,5mm, bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 45mm z uszczelkg EPDM
na czterech krawedziach, wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe zawiasy, 3 blokady
przeciwwywazeniowe, zamek podklamkowy rozporowy, zamek dodatkowy opcjonalnie, ciezar skrzydta bez
dodatkowych pokry¢ 40kg/m2, wyposazenie dodatkowe wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przettoki pod Sruby

dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajgce certyfikat wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny
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zwrotnej, w drzwiach ppoz nalezy zastosowac klamki przeznaczone do drzwi ppoz. Mocowanie bezposrednie
- klamka osadzona bezposrednio na szyldzie wewnetrznym. Wyglagd zgodny z powyzszym zdjeciem.

- Drzwi aluminiowe o odpornosci pozarowej

Konstrukcje wykonane z systemowych profili aluminiowych izolowanych o gtebokosci min. 90mm, szklone
szktem o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium
EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té6 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikdw wg PN-EN 12020-
2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci
mechaniczne potgczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-
EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem szklanym.
Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi min. 90 mm. Dobér profili nastepuje wg obliczen
statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;.

- Drzwi aluminiowe bez odpornosci pozarowej

Konstrukcje wykonane z systemowych profili aluminiowych nieizolowanych o gtebokosci 5Tmm zgodnie z
Aprobatg techniczng.

- Drzwi szkli¢ szkleniem bezpiecznym.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasno$ci mechaniczne ksztattownikdw
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny byé
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi mi. 51 mm. Dobér profili nastepuje wg
obliczen statycznych.

Klamki drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: Stolarka i $lusarka musi mie¢ mozliwosé podtgczenia kontroli dostepu. Drzwi z kontrolg dostepu
oznaczono na rysunkach rzutéw budynku.

Stolarke drzwiowq nalezy wyposazyé w system wkiadki specjalnej o budowie kompaktowej lub modutowej

klasy 6 z kluczem patentowym.

Drzwi zewnetrzne

Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej:

- Wspdtczynnik przenikana ciepta dla catej konstrukcji wg PN EN 10077-2, U<1,5 W/m2K

- Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowqg

Klasa: 3 wg. PN EN 12207

Klasa:E750 wg. PN EN 12208

-Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C1 wg. PN EN 12210

- Drzwi szkli¢ szkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym. Przynajmniej jedna szyba w
klasie antywtamaniowej P4. W celu minimalizaciji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy
stosowac do zespolenia ramki tworzywowe.

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
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7.13.2.

7.14.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo
zaizolowane wktadami wewnagtrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowe;j
zestawu szybowego przyjaé wysokosé profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczen
statycznych.

Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewne;.
Stolarka / Slusarka okienna

Konstrukcje okienne zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej:

- Izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9W/m2K

- Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowq

Klasa: 4 wg. PN EN 12207

Klasa: 9A wg. PN EN 12208

- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C4 wg. PN EN 12210

- Okna szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez
krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowaé do zespolenia ramki tworzywowe.

a) Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug < 0,5 W/m2 K - wg PN-EN 673,

b) Catkowity wspdtczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej g < 0,307 - wg wg PN-EN 410,

c) Wspotczynnik przepuszczalnoéci swiatta Lt 2 55,9 % - wg PN-EN 410,

d) Odbicie $wiatta widzialnego z zewnqtrz £16,2% odbicie z wewnatrz <19,5%

e) Wspotczynnik odzwierciedlenia koloréw <92,6%

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny byé
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm
Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyjaé wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje
wg obliczen statycznych.

Drzwi nalezy wyposazyé w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe wyposazenie wg.
zestawienia stolarki drzwiowe;.

Kolor konstrukciji okiennych i drzwiowych zewnetrznych NCS-S 7502 B

UWAGA: Stolarka i $lusarka musi mieé mozliwo$é podigczenia kontroli dostepu.

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ z konglomeratu kamiennego gr. 3,0cm z fazowanym naroznikiem. Lico
parapetu 5cm przed sciang.

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.8mm w kolorze stolarki okiennej. Wszystkie parapety

zewnetrzne wykonane z blachy nalezy zakohczy¢ plastikowq zaslepkg w kolorze blachy.

Izolacje termiczne

Pozioma posadzki na gruncie
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7.15.

polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspdtczynniku lambda 0,036 W/mK

$ciany fundamentowe

polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspdtczynniku lambda 0,036 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowg do
poziomu gruntu.

$ciany zewnetrzne

Parter

Wetna mineralna twarda gr. 14cm o wspdtczynniku lambda 0,036 W/mK w miejscu fasady wentylowanej
laminowana membrang wiafrochronng, wysoko paroprzepuszczalng, mocowana mechanicznie wg systemu
wybranego producenta.

Pietra

Wetna mineralna twarda gr. 24cm o wspdtczynniku lambda 0,045 W/mK mocowana mechanicznie wg systemu
wybranego producenta.

Dziedzince wewnetrzne

Wetna mineralna twarda gr. 14cm o wspdtczynniku lambda 0,036 W/mK w miejscu fasady wentylowanej
laminowana membrang wiafrochronng, wysoko paroprzepuszczalng, mocowana mechanicznie wg systemu
wybranego producenta.

UWAGA: W miejscu styku izolacji termicznych o réznych grubosciach, nalezy zabezpieczyé cokét za pomocaq
opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm w kolorze zastosowanego tynku.

Stropodach

Wetna mineralna twarda gr. 25cm o wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK uktadana ze spadkiem.

Izolacje przeciwwodne

Pionowe

Izolacje projektuje sie joko caty system. Na podtoze nanie$¢ rozciehczony wodg, w zaleznosdci od jego
chtonnoéci, bitumiczny podktad gruntujgcy. Jako izolacje fundamentu projektuje sie  dwusktadnikowy
bitumiczny grubowarstwowy materiat na bazie naturalnego kauczuku. Produkt powinien charakteryzowad sie
przykrywalno$cig rys minimum 2mm dla niskich temperatur. Naktadanie izolacji bitumicznej odbywa sie metodqg
szpachlowania, w co najmniej dwdch warstwach tak aby tgczna grubos$e wyniosta 4mm po wyschnieciu. Przy
uszczelnieniach zabezpieczajgcych przed wodqg napierajgcq z zewnatrz i zalegajgcg wodg infiltfracyjng (DIN
18195 cz.6) w $wiezo naniesionej pierwszej warstwie utozy¢ siatke zbrojgcq z wtdkna szklanego o gramaturze
165g/m2. Tak wykonangq izolacje nalezy ochroni¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

zastosowanie maty drenujgco — ochronne;j.

Poziome

projektuje sie joko caty system. Podtoze wyrdwnac szpachlg zawierajgcq tras rehski. Na podtoze naniesé
rozcienczony wodg, w zaleznosci od jego chtonnosci, bitumiczny podktad gruntujgcy. Jako izolacje posadzki
projektuje sie dwusktadnikowy bitumiczny grubowarstwowy materiat na bazie naturalnego kauczuku. Produkt
powinien charakteryzowac sie przykrywalnoscig rys minimum 2mm dla niskich temperatur. Naktadanie izolacji
odbywa sie metodqg szpachlowania lub natrysku w co najmniej dwdch warstwach tak aby tgczna grubosé
wyniosta 4mm po wyschnieciu. W $wiezo naniesione] pierwszej warstwie utozy¢ siatke zbrojgcg z widkna
szklanego o gramaturze 165g/m2. Krawedzie pomiedzy wznoszgcym sie murem a powierzchniq posadzki

nalezy zaokrggli¢ przy pomocy szpachli wyréwnawczej na mostku szczepnym.

0 ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M l l R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

projektuje sie jako caty system. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, sztywne, czyste oraz pozbawione brudu, oleju,
wosku, kurzu i istniejgcych, luznych czedci sktadowych. Na tak przygotowane podtoze naktadamy minimum
dwukrotnie materiat izolacyjny na bazie cementowej tak aby jego tqczna grubo$¢ w dwdch warstwach
wynosita minimum 2mm grubosci. Projektuje sie gotowq do uzytku po wymieszaniu z wodg, jednosktadnikowy,
wysokoelastyczny, nieprzepuszczajgcy wody materiat uszczelniajgcy naktadany metod malowania,
szpachlowania lub natrysku. Materiat powinien spetnia& wymagania niskiej emisji EC1 Plus oraz charakteryzuje
sie wysokq przykrywalnosciqg rys na poziomie minimum 1,5mm. Wszelkie miejsca potgczen typu sciana/sciana,
Sciana/posadzka lub dylatacje muszg zostaé doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang flizeling
w celu montazu tadmy w izolacji. Fugi powinny spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888
oraz niskiej emisji EC1 Plus. Zaprawa fugowa powinna réwniez zawierac niskg zawarto$¢ chromianéw oraz i
charakteryzowad sie zwiekszong odpornoscig na rozwdj plesni oraz mikroorganizmow. Projektowana fuga
powinna by¢ o zwiekszonej odpornoéci chemicznej w celu mozliwosci zastosowania srodkdw czyszczgcych na

bazie kwasu.

Izolacja stropodachu

Izolacja dachu powtoka zmembrany dachowej gr. 1,8mm FPO z podwdjnym zbrojeniem (siatka PES + wktadka
z wtdkniny szklanej), w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Paroizolacja

Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad.

Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki

Posadzka z ptytek gresowych

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

ptytki o wym. 60x 60cm, w kolorze ciemnego grafitu zblizone do RAL 7024, utozone na warstwie betonu
samopoziomujacego o nastepujgcych parametrach:

—gat. 1;

— rodzaj powierzchni lappato;

- krawedz rektyfikowana;

— Nasigkliwos¢ < 0,5%;

— Odporno$¢ na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normq PN EN ISO 10545-4;
— Odporno$¢ na scieranie 5 zgodnie z normqg PN EN ISO 10545-7;

- Odporno$¢ na dziatanie substanciji chemicznych z wyjagtkiem HF —

odporne zgodnie z normg PN EN ISO 10545-13;

- Antyposlizgowo$¢ — co najmniej klasa R11 (A+B+C);

- szeroko$¢ fugi 5,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024

Cokét z ptytek gresowych identycznych jak ptytki podtogowe do wys. 10cm.
Wyktadzina PCV

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek
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— wyktadzina heterogeniczna z warstwqg uzytkowqg barwiong w masie;

— grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

— warstwa uzytkowa o gr. 0,70mm

— waga nie wieksza niz 2635 g/m2;

- zdolno$¢ ttumienia dzwiekdw zgodnie z normg EN ISO 717-2 nie mniej niz 17 dB;

- klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;

— klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

- antypodlizgowos¢ zgodnie z normg DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;

— emisja gazowych czgsteczek lotnych zgodnie z normg ISO 16000-6 nie mniejsza niz < 70 ug/ m3;

Cokoét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 6cm.

Wyktadzina dywanowa

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

— kolor jasno i ciemnoszary

- wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm, wtdkno barwione w masie
- podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatkg z witdkna szklanego, wykohczone
witdkning 100% PES, z 10% zawartosciq surowca wtérnego

— ciezar catkowity runa min. 680g/m2, cze$¢ powierzchniowa uzytkowa
runa min. 420g/m?2

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej 43dB

— wysokos$¢ catkowita wyktadziny 6,7mm, wysoko$¢ runa 3,3mm

— klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

— minimalna ilo$¢ peczkdw 221.000 / m2

- klasa uzytkowa min. 33

— odporno$¢ na kotka foteli A

Cokét systemowy z wyktadziny wykonczony listwg dywanowq z polimeru na
bazie PCV.

Cokdt na wysoko$¢ 10cm.

Wyktadzina dywanowa - pokdj przestuchan dzieci

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

— kolor jasnoszary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zotty w uktadzie mijankowym.

- wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm, wtdkno barwione w masie
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— podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z
witdkna szklanego, wykonczone wtdkning 100% PES, z 10% zawartoscig surowca wtdrnego

- ciezar catkowity runa min. 870g/m2, czesc
powierzchniowa uzytkowa runa min. 595g/m?2

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej 44dB

— wysokos$¢ catkowita wyktadziny 7,7mm, wysoko$¢
runa 4,1mm

- klasa palnoéci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie
nizsza niz klasa Bfl-s1;

— minimalna ilo$¢ peczkdw 240.000 / m2

- klasa uzytkowa min. 33

Cokodt systemowy z wyktadziny wykonczony listwg
dywanowq z polimeru na bazie PCV.

Cokot na wysoko$¢ 10cm.

Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

— wyktadzina heterogeniczna z warstwqg uzytkowqg barwiong w masie;
— grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

— warstwa uzytkowa o gr. 2,00mm

— waga nie wieksza niz 3440 g/m2;

— klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;

- klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
- antyelektrostatyczno$¢ zgodnie z normg EN 1815 nie wieksza niz 2kV;
— antyelektrostatyczno$¢ zgodnie z normq IEC 61340-4-5 nie wigksza niz 20V;
— opdr elektryczny zgodnie z normg EN 1081 5x104<R<10¢ Q

— opdr elektryczny zgodnie z normgq IEC 61340-5-1 R<10¢Q

— opdr elektryczny zgodnie z normg ANSI/ESD-S7.1 2,5x104<R<10¢ Q

- wtasciwosci antyposlizgowe zgodnie z normg DIN 51 130 klasa R9

— odporno$¢ na scieranie zgodnie z normg EN 660.2 nie wiecej niz 4,0 mms3;
— grupa scieralnosci zgodnie z normg EN 649 grupa P;

- stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg EN 434 nie wiecej niz 0,25%;

— wyktadzina zabezpieczona antygrzybicznie i antyfungicydowo

— dodatkowe zabezpiecznie powierzchniowe

Cokoét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 6cm.

Podloga techniczna

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek
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8.2.

8.3.

We wskazanych na rysunkach pomieszczeniach nalezy podnie$¢ podtoge na wys. 20cm, przy jednoczesnym
obnizeniu stropu tak aby zachowad poziom podtdg na tej samej wysokosci, w systemie modutowych podtdg
z ptyt widrowych na wspornikach regulowanych klejonych do podtoza, w wersji antyelektrostatycznej. Podtoga
sktada sie z ptyty podtogowej o wym. 60x60x4cm widrowe; silnie sprasowanej o gestosci >700 kg/m3 o grubosci
38mm, spdd stanowi blacha stalowa ocynkowana ogniowo o gr. 0.5mm, wierzch ptyty wyktadzina
antyelektrostatyczna PCV, obrzeze ptyty o gr. 0,6mm wykonane z PCV, klej przewodzgcy. Konstrukcja wsporcza
sktadajgca sie z wolnostojgcych wspornikéw stalowych o regulowanej wysokosci i profili stalowych C40/40/2,
dodatkowo naktadka ttumigco-przewodzgca z PCV W pomieszczeniach w ktérych znajdujqg sie urzadzenia
powodujgce duze obcigzenia, konstrukcja podtogi ze specjalnych profili stalowych ocynkowanych C 40/40/2
o siatce 60x60cm, w system wkomponowane ramy z profilu stalowego ocynkowanego C82/40/2. Catose
skrecana na specjalnych gtowach wspornikéw stalowych, przy pomocy $rub z tbem mtoteczkowym.
Strzelnica

- antyrykoszetowe ptyty poliuretanowo-gumowe o gr. 43mm w kolorze zielonym. Posadzke nalezy pokry¢
wylewkq poliuretanowq gr. 2,0mm w kolorze zielonym o wtasciwosciach m. in. trudnozapalnych. Parametry
techniczne oraz konstrukcja ptyt powinna zagwarantowaé pochtanianie pociskéw od przypadkowych

strzatéw i zabezpieczy¢ przed rozprzestrzenianiem sie rykoszetdw pociskdw.

Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna przed drzwiami wejsciowymi do budynku systemowa, stalowa ocynkowana z kraty
dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu kierunkach wciskana, wneka pod wycieraczke wpuszczana w
nawierzchnie zewnetrzng, krawedz z kgtownika z blachy kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem wody
do gruntu poprzez rure drenarskq, ilo§¢ oraz wymiary zgodnie z rysunkiem detalu.

Wycieraczki wewnetrzne systemowe wodoszczelne, na podtozu elastycznym gumowo-winylowym, o specjalnie
tkanym runie z wtdkna antystatycznego poliamid, brzegi wzmocnione, w postaci maty gr. 0,.9cm w kolorze
szarym wpuszczane w posadzke zastosowad w przedsionku przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Wykonczenie wewnetrzne Scian

$ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie otynkowane i
wyszpachlowane $cian i sufitdw pomalowaé po wczesniejszym zagruntowaniu dwukrotnie farbg zmywalng,
lateksowq o | klasie Scieralnoéci (wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: pdtmat, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.

$ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni
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Sciany nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarze 29,70 x 60cm w uktadzie poziomym o delikatnej
strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami nalezy pokry¢ farbqg lateksowq.

Sposdb utozenia ptytek przedstawiono na rysunkach ktaddw.

$ciany komunikacji
Sciany wewnetrzne nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym, zagruntowad i pokryé dwukrotnie
farbq lateksowq, zmywalng. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy zabezpieczy¢ za pomocq tapety natryskowej w

kolorze biatym z drobnym wzorem.

8910

$ciany w aneksach socjalnych

Sciany wewnetrzne nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie otynkowane i
wyszpachlowane $cian i sufitbw pomalowaé po wczesniejszym zagruntowaniu dwukrotnie farbg zmywalng,
lateksowqg o | klasie Scieralnosci (wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: pdtmat, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.

W przestrzeni miedzy zabudowq meblowq wiszqcq i stojgcq nalezy zastosowaé ptytki ceramiczne o wym. 29,70
x 60cm w kolorze biatym.

$ciany pomieszczen dla oséb zatrzymanych

Sciany na petng wysokoéé pomieszczenia nalezy zabezpieczyé oktadzing scienng PCV wodoodporng w
kolorze jasny szary o nastepujgcych parametrach:

- grubos¢ catkowita zgodnie z normg EN 428  0,92mm

- waga zgodnie z normg EN 430 1610g/m2

- klasa ogniowa zgodnie z normq EN 13501-1  klasa B.s2,d0

- odporno$¢ barw na $wiatto zgodnie z normg EN 20 105-B02 nie mniej niz 6

- odporno$¢ chemiczna zgodnie z normq EN 423 OK

$ciany pomieszczen specjalnych - ochrona informacji niejawnych
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8.4.

8.5.
8.5.1.

Farba ekranujaca -powtoka elektroprzewodzqgca przeznaczona do ochrony duzych powierzchni przed
promieniowaniem elektromagnetycznym, wiasciwosci ekranujgce do ochrony przed promieniowaniem
wysokiej czestotliwosci i przed polem elektrycznym niskiej czestotliwosci, skuteczno$¢ ttumienia na poziomie
43dB przy typowym kryciu dwuwarstwowym. Podtoze na ktérym stosuje sie farby powinno by¢ twarde, czyste,
odttuszczone i suche. Do naktadania nalezy uzywaé wysokiej jakosci watka malarskiego (dtugos$¢ wtosa 10-
13mm). Powierzchnie farb ekranujgcych muszqg by¢ zabezpieczone przed czynnikami mechanicznymi, wnetrza
pomieszczen malowanych farbg ekranujgcg pokrywac typowq farbg winylowq o duzej sile krycia.

UWAGA: nalezy zostawi&, co najmniej 2cm odlegtosci pomiedzy instalacjami elektrycznymi a powtokg farby (
w tym gniazdkami zasilajgcymi i wigcznikami $wiatta). Farby ekranujgce muszq zostaé uziemione wg. zestawu

systemowego producenta.
Obudowy szachtéw i kanatéw instalacyjnych

Piony instalacji nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych w przypadku $cian murowanych lub w przestrzeniach
przeznaczonych na instalacje. W miejscach gdzie jest to wymagane piony nalezy obudowaé ptytg G-K lub
GKF. W miejscach gdzie jest to wymagane piony nalezy obudowad ptytg G-K lub GKF. Obudowy G-K
szkieletowe z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineralng gr. 12cm i obtozone 2x ptytami GKF / GKF
gr. 12,5mm, pokryte w catoéci gtadzig gipsowa. Do pomieszczeh mokrych stosowaé ptyty wodoodporne.

Uwaga ogdlna do Scian dziatowych systemowych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych: montaz $cian
wykona¢ zgodnie z instrukcjg dobranego przez Wykonawce producenta systemu. Profile $cienne nalezy

montowac¢ co 40cm.

Wykonczenie wewnetrzne sufitow
Sufity podwieszane
Sufity w pomieszczeniach zaprojektowano wg. nastepujgcych zatozen:

Ptyty akustyczne - komunikacja:

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykohczone i pomalowane. Krawedzie
krotsze proste, dtuzsze fazowane. Wymiary 300x2100 mm. Ptyty montowane w systemie naprzemiennym
gtadka/perforacja.

Wzér powierzchni stanowi kwadratowa regularna perforacja o wymiarach 12x12mm o stopniu perforaciji 16,3%.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,70. Izolacyjno$¢ dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm).
Odbicie s$wiatta 70%. Produkt wytworzony w technologii Active'Air  zapewniajgcy redukcje stezenia
formaldehydu do 60%. Kolor biaty.

Wzér powierzchni stanowi gtadki panel gipsowy. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,05. Izolacyjno$¢
dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm). Odbicie $wiatta 82%. Produkt wytworzony w technologii
Active'Air zapewniajgcy redukcje stezenia formaldehydu do 60%. Kolor biaty.

Konstrukcja:

Widoczne profile stalowe ze stopkq o szerokosci 15mm biegngce poprzecznie do korytarza w rozstawie co
300mm.

Profil przyscienny:

Profil schodkowy sprezynujacy umoZliwicjgcy montaz profili T15. Mocowanie do $ciany co 400 mm

maksymalnie.
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Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Panel z perforacjqg Panel gtadki

Sufity kasetonowe - hol gtéwny wejsciowy, pomieszczenia biurowe

Sufit podwieszany kasetonowy, jednowarstwowy z paneli z ptyt gipsowo-kartonowych gtadkich gr. 10mm z
krawedzig podcietg wykonanych na konstrukciji stalowej T15/38. Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z
krawedziq podcietg E15 z ptyty gipsowo-kartonowej z gtadkq biatg powierzchniq. Panele 600x600mm.
Wyprodukowany w technologii Active'Air zapewnia ciggte i frwate usuwanie formaldehydu z powietrza w
pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Panel sufitowy o pochtanianiu aw = 0,10 i odbiciu
Swiatta 82%.

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
z profili stalowych gtdwnych T15/38 :
o System Click&Go

wysokos$¢: 38 mm,

szerokos¢: 15 mm,

dtugosci: 3600mm

profili stalowych poprzecznych T15/38 :

N

wysoko$¢: 38 mm,

szeroko$¢: 15 mm,

dtugosci: 600 mm

profili stalowych poprzecznych T15/38 :

N

wysoko$¢: 38 mm,

szerokos¢: 15 mm,

dtugosci: 1200 mm

N

profili przy$ciennych:

wysoko$¢ : 24 mm,

szeroko$¢: 19 mm,

Lub profil schodkowy

wieszakdw obrotowych
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Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:

e Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm

e Poprzecznych ( L=600mm): 600mm

e Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Sufit kasetonowy z minimalnqg perforacjg- pomieszczenia Komendanta

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm z regularng mikroperforacjq kwadratowq
3x3mm zapewniajgcq delikatny i subtelny wyglad sufitu. Krawedz ptyty umozliwiajgce montaz na profilach 124
w taki sposéb, by konstrukcja byta niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary 600x600mm. Wskaznik pochtaniania
dzwieku aw = 0,65. Stopien perforacji wypetnienia wynosi 11%. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 39dB z wetna.
Odbicie $wiatta 70%. Kolor biaty NCS 0500.

Panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej z kwadratowq, regularng perforacjg 3x3mm. Pokryty witdkning
akustyczng od spodu. Wyprodukowany w technologii Activ’Air® zapewnia ciggte i frwate usuwanie
formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Konstrukcja:

Niewidoczny ruszt dwupoziomowy z profili stalowych ze stopkg o szeroko$ci 24mm. Profile nosne gdrne w
rozstawie co 1200 mm. Profile dolne gtdwne ze specjainym gnicazdem w rozstawie co 600mm, biegngce
prostopadle do profili gbérnych. Profile gdérne i dolne potgczone specjainym systemowym tgcznikiem
poprzecznym. Obcigzalno$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Kgtownik lub profil schodkowy do montazu paneli gipsowych. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Sufity kasetonowe - pomieszczenia
higieniczno-sanitarne

Panele sufitowe wykonane z ptyty
gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm,
laminowane folig PCV od strony
widocznej. Krawedzie proste. Wymiary
600x600mm lub 1200x600mm.
Powierzchnia biata gtadka zmywalna.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw =
0,10. Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW =
37dB. Ptyty nasgczane  Srodkiem
bakterio- i grzybobdjczym. Odpornosc
na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j.
Ptyty posiadajg mozliwos¢ obcigzania
do 3 kg/panel, odbicie $wiatta 85% i wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,23 W/mK.

Konstrukcja:
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8.6.

Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkqg o szerokosci
24mm. Obcigzalnos¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.
Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy, mocowanie do éciany co 500 mm maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Sufity monolityczne

Wielkoformatowe, perforowane ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm, z biatg lub czarng witdkning
akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm. Ptyty posiadajg regularng, kwadratowq perforacje o boku 8mm
ktére po zamontowaniu tworzg jednolitg, perforowang powierzchnie bez widocznych potgczen. Procent
perforaciji powierzchni = 19,8%. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,60. Ptyta klasyfikowana jako materiat A2
czyli niepalny. Kolor — ptyty przeznaczone do pomalowania. Ptyta wytwarzana w technologii Active’Air

redukujgca stezenie formaldehydu w powietrzu do 60%.

Konstrukcja:
Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtdwnych wynosi 1000mm, a
no$nych (dolnych) wynosi 320mm.

Profile charakteryzujq sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

e nominalna grubo$¢ 0,55mm,

o wysokosci potki 27 mm,

e szeroko$ci 60 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2,
e powtoce catoéciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm.

e grubosci po ryflowaniu min. Tmm

Profil przyscienny:

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.

Profile charakteryzujqg sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

e nominalnea grubos$¢ 0,55mm,

e wysoko$ci potki 27 mm,

e szeroko$ci 29,2 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci
100g/m?2,

e powtoce catoéciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5Smm,

e grubosci po ryflowaniu min. Tmm.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdbw podwieszanych.

Uwaga: w miejscach konstrukcyjnych dylatacji nalezy

zamontowaé systemowe listwy dylatacyjne.

Wykonczenie stropow
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, kat. 3, nastepnie po zagruntowaniu dwukrotna gtadz gipsowa
malowana na kolor biaty RAL 9010.

Miejsca wykonczenia stropdw w tynku wg. rysunkdw sufitéw podwieszanych.
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8.6.1.

9.1.

Kolorystyka wykonczenia wnetrz

$ciany wewnetrzne

kolor farby biaty NCS-S-0500N oraz wg. rysunkéw ktaddw $ciana grafitowa kolor NCS-S 7502 B.

$ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni

Sciany nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarze 29,70 x 60cm w uktadzie poziomym o delikatnej
strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzeh nad ptytkami nalezy pokry¢ farbg lateksowg w
kolorze biatym NCS-S-0500N.

$ciany komunikacji

Sciany w kolorze biatym NCS-S-0500N. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy zabezpieczyé za pomocq tapety
natryskowej w kolorze biatym z drobnym wzorem w kolorze jasno szarym.

$ciany w aneksach socjalnych

kolor farby biaty NCS-S-0500N.

W przestrzeni miedzy zabudowg meblowq wiszgcq i stojacq nalezy zastosowad ptytki ceramiczne o wym. 29,70
x 60cm w kolorze biatym.

$ciany pomieszczen dla oséb zatrzymanych

Sciany na petng wysokoéé pomieszczenia nalezy zabezpieczyé oktadzing Scienng PCV wodoodporng w
kolorze jasny szary

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne

Tynki zewnetrzne

systemowy tynk silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm z warstwq zewnetrzng gr. 0,.2mm gtadkqg przeznaczong do
malowania. Tynk o wysokiej odpornosci na agresje biologiczng (glony, grzyby, algi). Wymagania podstawowe
dla catego uktadu ociepleniowego:

= wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1;d0 lub

= Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu (substancje czynne:
terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

= Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych

izotopdw promieniotwoérczych powinny posiadac swiadectwo higieny radiacyjnej. Elementy systemu:

zaprawa klejowa

izolacja termiczna

mocowanie izolacji termicznej

siatka zbrojgca alkalioodporna

zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej

powtoka wyréwnujgca chtonno$¢ podtoza

tynk cienkowarstwowy jako warstwa podktadowa

tynk cienkowarstwowy jako warstwa wykohczeniowa gtadka

farba elewacyjna silikonowa

listwy PCV o szer. 1cm do boniowan, tgczniki mechaniczne z zadlepkami z wetny min., narozniki z siatkg, listwy

startowe, listwy przyokienne etc.
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Opis sktadnikéw systemu:

e zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza na systemach ETICS.
Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowq przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane
techniczne zaprawy klejowe;j:

ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm

wspodtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pi: 18

gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

e ptyty elewacyjne z wetny mineralnej spetniajgce wymagania kodu MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR15-
WS-WL(P)-MU1

e tqczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, z zaslepkami z wetny mineralnej

e zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci zdolna do
wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach z wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopic siatke
Z uwagi na ciemny kolor elewacji minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ — 5,0mm.

- wytrzymato$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm - (9600N/mm)

- udarnos¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy:

ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm

wspodtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pi: 18

e impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtékna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach
ociepleniowych. Dane techniczne:

szeroko$¢ siatki — 100 cm

wymiary oczek: 4,0x4,5mm =10%

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m?2

sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym <3,0 %

- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

wymiary oczek: 3,5x3,8mm £10%

e gofowy do uzycia $Srodek gruntujgcy wyrdwnujgcy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepno$é
cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne::

gestos$¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 = 10%

zawartos¢ substanciji suchej - 55+ 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %

straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62+ 77 %

= 1,0 mm i 0,2 mm- gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych i dyspersyjnych do zastosowan
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokie] przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0.

Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu.
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Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 35 do 40.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwo$¢ (wspdtczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Wspdtczynnik Sd (0,07 do 0,08 m) przy grubosci warstwy 2 mm
o farby elewacyjne do malowania tynku

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewaciji.

W miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

Oktadziny elewacyjne

Elewacja wentylowana na bazie ptyt witdknocementowych (mocowanie mechaniczne widoczne) o
naturalnej szczotkowanej powierzchni.

Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z ptyt wibknocementowych nalezy wykonac jako ptyty petne
Z mocowaniem mechanicznym widocznym. Elementem mocujgcym ptyte do podkonstrukciji aluminiowej bgdz
stalowej jest nit.

Oktadzina z ptyt witdknocementowych jest wentylowang oktadzing zewnetrzng o szczelinie wentylacyjnej
pomiedzy izolacjg termiczng a tylng ptaszczyzng ptyt. Szczelina wentylacyjna nie moze wynosi¢ mniej niz 25
mm.

Wymagania dla ptyt wibknocementowych:

- Ptyty widknocemenotwe o grubosci 8mm, barwione w masie.

- gestosc: 2 1700 kg/m3

- wytrzymato$¢ na zginanie: 24 MPa

- niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501)

- rozszerzalno$¢ termiczna: 0,008 mm/m °C

produkcja ptyt oparta na technologii flow on, dzieki ktérej ptyty charakteryzujg sie jednorodnym rozktadem
witdkien, jak rdwniez stabilnosciq i brakiem réznic w fakturze

Fugi pomiedzy ptytami (zaréwno w poziomie oraz pionie) wynoszq: od 8-10 mm.

Nalezy zastosowac najwyzszq jokos¢ produktu, 1j.:

bez ostrych krawedzi (krawedzie fabrycznie ,,ciete”)

zachowana ptaskose (wyklucza sie zastosowanie ,,pofalowanych” ptyt)

bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie ptyt witdknocementowych do podkonstrukcji odbywa sie za pomocq systemowych nitéw
fasadowych, dostarczonych wraz z ptytq (nity barwione w kolorze ptyty).

Mocowanie ptyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75.

Jako konstrukcje nosng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szeroko$¢ pdtki nalezy tak
zaprojektowad, aby stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementéw mocujgcych.

Profile aluminiowe nalezy zamocowaé do konsol aluminiowych. llos¢ mocowan w zaleznosci od obliczen
statycznych, przestrzegajqc statych i przesuwnych punktéw mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do $ciany za pomocq kotkdw

stalowych. Pomiedzy konsolg a $ciang nalezy zastosowad przektadki termiczne.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Konstrukcja aluminiowa powinna zapewni¢, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdéd przejgé wszystkie ruchy
powstate w wyniku odksztatceh konstrukcyjnych budynku, jok réwniez ruchy fasady powstate w wyniku
obcigzen termicznych i wiatrem.

Wszystkie ptyty wtdéknocementowe muszg by¢ mocowane w sposdb mechaniczny. Nawiercone ptyty nalezy
mocowac¢ do podkonstrukcji aluminiowej przy pomocy punktéw statych oraz slizgowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowad
zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielko$¢, typ, ilod¢ oraz rozmieszczenie tgcznikdw jok
réwniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowacé zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi
producenta.

Montaz i utrzymanie elementdw oktadzin z ptyt wibknocementowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Wielko$¢ oraz kolorystyka ptyt zgodnie z rysunkami elewacii.
Pokrycie dachu

Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimerdw wielkoczgsteczkowych wzmocniong tkaning
poliestrowq o specjalnej, przeciwposlizgowe;j strukturze powierzchni w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.

Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,8mm kolor quartz zinc patyna jasnoszara. Obrdbki blacharskie mocowane za

pomocq trzymakdw systemowych.
Instalacje dachowe

Zaprojektowano podcisnieniowy system odprowadzenia wéd opadowych wg projektu instalacji sanitarnej oraz

otwory przelewowe stanowiqgce przepusty awaryjne w $cianach attykowych zgodnie z rys. detalu
Opaska wokét budynku

Wokét budynku od strony wewnetrznych dziedzihcdw zaprojektowano opaske wypetniong zwirem
drobnoziarnistym 32/63mm zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Wokdt budynku od strony elewacji zewnetrznych nalezy wykona¢ systemowe odwodnienie liniowe

podtgczone do systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem instalaciji sanitarnych.

Daszki nad wejsciami

Zadaszenie z betonu architektonicznego monolitycznego

gtéwne wejscie do budynku daszek zelbetowy, wylewany na budowie z betonu architektonicznego o
strukturze gtadkie] impregnowanego hydrofobowo w  kolorze naturalnym mocowanie wg. projektu
konstrukgii.

Wymiary:

150 x 2159cm, hspodu = 300cm (zadaszenie nad wejsciem gtdwnym do budynku)

Zadaszenie z betonu architektonicznego prefabrykowane

Wyjscia z budynku na dziedziniec wewnetrzny z klatek K1, K4, K5, Ké, przy klatce K3, wejscie do pomieszczenia
wezta cieplnego zadaszenia z betonu architektonicznego monolitycznego o struktfurze gtadkiej,

impregnowanego hydrofobowo w kolorze naturalnym wg. rysunkéw detali.
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9.7.

9.8.

Wymiary:

140 x 140cm, hspodu=300cm
150 x 150cm, hspodu=300cm
150 x 192cm, hspodu=300cm
150 x 200cm, hspodu=300cm
150 x 220cm, hspodu=300cm

Daszek szklany systemowy

Wyijscie z holu gtdwnego na dziedziniec wewnetrzny zadaszenie o wymiarach 150 x 720cm, hspodu = 300cm,
tafla szklana mocowana do zawiesi stalowych wg. wytycznych wybranego producenta, pokrycie ze szkta

hartowanego typu Float bezbarwne, gr. 15mm.

wejicie z zewnatrz na kondygnacije piwnicy zadaszenie o wymiarach 200 x 200cm, hspodu 462cm
tafla szklana osadzona w ramie stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024, mocowanie wg. systemu

wybranego producenta.

Wytazy dachowe / drabinki

Projektuje sie wytazy dachowe dostepne z dwdch klatek schodowych. Wytaz dachowy otwierany do kgta 600,
o wym. 100x100cm podstawie prostej, jednoskrzydtowy o wys. 500mm, wykonanej z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 1,25mm, izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej gr. 20mm, dolna cze$¢
wyposazona w obwodowy kotnierz o szer. 100mm, wypetnienie skrzydta — koputka akrylowa, wyposazenie w
siatke zabezpieczajgcq przed upadkiem.

Dodatkowo projektuje sie drabinki stalowe zewnetrzne stanowigce bezposredni dostep na wszystkie poziomy
dachu. Drabina systemowa z koszem ochronnym z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo
w kolorze ciemny szary -- wg wzornika RAL 7043
System zabezpieczenia przed upadkiem — na dachu nalezy zamontowaé punkty kotwigce wg. wybranego
producenta systemu chronigcego przed upadkiem. Nalezy stosowal system posiadajgcy certyfikat
bezpieczenstwa, do mocowania systemu nalezy uzywac tylko takich kotkéw, $rub, nakretek i podktadek ktdre
posiadajg zezwolenia dopuszczajgce do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. System sktada sie ze
stalowych wspornikdw z gtowicq ze stali szilachetnej dla absolutnej ochrony przed korozjg wraz z materiatem
mocujacym i uszczelnigjgcym. tatwo zdejmowalna ostona z izolacjg termicznq. Przeznaczone do prac na
wysokosci ponad 3m. Odlegtos¢ stanowiska montazu miedzy urzgdzeniami max. 6,0m, odlegto$¢ od
urzgdzenia do krawedzi dachu min. 2,5m. Gtowica urzqadzenia nie moze by¢ wykorzystywana jako noénik do
transportu urzqgdzeh. Wyposazenie do przymocowania: kotki, sruby i ptyty kontrujgce z gwintowanymi pretami,

materiat uszczelniagjgcy — mankiety do pokry¢ bitumicznych.

Ostony urzadzeh zlokalizowanych na dachu

System $cian lamelowych wykonanych z aluminium. Ttoczone zaluzje fasadowe o profilu w ksztatcie litery Z.
Rozstaw lameli zapewnia znaczng przepuszczalno$¢ powietrza.

Profile malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9011. Rozstaw lameli 52mm, gtebokos¢ 40mm, przekrdj
wizulany 71%, powierzchnia czynna 58%, maksymalny rozstaw podkonstrukciji 1200mm, dtugo$¢ sztanki 600mm.
Mocowanie systemowe do ptyty stropowe;.

Wymiary oston dtugo$¢ ok. 1500 x szer. ok. 470 x wys. ok. 240mm.
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10.
10.1.

Wyposazenie

Wyposazenie sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlnodostepne

Przyktadowe wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych wg. rysunku szczegdtowego ktadow.
Pomieszczenia nalezy wyposazyé w:

- miski ustepowe, ceramiczne biate wiszgce dt. 51cm, waga 14kg, ceramiczna

w kolorze biatym, w komplecie z deskg sedesowq twardg z tworzywa na

zawiasach metalowych. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- toalety meskie w pisuary ceramiczne, biate z doptywem gdérnym, odptywem

poziomym. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- umywalki wiszgce oraz nablatowe ceramiczne, 1;

biate. Ksztatt zgodny ze zdjeciem. ﬂf\:\ ]l
b - .
y “~

- kazdg kabine ustepowqg nalezy wyposazyé w

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j, o /i

szczotkowanej montowany do $ciany z zamkiem

bebenkowym,

- kabiny damskie nalezy wyposazy¢ w kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 3l

- haczyk metalowy montowany do drzwi kabiny

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy umywalkach

- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do Sciany z zamkiem
bebenkowym

- kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10l, umieszczony najlepiej przy pojemniku na reczniki

papierowe
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- umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojgce umywalkowe czasowe,
mieszajgce, pokretto chrom, wydatek 3l/min, czas wyptywu 15-17s, bateria
uruchamiana przez naci$niecie pokretta, ustawienie temperatury poprzez
obrét pokretta, dwa przytqgcza gietkie nierdzewne dt. 30cm w komplecie z
zaworami  zwrotnymi, mozliwos¢ blokady max. temperatury. System
antyblokadowy ,S" przeciwdziatajgcy ciggtemu wyptywowi wody w

przypadku zablokowania przycisku w pozycji wtqgczonej. Wyptyw wody

nastepuje dopiero od chwili zwolnienia przycisku, w frakcie swobodnego
powrotu do potozenia wyjsciowego, rubin syntetyczny zastosowany jako
element gtowicy oraz iglica ze stali nierdzewnej. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.
- lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany o wymiarach zgodnych z rys. szczegdtowymi ktaddw.

- Blaty pod umywalki nablatowe zaprojektowano z ptyty hpl gr 3cm na niewidocznej konstrukcji stalowej z
kagtownika o wymiarze 50x50x4mm mocowanego do $ciany. Wraz z blendq czotowq szerokosci 20cm tworzy
niewidoczng krawedz tqczenia. Kolor jasny szary.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- miska ustepowa specjalna dia osdb niepetnosprawnych dtugo$é —

70cm, h=45-50cm, ceramiczna wiszqgca, w komplecie z deskq sedesowd

dla niepetnosprawnych.

- umywalka specjalna dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna,

montowana do $ciany wym. é5x55cm, z otworem na baterie.

- bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dtuzszym wysiegnikiem

- lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkta émm

- porecz uchylna przy umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ( 4 sztuki) ze stali nierdzewnej
- podajnik papieru toaletowego

- sptukiwacz boczny

- dozownik mydta

- suszarka do rgk

- kosz na Smieci

- pojemnik na reczniki papierowe
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb zatrzymanych

armatura bezdotykowa ze stali nierdzewnej, ceramika sanitarna ze stali
nierdzewnej, wandaloodporna.

miska ustepowa wykonana ze stali szZlachetnej, powierzchnia matowa,
grubo$¢ materiatu 1,6mm. Sposdb sptukiwania certyfikowany wg. normy
EN 997, przystosowana do sptuczek o pojemnosci min. 4 | wody. Odptyw

poziomy tylny z syfonem DN 100 ze stali sziachetnej. Siedzisko zaokrgglone

ze wszystkich stron, z opadajgcym ku otworowi wyttoczeniem. Widok

zgodny ze zdjeciem.

pisuar pojedynczy $cienny wykonany ze stali szlachetnej. Powierzchnia szlifowana ~
matowa, grubos¢ materiatu 1,2mm. Owalny ksztatt muszli. Gtowica sptukujgca 1/2"
wykonana ze stali szlachetnej. Odptyw ukryty, poziomy tylny. Montaz i mocowanie
zgodnie z normg EN 80, mocowania zakryte. W komplecie z syfonem DN 50, listwqg

montazowqg oraz odptywem wypuktym. Widok zgodny ze zdjeciem.

brodzik natryskowy ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa,
grubo$¢ materiatu 1,0mm. Gteboko ttoczony z jednego arkusza blachy,
zaokragglone narozniki wewnetrzne niecki, spadek w kierunku odptywu, dno

profilowane antyposlizgowo. Uchwyt uziemiogjgcy przyspawany od przodu.

Otwér odptywowy o srednicy 20mm. Naroza zespawane. Wymiary 200x200mm.
Widok zgodny ze zdjeciem.

Umywalka ze stali nierdzewnej, matowa, mocowanie ukryte do Sciany, grubosé
materiatu 1,2mm, wymiary 270x360x360mm (wys x szer x gteb.) srednica 300mm,
srednica odptywu 50mm, zawédr spustowy, ostoniety syfon. Widok zgodny ze

zdjeciem

armatura sptukujgca podtynkowa o regulowanym natezeniu i objetosci strumienia
sptukujgcego. Konstrukcja bezttokowa, zamykana samoczynnie i
bezodrzutowo. Regulacja ustawienia gtebokosci panelu przedniego
przy pomocy uktadu hydraulicznego. Puszka  montazowa

zabudowywana podftynkowo na etapie stanu surowego. Regulacja

iloSci wody z blokadg. Koniec rurki sptukujacej ze srubunkiem. Panel
czotowy ze stali szZlachetnej wyposazony w przycisk metalowy i

maskowane mocowanie srubowe. Widok zgodny ze zdjeciem.
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Bateria umywalkowa Scienna uruchamiana przez naci$niecie przycisku, system
antyblokadowy S, 4 stopniowa regulacja wyptywu wody (max 4//min.), czas
wyptywu 7-10s, przytgcze GZ 1/2”, rubin syntetyczny zastosowany jako element

gtowicy oraz iglica ze stali nierdzewnej. Widok zgodny ze zdjeciem.

Bateria natryskowa podtynkowa mieszajgca, wydatek 8l/min., czas wyptywu 30s,
przytqgcza GIZ 3/4", pokretto metal chrom, uruchamiana przez nacisniecie pokretta,
maskujgca ptyta — stal nierdzewna (180x180mm) oraz przymiar montazowy PVC, .-
ustawienie temperatury przez obrét pokretta, moziwo$¢ mechanicznej blokady
max. temp. wody cieptej, bateria ze skrzynkg stalowq. Widok zgodny ze zdjeciem. @

Baterie nalezy zastosowadc we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.

Wylewka natryskowa do instalacji podtynkowej, nieruchoma, przytgcze GZ 1/2",

rozeta mocujqgca trzypunktowo do $ciany, wykonanie wandaloodporne. Widok

zgodny ze zdjeciem. Wylewki nalezy zastosowac we wszystkich pomieszczeniach

z natryskami.

Suszarki do wloséw

Suszarka o mocy max. 700W przeznaczona do uzytku publicznego, wykonana z
frwatego i odpornego na zniszczenia tworzywa, wyposazona w zabezpieczenie
chronigce przed przegrzaniem. Automatyczny system wtqczania i wytgczania.
Napiecie zasilajgce 230V/50Hz, moc 700W, temperatura powietrza >50°C, waga
1,2kg, wymiary 265x92x105mm, stopien ochrony IPX4, klasa ochrony I, poziom
hatasu 63dB, kolor biaty.

Widok zgodny ze zdjeciem

Pomieszczenia porzgdkowe

Stojgca komora gospodarcza. Stal szZlachetna , powierzchnie szlifowane matowe,
gr. materiatu Tmm. Bezspoinowo spawana, ofoczona profilowang krawedzig
niecka o wym. 450x450x250mm. Bez potki armaturowej. Tylna krawed? przyscienna
50mm. Odptyw zatyczkowy 1 1/2" z rurg przelewowq ze stali szlachetnej, lewy.
Odchylany ruszt ze stali sziachetnej z gumowymi tulejkami odbojowymi. Stelaz z

fartuchami o wys. 300mm, poprzeczka stabilizujgca z tytu. Wys. robocza 650mm.

Stelaz zespawany z nieckq. Nézki 40x40mm o regulowanej wysokosci w zakresie

25mm.

10.2. Wyposazenie meblowe i specjalistyczne

Wyposazenie meblowe wg. odrebnego opracowania.
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11.

Rolety okienne

We wszystkich pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarmych nalezy przewidzie¢ montazrolet okiennych
materiatowych mocowanych do sufitu, o szerokosci dobranej do otworu okiennego, wyposazonych w
mechanizm tancuszkowy, listwe dolng, kasete i prowadnice boczne z PCV w kolorze biatym, kolor tkaniny jasny

szary.
1aluzje pionowe

W pomieszczeniach Wydziatu Techniki Operacyjnej nalezy zastosowac wertykale materiatowe o szerokosci
lameli 127mm w kolorze jasny szary. Paski tkaniny zawieszone na szynie mocowanej do sufitu, mechanizm

przesuwania tancuszkowy.
1aluzje pionowe sterowane elekirycznie

Na Sali konferencyjnej duzej nalezy zastosowac system wertikali sterowanych elekirycznie na profilu
aluminiowym anodowanym, otwieranie, zamykanie i obracanie wertikali za pomocq przetgcznika ciennego
oraz pilota, szeroko$¢ lameli 127mm o dtugosci 3,5m, montaz profilu do sufitu, system zasilany na naped prgdu

statego 24V, Nalezy zastosowaé na catej dtugosci sciany z oknami. Kolor granatowy.
Palarnia

Pomieszczenie dla oséb palgcych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie panel dia palgcych majgcy wiasny system
filtrowania, zintegrowany, ognioodporny system usuwania popiotu, wydajny filtr gazéw czgsteczek, montaz
urzgdzenia do $ciany, wymiary urzgdzenia 1089x2196x700mm (szer x wys x gteb), poziom szumu mniej niz 30dB,
pojemnos¢ 2000 papierosdw/ miesigc, przeptyw powietrza 1120 m3/h, zasilanie 230V, 50Hz, moc znamionowa

125W w trybie oszczednym / 335W na petnych obrotach.

Instalacje wewnetrzne

Ogrzewanie budynku

Irédto ciepta dia potrzeb centralnego ogrzewania — wezet ciepta ziokalizowany na kondygnacji podziemne;

budynku ,,A” wg. projektu instalacji sanitarnych.
Wentylacja

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej wg. projektu
instalacji sanitarnych.
Klimatyzacja

System klimatyzaciji typu VRV wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytqcze wody z nowoprojektowanej sieci wodociggowej w

ul. Kordeckiego wg. projektu instalacji sanitarnych.
Instalacja kandlizacyjna

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane bedq do kanalizacji sanitamnej poprzez przytgcze kanalizacyjne

wg. projektu instalacji sanitarnych.
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12.

12.1.

Instalacja elekiryczna

wg. projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja teletechniczna

wg. projektu instalacji teletechnicznych.

Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Budynek o charakterze biurowym i technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska,
wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Budynek zostat wykonane z takich materiatéw i w taki sposdb, ze nie stanowiq zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

Budynek zostat tak zaprojektowane, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni, woda
uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powodujq zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.
Budynki sg posadowione na gruncie, na ktérych poziom wdéd gruntowych nie powinien powodowac
przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjq przeciwwilgociowq.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wéd opadowych i topniejgcego $niegu do rur spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgociowe, a takze
intensywnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak przyjete,
Ze nie powinien sie pojawiac problem zagrzybienia.

e W pomieszczeniach pracy statej — kuchnia, pom. biurowe zapewniono oéwietlenie dzienne (stosunek
powierzchni okien w $wietle oécieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do
4 godzin wtqcznie.

e wysoko$¢ pomieszczeh pracy statej wynosi 3 m w Swietle

e W pomieszczeniach zaprojektowano odpowiednia temperature powietrza nawiewnego, ktére nie powinno
przekraczaé 45°C.

e pomieszczenia przy statej pracy zaprojektowano tak, ze przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z
recyrkulacjq powietrza ilo$¢ powietrza $wiezego nie powinna by¢ mniejsza niz 10% ogdlnej iloci wywiewanego
powietrza.

e zaprojektowano pomieszczenia do spozywania positkéw dla pracownikdw.

e zaprojektowano szatnie oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

e w szatniach przypada min. 0,5m?2 wolnej powierzchni podtogi dia kazdego korzystajgcego.

e podtogi i $ciany w pomieszczeniach - toaletach do wysokosci 2,00m pokryte sg materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

e Rodzaj, ilos¢ i wielkod¢ pomieszczeh i urzgdzeh higieniczno-sanitarnych  dostosowana  jest
do liczby osdb przebywajacych w tym samym czasie, rodzaju pracy. Odlegtosé miejsca pracy przeznaczonego
dla osoby niepetnosprawnej nie moze by¢ dalej niz 50m od pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla

pracownikdw niepetnosprawnych.
llos¢é i rodzaj uzytkownikoéw

W budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 461 oséb. W tym 129 kobiet i 332 mezczyzn. Pracownicy bedq
pracowali w trybie zmianowym. Wérdd pracownikdw cywilnych zatrudnionych jest 11 osdb niepetnosprawnych:
- 5 0s6b posiada stopieh niepetnosprawnosci w stopniu umiarkowanym

- 5 0s6b posiada stopien niepetnosprawnosci w stopniu lekkim
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12.2.

12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.4.

13.
13.1.

- 1 osoba posiada stopien niepetnosprawnosci w stopniu znacznym.

Gospodarka odpadami

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajace w trakcie
uzytkowania obiektu nie bedq nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca $mieci. Odpady nalezy utylizowac zgodnie

z zasadami przyjetymi w miescie Kalisz.

Doswietlenie i nastonecznienie

Oswietlenie naturalne

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic,

do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.
Oswietlenie sztuczne

Instalacja odwietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia oéwietlenia byty nie nizsze
niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowac wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrédtami Swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiadac kompensacje mocy biernej
i zaptonniki elektroniczne.

Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym
z modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony na
odejsciu.

Przystosowanie obiekitu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Przed budynkiem zabezpieczono miejsca o powiekszonych wymiarach zgodnie z normatywem. Wejscie
gtéwne do budynku jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu. W budynku znajduje sie tez osobna toaleta
przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych posiadajgcy wszelkie typowe udogodnienia. Dostep na wyzsze
kondygnacje budynku zapewniony jest przez dzwigi osobowe.

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Klasyfikacja obiektu

Podstawowe dane inwestycji
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Budynek ,A”

Powierzchnia zabudowy —4208,08 m2
Powierzchnia uzytkowa —-9258,20 m?
piwnica —-1500,90 m?
przyziemie —2955,42 m2

| pietro —3074,44 m2
Il pietro —1727,44 m2
Kubatura —48250,38 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -3

llo§¢ kondygnaciji podziemnych -1
Wysoko$¢ budynku -140m
Grupa wysokosci budynku - budynek sredniowysoki (SW)

Sposérdd materiatéw palnych w budynku ,, A" znajdujqg sie miedzy innymi takie materiaty:

- materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),
- wyktadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),

- papier wykorzystywany do biezgcej dziatalno$ci administracyjne;j.

Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie sq zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej
200°C.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jakg bedzie petnit tj.
pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz do kategorii ZLI zagrozenia ludzi w zakresie sali konferencyjnej (nr
1.001) przeznaczonej dla 120 oséb zlokalizowanej na kondygnacii | pietra. Sala konferencyjna wydzielona jako
odrebna strefa pozarowa. Pozostate pomieszczenia w budynku przeznaczone do przebywania nie wiecej niz
50 osdb. Pomieszczenia technicznych zlokalizowane w piwnicy i podreczne magazyny broni na
kondygnacjach nadziemnych zakwalifikowane do kategorii PM. Pomieszczenia techniczne w piwnicy nie
przeznaczone na staty pobyt ludzi. Przebywanie osdéb w tych pomieszczeniach zwigzane jest jedynie z dozorem
technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi urzadzen tam zlokalizowanych. Maksymalna liczba osdéb w

budynku wynosi ok. 500 oséb, w tym:

piwnica — 165 0séb,

na przyziemiu — 204 osdb,
na | pietrze - 194 oséb,
na Il pietrze 107 oséb.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,,B"” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku
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Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych parametréw:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku — R 120,

— stropy — REI 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefq ZL a PM,

- §ciana wewnetrzna - El 30,

- §ciany zewnetrzne - El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,
— przekrycie i dachu - RE 30,

— konstrukcja dachu - R 30.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Dla budynku projektuje

sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

Pomieszczenia techniczne stanowiqce odrebne strefy pozarowe zlokalizowane w piwnicy fj.: pom.
okablowania (nr-1.08') i pom. serwerowni (nr-1.08), pom. akumulatorowni (nr-1.09), pom. rozdzielni gtdwnej
(nr-1.09'), pom. cieplika (nr-1.10), pom. hydroforni (nr-1.10"), pom. magazynu materiatédw czystosci (nr-1.14),
pom. magazynu podrecznego broni (nr -1.17) wydzielone $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;.
Stropy nad tymi pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy noéne tych stropdw w klasie R 120. Drzwi do tych
pomieszczen w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Pomieszczenia magazynowe sktadnicy akt (od nr -1.34 do -1.36) zlokalizowane w piwnicy wydzielone jako
odrebna strefa pozarowa cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tymi pomieszczeniomi w
klasie REI 120, elementy no$ne stropu w klasie R 120. Drzwi do pomieszczenia -1.34 w klasie El 60.
Pomieszczenie magazynowe sktadnicy akt (od nr -1.33) zlokalizowane w piwnicy wydzielone jako odrebna
strefa pozarowa $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tym pomieszczeniem w klasie REI
120, elementy noéne stropu w klasie R 120. Drzwi do pomieszczenia -1.33 w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.
Pomieszczenia magazynowe sprzetu technicznego (od nr-1.31 do -1.32) zlokalizowane w piwnicy wydzielone
jako odrebna strefa pozarowa Scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tymi
pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy nosne stropu w klasie R 120. Drzwi do pomieszczenia -1.31i-1.32
w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Pomieszczenia podrecznego magazynu broni zlokalizowane na kondygnaciji: przyziemia (nr 0.024, 0.114 i
0.121), | pietra (1.104) i Il pietra (2.051) wydzielone jako odrebne strefy pozarowe Scianami w klasie REI 120
odpornosci ogniowej. Strop nad tymi pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy noéne stropu w klasie R 120.
Drzwi do tych pomieszczen w klasie EI60 odpornosci ogniowe;.

Sala konferencyjna (I pietro) stanowigca oddzielng strefe pozarowq w stosunku do pozostatej czesci budynku
wydzielona $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej, elementy nosne $cian w klasie R 120. Stropy
oddzielenia ppoz. pomiedzy strefq pozarowq obejmujgcq sale konferencyjng (ZL 1) a pozostatg czesdciq
budynku (ZL Ill) w klasie REI 60. Drzwi do sali konferencyjnej w klasie El 60.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw ewakuacji na poziomie piwnicy przed klatkg schodowq K4
przewidziano przedsionek przeciwpozarowy. Przedsionek przeciwpozarowy o wymiarach nie mniejszych niz
1,4x1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 wykonane z materiatéw
niepalnych. Przedsionek ppoz. zamykany drzwiami w klasie El 30. Przedsionek ppoz. wentylowany co najmniej

grawitacyijnie.
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Klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5 i Ké obudowane Scianami w klasie REl 60, zamykane na poszczegdlinych
kondygnacjach drzwiami El 30 i oddymiane. Na poziomie przyziemia po wyjscia z klatek schodowych K1, K3,
K4 i Ké komunikacje obudowane $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, wszelkie drzwi na te
komunikacje w klasie El 30. Klatki schodowe K1, K3, K4 i K6 wydzielono zgodnie z wymaganiami §256 ust. 2
rozporzqdzenia [1]. Klatki schodowe K2 i K5 wydzielono zgodnie z wymaganiami §245 pkt. 2) rozporzgdzenia
Przy drzwiach z klatek schodowych K1 i Ké prowadzgcych na otwarty dziedziniec wewnetrzny przewidziano
wysuniecie o 0,8 m Sciany w klasie REI 60 na catej wysokosci przyziemia w celu przestoniecia otwordéw
drzwiowych w stosunku do okien usytuowanych pod katem 90° w celu uzyskania pasa o szerokosci 4 m.
Wszystkie Scianki wewnetrzne (z wytgczeniem wymaganh dia $cianek zawartych w §212 ust. 5 rozporzqdzenia
nalezy wykona¢ w klasie El 30 odpornosci ogniowej — wymodg odnosi sie do Scianek wewnetrznych szklanych
oraz fasad szklanych stanowigcych obudowe korytarzy.

Sciany szybéw windowych (przy klatkach K1, K2, K4 i K5) wykonane w klasie REI 120 odpornoéci ogniowse.
Drzwi do szybdw na kondygnacjach |i Il pietra w klasie El 60.

Sciany szachtéw instalacyjnych wykonane w klasie REl 60, ewentualne drzwi do szachtéw w klasie El 30
odpornosci ogniowej.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co

najmniej R 60.

Korytarze w budynku ,, A" stanowigce droge ewakuacyjnqg przewidziano podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 50

m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

Na granicy stref pozarowych przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatow

niepalnych (wetna). Pas El 60 (wetna) na catej wysokosci danej kondygnacji doprowadzony do pasa

miedzykondygnacyjnego.

Strefy pozarowe

W budynku ,,A” wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:

strefa pozarowa nr 1 — (PM) — obejmujgca pom. okablowania (nr-1.08") i serwerownie (nr-1.08) zlokalizowane
W piwnicy o powierzchni 27,82 m2.

strefa pozarowa nr 2 - (PM) - obejmujgca pom. akumulatorowni (nr -1.09) zlokalizowane w piwnicy o
powierzchni 22,24 mz2,

strefa pozarowa nr 4 — (PM) — obejmujaca pom. cieplika (nr -1.10) zlokalizowane w piwnicy o powierzchni
31,01 m2.

strefa pozarowa nr 5 — (PM) — obejmujgca pom. hydroforni (nr-1.10") zlokalizowane w piwnicy o powierzchni
14,7 m2.

strefa pozarowa nr 6 — (PM) — obejmujgca pom. magazynu materiatdw czystosci (nr-1.14) zlokalizowane
w piwnicy o powierzchni 18,70 m2.

strefa pozarowa nr 8 — (PM) — obejmujgca pom. magazynowe sktadnicy akt (od nr-1.34 do -1.36)
zlokalizowane w piwnicy o powierzchni 171,7 m2.

strefa pozarowa nr 9 — (PM) — obejmujgca pom. magazynowe sktadnicy akt (nr-1.33) zlokalizowane w piwnicy

o powierzchni 7,0 m2.
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8. strefa pozarowa nr 10 — (PM) — obejmujgca pom. magazynowe sprzetu technicznego (nr -1.31 i -1.32)
zlokalizowane w piwnicy o powierzchni 46,2 m2.

9. strefa pozarowa nr 11 — (ZL lll) - obejmujgca pozostate pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy m.in.
pomieszczenia zaplecza szatniowego, higieniczno-sanitarnego, strzelnice wraz z zapleczem o tqcznej
powierzchni 1135,22 m2.

10. strefa pozarowa nr 12 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 0.024) zlokalizowane na
przyziemiu o powierzchni 5,49 mz2.

11. strefa pozarowa nr 13 - (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 0.114) zlokalizowane na
przyziemiu o powierzchni 13,02 m2.

12. strefa pozarowa nr 14 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 0.121) zlokalizowane na
przyziemiu o powierzchni 11,88 m2.

13. strefa pozarowa nr 15 — (ZL lll) — obejmujaca pozostate pomieszczenia zlokalizowane na przyziemiu m.in.
sekretariaty, pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, podreczne sktadnice akt powigzane
funkcjonalnie, pomieszczenia dla oséb zatrzymanych, stanowiska kierowania, monitoringu o tqcznej
powierzchni 3012,5 m2.

14. strefa pozarowa nr 16 — (PM) — obejmujgca pom. podrecznego magazynu broni (nr 1.104) zlokalizowane na
| pietrze o powierzchni 16,54 m2.

15. Strefa pozarowa nr 17 — (ZL 1) — obejmujgca sale konferencyjng (nr 1.001) zlokalizowang na | pietrze o

powierzchni 102,16 m2.
e  Warunki ewakuacji

Piwnica

Z pomieszczeh technicznych i strzelnicy (do 50 oséb) oraz pomieszczeh zlokalizowanych w osiach5-8/C-F
zapewnia sie jeden kierunek ewakuaciji i dalej poprzez przedsionek ppoz. do kalek schodowej K4 prowadzgcej
na poziom przyziemia. Na przyziemiu po wyijsciu z klaki K4 komunikacja (odbudowana $cianami REI 60, wszelkie
drzwi w klasie El 30) prowadzi na zewngtrz budynku poprzez drzwi o tqczonej szerokosci 1,2 m, szeroko$c
nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Z pozostatych pomieszczenh zlokalizowanych w piwnicy obejmujgcych m.in.
zaplecze szatniowe zapewnia sie dwa kierunki ewakuacii: komunikacjg do klatki schodowej K4 majgcej swdj
bieg na poziom parteru i dalej do wyjscia na zewnatrz budynku lub komunikacja do wyjscia (drzwi 12/E-F)
prowadzgcego na zewngtrz budynku. Drzwi (0§ 12/E-F) o tgczonej szerokosci co najmniej 1,2 m, szerokos¢
nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Pomieszczenia szatniowe przeznaczone dia nie wiecej niz 100 osdb.
Z pomieszczeh szatniowych w ktérych przewiduje sie przebywanie powyzej 50 osdb (lecz nie wiecej niz 100
0séb) zapewniono dwa wyjscia o szerokosci 0,9 m oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Przyziemie

Z pomieszczen w osiach 1-4/A-D zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do drzwi w osi 4-5/B. Drzwi o tgcznej
szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m. Z pozostatych pomieszczeh na przyziemiu
zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do 6 wyjs¢ prowadzgcych na zewngtrz budynku. Drzwi zlokalizowane w
osiach: 6-7/t, 12/1-J, 12/C-D, 6-7/B, 4-5/B skrzydtowe o tqczne szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta 0,9 m. Drzwi w osiach 4-5/¢ prowadzgce holu (nr 0.006) do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na zewnagtrz
budynku rozsuwane o tgcznej szerokosci 1,8 m, drzwi sterowane przez system sygnalizacji pozaru. Wysokos¢
holu co najmniej 3,3 m.

Na kondygnaciji przyziemiu nie wystepujq pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 osdb.
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| pietro
Ze wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na kondygnaciji | piefra zapewnia sie dwa kierunki ewakuaciji do
klatek schodowych K1 lub K2 lub K3 lub K4 lub K5 lub Ké prowadzgcych na poziom przyziemia i dalej
komunikacjami do wyjs¢ prowadzgcych na zewnatrz budynku o tqcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢
nieblokowanego skrzydta 0,9 m.
Na kondygnaciji | pietra nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb za wyjgtkiem sali
konferencyjnejnr 1.001. Z sali konferencyjnej przeznaczonej dla 120 osdb zapewnia sie dwa wyjscia o szerokosci
0,9 m oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Ewakuacja z sali konferencyjnej zapewniona na zasadzie przejscia
do sgsiedniej strefy pozarowej (strefy pozarowej nr 19 ZL lll) i dalej z kazdego wyjscia zapewnia sie dwa kierunki
ewakuaciji.
Il pietro
Z pomieszczenh zlokalizowanych na kondygnacii Il pietra w osiach: 1-4/B-D, 4-5/B-E, zapewnia sie jeden kierunek
ewakuacji do klatki schodowej K3 i dalej na poziom przyziemia poprzez obudowang (Sciany REI 60, drzwi EI30)
komunikacje do wyjscia na zewngtrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta
0.9 m.
Z pomieszczeh zlokalizowanych na kondygnaciji Il pietra w osiach: 5-8/I-)J zapewnia sie jeden kierunek
ewakuacji do klatki schodowej K1 i dalej na poziom przyziemia poprzez obudowang (Sciany REI 60, drzwi EI30)
komunikacje do wyjscia na zewngtrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta
0.9 m.
Z pomieszczeh zlokalizowanych na kondygnacii Il pietra w osiach: 9-12/I-J zapewnia sie jeden kierunek
ewakuacji do klatki schodowej Ké i dalej na poziom przyziemia poprzez obudowang (Sciany REI 60, drzwi EI30)
komunikacje do wyjscia na zewngtrz budynku o tgcznej szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta
0,9 m.
Z pozostatych pomieszczen zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do klatek schodowych K1 lub K3 lub Ké
prowadzgcych na poziom przyziemia i dalej komunikacjami do wyj$¢ prowadzgcych na zewngtrz budynku o
tgcznej szerokodci 1,2 m, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.Na kondygnacii Il pietra nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 osdb.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i Ké nie jest mniejsza niz 1,20 m.

Szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw klatek schodowych nie jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysokosé

stopni wynosi — 0,175 m. Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL lll). Przy
zapewnieniu dwoch kierunkéw ewakuacji dtugo$c dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczac bedzie 60 m dla
dojécia pierwszego i 120 m dla dojcia drugiego Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego po wydzielonej scianami w
klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamykanej drzwiami El 30 oraz oddymianej klatce schodowej nie liczy sie.
Dtugo$¢ dojscia w przedsionku ppoz. nie przekracza 20 m. Dtugo$¢ dojscia komunikacji prowadzqgcej z
obudowanych i oddymianych klatek schodowych K1, K3, K4 i Ké nie przekracza 20 m. Dtugo$¢ przejécia nie
przekracza 40 m, przejscia nie prowadzq przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 0,9 m. Dopuszczalne dtugosci dojs¢, przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty

zapewnione.

Wymagania dotyczgce instalacji
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Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,, A" o$wietlonych $wiattem sztucznym nalezy przewidzie¢ awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w
jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzeh przeciwpozarowych nalezy
zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania oé$wietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z
zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy
réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug

Polskiej Normy. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.
Wentylacja pozarowa

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwych warunkdéw ewakuaciji z budynku ,,A" nalezy przewidziec
wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i Ké w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu. System oddymiania klatek schodowych wg odrebnego opracowania projektowego.

Dla klatek schodowych K1 i Ké przewidziano grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta.

Klatka schodowa K1/Ké

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K1/Ké wynosi Az=25,84 m2. Powierzchnia czynna klapy

dymowej wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej:

A, =5%* A, =5%*2584m” =1,295m"

Na kazdej klatce schodowej K1/Ké nalezy przewidzie¢ klape dymowq jednoskrzydtowq np. firmy D+H
Polska o wymiarach 110x160 cm, wysoko$ci podstawy klapy 50 cm. Klapa dymowa wyposazona w owiewki
przeciwwiatrowe oraz sitownik elekiryczny 2,5 A. Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi A= 1,3 m2.
Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag= 1,76 mz2.
Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30 % wigksza od powierzchni geometrycznej urzgdzen oddymiajgcych.

Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

A, = A, *30%+ A, =1,76+30% *1,76 = 2,29m’

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,29 mz2.

Napowietrzanie realizowane za pomocqg drzwi prowadzqgcych z klaki schodowej K1/Ké na zewnagtrz budynku.
Drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach co najmniej 1,0x2,30 m; powierzchnia geometryczna drzwi wynosi 2,30 m2.
Skrzydto wyposazy< w sitownik elektryczny 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

Dla klatek schodowych K2, K3, K4 i K5 przewiduje sie mechaniczny system oddymiania.

Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna:

- usuwac dym z intensywnoscig zapewniajgcqg, ze w czasie potrzebnym do ewakuacii ludzi na chronionych
przejsciach i drogach ewakuacyjnych, nie wystgpi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca
bezpieczng ewakuacje,

- mie¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu
wraz zdymem.

System oddymiania uruchamiany automatycznie po wykryciu pozaru poprzez system sygnalizacji pozarowe;j

lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania. Przewody wentylacji oddymiajgcej w klasie odpornosci
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ogniowej réwnej co najmniej klasie odpornosci ogniowej stropu — w tym przypadku El 60 S. Kable zasilajgce
elementy systemu o odpornosci ogniowej zapewniajgce ciggto$¢ dostawy energii elekfryczne przez co

najmniej 90 minut. Dla potrzeb zasilania wentylatoréw dla budynku nalezy zapewni¢ zasilanie z dwéch

niezalezny, samoczynnie zatgczajgeych sie zrédet energii elektrycznej np. agregatu prgdotwérczego.

Instalacja klimatyzacji, wentylacji bytowej i ogrzewania

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowaé z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznejich
powierzchni z materiatdw zapewnicjgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych
przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢& wykonane z

materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczqce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatordéw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, posiadac dtugo$¢ nie wiekszq niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej tfrudno zapalnych, przy czym ich dtugosé
nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz Sciany i strop
pomieszczenia ,,zamknietego” nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci
ogniowej EIS (szczelno$¢, izolacyjno$¢ ogniowa oraz dymoszczelno$e) elementu przez ktdry przechodzq
przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja elekiryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzqcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej w

warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut. Dla potrzeb zasilania wentylatoréw oraz pomy w

omieszczeniu hydroforni — budynek A" — (zasilajgcej hydranty wewnetrzne i zewnetrzne) dla budynku nalez

zapewni¢ zasilanie z dwéch niezalezny, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elekirycznej np.

agregatu prgdotwdrczego.

System sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej przewiduje sie w catym budynku. System sygnalizaciji pozaru ma dodatkowo
za zadanie sterowanie:

otwarciem drzwi rozsuwanych stanowiqcych wyjscia ewakuacyjne,

systemem oddymiania w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4, K5iKé,

wytgczeniem wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzaciji,

odblokowaniem kontroli dostepu drzwi,

uruchomieniem sygnalizatoréw akustycznych,
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13.3.

13.4.

sprowadzeniem wind na najnizszg kondygnacje nadziemnq (przyziemie) i pozostawienie ich drzwi w
pozycji otwartej.
System sygnalizacji pozarowej wymaga odrebnego opracowania projektowego. Projekt powinien
przewidywac wspotprace wszystkich urzgdzenh przeciwpozarowych. Reczny ostrzegacz pozarowy nie moze by
elementem wykonawczym do zainicjowania wszelkich procedur wysterowania poszczegdinych urzgdzeh za
wyijatkiem: uruchomienia systemu otwierania drzwi rozsuwanych przewidzianych jako wyjscia ewakuacyjne

oraz odblokowaniem kontroli dostepu drzwi.
Instalacja odgromowa

Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

PrzejScia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w budynku) nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementdw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnos¢, izolacyjnos¢ ogniowa). Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczeh ,,zamknietych”
(obudowanych i oddymianych klatek schodowych w budynku oraz obudowane komunikacje na poziomie
parteru prowadzqgce z klatek schodowych w budynku) o $rednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej

elementdw przez ktdry przechodzq w zakresie parametru El (szczelno$é, izolacyjnosé ogniowa).
Wymagania dotyczgce wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie
pozarowej ZLI/ZL lll zabronione jest stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce. Na drogach

ewakuacyjnych stosowanie materiatdw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Elementy wyposazenia ochrony pozarowej
Hydranty wewnetrzne

Caty budynek przewidziano wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne o srednicy 25 mm. W budynku przewidziano
zastosowac szafki hydrantowe z wezem potsztywnym 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg powierzchnie
obszaru chronionego. Zawory odcinajgce hydrantéw usytuowane na wysokosci 1,35 £0,1 m. Efektywny zasieg
rzutu prgddw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajnos$¢ na
wylocie z prgdownicy co najmniej 1,0 dm3/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnosé poboru z dwdch sgsiednich
hydrantdw wewnetrznych. Dla hydrantdw wymagany uktad obwodowy z dwustronnym zasilaniem obwodu. W
przypadku zasilania hydrantéw wewnetrznych i instalacji wody bytowej z jednego przytqgcza, hydranty
zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie np. zaworu
pierwszehstwa na instalacji wody pitnej w celu odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji
hydrantowej lub w inny sposéb wg branzy instalacyjnej. Hydranty wewnetrzne wg odrebnego opracowanica

projektowego.

Dobrano hydrant wewnetrzny na waqz pdtsztywny podtynkowy lub natynkowy (Sciany zelbetowe) w
konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gasdnice proszkowg o wym. 78cm x 10Tcm wys. x 18cm gt.

Model slim — zredukowana gtebokos¢ hydrantu oraz 6 mozliwosci podtgczenia zasilania wodnego.
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Drzwi petne, materiat szafy hydrantowej stal DCO1 o gr. 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka
lakiernicza - farba proszkowa poliestrowa.

Wyposazenie w zawdr hydrantowy DN 25, pradownice PW-25 wg. PN-89/M-51028; En-671

zwijadto kompletne wychylne o kgt 180 stopni - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajgcq rozwiniecie weza
bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosé

Waqz pdtsztywny DN 25 — 30mb, gasnica proszkowa

Zamykana na zamek uniwersalny tgczgcy w sobie cechy zamka euro i patentowego.

Kolor RAL 9010 - biaty

Gasnice

Obiekty ,A"nalezy wyposazy¢ w gasnice przenodne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadadé na kazde:
e 300m?2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM gdzie Qa < 500 MJ/m2,
. 100m?2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:
e przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;j,
e przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnqtrz,
e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
moze by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
e umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet
ciepta,
e w budynku ,A"” na kazdej kondygnaciji w tych samych miejscach - o ile pozwalajg to na istniejgce

warunki.

Dobrano gasnice proszkowe 6kg ABC
zawor odcinajgcy za wskaznikiem cisnienia, konstrukcja zaworu umozliwiajgca czasowe przerwanie gaszenia,
mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania, skuteczno$¢ gaszenia 27 A 183 B C, masa srodka gasniczego 6kg,

czynnik roboczy N2, czas dziatania 15s, ci$nienie probne zbiornika 27 bar, cisnienie robocze 15 bar, zakres
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temperatur stosowania -30 stopni + 60 stopni, masa catkowita 9,9kg, maksymalne napiecie gaszonego

urzgdzenia 1000V lub 245000 V, catkowita wysokos$¢ 540mm, srednica zbiornika 160mm.

Koc gasniczy
140 x 180cm
Wykonany z wytrzymatego materiatu z wtdkna szklanego, przystosowany do zamocowania na scianie.

Wykonany z tkaniny niepalne;.

Instrukcje przeciwpozarowe

Zatozenia scenariusza pozarowego - budynek , A"

W budynku przewidziano nastepujgce systemy, urzqdzenia i elementy przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
- hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm,
- system sygnalizacji pozarowej,
- system usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych,
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wykorzystuje sie réwniez gasnice przenosne.

Szczegdbdtowe informacje na temat zastosowanych urzqdzeh wg. projektdw branzowych.

W odniesieniu do przedmiotowego budynku ustala sie nastepujqce zalozenia scenariusza pozarowego:

Ustala sie, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedng w stosunku do pozostatych
instalacji. Urzgdzeniem inicjujgcym realizacje procedur obrony budynku jest centrala sygnalizaciji
pozarowej, ktéra za posrednictwem czujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem iidentyfikuje
miejsce wystgpienia tego zagrozenia (w budynku przewidziano zastosowaé adresowalny system sygnalizacji
pozarowej).

Sterowanie otwarciem drzwi rozsuwanych odbywa sie za pomocq systemu sygnalizacji pozarowej
(alarmu Il stopnia).

Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych odbywa sie za pomocq systemu sygnalizacji
pozarowej. Uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej odbywa sie w przypadku wykrycia pozaru
w catym obiekcie (alarmu Il stopnia).

Sterowanie wytgczeniem central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych odbywa sie za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej (alarmu Il stopnia).

Sterowanie zwolnieniem blokady kontroli dostepu drzwi odbywa sie za pomocq systemu sygnalizaciji
pozarowej (alarmu Il stopnial).

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych odbywa sie za pomocqg systemu sygnalizacji pozarowej
(alarmu Il stopnia).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata niezaleznie w odniesieniu do innych systemoéw
przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne zatqgczenie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego. System sygnalizacji pozarowej nie jest elementem wykonawczym

zatgczajgcym awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac¢
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14.

przez co najmniej 1 godzine od zaniku odwietlenia podstawowego.

Wytqczenie zasilania za pomocq przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie powoduje wytgczenia
poszczegdlnych systemdw przeciwpozarowych.

Zasilanie dla budynku moze wytgczy¢ jedynie dowddca jednostki strazy pozarnej przybytej na miejsce
zdarzenia. Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej dowddca dziatan gasniczych decyduje o
koniecznosci wytgczenia prgdu w obiekcie za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Winda po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej zostaje sprowadzona na najnizszg kondygnacije
nadziemng (poziom przyziemia). Podczas ewakuacji nie nalezy uzywaé wind.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia oséb przebywdajgcych w budynku nalezy przeprowadzi¢
ewakuacije. Decyzie o przeprowadzeniu ewakuacji podejmuje Wtasciciel budynku lub osoba przez niego
wyznaczona. Najwazniejszym elementem ewakuacji jest zawsze zycie i zdrowie ludzkie, dlatego tez w pierwszej

kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi, a w drugiej sprzet i mienie.
Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantami lub Biurem Projektowym.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawqg Prawo budowlane i
Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentdw poszczegdlnych materiatéw i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i
przepisdw. W przypadku stwierdzenia warunkédw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszq posiadaé: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnoici i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,,PN", ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz
Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale, wykaz
zastosowanych materiatéw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w
dokumentaciji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizaciji budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywacd tqcznie z projektami konstrukcji i instalacyjnymi

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowad jako obowigzujgce elementy

projektu.
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1.

3.1.

3.2,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszgcq przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

Dane ewidencyjne

Inwestycja przewidziana do realizacji na dziatkach o

nrewid. 1/1, 1/4, 2/1 obr. 0066 Rypinek

ul. Augustyna Kordeckiego 36

62-800 Kalisz

Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym oraz wytyczne Zamawiajgcego

- program funkcjonalno-uzytkowy

- narady koordynacyjne w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

- Mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna okredlajgca warunki gruntowo-wodne

- Uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,
Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,, Trasq Bursztynowq”.

- Pozwolenie na budowe z dnia nr wydane przez
Wytyczne projektowe

- wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

- wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

- Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne (dz.U. KGP z 29.12.2006r)

- Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegbtowego
sposobu organizacii i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komdrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informagcii
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczehnstwa fizycznego i informacji niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z pdzniejszymi zmianami).
Podstawy prawne

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen

magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw o
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5.1.

5.2.

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

- Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr

9, poz. 42).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw

utrzymania poszczegdlnych gatunkdw zwierzgt wykorzystywanych do celéw rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pdzn.

zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczen

5/155 przeznaczonych dla osdéb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczenh przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.poz.638).

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie budynki wykorzystywane przez Komende Miejskg Policji w
Kaliszu. W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujg sie budynki ustugowe oraz mieszkalne. Dostep do
terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymi wjazdami od ul. Kordeckiego czesciowo o nawierzchni

asfaltowej, a czesciowo z kostki kamienne;j.
Podstawowe zatozenia projektowe

Przeznaczenie obiekiu

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbednq infrastrukturg techniczng. W nowoprojektowanym budynku usytuowane zostang wszystkie komaorki
organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbednq infrastrukturg techniczng.

W sktad zespotu wchodzg:

BUDYNEK ,B” — budynek obstugi pojazddw wraz z zapleczem, zespotu sportowego, magazyndw i czesciq
kynologiczng zwigzanaq z utrzymaniem pséw stuzbowych ktéra sktada sie z czesci socjalnej przewodnikdw psdw

oraz kojcow dla pséw stuzbowych.

Ochrona konserwatorska
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53.

54.

5.5.

Teren inwestycji znajduje sie w sirefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 33/A dokonanego orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytéw w Poznaniu z dnia 28.02.1956r. (l.dz. KL.IV-73/14/56) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (I.dz. DOZ-OAIiK-6700-310-1/12-13(KD) zatozenia urbanistycznego
Miasta Kalisza, oraz obszaru miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru 38/A decyzjq
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu z dnia 18.02.1957r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym
orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-
13(KD), z natozong ochrong archeologiczng warstw kulturowo-osadniczych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 2.12.2016r. wydata
Pozwolenie nr 952/2016/A na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkdw (obszar historycznego zatozenia urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego)

Program funkcjonalny

W Budynku warsztatowym i szkoleniowo-sportowym usytuowane zostang pomieszczenia stacji obstugi
pojazddw, czes¢ kynologiczna z wybiegami dla psdw oraz cze$¢ sportowa wraz z zapleczem higieniczno-
sanitarnym, magazynowym i technicznym.

Forma architektoniczna

BUDYNEK ,B” jest prostym obiektem w formie prostopadtos$cianu o trzech kondygnacjach nadziemnych bez
podpiwniczenia. Cze$¢ budynku w ktérej znajdujqg sie kojce dla psdw jest nizsza i potgczona z ogrodzonymi

wybiegami dla pséw.
Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

o ROZBIORKI

- istniejgcych budynkdw na terenie inwestycji objetych zakresem opracowania;
— istniejgcych utwardzen na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;

— istniejgcych ogrodzenh na terenie inwestycji w zakresie opracowania;

— istniejgcych sieci i instalacji na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;

— innych obiektéw przewidzianych do rozbidrki zgodnie z projektem rozbidrek.

ROBOTY BUDOWLANE

— roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i prace ziemne;

— roboty fundamentowe;

— konstrukcje z betonu zbrojonego;

— roboty izolacyjne;

- prace murarskie poszczegdinych kondygnaciji (Sciany nosne i dziatowe);
— wykonanie stropdw i wiehcow;

— wykonanie schoddw zelbetowych wewnetrznych;

— konstrukcje dachowe;

— stolarka otworowa
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5.6.

6.2,
Nr

pom.

0.01

— prace izolacyjne, tynki i oktadziny zewnetrzne;
- wykonanie schoddw zewnetrznych;

— wykonanie podtdg i posadzek wewnetrznych;
— roboty tynkarskie wewnetrzne;

— roboty instalacyjne;

- wykonywanie pokry¢ dachowych;

— roboty elewacyjne;

— prace wykonczeniowe i montazowe;

— zakup i dostarczenie wyposazenia;
Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikdw we wszystkie sieci i instalacje:

— wody zimnej
— wody ciepteji cyrkulacii

- kandlizacji sanitarnej i technologicznej

— kanalizacji deszczowej

- C.0.

- ciepta technologicznego
— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

— instalacii elektrycznej

— instalaciji sprezonego powietrza
— instalacja odgromowa

— kanalizaciji teletechnicznej

— komputerowa

— dlarmowa

— kontroli dostepu

- system CCTV

wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe

Wskazniki techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek ,,B”

Powierzchnia zabudowy: 749,02 m2

Kubatura brutto : 6501,38 m3

Powierzchnia uzytkowa: 1193,20m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 61,87m x 13,80 x 11,32m(11,85 m- attyka)
Liczba kondygnaciji : 3 kondygnacje nadziemne

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nazwa pomieszczenia Pow. H- Posadzka Sufit $ciany
[m2] pom.
[m]
Kojec dla psa 7,26 m2 Przemystowa  Tynk Tynk
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0.01a
0.02
0.02a
0.03
0.03a
0.04
0.04a
0.05
0.05a
0.06
0.06a
0.07
0.07a
0.08
0.08a
0.09
0.09a
0.10
0.10a
0.11

0.12

0.13

0.13"

0.14

0.15

0.15"

0.16

0.17

0.18

0.18"

Buda dla psa 3,04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3,04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3.04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3,04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3.04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3.04 m2
Kojec dla psa 7,26 m2
Buda dla psa 3,04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3.04 m2
Kojec dla psa 7.26 m2
Buda dla psa 3,04 m2
Kojec dla psa 7,26 m2
Buda dla psa 3,04 m2
Magazyn sprzetu wyposazenia pséw 5,42 m2

Kuchnia do przygotowywania positkbw 7,87 m2

dla psdéw stuzbowych

taznia dla pséw

Pomieszczenie gospodarcze

Magazyn przy kuchni dla pséw

Korytarz

Korytarz

Magazyn
eksploatacyjny

Magazyn do

podreczny

przechowywania

6,59 m2

3,79 m2

11,29 m2

5,90 m2

2,63 m2

sprzet 5,23 m2

15,94 m2

ogumienia sezonowego pojazddw

Przedsionek

Pomieszczenie na karcher

5,80 m2

1,48 m2

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Przemystowa
Ptyta osb
Ptytki

gresowe

Phytki
gresowe

Ptytki
gresowe
Phytki

gresowe

Phytki
gresowe

Phytki

gresowe

Wyktadzina
pcv

Ptytki
gresowe

Phytki
gresowe

Wyktadzina

pcv

Phytki
gresowe

Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Modutowy

Tynk

Tynk

Modutowy

Modutowy

Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb
Ptynk
Ptyta osb
Tynk
Ptyta osb

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa
+tapeta

natryskowa do
h=150cm

Farba lateksowa
+tapeta

nafryskowa  do
h=150cm

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa
Farba lateksowa
+tapeta

nafryskowa  do
h=150cm

Ptytki ceramiczne
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0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.28

Nr

pom.

K1

Nr

pom.

1.02

1.03

1.05

1.06

1.07

Nr

pom.

Zaplecze

Wc

Korytarz

Pomieszczenie
konserwatorow

Warsztat konserwatoréw

Pomieszczenie na magazyn olejow
2 stanowiska z podnosnikiem 6x13 m
2 stanowiska z podnosnikiem 6x13 m
Sprezarkownia

Razem powierzchnia parteru

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa k1

Razem powierzchnia klatek parteru

Nazwa pomieszczenia

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe kierownika
Korytarz

Pomieszczenie biurowe

Magazyn depozytdw

Razem powierzchnia 1 pietra

Nazwa pomieszczenia

magazynowe

4,24 m2

15,34 m2

2,98 m2

2,02 m2

8,50 m2
168,95
m2
102,44
m2

7,20 m2

536,75
m2

Pow.
[m2]

21,51 m2

21,51 m2

Pow.
[m2]

12,31 m2
15,60 m2
12,41 m2
15,59 m2
14,44 m2

102,58
m2

172,93
m2

Pow.
[m2]

magazynowo-warsztatowe 29,14 m2 2,90 m
(pomocniczy wezet teleinformatyczny)

2,50 m

2,50 m

pom.
[m]

pom.
[m]

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

290m

pom.

[m]

Ptytki
gresowe

Ptytki
gresowe
Phytki

gresowe

Ptytki
gresowe

Phytki
gresowe

Ptytki
gresowe
Phytki
gresowe
Phytki
gresowe
Ptytki
gresowe

Posadzka

Phytki
gresowe

Posadzka

Wyktadzina
pcv
Wyktadzina
pcv
Wyktadzina
pcv
Wyktadzina
pcv
Wyktadzina
pcv

Ptytki
gresowe

Posadzka

Tynk

Modutowy

Modutowy

Tynk

Tynk

Tynk
Tynk
Tynk

Tynk

Sufit

Tynk

Sufit

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Sufit

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +

tapeta
natryskowa  do
h=200cm +farba
lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

$ciany

Farba lateksowa

+tapeta
natryskowa do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Farba lateksowa
Ptytki ceramiczne

do h=10cm +
farba lateksowa

$ciany
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K1

Nr

pom.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Klatka schodowa k1 21,51 m2
Razem powierzchnia klatek 1 pietra 21,51 m2
Nazwa pomieszczenia Pow.
[m2]
Pomieszczenie socjalne 12,21 m2
Dodatkowe pomieszczenie na sprzet 15,23 m2
Pomieszczenie socjalne 10,47 m2
Korytarz 20,09 m2
Wezet sanitarny - prysznice 5,32 m2
Wc 1,86 m2
Szatnia meska 9,05 m2
Szatnia przewodnikdw pséw stuzbowych 9,32 m2
Wezet sanitarny - prysznice 7,16 m2
Wc 2,60 m2
Hall 40,60 m2
Wc meskie 10,50 m2
Szatnia meska 25 os. 16,28 m2
Wezet sanitarny 15,50 m2
Pomieszczenie porzgdkowe 2,96 m2
Wc damskie 7,54 m2
Wezet sanitarny 11,86 m2
Szatnia damska 15 os. 12,50 m2
Magazynek sportowy 15,01 m2
Sala ¢wiczen 192,96
m?2
Pomieszczenie techniczne 5,00 m2
Razem powierzchnia 2 pietra 41 28,‘7‘)
m

pom.
[m]

3,00 m
3,00 m
3.00m

3,00m

2,50 m
2,50 m
3,00 m
3,00m
2,50 m
2,50 m

3,00m

2,50 m
3,00m
2,50 m

2,50 m

2,50 m
2,50 m
3,00m
3,00m
4,40 m

3,00m

Ptytki
gresowe

Posadzka

Wyktadzina
pcv

Ptytki
gresowe
Wyktadzina
pcv
Wyktadzina
pcv

Ptytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Wyktadzina
pcv

Ptytki
gresowe
Pytki
gresowe
Phytki
gresowe
Phytki
gresowe

Phytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Ptytki
gresowe
Wykt.
Sporfowa
Wykt.
Sporfowa
Ptytki
gresowe

Tynk

Sufit

Modutowy
Tynk
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy

Modutowy

Modutowy
Modutowy
Modutowy
Tynk
Tynk

Tynk

Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm

$ciany

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa

Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Farba lateksowa
+tapeta
natryskowa do
h=200cm

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
do h=10cm +
farba lateksowa

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne
Farba lateksowa

Farba lateksowa

Ptytki ceramiczne

do h=10cm +
farba lateksowa
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Nr

H-
Pow. pom.

pom. Nazwa pomieszczenia [m2] [m] Posadzka Sufit $ciany

K1

7.2,

7.3.

Klatka schodowa k1 21,51 m2 Ptytki Tynk Farba lateksowa
gresowe +tapeta

natryskowa do
h=200cm

Razem powierzchnia klatek 2 pietra 21,51 m2

Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe

Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego I, okreslenie warunkdw gruntowych.

Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego
humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla. W czesci
terenu wystepujqg cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. 1. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujace tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacije peryglacjalng. Reprezentowane sq
przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Pierwszego poziomu wodono$nego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze w
strefie gtebokosci 1,7 — 3,0 m p. p. t. wystgpity sqczenia w obrebie gliny pylastej i itu przewarstwionego pytem.
Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste.
Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il obejmuje
frzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za Srednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq w

stanie Srednio zageszczonym, a spoiste w stanie od twardoplastycznego do zwartego.

Uktad konstrukcyjny

Budynek ,B”- Uktad konstrukcyjny stanowiq tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany no$ne w uktadzie
mieszanym spiete wiencem zelbetowym, schody zelbetowe oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy
no$ne jak podciggi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane.
Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane. Stropy zelbetowe prefabrykowane.
Przekrycie dachu stanowi stropodach oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym. Schody zelbetowe
dwubiegowe ze spocznikiem monolityczne.

Cze$¢ budynku w ktérej znajdujq sie kojce dla psdw jest obiektem jednokondygnacyjnym, posiada w czesci
sciany murowane i dach dwuspadowy w konstrukciji metalowej kryty blachg.

Nalezy oddylatowac czeé¢ trzykondygnacyjng budynku od czesci nizszej budynku w ktdrej znajdujqg sie kojce

dla pséw.
Fundamenty

zgodnie z projektem konstrukciji.
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7.4. Sciany

7.4.1. S$ciany nosne

$ciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy M20 na
zaprawie cem.-wap. M10.
$ciany murowane

Sciany z bloczkéw wapienno - piaskowych klasy 150 o gr. 24 cm na zaprawie klejowe;.

Parametry:

Wymiary

- dtugo$¢ 333 mm
- szeroko$¢ 240 mm

- wysokos$¢ 199 mm
Tolerancja wykonania

- dtugos$¢ 2 mm
-  szeroko$¢ 2 mm

- wysoko$¢ 1 mm

Masa 25.4 kg

Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie 20 MPa

Srednia wytrzymatosé na sciskanie 20 MPa

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 0.55 W/(mK)
Wspodtczynnik przenikania ciepta dla $cian U 1.65 W/(m2K)
Mrozoodpornos¢ (liczba cykli) 50

Klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240

Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 56 dB

Kolor biaty

Gestos¢ pozorna 1600 kg/m3

Gestos$¢ objetosciowa 1600 kg/m3

Zuzycie materiatu 15 szt./m2

tgczenie elementéw na pidro i wpust

Luzycie zaprawy 3.2 kg/m2

normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje PN-EN 771-2:2011

$ciany zelbetowe

Sciany klatek schodowych oraz szybu windowego zelbetowe monolityczne gr. 24 cm wykonane z betonu
C25/30 (B30) zbrojone pretami gtéwnymi A-IlIN oraz pretami rozdzielczymi A-l Zastosowano stal w gatunku
B500SP dla pretéw gtéwnych oraz stal PB240 dla pretéw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto
otuline zbrojenia minimum 30 mm. Sciany zelbetowe monolityczne obliczono jako utwierdzone i obcigzone

pionowo.
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742

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

$ciany dziatowe

$ciany dziatowe murowane z cegty wapienno piaskowej gr. 12cm

$cianki instalacyjne

w pomieszczeniach wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym.

$ciany systemowe

Sciany systemowe pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano z termoutwardzalnego tworzywa
warstwowego HPL gr. 12mm o wym. H=201cm, przeswit nad podtogg 190mm, kolor RAL 7024. Drzwi
wyposazone w frzy komplety zawias funkcyjnych, aluminiowych z funkcjg samodomykania, monfowane do
waskiej krawedzi ptyty. Okucia oraz elementy mocujgce z aluminium. Anodowane profile aluminiowe
mocujgce kabiny do Scian statych. Krawedzie ptyty HPL frezowane. Zamkochwyty klasyczne, uniwersalny do
drzwi lewych i prawych, kgt obrotu rygla 180°. Wsporniki regulowane o wysoko$ci 190mm, rdzen ze stali

nierdzewnej, ostona aluminiowa, zakres regulacji +/- 20mm.

Stupy i trzpienie

zgodnie z projektem konstrukciji.

Stropy

zgodnie z projektem konstrukciji.

Nadproza i podciqgi

zgodnie z projektem konstrukciji.

Dachy i stropodachy

Ptyta Filigran gr. 22,0 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30), oraz stal A-IlIN.
Dylatacje konstrukcyjne

Projektowanq czes¢ budynku nalezy oddylatowac za pomocqg wktadek ze styropianu od istniejgcej
konstrukcji. Szeroko$¢ dylatacji wynosi 50mm. Miejsca dylatacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ za pomocqg
odpowiednich systemdw dylatacyjnych z wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne dobrac
tak, aby materiat byt trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV,
wptywy atmosferyczne i temperature (do +65°C) a takze starzenie. Materiat powinien charakteryzowac sie
minimalna wytrzymatoscig na rozcigganie 10N/mmz2, wydtuzenie przy zerwaniu >380% oraz ogniotrwatosciq

min. B2.

System dylatacyjny powinien zapewnia¢ mozliwos¢ przemieszczen pionowych od nieréwnomiernych osiadan

konstrukciji oraz charakteryzowac sie catkowitq wodoszczelnosciq.
Nalezy stosowac system dylatacyjny o parametrach niegorszych od przedstawionych powyzej.

UWAGA: w miejscach konstrukcyjnych dylataciji nalezy zamontowac systemowe listwy dylatacyjne wraz z
uszczelkami. Przy wyktadzinie PCV przed montazem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wylewki
samopoziomujgcej. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych w posadzce nalezy zamontowad rozwigzanie

systemowe do akceptacji projektanta.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.13.1.

Dylatacje w pomieszczeniach mokrych muszqg zosta¢ doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang

fizeling w celu montazu tasémy w izolacji przeciwwilgociowe;.

Schody

Schody wewnetrzne
Projektowane biegi schodéw Zelbetowe wylewane na budowie, zgodnie z projektem konstrukcii.

Balustrady

Balustrady wewnetrzne

Nalezy wykona¢ z ptaskownikdéw stalowych 50x8mm, kotwionych co 3 stopnie, od strony wewnetrznej
mocowanie - marka na catej dtugosci stopni, od strony zewnetrznej pochwyt z rury stalowej o & 50mm,
mocowany do $ciany za pomocqg uchwytdw, tralki z ptaskownikéw stalowych 50x3mm w uktadzie pionowym
o rozstawie nie wigkszym niz 14cm, wys. min. 110cm

Balustrady identyczne jak zastosowane na klatkach schodowych budynku A wg. rysunkéw szczegdtowych.

Windy
Winda towarowa

W budynku ,,B"” znajduje sie jedna winda fowarowa. Szczegdty wg. opracowania zestawienie dzwigdw.

Stolarka / Slusarka
Stolarka / slusarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane
Drzwi przeszklone, pojedyncze, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty
widrowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze grafifowym RAL 7024, oscieznica regulowana, drewniana
pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydta, szklone szktem bezpiecznym klasy P2A typu float, okucia ze
stali nierdzewnej srebrne satynowane, okucia i wyposazenie dodatkowe wg zestawienia stolarki drzwiowe;.
Drzwi do pomieszczenh sanitarnych petne z podcieciem w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min. 0.022m?2
dla doptywu powietrza.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przettoki pod $ruby
dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajgce certyfikat wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny
zwrotnej, w drzwiach ppoz nalezy zastosowac klamki przeznaczone do drzwi ppoz. Mocowanie bezposrednie
- klamka osadzona bezposrednio na szyldzie wewnetrznym. Wyglad zgodny

ze zdjeciem.

- Drzwi stalowe
Drzwi petne, stalowe, oécieznica ceowa lub kgtowa o gr. 3mm z uszczelkg
EPDM na frzech krawedziach, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej gr.

1,5mm, bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 45mm z uszczelkg EPDM na

czterech krawedziach, wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60kg/m3, 3
tozyskowe zawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, zamek podklamkowy
rozporowy, zamek dodatkowy opcjonalnie, ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ 40kg/m2, wyposazenie

dodatkowe wg zestawienia stolarki drzwiowe;.
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Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przettoki pod $ruby
dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajgce certyfikat wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny
zwrotnej, w drzwiach ppoz nalezy zastosowac klamki przeznaczone do drzwi ppoz. Mocowanie bezposrednie
- klamka osadzona bezposrednio na szyldzie wewnetrznym. Wyglad zgodny z powyzszym zdjeciem.

- Drzwi aluminiowe o odpornosci pozarowej

Konstrukcje wykonane z systemowych profili aluminiowych izolowanych o gtebokosci min. 90mm, szklone
szktem o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium
EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té6 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikdw wg PN-EN 12020-
2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdédw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gtebokos$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi min. 90 mm. Dobér profili nastepuje wg
obliczen statycznych.

Klamki drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;j.

- Drzwi aluminiowe bez odpornosci pozarowej

Konstrukcje wykonane z systemowych profili aluminiowych nieizolowanych o gtebokosci 5Tmm zgodnie z
Aprobatqg techniczng.

- Drzwi szkli¢ szkleniem bezpiecznym.

Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té6 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasno$ci mechaniczne ksztattownikow
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny byé
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gtebokos$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi mi. 51 mm. Dobér profili nastepuje wg
obliczen statycznych.

Klamki drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;.

UWAGA: Stolarka i $lusarka musi mie¢ mozliwosé podigczenia kontroli dostepu. Drzwi z kontrolg dostepu

oznaczono na rysunkach rzutéw budynku.

Drzwi zewnetrzne

Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej:

- Wspdtczynnik przenikana ciepta dla catej konstrukcji wg PN EN 10077-2, U<1,5 W/m2K

- Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowq

Klasa: 3wg. PN EN 12207

Klasa:E750 wg. PN EN 12208

-Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C1 wg. PN EN 12210

- Drzwi szkli¢ szkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym. Przynajmniej jedna szyba w
klasie antywtamaniowej P4. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy
stosowac do zespolenia ramki tworzywowe.

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasno$ci mechaniczne ksztattownikdw
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
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7.13.2.

7.14.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo
zaizolowane wktadami wewnagtrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowe;j
zestawu szybowego przyjaé wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczen
statycznych.

Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewne;.
Stolarka / Slusarka okienna

Konstrukcje okienne zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej:

- Izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9W/m2K

- Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowq

Klasa: 4 wg. PN EN 12207

Klasa: 9A wg. PN EN 12208

- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C4 wg. PN EN 12210

- Okna szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez
krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowaé do zespolenia ramki tworzywowe.

a) Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug < 0,5 W/m2 K - wg PN-EN 673,

b) Catkowity wspdtczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej g < 0,307 - wg wg PN-EN 410,

c) Wspotczynnik przepuszczalnoéci swiatta Lt 2 55,9 % - wg PN-EN 410,

d) Odbicie $wiatta widzialnego z zewnqtrz £16,2% odbicie z wewnatrz <19,5%

e) Wspotczynnik odzwierciedlenia koloréw <92,6%

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny byé
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne przektadki komorowe zbrojone witdknem
szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm
Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyjaé wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje
wg obliczen statycznych.

Drzwi nalezy wyposazyé w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe wyposazenie wg.
zestawienia stolarki drzwiowe;.

Kolor konstrukciji okiennych i drzwiowych zewnetrznych NCS-S 7502 B

UWAGA: Stolarka i Slusarka musi mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia kontroli dostepu.

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ z konglomeratu kamiennego gr. 3,0cm z fazowanym naroznikiem. Lico
parapetu 5cm przed $ciang.

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,.8mm w kolorze stolarki okiennej. Wszystkie parapety

zewnetrzne wykonane z blachy nalezy zakohczy¢ plastikowq zaslepkg w kolorze blachy.

Izolacje termiczne

Izolacja scian fundamentowych

0 ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M l l R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

7.15.

polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowqg do
poziomu gruntu.

Izolacja scian zewnetrznych

Wetna mineralna twarda gr. 16cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK w miejscu fasady wentylowanej
laminowana membrang wiafrochronng, wysoko paroprzepuszczalng, mocowana mechanicznie wg systemu
wybranego producenta.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie

polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspdtczynniku lambda 0,031 W/mK

Izolacja pozioma stropu

Styropian EPS — T30dB gr. 6cm zabezpieczony od géry folig PE gr. 0,2mm

Izolacja stropodachu

Wetna mineralna twarda gr. 18cm, 25cm.

Izolacje przeciwwodne

« $ciany fundamentowe

wykonac¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni sciany fundamentowej naktadajgc warstwe masy bitumicznej
(dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona wtdéknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
podziemnych czesci budowli oraz joko klej bitumiczny do przyklejania ptyt  polistyrenowych w strefie

fundamentowej).

W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg zachowujgc grubos¢ powtoki do ok. 4mm. Nastepnie

przyklei¢ masqg bitumiczng ptyty wodoodporne

¢ Izolacja pod posadzkqg piwnicy

Izolacja pozioma z membrany hydroizolacyjnej piwnicy z wywinieciem na $ciane.

e Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

Folia w ptynie. Wszelkie miejsca potqczen typu Sciana/sciana, $ciana/posadzka lub dylatacje muszg zostac
doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang flizeling w celu montazu tasmy w izolacji
przeciwwilgociowe].

Fugi powinny spetniaé wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz niskiej emisji EC1 Plus. Zaprawa
fugowa powinna réwniez zawieraé niskg zawarto$¢ chromiandw oraz i charakteryzowac sie zwiekszonq
odpornosciqg na rozwdj plesni oraz mikroorganizmodw. Projektowana fuga powinna by¢ o zwiekszonej
odpornosci chemicznej w celu mozliwosci zastosowania srodkdw czyszczacych na bazie kwasu.

o Pokrycie stropodachu

Izolacja dachu powtoka zmembrany dachowej gr. 1,8mm FPO z podwdjnym zbrojeniem (siatka PES + wktadka
Z wtdkniny szklanej), w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

¢ Paroizolacja

Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad.

Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki

Posadzka z ptytek gresowych

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek
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ptytki o wym. 60x 60cm, w kolorze ciemnego grafitu zblizone do RAL 7024, utozone na warstwie betonu
samopoziomujacego o nastepujgcych parametrach:

—gat. 1;

— rodzaj powierzchni lappato;

- krawedz rektyfikowana;

— Nasigkliwos¢ < 0,5%;

— Odporno$¢ na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normq PN EN ISO 10545-4;
— Odporno$¢ na scieranie 5 zgodnie z normqg PN EN ISO 10545-7;

- Odporno$¢ na dziatanie substanciji chemicznych z wyjgtkiem HF —

odporne zgodnie z normg PN EN ISO 10545-13;

— Antyposlizgowos¢ — co najmniej klasa R11 (A+B+C);

- szeroko$¢ fugi 5,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024

Cokét z ptytek gresowych identycznych jak ptytki podtogowe do wys. 10cm.

Wyktadzina PCV

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

— wyktadzina heterogeniczna z warstwq uzytkowg barwiong w masie;

— grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

— warstwa uzytkowa o gr. 0,70mm

— waga nie wieksza niz 2635 g/m2;

— zdolno$¢ ttumienia dzwiekdw zgodnie z normg EN ISO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
- klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;

- klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

— antypodlizgowo$¢ zgodnie z normg DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;

— emisja gazowych czgsteczek lotnych zgodnie z normq ISO 16000-6 nie mniejsza niz < 70 ug/ m3;
Cokét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 6cm.

Podtoga sportowa

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

— wyktadzina heterogeniczna z warstwq uzytkowg barwiong w masie;

— grubos¢ catkowita nie mniej niz 6,00 mm;

— warstwa uzytkowa o gr. 1,5 mm

— waga nie wieksza niz 3700 g/m2;

— absorpcja szokowa zgodnie z normg EN 14808 nie mniej niz 25%;

— odksztatcenie pionowe zgodnie z normg EN 14809 nie wiecej niz 3,5mm;

— wspotczynnik $lizgu zgodnie z normg EN 13036-4 - 80-110

- klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

— odbicie pitki zgodnie z normg EN 12235 nie mniejsza niz 90%;

— odporno$¢ na Scieranie zgodnie z normq EN ISO 5470-1 nie wiecej niz 350 mg;
— odporno$¢ na nacisk zgodnie z normg EN 1517 nie mniej niz 8 N/m;

— odporno$¢ na wgniecenia zgodnie z normg EN 1516 nie wiecej niz 0,5mm

— wyktadzina zabezpieczona antygrzybicznie i antyfungicydowo

- dodatkowe zabezpiecznie powierzchniowe
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8.2.

8.3.

Cokét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 6cm.

Zywiczna posadzka epoksydowa

pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek

Posadzka przemystowa impregnowana, zbrojona witdknami stalowymi. Impregnowana za pomocq
utwardzacza tzw. suchej posypki nawierzchniowej, utwardzacz o klasie Scieralnosci Aé.

Sucha, mineralna mieszanka utwardzajgca do betonu, sktadajgca sie z cementu, wypetniaczy mineralnych,
domieszek i pigmentdw, trudnoscieralna, niemetaliczna, odporna na uderzenia, spetnicjgca wymagania
normy EN 13813 CT-C70-F7-AR0.5 o nastepujgcych parametrach:

- gestodc 2.30 +/- 0.05 kg/dm3

- maksymalna wielko$¢ ziarna 2 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie zgodnie z normq EN 13892-2  nie mniej niz 70N/mm?2

- wytrzymatos$¢ na zginanie zgodnie z normg EN 13892-2  nie mniej niz 7N/mm?2

- odporno$¢ na Scieranie klasa AR 0.5

Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni nalezy zastosowad bezbarwny preparat na bazie krzemianu
sodu do powierzchniowego utwardzania, doszczelniania, pielegnacii i zabezpieczania przeciwpytowego
betonu spetniajgcym wymagania normy PN-EN 1504-2 o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna - wodny roztwér krzemianu

- gestos¢ ok. 1,20 kg/dm3

- odporno$¢ na Scieranie zgodnie z normqg PN-EN 5470-1  250mg

- kapilarna absorpcja wody zgodnie z normg PN-EN 1062-3  w=0,03kg/(m 2xh0s)

- odporno$¢ na uderzenie 60Nm zgodnie z normg PN-EN 6272-1  (klasa 111:220Nm)

- przyczepno$¢ pull-off zgodnie z normq PN-EN 1542 4,84 MPa

- gtebokoie penetracji zgodnie z normg PN-EN 1504-2  5,5mm

Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna przed drzwiami wejsciowymi do budynku systemowa, stalowa ocynkowana z kraty
dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu kierunkach wciskana, wneka pod wycieraczke wpuszczana w
nawierzchnie zewnetrzng, krawedz z kgtownika z blachy kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem wody

do gruntu poprzez rure drenarskq, ilo$¢ oraz wymiary zgodnie z rysunkiem detalu.

Wykonczenie wewnetrzne scian

$ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nalezy wykohczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie otynkowane i
wyszpachlowane $cian i sufitbw pomalowac po wczesniejszym zagruntowaniu dwukrotnie farbg zmywalng,
lateksowqg o | klasie Scieralnosci (wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: pdtmat, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.

§ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni

Sciany nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi o wymiarze 29,70 x 60cm w uktadzie poziomym o delikatnej
strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami nalezy pokry¢ farbqg lateksowq.
Sposdb utozenia ptytek przedstawiono na rysunkach ktaddw.

$ciany komunikacji
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8.4.

8.5.
8.5.1.

Sciany wewnetrzne nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym, zagruntowad i pokryé dwukrotnie
farbq lateksowq, zmywalng. Sciany do wysokosci 2,0m nalezy zabezpieczyé za pomocq tapety natryskowej w
kolorze biatym z drobnym wzorem.

$ciany w aneksach socjalnych

Sciany wewnetrzne nalezy wykohczyé tynkiem cementowo-wapiennym. Powierzchnie otynkowane i
wyszpachlowane $cian i sufitdw pomalowaé po wczesniejszym zagruntowaniu dwukrotnie farbg zmywalng,
lateksowq o | klasie Scieralnoéci (wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: pdtmat, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.

W przestrzeni miedzy zabudowg meblowq wiszgcq i stojacq nalezy zastosowad ptytki ceramiczne o wym. 29,70

x 60cm w kolorze biatym.
Obudowy szachtéw i kanatéw instalacyjnych

Piony instalacji nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych w przypadku $cian murowanych lub w przestrzeniach
przeznaczonych na instalacje. W miejscach gdzie jest to wymagane piony nalezy obudowaé ptytg G-K lub
GKF. W miejscach gdzie jest to wymagane piony nalezy obudowad ptytg G-K lub GKF. Obudowy G-K
szkieletowe z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineralng gr. 12cm i obtozone 2x ptytami GKF / GKF
gr. 12,5mm, pokryte w catoéci gtadzig gipsowa. Do pomieszczeh mokrych stosowaé ptyty wodoodporne.

Uwaga ogdlna do Scian dziatowych systemowych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych: montaz $cian
wykona¢ zgodnie z instrukcjg dobranego przez Wykonawce producenta systemu. Profile $cienne nalezy

montowac¢ co 40cm.

Wykonczenie wewnetrzne sufitow
Sufity podwieszane

Sufity w pomieszczeniach zaprojektowano wg. nastepujgcych zatozen:

Ptyty akustyczne - komunikacja:

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykohczone i pomalowane. Krawedzie
krotsze proste, dtuzsze fazowane. Wymiary 300x2100 mm. Ptyty montowane w systemie naprzemiennym
gtadka/perforacja.

Wzér powierzchni stanowi kwadratowa regularna perforacja o wymiarach 12x12mm o stopniu perforacji 16,3%.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,70. Izolacyjno$¢ dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm).
Odbicie Swiatta 70%. Produkt wytworzony w technologii Active'Air  zapewniajgcy redukcje stezenia
formaldehydu do 60%. Kolor biaty.

Wzér powierzchni stanowi gtadki panel gipsowy. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,05. Izolacyjnos$é
dzwiekowa wynosi 39dB (warto$¢ z wetng gr. 10cm). Odbicie $wiatta 82%. Produkt wytworzony w technologii
Active'Air zapewniajgcy redukcje stezenia formaldehydu do 60%. Kolor biaty.

Konstrukcja:

Widoczne profile stalowe ze stopkq o szerokosci 15mm biegngce poprzecznie do korytarza w rozstawie co
300mm.

Profil przyscienny:

Profil schodkowy sprezynujgcy umozliwicjgcy montaz profili T15. Mocowanie do Sciany co 400 mm
maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.
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Panel z perforacjq Panel gtadki

Sufity kasetonowe - pomieszczenia biurowe

Sufit podwieszany kasetonowy, jednowarstwowy z paneli z ptyt gipsowo-kartonowych gtadkich gr. 10mm z
krawedzig podcietg wykonanych na konstrukciji stalowej T15/38. Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z
krawedziq podcietqg E15 z ptyty gipsowo-kartonowej z gtadkq biatg powierzchniq. Panele 600x600mm.
Wyprodukowany w technologii Active'Air zapewnia ciggte i frwate usuwanie formaldehydu z powietrza w
pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Panel sufitowy o pochtanianiu aw = 0,10 i odbiciu
Swiatta 82%.

Konstrukcja stalowa sufitu zoudowana jest z:

z profili stalowych gtdwnych T15/38 :

o System Click&Go

wysoko$¢: 38 mm,

szerokos¢: 15 mm,

dtugosci: 3600mm

N

profili stalowych poprzecznych T15/38 :

wysokos$é: 38 mm,

szerokos¢: 15 mm,

dtugosci: 600 mm

N

profili stalowych poprzecznych T15/38 :

wysoko$¢: 38 mm,

szeroko$¢: 15 mm,

dtugosci: 1200 mm

N

profili przy$ciennych:

wysoko$¢ : 24 mm,

szerokos¢: 19 mm,

Lub profil schodkowy
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8.6.

8.6.1.

wieszakdw obrotowych

Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 1200 mm

Maksymalny rozstaw profili:

e Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm

e Poprzecznych ( L=600mm): 600mm

e Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Sufity kasetonowe - pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Panele sufitowe wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8mm, laminowane folig PCV od strony
widocznej. Krawedzie proste. Wymiary 600x600mm lub 1200x600mm. Powierzchnia biata gtadka zmywalna.
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 37dB. Ptyty nasqczane srodkiem
bakterio- i grzybobdjczym. Odporno$¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Ptyty posiadajg mozliwosé
obcigzania do 3 kg/panel, odbicie $wiatta 85% i wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,23 W/mK.

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o szerokosci 24mm. Obcigzalnosé
kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normqg PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy, mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Szczegdty wg. rysunkdw sufitdw podwieszanych.

Uwaga: w miejscach konstrukcyjnych dylatacji nalezy zamontowaé systemowe listwy dylatacyjne.
Wykonczenie stropow

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, kat. 3, nastepnie po zagruntowaniu dwukrotna gtadZ gipsowa
malowana na kolor biaty RAL 9010.

Miejsca wykonczenia stropdw w tynku wg. rysunkdw sufitéw podwieszanych.
Kolorystyka wykonczenia wnetrz

$ciany wewnetrzne

kolor farby biaty NCS-S-0500N oraz wg. rysunkéw ktaddw $ciana grafitowa kolor NCS-S 7502 B.

$ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni

Sciany nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi o wymiarze 29,70 x 60cm w uktadzie poziomym o delikatnej
strukturze w kolorze biatym do wysokosci 208 cm. Przestrzen nad ptytkami nalezy pokry¢ farbqg lateksowg w
kolorze biatym NCS-S-0500N.

$ciany komunikacji

Sciany w kolorze biatym NCS-S-0500N. Sciany do wysokoéci 2,0m nalezy zabezpieczyé za pomocq tapety
natryskowej w kolorze biatym z drobnym wzorem w kolorze jasno szarym.

$ciany w aneksach socjalnych

kolor farby biaty NCS-S-0500N.

W przestrzeni miedzy zabudowqg meblowq wiszgcq i stojacq nalezy zastosowad ptytki ceramiczne o wym. 29,70
x 60cm w kolorze biatym.

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne
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Tynki zewnetrzne

systemowy tynk silikonowo-dyspersyjny gr. 1,0mm z warstwg zewnetrzng gr. 0,.2mm gtadkq przeznaczong do
malowania. Tynk o wysokiej odpornosci na agresje biologiczng (glony, grzyby, algi). Wymagania podstawowe
dla catego uktadu ociepleniowego:

» wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornoéci pozarowej niepalnej A2-s1;d0 lub

= Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu (substancje czynne:
terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

= Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymaganh zawartosci naturalnych
izotopdw promieniotwdrczych powinny posiadac swiadectwo higieny radiacyjnej. Elementy systemu:

= zaprawa klejowa

= izolacja fermiczna

= mocowanie izolacji termicznej

= siatka zbrojgca alkalioodporna

= zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej

= powtoka wyrdéwnujgca chtonnosé podtoza

= tynk cienkowarstwowy jako warstwa podktadowa

= tynk cienkowarstwowy jako warstwa wykohczeniowa gtadka

= farba elewacyjna silikonowa

= listwy PCV o szer. 1cm do boniowan, tgczniki mechaniczne z zaslepkami z wetny min., narozniki z siatkq, listwy

startowe, listwy przyokienne etc.

Opis sktadnikdw systemu:

e zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza na systemach ETICS.
Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowq przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane
techniczne zaprawy klejowej:

ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm

wspodtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

e ptyty elewacyjne z wetny mineralnej spetniajgce wymagania kodu MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR15-
WS-WL(P)-MU1

¢ tgczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, z zaslepkami z wetny mineralne;j

e zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci zdolna do
wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach z wetny mineralnej, w ktérg nalezy zatopic siatke
Z uwagi na ciemny kolor elewacji minimalna grubos$¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ — 5,0mm.

- wytrzymato$¢ na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm - (9600N/mm)

- udarnos¢ warstwy zbrojonej — odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy:

ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm

wspodtczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18
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9.2.

9.3.

9.4.

e impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtékna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach
ociepleniowych. Dane techniczne:

szeroko$¢ siatki— 100 cm

wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2

sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym <3,0 %

- warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%

e gofowy do uzycia $Srodek gruntujgcy wyrdwnujgcy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepno$e
cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne::

gestodc objetosciowa - 1,5 g/cm3 = 10%

zawartos¢ substanciji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %

straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62+ 77 %

= 1,0 mm i 0,2 mm- gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych i dyspersyjnych do zastosowan
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokie] przepuszczalnosci pary wodnej i CO-, niepalny w klasie A2-s1,d0.

Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach o wydtuzonym dziataniu.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 35 do 40.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwo$¢ (wspdtczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Wspdtczynnik Sd (0,07 do 0,08 m) przy grubosci warstwy 2 mm
o farby elewacyjne do malowania tynku

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewaciji.
W miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

Pokrycie dachu

Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych wzmocniong tkaning
poliestrowq o specjalnej, przeciwpodlizgowe;j strukturze powierzchni w kolorze czarmnym lub ciemny grafit.

Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.
Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,8mm kolor quartz-vm zinc patyna jasnoszara. Obrébki blacharskie mocowane

za pomocq trzymakdw systemowych.

Instalacje dachowe
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.

10.1.

odwodnienie dachu za pomocq rur i rynien spustowych do sieci kanalizacji deszczowej wg. projektu branzy

sanitarne;.
Opaska wokét budynku

Wokdt budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm zgodnie z rysunkiem

szczegotowym.

Daszki nad wejsciami
tafla szklana mocowana do frzech zawiesi stalowych wg. wytycznych wybranego producenta, pokrycie ze

szkta hartowanego typu Float bezbarwne, gr. 15mm, wymiar ptyty 150 x 235cm, hspodu=300cm,
Wylazy dachowe

Projektuje sie wytazy dachowe dostepny z klatki schodowej. Wytaz dachowy otwierany do kgta 600, o wym.
100x100cm podstawie prostej, jednoskrzydtowy o wys. 500mm, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
1,25mm, izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej gr. 20mm, dolna cze$¢ wyposazona w
obwodowy kotnierz o szer. 100mm, wypetnienie skrzydta — koputka akrylowa, wyposazenie w siatke

zabezpieczajgcq przed upadkiem.

Ostony urzgdzen zlokalizowanych na dachu

System $cian lamelowych wykonanych z aluminium. Ttoczone zaluzje fasadowe o profilu w ksztatcie litery Z.
Rozstaw lameli zapewnia znaczng przepuszczalnosé powietrza.

Profile malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9011. Rozstaw lameli 52mm, gtebokosé 40mm, przekrdj
wizulany 71%, powierzchnia czynna 58%, maksymalny rozstaw podkonstrukcji 1200mm, dtugos¢ sztanki 600mm.
Mocowanie systemowe do ptyty stropowe;.

Wymiary ostony nr 1 dtugo$¢ ok. 800 x szer. ok. 400 x wys. ok. 240mm.

Wymiary ostony nr 2 dtugo$¢ ok. 930 x szer. ok. 470 x wys. ok. 240mm.

Wyposazenie

Wyposazenie sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlnodostepne

Przyktadowe wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych wg. rysunku szczegdtowego ktadow.
Pomieszczenia nalezy wyposazyé w:

- miski ustepowe, ceramiczne biate wiszqce dt. 5lcm, waga 14kg,

ceramiczna w kolorze biatym, w komplecie z deskg sedesowq twardqg z

tworzywa na zawiasach metalowych. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.
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- toalety meskie w pisuary ceramiczne, biate z doptywem gdornym,

odptywem poziomym. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- umywalki wiszqce oraz nablatowe

ceramiczne, biate. Ksztatt zgodny ze zdjeciem. E

. \‘.’ /
- kazdqg kabine ustepowq nalezy wyposazyé w

pojemnik na papier toaletowy ze stali % | o
nierdzewnej, szczotkowanej montowany do

sciany z zamkiem bebenkowym,

- kabiny damskie nalezy wyposazy¢ w kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 3l

- haczyk metalowy montowany do drzwi kabiny

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy umywalkach

- pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany do $ciany z zamkiem
bebenkowym

- kosz na odpady ze stali nierdzewnej o pojemnosci 10l, umieszczony najlepie] przy pojemniku na reczniki
papierowe

- umywalki nalezy wyposazy¢é w baterie stojgce umywalkowe czasowe,
mieszajgce, pokretto chrom, wydatek 3l/min, czas wyptywu 15-17s, bateria
uruchamiana przez nacisniecie pokretta, ustawienie temperatury poprzez
obrét pokretta, dwa przytqcza gietkie nierdzewne dt. 30cm w komplecie z
zaworami  zwrotnymi, mozliwos¢ blokady max. temperatury. System
antyblokadowy ,,S" przeciwdziatajgcy ciggtemu wyptywowi wody w

przypadku zablokowania przycisku w pozycji wtqgczonej. Wyptyw wody

nastepuje dopiero od chwili zwolnienia przycisku, w trakcie swobodnego
powrotu do potozenia wyjsciowego, rubin syntetyczny zastosowany jako
element gtowicy oraz iglica ze stali nierdzewnej. Ksztatt zgodny ze zdjeciem.

- lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do $ciany o wymiarach zgodnych z rys. szczegdtowymi ktadodw.

- Blaty pod umywalki nablatowe zaprojektowano z ptyty hpl gr 3cm na niewidocznej konstrukcji stalowej z
katownika o wymiarze 50x50x4mm mocowanego do $ciany. Wraz z blendqg czotowq szerokosci 20cm tworzy

niewidocznq krawedz tgczenia. Kolor jasny szary.
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Bateria natryskowa podtynkowa mieszajgca, wydatek 8l/min., czas wyptywu 30s,
przytgcza GZ 3/4", pokretto metal chrom, uruchamiana przez nacisniecie pokretta,
maskujgca ptyta — stal nierdzewna (180x180mm) oraz przymiar montazowy PVC,
ustawienie temperatury przez obrét pokretta, mozliwos¢ mechanicznej blokady max. ‘-
temp. wody cieptej, bateria ze skrzynkq stalowq. Widok zgodny ze zdjeciem. Baterie

nalezy zastosowadé we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.

Wylewka natryskowa do instalacji podtynkowej, nieruchoma, przytqcze GZ 1/2", rozeta
mocujgca frzypunktowo do $ciany, wykonanie wandaloodporne. Widok zgodny ze

zdjeciem. Wylewki nalezy zastosowac we wszystkich pomieszczeniach z natryskami.

Suszarki do wioséw

Suszarka o mocy max. 700W przeznaczona do uzytku publicznego, wykonana z
frwatego i odpornego na zniszczenia tworzywa, wyposazona w zabezpieczenie
chroniqgce przed przegrzaniem. Automatyczny system witgczania i wytgczania.
Napiecie zasilajgce 230V/50Hz, moc 700W, temperatura powietrza >50°C, waga
1,2kg, wymiary 265x92x105mm, stopieh ochrony IPX4, klasa ochrony Il, poziom hatasu
63dB, kolor biaty.

Widok zgodny ze zdjeciem

Pomieszczenia porzgdkowe

Stojgca komora gospodarcza. Stal szZlachetna , powierzchnie szlifowane
matowe, gr. materiatu Tmm. Bezspoinowo spawana, otoczona profilowang
krawedziq niecka o wym. 450x450x250mm. Bez pétki armaturowej. Tylna
krawedz przyscienna 50mm. Odptyw zatyczkowy 1 1/2" z rurq przelewowq ze
stali sziachetnej, lewy. Odchylany ruszt ze stali szZlachetnej z gumowymi tulejkami

odbojowymi. Stelaz z farfuchami o wys. 300mm, poprzeczka stabilizujgca z tytu.

Wys. robocza 650mm. Stelaz zespawany z nieckg. Nézki 40x40mm o regulowanej

wysokosci w zakresie 25mm.

10.2. Wyposazenie meblowe

Wyposazenie meblowe wg. odrebnego opracowania.
10.3. Wyposazenie specjalistyczne
. Wyposazenie sportowe

Sale ¢wiczen nalezy wyposazyé w nastepujacy sprzet:

- materace cienkie (100x 200 cm) — 201 szt
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- drabinki

- pachotki — 5 szt

- pitki lekarskie : 2 kg - 2 szt, 3 kg — 2 szt

- pitka nozna halowa - 1 szt

- pitki do kosza — 3 szt

- pitka do siatkdwki — 1 szt

- stopery 2 szt

- manekin do ¢wiczeh (freningowy do przeprowadzania szkolen z postugiwania sie paralizatorami)
- kajdanki szkoleniowe - 10 szt

- atrapy nozy, pistoletéw — po 10 szt

- stét do tenisa z wyposazeniem (4 paletki, komplet pilek)
- 2 drgzki do podciggania naktadane na drabinki

- tablica z koszem

Rolety okienne

We wszystkich pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarmnych nalezy przewidzie¢ montazrolet okiennych
materiatowych mocowanych do sufitu, o szerokosci dobranej do otworu okiennego, wyposazonych w
mechanizm tancuszkowy, listwe dolng, kasete i prowadnice boczne z PCV w kolorze biatym, kolor tkaniny jasny

szary.

Wyposazenie stacji obstugi pojazdéw

Wg. opracowania technologii stacji obstugi pojazdéw

Siatka zabezpieczajgca wybiegi psow
Zabezpieczenie od gdry wybiegdw dla pséw  z siatki poliamidowej ochronnej o wielkos$ci oczka 2 x 2cm,
poliamid PA —bezweztowy, gr. sznurka 2mm mocowana do konstrukciji za pomocq lin wigzgcych, hakéw, kotew

dwurozporowych do betonu.

Instalacje wewnetrzne

Ogrzewanie budynku

Irédtem ciepta dia potrzeb centralnego ogrzewania bedzie nowoprojektowany wezet ciepta zlokalizowany w

piwnicy w budynku A wg. projektu instalacji sanitarnych.
Wentylacja

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej wg. projektu

instalacji sanitarnych.
Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytgcze wody z nowoprojektowanej sieci wodociggowej w

ul. Kordeckiego wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
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12.1.

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane bedq do kanalizacji sanitamnej poprzez przytgcze kanalizacyjne

wg. projektu instalacji sanitarnych.
Instalacja elekiryczna

wg. projektu instalacii elektrycznych.
Instalacja teletechniczna

wg. projektu instalacji teletechnicznych.

Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Budynki o charakterze biurowym i technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska,
wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Budynki zostaty wykonane z takich materiatdw i w taki sposdb, ze nie stanowiq zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

Budynki zostaty tak zaprojektowane, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni, woda
uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powodujq zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.
Budynki sg posadowione na gruncie, na ktérych poziom wdéd gruntowych nie powinien powodowac
przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjq przeciwwilgociowq.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wéd opadowych i topniejgcego $niegu do rur spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgociowe, a takze
intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak przyjete,
Ze nie powinien sie pojawiac problem zagrzybienia.

e W pomieszczeniach pracy statej — kuchnia, pom. biurowe zapewniono oéwietlenie dzienne (stosunek
powierzchni okien w $wietle oécieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt ludz, w ktdrych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby frwa od 2 do
4 godzin wtqcznie.

e wysoko$¢ pomieszczeh pracy statej wynosi 3 m w Swietle

e W pomieszczeniach zaprojektowano odpowiednia temperature powietrza nawiewnego, ktére nie powinno
przekraczac 45°C.

e pomieszczenia przy statej pracy zaprojektowano tak, ze przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z
recyrkulacjq powietrza ilo$¢ powietrza $wiezego nie powinna by¢ mniejsza niz 10% ogdlnej iloci wywiewanego
powietrza.

e zaprojektowano pomieszczenia do spozywania positkéw dla pracownikdw.

e zaprojektowano szatnie oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

e w szatniach przypada min. 0,5m?2 wolnej powierzchni podtogi dia kazdego korzystajgcego.

e podtogi i $ciany w pomieszczeniach — toaletach do wysokosci 2,00m pokryte sg materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

e Rodzaj, ilos¢ i wielkod¢ pomieszczeh i urzgdzeh higieniczno-sanitarnych  dostosowana  jest
do liczby oséb przebywajgcych w tym samym czasie, rodzaju pracy oraziloci osdb przebywajagcych w trakcie

szkolenia, treningu.
llosé i rodzaj uzytkownikéw

W budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 19 osdb. Pracownicy bedq pracowali w trybie zmianowym.
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12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.4.

13.
13.1.

Gospodarka odpadami

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce w trakcie
uzytkowania obiektu nie bedq nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca smieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie

z zasadami przyjetymi w miescie Kalisz.

Doswietlenie i nastonecznienie

Oswietlenie naturalne

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic,

do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.
Oswietlenie sztuczne

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia oéwietlenia byty nie nizsze
niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowadé wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrédtami Swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiadac kompensacje mocy biernej
i zaptonniki elekironiczne.

Instalacje o$wietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé wytqcznikiem nadmiarowo prgdowym
z modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na
odejsciu.

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Wejscie gtéwne do budynku jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu. Nie przewiduje sie dostepu dla osdb

niepetnosprawnych na wyzsze kondygnacije budynku.

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Klasyfikacja obiektu

Podstawowe dane inwestycji

Powierzchnia zabudowy — 749,02 m?2
Powierzchnia uzytkowa -1201,34 m2
przyziemie — 558,84 m2
| pietro - 195,26 m2
Il pietro — 447,24m?
Kubatura —-6501,38 m3

llo$¢ kondygnacji nadziemnych -3
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llo§¢ kondygnaciji podziemnych - brak
Wysokos¢ budynku -11,85m
Grupa wysokosci budynku - budynek niski (N)

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek w czesci warsztatowe] (cze$¢ przyziemia) zakwalifikowany do kategorii PM. W pozostate] czesci
przyziemia budynek zakwalifikowany jako IN/PM ze wzgledu na funkcije jokg bedzie petnit fj. boksy dla pséw z
pomieszczeniami przygotowania i zaplecza magazynowego kary dla pséw. Pozostate kondygnacje budynku
— i Il pietro — zakwalifikowane do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jokg bedzie petnit 1j.
zaplecze socjalno-biurowe z salg ¢wiczeh na Il pietrze. Sala ¢wiczen dl 40 osdb. Magazyn depozytdw na
| pietrze potqgczony funkcjonalnie z resztq budynku. W budynku nie wystepujg pomieszczenia dia wiecej niz 50
0séb. Maksymalna liczba oséb w budynku wynosi ok. 60 osdb, w tym:
- naprzyziemiu - 15 oséb,
- nalpietrze - 5 osdb,
- nall pietrze 40 osob.
Pomieszczenie warsztatu wraz z pomieszczeniami magazynowymi i fechnicznymi stanowigcymi zaplecze
warsztatu o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenia IN o gestosci obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/mz2,

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C" odpornosci pozarowe;.
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budynku

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujgcych parametréw:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku — R 60; R 120 dla elementdw oddzielen ppoz.,

— stropy — REI 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefq ZL a PM,

- §ciana wewnetrzna - El 15,

- §ciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,

— przekrycie i dachu - RE 15,

— konstfrukcja dachu - R 15.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Dla budynku projektuje
sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

Sciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na przyziemiu w osi 3 pomiedzy strefq pozarowq nr 1 a strefq pozarowq
nr 2. Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatéw niepalnych. Drzwi w écianie oddzielenia ppoz. na
parterze w klasie El 60. Na granicy stref pozarowych (elewacja zachodnia w osi B i elewacja wschodnia w osi
H) przewidziano pas o szeroko$ci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatéw niepalnych (wetna). Pas El 60
(wetna) na catej wysokosci przyziemia doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego.

Sciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na | pietrze w osi 5 pomiedzy strefq pozarowq nr 1 a strefq pozarowq
nr 3. Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatéw niepalnych. Na granicy stref pozarowych (elewacja
wschodnia w osi H) przewidziano pas o szeroko$ci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatow niepalnych (wetna).

Pas El 60 (wetna) na catej wysokosci | pietra doprowadzony do paséw miedzykondygnacyjnych. Od strony
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zachodniej $ciana oddzielenia ppoz. REI 120 pod kgtem 90° w stosunku do pozostate] elewacji budynku —
docieplenie wetna.

Strop oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 pomiedzy strefami pozarowymi nr 1 i 2 a strefq pozarowq nr 3 nad
przyziemiem (osie: 1-5/B-H) i pietrem (osie: 5-8/A-H). Elementy noéne stropu w klasie R 120.

Szyb windy towarowej na parterze obudowany écianami w klasie REI 120, drzwi do szybu El 60. Sciany szybu na
pozostatych kondygnacjach w klasie REI 60.

Klatka schodowa (osie: 1-3/G-H) obudowana $cianami w klasie REI 60, zamykana na poszczegdinych
kondygnacjach drzwiami El 30 i oddymiana. Na poziomie przyziemia wyjscie z klatki bezposrednio na zewngtrz
budynku.

Biegii spoczniki klatki schodowej wykonane z materiatdw niepalnych, w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej
R 60.

Przekrycie dachu nad boksami dla pséw w pasie 8 m w klasie RE 30 na konstrukcji R 30 jok dla budynku
wnizszego” usytuowanego przy budynku ,wyzszym”. Konstrukcja stalowa w pasie 8 m zabezpieczona do klasy
R 30 przez zastosowanie rozwigzan systemowych. Konstrukcja stalowa w pasie 8 m, ktérg przewidziano
zabezpieczy¢ do klasy R 30 niezalezna od pozostate niezabezpieczonej, stalowej konstrukcji dachu lub cata

konstrukcja zabezpieczona do klasy R 30.
Strefy pozarowe

W budynku ,,B" wystepujg nastepujace strefy pozarowe:

1. strefa pozarowa nr 1 — (PM) — obejmujaca cze$¢ warsztatowq z zapleczem magazynowym i powigzanymi

funkcjonalnie pomieszczeniami technicznymi na przyziemiu (osie: 3-4/A-H) o powierzchni 371,1 m2.

2. strefa pozarowa nr 2 — (IN/PM) - obejmujgca boksy dla pséw z pomieszczeniami przygotowania i zaplecza

magazynowego kary dla pséw na przyziemiu (osie: 1'-6"i 1-3/A'-H) o powierzchni 158,96 m2.

3. strefa pozarowa nr 3 - (ZL lll) - obejmujgca pozostatqg cze$¢ budynku - 1i Il pietro — o powierzchni 671,28 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 10 000 m2.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.
Ewakuacja

Z poszczegdlnych pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach budynku ,,B” (przyziemie, | pietro i Il pietro)
ewakuacja zapewniona na komunikacje i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do obudowanej
$cianami REI 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej klatki schodowej. Z sali ¢wiczen zlokalizowanej na i
pietrze (do 40 osdb) ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej zapewnia sie jeden kierunek
ewakuacji do obudowanej §cianami REl 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej klatki schodowe;. Klatka
schodowa ma swéj bieg na poziom przyziemia. Po zejsciu na poziom przyziemia z klatki schodowej zapewnia
sie wyjscie bezposrednio na zewnaqtrz budynku przez drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m, szeroko$¢
nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Z pomieszczenia warsztatu ewakuacja zapewniona na zewngtrz budynku poprzez komunikacje i dalej
zapewnia sie jeden kierunek ewakuaciji do obudowanej $cianami REI 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej
klatki schodowej, z klatki schodowej zapewnia sie wyijscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z pomieszczen

zaplecza warsztatowego oraz pomieszczeh zwigzanych z hodowlg pséw ewakuacja zapewniona na
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komunikacje i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do drzwi klatki schodowej i dalej poprze klatke
schodowaq z ktérej zapewnia sie wyjscie na zewngtrz budynku. Z pomieszczenia w ktérym przewidziano boksy
dla pséw ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej na komunikacje do wyjscia na zewngtrz budynku
znajdujgcego sie na klatce schodowe;.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej nie jest mniejsza niz 1,20 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw klatki
schodowej nie jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi — 0,175 m. Maksymalna liczba
stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m. Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku
ewakuaciji nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL IIl). Dtugo$e
dojscia ewakuacyjnego po wydzielonej scianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamykanej drzwiami El
30 oraz oddymianej klatce schodowej nie liczy sie. Dtugo$¢ przejscia nie przekracza 40 m, przejscia nie
prowadzq przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalne dtugodci dojs¢, przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty zapewnione.
Wymagania dotyczqce instalacji
Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,, A" i ,,B" o$wietlonych $wiattem sztucznym nalezy przewidzie¢
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byc¢ nizsze niz 1 Ix. Dla odwietlenia urzadzen przeciwpozarowych
nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5Ix. Minimalny czas dziatania
oéwietlenia ewakuacyjnego nie moze byc krétszy niz 1 godzina. Oprawy odwietlenia ewakuacyjnego
rozmie$ci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetfrznej stronie budynku przy wyjsciach
ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne
wykona¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania

projektowego.
Wentylacja pozarowa

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi Az=21,51 m2. Powierzchnia czynna klapy dymowej

wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;:

A, =5%* A4, =5%*21,51m* =1,08m’

Projektuje sie klape dymowq jednoskrzydtowq np. firmy D+H Polska o wymiarach 100x150 cm, wysokosci

podstawy klapy 50 cm. Klapa dymowa wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe oraz sitownik elekiryczny 2,5
A. Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi Ac= 1,13 m2. Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag= 1,5
m2. Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30 % wieksza od powierzchni geometrycznej urzqdzenh

oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

A, =A4,%30%+ A4, =1,5+30%*1,5=1,95m

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,95 m2.

Napowietrzanie realizowane za pomocqg drzwi prowadzqgcych z klatki schodowej na zewnaqtrz budynku.
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Nieblokowane skrzydto drzwi o wymiarach co najmniej 1,0x2,10 m; powierzchnia geometryczna drzwi wynosi

2,10 m2. Nieblokowane skrzydto wyposazy< w sitownik elektryczny 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.
Instalacja klimatyzacji, wentylacji bytowej i ogrzewania

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatéw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z materiatdéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.
Elastyczne elementy tqczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalaciji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugose nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tqczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢& wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekraczaé 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i strop
pomieszczenia ,zamknietego” nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci
ogniowej EIS (szczelnod¢, izolacyjno$¢ ogniowa oraz dymoszczelno$e) elementu przez ktéry przechodzg
przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjneji ogrzewczej
powinny

by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja elekiryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w

warunkach pozaru przez czas co najmniej 0 minut.
Instalacja odgromowa

Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w budynku ,,A" i ,,B") nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementdéw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnose, izolacyjno$¢ ogniowa). Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczen ,zamknietych”
(obudowanych i oddymianych klatek schodowych w budynku ,,A" i ,B"” oraz obudowane komunikacje na
poziomie parteru prowadzqgce z klatek schodowych w budynku ,,A") o srednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktdérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci

ogniowej elementdw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El (szczelno$e, izolacyjno$¢ ogniowal).
Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie

pozarowej ZL I/ZL Il zabronione jest stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
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14.

ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce. Na drogach

ewakuacyjnych stosowanie materiatdw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Elementy wyposazenia ochrony pozarowej

Hydranty wewnetrzne

W budynku nie jest obligatoryjne wyposazenie w hydranty wewnetrzne.

Gasnice

Obiekt ,,B" nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)

zawartego w gasnicach powinna przypadadé na kazde:

e 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM gdzie Qa < 500 MJ/m2,
e 100 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.
Gasnice  powinny by¢ rozmieszczone  w  miejscach  tatwo  dostepnych i widocznych,
a w szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,
—  przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,
— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywadé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
moze by¢ wieksza niz 30 m,
- do gaénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet

ciepta,
Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantami lub Biurem Projektowym.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie powiadomié projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawq Prawo budowlane
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentdw poszczegdlnych materiatdw i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i
przepisdw. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, E", ,,O") lub deklaracje zgodnosdci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg techniczng.
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Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale, wykaz
zastosowanych materiatdw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w
dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami konstrukcji i instalacyjnymi

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy

projektu.
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BUDYNEK C
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SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. DANE EWIDENCY JNE

3. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

3.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

32. OCHRONA KONSERWATORSKA

3.3. PROGRAM FUNKCJONALNY

3.4. FORMA ARCHITEKTONICZINA

3.5. ZAKRES PRAC

3.6. WYPOSAZENIE INSTALACY JNE OBIEKTU

4. WSKAZNIKI TECHNICZNE

4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNO-MATERIALOWE
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.2. UKEAD KONSTRUKCYINY

5.3. FUNDAMENTY

5.4, SCIANY

5.4.1.  SCIANY NOSNE

5.42.  SCIANY DZIALOWE
5.5. StUPY | TRZPIENIE

5.6. STROPY

5.7. NADPRO?A | PODCIAG!

5.8. DACHY | STROPODACHY

59. STOLARKA / SLUSARKA

59.1.  STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA

5.10. IZOLACJE TERMICZNE
5.11. IZOLACJE PRZECIWWODNE

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
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POSADIZKI

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN

WYKONCZENIE STROPOW

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

WYKONCZENIE ELEWACY JNE

POKRYCIE DACHU

OBROBKI BLACHARSKIE

INSTALAC JE DACHOWE

OPASKA WOKOL BUDYNKU

INSTALACJE WEWNETRZNE

INSTALACJA KANALIZACYJNA

INSTALACJA ELEKTRYCINA

INSTALACJA TELETECHNICINA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZE WZGLEDU NA UZYTKOWANIE ORAZ WARUNKI BHP
GOSPODARKA ODPADAMI

DOSWIETLENIE | NASLtONECZNIENIE

OSWIETLENIE SZTUCZNE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
KLASYFIKACJA OBIEKTU

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
ELEMENTY WYPOSAZENIA OCHRONY POZAROWE)

UWAGI KONCOWE
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1.2

1.3.

1.4.
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Przeznaczenie obiekiu

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbednq infrastrukturg techniczng. W nowoprojektowanym budynku usytuowane zostang wszystkie komaorki
organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbednq infrastrukturg techniczng.

W sktad zespotu wchodzq:

BUDYNEK ,,C"- budynek garazowy dla samochoddw stuzbowych na 12 stanowisk.

WIATA GARAZOWA- wiata dia samochoddw.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w sirefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 33/A dokonanego orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytébw w Poznaniu z dnia 28.02.1956r. (l.dz. KL.IV-73/14/56) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIiK-6700-310-1/12-13(KD) zatozenia urbanistycznego
Miasta Kalisza, oraz obszaru miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru 38/A decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu z dnia 18.02.1957r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym
orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAiK-6700-310-2/12-
13(KD), z natozong ochrong archeologiczng warstw kulturowo-osadniczych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 2.12.2016r. wydata
Pozwolenie nr 952/2016/A na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkdw (obszar historycznego zatozenia urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego)

Program funkcjonalny
W budynku garazowym znajdujqg sie pomieszczenia garazowe dla samochoddw stuzbowych.

Forma architektoniczna

BUDYNEK ,C" jest prostym obiektem w formie prostopadto$cianu o jednej kondygnacji nadziemne] bez
podpiwniczenia.

Wszystkie budynki przekryte sg dachem ptaskim.

Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

ROZBIORKI
- istniejgcych budynkdw na terenie inwestycji objetych zakresem opracowania;
- istniejgcych utwardzen na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;
- istniejgcych ogrodzen na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;
— istniejgcych siecii instalacji na terenie inwestyciji w zakresie opracowania;

- innych obiektdw przewidzianych do rozbiérki zgodnie z projektem rozbidrek.

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdinych uzytkownikdw we wszystkie sieci i instalacije:

— kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- kandlizacji deszczowej

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- instalacii elektrycznej
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— instalacja odgromowa

— kandadlizacji teletechnicznej
— system CCTV
wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe

Wskazniki techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek ,,C”

Powierzchnia zabudowy: 259,18 m2

Kubatura brutto : 1034,13 m3

Powierzchnia uzytkowa: 237,00 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 57,04m x 36,14 x 9,90m(4,15 m- attyka)
Liczba kondygnaciji : 1 kondygnacja nadziemna
Wiata

Powierzchnia zabudowy: 316,34 m2

Kubatura brutto : 1151,48 m3

Powierzchnia uzytkowa: 301,00 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 48,52m x 6,52 x 3,87m
Wiata na odpady

Powierzchnia zabudowy: 15 m2

Kubatura brutto : 43,5m3

Powierzchnia uzytkowa: 11,5 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 5,00m x 3,50 x 2,90m

Liczba kondygnaciji : 1 kondygnacja nadziemna

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] H- Posadzka Sufit $ciany
pom. pom.
[m]
0.01  Hala garazowa 921,00 m2 3.30m Przemystowa Tynk Farba lateksowa
0.02 Hala garazowa 127,00m2 3,30 m Przemystowa Tynk Farba lateksowa
0.03 Pomieszczenie garazowe 17,21 m2 3.30m Przemystowa Tynk Farba lateksowa
Razem powierzchnia 235,32 m2

Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe

Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego I, okredlenie warunkdw gruntowych.

Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego
humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla. W czesci
terenu wystepujqg cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. 1. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujace tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacije peryglacjalng. Reprezentowane sq

przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.
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3.2,

3.3.

3.4.
3.4.1.

Pierwszego poziomu wodonoé$nego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze w
strefie gtebokosci 1,7 — 3,0 m p. p. t. wystgpity sgczenia w obrebie gliny pylastej i itu przewarstwionego pytem.
Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste.
Pakiet Il obejmuje frzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet lll obejmuje
trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za $rednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq w

stanie $rednio zageszczonym, a spoiste w stanie od twardoplastycznego do zwartego.
Uktad konstrukcyjny

Budynek ,,C”, Wiata - Konstrukcja budynku C wykonana w technologii tradycyjnej udoskonalone;j.

Uktad konstrukcyjny stanowig tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany no$ne w uktadzie mieszanym spiete
wiehcem zelbetowym, oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy nosne jak podciqgi, nadproza, stropy
zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundamenty zostaty obliczone jako belki na
podtozu sprezystym.

Projektuje sie fundamenty betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-llIN oraz pretami
rozdzielczymi A-l wedtug rysunkdw wykonawczych. Zastosowano stal EPSTAL w gatunku B500SP. Przyjeto klase
ekspozycji XC2. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 50 mm.

Rzedne posadowienia taw fundamentowych budynku C wynoszg - 1,00 m = 115,50 m n.p.m.

Wiata jest prostym obiektem w formie prostopadtoscianu o jednej kondygnacji nadziemnej bez

podpiwniczenia, budynek przekryty jest dachem ptaskim.

Konstrukcje no$ng wiaty stanowiq stalowe dzwigary dwuteowe o rozpietosci 600 cm i wysokosci 370,5 cm.
Dzwigary zaprojektowano opasach rownolegtych z profilii IP200. Stateczno$¢ konstrukciji zapewnia uktad
stezen i teznikdw potaciowych zaprojektowanych z pretédw okragtych o $rednicy12 mm. Wszystkie elementy
konstrukcji stalowej nalezy wykonaé ze stali klasy $355. Sruby w potgczeniach montazowych zwyktych klasy
8.8. Wszystkie sruby cynkowane ogniowo.

Projektuje sie stopy fundamentowe betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-IlIN oraz
pretami rozdzielczymi A-l wedtug rysunkdw wykonawczych. Zastosowano stal EPSTAL w gatunku B500SP.
Przyjeto klase ekspozycji XC2. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 50 mm.

Rzedne posadowienia stép fundamentowych wynoszg - 1,54 m = 115,36 m n.p.m.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm

oraz podsypke piaskowq zageszczong do Id = 0,9 o grubosci 15 cm.

Fundamenty
zgodnie z projektem konstrukciji.
$ciany

$ciany nosne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy 150 uktadane na systemowe;j
zaprawie cienkowarstwowe.
Sciany kojcéw — zelbetowe gr. 12cm, gr. 24cm zgodnie z rys. architektonicznym.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M20 gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. M10
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3.4.2. S$ciany dzialowe
Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno piaskowej gr. 12cm

3.5.  Stupy i trzpienie
zgodnie z projektem konstrukciji.

3.6.  Stropy

Prefabrykowane typu Filigran o tgcznej grubosci 26 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30),

oraz stal A-IlIN

3.7. Nadproza i podciqgi
zgodnie z projektem konstrukciji.
3.8. Dachy i stropodachy
zgodnie z projektem konstrukciji.
3.9. Stolarka / Slusarka
3.9.1. Stolarka / Slusarka drzwiowa
Bramy garaiowe
zgodnie z zestawieniem bram garazowych.
3.10. Izolacje termiczne
Izolacja stropodachu
Wetna mineralna twarda gr. 18cm.
3.11. Izolacje przeciwwodne
Sciany fundamentowe wykonaé izolacje bitumiczng catej powierzchni éciany fundamentowej naktadajqc
warstwe masy bitumicznej (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona wtéknami, bitumiczna
izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czes$ci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania ptyt

polistyrenowych w strefie fundamentowej).

W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg zachowujgc grubos¢ powtoki do ok. 4mm. Nastepnie

przyklei¢ masq bitumiczng ptyty wodoodporne

e Pokrycie stropodachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych wzmocniong tkaning
poliestrowq o specjalnej, przeciwposlizgowe;j strukturze powierzchni w kolorze czarmym lub ciemny grafit.
Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.
e Paroizolacja
Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad
4, Wykonczenie wewnetrzne

4.1. Posadzki

Zywiczna posadzka epoksydowa
pomieszczenia wg. rysunku rzut posadzek
Posadzka przemystowa impregnowana, zbrojona witdknami stalowymi. Impregnowana za pomocq

utwardzacza tzw. suchej posypki nawierzchniowej, utwardzacz o klasie scieralnosci Aé.
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4.2

43.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Sucha, mineralna mieszanka utwardzajgca do betonu, sktadajgca sie z cementu, wypetniaczy mineralnych,
domieszek i pigmentdw, trudnoscieralna, niemetaliczna, odporna na uderzenia, spetnicgjgca wymagania
normy EN 13813 CT-C70-F7-AR0.5 o nastepujgcych parametrach:

- gestosc 2.30 +/- 0.05 kg/dm3

- maksymalna wielko$¢ ziarna 2 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie zgodnie z normq EN 13892-2  nie mniej niz 70N/mm?2

- wytrzymato$¢ na zginanie zgodnie z normq EN 13892-2  nie mniej niz 7N/mm?2

- odporno$¢ na scieranie klasa AR 0.5

Dla dodatkowego zabezpieczenia powierzchni nalezy zastosowadé bezbarwny preparat na bazie krzemianu
sodu do powierzchniowego utwardzania, doszczelniania, pielegnacii i zabezpieczania przeciwpytowego
betonu spetniajgcym wymagania normy PN-EN 1504-2 o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna - wodny roztwér krzemianu

- gestos¢ ok. 1,20 kg/dm3

- odporno$¢ na Scieranie zgodnie z normqg PN-EN 5470-1  250mg

- kapilarna absorpcja wody zgodnie z normg PN-EN 1062-3  w=0,03kg/(m 2xh0s)

- odporno$¢ na uderzenie 60Nm zgodnie z normg PN-EN 6272-1  (klasa 111:220Nm)

- przyczepno$¢ pull-off zgodnie z normq PN-EN 1542 4,84 MPa

- gteboko$¢ penetracii zgodnie z normg PN-EN 1504-2  5,5mm

Wykonczenie wewnetrzne scian

Sciany budynku garazowego wykoAczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami silikonowymi
na kolor biaty NCS-S-0500N.

Wykonczenie stropéw

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne

Tynki zewnetrzne

systemowe cienkowarstwowe silikonowy o grubosci kruszywa 1,0mm na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong
siatkg — kolorystyka wg. rysunkéw elewacji. Do poziomu 3,0m wykona¢ 2 warstwy siatki polipropylenowej oraz

cato$¢ zabezpieczy¢ preparatem antygrafiti.
Pokrycie dachu

Izolacja dachu powtoka zmembrany dachowej gr. 1,8mm FPO z podwdjnym zbrojeniem (siatka PES + wktadka

z wtdkniny szklanej), w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie mocowane za pomocg trzymakdw systemowych.
Instalacje dachowe

Budynek ,,C" , wiata — odwodnienie za pomocq rynien i rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Opaska wokét budynku
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6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2,
7.2.1.

Wokédt budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym.
Instalacje wewnetrzne

Wentylacja

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej wg. projektu

instalacji sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki z budynkédw odprowadzane bedqg do kanalizacji sanitarnej poprzez przytgcze kanalizacyjne wg. projektu

instalaciji sanitarnych.

Instalacja elektryczna

wg. projektu instalacii elektrycznych.

Instalacja teletechniczna

wg. projektu instalacji teletechnicznych.

Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Budynek o charakterze technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska, wszelka
teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Budynek zostat wykonany z takich materiatdw i w taki sposdb, ze nie stanowiq zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

Budynek zostat tak zaprojektowany, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni, woda
uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powodujqg zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.
Budynek jest posadowiony na gruncie, na ktérych poziom wdd gruntowych nie powinien powodowad
przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjq przeciwwilgociowq.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wéd opadowych i topniejgcego $niegu do rur spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgociowe, a takze
intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak przyjete,

Ze nie powinien sie pojawiac problem zagrzybienia.
Gospodarka odpadami

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajace w frakcie
uzytkowania obiektu nie bedq nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadzi firma odbierajgca Smieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie

z zasadami przyjetymi w miescie Kalisz.

Doswietlenie i nastonecznienie

Oswietlenie sztuczne

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia oéwietlenia byty nie nizsze
niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux
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Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowac wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrédtami swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiadac kompensacje mocy biernej
i zaptonniki elekironiczne.

Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym
z modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami oé$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony na
odejsciu.

Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Klasyfikacja obiektu

Podstawowe dane inwestycji

Budynek ,,C”
Powierzchnia zabudowy —259,18 m2
Powierzchnia uzytkowa —237,0m2
Kubatura -1034,13 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
llo$¢ kondygnaciji podziemnych - brak
Wysoko$¢ budynku - 4,15 m, budynek niski (N)

W  budynku ,C" - garazowym przewiduje sie wystepowanie substancji tatwopalnych (benzyna, olej
napedowy) znajdujgcych sie w zbiornikach samochoddw.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych stosowanych w zbiornikach:
benzyna
- temperatura zaptonu —-40°C,
- DGW -0,76 % obj.,
- temperatura samozaptonu >300°C,
- preznos¢ par w 38°C wynosi 50-90 kPa,
olej napedowy
- temperatura zaptonu 56°C,
- temperatura samozaptonu 270°C,
- DGW -3,11 % obj.,

- Gestoé¢ par wzgledem powietrza 6.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek garazowy zakwadalifikowany w catosci do kategorii PM. W budynku nie przewiduje sie pomieszczeh w

ktorych bedq przebywaty osoby.
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla jednokondygnacyjnego nadziemnego garazu bedqgcego budynkiem PM do 500 MJ/m?2 wymagana klasa
+E" odpornoici pozarowej. Dla klasy ,E" nie stawia sie wymogdw w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla
elementdw konstrukcyjnych za wyjagtkiem elementédw oddzielen przeciwpozarowych. Budynek wykonano z

materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
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8.2.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw budynku

Budynek ,,C" ze $ciang oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 od strony pétnocnej jako wydzielenie od istniejgcej
stacji transformatorowej (gestosci do 4000 MJ/m?2) oraz od strony pétnocno-wschodniej ze wzgledu na zblizenie
do granicy dziatki na odlegtos¢ ponizej 4 m. Ponadto przekrycie budynku ,,C" w pasie 8 m od écian trafostacii
w klasie RE30 na konstrukcji R 30 jako budynek ,,Nizszy” od trafostacji. Budynek garazowy podzielony na dwie
strefy pozarowe (w osi C/1-3) $ciang oddzielenia ppoz. w klasie co najmniej REI 60. Sciana na wtasnym
fundamencie przebiega na catej wysokosci budynku doprowadzona do dachu nierozprzestrzeniajgcego
ognia (NRO).

Strefy pozarowe

W budynku ,,C" wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:
strefa pozarowa nr 1 — (PM) — obejmujgca garaz w osiach 1-3/A-C o powierzchni 91,0 m2.

strefa pozarowa nr 2 — (IN/PM) — obejmujgca garaz w osiach 1-2/C-G o powierzchni 146,0 m2.

Dopuszczalina powierzchnia strefy pozarowej garazu nadziemnego wynosi 5000 m2.  Dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.
Wymagania dotyczgce instalacji
Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogaq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z materiatdéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy tqczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalaciji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej frudno
zapalnych, posiada¢ dtugosc nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tqczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i strop
pomieszczenia ,zamknietego” nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci
ogniowej EIS (szczelnos¢, izolacyjno$¢ ogniowa oraz dymoszczelno$c) elementu przez ktéry przechodzg
przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja elekiryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w

warunkach pozaru przez czas co najmniej 0 minut.

Instalacja odgromowa
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8.3.

8.4.

Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Elementy wyposazenia ochrony pozarowej

Hydranty wewnetrzne

Gasnice

Obiekty ,A", ,B"i,,C" nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde:
e 300 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM gdzie Qa < 500 MJ/m2,
e 100 m2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.
Gasdnice  powinny  by¢&  rozmieszczone w  miejscach  tatwo  dostepnych i widocznych,
a w szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,
-  przy wyjéciach z pomieszczeh na zewnqtrz,
— nakorytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do naijblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
- do gaénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- umieszcza¢ w miegjscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie

Zrodet ciepta,
Instrukcje przeciwpozarowe

Dla wskazanych budynkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowa nie jest wymagana.
Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektdéw poprzez przejazd utwardzonymi drogami
dojazdowymi na terenie KMP.

Dla budynku ,,C" zapewniania sie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80mm zlokalizowanego w odlegtoéci 5+75 m od budynku. Zasilanie hydrantéw
zewnetrznych oraz hydrantéw wewnetrznych realizowane jest poprzez pompownie z podziemnego zbiornika
ppoz. o objetosci co najmniej 220 m2. Zasilanie hydrantdéw zewnetrznych winno gwarantowac ich prace w
czasie co najmniej 2 godzin. Zbiornik musi mie¢ gwarantowane uzupetnienie z sieci wodociggowej w ciqgu
48h do 50% objetosci.

Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac
z projektantami lub Biurem Projektowym.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy

bezzwtocznie powiadomié projektanta.
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Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z ustawq Prawo budowlane
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentédw poszczegdlnych materiatdw i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i
przepisdw. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadacé: aprobate techniczng,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E", ,,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg techniczng.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale, wykaz
zastosowanych materiatéw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w
dokumentaciji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji budowy.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami konstrukcji i instalacyjnymi

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznychiitp., a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy

projektu.
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CIESC RYSUNKOWA

1. A.A.00_BUDYNEK A RZUT PIWNICY 1:100
2. A.A.01_BUDYNEK A RZUT PRZYZIEMIA 1:100
3. A.A.02_BUDYNEK A RZUT | PIETRA 1:100
4. A.A.03_ BUDYNEK A RZUT Il PIETRA 1:100
5. A.A.04_BUDYNEK A RZUT DACHU 1:100
6. A.A.05_ELEWACJA PN-ZACH, PD-ZACH 1:100
7. A.A.06_ELEWACJA PN-WSCH, PD-WSCH 1:100
8. A.A.07_BUDYNEK A PRZEKROJ AA 1:100
9. A.A.08_BUDYNEK A PRZEKROJ BB 1:100
10. A.A.09_BUDYNEK A PRZEKROJ CC 1:100
1. A.A.10_ BUDYNEK A PRZEKROJE DD,EE 1:100
12. A.A.11_BUDYNEK A PRZEKROJE FF 1:100
13. A.A.11A_BUDYNEK A PRZEKROJ G-G 1:100
14. A.A.12_BUDYNEK A PRZEKROJ HH 1:100
15. A.A.13_ BUDYNEK A PRZEKROJ |l 1:100
16. A.A.14_BUDYNEK A ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

17. A.A.15_BUDYNEK A ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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18. A.A.16_BUDYNEK A RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH - PIWNICA 1:100

19. A.A.17_BUDYNEK A RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH- PRZYZIEMIE 1:100

20. A.A.18_BUDYNEK A RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH- | PIETRO 1:100

21. A.A.19_BUDYNEK A RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH - Il PIETRO 1:100

22. A.A.20_ BUDYNEK A POSADZKI -PIWNICA 1:100

23. A.A.21_BUDYNEK A POSADZKI -RZUT PRZYZIEMIA 1:100

24. A.A22_BUDYNEK A POSADIZKI - PIETRO 1:100

25. A.A.23_ BUDYNEK A POSADZKI I PIETRO 1:100

26. A.A.24_BUDYNEK A KtADY tAZIENEK 1:50

27. A.A.25_BUDYNEK A KLADY SCIANY SALI KONFERENCYJNEJ 1:50

28. A.A.25a_ BUDYNEK A KtADY SCIAN POMIESZCZENIA SOCJALNEGO 1:50

29. A.A.26_BUDYNEK A KLADY SCIAN HOLU WEJSCIOWEGO 1:50

30. A.A.27_BUDYNEK A — DETALE KLATKI SCHODOWEJ 1:20, 1:50
31. A.A.28_BUDYNEK A — DETALE SCHODOW ZEWNETRZNYCH 1:10, 1:50
32. A.A.29_DETAL MOCOWANIA PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH FASADY 1:5

33. A.A.29a_DETAL MOCOWANIA PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH FASADY 1:5

34. A.A.29b_DETAL MOCOWANIA PLYT WLOKNO-CEMENTOWYCH FASADY 1:5

35. A.A.29c_DETAL MOCOWANIA PLYT WLOKNO-CEMENTOWYCH FASADY 1:5

36. A.A.29d_DETAL MOCOWANIA PLYT WLOKNO-CEMENTOWYCH FASADY 1:5

0 ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
D E M l l R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

37.

38.

39.

40.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

A.A.29e_DETAL MOCOWANIA PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH FASADY

A.A.29f_ DETAL MOCOWANIA PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH FASADY

A.A30_DETAL KLAPY ODDYMIAJACEJ

A.A31_BUDYNEK A - DETAL LOGOTYPU

A.A.33_DETAL PRZELEWU AWARY JNEGO

A.A..34_DETAL OPASKI ZWIROWEJ

A.A.36_DETAL MOCOWANIE OKNA - CIEPLY MONTAZ

A.A37_DETAL OKNA Z KRATA

A.A.38_DETALE WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH

A.A.39_DETAL ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GEOWNYM

A.A.40_DETAL ZADASZENIA — WY JSCIA NA DZIEDZINCE

A.A.40A_DETAL ZADASZENIA — WEJSCIE DO POM. WEZLA

A.A41_DETAL DRZWI Z KRATA

A.A.42 DETAL KRATY W POKOJU PRZEJSCIOWYM DLA  WSTEPNIE
ZATRZYMANYCH NR 0.084

A.A.43_DETAL TABLICZEK INFORMACYJIJNYCH

A.A.44_DETAL POLACZENIA DACHU PLASKIEGO Z WYLAZEM DACHOWYM

A.A.45_DETAL DRABINY ZEWNETRZNEJ

A.A.46_DETALE NADWIESZENIA

1:20

1:5, 1:20

1:20

1:20

1:10

1:20

1:50

1:50

1:50

1:20

1:20

1:20

1:20, 1:50

1:50, 1:100

DENVURG
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

A.A.46_DETALE PODLOGI TECHNICZNEJ

A.A.47_POMOST TECHNICINY - SZACHT

BUDYNEK B

A.B.O1_RZUT PRZYZIEMIA

A.B.02_RZUT PIETRA

A.B.O3_RZUT Il PIETRA

A.B.04_RZUT DACHU

A.B.O5_ELEWACIJE

A.B.06_PRZEKROJ A-A

A.B.07_PRZEKROJ B-B

A.B.08_PRZEKROJ C-C

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

A.B.09_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- BUDYNEK B -

A.BO?A_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — BUDYNEK B -

A.B.10_RZUT PRZYZIEMIA POSADZKI

A.B.11_RZUT I PIETRA POSADZKI

A.B.12_RZUT Il PIETRA POSADIKI

A.B.13_ RZUT PRZYZIEMIA - SUFITY

A.B.14_RZUTI PIETRA - SUFITY

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

DENVURG
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/1. A.B.15_RZUT Il PIETRA - SUFITY 1:100
72. A.B.16_BUDYNEK B — KYNOLOGIA DETALE 1:20
73. A.B.17_BUDYNEK B - DETAL PRZEPUSTU PRZEZ ATTYKE 1:20
74. A.B.18_BUDYNEK B KtADY SCIAN SALI GIMNASTYCZNEJ 1:50
BUDYNEK C
75. A.C.01_RZUT PRZYZIEMIA, DACHU, PRZEKROJ, ELEWACJE, POSADIZKI 1:100
WIATA GARAZOWA
76. A.W.01_WIATA RZUT, PRZEKROJE, ELEWAC JE 1:50, 1:100
ARANZACJA MEBLOWA
77. AR.A_O1_ARANZACJA MEBLOWA_BUDYNEK A_PIWNICA 1:100
78. AR.A_02_ARANZACJA MEBLOWA_BUDYNEK A _PRZYZIEMIE 1:100
79. AR.A_03_ARANZACJA MEBLOWA_BUDYNEK A _I PIETRO 1:100
80. AR.A_04_ARANZACJA MEBLOWA_ BUDYNEK A _II PIETRO 1:100
8l. AR.A_05_ARANZACJA MEBLOWA_ BUDYNEK B _PRZYZIEMIE 1:100
82. AR.A_06_ARANZACJA MEBLOWA_BUDYNEK B_| PIETRO 1:100
83. AR.A_07_ARANZACJA MEBLOWA_ BUDYNEK B _Il PIETRO 1:100
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