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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»Modernizacja sanitariatéow w budynkach nr 2 i 3 Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu,
potozonych przy ul. Dgbrowskiego 17A”

KOD CPV 45453000-7

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
0.000 — Wymagania ogélne

B.01 - Roboty rozbiérkowe

B. 02 — Roboty murarskie ($cianki dziatowe)

B. 03 — Tynki

B. 04 — Posadzki z ptytek

B. 05 — Roboty malarskie

B. 06 — Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych
B. 07 - Stolarka drzwiowa i okienna

E.O8 — Instalacje elektryczne

H-09 - Hydraulika i roboty sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan

wspadlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

robot, ktére zostang wykonane podczas modernizacji sanitariatow w budynkach nr 2 i 3
Komendy Wojewaddzkiej Policji w Poznaniu, potozonych przy ul. Dgbrowskiego 17A.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

- A.003 — Roboty murarskie,

- B.001-Tynki,

- B.003 — Posadzki z ptytek,

- B.004 — Roboty malarskie,

- B.005 — Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych,

- D.001 - Instalacje elektryczne,

- ST 07 — Hydraulika i roboty sanitarne.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (

wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z SIWZ,

zaakceptowane przez Inwestora.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bud

Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposdb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

5. 0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z rysunkami i
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

7. Zgodnos¢ robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z SIWZ i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wiaczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca
bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w
trakcie prowadzonych robdét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepiséw bhp dotyczagcych wykonywanych przez nich
robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.
Inspektor moze wstrzymad roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
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podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materiaty.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktdrej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos$é, krajowa deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz proébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
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jakos¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli SIWZ przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej
1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Wykonaweca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéow budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczern nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z SIWZ oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badaf materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SIWZ.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
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b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonywania robét.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

a) kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robdt remontowych,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SIWZ, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robaét.
Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robot.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot,
ktéry moze by¢ wczeéniej oddany do eksploatac;i.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét.

Odbior koricowy roboét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych

mowa ponize;j.

Odbioru kornicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru korcowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie
powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdélnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
odbioru koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Ksigzka obmiaréw (oryginat),

d) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
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dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koricowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy,
a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej: Odbioru koricowego robdt”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy.

W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, zakup

materiatow i towardw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy
oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakoriczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreSlone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i, ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
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Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, Zze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamodwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
podac osobno.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75z 2002 r.) z

pdzniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 22003 r.) z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SST-B-01
CPV -45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych podczas wymiany stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:

- Wykucie stolarki okiennej drewnianej

- Wywdzka gruzu i elementdw z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
orazz

definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw stolarki moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej,

lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow z rozbioérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementdw stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu

budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykuciem stolarki jest:
- dla stolarki —-m2

- dla rozbidrki elementéw $cian —-m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatow z rozbiorki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegtos¢ ustalong przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
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OO AW

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym

POZNAN — WRZESIE 2017

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-02
ROBOTY MURARSKIE

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn.:

- Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkdw z betonu komdérkowego

- Wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego

- Wykonanie potaczen scian istniejgcych z nowoprojektowanymi

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki z gazobetonu oferowane sg najczesciej w wersji z piéro-wpustem i uchwytem. Stanowig
wyprébowany i chetnie uzywany materiat do budowy budynkdéw uzytecznosci publicznej.
Podstawowe dane bloczka z betonu komérkowego:

- wymiary 120x240x490 mm

- zuzycie 8 szt/m2

- klasa gestosci 600

2.3. Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu budowy.
Wytrzymatos$é na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potéwkach beleczek 40 x 40
x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2MPa

po 17 dniach -9,3 MPa

po 43 dniach - 15,0 MPa

2.4. taczniki systemowe do $cianek dziatowych wg instrukcji producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) Projektowane $ciany nosne i zamurowania tgczyc z istniejgcymi prefabrykatami za pomocg dwdch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w $cianie zelbetowej na kotki rozporowe.

h) Scianki zbroi¢ bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina

5.3. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0.35i 0.4 lub strug - w
przypadku odmian 0.5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni o szerokosci
rownej szerokosci bloczkdw (grubosci muru). Zgbkowana krawed? kielni pozwala na wykonanie
spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru.

Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg
by¢ wypetniane zaprawa.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru nalezy zwrdéci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych
warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowaé za pomocg poziomnicy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6\

6.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkbw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Odbiér robdét murowych
powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem
stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordéw
(zgodnosc z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkdw YTONG nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania odbioru
szczegblng uwage nalezy zwrdécic na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm.

- $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim. Niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pézniejsze domurowywanie scian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otwordw drzwiowych i okiennych muszg miec dtugosc¢
min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm.

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catfej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu 1 2

—na 1 m dtugosci 15 30
— na catej dtugosci

Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu 1 2

—na 1 m dtugosci 10 10
— na catej dtugosci
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Odchylenia wymiaréw otworéw
w Swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15, -10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykornczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

8.4 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.5. Odbidr cze$ciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakres robodt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie Scian, narozy, fgczen ze scianami istniejgcymi, zbrojen bednarka

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B-03
— TYNKI ZWYKLE

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw zwyktych.
4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
5. 0godlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowsa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement —wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta
materiatow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoza z elementéw ceramicznych.
Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru).W przypadku muru wykonanego na petne spoiny
nalezy przed przystgpieniem do tynkowania wyskrobac je na tg gtebokos¢ albo
zastosowac inne $rodki zapewniajgce trwatg przyczepnosé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczyscic z kurzu,
sadzy, rdzy i substancji ttustych.
5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniaja-
cym wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
b) przed rozpoczeciem robdét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu
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surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos¢ tynku.

d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ Scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle do siebie
przylegac¢ na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez

zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-

wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-
zane woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdéwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowaé materiatdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢é wpisywane do dzien-
nika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

Roboty tynkarskie, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktérych dostep pdzniej be-
dzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- jakosci wytworzonej zaprawy,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one

obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
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- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwie-niem
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie
powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamdwieniem i uporzadko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302
PN-86/B-02354

PN-86/B-02355

PN-B-03002:1999

PN-85/B-04500
PN-63/B-06251
PN-71/B-06280
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularnej

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-
wizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-

nych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998

PN-75/B-10121

PN-69/B-10280

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczal-
nymi farbami emulsyjnymi.
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PN-69/B-10285

PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-88/B-32250

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
wach bezwodnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B04 — POSADZKI Z PLYTEK
Kod CPV 45431100-8

1. Wstep
2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek z ptytek.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
6. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie posadzek z ptytek.
7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
8. 0godlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty
2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
(gat. 1) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowied-
niego dla danego rodzaju robdt, np.:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia wykfadziny.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ochrone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta
materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgod-
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nie z projektem. W projekcie powinno sie podawac¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubosc
podktadu, sposdb jego utozenia oraz uktad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wyma-
gania o ile projekt nie stanowi inaczej, sy nastepujgce:

- podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 Mpa,
a na zginanie min. 3 Mpa,

- podktady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,

- grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢é mniejsza niz 25 mm,

- grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna byé mniejsza niz 35 mm,

- grubos¢ podktadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdiwiekowej lub cieplnej z materiatu
Scisliwego (np. wetny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji
z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

- w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki itp.,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm,

- szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

- szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

a) 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

b) 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

c) 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami
temperatury,

d) 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu podkfadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowal zgodnie z zapisem
zawartym w projekcie,

- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu, z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

- w Swiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosci
od 1/3 do % grubosci podktadu,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé, i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,

- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkfadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.2. Wykonanie robét (wg PN-75/B-10121).

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktdrego prawidtowos¢
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem
odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek,
klej stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerokos$¢ spoin, dylatacji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
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d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce po-
winna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,
e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,
f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,
g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i szerokosé pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢
wiecej niz:
- 2mmnalmi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,
- 3mmnalmi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,
i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkfadki dystansowe,
j) zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,
- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm,
k) w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,
I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwdch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,
t) po zwigzaniu kleju nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetnic spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowied-
nio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowadé specjalne wktadki. Masa i wkfadki
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzié¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdéwieniem,

b) wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowaé materiatdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
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nika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych,

podczas ktorych powinna by¢ skontrolowana jakos$¢ wykonanych praciich zgodnos$¢ z

wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczgcych posadzek s3 wymagane

nastepujgce odbiory czesciowe:

- odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;j (o ile jest zaprojektowana),

- odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw
pod posadzke,

- odbidér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane)

- odbiér posadzki z ptytek.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one

obejmowacd sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt posadzkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot),

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenie grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie

5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika

budowy.

Odbidr gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwie-niem,

ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze

dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie
powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa ptatnosci
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Pfaci sie za ustalona iloé¢ m? posadzki wykonanej zgodnie z zaméwieniem i uporzadko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998

PN-70/B-10100
PN-80/B-01800

PN-62/B-10144
PN-63/B-10145
PN-68/B-10156
PN-91/B-01823

PN-74/B-10155
PN-69/B-10260

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B 111
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 3%. Grupa B I.
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-
nowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i la-
strykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-
we i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.
Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.
PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych.
PN-EN I1SO 10545-1 Ptytko i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN I1SO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN 13318:2002 Podktady betonowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.B-005 —

OKLADZINY Z PLYTEK SCIENNYCH CERAMICZNYCH
SZKLIWIONYCH

Kod CPV 45431200-9

1. Wstep
3. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
9. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie oktadzin z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
10. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
11. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty
2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Ptytki ceramiczne (gat. 1)- wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Kleje —wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowied-
niego dla danego rodzaju robdt, np.:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wkitadki dystansowe,
- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ochrone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta ma-
teriatow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Przygotowanie podtozy.
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- podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ sciany
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych Iub plyty gipsowo-
kartonowe,

- podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdow. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci
podtoze wyréwnac poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkow,

- w przypadku Scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta,
niepylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich. Odchylenie
powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dfugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze
niz 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze
by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,

- nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych, na podtozach: pokrytych starymi powtokami malarskimi, z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z
nich wykonanych,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,

- szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

5.2. Wykonanie robét

I) ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiardow, gatunkow i
odcieni,

m) nastepnie wyznaczy¢ na S$cianie linie poziomg, od ktdrej bedy uktadane ptytki oraz
przygotowac zaprawe klejgca zgodnie z instrukcjg producenta,

n) zaprawe klejaca rozprowadzié po $cianie pacg zabkowang ustawiong pod katem ok. 50°. Klej
powinien by¢ natozony réwnomiernie i pokry¢ cata powierzchnie Sciany. Powierzchnia z
natozong zaprawa klejgcg powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15
minut.

o) uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie linii. W celu
ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy zastosowac
wktadki dystansowe.

p) nadmiar kleju usungac ze spoiny,

g) po zwigzaniu kleju usunag¢ wktadki dystansowe i wypetnic spoiny zaprawg do fugowania.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem

technicznym i zamdwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ch
jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
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d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m% 1loé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robét
Roboty okfadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymogami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczgcych podtdg s3 wymagane nastepujgce odbiory czesciowe:
- odbidr podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu tych robdt i powinny one
obejmowac sprawdzenie:
- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt oktadzinowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot),
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- przyczepnosci okfadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
odgtosu,
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dt. 2 m (nie
powinno przekraczaé¢ 2 mm),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,
- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odciel nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie
5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika
budowy.
Odbiér gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwie-niem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza. Oktadzina powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina
nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalona iloé¢ m? oktadziny wykonanej zgodnie z zamdwieniem i uporzadko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
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PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998

PN-70/B-10100

wtasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B 111

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 3%. Grupa B I.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.006 — ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
4. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
12. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robdt malarskich.
13. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
14. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat
technicznych

2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt.

4, Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami
producenta materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoza pod malowanie stanowié¢ moga:

nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,

- beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,

- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,

- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsniowa itp.),

ptyta gipsowo-kartonowa,

- ptyta wtdknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),

- elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowia-
daé¢ wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wy-
petnione zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona
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z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jego obrys oraz z kurzu, ttuszczu i
ewentualnych resztek starych powtok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powin-
ny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rako-
wate powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkdow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozba-

wiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byc¢ oczyszczone ze starej farby i wszel-
kich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie
powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢
wilgotnosé nie wieksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zy-
wicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ na-
prawione szpachléwka posiadajgcy aprobate technicznga.

5.1.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpa-
chlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg,
na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.1.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4 %
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatos$ci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam ttuszczu oraz zabezpieczone przed korozja.

5.2. Wykonanie robét.

5.2.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz,
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic,
roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wtdknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz:

a) dlafarb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozciefczalnych wodg - 4%,

b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych

mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,

w przypadku podtozy drewnianych wilgotnosé nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
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prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,
- w pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje (bez przeciggdw),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet
ognia,
5.2.2. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wyko-
nywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robdt. Prace malarskie nalezy prowadzié¢
zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
- sposob przygotowania farby,
- sposob nakfadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach
malarskich itp.)
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp
Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.2.3. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny by¢
oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego
montazu, armatury o$wietleniowe;j itp.),
- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,
- ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
- wykonaniu biatego montazu,
- ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,
- oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje
wymienione w punkcie 5.2.2.
Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymie-
nionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym (przedmiarem) i zamdwieniem,
b) wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
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obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normg, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,
c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wy-
maganiom przedmiotowych norm,
e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych,
g) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
zapach gnilny,
- Slady plesni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem

technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grunty pigmentow i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na

szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza: dopuszcza sie natomiast chropowatosé
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny spetniac
wymagania podane w punkcie 6.2.2.
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6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow - nie powinny
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b) nie miec¢ sladow pedzla,
¢) w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkéw modyfikujgcych),
e) nie miec przykrego zapachu,
f) dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni wiekszej niz 20 cm?,
- chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na linii styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i rozpuszczalniko-
wych powinny:
a) mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie miec sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,
d) byc¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) byc¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkéw myjgcym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przed-
miaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét
8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbiér robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac¢ nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i

potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpig $lady
Farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki naciec¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki: przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
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- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla: powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powitoka bedzie

miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwie-niem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza. Powtoki malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,

powtoki malarskie nie powinny by¢ przyjete.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za ustalong iloé¢ m* powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw.

POZNAN — WRZESIE 2017

41



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — HO7 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

KOD GtOWNY CPV 45330000-0

1. Wstep.
1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wod — kan i c.o. dla zadania ,Remont toalet w Urzedzie Miejskim
Trzcianki.

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
- wymiana instalacji kanalizacyjnej z osprzetem

- wymiana instalacji wodociggowej z osprzetem

- wymiana grzejnikow c.o. na drabinkowe.

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan i co wg zasad
niniejszej ST sa:

- armatura gwintowana,

- rury miedziane,

- rury kanalizacyjne PCV wciskane,

- miski ustepowe stojgce standardowe,

- umywalki fajansowe z pétpostumentem standardowe,
- baterie stojgce umywalkowe standardowe,

- kratki Sciekowe PCV z przykryciem stalowym

- wezyki w oplocie

- zawory kulowe

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 3.
3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z
miedzi i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogélne — pkt 4.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem . Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Armature sanitarng nalezy
transportowac w oryginalnych opakowaniach producentéw i sktadowac¢ w sposéb zabezpieczajgcy
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych (emalia, chrom itp.).

Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robdt zawarte sg w ST- Wymagania ogdlne — pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji wod-kan jest zakonczenie demontazu
starych urzadzen

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda zgodnie z warunkami technicznymi do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem

Budowy, jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie rozprowadzenia od pionéw wodociggowych i podejécia kanalizacyjne 350

nalezy wykonaé w bruzdach zakrytych. Rury wodociggowe w bruzdach nalezy obowigzkowo
zaizolowaé otulinami Termoflex- wszystkie. Zwraca sie szczegdélng uwage na wykonanie
prawidtowe gradowanie rur miedzianych w miejscach ciec.

Dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany,
przestrzen pomiedzy rurami a ostona wypetni¢ masg uszczelniajaca z atestem
przeciwpozarowym np.Hilti.

Roboty dotyczgce montazu przyboréw i urzgdzen sanitarnych musza by¢
skoordynowane z robotami wykorniczeniowymi i wszystkie muszg by¢ zgodne z

dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane proébie cisnieniowej przed zakryciem i
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zaizolowaniem .Przed zakryciem nalezy sporzadzi¢ protokédt z pozytywnych préb
ci$nieniowych

Cisnienie prébne musi wynosic¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢

jako probe wstepna, gtéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac

ci$nienie prébne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego. Po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ préby gtéwna i koricowsy, zgodnie

z wytycznymi producenta rur. Trzeba pamietaé, aby miedzy poszczegdlnymi cyklami

proby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu
badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw
i stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na
probach dziatania przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowacé sprawdzenie dtugosci
podejs¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewoddéw odptywowych.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST — Wymagania ogélne — pkt. 7.
7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét.
Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji ksztorysowe;j z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. 0Odbiér robét.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

44
POZNAN — WRZESIE 2017



9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.
9.2. Szczegbtowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji wod-kan ,zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i

montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych,

utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

»Wytyczne stosowania i projektowania ,wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych z rur miedzianych” COBRII ,,Instal”

PN-81/10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-E.008 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45311000-0
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania ,,Modernizacja sanitariatéw w budynkach nr 2 i

3 Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, potozonych przy ul. Dgbrowskiego 17A”.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- instalacja elektryczna zasilania oSwietlenia wewnetrznego,

2. Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- przewody YDY 3x1,5mm?,
- oprawy zarowe 2(3) x 60 W typu plafoniera (wg wskazan Inwestora),
- osprzet elektroinstalacyjny, puszki, taczniki

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez $ciany lub stropy stosowac wiertarki
lub mtoty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogélne — pkt 4.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢é w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktérej zostaty
one pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byc
przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowac
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
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oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie
oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
oswietleniowych. Plafoniery wyposazone w klosze nalezy przewozi¢ w taki sposob by
uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sktadaé w pozycji poziomej w taki
sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw . W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na
transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzen
powtoki lub sttuczen.

Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania robdt zawarte sg w ST- Wymagania ogdlne — pkt 5.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania robét.

Prowadzenie przewododw zasilajacych.

Przewody zasilajgce nalezy uktada¢ w bruzdach wykutych pod tynkiem. Po zamontowaniu
przewoddw bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ np. masg gipsowa. Nalezy unika¢ prowadzenia
przewodéw w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji
teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowac¢ za pomocg kotkéw rozporowych
instalowanych do sufitu. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonaé zgodnie z
dokumentacja projektowg i wskazaniami Inspektora Robdt Elektrycznych. Montaz
i podtgczenie wykonaé zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wszystkie
oprawy zatgczane bedy za pomoca tgcznikdw umieszczonych w puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Do zatgczania opraw zastosowano tgczniki pojedyncze lub podwdjne. tacznik
nalezy instalowa¢ wewnatrz pomieszczenia do strony klamki na wysokosci 1,4 m. Obwdd
os$wietlenia nalezy podtaczy¢ do istniejgcego obwodu w puszcze p/t na korytarzu.

Instalacja elektryczna zasilania wentylatoréw tazienkowych.

W obiekcie zastosowano wentylatory fazienkowe z wbudowang czujkg ruchu i zwioka
czasow3. Rozmieszczenie  wentylatordw w  pomieszczeniach  wykonaé  zgodnie
z dokumentacja projektowg i wskazaniami Inspektora Robdt Elektrycznych Montaz
i podtgczenie wykonac¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wentylatory
zatgczane  bedsy automatycznie  podczas  wtaczenia  oswietlenia i wylacza
sie po zaprogramowanym czasie. Zasilanie wentylatoréw wykona¢ z obwodéw
oswietleniowych.

Instalacja elektryczna zasilania suszarek do rak.

W obiekcie projektuje sie elektryczne suszarki do rgk. Rozmieszczenie suszarek w
pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wskazaniami Inspektora
Robdt Elektrycznych Montaz i podtaczenie wykonaé zgodnie z otrzymana od producenta
dokumentacjg DTR. Suszarki zatgczane bedg automatycznie. Obwdd zasilania nalezy
podtgczy¢ do istniejgcego obwodu w puszcze p/t na korytarzu.
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Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych.

W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze. Rozmieszczenie gniazd wykonad
zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci utozenie gniazd uzgodni¢ z
Inspektorem Robodt Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowaé w puszkach podtynkowych.
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczyé w rozdzielnicy wytgcznikami
nadpradowymi oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o
pradzie réoznicowym 30 mA.

Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte s w ST — Wymagania ogdlne — pkt 6.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montaiu opraw oswietleniowych
w poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1.

Instalacja elektryczna zasilania wentylatorow tazienkowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie.

Dla wszystkich obwodoéw elektrycznych nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji zyt.
7. Obmiar roboét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

WielkosSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Odbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rowniez
poprawnos$¢ dziatania catego systemu. W szczegdlno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobdr i
selektywnos$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen gtownych oraz skutecznos¢ wytgczania
obwodow.

8. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.

9.2. Szczegbtowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujgce normy:
PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania
PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.
PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczng . Ochrona obiektéw , instalacji i
urzadzen. Wymagania.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodow.
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PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje  producentdw dotyczgce montazu i ukfadania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw oswietleniowych.
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