MODERNIZACJA WEZtOW SANITARNYCH
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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

Wizja lokalna dokonana przez autora projektu, pomiary z natury
Obowigzujgce normy i przepisy

Literatura naukowo-techniczna dotyczgca zakresu opracowania

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji pomieszczen weztéw
sanitarnych znajdujacych sie w budynku Wydziatu Inwestycji Komendy Wojewddzkiej Policji
przy ul. Dgbrowskiego 17a w Poznaniu. Modernizacja obejmuje przebudowe pomieszczen,
dostosowanie ich do obowigzujgcych standardéw sanitarno- budowlanych, oraz
reorganizacje sposobu uzytkowania.

3. Opis zakresu prac.

Prace modernizacyjne obejmowac beda:

Rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych w toaletach

Wykucie nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia oraz rozkucie istniejgcych
drzwi w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow

Zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych

Skucie oktadzin sciennych oraz posadzek, oraz wykonanie nowych

Wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych, oraz montaz nowych Scianek
dziatowych systemowych — z ptyt HPL

Montaz nowego wyposazenia toalet

Wymiane instalacji elektrycznej oswietleniowej

Modernizacja istniejgcej instalacji wod-kan

4. Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Prace budowlane dotyczgce modernizacji zespotéw sanitarnych nalezy wykonywac z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

Projektuje sie reorganizacje toalet. W toaletach nr 1 nalezy poszerzy¢ istniejgce
otwory drzwiowe wskazane na rysunkach, w miare potrzeb osadzi¢ nowe nadproze, a
takze zamurowa¢ wskazane drzwi - srodkowe. W toaletach nr 2- wykona¢ nowe
wejscia do pomieszczen bezposrednio z komunikacji, a drzwi istniejgce nalezy
zamurowac - patrz rysunek.
Przyjmuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robot:

0 Demontaz istniejgcego wyposazenia toalet
Zabezpieczenie okien
Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej
Demontaz istniejgcych Scianek dziatowych — Scianek pomiedzy kabinami
Skucie oktadzin sciennych
Skucie posadzek

o O OO0 O
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Wykucie otwordw drzwiowych o wymiarach 100/205 cm, z osadzeniem
nadprozy systemowych strunobetonowych

Wykonanie nowych podejs¢ wodno-kanalizacyjnych do nowoprojektowanych
elementow, a takze do odptywu podtogowego. Podejscia wodne wykonaé w
technice rurek miedzianych lutowanych, podejscia kanalizacyjne prowadzone
w bruzdach sciennych— rury PCV — do wpiecia w istniejgce piony
kanalizacyjne; lokalizacja nowych urzadzen - wg rysunku

Wykonanie cienkowarstwowej wylewki samopoziomujgcej w celu
wyroéwnania podfoza po skuciu istniejacej posadzki

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej przewodami YDYzo
3x1,5 mm wraz z osprzetem oswietleniowym

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie posadzki z wywinieciem na
$ciany do wys. 30 cm oraz w strefie mokrej przy umywalkach

Wykonanie okfadzin $ciennych do wysokosci 200 cm z ptytek ceramicznych —
szkliwionych w kolorze biatym o wymiarach 30x60 cm, z fugq szerokosci 1,5
mm, kolor fugi — biaty.

Wykonaé szpachlowanie i malowanie powierzchni $ciennych ponad okfadzing
scienng ceramiczng oraz powierzchni sufitu. Malowac farbg lateksowg lub
akrylowg w kolorze biatym.

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, jednolitych, R10, w
kolorze szarym, na kleju elastycznym, fuga — max.1,5 mm, w kolorze szarym.
Osadzenie drzwi petne, ptytowe, z podcieciem wentylacyjnym, okleina CPL HQ
0,7mm w kolorze popielatym, oscieznica metalowa regulowana, malowana w
kolorze popielatym,

Montaz $cianek dziatowych — kabinowych, systemowych z ptyt HPL w kolorze
szarym, kazda kabina z zasuwg, z przeswitem od podfogi 15 cm, wysokos¢
$cianki min. 200 cm od posadzki.

Montaz odbojnikow nasciennych lub podtogowych ze stali nierdzewnej
Montaz misek ustepowych — kompaktowych, wiszgcych w kolorze biatym, o
wymiarze podtuznym — max. 60 cm

Montaz pisuaréw z przestonami systemowymi

Montaz umywalek w przedsionku — szeroko$¢ umywalek 50 cm, z
potpostumentem, na Scianie korytarzowej, baterie z mechanizmem kulowym
Montaz wyposazenia kabin ustepowych — w kazdej kabinie zamontowad
podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej (8szt.), szczotke toaletowa
w pojemniku ze stali nierdzewnej mocowanym do $ciany (8szt.) oraz wieszaki
na odziez zewnetrzng mocowane na drzwiach kabin (8szt.).

Montaz osprzetu przy umywalkach - zastosowaé nascienne podajniki mydta w
ptynie ze stali nierdzewnej (8szt.), podajniki recznikéw papierowych ze stali
nierdzewnej (4szt.) oraz suszarki elektryczne do rgk o mocy min. 2500 W
(4szt.). W przedsionku nalezy zlokalizowa¢ kosz ze stali nierdzewnej na
odpadki — reczniki papierowe (4szt.), w kabinach kosze do damskich toalet ze
stali nierdzewnej z uchylng pokrywg o pojemnosci 7-10I (4szt.). Nad kazda
umywalka — lustro o wymiarach min. 40x60 cm (8szt.).

Dostawa szafki na materiaty porzgdkowe (2szt.)

Nalezy wykonaé rowniez podfaczenia do istniejgcych piondw kominowych — wentylacyjnych
w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza.
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4.1. Inne roboty uzupetniajace

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjng lub wymuszona.

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.
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