Wytyczne w zakresie systeméwatznasci i informatyki
- budowa nowej siedziby Policyjnej Izby Dziecka w &znaniu

Dla zapewnienia funkcjonowania systemowatzndici i informatyki w Policyjnej Izbie Dziecka
w Poznaniu naley zaprojektowaé, dostarczy¢ i wykonaé nastepujace elementy:

1. Serwerownia

Zaprojektowé i wybudow& serwerowng z GPD okablowania strukturalnego z
instalacjami i wyposaniem:
a) w serwerowni zaprojektowda wybudowd:
- oswietlenie awaryjne,
- system sygnalizacji garu, podg¢cznesrodki ganicze,
- klimatyzacg o mocy chtodniczej dostosowanej do projektowanyatiej uradzen,
- uziom roboczy-techniczny o opoiw ponizej 5Q zakaczony listwy ekwipotencjalg, do
ktorej naley podhczye szafy dystrybucyjne, sitownie, inne gdzenia i instalacje,
- niezlzdne szachty, prowadnice, drabinki kablowe lub pggtechniczig
b) zaprojektowa i wybudowa& szat teletechnicza dla dystrybucji instalacji okablowania
strukturalnego GPD o wymiarach800x800 42U w wypes&m:

* panel wentylacyjny

* panele z uchwytami na patchcordy (peday kazdym panelem HD)

* panele HD 24xRJ45 STP kat.6A

* boczne organizery na patchcordy

* dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami aldem, zasilane z sitowni
telekomunikacyjnej

» do szafy naley wprowadzé¢ oraz zakaczy na paneliwiattowodowym SC/PC
istniejgcy kabelswiattowodowy 24 J w relacji do KMP w Poznaniu

 w szafie GPD zaprojektowadwa zarzdzalne przejczniki Ethernet 24 porty
z PoE — SF-500 lub rownowrze wedtug poriszej specyfikacji:

—  Wysoka¢ max 1RU

— 24 porty min. Fast Ethernet 10/100 BaseT

— 4 porty Gigabit Ethernet SFP (Mini-GBIC), w tym mir2 porty combo
1000BaseT/SFP

— Port szeregowy RS-232 do komunikacji zagizeniem

— Obstuga PoE+ dogbna na wszystkich portach access (do 30W na port)
z tacznym budetem mocy dla POE minimum 175 W

— Aktywna obstuga protokotow CDP Ilub LLDP w zakresienazliwiajgcym
poprawry wspoétprae z telefonami IP Cisco 69xx i 99xx poditkm zasilania
PoE+

— Funkcja auto MDI/MDIX dla wszystkich portéw

- Tablica MAC — min. 16000 adresow

— Obstuga Spanning Tree, w tym RSTP, MSTP (obstugadténciji MSTP)

— Kompatybilng¢ z 802.1D, 802.1w Rapid Spanning Tree, 802.1s, ipwilt
Spaninng Tree, Per VLAN Spanning Tree w celu #mdenia tworzenia
pofaczer redundantnych

— Obstuga ramek jumbo

— 802.1QVLAN, obstuga 4000 sieci VLAN

— Port mirroring (SPAN), do 8 portéw monitorowanych jednym porcie

— VLAN mirroring — (do 8 VLAN’6w monitorowanych na forcie)

— Obstuga QoS — 8 poziomow



— Obstuga SNMP v1, v2c, v3,

— Mozliwos¢ zaradzania poprzez : www (http
(przez port szeregowy)

— Obstuga protokotow SNTP, TFTP

oraz HTTPS/SSL), Tel&&H, CLI

— Przehcznik wyposaony w 2 moduty SFP SM oraz 2 patchcoyiattowodowe

LC SC/PC SM duplex 2 m
2. Sitownia telekomunikacyjna

a) Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego

dlagdmh planowanego wria

teleinformatycznego zlokalizowanego w serwerowaieici okablowania strukturalnego

nalezy zaprojektowa i wybudowa& sitownie

telekomunikacyjpa WSZ11 lub

rownowana z ukompletowaniem podanym w peszych wymaganiach techniczno-

funkcjonalnych.

Wymagania techniczno — funkcjonalne dla systemu

zdania gwarantowanego vezia

teleinformatycznego i sieci LAN w Policyjnej IzbieDziecka.

Wyszczegodlnienie

Wymagany parametr
/funkcjonalnosé

System zasilania gwarantowanego wykonany w techt
modutowej, ild¢ modutéw w sitowniach dobrana z
uwzgkdnieniem zasady nadmiaro$edpn+1,

nicak

obudowa sitowni

szafa telekomunikacyjna,
metalowa, wolnostafa o

wymiarach podstawy 600 mm X
600 mm i wysokéci 45U,

zapewnigjca odpowiedny
cyrkulacg powietrza dla sitowni,
urzadzen stacji nadawczo-
odbiorczych, wyposana w
cokét z wejciem kablowym i
filtrem przeciwpytowym, panel
wentylacyjny z 4 wentylatorami
w dachu, wylot kablowy goérny,
wyposaona w drzwi przednie
szklane z zamkiem z
mozliwoscig plombowania

rozmieszczenie uggzen w szafie

dwie baterie akumulatoréw
umieszczone na dole szafy na 2
potkach, nad bateriami modut
(blok) prostownikowy sitowni,
rozdzielnia AC, rozdzielnia DC,
sterownik oraz modut (blok)
inwertorowy. Nad sitowny

telekomunikacyjn nalezy
zamontowa listwe gniazd
5x230V/19"oraz potk 197,

od gory szafy naley pozostawd
wolne miejsce min. 8 U do

zainstalowania systemow




teleinformatycznych

1. Sitownia prostownikowa

Tak

obcigzalnas¢ sitowni DC

P=2000W (w tym modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutdw prostownikowych

2 szt. (w tym modut
nadmiarowy)

moc modutu prostownikowego

1000 W

zasilanie wejciowe

trojfazowe lub jednofazowe

napkecie znamionowe weégiowe prostownikow 230V, 50 Hz,
napkcie znamionowe wygiowe prostownikow 48 V DC
rownolegta praca modutéw prostownikowych, Tak
praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak

kompatybilng¢ elektromagnetyczna

zgodnie z PN-EN 300-386

wymagania bezpiecastwa

zgodnie z EN 60 950

stopier ochrony

IP 20

chlodzenie

wymuszone

prostowniki mag by¢ zbudowane w oparciu o
wysokoczstotliwosciows technile przetwarzania energ

tak

prostowniki mag by¢ wyposaone w uktad zapewniggy
sinusoidalny pobor

pradu z sieci zasilagej

tak

prostowniki mag by¢ wykonane w technologii ,,hot-
swap” co znaczye

podiczenie prostownika do systemu nie wymaga
zadnych paczen kablami

(wszystkie padczenia realizowaneyprzez zicze
krawedziowe z tylu prostownika)

tak

Kontrola napgcia zasilania;

tak

- doktadnd¢ podziatu obgizenia (loadsharing) dla
obcigzenia >20% Inom prostownika

+ 5% Inom prostownika

stabilizacja nagcia wyjsciowego

+1%

tetnienia i szumy napcia wyjsciowego

sktadowa psofometryczna< 2
mV, tetnienia i szpilki (wartéc¢
migdzyszczytowa) < 200 mV




sprawng¢ modutdw prostownikowych min. 91%
aktywny podziat pgdu obcyzenia zespotow Tak
prostownikowych

pomiar sumarycznego qatu baterii, Tak
funkcja tadowania samoczynnego baterii, Tak

czujnik temperatury baterii do kompensacji rafa
buforowania,

pole dystrybucji DC

zabezpieczenie systemu
inwertorowego, zabezpieczenia
dwaoch baterii, zabezpieczenia
odbioréw DC: 3 x MCB,

programowalny rozicznik gkbokiego roztadowania
baterii - RGR

Tak

2. Modut inwertorowy

obcigzalnas¢

P= 6000 VA (dodatkowo modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutdow inwertorowych

4 szt. (dodatkowo modut
nadmiarowy)

moc modutu inwertorowego 1500 VA
znamionowe napcie wegciowe DC 48 V
Znamionowe napcie wegciowe AC 230V
Znamionowe napcie wyjsciowe 230V
rownolegta praca modutéw inwertorowych Tak

pole dystrybucji AC

3 x MCBI rgczny heznik
obegciowy

elektroniczny przeicznik obejciowy (by-pass)

Tak

sprawng¢ sitowni

w trybie podstawowym (EPC)
min. 96 %, w trybie rezerwowyn
(bateryjnym on-line) min. 91 %

stabilizacja nagicia wyjsciowego dla trybu <2 %,
podstawowego

przecizalngi¢ ciggta 110 %,
przecyzalngs¢ przez 5 sekund min. 150 %,

3. Sterownik mikroprocesorowy systemu
zasilania gwarantowanego.

sterownie prag i konfigurowanie parametrow sitowl
prostownikowo-inwertorowej

niTak




lokalne i zdalne kontrolowanie stanow alarmowych
systemu zasilania

Tak

zdalne programowanie wskazanych parametréw testy Tak

baterii ma odbywasie za pdrednictwem pracuygego w
KWP Pozna systemu nadzoru WIinCN.

automatyczny odczyt stanu sitowni 0 zadanej porze Z
centrum nadzoru

Tak

automatyczne przekazywanie informacji o parametracffak

stanach systemu zasilania do istsgego centrum
nadzoru w KWP w Poznaniu, bez dodatkowych,
paosrednich modutéw sterownikowych

sterownik ma posiadanterfejs uytkownika z lokalnym
wyswietlaczem oraz gniazdo RS232 lub USB do

podiczenia komputera PC, oraz interfejs do zdalnego

nadzoru i administracji. Konfiguracja podstawowych
parametréow ma iwykonywana zar6wno z poziomu
wyswietlacza jak rownig podgczonego komputera i
systemu zdalnego nadzoru i administracji.

Tak

sposob komunikacja ze stanowiskiem zdrania i
administracji

poprzez si€ LAN wykorzystupc
protokot IP w standardzie
Ethernet,

ilos¢ stykdw  bezpotencjatowych  cyfrowych danin. 3

monitorowania innych uggdzer w obiekcie maliwych
do podjczenia przez obstgg

ilos¢ stykow analogowych w zakresie od 0 do 5Vdc
monitorowania innych ugdzen

w obiekcie maliwych do podiczenia przez obstgg

doin. 3

pomiar temperatury baterii wraz z czujnikiem Tak
lokalny zapis | odczyt zdarae wlasnej pamiki, Tak
wszystkie komunikaty wiwietlane lokalnie muszby¢ | Tak
w jezyku polskim

4. Dwie baterie akumulatorow
napkcie znamionowe baterii DC 48V
napkcie znamionowe monobloku 12V

pojemnd¢ bateri

min. 80 Ah (Go)

typ

Front Terminal, VRLA wykonang
w technologii AGM z zaworami
regulugcymi cisnienie — trwaté¢
ponad 12 lat, (wg. Eurobat -
.Long Life”)

U




praca przy napciu buforu regulowanym w zataosci tak
od temperatury w pomieszczeniu baterii

monta na 2 potkach bateryjnych w szafie systemu | tak
zasilania

baterie maj by¢ naladowane i nie wymag&ormowania | tak

5. Licencja na oprogramowanie WIinCN dla tak
obiektu

b) Wymagany zakres prac

* wykonanie projektu technicznego

* dostawa urgdzen

* monta systemu zasilania gwarantowanego

* wykonanie WLZ od RG do sitowni

* wykonanie linii DC od sitowni do baterii

* wykonanie instalacji obwodow odbioru 230V

» wykonanie linii uziemigjcej do sitowni

e uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego
» podiczenie systemu do istnggego w WWT KWP Poznaniu centrum nadzoru WinCN
* pomiary ochrony przeciwpataniowej

» dokumentacja powykonawcza

» szkolenie dla min 2 os6b

3. Okablowanie strukturalne

Wymagania techniczne i jakdciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1. Dostarczony sprt powinien posiada akceptag jednego z niezakmych, uznanych
laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT ngodnd¢ z aktualnie
obowigzujagcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 gd\2

2. W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowegdery wykona& okablowanie
strukturalne w postaci a¢zy ekranowanych w klasie EA  zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adradm.?2.

3. System okablowania strukturalnego powinien zawieraszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego speta@ wymogi minimum kategorii £ Kazde zhcze RJ45
kat.6a w gniezdzie i w panelu powinno méetaky sany konstrukcg, posiadé wiasry ostorg
ekranugca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zakiood zhczy ssiednich, zapewni
transmis¢ oraz mi€ mazliwos$¢ zakaczania bez iycia dodatkowych specjalizowanych
narzdzi jak nay krosowniczych, nakdzi uderzeniowych oraz posiadtaky konstrukcg .
Ztgcza IDC modutu RJI45 powinny 6yod lkgtem 90 stopni. w stosunku do pacitanej do
niego zyly kabla. Zhcze RJ45 katb powinno by kompatybilne z Power over Ethernet
(PoE)

4. Do okablowania poziomego gniazd nalezastosowa kabel instalacyjny miedziany S/FTP
4P AWG23 kat.6n zapewnigcy transmisj, co najmniej, do 650MHz w powtoce LSZH
(samogasgce] niewydzielajcej trugcych zwgzkow halogenu) oraz moduty RJ45 kata 6
zapewnigce transmisgj, co najmniej do 500MHz. Montazakaczania zacza bez #ycia
specjalizowanych nagdzi jak nay krosowniczych czy nagglzi uderzeniowych, co utatwi
eksploatag tej sieci w przyszici. Kable miedziane okablowania poziomego fale
zakaczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 197 panelach o wmilachej budowie
umazliwiajgcej m.in. wykorzystanie modutow RJ45 o tej samejkoukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowelnz doktadnécia do jednego zcza
RJ45 oraz umdiwiajacych dokonywanie naprawy jednegaca bez przerywaniaagtosci
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pracy pozostatych.

5. W celu podniesienia bezpiedstwa wytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie zkza RJ45, nafyy uwzgkdnic mazliwos¢ instalowania mechanicznych
zabezpiecze uniemaliwiajacych przypadkowe wypie wtyczki kabla krosowego z tych
ztacz. Gniazda / acza dosipne dla 0s6b niepowotanych powinny utiiac ich zalepienie
zabezpieczare przed niepowotanym pagizenie s do sieci. O ich udogpnieniu osobie
trzeciej powinien decydowaadministrator sieci zdejmug za pomog specjalnego klucza
blokad: — za&lepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji okabloiaastrukturalnego na
ztaczach RJ45 powinna istdienazliwosé zaimplementowania kolorowych znacznikow.

6. Kazdy modut RJ45 kat. @ w gniezdzie i w panelu powinien posiadaviasry ostore
ekranujca co zapobiega przenikaniu zakiaced zhczy ssiednich, zapewnitransmisg
10GbEthernet. 4kza IDC modutu RJ45 kat. 6 powinny by pod ktem 90st. w stosunku
do podjczanej do niegayty kabla.

7. Zaleca s, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonaostaty w oparciu o phyt
czotowg skasng (katows, tj z wyprowadzeniem na doét, na skos kabli pgegeniowych, z&
do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantoavanjbardziej tagodnego wprowadzenia
i wyprowadzenia kabli oraz przewodow, aAalkzabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod
wptywem wiasnego eraru lub przez montera podczas instalacji). Plytatavza powinna
posiadé etykiet opisows.

8. Ze wzgkdu na wymagan najwyzsza trwatos¢ i niezawodnéé oraz doskonate parametry
kontaktu naley stosowa kable przydczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi
fabrycznie z uayciem zhcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystki@ble
przylaczeniowe i krosowe powinny Byprzetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza
si¢ kabli z wtykami tzw. zalewanymi.

9. Nalezy zastosowa panele 19” o jak najwkszej gstasci upakowania portéw paneli
miedzianych 1U do 48 x RJ45 kata 6ekranowane. Panele te powinny uiwia¢ wymiare
kazdego z#cza z osobna miedzianego lgviattowodowego , co umiiwi dokonywania
naprawy jednegoag€za bez przerywania ggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli
krosowniczych ma zapewrtisoptymalne wyprowadzenie kabla bez zagi zatama, przy
pomocy potki kablowej, w jakpowinien by wyposaony.

10. Dostawca technologii teleinformatycznej powiniempeani takie wykonanie patch-paneli,
aby na bazie jednego stedaumaliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji
miedzianej (skitka czteroparowa)dwiattowodowej (Fiber To The Desk)

11. Aby zapewni mozliwo$¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz veyszitaci 40/100
Gigabit Ethernet patzenia swiattowodowe pomidzy serwerowniami naky wykona w
oparciu o uniwersalngwiattowody jednomodowe 9/125um G.652.D (OS1, OSZHomtoce
LSZH (dla protokotu 40GBaselLR4, 100GBaselLR4 naahgt co najmniej 10km dla OS2)
lub wielomodowe 50/125um kat. OM4 w powitoce LSZHa(grotokotu 40GBaseSR4,
100GBaseSR10 na dystansie co najmniej 125m dla OM4)

12. ,Zgodnie z norm ISO/IEC 11801 okablowaniéwiattowodowe jednomodowe powinno
spetnid& minimum wymagania kanatu OF-2000 i z@stebudowane w oparciu 0 wiokno
swiattowodowe jednomodowe OS2. Interfejsy, na ktbrpowinno opier& si¢ okablowanie
swiattowodowe jednomodowe to nagsziej obecnie wyspujace w uradzeniach aktywnych
sieci komputerowej renomowanych producentowczh LC/PC (minimum: IL Grade C:
IL<0,25dB typowa wartd, <0,5dB dla>97% , RL Grade 2: Rt45dB , each-to-each)
zgodne z normlEC 61753-1 (T A.12).

13. Zgodnie z norm ISO/IEC 11801 okablowaniéwiattowodowe wielomodowe powinno
spetnig minimum wymagania kanatu OF-300 i zd@stabudowane w oparciu 0 wiokno
swiattowodowe wielomodowe OM4. Interfejsy, na kt@nygowinno opieréasic okablowanie
swiattowodowe wielomodowe to najexiej obecnie wyspujace w uradzeniach aktywnych
sieci komputerowej renomowanych producentéwczh LC/PC (minimum: IL Grade M:
IL<0,35dB typowa wartg, <0,5dB dla>95%. <0,75dB dla 100%, RL Grade 4: RR6dB,
each-to-each).

14. Ztagcze LC/PC powinno zawietazabezpieczenie przeciw saleniu swiattem lasera i
nieautoryzowanemu wyggiu zlgcza z adaptera. Powinno rowhieawierg potprzezroczysat
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zadlepke przeciwkurzowy, ktora umaliwia wizualne i bezpieczne sprawdzenie popraseno
wykonanego gcza (zdlepka zabarwia sina kolor swiatta emitowanego przezrodio na
drugim kaicu). Pozwala to na lepszy przggdjlpohczer w panelu. Adaptery LC powinny
posiadé ceramiczny element dopasowey. O wygciu wtyku LC z adaptera LC panelu
krosowniczego powinien decydowadministrator sieci zdejrag za pomog specjalnego
klucza blokad.”

15. Wszystkie elementy okablowania (w szczegétitopanele krosowe, gniazda, kabel, kable

krosowe, prowadnice kablowe i inne) md)y¢ oznaczone logo lub nazwiego samego
producenta i pochodziz jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystenty system
okablowania miedzianego swiattowodowego musg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdraone do oferty rynkowej) przez jednego producentgo jkompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw traggmich. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwizan kompletowanych od dych dostawcow komponentow grie zrodia
dostaw kabli, modutbw RJ45, paneli, kabli krosowycitd) certyfikacyjnych oraz
uproszczenie serwisu struktur kablowych.

WYMAGANIA GWARANCYJINE SYSTEMU OKABLOWANIA

1.

Dostawca poprzez Wykonawcsystemu okablowania strukturalnego powinien zapewn

min. 25 letnj gwarangg producenta systemu tj. na wszystkie podsystemybloiania

poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwaranom system miedziany i

swiattowodowy powinna b§ udzielana na system, jako cao25-letnia gwarancja powinna

by¢ standardowym elementem w ofercie producenta, meerby oferowana ,specjalnie dla
tej inwestycji” przez wykonawyg dostawe, dystrybutora, a nawet przez producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejmoéwa

 Gwarancg systemow (Producent zagwarantujee jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji 40z 25-letniej eksploatacji wykryte zostarwady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostanaprawione §dz wymienione)

» Gwarancgg parametrowdcza/kanatu (Producent zagwarantuje,lacze state fdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow prze ®R® lat lgdzie charakteryzowat
sig parametrami transmisyjnymi przegdszapcymi wymogi stawiane przez nogm
ISO/IEC11801 2nd edition dla klasyaE

 Wieczysy gwaranct aplikacji (Producent zagwarantujeze na jego systemie
okablowania
przez okreszycia” zainstalowanej siecicblg pracowaty dowolne aplikacje (wspoétczesne
i stworzone w przyszkmi), ktére zaprojektowane byly (lubedls) dla systeméw
okablowania
klasy En (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd Wszystkieneénty systemu musz
by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i spehlaigmagania norm ISO/IEC
11801 edycja 2, EN50173 i EN50174.

Producent system okablowania strukturalnego powini@rzedstawd certyfikaty

zapewnienia, jakai ISO9001.

W celu zabezpieczenia interesuytkownika kaicowego by dowi& zdolngci udzielenia

gwarancji 25-letniej systemowej producenta systeokablowania - Wytkownikowi

koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania nfié instalacyjna) powinien
przedstawd:

» Certyfikat Instalatora (imienny) pwiadczajcy ukaczenie kursu certyfikacyjnego
przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydsrminowo przez producenta (a
nie w imieniu producenta). Dopuszczang certyfikaty wydane wgzyku innym ng
polski;

llo§¢ oraz miejsce punktéw elektryczno-logicznych (PEB gniazda RJ45 i 4 gniazda
elektryczne) okrdona zostanie podczas realizacji. Nie przekroczygbidzd RJ-45. Naky
uwzgkdni¢ odpowiedn ilos¢ kabli krosowych o diugei 1m, 2m. w stosunku do Hoi
gniazd RJ-45.



Dla zapewnienia funkcjonowania systemowatzndici i informatyki w Policyjnej Izbie Dziecka
w Poznaniu naley zaprojektowaé nastepujace elementy:

4. System komutacyjny.

Komutacg w jednostce nalgy zaprojektowd w oparciu o istnigcy system Cisco

UnifiedComunication Manager wersja 8.6 na Platf@mCS7845 w KWP w Poznaniu. Dla
zapewnieniagczndgci telefonicznej jednostki natg zaprojektowa 3 aparaty telefoniczne IP
oraz dwie bramki VolIP:

— aparat telefoniczny IP typu A —1 Kkpl.
— aparat telefoniczny IP typu B — 3 szt.
— bramka VoIP — 2 szt.

Licencje do wspétpracy telefonéw z CallManager-epeavni Wil KWP w Poznaniu.

Telefon IP, typ A

Telefon klasy Unified IP Phone 8865 z modutem reezapcym lub rownowany. Warunki
rOwNnowanaosci:

1. telefon musi wspotpracowa istniepcym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

2. telefon musi umgiwia¢ wykonywanie palczen gtosowych oraz pgtzen wideo,

3. telefon musi wspiekakodeki audio: G.711, G.729, G.722,

4. telefon musi wspiekakodek wideo H.264/AVC i umidiwia¢ kodowanie obrazu o

rozdzielczdci co najmniej CIF i VGA,

telefon musi wspiekastandard video 720p HD

telefon musi posiadakolorowy ekran o przejnej min. 12 cm i rozdzielcZoi

(minimum 800x480 piksele),

7. telefon musi mié mazliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

8. telefon musi posiadavbudowany przaktznik sieciowy z przynajmniej 2 portami
w standardzie 10/100/1000Base-T,

9. telefon musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,

10. telefon musi umdiwia¢ podihczenie co najmniej dwoch dodatkowych dedykowanych
modutow rozszerzagych (konsoli przyciskéw),

11. telefon musi posiadgamazliwos¢ zasilaniaz lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE-88&0

12. telefon musi posiadgavbudowany system gétaomowicy,

13. telefon musi posiadaco najmniej 5 programowalnych przyciskow dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiegg/lierania numerow z
funkcjonalndcia sygnalizacji stanu linii (zajos¢) ,

14. telefon musi by wyposaony w kameg do obstugi palczen wideo,

15. telefon musi posiadaco najmniej nagpujace dedykowane przyciski:

» przycisk dosipu do ksazki telefonicznej,
* przycisk steryjcy gtosnoscia,
» przycisk wyhczenie mikrofonu,
» przycisk przedczapcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
» przycisk przejczapcy na trybu giénomowagcy,
16. telefon musi zapewntawsparcie dla protokotu steggego SIP,

oo

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu A
Modut rozszerzacy dedykowane do pracy z telefonem IP typu A. WhRirudwnowaznosci:
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oo

modut rozszerzagy musi pozwalé& na rozszerzenie funkcjonakw telefonu typu A o
dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;

modut rozszerzagy musi umaliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numerow szybkiego
wybierania z funkcjonalri@ia sygnalizacji stanu linii na véwietlaczu LCD lub poprzez
zmiarg koloru przyciskow,

opisy klawiszy musgby¢ przedstawione na kolorowym wwyietlaczu LCD,

modut rozszerzagy musi  wspoOilpracowa z istniepcym  systemem  Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,

modut musi by zasilany z telefonu do ktérego zostataabony,

modut musi by koloru identycznego co aparat telefoniczny.

Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 6961. Warunki rOw@amosci:

1.

ablrwn

N

©

10.

11.
12.

telefon musi wspotpracowaz istniegcym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

telefon musi wspiekakodeki audio: G.711, G.729,

telefon musi posiadavyswietlacz LCD,

telefon musi mié mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiadawbudowany przektznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100Base-T,

telefon musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,

telefon musi posiadamozliwos$¢ zasilaniaz lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af

telefon musi posiadavbudowany system gtaomowacy,

telefon musi posiada co najmniej 12 programowalnych przyciskow dla ilini
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybiemnhumeréw z funkcjonaldoia
sygnalizacji stanu linii (zajos¢) ,

telefon musi posiadaco najmniej nagpujace dedykowane przyciski:

» przycisk dostpu do ksazki telefonicznej,

* przycisk steryjcy gtosnoscia,

* przycisk wyhczenie mikrofonu,

» przycisk przejczapcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

przycisk przejczapcy na trybu gténomowicy,

telefon musi zapewnéawsparcie dla protokotu steagego SIP,

telefon musi wspotpracowaz projektowan brany gtosows (router) pod wzgidem
funkcjonalndci zapasowego serwera przetwarzaniagqh na wypadek awarii lub
braku hczndici z serwerem sterggym (CUCM w KWP w Poznaniu).

Bramka VolP

=

o0k w

0

Bramka VoIP klasy SPA122 z zasilaczem. Warunki rdwarnosci:

bramka musi wspétpracowa istniejcym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6,

bramka musi wspietakodeki audio: G.711, G.729,

bramka musi mie mazliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

bramka musi posiadgrzynajmniej 2 porty FXS dla telefonéw analogowych
kazdy z portdbw na bramce ma niimazliwosc niezalenej konfiguracji pod ing ustug
VolIP,

bramka musi posiadavsparcie dla FSK i DTMF,

bramka musi posiadgrzynajmniej 1 port w standardzie 10/100Base-T,
bramka musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,

bramka musi umdiwiac¢ zaradzanie, monitorowanie przez przggparkc WWW,
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11. bramka musi zapewniavsparcie dla protokotu steagego SIP,
12. bramka musi b§ dostarczona z odpowiednim zasilaczem.

Urzadzenie telekopiowe typu RICOH MP-301- 1 szt. lub rownowany zgodny z

ponizsza specyfikacy:

Lp. Nazwa produktu Wymagane parametry

1. Czas nagrzewania do 32 sekund

5 Predkos¢ wykonania do 6 sekund

" | pierwszej kopii

3. | Pedkos¢ wydruku cagtego | co najmniej 30 str/min

4, Waga do 26 kg

5. Kopiowanie wielokrotne | co najmniej 99 kopii

6. Rozdzielcz&e co najmniej 600 dpi

7. Wbudowany interfejs co najmniej USB 2.0, LAN d#se-T/100 base-TX RJ-45
w kolorze co najmniej 30 str/min

8. Pedkos¢ skanowania
w mono co najmniej 30 str/min
co najmniej PSTN, PBX;
kompatybilng¢ ITU-T;

9. Faks predkos¢ skanowania co najmniej 2,4 sek;
pojemnd¢ pameci co hajmniej 4MB,;
podtrzymanie pamci
formaty: A4, A5 (w kasecie); A4, A6 (tacaczna);

. . L : niel 1 K :

10. Obstuga papieru pol'emnd? we!s:m.owa papl.eru co naJ'mnllej. 350 ar usz.y
pojemna¢ wyjsciowa papieru co najmniej 250 arkuszy;
wbudowany dupleks

5. Sprzet informatyczny
Nalezy zaprojektowda 2 szt. komputerow o naggtujacej konfiguracii:
Lp.| Nazwa produktu Wymagane parametry
1 Procesor x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej dwurinavy

dedykowany do pracy z pasiza ptyta gtdwrg | pamkcia operacyja.
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Piyta gtdwna

MATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pagni, dwukanatowa
obstuga pamici, maksymalna pojemié pameci co najmniej 16 GB, co
najmniej 2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16negmniej SATA 4
kanatow, co najmniej 4x USB, co najmniej 1IXCOM,r@mniej 2xPS/2,
zintegrowana: kartazvickowa, k. sieciowa Gigabit Ethernet,
zintegrowana karta graficzna, bios ptyty gtéwnej siarszy ri 6
mieskcy

Pamgc

1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pasiiwolna (w celu ewentualnej
rozbudowy)

Twardy dysk

Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, cormagj Serial ATA
Il, 7200 obr/min.

Obudowa

Liczba slotow 3.5" zew. co najmniej 1, liczba slets.25" co najmniej 2,
co najmniej 2xUSB na przednim panelu obudowy, aagib mocy co
najmniej 400W, zasilacz wypasany w wentylator chtodgcy o srednicy
co najmniej 120mm, kabel zasiay.

Klawiatura

Klawiatura, klasyczny uktad klawiszy , klawisz ENREv ksztatcie
odwréconej litery L 4", ztacze PS/2 lub USB.

Monitor LCD

Podwietlenie matrycy LED, co najmni@jl,t”, rozdzielczc¢ co
najmniej 1920x1080 pikseli, gsnd¢ co najmniej 200 cd/m2, czas
reakcji matrycy 5ms lub krétszyaty widzenie co najmniej 160°(w
poziomie)/160°(w pionie), co najmniej 3 lata gwargnwvyposaony co
najmniej w z4cze analogowe 1xD-Sub 15 pin.

Mysz z podkiadik

Optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jedenydirw rolce), zycze
PS/2 lub USB, + podktadka pod mysz optygdzn

System operacyjn

y Zgodny z punktem A wymagadotyczcych oprogramowania.

10.

Naped optyczny
DVD RW

Serial ATA, zapis ptyt dwuwarstwowych DVD+/-R/RW, kemplecie
oprogramowanie do nagrywania gzyku polskim.

11.

Czytnik kart

mikroprocesorowyc¢

h

Czytnik kart mikroprocesorowych jako ydzenie wewatrzne
(wbudowane) komputera pagkzony przez wewgirzny port USB 2.0.
Czytnik kart musi by zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi
posiadé certyfikat zgodnéci z Microsoft WHQL (Microsoft Windows
Hardware Quality Labs). Czytnik musi usivia¢ odczyt dosipnych na
rynku kart kryptograficznych zgodnych z ngrm$0O-7816 a w
szczegolnéci umazliwia¢ wspoétprae z karg w standardzie PKCS#11 ¢
najmniej w wersji 2.01.. Czytnik musi posi@dgygnalizacje optyczna
(np. diodowy) akceptacji karty, pracy z kart

UWAGA: Zaoferowany czytnik kart elektronicznych musi by¢é
zgodny z BTUU funkcjonujacym w Policyjnej Sieci Transmisji
Danych (np. SCR333 lub rownowany).
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Nalezy zaprojektowé 11 szt. notebookow o ngpujacej konfiguracii:

Lp. | Nazwa produktu Wymagane parametry

Procesor Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy maerach
7. przengnych,

8 Dysk twardy | Co najmniej 320 GB SATA
., Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pgamwolna (w celu
Pamegé .
9. ewentualnej rozbudowy)
llos¢ bankow L .
10. pamkci Co najmniej 2 gniazda
11 Rozsze'rz.enla Mozliwosé rozszerzenia co najmniej do 16 GB
: pamkci
Przelgtna ekranu . .
12. LCD Przelgtna co najmniej 15,6” cali
13 Typ ekranu Matowy (non-glare)
Opis
14 rozdzielczéci | Co najmniej 1366 x 768
wew. ekranu
Karta graficzna Z obstug technologii co najmniej Directx 11 , co najmnibpger model

15. 5.0.
16 Karta dwickowa | Wbudowana kartazdiickowa, gt@gniki wbudowane.
17 Napedy optyczne| DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie dagnywania w¢z. Polskim

Urzadz. Tabliczka dotykowa z wydzielarstref przewijania pionowego
18. wskazujce y WydzIelarstren przewljania p 9

Zasilanie : L
19. bateryine Bateria co najmniej 6-cell

Zewretrzne porty| Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2xUSB 31 port VGA,
20 wbudowane we-| 1x wyjscie stuchawkowe, 1x wagie mikrofonu, 1x port RJ-45 LAN, 1x
wy czytnik kart, woudowany mikrofon. 1xHDMI

21. Technologie Karta sieci bezprzewodowej Wireless Léd\hajmniej 802,11b/g/n, co
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bezprzewodowe| najmniej bluetooth.

29 Zasilanie Zasilacz zewtrzny 230 V
23 Kamera Kamera internetowa wbudowana co najmnieMpi.

System .
o4 aperacyiny Zgodny z punktem A wymagalotyczcych oprogramowania.
o5 Klawiatura Petnowymiarowa klawiatura.

Masa z
26 akumulatorem bezNie wigcej niz 2,5 kg

torby
Wbudowane
27. czytniki Co najmniej 1x czytnik kart pagui.
28 Karta sieciowa | Wbudowana co najmniej Gigabit Etbern
Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB, roddzaé¢ co najmniej

29 Mysz optyczna | 1000 dpi, ergonomiczny ksztalt, wypaeaa w jedg baterie AA,

nanoodbiornik USB nie diszy niz 22mm lub krotszy.

Nalezy zaprojektowé 3 szt. drukarek o nagtujgcej konfiguraciji:

Lp.

Nazwa produktu

Wymagane parametry

Drukarka laserowd
kolorowa

(Brother HL-
L8350CDW)

Predkos¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej 30 w kolorzeono
str/min, rozdzielcz& wydruku 1200/1200 dpi lub wksza. Wbudowana
pami¢ RAM standard 128 MB lub wksza, maliwo$¢ rozszerzenia
pamkci do co najmniej 384 MB. Wyposana w zjcze USB 2.0.
Drukarka wyposzona w automatyczny dupleks i kabel ggaieniowy
 USB. Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 Spieed) i co
najmniej FastEthernet (10/100 Mbps). Poje&énmodajnika co najmniej
250 arkuszy. Procesor co najmniej 400 MHz. Maksymalbcizenie
mieskczne co najmniej 50 000 stron. Wydajadonera standardowego
lub tonera o podwiszonej wydajnéci dedykowanego przez producent
oferowanej drukarki, co najmniej 2500 stron (zgednnorm ISO/IEC
19798). Wyposzona w dodatkowy zestaw toneréw o standardowej
toner o wydajnéci co najmniej 2500 stron (zgodnie z ngri8O/IEC
19798).

jey)
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Nalezy zaprojektowd 3 szt. skaneréw szczelinowych o rasijacej konfiguracji:

Nazwa produktu Wymagane parametry
Rodzaj skanera szczelinowy
Tryb skanowania Simplex, duplex

Rozdzielczé¢ skanowania 600x600 dpi (interpolowana 1200 x 1200 dpi)

Szybka¢ skanowania (simplex): 24 str./min.

Szybka¢ skanowania | (duplex): 24 str./min (48 obrazéw/min)

Mozliwos$¢é skanowaniado ¢ Obrazu

komputera w postaci + OCR
* E-mall
Mozliwos¢ skanowania » do pam¢ci USB
» do serwera FTP lub udziatu sieciowego
Interfejsy USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX,

Podajnik dokumentéw ADF (automatyczny podajnik dokumentow): na co nagn80

arkuszy
10 Pojemnd¢ pamkci Minimum 256 MB
11. Sterowniki Windows 10, Windows 8, Windows 7,
12 Wyswietlacz LCD Whbudowany kolorowy dotykowy
13. Deklaracje zgodriwi « CE Obrazu

6. Radiokomunikacja
Dla zapewnianiagtzndci radiowej Policyja Izbe Dziecka w Poznaniu nalg wyposay¢

w konsot dyspozytorsk z aplikacy stanowiska operatorskiego DGT KSW (Komputerowe
Stanowisko Wspomagania) oraz 4 radiotelefony. Kensalezy podhczy¢ i skonfigurowa

do wspotpracy z obecnie wykorzystywanym w KMP w ®aoru Systemem dcznaci
Radiowej MCS IP firmy DGT. Podstawowe funkcje koinsdyspozytorskiej to zdalna
obstuga radiotelefonu, obstuga telefonii i odsturdrejestrowanych rozmoéw z poken
radiowych i telefonicznych. Konspldodatkowo wyposa/¢ w mikrotelefon (przewodowa
stuchawka telefoniczna), mikrofon (zeyirzny mikrofon wraz z przyciskiem PTT), przycisk
nozny PTT oraz bezprzewodowy zestaw nagtowny.

Zakres prac w celu uruchomienia konsoli dyspozyiejs
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1. W ramach domeny DGT MCS w KMP w Poznaniu utwoérzykonto dla konsoli
dyspozytorskiej.

Konsola dyspozytorskaa by zbudowana w oparciu 0 monitor dotykowy w technolog
FIR, zapewniajce] najwyszy transmis swiatta, z ekranem min. 19” z jakoig
generowanego obrazu umliviajagcego pra¢ w pomieszczeniach nastonecznionych oraz
odpowiednie wypoganie umaliwiajagce komunikagj gtosows (mikrofon, gtaniki,
bezprzewodowy zestaw nagtowny,zng przycisk nadawania, dodatkowa stuchawka z
przyciskiem nadawania). Wygl klawiszy steryjcych na ekranie monitora dotykowego
oraz funkcje przypisane do klawiszyeda dowolnie konfigurowalne zgodnie z
wymaganiami Zamawiagego tak, aby zapewnialy tatééo pracy dyspozytorow
(ergonomia) i minimalizowaty mdiwos¢ popetniania kdow.

Interfejs konsoli dyspozytorskiej — cyfrowa komumtka z rejestratorem i stacjami
nadawczo-odbiorczymi poprzez &igthernet.

Konsola dyspozytorska musi umlivia¢ niezawodg prac w trybie chgltym (24-
godziny/dolg) — posiadéa certyfikat CE.

Ustuga hczndici telefonicznej stanowiska operatorskiegaltie zrealizowana w oparciu
0 konto SulP modutu telefonicznego systemu DGT MCKWP w Poznaniu,

Konsola dyspozytorska musi realizain@astpujace funkcje:

2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

dostp do wszystkich funkcji sttgcych do prowadzenia korespondencji za pamoc
StR KMP w Poznaniu oraz wizualizacja stanu wszyg$tkirodkdw hczndci
obstugiwanych przez kongotlyspozytorsk, za pomog jednego podstawowego okna
(bez konieczngxi przehczania pomidzy r&nymi obrazami, zakladkami itd.),
regulacja parametréw (np. ghmsci) oraz konfiguracja w zakresie dgshym dla
operatora &dzie maliwa za pomog dodatkowych okien pomocniczych,
mozliwos¢ rownolegtego monitorowania (podstuchu) odbioru adawania na
wszystkich stacjach bazowych pragzonych do konsoli oraz prowadzenia
korespondenciji telefonicznej za pomaeszystkich linii telefonicznych przytzonych
do modutu telefonicznego DGT MCS w KWP w Poznanai, stiacych do
prowadzenia rozmow. W zakresie funkcjondhiaelefonicznej dogp do goscych
linii istniejagcego systemu telekomunikacyjnego DGT MCS w KWP wrfaoiu oraz
mozliwosé¢ obstugi kolejek przychodeych zdefiniowanych w istniggym systemie,
mozliwos¢ wybrania stacji bazowej (sprdd stacji zalogowanych w trybie nadawanie-
odbiér) za pomag; ktérej ledzie prowadzit korespondegrcjradiowg, jednym
kliknieciem,
mozliwos¢ takiego skonfigurowania konsoli, abyzkia z min. trzech stacji bazowych
(sparéd stacji zalogowanych w trybie nadawanie-odb@o$tata przekierowana na
niezaleny, indywidualnie sterowany ginik,
programowanie nazw pagizonych urgdzen (stacji bazowych, radiowych sieci
trankingowych, linii telefonicznych
programowanie i obstuga kolejek przychecizch i klawiszy gagcych linii dostpnych
tylko poprzez konto SulP istniggego modutu telefonicznego DGT MCS
w KWP w Poznaniu,
wizualizacja nazw kanatdéw radiowych o didgp 15 znakéw alfanumerycznych,
nazwa kanatu stale widoczna na monitorze w polactaczajcych przyhczone stacje
bazowe,
w polach oznaczagych przyhczone stacje radiowe stale widoczne: nazwa
podiczonej stacji bazowej i nazwa kanatu,
odebranie przez stanowisko operatorskie wywotaniewretrznych sieci radiowych
16



spowoduje uruchomienie sygnatwwickowego oraz w§wietlenie identyfikatora
abonenta wywolacego (identyfikator abonenta w radiowych sieciach
konwencjonalnych i cyfrowych) na ikonie symbolizegj odpowiedry sie
radiokomunikacyja na ekranie monitora, d@sina rownie mazliwosé wytaczenia
ww. sygnatu dwiekowego,

j) w trakcie prowadzenia nastuchu i korespondencji pmanog stacji bazowych
przylaczonych do systemu, na ikonach symboleygch stacje bazowe, el
wyswietlane identyfikatory indywidualne zytkownikdéw styszanych aktualnie na
kanale radiowym, funkcja dagina dla wszystkich sieci cyfrowych,

k) wszystkie komunikaty na monitorze konsoli dyspogskae] wyswietlane w ¢zyku
polskim,

I) mozliwos¢ scalania min. dwoch kanatéw rozmownychmgch stacji bazowych i pracy
pomiedzy sieciami na zasadzie dynamicznigeainych przemiennikow,

m) funkcja ,cross-connect” —gtzenie stacji bazowej z sigcitelekomunikacyjn
podhczory do systemu, funkcja umbwia zestawianie patzen miedzy
radiotelefonem znajdggym skt w zaségu stacji bazowej a dowolnym telefonem w
sieci telekomunikacyjnej,

n) przehczanie pomydzy trybem ,gidnomdéwicym” (mikrofon biurkowy, gténik) a
zestawem nagtownym za pomagednego przycisku,

o) telefoniczne pajczenie przychodce spowoduje uruchomienie sygnatwwikkowego
oraz wywietlanie identyfikatora cyfrowego abonenta dzwacego (tzw. CLIP)
na ikonie symbolizujce] odpowiedry kolejk¢ przychodzaca i/lub gomca linie na
ekranie monitora dotykowego,

p) ha monitorze dotykowym dagina klawiatura numeryczna shca do wybierania
numeréw abonentow telefonicznych na liniach telefomych, do wybierania numeréw
selektywnego wywotania abonentéw sieci radiowychzodo wybierania numeréw
abonentéw w sieciach trankingowych,

q) dostp dla zalogowanego dyspozytora do odstuchu magraespondencji radiowej
i telefonicznej wykonywanych lub odbieranych na nstaisku dyspozytorskim
do jednego tygodnia wstecz,

r) mozliwos¢ filtrowania zarejestrowanych rozmoéw wedtug kanatacy stacji bazowej,

s) mozliwos¢ réznicowania uprawnie poszczegolnych dyspozytoréw za pomoc
stanowiska nadzoru i administracji,

t) mozliwos¢ nawbpzania podczenia indywidualnego z wybranym przez siebie
uzytkownikiem sieci DMR,

u) mozliwos¢ wysytania kréotkich wiadomi@i tekstowych (SDS) do radiotelefonéw
pracupcych w sieci DMR,

v) mozliwo$¢ nastuchu petnej korespondencji oy wytkownikiem sieci radiowej
a operatorem innej konsoli prowadej nastuch tej samej stacji bazowej, funkcja
umazliwia wspolprag dyspozytorow korzystagych z tych samych zasobéw
radiowych jednoczmie w r&znych pomieszczeniach,

w) Wiaczanie i wyhczanie nastuchu dagtne osobno dla kadej monitorowanej stacji,

x) mozliwosé regulacji poziomu gknosci nastuchu osobno dla k@ej obstugiwanej stacji
bazowej, regulacja génosci prowadzonego nastuchu odbywag sidywidualnie dla
kazdej konsoli to znaczyze jedna i ta sama odstuchiwana stacja bazowze moe
ustawiony inny poziom gkmosci nastuchu na tych stanowiskach dyspozytorskich,

y) mozliwos¢ zarébwno ¢cznego przefczania nadawania-odbior przez dyspozytorow
za pomog przehcznika PTT (w mikrofonach biurkowych lub gezniku n@anym), jak
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tez przehczania automatycznego za pompogkiadu VOX (w wypadku paktzen
telefoniczno-radiowych).

7. Dodatkowa funkcjonaln@ oprogramowania na stanowisku dyspozytorskim:

a) mozliwos¢ wykonywania wszystkich czyndd zwigzanych z obstug wymiany
radiowej przez dyspozytora bez koniecsmdizycznego dospu do stacji bazowej
(zmiana kanatow, nadawanie, odbidr, wysytanie wmadi tekstowych, sygnatéw
alarmowych itp.),

b) mozliwos¢ taczenia sp z kazdym dosgpnym wytkownikiem radiowym w olabie
dostpnych széciu sieci bez konieczioi zmiany konfiguracji pulpitu,

c¢) mozliwosé taczenia s z kazdym innym dyspozytorem w offsie sieci bez
jednoczesnego kontaktu zytkownikami radiowymi - funkcja interkom,

d) mozliwos¢ przyjmowania i obstugi zgtosze alarmowych pochodzych z sieci
radiowej,

8. Dostp do poszczegolnych funkcji systemedbie realizowany przy zminimalizowanej
liczbie operacji (naénie¢ przyciskow), a procedury obstugiedys mialy charakter
intuicyjny.

9. Po przyhczeniu stanowiska operatorskiego do infrastrukkaiglowej konsola oggnie
stan gotowséci do pracy w ¢igu 3 minut od momentu wézenia jej do zasilania.

10.Konsola dyspozytorska zostanie tak skonfigurowatga,po jej uruchomieniu nagti
samoczynne zalogowaniec slo wybranych stacji bazowych bez koniec@aecznego
logowania przez Bytkownika.

11.Konsola dyspozytorska ¢bzie wyposaona we wszystkie niezldne licencje
umazliwiajgce spetnienie funkcji opisanych poxey.

12. Wykonawca skonfiguruje w Systemie MCS IP KMP w Pazn rejestragj polaczen
telefonicznych i radiowych inicjowanych i odbierayz konsoli dyspozytorskiej w
Policyjnej Izbie Dziecka.

Wymagania dla radiotelefonéw noszonych:

Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego

1 Ogdlne cechy funkcjonalno-fytkowe
1.1 | Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 aretogowym; W
trybach simpleks/duo simpleks
1.2 | Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatow zainwoscia
podziatu na strefy
Czytelny, kolorowy wywietlacz z matryg punktows i podswietlaniem
1.3 | (min. 2 wiersze), umdiwiajacy wizualizacg odbieranych i wysytanyc
wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

=

1.4 Programowanie wiwietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw
1.5 Standardowa klawiatura numeryczna
1.6

Wbudowane mikrofon i gkmik

1.7 | Praca z dig lub mah mog fali nosnej nadajnika, programowana
indywidualnie dla kadego kanatu

1.8 Programowe ograniczanie czasu nadawania

1.9 | Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfroneaga
uzytkownikow, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu angdavego
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Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego
1.10 Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadonda tekstowych
1.11 | Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanow praciatzlefonu, w
tym: wywota, skaningu i stanéw monitorowania
112 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2
113 Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdawe
1.14 | (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacpa wywietlaczu
abonenta wywotajcego i sygnalizagjakustyczg (z mazliwoscia
wytaczenia sygnalizacji akustycznej)
115 Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiad@onizsze funkcje sygnalizaciji:
1.16 | - zdalne sprawdzenie obedooradiotelefonu w sieci
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
117 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo
' dowolnym kanale analogowym
1.18 | Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow @i
adresowej) — wywotaindywidualnych w trybie cyfrowym
1.19 | Mozliwos¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzeicha
praca”
1.20 | Mozliwos¢ maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym wedtug
algorytmu ARC4
1.21 | Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywaigh
do kanatow
129 Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma adzeniami
' retransmisyjnymi pracagymi na tej samej parze gstotliwosci, z
mozliwoscig rozr@nienia uradzen retransmisyjnych.
1923 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyaiskaraz
' dodatkowo min. 4 programowalne przyciski
1.24 . p o
Wybor kanatow — przetznikiem obrotowym
1.25 | Regulacja gténosci przehcznikiem obrotowym lub dedykowanymi d
tego celu przyciskami
196 Ztacze akcesoriow untiwiajgce programowanie radiotelefonu i
: transmis¢ danych zgodgnze standardem USB, dokanie
dodatkowego mikrofonogmika z przyciskiem nadawania
2 Parametry techniczne ogolne
2.1 | Pasmo estotliwasci pracy 147+174 MHz
Modulacja na kanale analogowymzgsiotliwosci (11KOF3E)
2.2 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMAGDFDX
dane, 7K60FXE dane i gtos)
2.3 | Ods¢p miecdzykanatowy 12,5 kHz
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylkioylvie

serwisowym) w catym zakresiegstotliwaosci w granicach od 1 W do
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Lp. | Cechy radiotelefonu noszonego
W
3.9 Mozliwos¢ ustawienia dwdch pozioméw mocy ( moc niska, moc
) wysoka) na dowolnym kanale.
Moc na kanatachgsiednich — system analogowy i cyfrowg0 dBc
33 Maksymalna dopuszczalna dewiacjastotliwosci £ 2,5 kHz, dla
' odstpu 12,5 kHz
3.4 | Stabilné¢ czstotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 taczne znieksztatlcenia modulasji3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
' wartasci maksymalnej
3.7 | Odstp od zaktéceé min. 40 dB
3.8 | Moc emitowana na kanatachssednich< 60dB dla odsfpu 12,5 kHz
3.9 | Wokoder cyfrowy
3.10 | Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutds¢ analogowa nie gorszaznd,35uV przy SINAD wynoszcym
4.1 | 12 dB.
Czutas¢ cyfrowa 5% BER/O, 31V
Wspotczynnik zawartai harmonicznyck 5 %, przy 1 kHz, dewiacja
4.2 . i
60% wartdci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 | Selektywné&t sasiedniokanatowa min. 60 dB dla ogjsti 12,5 kHz
4.5 | Thumienie sygnatow niepgdanych> 70 dB. Dla odsfpu 12,5 kHz
46 Moc wyjsciowa akustyczna dla ginika wewrgtrznego minimum 0,5
' W
4.7 | Przydzwieki i szumy nie wgcej niz —40 dB dla odspu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnat3e-8Bm
5.1 | Czas od pierwszego oktenia pozycji po wjczeniu< 1 min.
5.2 | Czas od pierwszego oktenia pozycji ze stanu oczekiwardd 0 s
5.3 | Dokiadné¢ lepsza ni 10 m
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O 92D+ +55°C
6.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wogg, normy EN
' 60529: IP 57
7 Wyposé&enie radiotelefonu noszonego
7.1 | Radiotelefon
79 2 akumulatory tego samego typu, o pojesunain. 1500 mAh, Li-
' ION
Antena zespolona VHF/GPS o parametrach:
73 | ° pasmo VHF 164-174 MHz,

- impedancja wégiowa o0 wartéci znamionowej 5@,
- polaryzacja pionowa,
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Lp.

Cechy radiotelefonu noszonego

7.4

Dedykowana tadowarka jednopozycyjna do baterii aikdatoréw:

- zasilana z sieci 230 V + 10%, 50 Hz,

- tadowarka musi zapewihiadowanie baterii akumulatoréw, Li-ION
technology zgodry z zastosowapnw bateriach akumulatorow,

7.5

Klips do paska

Wymagania uzupetniace

8.1

Metody pomiaréw i parametry radiowe nietej w niniejszych
wymaganiach mugzby¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETS
EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dojgez
kompatybilndci elektromagnetycznej mugby¢ zgodne z normami:
ETSI EN 301 489-1 1 ETSI EN 301 489-5. Wymaganiadadie
bezpieczéstwa uradzen nadawczych mugzdy¢ zgodne z normEN
60950-1.

UWAGA:

Wykonawca przedmiotowego zadania na etapie projekt@ania ma uwzgkdnié¢ wszelkie
urzadzenia wymienione w przedmiotowym dokumencie tp,Wytyczne w zakresie systemow
tgczndgici i informatyki - budowa nowej siedziby Policyjngby Dziecka w Poznaniu”.

Natomiast urzadzenia, sprat zawarte w czsciach:
4. System komutacyjny,
5. Sprzt informatyczny,
6. Radiokomunikacja,

Nie 33 przedmiotem dostawy przez Wykonawe, zostarg one zakupione przez Zamawiacego.

21



