Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapozna¢ sig ze wszystkimi dokumentami
branzowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym,
-hp-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykonczonego dotu
otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczer podano w stanie wykoriczonym,
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmian:
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany
1 2 3 4 przekazac¢ te informacje Gtéwnemu Projektantowi.
3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie|
niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
| | 4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci
PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA 5,2 mm Wykonawca powinien zgtosic si¢ do Gtéwnego Projektanta.
STYROPIAN DACHOWY O ZMINNEJ GR. LAMINOWANY JEDNOSTRONNIE - GR. MI. 25 CM STYROPIAN DACHOWY O ZMINNEJ GR. LAMINOWANY JEDNOSTRONNIE - GR. MI. 25 CM 5. Przejécia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do
STROP ZELBETOWY gr. min. 25 cm Z BETONU €25/30 STROP ZELBETOWY gr. min. 25 cm Z BETONU C25/3( e lormosct ogniowe] preegrody pray 2/cly mas, Kiap p-po, obelm, kasst ogniowyeh 1
BLACHA STALOWA S355J2G3 - ar. 5mm BLACHA STALOWA S355J2G3 - gr. 5mm 6. Wszys'tkie ele.me.nty budowlane oddzielenlia w zakres!e ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢
| | | | do wymogoéw wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.
Zadaszenie WSPOFﬂikOWE' PRZESTRZEN INSTALACYJNA DREWNIANE LISTWY DYSTANSOWE 50x150 mm | 7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe|
. (niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu
Papa termozarzewalna SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60X60 CI*'\ DESKI ar. 32 mm ‘ ‘ instalacji wewnatrz szachtu.
Papa podk’(a owa | Opierzenie blacha ocynkowana powlekana RAL 7024 POKRYCIE Z PLYT DZW|EKOCHLONNYCH | | 8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym
Sfyr0p|an 3 cm Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do|
Ptyta 0SB 18 mm 4,73 ‘ 14,70 ECOPHON MASTER B (ALPHA) | ‘ akceptadji
—_— : 9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:
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POSADZKAPCV.gr. 2 mm POSADZKA POLIURETANOWA gr. 2’mm upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
\ WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
WYLEWKA BETONOWA gr. 5,5 cm PLYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 43 mm WSrf]ZCrJiarlmrim:?dawchhan:lli}?kri];Cczhnej
1 FOLIA PE 2 WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm 4 SPRAWDZIE upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
STYROPIAN PODLOGOWY 10 CM FOLIA PE w specjalnosdi architektonicznej
PAPA TERMOZGRZEWALNA STYROPIAN PODLOGOWY 5 CM OPRACOWAL
CHUDY BETON 10 CM PAPA TERMOZGRZEWALNA
PIASEK UBIJANY WARSTWOWO 30 CM CHUDY BETON 10 CM BRANZA
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