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Przetacznice miedziane: 93
- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym/szarym 93
Odpornos¢ na temperature: 30min / 300°C 102

Temperatura pracy: -25°Cdo +55°C 102

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora projektuje si¢ wewngtrzng kanalizacje teletechniczng
jednotorowa o §rednicy rury 110mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi typu SKR-1 w relacji: 102
- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — budynek numer 2 — Garaze 102

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — budynek biurowy 102

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — nowo budowany budynek strzelnicy 102
Trasy prowadzenia kanalizacji teletechnicznej oraz umiejscowienie studni teletechnicznych pokazano w PZT
(Projekcie Zagospodarowania Terenu). 102

W Garazu, budynku administracyjnym i nowo budowanym budynku strzelnicy zamontowany zostang szafy
teledacyjne wiszace 12U 600x600mm. Do kazdej szaf doprowadzony zostanie z kanalizacji teletechniczne;j
kabel instalacyjny centralnotubowy zbrojony A-DQ(ZN)W2Y 12x9/125um, G.652.D, OS2, PE i zakonczony
na przelacznicy $wiattowodowej UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U. Po wykonaniu prac
montazowych wykonawca wykona pomiary, sporzadzi protokoét i przekazaé go uzytkownikowi. 102
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Kanalizacje kablowg pierwotna nalezy wybudowa¢ metoda wykopu otwartego z rur DVR 110 lub pod
gotowymi drogami, chodnikami metodg przecisku z rur RHDP 110/6,3. Rury nalezy uktada¢ na glgbokosci
min. 0,7m od powierzchni terenu, a pod drogami na glgbokosci min. 1m od nawierzchni drég. Podang
glebokos¢ utozenia liczy¢ do gornej powierzchni kanalizacji. Rury faczy¢ ztaczkami szczelnymi. 103
Rura DVR 110 103
Rura RHDP 110/6,3 103
Nad rurg w potowie wykopu projektuje si¢ utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem "UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY". Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci Scm, przykrywajac od gory
warstwg piasku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do
20cm, uzywajac ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie. 103
W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac¢ si¢ do ogolnych zalecen, dotyczacych ich wykonania. Zblizenia i
skrzyzowania z rurociggami do przesytania plynow lub gazéw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopuscié¢
do: 103

*  przedostawania si¢ ptynéw lub gazoéw do kanalizacji kablowe;j, 103

*  podwyzszenia temperatury kabla o wigcej niz 50C, 103

*  uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociagach.

103

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociagéw i urzadzen podziemnych do przesytania
p%ynow lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujgce podstawowe odlegtosci migdzy nimi: 103

od wodociggu magistralnego 1,0 m 103
od wodociagu rozdzielczego 0,5 m 103
od gazociagéw w zaleznosci od panujacego w nich nadci$nienia: 103

nadci$nieniu do 400 kPa-0,5m 103
nadci$nieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i §rednicy do 300 mm-1,0 m 103
Skrzyzowania podziemne;j linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynow,
gazow oraz linig elektroenergetyczna najmniejsze dopuszczalne odleglosci migdzy nimi powinny wynosic:
103
od wodociggu magistralnego - 0,25 m 103
*  od wodociagu rozdzielczego - 0,15 m 104
Okres$lone wyzej odleglosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociagdw moga by¢
zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstale skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i
wodociggiem nalezy wigc zabezpieczy¢ rurg A120PS. 104
Ostona rurowa A120PS 104
Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odleglos$¢ pomigdzy podziemna linig telekomunikacyjng a
kablowg linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odleglo$¢ ta moze by¢ zmniejszona
pod warunkiem zastosowania rury ochronnej A120PS o dlugo$ci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z innymi instalacjami podziemnymi roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych znalezisk archeologicznych lub
materialow niebezpiecznych nalezy niezwtocznie wstrzymac prace oraz powiadomi¢ Inwestora i stosowne
stuzby. Studnie maja by¢ dopasowane do rzednych wysokosciowych terenu. Odcinki kanalizacji (rurociagu
kablowego) uszczelni¢ z dwoch stron po wciagniegciu kabli. Zakonczenie rur kanalizacji pierwotne;j
wchodzacej do budynku uszczelni¢ od wewnatrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z ktérej bedzie
wykonane odgate¢zienie do budynku. 104
Na odcinkach mig¢dzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowac pianke poliuretanowa. Do
zasypywania wykopu przystapi¢ niezwlocznie po zakonczeniu robot instalacyjnych, gruntem spelniajacym
wymagania podtoza drogowego G1. Zaggszczenie podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania (wg PN-
S-02205): wskaznik zaggszczenia gruntu od 1s=1,00 . 104
Poszerzony wykop zasypywaé warstwami, w taki sposdb, aby zageszczenie obejmowato rowniez kliny
odtamu. 104
Po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki wykopu nawierzchnie
utozy¢ 1 wyprofilowa¢ zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcj¢ odbudowywanego przekroju
drogowego przyjac jak dla istniejacej nawierzchni. Przed zasypywaniem zglosi¢ do odbioru roboty
zanikajace. 104
Studnie nalezy oznaczy¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomoca przywieszek indentyfikacyjnych.
Przywieszki indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposob estetyczny, gwarantujacy ich trwatosé. 104
Kontrola jakosci wykonanla kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) polega na sprawdzeniu: 104
trasy rurociagu przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz kanalizacji kablowej (rurociagu
kablowego), 104
*  wmiejscach studni (komor) kablowych, 104
*  przebiegu kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, 104
prawidtowosci wykonania rurociggu polegajacej na sprawdzeniu wykonania skrzyzowan z
obiektami, 104
*  zastosowania uszczelnien. 104
Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestow, §wiadectw, certyfikatow dotyczacych




wbudowanych materialow. 104

A. Wykonawca powinien poda¢ w ofercie, w kalkulacji cenowej, stanowigcej tres¢ projektu, nazwe
producenta i model oferowanego urzadzenia, materiatu, sprzetu oraz zataczyé dokumenty potwierdzajace, ze
oferowana dostawa we wszystkich punktach odpowiada, okreslonym przez Zamawiajacego wymaganiom, tj.
opisowi przedmiotu zamdéwienia. 104

B. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. 104

C. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacji.
Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi i
instrukcjami producentow. 105
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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. Podstawa opracowania

*  Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce

* Inwentaryzacja budynkéw przeznaczonych do rozbiérki, wykonana przez projektanta

* wizja lokalna dokonana przez autora projektu

*  obowiazujace normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczaca zakresu opracowania

*  Wypis z obowigzujacego planu miejscowego dla miasta Leszna -w rejonie Alei Jana Pawta II, ulicy Henryka
Sienkiewicza, Obroricéw Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie

2. Dane ewidencyjne

Przedmiot inwestycji:
Rozbidrka budynkéw magazynowo- biurowego oraz garazowego, budowa budynku strzelnicy, remont czesci budynku

Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
Lokalizacja: Leszno, 17 Stycznia 8, dziatki dz. 60/1, 61/1, 6312, 6916, 6917, 6918, 6919, ark. 90, obr. LESZNO
[nwestor:
Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

3.  Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy nowego budynku strzelnicy 4- torowej wraz z zapleczem i zespotem
kojcéw dla pséw stuzbowych, rozbidrki istniejacych budynkéw wytaczonych z uzytkowania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
kolidujacych z planowang inwestycja, oraz remont Il pietra wraz z polepszeniem warunkéw przeciwpozarowych budynku gtéwnego
nalezacego do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8.

4. Opis ogdlny terenu inwestycji.

Zakresem opracowania objete sa dziatki nalezace do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia. Teren graniczy
z dziatka drogowa - ulica 17 Stycznia od strony pdtnocno-wschodniej, od strony pétnocno- zachodniej graniczy z dziatka
zabudowang obiektem uzytecznoéci publicznej, od potudnia - z dziatkg zabudowang budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Po stronie zachodnio- potudniowe] dziatka zabudowana réwniez obiektami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Teren objety jest obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej Leszna nr
XIX.310.2012.

Teren inwestycji, w ktérego zakresie znajduje sie kilka dziatek, zabudowany jest wieloma budynkami o zréznicowanej
wielkosci, wysokosci i funkji, przy czym 2 z nich przeznaczone sg do rozbidrki.
Sato:
 Budynek myjni z cze$cig garazowa, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, wykonany w technologii tradycyjnej; stolarka
okienna - PCV, drzwi garazowe - stalowe. Do budynku przylega zadaszenie - wiata nieczynnej stacji benzynowej - réwniez do
rozbidrki; budynek w stanie technicznym dostatecznym, nieuzytkowany. Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu cyfra 4.

 Budynek biurowo- magazynowy, obecnie nieuzytkowany, - parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim, w konstrukcji
drewnianej; stolarka otworowa drewniana. Stan techniczny zty. Budynek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu cyfra
5.

Pozostate budynki to: gtéwny budynek Komendy Miejskiej Policji stojacy bezposrednio przy ul. 17 Stycznia 8 (oznaczony cyfra
1), a takze budynki garazowo- warsztatowe i magazynowe w gtebi dziatki.

Teren ogrodzony, w petni zagospodarowany, w petni uzbrojony (na terenie dziatki znajduja sie przytacza wodne,
kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne i cieptownicze, zapewniajace dostateczng ilos¢ mediow dla planowanej inwestycji - nie
planuje sie nowych przytaczy zewnetrznych).

Teren plaski, bez zréznicowania wysokosciowego.
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Teren w wiekszo$ci wytozony matogabarytowymi ptytami betonowymi (trylinka). Miejscami powierzchnie nieutwardzone oraz
trawniki.

Na terenie inwestycji znajduje sie kilka drzew, w tym jedno przeznaczone do wycinki w zwiazku z kolizja z projektowana
inwestycja - jest to brzoza brodawkowata. Inwestor wystapi o pozwolenie na wycinke przedmiotowego drzewa.

Poziom wéd gruntowych i powierzchniowych - na opisywanym terenie nie wystepuja wody powierzchniowe. Badania gruntu
przeprowadzone w 2017 stwierdzity obecno$¢ saczacych wéd podskérnych na glebokosci ok. 2,5 m. Ponadto wykazano, ze w
obrebie projektowanego budynku znajduija sie wtdrne nasypy do gtebokosci 1,0-2,0 m, ktére nalezy wymieni¢ pod projektowang
konstrukcja budynku. Ponizej nasypéw znajduja sie grunty noéne - piaski srednie (do poz. ok. 3,0 m), ponizej piaski gliniaste i
grunty twardoplastyczne. Po wykonaniu rozhiérek istniejacych budynkéw nalezy sprawdzi¢ uktad warstw pod projektowanym
budynkiem i w przypadku stwierdzenia odmiennych uktadéw - skontaktowac sie z projektantem. Szczegdty wymiany gruntu - w
opisie konstrukgji.
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Dokumentacja fotograficzna istniejacych budynkéw:

Budynek garazowy przeznaczony do rozbiérki
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Budynek biurowo- magazynowy przeznaczony do rozbiérki:
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5. Dane ogdlne o projektowanym zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja Policji polega na budowie nowego budynku strzelnicy, oraz polepszeniu istniejacych warunkdw funkcjonowania
obiektéw bedacych w posiadaniu Policji, w tym polepszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w istniejacym budynku
biurowym. W zwigzku z podjeta inwestycja zaktada sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

A. Rozbidrka dwdch istniejacych budynkéw kolidujacych z projektowang inwestycja

B. Budowa nowego budynku strzelnicy kulowej 4- torowej z niezbednym zapleczem oraz salami ¢wicze wraz z zespotem

kojcéw dla pséw, zlokalizowanego w pétnocno- zachodniej czesci terenu. Charakterystyczne parametry budynku

projektowanego:

budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwnicznony
budynek na rzucie prostokata

dach ptaski, dwuspadowy

dtugos¢ budynku - 39,31 m

szeroko$¢ budynku - 16,60 m

wysoko$¢ budynku - 4,88 m

poziom zerowy budynku - 91,79 m n.p.m.

C. Remont czesci nawierzchni placu przy budynkach Komendy Miejskiej - docelowo zaklada sie remont catosci powierzchni
placu, w zakresie tego zadania ogranicza sie jedynie do uporzadkowania terenu po rozebranych budynkach, oraz do wykonania
czesci podjazddéw oraz miejsc postojowych dla samochodéw stuzbowych przed projektowanym budynkiem. Wokét budynku
projektuje sie chodnik dla pieszych. Teren po stronie zachodniej od budynku projektowanej strzelnicy- ogrodzony, teren zielony
przeznaczony na wybieg dla pséw. W obrebie terenu zielonego zlokalizowana zostanie centrala wentylacyjna budynku
strzelnicy, ogrodzona ptotem systemowym. Powierzchnie zgodnie z zapisami planu miejscowego -nieprzepuszczalne,
odwodnienie do istniejacych wpustow kanalizaji.

D. Roboty modernizacyjne w budynku gtéwnym Komendy Miejskiej - szczegdtowy opis w dalszej czesci opracowania

6.  BILANSTERENU

Powierzchnia Udzial Wyt'yszne planu
miejscowego

Powierzchnia terenu ogétem 9949,02 m2 100,0 % pow.terenu

Powierzchnia zabu.dowiy budynkow istniejacych 2448,52 m2 24,61 % pow.terenu <a5%
(zachowywanych) i projektowanych

W tym budynek projektowany 700,62 m2 7,04 % pow.terenu

Powierzchnia drég i chodnikéw 5494,93 m2 55,23 % pow.terenu

Powierzchnia biologicznie czynna - naturalna 1447,03 m? 14,54% >10%

Szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku 39,31m

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji -gzymsu 4,88m

Geometria dachu

dach ptaski

Kat nachylenia

3,0%
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Kubatura zabudowy budynku projektowanego (strzelnicy) 2540,99 m®

»  Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem dziatek sasiednich spetnia warunki okreslone w Rozp. Min.
Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U. Nr75/2002 poz.690 z dnia 15.06.2002r.z p6zniejszymi zmianami.).
»  Uksztattowanie terenu - nie projektuje sie zmiany sposobu uksztattowania terenu.
*  Zielen stanowi¢ bedzie zielen niska - trawniki - wg ustaler z inwestorem.
» Dziatka i teren s3 objete ochrong konserwatorska - Obszar historycznego uklady urbanistycznego miasta Leszna,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 20.08.1985 . pod nr rej. 975/A. Uzyskano stosowng decyzje zezwalajacg na
prowadzenie robét budowlanych - decyzja nr 190/2017 z dnia 11 grudnia 2017 .
+  Dziatka nie znajduje sie w obrebie terenéw gdrniczych i nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na teren.
* Na terenie dziatki nie ma i nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
»  Podczas realizacji i uzytkowania obiektu stosowane bedg takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
ktére ogranicza negatywny wptyw na Srodowisko, stosowane beda przepisy Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy Prawo Wodne i Ustawy o odpadach.
+  Qbszar oddziatywania projektowanej zabudowy obejmuje teren, na ktérym projektuje sie inwestycje. Projektowany
obiekt nie bedzie zacienia¢ oraz przestaniac istniejacych budynkéw na dziatkach sasiednich. Obiekt nie ogranicza réwniez
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich - podstawa prawna - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.
+  Dziatka w petni uzbrojona, istniejace przytacza zapewniajg mozliwos¢ realizacji inwestycji. Robotami budowlanymi
objete zostang tylko wewnetrzne sieci zasilajace - wg projektéw branzowych.
+  Zaopatrzenie w ciepto zapewnione bedzie nowym rurociagiem cieplnym prowadzonym z istniejacego wezta cieplnego w
budynku gtéwnym do projektowanego budynku strzelnicy.
«  Zagospodarowanie $ciekéw - do sieci kanalizacji sanitarnej - przytacze do istniejacego przylacza kanalizacyjnego. -
Gospodarowanie odpadami - na terenie dziatki, po stronie pétnocnej zlokalizowano miejsce gromadzenia odpaddw stalych.
»  Wody opadowe i roztopowe - na dotychczasowych zasadach, wody opadowe z nowoprojektowanego budynku -
zagospodarowane i zatrzymane na terenie dziatki objetej wnioskiem (odprowadzone na teren zielony).
»  Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek.
»  Zabudowa i zagospodarowanie ternu nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach.
»  Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi (0séb trzecich).
*  Projekt nie przewiduje stosowania rozwigzan mogacych wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.
*  Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

WYTYCZNE REALIZACYJNE:
» Do realizacji zagospodarowania terenu przewidziano ograniczong czes¢ dziatki. Po wyburzeniu budynkéw
przeznaczonych do rozbiérki i zrealizowaniu zadania polegajacego na budowie budynku strzelnicy wraz z zapleczem i kojcami
dla pséw stuzbowych zrealizowac¢ nalezy czes¢ drogi dojazdowej oraz parkingéw dla samochodéw osobowych - bezposrednio
przed budynkiem w zakresie wskazanym na rysunku PZT.
o rozhidrka istniejacego podtoza - trylinki i podbudowy
o korytowanie pod budowe nowej powierzchni, niwelacja
o wykonanie nowej podbudowy z ttucznia 30-40 mm gr. 15 cm
o podsypka piaskowa grubosci 3-5 cm
o kostka brukowa gr. 8 cm w kolorze grafitowym (miejsca parkingowe) oraz jasno szarmy (drogi) uzupetniana suchym
piaskiem frakcji 1-2 mm; zachowac spadek 1,5-2,0% w kierunku istniejacych odptywow;
o chodniki wykonac z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej i pospétce gr. 10 cm.
o obrzeza chodnikow wykonac z opornika betonowego szer. 8 cm w tawie fundamentowej z betonu B15
o obrzeza drog wykonac z kraweznika 25x12 cm w tawie fundamentowej
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o teren wybiegu pséw ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym panelowym o wysoko$ci min. 150 cm w kolorze antracytowym
- RAL 7016. Panel z drutu fi 4 mm, oczko 50x200, stupki 60x40 mm; cokét z plyty betonowej; Ogrodzenie od strony
potudniowej oraz pétnocnej wyposazy¢ w furtke szer. 120 cm, z zamkiem patentowym. Szeroko$¢ ogrodzenia - 7.40 oraz 4,80
m. Réwniez wokét centrali wentylacyjnej przewidzie¢ nalezy ogrodzenie panelowe.

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
0.1 WIATROLAP 2,82
0.2 KOMUNIKACJA 25,53
0.3 BIURO KIEROWNIKOW STRZEL. 12,08
0.4 PODR. MAG. UZBROJ. Z MAG. TARCZ 3,38
0.5 POM. PORZADKOWE 2,77
0.6 MAG. SPRZ. STRZELECKIEGO | MAT. EKSPLOATACYJNYCH 1,2
0.7 POM. PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ 11,57
0.8 SLUZA 3,21
0.9 STEROWNIA 11,65
0.10 HALA STRZELAN - 0$ 25 M 218,88
0.11 POM. OCZEKIWANIA Z SALA INSTRUKTAZOWA 34,73
0.12 POM. CZYSZCZENIA BRONI 6,53
0.13 WC DAMSKIE 3,67
0.14 WC MESKIE 6,52
0.15 KOMUNIKACJA SALI CWICZEN 18,2
0.16 SALA CWICZEN 38,71
0.17 SZATNIA 1 10,58
0.18 ZAPL. SANITARNE 1,5
0.19 SZATNIA 2 10,58
0.20 SALA CWICZEN 2 40,34
0.20 Wiatrotap 3,06
0.20 ZAPLECZE SANITARNE 1,5
0.21 Mag. przewodnikow 7,69
0.22 Pom. przyg.positkow 6,3
0.23 Kojec dla psa chorego 7,51
520,51 m?




7.

RYSUNEK PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU:
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Ogédlna charakterystyka zabudowy:

Zgodnie ze zleceniem od Inwestora, na terenie Policji przy ul. 17 Stycznia w Lesznie zaprojektowano budynek
strzelnicy kulowej, w oparciu o wytyczne technologiczne i standaryzacyjne Komendy Gtéwnej Policji. Przedmiotowy
budynek oparty na rzucie prostokata jest parterowy, niepodpiwniczony, o zmiennej wysokosci stropodachu, z rytmicznym
podziatem elewacji frontowej oknami, oraz z zadaszeniem nad wejsciami. Czes¢ zawierajaca strzelnice - wyzsza o ok. 1,0
m od czesci frontowej. Wysoko$¢ catkowita 488 cm. Od strony zachodniej, ujete w ramy budynku, zlokalizowano 6
kojcow dla pséw stuzbowych. W bocznym skrzydle zlokalizowano zaplecze dla przewodnikéw psow.

Budynek w tradycyjnej technologii - murowany i czesciowo - zelbetowy. Ocieplony styropianem, oraz - ods
strony pétnocnej i czesciowo - zachodniej - wetng mineralng, wykofczenie zewnetrzne - tynk mineralny, malowany w
kolorach starndaryzacyjnych Policji, t.j. w bardzo jasno- szary, i antracytowy. Szczegdly w projekcie elewacji.

Rzedna odniesienia - 0.00= 91,79 m n.p.m.

Kontekst przestrzenny: projektowany budynek strzelnicy zlokalizowano w pétnocno- zachodniej czesci terenu
inwestycji, w odlegtosci. 4,01 m od granicy z dziatka 69/11 po stronie pétnocnej oraz w odlegtosci 12,59 m od granicy z
dziatka 65 po stronie zachodniej. Na dziatkach sasiednich zlokalizowane s3 budynki mieszkalne, gospodarcze i garazowe
(budynki w granicy dziatki - bez otworéw od strony terenu inwestycji).

Program uzytkowy.

Program uzytkowy :

Budynek strzelnicy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie bedzie stuzyt celom szkoleniowym w dziedzinie
strzelectwa. Dzieki dodatkowym pomieszczeniom wyktadowym oraz salom ¢wiczen zakres funkcji nie ogranicza sie
jedynie do gtéwnego zadania budynku.

W projektowanym budynku zaprojektowano 2 sale ¢wiczen wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym. Funkcje
dopetniajace - zaplecze socjalne, biurowe, magazynowe i pomieszczenie lekarskie.

Szczegbtowy wykaz pomieszczen budynku:

Forma architektoniczna -

Forma budynku- prosta, z rytmicznym podziatem otworéw okiennych, $ciana szczytowa od strony pétnocne;j - bez otworéw (Sciana

oddzielenia pozarowego). Elewacja tynkowana, w kolorze jasnym, oraz ciemnym - grafit. Wejscie gtéwne - zaakcentowane
zadaszeniem.

Elementy konstrukcyjne

Szczegdty okreslone w zakresie projektu konstrukcyjnego.

Konstrukcja $cian nosnych - murowana z elementow ceramicznych lub wapienno-piaskowych, $ciany zelbetowe, stropodachy

zelbetowe, nadproza prefabrykowane strunobetonowe, miejscowo - filarki zelbetowe, wierice, zebra i podciagi zelbetowe.

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w

szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Nie przewiduje sie korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.

Wyposazenie wewnetrzne

W budynkach projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych wg projektéw branzowych:
instalacja wewnetrzna wodociggowa
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja C.0.
instalacja elektryczna
instalacja wentylacji mechanicznej
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Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

a. Sciany hali strzelan - zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe. Sciany pozostate -
zaprojektowano jako wykonane z elementéw ceramicznych lub wapienno- piaskowych murowanych, ocieplone zewnatrz wetng
mineralng lub styropianem-gr. 15 cm - wspétczynnik A=0,035 W/mK. Sciany fundamentowe -monolityczne zelbetowe w
zakresie hali strzelan oraz z bloczkéw betonowych, ocieplane styropianem przeciwwodnym. Sciany fundamentowe zaizolowane
izolacjg przeciwwodna typu lekkiego. Szczegdty wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych - ponizej.
b. Stropodach - konstrukcja monolityczna Zelbetowa - izolacja termiczna - styropian laminowany, pokrycie papa
termozgrzewalna. Spadek dachu - 3,0 %. Stropodach hali strzela od spodu wytozony warstwami antyrykoszetowymi oraz
wygtuszajacymi - wg projektu technologii. Pozostate pomieszczenia strzelnicy - sufit podwieszany z konstrukcja widoczng w
module 60x60 cm na wysokosci 3,0 m.
. Sciany wewnetrzne murowane (poza halg strzelarl) z elementow ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Sciany
tynkowane tynkiem gipsowym.
d. Sciany wewnetrzne hali strzelan - zelbetowe, ostoniete systemem antyrykoszetowym - wg projektu technologii.
e. Sciany wydzielajace pomieszczenia sanitarmne - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm, tynkowane i okfadane
glazura do wysokosci 2,0 m. Plytki 2 wymiarze 20x20 cm, kolor pastel jasno szary. Fuga w kolorze jasno szarym - szer. fugi do 1,5
mm.
f. Scianki wydzielajace kabiny sanitarne - systemowe, z ptyt HPL, w kolorze biatym, na nézkach wys. 15 cm od poziomu
podtogi. Drzwi kabiny wyposazone w zamki fazienkowe (ew. zasuwy)
g. Posadzki - wykofczenie posadzek -hali strzelan oraz pomieszczenia czyszczenia broni- wg projektu technologii;
pomieszczenia pozostate - wykladzina PCV gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS S 6502-B -. Cokolik -
wysokos$¢ 8 cm - wywiniecie wyktadziny PCV na $ciang; w pomieszczeniach sanitarnych oraz zaplecza przewodnikéw pséw- plytki
gresowe na kleju elastycznym, plytki o wymiarach 30x30 cm, jasno szare, fuga antracytowa.
h. Sufity podwieszane, -hali strzelai sufit wytozony systemem tlumien wg projektu technologicznego, w pomieszczeniach
pomocniczych -sufity podwieszane kasetonowe, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng.
i.  Plyty akustyczne z wetny mineralnej
* Kilasa pochlaniania A dla dystansu 200 mm
* Wymiar 600x600 i 1200x600
*  Grubos¢ 15 mm
*  Krawedz opuszczona 0 8 mm
*  Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 95% RH
*  Klasa czystosci 1S0 4
*  lzolacyjnos¢ Dnfw 28dB
*  Kolorzblizony do RAL9010
* Waga okoto 2,4 kg/m2
*  Pochfanianie 0,80
*  Profile z ksztattownikow stalowych,
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitéw
stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:
1) Profil przyécienny Llub J
2) Profil gtowny i taczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm w rozstawie co 1200mm
3) Profile poprzeczne 724, 600 i 1200 mm f3czace konstrukcje
kolor profili identyczny jak kolor ptyty

j. Stolarka okienna - z profili PCV, w kolorze biatym, wspétczynnik przewodzenia ciepta dla catego okna <0,9 W/m2K,
parapety wewnetrzne - konglomerat, okapnik zewnetrzny - blacha ocynk, powlekana, w kolorze biatym, grubos¢ min. 0,6 mm;
Okno w strzelnicy - klasa odpornosci FB6

k. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi petne, plycinowe, wypetnienie plyta widrowa otworowana -wg zestawienia
stolarki; drzwi do hali strzelan - kuloodporne FB6
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. Stolarka fasadowa wejscia - aluminiowa, ciepta, z przeszkleniem szklem bezpiecznym, drzwi zamykane na 2 zamki
patentowe - wg zestawienia RAL7016
m. Opierzenia- blacha ocynk, powlekana, w kolorze RAL 7016, grubos¢ min. 0,6 mm
n. Kojce dla pséw stuzbowych- kojce wykonac z elementéw prefabrykowanych:
*  Sciany kojcow: ramy wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo po procesie spawania
*  wypetnienie ram - profile z rury stalowej w odstepach 8 cm
*  drzwi do kojca otwierane do wewnatrz
*  obrotowe karmidto z miskami ze stali szlachetnej
+  Sciany tylne oraz boczne - wypetnione deskami impregnowanymi
* podtoga drewniana o gr. 12,5 cm, z deski 25 mm na belkach 50x100 mm, ze stalowymi ocynkowanymi nézkami.
 dach zblachy trapezowej
+ buda dla psa wykonana z drewna sosnowego, dach pokryty papa, podwéjne $ciany z boazerii i ptyty OSB z
wypenieniem styrodurem 2 cm. Dach zdejmowany. Wymiary zewnetrzne budy - 120x84x84 cm. Otwdr wejsciowy - szer.
30 cm, wys. 42 cm.

8. Izolacje

a. lzolagje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych - papa
|zolacje pionowa $cian fundamentowych - izolacja bitumiczna typu lekkiego -. Izolacje wyprowadzi¢ na wysokos¢ min.
50 cm ponad poziom terenu, na $ciany zewnetrzne.

. lzolacja termiczna Scian zewnetrznych -wetna mineralna o wsp. A=0,035 W/mK, grubosci 15 cm.

d. lzolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian wodoodporny 12 cm ew. XPS o wsp. A=0,035 W/mK

e. lzolacja termiczna stropodachu -styropian z warstwa spadkowa - min.25 cm, laminowany, pokryty papa
termozgrzewalna. Do wykonywania nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytgcznie papy wierzchniego krycia,
modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadka PV 250, Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach .
Powierzchnia papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

f. lzolacja akustyczna hali strzelan - wg projektu technologicznego. Ponadto $ciang zewnetrzng od strony zachodniej przy
kojcach dla pséw nalezy dodatkowo wygtuszy¢ mata dzwiekochtonna ze spienionego kauczuku, o gr. min. 30 mm

9. Wykoriczenie zewnetrzne

a. Sciany zewnetrzne - tynk mineralny baranek 1,5 mm, malowany farbami silikonowymi w kolorach jasno szarym i
grafitowym. Elewacja frontowa podzielona rytmicznie pionowymi boniami o wymiarach 3x3 cm.

b. Sciany cokotowe do wys. 30 cm - tynk zywiczny w kolorze antracytowym

c.  Pokrycie dachowe - papa termozgewalna, modyfikowana, gr. 5,2 mm

d. Napis przy wejsciu do strzelnicy oraz sitowni - wykonany z plexi gr. 10 mm, wysoko$¢ liter 30 cm, oklejenie folig w
kolorze grafitowym

10. Wyposazenie wewnetrzne

Wyposazenie kwaterunkowe sali ¢éwiczen, sitowni nie wchodzi w zakres zadania. Z zakresu nalezy wytaczy¢ réwniez sprzet
audiowizualny w pomieszczeniu oczekiwania.

11. Ochrona przeciwpozarowa - budynek strzelnicy Komendy Miejskiej Policji - Leszno, ul. 17 Stycznia 8

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:
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Powierzchnia budynku, wysokos, liczba kondygnacji-: -
Powierzchnia wewnetrzna budynku strzelnicy - 553,57 m2.

Wysokos¢ budynku - 4,88 m.

Liczha kondygnacji - 1 nadziemne,budynek niepodpiwniczony

Powierzchnia zabudowy - 700,62 m?

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Charakterystyke pozarowg do celéw projektowych dla projektowanego budynku przyjeto jak dla pozaréw o szybkosci

rozprzestrzeniania sie niskiej. Palne materiaty w budynku stanowi jego wyposazenie i art. w postaci statej bedgcej

przedmiotami uzytkowymi

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno,

drewnopochodne

- tatwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
- ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

- fatwo zapalny,

- temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa (PE),)

- fatwo zapalna,
0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

- polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien; po krétkim paleniu
spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomier utrzymuije sie na kroplach;

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg

polichlorek
fikowane (PCV)

- wyroby plasty-

palne,
temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato stale w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 - 280 °C,

ciepto spalania - 43 MJ/kg

ABS
(elementy sprzetu AG)

cialo state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnosci samogasnace,
temperatura migknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sig po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédta ciepta,
temperatura topnienia 220-230°C,

temperatura rozkfadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg
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Lp. Substancja - materiaf charakterystyka

Tworzywa sztuczne /polietylen, - palne,
PCv/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazow toksycznych.

- tatwe zapalne,
10. | Tkaniny bawetniane )
- temperatura zapalenia: 225 °C,

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji:
Strefy pozarowe w budynku biurowym zaliczono do kategorii ZL I1l, budynek niski. Przewidywana maksymalna ilo$¢ osob na
kondygnacji - < 50.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego -
- dla strefy ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Budynek nie posiada pomieszczeni ani powierzchni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:
Klasa odpornosci pozarowej:
Budynek komendy:-D-
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

®  (Gldwna konstrukcja nosna -R 30 - warunek spetniony
*  Konstrukcja dachu -bez wymagan

e Strop REI 30 - warunek spetniony
e Scianazewnetrzna EI 30 - warunek spetniony
e Sciana wewnetrzna bez wymagan

®  Przekrycie dachu bez wymagan

Zastosowane materiaty budowlane spetniaja wymagania NRO.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
*  (Caly budynek strzelnicy to jedna strefa pozarowa - SP 1. -Budynek strzelnicy
8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany zostat na dziatce w minimalnej odlegtosci:
- od granicy dziatki budowlanej - 4,01 m od dziatki 69/11 po pétnocno- zachodniej stronie terenu,

- wodlegtosci 7,40 m od budynku gospodarczego znajdujaceqo sie na tej samej dziatce. Sciana projektowanego budynku od
strony istniejacego budynku gospodarczego ma w ponad 65% powierzchni klase odpornosci ogniowej =EI30. W pasie min.
8,0 m nalezy zapewnic ocieplenie $ciany wetng mineralng - $ciana oddzielenia pozarowego.

- wodlegtosci 4,01 m od budynku gospodarczego na dziatce sasiedniej (69/11). Od strony pétnocnej $ciana oddzielenia
pozarowego
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10.

1.

12.

13.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:, oswietlenie awaryjne.
Ewakuacja z pomieszczen budynku zapewniona jest drzwiami do lokali o szerokosci min. 90 cm w Swietle osciezy, a nastepnie
komunikacja - bezposrednio poza budynek. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Przejécia ewakuacyjne
oznaczone przy pomocy ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego , przestrzef pomieszczen wyposazona w oéwietlenie awaryjne
z podtrzymaniem. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Dojécia ewakuacyjne - zasadniczo w 1 kierunku, nie
przekraczajac 20 m w powierzchni poziomej (maksymalna odlegtos¢ - 11,50 m).

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Budynki wyposazone w instalacje piorunochronna.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano o$wietlenie awaryjne
oraz o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w gasnice.
Budynki zostang wyposazone w gasnice typu ABC w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni lokalu.
Rozmieszczenie gasnic w komunikacji.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych, a w
szczeg6lnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - potrzeby okreslone na zaopatrzenie w ilosci 101/s przy cisnieniu 0,2
MPa zostang zapewnione, z istniejacej sieci hydrantowej o wymaganej wydajnosci, znajdujacej sie przy ul. 17 Stycznia. Hydrant
zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 5 mi 22 m.

Zapewnienie drogi pozarowej nie jest wymagane, jednak budynek znajduje sie w zasiegu dojazdu pozarowego z ulicy 17
Stycznia . Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 6,0 m. Drzewa o wysokosci powyzej 3 m miedzy budynkiem i drogg pozarowa nie

wystepuja .

Budowa budynku strzelnicy (budynek niski) nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca d/s przeciwpozarowych.
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12. Remont pomieszczen Il pietra budynku gtéwnego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - ul. 17 Stycznia 8.

W zakresie opracowania znajduje sie projekt remontu Il pietra budynku gtéwnego przy ul. 17 Stycznia. Inwestor zlecit
opracowanie dokumentacji pozwalajacej na przeprowadzenie prac doprowadzajacych Il pietro do standardu pietra I.

Zaprojektowano réwniez wydzielenie klatki schodowej oraz wprowadzenie w stropodachu klapy dymowe] zataczanej
automatycznie w przypadku wykrycia pozaru.

Cel i zakres robdt budowlanych:

Obecnie Il pietro Komendy Miejskiej Policji zajmowane jest przez pomieszczenia funkcjonariuszy i funkcja ta co do
zasady nie zostanie zmieniona. Pomieszczenia te jednak od wielu lat nie byly modernizowane i obecnie wymagaja pilnego
remontu.

Niezbedny zakres robét budowlanych obejmowac bedzie nastepujace zakresy:

A Remont posadzek, w tym:

zerwanie istniejacych parkietéw drewnianych, warstw nosnych posadzek

utozenie nowych warstw nosnych z ptyt drewnopochodnych (np. OSB) gr. min. 18 mm. Konieczne bedzie
wykonanie poziomowania poszczeg6lnych plyt. Zatozy¢ tez nalezy, ze konieczne bedzie miejscowe
wzmacnianie konstrukgji poprzez wykonywanie legaréw o zmiennej wysokosci.

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV - gr. 2,0 mm, heterogeniczna, w kolorze zblizonym do NCS S
6502-B -. Cokolik -wysokos¢ 8 cm - wywinigcie wykfadziny PCV na $ciang; w pomieszczeniach
sanitarnych - plytki gresowe na kleju elastycznym. Przed wykonaniem posadzek nalezy uzyskac
akceptacje materiatdw przeznaczonych do whudowania.

B. Remont instalacji wewnetrznych - C.O. (w zakresie wymiany grzejnikéw i termozaworéw), przeniesienie
hydrantéw pozarowych na poziom kondygnacji z klatki schodoweh- jak na pietrze I. Zakres robét dotyczy
réwniez instalacji elektrycznej i teletechnicznej -wg opisu branzy

C. Wymiana wskazanych drzwi do pomieszczen stuzbowych na nowe -wg zestawienia stolarki i rzutu. We
wskazanych miejscach konieczne jest wykonanie dopasowania szerokosci otworéw drzwiowych, a takze
zamurowanie otworéw istniejacych po uprzednim demontazu stolarki drzwiowej, jak i wykonanie otworéw z
osadzeniem nadproza

D. Remont Scian i sufitow - szpachlowanie , wyréwnywanie nierowno$ci, malowanie w kolorze biatym farbami
lateksowymi; w pomieszczeniach sanitarnych - wykonanie nowych okfadzin $cian z plytek ceramicznych - do
wysokosci 2,0 m. Dobdr plytek - analogicznie do plytek | pietra.

E. Montaz drzwi o odpornosci EI30 i Scianki EI60 wygradzajacych klatke schodowa na parterze, Il i Il pigtrze
budynku.
F Montaz klapy dymowej o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni klatki schodowej w stropodachu nad klatka

schodowa. Sposéb potaczenia klapy dymowej z wigcznikami i systemem detekeji przedstawiony zostanie w
projekcie wykonawczym branzy teletechnicznej. Zapewnic¢ sitowniki w drzwiach napowietrzajacych klatke
schodowa - od strony dziedzifica. W zakresie rob6t budowlanych przewidzie¢ obrébke klapy wraz z malowaniem
czesci sufitu.
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I.ROZ

|1l PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW KUBATUROWYCH

OPIS TECHNICZNY

BIORKA BUDYNKOW

LESZNO, ul. 17 Stycznia

1.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest rozbiérka budynkéw (oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu numerami 4 5)
znajdujacych sie na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 8. Budynki przeznaczone do rozbiorki s
nieuzytkowane i koliduja z projektowang budowa budynku strzelnicy Komendy, w zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o ich

rozbidrce.

2. Opis budynku podlegajacego rozbiéree:

Budynek garazowy (nr4) - budynek parterowy, budynek pierwotnie byt wykorzystywany jako garaz i myjnia
samochodowa. Budynek bezposrednio powiazany z wiata nad nieczynna stacjg paliw. Zbiorniki stacji paliw przeznaczone s3 do
rozhiérki w kolejnym etapie.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony o znacznym stopniu zuzycia technicznego.

Fundamenty - tawy fundamentowe betonowe

Sciany kondygnacji nadziemnych - z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapienne;.

Stropodach - monolityczny.

Pokrycie dachu -z papy

Stolarka okienna- PCV

Drzwi wejéciowe i drzwi wewnetrzne - bramy stalowe, nieocieplone, drzwi drewniane

Posadzki i podtogi - na parterze budynku betonowa popekana i zuzyta ,

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 254,20 m2

Powierzchnia uzytkowa: ok. 230,10 m2
Kubatura : 1258,2 m3
Liczba kondygnacji: 1

Wysokos¢ budynku: 4,96 m

Stan techniczny budynku jest w znacznym stopniu zuzycia technicznego.

3. SPOSOB ROZBIORKI BUDYNKU:
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Prac rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych
wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie
zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie
rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczefstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Roboty rozbidrkowe budynku rozpoczynamy od :

- odfgczenia obiektu od sieci elektrycznej, wodnej i cieplnej

- demontazu stolarki otworowej

- rozebrania pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu

- Nastepnie przystapic do rozbidrki Scian no$nych.

- Rozbidrke Scian nalezy przeprowadzic recznie (przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny)
lub mechanicznie (przy pomocy sprzetu ciezkiego - koparki, wyburzarki)

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.

UWAGA:

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtaczeniu obiektéw od sieci elektrycznej

2. W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich.

3. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

4. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robét i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbidrki.

5. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki
bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Budynek biurowo- magazynowy (nr 5) -budynek parterowy, zlokalizowany w granicy potnocno - zachodniej czesci
terenu. Budynek pierwotnie byt wykorzystywany przez funkcjonariuszy policji jako budynek magazynowy i biurowy, od dawna
nie petni zadnej funkeji i zostat przeznaczony do rozbiérki.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony o znacznym stopniu zuzycia technicznego. Budynek znajduje sie w ztym stanie
technicznym.

Fundamenty - tawy fundamentowe betonowe

Sciany kondygnacji nadziemnych - konstrukcja drewniana z poszyciem écian drewnem.

Stropodach - ptaski, dwuspadowy.

Pokrycie dachu -z papy

Stolarka okienna- drewniana

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane plycinowe , zniszczone,
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Posadzki i podfogi - na parterze budynku betonowa popekana i zuzyta ,

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 252,3 m2

Powierzchnia uzytkowa: 232,4 m2
Kubatura: 1058,4 m3
Liczba kondygnacji: 1

Wysokos¢ budynku: 4,20 m

Stan techniczny budynku jest wznacznym stopniu zuzycia technicznego.

3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych
wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Pracownicy znajdujacy sie w gornych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczenistwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Roboty rozbidrkowe budynku rozpoczynamy od :

odfaczenia obiektu od sieci elektrycznej

demontazu stolarki otworowej

rozebrania pokrycia dachu i elementdéw konstrukcyjnych dachu
- Nastepnie przystapic do rozbidrki scian nosnych.
- Rozbidrke $cian nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mioty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.

UWAGA:

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtaczeniu obiektéw od sieci elektrycznej

2. W czasie przeprowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem oséb trzecich.

3. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

4. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robét i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbiérki.

5. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki
bezpieczenistwa, rekawice, okulary ochronne itp.).
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Uwagi koricowe.
Wszystkie roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ przy Scistym przestrzeganiu przepiséw bhp i p. poz. pod nadzorem oséb
uprawnionych.
* Do budowania nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie atesty certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania

e W sprawach nie objetych niniejsza dokumentacja nalezy zasiegna( opinii projektanta

Opracowat:
Architektura:/mgr inz. arch. Marcin Piotrowski/
Poznan listopad 2017r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU NOWEJ KRYTEJ STRZELNICY POLICYJNEJ NATERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI W LESZNIE, REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU GkOWNEGO KMP LESZNO

LESZNO, UL.17 STYCZNIA 8

DZ.60/1,61/1,63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9 ARK. 90, OBR. LESZNO

Imie i nazwisko inwestora, adres:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan

29



Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
22003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy niniejsza informacja jest budowa budynku strzelnicy oraz
prowadzenie robdét remontowych w budynku gtéwnym Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Zamierzenie budowlane
obejmuje caty zakres wykonywania robét, od fundamentowania , wykonywania konstrukgji no$nej po prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych abiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym na inwestycje zlokalizowane sg nastepujace budynki: 1. Budynek gtowny komendy, 2. Budynek
garazowy, 3. budynek garazowy przeznaczony do rozbiérki, 4. budynek biurowy - przeznaczony do rozbiérki., inne budynki
garazowe i biurowe

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczefstwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke wygrodzi¢ wzdtuz granic wiasnosci ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajacym przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreélajace skale i
rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

roboty rozbiérkowe

Podczas prac rozbidrkowych zabezpieczy¢ teren wokdt budynku. Rozbidrka wykonywana metoda reczng i mechaniczng,
zwrdci¢ uwage na wezedniejesze odigczenie mediow od budynkéw.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania wiericy i podciggdw nalezy zadbac o stopniowe i réwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty montazowe
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowar. Pomost rusztowania do robét
murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gémej krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
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poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepu;ja.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

Imgrinz. arch. Marcin Piotrowski/
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Opis Techniczny Konstrukcyjny do projektu budowlanego budowy krytej strzelnicy w Komendzie
Miejskiej Policji w Lesznie, 64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8, dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7;

69/8; 69/9.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) projekt architektoniczny budynku,

b) dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny dia ....

c) Polskie Normy Budowlane i przepisy, a w szczegolnosci:

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne

i montazowe,

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,

PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

PN-B-02011:1977/Az1 —Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

. PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

. PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i
projektowanie,

. PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego budowy krytej strzelnicy w
Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.

Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe,
lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Peine informacje w tym zakresie
zawiera¢ musi ,projekt wykonawczy”.

3. POZIOM ODNIESIENIA

Powierzchnia terenu ptaska.

Poziom poréwnawczy 0,00 m - wedlug architektury
Rzedna posadowienia od -1.00 do -1.50 m
Uwaga:

- na terenie budowy nalezy wykonacé reper roboczy odniesiony do poziomu poréwnawczego;

4. GRUNTOWO WODNE WARUNKI POSADOWENIA | PRZYJETY SPOSOB POSADOWIENIA
OBEIKTU

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono ze podtoze gruntowe stanowig od gory warstwy
nasypow niekontrolowanych o grubosci od 1,00 - 2,00 m ktére nalezy usung¢ . Pod nasypami zalegaja
piaski $rednie w stanie srednio zageszczonym i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Wode
gruntowg stwierdzono na rzednej -2,5 m p.p.t..
Przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych ze wzgledu na charakter
obiektu.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Fundamenty posadowiono na

rzednej -1,00 m wzgledem zera budynku (wykornczona posadzka parteru).

W zwigzku z faktem Zze w niektérych miejscach grubo$¢ nasypdédw niebudowlanych przekracza

agtebokos¢ posadowienia , nalezy w tych lokalizacjach wykonaé wymiane gruntu po usunieciu do

poziomu gruntdéw rodzimych nasypow niekontrolowanych. Wymiane naleze wykona¢ na nasyp

budowlany z pospofki stabilizowanej cementem o 1s=0.99.

W trakcie prac fundamentowych nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

- Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonane
wyprzedzajgco i sta¢ otwarte.

- W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktérg nalezy odspoi¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania chudego betonu recznie.

- Po recznym odspojeniu warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu minimum gr.
10 cm stanowigcej beton podktadowy.

- Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usung¢ i wypetnié chudym
betonem.
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- Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opad atmosferyczny)

- W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu

- W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych znacznie rdznigcych sie¢ od dokumentacji
geotechnicznej nalezy skontaktowac sie z geotechnikiem i projektantem.

W trakcie robét fundamentowych nalezy rozpatrywaé rownoczesnie dokumentacje architektoniczna,
konstrukcyjna jak i instalacyjng. Dokumentacja ta stanowi integralna catosé.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUCKJI OBIEKTU

Projektowany budynek krytej strzelnicy jest obiektem parterowym o konstrukcji mieszanej
monolitycznej zelbetowej z tradycyjng murowang. Konstrukcja projektowanego budynku w zakresie
pomieszczenia strzelnicy monolityczna zelbetowa (Sciany i strop gr.25cm), w pozostatej czesci
tradycyjna murowana z bloczkéw wapienno - piaskowych lub ceramicznych o grubosci $cian
zewnetrznych 24cm i wewnetrznych nosnych 24cm. Stropy monolityczne zelbetowe gr.20cm. Nad
wszystkimi  scianami murowanymi zaprojektowano monolityczne, zelbetowe wience obwodowe.
Scianka attykowa dachu wykonana jako murowana z bloczkédw wapienno - piaskowych  lub
ceramicznych, z rdzeniami zelbetowymi oraz wiehncem zelbetowym. Nadproza $cian murowanych
wykonane w postaci prefabrykowanych belek strunobetonowych SBN120 lub innych réwnowaznych.
W centralnej czesci budynku przewidziano dylatacje konstrukcyjng $cian oraz stropu o szerokosci
2cm. Wolng krawedz muru przy dylatacji nalezy zakonczyé rdzeniem Zzelbetowym, wolne krawedzie
stropu zabezpieczy¢ przed klawiszowaniem trzpieniami dylatacyjnymi. Fundamenty w postaci faw
fundamentowych o szerokosci 60cm pod $cianami murowanymi oraz o szerokosci 60 i 130cm pod
Scianami zelbetowymi. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 grubosci 24
cm. W frontowej czesci budynku zaprojektowano zadaszenie wykonane ze stalowych profili
gorgcowalcowanych IPE100, HEB100, CE100. Elementy mocowane do wienca zelbetowego za
pomocg wklejanych kotew chemicznych.

6. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

Projektuje sie fawy fundamentowe posadowione na rzednej -1,00 m, wylewane na mokro z betonu
B25 zbrojone stalg A-llIN i strzemionami ze stali zwyktej A-1lIN co 15cm. W tawach fundamentowych
nalezy osadzi¢ wytyki Scian i rdzeni Zzelbetowych. Nalezy pamietaé, aby zbrojenie taw
fundamentowych stanowito uktad obwodowo zamkniety na min. zaktadzie pretéw zbrojenia gtéwnego
— 60D. Warstwa chudego betonu pod tawy fundamentowe grubosci 10cm z betonu B10.

Zwraca sie szczego6lng uwage na wszelkie przejscia instalacyjne przez tawy i stopy fundamentowe,
dlatego nalezy rozpatrywac ten projekt z projektami instalacyjnymi.

Wszelkie elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodnag.

Sciany fundamentowe murowane
Sciany fundamentowe. o gr. 24 oraz 25cm, zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych
M6 (klasa bloczkéw 20 MPa), do poziomu izolacji poziome;.

Sciany no$ne murowane

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne parteru o gr.24 i 25cm zaprojektowano jako murowane z
bloczkéw wapienno - piaskowych lub ceramicznych.

W czesci srodkowej budynku wykona¢ dylatacje konstrukcyjng $cian murowanej zgodnie z rzutem
parteru. Wolny koniec $ciany murowanej zakohczy¢ rdzeniem zelbetowym z betonu B30, zbrojonym
stalg AllIN, prety fi 12, strzemiona fi 8.

Nad wszystkimi murowanymi $cianami nosnymi nalezy wykona¢ wienhce zelbetowe w poziomie
stropéw z betonu B30 zbrojone stalg A-llIN, prety fi 12, strzemiona fi 8. Nalezy pamietaé, aby
zbrojenie wiencow stanowito uktad obwodowo zamkniety na min. zaktadzie pretéw zbrojenia gtébwnego
—60D.

Sciany nienosne dziatowe murowa¢ po wykonaniu posadzek wewnetrznych.

Attyki murowane
Na dachu budynku projektuje sie murowang attyke z bloczkéw ceramicznych.

W attyce wykonaé rdzenie zelbetowe oraz wieniec szczytowy zgodnie z rysunkiem zestawczym, stal
zbrojeniowa klasy AllIN, prety fi 12, strzemiona fi 8, beton B30.

Nadproza.

Nadproza w $cianach systemowe strunobetonowe SBN 120, minimalne oparcie nadproza na murze
15 cm. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych nadprozy prefabrykowanych innych typéw (np.
L19).
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Sciany nosne monolityczne
Sciany nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne parteru (wokdét pomieszczenia strzelnicy) o gr.25cm

zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe, zbrojone stalg AllIN, utwierdzone w fawach
fundamentowych. W czesci srodkowej budynku wykonac¢ dylatacje konstrukcyjng $cian zelbetowych
zgodnie z rzutem parteru.

Nadproza nad otworami wykonywane w postaci monolitycznych Zzelbetowych belek ukrytych w
grubosci Sciany.

Wszelkie elementy Zzelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna.

Stropy monolityczne
Nad pomieszczeniem strzelnicy zaprojektowano strop monolityczny o wysokosci konstrukcyjnej

25cm, utwierdzony w zelbetowych $cianach nosnych. Nad pozostatymi pomieszczeniami obiekty
nalezy wykona¢ stropy monolityczne zelbetowe grubosci 20cm.

Stropy zelbetowe zbrojone siatkami pretéw w obu kierunkach dotem i gérg ze stali A-IlIN, beton B30.
Sposoéb zbrojenia wedtug rysunkéw wykonawczych.

W centralnej czesci budynku nalezy wykonac dylatacje konstrukcyjng stropéw. Dylatacja stropu musi
pokrywac sie z tg wykonang w $cianach nosnych zelbetowych oraz murowanych. Aby zapobiegacé
klawiszowaniu stropu wolne konce nalezy potgczy¢ trzpieniami dylatacyjnymi.

W stropie monolitycznym nad pomieszczeniem strzelnicy osadzi¢ wytyki rdzeni zelbetowych attyki.

Wiernice , podciagii stu rdzenie) zelbetowe monolityczne.

Wience zelbetowe wykonac z betonu B30, zbrojonego stalg A-1lIN, prety fi 12, oraz strzemionami fi 8
ze stali A-lIlIN. Nalezy pamietac, aby zbrojenie wiencéw stanowito uktad obwodowo zamkniety na min.
zakladzie pretow zbrojenia gtéwnego — 60D. Wience zelbetowe wykona¢ nad wszystkimi scianami
murowanymi o grubosci 25 oraz 24 cm.

Rdzenie zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami
gtéwnymi ze stali A-llIN oraz strzemionami ze stali A-llIN. Przyjeto podstawowe Srednice zbrojenia
gtéwnego: fi 12, strzemiona fi 8mm. Przy wykonywaniu stupéw (rdzeni) nalezy pamietac o ich
odpowiednim (zgodnym z PN-B-03264:2002 ) zakotwieniu w wiehcach.

Konstrukcja zadaszenia
Konstrukcja zadaszenia zaprojektowana w postaci stalowych wspornikbw mocowanych do

zelbetowego wienca obwodowego za pomocg wklejanych kotew chemicznych. Gtéwne belki
zaprojektowano z dwuteownikéw walcowanych IPE100, HEB100 ze stali S235. Konce wspornikowych
belek stalowych spinane przez ceownik CE100 ze stali S235. Zabezpieczenie pozarowe i
antykorozyjne konstrukcji stalowej zgodnie z opisem architektury.

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Sciany no$ne murowane:

- Bloczki betonowe M6
- Bloczki wapienno-piaskowe lub pustaki ceramiczne

- podbeton pod fundamentami B10
- w fundamentach B 25
- w konstrukcjach monolitycznych ($ciany, stropy, wience, rdzenie) - B30

Stal zbrojeniowa

- strzemiona A-lllIN — fundamenty;

- prety gtbwne w elementach monolitycznych A-I1IN
- prety w stropach monolitycznych A-IlIN

Stal konstrukcyjna
- S235

8. UWAGI KONCOWE

- przy wykonywaniu wszystkich robot nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych;

- wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadza¢ pod kontrolg kierownika budowy

- w przypadku wymiany gruntéw odbiory podtoza przed wykonaniem podbetonu wpisane do
dziennika budowy.




- w trakcie prac fundamentowych zaleca sie zapewnienie statego nadzoru geotechnicznego
- obiekt nalezy realizowa¢ na podstawie petnego ogélno branzowego projektu wykonawczego.

projektant:
MGR INZ. MARCIN SILBERNAGEL
UPR.WKP/0221/POOK/07
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny budynku:
1. Temat opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zakres opracowania.

4. Rozwiazania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

4.1. Zasilanie projektowanego budynku strzelnicy
4.2. Rozdzielnica gtéwna TE budynku strzelnicy

4.3. Rozdzielnice pietrowe i obiektowe RP2, RP3
4.4. System zasilania gwarantowanego.

4.5. Instalacja o$wietleniowa

4.6. Instalacja gniazd 230V i sitowych

4.7. Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gtdwnych
4.9. Instalacja odgromowa budynku strzelnicy

5.0. Wentylacja mechaniczna pomieszczen strzelnicy
6. Ochrona od porazen elektrycznych.

7. Uwagi koficowe.

Schematy obwoddw elektrycznych

* Instalacje pradowe - Il pigtro

* Instalacje pradowe - Il pigtro

* Instalacje oswietleniowe - Il pietro
* Instalacje oswietleniowe - Il pietro
* Instalacje pradowe - strzelnica

* Instalacje oswietleniowe - strzelnica
* Instalacje odgromowe - strzelnica
*  Plantras kablowych - PZT

*  Schematideowy rozdzielnicy RP2
*  Schematideowy rozdzielnicy RP3
*  Schematideowy rozdzielnicy TE

-rys. EO1
-rys. E02
-rys. EO3
- rys. E04
-rys. E0S
-1ys. E06
-rys. EO7
-rys. E08
-rys. E09
-1ys.E10
-1ys. E11
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Temat:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej zwigzany z remontem i przebudowa budynku
Komendy oraz budowg krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8, dz. nr 60/1, 61/1, 63/2,
6916, 6917, 6918, 69/9.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem;
- uzgodnienia miedzybranzowe;

- 1zuty architektoniczne;

- obowiazujace przepisy i normy;

- wizja lokalna;

3. Zakres opracowania

W zakresie swoim projekt ujmuje:
-rozdzielnica gtéwna budynku strzelnicy TE,
-rozdzielnice pigtrowe i obiektowe RP2, RP3
-instalacja elektryczna wewnetrzna:
-instalacja o$wietleniowa;
-instalacja pradowa gniazd 230V i sitowa 400V;
-instalacja okablowania dedykowanego 230V;
-instalacja potaczen wyrdwnawczych;
-instalacja odgromowa budynku strzelnicy;
-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

4. Rozwigzania techniczne projektowanych instalagji i urzadzen elektroenergetycznych

1. Zasilanie projektowanego budynku strzelnicy

W zwigzku z budowg krytej strzelnicy na terenie KMP Leszno przy ul. 17 Stycznia 8 projektuje sie utozenie kabla
zasilajacego rozdzielnice gtéwna budynku strzelnicy TE. Z istniejacego pola odptywowego rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy
wyprowadzi¢ przytacze kablowe NN 0,4kV w kierunku rozdzielnicy TE. Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach
piwnicy po istniejace] trasie starego kabla zasilajgcego w rurze ostonowej i dalej w ziemi do projektowanego budynku strzelnicy.
Projektuje sie z pola odplywowego istniejacej RG budynku wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25mm? 0,6/1kV i wprowadzi¢ go do
projektowanej rozdzielnicy TE budynku strzelnicy. Projektowany kabel na wyjsciu z RG nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi 3 x 50A (D02). Plan trasy kabla zasilajacego pokazano na rysunku PZT nr E08.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m i szerokoéci 0,4m na 10cm warstwie piasku
linia falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabla
nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla d, wynosza:

- dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powtoce aluminiowej o liczbie zyt

nie przekraczajacej cztery R=20d,,
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- dla kabli wielozytowych w powtoce otowianej i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed
zasypaniem nalezy réwniez sprawdzi¢:

- ciggtosc zyt i zgodnosé faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika inwestora, kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku,
25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folig koloru niebieskiego. Pozostata czes¢ rowu kablowego
zasypa¢ ziemig rodzima ubijang warstwami. Kabel na cafej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi oznacznikami
trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stupkach nalezy umiescic¢ trwaty napis w
postaci ogdlnego symbolu kabla K" Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad
to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen. Skrzyzowania kabla z drogami i
instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej AROT SRS 160 i DVK 160.
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢ recznie.
Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac¢ zgodnie znorma N SEP - E - 004

2. Rozdzielnica gtéwna TE budynku strzelnicy

Rozdzielnice gtdwng TE budynku strzelnicy zaprojektowano jako natynkowa szafe o wymiarach 1900x575x213mm z
drzwiami metalowymi o IP40. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu sterowni (0.9) budynku strzelnicy. Umiejscowienie
rozdzielnicy pokazano na rys. EO5. Rozdzielnice TE nalezy zasili¢ kablem YKY 5x25mm?2 z istniejacej w budynku KMP rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG. Z TE nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace poszczegdine projektowane obwody elektryczne.

W rozdzielnicy TE jako wytacznik gtowny projektuje sie roztacznik izolacyjny o pradzie znamionowym 100A wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy do podfaczenia przycisku przeciwpozarowego wylaczajacego prad w budynku. Sterowanie cewka
wybijakowa odbywac sie bedzie poprzez przycisk p-poz zainstalowany przy gtéwnym wejéciu do budynku. Od przycisku p-poz do
cewki wybijakowej nalezy utozy¢ przewdd niepalny typu HDGs3x1,5mm2 PH90. Zasilanie przycisku p-poz w rozdzielnicy TE nalezy
zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym tréjfazowym o pradzie znamionowym wkiadek bezpiecznikowych o wartoéci 1A.
Dodatkowo w celu zapewnienia ciggtosci zasilania przycisku ppoz. nalezy zainstalowa¢ w TE przetacznik zasilania faz typu PF - 431.

Z rozdzielnicy TE nalezy réwniez wyprowadzi¢ obwody do zasilania oéwietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego oraz obwody gniazd 230V. Z TE nalezy réwniez zasili¢ sterowanie technologig strzelnicy oraz instalacjg wentylacyjna
nawiewno - wywiewng.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy TE projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy B + C.

Schemat ideowy rozdzielnicy TE oraz widok elewacji pokazano na rysunku nrE11.

3. Rozdzielnice pigtrowe i obiektowe RP2 i RP3

Rozdzielnice pietrowe w istniejgcym budynku KMP Leszno zaprojektowano jako podtynkowe o typach i rozmiarach
podanych na szczeg6towych schematach ideowych poszczegdinych rozdzielnic z drzwiami metalowymi o IP40. Rozdzielnice
pietrowe zabudowac nalezy na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji budynku. Umiejscowienie rozdzielnic pokazano na
rysunkach od EQ1 do EO4. Wszystkie rozdzielnice pietrowe nalezy zasili¢ istniejacym kablem begnacym z istniejacej rozdzielnicy
RG budynku. Z rozdzielnic pietrowych nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody zasilajgce poszczegdlne pomieszczeniach oraz
projektowane urzadzenia elektryczne, w tym system oddymiania klatki schodowej. Dla ochrony przeciwprzepigciowej w
rozdzielnicach pietrowych projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy C.

Schematy ideowe rozdzielnicy RP2 i RP3 oraz widok elewacji pokazano na rysunkach nr E09 i E10.
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4. System zasilania gwarantowanego.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach w istniejgcym budynku KMP nalezy pozostawic instalacje elektryczna
zasilania gwarantowanego. Istniejace PEL-e zasilane sa z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy elektrycznej zasilania
gwarantowanego.

5. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano jako podtynkowa przewodami YDYzo 3x1,5mm?, YDYzo 4x1,5mm? z izolacja
750V. Instalacje o$wietleniowg poszczegélnych kondygnacji istniejacego budynku oraz projektowanego budynku strzelnicy
zaprojektowano jako prowadzong w metalowych i plastikowych korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Podejscia w
pomieszczeniach pod wytaczniki wykona¢ podtynkowo. W tazienkach i W.C. stosowa¢ osprzet instalacyjny szczelny min. P44 i
oprawy hermetyczne o IP44. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oéwietleniowe montowane w sufitach
podwieszanych. Wszystkie oprawy oswietleniowe projektowane s3 jako typu LED. Do wszystkich opraw oSwietleniowych
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. taczniki oswietleniowe umiejscowi¢ na wysokosci 130 cm od podtogi. W pomieszczeniu
strzelait budynku strzelnicy oprawy oswietleniowe tarcz nalezy wyposazy¢ w sterowanie do podtaczenia systemu DALI. Scenami
Swietlnymi podczas wykonywania strzelan bedzie sterowat zintegrowany sterownik systemu DALI.

Oswietlenie ewakuacyjne tworza oprawy jednofunkcyjne ze Zrodiem LED wyposazone w moduly awaryjne Th oraz
oprawy o$wietlenia kierunkowego ze zrdtami LED z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h. Wszystkie oprawy awaryjne beda
dziata¢ na ciemno. Oéwietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oéwietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
Srednie natezenie owietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic co najmniej
0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z norma PN - EN -1838 celem

o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku
drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie
tego rodzaju oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiagniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catodci.
Wymagane Srednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw nastapi samoczynnie po zaniku
napiecia. Wszystkie oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego i bezpieczeristwa musza posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np.
CNBOP).

Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunkach nr. EO3, EO4, E06. Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN
12464-1:2012. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano programem DIALUX.

4.6. Instalacja gniazd 230V i sitowych.

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano jako podtynkowa przewodami YDYzo 3x2,5mm? z izolacjg 750V.
Instalacje poszczegdlnych kondygnacji istniejacego budynku oraz projektowanego budynku strzelnicy zaprojektowano jako
prowadzong w metalowych i plastikowych korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Podejscia w pomieszczeniach pod
gniazda 230V i obwody sitowe wykona¢ podtynkowo.

W tazienkach i W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniach sanitarmnych i tazienkach
instalowa¢ na wysokosci 110 cm od podtogi oraz poza strefy zagrozenia minimum 0,6m od Zrédta wody, w pozostatych
pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysoko$ci 30 cm od podtogi w taki sposéb by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z
zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci. Wysokosci doprowadzenia i montazu zasilania pod urzadzenia technologiczne
nalezy ustali¢ z dostawca technologii na budowie.
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Projektowane w budynku strzelnicy centrale wentylacyjne (NW1, NW2 i NW3) oraz wentylatory wentylacyjne (WC1, W4)
wyciagowe kanatowe nalezy zasili¢ przewodem typu YKYzo5x6mm2, YKYzo5x4mm2 iYDYz03x1,5mm2 z rozdzielnicy gtéwnej TE
budynku.

Wszystkie gniazda 230V oraz obwody sitowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi o czutosci
zadziatania 30mA.

Schemat instalacji pradowej pokazano na rysunkach nr. EQ1, E02, EQ5.

UWAGA:
Istniejaca instalacje pradow zasilania gniazd DATA w przebudowywanych pomieszczeniach istniejacego budynku nalezy
przystosowac do nowej aranzacji pomieszczen oraz wku¢ w sciang w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

4.7. Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna

Do zasilania komputerdw i urzadzen peryferyjnych w istniejacym budynku KMP Leszno nalezy wykorzystac istniejaca
instalacje zasilajaca napiecia dedykowanego. Istniejace gniazda 230V dedykowane z kluczem (PEL) nalezy wku¢ w Sciane
pomieszczen, a ich lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem.

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gtéwnych

Gtéwna szyne wyréwnawcza budynku GSW nalezy zainstalowa¢ przy rozdzielnicy gtéwnej budynku strzelnicy TE. Od
szyny GSW nalezy rozprowadzi¢ wszystkie potaczenia wyréwnawcze miejscowe budynku.

W fazienkach oraz pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie miejscowych potaczen wyréwnawczych, ktére uzyska¢
nalezy poprzez potaczenie ze soba metalowych instalacji wod-kan, c.0., oraz przewodu ochronnego PE gniazda wtykowego. Do w/w
potgczen uzy¢ miedzianego drutu DYzo 2,5mm? prowadzonego pod tynkiem.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze taczac ze sobg wszystkie metalowe elementy i
urzadzenia oraz kanaly wentylacyjne. Potaczenia nalezy wykonac drutem DYzo 4mm?. Po wykonaniu w/w pofaczen nalezy wykona¢
pomiary ciggtosci polaczen wyréwnawczych.

Projektowane szafy teleinformatyczne nalezy z osobna obja¢ uziemieniem ochronnym o wartosci nie przekraczajacej 5
ohm. W tym celu nalezy szafy podfaczy¢ osobnym przewodem uziemiajgcym LgYzo1x25mm2 i wyprowadzi¢ na zewnatrz do
skrzynki zamykanej na klucz wyposazonej w zacisk kontrolno - pomiarowy. Projektuje sie wykona¢ na zewnatrz uziomy szpilkowe w
ilosci dostosowanej do wartosci uziemienia ochronnego szafy. Po wykonaniu uziomu nalezy wykonac¢ pomiary i wyniki zamiesci¢ w
protokotach.

4.9. Instalacja odgromowa budynku strzelnicy

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji piorunochronnej budynku strzelnicy. Ochrone odgromowa zapewnia system
zwoddw poziomych z drutu DFeZn fi 8mm. Zwody nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym budynku przewodami
odprowadzajacymi z drutu DFeZn fi 8mm wciagnigtymi do rur PCV niepalnych (certyfikowanych CNBOP) 20/12mm prowadzonymi
pod ociepleniem budynku. Miejsca spawania przewodow zabezpieczy¢ przed korozja. Uziom otokowy budynku nalezy wykonac
bednarkg stalowa ocynkowana 30x4mm w odlegtosci minimum 1,0m od fundamentu budynku. Zwody poziome nalezy utozy¢ na
wspornikach dachowych klejonych na papie. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Ohm. Przewody uziemiajace
do podtaczenia zacisku kontrolnego z uziemieniem otokowym budynku nalezy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm. Do instalacji
odgromowej powinny by¢ przytaczone wszystkie metalowe elementy umieszczone na dachu i wystajace ponad dach za pomoca
zwoddw pionowych. Przy centralach wentylacyjnych nalezy zainstalowac iglice odgromowe o wysokosci 4 metrdw na podstawie
betonowej, a przy wentylatorze wyciggowym WC1 nalezy zainstalowac iglice odgromowe o wysokosci 2 metrow.

Ztjcza kontrolno-pomiarowe umiesci¢ w puszkach odgromowych typu PZO na wysokosci 1,4m od poziomu terenu.

Plan instalacji odgromowej budynku strzelnicy pokazano na rysunku nr EQ7.
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5. Wentylacja mechaniczna pomieszczen strzelnicy

Rozdzielnice sterujace central wentylacyjnych (NW1, NW2 i NW3) nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy gtéwne;j
budynku strzelnicy TE. Obwdd zasilania central wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ rozlgcznikiem R303 25A i R303 16A.
Rozdzielnie sterujace nalezy zasili¢ kablem typu YKYzo5xémm? i YKYzo5x4mm? Utozenie trasy zasilajacej rozdzielnice wykona¢
natynkowo w korytku kablowym oraz w przypadku centrali NW1 za pomoca kabla utozonego w ziemi. Projekt niniejszy nie
obejmuje wyposazenia rozdzielnic sterujacych central wentylacyjnych RW dlatego, ze sa one wykonane i dostarczone
przez dostawce i producenta centrali wentylacyjnej. Nalezy je zasili¢ i od nich rozprowadzi¢ wszystkie przewody zasilajace i
sterujace. Zastosowane w centralach wentylacyjnych urzadzenia (wentylatory nawiewne i wywiewne, sitowniki, presostaty,
termostaty, czujniki) nalezy zasili¢ przewodami typu LiYY i ekranowanymi typu LiYCY. Zasilanie wentylatorow odbywac sie bedzie z
falownikéw, ktére nalezy zasili¢ z rozdzielnic wentylacyjnych przewodem YDYzo 5x1,5mm?. Od falownikéw w kierunku silnikow
central nalezy utozy¢ przew6d ekranowany typu TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4 x 1,5 mm?% W pomieszczeniach fazienek zatgczanie
wentylatora odbywac sie bedzie za pomoca przekaznikow bistabilnych.

6.0chrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) przez zachowanie wiasciwej izolacji
przewodow i czedci czynnych oraz ochrone przed dotykiem posrednim
( ochrona dodatkowa ) - przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania. Jest to zgodne z norma PN-HD
60364-4-41: 2009.
Projektowane instalacje wykonywac w uktadzie TN - S.
Charakterystyki pradowo - czasowe dobranych zabezpieczen zapewniajg dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania t<0,4 sek.

W projektowanej instalacji elektrycznej jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano wytaczniki réznicowo -
pradowe z cztonem nadpradowym o pradzie wytaczenia 30 mA.
Potaczenia wyrdwnawcze stanowig uzupetniajaca ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw: rezystancji izolacji, skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej,
zadziatania wytacznikéw réznicowopradowych, natezenia oswietlenia podstawowego oraz sprawdzer zgodnie z norma PN-HD
60364-6:2008 i wyniki zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

7. Uwagi koficowe

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wszystkie istniejace instalacje elektryczne zdemontowac z zachowanie zasad
bhp.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z normami PN-IEC 60364 ze
szczegélnym uwzglednieniem Przepiséw Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz innymi obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

Osoby wykonujace prace demontazowe, montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe instalacji i urzadzen
elektrycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz  uprawnienia kwalifikacyjne. Powinny one réwniez stosowac
dodatkowe techniczne i organizacyjne metody ochrony od porazen, ktére wynikaja z przepiséw eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materiatéw spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej

dokumentacji, pod warunkiem ze beda wspétdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano-instalacyjnego oraz
uzyskaja akceptacje projektanta.

I1. SCHEMATY OBWODOW ELEKTRYCZNYCH
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Instalacje pradowe - Il pigtro
Instalacje pradowe - Il pigtro
Instalacje oswietleniowe - Il pietro
Instalacje oswietleniowe - Il pietro
Instalacje pradowe - strzelnica
Instalacje oswietleniowe - strzelnica
Instalacje odgromowe - strzelnica
Plan tras kablowych - PZT

Schemat ideowy rozdzielnicy RP2
Schemat ideowy rozdzielnicy RP3
Schemat ideowy rozdzielnicy TE

-rys. EO1
-rys. E02
-rys. EO3
- rys. E04
-rys. E0S
-1ys. E06
-rys. EO7

-rys. E09
-1ys.E10
-1ys. E11

-rys. E08
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1. ZALACZNIKI

Zat. 01

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (1Bi0Z)

1. Dane ogélne

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A

60 - 844 Poznan

Nazwa zadania:

+Remont budynku Komendy oraz budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8,

dz.nr 60/1,61/1,63/2, 69/6,69/7, 69/8, 69/9"

Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

1. Zakres robét:

g Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V pod tynkiem

y Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V na tynku

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach instalacyjnych
. Roboty instalacyjne demontazowe i montazowe

. Kucie bruzd pod przewody

. Przekucia $cian w celu utozenia przepustéw
g Ukfadanie przewodéw oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci do 3m
* Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi instalaji

g Ukfadnie kabla w wykopach kablowych

y Przecigganie przewoddw elektrycznych w peszlach przez konstrukcje szkieletowe budynku
3. Instruktaz pracownikéw
Wykonywac przed przystapieniem do prac ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw zabezpieczenia technicznego

pozostatej czesci budynku oraz indywidualnego zabezpieczenia pracownikéw oraz 0séb trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét.
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Strefy rob6t wygrodzic i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze
oraz wyjscia. Zapewnic oswietlenie naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winny wykonywane przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia. Rozdzielnie budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich. Uzywaé
urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane z
godnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywac robét na dachach i rusztowaniu
zewnetrznym. Osoby przebywajace na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza winny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji
elektrycznych przy ktérych prowadzone bedg prace powinny by¢ wylgczone z ruchu i pozbawione czynnikéw
stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

Numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........ceeverererenene. 999
STRAZ POZARNA.......eeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeeesessensens 998
POLICJA (tel. alarmowy).........ceceeueereececmneneeccnee 997
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SPIS TRESCI

S A e e S P

10.
1.
12.

FORMA_"

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJA SANITARNA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

OPIS TECHNICZNY

DANE WYJSCIOWE

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULACI

INSTALACJI KANALIZACJ! SANITARNEJ | SKROPLIN

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | OGRZEWANIA PODEOGOWEGO ORAZ CIEPEATECHNOLOGICZNEGO
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

a. Wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej
b. Wymogi dotyczace uktadu sterowania

C Regulacja przeptywu

d. Regulacja temperatury

PRZEJSCIA P-POZ

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

a. WYTYCZNE BUDOWLANE

a. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

UWAGI OGOLNE

SPECYFIKACJA ELEKEMNTOW WENTYLACJI
ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTEOWNI
ZESTAWIENIE GEOWNYCH ELEMENTOW INSTALACJI
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A. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Rzut Skala
1SO1 PZT plan 1:500
1502 Instalacja zw,cwu i cyrkulacji rzut parteru 1:100
IS03 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut parteru 1:100
1S04 Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut dachu 1:100
1S05 Instalacja co, ct i op rzut parteru 1:100
1S06 Instalacja co, ct i op rzut dachu 1:100

ISO7A Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru-POD POSADZKA 1:100
1SO8B Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru-POD STROPEM 1:101
1S08 Instalacja wentylacji mechanicznej rzut dachu 1:100
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B. OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE

Zlecenie Inwestora.
*  Projekt architektoniczno- budowlany obiektu
Uzgodnienia z Inwestorem
* ROZPORZADZENIA
o Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z podzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U.

nr 243 poz. 1623 z 2010 1.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami,

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenows;

*  WYMAGANIA
0 Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 1);
o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 2);
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 5);
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 6);
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 7);
0 Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie si¢ bakterii Legionella — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt 11);
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 12).

* NORMY
o PN-B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

o PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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o PN-EN-1717: 2003 Ochrona przed wtédrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

o PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

o PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

o PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

0 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé
wodociggowa przeciwpozarowa.

o PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Zasady
obliczania zapotrzebowania na wod¢ do celow przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia pozaru

o PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
o PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
o PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

o PN-EN-12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

0o PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
o PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogolne.

o PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

o PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

o  PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

o PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego.

o PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

o PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 1: Postanowienia
ogo6lne i wymagania.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

o PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

o PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
o PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

o PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

o PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

0o PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kroccow i odgalezien. Ksztalty ztaczy spawanych.
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o PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania.
o PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
0o PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

o PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow z
blachy o przekroju kolowym.

o PN-EN12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatos$ciowe.

o PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej dla strzelnicy przy posterunku
komendy w Lesznie przy ul.17 stycznia.

Obecnie na miejscu nowoprojektowanego budynku strzelnicy sa budynki ktore zostang w catosci zburzone a
instalacje we wnatrz zdemontowane.

Nowoprojektowany budynek zasilany bedzie w zimng wode¢ z istniejacego przylacza. Ciepta woda bedzie
przygotowywana w zasobniku cwu z we¢zownica zasilang przez wezel cieplny w sasiednim budynku . Instalacja
ogrzewania w budynku bedzie zasilana poprzez wezel cieplny. Ogrzewanie bedzie zapewniane poprzez
ogrzewanie grzejnikowe. W pomieszczeniach bedzie zapewniona w wentylacja mechaniczna, a w WC
wentylacja wyciggowa. Uzupelnianie powietrza w pomieszczeniach sanitarnych bedzie zapewniona poprzez
podciecie drzwi lub kratki w drzwiach.

Wody opadowe begda odprowadzane na teren.

3. INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULACIJI

Zimna woda na potrzeby gospodarczo-bytowe doprowadzona bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego i
istniejacej instalacji znajdujacej si¢ na terenie Inwestora. Zasilanie instalacji zimnej wody nalezy przewidzie¢ z
istniejacej instalacji wodociagowej. Do nowoprojektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ rur¢ Dn 32 . W
nowoprojektowanym budynku zostanie zamontowany zawér antyskazeniowy typ BA , filtr i zawor odcinajacy.

* Bilans wody: wedtug PN-92/B-01706

zimna woda ciepta woda
; ilos¢ = suma | srednic ilos¢ = suma | srednic
przybor | hormaty a normat a
w podejs yw podejs
[szt.] [1/s] cia [szt.] [1/s] cia
umywalka 0,07 9 0,63 DN15 0,07 9 0,63 DN15
natrysk 0,15 6 0,9 DN15 0,15 6 0,9 DN15
miska 0,13 4 0,52 | DNI15 - - - -
ustepowa
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pisuar 0,3 1 0,3 DN15 - - - -
zmywarka 0,15 1 0,15 - - - -
pralka 0,25 0 DN15 - - - -
Zlewozmyw | 0,07 1 0,07 | DNi5 | 0,07 1 0,07 | DN15
zawor
czerpalny z 0,15 1 0,15 DN15 - - - -
perlatorem
bidet 0,07 0 0 DN15 | 0,07 1 0,07 | DNi5
s 2,72 s 1,67
qoblzw=| 0,93 g]dm3/ 335 |[m3/h]
qoblew=| 0,72 g]dm3/ 259 |[ m3/h]
q obl zw [ dm3/
o 119 | g 427 |[m3/h]

*  Montaz przewodow zw,cwu, cyrkulacji

Instalacj¢ zimnej , cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur tworzywowych PE-Xa PN 10 w zakresie §rednic
16mm — 40 mm. . Rury musza by¢ produkowane sa zgodnie z norma PN-EN-ISO 15875. Projektowe cis$nienie
pracy 10 bar, maksymalna temperatura pracy 95 °C. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN 13501-1.
Do taczenia w $rednicach 16mm - 75 mm stosowaé ksztaltki systemowe PPSU z polaczeniem systemowym
Quick & Easy wykorzystujacym wiasciwosci obkurczajace materiatu PE — Xa. Polaczenia bez o-ringu ,
konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty ci$nienia. W zakresie $rednic 90 mm— 110 mm zastosowac
system ksztattek typu Wipex wykonany z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku.

* Armaturai baterie

W pomieszczeniu magazynu poprzez regulator bedzie ustawiona temperatura cwu na poziomie 50°C. W
automatyce nalezy ustawié¢ program zapewniajacy podgrzew catkowitej objetosci podgrzewacza przynajmnigj
raz na dzien do temperatury 70°C. Przegrzew nalezy ustawi¢ na godziny nocne, podczas gdy w budynku
przebywa ograniczona ilo§¢é osdb. . W pomieszczeniach technicznych , umywalniach oraz ogoélnodostepnych
projektuje si¢ baterie stojace mieszajace. Dla regulacji przeplywdéw w przewodach cyrkulacyjnych cwu
zastosowano termostatyczne zawory regulacyjne. Podej$cia do punktéw czerpalnych z posadzek wyprowadzié¢
na $cianach dla podlaczenia armatury za posrednictwem zaworéw katowych, w obrebie potki utworzonej przez
zabudowe podtynkowa. Na podejsciach do armatury instalowaé zawory katowe 1/2x3/8”.

*  Montaz przewoddw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Woda zimna i ciepta zasila¢ bgdzie przybory sanitarne. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w
Scianach i1 podtogach nalezy uktada¢ w izolacji. Przejécia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci, co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian. Podlaczenia do armatury nalezy
wykona¢ przy pomocy zlacz rozbieralnych np. poprzez $rubunki do rur. Po wykonaniu robét montazowych,
wykonang instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na dhugich
poziomych odcinkach cieptej wody i cyrkulacji stosowaé kompensacje u-ksztattowe. Calg instalacj¢ nalezy
wykona¢, zgodnie ze wskazéwkami i wytycznymi montazu instalacji producenta. W ponizszych tablicach i na
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rysunkach podano minimalne odlegtosci miedzy zlaczkami, od przegrod budowlanych i sasiednich rur, jakie
nalezy zachowa¢ podczas montazu rur z uzyciem ztaczek zaprasowywanych

* Izolacja przewoddéw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujacej nalezy izolowac termicznie. Wodg¢ zimng
izolowaé przeciwroszeniowo. Jako izolacj¢ termiczng zastosowaé nalezy dla instalacji nadposadzkowej
prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO( § 267 punkt 8: WT), dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji
prowadzonych w $cianach budynkéw otuling dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych ; grubosci
przyjmowaé zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. W kottowni stosowaé izolacje z
ptaszczem ochronnym.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagafi z poz 1-4

Przewody i armatura wg poz. 1-4 ulozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg. poz 6 ulozone w podtodze 6 mm

*  Proba szczelnosci instalacji

Préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza.

Do préb szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowana. Armaturg czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob
szczelno$ci, na czas proby nalezy zaslepi¢ ja korkami. Badang instalacje nalezy napelni¢ woda wodociagowa
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzié czy wszystkie potaczenia przewodow
i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ ci$nienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cis$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 barow.
Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykazanie spadku
ci$nienia o wiecej niz 2%.

*  Plukanie instalacji

Phlukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegdlnosci
pozostatosci po materialach uszczelniajacych w miejscach potaczen. Jednoczes$nie ptukanie w duzej mierze
przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych wody pitnej. Plukanie nalezy prowadzi¢
silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyjnym na doplywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktérym
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacje
wypelniong wode na catym przekroju rur. Czgsciowe wypehienie przewodow woda w okresie od odbioru do
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rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i
powietrze wystgpuje zagrozenie korozyjne. W przypadku konieczno$ci oprdznienia instalacji zaleca sie¢
przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknigta.

4. INSTALACITI KANALIZACJI SANITARNEJ I SKROPLIN

*  Przyjeto ilo$¢ $ciekow jako 95% bilansu wody :
Zapotrzebowanie max godzinowe
Qdobowe=95%%*3,12=2,96 m3/dobg
Zapotrzebowanie §r. godzinowe
Qsrh=95%%*0,13=0,12 m3/dobe
Zapotrzebowanie max godzinowe
Qs$rh=95%%0,39=0,37 m3/dobg
*  Zapotrzebowanie normowe

Na podstawie normy PN-EN 12056-2:2000 wyznaczono przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji
wewnetrznej sanitarnej:

kanalizacja
przybér —— ilos¢ suma érednica
[s2t.] [ys] | Podejscia
umywalka 0,5 9 4,5 DN15
natrysk 0,8 6 4.8 DN15
miska ustepowa 1,8 4 7,2
pisuar 0,5 1 0,5
bidet 0,5 0 0
zlewozmywak 0,8 1 0,8 DN15
‘I;ng”{ffg owy 1,5 10 15
)2 32,8
Qs= 4,01 | [ dm3/s]

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane piony oraz
poziomy instalacji a nastgpnie do przykanalikow kanalizacji sanitarnej. Umywalki w zaleznosci od rodzaju
konstrukcji $ciany: na $cianach murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach, w §ciankach lekkich na
stelazach do montazu podtynkowego.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bgdzie z rur:

kanalizacyjnych typu PVC typu S laczonych ksztaltkami z uszczelkami gumowymi - przewody podposadzkowe
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kanalizacyjnych typu PVC laczonych ksztaltkami z uszczelkami gumowymi - przewody nadposadzkowe ,

Srednice podej$é do przyborow wykonag, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych. Przewody
grawitacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie czg$cig rysunkows.

5. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO ORAZ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

* Zima — strefa II:

tz=-18 °C; ®=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach (Zima).

Szatnie , tazienki/ umywalnie tp=+20°C
Pomieszczenia pozostale tp=120°C
Sitownia, strzelnica tp=+16°C

* Bilans kottowni

Zrédtem ciepla dla obiektu bedzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy Q=65kW . Projektuje
si¢ niezalezne obiegi dla ct, op, cwu. Kazdy z obiegéw bedzie wyposazony w swoj uktad pompowy -regulacyjny
w kotlowni. Regulacja pompami i zaworem trojdrogowym odbywac si¢ bedzie poprzez regulator obwodow
zamontowany w pomieszczeniu 0.27 .

Wazniejsze funkcje regulatora:
* praca w dwoch trybach Zima/Lato wybieranych recznie lub automatycznie,

* pogodowa regulacja temperatury w obwodzie CO,

* niezalezne programy dobowe dla obwodow CO, CWU oraz dla pompy cyrkulacji CWU,

* program dezynfekcji instalacji CWU (antylegionella) zataczany recznie lub automatycznie,
* praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU

sterowanie pracg sitownikow

wyswietlanie wszystkich mierzonych temperatur,

* sygnalizacja stanow alarmowych (dzwigkowa z mozliwoscia wylaczenia i $wietlna),

*  ochrona pomp i sitownikéw przed zakleszczeniem,

* test wyj$¢ umozliwiajacy sprawdzenie potaczen elektrycznych,

Zatozono, ze produkcja cwu odbywac si¢ bedzie w priorytecie w stosunku do pozostatych obiegow.

Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewn¢trznego w funkcji krzywej grzewczej
wg regulatora realizowana przez mieszacz w wezle. Zaktada si¢ nastepujace parametry pracy:

- zasilanie / powrdt instalacji ciepla technologicznego 80/60°C

- zasilanie / powrdt instalacji centralnego ogrzewania 80/60° C

-zasilanie / powrdt instalacji zasilania zbiornikdw cwu. 70 °C (okresowo)
*  Montaz przewodow instalacji ciepta technologicznego

Rurociaggi prowadzone w stropie podwieszanym i dalej do poszczegélnych odbiornikéw, instalacje
zaprojektowano z rur ze stali wegglowej taczonych przez zaprasowywanie. Tuleje puste wykonane ze stali lub
tworzyw sztucznych, ktore znajduja si¢ w S$cianach lub stropach, powinny by¢ zabezpieczone przed
wyslizgnieciem si¢ ze §ciany. Rurociagi nalezy uktadaé tak, aby kazdy odcinek rury moglt byé w prawidlowy
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sposob oprdzniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacj¢ nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne
spusty 1 odpowietrzenia. Rurociagi powinny by¢ podparte w regularnych odstgpach, przy czym odstep pomigdzy
podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petlnym obcigzeniu roboczym nie wystgpowalo przerwanie
spadku przewodu spowodowane przegigciami poszczegdlnych odcinkdéw. Swobodnie lezace przewody rurowe
nalezy utozy¢ w sposob réwny, w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny $cian. Odstep
pomig¢dzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji
kazdej z rur. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposéb staranny oraz rozmieszczone na
jednakowej wysokosci 1 utozone z jednakowym odpowiednim odstgpem. Do mocowania rurociggéw mozna
stosowac¢ dwoch typow uchwytow — podpér. Podpory stale mocujg rure w sposdb sztywny, natomiast podpory
przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydhluzeniem termicznym. Na prostych
odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku
prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydluzenie odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytoéw nie nalezy montowaé
na ztaczkach oraz w miejscach gdzie nie beda pozwalaly odgat¢zieniem rurociggu na swobodny ruch przy
wydhuzeniach termicznych.  Nalezy odizolowa¢ rurocigg akustycznie, nalezy montowa¢ go za pomoca
uchwytow z wktadka gumowa Montaz przewodow instalacji ciepta technologicznego

Zalecana odleglo$¢ miedzy uchwytami na rurociagu przy poziomym montazu dla kazdej $rednicy wyglada
nastepujaco:

Srednica zewngtrzna (mm) Odleglos¢ (m)

15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,50
42 2,75
54 3,00

Montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacj¢ grzejnikowa wykonaé z rur tworzywowych PE-Xa w zakresie $rednic 16mm - 32 mm, Rury
maja posiada¢ barier¢ tlenowa wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodna z normag DIN 4726 w
celu zapobiegania korozji elementoéw instalacji i produkowane sa zgodnie z normg PN-EN-ISO 15875.
Maksymalna temperatura pracy 95 °C. Do laczenia w $rednicach 16mm - 75 mm stosowaé ksztattki systemowe
PPSU z polaczeniem systemowym Quick & Easy wykorzystujacym wlasciwosci obkurczajace materiatu PE —
Xa. Potaczenia bez o-ringu , konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty ci$nienia.

* Armatura i urzgdzenia

Nagrzewnica wodna w centrali wyposazona bedzie w zespot regulacyjno-pompowe ztozony z :

> Zawor regulacyjny trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym (utrzymywanie stalej zadanej temperatury
nawiewu)

> Zawor regulacyjno-pomiarowy

> Armature¢ - zawory odcinajace, filtr siatkowy, odpowietrzniki automatyczne, spusty, termometry,
elastyczne weze przylaczeniowe.
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> Termostat antyzamrozeniowy powodujacy przy spadku temperatury za nagrzewnica ponizej 120C
natychmiastowe wytaczenie centrali wentylacyjnej

> Pompe obiegowa
= izolacja przewodow

Wszystkie rurociagi wodociaggowe wody cieplej i cyrkulujacej nalezy izolowaé termicznie. Wod¢ zimna
izolowa¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacj¢ termiczna zastosowa¢ nalezy dla instalacji nadposadzkowej
prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO( § 267 punkt 8: WT), dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji
prowadzonych w $cianach budynkoéw otuling dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych ; grubosci
przyjmowaé zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami. W kottowni stosowaé izolacje z
ptaszczem

Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
Materiat 0,035 W/(mk)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez §ciany

lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagafi z poz 1-4

Przewody i armatura wg poz. 1-4 ulozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 1/2 wymagan z poz 1-4
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

= Proba instalacji:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢. Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu
instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia
takiego sposobu ptukania nalezy:

> grzejniki plukaé przed montazem

> rury montowac po sprawdzeniu czysto$ci wngtrz

> instalacj¢ napelnia¢ woda wczesniej o 24 godziny

> wode spuszczaé z instalacji rownoczes$nie przez kroccee na zasilaniu i powrocie
> instalacje ptuka¢ przed montazem zaworow i ich regulacja

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé probe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usuna¢ i ponowi¢ probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci calej instalacji nalezy wykonaé
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probe na goraco. Instalacji podda¢ probie szczelno$ci na zimno i gorgco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i
uzupehnienia ztadu stosowaé wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Proby ci$nieniowe, roboty montazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI .

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dane wyjsciowe
Zima — strefa II:
tz=-18 °C; ® =100%
Lato — strefa II:
tz=+30°C; ® =52%
* llo$ci powietrza dla powierzchni ogélnych, sal
Dla ludzi:
20m3/h*os — w salach tylko wentylowanych i pom. socjalnych
30 m3/h*os- w pomieszczeniach schtadzanych
Dla przyborow sanitarnych:
50 m3/h — dla misek ustepowych i pisuaréw w pomieszczeniach WC
100 m3/h — dla natryskow w szatniach.
*  Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewnetrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach przyje¢to wg. PN-82/B-02402 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowania §134.2.

* Bilans powietrza

*  Opis przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano uktad oparty o centralg nawiewno-wyciggowa z automatyka producencka NW1 zlokalizowang
na dachu budynku. Powietrze rozprowadzane bedzie do pomieszczen ukladem kanatéw z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. min 0,6mm. . Kanaly zostang zaizolowane materiatlem — welng mineralng z ptaszczem z folii
aluminiowej gr. 50 mm(L=0,036W/mK) i gr min.100mm(L=0,036W/mK) z ptaszczem z blachy stalowej
odpornej na czynniki zewngtrzne na zewnatrz budynku .Na przejSciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego pomiedzy strefami nalezy zamontowac klapy z topikiem i krancéwkami. Wentylacja WC bedzie
odbywac si¢ poprzez uktad kanatéw zakonczonych wentylatorem na dachu. Wentylatory nalezy uzbroi¢ w klape

zwrotng podstawe dachowa automatyke oraz element thumigcy.

Centrala nawiewno-wyciagowa NW1
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Dla budynku nowoprojektowanego przewidziano wentylacj¢ w oparciu o centrale wentylacyjnag nawiewno-

wywiewng w wykonaniu wewngtrznym wyposazong w:

- filtréw powietrza klasy, co najmniej F7,

- wymiennika obrotowego o sprawnosci min. 76,20%

- nagrzewnicy wodnej,

-chtodnicy freonowe;j

- wentylatoréw z falownikami.

- agregat chlodniczy zintegrowany z centralg w zakresie automatyki

O parametrach :

Centrala bedzie wyposazona w uklad automatycznej regulacji zapewniajacy utrzymanie odpowiedniej
temperatury wewnatrz pomieszczenia.— o projektowanych wydajnosci:

Vnawiew =5870 m3/h
Vwywiew = 4650 m3/h

Centrala NW1 bedzie zlokalizowana na dachu budynku . Swieze powietrze bedzie czerpane poprzez czerpnig
zintegrowang a usuwane za pomoca wyrzutni zintegrowanej. Dystrybucja powietrza do pomieszczen 1 usuwanie
powietrza zuzytego bedzie si¢ odbywac ukladem kanalow rozprowadzonych pod stropem pomieszczen.
Powietrze bedzie nawiewane za pomoca nawiewnikow oraz kratek wyciggowych. Agregat chlodniczy
zamontowany bedzie na dachu . Agregat chlodniczy bedzie zintegrowany z uktadem sterowania centrali

*  WENTYLATORY WYCIAGOWE WC, W2

Do pomieszczen WC projektuje si¢ wentylacje wyciggowa. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i usuwanie
powietrza zuzytego bedzie si¢ odbywaé ukladem kanalow rozprowadzonych pod stropem pomieszczen.
Powietrze bedzie wywiewane za pomocg zawordw wyciaggowych. Kanaly wywiewne nalezy izolowaé za
pomoca welny o grubosci Sem(L=0,036W/mK)

Do pomieszczenia palarni projektuje si¢ niezalezny wyciag. Wentylator zamontowany zostanie na dachu
budynku. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie si¢ odbywaé uktadem
kanatéw rozprowadzonych pod stropem pomieszczen. Powietrze bedzie wywiewane za pomocg zaworow
wyciggowych. Kanaly wywiewne nalezy izolowa¢ za pomoca welny o grubosci Scm(L=0,036 W/mK)

*  Poziom hatasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Tlumienie dzwigku
organizowane bgdzie przez:

- polaczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatéw za pomocg kro¢cow elastycznych,

- zamontowanie na sieci kanatéw thumikow akustycznych
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- izolacje kanatéw wentylacyjnych,
- potaczenie kanatow wentylacyjnych z anemostatami za pomoca przewodow elastycznych izolowanych.
Emisja szumow przy wyplywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekracza¢ 35dB.
*  Jako$¢ powietrza
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 7 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W
pomieszczeniach obowigzywaé bedzie zakaz palenia z wyjatkiem wyznaczonego pomieszczenia w ktorym
zostanie zamontowana wentylacja wyciagowa (niezalezna) od ukladu dzialajacego w budynku.
*  Ruch powietrza
Predkos¢ przepltywu powietrza w odniesieniu do kanalow wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)
Wyloty powietrza: < 6 m/s (w §wietle otworu)
Kanaty gtéwne: 3,0 - 4,5 m/s
Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s
Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s
* Sie¢ rozdzielcza

Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe beda podzielone na niezalezne strefy
wentylacyjne. W celu zapewnienia okre$lonej wymiany powietrza, zaktada si¢, iz wszystkie uktady pracowaé
beda w sposob ciagly. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane bedzie
stopniowanie wydajnos$ci poprzez zastosowanie pltynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw w centrali
wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywnos$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach,
podczas przerw w ich uzytkowaniu. Wydatki powietrza, lokalizacja elementow instalacji, trasy i wymiary
przewodoéw wg czesci graficzne;.

* Kanatly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie $Sciany, a wykonanie ksztaltek i polaczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Przewidziano kanaty stalowe ocynkowane typu A/II oraz Spiro . Przewody nalezy wyposazy¢
w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw
instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz przez te otwory. Czyszczenie
instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w przewodach lub demontazu elementu
sktadowego instalacji. Do hydraulicznej regulacji ukltadéw wentylacyjnych stuzy¢ beda przepustnice jedno i
wieloptaszczyznowe. Kanaly wentylacyjne podpiera¢ systemem podpar¢ dla kanaldow wg systemowych
rozwigzan.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm)] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
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Wymiar boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
<200 300x100
200-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Automatyka urzadzen :
o central wentylacyjnych

a. Wymogi dotyczace centrali wentylacyjnej

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ jako urzadzenia nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta z
wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie okablowane. Uklad sterowania bedzie montowany
fabrycznie. Okablowanie centrali rowniez nalezy wykonaé fabrycznie. Dostawca centrali jest
odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukladu sterowania oraz przeprowadzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawg. Parametry techniczne centrali i wyposazenie zgodnie z
przedstawione w czg$ci — instalacje sanitarne- projekt wentylacji mechanicznej

b. Wymogi dotyczace uktadu sterowania

Uklad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7” panel sterowniczy z 1ntulcyjnym menu
( temp. pracy od -20st.C do +50st.C) zamontowany na urzadzeniu . Panel sterowniczy winien by¢
wyposazony w dwie mozliwosci podtaczenia:

- przewodem do centrali ( standard)
- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centrala
Kompletne okablowanie centrali musi by¢ wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukladu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawg. Uktad automatyki musi posiadac
mozliwo$§¢ podlaczenia smartfondw, tabletow i laptopow bezposrednio do sieci Wi-Fi centrali i sterowania
centralg przez ten sam interfejs co z panelu sterujacego. Uklad automatyki sterowac bedzie praca
wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, regulowaé przeplyw powietrza i temperature, kontroluje czas
pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty i nastawy ukltadu sterowania
powinny by¢ w jezyku polskim. Uktad sterowania musi posiada¢ mozliwo$¢ odczytu na programatorze
aktualnych wartosci pracy takich jak: przeplyw powietrza, temperatury, straty cisnienia na filtrze, poziomu
odzysku ciepta na wymienniku, warto§ci SFP w czasie rzeczywistym, chwilowe zuzycie energii, $rednie
zuzycie energii w okre§lonym czasie, warto$ci sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy
poszczegdlnych funkcji. Centrala ma posiada¢ wbudowany serwer internetowy umozliwiajacy nadzor i
kontrolg pracy z dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametrow i funkcji.
Dostgp do serwera i programu nadzoru i kontroli ma by¢ za pomoca standardowej sieci komputerowe;j
(Ethernet, wtyczka RJ-45 8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala musi posiada¢ dwa wyjscia kablowe
Ethernet, tak aby wpia¢ ja w siec komputerowa budynku natomiast drugie niezalezne wyjscie Ethernet moze
by¢ wykorzystane przez serwis, ktore ze wzgledow bezpieczenstwa nie musi by¢ powigzane z istniejagcg w
budynku siecig komputerowa. Uktad sterowania posiada¢ musi funkcj¢ zapisu okre$lonych parametrow
pracy w okreslonych przedziatach pamigci na wbudowanej pamigci wewnetrznej RAM z mozliwoscia
transferu danych na zewngtrzng pamig¢ MMS lub komputer. Uktad sterowania posiada¢ musi mozliwos¢
rozszerzenia pamigci wewngtrznej] RAM o karty pamigci MMS. Uktad sterowania posiada¢ musi mozliwos¢
zapisu okreslonych danych w okreslonych czgstotliwosciach odczytu na komputerze potaczonym z centralg
w sieci komputerowe lub poprzez internat. Uklad sterowania posiada¢ bedzie wewnetrzny przelacznik
czasowy (timer) do pracy automatycznej. Ustawienia przedziatdéw czasowych pracy centrali (wysokie obroty,
niskie obroty, zatrzymanie) moze by¢ dla minimum o$miu przedzialdéw czasowych tygodniowych(dni i
godziny w tygodniu) oraz o$miu przedzialow rocznych. Przelacznik czasowy automatycznie przestawia
okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze standardami UE. Praca automatyczna ustawiana bgdzie na
programatorze. Istnieje mozliwo$¢ pracy w trybie recznym (r¢czne ustawienie wydajnosci) za pomoca
programatora. Zmiana trybu pracy centrali (obroty wysokie, obroty niskie, zatrzymanie) musi mieé
mozliwo§¢ dokonana zewnetrznym sygnatem z mozliwo$cig okreSlenia czasu trwania zmienionego trybu
pracy. W trybie manualnym centrala musi mie¢ mozliwos¢ testu pojedynczego testowania i kontroli czgsci
sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejécia i wyjscia sygnalow oraz podtaczone akcesoria
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nalezy testowa¢ niezaleznie. Uklad sterowania bedzie monitorowaé poziom zabrudzenia filtrow. Czujniki
cisnienia w sposob ciggly beda kontrolowaé spadek cisnienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej
warto$ci zabrudzenia filtra sygnalizowany bedzie alarm. Warto$¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawiona
bedzie na programatorze.

c. Regulacja przeptywu

Uktad sterowania bgdzie utrzymywac staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego.. Wartos¢
wydajnosci okreslana bedzie dla obrotow niskich i wysokich. Uktad sterowania utrzymywac¢ bedzie state
cisnienie w kanale nawiewnym i wywiewnym. Warto$¢ ci$nienia okreslana jest dla obrotow niskich i
wysokich. Wydajno$¢ wentylatoro6w sterowana jest cigglym sygnalem zewnetrznym w zakresie okreslonych
limitdw minimalnych i maksymalnych wartosci. Automatyka bedzie musiala mie¢ mozliwosé pracy
wentylatorow w ukladzie Master-Slave (wydajno$¢ jednego wentylatora jest procentowsg wartoscig
wydajnosci drugiego).Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana bedzie ptynnie utrzymujac okreslona
wydajnos¢ niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow. Uktad sterowania bedzie
korygowa¢ wydajnos¢ wentylatora w zaleznosci od zmiany ci$nienia w kanatach .Mozliwa musi by¢ rowniez
aktywacja sezonowej zmiany wydajnosci powietrza w funkcji temperatury zewnetrzne;.

d. Regulacja temperatury

Regulacja temperatury zapewnia¢ bedzie utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub wywiewu.
Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stalej wartoéci temperatury za pomocg czujnika temperatury
(kanatowego). Regulacja odbywa si¢ wedlug $redniej warto$ci odczytdw czujnika . Regulacja temperatury
nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza wywiewanego.

Na kanatach montujemy czujniki temperatury do sterowania pracag wymiennikoéw oraz czujniki ci$nienia do
regulacji strumienia powietrza :

Czujnik temperatury za ostatnim wymiennikiem 2-3 m

Czujnik ci$nienia w tym samym miejscu.

Czujniki z kablami s3 objete dostawa z centrala.

Uktad sterowania redukuje ptynnie ilo§¢ powietrza nawiewanego, aby utrzymac temperatur¢ na zadanym
poziomie. Mozliwa jest aktywacja sezonowej zmiany warto$ci regulowanej temperatury —w funkcji
temperatury zewnetrznej. Mozliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnalem zewnetrznym.
Zadana warto$¢ temperatury moze by¢ zmieniana w zakresie £5 stopni sygnatem zewngtrznym

0-10 V.Uktad sterowania bedzie gotowa na rownoczesng regulacje¢ temperatury w dwoch strefach.

Uktad sterowania jest gotowy do funkcji chlodzenia nocnego latem, gdy temperatura zewngtrza obnizy si¢ do
zakladanego poziomu. Czas i wydajno§¢ wentylatorow w funkcji chlodzenia nocnego bedzie okreslane na
programatorze centrali. Uklad sterowania musi by¢  gotowy do regulacji temperatury wyrzutowej
(wymagane jest zastosowanie dodatkowego czujnika na powietrzu wyrzutowym), by nie przekraczaé
minimalnej temperatury powietrza wyrzutowego (ograniczenie odzysku ciepta wymiennika
rotacyjnego).Uklad sterowania be¢dzie gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego ogrzewania
polegajacego na zwigkszeniu wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego do maksymalnego
nastawionego wydatku. Uklad sterowania jest gotowy do pracy w funkcji zwigkszonego intensywnego
chlodzenia polegajacego na zwigkszeniu wydajnoSci powietrza nawiewanego i wywiewanego do
maksymalnego nastawionego wydatku.

7. PRZEJSCIA P-POZ

Przejscia przewodoéw wewngtrznej instalacji c.0, wodociggowej , cwu i wentylacji przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykona¢ jako przejs$cia p.poz., pami¢tajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej
Sciany czy stropu. Przewody stalowe przy przejsSciach przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu, cegly lub
bloczkéw z betonu komérkowego prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna powinna by¢ o
dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przejscie rur niepalnych przez przegrode (Sciang lub strop)
wykona¢ z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masa ogniochronng wg systemu firm ogélnodostgpnych
na rynku.

UWAGA: Wykonanie przejécia instalacyjnego przez przegrode p.poz. w technologii wg systemu firm
producenckich wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zalacznikiem — ,,Przejscia rur niepalnych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego”.

Rury PCV chroni¢ kasetami ogniochronnymi
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UWAGA: Wykonanie przejécia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zatagcznikiem — ,,Przejscia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego”.

8. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
a. WYTYCZNE BUDOWLANE

Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach wewngtrznych.

Wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordw na kanaly i urzadzenia w
$cianach, podtogach, stropach nalezy wykona¢ przed ostatecznymi pracami wykonczeniowymi.

Wytyczne elektryczne

a. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy zapewni¢ zasilanie wszystkich urzadzen

Wytyczne elektryczne dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie
L . L ilos¢
b urzadzenie typ lokalizacja moc sztuk
Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania
| centrala wentylacyjna dach P1=2,13kW |
nawiewno-wyciggowa NW1 ac P2=1,78kW
) zestaw'pompowo-yegglacyjny dach P=0,100kW |
centrali wentylacyjnej
3 Agregat chiodmczy centrali dach P=2.76kW |
wentylacyjnej
Jednostka zewnetrzna
4 | klimatyzacji (plus 6 jednostek dach P=3,46kW 1
wewnetrznych)
5| Wentylator kanatlowy WCl1 dach P=0,196kW 1
Jednostka zewnetrzna
6 | klimatyzacji (plus 1 jednostka dach (poczekalnia) P=1,02kW 1
wewngtrzna)

7 | Kurtyna powietrzna elektryczna Poczekalnia P=12,18kW 1
8| Wentylator kanatowy WC1 dach P=0,053kW 1
Technologia kotlowni
1| kociot gazowy kondensacyjny kottownia Pw=0,088kW 1
2| pompa obiegowa CO P1 - kottownia Pw=0,050kW 1




3 | pompa obiegowa CT P2 - kotlownia Pw=0,050kW 1

pompa tadujaca zbiornik cwu

4 P3 - kottownia Pw=0,050kW 1
5| Pompa cyrkulacyjna P4 - kottownia Pw=0,050kW 1
6 ggz\i/gar‘jzlce}lf t;(z)rg;%;ig;%ny - kotlownia Pw=0,100kW 1
7| System detekcji gazu - kotlownia Pw=0,016kW 1
g | Pompa obiegowa instalacji - kotlownia Pw=0,050kW 1

solarnej P5

9. UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t poszczegblnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktoérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki
budowlane;j.

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, Zaistniate niezgodnos$ci
pomiedzy projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtdéwnym projektantem.

6. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy identyczne i
niezwigkszajace kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtdwnego projektanta.

7.Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wszystkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04
Uprawnienia budowlane do

Projektowania i bez ograniczen w

Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych
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10. SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACII

Oznaczenie Opis elementu Szt. | m2
NT.

NT.1 tuk QBv-N-C-1600x1000-30-30-120-90 1

N1.2 Kolano K90-A2B 1225x650 845 845 1 5.284
N1.3 Kolano K90-A2B 1000x1600 732 732 1 6.353
NT.4 A3 600:1000.00.30.30.50 1o e
N1.5 CE1 CE1 1

N1.6 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 1225x500 3x1170=3510 5 12.109
N1.7 Tréjnik TRTv-N-C-500x1225-700-500x1225-350-613-100 1 2.760
N1.8 Tréjnik TRTv-N-C-1000x1225-700-500x1225-350-613-100 1 3.460
N1.9 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 1225x650-1170 1 4.388
N1.10 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 1225x650-1002 1 3.759
N1.11 Trojnik TR-A2B 1225x650,1225,1225 845 1287 1482 1 8.086
N1.12 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 1225x650 1x1170=1170 1 4.388
N1.13 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 1225x1000 6x1170=7020 1 31.239
N1.14 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 1225x650-818 1 3.067
N1.15 Trojnik TR-A2B 1600x1000,1225,1225 845 1220 1482 1 10.410
N1.16 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 1600x1000-477 1 2.483
N1.17 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 1225x650 4x1170=4680 1 17.550
N1.18 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 1600x1000 10x1170=11700 1 60.840
N1.19 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 1225x1000 1x1170=1170 1 5.207
N1.20 tuk QBRv-N-C-1225x650-500-30-30-120-90 3 4.761
N1.21 tuk QBRv-N-C-1225x500-625-30-30-120-90 5 4.552
N1.22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1225X625-500 4 1.850
N1.23 KWN-1225x625 KWN-1225x625 5

N1.24 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1225x1000-444 1 1.974
N1.25 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1000x1225-302 1 1.344
N1.26 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1225x650-234 1 0.877
N1.27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1225X650-379 1 1.421
N1.28 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1225x650-674 1 2.526
N1.29 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1225x650-208 1 0.780

N1.29 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1225x650-208 1 0.781




N2.

N2.1 Thumik akustyczny SLC-100-3-1000-0300-1000

N2.2 tuk QBv-N-C-1000x300-30-30-120-90 1.871
N2.3 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1000x300-1028x440-30-30-250 0.762
N2.4 ZN100ZN100

N2.5 IN1252ZN125

N2.6 AN200 AN200

N2.7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-682 0.268
N2.8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1608 0.505
N2.9 Tréjnik TPCL-C-125-125 0.143
N2.10 Redukeja RPCL-C-125-100 0.000
N2.11 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125

N2.12 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 200x125 1x1170=1170 0.760
N2.13 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 300x125 1x1170=1170 0.994
N2.14 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 250x200 1x1170=1170 1.053
N2.15 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 400x200 1x1170=1170 1.404
N2.16 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 500x200 1x1170=1170 1.638
N2.17 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 500x250 1x1170=1170 1.755
N2.18 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 500x350 1x1170=1170 1.989
N2.19 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 500x300 1x1170=1170 1.872
N2.20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1940 0.763
N2.21 Kolano BPL-C-125-90 0.118
N2.22 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2897 1.138
N2.23 Redukeja PRLTv-N-C-200x125-125-30-50-150 0.101
N2.24 Tréjnik TRTv-N-C-300x1000-500-300x1000-250-500-100 sty.56
N2.25 Odsadzka QPR3v-N-C-1000x300-75-30-30-300 0.804
N2.26 Odsadzka QPR3v-N-C-1000x125-75-30-30-300 0.696
N2.27 Redukgja asym. QPR2v-N-C-300x1000-125x1000-0-0-30-30-250 0.793
N2.28 Kolano K90-P 500x350 507 507 1.458
N2.29 Kolano K90-P 500x350 482 482 1.373
N2.30 Kolano K90-P 500x300 482 482 1.292
N2.31 Redukeja PRLTv-N-C-200x250-200-30-50-200 0.181
N2.32 Tréjnik TPC-C-200-160 0.300
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N2.33

N2.34

N2.35

N2.36

N2.37

N2.38

N2.39

N2.40

N2.41

N2.42

N2.43

N2.44

N2.45

N2.46

N2.47

N2.48

N2.49

N2.50

N2.51

N2.52

N2.53

N2.54

N2.55

N2.56

N2.57

N2.58

N2.59

N2.60

N2.61

N2.62

N2.63

N2.64

N2.65

N2.66

Redukcja RPC-C-200-160

Kolano BP-C-125-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1166

Redukgja RE-P 500x250 500%200 1170 250 125 100
Redukcja RE-P 500x200 400x200 1170 300 100 100
Redukgja RE-P 500x350 500x300 1170 250 175 100
Redukcja RE-P 700x350 700x300 1170 350 175 100
Redukgja RE-P 700x350 500x350 1170 450 175 100
Redukcja RE-P 300x126 200x125 1170 200 63 100
Redukgja RE-P 500x300 500x250 1170 250 150 100
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200

Przepustnica regulacyjna DAR-C-125

Redukgja RE-P 400x200 250%200 1170 275 100 100
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 500x350-915
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 500x350-425
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 500x300-593
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 500x250-531
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-125x300

tuk QBRv-N-C-300x1000-700-30-30-120-90

Redukgja asym. QPR2v-N-C-125x1000-125x300-0-0-30-30-500

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-600

AN125AN125

Trojnik TPC-C-125-100

Redukeja RPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-100-800

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1165

AN160 AN160

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 700x300-1152
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1500

Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 200x125-113
Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X300-1000

P.elast. AE-SN-100 2441

Pelast. AE-SN-125 2122

0.000

0.118

1.637

1.755

1.638

1.989

2457

2457

0.997

1.872

0.079

1.404

1.555

0.723

0.948

0.796

1.936

0.188

0.156

0.251

0.458

2.304

0.471

0.073
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N2.67

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160

N2.68 Pelast. AE-SN-125 1344
N2.69 P.elast. AE-SN-100 1691
N2.70 Pelast. AE-SN-125 1034
N2.71 Pelast. AE-SN-160 1425
N2.72 Pelast. AE-SN-160 933
N2.73 Pelast. AE-SN-160 1269
N2.74 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1489 0.748
N2.75 Pelast. AE-SN-160 1458
N2.76 P.elast. AE-SN-125 1406
N2.77 Pelast. AE-SN-125 1058
N2.78 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200
N2.79 Pelast. AE-SN-200 1497
N2.80 P.elast. AE-SN-160 1284
N2.81 P.elast. AE-SN-160 1131
N2.82 Pelast. AE-SN-125 2317
N2.83 Pelast. AE-SN-100 1335
N2.84 Pelast. AE-SN-125 944
N2.85 P.elast. AE-SN-100 1209
N2.86 P.elast. AE-SN-160 1180
N3.
N3.1 tuk QBv-N-C-450x150-30-30-120-90 0.581
N3.2 tuk QBv-N-C-150x450-30-30-120-90 1.146
N3.3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X400-739 1.256
N3.4 Redukgja sym. QPR6v-N-C-821x440-450x400-30-30-250 0.633
N3.5 Thumik akustyczny SLC-100-5-0450-0400-1000
N3.6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X400-573 0.975
N3.7 tuk QBRv-N-C-450x200-400-30-30-120-90 1.491
N3.10 DDZ315DDZ315
N3.11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X150-2000
W1.
W1.1 tuk QBv-N-C-1600x1000-30-30-120-90 9.460
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W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

W1.

10

N

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

25

28

29

31

33

34

36

39

40

41

42

43

45

46

47

Kanat wentylacyjny QD-N-C-2445X1436-1365

tuk QBv-N-C-1000x1600-30-30-120-90

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-925
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-1075
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 800x600 1x1170=1170
Przepustnica wieloptaszcz. PWI-U-800x600-WO0-T1 +NM230A-SR
Przepustnica wielopfaszcz. PWI-U-600x400-WO0-T1 +LM230A-SR
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 600x400-900
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 600x400-1100
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 600x400-1170
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 600x400-980
Kratka podtogowa ALF-625x325-AA +GT

Kratka podtogowa ALF-625x225-AA +GT

Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 800x600 4x1170=4680
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 600x400 3x1170=3510
Kratka podtogowa ALF-625x625-AA +101 SR-430-g315
Kolano K90-P 800x600 632 632

Tréjnik TR-P 800x600,800,600 532 632 857

Tréjnik TR-P 800x600,800,800 632 632 1057

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 600x400-184
Kolano K90-A2B 800x600 632 632

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-1170
Redukcja RE-A2B 800x600 800x600 1170 400 300 100
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 800x600 10x1170=11700
Kolano K90-A2B 1000x1600 732 732

Redukeja RE-A2B 800x600 1600x1000 1170 400 300 100
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-487
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-930
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-1070
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-467
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-942
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-1037

Redukgja asym. QPR2v-N-
(C-2445x1436-1600x1000-0-0-30-30-500

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1600X1000-1000

14

14

10.594

14.361

2.590

3.010

3.276

1.800

2.200

2.340

1.960

13.104

7.020

2.957

2.956

3.609

0.368

2.957

3.276

3.276

32.760

6.353

6.084

1.363

2.604

2.996

1.308

2.638

2.904

7.621

5.200

70



W1.48

W1.51

W1.52

W1.53

W1.54

W1.55

W1.56

W1.57

W2.10

W2.11

W2.12

W2.13

W2.14

W2.15

W2.16

W2.17

W2.18

W2.19

W2.20

W2.21

W2.22

W2.23

W2.24

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1600X1000-865

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-500
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-475
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-465
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 600x400-504
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-381
Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-900

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-A2B 800x600-425

Thumik akustyczny SLC-100-4-1000-0300-1000

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X300-2416

tuk QBv-N-C-1000x300-30-30-120-90

Redukgja sym. QPR6v-N-C-1000x300-1028x440-30-30-250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X300-1000

ZW100ZW100

ZW125ZW125

Tréjnik TPC-C-200-160

Redukcja RPC-C-200-160

Redukgja PRLTv-N-C-200x250-200-30-50-200

Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 250x200 1x1170=1170
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 400x200 1x1170=1170
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 400x250 1x1170=1170
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 500x250 1x1170=1170
Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 500x350 1x1170=1170
Kolano K90-P 250x200 357 357

Kolano K90-P 400x200 432 432

Kolano K90-P 400x250 432 432

Kolano K90-P 500x250 482 482

Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 200x250-387
Redukgja RE-P 400x200 250%200 800 275 100 100
Redukgja RE-P 400x250 400x200 1170 200 125 100
Redukgja RE-P 500x350 500x250 1170 250 175 100

Odsadzka OD-P 400x200 194 194 200

4.498

1.400

1.330

1.301

1.007

1.067

2.520

1.190

6.283

1.871

0.762

02.cze

0.300

0.000

0.181

1.053

1.404

1.521

1.755

1.989

0.540

0.870

0.942

1.211

0.348

0.960

1.521

1.989

0.745
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W2.25 Redukgja RE-P 500x250 400x250 1170 300 125 100 1.755
W2.26 Tréjnik TPC-C-160-100 0.175
W2.27 Tréjnik TPC-C-125-100 0.156
W2.28 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100

W2.29 Redukeja RPC-C-160-125 0.000
W2.30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-399 0.157
W2.31 Redukeja RPC-C-125-100 0.000
W2.31 Redukeja RPC-C-125-100

W2.32 Redukgja RE-P 600x350 500x350 1170 350 175 100 2.223
W2.33 Redukgja RE-P 1000x300 600x300 1170 500 150 100 3.042
W2.34 Redukeja RE-P 600x350 600x300 1170 300 175 100 2.223
W2.35 Kolano K90-P 600x300 532 532 1.603
W2.36 Kolano K90-P 250x125 407 407 0.525
W2.37 Odsadzka QPR3v-N-C-1000x300-125-30-30-300 0.845
W2.38 Kanat ptyta twarda gr. 3mm PR-A2B 250x125 1x1170=1170 0.877
W2.39 Tréjnik TRTv-N-C-1000x300-550-250x62-275-150-100 1.492
W2.40 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1179 0.37
W2.41 Kolano BP-C-125-90 0.118
W2.42 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+751 1.474
W2.43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2250 0.884
W2.44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-999 0.393
W2.45 Kolano BP-C-100-90 0.085
W2.46 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500 0.157
W2.47 Tréjnik TPC-C-100-100 0.091
W2.48 Tréjnik TPC-C-125-125 0.143
W2.49 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125

W2.50 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1477 0.464
W2.51 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-400 0.126
W2.52 AW125 AW125

W2.53 AW160 AW160

W2.54 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 250x200-1102 0.992
W2.55 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 400x200-393 0.471
W2.56 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 400x200-1068 1.282
W2.57 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 400x250-204 0.266
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W2.58 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 500x250-345 0.518
W2.59 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 600x300-785 1.413
W2. 60 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 1000x300-268 0.697
W2.61 Redukgja PRLTv-N-C-125x200-125-30-50-200 0.132
W2.62 Redukgja PRLTv-N-C-125x125-125-30-50-150 0.075
W2.63 Tréjnik TR-P 250x125,125,200 332 420 457 0.575
W2. 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+205 sty.26
W2.65 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 200x125-628 0.408
W2. 66 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 250x125-1121 0.841
W2. 67 Kanat obciety ptyta twarda gr. 3mm PRC-P 250x125-988 0.741
W2. 68 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-125x250
W2. 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-605 0.238
W2.70 P.elast. AE-SN-100 1436
W2.71 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1489 0.748
W2.72 P.elast. AE-SN-160 1440
W2.73 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
W2.74 Pelast. AE-SN-160 1155
W2.75 P.elast. AE-SN-160 952
W2.76 P.elast. AE-SN-100 971
W2.77 P.elast. AE-SN-100 986
W2.78 P.elast. AE-SN-100 1396
W2.79 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125
W2.80 Pelast. AE-SN-125 1181
W2.81 Pelast. AE-SN-125 927
W2.82 Pelast. AE-SN-160 1253
W2.83 P.elast. AE-SN-100 1287
W2.84 P.elast. AE-SN-100 784
W2.85 Pelast. AE-SN-125 2355

W3.
W3.1 tuk QBv-N-C-450x150-30-30-120-90 0.581
W3.2 tuk QBv-N-C-400x150-30-30-120-90 0.533
W3.3 Redukcja sym. QPR6v-N-C-821x440-400x400-30-30-250 0.633
W3.4 Redukgja sym. QPR6v-N-C-400x400-400x150-30-30-200 0.377
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W3.5 tuk QBv-N-C-150x400-30-30-120-90 0.964

W3.6 Kratka went. KW-PS-2-400x150-RAL9010

W3.7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X150-5167 5.684

W3.8 KWW-400x150 KWW-400x150

W3.9 tuk QBRv-N-C-400x400-150-30-30-120-90 1.403

W3.10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-2000

W3.11 Thumik akustyczny SLC-100-5-0400-0150-1000

W3.12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-621 0.684
W4,

W4.1 Wentylator kanatowy TD-250-100T

W4.2 Thumik SIL-50-100-600

W4.3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-524 0.164

W4. 4 Wyrzutnia zwrotna USUA-C-100

W4. 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-766 0.240

W4. 6 P.elast. AE-SN-100 869

W4.7 ZW100ZW100

WC1.

WC1.1 Kolano BPL-C-250-90 0.430

WC1.2 Tréjnik TPCL-C-250-250 0.550

WC1.3 Tréjnik TPCL-C-100-100 0.091

WC1.4 ZW100ZW100

WC1.5 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100

WC1.6 Tréjnik TPCL-C-125-100 0.156

WC1.7 Redukgja RPCL-C-125-100 0.000

WC1.8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-933 0.293

WC1.9 Kolano BPL-C-125-90 0.118

WC1.10 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-345 0.136

WC1. 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-6x3000+898 7.427

WC1.12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1549 0.609

WC1.13 Tréjnik TPCL-C-160-100 0.175

WC1.14 Kolano BPL-C-160-90 0.182

WC1.15 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160
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WC1.16 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2122 1 1.065
WC1.17 Redukcja RSLL-C-160-125 1 0.08
WC1.18 Redukcja RSLL-C-250-160 1 0.18
WC1.19 Redukcja RSLL-C-250-100 1 0.2
WC1.20 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2873 1 1.844
WC1.21 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1000 1 0.785
WC1.22 Wentylator dachowy RF-4-2507 1
WC1.23 PD160 PD160 1
WC1.24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-228 1 0.179
WC1.25 P.elast. AE-SN-100 1104 1
WC1.27 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-274 1 0.086
WC1.28 P.elast. AE-SN-100 1062 1
WC1.30 P.elast. AE-SN-100 1838 1
WC1.32 Pelast. AE-SN-100 1374 1
WC1.33 P.elast. AE-SN-100 1519 1
WC1.34 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-69 1 0.022
212.
212.2 Wentylator kanatowy TD-250-100T 1
Nyple dodane:
Nypel NS-C-125 3 0.053
Nypel NSL-C-100 1 0.039
Nypel NSL-C-125 6 0.053
informacje dodatkowe
Zuzycie plyty (kanaty): 510.9 m2
Zuzycie plyty(ksztattki): 131.4 m2
Suma: 642.3 m2
TasmaAl: 1480.9 mb | (50mb=1rolka)
Zszywki: 20084 | sat. SOOOSH'=1 paczk
Klej: lip.57 | (11=1butelka)
ProfilCD: 836.2 mb
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Pret wzm:

112.4

mb
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11.ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOTEOWNI

Lp Nazwa Typ ilos¢ Jm.
1 Zawor odcinajacy Dn 15 5 szt.
2 Zawor odcinajacy Dn 20 2 szt.
3 Zawor odcinajacy Dn 25 12 szt.
4 Zawor odcinajacy Dn 32 4 szt.
5 Zawor odcinajacy Dn 40 4 szt.
6 Zawor odcinajacy Dn 50 9 szt.
7 Zawor zwrotny Dn 15 1 szt.
8 Zawor zwrotny Dn 25 1 szt.
9 Zawor zwrotny Dn 32 1 szt.
10 Zawor zwrotny Dn 40 1 szt.
11 Zawor zwrotny Dn 50 1 szt.
12 Manometr grzewczy zakres ci$nien 0-6 bar 18 szt.
13 Filtr siatkowy Dn 25 1 szt.
14 Filtr siatkowy Dn 32 1 szt.
15 Filtr siatkowy Dn 40 1 szt.
16 Odpowietrzln'i'k automatyczny pionowy, z zaworem 6 azt.
stopowym 2" GZ
17 Termometry bimetaliczne radialne z zakresem ] sz,
temperatur 0-120 °C

18 Rozdzielacz rurowy - 3 wjscia Dn 125 2 szt.
19 Naczynie wzbiorcze CO NG80 1 szt.
20 Czujnik temperatury dla obiegu z mieszaczem 1 szt.
21 zawor trojdrogowy Dn 25 1 szt.
22 Sprzgglo hydrauliczne 1 szt.
23 Kociot kondensacyjny wiszacy 65kW 1 szt.
25 Separator powietrza i zanieczyszczen DN 50 1 szt.
26 Reduktor ci$nienia 1 szt.
29 Naczynie wzbiorcze CWU 181 1 szt.
30 Podgrzewacz solarny c.w.u. stojacy okragly 4001 1 szt.
31 Stacja uzdatniania wody 1 szt.
32 Podtaczenie elastyczne cisnieniowo-roztaczne 1 szt.
33 Zawor antyskazeniowy BA DN25 2 szt.
34 Filtr do wody DN25 2 szt.
35 Zawor bezpieczenstwa " 2 szt.
36 Czujnik temperatury c.w.u. 1 szt.
37 Czujnik temperatury - solarny 1 szt.




38 Kolektor stoneczny szt.
39 Zestaw pompowy szt.
40 uktad zabezpieczajacy inst. Solarne;j szt.
41 regulator solarny szt.
42 filtr siatkowy do gazu DN25 szt.
43 Zawor odcinajacy do gazu DN25 szt.
44 Stacja neutralizacji kondensatu Dla kotlggvkgvmocy do

45 Zawor rbwnowazacy DN32 szt.
46 Zawor rOwnowazacy DN40 szt.
47 Komin powietrzno-spalinowy =100/150 szt.
48 glowica pomiarowo- detekcyjna gazu szt.
49 centrala systemu detekcji gazu szt.
50 zawor elektromagnetyczny DN25 szt.
51 Zawor spustowy DN25 szt.
51 sygnalizator optyczno-akustyczny szt.
P1 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
P2 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
P3 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
P4 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
P5 Pompa obiegowa elektroniczna szt.
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12.ZESTAWIENIE GEOWNYCH ELEMENTOW INSTALACIJI

INSTALACJA ZW, CWU, HYDRANTOWA
L.poj. Nazwa Dane techniczne Opis ilos¢ jm.
1 | Rura stal. - system ztaczek zaprasowywanych i Rura stalowa PE-Xa 8,5 m
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN- DN40(42x1,5)
EN 10311
2 | Rura stal. - system ztaczek zaprasowywanych i Rura stalowa PE-Xa 1,5 m
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN- DN50(54x1,5)
EN 10312
3 | Rura S3.2 PE-Xa w zwoju 16 x 2,2 1022682 PE-Xa 145 m
4 | Rura S3.2 PE-Xa w zwoju 20 x 2,8 1001201 PE-Xa 29 m
5 | Rura S3.2 PE-Xa w zwoju 25 x 3,5 1001202 PE-Xa 34 m
6 | Rura S3.2 PE-Xa w zwoju 32 x 4,4 1001203 PE-Xa 28 m
7 | Rura stal. - system zlaczek zaprasowywanych i Rura stalowa st 14 m
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN- DN15(15x1,0)
EN 10312
8 | Rura stal. - system zlaczek zaprasowywanych i Rura stalowa st 6 m
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN- DN20(22x1,2)
EN 10313
9 | Rura stal. - system ztaczek zaprasowywanych i Rura stalowa st 19 m
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN- DN25(28x1,2)
EN 10314
10 | Rura stal. - system ztaczek zaprasowywanych i Rura stalowa st 65 m
rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN- DN32(35x1,5)
EN 10315
11 | Rura miedziana w zwojach18 x 1,0 Cu 35 m
12 | Otulina kauczukowa, A(40°C)=0,038W/mK o 25 mm 35 m
$rednicy wewn. 18 mm
13 | Bat. czerp. natryskowa 3 szt
14 | Bat. czerp. z ruchomg wylewka 22 szt.
15 | Bat. czerp. z wylewka dla niepetnosprawnych 1 szt.
16 | Hydrant HP25 z we¢zem potsztywnym o 3 szt
dhugosci 30m i gasnica 4kg wg PN-EN 671-1.
Hydrant zawieszany o wymiarach
795x1025x150, kolor do uzgodnienia na etapie
realizacji. Zasi¢g catkowity hydrantu 33m
(dtugos¢ weza L=30m +zasigg strugi 3m przy
pradzie rozproszonym dla $rednicy
réwnowaznej pradnicy 10mm)
17 | Porgcz dla niepetnosprawnych 1 szt.
18 | Pt. ustgpowa - wlot z boku 10 szt.
19 | Zawor czerp. z perlatorem z.w. 12 szt.
20 | Zawor splukujacy do pisuaru 3 szt.
21 | Filtr wody 1 1/2"w 1 szt.
22 | Zawor ¢wiercobrotowy 15 Zaw.¢wierobr.DN15 10 szt.
23 | Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
24 | Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 2 szt
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25 | zawor termostatyczny PN16 do regulacji 20 420 67 06 4 Szt.
cyrkulacji cwu; Regulacja
termiczna: zalecany zakres regulacji:
55°C - 60°C (max. zak.reg.
40°C - 65°C ) Nastawa temp. zabezp.
przed nieuprawniong manipulacja
26 | Zawor antyskazeniowy typ EA 50 42087 16 2 Szt.
27 | Pompa bezdlawnicowa premium o najwyzszej H=2,3 kPa 1 szt.
sprawnosci-cwu Q=5,94 m*/h
28 | Pompa bezdtawnicowa premium o najwyzszej H=0,94 kPa 1 szt.
sprawnosci -cyrkulacja Q=0,05 m*h
29 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 6 mm 44 m
mK o $rednicy wewn. 18 mm
30 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 20 mm 75 m
mK o $rednicy wewn. 18 mm
31 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 6 mm 10 m
mK o $rednicy wewn. 22 mm
32 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 20 mm 26 m
mK o $rednicy wewn. 22 mm
33 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 6 mm 11 m
mK o $rednicy wewn. 25 mm
34 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 20 mm 19 m
mK o $rednicy wewn. 25 mm
35 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 20 mm 5 m
mK o $rednicy wewn. 28 mm
36 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 6 mm 36 m
mK o $rednicy wewn. 35 mm
37 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 30 mm 5 m
mK o $rednicy wewn. 35 mm
38 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/mK 6 mm 64 m
o $rednicy wewn. 42 mm
39 | Otulina z pianki - Lambda (40C) = 0,035W/ 10 mm 1 m
mK o $rednicy wewn. 54 mm
INSTALACJA CO, CT
L.poj. Nazwa Dane techniczne Opis ilos¢ jm.
1 | Rura - system rur ze stali niestopowej Rura stalowa DN32 39 m
1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz DN 32
2 | Rura - system rur ze stali niestopowej Rura stalowa DN50 3 m
1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych
galwanicznie od zewnatrz DN 50
3 | Ruraw systemie rur PEX 16x 2,2 PE-Xa 234 m
4 | Ruraw systemie rur PEX w zwoju 20 x 2,8 PE-Xa 155 m
5 | Ruraw systemie rur PEX w zwoju 25 x 3,5 PE-Xa 145 m
6 | Ruraw systemie rur PEX w odcinku prostym PE-Xa 78 m
40x 5,5
7 | Ruraw systemie rur PEX w odcinku prostym PE-Xa 14 m
50x 6,9
8 | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 6 mm 389 m
wewn. 20 mm
9 | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 30 mm 145 m

wewn. 25 mm
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10 | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 40 mm 78 m
wewn. 42 mm
11 | Otulina PE, 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 50 mm 39 m
wewn. 42 mm
12 | Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 50 mm 14 m
wewn. 54 mm
13 | Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy 70 mm 3 m
wewn. 60 mm
14 | Rozdzielacze DnlOO,licgba wyjsé: 3, 2 szt.
Sr. wlotu: 50,
15 | Grzejnik drabinkowy tazienkowy 600/1670 1 Szt.
16 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/600/73 2 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem
21s-600
17 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/500/106 5 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem
22-600-w wykonaniu odpornym na wilgoé¢
18 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/600/106 2 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem
22-600-w wykonaniu odpornym na wilgo¢
19 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/600/106 2 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 22-601
20 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/800/106 15 Szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 22-600
21 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/1000/106 14 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 22-600
22 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/1200/106 1 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 22-600
23 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/600/165 11 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 33-600
24 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/800/165 1 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 33-600
25 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/1000/165 1 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 33-600
26 | Grzejnik ptytowy z podejsciem dolnym, z 600/1200/165 1 szt.
zaworem termostatycznym i glowica
termostatyczna, oraz odpowietrznikiem 33-600
27 | Zawoér kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 4 SZt.
28 | Zawoér kulowy wg DIN 1988 40 Zaw. kulowy DN40 1 Szt.
29 | Zawoér zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 | Zaw.zwrotny gwint. DN32 2 Szt.
30 | Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 40 | Zaw.zwrotny gwint. DN40 1 szt.
31 | Filtr siatkowy 1"w 1 szt.
32 | 3-dr. zawor regulacyjny-kotnierzowy PN16 25 1 Szt.
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33 | Zawor rownowazacy PN25 z zintegrowana 15 1 Szt.
kryza pomiarowa
34 | Zawor rownowazacy PN25 z zintegrowang 25 2 szt.
kryza pomiarowa
35 | Zawor rownowazacy PN25 z zintegrowana 32 1 szt.
kryza pomiarowa
36 | podwojne przytacze grzejnikowe z nastawa 15 53 szt.
wstepna
do 2-rurowej instalacji centralnego ogrzewania
PN 10, z funkcjami odcigcia, oprézniania i
napetniania
37 | Regulator roznicy ci$nien o charakterystyce 15 1 szt.
proporcjonalnej, do utrzymywania w obiegu
zadanej roznicy ci$nien. Warto$¢ zadana
zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do
300 mbar.
38 | Regulator roznicy ci$nien o charakterystyce 25 1 szt.
proporcjonalnej, do utrzymywania w obiegu
zadanej roznicy ci$nien. Warto$¢ zadana
zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do
300 mbar.
39 | Regulator roznicy ci$nien o charakterystyce 32 1 Szt.
proporcjonalnej, do utrzymywania w obiegu
zadanej roznicy ci$nien. Warto$¢ zadana
zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do
300 mbar.
40 | Zawor termostatyczny katowy 15 1 szt.
41 | Termostat z wbudowanym czujnikiem 49 szt.
cieczowym,
zakres nastawy z mozliwo$cig ograniczania i
blokowania.
42 | Termostat z wbudowanym czujnikiem 5 Szt.
cieczowym,
zakres nastawy z mozliwo$cig ograniczania i
blokowania.
43 | Pompa CO bezdtawnicowa premium o H=4,23 kPa 1 szt.
najwyzszej sprawnosci Q=3,22 m*h
44 | Pompa CT bezdtawnicowa premium o H=1,81 kPa 1 szt.
najwyzszej sprawnosci Q=1,64 m*h
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
L.poj. Nazwa Dane techniczne Opis ilos¢ jm.
1 | Rura PVC DN50 30 m
2 | Rura PVC DN75 12 m
3 | Rura PVC DN110 96 m
4 | Rura PP DN32 8 m
5 | Wywiewka kanalizacyjna 160/110 3 szt.
6 | Pompka skroplin max 121/h, 16W 1 szt.
7 | Zawor napowietrzajacy 2 szt.
8 | Studnia schtadzajaca DN1000, L=500 1 Szt
9 | Prysznic 90x90 3 szt.
10 | Zlewozmywak 3 szt.
11 | Umywalka 19 szt.
12 | Umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.
13 | Miska ustgpowa wraz z stelarzem 9 szt.
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14 | Miska ustgpowa dla niepetnosprawnych wraz z 1 Szt.
stelarzem
15 | Kratka $ciekowa 100x100 12 szt.
16 | Pisuar 3 szt.
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU
L.poj. Nazwa Dane techniczne Opis ilos¢ jm.
1 | Rura stalowa DN25 13 m
2 | Rura PE100ORC 32x3,0 35 m
3 | Zawor odcinajacy DN25 1 szt.
4 | Zawor elektromagnetyczny DN25 1 szt.
5 | Przejscie PE/Stal 2 szt.
6 | Filtr siatkowy DN25 1 szt.
7 | Zawor odcinajacy DN25 1 szt.
8 | Centrala detekcji 1 Szt
9 | Sygnalizator akustyczno-optyczny 1 szt.
10 | Glowica pomiarowo-detekcyjna 1 szt.
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FORMA_"

PROJEKT WYKONAWCZY
TELETECHNIKA

SIEC STRUKTURALNA, SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

BUDYNKU CCTV, KD, ODDYMIANIE KLATKI

SCHODOWEJ
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY ORAZ
TEMAT: BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY W KOMENDZIE MIEJSKIEJ
POLICJI W LESZNIE
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
' UL.KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN
UL.17 STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO
ADRES dz. 60/1,61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9
BUDOWY:
ark. 90, obr. LESZNO
BRANZA: INSTALACJE TELETECHNICZE
Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Wojciech Jan Gonet W spec. telekomunikacyjnej
WKP-JA1-Y3N-1A8
Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
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1. Sie¢ strukturalna Kat.6A dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1.1. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania projektu sieci strukturalnej sa:

- zalecenia Inwestora

- projekty architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises
EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogédine
EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 Office premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$c 2: Pomieszczenia

biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréow:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacjia okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspofosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN
50173

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$c¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym
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1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje przebudowe sieci strukturalnej dla remontu budynku Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie

1.3. Charakterystyka ogolna obiektu

Remontowany i przebudowywany budynek Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zlokalizowany jest przy ul. 17 Stycznia 8 w
Lesznie. Weditug projektu architektonicznego remont i przebudowa obejmowaé bedzie drugie i trzecie pietro budynku
administracyjnego i budowe nowego budynku krytej strzelnicy. Projekt obejmuje réwniez swoim zakresem budowe wewnetrznej
kanalizacji teletechnicznej jednotorowej wykonanej z rur ostonowych RHDP fi110 oraz studni kablowych SKR-1. Trasy
prowadzenia kanalizacji teletechnicznej i umiejscowienia studni kablowych pokazany na rysunku PZT. Serwerownia pozostaje
w dotychczasowej lokalizacji w istniejgcym budynku administracyjnym na poziomie parteru. Zadne z nowo projektowanych linii
sieci strukturalnej nie przekroczy dtugosci 90 metrow. W remontowanych czesciach budynku okablowanie strukturalne poziome
uktadane bedzie na metalowych korytach prowadzonych po dwdch stronach korytarzy w przestrzeni pod sufitem
podwieszonym. Nowe trasy prowadzenia okablowanie pokazano na rysunku T.01, pietro 2 i T.02, pietro 3. Istniejgca sie¢
strukturalna w wykonaniu natynkowym zostanie zdemontowana. W jej miejsce wykonana zostanie nowa sie¢ strukturalna Kat.
6A. Zejscia pionowe okablowania z przestrzeni sufitu podwieszanego do puszek instalacyjnych wykonane zostang pod tynkiem
w rurkach PVC. Na etapie wykonywania prac nalezy w porozumieniu z inwestorem ustali¢ miejsca instalacji gniazd RJ45.

1.4. Opis wymagan i rozwigzan szczegétowych

Lokalizacja punktow elektryczno logicznych (w skrocie PEL) ustalane bedzie z uzytkownikiem na etapie wykonywanych
prac. Punkt elektryczno logiczny ,PEL” montowany bedzie w $cianie w puszkach podtynkowych, dalej okablowanie w rurach
ostonowych RL, a w przestrzeni miedzy stropowej na korytach metalowych.

Na catej trasie prowadzenia okablowania musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ wymiany kabla — wszystkie trasy kablowe (wraz
z trasami podtynkowymi) muszg by¢ drozne.

Jeden PEL musi sie sklada¢ z 3 x RJ45 Kat.6A + 3 x 230V gniazdo zasilania wydzielonego niegwarantowanego.

Wytyczne wykonawcze:

- nie dopuszcza sie stosowania natynkowych kanatéw kablowych

- niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw (tj. rozne zrodta dostaw kabli,
modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

- konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy
pionowych i poziomych organizeréw kabli.

- zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do I0GbE poprzez ekranowane okablowanie
Klasy Ea/ Kategorii 6a. Projektowane okablowanie strukturalne (PEL- 3 gniazda RJ45, 4 gniazd elektryczne) kat.6a
rozmieszczonych na 5 kondygnacjach w budynku.

- ze wzgledu na warunki przebudowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach w nowo projektowanych
kanatach kablowych nad przestrzenig sufitu podwieszanego. Prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego -
pod tynkiem w peszlu z montazem w puszkach podtynkowych. Nalezy stosowa¢ kable w powtokach trudnopalnych - LSZH
(LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz 35m, nalezy
zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajaca i logiczng), co najmniej 50 lub stosowa¢ metalowe
przegrody. Puszki nalezy montowa¢ podtynkowo 30 cm od poziomu podfogi, poziomo w ukiadzie 3xRJ45 + 4x230V. Kazdemu
stanowisku roboczemu nalezy nada¢ indywidualny symbol identyfikacyjny.

- Ekranowanie modutu 360°. Ciggto$¢ ekranowania ma by¢ zapewniona poprzez specjalny element (bagnet) wprowadzany pod

powloke kabla, tgczacy ekranowanie modutu i kabla.

1.5. Zakres sieci strukturalne;j :

87



Dostawe komponentéw infrastruktury pasywnej kategorii 6A 1ISO wchodzacych w sktad systeméw okablowania strukturalnego

klasy EA:

ekranowane panele krosowe,

panele i kasety swiattowodowe,

ekranowane kable miedzianie,

ekranowane gniazda abonenckie,

wykonanie sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych.

25-letnig gwarancje producenta na certyfikowane systemy okablowania strukturalnego.

szczegobtowy zakres rzeczowy

infrastruktura pasywna LAN

1.6. Zatozenia i architektura rozwigzan

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie¢ na ekranowanym modularnym module
przytaczeniowym kat.6a umozliwiajgcym obstuge aplikacji Ethernet 1000 BASE-T.

Punkt koncowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu dwéch modutéw gniazd RJ45
w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

Zaréwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan Uzytkownika oraz
obowigzujgcych norm.

Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w skitad toru transmisyjnego tj. moduty przytaczeniowe oraz
kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajno$¢ w sposob ciagty (np. 3P, GHMT Premium
Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jako$¢ dla catosci oferty a nie tylko prébek
dostarczanym do testéw przez producenta.

Wszystkie produkty wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z oferty jednego
producenta

Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetniaé minimum Klase Ea, a wszystkie
komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6a,

Zaktada sie, iz $rodowisko pracy budowanej sieci bedzie $rodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako Mil1C1E4
wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

Aby zapewni¢ jak najwyzsze parametry transmisyjne oraz zabezpieczyC przyszte wymagania systemow
informatycznych uzyto kabla ekranowanego S/FTP kat. 6a, 0 pasmie 650MHz w ostonie LSZH

System okablowania strukturalnego ma posiadaé mozliwos$é doposazenia w funkcje do zarzadzania i
monitorowania sieci strukturalne, bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli krosowniczych. System
musi realizowa¢ wykrywanie potgczen w oparciu o bezstykowa technologie RFID zgodnie z ISO 15693

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza RJ45
system powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed
nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent
powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela. Roéwniez powinien zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania na
potaczeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67

Poszczegdine punkty dystrybucyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Gtéwny
Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD (I pietro) o wysokosci 42U i wymiarach zewnetrznych 800x800 mm. W
piwnicy zostanie zamontowana szafa ODF 44U o wymiarach zewnetrznych 2200x900x600mm (Kablownia).
Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym
(zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM charakteryzowa¢ sie bedzie wydajnoscia OF-2000 oraz
kategorig wtokien odpowiednio OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.
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e System okablowania magistralnego $wiattowodowego jednomodowego OS2, wykonany ma byé w oparciu o
interfejs LC/PC w konfiguracji wtyk — adapter — wtyk

¢ Wewnetrzne okablowanie $wiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable SM OS2 wykonanych w
trudnopalnej i nie wydzielajgcej zwigzkéw halogenu powtoce LSZH.

e« Podsystem okablowania pionowego w czesci miedzianej oparty zostanie oraz kablu telefonicznym wieloparowy 50
parowym, kategorii 3

e Wydajno$¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing wystawionym przez
niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel
ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

1.7. Wymagania dotyczace systemu i komponentéw instalowanego okablowania
strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co umozliwi
uzyskanie catosciowej i spojnej gwarancji na caty system.
Projektuje sie rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete jednolitg i spojng gwarancjg
systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
rowniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, ptyty
czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢
z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) musza by¢
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych
(margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw
(rézne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu
okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami
np:, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA Electronics, GHMT, potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich
elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych cata instalacja musi
by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed
odbiorem technicznym. System sktada sie w petni z ekranowanych elementéw. To wymaganie dotyczy zaréwno gniazd
w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych.
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-
pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie
IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma
zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy poziomych/pionowych paneli
porzgdkowych.
Instalacja ma byé poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP posiadajacym ostone zewnetrzng
trudnopalng (LSZH).
Charakterystyka kabla kat. 6a ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
650 MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrow,
wszystkie ztacza, zarébwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i
przytaczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalnosé. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wigkszy niz 8 mm. Ze
wzgledu na wymagang najwyzszg diugoterminowg trwatos$¢ i niezawodnosc¢ oraz doskonate parametry kontaktu, nalezy
stosowac kable przytagczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane przez producenta.




W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz
pewnosci prawidtowego zadziatania, oraz zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzgdzeh. W szczegdlnosci
dotyczy to urzgdzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej takich jak okablowanie, osprzet przytgczeniowy
pasywny, przetgczniki sieciowe i inne elementy nalezgce do projektowane;j instalacji. Réwnowazno$¢ techniczng musi
po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

1.8. Struktura systemu okablowania

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa Ea/Kategoria 6a S/IFTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez ekranowane
okablowanie kategorii 6a. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 786 punktéw logicznych kategorii 6a .
Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitu
podwieszanego; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda korcowego - pod tynkiem w rurce z montazem w
puszkach podtynkowych (nalezy zastosowa¢ osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowaé kable w powtokach
trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
diuzszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgca i logiczng), co
najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Kable instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od dotu,
pozostawiajgc 2m zapasu, ktory nalezy umiesci¢ w cokole szafy dystrybucyjne;.

Kable instalacyjne miedziane:

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,3mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej sSrednicy zewnetrzne;.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6a ISO przez obowigzujgce specyfikacje norm,
réwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczno$¢ odsunigcia
par splecionych od siebie spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sasiednich, konstrukcja kabla musi
zawieraC separator krzyzowy wewnagtrz kabla. Wymaga sig, aby charakterystyka kabla uwzgledniata odpowiedni
margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 650MHz dla ekranowanego kabla kat.6a 1SO.

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg sie na

ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6a.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukg;ji:

Standaryzacje EIA/TIA 568-C.2; ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; IEC 61156-7;
EN 50173-1;EN 50288-10-1
Klasyfikacja ogniowa: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Kategoria Kat.6a ISO

Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla S/FTP

Liczba zyt 8
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Skretka 4P
Catkowita $rednica kabla [mm] @73
Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyty 23 AWG
Dtugosc 500
Materiat powtoki zewnetrznej LSZH

Charakterystyki powtoki

Bezhalogenowa, nie zawierajgca metali

zewnetrznej

Ochrona kabla Brak
Kod koloru RAL 7035
Kolor Szary
Waga paczki 50.000
Jednostka wagi paczki G

Rysunek: Kabel instalacyjny ekranowany S/FTP Reall0 kat.éa, 4P,650MHz,LS7H

Modut przytaczeniowy:
Moduty przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementdéw okablowania strukturalnego majgce bezposredni wptyw na
wydajnosé tgczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniac szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:
- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju modutu we wszystkich
zastosowanych platformach
- Moduty muszg jednoczes$nie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz prostopadle (90°) co ma
szczegolne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.
- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami projektowymi musi spetniac¢
wymagania dla 6a co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy Ea wg. IEC 11801 ed.2.2,,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajaca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T
- Sposoéb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako powszechnie uznang za
najbardziej niezawodng metode terminacyjna.
- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢ terminacji zyt typu drut jak i linka w
nastepujacych rozpietosciach srednic:

* AWG 22- 26 AWG dla drutu

* AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki
- Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi kabli o srednicy zyly wraz z
powtoka az do min 1.5 mm
- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $rednicy zewnetrznej do 10mm.
- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowaé¢ niezalezno$¢ jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i
jakosci samego narzedzia terminujgcego.
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- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to
szczegolne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewniaé minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potagczeniowych. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametréow transmisji piny modutéw musza by¢ pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7
um.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowaé przejscie o minimalnej impedanciji, czyli
powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza.

- Kompensacja przestuchéw wewnatrz modutéw realizowana poprzez mechaniczne uksztattowanie kontaktow

Opis konstrukcji:
Tabela : Wymagane parametry ekranowanego gniazda potagczeniowego kat.6a ISO RJ45/s

Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1: May 2007, A1:2009

Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria ztgcza (A) Kat.6A (wg ISO)

Ekranowanie — zlgcze (A) TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llos$¢ kontaktow 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak n6z

uderzeniowy)

Kodowanie kolorem Tak
Metoda rozszycia 568A i 568B Tak
Temperatura pracy -10°C do+60°C

Rysunek: Modut potgczeniowy ekranowany Kat.6a ISO, 1xR145/s

Zaleca sie aby punkt kofAicowy logiczny oparty zostat na ptycie czotowej sko$nej (katowej, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos
kabli przytgczeniowych, za$ do goéry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Plyta czotowa powinna posiadaé zaslepke jednego portu aby mogta byé réwniez uzywana jako
jednoportowa i w gérnej czesci powinna posiada¢ etykiete opisowa. Plyta czolowa powinna byé zgodna ze standardem
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uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej tgcznikéw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

-

S 7

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70m. Ptyta czotowa skosna w standardzie uchwytu typu Mosaic 45 powinna by¢
dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania pityty czotowe w standardzie Mosaic 45 pod moduty RJ45
powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajgce zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w
celu umozliwienia ochrony urzgdzen aktywnych sieci komputerowej przed podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego
(aby nie podtaczyé np. komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu
zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla os6b
niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym poditgczenie sie do sieci. O ich
odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé¢ administrator sieci zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza
blokade — zaslepke gniazda.

Przelacznice miedziane:

Przetgcznice miedziane 24-porotwe HD 1U, 19” : 24-portowa ekranowana przetgcznica typu 1U 24-portowa o wysokosci
montazowej 1U powinna zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz fatwy i szybki sposdb instalacji, niewymagajacy zadnych
specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przetgcznica musi
zapewniaC jednoportowg skalowalno$¢ portdw oraz mozliwo$¢ migracji/implementacji tagczy Swiattowodowych. Przetgcznica
musi mie¢ budowe modularng sktadajgc sie z 6 portowych paneli montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45.
Demontaz/montaz 6 portowych paneli montazowych ma odbywac sie bez konieczno$ci demontowania/wyciggniecia catej
przetgcznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetgcznica musi byé zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli
instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypigciem kabli krosowych. Przetgcznica
musi mie¢ mozliwos$¢ zastosowania systemu zarzadzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany panela czy stosowania
specjalnych kabli krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panale krosowego:

- Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”
- Zageszczenie portéw musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy az do 48 portow
- Panel musi umozliwiaé kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania
- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewniaé mechaniczne zabezpieczenie portéw przed nieautoryzowanym
wpigciem oraz wypieciem zigcza do/z gniazda
- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscia pozwalajgcg na przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi
mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

*  gczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a

*  Igczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej

* jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych faczy
- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuacji
ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portow w dowolnym momencie jego
uzytkowania bez koniecznosci roztgczania istniejgcych potaczen
- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi
by¢ ponumerowany
- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym/szarym

93



Tabela: Wymagane paramet

anela krosowego HD, 24xRJ45 kat.b6a/s ISO s

Standaryzacje

IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of Telecommunication Outlets; ISO/

IEC 11801 ed. 2.2: Czerwiec 2011
EN 50173-1: Mqj 2011

Wersja montazowa

Panel krosowy

Typ ztgcza (A) RJ45

Liczba ztgczy (A) 24

Kategoria ztqgczy (A) KatéA ISO

Ekranowanie - zgcza (A) Tak

Wykonanie Wyposazony

Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1,5 mm

Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)

Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSxG)
Waga paczki 2905.000

Jednostka wagi G

Rysunek: Panel krosowy HD, 24xRJ45 kat.éa/s ISO

Kable krosowe miedziane:

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowaé kable
przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sig kabli z wtykami

tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potaczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami abonenckimi.
Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tacza. W
zwigzku z powyzszym dopuszcza sie kable spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe kat.6a muszg byc testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable musza prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich aplikacji transmisji danych
réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia ich w elementy umozliwiajgce
kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwo$¢ doposazenia ich w elementy umozliwiajgce

aktywne monitorowanie stanu potaczen w czasie rzeczywistym

Rysunek: Kabel krosowy kat.6a, 650MHz
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1.9 Wymagania techniczne i jakosciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych laboratoriéw badawczych na
przykiad 3P lub GHMT na zgodno$¢ z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 edycja 2
W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy zaprojektowa¢ okablowanie strukturalne w postaci taczy
ekranowanych w klasie EA zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1 i adm.2.
System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego miedzianego spetniajgce
wymogi minimum kategorii 6a. Kazde ztgcze RJ45 kat.6a w gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg samag konstrukcje,
posiadaC wlasng ostone ekranujgca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktécen od zigczy sasiednich, zapewnic
transmisje oraz mie¢ mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych,
narzedzi uderzeniowych oraz posiada¢ takg konstrukcje . Ztacza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni
w stosunku do podtgczanej do niego zyly kabla. Ztgcze RJ45 kat.6a powinno byé kompatybilne z Power over Ethernet
(PoE)
Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowaé kabel instalacyjny miedziany S/FTP 4P AWG23 kat.6 a
zapewniajacy transmisje, co najmniej, do 650MHz w powtoce LSZH (samogasnacej niewydzielajgcej trujgcych zwigzkow
halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 A zapewniajgce transmisje, co najmniej do 500MHz. Montaz zakanczania ztgcza bez
uzycia specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co utatwi eksploatacje tej sieci w
przysztosci. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 19” panelach o
modularnej budowie umozliwiajgcej m.in. wykorzystanie modutdéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z doktadnoscig do jednego zitgcza RJ45 oraz umozliwiajacych
dokonywanie naprawy jednego ztgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych.
W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztgcza RJ45, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ instalowania mechanicznych zabezpieczen uniemozliwiajgcych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla
krosowego z tych zlgcz. Gniazda / ztacza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich zaslepienie
zabezpieczajgce przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowac
administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade — za$lepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploataciji
okablowania strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwo$¢ zaimplementowania kolorowych znacznikéw.
Kazdy modut RJ45 kat. 6 A w gniezdzie i w panelu powinien posiadaé wtasng ostone ekranujgcg co zapobiega
przenikaniu zaktocen od ztgczy sgsiednich, zapewni¢ transmisje 10GbEthernet. Ztgcza IDC modutu RJ45 kat. 6 powinny
by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla.
Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w oparciu o ptyte czotowg skosng (katowa, tj z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytgczeniowych, za$ do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania
najbardziej fagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewoddéw, a takze zabezpieczenia przed ich
zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa powinna posiada¢
etykiete opisowa.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable
przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przylgczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z
wtykami tzw. zalewanymi.
Nalezy zastosowac panele 19” o jak najwigkszej gestosci upakowania portow paneli miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 a
ekranowane. Panele te powinny umozliwia¢ wymiane kazdego ztgcza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego , co
umozliwi dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli
krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagig¢ i zataman, przy pomocy pétki kablowej, w jakg
powinien by¢ wyposazony.
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Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnic takie wykonanie patch-paneli, aby na bazie jednego stelaza
umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skretka czteroparowa) i $wiattowodowe;j (Fiber To
The Desk)

Wszystkie elementy okablowania (w szczegélnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, prowadnice kablowe i
inne) majg byé oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie
podsystemy, tj. system okablowania miedzianego i $wiattowodowego muszg byé opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych
dostawcow komponentow (rézne zrodta dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz

uproszczenie serwisu struktur kablowych.

2. System CCTV na potrzeby budynku strzelnicy

System monitoringu obejmowaé¢ bedzie swoim obszarem pomieszczenie hali strzelan. Zgodnie z wytycznymi w
projekcie wykonawczy technologii strzelnicy ,Pomieszczenie hali strzelan nalezy wyposazyé w instalacje monitoringu zachowan
uzytkownikéw i strzelcow z mozliwoscig rejestracji przebiegu zdarzen na nosnikach cyfrowych. Rejestracja moze stuzy¢ do
celéw szkoleniowych oraz jako zapis nieprzewidzianych zdarzen odbiegajgcych od prawidtowego sposobu funkcjonowania
obiektu”. Miejsca montazu kamer pokazano na rysunku T.03. Serwer systemu zamontowany bedzie w szafie teledacyjnej
podwieszanej 12U w pomieszczeniu sterowni numer 0.9.

System bedzie oparty na jednym serwerze z wbudowang macierzg dyskowg sktadajgca sie z 3 x 4TB kazdy. Serwery
musi zapewni¢ archiwizacje materiatu z wszystkich kamer na okres nie mniejszy niz 35 dni.

Szkielet sieci systemu monitoringu CCTV oparty bedzie o potgczenia miedziane. Serwer i przetgcznik sieciowy beda
komunikowaly sie poprzez facza miedziane. Przetagcznik PoE+ zainstalowany w szafie rack w sterowni pomieszczeniu numer
0.9. poprzez tgcza miedziane KAT.6 obstugiwat bedzie kamery i stacje kliencka.

Wszystkim kamery bedg w wykonaniu wandaloodpornym z certyfikatem 1K10 i z wydajnymi oswietlaczami IR.

Minimalne wymagane parametry urzadzen podano ponizej.

2.1. Oprogramowanie zarzgdzajgco — archiwizujgce

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego jest jednoczesnie systemem rejestracji i wizualizacji video. Projektowany system
zapewni obstuge wszystkich kamer zainstalowanych w systemie tworzac jeden spdjny system monitoringu. System umozliwia¢

obstuge systeméw wielo serwerowych.

Calg instalacje nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umozliwiajgcym dowolne skalowanie, bazujgcej na
architekturze klient-serwer. System nalezy wykonac tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowe;j i sieciowej transmisji
danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie moduiéw zadaniowych, a w celu komunikacji pomiedzy nimi

wykorzystano protokét TCP/IP.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta odpowiedniego dla danego konta
uzytkownika. Dla kazdej z kamer indywidualnie zostang skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu,
rodzaj kompresji, poziom kompresji, predko$¢ zapisu, metode rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram,
scenariusz). System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji czasu archiwizacji dla kazdego strumienia obrazowego poprzez
zdefiniowanie czasu zapisu dla kazdego z kanatéw oddzielnie.

2.2. Parametry minimalne oprogramowania:

Centralne zarzgdzenie systemem wieloserwerowym, w tym konfiguracja kamer, serwerdw, uzytkownikow, grup

uzytkownikéw i uprawnien do wybranych funkcji oraz urzadzen.

. Mozliwo$¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz predkosci zapisu dla kazdego
strumienia obrazowego,

* Aplikacja 64-bit

. Obstuga systemow operacyjnych min: Linux, Windwos Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8,
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Windows 10, Windows Mobile, Android, iOS.
obstuga w jezyku polskim
obstuge systemow wieloprocesorowych
mozliwos$¢ rozbudowy dzigki architekturze umozliwiajacej dystrybucje i skalowalnos¢ systemu
zdalng obstuge podtaczonych urzgdzen
obstuga wielopoziomowych map z mozliwoscig podgladu na rzucie mapy miniatury obrazu z kamery w trybie ,na zywo”.
Roéwnolegta wizualizacje kamer w podziale tagcznie z mapami obiektu
Mozliwo$¢ odtwarzania archiwum wybranych kamer w trybie podglagdu na zywo bez koniecznosci zmiany trybu pracy
Mozliwos¢ przegladania archiwum na jednym z monitoréw z jednoczesng wizualizacjg ,na zywo” na innych monitorach
podtgczonych do jednej stacji klienckiej
Wizualizacja do 262 kamer w podziale
Przegladanie archiwum z predkoscig do 120x na stacjach klienckich oraz 20x na aplikacjach mobilnych.
Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikéw z osobna, przyporzadkowywanie szczegétowych
uprawnien dotyczgcych dostepu do wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania i odtwarzania archiwum z
wybranych kamer
Zarzadzanie grupami uzytkownikow
Powiadomienie alarmowe przez e-mail
Obstuga sieciowych modutéw I/O (wejsc/wyjsc)
Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z kazdej z kamer, jeden strumien wysokiej
rozdzielczosci do zapisu, drugi strumien niskiej rozdzielczo$ci do podgladu na zywo w trybie podziatu
Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje serwerowg
Inteligenta analiza obrazu: analiza przemieszczajacych sie obiektdw, pozostawienie przedmiotu, modut zliczania oséb,
zliczanie oséb w grupach, detekcja twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja dymu,
Obstuga kamer 360° z funkcjg wyswietlania wybranej czesci kadru na wybranym kanale wideo
Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji
Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcéw
Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w przypadku pojawienia si¢ alarmu
Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacji
Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarméw, aktywacja przyciskow,
otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzen przyporzadkowanym do okreslonego operatora
system musi posiada¢ mozliwos¢ korzystania z funkcji AP| oraz korzystania z urzgdzen NAS (Network-Attached Storage)
oraz SAN (Storage Area Network).
Zoom cyfrowy umozliwiajgcy $ledzenie obiektéw na kamerach statopozycyjnych.

*  Mozliwos¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum (wyszukiwanie osob i obiektéw wedtug koloréw obiektow,
wyszukiwanie 0sob i obiektow wedtug kierunku poruszania sie obiektéw,

*  Mozliwos$¢é rozbudowy systemu o modut rozpoznawania tablic rejestracyjnych i sterowania urzgdzeniami wykonawczymi

*  Wykrywanie sabotazu (zmiana ostrosci kamery, zmiana pola obserwacji, oslepienie kamery, zastoniecie kamery )

*  Oprogramowanie pozwalajgce na monitorowanie pracy serweréw w czasie rzeczywistym z biezgcg weryfikacja: stanu
pracy serwerow, przecigzenia serwerdw, predkosci archiwizacji w MB/sek., czasu archiwizac;ji.

*  Obstuga serweréw backupowych

*  Obstuga serwerdéw duplikacji

*  Obstuga technologii multicast

*  Obstuga domofonéw SIP/VOIP

2.3. Parametry minimalne serwera.

llo$¢ — jedna sztuki

Procesor 3.5GHz 8M Cache 4 Core

Ptyta gtowna Single socket H4 (LGA 1151)
7x Low-profile, Full-length |/0 Expansion Slots
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Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz ECC REG

Maks. 64GB ECC DDR4 2133MHz UDIMM

P RAID SAS/SATA 8xHDD, 6Gb/s, 512MB, RAID 0,1,5,6,10,50,60
Dysk systemowy 2 x 300GB SAS 12Gb/s 10K 2.5" (Raid-1)
Dyski twarde Min. 9 x Hot-swap HDD 3,5" lub 2,5"
Karty sieciowe Intel® i210-AT Dual port GbE LAN, 2xRJ45 GE
Dodatkowe karty sieciowe Intel 1350-T2 Dual Port, 2xRJ45, 1000 Mbit/s
Zasilacz Redundantny 2x1000W
Obudowa Rack 2U + szyny montazowe
2.4. Parametry minimalne staciji klienckiej
( stanowiska ogladu i stanowiska administracyjne przeznaczone do pracy ciggtej) .
llo$¢ - jedna sztuka
Procesor 3.4GHz, 8MB, Socket 1151, Liczba rdzeni 4, llos¢ watkow 8
np. Intel Core i7 - 6700
Pamig¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz / max. pojemnos$¢  zainstalowana
32GB
Dysk systemowy 1TB, SATA, 7200 obr. /min + naped wbudowany DVD RW
Karty sieciowe 1Gb x RJ45
Zasilacz ATX 750W
Karta graficzna Zapewniajaca obstuge minimum 4 monitorow w

rozdzielczosci Full HD

2.5. Parametry urzqdzenh sieciowych.

a) Zarzadzalny przelacznik Gigabit Ethernet 24 porty z funkcja PoE+

24 porty Gigabit Ethernet RJ-45 z funkcjg PoE + 4 porty SFP+ wspoétdzielone z portami 21 — 24
Funkcja Routing Statyczny

Matryca przetgczajgca 48Gbps

Tablica adreséw MAC 8K

Petne wsparcie transmisji Multicast dla IP Video (do 255 grup multicastowych)

Wsparcie do 256 grup VLAN

Power over Ethernet (zgodne z IEEE 802.3at)

Catkowity budzet PoE 380W

Automatyczna detekcja urzadzen zasilanych za posrednictwem PoE

Quality of Service (QoS)

Porty fizyczne:

Porty 10/100/1000Base-T RJ-45 (24) Porty SFP

4 porty SFP wspotdzielone z portami RJ-45 21- 24, kompatybilne z transceiverami 1000Base- X/
BX/LX/LHX/ZX oraz 100Base- FX/BX/LX SFP
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Konfiguracja portu / predko$¢ Auto MDI/MDI-X, Auto-negotiate
Wydajnosé:

Switch Architektura Store-and-Forward

Matryca przetgczajgca 48Gbps nieblokujgca sie

Szybkos¢ przetgczania 35.7Mpps@64Bytes

Tablica adresow MAC 8K wpiséw

Wspotdzielony bufor danych 4.1Mb

Wielkos¢ ramek Jumbo 10KB

Sterowanie ruchem IEEE 802.3x Pause Frame dla Full- Duplex, Back pressure dla Half-Duplex

2.6. Parametry kamer (7 sztuk):

a) Parametry kamery tulejowej:

Przetwornik 1/1.9” 2Megapixel progressive scan CMOS
Czutos¢ 0.002Lux ( Color), OLux (IR on)

Promiennik IR o zasiegu do 50m(164ft)

Kodowanie: H.265&H.264 trzy strumienie jednoczesnie
Rozdzielczos¢ 50/60fps@1080P(1920x1080)

Funkcje: WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
Obiektyw: 4.1mm ~16.4mm motorzoom

Kat widzenia obiektywu: H: 80°~32°, V:47°~18°

Analiza obrazu: wykrycie porzuconego/wykrytego obiektu, przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy,
mapy ciepta, liczenie ludzi

Obstuga kart Micro SD

Obudowa tulejowa

IP67, certyfikat IK10

Temperatura pracy: -40°C do +60°C

Zasilanie: 12VDC, PoE

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazows.

2.7. ZLestawienie urzgdzen systemu monitoringu wizyjnego CCTV

a) Budynek istniejgcy i projektowany

llosé

Opis i minimalne parametry techniczne

Kamera tulejowa, 1/1.9" 2Mpx Exmor CMOS, ICR, WDR(120dB), H.265/H.264, 1080P(1~60 kl./s), 4.1-16.4mm
obiektyw regulowany, 4x zoom, zasieg IR 50m, Alarm 2/1, Audio 1/1, Micro SD, IP67, DC12V/PoE, Analityka wideo

Puszka montazowa do kamer tulejowych

Serwer rejestrujgcy, obstuga do 30 kanatéw IP, Moliwos¢ instalcji 8 dyskéw HDD
Dysk twardy przeznaczony do pracy w trybie 24/7 w systemach monitoringu
Oprogramownaie SVMS 64-bitowe - 1 kanat wideo

Stacja robocza, i7, obstuga 2 monitoréw FullHD

Monitor FullHD 42" z uchwytem $ciennym

Zarzadzalny przetgcznik Gigabit Ethernet wyposazony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4
wspotdzielone porty SFP (PoE 24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W)

3. System kontroli dostepu
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3.1. Opis techniczny — zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD

Projektowany system kontroli dostepu ma zapewnic petng kontrole wejscia i wyjscia na pietro 2 i 3 w remontowanym

budynku administracyjnym. Czytniki zamontowane bedg zgodnie z rysunkami numer T.01 i T.02. Otwarto$¢ tego systemu musi
pozwala¢ na tatwa jego rozbudowe/przebudowe na dalsze pomieszczenia i sprawny nadzér nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:
- wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami
- system dwustrunny kontroli: we i wy

- dostep do pomieszczen za pomoca identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty zblizeniowe z grafikg kolorowg
dwustronng uzgodniong z inwestorem

Schemat potaczen urzadzen w systemie KD:

12vDC

+
L
| ATe]<] |

TB2
WAGO WAGO

| 781 B3 |
e — i — 3 f—, N S— —

Rygiel

Schemat potgczen przyciskdw FP-2GR w systemie KD:

3.2. Podziat na strefy systemu kontroli dostepu:
Projektuje sie podziat systemu kontroli dostepu na ponizej podane strefy:
Budynek administracyjny:

- pietro 2
- pietro 3

3.3. Normy i zgodnosci
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Zgodnos¢é z normg PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostepu — wymagania dotyczace systemoéw i czesci
sktadowych) na poziomach Grade 1-4.

Zgodnos$¢ z Normg Obronng NO-04-A004-6:2016.
Zgodnos¢ z norma ISO 27001 (System Centralny i Kontrolery).
Certyfikat CE niezaleznego instytutu badawczego.

Zabezpieczenia systemu zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki i zalecenia: SOX | Sarbanes Oxley Compliance, PCI DSS |

Payment Card Industry - Data Security Standards Compliance.

UWAGI:

. projektowang instalacje kontroli dostepu , rozpatrywaé razem z pozostatymi projektami szczegdlnie z projektem

instalacji elektrycznej oraz aranzacji i wyposazenia wnetrz
*  dlugosci przewoddw weryfikowa¢ na obiekcie podczas budowy
* okreslone nazwy urzadzen i systemow okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

* wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg by¢ nowe i co najmniej takiej jakos¢ i funkcjonalno$¢ jak wymienione w
opracowaniu

* wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWiA pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego
stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych stanowigcych
tajemnice stuzbowg oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"

* urzadzenia, osprzet, materialy uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiada¢é odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE

4. System oddymiania klatki schodowej

Nalezy dostarczyé, zamontowaé¢, zaprogramowaé kompletny system oddymiania i napowietrzania klatki schodowej w

remontowanej czesci budynku.

Parametry urzadzen wchodzacych w sktad systemu:
a) Centrala systemu oddymiania:

Funkcje centrali: 1 linia oddymiania, 1 grupa przewietrzania,

Napiecie zasilania: 230 VAC, 50Hz, 120VA

Napiecie pracy: 24VDC

Prad napedow: 4A

Charakter pracy: ciggly - monitorowanie, krétkotrwaty — alarm/wentylacja

Liczba elementéw w lini dozorowej: do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek dymu

Akumulatory: 2 x 2,2Ah 12V (brak w komplecie)

Obudowa: natynkowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym , drzwiczki z blachy stalowej, IP42

Musi posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

b) Czujki dymu
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Rodzaj: czujka konwencjonalna

Napiecie robocze: 12 — 28 VDC

Prad dozorowania: 60 pA

Prad alarmowania: 20 mA

Zakres temp.: od -25 do +55 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna: maks. 95 % przy 40°C

c) Sitownik do drzwi napowietrzajagcych

Napiecie zasilania: 24VDC, 1A

Wysuw: 500mm

Sita pchania / ciggniecia: 500N / 500N

Czas otwierania: okoto 42s

Czas zamykania: okoto 52s

Obudowa: aluminiowa, malowana, IP50
Trwatosc¢: >10 000 cykli otwarcie — zamknigcie

Odpornos¢ na temperature: 30min / 300°C
Temperatura pracy: -25°C do +55°C

Ma posiadaé Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
d) Przycisk oddymiania i napowietrzania

Napiecie zasilania: 18 — 28VDC

Prad dozorowania: 8 mA

Prad alarmowania: 8mA

Sygnalizacja: diodowa

Typ przycisku: B - uruchamiany posrednio

Obudowa: aluminiowa, natynkowa, z szybka, kluczem i opisami, stopien ochrony IP 40

Musi posiadag: Certyfikat Zgodnosci CNBOP, Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP, Aprobata CNBOP

Urzadzenia sterujace okablowane zostang przewodem niepalnym typu HDGS lub HLGS 2x1/2x1,5. Sygnalizatory akustyczne
potgczone zostang przewodem niepalnym typu HDGS lub HLGS 2x1/2x1,5. W przypadku koniecznosci stosowania puszek
zastosowane zostang puszki zgodne z wymogami CNBOP.

5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora projektuje sie wewnetrzng kanalizacje teletechniczng jednotorowg o $rednicy

rury 110mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi typu SKR-1 w relacji:

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — budynek numer 2 — Garaze

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — budynek biurowy

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — nowo budowany budynek strzelnicy

Trasy prowadzenia kanalizacji teletechnicznej oraz umiejscowienie studni teletechnicznych pokazano w PZT (Projekcie
Zagospodarowania Terenu).

W Garazu, budynku administracyjnym i nowo budowanym budynku strzelnicy zamontowany zostang szafy teledacyjne
wiszagce 12U 600x600mm. Do kazdej szaf doprowadzony zostanie z kanalizacji teletechnicznej kabel instalacyjny
centralnotubowy zbrojony A-DQ(ZN)W2Y 12x9/125um, G.652.D, OS2, PE i zakonczony na przefgcznicy $wiattowodowe;j
UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U. Po wykonaniu prac montazowych wykonawca wykona pomiary, sporzadzi protokét i
przekaza¢ go uzytkownikowi.
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5.1. Wymagania stawiane wykonaniu kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacje kablowg pierwotng nalezy wybudowa¢ metoda wykopu otwartego z rur DVR 110 lub pod gotowymi drogami,
chodnikami metoda przecisku z rur RHDP 110/6,3. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni terenu, a pod
drogami na gtebokosci min. 1m od nawierzchni drég. Podang gteboko$c¢ utozenia liczy¢ do gornej powierzchni kanalizacji. Rury

taczy¢ ztgczkami szczelnymi.

Rura DVR 110

Rura RHDP 110/6,3

Nad rurg w po’rowie Wykopu Projektuje sie utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem "UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, przykrywajgc od géry warstwa piasku grubosci
10cm. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubija¢
mechanicznie.

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowac sie do ogolnych zalecen, dotyczgcych ich wykonania. Zblizenia i skrzyzowania z rurociggami do
przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:

* przedostawania sig ptynéw lub gazéw do kanalizacji kablowe;j,
* podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 50C,
. uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggéw i urzadzen podziemnych do przesytania ptynéw lub
gazéw powinny by¢ zachowane nastepujace podstawowe odlegtosci migdzy nimi:

. od wodociggu magistralnego 1,0 m
* od wodociggu rozdzielczego 0,5 m
. od gazociggéw w zaleznosci od panujgcego w nich nadcisnienia:

* nadcisnieniu do 400 kPa-0,5 m
* nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i $rednicy do 300 mm-1,0 m
Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw, gazéw oraz
linig elektroenergetyczng najmniejsze dopuszczalne odlegtosci migdzy nimi powinny wynosic:
* od wodociggu magistralnego - 0,25 m
. od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m

Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociggdw mogg by¢ zmniejszone pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstate skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i wodociggiem nalezy wiec
zabezpieczy¢ rurg A120PS.
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Osfona rurowa A120PS

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegto$¢ pomiedzy podziemng linig telekomunikacyjng a kablowa linig

elektroenergetyczna, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania
rury ochronnej A120PS o dtugosci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia
robot ziemnych znalezisk archeologicznych lub materiatéw niebezpiecznych nalezy niezwtocznie wstrzymacé prace oraz
powiadomi¢ Inwestora i stosowne stuzby. Studnie majg by¢ dopasowane do rzednych wysokosciowych terenu. Odcinki
kanalizacji (rurociggu kablowego) uszczelni¢ z dwoch stron po wceiggnieciu kabli. Zakonczenie rur kanalizacji pierwotnej
wchodzacej do budynku uszczelni¢é od wewnatrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z ktérej bedzie wykonane
odgatezienie do budynku.

Na odcinkach miedzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowa¢ pianke poliuretanowg. Do zasypywania
wykopu przystgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu roboét instalacyjnych, gruntem spetniajgcym wymagania podfoza drogowego
G1. Zageszczenie podtoza musi spetniaC nastepujgce wymagania (wg PN-S-02205): wskaznik zageszczenia gruntu od
1s=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywa¢ warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato réwniez kliny odtamu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki wykopu nawierzchnie utozy¢ i
wyprofilowa¢ zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcje odbudowywanego przekroju drogowego przyjac jak dla
istniejgcej nawierzchni. Przed zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajgce.

Studnie nalezy oznaczy¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomoca przywieszek indentyfikacyjnych. Przywieszki

indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposoéb estetyczny, gwarantujgcy ich trwatosé.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) polega na sprawdzeniu:
* trasy rurociggu przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz kanalizacji kablowej (rurociagu kablowego),
* w miejscach studni (komér) kablowych,
* przebiegu kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
prawidtowosci wykonania rurociagu polegajacej na sprawdzeniu wykonania skrzyzowan z obiektami,

. zastosowania uszczelnien.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestow, Swiadectw, certyfikatéw dotyczacych wbudowanych materiatow.

5.2. Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow.

A. Wykonawca powinien poda¢ w ofercie, w kalkulacji cenowej, stanowigcej tre$¢ projektu, nazwe producenta i model
oferowanego urzadzenia, materiatu, sprzetu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze oferowana dostawa we wszystkich
punktach odpowiada, okreslonym przez Zamawiajgcego wymaganiom, tj. opisowi przedmiotu zamdwienia.

B. Do budowy powinny by¢ uzyte materialy odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 07.07.1994r. - prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki
okresSlone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢é warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg

projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

C. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w budownictwie telekomunikacji. Montaz i
uruchomienie urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi i instrukcjami producentow.
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6. Uwagi koincowe:

W w/w. dokumencie podano przyktadowo marki i typy produktéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen przy
czym wykazanie petnej rdwnowaznosci lezy po stroni wykonawcy oraz wymaga akceptacji zamawiajacego i projektanta.
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NR

T.01
T.02
T.03

T.04

CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU

Budynek : Rzuty Il pietra — instalacje teletechniczne

Budynek strzelnicy — instalacije teletechniczne

Zagospodarowanie szaf teletechnicznych

SKALA

1:100

1:100
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