Proj. uziom otokowy budynku
prowadzi¢ ponizej wykopu pod
kanaty wentylacyjne
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REMONT I PRZEBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY 0ORAZ
BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY
W KOMENDZIE MIE JSKIEJ
POLICJI W LESZNIE

PRESULA7 STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO

dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9,
ark. 90, obr. LESZNO

INWESTOR  «OMENDA WOJEWODZKA POLICJI W _POZNANIU
ul. Kochanowskieqo 2a 650-844 Poznan

mgr inz. Marek Pietrzak
upr. nr WKP/0124/0WOE/06
w specjalnosci instalacy Jne] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych

PROJEKTANT

S P R A \/\/ D Z I £ mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz
upr. nr WKP/0131/POOE/06
w spec jalnosci instalacy jnej w zakresie sieci,

ins uLac,{I | urzqdzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych

LEGENDA:

Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm (uziom otokowy)

ZKp_ 1 Ztacze kontrolno-pomiarowe montowane w elewacji budynku w puszkach PZO

Potaczenia drutu na dachu wykona¢ jako skrecane za pomocg ztgczy krzyzowych

o Potaczenia bednarek wykonac¢ jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie
@ Maszt odgromowy (przegubowy) z podstawg betonowg o wysokosci podanej na rysunku

UWAGA:

- Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $&rednicy

fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocowaé¢ na uchwytach odgromowych klejonych na papie.

- Przewody odprowadzajqce w postaci drutu FeZn fiBmm do potgczenia zZwodéw poziomych na dachu z uziomem otokowym

instalowa¢ w rurce ostonowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem sciany budynku.

- Przewody uziemiajqce wykonaé¢ bednarkq FeZn 25x4mm

- Ochrong odgromowq nalezy réwniez objqé wszystkie elementy wystajqce ponad dach.
Potqczenia zwodbéw poziomych na dachu budynku wykona¢ za pomocq ztqcz krzyzowych oraz rynnowych.

Klasa ochrony LPS - II.

- Uziom otokowy budynku wykona¢ bednarkq FeZn 30x4mm umieszczong w odlL Im od budynku. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz <30Cohnm],
- Ztqcza kontrolno-pomiarowe (Zkp) instalowa¢ w elewacji budynku w puszkach odgromowych PZO
- Potqczenia bednarek wykonywaé jako spawane i zabezpieczone antykorozy jnie.
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