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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej zwigzany z remontem i
przebudowa budynku Komendy oraz budowg krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie
przy ul. 17 Stycznia 8, dz. nr 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem,;
- uzgodnienia miedzybranzowe;

- rzuty architektoniczne;

- obowigzujace przepisy i normy;

- wizja lokalna;

3. Zakres opracowania

W zakresie swoim projekt ujmuje:

-rozdzielnica gtowna budynku strzelnicy TE,
-rozdzielnice pietrowe i obiektowe RP2, RP3

-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja oSwietleniowa;

-instalacja pradowa gniazd 230V i sitowa 400V;
-instalacja okablowania dedykowanego 230V;
-instalacja potaczen wyréwnawczych;

-instalacja odgromowa budynku strzelnicy;
-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;



4.  Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

4.1. Zasilanie projektowanego budynku strzelnicy

W zwigzku z budowg krytej strzelnicy na terenie KMP Leszno przy ul. 17 Stycznia 8 projektuje
sie utozenie kabla zasilajgcego rozdzielnice gtowng budynku strzelnicy TE. Z istniejacego pola
odptywowego rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy wyprowadzi¢ przytacze kablowe NN 0,4kV w
kierunku rozdzielnicy TE. Projektowany kabel nalezy prowadzic w pomieszczeniach piwnicy po
istniejace] trasie starego kabla zasilajagcego w rurze ostonowej i dalej w ziemi do projektowanego
budynku strzelnicy. Projektuje sie z pola odptywowego istniejacej RG budynku wyprowadzi¢ kabel YKY
5x25mm? 0,6/1kV i wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy TE budynku strzelnicy. Projektowany
kabel na wyjsciu z RG nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 3 x 50A (D02). Plan trasy
kabla zasilajgcego pokazano na rysunku PZT nr E08.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m
na 10cm warstwie piasku linig falistq z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow kabla nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia
R, ktére w zaleznosci od rodzaju i Srednicy kabla d, wynosza;

- dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powfoce

aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacej cztery R=20d.,

- dla kabli wielozytowych w powtoce otowianej i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych

R=15d..

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢é do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej
inwentaryzaciji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

- ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préby napieciowe izolacj.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika inwestora, kabel
przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie
folig koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypac¢ ziemig rodzima ubijang warstwami.
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak
zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- 0znaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczy¢
widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi
komunikacje. Na stupkach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélinego symbolu kabla ,K”. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen. Skrzyzowania
kabla z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej AROT SRS 160 i DVK 160.
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP - E — 004



4.2. Rozdzielnica gtéwna TE budynku strzelnicy

Rozdzielnice gtéwng TE budynku strzelnicy zaprojektowano jako natynkowg szafe o wymiarach
1900x575x213mm z drzwiami metalowymi o 1P40. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
sterowni (0.9) budynku strzelnicy. Umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rys. E05. Rozdzielnice TE
nalezy zasili¢ kablem YKY 5x25mm2 z istniejacej w budynku KMP rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Z
TE nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace poszczegolne projektowane obwody elektryczne.

W rozdzielnicy TE jako wytgcznik gtdwny projektuje sie roztgcznik izolacyjny o pradzie
znamionowym  100A  wyposazony w wyzwalacz wzrostowy do podigczenia przycisku
przeciwpozarowego wytaczajacego prad w budynku. Sterowanie cewkg wybijakowg odbywac sie bedzie
poprzez przycisk p-poz zainstalowany przy gtéwnym wejciu do budynku. Od przycisku p-poz do cewki
wybijakowej nalezy utozy¢ przewod niepalny typu HDGs3x1,5mm2 PH90. Zasilanie przycisku p-poz w
rozdzielnicy TE nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym tréjfazowym o pradzie
znamionowym wkiadek bezpiecznikowych o wartosci 1A. Dodatkowo w celu zapewnienia ciggto$ci
zasilania przycisku ppoz. nalezy zainstalowa¢ w TE przetacznik zasilania faz typu PF — 431.

Z rozdzielnicy TE nalezy réwniez wyprowadzi¢ obwody do zasilania o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego oraz obwody gniazd 230V. Z TE nalezy réwniez zasili¢ sterowanie
technologig strzelnicy oraz instalacjg wentylacyjng nawiewno — wywiewna.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy TE projektuje sie ochronniki przepieciowe
klasy B + C.

Schemat ideowy rozdzielnicy TE oraz widok elewacji pokazano na rysunku nr E11.

4.3. Rozdzielnice pietrowe i obiektowe RP2 i RP3

Rozdzielnice pigtrowe w istniejgcym budynku KMP Leszno zaprojektowano jako podtynkowe o
typach i rozmiarach podanych na szczegotowych schematach ideowych poszczegoinych rozdzielnic z
drzwiami metalowymi o IP40. Rozdzielnice pietrowe zabudowac nalezy na korytarzach poszczegélnych
kondygnacji budynku. Umiejscowienie rozdzielnic pokazano na rysunkach od E01 do E04. Wszystkie
rozdzielnice pietrowe nalezy zasili¢ istniejacym kablem begnacym z istniejacej rozdzielnicy RG
budynku. Z rozdzielnic pietrowych nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody zasilajace poszczegdlne
pomieszczeniach oraz projektowane urzadzenia elekiryczne, w tym system oddymiania klatki
schodowej. Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicach pietrowych projektuje sie ochronniki
przepieciowe klasy C.

Schematy ideowe rozdzielnicy RP2 i RP3 oraz widok elewacji pokazano na rysunkach nr EQ9 i
E10.

4.4. System zasilania gwarantowanego.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach w istniejgcym budynku KMP nalezy
pozostawiC instalacje elekiryczng zasilania gwarantowanego. Istniejgce PEL-e zasilane sg z
wydzielonych obwoddéw rozdzielnicy elektrycznej zasilania gwarantowanego.



4.5. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano jako podtynkowa przewodami YDYzo 3x1,5mm?
YDYzo 4x1,5mm? z izolacjg 750V. Instalacje o$wietleniowg poszczegolnych kondygnacii istniejacego
budynku oraz projektowanego budynku strzelnicy zaprojektowano jako prowadzong w metalowych i
plastikowych korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Podejscia w pomieszczeniach pod
wytaczniki wykona¢ podtynkowo. W tazienkach i W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. P44
i oprawy hermetyczne o IP44. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy o$wietleniowe
montowane w sufitach podwieszanych. Wszystkie oprawy o$wietleniowe projektowane sg jako typu
LED. Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. taczniki o$wietleniowe
umiejscowi¢ na wysokosci 130 cm od podtogi. W pomieszczeniu strzelan budynku strzelnicy oprawy
o$wietleniowe tarcz nalezy wyposazy¢ w sterowanie do podtaczenia systemu DALI. Scenami $wietinymi
podczas wykonywania strzelan bedzie sterowat zintegrowany sterownik systemu DALI.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrédtlem LED wyposazone w
moduty awaryjne 1h oraz oprawy o$wietlenia kierunkowego ze zrodtami LED z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h. Wszystkie oprawy awaryjne bedg dziata¢ na ciemno. OSwietlenie ewakuacyjne ma za
zadanie o$wietlic wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie oéwietlenia
na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oSwietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg

PN - EN -1838 celem o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobieristwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie tego rodzaju
o$wietlenia awaryjnego powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajagcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci.
Wymagane $rednie natezenie oSwietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m.
Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Wszystkie oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP).

Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunkach nr. E03, E04, E06. Natezenie o$wietlenia przyjeto
wg normy PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano programem DIALUX.

4.6. Instalacja gniazd 230V i sitowych.

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano jako podtynkowg przewodami YDYzo
3x2,5mm? z izolacjq 750V. Instalacje poszczegolnych kondygnacji istniejgcego budynku oraz
projektowanego budynku strzelnicy zaprojektowano jako prowadzong w metalowych i plastikowych
korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Podejscia w pomieszczeniach pod gniazda 230V i
obwody sitowe wykona¢ podtynkowo.

W fazienkach i W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych i fazienkach instalowa¢ na wysokosci 110 cm od podtogi oraz poza strefg zagrozenia
minimum 0,6m od zrédta wody, w pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 30
cm od podtogi w taki sposob by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z zachowaniem wymaganej
przepisami odlegtosci. Wysokosci doprowadzenia i montazu zasilania pod urzadzenia technologiczne
nalezy ustali¢ z dostawca technologii na budowie.



Projektowane w budynku strzelnicy centrale wentylacyjne (NW1, NW2 i NW3) oraz wentylatory
wentylacyjne (WC1, W4) wyciggowe kanatowe nalezy zasili¢ przewodem typu YKYZzo5x6mm2,
YKYZzo5x4mmz2 i YDYzo3x1,5mm2 z rozdzielnicy gtéwnej TE budynku.

Wszystkie gniazda 230V oraz obwody sitowe nalezy zabezpieczy¢é wylgcznikami
réznicowopradowymi o czuto$ci zadziatania 30mA.

Schemat instalacji pradowej pokazano na rysunkach nr. E01, E02, E05.

UWAGA:

Istniejacg instalacje pradowq zasilania gniazd DATA w przebudowywanych pomieszczeniach
istniejacego budynku nalezy przystosowa¢ do nowej aranzacji pomieszczen oraz wku¢ w Sciang w
porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

4.7. Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna

Do zasilania komputerow i urzadzen peryferyjnych w istniejagcym budynku KMP Leszno nalezy
wykorzystaC istniejacq instalacje zasilajgca napiecia dedykowanego. Istniejgce gniazda 230V
dedykowane z kluczem (PEL) nalezy wku¢ w $ciane pomieszczen, a ich lokalizacje ustali¢ z
uzytkownikiem.

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gléwnych

Gtéwna szyne wyréwnawczg budynku GSW nalezy zainstalowaé przy rozdzielnicy gtéwnej
budynku strzelnicy TE. Od szyny GSW nalezy rozprowadzi¢ wszystkie potaczenia wyréwnawcze
miejscowe budynku.

W fazienkach oraz pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie miejscowych potaczen
wyrownawczych, ktore uzyskac nalezy poprzez potaczenie ze sobg metalowych instalacji wod-kan, c.o.,
oraz przewodu ochronnego PE gniazda wtykowego. Do w/w potaczen uzy¢ miedzianego drutu DYZo
2,5mm? prowadzonego pod tynkiem.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze fgczac ze sobq
wszystkie metalowe elementy i urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne. Potaczenia nalezy wykonac
drutem DYzo 4mm% Po wykonaniu w/w potaczen nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci potaczen
wyréwnawczych.

Projektowane szafy teleinformatyczne nalezy z osobna objg¢ uziemieniem ochronnym o
wartosci nie przekraczajacej 5 ohm. W tym celu nalezy szafy podtaczy¢é osobnym przewodem
uziemiajacym LgYzo1x25mmz2 i wyprowadzi¢ na zewnatrz do skrzynki zamykanej na klucz wyposazonej
w zacisk kontrolno — pomiarowy. Projektuje sie wykona¢ na zewnatrz uziomy szpilkowe w ilosci
dostosowanej do wartosci uziemienia ochronnego szafy. Po wykonaniu uziomu nalezy wykonac
pomiary i wyniki zamie$ci¢ w protokotach.

4.9. Instalacja odgromowa budynku strzelnicy

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji piorunochronnej budynku strzelnicy. Ochrone
odgromowg zapewnia system zwoddw poziomych z drutu DFeZn fi 8mm. Zwody nalezy potaczy¢ z
projektowanym uziomem otokowym budynku przewodami odprowadzajgcymi z drutu DFeZn fi 8mm
wciggnietymi do rur PCV niepalnych (certyfikowanych CNBOP) 20/12mm prowadzonymi pod
ociepleniem budynku. Miejsca spawania przewodow zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziom otokowy
budynku nalezy wykona¢ bednarkg stalowa ocynkowang 30x4mm w odlegtosci minimum 1,0m od
fundamentu budynku. Zwody poziome nalezy utozy¢ na wspornikach dachowych klejonych na papie.



Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Ohm. Przewody uziemiajgce do podtaczenia
zacisku kontrolnego z uziemieniem otokowym budynku nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm. Do
instalacji odgromowej powinny by¢ przytaczone wszystkie metalowe elementy umieszczone na dachu i
wystajace ponad dach za pomocg zwoddw pionowych. Przy centralach wentylacyjnych nalezy
zainstalowac iglice odgromowe o wysoko$ci 4 metrdw na podstawie betonowej, a przy wentylatorze
wyciggowym WC1 nalezy zainstalowac iglice odgromowe 0 wysokosci 2 metrow.

Ztacza kontrolno-pomiarowe umiesci¢ w puszkach odgromowych typu PZO na wysoko$ci 1,4m
od poziomu terenu.

Plan instalacji odgromowej budynku strzelnicy pokazano na rysunku nr EQ7.

5. Wentylacja mechaniczna pomieszczen strzelnicy

Rozdzielnice sterujgce central wentylacyjnych (NW1, NW2 i NW3) nalezy zasilic z
projektowanej rozdzielnicy gtownej budynku strzelnicy TE. Obwdd zasilania central wentylacyjnych
nalezy zabezpieczy¢ roztacznikiem R303 25A i R303 16A. Rozdzielnie sterujgce nalezy zasili¢ kablem
typu YKYZo5x6mm? i YKYZzo5x4mm? UtoZenie trasy zasilajacej rozdzielnice wykona¢ natynkowo w
korytku kablowym oraz w przypadku centrali NW1 za pomocg kabla utozonego w ziemi. Projekt
niniejszy nie obejmuje wyposazenia rozdzielnic sterujacych central wentylacyjnych RW dlatego,
ze sg one wykonane i dostarczone przez dostawce i producenta centrali wentylacyjnej. Nalezy je
zasili¢ i od nich rozprowadzi¢ wszystkie przewody zasilajgce i sterujgce. Zastosowane w centralach
wentylacyjnych urzadzenia (wentylatory nawiewne i wywiewne, sitowniki, presostaty, termostaty,
czujniki) nalezy zasilic przewodami typu LiYY i ekranowanymi typu LiYCY. Zasilanie wentylatoréw
odbywac¢ sie bedzie z falownikdw, ktdre nalezy zasili¢ z rozdzielnic wentylacyjnych przewodem YDYzo
5x1,5mm?. Od falownikow w kierunku silnikow central nalezy utozy¢ przewod ekranowany typu
TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4 x 1,5 mm?. W pomieszczeniach tazienek zataczanie wentylatora odbywac
sie bedzie za pomocg przekaznikéw bistabilnych.

6.0chrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrong przed dotykiem bezpo$rednim ( ochrona podstawowa ) przez
zachowanie wiasciwej izolacji przewoddw i czesci czynnych oraz ochrone przed dotykiem posrednim
( ochrona dodatkowa ) - przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania. Jest to
zgodne z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.

Projektowane instalacje wykonywa¢ w uktadzie TN - S.
Charakterystyki pragdowo - czasowe dobranych zabezpieczer zapewniajg dostatecznie szybkie
wytaczenie zasilania t<0,4 sek.

W projektowane;j instalacji elektrycznej jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano
wytaczniki réznicowo — pradowe z cztonem nadpragdowym o pradzie wytgczenia 30 mA.

Potgczenia wyrdwnawcze stanowig uzupetniajgcg ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw: rezystanciji izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, zadziatania  wylgcznikdw  roznicowoprgdowych, natezenia  o$wietlenia
podstawowego oraz sprawdzen zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 i wyniki zamie$ci¢ w
protokotach pomiarowych.



7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wszystkie istniejgce instalacje elektryczne
zdemontowac z zachowanie zasad bhp.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z normami
PN-IEC 60364 ze szczegblnym uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz
innymi  obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoby wykonujace prace demontazowe, montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe
instalacji i urzadzen elekirycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz  uprawnienia
kwalifikacyjne. Powinny one rowniez stosowa¢ dodatkowe techniczne i organizacyjne metody ochrony
od porazen, ktore wynikajg z przepisow eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéw spetniajacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji, pod warunkiem ze beda wspoétdziata¢ w ramach catego systemu i
uktadu budowlano-instalacyjnego oraz uzyskaja akceptacje projektanta.



IIl. SCHEMATY OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

¢ Instalacje pradowe — Il pigtro —rys. EO1
o Instalacje pradowe — lII pietro -rys. E02
¢ Instalacje oSwietleniowe — Il pietro -rys. EO3
¢ Instalacje o$wietleniowe - IlI pietro —rys. E04
¢ Instalacje pradowe - strzelnica —rys. E05
o Instalacje oSwietleniowe — strzelnica -rys. E06
¢ Instalacje odgromowe - strzelnica -rys. EO7
e Plan tras kablowych - PZT —rys. E08
e Schemat ideowy rozdzielnicy RP2 —rys. E09
e Schemat ideowy rozdzielnicy RP3 -rys. E10
e Schemat ideowy rozdzielnicy TE -rys. E11
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