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Kosztorys inwestorski - Roboty budowlane - remontowe KMP w Lesznie

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 REMONT Il PIETRA
1|KNR-W 2-02 Montaz klapy dymowej - wykucie otworu, osadzenie kla- |kpl. 1.000
d.1/1017-02 py dymowej zgodnie z projektem, obrobienie klapy na
dachu i na suficie od spodu
Razem dziat REMONT Il PI ETRA
2 REMONT Il PIETRA
2|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 352.370
d.2|07
3|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe grubosci 25 mm ze zbrojeniem m2 352.370
d.2|02 1106-07 siatkg stalowg
4|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm ze |m?2 352.370
d.2/03 1106-07 zbrojeniem siatka stalowg
Krotnosé = 2.5
5/|KNR W-01 Podktad pod wyktadzine - warstwa sczepna m2 338.400
d.2|0215-01
6/KNR W-01 Podkiad pod wyktadzine heterogeniczng m2 338.400
d.2|0215-02
7|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m?2 338.400
d.2|1123-02 heterogeniczna
8|KNR 4-01 0349-|Poszerzenie otworéw drzwiowych m3 1.500
d.2|02
9|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z |m 4.000
d.2|05 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
10|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 4.000
d.2|05 fabrykowanych
11|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. naza- |m?2 52.800
d.2|03 prawie cementowo-wapiennej
12|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 3.000
d.2|10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
13|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 1.800
d.2|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
14/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 9.245
d.2|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji na wysypisku
15|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5m |m2 4.096
d.2|0105-05 na zaprawie tradycyjnej
16|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami poprawiajacymi|m?2 8.064
d.2|1134-02 przyczepnosé - powierzchnie pionowe - pod tynki gipso-
we
17|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 8.064
d.2|12010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na Scia-
nach na podtozu ceramicznym
18|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnegtrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 8.064
d.2|2010-08 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na Scia-
nach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
19|NNRNKB 202 |Zagruntowanie $cian pod gtadzie gipsowe m?2 463.900
d.2/1134-02
20|{NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 463.900
d.2|2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
21|NNRNKB 202 |Zagruntowanie scian pod malowanie m?2 463.800
d.2|1134-02
22|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m2 463.800
d.2|1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor
zgodnie z projektem
23|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podio- |m2 24.780
d.2|0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe
24|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznycho  |m2 13.920
d.2|/0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej; ptytki o wy-
miarach 30x30 cm
25|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m?2 366.090
d.2|2702-01 petieniem plytami z wtékien mineralnych

Razem dziat REMONT |l PIETRA

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9252 dla KWP




