Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.

Uwa
Kaz

a:
I?OFBZOWO sprawdzi¢ wymiar otworu przed zamowieniem stolarki i dokonac ew. korekt. Po wyborze dostawcy Slusarki i stolarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy.
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Ramiak drewniany ob

z naswietlem
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OSCIEZNICY 150x250 (min. 90x200) 90x200 90x200 90x200 80x200 90x200 90x200 90x200 80x155 180x130 345x213 (drzwi min. wym. 90/200 cm) 90x200 253x300 (drzwi min. wym. 90/200 cm)
LOSE PRV 2L/1P 5L/5P 3L/3P -L/ 2P 3L/5P -L/ 2P -L/ 1P 2L/ -P 2L/ -P 1 3 5L/ 8P SL/1P
ODPORNOSC OGNIOWA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- El 60/El 30 -- -
DRZWI Z KONTROLA
DOSTEPU z - - 2 - - - 2 - - 3 - 1
KOLORYSTYKA RAL 7016 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7016 RAL 7005 RAL 7005 RAL 7016 RAL 7005 RAL 7005 wisnia - dostosowat do drzwi | pigtra RAL 7005
KLAS\//}L%F;AONFFE‘- NA - - RC4, C - - - RC4, C - - - - -
Drzwi zewnetrzne, w konstrukcji aluminiowej Drzwi wewnetrzne, system przylgowy, : Drzwi wewnetrzne kuloodporne FB6 Drzwi systemowej Scianki kabinowej - HPL gr. | Drzwi zewnetrzne wejsciowe. Drzwi przesuwne Drzwi wewnetrzne do magazynu broni, ., Okno zewnetrzne w konstrukcji PCV Okno wewnetrzne; zestaw kuloodporny w Zabudowa klatki schodowej - drzwi wydzielajace EI30, Scianka Drzwi wewnetrzne, system przylgowy, Drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej;
UWAGI ¥020ny dmyema gtadkimi Drzwi wewnefrzne, ngem przylgowy, Konsfrukt{a 'samonosna z blach o grubosci 2mm | 8mm Drzwi s’ralosve, pe{nef ocieplane Ramiakpdrewniany obtozony dwiema gtadkimi zaopatrzone w zamek wielopunktowy klasy ,C", Otwieralnos uchylne ) klasie FB6 N porny stata - EI60. J d » Ramiak drewniany ob!oi.ony dmyema gtadkimi | Szklenie szktem bezpiecznym;
ptytami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa 7" wg PN-EN 12209:2005 - ryglujacy drzwi w Szklenie U<0,9 W/Kxm2 Okno state Konstrukcja aluminiowa, przeszklenie przejrzyste, zakaane ptytami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa Scianka EI5
zamkiem patentowym, kontrola dostepu - elektrozame etna. Zamek jednopunktowy, wpuszczany na wktadke

cieptej, szklone szktem bezpiecznym,
e/r/zegkernym; wspotczynnik U dla szklenia =<0,9
m

Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z
wktadka patentowa, klamki z szyldami.
Drzwi gtowne o szer. 90 cm w Swiefle

p{)};’raml HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa
etna.

amek jednopunkfowy, wpuszczany na wktadke
Zawiasy czopowe wkrecane

Ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi
p’%fami HDF, wypetnienie - ptyta wiorowa
etna.

amek jednopunktowy, wpuszczany na wktadke 30

Zawiasy czopowe wkrecane
Podciecie wentylacyjne

z wydpe nieniem ze specjalnych blach
kuloodpornych, zawieszone na czterech
tozyskowanych, spawanych zawiasach o Srednicy

Przestrzenie wewnafrz skrzydta wypetnione
wetng mineralna.

Grubo$t skrzydta - 65mm.

OScieznice - profilowane blachy gruboSci 3mm w
ksztatt oScieznicy z felcem.

Dodatkowo oScieznica wzmocniona jest od
wewnatrz blachami kuloodpornymi.

Klamka niklowana z szyldem z zabezpieczeniem
wktadki, wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Drzwi uniesione nad posadzka 150 mm.

Zamek zapadkowy (zasuwa)

Drzwi z zamkiem na wktadke.

petna.

trzech punktach oscieznicy (gora, dot, bok).,
zamek dodatkowy klasy ,7"wg PN-EN
12209:2005, zestaw do plombowania, uszy
zamykane na ktodke kl."5"

3 zawiasy czopowe regulowane w 3
ptaszczyznach w kolorze srebrnym, 5 bolcow
antywywazeniowych

klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,
wktadki klasy 6 (nikiel- satyna)

Zabudowa na parterze, Il i lll pietrze

amek jednopunkfowy, wpuszczany na
wktadke
Zawiasy czopowe wkrecane

Zawiasy czopowe wkrecane
Szerokost drzwi - min. 100 cm

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapozna¢ si¢ ze wszystkimi dokumentami
branzowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym,
-hp-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykornczonego dotu
otworu okiennego,

-powierzchnie pomieszczer podano w stanie wykoriczonym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmian:
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany
przekazac¢ te informacje Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci
Wykonawca powinien zgtosic¢ sie do Gtéwnego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych 4
systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢
do wymogoéw wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.
7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe|
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.
8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Giownym|
Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do|
akceptacji.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcyhc jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
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