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Uwagi:
1.   Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami
branżowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a
branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2.   Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym,
-hp-oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu
otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczeń podano w stanie wykończonym,
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany
przekazać tę informację Głównemu Projektantowi.

3.   Ze wzgledu na zaokrąglanie wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie
niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.

4.   Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.W przypadku wątpliwości
Wykonawca powinien zgłosić się do Głównego Projektanta.

5.   Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do
wymaganej odporności ogniowej przegrody przy użyciu mas, klap p.poż, obejm, kaset ogniowych -
systemowych.
6.   Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść
do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.
7.   We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu
instalacji wewnątrz szachtu.
8.   Wszelkie zaproponowane zmiany względem Projektu należy uzgodnić z Głównym
Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do
akceptacji.
9.   W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
-instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolującyhc jakość materiałów i wykonywanych robót
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Obróbka blacharska

Obróbka blacharska

Opierzenie blacha ocynkowana powlekana RAL 7024

Rynna fi 100

Mata wygłuszająca

Rynna fi 100
Zadaszenie - blacha trapez

Zadaszenie wspornikowe:
Papa termozgrzewalna
Papa podkładowa
Styropian 3 cm
Płyta OSB 18 mm
Konstrukcja stalowa IPE 100, wypełnienie wełna miner.
Płyta OSB 18 mm
Tynk

Buda ocieplana

Wieniec W1.3 70x24 Poz. 3.2 Strop monolit. 20 cm

Poz. 1.3 Ława fundamentowa 60x40 cm

Podbeton

CE100 IPE 100

Opierzenie blacha powlekana gr. 0,7 mm, RAL 7024

Rynna śr. 100 mm, RAL 7024

Ocieplenie ściany attykowej gr. 5 cm

Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Wełna mineralna elewacyjna ≤0,035 W/mK - gr. 15 cm
Mur z pustaków ceramicznych 24 cm
Tynk gipsowy zacierany mechanicznie 1,5 cm

Tynk gipsowy 1,5 cm
Ściana żelbetowa gr. 25 cm
Blacha S355J2G3 gr. 10 mm
Pionowe listwy dystansowe 40x100 mm
Pasy szer. 50 cm okładzina z płyt poliuretanowo- gumowych gr. 50 mm

Absorber z płyt ECOPHON WALL panel G szer. 30 cm mocowany na klej
Deski gr. 32 mm (pióro-wpust)
Pionowe listwy dystansowe 40x100 mm
Ściana żelbetowa

Pasy sze. 50 cm okładziny z płyt poliuretanowo- gumowych gr. 50 mm
Pionowe listwy dystansowe 40x100 mm
Blacha S355J2G3 gr. 10 mm
Ściana żelbetowa
Izolacja termiczna 15 cm
Mata wygłuszająca 50 mm
Tynk mineralny

Ściana fundamentowa żelbetowa
Izolacja przeciwwodna bitumiczna typu lekkiego

Styropian wodoodporny 10 cm
Izolacja przeciwwodna

Tynk żywiczny
Folia ochronna

2xSBN 120

DESKI gr. 32 mm
POKRYCIE Z PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH
ECOPHON MASTER B (ALPHA)

STROP ŻELBETOWY gr. min. 25 cm Z BETONU C25/30

DREWNIANE LISTWY DYSTANSOWE 50x150 mm
BLACHA STALOWA S355J2G3  - gr. 5 mm

PŁYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 43 mm

FOLIA PE

POSADZKA POLIURETANOWA gr. 2 mm

WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm

STYROPIAN PODŁOGOWY 5 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON 10 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWOWO 30 CM

STYROPIAN DACHOWY O ZMINNEJ GR. LAMINOWANY JEDNOSTRONNIE - GR. MI. 25 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA 5,2 mm

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60X60 cm

STROP ŻELBETOWY gr. min. 25 cm Z BETONU C25/30

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
BLACHA STALOWA S355J2G3  - gr. 5 mm

STYROPIAN DACHOWY O ZMINNEJ GR. LAMINOWANY JEDNOSTRONNIE - GR. MI. 25 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA

FOLIA PE

POSADZKA PCV gr. 2 mm
WYLEWKA BETONOWA  gr. 5,5 cm

STYROPIAN PODŁOGOWY 10 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON 10 CM
PIASEK UBIJANY WARSTWOWO 30 CM

Wieniec W2.1 24x24


