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S Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej  GD.6640.873.2017 UStUGI GEODEZY, JNO-KARTOGRAFICZNE
§ Nazwa miejscowosci: Leszno «GEOBU D” Sp. Jawna
‘g Jednostka ewidencyjna — identyfikator: 306301_1 Grzegorz Grobelny i Rafat Skérzewski
Jednostka ewidencyjna — nazwa: M. Leszno ,;_”' 17 Stycznia 97, 64-100 LESZNO
, Obreb ewidencyjny ~ identyfikator: 0002 M:gg;"égff’ 526 91 18, KRS 73275
: Obrgb ewidencyjny — nazwa: Leszno ~28-92, REGON 410001730
! Uktad wspbtrzednych plaskich prostokgtnych: 2000/18 et e ettt
Uktad wspbtrzednych wysokosci: Kronsztadt 60 (nazwa/imie i nazwisko wykonawcy)
' L Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru: — e— oD
Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzen, Q‘,“
; wptyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych 0 ktorych mowa w par. 80. ust. 4 rozporz. OQ"I“’
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH skala 1:500
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Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapozna¢ sig ze wszystkimi dokumentamij
branzowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym,

-hp-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykonczonego dotul
otworu okiennego,

-powierzchnie pomieszczen podano w stanie wykonczonym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany|
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany|
przekazac te informacje Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie
niezgodnos$ci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwoscij
Wykonawca powinien zgtosic¢ si¢ do Gtéwnego Projektanta.

5. Przej$cia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do|
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -|
systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnie$¢]
do wymogdw wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.
7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.
8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Giéwnym
Projektantem. Zmiang nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do
akceptacji.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-|
instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcyhc jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

montazowych (wg Ministra

GRANICA TERENU INWESTYCII

BUDYNEK PROJEKTOWANY

BUDYNKI ISTNIEJACE

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

ZAKRES PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
PRZEZNACZONY DO REALIZACII W I ETAPIE

WEWNETRZNA SIEC CIEPLOWNICZA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYINE]

WEWNETRZNA SIEC WODNA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYINE]

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACYINA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYINE]

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WG
OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNE]

WEWNETRZNA KANALIZACJA TELETECHNICZNA
WEWNETRZNA KANALIZACJA TELETECHNICZNA

DRZEWO ISTNIEJACE DO USUNIECIA (KOLIZJA)
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