KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNA N

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

PRZEDMIAR
BUDOWA POLICYJNEJ STRZELNICY KRYTEJ ORAZ MODERNIZACJA BU-
DYNKOW
UL. KORCZA 3, 64-100 LESZNO
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN
BUDOWLANA - DOCIEPLENIE

DATA OPRACOWANIA 11.2017

Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

DATA OPRAC.: DATA ZATW.:

11.2017


Gosiaczek
Pisanie tekstu
- DOCIEPLENIE


Przedmiar - Branza budowlana ul. Korcza 3 - KMP w Lesznie

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK K2
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
24.68*2 m 49.360
RAZEM 49.360
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
5.91*4 m 23.640
RAZEM 23.640
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenia
1
8.97*4*0.45 m?2 16.146
24.68*2*0.35*2 m?2 34.552
RAZEM 50.698
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
1
1.34*37*0.25 m?2 12.395
RAZEM 12.395
1.2|OCIEPLENIE SCIAN PONAD COKOLEM
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
24.68*5.91*2 m2 291.718
8.97*6.38*2 m?2 114.457
8.97*0.39*2*0.5 m2 3.498
-1.34*1.37*37 m?2 -67.925
RAZEM 341.748
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2
24.68*5.91*2 m?2 291.718
8.97*6.38*2 m?2 114.457
8.97*0.39*2*0.5 m?2 3.498
-1.34*1.37*37 m?2 -67.925
RAZEM 341.748
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
2
(24.68+8.97)*2 m 67.300
RAZEM 67.300
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm o wspoétczynniku |m2
d.1./2612-01 lambda 0,035 W/m2K - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
24.68*5.51*2 m?2 271.974
8.97*5.88*2 m?2 105.487
8.97*0.39*2*0.5 m?2 3.498
-1.34*1.37*37 m?2 -67.925
RAZEM 313.034
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
2
313.034*6 szt. 1878.204
RAZEM 1878.204
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw wy- |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
(1.34+1.37*2)*37 m 150.960
5.51*4 m 22.040
RAZEM 173.000
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
2
313.034 m?2 313.034
RAZEM 313.034
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
313.034 m?2 313.034
RAZEM 313.034
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.1.|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
2 nie poziome
313.034 m?2 313.034
RAZEM 313.034
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1./2612-02 nowych do osciezy
2
(1.34+1.37*2)*37*0.32 m?2 48.307
RAZEM 48.307
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-07 ki na osciezach
2
48.307 m?2 48.307
RAZEM 48.307
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.1./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
48.307 m?2 48.307
RAZEM 48.307
17/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.1.|0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
2
48.307 m?2 48.307
RAZEM 48.307
18/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowsa - wykonane recznie m2
d.1./0601-01
2
313.034+48.307 m2 361.341
RAZEM 361.341
19/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
2
24.68*5.91*2 m?2 291.718
8.97*6.38*2 m?2 114.457
8.97*0.39*2*0.5 m?2 3.498
RAZEM 409.673
20|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1./1613-01 koscido 10 m
2
409.673 m?2 409.673
RAZEM 409.673
21|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.1./1614-02 rurowej
2
3.00*3.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.3/DACH | OBROBKI BLACHARSKIE
22|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - parapety okienne
3
1.34*37*0.48 m?2 23.798
RAZEM 23.798
23|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk p6to- m
d.1./202 0518-04 |kragtych o ér. 15 cm
3
24.68*2 m 49.360
RAZEM 49.360
24|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraggtycho  |m
d.1./202 0520-03 |$r. 12 cm
3
5.91*4 m 23.640
RAZEM 23.640
25|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1./0507-02
3
8.97*4*0.65 m?2 23.322
24.68*2*0.55*2 m?2 54.296
RAZEM 77.618
26|KNR 0-22 Ocieplenie stropu budynku ptytg PW11 gr. 22 cm dwustronnie laminowang pa- |m2
d.1./0527-01 pa
3
24.68*8.97 m?2 221.380
RAZEM 221.380
1.4[SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL
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27|KNR 4-01 Rozbidrka opaski wokét budynku m3
d.1./0212-01
4
(24.68+8.97)*2*0.50*0.10 m3 3.365
RAZEM 3.365
28|KNR 4-01 Odkopanie $cian fundamentowych m3
d.1./0104-02
4
(24.68+8.97)*2*0.80*1.00 m3 53.840
RAZEM 53.840
29|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
4
(24.68+8.97)*2*1.20 m2 80.760
RAZEM 80.760
30/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4
80.760 m2 80.760
RAZEM 80.760
31/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 16 cm |m2
d.1.|2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
4
80.760 m2 80.760
RAZEM 80.760
32/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
4
53.840 m2 53.840
RAZEM 53.840
33/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0933-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
4 masy tynkarskiej
(24.68+8.97)*2*0.40 m2 26.920
RAZEM 26.920
34/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m?2
d.1.|0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
4 wierzchnie poziome
26.920 m2 26.920
RAZEM 26.920
35|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4
53.840 m3 53.840
RAZEM 53.840
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4
(24.68+8.97)*2 m 67.300
RAZEM 67.300
37/ KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1.|23102-01 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
4
(24.68+8.97)*2*0.50 m2 33.650
RAZEM 33.650
2|BUDYNEK K3
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
38/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-04
1
19.52 m 19.520
RAZEM 19.520
39/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
1
2.85*2 m 5.700
RAZEM 5.700
40 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - opierzenia
1
(25.57+6.05+6.23+6.05)*0.45 m2 19.755
19.52*0.35*2 m?2 13.664
RAZEM 33.419
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
1
0.83*14*0.25 m?2 2.905
RAZEM 2.905
2.2|OCIEPLENIE SCIAN PONAD COKOLEM
42|/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
19.52*3.56 m?2 69.491
6.05*4.39*2 m?2 53.119
19.52*2.85 m2 55.632
6.23*4.39 m?2 27.350
-0.83*1.34*14 m2 -15.571
-3.06*3.07 m?2 -9.394
RAZEM 180.627
43|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2
19.52*3.26 m?2 63.635
6.05*4.09*2 m2 49.489
19.52*2.55 m?2 49.776
6.23*4.09 m2 25.481
-0.83*1.34*14 m?2 -15.571
-3.06*3.07 m?2 -9.394
RAZEM 163.416
44 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2.|2612-09 kotowej
2
19.52+6.05+6.05+19.52+6.23 m 57.370
RAZEM 57.370
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 16 cm o wspoétczynniku |m2
d.2.|2612-01 lambda 0,035 W/m2K - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
163.416 m?2 163.416
RAZEM 163.416
46 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
2
163.416*6 szt. 980.496
RAZEM 980.496
47 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2.|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
2
(0.83+1.34*2)*14 m 49.140
3.06+3.07*2 m 9.200
3.26+4.09+4.09+2.55+4.09 m 18.080
RAZEM 76.420
48 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2./2612-06 ki na $cianach
2
163.416 m?2 163.416
RAZEM 163.416
49 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.2.|0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
163.416 m?2 163.416
RAZEM 163.416
50/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.2./0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
2 nie poziome
163.416 m?2 163.416
RAZEM 163.416
51/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.2.|2612-02 nowych do osciezy
2
(0.83+1.34*2)*14*0.32 m?2 15.725
(3.06+3.07*2)*0.32 m?2 2.944
RAZEM 18.669
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2./2612-07 ki na osciezach
2
18.669 m?2 18.669
RAZEM 18.669
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53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.2./0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
2 sy tynkarskiej
18.669 m2 18.669
RAZEM 18.669
54|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.2.|0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
2
18.669 m2 18.669
RAZEM 18.669
55|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.2./0601-01
2
163.416+18.669 m2 182.085
RAZEM 182.085
56|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2./1604-01
2
19.52*3.56 m2 69.491
6.05*4.39*2 m2 53.119
19.52*2.85 m2 55.632
6.23*4.39 m?2 27.350
RAZEM 205.592
57 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.2./1613-01 koscido 10 m
2
205.592 m?2 205.592
RAZEM 205.592
58 KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.2.|1614-02 rurowej
2
3.00*3.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2.3|DACH | OBROBKI BLACHARSKIE
59|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - parapety okienne
3
0.83*14*0.48 m2 5.578
RAZEM 5.578
60| NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk p6to- m
d.2.|202 0518-04 |kragtych o ér. 15 cm
3
19.52 m 19.520
RAZEM 19.520
61|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho |m
d.2./202 0520-03 |sr. 12 cm
3
2.85*2 m 5.700
RAZEM 5.700
62|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.2./0507-02
3
(25.57+6.05+6.23+6.05)*0.65 m2 28.535
19.52*0.55*2 m?2 21.472
RAZEM 50.007
63|KNR 0-22 Ocieplenie stropu budynku ptytg PW11 gr. 20 cm dwustronnie laminowang pa- |m2
d.2.|0527-01 pa
3
25.57*6.23 m?2 159.301
RAZEM 159.301
2.4/ SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL
64/KNR 4-01 Rozbidrka opaski wokét budynku m3
d.2./0212-01
4
(25.57+25.57+6.23)*0.50*0.10 m3 2.869
RAZEM 2.869
65/KNR 4-01 Odkopanie $cian fundamentowych m3
d.2./0104-02
4
(25.57+25.57+6.23)*0.80*1.00 m3 45.896
RAZEM 45.896
66|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
4
(25.57+25.57+6.23)*1.10 m2 63.107
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RAZEM 63.107
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4
63.107 m2 63.107
RAZEM 63.107
68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 16 cm |m2
d.2.|2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
4
63.107 m2 63.107
RAZEM 63.107
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2.2612-06 ki na $cianach
4
63.107 m2 63.107
RAZEM 63.107
70|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m2
d.2./0933-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
4 masy tynkarskiej
(25.57+25.57+6.23)*0.30 m2 17.211
RAZEM 17.211
71|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m2
d.2./0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
4 wierzchnie poziome
17.211 m2 17.211
RAZEM 17.211
72|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
4
45.896 m3 45.896
RAZEM 45.896
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4
25.57+25.57+6.23 m 57.370
RAZEM 57.370
74|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.2.|23102-01 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
4
(25.57+25.57+6.23)*0.50 m2 28.685
RAZEM 28.685
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