5

TE/Q1
Pracownia Projektowg FORMA_T
e LEGENDA: Katarzyna i Marcin PiotrowscCy
017 2/ WWG Grupa pompowa RP1;
rfié.,, /025 ;5“"' E Sﬁggggwowo RP2; &M - Rozdzielnica gtowna budynku o wym. 1900x575x213mn, IP-40 ul Dtuga 22/25 658-035 Murowana Goslina
[N A e uro:
)7 I — - Gniazdo 230V p/t podwé jne, 16A = ul.Sporna 15 61-709 Poznaff
< - Gniazdo 230V p/t pojedyficze, IP44, 16A T ~ 0/502524825 )
TE/017 /017 ’f/"’ff's; FORNMA ' marcin@formatarchitekcipl
20T 17 hhn 0‘5;7 —E: - 2xbniazdo 230V p/t pojedyficze DATA, dedykowane z kluczem —
e o0em h=110cm 2 2,7 227 -
TE/Q17 BAKSI00 »;33 BARGI00 BARSI00 ';g BaGioo <-#0 - VWypust zasilajacy odbiornik 3-fazowy, 400V OBIEKT
/14 Q14 <t#-0O - Wypust zasilajqcy odbiornik 1-fazowy, 230V
TE/Q22 TE./Q. - Nazwa rozdzielnicy / Numer obwodu w rozdzilenicy R E M O N T I P R Z E B U D O \/\/ A
LE Té""”"' T /016 TE/04 TE/8 B - Przeciwpozarowy wytacznik gtéwny budynku (przycisk p-po2) B U D Y N |-< U |-< O M E N D Y D R A Z
= 023 =#-0 ~#0 =#+0
e UVAGA: BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY
TE/Q18 ;rmlnf/ozz WOZ.ﬁ-—M:E TE/Q15 09 1. We wszystkich pomieszczeniach instalac je elektrycznq wykona¢ jako p/t. \,\/ K E] M E N D Z I E M I E J S |-< I E J
h=300m TE/05 ’Z-I—O Na korytarzach kondygnacji instalacje prowadzadzi¢ w korytkach kablowych P O |_ I [: JI \/\/ |_ E S Z N I E
3 025 TE 75/025:1' =0 rgﬁﬁ_o metalowych o szer. 100mm oraz w rurkach instalacy jnych RL22. Pode jscia pod odbiorniki wykona¢ p/t.
,‘,,;,TE/ e n;éqyl 2. Gniazda 230V i wyltgczniki p/t montowaé na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach
TE/OEJJEM »:[mT,.E/aﬂ wilgotnych stosowa€¢ osprzet min. IP44.
TE/Q6 . 3. Rozdzielnice gtéwnq budynku TE nalezy zasilé kablem YKY 5x25mm2 z istniejqcej rozdzilenicy RG budynku. ADRES:
Zomlake sty toisechriczng TE@-’;_Q 4. Instalac je pradowq wykona¢ przewodami typu YDYZo3x2,5 mm2, YDYZo5Sx2,5mm2. U |_ 1 7 S T Y C Z N ]: A 8 J 6 4 — 1 U U |_ E S Z N O
O—#cTE/Q24 6. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYZo3x1,5 mm2 oraz YDYZo4x1,5mm2. dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9,
% M—EMTE/OZJ Wozim 507 n@g_o 7. Przed wejsciem do budynku nalezy zainstalowa¢ wylqcznik przeciwpozarowy pradu (przycisk) ark. 90, obr. LESZNO
=0 odtgczajqgcy doptyw pradu do budynku w przypadku zaistnienia pozaru. Instalacje do przycisku ~
nalezy wykona¢ przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5mm2 PH90. W rozdzielnicy gtéwnej TE INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
T/ats nalezy zamontowa¢ wyzwalacz wzrostowy 230V. ul. Kochanowskieao 2a 60-844 Poznan
TE/Q22 .
¥ N
hedom  bedem 3000 h=30cm __ h=30cm 1=30cm h=30cm 7.7 h=30cm h=30cm he3om h=30em
7E7026 BAKS100 %ﬁa r.+.125 TETI/‘OZG TETl/‘OZB mrl/‘aza BARS100 TETI}OZE 71"}034 TEA/‘O.M y) in2. Marek Pletrzak
e TE/Q34 PROJEKTANT ) u:rg.r? n_p WK37§1?4/EVGZE':}DE o
¢ TE/a9 £ o v s"ﬁ‘é%%i’é%ﬁ& E‘;ﬁi‘éﬁ“fe’nJ'Fék'épzy%"zfyi'ﬁ P
h=30cm h=30cm e roenergetycznycl
019 019 TE/Q19 o TE/028)- TE/Q35 )~ ; )  ear
e Lon Lo s o) ~v SPRAWDZIE T
~ v spec jalnoscl instalacy jne] w zakresie siecl,
s ":-/029 instalacji | urzadzen elektrycznych 1
TE/027 7E/027 h:”[m . . . . elektroenergetycznych
p X, =£0 O System ochrony przeciwporazeniowe j SRR
b=t
s i 7 o 7k R sanoczynne Wytaczenie zasiania INSTALACJE ELEKTRYCZNE
et L2 o msy.  wytqczniki réznicowo-pradowe
sie¢ elektryczna typu TN-S —~T0r
S i aid TE{IOH 5/029 IZazs 754029 i TE/033 rzoss ol TE/&H STRZELNICA
= BASI0 = edom p=3om == == p= 7= B0 s VS = == =doem — INSTALACJE PRADO\/\/E
SKALA STADIUM RYSUNEK
1:100 PROJEKT
WYKONAWCZY
DATA ARKUSZ E O 5




