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DN 32

40 x 3,7

20 x 2,0

0.20 +20 °C
Φwym: 246 W

0.22 +20 °C
Φwym: 277 W

0.4 +20 °C
Φwym: 140 W

0.5 +20 °C
Φwym: 0 W

0.3 +20 °C
Φwym: 550 W

0.10 +23 °C
Φwym: 7396 W

0.23 +20 °C
Φwym: 517 W

0.6 +20 °C
Φwym: 488 W

0.16 +16 °C
Φwym: 1076 W

0.15 +16 °C
Φwym: 753 W

0.2 +20 °C
Φwym: 942 W

01 +20 °C
Φwym: 296 W

0.7 +20 °C
Φwym: 507 W

0.8 +20 °C
Φwym: 0 W

0.9 +20 °C
Φwym: 329 W

0.11 +20 °C
Φwym: 1422 W

0.20 +16 °C
Φwym: 1283 W

0.12 +20 °C
Φwym: 230 W

0.21 +20 °C
Φwym: 377 W

0.14 +20 °C
Φwym: 385 W

0.13 +20 °C
Φwym: 133 W
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0.17 +24 °C
Φwym: 379 W

0.18 +24 °C
Φwym: 443 W

0.20 +24 °C
Φwym: 439 W

0.19 +24 °C
Φwym: 375 W
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8,98 m²VA 100

88,9 m
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9,00 m²VA 100

104,5 m
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9,26 m² VA 100
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Grupa pompowa RP1; P=0,07kW

Grupa pompowa RP2; P=0,3kW

Grupa pompowa RP3; P=0,04kW
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Zespół regulacyjno-pompowy
ogrzewania podłogowego
P=0,1kW
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20 x 2,0

Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą wodną
L=1,5m
Q=12,1kW
∆p=0,4kPa
V=2,6dm3
P=0,22kW
m36kg

ZR

Zasilanie z węzła cieplnego
z sąsiedniego budynku

Zasilanie centrali wentylacyjnej NW1

Zestaw regulacyjny
kurtyny powietrznej

Niezależny podgrzewacz
ciepłej wody użytkowej

o pojemności znamionowej 300l

do pompy cyrkulacyjnej
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BRANŻA

U W A G A !

1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i 

słaboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie 

p r o j e k t y  r o z p a t r y w a ć  ł ą c z n i e .

3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub 

r ó w n o w a ż n e .

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i 

rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

5. Prze jśc ia w śc ianach wykonywać zgodn ie ze sztuką 
b u d o w l a n ą .
6. Podłączenie skroplin do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.

LEGENDA:

Pion centralnego ogrzewania

Zasilenie/powrót instalacji c.t. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)
wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie
od zewnątrz

długość grzejnika [mm]

typ grzejnika/wysokość [mm]

4,00

nastawa zaworu termostatycznego

VKU 22-600

[1200 mm]

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym, 

zaworem termostatycznym- VKU lub o równowaznych
parametrach, z głowicą zamontowaną na gałązce zasilającej

CO
02

Zasilanie/powrót instalacji c.o. i c.t.,
prowadzona w posadzce DN<32,
rura tworzywowa wielowarstwowa

typu PEX-a lub równoważny

przewody sterujące


