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- Rozdzielnica pietrowa budynku p/t
- Gniazdo 230V p/t podw6 jne, 16A
- Gnigzdo 230V p/t pojedyncze, IP44, 16A

- 2xGniazdo 230V p/t pojedyficze DATA, dedykowane z kluczem

- Wypust zasilajacy odbiornik 3-fazowy, 400V
- Wypust zasilajacy odbiornik 1-fazowy, 230V

- Nazwa rozdzielnicy / Numer obwodu w rozdzilenicy

- tacznik jednobiegunowy p/t.

— tqcznik jednobiegunowy p/t, IP44.

— tgcznik Jjednobiegunowy p/t zwierny (przycisk).

— tgcznik jednobiegunowy Swiecznikowy p/t.

— tacznik jednobiegunowy schodowy p/t.
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UWAGA:
1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczng wykona¢ jako p/+t.
Na korytarzach kondygnacji instalacje prowadzadzic w korytkach kablowych

metalowych o szer. 100mm oraz w rurkach instalacy jnych RL22. Podejscia pod odbiorniki wykona¢ p/+t.
2. Gniazda 230V i wytqczniki p/t montowaé na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowaé¢ osprzet min. IP44.

3. Rozdzielnice pietrowq budynku nalezy zasilé istniejacym kablem z istniejgcej rozdzilenicy RG budynku.

. Instalac je prqdowq wykona¢ przewodami typu YDYZo3x2,5 mm2, YDYZzo5x2,5mm2.

. Instalac je oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYZzo3x1,5 mm2 oraz YDYZzo4x1,5mm2.
Wytgczniki p/t montowa¢ na wysokosci 130cm od podtogi

Oprawy oswietleniowe dla celéw ewakuacji wyposazy¢ w modut awaryjny 1 godz.

. Projektowane wentylatory wyciggowe z tazienek zatqczane z obwodu oswietlenia
danej tazience.
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System ochrony przeciwporazeniowe j
samoczynne wytqczenie zasilania
wytqgczniki réznicowo—pragdowe

sie¢ elektryczna typu TN-S
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Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul. Dtuga 22/25 62-095 Murowana Goslina

iuro:

ul.Sporna 15 61-709 Poznafi
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OBIEKT

REMONT I PRZEBUOOWA

BUDYNKU KOMENDY 0ORAZ

BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY

W _KOMENDZIE MIE JSKIEJ

POLICJI W LESZNIE

ADRES: UL 17

STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO

dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 639/8, £3/9

ark. 90, obr. LESZNO

INWESTOR  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

ul. Kochanowskieqo 2a 60-844 Poznan

PROJEKTANT

mgr inz. Marek Pietrzak
upr. nr WKP/0124/0WOE/06
w spec jalnosci instalacy Jne] w zakresie sleci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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mgr inz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz

w spec jalnosci instalacy jnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUL

PIETRO II

— INSTALACJE OSWIETLENIOWE

SKALA STADIUM RYSUNEK
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