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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

——  WIELKOPOLSKEA
Fs OKREGOW A
[ZBA

MY MIEROW

1 | BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIMNA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-1 152010 Poznar, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekniw,
ingyniertw budownictwe oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. Mr 5 poz. 42 zpaén. zm.) { art, 12 ust, | pkt 1-5, an
12 ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 102 oraz ust. 30 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De. L. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pédn. zm.) oraz § 22 vst. | romporzqdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr B3 poz 578 z pdén. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzvmuje

Pan
Wojciech Jan Gonet

magister inzvaier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 28 lipca 1972 r. w Gniegnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. edstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na adwrocie decyzji,

Pawczemic
I.Pedsiaws do wykenywania snmodzielmych funkeyi techniczinyels w budownictwie stanowi whis do centrainegn rejestng
Gléwnegn Inspekiera Madzoru Budewlanego oraz wpis na listg cebonkaw wiadciwej lzby samorzndu zowodowegn.
2.0l ninkgjsze) decyzii sluzy odwolmnie do Krajowe] Komisili Kwalifikscyinej Polskicj [xby Indyiendw
Budowmiciwe w Warszawic, o posrednictwem Wislkopolskie] Okrggowe] komisji Kwalifikacyjne] Wislkopolskicj
Okrggowe] 12by Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w lerminie 14 dni od doty jej dorgezenin.

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwallfi
Precwodniczacy — dr ink. Daniel Pawlicki: . AL L LLLAEL.
Celonek Komisji — dr in2. Andreej Barceymiski....... i

Czlonck Komisji — mgr inZ, Szezepan Mikwrenda:. ..oy
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Wa podstawie art.12 ust. ] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnodei telekomunikacyinej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodel objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontrali technicene) wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzom inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obicktéw budowlanych

bex ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukiurg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowe]j wraz z
infrastrukturg towarzyseges.

Ma podstawic § 15 roeparzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowig podsiaws do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei,

PRZEWODNICZACY

Okregowe| Komisll Kwallfkacyine

dr tnt Deaniel Peoolicks

Otrzymuja:
1. Pan Wajciech Jan Gonet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancpo
4.afa
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POLSEKA
I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

a numeroe weryfikaoy nym:

WHP-WAT-OKI-CO7 *

Pan Waojciech Gonet o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0176/06

adres zamieszkania ul. Chociszewskiego 21,2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

2aiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomeocy waknego kwalifikowanego certyfikaty w dniy 2007-03-22 roku preez:

Andreej Mikotajczak, Zastepca Preewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inkynierow Budownictwa,

(Zgpodnse art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (O, U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatreore bezpiecenym podpisem elektromcernm weryfikowarmem proy pomocy watnego baalifikowanego certyfikatu 55
rédmeniwaine pod wigledem skutkdw pravwnych dokumentom cpalrtonygm podpisami wlasaoracenymi.|

* Werylikac pograanodci darch w miniejssym fadwiadcieniu maing sprawdil £8 pomecy nuemery wergfikacyjnege cadwisdcienia rns
stromie Polskie] leby Indymierde Budownictes waes. piilorg.pl lub kentakiujgo sig @ Divrem wiadciwej Drggowej leby Indynier e
Bud rmenictwa,
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02261/02/U

z dnia U lutego 2002 r.

MNa podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzqdzenia Ministra Lacenadei
2 dnia 10 pazdziernika 1993 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 381z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Fryski z dnia 27.07.2001 ., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telckomunikacji

Nadajg Panu mgr inZz. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagroweu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

da Projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzysegey

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Ma podstawie Hokonych dokumentbw, przez ublegajacege sig o uprovnienia budowlane w telekomunikagji Komisjn Egznminacyjna w
passgpavania kwalifikacyjnym stwierdzile, s spelnil oo warunki w zokresic preygotowania zawodowego niczbgdnego do uzyskanin
uprawnled we walogkowanym zokresie. Fednoczednie ubiegnjacy sig zlozyl egramin preed Komisjy Eganminacyjng & pozptywnym
wnikiem, Wobec powyiszego naletalo orzec jok na wiigpie

Drecyzjn jest stateczmn w administrocyjaym t

Pouczenie

Seronie nicesdowolonej = decyzji shuly w lominic 14 i od dnaa jej
dorgezenin waiosek o ponnwne rezpairzenie sprawy (227 § 37129
§2 Kpa) do Prezesn Urgdy  Regulagfl  Telekomunikac]l,
ul. Kispreaka |B20 01-211 Warsemwa .

P wydnniu decyzji ma skutek wndnsku, o kedrim mown woed 12763
Kg,  stronie  prevslughvnd  bodzic  prwo  weissionin  skargl
bexpudredmio do Naceednego Sadu Adminisiracyjoepo w Warszmwie,
w leminic 3} dni od doty dosperenda o decyrji ma  podstowie
it 3% wsl, | ow Ewiazku 2 o 34 ust ) nsiowy 2 dnin 1] mada 1995 1o
Maca:lnym Sgdeic Adminisracdngm - DEU. 2 1995 r MNr 74,
poz36E z podn. am ).
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FOLSKA
I I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikaog nym:

WKP-WEX-231-7¥C *

Pan Roman Waojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul. Debinska 54, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

2aswiadczenie zostalo wygenaerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku praeg:

Androe] Mikotajezak, Zastgpea Priewodniczycego Okrggowe] Rady Wielkopolskiej Okrggowe] Izby Intynieraw Budownictwa,

(Zpoadnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym {0z, U, 2001 WNr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatreere bespiecenym podpisen elektroracerym weryikowarmnm peoy pemocy watnego baalifibowanegs certylikaty 5§
réwnpwaine pod wigledem skutkdw prawnych dakumentom cpalreanym podpisami wiasnoracenymi |

® Woerylikage peprranodsi darmch w riniejseym fabwiadeseniu modng sprawdeil B8 pomocy nismery werngfikacyjnegs saiwisdceenia rna
atramie Palskie] ly Indymierde Budewnictes wats piborg @l b kentakiupse sig ® bivrem whadciwe] Dbregowej by Indymierdw
Budownictwa,
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1. Sieé¢ strukturalna Kat.6A dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1.1. Podstawy opracowania

Podstawa opracowania projektu sieci strukturalnej sa:

- zalecenia Inwestora

- projekty architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises

EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 Office premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:

Pomieszczenia biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN
50173

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes$c 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym
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1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje przebudowe sieci strukturalnej dla remontu budynku Komendy Miejskiej

Policji w Lesznie

1.3. Charakterystyka ogoélna obiektu

Remontowany i przebudowywany budynek Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zlokalizowany jest przy ul. 17 Stycznia 8 w
Lesznie. Wedtug projektu architektonicznego remont i przebudowa obejmowaé bedzie drugie i trzecie pietro budynku
administracyjnego i budowe nowego budynku krytej strzelnicy. Projekt obejmuje réwniez swoim zakresem budowe wewnetrznej
kanalizacji teletechnicznej jednotorowej wykonanej z rur ostonowych RHDP fi110 oraz studni kablowych SKR-1. Trasy
prowadzenia kanalizacji teletechnicznej i umiejscowienia studni kablowych pokazany na rysunku PZT. Serwerownia pozostaje
w dotychczasowej lokalizacji w istniejgcym budynku administracyjnym na poziomie parteru. Zadne z nowo projektowanych linii
sieci strukturalnej nie przekroczy dtugosci 90 metrow. W remontowanych czesciach budynku okablowanie strukturalne poziome
ukladane bedzie na metalowych korytach prowadzonych po dwéch stronach korytarzy w przestrzeni pod sufitem
podwieszonym. Nowe trasy prowadzenia okablowanie pokazano na rysunku T.01, pietro 2 i T.02, pietro 3. Istniejgca sie¢
strukturalna w wykonaniu natynkowym zostanie zdemontowana. W jej miejsce wykonana zostanie nowa sie¢ strukturalna
Kat.6A. Zejécia pionowe okablowania z przestrzeni sufitu podwieszanego do puszek instalacyjnych wykonane zostang pod
tynkiem w rurkach PVC. Na etapie wykonywania prac nalezy w porozumieniu z inwestorem ustali¢ miejsca instalacji gniazd
RJ45.

1.4. Opis wymagan i rozwigzan szczegétowych

Lokalizacja punktéw elektryczno logicznych (w skrocie PEL) ustalane bedzie z uzytkownikiem na etapie wykonywanych
prac. Punkt elektryczno logiczny ,PEL” montowany bedzie w $cianie w puszkach podtynkowych, dalej okablowanie w rurach
ostonowych RL, a w przestrzeni miedzy stropowej na korytach metalowych.

Na catej trasie prowadzenia okablowania musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ wymiany kabla — wszystkie trasy kablowe (wraz
z trasami podtynkowymi) muszg by¢ drozne.

Jeden PEL musi sig sktada¢ z 3 x RJ45 Kat.6A + 3 x 230V gniazdo zasilania wydzielonego niegwarantowanego.
Wytyczne wykonawcze:

- nie dopuszcza sie stosowania natynkowych kanatéw kablowych

- niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentow (tj. rozne zrodta dostaw kabili,
modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

- konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy
pionowych i poziomych organizeréw kabli.

- zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do I0GbE poprzez ekranowane okablowanie
Klasy Ea/ Kategorii 6a. Projektowane okablowanie strukturalne (PEL- 3 gniazda RJ45, 4 gniazd elekiryczne) kat.6a
rozmieszczonych na 5 kondygnacjach w budynku.

- ze wzgledu na warunki przebudowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach w nowo projektowanych
kanatach kablowych nad przestrzenig sufitu podwieszanego. Prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda korcowego -
pod tynkiem w peszlu z montazem w puszkach podtynkowych. Nalezy stosowa¢ kable w powtokach trudnopalnych - LSZH
(LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy
zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacg i logiczng), co najmniej 50 lub stosowaé metalowe
przegrody. Puszki nalezy montowa¢ podtynkowo 30 cm od poziomu podtogi, poziomo w uktadzie 3xRJ45 + 4x230V. Kazdemu
stanowisku roboczemu nalezy nada¢ indywidualny symbol identyfikacyjny.

- Ekranowanie modutu 360°. Ciggto$¢ ekranowania ma by¢ zapewniona poprzez specjalny element (bagnet) wprowadzany pod

powtoke kabla, tgczacy ekranowanie modutu i kabla.
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1.5. Zakres sieci strukturalne;j :

Dostawe komponentéw infrastruktury pasywnej kategorii 6A 1ISO wchodzacych w skiad systemoéw okablowania strukturalnego

klasy EA:

ekranowane panele krosowe,

panele i kasety swiattowodowe,

ekranowane kable miedzianie,

ekranowane gniazda abonenckie,

wykonanie sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych.

25-letnig gwarancje producenta na certyfikowane systemy okablowania strukturalnego.

szczegoOtowy zakres rzeczowy

infrastruktura pasywna LAN

1.6. Zatozenia i architektura rozwigzan

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym modularnym module
przytgczeniowym kat.6, umozliwiajgcym obstuge aplikacji Ethernet 1000 BASE-T.

Punkt koncowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu dwéch modutéw gniazd RJ45
w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

Zarowno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan Uzytkownika oraz
obowigzujgcych norm.

Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w skfad toru transmisyjnego tj. moduty przytgczeniowe oraz
kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajacym ich wydajno$¢ w sposéb ciagty (np. 3P, GHMT Premium
Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko probek
dostarczanym do testéw przez producenta.

Wszystkie produkty wchodzace w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z oferty jednego
producenta

Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetnia¢ minimum Klase E., a wszystkie
komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6,

Zaktada sie, iz srodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem fagodnym tj. okreslonym jako M;l:CE;
wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

Aby zapewni¢ jak najwyzsze parametry transmisyjne oraz zabezpieczyé przyszte wymagania systemoéw
informatycznych uzyto kabla ekranowanego S/FTP kat. 64 0 pasmie 650MHz w ostonie LSZH

System okablowania strukturalnego ma posiada¢ mozliwos¢  doposazenia w funkcje do zarzadzania i
monitorowania sieci strukturalne, bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli krosowniczych. System

musi realizowa¢ wykrywanie potgczen w oparciu o bezstykowg technologie RFID zgodnie z ISO 15693
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e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie zigcza RJ45
system powinien umozliwia¢é mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed
nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent
powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela. Réwniez powinien zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania na
potaczeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67

*  Poszczegdlne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Gtéwny
Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD (I pietro) o wysokosci 42U i wymiarach zewnetrznych 800x800 mm. W
piwnicy zostanie zamontowana szafa ODF 44U o wymiarach zewnetrznych 2200x900x600mm (Kablownia).

* Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym
(zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM charakteryzowa¢ sie bedzie wydajnoscig OF-2000 oraz
kategorig wtokien odpowiednio OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.

e  System okablowania magistralnego $wiattowodowego jednomodowego OS2, wykonany ma by¢ w oparciu o
interfejs LC/PC w konfiguracji wtyk — adapter — wtyk

*  Wewnetrzne okablowanie $wiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable SM OS2 wykonanych w
trudnopalnej i nie wydzielajacej zwigzkéw halogenu powtoce LSZH.

*  Podsystem okablowania pionowego w czesci miedzianej oparty zostanie oraz kablu telefonicznym wieloparowy 50
parowym, kategorii 3

*  Wydajnos¢ komponentéw (ztacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing wystawionym przez
niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel
ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztagczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w

zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

1.7. Wymagania dotyczace systemu i komponentéw instalowanego okablowania

strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co umozliwi
uzyskanie catosciowej i spojnej gwarancji na caty system.
Projektuje sie rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete jednolitag i spdjng gwarancjg
systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegélnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, ptyty
czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg byé oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzié¢
z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych
(margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw
(ré6zne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu
okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami
np:, 1ISO 9001, GHMT Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami  obowigzujacych norm  wg.. ISO/IEC  11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA Electronics, GHMT, potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich
elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych cata instalacja musi
by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed
odbiorem technicznym. System sktada sie w petni z ekranowanych elementéw. To wymaganie dotyczy zaréwno gniazd
w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma byé w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-
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pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie
IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma
zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy poziomych/pionowych paneli
porzadkowych.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP posiadajacym ostone zewnetrzng
trudnopalng (LSZH).

Charakterystyka kabla kat. 62 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do
650 MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrow,
wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych, panelach oraz zitgczach RJ45 w kablach krosowych i
przytaczeniowych muszg byé zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze
wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatos$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu, nalezy
stosowac kable przytgczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane przez producenta.

W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz
pewnosci prawidtowego zadziatania, oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczegdlnosci
dotyczy to urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej takich jak okablowanie, osprzet przytgczeniowy
pasywny, przetagczniki sieciowe i inne elementy nalezace do projektowanej instalacji. Rownowaznos$¢ techniczng musi

po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

1.8. Struktura systemu okablowania

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa Ex/Kategoria 6, S/FTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez ekranowane
okablowanie kategorii 6a. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 786 punktéw logicznych kategorii 64 .
Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitu
podwieszanego; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego - pod tynkiem w rurce z montazem w
puszkach podtynkowych (nalezy zastosowaé osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowaé kable w powtokach
trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dluzszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegodlnie zasilajgca i logiczng), co
najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Kable instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od dotu,
pozostawiajgc 2m zapasu, ktory nalezy umiesci¢ w cokole szafy dystrybucyjne;.

Kable instalacyjne miedziane:

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,3mm. Nie dopuszcza sie kabli o wigkszej srednicy zewnetrzne;.

Kabel ma spetniaé wymagania stawiane komponentom Kategorii 6. ISO przez obowigzujgce specyfikacje norm,
rébwnoczes$nie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczno$¢ odsunigcia
par splecionych od siebie spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi
zawieraC separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sig, aby charakterystyka kabla uwzgledniata odpowiedni
margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 650MHz dla ekranowanego kabla kat.64 ISO.

Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg sie na

ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6a.
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WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukcji:
Tabela: Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.
Standaryzacje EIA/TIA 568-C.2; ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; [EC 61156-7;
EN 50173-1;EN 50288-10-1
Klasyfikacja ogniowa: [EC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Kategoria Kat.6a ISO

Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla S/FTP

Liczba zyt 8

Skretka 4P

Catkowita $rednica kabla [mm] 073

Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyty 23 AWG

Dtugo$c 500

Materiat powtoki zewnetrznej LS7ZH
Charakterystyki powtoki Bezhalogenowa, nie zawierajgca metali
zewnetrznej

Ochrona kabla Brak

Kod koloru RAL 7035

Kolor Szary

Waga paczki 50.000

Jednostka wagi paczki G

Rysunek: Kabel instalacyjny ekranowany S/FTP Reall0 kat.6. 4P,650MHz, LSZH

Modut przytaczeniowy:
Moduty przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego majgce bezposredni wptyw na
wydajnos¢ taczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniaé szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen
projektowych:
- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sig¢ stosowanie jednego rodzaju modutu we wszystkich
zastosowanych platformach
- Moduty muszg jednoczes$nie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz prostopadle (90°) co ma
szczegolne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.
- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przylgczeniowego zgodnie z zatozeniami projektowymi musi spetniac
wymagania dla 6, co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy Ex wg. IEC 11801 ed.2.2,,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T
- Sposob terminacji zyt kabla w module musi byé wykonany za pomocg technologii IDC, jako powszechnie uznang za
najbardziej niezawodng metode terminacyjng.
- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty musza jednoczes$nie mie¢ mozliwosé terminacji zyt typu drut jak i linka w
nastepujgcych rozpietosciach $rednic:

e AWG 22- 26 AWG dla drutu

o AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki
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- Moduty musza obstugiwa¢ mozliwie szeroka game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi kabli o $rednicy zyly wraz z
powtoka az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $rednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznos$¢ jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i
jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduty musza pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty musza obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to
szczegolne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testéw.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potgczeniowych. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testow.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutéw musza by¢ pokryte warstwa ztota o grubosci min 0,7
um.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o minimalnej impedancji, czyli
powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza.

- Kompensacja przestuchéw wewnatrz modutéw realizowana poprzez mechaniczne uksztattowanie kontaktéw

Opis konstrukcji:

Tabela : Wymagane parametry ekranowanego gniazda potgczeniowego kat.6, ISO RJ45/s
Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1: May 2007, A1:2009

Typ zlgcza (A) RJ45

Kategoria ztacza (A) Kat.6A (wg I1SO)

Ekranowanie — zlgcze (A) TAK

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llo$¢ kontaktow 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak néz
uderzeniowy)

Kodowanie kolorem Tak

Metoda rozszycia 568A i 568B Tak

Temperatura pracy -10 °C do +60 °C

Rysunek: Modut potaczeniowy ekranowany Kat.6, ISO, 1xRJ45/s

Zaleca sie aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos
kabli przytgczeniowych, za$ do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i

wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera
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podczas instalacji). Ptyta czolowa powinna posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta byé réwniez uzywana jako
jednoportowa i w gornej czesci powinna posiada¢ etykiete opisowg. Plyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii

wzorniczej tgcznikdw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Rysunek: Ptytka montazowa 45x45, 2xRJ45, biata, katowa

e |

Zaleca sie ich montaz do puszek o glebokosci >70m. Plyta czolowa sko$na w standardzie uchwytu typu Mosaic 45 powinna by¢
dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania ptyty czolowe w standardzie Mosaic 45 pod moduty RJ45
powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajgce zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w
celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego
(aby nie podigczy¢ np. komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu
zabezpieczenia gniazd, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostgpne dla os6b
niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podigczenie sie do sieci. O ich
odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza
blokade — zaslepke gniazda.

Przelacznice miedziane:

Przetgcznice miedziane 24-porotwe HD 1U, 19” : 24-portowa ekranowana przetgcznica typu 1U 24-portowa o wysokosci
montazowej 1U powinna zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz fatwy i szybki sposoéb instalacji, niewymagajgcy zadnych
specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przeftgcznica musi
zapewnia¢ jednoportowg skalowalno$¢ portéw oraz mozliwos¢ migracji/implementacji tgczy $wiattowodowych. Przetgcznica
musi mie¢ budowe modularng sktadajgc sie z 6 portowych paneli montazowych umozliwiajgcych montaz gniazd RJ45.
Demontaz/montaz 6 portowych paneli montazowych ma odbywaé sie bez koniecznos$ci demontowania/wyciggniecia catej
przetgcznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetacznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli
instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢ mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpigeciem lub wypieciem kabli krosowych. Przetgcznica
musi mie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zarzgdzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany panela czy stosowania

specjalnych kabli krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panale krosowego:

- Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”
- Zageszczenie portdw musi zapewnia¢ mozliwo$¢ rozbudowy az do 48 portow
- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania
- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢é mechaniczne zabezpieczenie portéw przed nieautoryzowanym
wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznos$cig pozwalajacg na przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi
mie¢ mozliwo$¢ obstugiwania:
e fgczy miedzianych kategorii 5,6 lub 64
e igczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawane;j

e jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
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- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwosé jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuaciji
ograniczonego dostepu do szafy z innych stron

- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw w dowolnym momencie jego
uzytkowania bez koniecznosci roztgczania istniejagcych potgczen

- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi
by¢ ponumerowany

- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym/szarym

Tabela: Wymagane parametry panela krosowego HD, 24xRJ45 kat.6,/s ISO s

[EC 60603-7-51: Electrical Characteristics of Telecommunication Ouflets;
Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2: Czerwiec 2011
EN 50173-1: Maj 2011
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztgcza (A) RJ45
Liczba ztqczy (A) 24
Kategoria ztqgczy (A) KatéA ISO
Ekranowanie - zgcza (A) Tak
Wykonanie Wyposazony
Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1,5 mm
Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)
Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSxG)
Waga paczki 2905.000
Jednostka wagi G

Rysunek: Panel krosowy HD, 24xRJ45 kat.64/s ISO

Kable krosowe miedziane:

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwato$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable
przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami

tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami abonenckimi.
Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢é adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W
zwigzku z powyzszym dopuszcza sig kable spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe kat.6, muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich aplikacji transmisji danych
réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysziosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia ich w elementy umozliwiajgce

kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.
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- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwosé doposazenia ich w elementy umozliwiajgce

aktywne monitorowanie stanu potaczen w czasie rzeczywistym

Rysunek: Kabel krosowy kat.6, 650MHz

=

1.9 Wymagania techniczne i jakosciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych laboratoriéw badawczych na
przykiad 3P lub GHMT na zgodnos$¢ z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 edycja 2

W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy zaprojektowaé okablowanie strukturalne w postaci tgczy
ekranowanych w klasie EA zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1 i adm.2.
System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego miedzianego spetniajgce
wymogi minimum kategorii 6, Kazde ztgcze RJ45 kat.6n w gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg samag konstrukcje,
posiada¢ wtasng ostone ekranujacg, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zakiécen od ztaczy sasiednich, zapewnié¢
transmisje oraz mie¢ mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych,
narzedzi uderzeniowych oraz posiada¢ taka konstrukcje . Zigcza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni
w stosunku do podtgczanej do niego zyly kabla. Ztgcze RJ45 kat.6. powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet
(PoE)

Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowa¢ kabel instalacyjny miedziany S/FTP 4P AWG23 kat.6 a
zapewniajgcy transmisje, co najmniej, do 650MHz w powloce LSZH (samogasnacej niewydzielajgcej trujgcych zwigzkow
halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 » zapewniajgce transmisje, co najmniej do 500MHz. Montaz zakanczania zlgcza bez
uzycia specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co utatwi eksploatacje tej sieci w
przysziosci. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 19” panelach o
modularnej budowie umozliwiajgcej m.in. wykorzystanie modutébw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z dokfadno$cig do jednego ztgcza RJ45 oraz umozliwiajgcych
dokonywanie naprawy jednego ztgcza bez przerywania ciggto$ci pracy pozostatych.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztagcza RJ45, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ instalowania mechanicznych zabezpieczen uniemozliwiajgcych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla
krosowego z tych zigcz. Gniazda / ztagcza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich zaslepienie
zabezpieczajgce przed niepowotanym podigczenie sie do sieci. O ich udostgpnieniu osobie trzeciej powinien decydowac
administrator sieci zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji
okablowania strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwo$¢ zaimplementowania kolorowych znacznikoéw.
Kazdy modut RJ45 kat. 6 » W gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wtasng ostone ekranujgca co zapobiega przenikaniu
zaktécen od ztgczy sasiednich, zapewni¢ transmisje 10GbEthernet. Ztgcza IDC modutu RJ45 kat. 6 o powinny by¢ pod
katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla.

Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w oparciu o ptyte czotowg skosng (katows, tj z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytgczeniowych, zas do goéry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania
najbardziej fagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewodéw, a takze zabezpieczenia przed ich
zatamywaniem pod wpltywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa powinna posiadaé
etykiete opisowa.

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac¢ kable

przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
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Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe powinny byé przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z
wtykami tzw. zalewanymi.

Nalezy zastosowa¢ panele 19” o jak najwiekszej gestosci upakowania portéw paneli miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 a
ekranowane. Panele te powinny umozliwia¢ wymiane kazdego zlgcza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego , co
umozliwi dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli
krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy poétki kablowej, w jakg
powinien by¢ wyposazony.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnié takie wykonanie patch-paneli, aby na bazie jednego stelaza
umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skretka czteroparowa) i $wiattowodowej (Fiber To
The Desk)

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, prowadnice kablowe i
inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie
podsystemy, tj. system okablowania miedzianego i $wiattowodowego muszg by¢ opracowane (ij. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych
dostawcow komponentéw (rézne zrédia dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz

uproszczenie serwisu struktur kablowych.
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2. System CCTV na potrzeby budynku strzelnicy

System monitoringu obejmowac bedzie swoim obszarem pomieszczenie hali strzelan. Zgodnie z wytycznymi w
projekcie wykonawczy technologii strzelnicy ,Pomieszczenie hali strzelan nalezy wyposazy¢ w instalacje monitoringu zachowan
uzytkownikow i strzelcow z mozliwoscig rejestracji przebiegu zdarzen na nosnikach cyfrowych. Rejestracja moze stuzy¢ do
celéw szkoleniowych oraz jako zapis nieprzewidzianych zdarzen odbiegajgcych od prawidiowego sposobu funkcjonowania
obiektu”. Miejsca montazu kamer pokazano na rysunku T.03. Serwer systemu zamontowany bedzie w szafie teledacyjnej
podwieszanej 12U w pomieszczeniu sterowni numer 0.9.

System bedzie oparty na jednym serwerze z wbudowang macierzg dyskowg sktadajaca sig z 3 x 4TB kazdy. Serwery
musi zapewnic archiwizacje materiatu z wszystkich kamer na okres nie mniejszy niz 35 dni.

Szkielet sieci systemu monitoringu CCTV oparty bedzie o potgczenia miedziane. Serwer i przetgcznik sieciowy beda
komunikowaty sie poprzez tacza miedziane. Przetacznik PoE+ zainstalowany w szafie rack w sterowni pomieszczeniu numer
0.9. poprzez tgcza miedziane KAT.6 obstugiwat bedzie kamery i stacje kliencka.

Wszystkim kamery bedg w wykonaniu wandaloodpornym z certyfikatem 1K10 i z wydajnymi os$wietlaczami IR.

Minimalne wymagane parametry urzadzen podano ponizej.
2.1. Oprogramowanie zarzadzajgco — archiwizujace

Zintegrowany system nadzoru wizyjnego jest jednoczesnie systemem rejestracji i wizualizacji video. Projektowany system
zapewni obstuge wszystkich kamer zainstalowanych w systemie tworzac jeden spdjny system monitoringu. System umozliwia¢

obstuge systeméw wielo serwerowych.

Calg instalacje nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umozliwiajacym dowolne skalowanie, bazujacej na
architekturze klient-serwer. System nalezy wykonac¢ tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji
danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu komunikacji pomigdzy nimi

wykorzystano protokot TCP/IP.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa sie po podaniu hasta odpowiedniego dla danego konta
uzytkownika. Dla kazdej z kamer indywidualnie zostang skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu,
rodzaj kompresji, poziom kompresji, predkos¢ zapisu, metode rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciggty, harmonogram,
scenariusz). System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji czasu archiwizacji dla kazdego strumienia obrazowego poprzez

zdefiniowanie czasu zapisu dla kazdego z kanatéw oddzielnie.

2.2. Parametry minimalne oprogramowania:

. Centralne zarzadzenie systemem wieloserwerowym, w tym konfiguracja kamer, serweréw, uzytkownikéw, grup
uzytkownikow i uprawnien do wybranych funkcji oraz urzgdzen.

. Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz predkosci zapisu dla kazdego
strumienia obrazowego,

. Aplikacja 64-bit

. Obstuga systemoéw operacyjnych min: Linux, Windwos Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8,
Windows 10, Windows Mobile, Android, iOS.

. obstuga w jezyku polskim

. obstuge systeméw wieloprocesorowych

. mozliwo$¢ rozbudowy dzigki architekturze umozliwiajgcej dystrybucje i skalowalnos¢ systemu

. zdalng obstuge podtgczonych urzadzen

. obstuga wielopoziomowych map z mozliwoscig podglagdu na rzucie mapy miniatury obrazu z kamery w trybie ,na zywo”.

. Roéwnolegtg wizualizacje kamer w podziale tacznie z mapami obiektu

. Mozliwos¢ odtwarzania archiwum wybranych kamer w trybie podgladu na zywo bez konieczno$ci zmiany trybu pracy
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Mozliwos¢ przegladania archiwum na jednym z monitoréw z jednoczesng wizualizacjg ,na zywo” na innych monitorach
podtgczonych do jednej stacji klienckiej

Wizualizacja do 262 kamer w podziale

Przegladanie archiwum z predkosciag do 120x na stacjach klienckich oraz 20x na aplikacjach mobilnych.

Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikdéw z osobna, przyporzgdkowywanie szczegbétowych
uprawnien dotyczacych dostepu do wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania i odtwarzania archiwum z
wybranych kamer

Zarzadzanie grupami uzytkownikéw

Powiadomienie alarmowe przez e-mail

Obstuga sieciowych modutéw I/O (wejsc/wyjsc)

Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z kazdej z kamer, jeden strumien wysokiej
rozdzielczosci do zapisu, drugi strumien niskiej rozdzielczosci do podgladu na zywo w trybie podziatu

Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje serwerowg

Inteligenta analiza obrazu: analiza przemieszczajgcych sie obiektow, pozostawienie przedmiotu, modut zliczania osdb,
zliczanie oséb w grupach, detekcja twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja dymu,

Obstuga kamer 360° z funkcjg wyswietlania wybranej czesci kadru na wybranym kanale wideo

Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji

Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodgcych na rynku dostawcow

Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w przypadku pojawienia si¢ alarmu
Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczacych autoryzacji

Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmoéw, aktywacja przyciskow,
otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzen przyporzadkowanym do okreslonego operatora

system musi posiada¢ mozliwos$¢ korzystania z funkcji API oraz korzystania z urzadzen NAS (Network-Attached Storage)
oraz SAN (Storage Area Network).

Zoom cyfrowy umozliwiajgcy sledzenie obiektéw na kamerach statopozycyjnych.

Mozliwos¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum (wyszukiwanie oséb i obiektéw wedtug koloréw obiektéw,
wyszukiwanie 0sob i obiektow wedtug kierunku poruszania sie obiektow,

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o modut rozpoznawania tablic rejestracyjnych i sterowania urzgdzeniami wykonawczymi
Wykrywanie sabotazu (zmiana ostrosci kamery, zmiana pola obserwacji, oslepienie kamery, zastonigcie kamery )
Oprogramowanie pozwalajgce na monitorowanie pracy serwerow w czasie rzeczywistym z biezacg weryfikacjg: stanu
pracy serwerdw, przecigzenia serwerdw, predkosci archiwizacji w MB/sek., czasu archiwizacji.

Obstuga serweréw backupowych

Obstuga serwerow duplikacji

Obstuga technologii multicast

Obstuga domofonéw SIP/VOIP
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2.3. Parametry minimalne serwera.

llo$é - jedna sztuki

Procesor 3.5GHz 8M Cache 4 Core

Ptyta gtéwna Single socket H4 (LGA 1151)

7x Low-profile, Full-length 1/0 Expansion Slots

Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz ECC REG
Maks. 64GB ECC DDR4 2133MHz UDIMM

P RAID SAS/SATA 8xHDD, 6Gb/s, 512MB, RAID 0,1,5,6,10,50,60
Dysk systemowy 2 x 300GB SAS 12Gb/s 10K 2.5" (Raid-1)

Dyski twarde Min. 9 x Hot-swap HDD 3,5" lub 2,5"

Karty sieciowe Intel® i210-AT Dual port GbE LAN, 2xRJ45 GE
Dodatkowe karty sieciowe Intel 1350-T2 Dual Port, 2xRJ45, 1000 Mbit/s

Zasilacz Redundantny 2x1000W

Obudowa Rack 2U + szyny montazowe

2.4. Parametry minimalne stacji klienckiej

( stanowiska ogladu i stanowiska administracyjne przeznaczone do pracy ciggtej) .

llo$¢ — jedna sztuka

Procesor 3.4GHz, 8MB, Socket 1151, Liczba rdzeni 4, llo$¢ watkow 8
np. Intel Core i7 - 6700

Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz / max. pojemnos$¢ zainstalowana 32GB

Dysk systemowy 1TB, SATA, 7200 obr. /min + naped wbudowany DVD RW

Karty sieciowe 1Gb x RJ45

Zasilacz ATX 750W

Karta graficzna Zapewniajaca obstuge minimum 4 monitoréw w rozdzielczosci Full
HD

2.5. Parametry urzgdzen sieciowych.

a) Zarzadzalny przefacznik Gigabit Ethernet 24 porty z funkcja PoE+

24 porty Gigabit Ethernet RJ-45 z funkcjg PoE + 4 porty SFP+ wspotdzielone z portami 21 — 24
Funkcja Routing Statyczny

Matryca przetaczajgca 48Gbps

Tablica adreséw MAC 8K

Petne wsparcie transmisji Multicast dla IP Video (do 255 grup multicastowych)

Wsparcie do 256 grup VLAN

Power over Ethernet (zgodne z IEEE 802.3at)

Catkowity budzet PoE 380W

Automatyczna detekcja urzadzen zasilanych za posrednictwem PoE

Quality of Service (QoS)
Porty fizyczne:

Porty 10/100/1000Base-T RJ-45 (24) Porty SFP
4 porty SFP wspotdzielone z portami RJ-45 21- 24, kompatybilne z transceiverami 1000Base- X/
®  BX/LX/LHX/ZX oraz 100Base- FX/BX/LX SFP
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Konfiguracja portu / predkos¢ Auto MDI/MDI-X, Auto-negotiate

Wydajnosé¢:

Switch Architektura Store-and-Forward

Matryca przetgczajgca 48Gbps nieblokujgca sie

Szybkos$¢ przetgczania 35.7Mpps@64Bytes

Tablica adreséw MAC 8K wpisow

Wspétdzielony bufor danych 4.1Mb

Wielko$¢ ramek Jumbo 10KB

Sterowanie ruchem IEEE 802.3x Pause Frame dla Full- Duplex, Back pressure dla Half-Duplex

2.6. Parametry kamer (7 sztuk):

a) Parametry kamery tulejowej:

Przetwornik 1/1.9” 2Megapixel progressive scan CMOS
Czutos¢ 0.002Lux ( Color), OLux (IR on)

Promiennik IR o zasiegu do 50m(164ft)

Kodowanie: H.265&H.264 trzy strumienie jednoczesnie
Rozdzielczo$¢ 50/60fps@1080P(1920%1080)

Funkcje: WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
Obiektyw: 4.1mm ~16.4mm motorzoom

Kat widzenia obiektywu: H: 80°~32°, V:47°~18°

Analiza obrazu: wykrycie porzuconego/wykrytego obiektu, przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy,

mapy ciepta, liczenie ludzi

Obstuga kart Micro SD

Obudowa tulejowa

IP67, certyfikat IK10

Temperatura pracy: -40°C do +60°C
Zasilanie: 12VDC, PoE

Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

2.7. Lestawienie urzgdzen systemu monitoringu wizyjnego CCTV

a) Budynek istniejgcy i projektowany

llos¢ | Opis i minimalne parametry techniczne

9 Kamera tulejowa, 1/1.9" 2Mpx Exmor CMOS, ICR, WDR(120dB), H.265/H.264, 1080P(1~60 kl./s), 4.1-16.4mm
obiektyw regulowany, 4x zoom, zasieg IR 50m, Alarm 2/1, Audio 1/1, Micro SD, IP67, DC12V/PoE, Analityka wideo

9 Puszka montazowa do kamer tulejowych

1 Serwer rejestrujacy, obstuga do 30 kanatéw IP, Moliwos$¢ instalcji 8 dyskow HDD

3 Dysk twardy przeznaczony do pracy w trybie 24/7 w systemach monitoringu

9 Oprogramownaie SVMS 64-bitowe - 1 kanat wideo

N

Stacja robocza, i7, obstuga 2 monitoréw FullHD

Monitor FullHD 42" z uchwytem $ciennym

Zarzadzalny przetgcznik Gigabit Ethernet wyposazony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE I|EEE802.3at i 4
wspotdzielone porty SFP (PoE 24x 15,4W/ 12 x 30,8 W / 380W)
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3. System kontroli dostepu

3.1. Opis techniczny - zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD

Projektowany system kontroli dostepu ma zapewni¢ peing kontrole wejscia i wyjscia na pietro 2 i 3 w remontowanym
budynku administracyjnym. Czytniki zamontowane bedg zgodnie z rysunkami numer T.01 i T.02. Otwarto$¢ tego systemu musi

pozwala¢ na fatwg jego rozbudowe/przebudowe na dalsze pomieszczenia i sprawny nadzor nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:
- wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami
- system dwustrunny kontroli: we i wy

- dostep do pomieszczeh za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty zblizeniowe z grafikg kolorowg

dwustronng uzgodniong z inwestorem

Schemat potaczen urzadzen w systemie KD:

12vDC

WAGD WAGD

TB1 TB3 ‘

Schemat potgczen przyciskéw FP-2GR w systemie KD:

Strona 24 z 32



Remont i przebudowa budynku Komendy oraz budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie
Branza teletechniczna

3.2. Podziat na strefy systemu kontroli dostepu:

Projektuje sie podziat systemu kontroli dostepu na ponizej podane strefy:

Budynek administracyjny:
- pietro 2
- pietro 3

3.3. Normy i zgodnosci

Zgodnos$¢ z normg PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostepu — wymagania dotyczace systemoéw i czesci

sktadowych) na poziomach Grade 1-4.

Zgodnos$¢ z Normg Obronng NO-04-A004-6:2016.

Zgodnos¢ z norma ISO 27001 (System Centralny i Kontrolery).

Certyfikat CE niezaleznego instytutu badawczego.

Zabezpieczenia systemu zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki i zalecenia: SOX | Sarbanes Oxley Compliance, PCI DSS |
Payment Card Industry - Data Security Standards Compliance.

UWAGI:

. projektowang instalacje kontroli dostepu , rozpatrywa¢ razem z pozostatymi projektami szczegdlnie z projektem

instalacji elektrycznej oraz aranzacji i wyposazenia wnetrz

. diugosci przewoddéw weryfikowac na obiekcie podczas budowy

. okreslone nazwy urzadzen i systemoéw okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

e  wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ nowe i co najmniej takiej jako$¢ i funkcjonalno$¢ jak wymienione w

opracowaniu

e wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWIA pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego
stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostgpu do informacji niejawnych stanowigcych

tajemnice stuzbowg oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"

. urzagdzenia, osprzet, materialty uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa

kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE
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4. System oddymiania klatki schodowej

Nalezy dostarczy¢, zamontowac, zaprogramowac kompletny system oddymiania i napowietrzania klatki schodowej w

remontowanej czesci budynku.

Parametry urzadzen wchodzacych w sktad systemu:
a) Centrala systemu oddymiania:

Funkcje centrali: 1 linia oddymiania, 1 grupa przewietrzania,

Napiecie zasilania: 230 VAC, 50Hz, 120VA

Napiecie pracy: 24VDC

Prad napedow: 4A

Charakter pracy: ciagly - monitorowanie, krétkotrwaty — alarm/wentylacja

Liczba elementéw w lini dozorowej: do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek dymu

Akumulatory: 2 x 2,2Ah 12V (brak w komplecie)

Obudowa: natynkowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym , drzwiczki z blachy stalowej, IP42

Musi posiadaé¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
b) Czujki dymu

Rodzaj: czujka konwencjonalna

Napiecie robocze: 12 — 28 VDC

Prad dozorowania: 60 pA

Prad alarmowania: 20 mA

Zakres temp.: od -25 do +55 °C

Wilgotnos¢ wzgledna: maks. 95 % przy 40°C

c) Sitownik do drzwi napowietrzajacych

Napiecie zasilania: 24VDC, 1A

Wysuw: 500mm

Sita pchania / ciggnigcia: 500N / 500N

Czas otwierania: okoto 42s

Czas zamykania: okoto 52s

Obudowa: aluminiowa, malowana, IP50
Trwatos¢: >10 000 cykli otwarcie — zamknigcie

Odpornos¢ na temperature: 30min / 300°C
Temperatura pracy: -25°C do +55°C

Ma posiadaé Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
d) Przycisk oddymiania i napowietrzania

Napiecie zasilania: 18 — 28VDC
Prad dozorowania: 8 mA
Prad alarmowania: 8mA

Sygnalizacja: diodowa
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Typ przycisku: B - uruchamiany posrednio

Obudowa: aluminiowa, natynkowa, z szybka, kluczem i opisami, stopien ochrony IP 40

Musi posiadag¢: Certyfikat Zgodnosci CNBOP, Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP, Aprobata CNBOP

Urzadzenia sterujace okablowane zostang przewodem niepalnym typu HDGS lub HLGS 2x1/2x1,5. Sygnalizatory akustyczne
potaczone zostang przewodem niepalnym typu HDGS lub HLGS 2x1/2x1,5. W przypadku koniecznosci stosowania puszek
zastosowane zostang puszki zgodne z wymogami CNBOP.
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5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora projektuje sie wewnetrzng kanalizacje teletechniczng jednotorowg o Srednicy

rury 110mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi typu SKR-1 w relac;ji:

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — budynek numer 2 — Garaze

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — budynek biurowy

- budynek administracyjny, pomieszczenie serwerowni na parterze — nowo budowany budynek strzelnicy

Trasy prowadzenia kanalizacji teletechnicznej oraz umiejscowienie studni teletechnicznych pokazano w PZT (Projekcie
Zagospodarowania Terenu).

W Garazu, budynku administracyjnym i nowo budowanym budynku strzelnicy zamontowany zostang szafy teledacyjne
wiszgce 12U 600x600mm. Do kazdej szaf doprowadzony =zostanie z kanalizacji teletechnicznej kabel instalacyjny
centralnotubowy zbrojony A-DQ(ZN)W2Y 12x9/125um, G.652.D, OS2, PE i zakonczony na przetgcznicy $wiattowodowej
UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U. Po wykonaniu prac montazowych wykonawca wykona pomiary, sporzadzi protokot i

przekazaé go uzytkownikowi.

5.1. Wymagania stawiane wykonaniu kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacje kablowg pierwotng nalezy wybudowa¢ metodg wykopu otwartego z rur DVR 110 lub pod gotowymi
drogami, chodnikami metoda przecisku z rur RHDP 110/6,3. Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni
terenu, a pod drogami na gtebokosci min. 1m od nawierzchni drég. Podang gtgbokos¢ utozenia liczy¢ do goérnej powierzchni

kanalizacji. Rury taczy¢ ztgczkami szczelnymi.

Rura DVR 110

Rura RHDP 110/6,3

Nad rurg w poiowie Wykopu Projektuje sie utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem "UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, przykrywajgc od gory warstwg piasku grubosci
10cm. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubija¢

mechanicznie.
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W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowac sie do ogdlnych zalecen, dotyczgcych ich wykonania. Zblizenia i skrzyzowania z rurociggami do

przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do:

® przedostawania sie ptynow lub gazéw do kanalizacji kablowe;j,
® podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 50C,

® uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggéw i urzadzen podziemnych do przesytania ptynéw lub

gazéw powinny by¢ zachowane nastepujgce podstawowe odlegtosci miedzy nimi:

® od wodociggu magistralnego 1,0 m

® od wodociaggu rozdzielczego 0,5 m

® od gazociggoéw w zaleznosci od panujgcego w nich nadci$nienia:
® nadci$nieniu do 400 kPa-0,5 m

® nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i srednicy do 300 mm-1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw, gazéw oraz

linig elektroenergetyczna najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosi¢:

® od wodociggu magistralnego - 0,25 m

® od wodociaggu rozdzielczego - 0,15 m

Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe podziemne;j linii telekomunikacyjnej od rurociggéw mogg by¢ zmniejszone pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstate skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i wodociggiem nalezy wiec

zabezpieczy¢ rurg A120PS.

Osfona rurowa A120PS

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegto$¢ pomiedzy podziemna linig telekomunikacyjng a kablowa linig
elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegto$¢ ta moze by¢é zmniejszona pod warunkiem zastosowania
rury ochronnej A120PS o dtugosci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia
robét ziemnych znalezisk archeologicznych lub materiatéw niebezpiecznych nalezy niezwtocznie wstrzymacé prace oraz
powiadomi¢ Inwestora i stosowne stuzby. Studnie majg by¢ dopasowane do rzednych wysokos$ciowych terenu. Odcinki
kanalizacji (rurociggu kablowego) uszczelni¢ z dwoch stron po wciggnigciu kabli. Zakonczenie  rur  kanalizacji  pierwotnej
wchodzgcej do budynku uszczelni¢é od wewngtrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z ktérej bedzie wykonane
odgatezienie do budynku.

Na odcinkach miedzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowa¢ pianke poliuretanowa. Do zasypywania
wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych, gruntem spetniajgcym wymagania podtoza drogowego
G1. Zageszczenie poditoza musi spetnia¢ nastgpujgce wymagania (wg PN-S-02205): wskaznik zageszczenia gruntu od

Is=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywac warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato réwniez kliny odtamu.
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Po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki wykopu nawierzchnie utozy¢ i
wyprofilowa¢ zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcje odbudowywanego przekroju drogowego przyjg¢ jak dla

istniejgcej nawierzchni. Przed zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace.

Studnie nalezy oznaczy¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocg przywieszek indentyfikacyjnych. Przywieszki
indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposob estetyczny, gwarantujacy ich trwatosc.

Kontrola jakos$ci wykonania kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) polega na sprawdzeniu:

® trasy rurociggu przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego),
® w miejscach studni (komoér) kablowych,

® przebiegu kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) na zgodnos$¢ z dokumentacjag projektows,

® prawidtowosci wykonania rurociggu polegajgcej na sprawdzeniu wykonania skrzyzowan z obiektami,

® zastosowania uszczelnien.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestéow, swiadectw, certyfikatéw dotyczgcych wbudowanych materiatow.

5.2. Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow.

A. Wykonawca powinien podaé w ofercie, w kalkulacji cenowej, stanowigcej tre$¢ projektu, nazwe producenta i model
oferowanego urzadzenia, materiatu, sprzetu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze oferowana dostawa we wszystkich

punktach odpowiada, okreslonym przez Zamawiajgcego wymaganiom, tj. opisowi przedmiotu zamoéwienia.

B. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z 07.07.1994r. - prawo
budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

C. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacji. Montaz i

uruchomienie urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi i instrukcjami producentéw.
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6. Uwagi koncowe:

W w/w. dokumencie podano przyktadowo marki i typy produktéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen przy
czym wykazanie petnej rdwnowaznosci lezy po stroni wykonawcy oraz wymaga akceptacji zamawiajgcego i projektanta.
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NR

T.01

T.02

T.03

T.04

CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU

Budynek : Rzuty Il pietra — instalacje teletechniczne

Budynek : Rzuty lll pietra-instalacje feletechniczne

Budynek strzelnicy — instalacje teletechniczne

Zagospodarowanie szaf teletechnicznych

SKALA

1:100

1:100

1:100
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