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USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
«GEOBUD"” sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafat Skérzewski
ul. 17 Stycznia 97 , 64-100 LESZNO
Tel./fax 065 526 91 18, KRS 73275
NIP 687-001-28-92, REGON 410001730
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Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznaé si¢ ze wszystkimi dokumentami
branzowymi i budowlanymi. Ewentualne niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a|
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:
- w opisach okien zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym,

-hp-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykonczonego dotu
otworu okiennego,

-powierzchnie pomieszczen podano w stanie wykoriczonym,
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany|

lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany|
przekazac¢ te informacje Gtéwnemu Projektantowi.

3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie|
niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci
Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do Gtéwnego Projektanta.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -|
systemowych.
6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnies¢|
do wymogéw wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.
7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe|
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.
8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym
Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do|
akceptacii.

9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuijg:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-|
instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcyhc jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

montazowych (wg Ministral

Budynek komendy
Remont pomieszczen Il pietra

Garaze
Projektowany budynek krytej strzelnicy
kulowej 4 torowej z zapleczem

Budynek garazy przeznaczony do rozbiérki

Budynek drewniany przeznaczony do rozbio6rki

GRANICA TERENU INWESTYCJI

BUDYNEK PROJEKTOWANY

BUDYNKI ISTNIEJACE

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

REMONT NAWIERZCHNI - KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA GR. 8 cm jasno szara

REMONT NAWIERZCHNI - KOSTKA BRUKOWA

BETONOWA GR. 8 cm grafit

REMONT NAWIERZCHNI - KOSTKA BRUKOWA BET!
cm jasno szara przeznaczona do realizacji w | eta

REMONT NAWIERZCHNI - KOSTKA BRUKOWA BET!

cm jasno szara przeznaczona do realizacji w | eta

REMONT NAWIERZCHNI - KOSTKA BRUKOWA BET!

cm ciemno szara przeznaczona do realizacji w | e

TEREN ZIELONY - TRAWNIKI

TEREN INWESTORA POZA ZAKRESEM ROBOT
REMONTOWYCH

r== 'i ZAKRES PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
L — — —' PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W | ETAPIE

X

WEWNETRZNA SIEC CIEPLOWNICZA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYJNEJ

WEWNETRZNA SIEC WODNA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYJNEJ

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACYJNA WG
OPRACOWANIA BRANZY INSTALACYJNEJ

DRZEWO ISTNIEJACE DO USUNIECIA (KOLIZJA)

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Dtuga 22/25 62-095 Murowana Goslina
iuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznah

0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

FORMA_"

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKOW ORAZ

BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY W

KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W
LESZNIE

ADRES:

UL.1# STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO

dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/%, 69/8, 69/9,
ark. 90, obr. LESZNO

INW

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

ESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
W POZNANIU

inz. . Marcin Piof
PROJEKTANT gt e JEchin BRI SR 3
w specjalnosci architekfonicznej

inz. arch. Jan Nikisch
SPRAWDZIt Lpr™8F WB- G ok Uﬁ'/s',%t/zmo

specjalnosci architekfonicznej

BRANZA

ARCHITEKTURA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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