271

/31

989

Rdzen R2 24x24cm

7 865 7

Rdzen R2 24x24cm

| | Wieniec W2.1 24x24cm

Wieniec W2.1 24x24cm >
4 597 ﬁmﬁﬁ 7 396 ﬁmw 7 spod +4.46 7 7 spdd +4.46
P ““J“‘@T‘ - R e e e s e R e N s N R ————————— - ) & -
Rdzen R2| 24x24crr Attyka | | Rdzen R2 24x24cm ‘ 05| : e ‘ Rdzen R2 24x24crr
Wieniec W2.1 24x24cm +3.65 , o
7 spod +4.46 7 7 7 7 7 Attyka - 7 <<,mw9mo W2.1 24x24cm
g6ra 14.70 345 = spod +4.46
f f | | | | Rdzen R2 24x24cm f memmwwww@
| Wieniec W2.1 24x24cm | | | | | | gora 4
- spdd +4.46 , , ,
e @]
— = = z;o# #5@5@74 e o v #é
Y N
7 goéra +4.70 7 7 7 7 7 7 5 7
, |
| | | | | | 2 |
+3.65 zmiana poziomu stropu
0 | | | | | | i 0
© i 7 zmiana poziomu stropu 7 +3.70 7 7 © _ Rdzen R2 24x24cm
s~ 7% =3
o i 7 7 7 1345 7 7 +3.70 T i
Rdzen R2 24x24cm | | | | | | — - mw | w:MM@mA§Mmg 24x24cm
7 < 7 7 7 dylatacja stropowa 7 7 UO 7 P .
g [N <
, S : 2] < 2 |
7 Wieniec W2.1 24x24cm & 7 7 7 ~ 7 7 ) . r% «© 7 Attyka
spod +4.46 9 | | Na podkonstrukeji systemowe] IS goéra +4.70
S
| | | | | | / |
© Attyka & Na podkonstrukei " . .
5 7 qora +4.70 podkonstrukeji systemowe] 7 7 7 7 i 7
| | | | | | |
Wieniec W2.1 24x24cm
| . | | | Wieniec W2.1 24x24cm 5pod +4.46 |
<<,m9mn W2.1 24x24cm spod +4.46 Rdzen R2 24x24cm Wieniec W2.1 24x24cm ‘
Rdzet R 2404 7 spod +4.46 ﬁ 110 40 W 7 7 Rdzen R? mfm%ogi Rdzen R2 24x24cm spod +4.46 7 Rdzen R2 24x24cm
T Attyka , , Attyka Attyka , E\Qro 68
| gora +4.70 2 r | | | q6ra +4.70 dylatacja 2cm gora +4.70 | gora +4.70 x |
o)
S S S _\‘““‘\““7\V““‘Uh“‘&\‘ ‘Jﬁ““‘ﬁ\\o“““““‘ - = = - ‘ﬁo\““T““‘\v‘\“ —  —  — o = A -
4 \ 527 4 451 4 \ 451 4 451 216 233 451 7w# M/ 451 4 450 B 4
| | | 2216 | | 168 |
T T , T ‘ um®® T T T
7 Rdzen R2 24x24cm 7 Rdzer, ﬁm DixDdom 7 Rdzen R2 24x24cm wwﬁ««%o+% - Rdzen R2 24x24cm 7 7 7
7 zmiana poziomu stropu 7 7 N?ojo poziomu_stropu 7 NEETQ poziomu_stropu 7
| < | | | | | |
| - | | | | |
: +3.45
W 7 7 7 e 7 dylatacja stropowa 7 7 7
+3.25
| | | +325 | | | |
| e | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | 9
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
516 329 352 1623 311 /48

STAL PROFILOWANA S235
BETON B3O

STAL RB 500W

Otulina 2.5cm

Uwaga:

/brojenie wiency powinno stanowi¢ uklad obwodowo zamknigty,
dlatego prety 12 nalezy na dfugosci Iqczy¢ na zaklad
normowy min 60D

Nadproza prefabrykowane SBN120 Konbet lub innego producenta
odpowiadajgce im nognosciowo (strunobetonowe lub L19)

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

1l Dh ana Gosina

bi
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT

BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY W

KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICII

W LESZNIE

ADRES

UL.17 STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO

dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9,

ark. 90, obr. LESZNO

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU

ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznan

PROJEKTOWAL
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mgr inz. Tomasz Nawrocki
WKP/0062/POOK/04
specjalnoéci konstrukeyjno - budowlangj
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