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Przedmiot inwestycji: 

 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYŚLU 

 

Lokalizacja inwestycji: 

NOWY TOMYŚL, GM. NOWY TOMYŚL, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 38, DZIAŁKI NR 

EWID.:  924 ORAZ 926/2, OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY TOMYŚL, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 

301504_4 MIASTO NOWY TOMYŚL 

 

Inwestor: 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza 
się zastosowania: 
-   materiałów innych niż wskazane w opisie, 
-  konstrukcji stelaży biurek, przystawek  i stołów z innych niż wskazane elementów;  
-  materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału 
   tapicerskiego +/- 10%; 
-  innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz 
    z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna, 
-  innej niż wskazana  szerokości  i głębokości  szaf, a w zakresie wysokości  wymagana jest jednakowa 
   wysokość szaf  aktowych i aktowo – odzieżowych  i szaf  metalowych przewidzianych do 
   umieszczenia w tych samych  pomieszczeniach. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów  
   +/- 5% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. 

  Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich  meblach ma być jednakowa, tj. dekor 
płyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach płytowych zabudów wnęk i 
zestawów kuchennych  ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest jasna 
brzoza o delikatnym usłojeniu , albo inny zbliżony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we 
wszystkich  meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, 
stolików, regałów maja  być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7047  albo 
chromowane. 
Wzornik dekoru płyty 
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Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych we wszystkich  meblach 

posiadających fronty z płyt meblowych ma być jednakowa i zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi 
stelaży tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zbliżony do RAL 7047 albo chromowane . Rozstaw 
mocowań  uchwytów  min. 160 mm. 

 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 

mebli wykonywanych wg indywidualnych projektów jak  zabudowy kuchenne, wnękowe itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz 
pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  

 
Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 2 miesiące przed dostarczeniem mebli do budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu., w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić do 
akceptacji następujące wzory mebli, które winny być wykonane zgodnie z wymaganiami: 
 
- dowolne biurko z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia; 
- dowolny kontener z systemu kontenerów, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji       
zamówienia, 
- dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia, 
- dowolne krzesło z oparciem i siedziskiem ze sklejki  z systemu krzeseł, z którego Wykonawca zamierza 
skorzystać przy realizacji zamówienia, 
- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji 
zamówienia 
Wymaga się, aby w/w meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał 
zrealizować zamówienie.  Wzory mebli okazane przez Wykonawcę, które zostały zaakceptowane przez 
Zamawiającego mogą zostać użyte przez Wykonawcę do zrealizowania zadania. Na etapie realizacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia 
niezgodności,  wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy 
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1.1. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA NA POMIESZCZENIA 

PARTER 

0.01 PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY 
0.02 HOL RECEPCYJNY 
K4 Krzesło – ławka  3 osobowa 2 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

0.03 KLATKA SCHODOWA 
0.04 SZATNIA DYŻURNYCH 

SU (L) Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 4 

SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 7 

Ł1 Ławka w szatni 300x1200mm 1 

  lustro w ramce 50x150cm 1 

0.05 ŁAZIENKA DYŻURNYCH 
T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką   

0.06 KOMUNIKACJA 
K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

S2 stolik niski  60x100cm 1 

  skrzynia do strzału próbnego 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

0.07 ŁAZIENKA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 
  poręcz WC ścienna łukowa uchylna, 70 cm 2 

0.08 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POŚCIELOWEJ 
RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 3 

0.09 MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAŹNIE 
0.10 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POŚCIELOWEJ 
RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 2 

SA5 Regał otwarty 800x400x2000Hmm 1 

0.11 POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSIŁKÓW 
A2 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 
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  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 40 litrów 1 

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

  umywalka mała z szafką 1 
0.12 SANITARIAT OBSŁUGI PDOZ 
T1 suszarka elektryczna do rak 1 
T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 
T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 
T6 podajnik papieru toaletowego  1 
T7 szczotka do WC tuba 1 
T8 wieszak podwójny z aluminium 1 
  lustro nad umywalką   

0.13 
POMIESZCZENIE DOKUMENTOWANIA WSTĘPNYCH CZYNNOŚCI Z 
ZATRZYMANYMI  PRZED UMIESZCZENIEM W PDOZ   

  Stolik  z  blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do podłogi 
na wys.75 cm  

1 

  Ława z  blatem z litego drewna o wymiarach 120x60x4 cm mocowany do ściany na 
wys. 45 cm w pomieszczeniu przejściowym 

2 

  Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podłogi 2 

0.14 POKÓJ NIEBIESKI (POKÓJ PRZESŁUCHAŃ NIELETNICH) 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

S1 sofa 2 osobowa 2 

S2 stolik niski  60x100cm 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

0.15 POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH 
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

SK2 Stół konferencyjny 1600x700x750mm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta zewnętrzna sterowana ręcznie 150x150cm na okno fenickie 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 
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0.16 POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

0.17 PODRĘCZNY MAGAZYN BRONI I AMUNICJI 
RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 4 

  stojak na 10szt broni długiej 1 

0.18 MAGAZYN UZBROJENIA ZPI 
RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 2 

RM 2 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x300x2000Hmm 1 

W2 stojak na tarcze podstawa 256x80xm (15 szt tarcz)   

0.19 POMIESZCZENIE ZESPOŁU PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO (ZPI) 
B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 4 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 2 

SU (L) Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 7 

SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 7 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  4 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 4 

W1 wieszak na mokrą odzież wierzchnią 120x60x200Hcm 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

0.20 SZATNIA DAMSKA 22 OS. 
SU (L) Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 5 

SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 17 

Ł1 Ławka w szatni 300x1200mm 2 

  lustro w ramce 50x150cm 1 

0.21 ŁAZIENKA DAMSKA   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 2 
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T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 

  lustro nad umywalką 2 

0.22 POMIESZCZENIE SOCJALNE 
A3 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 

  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 40 litrów 1 

SK1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 1 

K3  Krzesło  konferencyjne 4 

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 
0.23 ŁAZIENKA MĘSKA 
T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 4 

  lustro na wymiar nad umywalką 1 

0.24 SZATNIA MĘSKA 90 OS. 
SU (L) Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 48 

SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 50 

Ł1 Ławka w szatni 300x1200x450mm 5 

  lustro w ramce 50x150cm 1 

0.25 ŁAZIENKA MĘSKA 
T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 

  lustro na wymiar nad umywalką 1 

0.26 KLATKA SCHODOWA   

0.27 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE   
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  wózek gospodarczy 1 

RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x1800Hmm   

0.28 KOMUNIKACJA   

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

0.29 ŁAZIENKA DLA WSTĘPNIE ZATRZYMANYCH   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro  nad umywalką 1 

0.30 POKÓJ DYŻURNEGO ZMIANY W PDOZ   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

SM 8 Szafa  depozytowa 8-skrytkowa - zamek kluczowy 600x490x1800Hmm 1 

L4 lada na wymiar 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

Ł1 Ławka w szatni 300x1200x450mm 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 

0.31 POKÓJ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA 3 
OS. 

  Stolik  z  blatem z litego drewna o wymiarach 100x50x4 cm mocowany do ściany 
na wys.75 cm  

1 

  Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podłogi 3 

  Materac dla zatrzymanych do wytrzeźwienia z poszyciem wodoodpornym  
190x80x30 cm 

3 

0.32 POKÓJ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA 2 
OS. 

  Stolik  z  blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do ściany na 
wys.75 cm  

1 

  Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podłogi 2 

  Materac dla zatrzymanych do wytrzeźwienia z poszyciem wodoodpornym  
190x80x30 cm 

2 

0.33 POKÓJ DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA 2 
OS. 
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  Stolik  z  blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do ściany na 
wys.75 cm  

1 

  Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podłogi 2 

  Materac dla zatrzymanych do wytrzeźwienia z poszyciem wodoodpornym  
190x80x30 cm 

2 

0.34 SUŁTEP 
B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 1 

SM4 
Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentów o klauzuli „tajne” 
1000x400x200Hmm 

1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

0.35 PALARNIA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 
  betonowa popielniczka 1 

0.36 KORYTARZ PDOZ   

0.37 POMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU MIEJSKIEGO 
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

ZAB 1 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  60x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

0.38 PRZEDSIONEK   

0.39 W.C. DLA INTERESANTÓW DOSTOSOWANE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

T9 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych 600x600 1 

  poręcz WC ścienna łukowa uchylna, 70 cm 1 

  poręcz ścienna kątowa 90° 1 

  poręcz ścienna łukowa uchylna, 60 cm 2 

0.40 POKÓJ OBSŁUGI INTERESANTÓW 
SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 3 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 14 

  Kosz na śmieci komunikacja  stal nierdzewna szczotkowana 1 

0.41 DYŻURKA 
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BD Biurko o wymiarze1800x700x750mm 2 

L1 Lada wysoka zespolona z biurkiem BD 2 

PB2 Przystawka do biurka 1400x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

FOD Fotel dyspozytorski 24H dla dyżurnych  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 4 

SA 6 Szafa 5 szuflad z przegródkami na klucze awaryjne w pojemnikach 
120x40x75Hcm. Powyżej płyta z haczykami na klucze 120x140Hcm 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

SM36 
Szafa metalowa na latarki i ładowarki 180x40x190Hcm. 36 przegródek z gniazdami 
230V ponumerowanych i zamykanych na kluczyk patentowy 

1 

A1 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 

  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci w szafce pod zlewozmywakiem 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

PM Płyta na monitory obrotowa, szerokość 1050mm na wysokość pomieszczenia 
montowana do podłogi i sufitu 

3 

  Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

  
roleta nieprzezierna wolnowisząca wielkogabarytowa  100x300cm, sterowanie 
łańcuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu 
montażowego. 

4 

0.42 PUNKT WYDAWANIA BRONI   

  obecnie użytkowane szafy 2 

  parapet szer. 40cm pod oknem podawczym 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

SA7 Regał na kontrolki pojazdów 24 miejsca 1 

0.43 WINDA   

0.44 ROZDZIELNIA GŁÓWNA (ELEKTRYCZNA)   

0.45 POMIESZCZENIE KSERO   

0.46 KOMUNIKACJA   

0.47 KOMUNIKACJA   

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

0.48 POMIESZCZENIE WODOMIERZA   

0.49 PRZEDSIONEK   
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I PIĘTRO 

1.01 KLATKA SCHODOWA   

1.02 ZESPÓŁ KADR   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

ZAB 3 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

1.03 MAGAZYN AKT OSOBOWYCH   

  Szafa metalowa (istniejąca) 1 

ZAB 4 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 40cm-  1 

1.04 NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI   

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 6 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 
FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 
FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 6 

  wieszak wolnostojący  1 
  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

1.05 SEKRETARIAT WYDZIAŁU PREWENCJI   
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SA 2 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, dodatkowo każda szafa 
wyposażona w kuwety 32szt 

2 

ZAB 6 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 
K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 
  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 
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  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.06 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI   

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 2 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 6 

  wieszak wolnostojący  1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

1.07 KIEROWNIK ZESPOŁU DZIELNICOWYCH   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SM 1 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.08 ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 8 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 8 

SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 9 

SA 5 Regał otwarty 800x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  8 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 2 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

3 

1.09 MAGAZYN TECHNICZNY   

RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 5 

1.10 ZESPÓŁ ZAOPATRZENIA   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 



 NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO): 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY  

ARCHITEKTURA –  
WYPOSAŻENIE  

Strona 13 z 70 

 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SM5 
Szafa 3-szufladowa szafa kartotekowa na format A4 poziomo, przystosowana do 
teczek zawieszkowych, dno szuflady pełne, zamykana zamkiem centralnym 
415x630x1000mm 

1 

  szafa obecnie użytkowana - istniejąca 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.11 ZESPÓŁ FINANSÓW   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SM5 
Szafa 3-szufladowa szafa kartotekowa na format A4 poziomo, przystosowana do 
teczek zawieszkowych, dno szuflady pełne, zamykana zamkiem centralnym 
415x630x1000mm 

1 

  szafa metalowa- istniejąca 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.12 POMIESZCZENIE INFORMATYKÓW   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 3 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 3 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 8 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  3 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

1.13 PEŁNOMOCNIK DS. OIN   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 
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SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM4 
Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentów o klauzuli „tajne” 
1000x400x200Hmm 

1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  nieprzezierna roleta wolnowisząca  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta jest 
dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.14 SKŁADNICA AKT   

B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

RM 3 

Regał metalowy system jezdny o łącznej długości półek min. 255m,  
Regał przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita max.210cm 
głębokość użytkowa 2 x 350 dług. użytkowa 3000 /9 x 1000, ilość półek w pionie: 
5.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel. 
Regał stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita max. 210cm 
głębokość użytkowa 1 x 350 dług. użytkowa 3000 / 3x 1000, ilość półek w pionie: 
5.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, panel. 

1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowisząca 100x90cm, sterowanie łańcuszek. Roleta jest dostarczana z 
wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

3 

1.15 SKŁADNICA AKT NIEJAWNYCH   

RM 2 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x300x2000Hmm 7 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

  termometr 1 

  higrometr 1 
1.16 KANCELARIA TAJNA   
B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 1 

B4 Biurko o wymiarze 2000x900x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SM 2 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa 1000x400x2000Hmm 2 

SM4 
Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentów o klauzuli „tajne” 
1000x400x200Hmm 

1 

L3 Lada wysoka na wymiar 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 2 
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nieprzezierna roleta wolnowisząca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie 
łańcuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu 
montażowego. 

3 

1.17 POMIESZCZENIE ŁACZNOŚCI SPECJALNEJ DELTA   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 2 

  ścianka z płyty meblowej H=200cm 1 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  
nieprzezierna roleta wolnowisząca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie 
łańcuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu 
montażowego. 

2 

1.18 POMIESZCZENIE ŁACZNOŚCI SPECJALNEJ ODN   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  
nieprzezierna roleta wolnowisząca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie 
łańcuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu 
montażowego. 

1 

1.19 SERWEROWNIA Z SIŁOWNIIĄ TELEINFORMATYCZNĄ   

  termometr 1 

  higrometr 1 

1.20 KOMUNIKACJA   

K4 Krzesło – ławka  3 osobowa 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

1.21 KLATAKA SCHODOWA   

1.22 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE   

RG szafa metalowa gospodarcza 600 / 500 / H1800 1 

  wózek gospodarczy 1 

1.23 WC MĘSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 2 

T6 podajnik papieru toaletowego  2 

T7 szczotka do WC tuba 2 

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 
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  lustro nad umywalką 2 

1.24 WC DAMSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

1.25 POMIESZCZENIE SOCJALNE   

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 3 

K3  Krzesło  konferencyjne 12 

A5 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 

  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 40 litrów 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

1.26 POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.27 OFICER PRASOWY   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 
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FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.28 ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUZBY PREWENCJI   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 2 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa 1000x400x2000Hmm 1 

  tablica 150x100cm magnetyczno- kredowa 1 

  tablica korkowa 120x120cm 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

1.29 ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ   

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 3 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 3 

  Przystawka do biurka na wymiar  pod kątem 1000x600x750mm 3 

  ścianka z płyty meblowej H=140cm rozdzielająca stanowiska 2 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 3 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 7 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  3 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 3 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 3 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

3 

1.30 SALA TRADYCJI   

G1 Gablota na sztandar wisząca  160x125x16 cm 1 

G2 Gablota na puchary i trofea 120x50x190 cm 1 

G3 Gablota na pamiatki historyczne 120x50x190 cm 1 

1.31 WC DAMSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 
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T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

1.32 WC MĘSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

1.33 ZASTĘPCA KOMENDANTA PP   

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm (niska) 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 2 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 6 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

3 

  telewizor + wieszak naścienny do telewizora min. 40cali 1 

1.34 SEKRETARIAT KOMENDANTA PP   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

L2 Lada wysoka na wymiar  1 

SA 4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

ZAB 3 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 3 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 
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  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

1.35 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRZY SEKRETARIACIE KPP   

A4 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Płyta ceramiczna  1 

  Okap podszafkowy teleskopowy 1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 

  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 40 litrów 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

1.36 POKÓJ SANITARNY   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

1.37 KOMENDANT PP   

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 2 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 2 

SM4 
Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentów o klauzuli „tajne” 
1000x400x200Hmm 

1 

ZAB 2 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 8 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

3 

  telewizor + wieszak naścienny do telewizora min. 40cali 1 

1.38 KOMUNIKACJA   

1.39 WINDA   

1.40 KOMUNIKACJA   
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T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

1.41 KOMUNIKACJA   

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

1.42 PRZYMIERZALNIA   

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 

 
lustro w ramce 50x150cm 1 

  

  

  

II PIĘTRO 

2.01 SEKRETARIAT WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO (WRD)   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 3 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.02 NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO (WRD)   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 9 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 6 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.03 KLATKA SCHODOWA   

2.04 ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻB WRD   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 
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K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  tablica 150x100cm magnetyczno- kredowa 1 

  tablica korkowa 120x120cm 2 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.05 POMIESZCZENIE KONTROLERÓW WRD   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 4 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 4 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  4 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 4 

W1 wieszak na mokrą odzież wierzchnią 120x60x200Hcm 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

3 

2.06 WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ POMIESZCZENIE BIUROWE 2 OS. 
      

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 2 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.07 WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ POMIESZCZENIE BIUROWE 
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B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.08 WYDZIAŁ DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ POMIESZCZENIE BIUREOWE 
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.09 POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 
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  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.10 NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO   

B4 Biurko o wymiarze 2000x900x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 2 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 6 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.11 SEKRETARIAT WYDZIAŁU KRYMINALNEGO   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 2 

SM 3 
Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm, półki 
- dodatkowo wyposazona w kuwety biurowe 

1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.12 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO   

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 2 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 
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FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 3 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.13 WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY POMIESZCZENIE BIUROWE   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.14 WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY POMIESZCZENIE BIUROWE   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.15 WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY POMIESZCZENIE BIUROWE   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 
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SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.16 WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY POMIESZCZENIE BIUROWE   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.17 MAGAZYN DEPOZYTÓW   

RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 4 

  półka z płyty meblowej 80x40cm 1 

2.18 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNEGO   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(P) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.19 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNEGO   
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B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.20 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNEGO   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 2 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.21 POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU KRYMINALNEGO   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 1(P) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 1 

SA 4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 
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  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.22 
ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY WYDZIAŁU KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE 
BIUROWE 

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 1 

SA 4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.23 
ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY WYDZIAŁU KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE 
BIUROWE 

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 1(L) Szafa aktowo- odzieżowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 1 

SA 4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.24 KLATAKA SCHODOWA   

2.25 WC MĘSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 2 

T6 podajnik papieru toaletowego  2 

T7 szczotka do WC tuba 2 

T8 wieszak podwójny z aluminium 3 

  lustro nad umywalką 2 



 NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO): 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY  

ARCHITEKTURA –  
WYPOSAŻENIE  

Strona 28 z 70 

 

2.26 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE   

RG szafa metalowa gospodarcza 600 / 500 / H1800 1 

  wózek gospodarczy 1 

2.27 WC DAMSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

2.28 POMIESZCZENIE SOCJALNE   

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 2 

K3  Krzesło  konferencyjne 8 

A6 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 

  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 50 litrów biały 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

2.29 INFORMATYK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.30 WYDZIAŁ PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2 
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K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 4 
Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 
przestrzenie górne otwarte) 

1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

  tablica magnetyczna 120x90cm 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.31 POMIESZCZENIE KONTROLERÓW RUCHU DROGOWEGO   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 4 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 4 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 2 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

2 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2 

W1 wieszak na mokrą odzież wierzchnią 120x60x200Hcm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  4 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 4 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.32 POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SAO 2 
Szafa aktowo- odzieżowa 2drzwiowa  (podział 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 
500x400x2000Hmm 

1 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

K1 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami 1 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.33 WC DAMSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 
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T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

2.34 WC MĘSKIE   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 2 

T6 podajnik papieru toaletowego  2 

T7 szczotka do WC tuba 2 

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 

  lustro nad umywalką 2 

2.35 SALA ODPRAW   

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 2 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 4 

K2 Krzesło  konferencyjne z podłokietnikami i pulpitem 42 

ZAB 10 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

  ekran projekcyjny sufitowy z elektrycznie sterowanym wysuwem 1 

  Kosz na śmieci komunikacja  stal nierdzewna szczotkowana 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

4 

2.36 SALA SZKOLEŃ   

BL blat na wymiar + nogi (pom. 2.36) 360x60cm, 288x60cm, 356x60cm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  6 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 2 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

1 

2.37 WINDA   

2.38 KOMUNIKACJA   

K4 Krzesło – ławka  3 osobowa 2 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 2 

2.39 
ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO 

  

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1 
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SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

ZAB 11 Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi głębokość 70cm-  1 

FOG Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy  1 

FG2 Krzesło gabinetowe konferencyjne 4 

  wieszak wolnostojący metalowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

2.40 KOMUNIKACJA   

K4 Krzesło – ławka  3 osobowa 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

 

 

 

III PIĘTRO 

3.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   

3.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE KONSERWATORÓW   

WR 1 Stół warsztatowy 2100x90x74mm 1 

WR 2 Szafa warsztatowa na narzędzia 102x43,5x200 1 

WR 3 Szafa warsztatowa na kółkach 96x60x93cm 1 

WR 4 Szafa warsztatowa z pojemnikami 100x43,5x199 1 

WR 5 Taboret warsztatowy 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

3.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE    

  ławeczka 2 

  stojak an hantle 1 

  stojak an ciężarki + ZESTAW GRYFÓW I OBCIĄŻEŃ 110 KG 1 

  rower stacjonarny 2 

  wiosła  1 

  lustro 1000x1800cm 4 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

3.04 KOMUNIKACJA   

3.05 SIŁOWNIA TELEKOMUNIKACYJNA   

3.06 MAGAZYN PODRĘCZNY TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI   

RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 2 

3.07 POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 3 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 3 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 3 

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 6 
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SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 4 

SM 3 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  3 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x210cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

3.08 WC   

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

3.09 POMIESZCZENIE OGLĘDZIN Z SUSZARNIĄ   

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  2 

A8 zabudowa stała aneks 1 

  zlew dwukomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 780x500x190mm 
+ bateria 

1 

RM 2 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x300x2000Hmm 2 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x210cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

3.10 POMIESZCZENIE SYGNALITYKI   

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1 

PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 1 

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1 

SA 3 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 2 

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy  1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

  urządzenie sygnalityczne (istniejące) 1 

  roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x210cm, sterowanie łańcuszek. Roleta 
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

2 

3.11 KLATKA SCHODOWA   

3.12 WINDA   

3.13 SZATNIA MĘSKA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI + WC   

SU (P) Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 4 
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T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

3.14 SZATNIA DAMSKA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI + WC   

SU (L) Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 4 

T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T3 Kosz na śmieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L 1 

T6 podajnik papieru toaletowego  1 

T7 szczotka do WC tuba 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 2 

  lustro nad umywalką 1 

3.15 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI   

BL1 blat na wymiar + nogi 220x45cm 1 

K3  Krzesło  konferencyjne 3 

A7 zabudowa stała aneks 1 

  zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 
780x500x190mm + bateria 

1 

  Czajnik elektryczny 1 

  Kuchenka mikrofalowa 1 

  Lodówka podblatowa 1 

  Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 50 litrów biały 1 

  umywalka mała z szafka podumywalkową 1 

3.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE   

RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 6 

3.17 KOMUNIKACJA – ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ   

SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, szafy z dużą ilością półek 10 

  
 

POZA BUDYNKIEM  

  
kojec dla psów wykonany z paneli z prętów stalowych.  Wymiary 2,5 m x 2,5 m 
(6,25 m2). 

1 

  pojemniki na odpady 1100 litrów, kolor grafitowy, zielony, żółty, niebieski 4 
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1.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE MEBLI 

 
1. BIURKA, STOŁY KONFERENCYJNE, PRZYSTAWKI 

Produkt fabrycznie nowy 

 
 

B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 
B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 
B4 Biurko o wymiarze 2000x900x750mm 
B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 

SK1 Stół konferencyjny 1400x700x750mm 
SK2 Stół konferencyjny 1600x700x750mm 
SK3 Stół konferencyjny 2000x900x750mm 

 
 
 

 
 

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 
PB2 Przystawka do biurka 1400x400x750mm 
PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm 

 
 
System  stołów, biurek i przystawek pracowniczych: 
Konstrukcja  stelażu  mebla  ma być wykonana  z  elementów   metalowych   ocynkowanych  ogniowo  i  
malowanych  proszkowo.   
Konstrukcja  nogi  biurka  ma  być  okrągła lub kwadratowa,  spawana  z profili o przekroju 35-45 mm 
połączonych  belką  o przekroju  prostokątnym z blachy o grubości  min. 2 mm  w  kształcie odwróconej litery 
„U” albo „A”. Profil pionowy nogi  ma być zaślepiony od góry .  Spawy  niewidoczne wykończone  w   estetyczny   
sposób.   Konstrukcja   metalowa  musi   zapewniać   dystans   10-15 mm między  blatem  burka  a  stelażem  - 
tzw. „blat pływający”.   
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Konstrukcje  muszą  posiadać   możliwość poziomowania do 15mm.  Blat biurka  ma  być  wykonany  z  płyty  
wiórowej   o  grubości min. 25mm, trójwarstwowej ,  pokrytej  melaminą,  o  gęstości  płyty  min. 620 kg/m3  i   
klasie  higieniczności  E1 . Krawędzie   oklejone   obrzeżem   ABS   o   grub.  min. 2 mm.    
Biurka  mają   być   przystosowane   do  prowadzenia     okablowani a    oraz     montażu    przelotek    i    power  
portów     oraz   do   łączenia systemowego   z   przystawkami.  Opcjonalnie do stelaża biurka za 
pośrednictwem śrub z  gwintem  metrycznym  montowana  może  być   blenda  ( przesłona   dolna   albo  
przesłona   górna oddzielająca  optycznie  blaty  biurek usytuowanych naprzeciw siebie ) z  płyty wiórowej   o 
gr. 18 mm . 
Blat ma być  przykręcany  do  stelaża  za  pomocą śrub metrycznych w gniazda stalowe zamocowane 
w blacie, co pozwoli na wielokrotny demontaż i montaż elementów. 
Każde z biurek ma być wyposażone w przynajmniej  jedną przelotkę kablową. 
Biurka,   przystawki    i   stoły    muszą   posiadać   stosowny   dokument    potwierdzający    zgodność   z  
normami  PN-EN527-1, PN-EN527-2 . 
 
Płyta musi posiadać następujące atesty: 
- atest higieniczny  wydany przez Państwowy Zakład Higieny; 
- atest ścieralności wydany przez Instytut Technologii Drewna; 
- atest trudnopalności. 
Obrzeże ABS i klej użyty do klejenia obrzeża płyty muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy 
Zakład Higieny;  
 
 
ELEMENTY DODATKOWE DO BIUREK 
Kanał kablowy pionowy do biurka - uniwersalny. Kanał wykonany z tworzywa w kolorze alu, żebrowany. Kanał 
montowany do blatu biurka. Długość całkowita 770-800 mm 

 
 
 
Kanał kablowy poziomy, montowany do blatu biurka. Kanał wykonany z blachy stalowej o grubości min. 
0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokość 750-800 mm, głębokość w najszerszym 
miejscu ok 140 mm, wysokość 100-120 mm. Ukształtowanie kanału, musi umożliwić mocowanie bez 
narzędziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, który jest mocowany za pomocą wkrętów do 
blatu. Jeden kanał musi posiadać min. dwa uchwyty. Dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a 
następnie odchyleniu go w dół. 

 
 
 
 
 
 

2. KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY 
Produkt fabrycznie nowy 
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K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 
 
Kontenerek ma być  wykonany  z  płyty  wiórowej laminowanej gr. 18 mm., krawędzie wąskie oklejone są 
obrzeżem ABS o grub. min. 1,0 mm , posadowiony  na kółkach jezdnych z funkcją „stop”, wyposażony   w   
centralną   listwę   zamykającą    bez   funkcji   blokady   jednoczesnego    wysuwu,   3 szuflady płytkie + 
wkładka piórnikowa w szufladzie najwyższej wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady konstrukcji 
płycinowej lub metalowej, zawieszone na prowadnicach z 70% wysuwem. Udźwig 25 kg/ szufladę. 
 
• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  
o System klucza matki 
 
• Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2;  
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe 
mebla) 
 
 
 
 

3.  SZAFY  
Produkt fabrycznie nowy 

   

 
 
 
 
 
 

SAO 1(L)  SAO 1(P) SAO 2 SA 2 SA 3 
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SA 4 SA 5 SA 6 SA 7 
 

  

 

SU (L), SU (P) W1 W2 
 
 
SAO 1 – szafa aktowo odzieżowa 1-drzwiowa; 1 półka  nad drążkiem w części odzieżowej; wieszak na ubrania; 
drzwi pełne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysokość szafy zgodna z wysokością szaf metalowych 
przewidzianych do wyposażenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x 
wys.)50x40x200 cm.  Tolerancja wymiarowa +/- 5%. 
 
SAO 2 – szafa aktowo odzieżowa 2-drzwiowa; 4 półki w części aktowej i 1 półka w części odzieżowej; wieszak 
na ubrania; drzwi pełne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysokość szafy zgodna z wysokością szaf metalowych 
przewidzianych do wyposażenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x 
wys.)80x40x200 cm.  Tolerancja wymiarowa +/- 5%. 
 
SA 2 – szafa aktowa 2-drzwiowa; 4 półki; drzwi pełne; zamek baskwilowy; wymiary 80x40x200 cm Uwaga: 
wysokość szafy zgodna z wysokością szaf metalowych przewidzianych do wyposażenia tego samego 
pomieszczenia.  Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)80x40x200 cm, tolerancja wymiarowa +/– 5%. 

SA 3 – szafa aktowa 2-drzwiowa, niska; 1 półka; drzwi pełne; zamek baskwilowy.  Uwaga: wysokość szafy  
zgodna  z  wysokością   biurek przewidzianych  do wyposażenia  tego  samego pomieszczenia.  Wymiary 
gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)80x40x75 cm; tolerancja wymiarowa +/– 5%. 

SA 4 -  szafa aktowa pół otwarta 2 dolne przestrzenie zamykane; 4 półki; drzwi pełne; zamek baskwilowy; 
wymiary 80x40x200 cm Uwaga: wysokość szafy zgodna z wysokością szaf metalowych przewidzianych do 
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wyposażenia tego samego pomieszczenia.  Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)80x40x200 cm, tolerancja 
wymiarowa +/– 5%. 

SA 5 -  szafa aktowa otwarta; 4 półki; 80x40x200 cm Uwaga: wysokość szafy zgodna z wysokością szaf 
metalowych przewidzianych do wyposażenia tego samego pomieszczenia.  Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x 
wys.)80x40x200 cm, tolerancja wymiarowa +/– 5%. 

SA 6 -  szafa aktowa 5 szuflad ; 120x40x75 cm; zamek baskwilowy; System szuflad ma posiadać blokadę 
jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady. Uwaga: wysokość szafy  zgodna  z  wysokością   biurek 
przewidzianych  do wyposażenia  tego  samego pomieszczenia.  Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x 
wys.)80x40x75 cm; tolerancja wymiarowa +/– 5%. 
Nad szafą płyta z haczykami na klucze wymiary 120x140Hcm 
 
SA 7 -  Regał na kontrolki pojazdów  24 miejsca, 3 rzędy po 8 przegródek.  Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x 
wys.) 80x16x100 cm; tolerancja wymiarowa +/– 5%. 
 
 
SzU – szafa uniwersalna jednodrzwiowa ; 2 półki; wieszak na odzież; drzwi pełne z 6 rozetami o średnicy 
min.50 mm( po 3 w dolnej i górnej części drzwi) zapewniającymi wentylację; zamek baskwilowy. Wymiary 
gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)40x60x220 cm; tolerancja wymiarowa +/– 5%. 
 
 
W1 - wieszak na mokrą odzież wierzchnią 120x60x200Hcm 
 
 
W2- stojak na tarcze podstawa 256x80xm (15 szt. tarcz) 
 
 
Szafy skręcane wykonane w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej 
elementów. Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy wpuszczane 
pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. Wieńce górny i dolny oraz 
półki wykonane z płyty gr. min. 25 mm Wszystkie krawędzie wąskie zewnętrzne oklejone obrzeżem ABS  o 
grub. 2,0 mm, wewnętrzne- o grub. 1,0 mm. Plecy wykonane z płyty gr. min. 12 mm   w . Plecy szafy 
wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  oraz  ochrony  przed  kurzem.  Szafa  
wyposażona  w  stopki  meblowe  z możliwością regulacji poziomowania w zakresie 1 cm. Regulacja 
poziomowania od wewnątrz. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym 
przypadkowe poziome wysunięcie się półek.  Regulacja półek według modułu 32mm na całej wysokości. Lewe 
skrzydło drzwi zaopatrzone w listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do 
wnętrza szafy.  Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy (min.2-punktowy). Uchwyty w optyce aluminium o 
rozstawie  otworów min. 160 mm. , zgodne z opisem ogólnym i  jednolite  dla  wszystkich  mebli. Części 
ubraniowe szaf odzieżowo - aktowych wyposażone w wysuwany wieszak.  Jedynie dla szafy SU- uniwersalnych 
drążek ubraniowy 
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4. SZAFY METALOWE 

Produkty fabrycznie nowe 
 
SM 1  szafa metalowa aktowa  2-drzwiowa; wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)  80x40x200cm 

SM 2   szafa metalowa aktowa 2-drzwiowa; wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.) 100x40x200cm 

SM 3   szafa  metalowa  aktowa, 2 drzwiowa z dwoma  skarbczykami ; 
            wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.) 100x40x200cm 
 
         Minimalne wymagania dla szaf SM 1, SM 2, SM 3: 

• Wykonanie z blachy grubości 0,6-0,8 mm 
• Zawiasy wewnętrzne kryte 
• 4 półki z możliwością regulacji pionowej 
• Zamek cylindryczny wielopunktwy 
• Malowana proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7047 
• 2 skarbczyki wewnętrzne na broń – dot. szafy  SM3 
• Tolerancja wymiarowa +/- 5% 

 
 
 
SM 4  szafa metalowa na akta tajne ;  wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.) 100x50x200cm         
 
          Minimalne wymagania: 

• Szafa musi być zgodna z Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 57/MON z dnia 16 grudnia 
2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych 
niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji 
niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków 
bezpieczeństwa fizycznego 

• Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
• Szafa musi być kwalifikowana jako szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych o 

klauzuli TAJNE - wg. MON 
• Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. B i 

szyfrowy, Certyfikat IMP kl. B 
• Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami 
• Uchwyt do plombowania 
• Otwory i śruby montażowe do przytwierdzenia do podłogi 
• Waga szafy 220-245 kg 
• Pojemność szafy min. 800 l 
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• Tolerancja wymiarowa +/- 5% 

 
 
 
SM5- Szafa 3-szufladowa szafa kartotekowa na format A4 poziomo, przystosowana do teczek zawieszkowych, 
dno szuflady pełne, zamykana zamkiem centralnym 415x630x1000mm 

 
 
 
SM 8  Szafa  depozytowa 8-skrytkowa - zamek kluczowy 600x490x1800Hmm 
 

 
 
 
SM36 Szafa na latarki i ładowarki 180x40x190Hcm. 36 zamykanych na kluczyk patentowy.  
Każda skrytka posiada oddzielny zamek.  W każdej przegródce gniazdo 230V konstrukcja z płyty.. 
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Zdjęcie poglądowe 
 
RG- Szafa metalowa socjalna na sprzęt gospodarczy. 
Wymiary:  

• szerokość 600 mm 
• głębokość 500 mm 
• wysokość 1800 mm 

 
Szafka socjalna – gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do 
przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki 
pozwala na umieszczenie np. wiadra. 
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 
 
Kolorystyka: do wyboru 16 kolorów z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego i 2 
odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie realizacji 
zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami RAL do wyboru. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1. Atest higieniczny na socjalne szafy odzieżowe. 
2. Atest higieniczny na farby proszkowe użyte do malowania elementów metalowych. 
3. Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w 

zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych. 
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5. REGAŁY 

Produkty fabrycznie nowe 
 

RM 1 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x600x2000Hmm 
RM 2 Regał metalowy 6 półkowy głęboki 1000x300x2000Hmm 

   
 
• Regały wykonane są z najlepszych materiałów, pomalowane proszkowo na barwę szarą (RAL 7035).  
• W regałach wdrożono system montażu, jaki upraszcza złożenie regału.  
• Stal w regałach została poddana modelowaniu mechanicznemu - zapewnia to wysoką równowagę regału.  
• Półka regału wytrzymuje ciężar 200 kg. Na dodatek każda półka jest wzmacniana dwiema poprzeczkami 

(poprzeczki są regulowane, przez co możesz modyfikować ich rozmieszczenie).  
• Półka regału jest napełniona płytą HDF (płyta HDF jest ukryta w stelażu).Regał można zużytkować w 

magazynie, piwnicy, spiżarni, garażu, pomieszczeniach gospodarczych. 
 
 
 

RM 3 Regał metalowy system jezdny o łącznej długości półek min. 255m, 
 

 
 

o Regał przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita max 210xm  głęb. użytkowa 2 
x 350 dług. użytkowa 3000 / 6x 1000    , ilość półek w pionie: 5.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, 
szyny, najazdy, panel. 
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o Regał stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita max. 210cm głęb. użytkowa 

1 x 350 dług. użytkowa 3000 / 3x 1000    , ilość półek w pionie: 5.+ 1, podstawa, listwy, 
stężenia,     panel. 
 

Konstrukcja szyn i sposób mocowania w podłożu. 
o Szyny muszą być wykonane ze stali walcowanej na gorąco, oraz zabezpieczone antykorozyjnie 

poprzez ocynkowanie.  
o Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm (+/- 10mm), wysokość 15mm.  Szerokość szyny 

rozumiana jako jednolity fragment stali walcowanej na gorąco. Wszelkie profile, m.in. łańcuchowy czy 
przeciwwywrotny nie wliczają się w zakres w wymaganej szerokości.  

o Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie - 
maksymalna tolerancja ±1 mm na metr szyny;  

o Wymagane są dwa rodzaje szyn: szyny prowadzące oraz szyny jezdne.  
o Szyny prowadzące powinny posiadać odpowiednie wyprofilowanie bieżni do prowadzenia koła 

odpowiadające wklęsłej powierzchni wieńca koła prowadzącego. Wzdłuż skrajnych szyn w regałach o 
dł. powyżej 6m długości powinny przebiegać łańcuchy do prowadzenia napędowych kół zębatych (2 
komplety).  W regałach krótszych łańcuch powinien przebiegać wzdłuż środkowej szyny.  

o Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów (prostopadle do szyn) zewnętrzne szyny 
muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi, co najmniej, 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor 
jazdy regału. Pozostałe szyny - jezdne muszą być płaskie w celu zapewnienia właściwego 
przeniesienia obciążenia od regału; 

o Wymagane jest aby szyny zamontowane były na odpowiednim etapie prac budowlanych w posadzce.  
 
Konstrukcja podstaw jezdnych i regałów   

o Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze stalowej blachy. Podstawy regałów jezdnych 
muszą być pomalowane lakierem proszkowym, malowanie powinno odbywać się po gięciu blachy, 
wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących.  

o Podstawy regałów muszą być wykonane z dwóch belek głównych oraz belek poprzecznych. Podstawy 
muszą być wykonane z zimnowalcowanej stali polakierowane od zewnętrznej jak i wewnętrznej strony.  

o Wymagana wysokość podstawy: 150-160 mm.  
o Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów konstrukcyjnych 

zabezpieczających regały przed wywróceniem.  
o Przy każdej podstawie regału muszą występować odboje dystansowe, zabezpieczające sąsiednie 

regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego 
regał.  

o Dla zachowania wymaganej odległości przechowywanych zbiorów od poziomu posadzki, wymagana 
wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału powinna wynosić minimum 180 mm. 
Nie dopuszcza się pozostawienia prześwitu pomiędzy podstawą, a dolną półką.  

o Ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, minimalna grubość kół  
w podstawach jezdnych powinna wynosić 30 mm.  

o Wymagane są dwa rodzaje kół - koła jezdne płaskie, które w połączeniu z szyną jezdną płaską mają 
zapewniać właściwe przeniesienie obciążeń z regału na szynę oraz koła prowadzące, posiadające 
wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej, tak aby zapewnić równoległy przesuw 
regału oraz dodatkowo zabezpieczać regał przed możliwością zjechania z szyny.  

o Podstawy jezdne mają być osadzone na kołach o średnicy min.150 mm.  
o Ze względu na trwałość systemu oraz prawidłowy i cichobieżny przesuw, koła prowadzące jak i jezdne 

powinny być osadzone na wałkach za pomocą bezobsługowych łożysk ślizgowych.  
o Ścianki  regału powinny być o konstrukcji ramowej, wykonane z trzech słupków, posiadających 

podwójną pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące 
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półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy. 

o Wszystkie ścianki powinny być wypełnione płytą HDF. Wypełnienie to nie powinno stanowić elementu 
konstrukcyjnego ścianki.  

o Lakierowanie ścianki ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do 
mocowania półek.  

o Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z 
jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji.  

o Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe 
wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność /np. przy wyjmowaniu półki/  

o W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do 
zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. Nie 
dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i 
szybką regulację ich wysokości.  

o W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest 
zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu mocowanego do jednej z dwóch półek na 
tym samym poziomie użytkowym z możliwością jego swobodnego demontażu bez użycia narzędzi.  

o W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w środkowe 
stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania 
pełnych pleców w regałach.  

o Regały muszą być wyposażone w stalowy panel frontowy osłaniający mechanizm napędowy. Jeśli 
dostęp do regałów jest z obu stron należy panele przewidzieć zarówno z jednej jak i z drugiej strony.  

o Regały muszą być wyposażone w  blokadę przesuwu oraz tabliczkę opisową formatu A4 oraz 
dodatkowo wymagane jest dostarczenie 15 szt. tabliczek opisowych dwustronnych zbudowaną z 
dwóch płaszczyzn połączonych ze sobą pod kątem ok 150 stopni.  

 
Konstrukcja półek 

o Półki powinny być wykonane z blachy stalowej malowanej  proszkowo. Malowanie półek ma odbywać 
się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu 
półek.  

o Wymagana grubość półki wynosi nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 35 mm, dłuższa krawędź półki 
powinna być zagięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co  

o najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie 
muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewu jako sposobu łączenia 
krawędzi.   

  
Dopuszczalne obciążenie półki: minimum 65 kg  

o Regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w 
odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu 
półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału. Konstrukcja ściany bocznej i 
zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału.  

o Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać 
ostrych krawędzi i kantów.  

o Wymagane jest aby na 50% półek dostarczyć podwieszany oddzielacz wykonany z pręta, zakończony 
z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym przylegającym do krawędzi półki.  

o Wymagane jest aby na każde przęsło regałowe dostarczyć listwę opisową o długości 20 cm                           
i wysokości równej grubości półki. Listwa wykonana z tworzywa z przezroczystą kieszenią do 
umieszczenia opisu, umieszczana na krawędzi półki z możliwością przesuwu  w obie strony (prawo, 
lewo). Wyklucza się listwy przyklejane do grzbietu półki.  

o Wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału.  
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Napęd  

o Zastosowano napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną. 
o Przesuw regału odbywa się poprzez trójramienną korbę. Korba jest wykonana z materiału o 

odpowiedniej wytrzymałości, natomiast sam uchwyt korby, z materiału, który zapobiega poślizgowi 
dłoni na uchwycie podczas obrotu korby. Uchwyt obraca się niezależne od obrotu całej korby. 
Przeniesienie siły napędu następuje od korby poprzez przekładnię łańcuchową na stalowy wał 
napędowy zakończony kołem zębatym.  

o Wał napędowy znajduje się w środkowej części wózka jezdnego. Nie istnieje łączenie wałka 
napędowego z wałkami kół jezdnych lub prowadzących. Napęd jest przekazywany od korby poprzez 
system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na 
koło zębate znajdujące się w środkowej części regału, zazębiające się z łańcuchem umieszczonym 
wzdłuż jednej z szyn. Łańcuch zazębiający się z kołem zębatym jest umieszczony wzdłuż jednej z 
szyn w środkowej części regału 

 
 
Konstrukcja regałów stacjonarnych  

o Konstrukcja regałów stacjonarnych musi być analogiczna do tych samych elementów regałów co w 
systemie przesuwnym.  

o Ściany boczne muszą być ustawione bezpośrednio na podłodze własnej regałów przesuwnych lub na 
posadzce na stopach przy jednoczesnym warunku zachowania wysokości górnej krawędzi ściany 
bocznej równej z wysokością regałów w systemie regałów przesuwnych.  

 
 
 

6. FOTELE OBROTOWE  
Produkt fabrycznie nowy 
   
FO - Fotel obrotowy  ergonomiczny na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym 
powinien posiadać :  

• Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej 
membrany lub tapicerowane. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T 
mocowanego do mechanizmu. 

• Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowanej , 
• Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm  
• Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców 
• Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz ciętej pianki.  
• Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm 
• Tył siedziska nieco uniesiony ku górze  
• Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu 

tkaniny 
• Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej 

powierzchni.  
• Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże. 
• Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich 

wysokości 80 mm. 
• Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości 

siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie  
• Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod 

siedziskiem 
 

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: 
• Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid   
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• Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  
• Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1  
• Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 
• Gramatura 315 g/mb 

 
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  

• Ścieralność : 150.000 cykli Martindale 
• Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007  
• Odporność na pilling 4-5  
• Skład : poliester 100% 
• Gramatura 366 g/m2 

 
Fotel  musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 

• PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie 
wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  

• Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 
biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 
1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) 

  

zdjęcie poglądowe 

 
 
FOD – fotel do dyżurki do pracy w trybie 24/7 

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien 
posiadać : 

• Oparcie wykonane na bazie metalowej ramy z elastyczną ,nieprzeźroczystą czarną 
membraną naciąganą na stelaż w postaci rękawa, albo tapicerowane . Membrana posiada 
wyraźnie różny splot materiału w tym usztywniający w okolicy lędźwiowej  

• Oparcie wyprofilowane w górnej części na kształt zagłówka  
• Siedzisko na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm i wtryskowej pianki  . 
• Siedzisko o całkowitej grubości min. 50 mm posiada wyraźne dwie powierzchnie boczne  
• Podstawa pięcioramienna ze stali albo polerowanego aluminium  
• Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą  powierzchnię  
• Podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach na bazie aluminiowego polerowanego 



 NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO): 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY  

ARCHITEKTURA –  
WYPOSAŻENIE  

Strona 47 z 70 

 
wspornika miękką nakładką . Nakładki podłokietników posiadają funkcję przesuwu w przód i 
tył oraz obrotu w obu kierunkach.  

• Mechanizm synchro obsługiwany dwoma dźwigniami z blokadą w 4 położeniach . 
• Mechanizm  posiada  regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi 

użytkownika , która znajduje się wewnątrz obudowy mechanizmu . 
• Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
• Ścieralność : 150.000 cykli Martindale 
• Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007  
• Odporność na pilling 4-5  
• Skład : poliester 100% 
• Gramatura 366 g/m2 

 
Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 

• Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 
biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 
1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) 

• PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  

 

 

zdjęcie poglądowe 

 
 
 
FOG – Fotel obrotowy gabinetowy   

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym  musi posiadać : 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną , nie dopuszcza się plastikowych 

maskownic 
• Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza się pianki ciętej 
• Oparcie o całkowitej grubości 50 mm 
• Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm 
• Zagłówek stanowiący osobny element o kształcie trapezu o wymiarach 260 mm x 240 mm x h 

210 mm , nie posiada regulacji wysokości . Można zmieniać jego kąt w zakresie 30 stopni. 
• Łącznik oparcia i zagłówka wykonany z polerowanego aluminium o kształcie zbliżonym do 
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prostokąta o wymiarach 220 mm x 90 mm 

• Łącznik oparcia i mechanizmu wykonany z polerowanego aluminium o kształcie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach 225 mm x 120 mm  

• Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm 
• Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm 
• Podłokietniki z regulacją w trzech płaszczyznach o konstrukcji wykonanej z polerowanego 

aluminium i miękką przesuwaną do przodu i obracaną na boki nakładką. Nie dopuszcza się 
rozwiązania z zastosowaniem zawijanej i chromowanej blachy. 

• Podstawa pięcioramienna , aluminiowa i wypolerowana o płaskim kształcie. Nie dopuszcza 
się podstawy stalowej  

• Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą podłogę  
• Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są 

z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 
• Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska , trzystopniową regulacją kąta 

ustawienia siedziska oraz szybką regulacją siły nacisku na oparcie. 
• Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie : 11 stopni siedzisko i 26 stopni 

oparcie 
• Oparcie z regulacją odchylania z 5 pozycjami blokowania z mechanizmem anti-shock 

zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy  
• Zakres zmiany ustawienia kąta siedziska wynosi od 0 do 5 stopni  
• Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną  regulacji siły odchylania oparcia , którą znajduje 

się  w jego dolnej , przedniej części  
• Pełen zakres regulacji siły odchylania oparcia powinien być osiągany poprzez obrót pokrętła 

regulacyjnego o 180 stopni. Nie dopuszcza się regulacji wymagającej wielokrotnego 
przekręcania pokrętła w celu uzyskania pełnego zakresu. 

• Zakres regulacji siły odchylania oparcia wynosi od 50 kg do 130 kg masy użytkownika   
• Regulowana mechanicznie poduszka lędźwiowa ukryta pod tapicerką oparcia , obsługiwana 

za pomocą pokrętła znajdującego się pod tylną częścią siedziska po prawej stronie 
• Wszystkie regulacje mechanizmów muszą być obsługiwane z pozycji siedzącej bez 

konieczności wstawania z fotela 
 

Fotel tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż: 
• Ścieralność : 150.000 cykli Martindale 
• Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007  
• Odporność na pilling 4-5  
• Skład : poliester 100% 
• Gramatura 366 g/m2 

 
Fotel musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 

• PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  

• Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 
biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 
1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) 

 
Opinie muszą być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą. 
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zdjęcie poglądowe 

 
 
FG2 – Fotel  konferencyjny  gabinetowy   

Fotel stacjonarny na 4 nogach albo na płozach z podłokietnikami  musi posiadać : 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną taką , jak fotel obrotowy gabinetowy FOG 

– meble jednego systemu 
• Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza się pianki ciętej 
• Oparcie o całkowitej grubości 50 mm 
• Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm 
• Łącznik oparcia i zagłówka wykonany z polerowanego aluminium o kształcie zbliżonym do 

prostokąta o wymiarach 220 mm x 90 mm 
• Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm 
• Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm 
• Podłokietniki   . Nie dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem zawijanej i chromowanej 

blachy. 
• Podstawa z nogami lub płozami , aluminiowa lub chromowana , o płaskim kształcie.  
• Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są 

z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. 
 
Parametry techniczno – użytkowe i wymagania normatywne jak dla fotela  FG2 
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zdjęcie poglądowe 

 
 

7. KRZESŁA 
Produkt fabrycznie nowy 
 
K1 –  Krzesło stacjonarne na 4 nogach metalowych  z  podłokietnikami ,  siedzisko i  oparcie 
         w formie  jednego elementu  wykonanego ze sklejki  brzozowej lakierowanej , bez tapicerki 
  
Wymagane wymiary: 

• Szerokość siedziska I oparcia min. 400 mm  
• Wysokość siedziska min. 450 mm  
• Wysokość krzesła min. 800 mm 
• Głębokość siedziska min. 430 mm 
• Tolerancja wymiarowa +/- 5% 

 
Krzesło powinno posiadać następujące cechy i wyposażenie: 

• Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niż 6 szt) 
• Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje ściany ) 
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej o grub. min 8mm  o kształtach zbliżonych do 

prostokąta 
• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .   
• Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie 

stanowiące podparcie lędźwiowe. 
• Kubełek siedziska lakierowany w kolorze naturalnym - brzoza .  
Stelaż  wykonany ze stalowej rury o średnicy min 18,0 mm przy grub. ścianki min. 2,0mm.  
Stelaż malowany proszkowo na kolor zbliżony do  RAL 7047 lub chromowany 
Nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami i wystające poza 

obrys siedziska   
Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do 

kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Siedzisko 
nie jest przewiercane na wylot. 

Możliwość zamontowania w każdej chwili obrotowego pulpitu. 
Wymagane dokumenty: 
• Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności 

produktu  z   normą   PN-EN 15373:2010  minimum   poziom  2   w   zakresie   wytrzymałości , 
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trwałość i  i  bezpieczeństwa  dla   mebli   niedomowych .  

• Sprawozdanie   z   badań   zapalności   sklejki    wystawione    przez    niezależną     jednostkę 
badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz  PN-EN 
1021-2:2007 

• Sprawozdanie  z  badań na obecność   toksycznych  produktów  spalania  sklejki  wystawione przez  
niezależną  jednostkę   badawczą ,   dotyczące   zgodności   produktu   z   wymaganiami   normy PN-
88/B-02855:1988  

   

zdjęcie poglądowe 

 

K 2 -  Krzesło konferencyjne z pulpitem do notowania  
 
Wszystkie parametry techniczno – użytkowe jak krzesło K1, lecz z dodatkowo montowanym 
pulpitem  do notowania z tej samej sklejki co siedzisko z oparciem I podłokietnik. Możliwość łączenia krzeseł za 
pomocą łącznika 

   

zdjęcie poglądowe 
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K3 –  Krzesło stacjonarne na 4 nogach metalowych  bez podłokietników ,  siedzisko i  oparcie 
         w formie  jednego elementu  wykonanego ze sklejki  brzozowej lakierowanej , bez tapicerki 
 Wszystkie parametry techniczno – użytkowe jak krzesło K1 
 

 

zdjęcie poglądowe 

 
 
K 4– Krzesło zespolone belką, 3-siedziskowe , bez podłokietników, bez tapicerki 

Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: jak kubełek krzesła K1 
Krzesło zespolone  powinno posiadać : 

• Trzy oddzielne siedziska, 
• Stelaż  wykonany ze stalowych profili zamkniętych , ocynkowany  ogniowo i malowany proszkowo na 

kolor  zbliżony do  RAL 7047  
• Mebel  dostawiony do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje 

ściany) 
 

Wymagane dokumenty: 
• Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności 

produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-4:2007 , 
PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i 
bezpieczeństwa dla mebli niedomowych .  

  
   

zdjęcie poglądowe 
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S1– Sofa 

 

zdjęcie poglądowe 

Materiał 
rama: lite drewno, płyta wiórowa, sklejka, płyta pilśniowa, płyta laminowana, listwy sprężynujące.  
tkanina: 100% poliester - LUX 20 
siedzisko: sprężyna bonell, pianka T25, HR30 
poduszki oparciowe: granulat + silikon 
kolor nogi: srebrny 
Kolor 
granatowy 
Wymiary 
szerokość: 170 cm 
wysokość: 80/90 cm 
głębokość: 90 cm 
wysokość siedziska: 47 cm 

 

1.3. ZABUDOWA STAŁA  

Produkt fabrycznie nowy 
 
 
SZAFKI 
Korpus i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 
mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafek wykonany z 
płyty HDF o grubości 3,2MM jednostronnie lakierowanego. Wieniec dolny szafek  na regulatorach wysokości. 
Wieniec górny szafek (oprócz zlewozmywakowej) przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. We 
wnętrzu każdej szafki (oprócz zlewozmywakowej) w połowie wysokości zamontowana 1 półka. 
 
Szafki z drzwiami skrzydłowymi, zamontowanymi na min. 2 samodomykających zawiasach puszkowych 
pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w 
formie prostej, cienkiej listwy o przekroju kwadratowym / prostokątnym, stal nierdzewna szczotkowana 
Listwa cokołowa wykonana z płyty wiórowej oklejonej obustronnie o grubości 18 mm w kolorze blatu lub 
metalik. 
 
Szuflady metalowe, prowadnice kulkowa, pełny wysuw, obciążenie do 40kg, podnośniki gazowe po obu 
stronach drzwiczek w szafkach okapowych otwarcie ok 70° 
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BLAT KUCHENNY 
blaty postforming gr. 38 mm  (wszystkie  krawędzie  bez  postformingu  wykończone obrzeżem 
  PVC 2 mm)+ listwy przyblatowe zbieżne kolorystycznie z blatami; przelotki kablowe w  blatach – 
  rozety o średnicy min. 60 mm umożliwiające podłączenie do gniazd chłodziarek wolnostojących 
  umieszczonych pod blatami; 
- listwy cokołowe z uszczelkami (wykończone ze wszystkich stron obrzeżem PVC 1,0) 
- oświetlenie podszafkowe świetlówkowe lub halogenowe punktowe; 
 
Płyty i laminat płyta wiórowa, trójwarstwowa o gęstości minimum 600 kg/m³, klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (≥8 
mm), odporność na zarysowanie ≥1,5 N (wg EN 14323). 
Kolory mają być takie same jak kolorystyka ustalona na meble do danego pomieszczenia. Oferent zobowiązany 
jest załączyć próbki w minimum 13 kolorach, celem akceptacji przez Architekta i Zamawiającego. 
 
Szczegółowe rysunki AWW-05 

 
 
 
SPRZĘT AGD DLA ANEKSÓW 
Produkty fabrycznie nowe. 

Zdjęcie poglądowe Opis  

 

LODÓWKA: 
• wys.81,5cm, szer.56cm, gł. 55cm 
• kolor biały  
• pojemność: 130 litrów  
• klasa efektywności energetycznej A+ 
• Może być wyposażona w zamrażalnik 

 

KUCHENKA MIKROFALOWA: 
• głębokość : 32,5cm 
• szerokość : 45,2cm 
• wysokość : 26,2cm 
• moc 700 W  

 

 

 
PŁYTA CERAMICZNA: 
Płyta ceramiczna , o szerokości  do 30 cm, łącznej mocy pól 
grzejnych 2900 W, sterowana za pomocą pokręteł 
umieszczonych z przodu na płycie. UWAGA: Podłączenia płyty 
grzewczej do instalacji 3-fazowej (400V) lub 1-fazowej (230V) 
dokonuje się zazwyczaj w sposób trwały. 

 

 
OKAP TELESKOPOWY:  

• Tryb działania: pochłaniacz, wyciąg  
• wydajność maksymalna: 230 m3/h  
• poziom głośności: 57 dB  
• barwa (wykończenie): srebrny - stal nierdzewna 
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ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY 
• zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, 

wykończenie satyna, 1165x500x140mm 

 

ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY 
• zlew dwukomorowy z ociekaczem stalowy, 

wykończenie satyna, 780x500x190mm + bateria 

 

BATERIA KUCHENNA  
• rodzaj: stojąca  

  

 CZAJNIK ELEKTRYCZNY 

zdjęcia poglądowe 

 
DRZWI PRZESUWNE  I  ELEMENTY STAŁEJ ZABUDOWY 
Standard jakościowy - meble wykonane z płyty meblowej E1 o grubości min. 18 mm, fronty z płyty meblowej 
kolorystycznie tożsamej z płytą mebli  biurowych . 
Wszystkie krawędzie szafek (również krawędzie tylne) wykończone PVC o grubości 2,0 mm 
Standard jakościowy – wnętrza zabudów stałych wykonane z płyty meblowej E1 o grubości min. 18 mm w 
kolorze białym, ; wszystkie krawędzie  wykończone PVC o grubości 2,0 mm; 
 fronty- wypełnienia okuć systemowych z płyty meblowej kolorystycznie tożsamej z płytą mebli  biurowych o 
grubości właściwej dla producenta systemu drzwi przesuwnych . 
Okucia meblowe do drzwi przesuwnych wykonane z aluminium anodowanego, 
Szczotki przeciwkurzowe wpuszczane w profil rączki, nie dopuszcza się szczotek przyklejanych do profilu 
aluminiowego. 
 
Szczegółowe rysunki   
AWW_06_ZABUDOWA STAŁA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 
AWW_07 _ZABUDOWA STAŁA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 
 
 

UWAGA: 
Wszystkie wymiary należy bezwzględnie zweryfikować na budowie przed zamówieniem elementów. 
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1.4. DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIE 

 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA DYŻURKI 
 
PM  – płyty obrotowe na monitory 3sztuki 
Konstrukcja na monitory (wymiar panelu: 270/105 cm) wykonana z profili stalowych oraz płyty meblowej. 
Konstrukcja stalowa umożliwia ruch obrotowy płyt z monitorami wokół osi. 
Profil stalowy umieszczony między podłogą a sufitem okrągły fi 60 mm, malowany proszkowo na kolor zbliżony 
do  RAL 7047. 
Mocowanie do podłoża oraz do sufitu przez okrągłą podstawę, z możliwością regulacji wysokości 
w celu dopasowana do wysokości pomieszczenia. 

 
 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA SALA TRADYCJI 

G1 Gablota na sztandar wisząca  160x125x16 cm 
 

o Gablota na sztandar wisząca wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium 
zastosowane w gablocie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory 
srebrny oraz ciemnozłoty. 

o Elementy drewnopodobne wykonane są z płyty meblowej w okleinie, dostępne w bardzo 
szerokiej gamie kolorystycznej. 

o Gablota na sztandar wisząca wyposażona jest w zamek patentowy, uchwyty do drzewca 
oraz niewidoczny system montażowy do ściany. Każda gablota wyposażona jest w pudełko z 
częściami montażowymi. 

o Gablota wyposażona w oświetlenie sufitowe, szkło bezpieczne oraz zamki na wspólny klucz. 
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zdjęcie poglądowe 

 
 
 

G2 Gablota na puchary i trofea 120x50x190 cm 

G3 Gablota na pamiatki historyczne 120x50x190 cm 
 

Witryna stojąca wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium 
zastosowane w witrynie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory 
srebrny oraz ciemnozłoty. 

o Elementy drewnopodobne wykonane są z płyty meblowej w okleinie, dostępne w bardzo 
szerokiej gamie kolorystycznej. 

o Witryna stojąca wyposażona jest w zamek patentowy, nóżki regulowane lub kółka z 
hamulcem oraz system regulacji wysokości półek. 

o Witryna wyposażona w energooszczędne oświetlenie LED, pionowe, jedno lub dwustronne 
albo oświetlenie sufitowe LED. 

o Atestowane szkło bezpieczne spełniające najwyższe wymagania norm UE. 

 

zdjęcie poglądowe 
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA LADY NA WYMIAR 

L1 
Lada wysoka w pom dyżurka Lada wykonana z płyty meblowej  Szczegóły zawiera załączony 
rysunek. AWW_08_ZABUDOWA STAŁA- LADY 
 

L2 
Lada wysoka w pom 1.34  Lada wykonana z płyty meblowej zawierająca wewnątrz półkę na 
dokumenty. Szczegóły zawiera załączony rysunek AWW_08_ZABUDOWA STAŁA- LADY 

L3 
Lada wysoka w pom. 1.16 Lada wykonana z płyty meblowej zawierająca wewnątrz półkę na 
dokumenty. Szczegóły zawiera załączony rysunek. AWW_08_ZABUDOWA STAŁA- LADY 
 

L4 

Lada wykonana z płyty meblowej zawierająca wewnątrz półkę na dokumenty. Wyposażona w blat 
uchylny w części wejściowej. Szczegóły zawiera załączony rysunek. AWW_08_ZABUDOWA 
STAŁA- LADY 
 

 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA GOSPODARCZE KONSERWATORÓW 

WR 1 Stół warsztatowy 2100x90x74mm 
WR 2 Szafa warsztatowa na narzędzia 102x43,5x200 
WR 3 Szafa warsztatowa na kółkach 96x60x93cm 
WR 4 Szafa warsztatowa z pojemnikami 100x43,5x199 
WR 5 Taboret warsztatowy 

 
 
 
STÓŁ WARSZATOWY 
Wymiary: szerokość 2100, wysokość 900, głębokość 740mm 
         

• Pokrycie blatu stołu warsztatowego 2100 gumą ryflowaną olejoodporną 
• stanowią doskonałe i uporządkowane miejsce pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na 

stanowisku kontrolnym itp 
• -standardowo w każdej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest pojemnik z tworzywa 

sztucznego  
• blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm i obciążeniu do 1000 kg, Pokrycie blatu stołu 

warsztatowego 2100 gumą ryflowaną olejoodporną 
• różnorodność modeli gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb  
• odpowiednio wyprofilowane nogi oraz konstrukcja szafek zapewniają estetykę oraz podnoszą 

wytrzymałość konstrukcji  
• noga o szerokości 85 mm zapewnia doskonałą stabilność i wytrzymałość  
• możliwość poziomowania szafek  
• niecka szuflad z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania  
• możliwość konfiguracji stołu pod własne potrzeby  
• ergonomicznie ukształtowane uchwyty drzwi i szuflad  
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SZAFA WARSZATOWA NA NARZĘDZIA  
Wymiary: Szerokość 1020mm, głębokość 435mm, wysokość 2000mm 
   

o Szafa Pozwala ona na praktyczne przechowywanie narzędzi oraz zachowanie w nich porządku.  
o Łączy w sobie zalety ścianki narzędziowej, pozwalającej na podręczne podwieszanie narzędzi, a także 

szafy narzędziowej z szufladami oraz półkami, dającymi obszerną przestrzeń na przechowywane 
elementy. 

o Szafa warsztatowa  wykonana jest z solidnej blachy stalowej, malowanej w technologii proszkowej, 
zapewniającej wysoką przyczepność i odporność korozyjną powłoki. 

o Zamykana jest ona drzwiami skrzydłowymi z zainstalowanym zamkiem zabezpieczającym z 
ryglowaniem dwupunktowym.  

o wyposażona  w perforowaną ściankę narzędziową w górnej części szafy oraz dwie szuflady i dwie 
przestawne półki, których wysokość można zmieniać do 25 mm.  

 
 
SZAFKA WARSZATOWA NA KÓŁKACH 
Wymiary: Szerokość 961mm, głębokość 600mm, wysokość 928mm 
   

• Praktyczna konstrukcja umożliwia łatwe i podręczne rozmieszczenie sprzętu oraz narzędzi przy 
zachowaniu porządku i segregacji.  

• Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona została w 5 szuflad – cztery płytkie i jedna głęboka, 
zamontowanych na prowadnicach kulkowych o maksymalnym obciążeniu 50 kg. 

• Szuflady zamykane są na raz przy pomocy zamka centralnego. W drugiej części znajduje się szafka 
zamykana drzwiami pojedynczymi skrzydłowymi z zamkiem cylindrycznym.  

• Blat szafki wykonany został z solidnej sklejki liściastej.  
• Przemieszczanie szafki umożliwiają kółka, z których dwa są skrętne, zaś przymocowany z boku 

metalowy uchwyt ułatwia jej prowadzenie.  
• Szafka na kółkach  malowana jest w technologii proszkowej, dzięki której uzyskana powłoka jest 

odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. 
 
 
SZAFA WARSZATOWA Z POJEMNIKAMI 
Wymiary: Szerokość 1000mm, głębokość 435mm, wysokość 1990mm 
   

o Szafa warsztatowa  cechuje się wysoką funkcjonalnością, dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym 
specjalnie dostosowanym do przeznaczenia szafy. Pozwala ona na zawieszenie pojemników, w 
których można przechowywać śruby, gwoździe oraz pozostały niezbędny sprzęt.  

o Szafa wyróżnia się spośród innych produktów dostępnych na rynku wysoką stabilnością i sztywnością, 
które zapewnione są dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów i które są niezbędne w 
przypadku mebli o takim zastosowaniu. 

o Wszystkie elementy szafy warsztatowej SWM 205 wykonane zostały z blachy stalowej o grubości 1,0 
mm. Zamykana jest ona drzwiami skrzydłowymi ze schowanymi zawiasami za pomocą zamka 
zabezpieczającego z ryglowaniem dwupunktowym. Wewnątrz szafy zamontowane zostały listwy 
przystosowane do mocowania pojemników narzędziowych: 

              wymiar 108 x 144 x 224/170 mm – 72 sztuki montowane na tylnej ścianie, 
              wymiar 56 x 77 x 119/90 mm – po 80 sztuk montowanych na drzwiach szafy. 

o standardowo wyposażony jest w pojemniki. 
o Powłoka nakładana jest w technologii malowania proszkowego, która zapewnia wysoką przyczepność 

i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także podwyższoną odporność korozyjną. 
 
 
 
 



 NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO): 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY  

ARCHITEKTURA –  
WYPOSAŻENIE  

Strona 60 z 70 

 
TABORET WARSZATOWY 

• Metalowa, pokryta tworzywem podstawa jezdna  
• wysokość siedziska regulowana sprężynowym podnośnikiem pneumatycznym z powłoką z tworzywa 

chroniącego przed kurzem 
• Samohamowane kółka z automatyczną blokadą gwarantują Ci wygodę i bezpieczeństwo w miejscu 

pracy. Dzięki blokadzie nawet gdy gwałtownie wstajesz krzesło nie odjedzie. 
• Tekstylne obicie siedziska ze 100% włókna syntetycznego z certyfikatem odporności na ścieranie na 

20 000cykli 
 

 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ DLA OSÓB DLA ZATRZYMANYCH 

Materac dla zatrzymanych do wytrzeźwienia z poszyciem wodoodpornym  190x80x20 cm 

Stolik  z  blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do podłogi na wys.75 cm  

Stolik  z  blatem z litego drewna o wymiarach 100x60x4 cm mocowany do ściany na wys.75 cm w pokojach dla 
zatrzymanych 

Ława z  blatem z litego drewna o wymiarach 180x60x4 cm mocowany do ściany na wys. 45 cm w pomieszczeniu 
przejściowym 

Ława z  blatem z litego drewna o wymiarach 210x60x4 cm mocowany do ściany na wys. 45 cm w pomieszczeniu 
przejściowym 

Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podłogi 
 
 
TABORET  
z blatem z naturalnego drewna  o obłych krawędziach,  o wymiarach 40x40x4 cm (szer/gł/grub.)  na   
konstrukcji    z  metalowych profili zamknietych  trwale zamocowanej do podłogi w pokoju dla zatrzymanych . 
Konstrukcja bez żadnych wystających elementów I widocznych zamocowań. Pusta przestrzeń przy 
wspornikach winna być wypełniona w pełni  blachą  malowaną proszkowo  wraz z konstrukcją  na   kolor   
zbliżony   do  RAL  7047   .  

 
 
STOLIK 
z blatem z naturalnego drewna  o wymiarach 100x45x4 cm (szer/gł/grub.)  na   konstrukcji     z metalowych 
profili zamkniętych  trwale zamocowanej do ściany pokoju dla zatrzymanych na wysokości 75 cm od podłogi . 
Konstrukcja bez żadnych wystających elementów I widocznych zamocowań. Pusta przestrzeń przy 
wspornikach winna być wypełniona w pełni  blachą  malowaną proszkowo  wraz z konstrukcją  na   kolor   
zbliżony   do  RAL  7047.  
 



 NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO): 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY  

ARCHITEKTURA –  
WYPOSAŻENIE  

Strona 61 z 70 

 

 
ŁAWA  
z blatem z naturalnego drewna  o wymiarach 120x40x4 cm (szer/gł/grub.)  na   konstrukcji     z metalowych 
profili zamkniętych  trwale zamocowanej do ściany pomieszczenia przejściowego na wysokości 45 cm od 
podłogi . Konstrukcja bez żadnych wystających elementów I widocznych zamocowań. Pusta przestrzeń przy 
wspornikach winna być wypełniona w pełni  blachą  malowaną proszkowo  wraz z konstrukcją  na   kolor   
zbliżony   do  RAL  7047   . 

 
ŁAWKA W SZATNIACH 
wymiary: 1200x300x43Hcm 
 

   

zdjęcie poglądowe 

Ławeczka wolnostojąca oparta na kwadratowym, metalowym profilu, malowanym farbami proszkowymi. 
Ławeczka wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla, listwy z MDF 
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WIESZAK WOLNOSTOJĄCY 
Wieszak wolnostojący, metalowy, bardzo stabilny, wys.1800mm 
 

 
Zdjęcie poglądowe  
 
 
KOSZE 
 

 

POJEMNIK NA ŚMIECI METALOWY Z PEDAŁEM 
o Pojemność: 20 litrów 
o Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana 
o Wykończenie powierzchni: satyna (mat) 
o Wymiary: - wysokość: 460 mm, - średnica 305 mm 
o Sposób otwierania: przycisk pedałowy 
o Kosz z pokrywą 
o Uchwyt do przenoszenia kosza 
o Wyjmowane plastikowe wiadro z solidną rączką 

 

 

POJEMNIK NA ŚMIECI Z PEDAŁEM 
o Materiał: tworzywo sztuczne  
o Wymiary: 375 x 330 x 550 mm  
o Pojemność 20L 
o Mechanizm otwierania pokrywy: Przycisk pedałowy  

 

POJEMNIK NA ŚMIECI Z PEDAŁEM 
o Materiał: tworzywo sztuczne  
o wymiary: 300 x 290 x 430 mm   
o pojemność 40L 
o Mechanizm otwierania pokrywy: Przycisk pedałowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO): 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 
PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK 
ADMINISTRACYJNY  

ARCHITEKTURA –  
WYPOSAŻENIE  

Strona 63 z 70 

 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO 

ŁAWECZKA 

Funkcje 
- wyciskanie i podnoszenie w pozycji leżącej, siedzącej 
- ćwiczenia mięśni brzucha 
- regulacja siedziska w 3 poziomach 
- antypoślizgowe uchwyty 
- regulacja oparcia 0-90 stopni 
- możliwość składania 
 
Dane techniczne 
- Wymiary ławki:  

o długość: 151 cm 
o szerokość: 32 cm 
o wysokość: 118 cm 

- Wymiary oparcia:  
o długość: 74 cm 
o szerokość: 30 cm 

Maks. obciążenie produktu: 100 kg 

 

STOJAK 
NA 
HANTLE 

Zestaw hantli stalowych gumowanych 5-17,5 kg ze 
stojakiem 
Dane techniczne 

o długość: 78 cm 
o szerokość: 110 cm 
o wysokość: 93 cm 

- waga stojak 56 kg, hantle 135 kg 
- hantle: 2 x 5 kg, 2 x 7,5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 12,5 kg, 2 x 15 kg, 2 x 
17,5 
 
 
 

 

STOJAK 
NA 
CIĘŻARKI 

Dane techniczne 
o 7 miejsc na ciężarki od 0,5 do 20 kg  
o maksymalne obciążenie do 350kg  
o stabilna niewyginająca się konstrukcja, wykonana z 

trwałej stali  
o waga stojaka: 30kg  
o wymiary 120 cm x 50 cm x 96 cm 

 

ZESTAW 
GRYFÓW  I 
OBCIĄŻEŃ 
110 KG 
 

Zawartość zestawu: 
- gryf prosty 28 mm 198 cm czarny 
- gryf lekko łamany 28 mm 120 cm czarny 
- 2 x gryf do hantli 28 mm 40 cm czarny 
- 4 x obciążenie żeliwne slim 1,25 kg 
- 6 x obciążenie żeliwne slim 2,5 kg 
- 4 x obciążenie żeliwne slim 5 kg 
- 2 x obciążenie żeliwne slim 10 kg 
- 2 x obciążenie żeliwne slim 15 kg 
 
Dodatkowo : zacisk sprężynowy na gryf fi28 mm szt.10 
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ROWER 
STACJONA
RNY 

Dane techniczne 
- maks. waga użytkownika: 150 kg 
- opór: generator 
- koło zamachowe: odpowiada masie koła zamachowego 14 kg 
- wyświetlacz: diodowy + 4 LED 
- program użytkownika: 4 
- wyświetlane informacje: prędkość/rpm, czas, kalorie, dystans, 
puls 
- uchwyt na bidon: tak 
- kółka transportowe: tak 
- wymiary (cm): 115 x 54 x 153  

WIOSŁA  

Dane techniczne 
- maks. waga użytkownika: 135 kg 
- koło zamachowe: 8 kg 
- wyświetlacz: LCD 
- programy: 5 
- Recovery Test: tak 
- telemetryczny system pomiaru pulsu: tak (opaska opcjonalnie) 
- wyświetlane informacje: czas, ilość pociągnięć na minutę, 
całkowita ilość pociągnięć, kalorie, dystans, puls 
- siodełko: regulacja w pionie 
- możliwość złożenia: tak 
- kółka transportowe: tak 
- wymiary (cm): 192 x 48 x 68 

 

zdjęcia poglądowe 

 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA OGÓLNE 
Defibrylator 
Apteczka „VERA4” w szafce metalowej 
Wyposażenie apteczki PL10 
betonowa popielniczka 
tablica magnetyczno - kredowa 150x100cm 
tablica korkowa 120x120cm 
lustro wieszane na ścianie w szatniach lustro w czarnej ramce 65x150cm 

 
 
 
1.5. ELEMENTYE STAŁE 

Produkty fabrycznie nowe 
 
SANITARIATY 

 

DOZOWNIK DO MYDŁA W PIANCE  
o Pojemność: 1 litr  
o Materiał obudowy: stal nierdzewna / tworzywo ABS  
o Kolor obudowy: srebrny / czarny  
o Wymiary: - wysokość: 289 mm, - szerokość: 106 mm, - głębokość: 107 

mm  
o Sposób uruchamiania: przycisk  
o Przeznaczenie: mydło w pianie (system S4)  
o Na butelki jednorazowe  
o Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  
o Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami  
o Waga netto: 0,55 kg  
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o Powłoka zabezpieczająca pozostawaniu odcisków palców  
o Zamek ze stali galwanizowanej 

 

DOZOWNIK DO PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO  
o Pojemność: 1 litr  
o Materiał obudowy: tworzywo ABS  
o Kolor obudowy: biało-szary  
o Wymiary: - wysokość: 340 mm, - szerokość: 120 mm, - głębokość: 230 

mm  
o Sposób uruchamiania: dźwignia łokciowa  
o Wizjer do kontroli poziomu mydła  
o Przeznaczenie: mydło w płynie, płyny dezynfekcyjne  
o Możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu w zakresie: 0,8-1,8 ml  
o Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  
o Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami  

o Zawór niekapek  
o Do stosowania z płynem napełnianym z kanistra po dokupieniu butelki 

(sprawdź zakładkę "Do kompletu")  
o Pompka plasikowa  
o Możliwość demontażu tacki  
o   Zamek i klucz: plastik 

 

SUSZARKA DO RĄK 
o Moc znamionowa: 2500 W  
o Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana  
o Wykończenie powierzchni: satyna  
o Wymiary: - wysokość: 245 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 210 

mm  
o Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana  
o Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka  
o Odległość wymagana do uruchomienia: 5 - 15 cm  
o Poziom hałasu: 70 dB (odległość 2 m)  
o Średni czas suszenia: 15 sekund  
o Prędkość powietrza: >108 km/h  
o Temperatura powietrza: >54ºC  
o Waga netto: 4,5 kg  
o Długość przewodu sieciowego: -  
o Wtyczka do prądu: -  
o Napięcie zasilania: 230 V/50Hz  
o Wandaloodporna  
o   Obrotowa dysza 

 

DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH 
o Wymiary: 468x317x101 mm (wysokość x szerokość x głębokość) 
o Materiał: stal szlachetna/ tworzywo ABS 
o Kolor: szary/ czarny 
o System: H2 - system ręczników składanych 
o Zamykany na kluczyk (zamek ze stali galwanizowanej) 
o Przeznaczenie: ręczniki papierowe w składce wielopanelowej Tork 

Multifold 
o Dozowanie ręczników zawsze po jednym listku 
o Powierzchnia pokryta warstwą, dzięki której nie pozostają ślady palców 
o Linia Image Design 
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PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO 
o Wymiary: 254 mm x szerokość: 355 mm x głębokość: 133 mm  
o Materiał: stal nierdzewna/ tworzywo  
o Kolor: stal matowa / czarny  
o System: T2 - system toaletowy mini jumbo  
o Przeznaczony na mini jumbo role papieru toaletowego  
o Zamykany na kluczyk z stali  
o Wyposażony w funkcję zapasowej rolki - pozwala na zużycie całego 

wkładu bez marnotrawienia resztek  
o Wyposażony w hamulec zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu się 

papieru  
o   Powierzchnia pokryta powłoką, dzięki której nie widać śladów 

palców 

 

POJEMNIK NA ŚMIECI METALOWY Z PEDAŁEM 
o Pojemność: 20 litrów 
o Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana 
o Wykończenie powierzchni: satyna (mat) 
o Wymiary: - wysokość: 460 mm, - średnica 305 mm 
o Sposób otwierania: przycisk pedałowy 
o Kosz z pokrywą 
o Uchwyt do przenoszenia kosza 
o Wyjmowane plastikowe wiadro z solidną rączką 

 

 

KOSZ METALOWY Z PRZYCISKIEM PEDAŁOWYM 3L 
o Pojemność: 3 l  
o Materiał obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy  
o Kolor zawiasu: czarny  
o Wykończenie powierzchni: satyna (mat)  
o Wymiary: średnica 16,7 cm, wysokość 27 cm  
o Sposób otwierania: przycisk pedałowy  
o Waga: 0,62 kg  
o Kosz wolnostojący  
o Wyjmowane plastikowe wiadro 

 

WIESZAK PODWÓJNY  
Produkt fabrycznie nowy. 

• materiał: aluminium  
• wykończenie: mat  
• mocowanie: 2 wkręty 

 

LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 600X600 
Produkt fabrycznie nowy. 

• materiał: rama - stal węglowa 
• wykończenie: białe 
• wymiary całkowite: 600 x 600 mm 
• średnica rury: ø 25 
• kąt nachylenia: 40° 
• grubość tafli: 5 mm 
• sposób montażu: 2 podpory 
• mocowanie: 6-śrubowe 
• śruby mocujące: 6 kołków i 6 śrub (5 x 60 mm) 

 Poręcz WC łukowa uchylna powierzchnia falista, mocowana do ściany 

 Poręcz  ścienna łukowa uchylna 

 Poręcz kątowa ścienna 30x61cm, powierzchnia falista 
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ROLETY WEWNĘTRZNE 

roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x300cm, sterowanie łańcuszek. Roleta jest dostarczana z 
wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 
 

roleta wolnowiszące wielkogabarytowe  100x210cm, sterowanie łańcuszek. Roleta jest dostarczana z 
wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 

 

Rolety sterowanie łańcuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. 
Jest  to najprostszy system zaciemniania wnętrz montowany poza skrzydłem okiennym.  

Roleta montowana wewnątrz wnęki okiennej  

 

• stopniowa redukcja dopływu światła, aż po zaciemnienie wnętrza, 
• częściowa ochrona przed ciepłem słonecznym (do ochrony przed upałem należy zastosować markizę 

zewnętrzną), 
• możliwość zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzięki prowadnicom, 
• ograniczenie strat ciepła w okresach grzewczych, 
• ochrona przed promieniami UV, 
• zapewnienie prywatności użytkownikom poprzez całkowite zaciągnięcie rolety, 
• łatwe w utrzymaniu czystości 
• kolor jasny szary 

Oferent zobowiązany jest załączyć na etapie realizacji  próbki materiału zamawiającemu do wybrania / 
akceptacji 

UWAGA W POMIESZCZENIACH USYTUOWANYCH OD POŁUDNIOWEJ STRONY NARAŻONYCH NA 
NADMIERNE NASŁONECZNIENIE ZASTOSOWAĆ WYSOKI WSPÓCZYNNIK PRZENIKANIA ŚWIATŁA 
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ROLETA ZEWNETRZNA  

 
Montowana w otworze okiennym wymiar  rolety 150x150cm. 
 
 
 
POZA BUDYNKIEM 
 
KOJEC DLA PSA 
Kojec dla psów z prętów cechuje się wytrzymałością oraz stabilnością. Szczeble w tym kojcu powstają przez 
specjalne zgrzewanie prętów stalowych co 6 centymetrów w pionie i co 20 centymetrów w poziomie, tworząc 
gęste i estetyczne użebrowanie. Następnie elementy są ocynkowane. każdy bok jest dodatkowo wzmacniany 
słupkami z profilu zamkniętego. 

 Wymiary kojca dla psa z prętów stalowych to 2,5 m x 2,5 m (6,25 m2). 

 Dach ze spadem do tyłu - wysokość z przodu 1,70 m, z tyłu 1,50 m. Jeśli chcecie Państwo osłonić psa przed 
wiatrem, możemy za dopłatą zabudować wybrane boki kojca blachą. 

Podłoga z desek impregnowanych, podbitą od spodu listwami . 

 
zdjęcie poglądowe 
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POJEMNIKI NA ODPADY 

 
zdjęcie poglądowe 
 

o Wykonany z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości co zapewnia wysoką jakość 
pojemników gwarantowaną przez koncern OTTO/ESE, tworzywo wysokiej jakości odporne na 
uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne 

o zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu 
o odporność na promieniowanie UV 
o pojemnik wyposażony w gumowe koła osadzone na stalowym widelcu, dwa koła z hamulcem. 
o odporność na uszkodzenia mechaniczne 
o niski ciężar własny (56 kg) 
o odporność na niskie temperatury 
o łatwość opróżniania 
o odporność na chemikalia 
o optymalizacja transportu i magazynowania – możliwość sztaplowania 
o atest higieniczny PZH 
o zgodność z normą PN-EN 840 oraz certyfikat RAL AWB 
o jakość sprawdzona przez firmy świadczące usługi wywozowe na terenie Europy, Ameryki, Afryki, i Azji 

w procesie produkcyjnym pojemników do tworzywa dodawany jest również specjalny stabilizator 
temperaturowy, który powoduje, że temperatura topnienia tworzywa wzrasta powyżej 80 stopni C (w 
innych tworzywach temperatura topnienia wynosi ok. 60 stopni C). 
wzmocniona listwa grzebieniowa i gniazdo chip identyfikacyjny. 

o Wymiary pojemnika: 
pojemność 1100 litrów 
wysokość 135,40 cm 
szerokość 126,00 cm 
głębokość 107,00 cm  

 
 
 
 
Opracowanie: 
Projektant Nr uprawnień Podpis 

mgr inż. arch. Krzysztof Janus upr. nr 7137/10/P/2005  

Opracowanie  
mgr Karolina Przybyszewska   
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SPIS ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA.                                                 

2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKALA 

AWW01_ RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE SKALA 1:100 

AWW02_ RZUT I PIĘTRA - WYPOSAŻENIE SKALA 1:100 
AWW03_ RZUT II PIĘTRA  SKALA 1:100 
AWW04_ RZUT III PIĘTRA  SKALA 1:100 
AWW05_ ZABUDOWA STAŁA - ANEKSY SKALA 1:25 
AWW_06 _ZABUDOWA STAŁA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SKALA 1:25 
AWW_07 _ZABUDOWA STAŁA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SKALA 1:25 
AWW_08_ZABUDOWA STAŁA- LADY SKALA 1:25 
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Przedmiot inwestycji: 

 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYŚLU 

 

Lokalizacja inwestycji: 

NOWY TOMYŚL, GM. NOWY TOMYŚL, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 38, DZIAŁKI NR 

EWID.:  924 ORAZ 926/2, OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY TOMYŚL, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 

301504_4 MIASTO NOWY TOMYŚL 

 

Inwestor: 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Nie dopuszcza 
się zastosowania: 
-   materiałów innych niż wskazane w opisie, 
-  konstrukcji stelaży biurek, przystawek  i stołów z innych niż wskazane elementów;  
-  materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu materiału 
   tapicerskiego +/- 10%; 
-  innego niż wskazany gatunku drewna , ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz 
    z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna, 
-  innej niż wskazana  szerokości  i głębokości  szaf, a w zakresie wysokości  wymagana jest jednakowa 
   wysokość szaf  aktowych i aktowo – odzieżowych  i szaf  metalowych przewidzianych do 
   umieszczenia w tych samych  pomieszczeniach. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów  
   +/- 5% chyba, że w treści opisu szczegółowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. 

  Kolorystyka zastosowanych płyt meblowych we wszystkich  meblach ma być jednakowa, tj. dekor 
płyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach płytowych zabudów wnęk i 
zestawów kuchennych  ma być jednakowy niezależnie od grubości płyty. Wskazanym dekorem płyty jest jasna 
brzoza o delikatnym usłojeniu , albo inny zbliżony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Kolorystyka wszystkich widocznych elementów konstrukcji metalowych i ich łączeń zastosowanych we 
wszystkich  meblach ma być jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaże biurek, przystawek, stołów, 
stolików, regałów maja  być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7047  albo 
chromowane. 
Wzornik dekoru płyty 
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Kolorystyka, kształt i forma uchwytów meblowych zastosowanych we wszystkich  meblach 

posiadających fronty z płyt meblowych ma być jednakowa i zbieżna kolorystycznie z elementami metalowymi 
stelaży tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zbliżony do RAL 7047 albo chromowane . Rozstaw 
mocowań  uchwytów  min. 160 mm. 

 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy 

mebli wykonywanych wg indywidualnych projektów jak  zabudowy kuchenne, wnękowe itp. Pod pojęciem 
systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz 
pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  

 
Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 2 miesiące przed dostarczeniem mebli do budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić do 
akceptacji następujące wzory mebli, które winny być wykonane zgodnie z wymaganiami: 
 
- dowolne biurko z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia; 
- dowolny kontener z systemu kontenerów, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji       
zamówienia, 
- dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia, 
- dowolne krzesło z oparciem i siedziskiem ze sklejki  z systemu krzeseł, z którego Wykonawca zamierza 
skorzystać przy realizacji zamówienia, 
- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji 
zamówienia 
Wymaga się, aby w/w meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał 
zrealizować zamówienie.  Wzory mebli okazane przez Wykonawcę, które zostały zaakceptowane przez 
Zamawiającego mogą zostać użyte przez Wykonawcę do zrealizowania zadania. Na etapie realizacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia 
niezgodności,  wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy 
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1.1. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA NA POMIESZCZENIA 

PARTER 
0.01 WIATROŁAP  

0.02 POCZEKALNIA  

K4 Krzesło – ławka  3 osobowa 1 

  
Kosz na śmieci komunikacja  stal nierdzewna szczotkowana 1 

0.03 WC 
 T1 suszarka elektryczna do rak 1 

T2 podajnik ręczników papierowych materiał: stal nierdzewna/ tworzyw 
1 

T3 kosz 40L materiał: stal nierdzewna/ tworzyw 1 

T3a Kosz na śmieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedałowy 
1 

T4 dozownik do mydła w piance  1L materiał: stal nierdzewna/ tworzyw 
1 

T5 dozownik do dezynfekcji rąk 1 

T6 podajnik papieru toaletowego materiał: stal nierdzewna/ tworzyw 
1 

T7 szczotka do WC tuba materiał: stal nierdzewna 1 

T8 wieszak podwójny z aluminium 1 

  lustro nad umywalką 1 

0.04 ŚLUZA  

0.05 MAGAZYNEK  

0.06 GABINET MEDYCZNY (PIERWSZA POMOC)  

B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 1 

M1 metalowa szafa lekarska - witryna, wym. ok. 800x500x1900mm 1 

  kozetka dł.1880, szer.560, H.520 1 

  stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88 1 

  Defibrylator 1 

  Apteczka „VERA4” w szafce metalowej 1 

  Wyposażenie apteczki PL10 1 

  Stetoskop dwukanałowy 1 

  Termometr bezdotykowy 1 

  ciśnieniomierz elektroniczny 1 
  rękawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt. 1 
  podkład podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt 1 

  Kosz na śmieci pedałowy przycisk zamykania 20 litrów 1 

0.07 HALA STRZELAŃ 
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0.08 WĘZEŁ CIEPLNY  

0.09 POMIESZCZENIE TECHNICZNE KONSERWATORÓW  

0.10 POMIESZCZENIE AGREGATU  

0.11 PODRĘCZNY MAGAZYN UZBROJENIA  

0.12 STEROWNIA  
 
 
 
1.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE MEBLI 

 
1. BIURKA, STOŁY KONFERENCYJNE, PRZYSTAWKI 

Produkt fabrycznie nowy 

 
 

B1 Biurko  o wymiarze 1200x700x750mm 
 
System  stołów, biurek i przystawek pracowniczych: 
Konstrukcja  stelażu  mebla  ma być wykonana  z  elementów   metalowych   ocynkowanych  ogniowo  i  
malowanych  proszkowo.   
Konstrukcja  nogi  biurka  ma  być  okrągła lub kwadratowa,  spawana  z profili o przekroju 35-45 mm 
połączonych  belką  o przekroju  prostokątnym z blachy o grubości  min. 2 mm  w  kształcie odwróconej litery 
„U” albo „A”. Profil pionowy nogi  ma być zaślepiony od góry .  Spawy  niewidoczne wykończone  w   estetyczny   
sposób.   Konstrukcja   metalowa  musi   zapewniać   dystans   10-15 mm między  blatem  burka  a  stelażem  - 
tzw. „blat pływający”.   
Konstrukcje  muszą  posiadać   możliwość poziomowania do 15mm.  Blat biurka  ma  być  wykonany  z  płyty  
wiórowej   o  grubości min. 25mm, trójwarstwowej ,  pokrytej  melaminą,  o  gęstości  płyty  min. 620 kg/m3  i   
klasie  higieniczności  E1 . Krawędzie   oklejone   obrzeżem   ABS   o   grub.  min. 2 mm.    
Biurka  mają   być   przystosowane   do  prowadzenia     okablowani a    oraz     montażu    przelotek    i    power  
portów     oraz   do   łączenia systemowego   z   przystawkami.  Opcjonalnie do stelaża biurka za 
pośrednictwem śrub z  gwintem  metrycznym  montowana  może  być   blenda  ( przesłona   dolna   albo  
przesłona   górna oddzielająca  optycznie  blaty  biurek usytuowanych naprzeciw siebie ) z  płyty wiórowej   o 
gr. 18 mm . 
Blat ma być  przykręcany  do  stelaża  za  pomocą śrub metrycznych w gniazda stalowe zamocowane 
w blacie, co pozwoli na wielokrotny demontaż i montaż elementów. 
Każde z biurek ma być wyposażone w przynajmniej  jedną przelotkę kablową. 
Biurka,   przystawki    i   stoły    muszą   posiadać   stosowny   dokument    potwierdzający    zgodność   z  
normami  PN-EN527-1, PN-EN527-2 . 
 
Płyta musi posiadać następujące atesty: 
- atest higieniczny  wydany przez Państwowy Zakład Higieny; 
- atest ścieralności wydany przez Instytut Technologii Drewna; 
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- atest trudnopalności. 
Obrzeże ABS i klej użyty do klejenia obrzeża płyty muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy 
Zakład Higieny;  
 
 
ELEMENTY DODATKOWE DO BIUREK 
Kanał kablowy pionowy do biurka - uniwersalny. Kanał wykonany z tworzywa w kolorze alu, żebrowany. Kanał 
montowany do blatu biurka. Długość całkowita 770-800 mm 

 
 
 
Kanał kablowy poziomy, montowany do blatu biurka. Kanał wykonany z blachy stalowej o grubości min. 
0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokość 750-800 mm, głębokość w najszerszym 
miejscu ok 140 mm, wysokość 100-120 mm. Ukształtowanie kanału, musi umożliwić mocowanie bez 
narzędziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, który jest mocowany za pomocą wkrętów do 
blatu. Jeden kanał musi posiadać min. dwa uchwyty. Dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a 
następnie odchyleniu go w dół. 

 
 
 
 
 

2. FOTELE OBROTOWE  
Produkt fabrycznie nowy 
   
FO - Fotel obrotowy  ergonomiczny na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym 
powinien posiadać :  

• Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej 
membrany lub tapicerowane. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T 
mocowanego do mechanizmu. 

• Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowanej , 
• Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm  
• Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców 
• Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz ciętej pianki.  
• Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm 
• Tył siedziska nieco uniesiony ku górze  
• Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu 

tkaniny 
• Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej 

powierzchni.  
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• Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże. 
• Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich 

wysokości 80 mm. 
• Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości 

siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie  
• Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod 

siedziskiem 
 

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: 
• Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid   
• Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007  
• Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1  
• Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 
• Gramatura 315 g/mb 

 
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  

• Ścieralność : 150.000 cykli Martindale 
• Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007  
• Odporność na pilling 4-5  
• Skład : poliester 100% 
• Gramatura 366 g/m2 

 
Fotel  musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: 

• PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie 
wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  

• Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 
biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 
1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973) 

  

zdjęcie poglądowe 

 
 
 
 
K 4– Krzesło zespolone belką, 3-siedziskowe , bez podłokietników, bez tapicerki 
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Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: jak kubełek krzesła K1 
Krzesło zespolone  powinno posiadać : 

• Trzy oddzielne siedziska, 
• Stelaż  wykonany ze stalowych profili zamkniętych , ocynkowany  ogniowo i malowany proszkowo na 

kolor  zbliżony do  RAL 7047  
• Mebel  dostawiony do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm (oparcie nie rysuje 

ściany) 
 

Wymagane dokumenty: 
• Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności 

produktu z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-4:2007 , 
PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości  i 
bezpieczeństwa dla mebli niedomowych .  

  
   

zdjęcie poglądowe 

 

M1.- Szafa metalowa ze szklanymi drzwiami na wysokość 5 przestrzeni segregatorowych. 
Wymiary:  

• szerokość 800 mm 
• głębokość 435 mm 
• wysokość 1800 mm 

 
 
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 
25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. 
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Kolorystyka: do wyboru 16 kolorów z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego i 2 
odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie realizacji 
zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami RAL do wyboru. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1. Atest higieniczny na meble biurowe. 
2. Atest higieniczny na farby proszkowe użyte do malowania elementów metalowych. 
3. Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w 

zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych. 
 
 
Stół rehabilitacyjny - kozetka. 
Wymiary: 

• długość: 1880 mm 
• szerokość: 560 mm 
• wysokość: 520 mm. 

 

    
Kozetka – stół rehabilitacyjny wykonany z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże 
tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowo. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgłowia (+/- 40º). 
Kozetka wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopki umożliwiające poziomowanie na 
nierównym podłożu. 
 
Kolorystyka: stelaż biały, leżanka w wodoodpornej tapicerce w kolorze do wyboru z 16, w tym szary, 2 odcienie 
niebieskiego i 2 odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na 
etapie realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami do wyboru. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1. Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w 
zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych. 
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Mobilny stolik medyczny na 4 kółkach. 
Wymiary: 

• długość: 1000 mm 
• głębokość: 600 mm 
• wysokość: 880 mm 

 
Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają 
przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, 
zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. 
 
Kolorystyka: do wyboru 16 kolorów z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego i 2 
odcienie zielonego. Kolor wykończenia do potwierdzenia u Zamawiającego i Architekta na etapie realizacji 
zamówienia. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty kartę z 16 kolorami RAL do wyboru. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1. Atest higieniczny na farby proszkowe użyte do malowania elementów metalowych. 
2. Producent musi posiadać Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w 

zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych. 

 

 

ELEMENTY DODATKOWE 

stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88 1 

Defibrylator 1 

Apteczka „VERA4” w szafce metalowej 1 

Wyposażenie apteczki PL10 1 

Stetoskop dwukanałowy 1 

Termometr bezdotykowy 1 

ciśnieniomierz elektroniczny 1 
rękawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt. 1 
podkład podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt 1 
Kosz biurowy na śmieci 12l siatkowy czarny 1 
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1.5. ELEMENTYE STAŁE 

Produkty fabrycznie nowe 
 
SANITARIATY 

 

DOZOWNIK DO MYDŁA W PIANCE  
o Pojemność: 1 litr  
o Materiał obudowy: stal nierdzewna / tworzywo ABS  
o Kolor obudowy: srebrny / czarny  
o Wymiary: - wysokość: 289 mm, - szerokość: 106 mm, - głębokość: 107 

mm  
o Sposób uruchamiania: przycisk  
o Przeznaczenie: mydło w pianie (system S4)  
o Na butelki jednorazowe  
o Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany  
o Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami  
o Waga netto: 0,55 kg  
o Powłoka zabezpieczająca pozostawaniu odcisków palców  
o Zamek ze stali galwanizowanej 

 

SUSZARKA DO RĄK 
o Moc znamionowa: 2500 W  
o Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana  
o Wykończenie powierzchni: satyna  
o Wymiary: - wysokość: 245 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 210 

mm  
o Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana  
o Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka  
o Odległość wymagana do uruchomienia: 5 - 15 cm  
o Poziom hałasu: 70 dB (odległość 2 m)  
o Średni czas suszenia: 15 sekund  
o Prędkość powietrza: >108 km/h  
o Temperatura powietrza: >54ºC  
o Waga netto: 4,5 kg  
o Długość przewodu sieciowego: -  
o Wtyczka do prądu: -  
o Napięcie zasilania: 230 V/50Hz  
o Wandaloodporna  
o   Obrotowa dysza 

 

DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH 
o Wymiary: 468x317x101 mm (wysokość x szerokość x głębokość) 
o Materiał: stal szlachetna/ tworzywo ABS 
o Kolor: szary/ czarny 
o System: H2 - system ręczników składanych 
o Zamykany na kluczyk (zamek ze stali galwanizowanej) 
o Przeznaczenie: ręczniki papierowe w składce wielopanelowej Tork 

Multifold 
o Dozowanie ręczników zawsze po jednym listku 
o Powierzchnia pokryta warstwą, dzięki której nie pozostają ślady palców 
o Linia Image Design 
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PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO 
o Wymiary: 254 mm x szerokość: 355 mm x głębokość: 133 mm  
o Materiał: stal nierdzewna/ tworzywo  
o Kolor: stal matowa / czarny  
o System: T2 - system toaletowy mini jumbo  
o Przeznaczony na mini jumbo role papieru toaletowego  
o Zamykany na kluczyk z stali  
o Wyposażony w funkcję zapasowej rolki - pozwala na zużycie całego 

wkładu bez marnotrawienia resztek  
o Wyposażony w hamulec zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu się 

papieru  
o   Powierzchnia pokryta powłoką, dzięki której nie widać śladów 

palców 

 

POJEMNIK NA ŚMIECI METALOWY Z PEDAŁEM 
o Pojemność: 20 litrów 
o Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana 
o Wykończenie powierzchni: satyna (mat) 
o Wymiary: - wysokość: 460 mm, - średnica 305 mm 
o Sposób otwierania: przycisk pedałowy 
o Kosz z pokrywą 
o Uchwyt do przenoszenia kosza 
o Wyjmowane plastikowe wiadro z solidną rączką 

 

 

KOSZ METALOWY Z PRZYCISKIEM PEDAŁOWYM 3L 
o Pojemność: 3 l  
o Materiał obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy  
o Kolor zawiasu: czarny  
o Wykończenie powierzchni: satyna (mat)  
o Wymiary: średnica 16,7 cm, wysokość 27 cm  
o Sposób otwierania: przycisk pedałowy  
o Waga: 0,62 kg  
o Kosz wolnostojący  
o Wyjmowane plastikowe wiadro 

 

WIESZAK PODWÓJNY  
Produkt fabrycznie nowy. 

• materiał: aluminium  
• wykończenie: mat  
• mocowanie: 2 wkręty 
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Opracowanie: 
Projektant Nr uprawnień Podpis 

mgr inż. arch. Krzysztof Janus upr. nr 7137/10/P/2005  

Opracowanie  
mgr Karolina Przybyszewska   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA.                                                 

2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKALA 

AWW01_ RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE SKALA 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




