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1. DANE OBIEKTU

Przedmiot inwestycji: )
BUDOWA NOWE]) SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE]) POLICJI W NOWYM TOMYSLU

Lokalizacja inwestycji:

NOWY TOMYSL, GM. NOWY TOMYSL, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 38,
DZIALKI NR EWID.: 924 ORAZ 926/2, OBREB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY TOMYSL,
JEDNOSTKA EWIDENCY)NA: 301504 4 MIASTO NOWY TOMYSL

Inwestor: ]
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

Kategorie obiektow:

budynek administracyjny: kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzga-
dowej, sqdow i trybunatéw, wiezieh i domdéw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadéw karnych,
aresztéw sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych, budynek strzelnicy i zaplecza technicz-
nego: Kategoria XVIII - budynki przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzace energetyce, mon-
townie, wytwdrnie, rzeZnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie, hangary, wiaty,
a takze budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, budynek garazowy (przebudowa): Kategoria XVII - bu-
dynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restau-
racje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe,
garaze powyzej dwoch stanowisk, budynki dworcowe, wiata garazowa: Kategoria XVIII - budynki
przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzace energetyce, montownie, wytwdrnie, rzeznie oraz obiek-
ty magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: na-
stawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru ko-
lejowego, parkingi: kategoria XXII, drogi wewnetrzne: kategoria XXV, sieci: kategoria XXVI

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest scenariusz przeciwpozarowy wraz ze schematem ewa-
kuacji dla budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu na terenie
obejmujgcym dziatki nr ewid. 926/2 oraz 924.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie i umowa

» Decyzja nr DoLICP/52-2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
w dniu 6.10.2017 r. przez Urzad Miasta w Nowym Tomyslu (wraz z zatgcznikiem gra-
ficznym),

+ zatwierdzona przez Inwestora koncepcja,

« Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatéow Policji Polskiej - Ministerstwo Spraw We-
wnetrznych, Komenda Gtéwna Policji 2013

« Wytyczne Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standar-
déw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbo-
wych Policji

« Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji - Mini-
sterstwo Spraw Wewnetrznych, Komenda Gtéwna Policji, czerwiec 2013.
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156 poz. 1118)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. z 2002 r. Nr
75,p02.690 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towego za-
kresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

» Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b imienia ( Dz.U.20141099).

» Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009.178.1380).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-
renéw (Dz.U.2010.109.719).

¢ warunki techniczne przytaczenia oraz zapewnienia dostawy medioéw dla projektowanej
inwestycji wydane przez gestoréw poszczegdlnych sieci,

« dokumentacjg badan podtoza gruntowego,

* mapa aktualizowana do celéw projektowych w skali 1:500

* Wizje i ogledziny na terenie inwestycji.

» dokumentacja fotograficzna

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ
ZAKRES PROJEKTU

4.1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe] Policji w Nowym
Tomyslu przy ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego na dziatkach nr ewid. 924 o pow. 953 m2 oraz
nr ewid. 926/2 o pow. 6087 m2 zlokalizowanych w miejscowo$ci Nowy Tomysl, powiat nowoto-
myski.

Inwestycja obejmuije:

— budowe budynku administracyjnego z masztem telekomunikacyjnym (maszt antenowy

samonosny) do wysokosci 30m ponad poziom terenu,

— budowe budynku strzelnicy ¢wiczebnej wraz z zapleczem technicznym

- budowe wiaty garazowej wraz z dobudowanym $mietnikiem,

— przebudowe istniejgcego budynku garazowego (wyburzenie czesci budynku),

wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt,2 ustawy z
dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).

Przedsiewziecie inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oce-
ny oddziatywania na srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U.
2010, nr 213, poz. 1397). Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono obszaréw chronionych
NATURA 2000, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania w
zakresie potencjalnego znaczacego oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.
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4.1. LOKALIZACJA INWESTY(CJI

Dziatki nr 926/2 oraz 924 zabudowane sg istniejgcymi budynkami Komendy Powiatowej Po-
licji w Nowym Tomyslu - budynkami administracyjnymi, techniczno-zapleczowymi oraz garazo-
wymi. Czes¢ budynkdw w catosci lub czesciowo przewidziana do rozbidrki. Istniejgca zabudo-
wa zlokalizowana jest przy ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego (istniejace budynki administracy;j-
ne). W gtebi dziatki zlokalizowane sg inne budynki stanowigce zaplecze techniczno-garazowe
komisariatu Policji. Wjazd na teren inwestycji odbywa sie obecnie bezposrednio z drogi pu-
blicznej ul. Marszatka J.Pitsudskiego dwoma zjazdami istniejgcymi. Dodatkowy wjazd jest moz-
liwy z ul. Tysigclecia poprzez dziatke nr ewid. 916/1.

Obszar opracowania o powierzchni 7040 m?(0,7040 ha) obejmuje dziatki o nr ewid. 926/2
oraz 924. Na terenie obowigzuje Decyzja nr DoLICP/52-2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydana w dniu 6 pazdziernika 2017 r. przez Urzad Miasta w Nowym Tomyslu
(wraz z zatgcznikiem graficznym).

Projektowane budynki wraz z istniejgcymi budynkami stanowi¢ beda kompleks za-
budowy Komendy Powiatowej Policji.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. za 2014 r. Nr 1446), jak
rowniez nie sg ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

4. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA OBIEKTOW

Budynek administracyjny bedzie budynkiem o funkcji administracyjno-biurowej. Program

uzytkowy budynku zaktada podziat na strefy:

- otwartg (ogdélnodostepna) z poczekalnig, recepcjg, pokojem przyje¢ interesantéw i WC
dla 0s6b niepetnosprawnych,

- poétotwartg (ograniczonego dostepu: administracyjno-biurowo-techniczng), w sktad kto-
rej wchodzg zespoty pomieszczen o funkcji biurowej, pokoje kierownictwa, pomieszcze-
nia socjalne (np. pokdj socjalny, szatnie, sanitariaty, itp.), pomieszczenia techniczne
(wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna) oraz inne, takie jak m.in. sala odpraw,

— zamknietg (pomieszczenia stuzby dyzurnej, pomieszczenia dla oséb zatrzymanych, ma-
gazyn broni, archiwa, kancelaria tajna, serwerownia, pomieszczenia tgcznosci, ..).

Budynek budynek strzelnicy i zaplecza technicznego miescit bedzie funkcje strzelnicy pro-
chowej z dodatkowa funkcjg techniczng (pomieszczenia techniczne, tj. pom. techniczne kon-
serwatorow, pom. agregatow oraz wezet cieplny). Strzelnica prochowa stuzy¢ bedzie treningo-
wi strzeleckiemu funkcjonariuszy policji. W sktad zespotu pomieszczen strzelnicy prochowej
wchodzg dodatkowo inne pomieszczenia towarzyszace jak: sterownia, magazyn amunicji, ma-
gazynek podreczny, poczekalnia, wezet sanitarny i punkt pierwszej pomocy. Pomieszczenie
(hala) strzelan o wymiarach wewnetrznych pomieszczenia (w konstrukcji $cian) 7,20x33,00m.

Istniejgcy budynek garazowy jest budynkiem o funkcji garazowej stuzacy parkowaniu sa-
mochoddw stuzbowych Policji. Po projektowanej przebudowie bedzie miescit 8 miejsc postojo-
wych w 8 boksach oddzielonych od siebie scianami murowanymi gr.12/24cm. Wymiar we-
wnetrzny kazdego z bokséw garazowych: ok. 3,0x6,2m. Do kazdego stanowiska prowadzi¢ be-
dzie osobna brama przemystowa segmentowa o wymiarach 250x250cm.
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Wiata garazowa dla 3 samochoddw stuzbowych policji typu BUS z dodatkowym stanowi-
skiem inspekcyjnym umozliwiajgcym mycie pojazdéw. Wymiar pojedynczego stanowiska dla
busa: 3,0x6,0m. Bezposrednio do wiaty garazowej od strony pétnocnej dobudowany $mietnik
(wiata) umozliwiajace gromadzenie odpadéw wraz z ich segregacja.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW

Budynek administracyjny

Zaprojektowano budynek 3-kondygnacyjny (w czesci 4 kondygnacyjny) bez podpiwnicze-
nia. Projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami technologi monolitycz-
nej. Wygladem i rozwigzaniami architektonicznymi nawigzujgcy do rozwigzan z Ksiegi Standa-
ryzacji wydanej przez Komende Gtdwng Policji. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropo-
dach ptaski o nachyleniu potaci gtdwnych 2% na konstrukgji zelbetowej, pokryty membrang
dachowg EPDM z izolacjg termiczng w postaci ptyt z pianki PIR A=0,023 W/m?K. Odwodnienie
stropodachu - wewnetrzne w systemie podci$nieniowym poprzez system wpustéw dachowych
podgrzewanych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnetrzne - aluminiowo-szkla-
ne. W ramach opracowania projektu do budynku doprowadzone wszelkie niezbedne media,
tj.: instalacja elektryczna, instalacja wody, instalacje c.w.u., odprowadzenie Sciekéw deszczo-
wych i sanitarnych, sie¢ teleinformatyczna na potrzeby systemdéw ochrony, inst. wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacje niskopradowe.

Budynek administracyjny wraz z budynkiem strzelnicy i zaplecza technicznego tworza je-
den obiekt w ksztatcie litery ,L". Uktad ten jest podyktowany ksztattem dziatki. Potgczenie po-
przez zadaszenie na kondygnacji parteru.

Projektowany budynek kwalifikuje sie z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do
budynkdéw uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi -ZL - wg §
209 ust. 1. pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmia-
nami.

Na dachu klatki schodowej nad kondygnacja 3-pietra zaprojektowano maszt telekomunika-
cyjny o konstrukcji stalowej do wysokosSci +30m ponad poziom terenu (masz wg projektu kon-
strukcji).

Budynek budynek strzelnicy i zaplecza technicznego

Budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Projektowany w technologii tradycyjnej,
murowanej z elementami technologi monolitycznej (pomieszczenie strzelnicy prochowej). Wy-
gladem i rozwigzaniami architektonicznymi nawigzujacy do rozwigzan z Ksiegi Standaryzacji
wydanej przez Komende Gtéwna Policji. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropodach pta-
ski o nachyleniu potaci gtéwnych 2% na konstrukcji zelbetowej, pokryty membrang dachowa
EPDM z izolacjg termiczng w postaci ptyt z pianki PIR A=0,023 W/m2K. Odwodnienie stropoda-
chu - zewnetrzne w systemie grawitacyjnym poprzez system wpustéw dachowych, przepu-
stow attykowych oraz koszy przelewowych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi ze-
wnetrzne - aluminiowo-szklane. W ramach opracowania projektu do budynku doprowadzone
wszelkie niezbedne media, tj.: instalacja elektryczna, instalacja wody, instalacje c.w.u., odpro-
wadzenie sciekdw deszczowych i sanitarnych, siec¢ teleinformatyczng na potrzeby systeméw
ochrony, inst. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacje niskopragdowe.

Budynek wraz z budynkiem administracyjnym tworzg jeden obiekt w ksztatcie litery ,L".
Uktad ten jest podyktowany ksztattem dziatki. Potgczenie poprzez zadaszenie na kondygnacji
parteru.

Projektowany budynek kwalifikuje sie z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do
budynkdéw uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi -ZL - wg §
209 ust. 1. pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdZniejszymi zmia-
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nami. Dodatkowo wydzielono pozarowo $cianami oraz drzwiami pozarowymi pomieszczenia
PM takie jak: pomieszczenie techniczne konserwatoréw, pomieszczenie agregatéw oraz po-
mieszczenia wezta cieplnego.

Budynek garazowy

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej. Sciany murowane tynkowane tynkami mineralnymi cementowo-wa-
piennymi. Fundamenty - betonowe (posadowienie bezposrednie). Stropodach ptaski na kon-
strukcji zelbetowej kryty papa asfaltowga. Sciany zewnetrzne oraz stropodach - nieocieplone.
Bramy garazowe - stalowe oraz czesciowo drewniane. Posadzki - betonowe. Budynek wyposa-
zony w instalacje elektryczne (gniazda zasilajgce oraz oswietlenie). Obecnie budynek posiada
12 bokséw garazowych. Projektuje sie przebudowe budynku poprzez jego czeSciowe wyburze-
nie i pozostawienie 8 bokséw garazowych, renowacje pokrycia dachowego, renowacje elewacji
oraz wymiane istniejgcych bram garazowych na nowe segmentowe.

Wiata garazowa ze sSmietnikiem

Obiekt w konstrukcji stalowej w formie jednonawowej hali stalowej. Stupy stalowe typu
HEA utwierdzone w fundamencie. Na stupach przegubowo oparte rygle ramy HEA. Sztywnos$¢
przestrzenna uzyskana poprzez utwierdzenie stupéw w fundamencie oraz poprzez uktad ste-
zenh pofaciowych i sciennych.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

6.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

6.1.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNAC)I

Kubatura budynku (brutto): 5022 m3
Wymiary maksymalne budynku 65,50 x 23,07 m
Powierzchnia zabudowy: 896,59 m?
Pomerzchma pomieszczen (netto) - we- 2447,85 m?
wnetrzna:

w tym:

- parter: 674,32 m?

- 1-pietro: 736,66 m?

- 2-pietro: 743,57 m?

- 3-pietro: 293,3 m?
Wysokos¢ budynku: 16,00' m - budynek sredniowysoki (SW)
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZARO-
WE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku zgodnie z przeznaczeniem budynku, beda wystepowad materiaty nie-
bezpiecznie pozarowo (amunicja w magazynach uzbrojenia), jednakze w iloSciach nie
powodujgcych, iz nalezatoby uznac te pomieszczenia za zagrozone wybuchem. Po-
mieszczenia te zostaty wydzielone pozarowo drzwiami p-poz oraz scianami p-poz. Po-
nadto w budynku znajda sie materiaty palne stanowigce standardowe wyposazenie
tego typu obiektdéw, tj. papier, meble, niewielkie iloSci tworzyw sztucznych oraz tkani-

ny.

6.1.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDE) KONDYGNAC])I | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Ogdétem w budynku zgodnie z zaprojektowanym programem funkcjonalnym moze jedno-
cze$nie przebywac tacznie ok. 135 0séb. Réznica miedzy liczbg 0séb na poszczegdlnych kon-

! wartos$¢ mierzona od poziomu terenu przed projektowanym wejsciem do budynku do naj-
wyzszego punktu attyki dachowej
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dygnacjach i w pomieszczeniach a liczbg oséb przebywajgcych jednoczesnie w budynku wyni-
ka z przemieszczania sie tych samych oséb wewnatrz budynku.

Ogdlna przewidywana ilos¢ oséb w budynku: 132

w tym:

- parter: 40

- 1-pietro: 39

- 2-pietro 42

- 3-pietro 11
maksymalna ilos¢ 0s6b przebywajacych na .
kond;/gnacji: PreebyiEasy 42 (2-pietro)

W budynku nie ma pomieszczeh w ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz (brak
pomieszczen: zagrozonych wybuchem, do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie
sie mieszanin wybuchowych lub substanc;ji trujgcych, duszacych badz innych mogacych utrud-
ni¢ ewakuacje, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, przeznaczo-
nych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

6.1.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANE] GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Caty budynek zgodnie z przeznaczeniem zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l
z wydzielonymi pomieszczeniami (magazyny uzbrojenia na amunicje, pomieszczenia technicz-
ne).

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

6.1.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZE-
WNETRZNYCH

Wg aktualnie obowigzujgcych przepiséw (Dz.U. 10.109.719) pomieszczenie uznaje sie jako
zagrozone wybuchem wtedy, gdy istnieje mozliwos¢ wytworzenia sie mieszaniny wybuchowej
powstatej z wydzielenia sie takiej ilosci palnych gazéw, par i mgiet lub pytéw, ktérej wybuch
mégtby spowodowad przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa, oraz w
przypadku mozliwosci wystepowania w pomieszczeniach mieszanin wybuchowych o objetosci
co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni stanowigcej podstawe do wyznaczenia strefy zagro-
zenia wybuchem.

W budynku brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6.1.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE) ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWE] | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Informacja o klasie odpornosci pozarowej
Parametry techniczne elementéw budowlanych zostaty okreSlone na podstawie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych poszczegéinych materiatéw udostepnionych przez ich producentéw.
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Zgodnie z § 212. pkt. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie budynek powinien zosta¢ wy-
konany w klasie odpornosci pozarowej B (budynek sredniowysoki SW w klasie zagrozenia ludzi
ZL ).

Dla catego budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej B.

Poszczegdlne elementy budynku dla klasy B powinny spetnia¢ nastepujace wyma-
gania pozarowe:

« gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

» konstrukcja dachu - R 30,

+ strop-RE 60

« S$ciana zewnetrzna - E | 60 (o<i)

« Sciana wewnetrzna - E | 30,

» przekrycie dachu - R E 30.

Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
W budynku moga wystgpic¢ nastepujace rodzaj pozarow:
- pozar z grupy A - pozary ciat statych pochodzenia organicznego, takich jak drew-
no, papier, tkaniny,
- dodatkowo: indeks E - pozary w grupie od A w obrebie urzagdzen i instalacji dziata-
jacych pod napieciem

Stopien rozprzestrzeniania sie ognia - umowna klasyfikacja elementéw budynku - ze
wzgledu na zachowywanie sie badanej probki w warunkach badania - obejmujgca:
srozprzestrzenianie sie ptomieni po powierzchni lub wewnatrz prébki,
-bezptomieniowe spalanie (tlenie) lub rozktad termiczny prébki,
-wystepowanie ptongcych kropli lub odpadoéw statych.

Wyrdznia sie 3 stopnie rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku:
-stopien 1 - elementy nierozprzestrzeniajace ognia,
-stopien 2 - elementy stabo rozprzestrzeniajgce ogien,
-stopien 3 - elementy silnie rozprzestrzeniajace ogien.

Po przeanalizowaniu materiatéw wykonczeniowych, wyposazenia obiektu oraz substancji
projektant doszedt do wniosku, iz w projektowanym budynku moze wystgpi¢ Srednia przewidy-
wana szybkos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru.

W obiekcie zostang uwzglednione nastepujgce wymogi w zakresie wykonczenia wnetrz :

* nie bedg stosowane do wykonhczenia wnetrz materiaty, ktérych produkty rozktadu ter-
micznego sg bardzo toksyczne, kapigce lub intensywnie dymigce,

* nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie wolno stosowac¢ mate-
riatéw tatwo zapalnych,

« okfadziny sufitow oraz sufitdw podwieszanych wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

* nie beda stosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, przegrody oraz wy-
ktadziny podtogowe z materiatdéw tatwo zapalnych,

» w trakcie prac przy przebudowie budynku przed zastosowaniem danego materiatu wy-
konczeniowego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od producenta / dostawcy Swia-
dectwa, dopuszczenia badz aprobaty techniczne potwierdzajgce wtasciwy stopien bez-
pieczenstwa pozarowego zastosowanych materiatow.
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6.1.7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Caty budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej ZL Il 0 powierzchni wewnetrznej
pomieszczen (netto) wynoszacej 2447,85 m?.,

W obrebie strefy ZL w budynku dodatkowo wydzielono pozarowo nastepujace pomieszcze-
nia:

0.17 |PODRECZNY MAGAZYN BRONI 7,96

0.44 |ROZDZIELNIA GEOWNA (ELEKTRYCZNA) 6,34

0.48 |WODOMIERZ 5,38

1.19 | SERWEROWNIA Z SILOWNIIA TELEINFORMA- 38,07
TYCZNA

3.05 |POMIESZCZENIE tACZNOSCI 5,48

RAZEM:; 63,23

Pomieszczenia wydzielone pozarowo $cianami w klasie odpornosci pozarowej REI 120 oraz
drzwiami w klasie odpornosci pozarowej El 60.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi:

- dla strefy ZL: 8.000 m?

Powierzchnia strefy ZL Ill wynosi 2447,85 m? < 8.000 m? - warunek zostat spetniony.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Pomieszczenia wydzielone pozarowo Scianami w klasie odpornosci pozarowej REI 120 oraz
drzwiami w klasie odpornosci pozarowej El 60. Dodatkowo wydzielenie wykonane zostanie na
poziomie stropu / posadzki w klasie REI 120.

Na korytarzach w celu podzielenia ich na odcinki mniejsze niz 50m zaprojektowano drzwi
dymoszczelne - na kondygnacji 1- oraz 2-pietra.

6.1.8. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany budynek zlokalizowany jest w zabudowie kompleksu obiektéw Ko-
mendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu na dziatkach nr ewid. 926/2 oraz 924 o
powierzchni 7040 m?2,

Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe (zastosowane skroty: OP -
$ciana oddzielenia pozarowego; RO - rozprzestrzeniajgce ogien; NRO - nierozprzestrzeniajg-
cego ogien; KOP - klasa odpornosci pozarowej budynku; KOO - klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku). Analizie poddano budynek administracyjny budynek strzelnicy i zaple-
cza technicznego oraz budynek garazowy oraz ich wzajemne odlegtosci w konteksScie ochrony
pozarowej, tj.:

- projektowany budynek administracyjny zalicza sie do kategorii ZL Il 0 KOP "B" (budy-

nek sredniowysoki SW w klasie ZL IlI),
- projektowany budynek strzelnicy i zaplecza technicznego zalicza sie do kategorii ZL 1lI
0 KOP "D" (budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej w klasie ZL IlI),



PRZEDMIOT INWESTYC]JI:
BUDOWA NOWE] SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE]) POLIC]JI
W NOWYM TOMYSLU

archimedia

; SCENARIUSZ PRZECIWPOZAROWY
ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE PROJEKT WYKONAWCZY WRAZ ZE SCHEMATEM EWAKUACJl STR. 12z 35

— budynek garazowy objety opracowaniem zalicza sie do kategorii PM o KOP ,,E” (budy-
nek niski N kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 M)/m?2,

— Sciany zewnetrzne budynkoéw objetych opracowaniem, niebedgce Scianami OP, wyko-
nane sg z materiatéw NRO i posiadajg KOO, okreSlong wg § 216 ust. 1 WT - El 60 oraz
w przypadku Scian zewnetrznych bedacych gtéwng konstrukcjg nosng budynku R 120.

— pokrycie dachu projektowanych budynkéw wykonane z materiatu NRO - membrana da-
chowa na konstrukcji zelbetowej stropodachu oraz ociepleniu w postaci ptyt z pianki
PIR lambda = 0,023 W/m?K,

— pokrycie dachu budynku garazowego wykonane z materiatu NRO - papa termozgrze-
walna na konstrukcji zelbetowej stropodachu,

— odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw objetych opracowaniem a Sciana-
mi budynkéw istniejgcych, nieposiadajgcych scian OP, na dziatkach sgsiednich przekra-
czajg wartosci okreslone w §271. WT i wynoszg min. 3,39m w kierunku pétnocnym (bu-
dynek oznaczony na planie jako ,i” na dziatce nr ewid. 923),

— wszystkie dziatki sasiadujgce z obszarem opracowania sg dziatkami zabudowanymi,

— odlegtos¢ budynkéw objetych opracowaniem od granicami dziatek sgsiaduja-
cych wynoszg co najmniej 3m (Sciana bez otwordw).

Wszystkie budynki objete projektem spetniajg wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do
istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

6.1.9. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUAC])I LUDZI LUB ICH URATOWA-
NIA W INNY SPOSOB

Warunki ewakuacji stanowig jeden z podstawowych elementéw wptywajacych na bezpie-
czehstwo oséb przebywajgcych w budynku. W budynku bedgcym przedmiotem projektu wa-
runki ewakuacji w Swietle obowigzujgcych przepiséw zostang spetnione.

Wejscie gtéwne zaprojektowano o szerokosci 90+90cm (drzwi dwuskrzydtowe) oraz wyso-
kos¢ 200cm. Komunikacje poziomg stanowig korytarze o szer. 1,60-2,15m (poziome drogi
ewakuacyjne). Komunikacje pionowg zapewnla obudowana i oddymiana klatka schodowa (osie
C-E / 8-9) posiadajaca bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku drzwi 2-skrzydtowymi o sze-
rokosci 90+30cm i wysokosci 200cm. Oddymianie poprzez system grawitacyjny (klapa oddy-
miajaca) z nawiewem powietrza drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku oraz oknem na
klatce schodowe;.

Ewakuacja w budynku odbywac sie bedzie poziomymi oraz pionowymi drogami ewakuacyj-
nymi tj. : korytarzami o minimalnej szerokosci uzytkowej min. 1,60m oraz klatka schodowa o
szerokosci uzytkowej biegédw 127,5cm i spocznika 153cm - wartoSci mierzone w Swietle po-
chwytéw balustrad i Scian.

Korytarze (poziome drogi ewakuacyjne) na kondygnacjach 1- oraz 2-pietra podzielono
drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50m.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40m.
Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (dojsciu), nie przekracza

30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i wynosi 20,0m, w tym
20,0m na poziomej drodze ewakuacyjnej - wniosek: warunek zostat spetniony.
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Klatka schodowa posiada wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku drzwia-
mi 0 szerokosci przejscia 90+30cm i wysokosci przejscia 200cm (drzwi 2-skrzydtowe).

Ewakuacja z klatek schodowych na droge pozarowg placami utwardzonymi. Maksymalna
odlegtos¢ wyjscia ewakuacyjnego od drogi pozarowej wynosi 7,5m (wejscie gtdwne do budyn-
ku).

6.1.10. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALA-
CJl UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYNEJ, OGRZEWCZE|, GAZOWE],
ELEKTRYCZNE], TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNE]

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne tj.:

wewnetrzne instalacje sanitarne:

« instalacja wodno-kanalizacyjna

* instalacja wentylacji mechaniczne]

* instalacja klimatyzacji,

» instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (ogrzewanie podtogowe).

wewnetrzne instalacje elektryczne:

+ zasilanie budynku

* rozdzielnia niskiego napiecia

« instalacja oswietleniowa

» instalacja sity i gniazd wtykowych

» instalacja odgromowa i uziemiajgca
 instalacja potaczen wyréwnawczych

wewnetrzne instalacje teletechniczne:

* instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),

» instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

» centralki oddymiania w pomieszczeniach oddymianych (klatka schodowa),
« instalacja kontroli dostepu (KD)

 instalacja monitoringu

Szczego6towy opis poszczegdlnych typéw instalacji w poszczegéinych projektach branzo-
wych.

Instalacje elektryczne oraz wentylacyjne bedg posiada¢ wymagane przepusty uwzglednia-

jace podziat na strefy pozarowe:

« przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez oddzielenia p-poz
zostang wyposazone w klapy odcinajgce o klasie wymaganej dla tego oddzielenia z
uwzglednieniem dymoszczelnosci (EIS),

« przepusty o Srednicy powyzej 4cm w pomieszczeniach zamknietych Scianami-stropami
co najmniej klasy El lub REI 60 (nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego)
wymagdaja klasy odpornosci ogniowej El tych elementéw),

« przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu wymagajg zabez-
pieczenia przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

« przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw
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« dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

WNIOSKI:

1) w pomieszczeniach technicznych wydzielonych pozarowo ze strefy pozarowej ZL llI
wszelkie przepusty instalacyjne w Scianach i stropach muszg posiada¢ wymagang odpornos¢ E
l,

2) przepusty instalacyjne nalezy wykonywaé za pomocg atestowanych systeméw dopusz-
czonych na podstawie Aprobat technicznych, np. HILTI lub podobnych o tozsamych wtasciwo-
Sciach.

6.1.11. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZA-
DZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Klapy oddymiajace

W budynku zaprojektowano klatke schodowa oddzielong pozarowo $cianami REI 60 oraz
drzwiami El 30 oraz wyposazone w system zapobiegajgcy zadymieniu - klapg oddymiajaca
jednoskrzydtowg z nawiewem Swiezego powietrza drzwiami zewnetrznymi oraz oknem.

Obliczanie powierzchni oddymiania dla klatki schodowej — klatka schodowa nr
1 — osie 8-9/C-E:

Dane do obliczen:

— pow. klatki schodowej: 47,37 m? (pow. klatki schodowej oraz szybu dzwigowego)

Obliczenie wymaganej pow. czynnej oddymiania:
47.37Tm? x 0,05 = 2,37 m?

Zaprojektowano klape oddymiajgcg z owiewkami i dyszg o powierzchni czynnej 2,37 m2.

Dane techniczne dobranej klapy:

— wymiary nominalne otworu pod klape (dtugos¢ x szerokos¢): 220x130 cm.
- wysokos¢ klapy: 50cm

- pow. geometryczna klapy: 2,86 m?

- powierzchnia czynna klapy: 2,37 m?(z owiewkami i dyszg kierujaca)

- ciezar klapy: 88kg

- typ napedu: ZA 155/800-HS; 2,5 A

Obliczenie minimalnego wymaganego nawiewu powietrza:
1,3x2,86=3,72 m>.

Nawiew swiezego powietrza zostanie zapewniony drzwiami zewnetrznymi dwuskrzydtowy-
mi do klatki schodowej na kondygnacji parteru o powierzchni geometrycznej 2,60 m? (pow. li-
czona w Swietle oScieznicy po otwarciu obydwu skrzydet drzwiowych) oraz oknem na klatce
schodowej 0 pow. min. 1,12m?. Zaprojektowano nawiew uchylanymi za pomocg sitownikéw
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kwaterami (2) fasady aluminiowo-szklanej o pow. sumarycznej 2,34 m?(powierzchnia
uwzglednia kat otwarcia 20 stopni).

Obliczanie powierzchni oddymiania dla klatki schodowej — klatka schodowa nr
2 — osie 51-2/G-H:

Dane do obliczen:

— pow. klatki schodowej: 18,71 m? (pow. klatki schodowej)

Obliczenie wymaganej pow. czynnej oddymiania:
18,71m? x 0,05 = 0,93 m?

Zaprojektowano klape oddymiajgcg z owiewkami i dyszg o powierzchni czynnej 0,98 m?.

Dane techniczne dobranej klapy:

— wymiary nominalne otworu pod klape (dtugos¢ x szerokosc): 120x100 cm.
— wysokos¢ klapy: 50cm

— pow. geometryczna klapy: 1,20 m?

— powierzchnia czynna klapy: 0,98 m?(z owiewkami i dysza kierujgca)

— ciezar klapy: 56kg

- typ napedu: ZA 155/800-HS; 2,5 A

Obliczenie minimalnego wymaganego nawiewu powietrza:
1,3x1,20=1,56 m>.

Nawiew Swiezego powietrza zostanie zapewniony oknem na klatce schodowej o pow. min.
1,56 m?. Zaprojektowano nawiew uchylanymi za pomoca sitownikéw kwaterami (2) fasady
aluminiowo-szklanej o pow. sumarycznej 1,70 m? (powierzchnia uwzglednia kat otwarcia 20
stopni).

Hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe

W budynku bedacym przedmiotem projektu hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe sg wy-
magane. Zaprojektowano hydranty HP25 w skrzynkach hydrantowych z miejscem na gasnice
oraz wezem pétsztywnym o dtugosci 30m w wersji SLIM (natynkowy modutowy). Wymiary
skrzynki: 780 mm x 780 mm x 180 mm (szer x wys x gt). Rozmieszczenie hydrantéw we-
wnetrznych - patrz: rzuty poszczegdlnych kondygnacji w czesci rysunkowej projektu architek-
tonicznego.

State urzadzenia gasnicze (instalacja tryskaczowa)
Nie s wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegania (dso)
Nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozaru (ssp)

System sygnalizacji alarmu pozaru nie jest wymagany w budynku zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw).

Urzadzenia antypaniczne
Nie sg wymagane.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu. Lo-
kalizacja wytgcznika zostata wskazana w projekcie branzy elektrycznej na rzucie parteru.

Dzwig dla ekip ratowniczych
Wyposazenie budynku w dZzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagane.

System oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych z urzadzeniami uruchamia-
nymi za pomoca systemu wykrywania dymu

Z uwagi na nie przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wyposazenie budynku w sys-
tem oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych z urzadzeniami uruchamianymi za pomocg
systemu wykrywania dymu nie jest wymagane.

Scenariusze pozaru

W przypadku wykrycia pozaru nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wszystkich pozostatych
uzytkownikéw budynku. Po potwierdzeniu wystgpienia zagrozenia pozarem nalezy niezwtocz-
nie powiadomi¢ najblizszg jednostke strazy pozarnej. Dodatkowo nalezy powiadomic¢ pracow-
nikéw o rozpoczeciu ewakuacji. Nalezy réwniez wytgczy¢ zasilanie gtéwne budynku poprzez
nacisniecie przycisku ,Gtowny Wytgcznik Pragdu”. Wytgczenie zasilania budynku spowoduje
wigczenie oswietlenia awaryjnego posiadajgcego podtrzymanie zasilania 1 godziny na dro-
gach ewakuacji poziomej oraz pionowe;j.

Najblizsze jednostki strazy pozarnej zlokalizowane sg w nastepujacych odlegtosciach od
projektowanej inwestycji: Komenda Powiatowa Panhstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Powstan-
cow Wielkopolskich 2a - 0,8km (4 minuty).

6.1.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypa-
da, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegélnych:

a) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urza-
dzeniem gasniczym:

- zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL lll lub ZL V,

- produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 M)/m2,

- Zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

b) na kazde 300 m? powierzchni innej strefy pozarowej z wyjatkiem zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Obiekt objety opracowaniem wyposazony bedzie w gasnice proszkowe do gaszenia poza-
réw grup A,B,C,E. Ich rozmieszczenie bedzie zgodne z instrukcjg bezpieczehstwa pozarowego
obiektu.

6.1.13. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PRO-
WADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE
O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIAtAN

Budynek wymaga zapewniania drogi pozarowe;j.
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Informacja o drogach pozarowych

Do budynku zaprojektowano droge pozarowa wzdtuz odwodu o dtugosci 97m co
stanowi 55% ze 174m catkowitego obwodu budynku. Odlegtos¢ najblizszej krawedzi
od sciany budynku: 5,0m. Odlegtos¢ najdalszej krawedzi od sciany budynku: 15,0m.
Wijazd pozarowy odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej ul. Ty-
sigclecia.

Informacja o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Budynek zostanie objety siecig hydrantéw zewnetrznych podziemnych zasilanych przewo-
dami wodociggowymi. Najblizsze hydranty podziemne zlokalizowane sg w nastepujacych odle-
gtosciach od Sciany budynku:

- hydrant nr 1 (istniejacy) - DN 80 na sieci o Srednicy @150 — 41,3m (ul. Tysiaclecia)

— hydrant nr 2 (istniejacy) - DN 80 na sieci o Srednicy @150 - 55,6 (ul. Tysiaclecia).

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w rozpatrywanym przypadku wy-
nosi 20 dm?/s, ilos¢ ta zapewniajg dwa najblizej usytuowane hydranty.

Hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej przeciwpozarowej sg rozmieszczone przy dro-
gach pozarowych przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami - do 150 m; od zewnetrzne;
krawedzi drogi lub ulicy - do 15 m; od chronionego obiektu budowlanego - od 5 do 75m, dru-
giego i nastepnych hydrantéw - w odlegtosci do 150m.

Wydajnos¢ nominalna kazdego hydrantu zewnetrznego o srednicy nominalnej DN 80 (80
mm), przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas pobo-
ru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s .

Na etapie sporzadzania projektu projektant zaktada prawidtowe funkcjonowanie istnieja-
cych hydrantéw zewnetrznych spetniajacych wymagane parametry cisnienia i wydajnosci. Hy-
dranty istniejace wskazane sg na mapie do celéw projektowych.
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6.2. BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

6.2.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Kubatura budynku (brutto): 2019 m3

Wymiary maksymalne budynku 49,25 x 8,20 m

Powierzchnia zabudowy: 403,85 m?

Powierzchnia pomieszczen (netto) - we- 336,44 m?

wnetrzna:

Wysokos¢ budynku: 5,002 m - budynek niski (N)
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

6.2.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY PO-
ZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku zgodnie z przeznaczeniem budynku, bedg wystepowac materiaty niebezpiecz-
nie pozarowo (podreczny magazyn uzbrojenia), jednakze w ilosciach nie powodujgcych, iz na-
lezatoby uznad te pomieszczenia za zagrozone wybuchem. Pomieszczenia te zostaty wydzielo-
ne pozarowo drzwiami p-poz oraz $cianami p-poz. Ponadto w budynku znajda sie materiaty
palne stanowigce standardowe wyposazenie tego typu obiektdéw, tj. papier, meble, niewielkie
ilosci tworzyw sztucznych oraz tkaniny.

6.2.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE]J LICZBIE
0SOB NA KAZDE) KONDYGNAC])I | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Ogdétem w budynku zgodnie z zaprojektowanym programem funkcjonalnym moze jedno-
cze$nie przebywac tgcznie ok. 15 oséb.

W budynku nie ma pomieszczen w ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz (brak
pomieszczen: zagrozonych wybuchem, do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie
sie mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych, duszgcych badz innych mogacych utrud-
ni¢ ewakuacje, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb, przeznaczo-
nych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

2 warto$¢ mierzona od poziomu terenu przed projektowanym wejsciem do budynku do naj-
wyzszego punktu attyki dachowej
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6.2.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANE) GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Caty budynek zgodnie z przeznaczeniem zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
z wydzielonymi pomieszczeniami (podreczny magazyn uzbrojenia, pomieszczenia techniczne).

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

6.2.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZE-
WNETRZNYCH

Wg aktualnie obowigzujacych przepiséw (Dz.U. 10.109.719) pomieszczenie uznaje
sie jako zagrozone wybuchem wtedy, gdy istnieje mozliwos¢ wytworzenia sie miesza-
niny wybuchowej powstatej z wydzielenia sie takiej ilosci palnych gazéw, par i mgiet
lub pytéw, ktorej wybuch mégtby spowodowad przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu
przekraczajacy 5 kPa, oraz w przypadku mozliwosci wystepowania w pomieszcze-
niach mieszanin wybuchowych o objetosci co najmniej 0,01 m* w zwartej przestrzeni
stanowigcej podstawe do wyznaczenia strefy zagrozenia wybuchem.

W budynku brak jest pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

6.2.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWE]J | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Informacja o klasie odpornosci pozarowej
Parametry techniczne elementéw budowlanych zostaty okreSlone na podstawie deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych poszczegdlnych materiatéw udostepnionych przez ich producentéw.

Zgodnie z § 212. pkt. 3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie budynek powinien zosta¢ wy-
konany w klasie odpornosci pozarowej D (budynek niski N w klasie zagrozenia ludzi ZL 1lI).

Dla catego budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej D.

Poszczegdlne elementy budynku dla klasy D powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
pozarowe:

« gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

« konstrukcja dachu - brak wymagan,

+ strop-REI 30

« $ciana zewnetrzna - E | 30 (o«i)

« $ciana wewnetrzna - brak wymagan,

« przekrycie dachu - brak wymagan.

Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
W budynku moga wystgpic¢ nastepujace rodzaj pozarow:
- pozar z grupy A - pozary ciat statych pochodzenia organicznego, takich jak drew-
no, papier, tkaniny,
- dodatkowo: indeks E - pozary w grupie od A w obrebie urzadzen i instalacji dziata-
jacych pod napieciem
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Stopien rozprzestrzeniania sie ognia - umowna klasyfikacja elementéw budynku - ze wzgle-
du na zachowywanie sie badanej prébki w warunkach badania - obejmujaca:
rozprzestrzenianie sie ptomieni po powierzchni lub wewnatrz prébki,
-bezptomieniowe spalanie (tlenie) lub rozktad termiczny prébki,
-wystepowanie ptongcych kropli lub odpadéw statych.

Wyrdznia sie 3 stopnie rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku:
-stopien 1 - elementy nierozprzestrzeniajace ognia,
-stopien 2 - elementy stabo rozprzestrzeniajace ogien,
-stopien 3 - elementy silnie rozprzestrzeniajgce ogien.

Po przeanalizowaniu materiatéw wykonczeniowych, wyposazenia obiektu oraz substanc;ji
projektant doszedt do wniosku, iz w projektowanym budynku moze wystgpi¢ srednia przewidy-
wana szybkos$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru.

W obiekcie zostang uwzglednione nastepujace wymogi w zakresie wykohczenia wnetrz :

* nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty, ktérych produkty rozktadu ter-
micznego sg bardzo toksyczne, kapigce lub intensywnie dymiace,

« nadrogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji nie wolno stosowa¢ mate-
riatéw fatwo zapalnych,

« okfadziny sufitéw oraz sufitdw podwieszanych wykonane bedg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

* nie beda stosowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, przegrody oraz wy-
ktadziny podtogowe z materiatéw fatwo zapalnych,

+ w trakcie prac przy przebudowie budynku przed zastosowaniem danego materiatu wy-
konczeniowego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od producenta / dostawcy Swia-
dectwa, dopuszczenia badz aprobaty techniczne potwierdzajgce wtasciwy stopien bez-
pieczenstwa pozarowego zastosowanych materiatéw.

6.2.7. INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Caty budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej ZL Il 0 powierzchni wewnetrznej
pomieszczen (netto) wynoszacej 336,44 m?.

W obrebie strefy ZL w budynku dodatkowo wydzielono pozarowo nastepujace pomieszcze-
nia:

0.08 WEZEt CIEPLNY 20,21

0.10 POMIESZCZENIE AGREGATU 21,67

0.11 PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA 1,93
RAZEM: 43,81

Pomieszczenia wydzielone pozarowo $cianami w klasie odpornosci pozarowej REI 120 oraz
drzwiami w klasie odpornosci pozarowej El 60.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi:

— dla strefy ZL: 8.000 m?

Powierzchnia strefy ZL lll wynosi 336,44 m? < 8.000 m? - warunek zostat spetniony.

Oddzielenia przeciwpozarowe
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Pomieszczenia wydzielone pozarowo Scianami w klasie odpornosci pozarowej
REI 120 oraz drzwiami w klasie odpornosci pozarowej El 60.

6.2.8. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowany budynek zlokalizowany jest w zabudowie kompleksu obiektow Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Tomyslu na dziatkach nr ewid. 926/2 oraz 924 o powierzchni 7040
m?2,

Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (zastosowane skroty: OP -
$ciana oddzielenia pozarowego; RO - rozprzestrzeniajgce ogien; NRO - nierozprzestrzeniajg-
cego ogien; KOP - klasa odpornosci pozarowej budynku; KOO - klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku). Analizie poddano budynek administracyjny budynek strzelnicy i zaple-
cza technicznego oraz budynek garazowy oraz ich wzajemne odlegtosci w kontekscie ochrony
pozarowej, tj.:
- projektowany budynek administracyjny zalicza sie do kategorii ZL Il o KOP "B" (budy-
nek sredniowysoki SW w klasie ZL IlI),

— projektowany budynek strzelnicy i zaplecza technicznego zalicza sie do kategorii ZL llI
0 KOP "D" (budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej w klasie ZL IIl),

- budynek garazowy objety opracowaniem zalicza sie do kategorii PM o KOP ,E” (budy-
nek niski N kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 M)/m?2,

— Sciany zewnetrzne budynkéw objetych opracowaniem, niebedgce Scianami OP, wyko-
nane sg z materiatéw NRO i posiadajg KOO, okre$long wg § 216 ust. 1 WT - El 60 oraz
w przypadku scian zewnetrznych bedacych gtéwng konstrukcjg nosng budynku R 120.

— pokrycie dachu projektowanych budynkéw wykonane z materiatu NRO - membrana da-
chowa na konstrukcji zelbetowej stropodachu oraz ociepleniu w postaci ptyt z pianki
PIR lambda = 0,023 W/m?K,

— pokrycie dachu budynku garazowego wykonane z materiatu NRO - papa termozgrze-

walna na konstrukcji zelbetowej stropodachu,

— odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkdéw objetych opracowaniem a $ciana-

mi budynkow istniejacych, nieposiadajacych Scian OP, na dziatkach sasiednich przekra-
czajg wartosci okreslone w §271. WT i wynoszg min. 3,39m w kierunku pétnocnym (bu-
dynek oznaczony na planie jako ,i” na dziatce nr ewid. 923),

— wszystkie dziatki sgsiadujgce z obszarem opracowania sg dziatkami zabudowanymi,

— odlegto$¢ budynkdéw objetych opracowaniem od granicami dziatek sgsiadujgcych wyno-

Sz co najmniej 3m (Sciana bez otwordéw).

Wszystkie budynki objete projektem spetniajg wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do
istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich.
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6.2.9. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUAC]I LUDZI LUB ICH URA-
TOWANIA W INNY SPOSOB

Warunki ewakuacji stanowig jeden z podstawowych elementéw wptywajgcych na bezpie-
czehstwo oséb przebywajgcych w budynku. W budynku bedgcym przedmiotem projektu wa-
runki ewakuacji w Swietle obowigzujacych przepiséw zostang spetnione.

Wejscie gtéwne zaprojektowano o szerokosci 90+30cm (drzwi dwuskrzydtowe) oraz wyso-
kos¢ 200cm.

Komunikacje pozioma stanowi korytarz o szer. 1,20 (pozioma droga ewakuacyjna - ewaku-
acja do 20s6b - w tym przypadku dla 15 0s6b) oraz hol (poczekalnia).

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (dojsciu), nie przekracza
30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i wynosi 10,0m, w tym
10,0m na poziomej drodze ewakuacyjnej - wniosek: warunek zostat spetniony.

Ewakuacja z wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego na zewnatrz budynku na droge pozaro-
wQq poprzez utwardzony plac manewrowy. Maksymalna odlegto$¢ wyjscia ewakuacyjnego od
drogi pozarowej wynosi 16,5m (wejscie gtéwne do budynku).

6.2.10. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTA-
LACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACY|NEJ, OGRZEWCZE), GAZOWE],
ELEKTRYCZNE), TELETECHNICZNE]) | PIORUNOCHRONNE]

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne tj.:

wewnetrzne instalacje sanitarne:

» instalacja wodno-kanalizacyjna

+ instalacja wentylacji mechanicznej

» instalacja klimatyzacji,

» instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (ogrzewanie podtogowe).

wewnetrzne instalacje elektryczne:

+ zasilanie budynku

* rozdzielnia niskiego napiecia

+ instalacja oswietleniowa

» instalacja sity i gniazd wtykowych

» instalacja odgromowa i uziemiajgca
« instalacja potgczeh wyréwnawczych

wewnetrzne instalacje teletechniczne:

» instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna),
» instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

» instalacja kontroli dostepu (KD)

+ instalacja monitoringu
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Szczegobtowy opis poszczegdlnych typéw instalacji w poszczegdinych projektach branzo-
wych.

Instalacje elektryczne oraz wentylacyjne bedg posiada¢ wymagane przepusty uwzglednia-

jace podziat na strefy pozarowe:

« przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez oddzielenia p-poz
zostang wyposazone w klapy odcinajgce o klasie wymaganej dla tego oddzielenia z
uwzglednieniem dymoszczelnosci (EIS),

e przepusty o srednicy powyzej 4cm w pomieszczeniach zamknietych scianami-stropami
co najmniej klasy El lub REI 60 (nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego)
wymagajg klasy odpornosci ogniowej El tych elementéw),

« przejscia instalacji przez Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu wymagaja zabez-
pieczenia przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw

« dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

WNIOSKI:

1) w pomieszczeniach technicznych wydzielonych pozarowo ze strefy pozarowej ZL llI
wszelkie przepusty instalacyjne w scianach i stropach musza posiada¢ wymagang odpornos¢ E
l,

2) przepusty instalacyjne nalezy wykonywac¢ za pomoca atestowanych systeméw dopusz-
czonych na podstawie Aprobat technicznych, np. HILTI lub podobnych o tozsamych wtasciwo-
Sciach.

6.2.11. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Klapy oddymiajace
W budynku bedacym przedmiotem projektu klapy oddymiajgce nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe
W budynku bedacym przedmiotem projektu instalacja wewnetrzna hydrantéw przeciwpo-
zarowych nie jest wymagana.

State urzadzenia gasnicze (instalacja tryskaczowa)
Nie s wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegania (dso)
Nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozaru (ssp)
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System sygnalizacji alarmu pozaru nie jest wymagany w budynku zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw).

Urzadzenia antypaniczne
Nie sg wymagane.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu. Lo-
kalizacja wytgcznika zostata wskazana w projekcie branzy elektrycznej na rzucie parteru.

Dzwig dla ekip ratowniczych
Wyposazenie budynku w dZzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagane.

System oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych z urzadzeniami uruchamia-
nymi za pomoca systemu wykrywania dymu

Z uwagi na nie przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wyposazenie budynku w sys-
tem oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych z urzadzeniami uruchamianymi za pomocg
systemu wykrywania dymu nie jest wymagane.

Scenariusze pozaru

W przypadku wykrycia pozaru nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wszystkich pozostatych
uzytkownikéw budynku. Po potwierdzeniu wystgpienia zagrozenia pozarem nalezy niezwtocz-
nie powiadomi¢ najblizszg jednostke strazy pozarnej. Dodatkowo nalezy powiadomic¢ pracow-
nikéw o rozpoczeciu ewakuacji. Nalezy réwniez wytaczy¢ zasilanie gtéwne budynku poprzez
nacisniecie przycisku ,Gtowny Wytgcznik Pragdu”. Wytgczenie zasilania budynku spowoduje
wigczenie oswietlenia awaryjnego posiadajgcego podtrzymanie zasilania 1 godziny na dro-
gach ewakuacji poziomej oraz pionowe;j.

Najblizsze jednostki strazy pozarnej zlokalizowane sg w nastepujacych odlegtosciach od
projektowanej inwestycji: Komenda Powiatowa Panhstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Powstan-
cow Wielkopolskich 2a - 0,8km (4 minuty).

6.2.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypa-
da, z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w przepisach szczegélnych:

a) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urza-
dzeniem gasniczym:

- zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL lll lub ZL V,

- produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 M)/m2,

- Zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

b) na kazde 300 m? powierzchni innej strefy pozarowej z wyjatkiem zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Obiekt objety opracowaniem wyposazony bedzie w gasnice proszkowe do gaszenia poza-
réw grup A,B,C,E. Ich rozmieszczenie bedzie zgodne z instrukcjg bezpieczehstwa pozarowego
obiektu.
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6.2.13. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN

Budynek bedacy przedmiotem projektu nie wymaga zapewniania drogi pozarowe;.

Informacja o drogach pozarowych
Zapewnienie drogi pozarowe nie jest wymagane.

Informacja o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku objetego projektem zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest wymagane.

Budynek bedzie objety siecig hydrantéw zewnetrznych podziemnych zasilanych przewoda-
mi wodociggowymi. Najblizsze hydranty podziemne zlokalizowane sg w nastepujacych odle-
gtosciach od Sciany budynku:
— hydrant nr 1 (istniejacy) - DN 80 na sieci o Srednicy @125 — 48,0m (ul. Marszatka Joze-
fa Pitsudskiego)
— hydrant nr 2 (istniejgcy) - DN 80 na sieci o Srednicy @125 - 49,5 (ul. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego).

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w rozpatrywanym przypadku wy-
nosi 20 dm?/s, ilo$¢ tg zapewniajg dwa najblizej usytuowane hydranty.

Hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej przeciwpozarowej sg rozmieszczone przy dro-
gach pozarowych przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami - do 150 m; od zewnetrzne;
krawedzi drogi lub ulicy - do 15 m; od chronionego obiektu budowlanego - od 5 do 75m, dru-
giego i nastepnych hydrantéw - w odlegtosci do 150m.

Wydajnos¢ nominalna kazdego hydrantu zewnetrznego o srednicy nominalnej DN 80 (80
mm), przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas pobo-
ru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s .

Na etapie sporzadzania projektu projektant zaktada prawidtowe funkcjonowanie istnieja-
cych hydrantéw zewnetrznych spetniajgcych wymagane parametry cisnienia i wydajnosci. Hy-
dranty istniejgce wskazane s na mapie do celéw projektowych.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

7.1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

KONDYGNACJA 0

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
[m2]
0.01 PRZEDSIONEK WEJSCIOWY 4,46
0.02 HOL RECEPCYJNY 25,95
0.03 KLATKA SCHODOWA 8,8
0.04 SZATNIA DYZURNYCH 12,55
0.05 LAZIENKA DYZURNYCH 7,65
0.06 KOMUNIKACJA 32,54
0.07 LAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH 5,84
0.08 MAGAZYN CZYSTE]J BIELIZNY POSCIELOWE] 5,39
0.09 MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE 1,56
0.10 MAGAZYN BRUDNE) BIELIZNY POSCIELOWE] 5,44
0.11 POMIESZCZENIE DYSTRYBUC]I POSILKOW 6,1
0.12 PROFOS 6,61
0.13 POKOJ TYMCZASOWY DLA ZATRZYMANYCH 15,26
0.14 POKOJ NIEBIESKI (POKOJ PRZESLUCHAN NIELETNICH) 17,29
0.15 POM. BIUROWE PREWENC]JI NIELETNICH 16,83
0.16 POM. BIUROWE PREWENC]JI NIELETNICH 17,47
0.17 PODRECZNY MAGAZYN BRONI 7,96
0.18 MAGAZYN UZBROJENIA ZPI 9,55
0.19 POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO-INTERWENCY]- 25,98
NEGO (ZPI)
0.20 SZATNIA DAMSKA 240S. 18,2
0.21 LAZIENKA DAMSKA 7,5
0.22 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,6
0.23 YAZIENKA MESKA 6,92
0.24 SZATNIA MESKA 90 OS. 73,97
0.25 LAZIENKA MESKA 7,97
0.26 KLATKA SCHODOWA 6,89
0.27 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 10,45
0.28 KOMUNIKACJA 22,79
0.29 YAZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH 6,7
0.30 POKOJ DO PRZEPROWADZANIA | DOKUMENTOWANIA 12,74
CZYNNOSCI StUZBOWYCH Z ZATRZYMANYMI | PODE])-
RZANYMI
0.31 POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZO- 16,38
NYCH W CELU WYTRZEZWIENIA 3 OS.
0.32 POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZO- 10,46

NYCH W CELU WYTRZEZWIENIA 2 OS.
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0.33 POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZO- 10,46
NYCH W CELU WYTRZEZWIENIA 2 OS.
0.34 SULTEP 4,37
0.35 PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH 3,8
0.36 KORYTARZ PDOZ 23,9
0.37 POMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU MIE)SKIE- 8,68
GO
0.38 PRZEDSIONEK 2,93
0.39 W.C. DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA OSOB 5,65
NIEPELNOSPRAWNYCH
0.40 POKOJ OBStUGI INTERESANTOW 24,77
0.41 DYZURKA 51,64
0.42 PUNKT WYDAWANIA BRONI 5,34
0.43 WINDA 2,31
0.44 ROZDZIELNIA GEOWNA (ELEKTRYCZNA) 6,34
0.45 POMIESZCZENIE KSERO 3,83
0.46 KOMUNIKACJA 30,16
0.47 KOMUNIKACJA 38,71
0.48 WODOMIERZ 5,38
0.49 PRZEDSIONEK 3,25
POWIERZCHNIA KONDYGANC]JI 0 674,32

KONDYGNACJA 1

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
[m2]
1.01 KLATKA SCHODOWA 18,71
1.02 ZESPOL KADR 18,26
1.03 MAGAZYN AKT OSOBOWYCH 7,29
1.04 NACZELNIK WYDZIALU PREWENC]I 20,44
1.05 SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENC]I 15,65
1.06 ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIAtU PREWENC]I 20,76
1.07 KIEROWNIK ZESPOLU DZIELNICOWYCH 12,28
1.08 ZESPOL DZIELNICOWYCH 31,21
1.09 MAGAZYN TECHNICZNY 7.3
1.10 ZESPOL ZAOPATRZENIA 10,33
1.11 ZESPOL FINANSOW 13,26
1.12 POMIESZCZENIE INFORMATYKOW 26,5
1.13 PELNOMOCNIK DS. OIN 15,24
1.14 SKEADNICA AKT 37,08
1.15 SKEADNICA AKT NIEJAWNYCH 9,18
1.16 KANCELARIA TAJNA 25,95
1.17 POMIESZCZENIE tACZNOSCI SPECJALNEJ DELTA 16,61

1.18 POMIESZCZENIE tACZNOSCI SPECJALNEJ ODN 8,41
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1.19 SERWEROWNIA Z SILOWNIIA TELEINFORMATYCZNA 38,07
1.20 KOMUNIKACJA 52,95
1.21 KLATAKA SCHODOWA 17,84
1.22 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,86
1.23 WC MESKIE 12,22
1.24 WC DAMSKIE 6,34
1.25 POMIESZCZENIE SOCJALNE 19,51
1.26 POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNETRZNE]J 12,74
1.27 OFICER PRASOWY 12,74
1.28 ZESPOt ORGANIZA. StUZBY PREWENC]I 15,29
1.29 ZESPOt DO SPRAW WYKROCZEN 28,34
1.30 SALA TRADY(CJI 15,38
1.31 WC DAMSKIE 5,39
1.32 WC MESKIE 5,66
1.33 ZASTEPCA KOMENDANTA PP 24,41
1.34 SEKRETARIAT KOMENDANTA PP 28,11
1.35 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRZY SEKRETARIACIE KPP 3,8
1.36 POKOJ SANITARNY 3,49
1.37 KOMENDANT PP 29,93
1.38 KOMUNIKACJA 7,05
1.39 WINDA 2,31
1.40 KOMUNIKACJA 26,83
141 KOMUNIKACJA 47,07
1.42 PRZYMIERZALNIA 2,87
POWIERZCHNIA KONDYGANCJI 1 736,66

KONDYGNACJA 2

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
[m2]

2.01 SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO (WRD) 11,83

2.02 NACZELNIK WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO (WRD) 18,73

2.03 KLATKA SCHODOWA 18,71

2.04 ZESPOt ORGANIZAC]I StUZB WRD 19,11

2.05 POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD 33,85

2.06 WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA 15,47
POMIESZCZENIE BIUROWE 2 OS.

2.07 WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA 12,51
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.08 WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA 12,51
POMIESZCZENIE BIUREOWE

2.09 POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA) 12,51

2.10 NACZELNIK WYDZIALU KRYMINALNEGO 24,05

2.11 SEKRETARIAT WYDZIALU KRYMINALNEGO 17,29
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2.12 ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIAtU KRYMINALNEGO 17,6

2.13 WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY POMIESZCZENIE 17,47
BIUROWE

2.14 WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY POMIESZCZENIE 17,42
BIUROWE

2.15 WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY POMIESZCZENIE 17,47
BIUROWE

2.16 WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY POMIESZCZENIE 17,47
BIUROWE

2.17 MAGAZYN DEPOZYTOW 5,37

2.18 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNE- 17,47
GO

2.19 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNE- 17,47
GO

2.20 POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNE- 17,42
GO

2.21 POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU KRYMINALNEGO 12,37

2.22 ZESPOt DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU KRY- 12,37
MINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.23 ZESPOt. DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU KRY- 12,22
MINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.24 KLATAKA SCHODOWA 17,48

2.25 WC MESKIE 12,94

2.26 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,17

2.27 WC DAMSKIE 6,34

2.28 POMIESZCZENIE SOCJALNE 14,96

2.29 INFORMATYK WYDZIAtU KRYMINALNEGO 12,28

2.30 WYDZIAL PRZESTEPCZOSCI GOSPODARCZE] 17,54

2.31 POMIESZCZENIE KONTROLEROW RUCHU DROGOWEGO 28,8

2.32 POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH 15,01

2.33 WC DAMSKIE 5,71

2.34 WC MESKIE 9,22

2.35 SALA ODPRAW 60,45

2.36 SALA SZKOLEN 11,8

2.37 WINDA 2,31

2.38 KOMUNIKACJA 84,12

2.39 ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO 17,14

2.40 KOMUNIKACJA 45,01
POWIERZCHNIA KONDYGANC]JI 2 743,57

KONDYGNACJA 3

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
[m2]

3.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 18,82
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3.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE KONSERWATOROW 13,63
3.03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 30,25
3.04 KOMUNIKACJA 47,29
3.05 POMIESZCZENIE tACZNOSCI 5,48
3.06 MAGAZYN PODRECZNY TECHNIKOW KRYMINALISTYK 8,61
3.07 POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKOW KRYMINALISTY- 19,62
KI
3.08 WC 19,62
3.09 POMIESZCZENIE OGLEDZIN Z SUSZARNIA 20,02
3.10 POMIESZCZENIE SYGNALITYKI 14,1
3.11 KLATKA SCHODOWA 17,48
3.12 WINDA 2,31
3.13 SZATNIA MESKA PRACOWNIKOW OBSEUGI + WC 13,84
3.14 SZATNIA DAMSKA PRACOWNIKOW OBSEUGI + WC 13,36
3.15 POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW OBStUGI 10,01
3.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,12
3.17 KOMUNIKACJA - ZESPOL TECHNIKI KRYMINALISTYCZNE] 19,74
POWIERZCHNIA KONDYGANC]JI 3 293,3

LACZNA PO- 2447,85

WIERZCHNIA BU-

DYNKU
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7.2. BUDYNEK BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

KONDYGNACJA 0

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
[m2]

0.01 WIATROLAP 2,67

0.02 POCZEKALNIA 16,88

0.03 WC 3,37

0.04 SLUZA 3,18

0.05 MAGAZYNEK 2,82

0.06 GABINET MEDYCZNY (PIERWSZA POMOQC) 9,12

0.07 HALA STRZELAN 237,6

0.08 WEZEL CIEPLNY 20,21

0.09 POMIESZCZENIE TECHNICZNE KONSERWATOROW 10,72

0.10 POMIESZCZENIE AGREGATU 21,67

0.11 PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA 1,93

0.12 STEROWNIA 6,27

+tACZNA PO- 336,44

WIERZCHNIA BU-

DYNKU
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8. OBOWIAZKI OSOB FIZYCZNYCH | PRAWNYCH ORAZ INSTYTUC]JI
WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej okresla podstawowe
relacje i obowigzki 0séb fizycznych i prawnych oraz instytucji, dotyczace problematyki ochro-
ny przeciwpozarowej.

Obowiazki oséb fizycznych i prawnych:

Art. 3 i 4 wspomnianego wczesniej aktu prawnego okresla, ze osoba fizyczna, osoba praw-
na, organizacja lub instytucja korzystajgca ze srodowiska, budynku, obiektu lub terenu sg obo-
wigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem.
Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, a takze podmioty, o ktérych
mowa powyzej, ponoszg odpowiedzialnos¢ za:

— naruszenie przepiséw przeciwpozarowych, w trybie i na zasadach okreSlonych w in-

nych przepisach.

—  Wtasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrone prze-

ciwpozarowg, jest obowigzany:

— 1) przestrzegac przeciwpozarowych wymagah techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych,

—  2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia przeciwpo-

zarowe i gasnice,

— 3) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob

gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

— 4) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,

bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji,

— 5) oznakowac¢ obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami

-~ 6) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowni-

czej,

— 7) zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

—  8) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub

innego miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkoéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o
ktérych mowa powyzej, stosowanie do obowigzkéw i zadah powierzonych w odniesie-
niu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w catosci lub czesci- ich
zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiaja-
cej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpo-
wiedzialnos¢ za realizacje obowigzkédw z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa
na faktycznie wtadajgcym budynkiem , obiektem budowlanym lub terenem.

Przeprowadzanie okresowego, praktycznego sprawdzianu organizacji oraz warun-
kow ewakuacji w obiekcie : na podstawie tresci ustalen § 17 ust. 1i 2 - rozporzadzenia
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw innych te-
renéw budowlanych i terenéw Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. Z
2010 r. Nr 109, poz. 719) - dziatajgc na podstawie przytoczonej wyzej ustawy o ochro-
nie przeciwpozarowej - zobligowat Wtascicieli i Zarzagdcéw budynkédw zawierajgcych
strefe pozarowg przeznaczong dla ponad 50 oséb bedacych jej statymi uzytkownikami
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a przy tym nie zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV do przeprowadze-
nia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji co najmniej raz

na dwa lata a o terminie przeprowadzenia tych dziatah Witasciciel lub Zarzadca budyn-
ku powinien powiadomi¢ tydzien wczesniej wtasciwego miejscowego Komendanta Stra-
zy Pozarnej.

Biorac pod uwage fakt cyklicznego zmienia sie grupy uzytkownikéw powy
zej praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji nalezy
dokonac - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 mie-
siace od dnia rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych Uzytkowni-
kow.

Sposdb przechowywania niniejszej instrukcji powinien zapewni¢ mozliwos¢ jej na-
tychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia dziatah ratowniczych. Eg-
zemplarz instrukcji bezpieczenstwa powinien znajdowac sie w portierni, przy gtéwnym
wejsciu oraz w charakterystycznych miejscach budynku, w miejscu tatwo dostepnym i
odpowiednio oznakowanym miejscu.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw bu-
dowlanych i terendow ( Dziennik Ustaw Nr 109 Poz. 719) ,Warunki ochrony przeciwpo-
zarowej, 0 ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz plany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8, w
stosunku do obiektéw i terendw wymienionych w § 28 ust.1, sg przekazywane do wia-
$ciwego miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Po-
zarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.”

9. WYPOSAZENIE RUCHOME P.POZ. W OBIEKCIE

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkow, innych obiektow i terenéw (Dz.U.Nr 80,poz. 563) okresla sposob
wyposazania obiektéw w wyposazenie ruchome p-poz.

Podstawowe wyposazenie ruchome p-poz:
— Gasnice proszkowe

— Gasnice Sniegowe

— Gasnice pianowe

— Agregaty proszkowe

— Agregaty pianowe

— Agregaty sniegowe

— Podreczne zestawy gasnicze

— Samoczynne urzadzenia gasnicze
— Koce gasnicze

— Worki ewakuacyjne

Zgodnie z odpowiednikami norm europejskich uwaza sie za gasnice certyfikowane w
CNBOP wg normy PN-92/M-51079 i pézniejszych zgodnych z EN. Najistotniejszym wyrdznikiem
zgodnosci gasnic z normami europejskimi jest data produkcji zbiornika. Gasnice wyposazone
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w zbiorniki wyprodukowane przed 1992 rokiem, jak i rowniez bez oznaczonej daty produkcji
powinny by¢ wycofane.

Wyrazenie "powinny by¢ wyposazone" w odniesieniu do gasnic oznacza obowigzek wyposaze-
nia, niewykonanie ktérego jest naruszeniem przepisdw przeciwpozarowych - art. 26 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.z 2002 r. Nr 147,p0z.1230 z p6z-
niejszymi zmianami) i art. 8281 pkt 1 Kodeksu wykroczen.

Pkt 2

§28.2 Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup po-
zarow, okreslonych w Polskich normach dotyczacych podziatu pozaréw, kté-
re moga wystapic¢ w obiekcie.

Pkt 3

§3.2 Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane prze-
gladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach
obstugi.

§3.3 Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa w
ust. 2, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z in-
strukcja ustalona przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Spo-
s6b poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, zgodnie z § 6
ust. 1 pkt 2 w/w Rozporzadzenia MSWiA, powinien jednoznacznie wynikac z
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej przez wtasciciela, za-
rzadce lub uzytkownika obiektu.

Pkt 4

§4.2 Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw oraz placéw sktado-
wych i wiat, z wyjatkiem budynkow mieszkalnych jednorodzinnych:
1)Utrzymuja urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawno-
sci technicznej i funkcjonalne;j.

Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialnos¢ za ilos¢ i stan techniczny gasnic, stano-
wigcych wyposazenie obiektu ponosi wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu.
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