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1. DANE OBIEKTU

Przedmiot inwestyciji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW NOWYM
TOMYSLU

Lokalizacja inwestyciji:

NOWY TOMYSL, GM. NOWY TOMYSL, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO
38, DZIALKI NR EWID.: 924 ORAZ 926/2, OBR EB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY
TOMYSL, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301504 _4 MIASTO NOWY TOMY SL

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNA N

Kategorie obiektéw:

budynek administracyjny: kategoria Xll - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzadowej,
sgdoéw i trybunatow, wiezien i domow poprawczych, zaktaddéw dla nieletnich, zaktadéw karnych, aresztow
Sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych, budynek strzelnicy i zaplecza technicznego: Katego ria
XVIII - budynki przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzgce energetyce, montownie, wytwornie, rzeznie
oraz obiekty magazynowe, jak: budynki skladowe, chtodnie, hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak:
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru
kolejowego, budynek gara zowy (przebudowa): Kategoria XVIl - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak:
sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty
rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwoch stanowisk, budynki
dworcowe, wiata gara zowa: Kategoria XVIII - budynki przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzace
energetyce, montownie, wytwérnie, rzeznie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie,
hangary, wiaty, a takze budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, parkingi: kategoria XXII , drogi

wewn etrzne: kategoria XXV, sieci: kategoria XXVI

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorek przy budowie budynku
administracyjno-biurowego, techniczno-warsztatowego ze strzelnicg oraz przebudowy
garazu (3) wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujgcym realizacje drog wewnetrznych
z parkingami, przejs¢ pieszych, placow, elementow maiej architektury, ogrodzen,
zewnetrznego uzbrojenia terenu oraz urzgdzenia zieleni.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie do rozbiorki istniejgcych obiektow,
elementéw infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania, tj.:

— czesci budynku garazowego (3)

— budynek kojcéw dla pséw (4)
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— czes$c¢ budynku technicznego (2)

— kanatu diagnostycznego (5)

— elementéw zewnetrznego uzbrojenia terenu,

— utwardzen w postaci chodnikéw, drog wewnetrznych, placéw i innych utwardzen,
— fragmentéw muru praz innych ogrodzen,

— skarp.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Tomyslu przy ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego na dziatkach nr ewid. 924 o pow.
953 m2 oraz nr ewid. 926/2 o pow. 6087 m2 zlokalizowanych w miejscowosci Nowy
Tomysl, powiat nowotomyski.

Inwestycja obejmuje:

— budowe budynku administracyjnego,

— budowe budynku strzelnicy ¢wiczebnej wraz z zapleczem technicznym

— budowe wiaty garazowej wraz z dobudowanym smietnikiem,

— przebudowe istniejgcego budynku garazowego (wyburzenie czesci budynku),

wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca.

4. TEREN INWESTYCJI

Dziatki stanowigce teren inwestycji zlokalizowane sg przy ul. Pitsudskiego oraz ul. Ty-
sigclecia. Dziatki nr 926/2 oraz 924 zabudowane sg istniejgcymi budynkami Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Tomyslu - budynkami administracyjnymi, techniczno-zapleczo-
wymi oraz garazowymi. Czes¢ budynkow w catosci lub czesciowo przewidziana do roz-
biorki. Istniejgca zabudowa zlokalizowana jest przy ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego (ist-
niejgce budynki administracyjne). W gtebi dziaitki zlokalizowane sg inne budynki stanowig-
ce zaplecze techniczno-garazowe komisariatu Policji. Wjazd na teren inwestycji odbywa
sie obecnie bezposrednio z drogi publicznej ul. Marszatka J.Pitsudskiego dwoma zjazdami
istniejgcymi. Dodatkowy wjazd jest mozliwy z ul. Tysigclecia poprzez dziatke nr ewid.
916/1.

Obszar opracowania o powierzchni 7040 m?(0,7040 ha) obejmuje dziatki o nr ewid.
926/2 oraz 924. Na terenie obowigzuje Decyzja nr DoLICP/52-2017 o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego wydana w dniu 6 pazdziernika 2017 r. przez Urzad Miasta w
Nowym Tomyslu (wraz z zatgcznikiem graficznym).
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Projektowane budynki wraz z istniejgcymi budynkami stanowi¢ bedg kompleks zabudo-
wy Komendy Powiatowej Policiji.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. za 2014 r. Nr 1446),
jak rowniez nie sg ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt,2
ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518 ze zm.).

Obszar inwestycji nie zalicza sie do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, o ktérych mowa w art. 88 d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.].
Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami).

Ponadto obszar inwestyciji:

— nie zalicza sie do terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;

— nie znajduje sie w granicach terenu z udokumentowanym ztozem kopalin;
— nie znajduje w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych,

— nie znajduje sie na terenie ochrony bezposredniej oraz posredniej wod.

5. ETAPOWOSC REALIZACJI INWESTYCJI
Projekt przewiduje realizacje budynkow i obiektéw w jednym etapie realizacyjnym.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Dziatki stanowigce teren inwestycji zlokalizowane sg przy ul. Pitsudskiego oraz ul. Ty-
sigclecia. Na terenie znajduje sie dwa budynki od ulicy Pitsudskiego, ktére znajdujg sie
poza zakresem inwestycji, za nimi znajduje sie plac manewrowy do ktérego przylegajg in-
wentaryzowane budynki: garaz, budynek techniczny oraz budynek w ktorym zlokalizowane
sg kojce dla pséw. Za budynkiem garazowym znajduje sie czes¢ dziatki z wydzielonym
parkingiem, porosniety zielenig w sposob niezorganizowany. Tyt dziatki od strony ul. Ty-
sigclecia jest ogrodzony.

7. ISTNIEJACY UKEAD KOMUNIKACYJINY

Wijazd na teren inwestycji odbywa sie obecnie w oparciu o istniejgcy zjazd i z drogi
publicznej — z ul. Tysigclecia. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych znajdujg sie
obecnie na terenie dziatek wtasnych Inwestora.
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8. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren inwestycji jest obecnie w petni uzbrojony. Znajdujg sie w jego obrebie wszystkie
niezbedne media — instalacje wewnetrzne, w tym : instalacja wodociggowa, inst.
kanalizacji deszczowej, inst. kanalizacji sanitarnej, inst. gazowa, inst. teletechniczna,
zasilanie w energie elektryczng (linie zasilajgce oraz linie zasilajgce o$wietlenie terenu)
oraz sieci cieplna.

9. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami terenu — teren ksztattuje sie na poziomie
od ~73,7 do ~74,17 m n.p.m..

10. ETAPOWOSC PRAC ROZBIORKOWYCH

Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzone bedg w jednym etapie realizacyjnym.

11. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

BUDYNEK TECHNICZNY (2)
Czes¢ budynku przeznaczona do rozbiorki:

Jednokondygnacyjny budynek wykonany w technologii murowanej, otynkowany z
ptaskim dachem pokrytym papg, posiada obrobke stalowg. Budynek miesci wezet ciepiny,
do ktérego doprowadzona jest cieptocigg, oraz szereg pomieszczen warsztatowych.
Budynek wyposazony jest w zr6znicowang stolarke drzwiowg i okienng jak na
zatgczonych rysunkach. Do budynku przylegajg budynki o mniejszej kubaturze czesciowo
powigzane funkcjonalnie. W budynku znajduje sie réwniez komin o0 znacznej wysokosci
wyjety z uzytkowania.

Parametry budynku:

dlugosé:  ok. 30,00 cm
szerokosc¢: ok. 4,00 cm — 12,00 cm
wysokos¢: ok. 5,00 cm

kubatura:  ok. 1300 m3

Budynek przeznaczony do cz esciowej do rozbiorki (opisana cze scétechniczna).
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BUDYNEK GARA ZOWY (3)

jednokondygnacyjny budynek wykonany w technologii murowanej, otynkowany z
ptaskim dachem pokrytym papg, posiada obrobke stalowg. Budynek miesci 12 stanowisk
garazowych o zblizonej wielkosci. Garaze wyposazone sg w bramy 6 szt drewnianych
oraz 6 sztuk stalowych. Elewacja oraz obrébki stalowe wymagajg renowaciji.

Parametry budynku:
dlugos¢: 38,79 cm
szerokos¢: 7,00 cm
wysokos¢: 3,20 cm
kubatura:  ok. 680 m3

Budynek przeznaczony do cz esciowej do rozbiorki.

BUDYNEK KOJCE DLA PSOW (4)

jednokondygnacyjny budynek wykonany w technologii murowanej, otynkowany z
ptaskim dachem pokrytym papg. Dach wsparty na belkach dwuteowych, ktére zostaty
podparte na rurach stalowych o przekroju okrggtym oraz bezposrednio na murze. Budynek
miesci 2 kojce dla pséw o identycznej wielkosci, ktore zostaly zamkniete kratg
wyposazong w drzwi, oraz pomieszczenie techniczne zamkniete drzwiami drewnianymi.
Budynek jest wylgczony z uzytku.

Parametry budynku:
dlugosé: 7,93 cm
szerokosc¢: 8,57 cm
wysokos¢: 3,00 cm
kubatura:  ok. 60 m3

Budynek przeznaczony do catkowitej do rozbidrki.
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12. OPIS PROJEKTOWNYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

12.1. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

W zakres wszystkich prac rozbiorkowych i demontazowych wchodza:

— wyburzenie czesci istniejgcego budynku warsztatowo-gospodarczego (2),

— wyburzenie czesci istniejgcego budynku garazowego (3)

— wyburzenie istniejgcego budynku kojcow dla pséw (4)

— wyburzenie istniejgcego kanatu diagnostycznego (5)

— demontaz istniejgcego zewnetrznego uzbrojenia terenu,

— demontaz istniejgcych utwardzen terenu w postaci chodnikéw, drég wewnetrznych i
placow,

— demontaz istniejgcych ogrodzen z siatki stalowej oraz elementow ogrodzenia
(bram),

— usuniecie murow i ogrodzen

— usuniecie innych elementéw zagospodarowania.

Wszystkie w/w elementy kolidujg z projektowang inwestycja.

12.1. SPOSOB WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Dla planowanej inwestycji planuje sie wyburzenie czesci istniejgcego budynku
warsztatowo-gospodarczego i garazowego oraz kojcow dla psow kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu w ramach catej planowanej inwestyciji.

W ramach prac wyburzeniowych obiektow wchodzg rozbiorki:
fundamentow oraz scian fundamentowych,
przytgczy prowadzgcych do obiektow,

czesci nadziemnych - Sciany nosne, dziatlowe, konstrukcja i pokrycie dachoéw,
zadaszenia,

posadzek betonowych,

instalacji wewnetrznych (sanitarnych oraz elektrycznych),
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W zaleznosci od przyjetej technologii - prace odbywac sie bedg recznie (metodag
tradycyjng) przy uzyciu elektronarzedzi lub urzgdzeniami mechanicznymi. Gruz zostanie
wywieziony i zutylizowany w certyfikowanym punkcie odbioru gruzu.

Do przeprowadzenia prac rozbiérkowych dla potrzeb dojazdu sprzetu i maszyn oraz
wywOzki materiatu pochodzacego z rozbiérek i prac demontazowych, zostanie
wykorzystane istniejgce zjazdy z drogi publicznej — ul. Tysigclecia.

12.2. PRACE ZABEZPIECZAJ ACE

Na okres przeprowadzania prac rozbiorkowych teren nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych - ogrodzic¢ obiekt i teren, na ktorym bedg prowadzone roboty
rozbiorkowe. Nalezy zamocowac tablice informujgce o rozbiorce. Kierownik budowy po
odpowiednim przygotowaniu zaplecza podejmuje decyzje o rozpoczeciu prowadzenia prac
rozbidrkowych. UWAGA: przed rozpoczeciem rozbiorek nalezy w szczegoélnosci
skontrolowac, czy wytgczone zostaly z zasilania odcinki sieci elektrycznej w obrebie
rozbieranych obiektéw. Ogrodzenie terenu prac nalezy rozplanowa¢ w taki sposob, aby w
zaden sposob nie zakiécaé funkcjonowania istniejgcych budynkéw Komendy
Wojewodzkiej Policji, a przede wszystkim umozliwi¢ uzytkownikom i personelowi placowki
swobodny dostep do obiektu.

12.3. KOLEJNO S€ PRAC ROZBIOROWYCH

1. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych,
a takze przed mogacymi stwarza¢ zagrozenie elementami obiektu tj w odlegtosci
nie mniejszej niz 4m od skrajnych elementow podlegajgcych rozbidrce

2. wydzielenie i odpowiednie przygotowanie terenu majgcego stuzy¢ do
tymczasowego skladowania demontowanych elementéw z zaznaczeniem, iz na
etapie sktadowania nalezy dokonac¢ segregacji elementow ze wzgledu na
r6znorodnos$¢ materiatdbw: gruzobeton, czesci murdw, stal, drewno, etc. Nalezy
zapewnic takze swobodny dojazd dla stuzb, ktoére zajmowacé sie bedg utylizacjg
materiatow

3. przygotowanie zasilania (zasilanie w energie energetyczng) do prowadzenia prac
rozbiorkowych

4. rozbiodrka istniejgcych ogrodzen z bramami (fragmenty muréw oraz ogrodzenia z
siatki stalowej plecionej na stupkach stalowych). Wysokos¢ ogrodzenia: ok. 1,6m
ponad terenem.
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5. rozbiorka i demontaz pozostatych elementow zagospodarowania, moggcych
utrudniac kolejne prace demontazowe, w szczegolnosci transport duzych
elementow (np.: ptyty betonowe stanowigce elementy utwardzenh terenu),

6. odciecie zasilania od elementow infrastruktury energetycznej podlegajgcych
demontazowi.

7. Demontaz urzgdzen i przewoddw instalacyjnych (urzgdzenia i instalacje
przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci. Rury
stalowe pocig¢ na odcinki mozliwe do transportu do punktu ztomu.

8. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej (skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z
zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice z mur, elementy $Slusarskie, rowniez
kraty w oknach, poodcinac pitg tarczowa)

9. rozbiodrka obiektow istniejgcych (elementdéw nadziemnych konstrukcji, elementéw
zadaszen). Rozbidrka $cian nosnych i $cian dziatowych (Sciany i $cianki murowane)
rozbierac¢ od gory z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno odspajajgc
pojedyncze elementy i opuszczajgc je na teren)

10.wykonanie wykopdéw celem usuniecia elementéw znajdujgcych sie ponizej poziomu
terenu, w tym podpiwniczenia budynku.

11.W koncowej fazie prac rozbiorkowych budynku dokonac rozbidrki posadzek na
gruncie, $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Powstaty w wyniku
rozbidrki dot po zabudowie zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym
piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

12.demontaz instalacji podziemnych w bezposrednim obrebie obiektu

13. przygotowanie terenu pod przysztg budowe — uporzgdkowanie i wyrébwnanie
(niwelacja) terenu; inne prace porzgdkowe.

12.4. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

W trakcie prac nalezy sukcesywnie wywozi¢ elementy pochodzgce z rozbiorek. Miejsce
sktadowania powinno by¢ oznaczone i zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Nalezy jednoczesnie zapewnic tatwy dostep dla pojazdow zabierajgcych
zuzyte materiaty oraz zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia kontenerow na odpady w taki
sposob, aby prace rozbiorkowe oraz transportowe, zarbwno w obrebie budowy jak i
transporcie materiatow do utylizacji nie kolidowaty ze sobg i pozwalaly na bezpieczne
prowadzenie prac.
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12.5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH IST NIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Podczas prac rozbiérkowych i demontazowych nie zostanie przekroczony poziom
hatasu podany w tabeli 1 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).

Prac rozbiérkowe i demontazowe nie bedg prowadzaty do powietrza, wody, gleby lub
ziemi wibracji w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska.

Planowane prac rozbiérkowe i demontazowe nie beda zrodiem sztucznych pol
elektromagnetycznych.

Prac rozbiérkowe i demontazowe nie bedg stwarzaé zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektow sgsiadujgcych.

12.6. UWAGI | WYTYCZNE

- W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzieli¢
te, ktdére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i
szkto, a takze prefabrykowane ptyty drogowe.

— pozostate elementy wbudowane nie nadajg sie do ponownego wykorzystania zatem
praktycznie catos¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku Smieci.

— transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkami przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Podczas demontazu konstrukcji nalezy przestrzega¢ aktualnie
obowigzujacych przepiséw BHP

— pracownicy wykonujgcy roboty wysokosciowe powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowac wedtug wskazéwek
kierownika budowy lub zasiegng¢ opinii projektantéw

- prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, metoda reczng przy
uzyciu elektronarzedzi lub maszyn budowlanych

— roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prac
rozbidrkowych
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— teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych
pracach,

— o0soby zatrudnione przy pracach rozbiérkowych przez uprawniong osobg
nadzorujgcg muszg przejs¢ instruktaz dotyczacy prac rozbiorkowych co do ich
kolejnosci i bezpieczenstwa pracy,

— pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni ubidr roboczy, rekawice oraz kask
ochronny,

— sprzet roboczy oraz srodki transportu powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed
rozpoczeciem robot,

— prace nalezy przeprowadzaé z ostroznoscig szczegolnie przy budynkach
sasiednich.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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14. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Budynek techniczny (2)
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UWAGI

Wszystkie roboty nale’y wykonywa: zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob-t, budowlano-monta-owych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zosodami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek naley zweryfikowa~ i precyzyjnie wytyczy: geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchy ki od projektu nale’y konsultowa" z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa’enia, w szczegilno:ci elementy
stolarki i “lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasod, ok‘adzin elewacyjnych,
balustrad, por:czy i pochwytow, odbojnik.w wewn:trznych

i innych nale”, zamawia~ i wykonywa  / montowa  na podstowie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykononych na obiekcie.

Wszel«ie prace budowlane na obiekcie naezn; prowcdzic na pocsiawie
zaakceprowanych przez projekiantc prejektdéw warsztatowych/tecanologicznych
wykenanych 1a pedstawie “rojekte Wy«<orcuczego.
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Wszystkie roboty nale’y wykonywa  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami nwestyel: Komendy POWIGtOWG] P0||Cj| W Nowym Tomyélu
technicznymi wykonania i odbioru rob’t, budowlano—montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlongj oraz'zosudum.i ‘wiedzy i sztuki bud<.>w‘lunej. Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami fﬂ“
technicznymi wykonania i odbioru robt, budowlano—monta-owych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. — ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poziomy posadzek naley zweryfikowa: i precyzyjnie wytyczy: geodezyjnie na It

etapie wykonawczym. Odchy ki od projektu nalezy konsultowa: z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa’enia, w szczegilno:ci elementy

stolarki i <lusarki okiennej i drzwiowe], szkler, fasad, ok'adzin elewacyjnych, _OStoNA
balustrad, porcczy i pochwytow, odbojnikiw wewn:trznych BLACHA TRAPEZOWA
i innych nale’; zamawia® i wykonywa: / montowa: na podstawie

zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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Nalezy nowo projektowanq $ciane przewigzac ze scianami
istenijqcymi za pomocq facznikow mechanicznych, blaszek ect.
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Sciana murowana z bloczkdw siikatowych, na zaprawie cienkowarstwowej systemowej,
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Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
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Branza: ARCHITEIKTURA | dokumentacj: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
UNAGI o BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Wszystkie roboty nalery wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami imwestycj: Komendy POWIHtOWGJ POlICJl w Nowym Tomyslu
technicznymi wykonania i odbioru robct, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlangj orqz'zasadam'i 'wiedzy i sztuki budqw]unej. Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
Poziomy posadzek nale’y zweryfikowa: i precyzyjnie wytyczy: geodezyjnie na inwestycii: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
etapie wykonawczym. Odchy ki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Wszelkl‘e‘eyl‘ement}l ru‘chom‘e,‘ elemgnty‘wyposq’ema, Y SzczeQ.CInOTCI elqmenty OZNACZEN IA Nazwa rysunku: BUD.TECHNICZNY - RZUT
stolarki i <lusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, ok'adzin elewacyjnych,
balustrad, porcczy i pochwytow, odbojnikiw wewnctrznych ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACE Ciown Cprawnionabudowlane
. . . y i3 wspecjalnosci .
i innych nalez, zamawiac i wykonywa- / montowa~ na podstawie % % projektant: mgr inZ. arch. Krzysztof Janus ;’fg‘:‘j:‘éff;g;g' . Date: | 11.2017
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 2
= Opracowanie: a skal: | 1:100
| WYBURZENA, s :
W Uprawnienia_budowlane | o
Wszelkie prace budowlane na obiekcle nalezny prowadzic na podstawie ORAZ ELEMENTY USUWANE Sprawdzajacy: | inz. Wiestaw Janus Y aRsiialnese Neys: I A-01
zackeeptowanych przez projektanta projektow warsztatowych/technologicznych - tles Bribe
wykonanyeh no podstowie Projektu Wykonowezego. g';ifﬁﬂﬁﬁiigx\g'ZAMUROWAN'A' NWARA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| |Rewiza:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




