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Przedmiot inwestyci:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYSLU

Lokalizacja inwestycij:

NOWY TOMYSL, GM. NOWY TOMYSL, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 38, DZIALKI NR
EWID.: 924 ORAZ 926/2, OBREB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY TOMYSL, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
301504_4 MIASTO NOWY TOMYSL

Inwestor;
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Nie dopuszcza

sie zastosowania:
- materiatdw innych niz wskazane w opisie,
- konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotéw z innych niz wskazane elementéw;
- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu materiatu

tapicerskiego +/- 10%;
- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz

z uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rézny u roznych gatunkéw drewna,
- innej niz wskazana szeroko$ci i gteboko$ci szaf, a w zakresie wysoko$ci wymagana jest jednakowa

wysokos¢ szaf aktowych i aktowo — odziezowych i szaf metalowych przewidzianych do

umieszczenia w tych samych pomieszczeniach. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw

+/- 5% chyba, ze w tresci opisu szczegbtowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancii.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor

piyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych zabudéw wnek i
zestawdw kuchennych ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubosci ptyty. Wskazanym dekorem ptyty jest jasna
brzoza o delikatnym ustojeniu , albo inny zblizony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Kolorystyka wszystkich widocznych elementow konstrukcji metalowych i ich taczen zastosowanych we
wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotow,
stolikow, regatdw maja by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047 albo
chromowane.
Wzornik dekoru ptyty
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Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich  meblach
posiadajacych fronty z ptyt meblowych ma by¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi
stelazy tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo chromowane . Rozstaw
mocowan uchwytéw min. 160 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy
mebli wykonywanych wg indywidualnych projektéw jak zabudowy kuchenne, wnekowe itp. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczyé ze sobg w roznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 2 miesigce przed dostarczeniem mebli do budynku Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu., w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przedstawi¢ do
akceptacji nastepujace wzory mebli, ktére winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktorego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamowienia;

- dowolny kontener z systemu konteneréw, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystaC przy realizacji
zamdwienia,

- dowolna szafe z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamowienia,

- dowolne krzesto z oparciem i siedziskiem ze sklejki z systemu krzeset, z ktérego Wykonawca zamierza
skorzystac przy realizacji zamoéwienia,

- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacji
zambwienia

Wymaga sie, aby w/w meble byly wykonane dokladnie w taki sposéb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowa¢ zaméwienie. Wzory mebli okazane przez Wykonawce, ktdre zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego mogg zostat uzyte przez Wykonawce do zrealizowania zadania. Na etapie realizacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci,  wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
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1.1. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA NA POMIESZCZENIA

K4 | Krzesto —tawka 3 osobowa 2

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

SU (L) | Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 4
SU (P) | Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 7
1 |tawka w szatni 300x1200mm 1
lustro w ramce 50x150cm 1
™ suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwojny z aluminium 1
lustro nad umywalkg
| 006 |KoMUNKACOA
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
S2 | stolik niski 60x100cm 1
skrzynia do strzatu probnego 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1

| | porecz WC écienna tukowa uchylna, 70 cm

| RM1 | Regat metalowy 6 polkowy gleboki 1000x600x2000HmM

RM1 | Regat metalowy 6 pétkowy gleboki 1000x600x2000Hmm 2
SA5 | Regat otwarty 800x400x2000Hmm

1

A2 | zabudowa stata aneks 1
Zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykonczenie satyna, 1
780x500x190mm + bateria
Czajnik elektryczny 1

Kuchenka mikrofalowa 1
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Lodéwka podblatowa 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 40 litrow 1
T suszarka elektryczna do rak 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1

umywalka mata z szafk 1
T suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1

lustro nad umywalk

Stolik z blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do podtogi 1
na wys.75 cm
tawa z blatem z litego drewna o wymiarach 120x60x4 cm mocowany do $ciany na 2

wys. 45 cm w pomieszczeniu przejsciowym

Taboret z blatem z Iiteio drewna o wimiarach 35x35x45h mocowani do pod+0ﬁi

Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa)

SAO2 | 500x400x2000HmmM 1
SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm
81 |sofa 2 osobowa 2
82 |stolik niski 60x100cm
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
SK2 | Stét konferencyjny 1600x700x750mm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm

1

FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
1

1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow
roleta zewnetrzna sterowana recznie 150x150cm na okno fenickie

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.
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Biurko o wymiarze 1600x700x750mm

RM 1

PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HMmM

SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

Regat metalowy 6 pétkowy gteboki 1000x600x2000HMm

~

stojak na 10szt broni dtugiej

RM1 | Regat metalowy 6 pétkowy gteboki 1000x600x2000Hmm 2
RM2 | Regat metalowy 6 ptkowy gteboki 1000x300x2000Hmm 1
W2 stojak na tarcze podstawa 256x80xm (15 szt tarcz)

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm 4
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 2
SU (L) | Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 7
SU (P) | Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 7
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 4
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 4
w1 wieszak na mokrg odziez wierzchnig 120x60x200Hcm 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

SU (L) |Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 5
SU (P) | Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 17
L1 |tawka w szatni 300x1200mm 2

lustro w ramce 50x150cm

—_

™ suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 2
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T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 2
lustro nad umywalkq 2

—_

A3 | zabudowa stata aneks

Zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykonczenie satyna,
780x500x190mm + bateria

Czajnik elektryczny
Kuchenka mikrofalowa
Loddéwka podblatowa

—_

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 40 litrow
SK1 | Biurko o wymiarze 1200x700x750mm

K3 | Krzesto konferencyjne

™ suszarka elektryczna do rak

T4 dozownik do mydta w piance 1L

N = N PN B G (R N [ N . S e e

umywalka mata z szafka podumywalkow.

™ suszarka elektryczna do rak

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydta w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego

T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwaojny z aluminium

N - R Ny N e N =N

lustro na wymiar nad umywalka,

SU (L) |Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200 48
SU (P) | Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 50
L1 [tawka w szatni 300x1200x450mm 5

—_

lustro w ramce 50x150cm

™ suszarka elektryczna do rak

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydta w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego

T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwaojny z aluminium

=N -

lustro na wymiar nad umywalkg
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wozek gospodarczy 1

RM1 | Regat metalowy 6 potkowy gteboki 1000x600x1800HMmM

Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

™ suszarka elektryczna do rak

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

T4 dozownik do mydta w piance 1L
T6 podajnik papieru toaletowego
T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwajny z aluminium
lustro nad umywalkg

R\ NI U (I (NS G (I U (RIS L

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HmMm

SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

SM8 |Szafa depozytowa 8-skrytkowa - zamek kluczowy 600x490x1800Hmm
L4 lada na wymiar

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

t1 Lawka w szatni 300x1200x450mm
T8 wieszak podwajny z aluminium

N ===

Stolik z blatem z litego drewna o wymiarach 100x50x4 cm mocowany do $ciany 1
na wys.75 cm

Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podtogi 3
Materac dla zatrzymanych do wytrzeZwienia z poszyciem wodoodpornym 3
190x80x30 cm

Stolik z blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do $ciany na 1
wys.75 cm

Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podtogi 2
Materac dla zatrzymanych do wytrzeZwienia z poszyciem wodoodpornym 2
190x80x30 cm
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Stolik z blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do $ciany na 1
wys.75 cm
Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podtogi 2
Materac dla zatrzymanych do wytrzezwienia z poszyciem wodoodpornym 2
190x80x30 cm

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm 1

SM4 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentéw o klauzuli ,tajne” 1
1000x400x200HMmM

K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

- betonowa popielniczka

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
ZAB 1 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 60x300cm, sterowanie tafncuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

™ suszarka elektryczna do rak

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydta w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego

T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwaojny z aluminium

T9 | Lustro uchylne dla niepetnosprawnych 600x600
porecz WC $cienna fukowa uchylna, 70 cm

porecz $cienna katowa 90°
porecz $cienna tukowa uchyina, 60 cm

[ NG Y [N R G TN R\ G RUE N G BT NI

SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 3
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 14
Kosz na $mieci komunikacja stal nierdzewna szczotkowana 1
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BD Biurko 0 wymiarze1800x700x750mm 2
L1 | Lada wysoka zespolona z biurkiem BD 2

PB2 | Przystawka do biurka 1400x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2
SK3 | Stdt konferencyjny 2000x900x750mm 1
FOD | Fotel dyspozytorski 24H dla dyzurnych 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 4
SA6 Szafa 5 szuflad z przegrédkami na klucze awaryjne w pojemnikach 1
120x40x75Hcm. Powyzej ptyta z haczykami na klucze 120x140Hcm
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
Szafa metalowa na latarki i tadowarki 180x40x190Hcm. 36 przegrédek z gniazdami
SM36 . 1
230V ponumerowanych i zamykanych na kluczyk patentowy
A1 zabudowa stata aneks 1
zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykorczenie satyna, 1
780x500x190mm + bateria
Czajnik elektryczny 1
Kuchenka mikrofalowa 1
Lodéwka podblatowa 1
Kosz na $mieci w szafce pod zlewozmywakiem 1
umywalka mata z szafka podumywalkowg, 1
PM Ptyta na monitory obrotowa, szeroko$¢ 1050mm na wysoko$¢ pomieszczenia 3
montowana do podtogi i sufitu
Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
roleta nieprzezierna wolnowiszaca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie
tancuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu 4
montazoweio.
obecnie uzytkowane szafy 2
parapet szer. 40cm pod oknem podawczym 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
SA7 | Regat na kontrolki pojazdow 24 miejsca 1

Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
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B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 2
SK1 | Stdt konferencyjny 1400x700x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 2

SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm

ZAB 3 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1

FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2

K1 |Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 9

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

Szafa metalowa (istniejaca)

—_

ZAB 4 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 40cm- 1
| 104 |NACZELNKWYDZALUPREWENCH |
B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1
SK3 | Stét konferencyjny 2000x900x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SA 3 |Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 6 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy 1
FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 6
wieszak wolnostojacy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SA 2 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, dodatkowo kazda szafa 9
wyposazona w kuwety 32szt
ZAB 6 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1




NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO):

A archimedia |BupowA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

NOWYM TOMYSLU
ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE igﬁfﬁl@?&gﬁﬁﬁWCZY ~ BUDYNEK CVRYCF’FC')l;E\gEHIIREA - Strona 12z 70

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.
B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1
SK3 | Stdt konferencyjny 2000x900x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1
SA3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 2 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy 1
FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 6
wieszak wolnostojacy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace Iwielkogaparytowe 100x3OQcm, sterowanie tancuszek. Roleta 9

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SK1 | Stdt konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HMmM
SM1 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 8
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 8
SU (P) | Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 9
SA5 | Regat otwarty 800x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 8
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 2

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 3

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

| RM1 | Regat metalowy 6 polkowy gleboki 1000x600x2000Hmm

B3

Biurko o wymiarze 1600x700x750mm
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PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HMm
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HMmM
Szafa 3-szufladowa szafa kartotekowa na format A4 poziomo, przystosowana do
SM5 | teczek zawieszkowych, dno szuflady petne, zamykana zamkiem centralnym 1

415x630x1000mm

szafa obecnie uzytkowana - istniejaca
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

1
2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.
2

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm
PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm

Szafa 3-szufladowa szafa kartotekowa na format A4 poziomo, przystosowana do
SM5 | teczek zawieszkowych, dno szuflady petne, zamykana zamkiem centralnym 1
415x630x1000mm

szafa metalowa- istniejaca

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 3
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 3
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 8 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 3
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.
2

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm
PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm
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SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000Hmm
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM4 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentéw o klauzuli tajne” 1
1000x400x200HmMm
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

nieprzezierna roleta wolnowiszaca 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta jest

dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

1

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
Regat metalowy system jezdny o tacznej dtugosci potek min. 255m,
Regat przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokos¢ catkowita max.210cm
RM 3 gtebokos¢ uzytkowa 2 x 350 diug. uzytkowa 3000 /9 x 1000, iloSC potek w pionie: 1

5.+ 1, podstawa, listwy, stezenia, szyny, najazdy, panel.

Regat stacjonamny jednostronny o wymiarach: wysoko$¢ catkowita max. 210cm
gteboko$¢ uzytkowa 1 x 350 diug. uzytkowa 3000 / 3x 1000, ilos¢ pdtek w pionie:
5.+ 1, podstawa, listwy, stezenia, panel.

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

1

RM 2

roleta wolnowiszaca 100x90cm, sterowanie taricuszek. Roleta jest dostarczana z

wieszakami przimocowanimi do profilu montaioweio.

Regat metalowy 6 pétkowy gteboki 1000x300x2000HMm

3

SK1

Stot konferencyjny 1400x700x750mm

termometr

higrometr

_m ]~

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm 1
B4 Biurko o wymiarze 2000x900x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm
SM2 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa 1000x400x2000Hmm 2
SM4 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentéw o klauzuli tajne” 1
1000x400x200HmMm
L3 Lada wysoka na wymiar 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 2
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nieprzezierna roleta wolnowiszaca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie 3

tancuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu
montazowego.

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 2

$cianka z plyty meblowej H=200cm 1

SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm

SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 1

FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

nieprzezierna roleta wolnowiszaca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie
tancuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu
montazowego.

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

NG I U [ S IS

nieprzezierna roleta wolnowiszaca wielkogabarytowa 100x300cm, sterowanie
tancuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu
montazowego.

termometr 1
higrometr 1
K4 | Krzesto —tawka 3 osobowa 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1

RG | szafa metalowa gospodarcza 600 / 500 / H1800 1
wozek gospodarcz 1

™ suszarka elektryczna do rak
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydta w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego
T7 szczotka do WC tuba
T8 wieszak podwaojny z aluminium

NININDNIN|—~|—
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lustro nad umywalkq

T suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1

lustro nad umywalkq 1

Stot konferencyjny 1400x700x750mm

w

Krzesto konferencyjne

—_
N

zabudowa stata aneks

—_

zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykorczenie satyna,
780x500x190mm + bateria

—_

Czajnik elektryczny

Kuchenka mikrofalowa

Lodéwka podblatowa

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 40 litrow

umywalka mata z szafka podumywalkow.
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B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta
est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SK1 | Stdt konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1

500x400x2000HmMm
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FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1
jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm

Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HmMm

SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HmMm
SM 2 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa 1000x400x2000Hmm
tablica 150x100cm magnetyczno- kredowa

tablica korkowa 120x120cm
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

SAO 2

= N ==

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 3
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 3
Przystawka do biurka na wymiar pod katem 1000x600x750mm 3
$cianka z plyty meblowej H=140cm rozdzielajgca stanowiska 2
SA 3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 3
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 7 |Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 3
K1 |Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 3
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 3
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 3

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.
G1 | Gablota na sztandar wiszaca 160x125x16 cm 1
G2 | Gablota na puchary i trofea 120x50x190 cm 1
G3 | Gablota na pamiatki historyczne 120x50x190 cm 1
T suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
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T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1
lustro nad umywalkq 1

T suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1

1

lustro nad umywalkq

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SK3 | Stdt konferencyjny 2000x900x750mm 1
SA 3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm (niska) 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 2 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy 1
FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 6
wieszak wolnostojacy metalowy 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 3

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

telewizor + wieszak naécienni do telewizora min. 40cali 1

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1
L2  |Lada wysoka na wymiar 1
SA 4 Szafa aktoyva ?-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1
przestrzenie gorne otwarte)

ZAB 3 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 3

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
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roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

A4

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

zabudowa stata aneks

1

Zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykonczenie satyna,
780x500x190mm + bateria

Plyta ceramiczna

Okap podszafkowy teleskopowy

Czajnik elektryczny

Kuchenka mikrofalowa

Lodéwka podblatowa

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 40 litrow

umiwalka mata z szafka iodumﬁalkowi

R\ L ) (N [P U [ G (RN

™ suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1

1

lustro nad umywalkq

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm 1

PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1

SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 2

SA3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 2

SM4 Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa atestowana do dokumentéw o klauzuli tajne” 1
1000x400x200HmMm

ZAB 2 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1

FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy 1

FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 8

wieszak wolnostojacy metalowy 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 3

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

telewizor + wieszak nascienny do telewizora min. 40cali
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T8 wieszak podwaojny z aluminium 2

lustro w ramce 50x150cm 1

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm

SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

1
1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 3
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1
SK3 | Stdt konferencyjny 2000x900x750mm 1
SA3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB9 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy 1
FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 6
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm

PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
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K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 2
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HmMm
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
tablica 150x100cm magnetyczno- kredowa 1
tablica korkowa 120x120cm 2
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 4
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 4
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 2
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HmMm
SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 4
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 4
w1 wieszak na mokrg odziez wierzchnig 120x60x200Hcm 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 3

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.
2

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm
PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm

SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HMmM
SA4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
1
1

wieszak wolnostojacy metalowy

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazowei;o.
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B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1

SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1

500x400x2000HMm

SA 4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

2.08 |WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUREOWE
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HMm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmmM

SA4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tarcuszek. Roleta 1
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

2.09 | POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmmM

SA4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1

wieszak wolnostojacy metalowy 1
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Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

B4 Biurko o wymiarze 2000x900x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 1
SK3 | Stét konferencyjny 2000x900x750mm 1
SA3 |Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 2 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm- 1
1

6

1

1

FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy
FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne
wieszak wolnostojacy metalowy

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1

SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm

SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2

SA3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 2

Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm, potki

SM3 . dodatkowo wyposazona w kuwety biurowe 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm
SK3 | Stdt konferencyjny 2000x900x750mm
SA 3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm
ZAB 2 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gteboko$¢ 70cm-

[\ [ U (RN I U O N N

FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy
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FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 3
wieszak wolnostojacy metalowy
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
wieszak wolnostojacy metalowy 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 2
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000HMm 2
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
wieszak wolnostojacy metalowy 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2

1
2

SK1 | Stdt konferencyjny 1400x700x750mm
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000HMm
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SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm

FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami
wieszak wolnostojacy metalowy

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

== INIDNDIDNDD

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 2
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000HmMm 2
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.
RM1 | Regat metalowy 6 pétkowy gteboki 1000x600x2000Hmm 4

pbtka z piti meblowej 80x40cm 1

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 2
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 1(P) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2
wieszak wolnostojacy metalowy 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.
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B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 2
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2

SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm 2

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta )
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

220 | POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU KRYMINALNEGO
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 2

PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 2

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HMm 2

SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 1

SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 2

SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HmMm 2

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 2

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

221 | POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU KRYMINALNEGO
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 1(P) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000Hmm 1

SA 4 Szafa aktoyva ?-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
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roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta

jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.

1

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000HmMm 1

SA4 Szafa aktoyva ?-drzwiowa 800x400x2000HmmM, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

1

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1

PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 1(L) | Szafa aktowo- odziezowa 1drzwi lewe 500x400x2000HmMm 1

SA 4 Szafa aktoyva g-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1

przestrzenie gorne otwarte)

SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1

wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

T suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 2
T6 podajnik papieru toaletowego 2
T7 szczotka do WC tuba 2
T8 wieszak podwaojny z aluminium 3

lustro nad umywalkq 2
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RG | szafa metalowa gospodarcza 600 / 500 / H1800
wozek gospodarcz

™ suszarka elektryczna do rak

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydta w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego

T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwaojny z aluminium

lustro nad umywalkq

R\ QRN G (N [N (RS U (L (NI Q) L
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SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm

K3 | Krzesto konferencyjne

A6 | zabudowa stata aneks 1
zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykonczenie satyna, 1
780x500x190mm + bateria
Czajnik elektryczny

1

Kuchenka mikrofalowa 1
Lodéwka podblatowa 1
1

1

Kosz na $mieci z uchylng pokrywa 50 litrow biaty

umywalka mata z szafka podumywalkow.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB3 |Przystawka do biurka 900x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HMmM
SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm
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K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 2
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm
SA4 Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, (2 przestrzenie dolne zamykane, 3 1
przestrzenie gorne otwarte)
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 2
tablica magnetyczna 120x90cm 2
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami przimocowanimi do profilu montazoweio.
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 4
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 4
SK1 | Stét konferencyjny 1400x700x750mm 2
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 9
500x400x2000HMmM
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 2
w1 wieszak na mokrg odziez wierzchnig 120x60x200Hcm 1
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 4
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 4
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2
jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 1
PB1 | Przystawka do biurka 1100x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SAO 2 Szafa aktowo- odziezowa 2drzwiowa (podziat 50cm ubraniowa, 30cm aktowa) 1
500x400x2000HmMm
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 1
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
K1 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami 1
wieszak wolnostojacy metalowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1
jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

T suszarka elektryczna do rak 1
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T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydfa w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego

T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwaojny z aluminium

lustro nad umywalkq
_
suszarka elektryczna do rak

T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T4 dozownik do mydfa w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego

T7 szczotka do WC tuba

T8 wieszak podwaojny z aluminium

lustro nad umywalka

Stot konferencyjny 1400x700x750mm

[\ [ N (RN P U G IS
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FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 4
K2 | Krzesto konferencyjne z podiokietnikami i pulpitem 42
ZAB 10 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gtebokos¢ 70cm- 1
ekran projekcyjny sufitowy z elektrycznie sterowanym wysuwem 1
Kosz na $mieci komunikacja stal nierdzewna szczotkowana 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta

jest dostarczana z wieszakami przimocowaniml do profilu montazoweio

blat na wymiar + nogi (pom. 2.36) 360x60cm, 288x60cm, 356x60cm

FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 6
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 2
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 1

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego

K4 | Krzesto —tawka 3 osobowa
Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

Biurko o wymiarze 2000x700x750mm

K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm
SK3 | Stdt konferencyjny 2000x900x750mm
SA 3 |Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm

R\ QNI G [\ IS
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SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
ZAB 11 | Zabudowa szafa z drzwiami przesuwnymi gtebokos¢ 70cm- 1
FOG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy 1
FG2 | Krzesto gabinetowe konferencyjne 4
wieszak wolnostojacy metalowy 1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

est dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

Krzesto —fawka 3 osobowa

Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

Taboret warsztatowy

WR1 Stét warsztatowy 2100x90x74mm 1
WR2 Szafa warsztatowa na narzedzia 102x43,5x200 1
WR3 | Szafa warsztatowa na kétkach 96x60x93cm 1
WR 4 Szafa warsztatowa z pojemnikami 100x43,5x199 1
WR5 1

1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

faweczka 2
stojak an hantle 1
stojak an ciezarki + ZESTAW GRYFOW | OBCIAZEN 110 KG 1
rower stacjonarny 2
wiosta 1
lustro 1000x1800cm 4

1

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

| RM1 | Regal metalowy 6 potkowy gleboki 1000x600x2000Hmm

B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm 3
PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 3
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500HmMm 3
SA2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000HMm 6
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SU (P) | Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200 4
SM 3 | Szafa aktowa metalowa 2-drzwiowa z 2 skarbczykami 1000x400x2000Hmm 1
FO Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 3
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x210cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

™ suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydta w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1

1

lustro nad umywalka

Biurko o wymiarze 1600x700x750mm

Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy

zabudowa stata aneks

zlew dwukomorowy z ociekaczem stalowy, wykoriczenie satyna, 780x500x190mm
+ bateria

RM 2

Regat metalowy 6 pétkowy gteboki 1000x300x2000Hmm

Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow

umywalka mata z szafka podumywalkowg

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x210cm, sterowanie tancuszek. Roleta

jest dostarczana z wieszakami irzimocowanimi do irofilu montazoweio.

2

Su (P)

B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm 1
PB3 | Przystawka do biurka 900x400x750mm 1
K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm 1
SA3 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x750Hmm 2
FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy 1
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow 1
umywalka mata z szafka podumywalkowg 1
urzadzenie sygnalityczne (istniejace) 1

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x210cm, sterowanie tancuszek. Roleta 2

jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego

Szafa uniwersalna 1- drzwi prawe, 400x600x2200
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™ suszarka elektryczna do rak 1
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy 1
T4 dozownik do mydfa w piance 1L 1
T6 podajnik papieru toaletowego 1
T7 szczotka do WC tuba 1
T8 wieszak podwaojny z aluminium 1

lustro nad umywalkq 1

SU (L) | Szafa uniwersalna 1- drzwi lewe, 400x600x2200
™ suszarka elektryczna do rak
T3 Kosz na $mieci 20L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy
T3a | Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

T4 dozownik do mydta w piance 1L

T6 podajnik papieru toaletowego
T7 szczotka do WC tuba
T8 wieszak podwaojny z aluminium

RN L C T IS N N N O . N =S

lustro nad umywalkq
1

BL1 | blat na wymiar + nogi 220x45¢cm

K3 |Krzesto konferencyjne 3

A7 | zabudowa stata aneks

zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykorczenie satyna, 1
780x500x190mm + bateria

Czajnik elektryczny

Kuchenka mikrofalowa

Kosz na $mieci z uchylng pokrywa 50 litrow biaty

1
1
Lodéwka podblatowa 1
1
1

umywalka mata z szafka podumywalkowa

SA 2 | Szafa aktowa 2-drzwiowa 800x400x2000Hmm, szafy z duzq iloscig pdtek 10
kojec dla pséw wykonany z paneli z pretow stalowych. Wymiary 2,5 mx2,5m 1
(6,25 m2).
pojemniki na odpady 1100 litrw, kolor grafitowy, zielony, ztty, niebieski 4
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1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE MEBLI

1. BIURKA, STOLY KONFERENCYJNE, PRZYSTAWKI
Produkt fabrycznie nowy

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm
B2 Biurko o wymiarze 1400x700x750mm
B3 Biurko o wymiarze 1600x700x750mm
B4 Biurko o wymiarze 2000x900x750mm
B4 Biurko o wymiarze 2000x700x750mm
SK1 Stot konferencyjny 1400x700x750mm
SK2 Stot konferencyjny 1600x700x750mm
SK3 Stot konferencyjny 2000x900x750mm

PB1 Przystawka do biurka 1100x400x750mm
PB2 Przystawka do biurka 1400x400x750mm
PB3 Przystawka do biurka 900x400x750mm

System stotow, biurek i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja stelazu mebla ma by¢ wykonana z elementéw metalowych ocynkowanych ogniowo i

malowanych proszkowo.

Konstrukcja nogi biurka ma by¢ okragta lub kwadratowa, spawana z profili o przekroju 35-45 mm
potaczonych belka o przekroju prostokatnym z blachy o grubosci min. 2 mm w ksztatcie odwrdcone; litery
,U”" albo ,A”. Profil pionowy nogi ma by¢ za$lepiony od gory . Spawy niewidoczne wykoriczone w estetyczny
sposdb. Konstrukcja metalowa musi zapewnia¢ dystans 10-15 mm miedzy blatem burka a stelazem -

tzw. ,blat ptywajacy’.




A NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO):

archimedia [sypowaA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
- W NOWYM TOMYSLU

PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK ARCHITEKTURA -

ADMINISTRACYJNY WYPOSAZENIE Strona 35270

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

Konstrukcje muszg posiadaé mozliwo$¢ poziomowania do 15mm. Blat biurka ma by¢ wykonany z piyty
wiérowej o grubosci min. 25mm, tréjwarstwowej , pokrytej melaming, o gestosci ptyty min. 620 kg/m? i
klasie higienicznosci E1 . Krawedzie oklejone obrzezem ABS o grub. min. 2 mm.

Biurka majgq byC przystosowane do prowadzenia okablowania oraz montazu przelotek i power
portow oraz do fgczenia systemowego z  przystawkami. Opcjonalnie do stelaza biurka za
posrednictwem $rub z gwintem metrycznym montowana moze by¢ blenda ( przestona dolna albo
przestona gorna oddzielajaca optycznie blaty biurek usytuowanych naprzeciw siebie ) z ptyty widrowej o
gr. 18 mm.

Blat ma by¢ przykrecany do stelaza za pomocg $rub metrycznych w gniazda stalowe zamocowane

w blacie, co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementdw.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w przynajmniej jedna przelotke kablowa.

Biurka, przystawki i stoly muszg posiada¢ stosowny dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ z
normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 .

Ptyta musi posiada¢ nastepujace atesty:

- atest higieniczny wydany przez Parstwowy Zaktad Higieny;

- atest Scieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna;

- atest trudnopalnosci.

Obrzeze ABS i klej uzyty do klejenia obrzeza ptyty musza posiadac atest higieniczny wydany przez Pafstwowy
Zaktad Higieny;

ELEMENTY DODATKOWE DO BIUREK
Kanat kablowy pionowy do biurka - uniwersalny. Kanat wykonany z tworzywa w kolorze alu, zebrowany. Kanat

montowany do blatu biurka. Dtugos¢ catkowita 770-800 mm

==Ses s

Kanat kablowy poziomy, montowany do blatu biurka. Kanat wykonany z blachy stalowej o grubo$ci min.
0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokos¢ 750-800 mm, gteboko$¢ w najszerszym
miejscu ok 140 mm, wysokos¢ 100-120 mm. Uksztaltowanie kanatu, musi umozliwic mocowanie bez
narzedziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, ktdry jest mocowany za pomocg wkretow do
blatu. Jeden kanat musi posiada¢ min. dwa uchwyty. Dostep do kanatu uzyskuje si¢ po wysunieciu blokady a
nastepnie odchyleniu go w dét.

2. KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY
Produkt fabrycznie nowy
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K Kontener 3-szufladowy 400x600x500Hmm

Kontenerek ma byé wykonany z ptyty wiorowej laminowanej gr. 18 mm., krawedzie waskie oklejone sg
obrzezem ABS o grub. min. 1,0 mm , posadowiony na kdtkach jezdnych z funkcjg ,stop”, wyposazony w
centralng listwe zamykajaca bez funkcji blokady jednoczesnego  wysuwu, 3 szuflady ptytkie +
wkiadka piérnikowa w szufladzie najwyzszej wykonana z czarnego tworzywa sztucznego. Szuflady konstrukcji
ptycinowej lub metalowej, zawieszone na prowadnicach z 70% wysuwem. Udzwig 25 kg/ szuflade.

* Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o0 System klucza matki

* Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;

o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestow na same sktadowe
mebla)

3. SZAFY
Produkt fabrycznie nowy

SAO 1(L) SAO 1(P) SAO 2 SA2 SA3
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SAO 1 - szafa aktowo odziezowa 1-drzwiowa; 1 pétka nad drazkiem w cze$ci odziezowej; wieszak na ubrania;
drzwi petne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysoko$¢ szafy zgodna z wysokoScig szaf metalowych
przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt x
wys.)50x40x200 cm. Tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SAO 2 - szafa aktowo odziezowa 2-drzwiowa; 4 potki w cze$ci aktowej i 1 pdtka w czesci odziezowej; wieszak
na ubrania; drzwi petne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysokos¢ szafy zgodna z wysokoscig szaf metalowych
przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt x
wys.)80x40x200 cm. Tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SA 2 - szafa aktowa 2-drzwiowa; 4 pétki; drzwi petne; zamek baskwilowy; wymiary 80x40x200 cm Uwaga:
wysokos¢ szafy zgodna z wysokoScig szaf metalowych przewidzianych do wyposazenia tego samego
pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)80x40x200 cm, tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SA 3 - szafa aktowa 2-drzwiowa, niska; 1 pdtka; drzwi petne; zamek baskwilowy. Uwaga: wysokos¢ szafy
zgodna z wysokoscig biurek przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary
gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)80x40x75 cm,; tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SA 4 - szafa aktowa pdt otwarta 2 dolne przestrzenie zamykane; 4 potki; drzwi petne; zamek baskwilowy;
wymiary 80x40x200 cm Uwaga: wysokos¢ szafy zgodna z wysokoscig szaf metalowych przewidzianych do
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wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)80x40x200 cm, tolerancja
wymiarowa +/- 5%.

SA 5 - szafa aktowa otwarta; 4 pdtki; 80x40x200 cm Uwaga: wysoko$¢ szafy zgodna z wysokoscig szaf
metalowych przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x
wys.)80x40x200 cm, tolerancja wymiarowa +/- 5%.

SA 6 - szafa aktowa 5 szuflad ; 120x40x75 cm; zamek baskwilowy; System szuflad ma posiada¢ blokade
jednoczesnego wysuwu wigcej niz jednej szuflady. Uwaga: wysoko$¢ szafy zgodna z wysokoscig —biurek
przewidzianych do wyposazenia tego samego pomieszczenia. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt X
wys.)80x40x75 cm; tolerancja wymiarowa +/— 5%.

Nad szafg ptyta z haczykami na klucze wymiary 120x140Hcm

SA 7 - Regat na kontrolki pojazdéw 24 miejsca, 3 rzedy po 8 przegrodek. Wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x
wys.) 80x16x100 cm; tolerancja wymiarowa +/— 5%.

SzU - szafa uniwersalna jednodrzwiowa ; 2 potki; wieszak na odziez; drzwi petne z 6 rozetami o $rednicy
min.50 mm( po 3 w dolnej i gornej czesci drzwi) zapewniajacymi wentylacje; zamek baskwilowy. Wymiary
gabarytowe ( sz. x gt. x wys.)40x60x220 cm; tolerancja wymiarowa +/— 5%.

W1 - wieszak na mokrg odziez wierzchnig 120x60x200Hcm

W32- stojak na tarcze podstawa 256x80xm (15 szt. tarcz)

Szafy skrecane wykonane w technologii umozliwiajacej montaz i demontaz szafy bez uszkodzenia jej
elementéw. Boki i drzwi szafy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej gr. 18 mm. Drzwi szafy wpuszczane
pomigdzy wierice wyposazone sg w zawiasy puszkowe o kacie otwarcia 110 stopni. Wience gérny i dolny oraz
pdtki wykonane z ptyty gr. min. 25 mm Wszystkie krawedzie waskie zewnetrzne oklejone obrzezem ABS o
grub. 2,0 mm, wewnetrzne- o grub. 1,0 mm. Plecy wykonane z ptyty gr. min. 12 mm w . Plecy szafy
wpuszczane w boki i wieice w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa
wyposazona w stopki meblowe z mozliwo$cig regulacji poziomowania w zakresie 1 cm. Regulacja
poziomowania od wewnatrz. Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajgcym
przypadkowe poziome wysunigcie sie pétek. Regulacja pdtek wedtug modutu 32mm na catej wysokosci. Lewe
skrzydto drzwi zaopatrzone w listwe przymykowg z uszczelkg zapobiegajacq przedostawanie sie kurzu do
wnetrza szafy. Szafa wyposazona jest w zamek baskwilowy (min.2-punktowy). Uchwyty w optyce aluminium o
rozstawie otworéw min. 160 mm., zgodne z opisem ogolnym i jednolite dla wszystkich mebli. Czesci
ubraniowe szaf odziezowo - aktowych wyposazone w wysuwany wieszak. Jedynie dla szafy SU- uniwersalnych
drazek ubraniowy
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4. SZAFY METALOWE
Produkty fabrycznie nowe

SM 1 szafa metalowa aktowa 2-drzwiowa; wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 80x40x200cm
SM 2 szafa metalowa aktowa 2-drzwiowa; wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 100x40x200cm

SM 3 szafa metalowa aktowa, 2 drzwiowa z dwoma skarbczykami ;
wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 100x40x200cm

Minimalne wymagania dla szaf SM 1, SM 2, SM 3:
»  Wykonanie z blachy grubosci 0,6-0,8 mm
e Zawiasy wewnetrzne kryte
« 4 potki z mozliwoscig regulacji pionowe;
e Zamek cylindryczny wielopunktwy
« Malowana proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047
« 2 skarbczyki wewnetrzne na bron — dot. szafy SM3
+ Tolerancja wymiarowa +/- 5%

SM 4 szafa metalowa na akta tajne ; wymiary gabarytowe ( sz. x gt. x wys.) 100x50x200cm

Minimalne wymagania:

» Szafa musi by¢ zgodna z Zarzadzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 57/MON z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych
niz kancelaria tajna komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji
niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkéw

bezpieczenstwa fizycznego
Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

» Szafa musi by¢ kwalifikowana jako szafa metalowa do przechowywania dokumentoéw niejawnych o

klauzuli TAJNE - wg. MON

« Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl. B i

szyfrowy, Certyfikat IMP kl. B
«  Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
e Uchwyt do plombowania
«  Otwory i $ruby montazowe do przytwierdzenia do podtogi
»  Waga szafy 220-245 kg
«  Pojemno$¢ szafy min. 800 |
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+ Tolerancja wymiarowa +/- 5%
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SM5- Szafa 3-szufladowa szafa kartotekowa na format A4 poziomo, przystosowana do teczek zawieszkowych,
dno szuflady petne, zamykana zamkiem centralnym 415x630x1000mm

SM 8 Szafa depozytowa 8-skrytkowa - zamek kluczowy 600x490x1800Hmm
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SM36 Szafa na latarki i fadowarki 180x40x190Hcm. 36 zamykanych na kluczyk patentowy.
Kazda skrytka posiada oddzielny zamek. W kazdej przegrodce gniazdo 230V konstrukcja z piyty..
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Zdjecie pogladowe

RG- Szafa metalowa socjalna na sprzet gospodarczy.
Wymiary:

» szerokos¢ 600 mm

» gteboko$¢ 500 mm

*  wysoko$¢ 1800 mm

Szafka socjalna — gospodarcza, wyposazona wewnatrz lewego segmentu — w 4 pdtki. Prawy segment stuzy do
przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania. Brak $cianki rozdzielajacej na dole szafki

pozwala na umieszczenie np. wiadra.
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.

Kolorystyka: do wyboru 16 koloréw z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego i 2
odcienie zielonego. Kolor wykoriczenia do potwierdzenia u Zamawiajacego i Architekta na etapie realizacii

zamowienia. Oferent zobowigzany jest zataczy¢ do oferty karte z 16 kolorami RAL do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
Atest higieniczny na socjalne szafy odziezowe.
2. Atest higieniczny na farby proszkowe uzyte do malowania elementéw metalowych.

3. Producent musi posiada¢ Certyfikat systemu zarzadzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w

zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych.
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5. REGALY
Produkty fabrycznie nowe

RM 1 Regat metalowy 6 potkowy gteboki 1000x600x2000HMm
RM 2 Regat metalowy 6 potkowy gteboki 1000x300x2000HmMm
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» Regaly wykonane sg z najlepszych materiatéw, pomalowane proszkowo na barwe szarg (RAL 7035).

» W regatach wdrozono system montazu, jaki upraszcza ztozenie regatu.

» Stal w regatach zostata poddana modelowaniu mechanicznemu - zapewnia to wysokg rownowage regatu.

» Potka regatu wytrzymuije ciezar 200 kg. Na dodatek kazda pdtka jest wzmacniana dwiema poprzeczkami
(poprzeczki sg regulowane, przez co mozesz modyfikowac ich rozmieszczenie).

» Pdtka regatu jest napetniona ptyta HDF (ptyta HDF jest ukryta w stelazu).Regat mozna zuzytkowa¢ w
magazynie, piwnicy, spizarni, garazu, pomieszczeniach gospodarczych.

LE{

RM3  Regat metalowy system jezdny o tacznej dtugosci potek min. 255m,

0 Regat przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokos¢ catkowita max 210xm gleb. uzytkowa 2
x 350 dtug. uzytkowa 3000 / 6x 1000 , ilos¢ potek w pionie: 5.+ 1, podstawa, listwy, stezenia,
szyny, najazdy, panel.
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0 Regat stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysoko$¢ catkowita max. 210cm gteb. uzytkowa
1 x 350 dtug. uzytkowa 3000 / 3x 1000 , ilos¢ potek w pionie: 5.+ 1, podstawa, listwy,
stezenia, panel.

Konstrukcja szyn i sposéb mocowania w podtozu.

0 Szyny muszg by¢ wykonane ze stali walcowanej na goraco, oraz zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie.

0 Minimalne wymiary szyn: szeroko$¢ 70 mm (+/- 10mm), wysoko$¢ 15mm. Szeroko$¢ szyny
rozumiana jako jednolity fragment stali walcowanej na goraco. Wszelkie profile, m.in. farcuchowy czy
przeciwwywrotny nie wliczajg sie w zakres w wymaganej szerokosci.

0 Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia powinna zagwarantowac catkowite poziome ich potozenie -
maksymalna tolerancja £1 mm na metr szyny;

o0 Wymagane sg dwa rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne.

0 Szyny prowadzace powinny posiada¢ odpowiednie wyprofilowanie biezni do prowadzenia kota
odpowiadajace wklestej powierzchni wierica kota prowadzacego. Wzdtuz skrajnych szyn w regatach o
dt. powyzej 6m dtugosci powinny przebiegaé tancuchy do prowadzenia napedowych két zebatych (2
komplety). W regatach krotszych tancuch powinien przebiega¢ wzdtuz Srodkowej szyny.

0 Ze wzgledu na prawidlowe prowadzenie wozkow regatéw (prostopadle do szyn) zewnetrzne szyny
muszg by¢ szynami prowadzacymi posiadajacymi, co najmniej, 2 rowki utrzymujace prawidtowy tor
jazdy regatu. Pozostate szyny - jezdne muszg by¢ plaskie w celu zapewnienia wiadciwego
przeniesienia obcigzenia od regatu;

0 Wymagane jest aby szyny zamontowane byly na odpowiednim etapie prac budowlanych w posadzce.

Konstrukcja podstaw jezdnych i regatow

0 Podstawy jezdne regatéw powinny byé wykonane ze stalowej blachy. Podstawy regatéw jezdnych
muszg by¢ pomalowane lakierem proszkowym, malowanie powinno odbywa¢ sie po gieciu blachy,
wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych i elementéw mocujgcych.

0 Podstawy regatdw muszg by¢ wykonane z dwdch belek gtéwnych oraz belek poprzecznych. Podstawy
muszg by¢ wykonane z zimnowalcowanej stali polakierowane od zewnetrznej jak i wewnetrznej strony.

0 Wymagana wysokos¢ podstawy: 150-160 mm.

o Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementdw  konstrukcyjnych
zabezpieczajacych regaty przed wywroceniem.

0 Przy kazdej podstawie regatu muszg wystepowaé odboje dystansowe, zabezpieczajgce sasiednie
regaty przed uderzeniami i stanowigce ochrone przed zgnieceniem dtoni pracownika obstugujacego
regat.

o Dla zachowania wymaganej odlegto$ci przechowywanych zbioréw od poziomu posadzki, wymagana
wysoko$¢ podstawy jezdnej regatu tgcznie z dolng pdtkg regatu powinna wynosi¢ minimum 180 mm.
Nie dopuszcza sie pozostawienia przeswitu pomiedzy podstawa, a dolng pdtka.

0 Ze wzgledu na prawidtowe roziozenie naciskow két na szyne, minimalna grubos¢ kot
w podstawach jezdnych powinna wynosi¢ 30 mm.

o Wymagane sg dwa rodzaje kot - kota jezdne ptaskie, ktore w potaczeniu z szyng jezdng ptaska majg
zapewniaC wiadciwe przeniesienie obcigzen z regatu na szyne oraz kota prowadzace, posiadajace
wyprofilowanie dostosowane do ksztattu szyny prowadzacej, tak aby zapewni¢ réwnolegly przesuw
regatu oraz dodatkowo zabezpiecza¢ regat przed mozliwoscig zjechania z szyny.

0 Podstawy jezdne majg by¢ osadzone na kotach o Srednicy min.150 mm.

0 Ze wzgledu na trwato$¢ systemu oraz prawidtowy i cichobiezny przesuw, kota prowadzace jak i jezdne
powinny by¢ osadzone na watkach za pomoca bezobstugowych tozysk $lizgowych.

o Scianki regatu powinny by¢ o konstrukcji ramowej, wykonane z trzech stupkéw, posiadajacych
podwojng pionowa perforacje na kazdym stupku pozwalajacg wprowadzié mocowania utrzymujace
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potki. Wyklucza sie stosowanie wyprofilowanych $cianek z jednego arkusza blachy.

0 Wszystkie Scianki powinny by¢ wypetnione ptyta HDF. Wypetnienie to nie powinno stanowi¢ elementu
konstrukcyjnego $cianki.

0 Lakierowanie $cianki ma sie odby¢ po wykonaniu wszystkich otwordw technologicznych i otworéw do
mocowania potek.

0 Zaczepy do potek w ksztatcie ceownika z dwoma rownolegtymi wypustami mocujacymi, wykonane z
jednego fragmentu stali wysokojako$ciowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji.

o Otwory w Scianie bocznej oraz konstrukcja zaczepdw do potek maja wyklucza¢ przypadkowe
wypadanie zaczepdw z otwordéw oraz gwarantowaé stabilno$¢ /np. przy wyjmowaniu potki/

0 W celu dostosowania wysokosci $wiatta potek do przechowywanych materiatéw, otwory do
zamieszczania zaczepow pdtek w Scianie bocznej powinny by¢ rozmieszczone co 20 mm. Nie
dopuszcza si¢ przykrecania potek do Scian za pomoca Srub lub w inny sposéb uniemozliwiajacy tatwa i
szybka regulacje ich wysokosci.

0 W celu zabezpieczenia zbioréw przed przypadkowym przesuwem na sasiednie potki, wymagane jest
zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu mocowanego do jednej z dwoch potek na
tym samym poziomie uzytkowym z mozliwoscig jego swobodnego demontazu bez uzycia narzedzi.

0 W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatow muszg by¢ one wyposazone w $rodkowe
stezenia krzyzakowe. Nie dopuszcza sie trwatego mocowania stezen. Nie dopuszcza sie stosowania
petnych plecow w regatach.

0 Regaly muszg by¢ wyposazone w stalowy panel frontowy ostaniajgcy mechanizm napedowy. Jesli
dostep do regatow jest z obu stron nalezy panele przewidzie¢ zaréwno z jednej jak i z drugiej strony.

0 Regaly muszg by¢ wyposazone w blokade przesuwu oraz tabliczke opisowg formatu A4 oraz
dodatkowo wymagane jest dostarczenie 15 szt. tabliczek opisowych dwustronnych zbudowang z
dwaoch ptaszczyzn potgczonych ze sobg pod katem ok 150 stopni.

Konstrukcja potek
o Potki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Malowanie potek ma odbywac

sie po wykonaniu wszystkich otworéw technologicznych i otworéw do mocowania pdtek i po gieciu
potek.

o Wymagana grubos¢ pétki wynosi nie mniej niz 30 mm i nie wiecej niz 35 mm, dtuzsza krawedz potki
powinna by¢ zagieta co najmniej trzykrotnie a krétsza krawedz, co

0 najmniej dwukrotnie pod katem prostym. Zagiete od spodu pdtki nachodzace na siebie krawedzie
muszg by¢ potaczone ze sobg w sposdb trwaty. Nie dopuszcza sie zgrzewu jako sposobu faczenia
krawedzi.

Dopuszczalne obciazenie potki: minimum 65 kg

0 Regulacja zaczepdw ma odbywac sie bez uzycia narzedzi tylko poprzez reczne wiozenie zaczepu w
odpowiedni otwor w Scianie bocznej. Zaczep po wlozeniu w otwor w Scianie bocznej i po zatozeniu
potki nie moze wystawaC poza obrys potki i Sciany bocznej regatu. Konstrukcja Sciany bocznej i
zaczepu musi pozwala¢ na niezalezne mocowanie zaczepow po obu stronach $ciany bocznej regatu.

0 Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi oraz przechowywanych materiatéw pétki nie mogg posiadac
ostrych krawedzi i kantow.

o Wymagane jest aby na 50% potek dostarczy¢ podwieszany oddzielacz wykonany z preta, zakonczony
z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym przylegajacym do krawedzi potki.

o0 Wymagane jest aby na kazde przesto regatowe dostarczy¢ listwe opisowg o dtugosci 20 cm
i wysokosci rownej grubosci potki. Listwa wykonana z tworzywa z przezroczystg kieszenig do
umieszczenia opisu, umieszczana na krawedzi potki z mozliwoscig przesuwu w obie strony (prawo,
lewo). Wyklucza sie listwy przyklejane do grzbietu potki.

o0 Wszystkie regaty wyposazone w potke kryjaca nie stanowigcg elementu konstrukcyjnego regatu.
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Naped

0 Zastosowano naped tancuchowo-kotowy z odpowiednio dobrang przektadnig redukcyjna.

0 Przesuw regatu odbywa sie poprzez tréjramienng korbe. Korba jest wykonana z materiatu o
odpowiedniej wytrzymato$ci, natomiast sam uchwyt korby, z materiatu, ktdry zapobiega poslizgowi
dtoni na uchwycie podczas obrotu korby. Uchwyt obraca si¢ niezalezne od obrotu catej korby.
Przeniesienie sity napedu nastepuje od korby poprzez przektadnie tancuchowg na stalowy wat
napedowy zakonczony kotem zebatym.

o Wat napedowy znajduje sie w Srodkowej czeSci wozka jezdnego. Nie istnieje faczenie watka
napedowego z watkami kot jezdnych lub prowadzacych. Naped jest przekazywany od korby poprzez
system przektadni na koto zebate zespolone z watkiem napedowym a nastepnie poprzez watek na
koto zebate znajdujace sie w $rodkowej czesci regatu, zazebiajace sie z tancuchem umieszczonym
wzdtuz jednej z szyn. Lancuch zazebiajacy sie z kotem zebatym jest umieszczony wzdiuz jednej z
szyn w Srodkowej czesci regatu

Konstrukcja regatéw stacjonarnych
0 Konstrukcja regatow stacjonarnych musi by¢ analogiczna do tych samych elementow regatéw co w
systemie przesuwnym.
o Sciany boczne musza by¢ ustawione bezposrednio na podtodze wiasnej regatéw przesuwnych lub na
posadzce na stopach przy jednoczesnym warunku zachowania wysokosci gérnej krawedzi $ciany
bocznej réwnej z wysokoscig regatéw w systemie regatow przesuwnych.

6. FOTELE OBROTOWE
Produkt fabrycznie nowy

FO - Fotel obrotowy ergonomiczny na kdtkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym
powinien posiada¢ :

« Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej czarnej
membrany lub tapicerowane. Rama stanowi integraing cze$¢ wspornika w ksztacie litery T
mocowanego do mechanizmu.

« Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowane;j ,

* Regulacja wysoko$ci poduszki ledzwiowej w zakresie 80 mm

» Poduszka ledzwiowa samo dopasowujaca do krzywizny plecow

« Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubo$ci 11 mm oraz cietej pianki.

»  Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

e Tytsiedziska nieco uniesiony ku gorze

» Siedzisko w tylnej czesci posiada wciag tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszczeniu
tkaniny

» Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gornej
powierzchni.

«  Kdftka o Srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde poditoze.

» Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i migkka naktadka z PU. Zakres regulacji ich
wysokosci 80 mm.

e Mechanizm synchroniczny z blokadg w 4 pozycjach odchylenia , regulacjg gtebokosci
siedziska oraz regulacjq sity nacisku na oparcie

» Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowa¢ sie po prawej stronie pod
siedziskiem

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:
» Skfad : 66% Polyester , 34 % Polyamid
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«  Scieralnos¢ : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007
*  Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

»  Odpornos¢ na $wiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

e Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
«  Scieralnos¢ : 150.000 cykli Martindale
*  Trudnopalno$¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
»  Odporno$¢ na pilling 4-5
»  Skfad : poliester 100%
e Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiadac opinie zgodno$ci z wymaganiami norm:
* PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie
wymiarow , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
* Pozytywng opinie wiasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

zdjecie pogladowe

FOD - fotel do dyzurki do pracy w trybie 24/7

Fotel obrotowy na kdtkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym powinien
posiadac :

e Oparcie wykonane na bazie metalowej ramy z elastyczng ,nieprzezroczystg czarng
membrang, naciggang na stelaz w postaci rekawa, albo tapicerowane . Membrana posiada
wyraznie rézny splot materiatu w tym usztywniajacy w okolicy ledzwiowej

«  Oparcie wyprofilowane w gdrnej czesci na ksztatt zagtéwka

» Siedzisko na bazie formatki sklejkowej o grubo$ci 11 mm i wiryskowej pianki .

» Siedzisko o catkowitej grubosci min. 50 mm posiada wyrazne dwie powierzchnie boczne

¢ Podstawa piecioramienna ze stali albo polerowanego aluminium

e Kdftka o Srednicy 65 mm przeznaczone na twardg powierzchnie

» Podtokietniki regulowane w trzech ptaszczyznach na bazie aluminiowego polerowanego
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wspornika miekka naktadkg . Naktadki podtokietnikéw posiadajg funkcje przesuwu w przdd i
tyt oraz obrotu w obu kierunkach.

e Mechanizm synchro obstugiwany dwoma dzwigniami z blokadg w 4 pofozeniach .

e Mechanizm posiada regulowang sprezyne napiecia oparcia w zaleznosci od wagi
uzytkownika , ktora znajduje sie wewnatrz obudowy mechanizmu .

¢ Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

«  Scieralnos¢ : 150.000 cykli Martindale

*  Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007

»  Odporno$¢ na pilling 4-5

» Skfad : poliester 100%

e Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm;
* Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)
* PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

zdjecie pogladowe

FOG - Fotel obrotowy gabinetowy

Fotel obrotowy na kédtkach z mechanizmem synchronicznym , na podno$niku gazowym musi posiadac :

e Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych
maskownic

* Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza sie pianki cigtej

«  Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

» Siedzisko o catkowitej grubo$ci 60 mm

o Zagtowek stanowigcy osobny element o ksztafcie trapezu o wymiarach 260 mm x 240 mm x h
210 mm, nie posiada regulacji wysoko$ci . Mozna zmienia¢ jego kat w zakresie 30 stopni.

» tacznik oparcia i zagtdwka wykonany z polerowanego aluminium o ksztafcie zblizonym do
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prostokata o wymiarach 220 mm x 90 mm

» tacznik oparcia i mechanizmu wykonany z polerowanego aluminium o ksztatcie zblizonym do
prostokata o wymiarach 225 mm x 120 mm

»  Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm

» Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

» Podtokietniki z regulacjg w trzech ptaszczyznach o konstrukcji wykonanej z polerowanego
aluminium i miekkq przesuwang do przodu i obracang na boki naktadka. Nie dopuszcza sie
rozwigzania z zastosowaniem zawijanej i chromowanej blachy.

¢ Podstawa pigcioramienna , aluminiowa i wypolerowana o ptaskim ksztatcie. Nie dopuszcza
sie podstawy stalowej

»  Kditka o Srednicy 65 mm przeznaczone na twardg podtoge

» Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sq
z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokdw.

* Mechanizm synchroniczny z regulacjg gtebokosci siedziska , trzystopniowg regulacjg kata
ustawienia siedziska oraz szybkga regulacjq sity nacisku na oparcie.

e Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie : 11 stopni siedzisko i 26 stopni
oparcie

e Oparcie z regulacjg odchylania z 5 pozycjami blokowania z mechanizmem anti-shock
zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy

e Zakres zmiany ustawienia kata siedziska wynosi od 0 do 5 stopni

« Nie dopuszcza sie mechanizmu ze sprezyng regulaciji sity odchylania oparcia , ktorg znajduje
sie w jego dolnej , przedniej czesci

» Pelen zakres regulacji sity odchylania oparcia powinien by¢ osiggany poprzez obrot pokretta
regulacyjnego o 180 stopni. Nie dopuszcza sie regulacji wymagajacej wielokrotnego
przekrecania pokretta w celu uzyskania petnego zakresu.

»  Zakres regulacii sity odchylania oparcia wynosi od 50 kg do 130 kg masy uzytkownika

« Regulowana mechanicznie poduszka ledzwiowa ukryta pod tapicerkq oparcia , obstugiwana
za pomoca pokretta znajdujacego sie pod tylng czescig siedziska po prawej stronie

o Wszystkie regulacje mechanizméw muszg byC obstugiwane z pozycji siedzacej bez
koniecznosci wstawania z fotela

Fotel tapicerowany materiatem o parametrach nie gorszych niz:
«  Scieralnos¢ : 150.000 cykli Martindale
*  Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
»  Odporno$¢ na pilling 4-5
o Skfad : poliester 100%
e Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiada¢ opinie zgodno$ci z wymaganiami norm;
* PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-3:2002 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
* Pozytywng opinie wiasciwo$ci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

Opinie musza by¢ wystawione przez niezalezna jednostke badawcza.
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FG2 - Fotel konferencyjny gabinetowy

Fotel stacjonarny na 4 nogach albo na ptozach z podtokietnikami musi posiadac :

Oparcie i siedzisko tapicerowane w cafo$ci tkaning takg , jak fotel obrotowy gabinetowy FOG
— meble jednego systemu

Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza sig pianki cietej
Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

Lacznik oparcia i zagtowka wykonany z polerowanego aluminium o ksztatcie zblizonym do
prostokata o wymiarach 220 mm x 90 mm

Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm

Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

Podtokietniki . Nie dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem zawijanej i chromowanej
blachy.

Podstawa z nogami lub ptozami , aluminiowa lub chromowana , o pfaskim ksztafcie.

Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane sg
z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokdw.

Parametry techniczno — uzytkowe i wymagania normatywne jak dla fotela FG2
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7. KRZESLA
Produkt fabrycznie nowy

K1 - Krzesto stacjonarne na 4 nogach metalowych z podtokietnikami, siedziskoi oparcie
w formie jednego elementu wykonanego ze sklejki brzozowej lakierowanej , bez tapicerki

Wymagane wymiary:
o Szeroko$¢ siedziska | oparcia min. 400 mm
»  Wysokos¢ siedziska min. 450 mm
»  Wysokos¢ krzesta min. 800 mm
»  Gleboko$¢ siedziska min. 430 mm
» Tolerancja wymiarowa +/- 5%

Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:

* Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niz 6 szt)

» Krzesto dostawione do $ciany zachowuje dystans do oparcia ( oparcie nie rysuje Sciany )

o Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej o grub. min 8mm o ksztattach zblizonych do
prostokata

» Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

o Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie
stanowiace podparcie ledzwiowe.

»  Kubefek siedziska lakierowany w kolorze naturalnym - brzoza .

Stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy min 18,0 mm przy grub. $cianki min. 2,0mm.

Stelaz malowany proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047 lub chromowany

Nogi ustawione pod katem do podioza zaslepione plastikowymi przegubowymi stopkami i wystajace poza
obrys siedziska

Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko
nie jest przewiercane na wylot.

Mozliwos¢ zamontowania w kazdej chwili obrotowego pulpitu.

Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymato$ci ,
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trwatosSC i i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

o Sprawozdanie z badan zapalnoSci sklejki wystawione przez niezalezng  jednostke
badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN
1021-2:2007

» Sprawozdanie z badan na obecnos¢ toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez
niezalezng jednostke badawcza, dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
88/B-02855:1988

zdjecie pogladowe

K 2 - Krzesto konferencyjne z pulpitem do notowania

Wszystkie parametry techniczno — uzytkowe jak krzesto K1, lecz z dodatkowo montowanym
pulpitem do notowania z tej samej sklejki co siedzisko z oparciem | podtokietnik. Mozliwo$¢ taczenia krzeset za
pomoca tacznika

zdjecie pogladowe
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K3 - Krzesto stacjonarne na 4 nogach metalowych bez podtokietnikdw , siedzisko i oparcie
w formie jednego elementu wykonanego ze sklejki brzozowej lakierowanej , bez tapicerki
Wszystkie parametry techniczno — uzytkowe jak krzesto K1

zdjecie pogladowe

K 4- Krzesto zespolone belka, 3-siedziskowe , bez podiokietnikdw, bez tapicerki

Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: jak kubetek krzesta K1
Krzesto zespolone powinno posiadac :

* Trzy oddzielne siedziska,

» Stelaz wykonany ze stalowych profili zamknigtych , ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na

kolor zblizony do RAL 7047

* Mebel dostawiony do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje

Sciany)

Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-4:2007 ,
PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymato$ci , trwato$ci i

bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

rr T L] Ll

zdjecie pogladowe
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§1- Sofa

zdjecie pogladowe

Materiat

rama: lite drewno, ptyta wiérowa, sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta laminowana, listwy sprezynujace.
tkanina: 100% poliester - LUX 20

siedzisko: sprezyna bonell, pianka T25, HR30
poduszki oparciowe: granulat + silikon

kolor nogi: srebrny

Kolor

granatowy

Wymiary

szeroko$¢: 170 cm

wysokos$¢: 80/90 cm

gteboko$é: 90 cm

wysokosS¢ siedziska: 47 cm

1.3. ZABUDOWA STALA

Produkt fabrycznie nowy

SZAFKI

Korpus i fronty szafek wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18
mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafek wykonany z
ptyty HDF o grubosci 3,2MM jednostronnie lakierowanego. Wieniec dolny szafek na regulatorach wysokosci.
Wieniec gomy szafek (oprocz zlewozmywakowej) przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. We
wnetrzu kazdej szafki (oprécz zlewozmywakowej) w potowie wysokosci zamontowana 1 pétka.

Szafki z drzwiami skrzydtowymi, zamontowanymi na min. 2 samodomykajacych zawiasach puszkowych
pozwalajacych na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w
formie prostej, cienkiej listwy o przekroju kwadratowym / prostokatnym, stal nierdzewna szczotkowana

Listwa cokotowa wykonana z ptyty wiorowej oklejonej obustronnie o grubosci 18 mm w kolorze blatu lub
metalik.

Szuflady metalowe, prowadnice kulkowa, petny wysuw, obcigzenie do 40kg, podnosniki gazowe po obu
stronach drzwiczek w szafkach okapowych otwarcie ok 70°
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BLAT KUCHENNY

blaty postforming gr. 38 mm (wszystkie krawedzie bez postformingu wykonczone obrzezem
PVC 2 mm)+ listwy przyblatowe zbiezne kolorystycznie z blatami; przelotki kablowe w blatach —
rozety o Srednicy min. 60 mm umozliwiajgce podtaczenie do gniazd chtodziarek wolnostojacych
umieszczonych pod blatami;

- listwy cokotowe z uszczelkami (wykonczone ze wszystkich stron obrzezem PVC 1,0)

- oSwietlenie podszafkowe $wietlowkowe lub halogenowe punktowe;

Plyty i laminat ptyta wiérowa, tréjwarstwowa o gestosci minimum 600 kg/m?, klasyfikacji ogniowej D-s1, d0 (=8
mm), odporno$¢ na zarysowanie 21,5 N (wg EN 14323).

Kolory majg by¢ takie same jak kolorystyka ustalona na meble do danego pomieszczenia. Oferent zobowigzany
jest zataczy¢ probki w minimum 13 kolorach, celem akceptaciji przez Architekta i Zamawiajacego.

Szczegoétowe rysunki AWW-05

SPRZET AGD DLA ANEKSOW
Produkty fabrycznie nowe.
Zdjecie pogladowe Opis
LODOWKA:
e * wys.81,5cm, szer.56¢cm, gt. 55¢cm
% ! *  kolor biaty
> e pojemno$¢: 130 litrow

klasa efektywnosci energetycznej A+
*  Moze by¢ wyposazona w zamrazalnik

KUCHENKA MIKROFALOWA:
e gtebokos¢ : 32,5cm

* szerokos$¢ : 45,2cm
e wysoko$¢ : 26,2cm

e moc700W

PLYTA CERAMICZNA:
Ptyta ceramiczna , o szerokoSci do 30 cm, facznej mocy pol

grzejnych 2900 W, sterowana za pomocg pokretet
umieszczonych z przodu na ptycie. UWAGA: Podtaczenia plyty
: grzewczej do instalacji 3-fazowej (400V) lub 1-fazowej (230V)
xd dokonuje sie zazwyczaj w sposéb trwaty.

e
N OKAP TELESKOPOWY:
“"’—i-ih * Tryb dziatania: pochtaniacz, wyciag
% * wydajno$¢ maksymalna: 230 m3/h
— poziom glo$nosci: 57 dB
« barwa (wykoniczenie): srebrny - stal nierdzewna
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> N ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY
; = * Zzlew jednokomorowy =z ociekaczem stalowy,
) K wykonczenie satyna, 1165x500x140mm
- /l =

e = ) ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY
/ \ e Zlew dwukomorowy z ociekaczem stalowy,
\ wykonczenie satyna, 780x500x190mm + bateria

BATERIA KUCHENNA
* rodzaj: stojaca

CZAINIK ELEKTRYCZNY

zdjecia pogladowe

DRZWI PRZESUWNE | ELEMENTY STALEJ ZABUDOWY

Standard jakosciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci min. 18 mm, fronty z ptyty meblowej
kolorystycznie tozsamej z ptyta mebli biurowych .

Wszystkie krawedzie szafek (réwniez krawedzie tylne) wykoriczone PVC o grubosci 2,0 mm

Standard jako$ciowy — wnetrza zabudéw statych wykonane z ptyty meblowej E1 o grubo$ci min. 18 mm w
kolorze biatym, ; wszystkie krawedzie wykoriczone PVC o grubo$ci 2,0 mm;

fronty- wypetnienia oku¢ systemowych z ptyty meblowej kolorystycznie tozsamej z ptyta mebli  biurowych o
grubosci wtasciwej dla producenta systemu drzwi przesuwnych .

Okucia meblowe do drzwi przesuwnych wykonane z aluminium anodowanego,

Szczotki przeciwkurzowe wpuszczane w profil raczki, nie dopuszcza sie szczotek przyklejanych do profilu
aluminiowego.

Szczegobtowe rysunki
AWW_06_ZABUDOWA STALA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
AWW_07 _ZABUDOWA STALA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

UWAGA:

Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie przed zamoéwieniem elementow.
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1.4. DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIE

ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA DYZURKI

PM - plyty obrotowe na monitory 3sztuki

Konstrukcja na monitory (wymiar panelu: 270/105 cm) wykonana z profili stalowych oraz ptyty meblowe;.
Konstrukcja stalowa umozliwia ruch obrotowy ptyt z monitorami wokot osi.

Profil stalowy umieszczony miedzy podtogg a sufitem okragty fi 60 mm, malowany proszkowo na kolor zblizony
do RAL 7047.

Mocowanie do podtoza oraz do sufitu przez okragta podstawe, z mozliwoscig regulacji wysokosci

w celu dopasowana do wysoko$ci pomieszczenia.

MOCOWANIE DO SUFITU
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TRZPIEN DO PODLOG!

ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA SALA TRADYCJI
G1 Gablota na sztandar wiszaca 160x125x16 cm

0 Gablota na sztandar wiszaca wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium
zastosowane w gablocie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory
srebrny oraz ciemnozioty.

0 Elementy drewnopodobne wykonane sg z ptyty meblowej w okleinie, dostepne w bardzo
szerokiej gamie kolorystyczne;.

0 Gablota na sztandar wiszaca wyposazona jest w zamek patentowy, uchwyty do drzewca
oraz niewidoczny system montazowy do $ciany. Kazda gablota wyposazona jest w pudetko z
czesciami montazowymi.

o0 Gablota wyposazona w oswietlenie sufitowe, szkto bezpieczne oraz zamki na wspdiny klucz.
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zdjecie pogladowe

G2 Gablota na puchary i trofea 120x50x190 cm

G3 Gablota na pamiatki historyczne 120x50x190 cm

Witryna stojgca wykonana jest z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium

zastosowane w witrynie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory

srebrny oraz ciemnozioty.

0 Elementy drewnopodobne wykonane sg z ptyty meblowej w okleinie, dostepne w bardzo

szerokiej gamie kolorystyczne;.

o Witryna stojaca wyposazona jest w zamek patentowy, nézki regulowane lub kétka z

hamulcem oraz system regulacji wysokosci potek.

o Witryna wyposazona w energooszczedne oswietlenie LED, pionowe, jedno lub dwustronne

albo o$wietlenie sufitowe LED.

0 Atestowane szkio bezpieczne spetniajace najwyzsze wymagania norm UE.

zdjecie pogladowe
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ELEMENTY WYPOSAZENIA LADY NA WYMIAR

Lada wysoka w pom dyzurka Lada wykonana z ptyty meblowej Szczeg6ty zawiera zatgczony
L1 rysunek. AWW_08_ZABUDOWA STALA- LADY

L2 Lada wysoka w pom 1.34 Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajaca wewnatrz potke na
dokumenty. Szczegoty zawiera zataczony rysunek AWW_08_ZABUDOWA STALA- LADY
Lada wysoka w pom. 1.16 Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajaca wewnatrz pétke na
L3 dokumenty. Szczegoty zawiera zataczony rysunek. AWW_08_ZABUDOWA STALA- LADY

Lada wykonana z ptyty meblowej zawierajaca wewnatrz pdtke na dokumenty. Wyposazona w blat
L4 uchylny w czesci wejsciowej. Szczegoly zawiera zatgczony rysunek. AWW_08_ZABUDOWA
STALA- LADY

ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA GOSPODARCZE KONSERWATOROW

WR1  stot warsztatowy 2100x90x74mm
WR 2 Szafa warsztatowa na narzedzia 102x43,5x200

WR3 Szafa warsztatowa na kétkach 96x60x93cm
WR 4 Szafa warsztatowa z pojemnikami 100x43,5x199

WR 5 Taboret warsztatowy

STOL WARSZATOWY
Wymiary: szerokos$¢ 2100, wysokos¢ 900, gtebokos¢ 740mm

Pokrycie blatu stotu warsztatowego 2100 guma ryflowang olejoodporng

stanowig doskonate i uporzadkowane miejsce pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na
stanowisku kontrolnym itp

-standardowo w kazdej szufladzie o wysokosci 60 mm umieszczony jest pojemnik z tworzywa
sztucznego

blat z wielowarstwowej sklejki o grubosci 45 mm i obcigzeniu do 1000 kg, Pokrycie blatu stotu
warsztatowego 2100 guma ryflowana olejoodporng

réznorodnos¢ modeli gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb

odpowiednio wyprofilowane nogi oraz konstrukcja szafek zapewniajq estetyke oraz podnoszg
wytrzymatos¢ konstrukcii

noga o szerokosci 85 mm zapewnia doskonatg stabilno$¢ i wytrzymato$é

mozliwo$¢ poziomowania szafek

niecka szuflad z blachy ocynkowanej, co zwigksza ich wytrzymato$¢ na zarysowania

mozliwo$¢ konfiguracji stotu pod wiasne potrzeby

ergonomicznie uksztattowane uchwyty drzwi i szuflad
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SZAFA WARSZATOWA NA NARZEDZIA
Wymiary: Szeroko$¢ 1020mm, gtebokos$¢ 435mm, wysoko$¢ 2000mm

o0 Szafa Pozwala ona na praktyczne przechowywanie narzedzi oraz zachowanie w nich porzadku.

0 taczy w sobie zalety $cianki narzedziowej, pozwalajacej ha podreczne podwieszanie narzedzi, a takze
szafy narzedziowej z szufladami oraz pdtkami, dajacymi obszerng przestrzen na przechowywane
elementy.

o0 Szafa warsztatowa wykonana jest z solidnej blachy stalowej, malowanej w technologii proszkowej,
zapewniajacej wysoka przyczepno$¢ i odpornosé korozyjng powtoki.

0 Zamykana jest ona drzwiami skrzydtowymi z zainstalowanym zamkiem zabezpieczajgcym z
ryglowaniem dwupunktowym.

0 wyposazona Ww perforowang $cianke narzedziowg w gornej czesci szafy oraz dwie szuflady i dwie
przestawne pétki, ktdrych wysoko$¢ mozna zmienia¢ do 25 mm.

SZAFKA WARSZATOWA NA KOLKACH
Wymiary: Szeroko$¢ 961mm, gtebokos¢ 600mm, wysoko$¢ 928mm

» Praktyczna konstrukcja umozliwia fatwe i podreczne rozmieszczenie sprzetu oraz narzedzi przy
zachowaniu porzadku i segregacii.

o Szafka warsztatowa na kdtkach wyposazona zostata w 5 szuflad — cztery ptytkie i jedna gteboka,
zamontowanych na prowadnicach kulkowych o maksymalnym obcigzeniu 50 kg.

» Szuflady zamykane sg na raz przy pomocy zamka centralnego. W drugiej czesci znajduje sie szafka
zamykana drzwiami pojedynczymi skrzydtowymi z zamkiem cylindrycznym.

» Blat szafki wykonany zostat z solidnej sklejki lisciaste;.

» Przemieszczanie szafki umozliwiajg kdtka, z ktorych dwa sg skretne, zas przymocowany z boku
metalowy uchwyt utatwia jej prowadzenie.

» Szafka na kétkach malowana jest w technologii proszkowej, dzigki ktorej uzyskana powtoka jest
odporna na korozje oraz uszkodzenia mechaniczne.

SZAFA WARSZATOWA Z POJEMNIKAMI
Wymiary: Szeroko$¢ 1000mm, gtebokos$¢ 435mm, wysoko$¢ 1990mm

0 Szafa warsztatowa cechuje sie wysokg funkcjonalno$cig, dzieki rozwigzaniom konstrukcyjnym
specjalnie dostosowanym do przeznaczenia szafy. Pozwala ona na zawieszenie pojemnikéw, w
ktdrych mozna przechowywac $ruby, gwozdzie oraz pozostaty niezbedny sprzet.

0 Szafa wyrdznia sig spo$rod innych produktéw dostepnych na rynku wysoka stabilnoscig i sztywno$cia,
ktdre zapewnione sg dzieki wykorzystaniu najwyzszej jakosci materiatdw i ktére sg niezbedne w
przypadku mebli o takim zastosowaniu.

0 Wszystkie elementy szafy warsztatowej SWM 205 wykonane zostaty z blachy stalowej o grubosci 1,0
mm. Zamykana jest ona drzwiami skrzydtowymi ze schowanymi zawiasami za pomocg zamka
zabezpieczajacego z ryglowaniem dwupunktowym. Wewnatrz szafy zamontowane zostaty listwy
przystosowane do mocowania pojemnikow narzedziowych:
wymiar 108 x 144 x 224/170 mm — 72 sztuki montowane na tylnej Scianie,
wymiar 56 x 77 x 119/90 mm - po 80 sztuk montowanych na drzwiach szafy.

0 standardowo wyposazony jest w pojemniki.

0 Powtoka naktadana jest w technologii malowania proszkowego, ktdra zapewnia wysokg przyczepno$c¢
i odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, a takze podwyzszong odpornos¢ korozyjna.
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TABORET WARSZATOWY

* Metalowa, pokryta tworzywem podstawa jezdna

» wysoko$¢ siedziska regulowana sprezynowym podno$nikiem pneumatycznym z powtokg z tworzywa
chronigcego przed kurzem

» Samohamowane kotka z automatyczng blokadg gwarantujg Ci wygode i bezpieczenstwo w miejscu
pracy. Dzieki blokadzie nawet gdy gwattownie wstajesz krzesto nie odjedzie.

» Tekstylne obicie siedziska ze 100% widkna syntetycznego z certyfikatem odpornosci na $cieranie na
20 000cykli

ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN DLA OSOB DLA ZATRZYMANYCH
Materac dla zatrzymanych do wytrzeZwienia z poszyciem wodoodpornym 190x80x20 cm

Stolik z blatem z litego drewna o wymiarach 60x60x4 cm mocowany do podtogi na wys.75 cm

Stolik z blatem z litego drewna o wymiarach 100x60x4 cm mocowany do $ciany na wys.75 cm w pokojach dla
zatrzymanych

tawa z blatem z litego drewna o wymiarach 180x60x4 cm mocowany do $ciany na wys. 45 cm w pomieszczeniu
przejsciowym

tawa z blatem z litego drewna o wymiarach 210x60x4 cm mocowany do $ciany na wys. 45 cm w pomieszczeniu
przejéciowym

Taboret z blatem z litego drewna o wymiarach 35x35x45h mocowany do podtogi

TABORET

z blatem z naturalnego drewna o obtych krawedziach, o wymiarach 40x40x4 cm (szer/gltgrub.) na
konstrukcji  z metalowych profili zamknietych trwale zamocowanej do podtogi w pokoju dla zatrzymanych .
Konstrukcja bez zadnych wystajacych elementow | widocznych zamocowan. Pusta przestrzen przy
wspornikach winna by¢ wypetniona w petni blachg malowang proszkowo wraz z konstrukcjg na  kolor
zblizony do RAL 7047 .

STOLIK

z blatem z naturalnego drewna o wymiarach 100x45x4 cm (szer/gt/grub.) na konstrukcji ~ z metalowych
profili zamknigtych trwale zamocowanej do $ciany pokoju dla zatrzymanych na wysokosci 75 cm od podtogi .
Konstrukcja bez zadnych wystajacych elementow | widocznych zamocowan. Pusta przestrzen przy
wspornikach winna by¢ wypetniona w petni  blachg malowang proszkowo wraz z konstrukcjg na  kolor
zblizony do RAL 7047.
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LAWA

z blatem z naturalnego drewna o wymiarach 120x40x4 cm (szer/gl/grub.) na konstrukcji  z metalowych
profili zamknietych trwale zamocowanej do $ciany pomieszczenia przejsciowego na wysokosci 45 ¢cm od
podtogi . Konstrukcja bez zadnych wystajacych elementdw | widocznych zamocowan. Pusta przestrzen przy
wspornikach winna by¢ wypetniona w petni blachg malowang proszkowo wraz z konstrukcjg na  kolor
zblizony do RAL 7047 .

LAWKA W SZATNIACH
wymiary: 1200x300x43Hcm

—
] |

L =

zdjecie pogladowe

Laweczka wolnostojaca oparta na kwadratowym, metalowym profilu, malowanym farbami proszkowymi.
taweczka wyposazona w stopki utatwiajace wypoziomowanie mebla, listwy z MDF
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WIESZAK WOLNOSTOJACY

Wieszak wolnostojacy, metalowy, bardzo stabilny, wys.1800mm

BX

Zdjecie pogladowe

KOSZE

POJEMNIK NA SMIECI METALOWY Z PEDALEM

o] Pojemnosc¢: 20 litréw
Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykoriczenie powierzchni: satyna (mat)
Wymiary: - wysoko$¢: 460 mm, - Srednica 305 mm
Sposdb otwierania: przycisk pedatowy
Kosz z pokrywg
Uchwyt do przenoszenia kosza
‘ Wyjmowane plastikowe wiadro z solidng raczkq,

POJEMNIK NA SMIECI Z PEDALEM

O O0O0OO0OO0OO0OOo

o] Materiat: tworzywo sztuczne

o] Wymiary: 375 x 330 x 550 mm

o] Pojemno$¢ 20L

o] Mechanizm otwierania pokrywy: Przycisk pedatowy

POJEMNIK NA SMIECI Z PEDALEM

o] Materiat: tworzywo sztuczne

o] wymiary: 300 x 290 x 430 mm

o] pojemnos$¢ 40L

o] Mechanizm otwierania pokrywy: Przycisk pedatowy
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ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

Funkcje

- wyciskanie i podnoszenie w pozyciji lezacej, siedzace;
- twiczenia mie$ni brzucha

- regulacja siedziska w 3 poziomach

- antyposlizgowe uchwyty

- regulacja oparcia 0-90 stopni

- mozliwos¢ sktadania

LAWECZKA | Dane techniczne
- Wymiary tawki:
0 dugosé: 151 cm
0 szeroko$¢: 32 cm
0  wysokos¢: 118 cm
- Wymiary oparcia:
0 diugos¢: 74 cm
0 szeroko$¢: 30 cm
Maks. obcigzenie produktu: 100 kg
Zestaw hantli stalowych gumowanych 5-17,5 kg ze
stojakiem
Dane techniczne
0 dugosé: 78 cm
STOJAK 0 szeroko$c¢: 110 cm
NA 0  wysoko$¢: 93 cm
- waga stojak 56 kg, hantle 135 kg
HANTLE | hantie: 2x 5 kg, 2 7,5 kg, 2 x 10 kg, 2 12,5 kg, 2 X 15 kg, 2 X
17,5
Dane techniczne
0 7 miejsc na cigzarki od 0,5 do 20 kg
STOJAK 0 maksymalne obcigzenie do 350kg
NA o] ?tabi*ln.a ?i?wyginajqca sig konstrukcja, wykonana z
. rwatej stali
CIEZARKI 0 waga stojaka: 30kg
0 wymiary 120 cm x 50 cm x 96 cm
Zawartos¢ zestawu:
- gryf prosty 28 mm 198 cm czarny
- gryf lekko famany 28 mm 120 cm czarny
- 2 x gryf do hantli 28 mm 40 cm czarny
ZESTA,W - 4 x obcigzenie zeliwne slim 1,25 kg
GRYFOW 1] g obcigzenie zeliwne slim 2,5 kg
OBCIAZEN | .4 obcigzenie Zeliwne slim 5 kg
110 KG - 2 x obciazenie zeliwne slim 10 kg

- 2 x obcigzenie zeliwne slim 15 kg

Dodatkowo : zacisk sprezynowy na gryf fi28 mm szt.10




NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO):
A archimedia [BupowA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W NOWYM TOMYSLU
. PROJEKT WYKONAWCZY — BUDYNEK ARCHITEKTURA —
ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE gy TN YN AL WYPOSAZENIE Strona 64270

Dane techniczne

- maks. waga uzytkownika: 150 kg

- opor: generator

- koto zamachowe: odpowiada masie kota zamachowego 14 kg
ROWER - wy$wietlacz: diodowy + 4 LED

STACJONA | - program uzytkownika: 4

RNY - wy$wietlane informacje: predko$é/rpm, czas, kalorie, dystans,
puls

- uchwyt na bidon: tak

- kdtka transportowe: tak

- wymiary (cm): 115 x 54 x 153

Dane techniczne
- maks. waga uzytkownika: 135 kg
- koto zamachowe: 8 kg

- wyéwietlacz: LCD v
- programy: 5 D \,
- Recovery Test: tak ~ T
A
[ =

- siodetko: regulacja w pionie
- mozliwos¢ ztozenia: tak
- kétka transportowe: tak
- wymiary (cm): 192 x 48 x 68

WIOSLA - telemetryczny system pomiaru pulsu: tak (opaska opcjonalnie) . E : (4
- wy$wietlane informacje: czas, ilo$¢ pociagnie¢ na minute, - -
catkowita ilo$¢ pociagnie¢, kalorie, dystans, puls »

zdjecia pogladowe

ELEMENTY WYPOSAZENIA OGOLNE

Defibrylator

Apteczka ,VERA4" w szafce metalowej

Wyposazenie apteczki PL10

betonowa popielniczka

tablica magnetyczno - kredowa 150x100cm

tablica korkowa 120x120cm

lustro wieszane na $cianie w szatniach lustro w czarnej ramce 65x150cm

1.5. ELEMENTYE STALE

Produkty fabrycznie nowe

SANITARIATY

. DOZOWNIK DO MYDLA W PIANCE

0 Pojemnosé: 1 litr

Materiat obudowy: stal nierdzewna / tworzywo ABS
Kolor obudowy: srebrny / czarny

Wymiary: - wysoko$¢: 289 mm, - szerokos¢: 106 mm, - gteboko$é: 107
mm

Sposob uruchamiania: przycisk

Przeznaczenie: mydto w pianie (system S4)

Na butelki jednorazowe

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Opakowanie zawiera zestaw wkretdw z kotkami
Waga netto: 0,55 kg

O oo
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0 Powloka zabezpieczajgca pozostawaniu odciskow palcow
0  Zamek ze stali galwanizowane;

DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKCYJNEGO

0 Pojemnos¢: 1 litr
Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biato-szary
Wymiary: - wysoko$¢: 340 mm, - szeroko$¢: 120 mm, - gtebokosé: 230
mm
Sposdb uruchamiania: dzwignia tokciowa
Wizjer do kontroli poziomu mydta
Przeznaczenie: mydto w ptynie, ptyny dezynfekcyjne
Mozliwo$¢ regulacji pojedynczej dozy ptynu w zakresie: 0,8-1,8 ml
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Opakowanie zawiera zestaw wkretdw z kotkami
Zawor niekapek
Do stosowania z ptynem napetnianym z kanistra po dokupieniu butelki
(sprawdz zaktadke "Do kompletu")
Pompka plasikowa
Mozliwo$¢ demontazu tacki
[ Zamek i klucz: plastik

O oo
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SUSZARKA DO RAK

Moc znamionowa: 2500 W

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykoniczenie powierzchni: satyna

Wymiary: - wysoko$¢: 245 mm, - szerokos¢: 270 mm, - gteboko$é: 210
mm

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana

Sposob uruchamiania: automatyczny - fotokomérka
Odlegto$¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 15 cm
Poziom hatasu; 70 dB (odlegtos$¢ 2 m)

Sredni czas suszenia: 15 sekund

Predko$¢ powietrza: >108 km/h

Temperatura powietrza: >54°C

Waga netto: 4,5 kg

Dtugo$¢ przewodu sieciowego: -

Wtyczka do pradu: -

Napiecie zasilania: 230 V/50Hz

Wandaloodporna

0 Obrotowa dysza

DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

0 Wymiary: 468x317x101 mm (wysokos$¢ x szeroko$¢ x gtebokosc)

0 Materiat: stal szlachetna/ tworzywo ABS

o Kolor: szary/ czarny

0 System: H2 - system recznikéw sktadanych

0 Zamykany na kluczyk (zamek ze stali galwanizowane;)

0 Przeznaczenie: reczniki papierowe w sktadce wielopanelowej Tork
Multifold

0 Dozowanie recznikow zawsze po jednym listku

o Powierzchnia pokryta warstwa, dzieki ktdrej nie pozostajq Slady palcéw

o Linia Image Design
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PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
Wymiary: 254 mm x szeroko$¢: 355 mm x gteboko$¢: 133 mm
Materiat: stal nierdzewna/ tworzywo
Kolor: stal matowa / czarny
System: T2 - system toaletowy mini jumbo
Przeznaczony na mini jumbo role papieru toaletowego
Zamykany na kluczyk z stali
Wyposazony w funkcje zapasowej rolki - pozwala na zuzycie catego
wkfadu bez marnotrawienia resztek
Wyposazony w hamulec zapobiegajacy nadmiernemu rozwijaniu sie
papieru
o] 0 Powierzchnia pokryta powtoka, dzieki ktérej nie wida¢ $ladow
palcow
POJEMNIK NA SMIECI METALOWY Z PEDALEM
o] Pojemnos¢: 20 litrow
Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykoriczenie powierzchni: satyna (mat)
Wymiary: - wysoko$¢: 460 mm, - Srednica 305 mm
Sposdb otwierania: przycisk pedatowy
Kosz z pokrywg
Uchwyt do przenoszenia kosza
Wyjmowane plastikowe wiadro z solidng raczkq,

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

(@]

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

KOSZ METALOWY Z PRZYCISKIEM PEDALOWYM 3L
o] Pojemnosc¢: 3 |

o] Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy
o] Kolor zawiasu: czarny
o] Wykoriczenie powierzchni: satyna (mat)
0 Wymiary: $rednica 16,7 cm, wysoko$¢ 27 cm
o] Sposdb otwierania: przycisk pedatowy
o] Waga: 0,62 kg
%‘, o] Kosz wolnostojacy
- B 0 Wyjmowane plastikowe wiadro
) WIESZAK PODWOJNY
} Produkt fabrycznie nowy.

4 e materiat: aluminium
@\6 . e wykoniczenie: mat
¢ mocowanie: 2 wkrety
LUSTRO UCHYLNE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 600X600
Produkt fabrycznie nowy.
‘fl [ ) ¢ materiat: rama - stal weglowa
i Wl »  wykonczenie: biate
*  wymiary catkowite: 600 x 600 mm
e Srednica rury: @ 25
«  kat nachylenia: 40°
e grubos¢ tafli: 5 mm
¢ spos6b montazu: 2 podpory
e mocowanie: 6-$rubowe
e $Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)

Porecz WC tukowa uchylna powierzchnia falista, mocowana do $ciany

Porecz $cienna tukowa uchylna
Porecz katowa $cienna 30x61cm, powierzchnia falista
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ROLETY WEWNETRZNE

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x300cm, sterowanie faficuszek. Roleta jest dostarczana z
wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

roleta wolnowiszace wielkogabarytowe 100x210cm, sterowanie fafcuszek. Roleta jest dostarczana z
wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.

Rolety sterowanie faficuszek. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montazowego.
Jest to najprostszy system zaciemniania wnetrz montowany poza skrzydtem okiennym.

Roleta montowana wewnatrz wneki okiennej

- stopniowa redukcja doptywu Swiatta, az po zaciemnienie wnetrza,

»  czeSciowa ochrona przed cieptem stonecznym (do ochrony przed upatem nalezy zastosowaé markize
zewnetrzng),

»  mozliwos¢ zatrzymania rolety w dowolnym miejscu dzigki prowadnicom,

 ograniczenie strat ciepta w okresach grzewczych,

» ochrona przed promieniami UV,

»  zapewnienie prywatno$ci uzytkownikom poprzez catkowite zaciggniecie rolety,

 fatwe w utrzymaniu czystosci

kolor jasny szary

Oferent zobowigzany jest zataczy¢ na etapie realizacji probki materiatu zamawiajacemu do wybrania /
akceptacii

UWAGA W POMIESZCZENIACH USYTUOWANYCH OD POLUDNIOWEJ STRONY NARAZONYCH NA
NADMIERNE NASLONECZNIENIE ZASTOSOWAC WYSOKI WSPOCZYNNIK PRZENIKANIA SWIATLA
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Montowana w otworze okiennym wymiar rolety 150x150cm.

POZA BUDYNKIEM

KOJEC DLA PSA

Kojec dla pséw z pretéw cechuije sie wytrzymatoscig oraz stabilnoscia. Szczeble w tym kojcu powstajg przez
specjalne zgrzewanie pretéw stalowych co 6 centymetréw w pionie i co 20 centymetréw w poziomie, tworzac
geste i estetyczne uzebrowanie. Nastepnie elementy sg ocynkowane. kazdy bok jest dodatkowo wzmacniany

stupkami z profilu zamknigtego.

Wymiary kojca dla psa z pretow stalowych to 2,5 m x 2,5 m (6,25 m2).

Dach ze spadem do tytu - wysoko$¢ z przodu 1,70 m, z tytu 1,50 m. Jesli chcecie Panstwo ostonié psa przed

wiatrem, mozemy za doptatg zabudowaé wybrane boki kojca blacha.

Podtoga z desek impregnowanych, podbitg od spodu listwami .

zdjecie pogladowe
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PvQJEMNIKI N

AODPADY

)

IKOMUNALNE
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0 Wykonany z PEHD - polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci co zapewnia wysokg jako$¢
pojemnikow gwarantowang przez koncern OTTO/ESE, tworzywo wysokiej jakosci odporne na
uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne
zastosowanie barwnikéw bez kadmu i otowiu
odporno$¢ na promieniowanie UV
pojemnik wyposazony w gumowe kofa osadzone na stalowym widelcu, dwa kota z hamulcem.
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
niski cigzar wtasny (56 kg)
odpornos¢ na niskie temperatury
tatwo$¢ oprozniania
odporno$¢ na chemikalia
optymalizacja transportu i magazynowania — mozliwos¢ sztaplowania
atest higieniczny PZH
zgodno$¢ z norma PN-EN 840 oraz certyfikat RAL AWB
jako$¢ sprawdzona przez firmy $wiadczace ustugi wywozowe na terenie Europy, Ameryki, Afryki, i Azji
w procesie produkcyjnym pojemnikéw do tworzywa dodawany jest réwniez specjalny stabilizator
temperaturowy, ktéry powoduje, ze temperatura topnienia tworzywa wzrasta powyzej 80 stopni C (w
innych tworzywach temperatura topnienia wynosi ok. 60 stopni C).
wzmocniona listwa grzebieniowa i gniazdo chip identyfikacyjny.
o Wymiary pojemnika:
pojemnos¢ 1100 litréw
wysoko$¢ 135,40 cm
szeroko$¢ 126,00 cm
gteboko$¢ 107,00 cm

OCO0OO0OO0O0O0O0O0OO0O0OO0O0

Opracowanie:

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Krzysztof Janus upr. nr 7137/10/P/2005

Opracowanie

mgr Karolina Przybyszewska
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.
2. CZESC RYSUNKOWA SKALA
AWWO1_ RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE SKALA 1:100
AWWO02_ RZUT | PIETRA - WYPOSAZENIE SKALA 1:100
AWWO3_RZUT Il PIETRA SKALA 1:100
AWWO4_ RZUT Il PIETRA SKALA 1:100
AWWO05_ ZABUDOWA STALA - ANEKSY SKALA 1:25
AWW 06 _ZABUDOWA STALA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SKALA 1:25
AWW 07 _ZABUDOWA STAtA- SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SKALA 1:25
AWW_08_ZABUDOWA STALA- LADY SKALA 1:25
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Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
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KLAPA DYMOWA z gwiewkami i dysza:
powierzchnia czynna = 0,98 m2
powierzchnia geometfyczna = 1,20 m2
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OPIS MEBLI W OPISIE DO PROJEKTU
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3o SRR\ PN SO PROJEKT WYKONAWCZY — STRZELNICA

Przedmiot inwestyci:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYSLU

Lokalizacja inwestycij:

NOWY TOMYSL, GM. NOWY TOMYSL, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 38, DZIALKI NR
EWID.: 924 ORAZ 926/2, OBREB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY TOMYSL, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
301504_4 MIASTO NOWY TOMYSL

Inwestor;
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Nie dopuszcza

sie zastosowania:
- materiatdw innych niz wskazane w opisie,
- konstrukcji stelazy biurek, przystawek i stotéw z innych niz wskazane elementéw;
- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu materiatu

tapicerskiego +/- 10%;
- innego niz wskazany gatunku drewna , ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz

z uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rézny u roznych gatunkéw drewna,
- innej niz wskazana szeroko$ci i gteboko$ci szaf, a w zakresie wysoko$ci wymagana jest jednakowa

wysokos¢ szaf aktowych i aktowo — odziezowych i szaf metalowych przewidzianych do

umieszczenia w tych samych pomieszczeniach. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw

+/- 5% chyba, ze w tresci opisu szczegbtowego podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancii.

Kolorystyka zastosowanych ptyt meblowych we wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. dekor

piyty zastosowany w szafach , kontenerach , biurkach, przystawkach, elementach ptytowych zabudéw wnek i
zestawdw kuchennych ma by¢ jednakowy niezaleznie od grubo$ci ptyty. Wskazanym dekorem ptyty jest jasna
brzoza o delikatnym ustojeniu , albo inny zblizony kolorystycznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Kolorystyka wszystkich widocznych elementow konstrukcji metalowych i ich taczen zastosowanych we
wszystkich meblach ma by¢ jednakowa, tj. wszystkie szafy metalowe, stelaze biurek, przystawek, stotow,
stolikow, regatdw maja by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 7047 albo
chromowane.
Wzornik dekoru ptyty
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Kolorystyka, ksztatt i forma uchwytéw meblowych zastosowanych we wszystkich  meblach
posiadajacych fronty z ptyt meblowych ma by¢ jednakowa i zbiezna kolorystycznie z elementami metalowymi
stelazy tj. malowane proszkowo na kolor jasnego aluminium zblizony do RAL 7047 albo chromowane . Rozstaw
mocowan uchwytéw min. 160 mm.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy
mebli wykonywanych wg indywidualnych projektéw jak zabudowy kuchenne, wnekowe itp. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczyé ze sobg w roznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 2 miesigce przed dostarczeniem mebli do budynku Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przedstawi¢ do
akceptaciji nastepujace wzory mebli, ktére winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamowienia;

- dowolny kontener z systemu konteneréw, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystaC przy realizacji
zambwienia,

- dowolna szafe z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamowienia,

- dowolne krzesto z oparciem i siedziskiem ze sklejki z systemu krzeset, z ktérego Wykonawca zamierza
skorzystac przy realizacji zamoéwienia,

- dowolny fotel obrotowy z systemu foteli, z ktérego Wykonawca zamierza skorzysta¢ przy realizacii
zambwienia

Wymaga sie, aby w/w meble byly wykonane dokladnie w taki sposéb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowa¢ zaméwienie. Wzory mebli okazane przez Wykonawce, ktdre zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego mogg zostat uzyte przez Wykonawce do zrealizowania zadania. Na etapie realizacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci,  wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
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1.1. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA NA POMIESZCZENIA

K4 Krzesto — tawka 3 osobowa 1

Kosz na $mieci komunikacja stal nierdzewna szczotkowana 1

LK suszarka elektryczna do rak 1
T2 podajnik recznikow papierowych materiat: stal nierdzewna/ tworzyw

1

T3 kosz 40L materiat: stal nierdzewna/ tworzyw 1

T3a Kosz na $mieci 3L stal nierdzewna szczotkowana na przycisk pedatowy

T4 dozownik do mydta w piance 1L materiat: stal nierdzewna/ tworzyw

T5 dozownik do dezynfekciji rak 1

T6 podajnik papieru toaletowego materiat; stal nierdzewna/ tworzyw

T8 wieszak podwojny z aluminium

1
T7 szczotka do WC tuba materiat: stal nierdzewna 1
1
1

lustro nad umywalkq

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm 1

M1 metalowa szafa lekarska - witryna, wym. ok. 800x500x1900mm 1

kozetka dt.1880, szer.560, H.520
stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88

Defibrylator

Apteczka ,VERA4” w szafce metalowej
Wyposazenie apteczki PL10
Stetoskop dwukanatowy

Termometr bezdotykowy

ci$nieniomierz elektroniczny

rekawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt.

podktad podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt
Kosz na $mieci pedatowy przycisk zamykania 20 litrow
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1.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE MEBLI

1. BIURKA, STOLY KONFERENCYJNE, PRZYSTAWKI
Produkt fabrycznie nowy

B1 Biurko o wymiarze 1200x700x750mm

System stotéw, biurek i przystawek pracowniczych:

Konstrukcja stelazu mebla ma by¢ wykonana z elementow metalowych ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo.

Konstrukcja nogi biurka ma by¢ okragta lub kwadratowa, spawana z profili o przekroju 35-45 mm
potaczonych belka o przekroju prostokatnym z blachy o grubosci min. 2 mm w ksztatcie odwrdcone; litery
,U” albo ,A”. Profil pionowy nogi ma by¢ za$lepiony od gory . Spawy niewidoczne wykoriczone w  estetyczny
sposdb. Konstrukcja metalowa musi zapewnia¢ dystans 10-15 mm miedzy blatem burka a stelazem -
tzw. ,blat ptywajacy”.

Konstrukcje muszg posiada¢c mozliwos¢ poziomowania do 15mm. Blat biurka ma by¢ wykonany z pfyty
widrowej 0 grubo$ci min. 25mm, trojwarstwowej , pokrytej melaming, o gestosci ptyty min. 620 kg/m3 i
klasie higienicznosci E1 . Krawedzie oklejone obrzezem ABS o grub. min.2 mm.

Biurka majg byé przystosowane do prowadzenia okablowania oraz montazu przelotek i power
portow oraz do fiaczenia systemowego z  przystawkami. Opcjonalnie do stelaza biurka za
posrednictwem $rub z gwintem metrycznym montowana moze by¢ blenda ( przestona dolna albo
przestona gorna oddzielajgca optycznie blaty biurek usytuowanych naprzeciw siebie ) z ptyty wiorowej o
gr. 18 mm.

Blat ma by¢ przykrecany do stelaza za pomoca $rub metrycznych w gniazda stalowe zamocowane

w blacie, co pozwoli na wielokrotny demontaz i montaz elementow.

Kazde z biurek ma by¢ wyposazone w przynajmniej jedng przelotke kablowa.

Biurka, przystawki i stoly muszg posiada¢ stosowny dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z
normami PN-EN527-1, PN-EN527-2 .

Ptyta musi posiada¢ nastepujace atesty:
- atest higieniczny wydany przez Parstwowy Zaktad Higieny;
- atest Scieralnosci wydany przez Instytut Technologii Drewna;
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- atest trudnopalnosci.
Obrzeze ABS i klej uzyty do klejenia obrzeza ptyty muszg posiadac atest higieniczny wydany przez Parnstwowy

Zaktad Higieny;

ELEMENTY DODATKOWE DO BIUREK
Kanat kablowy pionowy do biurka - uniwersalny. Kanat wykonany z tworzywa w kolorze alu, zebrowany. Kanat
montowany do blatu biurka. Dtugos¢ catkowita 770-800 mm

==Ses s

Kanat kablowy poziomy, montowany do blatu biurka. Kanat wykonany z blachy stalowej o grubo$ci min.
0,8mm malowanej proszkowo na kolor ALU. Wymiary: szerokos¢ 750-800 mm, gteboko$¢ w najszerszym
miejscu ok 140 mm, wysokos¢ 100-120 mm. Uksztaltowanie kanatu, musi umozliwic mocowanie bez
narzedziowe na specjalnym uchwycie z tworzywa sztucznego, ktdry jest mocowany za pomocg wkretow do
blatu. Jeden kanat musi posiada¢ min. dwa uchwyty. Dostep do kanatu uzyskuje si¢ po wysunieciu blokady a
nastepnie odchyleniu go w dét.

2. FOTELE OBROTOWE
Produkt fabrycznie nowy

FO - Fotel obrotowy ergonomiczny na kdtkach z mechanizmem synchronicznym , na podnosniku gazowym
powinien posiada¢ :

Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej na niej potprzezroczystej czarnej
membrany lub tapicerowane. Rama stanowi integraing cze$¢ wspornika w ksztaicie litery T
mocowanego do mechanizmu.

Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowanej ,

Regulacja wysokos$ci poduszki ledzwiowej w zakresie 80 mm

Poduszka ledzwiowa samo dopasowujaca do krzywizny plecow

Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm oraz cietej pianki.
Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

Tyt siedziska nieco uniesiony ku gorze

Siedzisko w tylnej czesci posiada wcigg tapicerski i przeszycie zapobiegajace marszczeniu
tkaniny

Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z wyraznymi krawedziami i ptaskiej gornej
powierzchni.
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«  Kdftka o Srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde poditoze.

» Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i migkka naktadka z PU. Zakres regulacji ich
wysokosci 80 mm.

e Mechanizm synchroniczny z blokadg w 4 pozycjach odchylenia , regulacjg gtebokosci
siedziska oraz regulacjq sity nacisku na oparcie

» Obstuga wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdowa sie po prawej stronie pod
siedziskiem

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie gorszych niz:
» Skfad : 66% Polyester , 34 % Polyamid
«  Scieralno$¢ : 100 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-2:2007
e Trudnopalno$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1
e Odpornos¢ na $wiatto 5-7 wg EN 1SO 105-B02
»  Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
«  Scieralno$¢ : 150.000 cykli Martindale
*  Trudnopalnos¢ wedtug normy BN EN 1021-1:2007
e Odpornos¢ na pilling 4-5
o Skfad : poliester 100%
»  Gramatura 366 g/m2

Fotel musi posiadac opinie zgodno$ci z wymaganiami norm:
o PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie
wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
* Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia
1998 roku (Dz.U.Nr 148,p0z.973)

zdjecie pogladowe

K 4- Krzesto zespolone belka, 3-siedziskowe , bez podiokietnikdw, bez tapicerki
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Wymagane gabaryty i parametry pojedynczego siedziska: jak kubetek krzesta K1
Krzesto zespolone powinno posiadac :
» Trzy oddzielne siedziska,

» Stelaz wykonany ze stalowych profili zamknietych , ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na

kolor zblizony do RAL 7047

e Mebel dostawiony do $ciany zachowuje dystans do oparcia wynoszacy 20 mm (oparcie nie rysuje

$ciany)

Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca zgodnosci
produktu z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN EN 12520:2010 , PN EN 13200-4:2007 ,
PN-EN 12727:2004 , PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymatosci , trwato$ci i

bezpieczenistwa dla mebli niedomowych .

rr T L] L]

zdjecie pogladowe

M1.- Szafa metalowa ze szklanymi drzwiami na wysoko$¢ 5 przestrzeni segregatorowych.
Wymiary:

» szeroko$¢ 800 mm

* gteboko$¢ 435 mm

*  wysokos¢ 1800 mm

B =i

By I = E-ir

: | j - L;

=l %!'
e :

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, potki wykonane ze szkia, przestawne co

25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym ryglujacym drzwi w dwdch punktach.
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na drzwiach szklane potki drzwi ryglowane
szkio hartowane — przestawne oo 25 mm w 2 punktach

Kolorystyka: do wyboru 16 kolorow z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego i 2
odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajacego i Architekta na etapie realizacji
zambwienia. Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty karte z 16 kolorami RAL do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Atest higieniczny na meble biurowe.
2. Atest higieniczny na farby proszkowe uzyte do malowania elementéw metalowych.
3. Producent musi posiada¢ Certyfikat systemu zarzadzania ISO 9001:2008 oraz I1SO 14001:2004 w
zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych.

Stot rehabilitacyjny - kozetka.
Wymiary:

o dtugos¢: 1880 mm

»  szeroko$C: 560 mm

*  wysokos¢: 520 mm.

[N ]

Kozetka — stét rehabilitacyjny wykonany z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty. Leze
tapicerowane skajem i gabka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/- 40°).
Kozetka wyposazona w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopki umozliwiajagce poziomowanie na
nierdwnym podfozu.

Kolorystyka: stelaz biaty, lezanka w wodoodpornej tapicerce w kolorze do wyboru z 16, w tym szary, 2 odcienie
niebieskiego i 2 odcienie zielonego. Kolor wykoriczenia do potwierdzenia u Zamawiajacego i Architekta na
etapie realizacji zamoéwienia. Oferent zobowigzany jest zataczy¢ do oferty karte z 16 kolorami do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Producent musi posiada¢ Certyfikat systemu zarzadzania 1ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w
zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych.
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Mobilny stolik medyczny na 4 kétkach.
Wymiary:
e dtugosé: 1000 mm
» gteboko$¢: 600 mm
e wysokos¢: 880 mm
T

[

Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kétka przy nogach stolikéw umozliwiajg
przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kétka skretne, dwa z nich — z blokada,
zabezpieczajacq przed przemieszczaniem sie stolika.

Kolorystyka: do wyboru 16 kolorow z palety RAL, w tym 2 odcienie szarego, 2 odcienie niebieskiego i 2
odcienie zielonego. Kolor wykonczenia do potwierdzenia u Zamawiajacego i Architekta na etapie realizacji
zambwienia. Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty karte z 16 kolorami RAL do wyboru.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:
1. Atest higieniczny na farby proszkowe uzyte do malowania elementéw metalowych.
2. Producent musi posiada¢ Certyfikat systemu zarzadzania 1ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w
zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaz mebli metalowych.

ELEMENTY DODATKOWE

stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88
Defibrylator

Apteczka ,VERA4” w szafce metalowej
Wyposazenie apteczki PL10
Stetoskop dwukanatowy

Termometr bezdotykowy

ci$nieniomierz elektroniczny

rekawiczki bezpudrowe opakowanie 100szt.
podktad podfoliowany niebieski, 60 x 50 cm 80szt
Kosz biurowy na $mieci 12| siatkowy czarny

JEEN ) I NG LGN N SO G RN N




archimedia [sypowa NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE.J POLICJI

A NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO):

W NOWYM TOMYSLU

3o SRR\ PN SO PROJEKT WYKONAWCZY — STRZELNICA

ARCHITEKTURA -

WYPOSAZENIE Strona 11213

1.5. ELEMENTYE STALE

Produkty fabrycznie nowe

SANITARIATY

DOZOWNIK DO MYDLA W PIANCE

0 Pojemnosé: 1 litr

Materiat obudowy: stal nierdzewna / tworzywo ABS

Kolor obudowy: srebrny / czarny

Wymiary: - wysoko$¢: 289 mm, - szerokos¢: 106 mm, - gteboko$é: 107
mm

Sposob uruchamiania: przycisk

Przeznaczenie: mydto w pianie (system S4)

Na butelki jednorazowe

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Opakowanie zawiera zestaw wkretdw z kotkami

Waga netto: 0,55 kg

Powtoka zabezpieczajgca pozostawaniu odciskow palcodw
Zamek ze stali galwanizowanej

O oo

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

(@]

SUSZARKA DO RAK

o

(ol e lNe]

(0]
(0]
(0]
(0]
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(0]
(0]
(0]
0

Moc znamionowa: 2500 W

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykoniczenie powierzchni: satyna

Wymiary: - wysoko$¢: 245 mm, - szeroko$¢: 270 mm, - gtebokos¢: 210
mm

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecana

Sposéb uruchamiania: automatyczny - fotokomérka
Odlegto$¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 15 cm
Poziom hatasu: 70 dB (odlegto$¢ 2 m)

Sredni czas suszenia: 15 sekund

Predko$¢ powietrza: >108 km/h

Temperatura powietrza: >54°C

Waga netto: 4,5 kg

Dtugosé¢ przewodu sieciowego: -

Wtyczka do pradu: -

Napiecie zasilania: 230 V/50Hz

Wandaloodporna

0 Obrotowa dysza

DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

0 Wymiary: 468x317x101 mm (wysokos¢ x szeroko$¢ x gtebokosé)

0 Materiat: stal szlachetna/ tworzywo ABS

o Kolor: szary/ czarny

0 System: H2 - system recznikdw sktadanych

0 Zamykany na kluczyk (zamek ze stali galwanizowane;)

0 Przeznaczenie: reczniki papierowe w skiadce wielopanelowej Tork
Multifold

0 Dozowanie recznikow zawsze po jednym listku

o Powierzchnia pokryta warstwa, dzieki ktérej nie pozostajq Slady palcow

o Linia Image Design




archimedia [sypowa NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE.J POLICJI
W NOWYM TOMYSLU

A NAZWA ZADANIA (WG DECYZJI O USTALENIU CELU PUBLICZNEGO):

ARCHITEKTURA -

WYPOSAZENIE Strona 12213

3o SRR\ PN SO PROJEKT WYKONAWCZY — STRZELNICA

PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

Wymiary: 254 mm x szeroko$¢: 355 mm x gteboko$¢: 133 mm

Materiat: stal nierdzewna/ tworzywo

Kolor: stal matowa / czarny

System: T2 - system toaletowy mini jumbo

Przeznaczony na mini jumbo role papieru toaletowego

Zamykany na kluczyk z stali

Wyposazony w funkcje zapasowej rolki - pozwala na zuzycie catego

wkfadu bez marnotrawienia resztek

Wyposazony w hamulec zapobiegajacy nadmiernemu rozwijaniu sie

papieru

o] 0 Powierzchnia pokryta powtoka, dzieki ktérej nie wida¢ $ladow
palcow

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

(@]

POJEMNIK NA SMIECI METALOWY Z PEDALEM
0 Pojemnos¢: 20 litréw
Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)
Wymiary: - wysoko$¢: 460 mm, - Srednica 305 mm
Sposob otwierania: przycisk pedatowy
Kosz z pokrywa,
Uchwyt do przenoszenia kosza
Wyjmowane plastikowe wiadro z solidng raczkg

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

KOSZ METALOWY Z PRZYCISKIEM PEDALOWYM 3L
o] Pojemnos$¢: 3 |

o] Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy
o] Kolor zawiasu: czarny
o] Wykoriczenie powierzchni: satyna (mat)
0 Wymiary: $rednica 16,7 cm, wysoko$¢ 27 cm
0 Sposob otwierania: przycisk pedatowy
0 Waga: 0,62 kg
*«‘, o] Kosz wolnostojacy
>~ 4 0 Wyjmowane plastikowe wiadro
) WIESZAK PODWOJNY
} Produkt fabrycznie nowy.

A e materiat: aluminium
%g i *  wykoriczenie: mat
’ « mocowanie: 2 wkrety
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Opracowanie:

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Krzysztof Janus upr. nr 7137/10/P/2005

Opracowanie

mgr Karolina Przybyszewska

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

2. CZESC RYSUNKOWA SKALA

AWWO01_ RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE

SKALA 1:100
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  iejeron: 607 170 057, 608 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
7a: Stadium
\ Branza: ARCHITEKTURA H dokumental H PROJEKT WYKONAWCZY
| , Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu
. . nwestor: ) )
nr pom. |[nazwa pomieszczenia ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
0.01 WIATROLAP
002 |POCZEKALNIA Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
0.03 wC inwestycji: K d P H H P | H N T 'l
004 SLUZA omendy Powiatowe] Policji w Nowym Tomyslu
0.05 MAGAZYNEK
0.06 PUNKT PIERWSZEJ POMOCY Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
. . ) . . .oy, . 0.07 HALA STRZELAN inwestyciji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewadztwo wielkopolskie
Iszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, Warunkami 0.08 |WEZEL CIEPLNY
technicznymi ,".‘;;/\O”CIP.\Q i odb'oru robot, budowlano montazov ycn Op’Q’iiO,'VO\”y”’”. ) POMIESZCZENIE TECHNICZNE . =
przez Instytut Techn'ki Budowlane] oraz zasadami wiedzy 1 sztuki budow anel. 0.09 KONSERWATOROW Nazwa rysunku: RZUT - WYPOSAZENIE
Pozlomy posadrzek nalery zweryfikowac T precyzyinie wytyczyc geodezyinie na 0.10 POMIESZCZENIE AGREGATU Glowny - R )
etap’e wykonawcsym. Odehylki od projekit nale’y konsullowas - projexianier. 0.1 |PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA | projektant: | ™9" 2 arch. Krzysztof Janus —|oucutii Data: | 11.2017
szelkle elementy rucnome, eementy wyposazen'a, w szczegolnosci eementy 0.12  |[STEROWNIA e Karolina Przyb ki . . .
stolarki 1 slusarki okiennej | drzwiowej, szkler. fasad, okladzin elewacyinycnh, Opracowanie: | mgr Karolina Przybyszewska e Skala: 1:100
balustrad, porecsy 1 pochwytow, odbojnikow wewnetrznych . At .
i innych naezy zamawiac | wykonywac / montowac na podstawie Sprawdzafacy: | nz. Wiestaw Janus T s e Nes: | AWW-01
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistycn wykonanycnh na obiekcie. . ) . o
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




