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9 T-09 KD | VIDEODOMOFONY - RZUT Il PIETRA 1:100
10 T-10 KD, WIDEODOMOFON - RZUT BUD. STRZELNICY 1:100
" A1 INST. A-V, TV-SAT, PRZEZYWOWA, PRZESLUCHAN - RZUT 14100
PARTERU
. 142 INST. A-V, TV-SAT, PRZEZYWOWA, PRZESLUCHAN - RzZUT | 14100
PIETRA
i 13 INST. A-V, TV-SAT, PRZEZYWOWA, PRZEStUCHAN - RZUT II 14100
PIETRA
14 T-14 INST. A-V, TV-SAT, PRZEZYWOWA, PRZESLUCHAN - RZUT DACHU |1:100
15 T-15 SSWIN, INST. PRZYZYWOWA - RZUT PARTERU 1:100
16 T-16 SSWIN, INST. PRZYZYWOWA - RZUT | PIETRA 1:100
17 T17 SSWIN, INST. PRZYZYWOWA - RZUT Ill PIETRA 1:100
18 T-18 SSWIN, INST. PRZYZYWOWA - RZUT BUD. STRZELNICY 1:100
19 T-19 SSP - RZUT PARTERU 1:100
20 T-20 SSP-RZUT I PIETRA 1:100
21 T-21 SSP -RZUT II PIETRA 1:100
22 T-22 SSP -RZUT Il PIETRA 1:100
23 T-23 INSTALACJA ODDYMIANIA — KLATKA 1| 2 1:100
24 T-24 SCHEMAT LAN
25 T-25 SCHEMAT CCTV
26 T-26 SCHEMAT KD
27 T-27 SCHEMAT SzAF RACK
28 T-28 SCHEMAT PRZEJSCIA KD - TYP 1
29 T-29 SCHEMAT PRZEJSCIA KD —TYP 2
30 T-30 SCHEMAT PRZEJSCIAKD —TYP 3
31 T-31 SCHEMAT TV-SAT
32 T-32 SCHEMAT REJESTRACJI PRZESLUCHAN
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33 T-33 SCHEMAT AUDIO — VIDEO SALI NARAD
34 T-34 SCHEMAT SSWIN
35 T-35 SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA — KLATKA NR 1
36 T-36 SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA — KLATKA NR 2
37 T-371 SCHEMAT DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
38 T-37-2 SCHEMAT DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH
39 T-38 SCHEMAT SSP
40 T-39 SCHEMAT POLACZEN UKLADOW W/W SSP - 1
41 T-40 SCHEMAT POLACZEN UKLADOW W/W SSP - 1
42 T-41 SCHEMAT POLACZEN UKLADOW W/W SSP - 1
43 T-42 PZT | INSTALACJE TELETECHNICZNE - PZT
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1. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu wykonawczego teletechnicznego.

1.1 Dane ogélne

INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN
NAZWA OBIEKTU: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ

POLICJI W NOWYM TOMYSLU

LOKALIZACJA: NOWY TOMYSL, UL. PILUSUDSKIEGO , UL.
TYSIACLECIA, DZIALKI NR EW.: 924, 926/2, POWIAT
NOWOTOMYSKI, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg;

a) Szczegbtowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-uzytkowy, uzgodnienia,
spotkania robocze, uzgodnienia migdzybranzowe.

b) Umowa na wykonanie prac projektowych.

c) Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.

d) Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane, wytyczne projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla

biezacego opracowania.

1.3  Zakres opracowania
Projekt obejmuije:

a) Instalacji okablowania strukturalnego.

a) Instalacji telewizji dozorowe;.

b) Instalacji systemu kontroli dostepu.
c) Instalacji systemu multimedialnego.
d) Instalacja napadu i wlamania.

e) Instalacja videodomofonu.

f) Instalacja TV-SAT.
g) Instalacja SSP.



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
Q archimedia POLICJI W NOWYM TOMYSLU
NOWY TOMYSL, UL. PILUSUDSKIEGO , UL. TYSIACLECIA
DZIALKI NR EW.: 924, 926/2, POWIAT NOWOTOMYSKI, WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

O EAVACL  PROJEKT WYKONAWCZEGO | TELETECHNICZNA | stona6z84

h) Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

i) Kanalizacja teletechniczna.

1.4 Normy i rozporzadzenia

a) Norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

b) Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690).

d) PBUE - Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych.

e) PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

f) ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises.

g) PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe.

h) PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

i) PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

j)  PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

k) PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
$wiattowodowego.

[)  PN-EN 50132-7:2013-04E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

m) PN-EN 50132-1:2012P Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

n) PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo -- Ogolne wymagania eksploatacyjne.

0) PN-EN 50132-5-2:2012E Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo.

p) PN-EN 50133-1:2007P Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w

zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.
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q) PN-EN 50133-2-1:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow.

r) PN-EN 50133-7:2002E Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania.

s) PN-EN 50131-6:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czesc¢ 6: Zasilanie.

t)  PN-EN 50131-4:2010E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu --
Czesc¢ 4: Sygnalizatory.

u) PN-EN 50131-2-2:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
-- Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wiamania -- Pasywne czujki podczerwieni.

v) PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

w) PN-EN 50131-1:2009/A1:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

x) PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

y) PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagii.

z) Wytyczne projektowania sygnalizacji pozarowej SITP WP - 02:2010.
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OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

a)

h)

llo§¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z
Uzytkownikiem w postaci listy zawierajacej numery pomieszczen oraz ilosci gniazd
przeznaczonych do zabudowy.

Punkty dystrybucyjne nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach Serwerowni 1.19 (gtéwny

punkt dystrybucyjny GPD1.1, GPD1.2 i TELE).

Ostony zewnetrzne kabli miedzianych majg by¢ trudnopalne i niewydzielajace trujacych
substancji w obecnosci ognia (LSFRZH).

Punkty dystrybucyjne nalezy potaczy¢ ze sobg taczami szkieletowymi, sktadajacymi sie z

kabli $wiattowodowych SM OS2 (widkno G.652D) zakonczonymi ztgczami LC/PC +

kabel S/FTP kat.7 w ilosci zgodnej ze schematami ideowymi.

Na cato$¢ zainstalowanego okablowania ma byé udzielona gwarancja bezposrednio
przez producenta na okres minimum 25 lat (szczegblowy opis zawarty w dziale
Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetencii).

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma byC realizowany podtynkowo przy
zastosowaniu ptyt czotowych z uchwytami w standardzie Mosaic 45 z mozliwoscig
doposazenia mechanicznych zabezpieczen na gniazdo RJ45

Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w oparciu o ptyte
czotowg skosna (katowa, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytaczeniowych, za$ do
gbry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli oraz przewodow, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod
wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czolowa powinna
posiadac etykiete opisowa.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie
ztacza RJU45, nalezy uwzgledni¢ mozliwoS¢ instalowania mechanicznych zabezpieczen
uniemozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych ztacz. Gniazda /
ztacza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich zaslepienie zabezpieczajace
przed niepowotanym podtaczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej powinien
decydowaé administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade — za$lepke
gniazda. W celu fatwiejszej eksploatacji okablowania strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna
istnie¢ mozliwo$¢ zaimplementowania kolorowych znacznikow.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu S/FTP spetniajagcym wymogi

min. kat. 7, z pozytywnym pasmem przenoszenia do 1000 MHz.
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j)

System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego
miedzianego spetniajace wymogi minimum kategorii 64 za wyjatkiem kabla instalacyjnego
miedzianego ktory musi spetniac wymogi minimum kategorii 7. Kazde ztacze RJ45 kat.6a w
gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg sama konstrukcje, posiada¢ wiasng ostone ekranujaca,
360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktdcen od ztgczy sasiednich, zapewnic transmisje oraz
mie¢ mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy
krosowniczych, narzedzi uderzeniowych oraz posiada¢ takg konstrukcje. Zigcza IDC modutu
RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni. w stosunku do podtaczanej do niego zyly kabla.
Ztacze RJ45 kat.64 powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE)

Nalezy zastosowa¢ modularme panele krosowe 24xRJ45 kat6a 19”,1U ktdre posiadajg
mozliwos¢ rozbudowy portéw do 48 x RJ45 kat.6a ekranowane na 1U. Panele te powinny
umozliwia¢ wymiane kazdego ztacza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego , co umozliwi
dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania cigglosci pracy pozostatych. Konstrukcja
paneli krosowniczych ma zapewniaC optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman,
przy pomocy potki kablowej, w jaka powinien by¢ wyposazony.

Kazdy modut RJ45 kat. 6 A w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ witasng ostone
ekranujacg co zapobiega przenikaniu zaktécen od zigczy sasiednich, zapewni¢ transmisje
10GbEthernet. Ztgcza IDC modutu RJ45 kat. 6 o powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku do
podtaczanej do niego zyty kabla.

m) System okablowania strukturalnego musi posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania w dowolnym

czasie systemu do zarzadzania i monitoringu sieci bez konieczno$ci wymiany paneli krosowych

czy stosowania specjalnych kabli krosowych.

n) Wszystkie kable okablowania poziomego majq by¢ zakonczone w osprzecie

potaczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1.

0) Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry

kontaktu nalezy stosowaé kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi
fabrycznie z uzyciem zigcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable
przytaczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie
kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo kable krosowe musza posiada¢ funkcjonalnosé
zabezpieczen mechanicznych w przypadku wpiecia i wypiecia w gniazdo RJ45. Nie zaleca sie

kabli krosowych z gotowymi fabrycznie zabezpieczeniami mechanicznymi przez producenta.

p) Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe jednomodowe powinno

spetnia¢ minimum wymagania kanatu OF-2000 i zosta¢ zbudowane w oparciu 0 widkno
$wiattowodowe jednomodowe OS2. Interfejsy, na ktérych powinno opieraé sie
okablowanie $wiattowodowe jednomodowe to najcze$ciej obecnie wystepujace w

urzadzeniach aktywnych sieci komputerowej renomowanych producentéw ztacza LC/PC
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(minimum: IL Grade C: IL<0,25dB typowa wartos¢, <0,5dB dla 297% , RL Grade 2:
RL>45dB , each-to-each) zgodne z normg IEC 61753-1 (T A.12).

q) Zlacze LC/PC powinno zawiera¢ zabezpieczenie przeciw ol$nieniu S$wiattem lasera i
nieautoryzowanemu wypieciu ztacza z adaptera. Powinno rowniez zawieraC potprzezroczysty
zaslepke przeciwkurzowa, ktéra umozliwia wizualne i bezpieczne sprawdzenie poprawno$ci
wykonanego facza (zaslepka zabarwia sie na kolor $wiatta emitowanego przez zrodio na
drugim koncu). Pozwala to na lepszy przeglad potaczen w panelu. Adaptery LC powinny
posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy. O wyjeciu wtyku LC z adaptera LC panela
krosowniczego powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomocy specjalnego
klucza blokade.”

r) Wszystkie elementy okablowania (w szczegolno$ci: panele krosowe, gniazda, kabel,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego
samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj.
system okablowania miedzianego i $wiattowodowego muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta
jako kompletne rozwiazania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcéow
komponentéw (rozne zrodta dostaw kabli, modutdw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd)
certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych

UWAGA:

Wykonawca przedstawi certyfikaty zapewnienia jakosci 1ISO9001 przez producenta systemu
okablowania strukturalnego.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych uznanych laboratoriéw
badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi normami m. in.
ISO/IEC 11801 edycja 2.

Rozwiazania szczegoétowe dotyczace systemu okablowania strukturalnego
Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest $rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako Msl1C1E2 zgodnie z PN-EN 50173-1.
Maksymalne dtugosci kanatow transmisyjnych okablowania poziomego zostaty obliczone dla

przypadku wzrostu temperatury otoczenia do 40°C.

Rozwiazania szczegoétowe dotyczace systemu okablowania strukturalnego

Prowadzenie okablowania

Okablowanie ma zosta¢ rozprowadzone:
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s) na gtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w
przestrzeni miedzysufitowej — nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 25% rezerwy na
rozbudowe okablowania w przyszto$ci,

t) w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach peszel.

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy
prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji wynoszacej

40mm.

Prowadzenie kabli w pionach kablowych

Trasy kablowe pionowe maja by¢ zbudowane z drabinki kablowej instalacji teleinformatycznych.

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakofczone w zestawach gniazd, zwanych dalej
punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych) wystepujg w roéznej ilosci i
konfiguracji w zalezno$ci od lokalizaciji.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu
M45 (45x45mm). Nalezy zastosowaé ptyty czotowe sko$ne i ew. ramki wielokrotne. Gniazda sieci

elektrycznej dedykowanej nalezy wykonac zgodnie z projektem elektryki.

Wymagania dla PL
PL bedg instalowane pomieszczeniach zgodnie z rzutami. Do PL doprowadzi¢ kable S/FTP kat.7.

Kable nalezy zakonczy¢ na gniazdach RJ45 kat.6A.

Wymagania dla kabli symetrycznych

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,4mm (co determinuje maksymalng $rednice zyty na 23
AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej S$rednicy zewnetrznej. Instalacja ma byé
poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng
(LSFRZH).

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczen, maksymalnego marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametréw, wszystkie ztacza, zaréwno w gniazdach kofcowych jak i panelach
muszg by¢ zarabiane za pomocg narzedzi. Ze wzgledu na wymagang mozliwie jak najwiekszg

powtarzalnos¢ parametréw oraz niezawodnos¢ taczy, nie dopuszcza sie zigczy zarabianych
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metodami beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktorych montazu stosuje si¢
narzedzia zautomatyzowane (zapewniajace jednoczesne zakorczenie wszystkich par w jednym
ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczen
oraz maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu
modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢
wiekszy niz 6 mm;

Kabel ten ma spetniaé wymagania stawiane komponentom Kategorii 7 przez obowigzujace
specyfikacje norm, roéwnocze$nie zapewniajgc peing zgodnos¢ z nizszymi kategoriami

okablowania.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego
Opis konstrukcji kabla S/FTP Kat.7:

Charakterystyki mechaniczne

Srednica zewnetrzna kabla 7,4mm

Srednica zyly drut 23 AWG

Ostona zewnetrzna LSFRZH, kolor szary
NVP 80%

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 IEC 61156-5
Zgodno$¢ z normami 2nd ed.; EN 50288-4-1

Euroklasa: Dca|s2|d1]|af
EN 50575

Wymagania dotyczace gniazd
Moduty przytaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego
majace bezposredni wptyw na wydajnos¢ taczy. W zwigzku z powyzszym musza spetnia¢ szereg
wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

a) W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza si¢ stosowanie jednego
rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach

b) Moduly muszg jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°)
oraz prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen
kablowa jest bardzo ograniczona.

c) Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytaczeniowego zgodnie z zatozeniami

projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla 6 co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru
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transmisyjnego Klasy Ea wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta jest
wystarczajaca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

d) Sposdb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

e) Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednocze$nie mie¢ mozliwos¢ terminacji
zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpigtosciach $rednic:

o AWG 22- 26 AWG dla drutu

o AWG 22/7 - 26/7 AWG dla linki

f)  Moduty muszg obstugiwaé mozliwie szeroka game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi
kabli o Srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm

g) Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $rednicy zewnetrznej do 10mm.

h) Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowa¢ niezalezno$¢ jakosci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujacego.

i) Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568B

j)  modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego
do obudowy modutu.

k) Moduly muszg obstugiwaé technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

) Zyly kabla instalacyjnego musza byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczeg6ine znaczenie w przypadku zastosowania PoE

m) Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

n) Moduly zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. musza zapewnia¢ minimum 750 cykli potaczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

o) Dla zagwarantowania wiasciwych parametréw transmisji piny modutdw muszg by¢ pokryte
warstwg ztota o grubosci min 0,7 um.

p) Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

q) Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowa¢ przejScie o

minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku musi by¢ odpowiednio duza

Standaryzacje |EC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1:

Typ ztacza (A) RJ45
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Kategoria ztacza (A) Kat.6a (wg ISO)
Ekranowanie — ztacze (A) TAK
Mocowanie Plytka montazowa/snap-in
Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B
llos¢ kontaktow 8
Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0
Kod koloru RAL 7035
Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak néz
uderzeniowy)
Kodowanie kolorem tak
Metoda rozszycia 568A i1568B  tak
Temperatura pracy -10°Cdo+60°C

Zaleca sie aby punkt koricowy logiczny oparty zostat na plycie czotowej skosnej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przylaczeniowych, za$ do géry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia
przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta
czotowa musi posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta byé réwniez uzywana jako jednoportowa i
w gbrnej czesci musi posiadaé etykiete opisowa. Ptyta czotowa musi by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej tacznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Zaleca sig¢ ich montaz do puszek o gtebokosci >70mm. Plyta czotowa skodna w standardzie uchwytu
typu Mosaic 45 musi by¢ dostepna w dwach kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania ptyty czotowe w standardzie Mosaic
45 pod moduty RJ45 musza posiadaé po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajace
zainstalowanie mechanicznych zabezpieczehn w celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci
komputerowej przed podigczeniem do innego systemu transmisyjnego (aby nie podtaczy¢ np.
komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu
zabezpieczenia gniazd, ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda.
Gniazda dostepne dla 0sdb niepowotanych muszg umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajac przed
niepowotanym podtaczenie sie do sieci. O ich odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien

decydowaé administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Okablowanie szkieletowe
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Okablowanie szkieletowe ma zapewni¢ kanaty transmisyjne o duzej przeptywnosci bitowej
taczace poszczegoine punkty dystrybucyjne sieci ze soba. Dobor nosnikow ma zapewni¢
minimalizacje zaktocen elektromagnetycznych oraz zapewnienia maksymainej uniwersalnosci w
uruchamianiu roéznorodnych protokotow transmisyjnych. tacza szkieletowe majg tworzy¢
topologie gwiazdy.
Szkielet nalezy wykonaé z uzyciem ponizszego zestawu kabli:
a) kabla $wiattowodowego jednomodowego kategorii OS2 (wtdkno G.652D) o konstrukcii
luznej tuby,
b) skretka S/FTP kat. 7, LSFRZH
We wszystkich panelach krosowych $wiattowodowych nalezy zastosowac interfejs typu LC-PC.
Puntem centralnym sieci w przypadku okablowania $wiattowodowego bedzie szafa GPD1.1.
Wymaga sie¢ uzycia jednodomowych tacznikéw typu LC-Duplex zapewniajacych
jednoczesnie maksymalng gesto$¢ upakowania portow w przetacznicy Swiattowodowej
oraz najwyzsze parametry teletransmisyjne (klasa ztacza C dla SM). Ztgcza $wiattowodowe
bedace czescig sktadowg kazdego kabla krosowego oraz pigtaila sq kluczowym elementem
$wiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszg charakteryzowac sie szeregiem
wiasciwosci, ktore zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktéry
umozliwi obstuge Zzadanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wtasnosci mechaniczne
zapewniajace bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zgdane cechy dla ztaczy
Swiattowodowych:
c) - Zastosowane w panelach ztacza muszg charakteryzowa¢ sie warto$ciami IL (strata
wtraceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych
metodq zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

Parametry ztaczy $wiattowodowych

Opis zlacza Strata wirgceniowa (max) [dB] | Strata odbiciowa (min)
[dB]
SM LC, ferrula ceramiczna PC 0,25 >45

d) Ferule ztaczy muszg by¢ ceramiczne, co poprawia mechaniczne wiasnosci adaptera
(niezawodno$¢, dwukrotnie wieksza zywotno$€) oraz poprawia wiasnosci optyczne
catego potaczenia

e) W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potaczen, zlgcza $wiattowodowe muszg
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym

dokonaniem potgczenia oraz rozigczenia
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f) Zigcza Swiattowodowe muszg charakteryzowaC sie nastepujgcymi parametrami
wydajnosciowymi:
g) Wymagania mechaniczne:

 ilo¢ cykli potgczeniowych: min 500,

* sita wypiecia tacza: min 70 N.

Budowa punktow dystrybucyjnych
Szafy dystrybucyjne

W szafach dystrybucyjnej bedzie instalowany osprzet potgczeniowy oraz sprzet aktywny. Szafa

ma posiadac stopien ochrony przynajmniej IP20.

Wymagania dla szaf GPD i TELE

a) Wysokos¢ 42U, szerokos¢ 800mm oraz gtebokos¢ 1000 mm

b) Obudowa szafy wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z ochrong antykorozyjna,

c) Wytrzymato$¢ statyczna min. 1500kg na nozkach i 1200kg na platformie jezdnej (opcja),
d) Profile / stupy montazowe o rozstawie 19”, z mozliwo$cig ich przesuwania,

e) Konstrukcja szafy musi umozliwiat pionowy montaz w przestrzeni bocznej miedzy

rakiem a $ciang szafy paneli krosowych 19°- minimalne wymagane upakowanie paneli
19" - 12 sztuk

f) Drzwi przednie i tylne jednoskrzydiowe z perforacjg z mozliwoscig montazu prawo- i
lewostronnego, z zamkiem i klamka,

g) Konstrukcja ma by¢ przystosowana do zamontowania alternatywnie drzwi
dwuskrzydtowych zaréwno z przodu jak i z tytu szafy,

h) Sciany boczne zdejmowane,

i) Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach bocznych,

i) Wszystkie elementy roztaczne tj. drzwi, Sciany boczne itd. majg posiadaé linki
uziemiajace,

k) W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/ za$lepek z
wiékning oraz otwory umoZliwiajace wprowadzenie kabli.

) Dot szafy wypetniony panelami zaslepiajacymi otwory przeznaczone do wprowadzenia
kabli od dotu.

m) Otwdr o wysokosci min. 3U i szerokosci min 450mm znajdujace sie w dolnej czesci tylnej
$ciany szafy,

n) Mozliwos¢ zastosowania kompletu két jezdnych lub montazu na cokole,
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0) Szafa ma posiada¢ ndzki regulowane, z mozliwoscig wypoziomowania szafy.
p) Wszelkie niewykorzystane przestrzenie w szafie nalezy zaslepi¢ pionowymi i poziomymi
zaslepkami.
q) Kazda szafa musi by¢ dodatkowo wyposazona w:
*  Wentylatory 4W/4
* 2 listwy zasilajace poziome 9 gniazd

»  Komplet wieszakow bocznych i poziomych 19” zgodnie z rysunkami

Wymagania dla szafy PPD1/TELE i GPD2
a) Wiszaca, wysoko$¢ 12U, 620mm gtebokosé

b) Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szybg i zamkiem,
c) Perforacja u dotu i géry szafy, konstrukcja dwudzielna,
d) Szafa wyposazona w wentylator, listwe zasilajacq oraz wieszaki zgodnie z rysunkami

Wytyczne dotyczace paneli krosowych okablowania symetrycznego

Przefacznice miedziane 24-HD 1U, 19”: 24-portowa ekranowana przefacznica typu 1U o wysokoSci
montazowej 1U musi zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz fatwy i szybki sposob instalaci,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w
sekwencji T568B. Przetacznica musi zapewnia¢ jednoportowg skalowalno$¢ portow oraz mozliwo$¢
migracjilimplementacji faczy $wiattowodowych. Przetacznica musi mie¢ budowe modularng sktadajac
sie z 12 portowych paneli montazowych umozliwiajacych montaz gniazd RJ45. Demontaz/montaz 12
portowych paneli montazowych ma odbywac sie bez koniecznosci demontowania/wyciagniecia cate;
przetacznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetgcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do
przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢
mozliwos¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie
przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panala krosowego:

QO

O
= — = =

Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”

O

Zageszczenie portéw musi zapewnia¢ obstuge az do 48 portéw

Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania

o

System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie portow

przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
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e) Konstrukcja panela musi charakteryzowaé sie elastyczno$cig pozwalajacq na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwo$¢ obstugiwania:
* taczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a
* faczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawane;
* jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych taczy
f) - Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia
jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
g) Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na etykietowanie potgczen.
Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany
h) Panel ma umozliwiaé w dowolnym momencie eksploatacji mozliwo$¢ doposazenia elementu
umozliwiajacego aktywne monitorowanie stanu potaczen w czasie rzeczywistym

i)  Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym

Wytyczne dotyczace paneli krosowych $wiattowodowych

Swiattowodowe panele krosowe maja mie¢ konstrukcje umozliwiajaca montaz w szafie z
rozstawem szyn mocujacych 19”. Wysoko$¢ panela 1U z mozliwoscig montazu do 24 portéw
dupleksowych i montowania kaset na spawy o facznej pojemnosci min. 48 widkien.
Ze wzgledu na niezawodnos¢ potaczen swiattowodowych oraz jego serwisowanie wymaga sie by:
a) budowa i wyposazenie panela zapewnialy zabezpieczenie interfejséw Swiattowodowych
przed kurzem, tj. majg by¢ stosowane zatyczki do adapterdw,
b) panel ma posiada¢ przepusty lub inne wyposazanie zapewniajace trwate mocowanie
kabla $wiattowodowego na obudowie panela,
c) panel ma posiada¢ osprzet stuzacy do prowadzenia oraz sktadowania zapasu wiokien
Swiattowodowych,
d) panel ma mie¢ konstrukcje szufladowa, tj. wysuwang i wyjmowang tace na ktérej jest

mocowany kabel i wykonuije sie potaczenia ztaczy FO do wiokien.

Kable krosowe miedziane

Ekranowane kable krosowe kat.6A 650MHz majg by¢ wykonane z linki o $rednicy 26 AWG w
ostonie LSFRZH i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 650MHz; Ekranowane kable
krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu
ekranu kabla z wtykiem i wiyku z gniazdem. Ekrany ztaczy na kablach krosowych powinny
zapewni¢ petng szczelnos¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztacza. Ze wzgledu na trwatos¢ i
niezawodno$¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi. Wszystkie

komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego
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samego producenta co caty system okablowania i zostaC objete 25-letnig gwarancija systemowg

producenta. Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu.

Trasy kablowe wewnatrz pomieszczen punktow dystrybucyjnych
W pomieszczeniach punktéw dystrybucyjnych zgodnie z rzutami nalezy zainstalowa¢ przy suficie

koryta siatkowe. Koryta doprowadzi¢ nad dachy szaf dystrybucyjnych.

Administracja
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zaréwno od strony
gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb
trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.
Konwencja oznaczen okablowania poziomego:

XlY.C
gdzie:

X - identyfikator szafy, G.1.1 — szafa GPD1.1

Y — numer panela krosowego w szafie,

C - numer portu w panelu.

Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetenc;ji

Cato$¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowa producenta,
obejmujaca catg czes$¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi

koricowemul.
Gwarancja systemowa ma obejmowac:

* gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to

produkty te zostang naprawione badz wymienione)

e gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat si¢
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801
2nd edition:2002 dla klasy Ea, OF-300, OF-2000)

* wieczystq gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i
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stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemow okablowania
klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Producent okablowania zapewni bezptatny nadzér w
trakcie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego oraz pomiaréw odbiorczych instalaciji.
Gwarancja ma obejmowa¢ swoim zakresem catoS¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome dla
projektowanej czesci logicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢
zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajacq status Partnera (co najmniej dwoch przeszkolonych
pracownikow z waznymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniajacy do udzielenia gwarancji producenta.
Whiosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac: liste
zainstalowanych elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, wyniki
pomiarébw dynamicznych kanatu lub fgcza statego wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm
ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji. W celu
zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowie$¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej,
systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi koricowemu (lub Inwestorowi)

wykonawca okablowania (firma instalacyjna) musi przedstawic:

* dokument (imienny) poSwiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego
pracownika - wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg
certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.

* Jeden dokument (firma) poswiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez firme —
wydany przez producenta ( a nie w imieniu producenta).

Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.
Obowiazki instalatora
W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z prawami,
obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiada¢ aktualng umowe zawartg
bezposrednio z producentem okablowania regulujacg uprawnienia, procedury, warunki i tryb
udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.
Wykonawca ma posiada¢ wazne na dzien skiadania oferty dyplomy ukonczenia kurséw
kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

a) instalacj,

b) pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen
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c) projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami migdzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Powyzsze kursy majq znajdywac sie w oficjalnej ofercie producenta.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.
Dostarczone elementy pasywne sktadajace sie na system okablowania strukturalnego muszg byé¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione

warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Odbior i pomiary sieci okablowania strukturalnego
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie
wszystkich ponizszych warunkow:

a) wykonanie instalacji w sposob estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujacymi normami,

b) wykonanie kompletu pomiaréw,

c) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

d) uzyskanie gwaranciji systemowej producenta okablowania.
Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej klasy EA powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3.
Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwo$¢ analizy parametrow,
wedlug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng
kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).
Na raportach pomiarowych muszg sie znalezé informacje dotyczace ustawien sprzetu
pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego facza oraz wyniki pomiardw wraz z
zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako

poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego
a) Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi
charakteryzowa¢ sie przynajmniej V klasg doktadno$ci dla klasy EA wg IEC 61935-1
(proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000).
b) Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej fgcza statego (Permanent Link) przy
wykorzystaniu  odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.

c) Pomiary sieci miedzianej nalezy wykonaé na zgodno$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:
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d) Klasa EA dla gniazd z kablem kat.6A

e) Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
» mape potaczen,

dtugos¢ potaczen i rezystancje par,

opdznienie propagaciji oraz roznice opdznien propagacii,

tlumienie,

NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,

RL w dwach kierunkach.

V V V V VYV V V

Pomiary okablowania $wiattowodowego
a) Tlumienie S$wiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomocg
reflektometru lub miernika straty mocy.
b) Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzyC rozbiegdwki oraz dobiegdwki w celu
okre$lenia jako$ci wszystkich ztaczy.
c) W przypadku pomiaru tlumienia miernikiem mocy nalezy wykorzystaé metode
pomiarowa z 1 kablem referencyjnym
d) Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwoch widkien:
» od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm (SM),
» od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm (SM).

Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej
Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi korcowemu
dokumentacje powykonawcza, ktéra ma zawierac:
a) Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
) Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez Sciany, podtodgi, itp.
c) Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegolnych szaf, paneli krosowych i portéw,
)

Rzuty z naniesionymi gniazdami.
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Zestawienie szczegotowe elementéw okablowania strukturalnego

Nr. Kat. llosé | JM Opis
Kable instalacyjne miedziane - okablowanie poziome
R 35257 34 |km |Kabelinstalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH
Kable instalacyjne Swiattowodowe - okablowanie pionowe i szkieletowe
Kabel instalacyjny centralnotubowy zbrojony A-DQ(ZN)W2Y 12x9/125um,
RI 304216 | 03 1km 15659 p 02, PE
35257 0,5 |km |Kabelinstalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH
313683 05 |km Kabel instalacyjny Real10 S/FTP 900MHz (L)H /O, powtoka czarna,
zewnetrzny
Kable krosowe miedziane
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,
RI 909857 | 130 szt | qirrp up | SFRZH, RUA5ISIRJ45]S - dlugosé 0,5m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,
RI 90988 | 130 |2t | qirrp up | SFRZH, RUA5ISIRJ45S - dlugosé 1.0m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,
RI 909860 | 130 szt | qyrrp 4p | SFRZH, RUA5ISIRJ45S - dlugosé 1,5m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,
R| 509861 130 182l | S)ETp 4P, L SFRZH, RU45/s/RJ45]S - dlugost 2.0m
Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO,
R| 00862 | 520 |zt | qerp b | SFRZH, RUA5ISIRIASSS - diugosé 3.0m
Kable krosowe $wiattowodowe
R 308903 12 |sat Kabellgoiqczenlowy 0S2, LC duplex-LC duplex, PC, C/2, F8, 2.0x4.1mm -
dtugos¢ 2.0m
duplex, PC, C/2, F8, 2.0x4.1mm
Ekranowany modut przytaczeniowy Kat.6A/s,
R 509504 140 | szt. IS0, RU45
Ptytka montazowa 2 portowa
R| 313332 70 |SZt | 45445 katowa, biala
R 305686 35 |szt. |Za$lepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
R 305690 35 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
R 305691 35 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
R 305693 35 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd koncowych kat.6A - parter
Ekranowany modut przytaczeniowy Kat.6A/s,
R 509504 98 |szt. 1S, RU45
Ptytka montazowa 2 portowa
RI 3138321 98 Is2t 14545 katowa, biala
R 305686 25 |szt. | Za$lepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
R 305690 25 |szt. | Za$lepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
R 305691 25 |szt. | Za$lepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
R 305693 25 |szt. | Za$lepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd koficowych kat.6A - | pietro
Ekranowany modut przytaczeniowy Kat.6A/s,
R 509504 178 | szt. IS0, RU45
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Ptytka montazowa 2 portowa
R 318332 | 178 |2t |45 45 katowa, biata
R 305686 60 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
R 305690 60 |szt. |Za$lepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
R 305691 60 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
R 305693 60 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd koricowych kat.6A - Il pietro
Ekranowany modut przytaczeniowy Kat.6A/s,
R 509504 195 | szt. 1S, RU45
Ptytka montazowa 2 portowa
RI 313382 1 195 Is2t | 4545 katowa, biata
R 305686 49 |szt. | ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
R 305690 49 |szt. | ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
R 305691 49 |szt. | ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
R 305693 49 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie gniazd koricowych kat.6A - lll pietro
Ekranowany modut przytaczeniowy Kat.6A/s,
R 509504 37 |szt. IS0, RU45
Ptytka montazowa 2 portowa
R| 313332 3T 52| 45445 katowa, biala
R 305686 10 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
R 305690 10 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
R 305691 10 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
R 305693 10 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie elementéw w szafie 12U PPD2
R 819607 1 szt Przelqc;nlca $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,
wyposazona
R 320246 2 |szt. |Magazynek na spawy
R 30087-35 24 |szt. | Ostonka spawow 35mm
R 512724 1 |szt. |Ekranowany panel HD,19”, 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowang p6tka kablowa
R 513209 2 |szt. |Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywa maskujaca, czarny 2U,19"
Zestawienie elementéw w szafie 12U PPD1/TEL
R 819607 9 lsst Przeiqcz.nlca $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,
wyposazona
R 320246 4 |szt. | Magazynek na spawy
R 30087-35 48 |szt. | Ostonka spawéw 35mm
R 512724 2 |szt. |Ekranowany panel HD,19”, 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowang pdtkg kablowg
R 513209 2 |szt. | Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywa maskujaca, czarny 2U,19"
Zestawienie elementéw w szafie nr GPD 1.1 42U - pietro |
R 819607 2 lsnt Przelqc;nlca $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,
wyposazona
R 320246 4 |szt. | Magazynek na spawy
R 30087-35 48 |szt. | Ostonka spawéw 35mm
R 512724 12 |szt. |Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowang potka kablowg
R 513209 10 |szt. | Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywa maskujaca, czarny 2U,19"
R R512757 58 |szt. |Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone
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R R512758 58 |szt. |Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate
R R512759 58 |szt. |Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone
R R512760 5 |szt. |Klucz zabezpieczajacy HDS Level 3-Plug Guard Key-
Zestawienie elementéw w szafie nr GPD 2.1 42U - pietro |
R 819607 1 szt Przeiqcz.nlca $wiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,
wyposazona
R 320246 2 |szt. | Magazynek na spawy
R 30087-35 24 |szt. | Ostonka spawow 35mm
R 512724 11 |szt. |Ekranowany panel HD,19”, 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowang pdtkg kablowg
R 513209 10 |szt. | Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywa maskujaca, czarny 2U,19"
R R512757 50 |szt. |Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone
R R512758 50 |szt. | Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-biate
R R512759 50 |szt. |Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-czerwone
R R512760 5 |szt. |Klucz zabezpieczajacy HDS Level 3-Plug Guard Key-
Zestawienie elementow w szafie nr TEL 42U - pietro |
R 819607 1 szt Przeiqcz.nlca Swiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,
wyposazona
R 320246 2 |szt. |Magazynek na spawy
R 30087-35 24 | szt. | Ostonka spawéw 35mm
R 512724 4 |szt. |Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowang potka kablowg
R 513209 10 |szt. |Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywa maskujaca, czarny 2U,19"
Zestawienie szaf 42U + akcesoriow szaf
R 114004 3 |szt. |Szafa serwerowa SE 19" 42U 800x1000 z cokotem 100mm
R 112800 3 |szt. |Listwa zasilajaca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
R 113690 9 |[szt. |Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami
R 112073 3 |szt. |Termostat KTS 1141 (zamykajacy)
Zestawienie szaf 12U + akcesoriéw szaf
R 114014 2 |szt. |Szafka nascienna SD2 19" 2-sekcyjna 12U z drzwiami szklanymi
R 112800 2 |szt. |Listwa zasilajaca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
R 112075 2 |szt. |Zespdt wentylacyjny 230V 22W do szafek nasciennych SJ2, SD2
R 112073 2 |szt. |Termostat KTS 1141 (zamykajacy)
Budynek Strzelnicy
Kable instalacyjne miedziane - okablowanie poziome
R 35257 0,5 |km | Kabel instalacyjny Real10, S/FTP, 4P ,1000 MHz , kat.7, LSZH
Zestawienie gniazd koncowych kat.6A
Ekranowany modut przytaczeniowy Kat.6A/s,
R 509504 16 |szt. 1S, RU45
Ptytka montazowa 2 portowa
R| 313332 16152t | 45345 katowa, biata
R 305686 4 |szt. |Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - niebieskie
R 305690 4 |szt. | ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - zielone
R 305691 4 |szt. |Zaslepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - czerwone
R 305693 4 |szt. |ZaSlepka przeciwkurzowa na gniazda abonenckie - biata
Zestawienie elementéw w szafie 12U PPD1/TEL
R 819607 9 lsst Przeiqcz.nlca Swiattowodowa UniRack2-12xLC/PC, duplex, G.652.D 1U,
wyposazona
320246 4 |szt. |Magazynek na spawy
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R 30087-35 48 |szt. | Ostonka spawéw 35mm
R 512724 2 |szt. |Ekranowany panel HD,19", 1U, 24xRJ45/s, ze zintegrowang potka kablowg
R 513209 2 |szt. |Wieszak HD, pionowo/poziomy z pokrywa maskujaca, czarny 2U,19"
MUFA GSC komplentie wyposazona
R 814607 1 |szt. |FO Closure GSC-D20/40-GV-LT/4

Urzadzenia aktywne sieci LAN oraz systemu telefonii IP

Projektowany system komutacii i teletransmisji ma zapewni¢ faczno$¢ telefoniczng jednostki dla
potrzeb nowego budynku Komendy Miejskiej w Nowym Tomyslu. System ma dziata¢ w oparciu o
planowany system Cisco Unified Communication Manager wersja 11 w KWP w Poznaniu. Dla
zapewnienia tacznosci telefonicznej jednostki nalezy dostarczy¢ nastepujace elementy sktadowe
opisane dalej szczegdtowo:

a) aparat telefoniczny IP typu A - 10 szt.,

b) aparat telefoniczny IP typu B — 10 szt.,

c) aparat telefoniczny IP typu C - 80 szt.,

d) modut rozszerzajacy do telefonow IP typu AiB — 30 szt.,

e) przetacznik z PoE+ 48 portowy + dwa moduty SFP SM - 2 szt. (dla telefonii IP),

f) przetacznik PoE 24 portowy + dwa moduty SFP SM - 2 szt. (dla telefonii IP),
g) przetacznik 48 portowy + 4 moduty SFP SM - 2 szt., (dla komputerdw policyjnej sieci
transmisji danych)
h) przetacznik 48 portowy + 2 moduty SFP SM - 4 szt., (dla komputeréw policyjnej sieci
transmisji danych)
i) Doposazenie bramy gtosowej,
j)  Odpowiedni zestaw licencji dla CUCM 11 do obstugi projektowanej ilosci,
telefonow IP,
k) Licencje SRST do bramy gtosowej do obstugi min. 100 abonentéw.
Zasilanie telefonow ma by¢ realizowane poprzez funkcjonalno$¢ PoE przetacznika. Ponizej
przedstawiono szczegdtowe wymagania dla poszczegdlnych typéw aparatow IP, modutdéw

rozszerzajacych, przetacznikéw oraz doposazenia bramy gtosowe;.

Telefon IP, typ A
Telefon klasy Unified IP Phone 8865 z dedykowang kamera.
a) Parametry:
b) Telefon musi wspdipracowa¢ z planowanym systemem Cisco Unified Comunication
Manager wersja 11.

c) Telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potaczen wideo.
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d) Telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722.

e) Telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o
rozdzielczo$ci co najmniej CIF i VGA.

f)  Telefon musi wspiera¢ standard video 720p HD.

g) Telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczoSci
(minimum 800x480 piksele).

h) Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych.

i) Telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100/1000Base-T.

j)  Telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP.

k) Telefon musi umozliwia¢ podiaczenie co najmniej dwoch — dodatkowych
dedykowanych modutéw rozszerzajacych (konsoli przyciskow).

) Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at.

m) Telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomdwiacy.

n) Telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkgji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscia
sygnalizaciji stanu linii (zajetos¢).

o) Telefon musi by¢ wyposazony w kamere do obstugi potaczen wideo.

p) Telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:

»  przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

*  przycisk sterujacy gtosnoscia,

»  przycisk wytaczenie mikrofonu,

*  przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
*  przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomowiacy.

q) Telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujacego SIP.

r) Telefon musi wspdtpracowaé z istniejaca bramg gtosowa (router) pod wzgledem
funkcjonalno$ci zapasowego serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub

braku tacznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

Telefon IP, typ B
Telefon klasy Unified IP Phone 8851.
Parametry:
a) Telefon musi wspdtpracowa¢ z planowanym systemem Cisco Unified Comunication

Manager wersja 11.
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b) Telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potaczen wideo.

c) Telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722.

d) Telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o
rozdzielczo$ci co najmniej CIF i VGA.

e) Telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 c¢m i rozdzielczosci
(minimum 800x480 piksele).

f)  Telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych.

g) Telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100/1000Base-T.

h) Telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP.

i) Telefon musi umozliwia¢ podigczenie do najmniej dwoch  dodatkowych
dedykowanych modutéw rozszerzajacych (konsoli przyciskow).

j) Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem poe IEEE 802.3af oraz poe+ 802.3at.

k) Telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomdwiacy.

[) Telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji  szybkiego  wybierania  numeréw z
funkcjonalno$cig sygnalizacii stanu linii (zajetosc).

m) Telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:

»  przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

*  przycisk sterujacy gtosnoscia,

»  przycisk wytaczenie mikrofonu,

*  przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
*  przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomowiacy.

n) Telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP.

0) Telefon musi wspolpracowaé z istniejacq brama gtosowg (router) pod wzgledem
funkcjonalno$ci zapasowego serwera przetwarzania potaczen na wypadek awarii lub

braku tacznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu A i typu B
Modut rozszerzajacy dedykowany do pracy z telefonem IP typu A oraz typu B.
Parametry:
a) Modut rozszerzajacy musi pozwalaé na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu A lub

B o dodatkowe klawisze szybkiego wybierania.
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b) Modut rozszerzajagcy musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numeréw
szybkiego wybierania z funkcjonalno$cig sygnalizacii stanu linii na wy$wietlaczu LCD lub
poprzez zmiang koloru przyciskow.

c) Opisy klawiszy musza by¢ przedstawione na kolorowym wys$wietlaczu LCD.

d) Modut rozszerzajagcy musi wspdtpracowa¢ z planowanym systemem Cisco Unified
Communication Manager wersja 11.

e) Modut musi by¢ zasilany z telefonu, do ktdrego zostat dotaczony;.

f)  Modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny (czarny).

Telefon IP, typ C
Telefon klasy Unified IP Phone 6961lub 7861.
Parametry:
a) Telefon musi wspdtpracowac¢ z istniejgcym systemem Cisco Unified Comunication

Manager wersja 11.

b) Telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729.

c) Telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD.

d) Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych.

e) Telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w

standardzie 10/100Base-T,.

f)  Telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP.

g) Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem poe IEEE 802.3af.

h) Telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomdwiacy.

i) Telefon musi posiadaé co najmniej 12 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybierania numeréw z  funkcjonalnoscig
sygnalizaciji stanu linii (zajetos¢).

j)  Telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:

»  Przycisk dostepu do ksigzki telefoniczne;j,

*  Przycisk sterujacy gtosnoscia,

*  Przycisk wytaczenie mikrofonu,

»  Przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
»  Przycisk przetaczajacy na trybu gtosSnomdwiacy.

k) Telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP.
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[) Telefon musi wspotpracowaé z projektowang bramg gtosowa ( router ) pod
wzgledem funkcjonalnos$ci zapasowego serwera przetwarzania potaczen na wypadek
awarii lub brak tacznosci z serwerem sterujgcym ( CUCM w KWP w Poznaniu).

m) Telefon musi by¢ koloru czarnego.

Router z funkcja bramy gtosowej:
Do istniejacego routera Cisco 2921 petigcego role bramy gtosowej nalezy zaprojektowaé
doposazenie sprzetowe w postaci jednego modutu E-HWIC 4FXS/DID oraz zestaw licencji na

funkcjonalno$¢ SRST dla minimum 100 uzytkownikow.

Przetacznik z PoE+ 48 portowy typu A:
Przetacznik Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L wyposazony w 2 moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD.
Parametry:

a) Przetacznik musi byé wyposazony w min. 48 portow Ethernet 10/100/1000 oraz
min. 4 porty GigabitSFP.

b) Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH
oraz modutami CWDM.

c) Porty dostepowe 10/100/1000 muszg zapewnia¢ wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN
zgodnie zIEEE 802.3af oraz |EEE 802.3at. BudSzet mocy dla PoE powinien
wynosi¢ co najmniej 700W.

d) Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN i 8000 adresow MAC.

e) Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysoko$¢ nie
moze by¢ wieksza niS1 U;90/155.

f)  Wydajnos¢ przetaczania musi wynosi¢ minimum 100 Mpps.

g) Urzadzenie musi posiadat mozliwos¢ taczenia w stosy z zachowaniem
nastepujacej funkcjonalnosci:

*  obstuga min. 4 jednostek w stosie,

» magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s; Strona 12 z 86,

* mozliwos¢ tworzenia potgczen zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezacych do
réznych jednostek w stosie,

» wecelu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza si¢ konieczno$¢ doposazenia
urzadzenia w dodatkowy, opcjonalny modut.

h) Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtow.

i) Obstuga protokotu NTP.

j)  Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snooping.
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k) Wsparcie dla protokotow IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-
InstanceSpanningTree.

)  Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajaca Sledzenie fizycznej trasy pakietu o
zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC.

m) Przetacznik musi obstugiwa¢ nastepujace mechanizmy bezpieczenstwa:

» wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetacznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu
zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzacii (privilege-level),

» autoryzacja uzytkownikbw w oparciu o |IEEE 802Ix z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okre$lonej sieci VLAN i z
mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

» obstuga funkcji Guest VLAN umoZzliwiajaca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci
Dla uzytkownikdw bez suplikanta 802. IX;,

»  mozliwos¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu 0 adres MAC,

* mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientéw bez
suplikanta 802.1X (bez konieczno$ci stosowania zewnetrznego serwera www),

* przefacznik musi  umozliwia¢ elastycznoS¢ w zakresie przeprowadzania
mechanizmu uwierzytelniania na porcie. \Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zardwno mechanizméw 802. IX, jak i
uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu 91/155 o WWW,

* wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na
jednym porcie.

n) Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2
z obstuga certyfikatéw typu self-signed.

0) Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizméw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP nspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty
domysiny wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.

p) Funkcjonalno$¢ Protected Port.

q) Obstuga funkcjonalno$ci Voice VLAN umoZliwiajacej odseparowanie ruchu danych i
ruchu gtosowego.

r) Przetacznik musi wspieraC nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakoSci
ustug w sieci:

» klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujacych parametréw: zrodiowy/docelowy adres MAC, zrodtowy/docelowy

adres IP, zrodtowy/docelowy port TCP,
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* implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o roznej klasie obstugi. Implementacja
algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek,

* mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority),

* mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obstugi. Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64
réznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.

s) Przetacznik musi posiadaé makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajace
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od
typu urzadzenia dotaczonego do portu (np. telefon IP).

t)  Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP.

u) Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu
portu konsoli.

V) Przefacznik musi umoZliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajacg na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do
zdalnego urzadzenia monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN);
92/155.

w) Plik konfiguracyjny urzadzenia musi byé mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi byé
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowaq konfiguracjig. W pamieci nieulotnej musi
by¢ mozliwo$¢ przechowywania przynajmniej 4 plikéw konfiguracyjnych.

X) Zasilanie 230V AC, mozliwos¢ zastosowania redundantnego  zasilacza

(dopuszczalne rozwigzania zewnetrzne).

Przetacznik z PoE+ 24 portowy typu B:
Przefacznik Cisco Catalyst 2960X-24PS-L  wyposazony w 2 moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD.
Parametry:
a) Przetacznik musi byé wyposazony w min. 24 portdw Ethernet 10/100/1000 oraz
min. 4 porty Gigabit SFP.
b) Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH
oraz modutami CWDM.
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c) Porty dostepowe 10/100/1000 muszg zapewnia¢ wsparcie dla zasilania przez sie¢ LAN
zgodnie z IEEE 802.3af oraz |IEEE 802.3at. Budzet mocy dla PoE powinien
wynosi¢ co najmniej 350W.

d) Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN i 8000 adresow MAC;

e) Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysoko$¢ nie
moze by¢ wieksza niz 1 U;

f)  Wydajnos¢ przetaczania musi wynosi¢ minimum 70 Mpps;

g) Urzadzenie musi posiadat mozliwos¢ taczenia w stosy z zachowaniem
nastepujacej funkcjonalnosci:

*  obstuga min. 4 jednostek w stosie;

* magistrala stakujaca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s;

* mozliwos¢ tworzenia potaczen zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezacych do
réznych jednostek w stosie;

* wecelu uzyskania tej funkcjonalnoSci dopuszcza si¢ konieczno$¢ doposazenia
urzadzenia w dodatkowy, opcjonalny modut.

h) Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtow;

i) Obstuga protokotu NTP; 93/155

j)  Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snooping;

k) Wsparcie dla protokotéw IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-
InstanceSpanningTree;

[)  Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajaca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o
zadanym zrédiowym i docelowym adresie MAC;

m) Przetacznik musi obstugiwaé nastepujace mechanizmy bezpieczenstwa:

* wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu
zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzacji (privilege-level),

* autoryzacja uzytkownikébw w oparciu o |IEEE 802Ix =z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okre$lonej sieci VLAN i z
mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,

» obstuga funkcji Guest VLAN umoZzliwiajaca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci
dla uzytkownikéw bez suplikanta 802. IX,

* mozliwos¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC,

* mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o portal www dla klientéw bez

suplikanta 802.1X (bez konieczno$ci stosowania zewnetrznego serwera www),
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* przefacznik musi umozliwia¢ elastycznoS¢ w zakresie przeprowadzania
mechanizmu  uwierzytelniania na porcie. \Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zardwno mechanizméw 802. IX, jak i
uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o WWW,

* wymagana jest wsparcie dla mozliwoSci uwierzytelniania wielu uzytkownikow
na jednym porcie.

n) Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2
z obstuga certyfikatéw typu self-signed.

0) Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizméw Port Security, DHCP Snooping,
Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty
domysiny wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.

p) Funkcjonalno$¢ Protected Por.

q) Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajacej odseparowanie ruchu danych i
ruchu gtosowego.

r) Przetacznik musi wspieraC nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakoSci
ustug w sieci:

» klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujacych parametrow: zrodiowy/docelowy adres MAC, zrodtowy/docelowy
adres IP, zrodtowy/docelowy port TCP,

* implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej Kklasie obstugi. Implementacja
algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek,

* mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority),

* mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o
danej klasie obstugi. Wymagana jest mozliwo$¢ skonfigurowania minimum 64
réznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi ruchu.

s) Przetagcznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portéw zawierajace
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od
typu urzadzenia dotaczonego do portu (np. telefon IP).

t)  Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP.

u) Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu

portu konsoli.
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V) Przefacznik musi umoZliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych sie na nim ramek i przesytaniu ich do
zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN).

w) Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi byé¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowaq konfiguracjig. W pamieci nieulotnej musi
by¢ mozliwo$¢ przechowywania przynajmniej 4 plikdw konfiguracyjnych.

X) Zasilanie 230V AC, mozliwo$¢ zastosowania redundantnego  zasilacza
(dopuszczalne rozwigzania zewnetrzne).

Zestawienie szczegotowe elementow
Numer katalogowy Opis llosé
WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 8
CON-SSSNT-WSC248TS SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN B 8
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 8
C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 8
CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable 8
WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base 6
CON-SSSNT-WSC294SL SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 4 x 1G S 6
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 6
C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 6
CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable 6
CP-8865-K9= Cisco IP Phone 8865 10
CON-SNT-CP8865KP SNTC-8X5XNBD Cisco IP Phone 8865 10
CP-8851-K9= Cisco IP Phone 8851 10
CON-SNT-CP8851K9 SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8851 10
CP-7861-K9= Cisco UC Phone 7861 80
CON-SNT-CP7861K9 SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7861 80
CP-BEKEM= Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module 30
CON-SNT-CPBEKEM SNTC-8X5XNBD Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module 30
VIC3-4FXS/DID= Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID 1
FL-CME-SRST-100= SRST-100 Seat License (CME uses CUCME Phone License ONLY) 1
R-UCL-UCM-LIC-K9 Top Level SKU For 9.x/10.x User License - eDelivery 1
CON-ECMU-RUCLUCK9 SWSS UPGRADES Top Level SKU For 9. 1
LIC-CUCM-11X-ENH-A UC Manager-11.x Enhanced Single User License 100
CON-ECMU-LICXENHA SWSS UPGRADES UC Manager-11.x Enhanced Single User-Und 100
CUCM-VERS-11.5 CUCM Software version 11.5 1
LIC-EXP-TURN Enable TURN Relay Option 2
LIC-CUCM-11X-ENH UC Manager Enhanced 11.x License 100
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LIC-EXP-E-PAK Expressway Series, Expressway-E PAK 1
LIC-UC-ENC UC Encryption License 1
UCM-PAK UCMPAK 1
EXPWY-VE-C-K9 Cisco Expressway-C Server, Virtual Edition 2
LIC-EXP-E Enable Expressway-E Feature Set 2
LIC-EXP-GW Enable GW Feature (H323-SIP) 4
SW-EXP-8.X-K9 Software Image for Expressway with Encryption, Version X8 1
LIC-EXP-AN Enable Advanced Networking Option 2
EXPWY-VE-E-K9 Cisco Expressway-E Server, Virtual Edition 2
LIC-EXP-DSK Expressway Desktop Endpoint License 100
LIC-SW-EXP-K9 License Key Software Encrypted 4
LIC-EXP-SERIES Enable Expressway Series Feature Set 4
WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 1
CON-SSSNT-WSC224SL SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G S 1
CAB-ACE-RA Power Cord Europe, Right Angle 1
C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 1
CAB-STK-E-0.5M Cisco FlexStack 50cm stacking cable 1
GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM 12

Uwagi koricowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego zostaty skoordynowane z istniejgcymi i

wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogéing instalacjg elektryczna, instalacjg

centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany prowadzenia tras

instalacji okablowania lub wystapig konflikty z innymi instalacjami, nalezy ustali¢ poprawione

rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.

Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami. Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki

kablowe, szafy kablowe wraz z osprzetem oraz inne urzadzenia sieciowe, ktore zgodnie z instrukcjg ich

montazu tego wymagaja.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt muszg by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych

WZOrow.

Skréty uzywane w projekcie

PL - Punkt Logiczny, zestaw gniazd dostepowych instalowanych w miejscach ustalonych z Uzytkownikiem

GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

LSFRZH, ULSZH - ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajaca trujgcych substancji w

obecnosci ognia

Osprzet potaczeniowy — urzadzenie lub kombinacja urzadzen przeznaczona do zakoriczenia kabla zgodnie

z PN-EN 50173-1

SM - $wiattowdd jednomodowy
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INSTALACJA CCTV

System monitoringu — wymagania ogéine
System monitoringu CCTV IP musi by¢ zaawansowanym systemem bezpieczenstwa i
zarzadzania zdarzeniami wykorzystujacym narzedzia IT zgodne ze standardami. System nalezy
oprze¢ na technologii transmisji obrazu po sieci IP zgodnie z wykorzystaniem systemu
okablowania strukturainego. Okablowanie strukturaine dla potrzeb CCTV nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
Kompletny system monitoringu CCTV IP zawiera:

a) Kamery IP.

b) Serwer rejestrujgco — zarzadzajacy VMS.

c) Klienta video IP.

Wymagania ogoélne dla systemu monitoringu:

a) Liczba i rozmieszczenie elementow systemu dozoru wizyjnego CCTV IP opracowano na
podstawie informacji oraz wymagan podanych przez Uzytkownika.

b) System dozoru wizyjnego CCTV IP powinien zapewnia¢ petng migdzyoperacyjnos¢ w
komunikacji miedzy wieloma urzadzeniami systemu réznych producentow;

c) Umozliwienie podigczenia do systemu réznych kamer pochodzacych od wielu producentdw,
w tym obstuga nielimitowanej liczby réznych kamer obstugiwanej przez dedykowane
oprogramowanie;

d) System powinien zapewnia¢ zdalny dostep z dowolnego miejsca oraz urzadzenia
korzystajacego z sieci za pomocg dedykowanych aplikacii;

e) Automatyczne wykrywanie podtaczonych urzadzen systemu dozoru wizyjnego CCTV IP;

f)  Mozliwos¢ integracji systemu dozoru wizyjnego CCTV IP z systemami kontroli dostepu oraz
sygnalizacji wlamania i napadu;

g) Przeszukiwanie nagranego zdarzenia ma odbywac sie na podstawie szczegoinych wydarzen
w celu skrécenia czasu analizy;

h) System dozorowy ma mie¢ mozliwo$¢ wizualizacji na interaktywnych mapach wraz z innymi
systemami bezpieczenstwa;

i) System powinien mie¢ mozliwo$¢ podiaczenia kamer kablem sieciowym w oparciu o protokot
komunikacyjny TCP/IP;

) Kamery powinny obstugiwa¢ nastepujace rozdzielczosci: CIF, 2CIF, 4CIF, D1, 720p, 1080p;

k) Kamery powinny wspiera¢ protokoty: TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, UPnP,
DNS, DDNS, RTP, Unicast, Multicast, NTP, SMTP,

)  Kamery powinny by¢ zgodne ze standardem ONVIF S;

m) Kamery powinny posiada¢ mozliwo$¢ zapisu z szybko$cig 30kl/s, dla kamer Fisheye — 25k/s;

n) Kamery majgce pracowa¢ w warunkach nocnych powinny posiada¢ pod$wietlenie IR, o mocy
dopasowanej do wymagan klienta odno$nie nadzoru nocg;

0) Kamery powinny posiada¢ mozliwo$¢ kompresji za pomoca H.264 oraz MJPEG;

p) Kamery powinny umozliwia¢ opcje wydzielenia strumieni wideo;

q) Kamery powinny posiadac interfejs sieciowy 10/100 Base —T Ethernet;

r)  Kamery powinny posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji za pomocg przegladarki WEB;

s) Logowanie do strony konfiguracyjnej powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim hastem, a
potaczenie internetowe powinno by¢ oparte o protokdt HTTPS;
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t) Kamery majace pracowa¢ w trudnych warunkach powinny charakteryzowa¢ sie klasg
ochronnos$ci IP66;

u) System powinien by¢ w pemi konfigurowalny aby dostosowa¢ go do wymagan kazdego
uzytkownika;

v) Do kazdego uzytkownika systemu powinna by¢ mozliwos¢ przypisania hasta dostepu oraz
nadanie odpowiednich uprawnien;

w) System powinien posiada¢ opcje powiadomien e-mail.

X) System powinien udostepnia¢ liste kamer, ktéra mozna sortowaé i filtrowaé w celach
organizacyjnych;

y) System powinien pozwala¢ na konfigurowanie ustawien i funkcji kamer takich jak: edycja
nazwy i opisu, zmiana adresu IP, przydzielenie do wyznaczonego folderu;

z) System powinien obstugiwa¢ strumienie audio kamer;

aa) System powinien wspieraC i obstugiwa¢ kamery PTZ, regulowac ich potozenie i sterowaé¢
soczewkami;

bb) System powinien pozwala¢ na tworzenie alarméw i taczenie ich z dowolnymi zdarzeniami w
systemie np. wykrycie ruchu, zamalowanie kamery, mato pamigci na dysku, utrata
potaczenia z kamerg itp.;

cc) System powinien umozliwia¢ tworzenie harmonograméw do zapisu wideo, do aktywowania
wykrywania ruchu itp.;

Kamery IP
W systemie CCTV wykorzystywane beda 4 rodzaje kamer IP:

Kamera koputkowa 2MP do obserwacji wewnatrz-budynkowej spetniajgca wymagania ponizej:
a) Kompresja video - H.264, MJPEG
b) Maksymalna ilos¢ klatek na sekunde - H.264: 30ips 1920x1080; MJPEG: 30ips
1920x1080 ;
c) Zgodno$¢ z ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, PSIA
d) Rozdzielczo$¢ - 1080P  (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720P (1280x720);
e) Przetwornik obrazu - 1/1.8" CMOS
f)  Dzien/Noc — Mechaniczny ICR
g) Promiennik podczerwieni IR — Tak, wbudowany, zasieg 30m
h) Minimalne o$wietlenie — 0,002 lux/F1.2 kolor; 0,0002 lux/F1.2 dla trybu czarno-biatego,
0.00 lux/F1,2 przy wykorzystaniu promiennika podczerwieni IR
Szeroki zakres dynamiki WDR - TAK 120dB
Balans bieli — Auto / Manualny

—_—
= =

k) Cyfrowa redukcja szuméw — 3D

) Strefa prywatna — do 4 stref

m) Tryb korytarzowy - TAK

n) Korekcja optyki/pole widzenia — 2,8-12mm motozoom

0) Typ obiektywu — Ze zmienng ogniskowa i korekcjg podczerwieni
p) Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx

q) Porty—RJ45

Wspierane protokoty - IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS,
s) Obstuga kart Micro SD o pojemnosci do 128GB

=)
~
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t) Zasilanie - 12VDC, PoE IEEE 802.3af

u) Pobér mocy - <8W

v) Temperatura pracy - -30°C do 60°C

w) Wandaloodporna — Tak, ocena IK10

X) Klasa szczelno$ci: IP66

y) kamery nalezy wyposazy¢é w dedykowane puszki potaczeniowe do montazu
natynkowego

Pomieszczenie przestuchan - Kamera koputkowa 2MP PTZ do obserwacji wewnatrz-budynkowej
spetniajaca wymagania ponizej:

Kompresja video - H.264
Maksymalna iloS¢ klatek na sekunde - H.264: 30ips 1920x1080;
Zgodno$¢ z ONVIF Profile S, PSIA
Rozdzielczo$¢ - 1080P  (1920x1080), 720P (1280x720);
Przetwornik obrazu — 1/2,7 “CMOS
Dzier/Noc — Mechaniczny ICR
Minimalne oswietlenie — 0,05 lux/ kolor; 0.005 lux / B/W
Szeroki zakres dynamiki WDR - TAK 120dB
Balans bieli — Auto / Manualny
Cyfrowa redukcja szuméw - 3D
Strefa prywatna - 24 strefy
Obiektyw — 2,7-12mm
. Pole widzenia - 110° - 30°
Zoom optyczny 4x
PTZ: Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~90°
Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx
Porty — RJ45
Wspierane protokoty - IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS,
Obstuga kart Micro SD o pojemnoéci do 128GB
Zasilanie - 12VDC, PoE |IEEE 802.3af
Pobdr mocy - <11W
Obudowa wandaloodporna IK10
Klasa szczelno$ci: IP66
kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke potaczeniowg do montazu
natynkowego

STeTVOS3I T AT TSQ 00T

X g =<0

Kamera zewnetrzna 2MP typu bullet do obserwacii terenu zewnetrznego spetniajgca wymagania
a) Kompresja video - H.264, MJPEG
b) Maksymalna ilo$¢ klatek na sekunde - H.264: 30ips 1920x1080; MJPEG: 30ips
1920x1080 ;
c) Zgodno$¢ z ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, PSIA
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d) Rozdzielczos¢ 1080P (19020x1080); 1.3M (1280x960); 720P (1280x720); D1
(704x576/704x480); CIF (352x288/352x240)

e) Przetwornik obrazu - 1/1.8" CMOS

f)  Dzien/Noc — Mechaniczny ICR

g) Promiennik podczerwieni IR — Tak, wbudowany, zasieg 50m

h) Minimalne o$wietlenie — 0,002 lux/F1.2 kolor; 0,0002 lux/F1,2 dla trybu czarno-biatego,

0.00 lux/F1,2 przy wykorzystaniu promiennika podczerwieni IR

Szeroki zakres dynamiki WDR — TAK 120dB

Balans bieli — Auto / Manualny

Cyfrowa redukcja szuméw — 3D

Strefa prywatna — do 4 stref

Tryb korytarzowy - TAK

Korekcja optyki/pole widzenia - 2,8-12mm motozoom

Typ obiektywu — Ze zmienng ogniskowa i korekcjg podczerwieni

Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx

Porty - RJ45

r)  Wspierane protokoly - IPv4, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS,

s) Obstuga kart Micro SD o pojemnosci do 128GB

t) Zasilanie - 12VDC, PoE IEEE 802.3af

u) Pobor mocy - <12W

v) Temperatura pracy - -30°C do 60°C

w) Klasa szczelno$ci: IP67

X) kamery nalezy wyposazy¢ w dedykowane puszki potaczeniowe do montazu
natynkowego

= R

=)
= ==

o)

Kamera wewnetrzna 6MP _typu Fishey z promiennikiem podczerwienie IR do obserwacji w
pomieszczeniach zatrzymanych spetniajgca wymagania ponizej:
a) Kompresja video - H.264, MJPEG

) Maksymalna ilo$¢ klatek na sekunde — 25 ips dla wszystkich rozdzielczo$ci;
) Zgodno$¢ z ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, PSIA
) Obstugiwane rozdzielczosci

e 3072 x 2048,

o 2048 x 2048,

« 1280 x 1280

o O T

e 720 x720,
e 704 x576
o 704 x 480

e) Przetwornik obrazu - 1/1,8" 6MP CMOS

f) Minimalne o$wietlenie — dla trybu kolor 0.05 Lux, dla trybu czarno-biatego 0 lux przy
wigczonych diodach IR (wbudowane promiennik podczerwieni IR o min. zasiegu 15m)

g) Przestona: AES (Automatic Electronic Shutter)

h) Diugo$¢ ogniskowej — 1,27mm

i) Pole widzenia — 180° (mocowanie Scienne), 360° (mocowanie sufitowe);

j) Balans bieli — Auto Normalny, Auto Szeroki, Manualny

k) ePTZ - Cyfrowa panorama, przechylenie, powiekszenie, presety, sekwencje,
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) wsparcie dla sprzetowego dekodowania - z funkcjg rozginania obrazu Fish eye w
kamerze;

m) Alarmy — detekcja ruchu

Strefy prywatne - 4

Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx

Porty - RJ45

Wspierane protokoty - Wspierane protokoty - IPv4, HTTP, ~ HTTPS, SSL, TCPI/IP,

UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE,

DDNS, FTP, QoS,

q) Karta SD — Micro SDHC do 32GB

r) Zasilanie - PoE/12VDC

s) Pobor mocy - <12,95W

t) Kolor obudowy — Biata

u) Temperatura pracy - -10°C do 45°C

v) Klasa wandaloodpornosci: IK10

w) kamery nalezy wyposazy¢ w dedykowane puszki potaczeniowe do montazu
natynkowego

>

~ O
—_ = =

N
—

System Zarzadzania Monitoringiem

System monitorowania oparty jest o oprogramowanie do zarzadzania wideo VMS.
Zaprojektowany system to nowoczesne oprogramowanie VMS (Video Management System).
Jego wszechstronno$¢ oraz skalowalno$¢ pozwala budowa¢ zardwno mate systemy wideo IP, jak
rowniez rozwigzania liczace tysiace kamer. Wszystkie kamery podtaczone do systemu VMS
mogq by¢ przegladane, zarzadzane oraz konfigurowane w czasie rzeczywistym z dowolnego
miejsca na $wiecie. Oprogramowanie VMS zapewnia wspotprace z wieloma kamerami IP,
serwerami oraz systemami pamieci masowej. Dodatkowo funkcja serwera Web pozwala na
zdalny podglad, wyszukiwanie i odtwarzanie nagran z kazdej standardowej przegladarki.
Ogromnag zaletg projektowanego VMS jest rdwniez mate obcigzenie procesora serwera na ktdrym
zainstalowane jest oprogramowanie. Gwarantuje to poprawng prace systemu, nawet w przypadku
zastosowania niskobudzetowych jednostek. Ponadto projektowane oprogramowanie VMS
zapewnia integracje z wiodacymi systemami kontroli dostepu, SSWIN, analizy wideo oraz
macierzami iSCSI.

Funkcje oprogramowania VMS

a) Podglad na zywo/zapisanego obrazu przez przegladarki IE, Chrome, Safari, Opera,
Firefox

b) Darmowa aplikacja na tablety oraz smartfony, podglad obrazu na zywo/zapisanego dla
Android, iOS

c) Automatyczne znajdowanie, przypisywanie oraz adresowanie kamer IP

d) Auto detekcja i mozliwo$¢ potaczenia i obstugi modeli kamer od réznych producentéw

e) Wsparcie dla soczewek fisheye oraz panoramicznych

f) Optymalizowanie zajetosci pasma

g) Obstuga wydarzen - eventow

h) Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach

i) Mozliwo$¢ wyzwalania zdarzen w innych systemach
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j) Ustawianie réznych czaséw przechowywania video dla roznych kamer

k) Podglad wszystkich modyfikacji systemowych, kto co i jak zmodyfikowat

) Tworzenie gryp uzytkownikéw i nadawanie uprawnien

m) Integracja z systemem kontroli dostepu, analityki, systeméw wiamaniowych
n) Wyszukiwanie po ruchu w wybranym obszarze video

0) Powiadomienia email odno$nie dziatania systemu

p) Obstuga dedykowanej klawiatury

q) aplikacja 64-bitowa

r) Obstuga systeméw wieloprocesorowych

s) Funkcja cyfrowego $ledzenia obiektow

)
)
)
)

Podglad na zywo
a) Podglad kamer na wielu monitorach
Obstuga PTZ oraz definiowanie przej$¢ PTZ
Cyfrowy PTZ
Oznaczenia wykrywania ruchu i alarmy
Automatyczne wykonywanie akcji po wykryciu zdarzenia
Definiowanie grup kamer
g) Nagrywanie wielostrumieniowe
h) Powiadomienia email informujace o zdarzeniach
Mozliwos¢ definiowania map oraz umieszczania na nich ikon
Dwu kierunkowa komunikacja audio

—h

)
)

—

Wyszukiwanie, odtwarzanie, export, archiwizacja

a) Bezposrednie odwtwarzanie zapisanego materiatu z widoku “na zywo”
Przeszukiwanie wideo po linii czasu lub
Export do AVI lub plikéw obstugiwanych przez wbudowany odtwarzacz
Export widoku z wielu kamer
Odtwarzanie zapisanego materiatu za pomocg aplikacji klienckiej z predkoscia x 120
) Odtwarzanie zapisanego materiatu za pomocg aplikacji mobilnej z predko$cia x 20

> DO QO O T
—_— = =

Pozostate
a) 3 gwaranciji na sprzet
b) Bezptatne aktualizacje systemu VMS
c) Polska wersja jezykowa

Serwer rejestrujacy systemu nadzoru wideo

Serwer jest centralnym urzadzeniem systemu nadzoru wideo. Jest to rejestrator wideo wraz z
zainstalowanym oprogramowaniem do zarzadzania wideo. Serwer bedzie zamontowany w szafie
rack i podtaczony do sieci komputerowej za pomocg portu Ethernet. Niezawodno$¢ serwera jest
bardzo waznym aspektem dla pracy catego systemu.

System zarzadzania wideo musi by¢ skalowalnym korporacyjnym systemem monitoringu IP. Jest
zaprojektowany jako otwarte rozwigzanie platformowe wspierajace szereg sprzetow innych
producentéw, urzadzenia magazynujgce, urzadzenia wideo oraz klientow, pozwalajac
uzytkownikom na zarzadzanie serwerami monitorujgcymi oraz urzadzeniami peryferyjnymi za
pomocg jednego, logicznego systemu.
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Wtasciwosci serwera:

Specyfikacja podzespotéw podstawowych

CPU Intel Xeon E3
Pamigé 16 GB ECC
Dysk twardy 2 x 120GB SSD - Raid-1

Karta sieciowa

4x1Gbps / 2x10Gbps SFP+ (opcjonalnie)

System operacyjny

Linux / Windows Server

Dostepne miejsce na nagrania

Min. 48TB RAID 5 + Hot spare

Klawiatura i mysz

W zestawie

| Strona 43 z 84

Oprogramowanie klienckie moze zostaé zainstalowane na dowolnym komputerze stacjonarnym
spetniajgcym ponizsze wymagania.

Wiasciwosci klienta:

Specyfikacja podzespotow

CPU Procesor i7 - 6700

Pamigé 8 GB

Dysk twardy 120 GB SSD

Grafika Intel HD Graphics 530 lub Nvidia NVS Series
Karta sieciowa 1x1Gbps

System operacyjny Windows 10 PRO x64

Klawiatura i mysz W zestawie

Dodatkowo oprogramowanie powinno umozliwia¢ potaczenie z serwerem w celu monitorowania
pracy systemu poprzez przegladarke WEB, z dowolnego miejsca oraz poprzez aplikacje mobilng,
dostepna na smartfony i tablety.

Monitory

Dla system CCTV przewiduje sie zastosowanie czterech monitorow 42,5" do wy$wietlania
obrazow z kamer. Monitory muszg by¢ przeznaczone do pracy ciagtej 24/7 i charakteryzowac si¢
nastepujacymi elementami:

g) jasno$¢ 350 cd/m2 kazdy,

h) rozdzielczos¢ co najmniej 1920x1080,

i) podswietlenie: LED;

j) kontrast: 1200:1;

k) kat widzenia: 178/178;

) czas reakcji: 5 ms;

m) wejscia wideo: VGA, HDMI;

Rozwiazania szczegotowe dotyczace systemu nadzoru wizyjnego CCTV
Rozmieszczenie i dobdr kamer zostato zaprojektowane z mys$la o maksymalizacji bezpieczenstwa
oraz spetnieniu wymagan uzytkownika.
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System bezpieczenstwa zwieksza bezpieczenstwo oséb przebywajacych w budynku. Skiada sie
z. kamer zewnetrznych umieszczonych nad wejsciami do budynku oraz do obserwaciji terenu
zewnetrznego oraz kamer umiejscowionych na korytarzach i w pomieszczeniach zatrzymanych.
Okablowanie kamer nalezy wykona¢ na takich samych zasadach zawartych w projekcie
okablowania strukturalnego.

Kamery zewnetrzne zabezpieczy¢ dodatkowo modutem przeciwprzepieciowy PoE.

Rejestrator bedzie sie znajdowat w szafie TELE.

Sposéb zapisu obrazu z kamer — wytyczne do uruchomienia systemu:

Grupa kamer | Rejestracja Czas zapisu | Predkos¢ Rozdzielczo | Jako$¢ zapisu/
przed podgladu/ §C zapisu | kodowanie
wystapieniem zapisu
zdarzenia

Kamery Ciagta, 24h, 25 kl/sek./ 1080p Standardowa/H.2

zewnetrzne 25 ki/sek. 64  (kompresja

30%)
Kamery w | Ciggta, 24h 25 kl/sek./ 1080p Standardowa/H.2
budynku 25I/sek. 64  (kompresja
30%)

Kamery i obliczenia przestrzeni dyskowey:
Rejestracja obrazu odbywa si¢ z kamer (obliczenie pamieci dyskowej zostato przeprowadzone na
podstawie programu doboru producenta kamer):

Rozdzielczo$¢ | Kompresja | Klatkils jca),k))::(h;‘a :rzcar:wizacji gin)owna pojemnose ::;)sc kamer
1080P H.264 25 24 30 10542 17
1080P H.264 25 24 30 23565 38
6Mpx H.264 25 24 30 6328 5

Podsumowanie:
llos¢ sumaryczna kamer: 60
Wymagana pojemno$¢ serwera rejestrujgcego: 42 TB

Technologia montazu:

Wszystkie kamery i urzadzenia muszg zosta¢ zamontowane trwale do elementow
konstrukcyjnych budynku. Dotyczy to w szczegélno$ci kamer, ktore musza by¢ zainstalowane w
sposob stabilny, uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie si¢ urzadzenia oraz zapewniajacy
niedostepno$¢ zwigzana z wszelkimi prébami dewastaciji lub unieszkodliwienia systemu. Jest to
bardzo istotne z punktu widzenia stawianych obiektowi wymogéw bezpieczenstwa, jak rowniez
bezpieczenstwa samego systemu. Uwzgledniajac charakter niniejszej dokumentaciji, szczegétowe
miejsca posadowienia poszczegblnych kamer winny by¢é doktadnie okreslone na etapie
poprzedzajacym instalacje systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania, co do obszaru
widzenia poszczegdlnych kamer, warunkow ekspozycji oraz uwarunkowar technicznych i
technologicznych. Czynno$ci te powinny by¢ przeprowadzone w oparciu 0 wytyczne Inwestora i z
udziatem jego przedstawicieli.
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Kamery wewnetrzne nalezy montowa¢ na suficie, a w przypadku braku sufitu podwieszanego
kamere montowaé na Scianie na wysokosci 2,5m.
Kamery zewnetrze na elewacji i stupach o$wietleniowych nalezy montowa¢ na wysokosci 3m.

Zasilanie kamer:

Projektowane kamery sieciowa zasilane sg z PoE. Elementy zasilajace w postaci przetacznikdw
montowane sg w szafach typu RACK. Dodatkowo przetaczniki i kamery zewnetrzne zasilane sg
poprzez UPS.

Uwagi koricowe:

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym
typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen
spetniajq wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.
Wykonawca powinien spetniaé nastepujace wymagania:

a) bezwzglednie posiada¢ Koncesje MSWIA,

b) pracownicy biorgcy bezposredni udziat w przedmiotowej realizacji winni posiadac
Licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego minimum pierwszego stopnia,

c) Wykonawca bezwzglednie winien posiadaé Autoryzacie Techniczne i Certyfikaty
uprawniajace do instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzadzen i
systemow zawartych niniejszym projekcie,

d) Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze, do$wiadczenie techniczne oraz
mozliwosci finansowe niezbedne do realizacja zadania,

e) Wykonawca musi zapewni¢ serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie diuzszym niz 24
godziny od zgtoszenia awarii.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zataczy¢ kompletna dokumentacje

powykonawcza systemu. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z
ewentualnymi poprawkami przekaza¢ Inwestorowi, ktéry odpowiednio je zabezpieczy i ztozy do
archiwizacji. Po zakonczeniu inwestycji nalezy podpisaC odpowiednie umowy serwisowo-
konserwacyjne w celu utrzymywania systemu w odpowiedniej jakosci oraz celem zapewnienia
szybkiego serwisu (max. 24h od momentu wezwania). Nalezy dokfadnie zapoznac si¢ z niniejsza
dokumentacja i w przypadku jakichkolwiek niescistosci, wyjasni¢ wszystkie przed przystapieniem
do prac. W przypadku zmian lokalizacji poszczegdlnych elementow systemu nalezy przed
rozpoczeciem montazu uzyska¢ stosowne zezwolenie na zmiany. Zaleca sie wyznaczenie
odpowiednich osdéb kierujgcych i koordynujacych prace, zaréwno ze strony Inwestora jak i
Wykonawcy.

Po zakonczeniu poszczegdinych zakresdéw prac nalezy przeprowadzi¢ testy akceptacyjne z
udziatem Inwestora i zakonczy¢ je odpowiednim protokotem zdawczo-odbiorczym. Po
zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny z udziatem przedstawicieli
Inwestora i Wykonawcy i zakonczy¢ go koricowym protokdtem zdawczo-odbiorczym.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeszkoli¢ zespdt 0oséb wyznaczonych przez Inwestora
do obstugi systemdw i zakoficzy¢ szkolenie odpowiednim protokotem.
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4. INSTALACJAKD

Wymagania sprzetowe

a) Sterownik umozliwiajacy rejestracie min. 100000 zdarzen w kazdym punkcie SKD
w przypadku utraty tacznosci z programem zarzadzajacym. Sterowniki muszg by¢
zabezpieczone przed sabotazem.

b) Zasilacz z podtrzymaniem napigcia umozliwiajacy prace kazdego punktu przez min. 10
godzin w przypadku zaniku napiecia zasilajacego ~230V

c) Czytniki zblizeniowe kart Mlifare zabezpieczone przed sabotazem.

d) Elektrozwora.

e) Samozamykacz.

Wszystkie punkty KD musza by¢ skomunikowane z dedykowanymi komputerami PC na
ktorych bedzie zainstalowane oprogramowanie zarzadzajgce systemem, przy uzyciu sieci
Ethernet. Kazdy punkt KD musi mie¢ mozliwos¢ programowego sterowania z dowolnego
komputera na ktérym zainstalowane bedzie oprogramowanie zarzadzajace. Oprogramowanie
zarzadzajace musi by¢ wykonane w jezyku polskim i oparte o jedng, wspoing dla wszystkich
komputerdw zarzadzajacych baze danych, ktéra powinna byC umieszczona na wskazanym
komputerze.

Sterowniki KD powinny mie¢ mozliwo$¢: aktualizacji firmware, przechowywania w swojej pamieci
wszystkich zdarzen zaistniatych w systemie, a w szczegélno$ci: naruszenie czujnika
sabotazowego czytnikéw i sterownika, stan kontaktronu, nr karty, tryb rejestracji wejscie/wyjscie,
date i godzine rejestracii.

W pamieci sterownika muszg znajdowac sie wszystkie uprawnienia i ograniczenia dla kart
funkcjonujacych w systemie w celu zapewnienia poprawnej pracy i weryfikacji uprawnien w
przypadku utraty tgcznosci z komputerem zarzadzajacym.

Sterowniki KD powinny przechowywa¢ numery kart zastrzezonych, tj. takich, ktorych uzytkownicy
stracili uprawnienie do dostepu do strefy chronionej przez punkt kontroli dostepu, a nie ma
dostepu do ich kart identyfikacyjnych (nie zostaty oddane lub je utracono przed uptynieciem daty
waznosci). Ponadto centralki bedg sprawdza¢ wazno$¢ uprawnienia do dostepu do danej strefy i
automatycznie blokowa¢ dostep, gdy mineta data waznosci, uprawnienie jest w danej chwili
niewazne lub numer karty znajduje sie na liScie kart zastrzezonych.

SKD nie powinien posiadac¢ limitu kart identyfikacyjnych w systemie.

Funkcje systemu kd

System SKD musi umozliwia¢ realizacje nastepujacych funkgii:

a) Zakiladac i aktualizowa¢ baze danych systemu (operatorzy, uzytkownicy, karty, profile

uprawnien itp.).

b) Zarzadza¢ poszczegdlnymi punktami KD monitorujac on-line stan poszczegoinych
punktow KD.

c) Zarzadza¢ uprawnieniami operatoréw oprogramowania KD z mozliwo$cig podziatu
dostepu do poszczegdlnych opcji systemu.

d) Tworzyé raporty ze wszystkich zdarzen systemu z mozliwo$cig filtrowania wg: zadanego
przedziatu czasowego, nr kart, uzytkownikow, wybranych punktéw KD, trybie rejestracii,
numerze strefy.

e) Zobrazowanie uzycie karty w postaci wySwietlenia zdjecia uzytkownika przypisanego do
nr karty.
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f) Definiowanie stref czasowych oddzielnie dla kazdego dnia tygodnia w roznych
przedziatach czasowych.

g) Mozliwo$¢ ineraktywnego zobrazowania catego systemu (poszczegélnych punktéw SKD)
na tle rzutdw obiektow w ktérych system bedzie zainstalowanych.

h) Posiada¢ modut obstugi gosci, ktdry pozwala ewidencjonowa¢ ruch gosci po terenie

firmy. Modut musi mie¢ mozliwo$¢ wpisania do bazy danych systemu SKD

nastepujacych danych: imie, nazwisko, nr dowodu tozsamosci, nr rejestracyjny pojazdu,
nr przydzielonej karty, profil uprawnien.

Przegladanie zarejestrowanych zdarzen wykonywanych przez uzytkownikow aplikacji.

Umozliwienie zarzgdzaniem dostepu do wind.

Wieloprofilowos$¢ — mozliwo$¢ przypisania osoby do jednego lub wielu profilu uprawnien.

Mozliwos¢ rejestracii pracy catego systemu, wywotywania pewnych akcji po wystapieniu

okre$lonych zdarzen, np. wySwietlenie komunikatu na ekranie programu, uruchomienia

sygnatu dzwiekowego w przypadku préby sforsowania drzwi, wysterowania
dodatkowego modutu przekaznikowego na komputerze klienckim.

m) Filtrowanie odczytéw (rejestracji zdarzen), przegladanie $ciezek przejscia pracownikdw,
stany osobowe stref.

n) Graficzng ilustracje rozktadu czytnikéw w budynku.

0) Wspodiprace systemu z centralkg alarmowa i p.poz..

p) Sygnalizacja forsowania drzwi — sprzetowa i w oprogramowaniu, w tym mozliwosé
wspotpracy z zewnetrznym systemem dozorowym.

q) Odczytywanie rejestracji w sposob ciggty zapewniajacy staty dostep do aktualnych
zdarzeh w kontrolowanym systemie, a takze o okre$lonych, dowolnie zdefiniowanych
godzinach (np. dwa razy na dobe). System po rozpoczeciu komunikacji okresowej ma
przeprowadzaC pobieranie danych zgromadzonych na urzadzeniach do momentu
oproznienia lokalnych buforéw danych na kazdym z urzadzen.

r) Umozliwienie kontroli pracy systemu, nadawania uprawnien poszczegdlnym
uzytkownikom, modyfikacje regut dostepu do okre$lonych pomieszczen, sporzadzanie
raportéw.

s) Mozliwo$¢ statego zablokowania lub odblokowania drzwi przez operatora w dowolnym
przedziale czasu.

t) System kontroli dostepu oferowany jest razem z integracjg z systemem Rejestracji
Czasu Pracy (RCP) w oparciu 0 wspéing baze pracownikow, przy wykorzystaniu tych
samych kart elektronicznych, oraz zarzadzanie wspdlinym zestawem czytnikow
mogacych wspotdzieli¢ funkcje rejestracji czasu pracy i kontroli dostepu.

u) Aplikacja ma mie¢ mozliwos¢ okreslenia dodatkowych parametréw opisujacych grupy
pracownikow.

v) Podwdjne szyfrowanie transmisji danych pomigdzy Kontrolerami a Systemem
Centralnym z zastosowaniem mechanizméw SSL (Secure Socket Layer) oraz PGP
(Pretty Good Privacy).

w) Zgodno$¢ systemu z normg PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostepu
- wymagania dotyczace systeméw i cze$ci sktadowych) w zakresie Grade 1-4.

X) Zgodno$¢ z normg ISO 27001 w zakresie obstugi Systemu Centralnego oraz systeméw
na Kontrolerach.

y) Definicia minimalnej / maksymalnej ilosci os6b w pomieszczeniach (np. okreslenie
minimalnej iloSci 0s6b w Centrum Monitoringu czy Dyspozytorni).

p— —_—
= R = =
~
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Karty (uwaga: nalezy dostarczy¢ 500 szt. kart)
Cze$¢ zblizeniowa — wymagania:
a) Rodzaj: Cienka.

b) Standard: Mifare Classic 1.

c) Rozmiar: karty kredytowe;.

d) Mozliwo$¢ nadruku zdjecia i tekstu przy uzyciu dedykowanych drukarek.
e) Transmisja danych: bezdotykowa.

f) Maksymalny zasieg czytnika: 15 cm.

Karta (czes¢ zblizeniowa) powinna mie¢ nadany unikalny nr i zapisany na wskazanym przez
zamawiajgcego sektorze oraz zabezpieczony unikalnymi kluczami. Tylko ten numer moze by¢
wykorzystywany w systemie kontroli dostepu. W systemie nie moze by¢ wykorzystywany numer
seryjny karty.

Specyfikacja techniczna urzadzen
Sterowniki KD

Napiecie znamionowe zasilania 12-24 [V]
Maksymalny pobér mocy 3[W]
Wymiary (S/W/G) 13/7 /11 [em]
Interface komunikacyjny kontrolera Ethernet 10/100 Base-TX
Bezpieczny zakres temperatury otoczenia w -40 - 85 [C]
trakcie pracy

Max dtugo$¢ potaczen kablowych peryferiéw 100 [m]
Maksymalny pobér mocy przez peryferia 50 [W]
Pamie¢ nieulotna kontrolera 4 [GB]
Pamiec¢ obliczeniowa kontrolera 512 [MB]
Procesor kontrolera ARM Cortex-A8 1GHz
llos¢ czytnikéw obstugiwanych przez kontroler 2
Maksymalna liczba pojedyncznych przejsé 2
obstugiwanych przez kontroler

Maksymalna liczba podwdjnych przejsé 1
obstugiwanych przez kontroler

Maksymalna ilo$¢ zdarzen w pamieci 1000 000
nieulotnej kontrolera

Maksymalna ilo¢ kart w pamieci nieulotnej 500 000
kontrolera

Czytniki KD Zblizeniowe

a) Obstuga kart zblizeniowych Mifare oraz EM 125kHz UNIQUE

b) Interfejs komunikacyjny.

c) Sygnalizacja za pomocg diod LED (dwukolorowa) i akustyczna.
d) Zasilanie 12V po przewodzie komunikacyjnym ze sterownika.
e) Mozliwo$¢ pracy w temperaturze -25 — 55 st,.

Zasilacz buforowy

a) Napiecie wejsciowe 160-260V AC.

) Napiecie wyjsciowe 12V regulowane.

) Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatora.
) Obstuga akumulatora 12V 7Ah.

o O T
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e) Zabezpieczenie obwodu wejsciowego i wyjsciowego.
f)  Sygnalizacja stanu akustyczna i diodami LED.
g) Sygnalizacja za pomocg diod LED (dwukolorowa) i akustyczna.

Opis montazu systemu kontroli dostepu w budynku

System KD dziata¢ bedzie w oparciu o sie¢c LAN. W pomieszczeniu rozdzielnia/serwerownia
nalezy zamontowac szafie TELE osprzet sieciowy. Terminale drzwiowe potaczy¢ z szafami RACK
za pomoca kabel U/UTP kat.6 ISO, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH.

Nad drzwiami w miejscach zaznaczonych na rysunkach w przestrzeni miedzy sufitowej (w
przypadku braku sufity podwieszanego terminale nalezy montowac¢ na wysokosci h=2,5m) nalezy
zamontowac¢ terminal drzwiowy. Wszystkie manipulatory nalezy zamontowac na wysokos$ci 1,4m.

Uwagi koricowe

a) Montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemami kontroli dostepu nalezy
Zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

b) Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapozna¢ sie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas
montazu i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta,

c) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

d) Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp,

e) Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznaé sie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas
montazu i programowania urzadzehn nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta,

f) Do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdw
wymienionych w zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych,

g) Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem i inwestorem,

h) Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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5.  INSTALACJA TV-SAT

Instalacja TV-SAT umozliwia ogladanie:

a) telewizji naziemnej,

b) sygnatu radiowego,

c) sygnatu satelitarnego z dwoch satelit,

d) kanatow FTA (niekodowanych),

e) kanatow kodowanych wybranych operatorow za pomoca jednej karty na 4 tunerach.
System TV-SAT skfada sie:

a) Antena DVB-T 20 UHF.

b) Antena DVB-T30 UHF.

c) Antena FM UKF.

d) Antena DVB-T/DAB VHF.

e) Antena SAT 1,25m z 2 konwerterami satelitarnymi Quatro.

f)  Skrzynka przeciwprzepieciowa 12-wej/12-wyj do instalacji multiswitchowych.
g) Wzmacniacz kanatowy i multiswitch kaskadowy16 wyj..
h) gniazd abonenckich podtynkowych koncowych RTV-SAT,

i) przewodu koncentrycznego 75Q.

Antena nalezy zamontowac¢ na maszcie 3m (maszt przymocowac do dachu za pomoca uchwytu
masztowego). Szafke przeciwprzepieciowa oraz szaftke TV-SAT nalezy zamontowat w
pomieszczeniu rozdzielni/serwerowni.

Gniazdka koricowe zamontowane beda w pomieszczeniach zgodnie z rzutami .

W szafce TV-SAT dodatkowo nalezy zamontowa¢ dwa gniazda 16A z wytgcznikiem
nadpradowym B10A (zasilanie multiswitcha).

Przewody koncentryczne 75Q (TT-113) uktada¢ w korycie kablowym instalaciji teletechnicznych

na korytarzach, a z korytarza do gniazdka w rurze instalacyjnej @25.



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
Q archimedia POLICJI W NOWYM TOMYSLU
NOWY TOMYSL, UL. PILUSUDSKIEGO , UL. TYSIACLECIA
DZIALKI NR EW.: 924, 926/2, POWIAT NOWOTOMYSKI, WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

O EAVACL  PROJEKT WYKONAWCZEGO | TELETECHNICZNA | Strona 51284

6. INSTALACJA AUDIO-VIDEO

Instalacja rejestracji:

W pomieszczeniu przestuchan zostang zainstalowane kamery z mikrofonami, z ktérych obraz i
dzwiek przekazywany bedzie do rejestratora umieszczonego w pomieszczeniu odstuchu. Kamery
beda potaczone poprzez przewdd Cat 5e F/UTP do przetacznika LAN. Przetacznik bedzie
potaczony z rejestratorem sieciowym, w ktdrym bedzie odbywaé sie rejestracja sygnatu wizyjnego
i audio. Do rejestratora podtaczony zostanie monitor podgladu (22") a sygnat audio dostepny

bedzie poprzez stuchawki odstuchowe.

Specyfikacja urzadzen systemu rejestracji:

Profesjonalny rejestrator sieciowy video

Rejestrator przeznaczony do zapisu obrazu i dzwieku w systemach IP CCTV. Rejestrator
obstuguje do 16 kamer IP z predkoscig 25 kl./s dla kazdej kamery oraz przewiduje wsparcie
strumieni  wizyjnych H.264. Zdolno$¢ do pracy dwustrumieniowej. Rejestrator powinien

wspdipracowac z kamerami obrotowymi.

Cechy:
a) obstuga do 8 kamer IP,
b) maks. Predko$¢ zapisu do 25 ki/s,
c) wsparcie dla kompresiji H.264,
d) dwukierunkowa transmisja dzwieku,
e) dostepne interfejsy: Ethernet 1 Gb/s, 10/100/1000 Base-TX (RJ-45), eS-ATA, 3 x USB,

RS-485, RS-232,
f)  gtéwne wyjscia video HDMI, FullHD, VGA (D-Sub), Video (BNC),
g) wejscia audio BNC,
h) wyjscia audio RCA,
i) obstugiwane sieci LAN/MAN/WAN/Internet,
j)  system operacyjny Embedded Linux,
k) rejestracja ciagta z detekcjq ruchu,
) maksymalnie 4 dyski S-ATA o tacznej pojemnosci 16 TB,
m) monitorowanie zdarzen,

n) pobdr mocy nie wigkszy niz 35 W.

Kamera IP

Cechy:
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sensor obrazu 1,3” CMOS,

przetacznik auto dla trybu dzier/noc,

kompresja video H.264, MPEG, MJPEG,

)
)
c) maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu nie mniejsza niz 1600x1200,
)
) wbudowany mikrofon oraz gtosnik,

f)  kompresja audio Mbps 32 Kbps ~ 8 Mbps,

g) soczewka 4mm o promieniu widzenia 68°.

Monitor podgladowy

Monitor podgladowy do zastosowan przemystowych z powloka ze wzmocnionego szkia

chronigcego matryce.

Cechy:
a) przekatna ekranu nie mniej niz 22 cale,
b) grubo$¢ szkta ochronnego nie mniej niz 2mm,
c) przepuszczalno$¢ Swiatta na poziomie 90%,
d) twardo$¢ szkta 8H min.,
e) czas reakcji nie dtuzszy niz 5 ms,

f)  kontrast 1000: 1 typowy,
g) obstugiwana rozdzielczos¢ FULL HD 1920x1080,

h) format obrazu 16:9.

Switch LAN do obstugi kamer sieciowych

Cechy:
a) nie mniej niz 8 portéw RJ45,
b) obstugiwane standardy: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE
802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af DTE
power via MDI,
c) przepustowos¢ nie mniejsza niz 16 Gbpls,

d) zakres temperaturowy pracy od 0° do 50° Celsjusza.

Instalacja Audio-Video:

W obiekcie przewidziano trzy sale wyposazone w system audio-video. Sale te bedg wyposazone
w gtosniki sufitowe oraz gtosniki nascienne, przytacze audio-video oraz projektor i zwijany ekran
elektryczny. Sterowanie systemem odbywa¢ bedzie sie za posrednictwem panelu dotykowego

zamontowanego na $cianie. Dodatkowo przewidziano 4 kanaty mikrofonéw bezprzewodowych.
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Caly system nagtosnienia takze dla zasilany bedzie ze wzmacniaczy mocy umieszonych w szafie
teletechnicznej RACK (szafa Audio-Video). Dystrybucja sygnatow audio odbywac sie bedzie
poprzez cyfrowy procesor wielozadaniowy. Oprogramowanie procesora umozliwi swobodne
implementowanie blokéw funkcjonalnych toru audio wraz z interfejsami odpowiadajacymi
potrzebom uzytkownika dla poszczegdlnych pomieszczen. Mozliwa bedzie dowolna konfiguracja
wystania sygnatow z dowolnego wejécia do dowolnego wyjscia z niezaleznie kontrolowanym
poziomem.
Oprogramowanie DSP zapewni obrébke sygnatéw wejsciowych i wyjéciowych, tj. ksztattowanie
charakterystyki czestotliwosciowe] i dynamicznej, linie opdzniajaca.
System nagto$nienia umozliwia monitorowanie i diagnostyke w czasie rzeczywistym
nastepujacych zdarzen:

a) uszkodzenie gtosnika i jego zdalng lokalizacje,

b) zmiana impedancji obwodu gto$nikowego wskazujaca na mozliwos$¢ uszkodzenia kabla

lub gtosnika,

c) zanik badz btedy transmisji danych,

d) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wzmacniaczy mocy,

e) uszkodzenie, nieobecno$¢ lub blokada wzmacniaczy mocy,

f)  poziom wysterowania sygnatéw audio.

Specyfikacja urzadzen nagtosnienia i audio-video:

Procesor wielozadaniowy — matryca cyfrowa audio

Urzadzenie modularne z mozliwo$cig rozbudowy do 32 kanatéw audio we/wy. Obstuga sygnatdw
analogowych oraz cyfrowych. Urzadzenie musi umozliwi¢ wysytke sygnatéw z dowolnego wejscia
do dowolnego wyjscia z niezaleznie kontrolowanym poziomem. Oprogramowanie DSP powinno
udostepni¢ obrobke sygnatéw wejsciowych i wyjSciowych, tj. ksztattowanie charakterystyki
czestotliwosciowej i dynamicznej, linie opdzniajaca, oraz implementacije fabrycznych presetow dla
kazdego zakresu czestotliwosci. Urzadzenie powinno wspotpracowaé z dedykowanym
oprogramowaniem w celu konfiguracji implementowanych blokéw funkcjonalnych toru audio wraz
z interfejsami odpowiadajacymi potrzebom uzytkownika. Urzadzenie dzieki portom GPI/O
powinno umozliwia¢ funkcje sterowania elementami wyposazenia elektrycznego w obiekcie, np. :
o$wietlenie, rolety sterowane silnikiem, ekran projekcyjny sterowany silnikiem. Urzadzenie
powinno réwniez implementowac zewnetrzne komendy sterujace dzieki portom RS232.

Cechy:
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a) obudowa przystosowana do montazu w szafie typu RACK 19",

b) wysoko$¢: 2U,

c) 4 dostepne sloty na karty rozszerzen audio,

d) 1 slot na opcjonalng karte ethernet cyfrowej transmisji audio w standardzie CobraNet lub

Dante,
e) przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe: 24bit, Sigma Delta, 128 krotne
nadprobkowanie,
f)  przetwarzania wewnetrzne nie mniejsze niz 48bit,
g) dynamika nie mniejsza niz 114 dB,
h) maksymalny poziom wej$ciowy: +21dBu,
i) poziom wyjsciowy: +21dBu,
j)  SINnie gorsze niz 117 dB,
k) port Ethernet 10/ 100 MBit/s, RJ-45 (PC —Control),
) port RS-232 - 2 porty, 9pin D-Sub (Remote control) USB typ B (PC-Control),
m) GPIO Control Port — 2 x 6 blok biegunowy Euro, 4 wejscia sterowania (0-10V) 3 wyj$cia
sterujgce(przekaznikowe); 3 reference output (+5V / +10V / GND),
) zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz,
) pobdr mocy: 90W (przy uzytych kartach rozszerzen: 2x Al-1, 2x AO-1, 1x CM-1),
p) temperatura pracy: 0...40°C,
)

waga nie wieksza niz 7,6 kg (bez opcjonalnych modutow).

Procesor wielozadaniowy — karta wej$é mikrofonowo-liniowych

Karta rozszerzen audio kompatybiina z procesorem wielozadaniowym, umozliwiajaca
wprowadzenie 8 sygnatow analogowych audio. Karta powinna by¢ konfigurowana automatycznie
w procesorze wielozadaniowym. Wszystkie parametry audio karty powinny mie¢ mozliwo$¢
konfiguracji z poziomu oprogramowania dedykowanego dla procesora.
Cechy audio:
a) nie mniej niz 8 wej$¢ mikrofonowo liniowych,
b) poziom wejsciowy(nominalny): +6 dBu/ 1,55V,
c) maksymalny poziom wyjsciowy przed przesterowaniem: nie mniejszy niz +21 dBu / 8,7V
(mikrofonowy), +39 dBU/69V (liniowy),
d) impedancja wyjsciowa: 2 kQ (mikrofonowy), 8 kQ (liniowy),
e) prébkowanie analogowego sygnatu audio: nie gorsze niz: 24 Bit, Sigma-Delta, 128
krotne nadprébkowanie
f)  pasmo przenoszenia (-0,5dB): nie wezsze niz 20 Hz - 20kHz,

g) stosunek sygnat/szum (SNR): nie mniejszy niz: 118dB (Awazone),
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h) wspotczynnik znieksztatcer harmonicznych: nie wigkszy niz 0.005%,

i) gniazda wejSciowe typu EuroBlock.

Procesor wielozadaniowy — karta analogowych wyjs¢ liniowych

Karta rozszerzen audio kompatybilna z procesorem wielozadaniowym, umozliwiajaca wysytke 8
sygnatéw analogowych audio. Karta powinna by¢ konfigurowana automatycznie w procesorze
wielozadaniowym. Wszystkie parametry audio karty powinny mie¢ mozliwos¢ konfiguracji z
poziomu oprogramowania dedykowanego dla procesora.
Cechy:
a
b

nie mniej niz 8 wejs¢ liniowych analogowych symetrycznych,

poziom wejsciowy(nominalny): +6dBu /1,55V,

o O

impedancja wejsciowa: 20kQ,

D

)
)
) maksymalny poziom wejsciowy przed przesterowaniem: nie mniejszy niz +21 dBu / 8,7V,
)
)

ttumienie sygnatu nie mniejsze niz: 70 dB,

prébkowanie analogowego sygnatu audio: nie gorsze niz: 24 Bit, Sigma-Delta, 128

>

krotne nadprébkowanie,
g) pasmo przenoszenia (-0,5dB): nie wezsze niz 20 Hz — 20 kHz,
h) stosunek sygnat/szum (SNR): nie mniejszy niz: 117dB (A wazone),

i) wspotczynnik znieksztatcer harmonicznych: nie wigkszy niz 0.005%.

Procesor wielozadaniowy — modut transmisiji sieciowej audio

a) karta rozszerzen obstugujgca protokét Dante dedykowana do procesora

wielozadaniowego,

b) nie mnigj niz 2 porty RJ45 100/1000 MBit/s,

c) czestotliwos¢ prébkowania 48 kHz/96 kHz,

d) rozdzielczo$¢ bitowa nie mnigjsza niz 24 bit,

e) nie mniej niz 64x64 kanatéw fonicznych/48 kHz,

f)  nie mniej niz 32x32 jednoczesnie transmitowanych sygnatéw fonicznych

g) latencja nie wieksza niz 1ms.

Kanatowy wzmacniacz mocy

Instalacyjny wzmacniacz o duzej mocy wyjéciowej ze slotem na opcjonalng karte rozszerzen do
zdalnej kontroli i monitorowania pracy urzadzenia z poziomu aplikacji sterujgcej procesorem
wielozadaniowym.

Cechy:
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a) moc maksymalna na kanat (1kHz, THD=1%, pojedynczy kanaty) nie mniejsza niz 500W
(dla 2,4 oraz 8 Ohm),
) praca w trybie 70/100V,
c) THD (dla mocy znamionowej) <0,05%,
) IMD-SMPTE (60Hz, 7kHz) <0,05%,
) maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +22 dBu (9,76 Vrms),
f)  przestuch migdzy kanatowy (1kHz, moc znamionowa) <-80 dB,
g) pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 10Hz — 30 kHz (£1dB),
h) impedancja wejsciowa 20kOhm,
i) damping factor >240 (1kHz),
j)  SIN (A-wazone) nie mniejsze niz 100dB (dla 8 Ohm),
k) pobdr mocy nie wiecej niz 1000W (1/8 maksymalnej mocy),
)  wbudowany mikroprocesor kontrolujacy stan pracy wzmacniacza (kontrola temperatury,
detekcja napiecia zasilajacego),
m) funkcja zdalnego wigczania/wytaczania urzadzenia poprzez dedykowany port,
n) funkcja regulowanego op6znienia wigczenia urzadzenia,

0) wysokos¢ 2U.

Kanatowy wzmacniacz mocy — karta rozszerzen dla wzmacniaczy wielokanatowych

Dedykowana karta rozszerzen dla wielokanatowych wzmacniaczy instalacyjnych, umozliwiajaca
taczenie urzadzen w sie¢, zdalne sterowanie oraz monitorowanie ich pracy. Jednoczes$nie karta ta
umozliwia indywidualne dostosowanie mocy na kazdym kanale wyjsciowym wzmacniacza w
odniesieniu do okreslonej impedancji gtosnika. Wszystkie parametry pracy wzmacniacza dzigki

karcie rozszerzen widoczne sg w programie wspotpracujacym z procesorem wielozadaniowym.

Cechy:
a) nie mniej niz 2 pory RJ45 (CAN-Bus),
b) port GPIO,
c) funkcja pilot tone,
d) kontrola temperatury pracy wzmacniaczy,
e) kontrola obcigzenia wzmacniaczy,

f) kontrola wzmocnienia/czuto$ci,
g) sygnalizacja wystapienia btedu w pracy wzmacniacza,
h) {aczenie do 100 urzadzen szyng CAN-Bus,

i) pobdr mocy nie wiekszy niz 4W.

Odbiornik mikrofonowych systemoéw bezprzewodowych
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Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego o parametrach nie gorszych niz:

a) pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik: nie wezsze niz: 648 - 676 MHz oraz 614-
642 MHz,

b) ilos¢ dostepnych rownoczesnie czestotliwosci radiowych (kanatéw): nie mniejsza niz:
1112, programowalnych w 25kHz krokach,

c) modulacja RF: nie wigksza niz +/- 40kHz,

d) czuto$¢ RF: mnigjsza niz <1.0 mV for 12 dB SINAD,

e) uktad separacji sktadowych harmonicznych RF o skuteczno$ci nie mniejszej niz 60dB,

f)  pasmo przenoszenia (+/-2dB): nie wezsze niz: 50Hz-15kHz,

g) zakres dynamiki nie mniejszy niz 100 dB,

h) znieksztatcenia nie wigksze niz 1%,

i) funkcja Quelch,

j)  SNR: wiekszy niz 100dB (A-wazone),

k) wyswietlacz LCD pokazujacy funkcje: grupa, kanat, czestotliwos¢, stan baterii nadajnika,
stan uktadu diversity, miernik poziomu RF oraz sygnatu fonicznego,

)  wyjscie symetryczne na ztaczu XLR lub na ztaczu TRS,

m) przetacznik czutosci wyjscia: poziom mikrofonowy lub liniowy,

n) obudowa 1U.

Nadajnik mikrofonowy bezprzewodowy

Nadajnik bezprzewodowy typu handheld wyposazony w przetwornik dynamiczny o kardioidalnej

charakterystyce kierunkowo$ci.

Cechy:
a) moc nie mniejsza niz 30mW,
b) wzmocnienie maksymalne nie mniej niz 26 db,
c) wbudowana antena poifalowa,
d) zasilanie z wykorzystaniem baterii 9V,
e) wyswietlacz LCD wskazujacy grupe, kanat, czestotliwos¢ oraz stan baterii,

f) czas pracy nie krotszy niz 8 godzin.

Aktywny Splitter antenowy dla systemdw bezprzewodowych

Cechy:
a) czterokanatowy aktywny splitter antenowy zapewniajacy dystrybucie sygnatu
antenowego oraz zasilania do odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych,
b) obudowa nie wieksza niz 1U,

c) montaz w szafie rack 19",
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d) mozliwo$¢ potaczenia kaskadowego do nie mniej niz 16 odbiornikéw (przy 5 splitterach),
e) dystrybucja sygnatu antenowego oraz zasilania dla czterech pojedynczych odbiornikéw,

f) zasilanie Phantom Power dla wzmacniacza sygnatu antenowego.

Pasywny splitter/combiner antentowy

Cechy:
a) faczenie dwoch sygnatéw antenowych w jeden,
b) zakres operacyjny nie wezszy niz od 100 MHz do 900 MHz,
c) poziom straty sygnatu nie wiekszy niz -3,4 dB,
d) izolacja sygnatu nie mniejsza niz 23 dB.

Antena pétfalowa
Dookélna antena pétfalowa pracujaca w pasmie 610-710MHz lub 710-880 MHz.

Uniwersalny element montazowy do anten potfalowych

Cechy:
a) mozliwo$¢ montazu nasciennego lub na statywie mikrofonowym,

b) dotaczony kabel antenowy nie krétszy niz 3 m.

Programowalny Switch LAN do obstugi systemu sterowania audio

Cechy:
a) nie mniej niz 24 portéw GB RJ-45,
b) 2 sloty combo SFP 100/1000Mb/s,
c) obstugiwane standardy: |[EEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE
802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x,
d) przepustowo$¢ nie mniejsza niz 32 GBs,
e) obstuga protokotu DSCP,
f)  funkcja ograniczenia predkosci transmis;ji.

Kolumna glo$nikowa sufitowa

Kolumna instalacyjna przeznaczona do montazu w podwieszanych sufitach. Konstrukcja
dwudrozna z 4-calowym koaksjalnym gtosnikiem.
Cechy:

a) glosnik szerokopasmowy z pasmem przenoszenia nie wezszym niz 65Hz-20kHz (-

10dB),

b) propagacja stozkowa o promieniowaniu nie wezszym niz 130°,

c) moc ciggta w trybie 8 Ohm nie mniejsza niz 80W,

d) czutos¢( SPL 1W/1m) nie mniejsza niz 86 dB,
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e) maks. poziom SPL na poziomie 103 dB cont. oraz 109 dB peak,

f)  wbudowane zabezpieczenie przed przesterowaniem dla catego pasma,

g) wbudowany transformator 70/100V z mozliwoscig regulacji mocy dla wybranych
odczepow: 70V: 1.88, 3.75, 7.5, 15,30W, dla 100V: 3.75, 7.5, 15,30W,

h) przetacznik odczepow transformatora na panelu przednim gtosnika,

i) zlacza typu Phoenix.

Kolumna gto$nikowa nascienna

Szerokopasmowy kolumna glosnikowy ztozona z dwoch przetwornikéw o $rednicy nie mniejszej
niz 6” oraz jednego przetwornika wysokotonowego o $rednicy nie mniejszej niz 1”. Przeznaczona
do montazu powierzchniowego(nasciennego), wyposazona w uchwyt montazowy z regulacjq dla

kolumny w ptaszczyznie horyzontalnej i wertykalne;.

Cechy:
a) pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 62 Hz - 20 kHz (-10 dB),
b) moc ciggata w trybie 8 Ohm nie mniejsza niz 300W,
c) czutos¢( SPL 1W/1m) nie mniejsza niz 94 dB,
d) maksymalny poziom SPL na poziomie 118 dB,
e) propagacja nie wezsza niz (H x V) 100° x 80°,

f)  wewnetrzny podziat pasma 1,6 kHz,
g) odpornos¢ na przenikanie czastek statych i wody na poziomie IP 34, przeznaczona do
instalacji wewnatrz i na zewnafrz obiektow,

h) ztacza typu Phoenix.

Dotykowy panel sterujacy

Panel sterujacy o przekatnej powierzchni roboczej nie mniejszej niz 5,7 cala. Aplikacja sterujaca
programowalna z poziomu oprogramowania dedykowanego do wspotpracy z procesorem
wielozadaniowym. Mozliwo$¢ implementowania indywidualnie dostosowanych graficznie

kontroleréw w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika

Cechy:
a) przekatna ekranu nie mniejsza niz 5,7 cala,
b) napigcie zasilajace 24 V,
c) rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 320 x 240,
d) ekran dotykowy z rezystancjg analogowa,
e) chtodzenie urzadzenia pasywne,

f)  system operacyjny Windows CE 5.0,

g) temperaturowy zakres pracy od 0° do 50° C,
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h) dostepne zlgcza: 2 x USB oraz 1X Ethernet.

Przytacze AV nascienne

Przytacze do w puszce podiogowej wyposazone w gniazda wejsciowe audio w standardzie RCA,
gniazda video VGA oraz HDMI.

Projektor wideo

) technologia wySwietlania 3 LCD,

) jasno$¢(ANSI) nie mnigjsza niz 3000 Lumendw,

c) rozdzielczo$¢ natywna nie mniejsza niz 12800x800,
) wspotczynnik kontrastu 2000:1,

) korekcja znieksztatcen trapezowych obrazu na poziomie 30° w gore i w dét,
f) dostepne wejscia video: DSub15 x 2; HDMI x 1; RCA x 1 lub S-Video x 1,
g) dostepne wyjscia video: Dsub15 x 1,

h) wejscia i wyjscia audio: ministereo x 1, RCA x 1,
zywotnos¢ lampy nie mniejsza niz 5000 godzin,

wy$wietlanie w formacie 4:3 oraz 16:9.

Ekran projekcyjny

Cechy:
a) wymiary nie mniejsze niz 200x153 cm,
b) format ekranu 4:3,
C) powierzchnia robocza nie mniejsza niz 190x143 cm,
d) kolor biaty, mat,
e) kat ogladalnosci 120°,

f)  wspdiczynnik odbijania swiatfa 1,0.

Szafa teletechniczna

Cechy:
a) szafatypurack 197,
b) wysoko$¢ nie mniejsza niz 24U,
c) szklane drzwi przednie,
d) odpinane $cianki boczne oraz tylna,
e) szeroko$¢ nie mniejsza niz 600mm,

f)  gteboko$¢ nie mniejsza niz 600mm.
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7. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

W budynku ze wzgledu na przepisy p.poz. przywidziano montaz systemu oddymiania na klatkach
schodowych.

Na klatce schodowej projekiuje sie klapy oddymiajgce. Doptyw powietrza kompensacyjnego
zapewniono poprzez drzwi zewnetrzne budynku.

Otwieranie klap automatyczne po sygnale z centrali p.poz. oraz reczne za pomocg przyciskow
oddymiania. W celu zapewnienia skutecznosci systemu oddymiania zapewniony zostanie dolot

powietrza uzupetniajacego (drzwi zewnetrzne wyposazone w sitowniki elektryczne).

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH:

Oddymianie dwoch klatek schodowych realizowane jest przez jedng klape oddymiajacq
jednoskrzydtowg z napedem zebatkowym (24VDC, 2,5A), a napowietrzanie przez drzwi
napowietrzajace z sitownikiem 24VDC, 1A, sita pchajaca 500N) oraz centrale oddymiania.
Instalacja odymiania dwéch klatek schodowych zostata wykonana przy wykorzystaniu 1 centrali
oddymiania (3 grupa i 2 linie, wyj$cie max. 8A).

Elementy systemu:

a) reczny przycisk oddymiania (montaz na kazdym pietrze klatki schodowej),

b) przycisk przewietrzania (montaz na ostatnim pietrze),

c) czujnik wiatrowo-deszczowy (czujnik montowaé na dachu),

d) sitowniki klapy oddymiajacej,

e) naped drzwiowy (montaz na kazdym skrzydle drzwi; ze wzgledu na zachowanie

kolejnoSci otwierania skrzydet nalezy w puszcze niepalnej nad drzwiami zamontowaé
modut kolejnosci i modut przekaznikowy),

f) elektrozwora oraz zestaw odblokowania skrzydta drugiego.

Centrale oddymiania CO1 i CO2 oraz wszystkie elementy systemu sterowania nalezy

wykona¢ z schematami blokowymi.

Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu:

Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez:
a) otwarcie klap oddymiajacych na klatce schodowej,
b) otwarcie drzwi napowietrzajacych na parterze.
Uruchomienie systemu oddymiania wykonane jest poprzez nacisnigcie przycisku ROP lub
poprzez podanie sygnatu alarmu 2 stopnia z systemu SAP (modut W/W).
System oddymiania umozliwia otwarcie klapy (przyciski przewietrzania zamontowany na ostatnim

pietrze) w celu przewietrzenia klatki schodowe;.
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Montaz urzadzen i instalacji przewodowych:

Przy wykonawstwie instalacji oddymiania nalezy przestrzegaC postanowienn norm
obowigzujacych, a w szczegdlnosci normy BN-84/8984 — 10, a takze wymagan obowigzujacych
przepisow.
Instalacje systemu dozoru wykonac:
a) przewodami typu HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 — linie przyciskéw ROP.
Instalacje systemu wykonawczego wykonac:
a) przewodami typu HDGs 3x2,5 mmz2 — sitownik klapy oddymiajace;.
b) przewodami typu HDGs 3x2,5 mm2 — naped drzwiowy.
Instalacje czujnika wiatrowo-deszczowego na dachu wykonacé:
a) przewodami typu YKY 4x1,0 mm2 — czujnik wiatrowo-deszczowy na dachu.
Instalacje przycisku przewietrzania wykonac:

a) przewodami typu YDY 4x1,0 mm2 - przycisk przewietrzania z kluczykiem.

Instalacje w klatkach schodowych wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod

tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku min. 5 mm).

ZASILANIE

Wszystkie centrale oddymiania zasilane sg z rozdzielni gtéwnej RG z sekcji p.poz. kablem
niepalnym. W przypadku zaniku napiecia centrale sg zasilane akumulatorem. Czas pracy
systemu zaniku napiecia podstawowego to 72 godziny, a czas dziatania systemu przy zaniku
napiecia podstawowego w czasie alarmu: 0,5 godziny. Zgodnie z DTR poszczegoinych central
producent dobrano odpowiedni akumulator zapewniajacy prace systemu podczas zaniku
napiecia.

Kable zasilajace elementy wykonawcze zostaty dobrane na podstawie tabelki (tabela doboru
przekroju na podstawie obcigzania i maksymalnej odlegtosci) z DTR central i spetniajg wymdw

maksymalnego 10% spadku napigcia i obcigzalno$ci pradowej.

WYKONAWSTWO | ODBIOR ROBOT:

Wykonawstwo robot:

Przy wykonawstwie robot instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw norm
krajowych ze szczego6inym zwroceniem uwagi na:

a) przepisowa odlegto$¢ instalacii i urzadzen systemu oddymiania od innych instalacii,

b) oznakowanie miejsc taczen lub rozgatezien.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé badania polegajace na wykonaniu:
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a) pomiaréw rezystancji linii dozorowych,
b) pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczanie
central.
oraz sprawdzeniu:
a) materiatéw w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami,
wykonania poprawnosci potgczen,
umocowania potgczen,

wiasciwej numeraciji, napisdw oraz oznakowania linii dozorowych,

e) Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi
producenta.
Odbior robét:

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzen systemu oddymiania do eksploatacii
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajacq zaktualizowany projekt techniczny z

naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

b) dokumentacje prawng montazu,

c) dziennik budowy,

d) protokoty pomiarow elektrycznych.
Odbidr robot dokonuje komisja w sktadzie:

a) przedstawiciel Zamawiajacego,

b) przedstawiciel Uzytkownika,

c) kierownik robot Wykonawcy,

d) specjalista ochrony przeciwpozarowe;j,
e) inspektor nadzoru inwestorskiego.

UWAGI KONCOWE

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzehn oddymiania nalezy
przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wiasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system oddymiania i odcinania pozaru winien mie¢

zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach.

Obstuga codzienna:

a) sprawdzanie prawidtowosci wskazan central oddymiania.
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Obstuga kwartalna:

a) sprawdzanie prawidtowo$ci dziatania uktadéw i elementow sterowniczych,
b) czyszczenie elementow wykazujacych stan zabrudzenia, konserwacja baterii

akumulatordw.

UWAGA:

W ramach bieszacej konserwacji instalacji oddymiajacej, przeszkolone osoby powinny, co
najmniej raz w ciggu 10 dni przeprowadzaé prdbe zatgczania grawitacyjnego systemu oddymiania
i doptywu powietrza kompensacyjnego, a takze kazdorazowo, czynno$¢ tg odnotowaé w ksigzce
instalacji. Obstuga kwartalna powinna by¢é wykonywana przez osoby posiadajace autoryzacje
producenta urzadzen. W innym przypadku producent moze nie uzna¢ zasadnosSci naprawy

gwarancyjnej.
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8. INSTALACJA SSWIN
Uwaga:

System SSWiN musi spetniaé¢ co najmniej wymagania zabezpieczenia 3 stopnia.
Centrala alarmowa:
W celu ochrony budynku przed napadem i wtamaniem zastosowano system ochrony oparty na
centrali posiadajacej mozliwo$¢ podiaczenia od 16 do 64 wejs¢ i wyjs¢, spetniajacej wymagania
normy na poziomie 3.
Funkcje jednostki sterujacej:
a) Petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3.
b) Wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostyka.
c) Obstuga do 64 wejS¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstuga linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtowne;).
d) Port USB do programowania za pomocg PC.
e) Mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partyciji.
f)  Rozbudowa do 64 programowalnych wyjs¢.
g) Magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen.
h) Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i
zdalnego sterowania.
i) Obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego.
j) 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania.
k) Funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej.
[) Pamig¢ 5631 zdarzen z funkcjg wydruku.
m) Obstuga do 192+8+1 uzytkownikow.
) Mozliwo$¢ aktualizaciji oprogramowania za pomocg komputera.
0) W celu rozbudowy systemu zastosowano dodatkowe modut:
) Modut (8 wejs¢) umozliwia rozbudowe systemu o 8 wejs¢. Obstuga konfiguracje NO, NC,
EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC oraz programowanie wartosci rezystancji parametrycznej.
q) Modut 8 wyjs¢ umozliwia rozbudowe systemu o 8 wyjs¢ przekaznikowych.
r) Modut komunikacyjny zapewnia monitoring, programowanie i nadzér centrali alarmowe;
przez sie¢ Ethernet.
s) Modut komunikacji zapewnia tacznosci GSM z centralg monitorujgca.
t) W celu nadzoru lokalnego w pomieszczeniu ochronny nalezy zainstalowaé komputer PC

z dedykowanym oprogramowaniem do nadzoru i administracji.
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Elementy obiektowe:
Manipulator
Manipulator LCD przeznaczony jest codziennej obstugi systemdéw. Dzigki wySwietlaczowi, na
ktorym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie funkcjonalnosci centrali alarmowe;
jest fatwe.
Podstawowe funkcje klawiatury:
a) podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,
) diody LED informujace o stanie systemu,
) alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,
d) sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie,
) 2 wejscia,
f) sygnalizacja utraty facznosci z centralg,

g) tacze RS-232 do wspdtpracy z programem GUARDX.

Czujka ruchu
Czujka PIR z antymaskingiem posiada cyfrowy algorytm detekciji, dzieki czemu czujka jest

jeszcze bardziej odporna na fatszywe alarmy. Czujka wyposazona jest w cyfrowy antymasking IR,
ktéry dopasowuje sie do warunkdw $rodowiskowych. Ustgpienie maskowania czujki powoduje
automatyczne skasowanie sygnatu na wyjsciu usterki i nie wymaga prowadzenia dodatkowych
czynnosci kalibracyjnych czujki. Podwojny filtr zaktocen zapewnia odpornos$é na silne o$wietlenie
oraz zakiocenia elektromagnetyczne wedtug normy EN 50131-4:2014 rozszerza zakres
kompatybilnosci elektromagnetycznej do 2.7GHz. Czujka posiada réwniez rezystor konca linii
EOL w postaci wtyczek upraszczajacych podigczenie czujki do wielu typow central alarmowych.
Obudowa czujki zostata wykonana z wysokoudarowego polistyrenu, ktéry jest odporny na

odbarwianie pod wptywem promieniowania UV.

Przetacznik kontaktronowy:

Czujka magnetyczna przeznaczona jest do montazu powierzchniowego (ochrona okien i drzwi)

posiadajgca dodatkowo styk sabotazowy.

Przycisk napadowy:

Przycisk napadowy zapewnia natychmiastowe wywotanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury

powiadomienia stacji monitorujacej o sytuacji zagrozenia w chronionym obiekcie.

Zasady ochrony obiektu:

Systemem sygnalizacji wtamania i napadu (SSWIN) w budynku objete: zostaty:
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h) pomieszczenia techniczne,
i) popieszczenia ODN,
j) serwerownia,

k) strzelnica.

System SSWIN jest odporny na wypadek prob uszkodzenia czy demontazu przez osoby
niepowofane — jest on wyposazony w styki sabotazowe — jakakolwiek nieautoryzowana. Préba
demontazu urzadzen czy przerwania ciagtosci instalacji SSWIN spowoduje wszczecie alarmu
wraz z lokalizacjg miejsca jego powstania.

Zmiany programowe systemu winny by¢ dokonywane w uzgodnieniu z Uzytkownikiem przez
autoryzowang obstuge serwisowa.

System zostat zaprojektowany pod katem podziatu na strefy dozoru. Na zyczenie Inwestora
mozna zastosowac inny podziat na dowolne strefy dozorowe Podziat taki nalezy zleci¢ firmie
posiadajacej odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia pracownikéw
ochrony technicznej mienia oraz sprzet serwisowy.

Do rozbrajania i uzbrajania systemu zaprojektowano manipulatory z wyswietlaczem LCD.
Mozliwos¢ rozbrojenia / uzbrojenia systemu uzalezniona jest od przypisania kodéw.

Centrala moze przekazywa¢ informacje o swoim stanie (uzbrojenie, rozbrojenie, niski stan
akumulatora, zanik napiecia sieciowego, sabotaz, alarm wtamaniowy) poprzez np.: sie¢ Ethernet,

nadajnik GSM do agencji ochrony.

Opis instalacji systemu sygnalizacji wlamania:

W pomieszczeniach serwerowni zamontowa¢ centrale systemu sygnalizacji wiamania CA.
Centrale CA nalezy zamontowa¢ na wysokosci h=1,7m (dét obudowy).

Centrale alarmowa nalezy potaczy¢ z ekspanderami kablem YTKSY 3x2x0,5 mm2, a
klawiaturami kablem YTKSY 3x2x0,5 mm2

Na korytarzach i w pomieszczeniach zamontowa¢ czujki ruchu PIR. Czujki PIR montowaé na
wysokosci h=2,0-2,5m (wysoko$¢ montazu dla czujki z lustrem kurtynowym 2,0-3,5m). Czujki
PIR, przyciski i czujki magnetyczne potaczy¢ z ekspanderami kablami typu YTDY 6x0,5mm2. W
pomieszczeniach nalezy w czujkach ustawi¢ obszar pokrycia jako lustro szerokokatne, a na
korytarzach jako lustro kurtynowe. Potgczenia wykona¢ typu 3EOL.

Miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowaé¢ na wysokosci h=1,4m (d&t obudowy)
manipulatory. Na zewnatrz na budynku na wysoko$ci h=3,0m zamontowa¢ sygnalizator optyczno-
akustyczny.

Sygnalizator potaczy¢ kablem typu LiYY 4x1,0 mm2.
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W ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach kablowych instalacji teletechnicznych. W
pomieszczeniach kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL28 podtynkowo.

Przepusty kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronna.

Obliczenia:

Czas pracy SSWIN na zasilaniu awaryjnym — 24 godzin.

Czas pracy SSWiN na zasilaniu awaryjnym w czasie alarmu — 0,4 godziny (15 minut).

taczna pojemno$¢ akumulatoréw w systemie:

QC=1,25%[(Is*ts)+(la*ta)]

Is — catkowity prad pobierany przez system w stanie dozoru przy zaniku zasilania podstawowego.
ts — wymagany czas dozoru systemu z zasilania awaryjnego.

la — catkowity prad pobierany przez system w stanie alarmowania.

ta — wymagany czas alarmowania.

Uwagi koricowe:

a) montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemami sygnalizacji wtamania
nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

b) przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznaé¢ sie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas
montazu i programowania urzadzehn nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta,

c) wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

d) przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP,

e) przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznaé sie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas
montazu i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta,

f) do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzyé materiatow
wymienionych w zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych,

g) wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem i Inwestorem.

h) po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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9. SYSTEMPRZYZYWOWY | ANTYNAPADOWY W
POMIESZCZENIACH PDOZ

Projektuje sie system przywotawczy i alarmowy sygnalizujgacy dyzurnemu jednostki organizacyjnej Policji
zagrozenie zycia i zdrowia 0sdb w nim przebywajacych. System oparty bedzie na 1 niezaleznej centrali integra
64. Obstugiwata bedzie wszystkie pomieszczenia PDOZ na poziomie parteru ( przyciski przywotawcze,
napadowe reczne i nozne), zainstalowana bedzie w pomieszczeniu dyzurnego PDOZ 0.30 - docelowe miejsce

montazu uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora.

Na potrzeby pomieszczen PDOZ KPP Nowy Tomys! projektuje sie zastosowanie przyciskéw przywotawczych
recznych (montowanych na wysokosci okoto 1,2 m) oraz napadowych recznych ( montowanych na wysokosci

okoto 1,2 m) i noznych ( montowanych na wysoko$ci okoto 30cm) w nastepujacych miejscach:

- przy kazdych drzwiach do pokoi dla oséb zatrzymanych lub odprowadzonych w celu wytrzeZzwienia
(pomieszczeni 0.31, 0.32, 0.33)

- w pokoju dyzurnych (pomieszczenie 0.30)

- w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny poscielowej (pomieszczeni
0.8,0.9,0.10)

- w toaletach dla zatrzymanych (pomieszczenie 0.07)
Dodatkowo system nalezy wyposazyé w dwa bezprzewodowe piloty antynapadowe.
Szczegbtowe rozmieszczenie elementéw systemu przywotawczego i napadowego pokazano na rysunku T-11.

Przyciski przywotawcze muszg by¢ umieszczone w kazdym pomieszczeniu dla osob zatrzymanych lub
odprowadzonych w celu wytrzezwienia. Przyciski przywotawcze reczne wykonane muszg byC ze stali
nierdzewnej wandaloodporne, licowane ze $cinang pomieszczenia, zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich

demontaz.

Uruchomienie przycisku przywotawczego musi by¢ sygnalizowane w pomieszczeniu dyzurnego PDOZ w sposdb
umozliwiajgcy mu identyfikacie miejsca z ktérego przycisk zostat uruchomiony - zainstalowana tablica

synoptyczna.
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Uruchomienie przycisku napadowego musi byC sygnalizowane w pomieszczeniu dyzurnych PDOZ
(pomieszczenie 0.30) i w pomieszczeniu dyzurnych jednostki organizacyjnej Policji (pomieszczenie 0.41)

sygnatem dzwigkowym i Swietinym.
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10. INSTALACJA SSP

Wymagania dla systemu bezpieczenstwa
W wybranych pomieszczeniach projektuje sie system SSP. System bedzie realizowat:

a) Dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

b) Automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku np.

centralkami oddymiajacymi, klapami p-poz.,

c) Sprowadzenie wind na parter po detekcji pozaru,

d) Wyltaczanie wentylacj,

e) Automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw ,

f)  Monitorowanie central oddymiajgcych, zasilaczy, centralek oddymiania, klap p-poz,.
Cato$¢ zastosowanych urzadzen powinna posiada¢ certyfikaty wydane przez CNBOP w
Jozefowie.

Opis ogdlny systemu sygnalizacji pozarowej

Centrala sygnalizacji pozarowej nalezy do urzadzeh analogowych typu adresowalnego.
Automatyczne czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe, ktore zapewniajg wykrywanie
pozaru, sg przytaczone w zamknietych petlach do centrali sygnalizacji pozarowej i sg
identyfikowane jako pojedyncze elementy.

W zaleznosci od struktury budynku czujki i reczne ostrzegacze pozarowe moga by¢ pogrupowane
softwareowo w logiczne strefy. Centrala sygnalizacji pozarowej moze zarzadza¢ co najmniej
32.000 réznych stref. Centrala sygnalizacji pozaru zostata zbudowana jako catkowicie modutowa
przy uzyciu modutow, ktbre sg wpinane na szynie. Niemozliwe jest, aby modut wpigé
niepoprawnie na szynie. Szyna ta zapewnia modutom zasilanie i komunikacje z kontrolerem
wewnetrznym centrali. Miejsce, w ktérym dany modut zostanie wpiety na szynie moze by¢
wybrane catkowicie losowo w zalezno$ci od wymagan funkcjonalnych danej instalacji. Centrala
sygnalizacji pozarowej moze by¢ wyposazona w sumie w 46 modutdw, z ktérych co najmniej 32
moze by¢ analogowymi adresowalnymi modutami petlowymi. Moduty posiadajg obudowe z
plastiku, ktora zabezpieczenia podzespoty elektronicznie przed czynnikami zewnetrznymi. W
przypadku uszkodzenia lub probleméw z danym modutem, moze on byé wymieniony bez
koniecznosci odtgczania zasilania lub przeprogramowania centrali sygnalizacji pozarowe;.
Okablowanie np. petli jest przylaczane do zdejmowalnych zaciskow, ktére sg wpinane do
modutow. Kazde pofaczenie jest oznakowane w sposob jasny i przejrzysty.

Moduty wpinane na szyne centrali sygnalizacji pozarowej sg obstugiwane przez kontroler
wewnetrzny. Firmware, dane konfiguracyjne oraz wszystkie ustawienia sg przechowywane w
pamieci flash kontrolera. Dane konfiguracyjne oraz ustawienia sg przechowywane réwniez w
modutach wpietych na szyne. Uszkodzenie lub brak modutu moze byé sprawdzony poprzez panel
dotykowy kontrolera centrali.

Kontroler Centrali jest standardowo wyposazony w graficzny panel dotykowy, za pomocg ktorego
mozna obstugiwac caty system sygnalizacji pozarowej. Panel dotykowy LCD ma co najmniej 14,5
cm (mierzono $rednice) oraz wysoka rozdzielczos¢ minimum 320 x 240 pikseli. Czytelno$¢ tekstu
na ekranie jest zapewniona poprzez podswietlenie z tytu. Uzytkownik moze zmienia¢ ustawienia
kontrastu. Kontroler centrali powinien by¢ wyposazony w co najmniej 11 czerwony, zottych i
zielonych diod LED, ktére sygnalizujg stan pracy centrali sygnalizacji pozarowe.
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Centrala sygnalizacji pozarowej powinna zapewnia¢ petng redundancije kontrolera poprzez uzycie
drugiego kontrolera jako slave dla kontrolera master aktualnie obstugujacego system. W
przypadku uszkodzenia kontrolera master, redundantny kontroler slave automatycznie przejmuje
wszystkie funkcje systemu zapewniajac poprawne dziatanie systemu w obiekcie.

Centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona jest w wymagane zrédio zasilania 24VDC 6A w celu
zasilenia szyny modutéw, czujek, sygnalizatoréw i innego przytaczonego wyposazenia. Zasilacz
zostat zabezpieczony przed przecigzeniem przy pomocy odpowiednich bezpiecznikéw. Zasilanie
rezerwowe zapewnione jest poprzez odpowiednie akumulatory o pojemnosci 24/38 Ah
gwarantujace petng autonomie systemu w czasie 12/24/72 godzin. Akumulatory sg tadowane
przez zasilacz w czasie krotszym niz 24 godziny. Modut zasilania posiada termiczne
zabezpieczenie przed przetadowaniem akumulatoréw

Q

Centrala z kolorowym ekranem z wyposazeniem i konsola oddalona,
Czujki optyczne dymu,

Czujki wielodetektorowe,

Wskazniki zadziatania,

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

Moduty wej$c¢/wyjs¢ ( monitorujace/sterujace),
Sygnalizatory akustyczno,

Urzadzenie programujgco — serwisowe,
Zasilacze,

Dodatkowe obudowy,

) Puszki potgczeniowe.

O
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Adresowalne linie dozorowe petlowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewnig,
wysokg odpornos¢ systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Izolatory zostang umieszczone w
czujkach, recznych ostrzegaczach pozarowych, modutach sterujgcych i monitorujgco sterujacych
oraz zostang rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujacymi przepisami.

W budynku bedzie zainstalowana centrala systemu sygnalizacji pozarowej, a w budynku
istniejacym konsola oddalona. Centrale i konsole nalezy taczy¢ ze sobg w sieci z centralg celem
wystania sygnatu o pozarze i awarii.

Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie czujek punktowych wielosensorowych dymu -
temperatury, optycznych dymu. Zastosowane czujki punktowe przetwarzajq informacje o stanie
przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu czuto$¢ dostosowuje sie do zmian
Srodowiskowych a system zasysajacy wykorzystuje ultradzwiekowy monitoring przeptywu
zapewnia precyzyjng ocene probkowanego powietrza.

Do wywotania pozaru przez osoby przebywajace w obiektach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe.

Opis urzadzen

Centrala obstuguje do 240 stref, w ktére w sposob programowy sg taczone czujki pozarowe. Do

kazdej strefy lub sektora mozna przyporzadkowa¢ komunikat umozliwiajacy lokalizacje pozaru.
Pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia magazynowe w ktérych nie wystepuje
zapylenie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig produkcyjng wyposazone zostang w
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automatyczng czujka dymu wyposazong w dwa sensory dymu i sensor ciepta FAP-425-
DO-R. Czujka posiada inteligentng analize algorytmu detekcji pozaru z jednakowg
czutoscig dla pozarow wytwarzajgcych widzialny dym i wzrost temperatury i wykrywa
pozar testowy TF1 zgodnie z EN54.

Czujka posiada nastepujace wtasciwosci:

- automatyczna detekcja dymu dzieki dwu sensorom optycznym ($wiatto rozproszone)
zbudowanym w dwéch diod LED o réznych kolorach/dlugosciach fali (niebieski i
podczerwien),

- dodatkowa redukcja podatnosci na falszywe alarmy dzieki zastosowaniu dwoch
fizycznie oddzielonych sensorow,

- zabezpieczenie przed wystepowaniem falszywych alarmoéw dzieki analizie poziomu i
sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatno$ci na alarmy fatszywe przy utrzymaniu
tego samego poziomu wykrywania

- centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod
kazdym katem, zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejscia do
pomieszczenia.

- proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane czujki (cata
elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentdw elektronicznych)

- samokontrola sensorow,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia

- automatyczne adresowanie,

- reczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejgcych sieciach z odgatezieniami,
- zdalnie sterowana charakterystyka pracy sensora ciepta musi by¢ programowalna
zgodnie z wymaganiami EN 54-5

- Klasy czutosci wg EN54-5:

-A2S

-A2R

-BS

-BR

- 2 izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty wbudowane w
czujke w celu zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku
zwarcia, dlatego nie jest konieczne stosowanie przewodow o wytrzymatoSci
funkcjonalne;.

- ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat
swobodne przenikanie dymu do komory optycznej.

- zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek
z gniazd, ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane

- czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiagniete zostanie
poziom réwny 75% ustanowionego progu zadziatania,

- zdalna diagnostyka,

- kompensacja zabrudzenia

- wysoka odporno$C na zakidcenia elektromagnetyczne zgodnie z umowg
EFSG/F/97/005
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- czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozZliwiajacym wymiane czujki za
pomoca teleskopowego uchwytu do wysokos$ci 8 m.

- mozliwos$¢ podiaczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

- przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzytowy
kabel sygnatowy

- wyjécie dla wskaznika zadziatania typu open collector, max. OV przy 1.5 kQ

- wskaznik alarmu: czerwony LED

Czujki sg wtaczane w analogowg adresowalng linie petlowg za pomocg uniwersalnego
gniazda. Gniazdo posiada zabezpieczenie przeciw kradziezowe, ktdre zabezpiecza
przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek bez uzycia dedykowanych narzedzi.
Gniazdo nie jest wyposazone w Zzadne elementy elektroniczne. Gniazdo jest
przeznaczone do montazu natynkowego i podtynkowego. W przypadku montazu
podtynkowego w celu poprawnego prowadzenia okablowania zaleca sie instalowanie
gniazd w puszkach instalacyjnych typu 55.

1. Parametry elektryczne:

- Napiecie zasilania: 15V DC.....33 VDC

- Pobor pradu: < 0,55 mA

2. Parametry mechaniczne:

- Wymiary bez gniazda: @ 99,5mm x 52mm

- Wymiary z gniazdem: @ 120mm x 63,5mm

- Materiat obudowy: Plastik, ABS (Novodur)

- Masa netto: 769

- Kolor obudowy biaty (podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa
3. Parametry $rodowiskowe:

- Stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP 40, IP 43 (ze szczelnym gniazdem)
- Dopuszczalny zakres temperatur stosowania: -20 °C . .. +50 °C

- Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: <95% (bez kondensacji)

- Dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: 20 m/s

Reczne ostrzegacze pozarowe
Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dziatanie posrednie (typ B), koloru
czerwonego wzoér G dla montazu wewnetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony
zgodnie EN 54-11, mozliwos$¢ opcjonalnego oznakowania, wtasciwosci i funkcje w local
security network LSN improved (LSNi):
- adresowanie analogowe
- indywidualna identyfikacja ROP polegajaca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej
identyfikacji miejsca uruchomienia,
- adresowanie automatyczne (pozycja urzadzenia na petli dozorowej) lub reczne za
po$rednictwem obrotowego przetacznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w
obiekcie do adresu),
- sygnalizacja uruchomienia LED - czerwony mrugajacy
- mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,
- automatyczne resetowanie zamka po zamknieciu drzwiczek,
- zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajace petng funkcjonalno$¢ pozostatych
elementéw petli w dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.
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Parametry techniczne:

Elektryczne

- napiecie zasilania: od 10 do 33V DC

- pobor pradu: 0.25 mA

Mechaniczne

- Wymiary (szer. x wys. x gt.): 135 x 135 x 39 mm

- Materiat obudowy: plastic, ASA

- Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001

- Masa: okoto 400 g

Warunki Srodowiskowe

- Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529: IP 52
- Klasa klimatyczna zgodnie z normag EN 54-2: ||
Dopuszczalny zakres temperatur pracy: -10 °C to +55 °C

Modut monitorujaco/sterujacy 4 wejSciowy/4 wyjSciowy

Modut interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejsciami i jednym wyjsciem przekaznikowym. Posiada 8
nadzorowanych wejs¢ i jedno wyjscie przekaznikowe

Wiaéciwosci:

- 8 nadzorowanych wej$¢ i jedno wyjscie przekaznikowe,

- mozliwo$¢ wyboru pomiedzy nadzorowaniem stykow z wykorzystaniem rezystora korica linii
(rezystor EOL) lub bez nadzorowania (bez rezystora EOL),

- wejscia programowalne, w przypadku aktywacji wejscia styk sie zamyka lub otwiera

- spos6b nadzorowania funkcji wybierany niezaleznie dla kazdego wejscia,

- przekaznik do przetaczania pradéw i napie¢ do 2 A/30 V DC,

- dostarczany z obudowg do montazu natynkowego,

- zaciski wtykane umozliwiajg prosty sposdb instalacji okablowania i konserwacji urzadzen,

- zaciski $rubowe umozliwiajg podtaczanie przewodéw o maksymalnej Srednicy 3,3 mm?2

- dostep serwisowy do zaciskéw jest mozliwy bez konieczno$ci zdejmowania obudowy

- moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

- dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

- zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zytowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),

- adresowanie automatyczne lub poprzez przetacznik kodujacy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

- mozliwo$¢ stosowania kabli nieekranowanych

- zgodny z norma EN 54-18 (moduty wejscia/wyjscia)

Parametry techniczne :

Maksymalna obcigzalno$¢ wyjscia: 2,0 A przy 30 V DC
Maksymalny pobor pradu: 5,5 mA

Stopien ochrony IP 43 zgodnie z normg EN 60529
Obudowa modutu:

- mieszanka ABS + PC

- kolor biel sygnatowa, zblizony do RAL 9003
Dopuszczalny zakres temperatur pracy: -20 °C ... +65 °C
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Wymiary obudowy: 140mm x 200mm x 48mm
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: < 96%

Wskaznik zadziatania

Zdalny optyczny wskaznik zadziatania jest to zestaw diod $wiecacych zamkniety w obudowie z
tworzywa sztucznego, odtwarzajacy stan jednej lub kilku (do czterech) czujek systemu
sygnalizacji pozarowej, umieszczonych w miejscach trudnodostepnych lub stabo widocznych. W
przypadku podigczenia kilku czujek urzadzenie dziata jak suma logiczna — stan alarmu dowolnej z
czujek wywotuje Swiecenie wskaznika.

Syanalizator akustyczno wewnetrzny

Sygnalizator akustyczno posiada mozliwo$¢ sygnalizowania akustycznego. Sygnalizatory nalezy
podtaczyé do linii sygnalizacyjnej central kablem ognioodpornym typu HDGs PH90 o
odpowiednim przekroju zyly w zaleznosci od obcigzenia i dtugosci linii.

Gniazdo

Gniazda sg przeznaczone do montazu czujek na suficie lub stropie podwieszanym i dofgczenia
do nich przewodow linii dozorowych. Wbudowany mechaniczny zatrzaskowy przetacznik ciggtosci
w podstawe zapewnia ciggto$¢ podczas przetaczania czujek oraz w przypadku ich usuniecia.

Sterowanie i monitorowanie urzadzen zabezpieczenia pozarowego budynku

Funkcje sterownicze zostang zrealizowane za pomocg modutdw sterujgcych instalowanych na
liniach dozorowych.

Sterowanie sygnalizacjg

W przypadku pojawienia si¢ alarmu Il stopnia przewiduje sie uruchomienie sygnalizacji w
budynku.

Sterowanie centralg oddymiania

Na klatkach schodowych jest zainstalowany system oddymiania grawitacyjnego. W przypadku
wystapienia pozaru, system przekaze sygnat do uruchomienia procedury oddymiania. Sygnat
sterujgcy zostanie przekazany za pomocg modutu sterujgcego. Za pozostatg cze$¢ procesu
oddymiania bedzie odpowiedzialna centrala oddymiania.

Sterowanie centralami wentylacyjnymi

W przypadku pojawienia si¢ alarmu Il stopnia przewiduje sie wytaczenie central wentylacyjnych.
W przypadku wystapienia pozaru, system przekaze sygnat do wytaczajacy centrale wentylacyjne.
Sygnat sterujacy zostanie przekazany za pomocg modutu sterujacego.

Sterowanie klapami p.poz.

W przypadku pojawienia si¢ alarmu Il stopnia przewiduje sie sterowanie klapami p.poz systemu
wentylacji. W przypadku wystapienia pozaru, system przekaze sygnat zamykajacy klapy p.poz..
Sygnat sterujacy zostanie przekazany za pomocg modutu sterujacego.
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Funkcje monitorujgce, jakie ma spetniaé system:
a) Monitorowanie zasilaczy pozarowych
b) Monitorowanie stanu potozenia klap na kanatach wentylacji bytowe;.
c¢) Monitorowanie stanu central oddymiajacych

Organizacja alarmow

Centrala rozréznia rodzaje alarmow:
a) Alarm z czujki automatycznej.
b) Alarm z recznego ostrzegacza pozarowego.
c) Alarm z wej$cia monitorujgcego.

Centrala sygnalizuje alarmy:
a) Pozarowy | stopnia
b) Pozarowy Il stopnia
c) Uszkodzeniowy
Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu, jako alarm Il stopnia.

Tryby pracy

W zalezno$ci od zaprogramowania system moze byé przystosowany do jednego lub dwoch
trybdw pracy, czyli do trybu nocnego lub trybu dziennego i nocnego. Jesli system przystosowano
do trybu pracy dziennej i nocnej, przetaczanie trybéw moze odbywac sie automatycznie przez
sterowanie czasowe lub za pomocg przycisku.

Tryb Nocny:

» Kazdy z alarméw pochodzacy z czujek jest od razu traktowany, jako ALARM Il STOPNIA.
Catkowicie automatycznie odbywa si¢ wysterowanie wszystkich urzadzen przeciwpozarowych,
zgodnie z zaprogramowanym algorytmem dziatania, oraz uruchomienie przekaznika alarmu
pozarowego.

Tryb Dzienny:

o W trybie pracy dziennej niezbedna jest obecno$¢ przeszkolonego oraz dostepnego w trakcie
czasu opdznienia personelu obstugi;

* Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie
algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM Il STOPNIA w zaleznosci
od wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref. Po wystapieniu alarmu |
stopnia (pobudzenie czujki) system pracujacy w trybie dziennym przechodzi w tzw. uktad
interwencii.

Alarm | Stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu
dyzurujacego i potwierdzenia alarmu przyciskiem ,ROZPOZNANIE” - w czasie T1 oraz
rozpoznania zagrozenia w obiekcie w czasie T2. W czasie T2 jest mozliwo$¢ skasowania alarmu
przyciskiem ,KASOWANIE”, jesli obstuga uzna, ze nie ma zagrozenia. Do tego momentu centrala
sygnalizuje alarm | stopnia. Podczas, gdy obstuga ma czas na rozpoznanie nacisnigcie
ktdregokolwiek ROPa wywotuje od razu alarm Il stopnia. Jesli brak jest reakcji dyzurujgcego
personelu na alarm | stopnia, wowczas jest wywotywany alarm |l stopnia.



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
Q archimedia POLICJI W NOWYM TOMYSLU
NOWY TOMYSL, UL. PILUSUDSKIEGO , UL. TYSIACLECIA
DZIALKI NR EW.: 924, 926/2, POWIAT NOWOTOMYSKI, WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

O EAVACL  PROJEKT WYKONAWCZEGO | TELETECHNICZNA | Strona 782 84

Alarm Il stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktéry powoduje, oprécz wywotania w centrali
sygnalizacji optycznej i akustycznej, przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze.

Wystapienie w centrali alarmu Il stopnia powoduje automatyczne przejscie stref bedacych w
alarmie | stopnia w stan alarmu Il stopnia.

Alarm I stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo
w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub
trybu pracy centrali. Alarm Il stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji
gasniczej.

Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego
komunikatu, o ile weze$niej drukarka zostata przydzielona do pracy.

Resetowanie centrali odbywa sie po nacisnieciu przycisku ,Kasowanie Alarmu”.

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu ,ALARM Il STOPNIA",

Montaz instalacji i prowadzenie okablowania

Montaz wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w kraju normami i przepisami.

Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji systemu sygnalizacii
pozarowej po wykonaniu innych instalacji w obiekcie, lub koordynowa¢ ich wykonanie na biezaco
z innymi branzami. Potaczenia petli dozorowych wykonaé kablami nieekranowanymi YnTKSY lub
HTKSH w zalezno$ci od przeznaczenia. Sposob uktadania przyjaé taki sam jak dla instalaci
elektrycznych zachowujac zgodnos¢ z certyfikatem kabla. Obwody linii zasilajacych centrale,
zasilaczy wykona¢ kablem HDGs PH90. Do zasilania elementow wykonawczych wykorzystaé
kabel HDGs PH90, do sieciowania central wykorzysta¢ kabel HDGsekw PH90 — ilos¢ zyt i
przekrdj pojedynczej zyly jest uzalezniony od podtaczonych urzadzen i odlegtosci. Petla
dozorowa z czujkami w obszarach nienadzorowanych ma by¢ minimum PH30. Przewody uktadaé
na uchwytach niepalnych posiadajacych certyfikat wydany przez CNBOP, przytwierdzonych
bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niz co 30cm.

Czujki instalowa¢ bezposrednio na stropie lub na suficie podwieszanym. W miejscach, gdzie
wystepuje sufit podwieszany z piyty gipsowo-kartonowej i jest zamontowana czujka na stropie
wiasciwym z wyniesionym wskaznikiem zadziatania nalezy zainstalowac otwory rewizyjne w celu
umozliwienia dostepu do czujki na stropie wkasciwym.

Moduty petiowe instalowaé w miejscach umozliwiajacych przeglad i konserwacije.

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowaé odleglos¢ 50cm czujek od Scian, podciggdw,
przewodow wentylacyjnych.

Zachowac odlegto$¢ czujek min. 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Zachowa¢ odlegtos¢ min. 30cm przewodow instalacji SSP od innych przewodow i kabli
elektrycznych.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w cze$ciach pionowych instalacji prowadzi¢ w
osobnych rurach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspélnej rury dla ,poczatkow” i koncow
linii petlowej.

Reczne ostrzegacze pozaru instalowaé na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowaC na wysokoSci umozliwiajgcej swobodny odczyt
informaciji z jej pola odczytowego.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ w dokumentacii
powykonawczej.

Zasilanie instalacji i bilans mocy
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Zasilanie podstawowe:

Projekt zaktada zasilanie podstawowe central SSP, paneli wyniesionych oraz zasilaczy
napieciem 230 VAC z wydzielonego pola rozdzielni gtownej obiektu, sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu — dopracowanie zasilania zgodnie z projektem elektrycznym;

Przytacze kablowe wykona¢, jako nieroztaczne, kablem energetycznym ognioodpomnym z
oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej. StosowaC odpowiednie zasady ochrony
przeciwporazeniowej.

Zasilanie awaryjne:

Projekt przewiduje zastosowanie central SSP wyposazonych w zasilanie akumulatorowe
zapewniajgce prace przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h w stanie alarmu. W przypadku
natychmiastowego zgtoszenia uszkodzenia przez lokalny lub zdalny nadzér oraz w umowie o
konserwacje bedzie zapis o naprawie krotszym niz 24 godziny to zasilanie akumulatorowe moze
by¢ zmniejszone do 30h, natomiast w przypadku, gdy przez cata dobe bedg na miejscu czesci
zamienne, stuzby ratunkowe i awaryjny zespét pradotworczy to czas moze wynosic 4h;

Konserwacja

Przeglady techniczne i czynnoSci konserwacyjne systemu sygnalizacji pozarowej nalezy
przeprowadza¢ w okresach i zgodnie z instrukcjg zainstalowanego producenta systemu SSP nie
rzadziej niz raz do roku. Konserwacja ma by¢ zgodna ze Specyfikacjq Techniczng PKN- CEN/TS
54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji oraz zgodna z zaleceniami producenta systemu.
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11.  KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami inwestora projektuje sie kanalizacje teletechniczng dwu otworowa

zbudowana z rur RHDP o $rednicy 110mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi typu SK-2 i SKR-2 w relacj:

- budynek gtéwny, pomieszczenie serwerowni 1.19 na pierwszym pietrze — istniejaca studnia (wymiana
na SKR-2) dwie rury RHDP fi 110x5,5

- budynek gtowny, pomieszczenie serwerowni 1.19 na pierwszym pietrze — budynek strzelnicy,
pomieszczenie 0.09 PPD1/PPD TELE

Schemat blokowy catej sieci strukturalnej wraz z potaczeniami poprzez kanalizacje teletechniczng przedstawiono
na rysunku T-24 i T-42 PZT. Na schemacie opisano réwniez ilosci i rodzaje stosowanych kabli miedzianych i opto

telekomunikacyjnych.

Trasy prowadzenia kanalizacji teletechnicznej oraz umiejscowienie studni teletechnicznych pokazano w
PZT (Projekcie Zagospodarowania Terenu).

Pomiedzy budynkiem gtownym, a strzelnicg poprowadzi¢ rure ostonowg fi 50 do kabli mocujac jg pod
zadaszeniem (przejscie pomiedzy budynkami). Trase prowadzenia rury fi 50 pokazano na rysunku T-05. llosci i

rodzaje kabli pokazano na rysunku T-24.

Wymagania stawiane wykonaniu kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacje kablowg pierwotng nalezy wybudowa¢ metoda wykopu otwartego z rur RHDP 110/5,5. Rury
nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m od powierzchni terenu, a pod drogami na gtebokosci min. 1m od
nawierzchni drog. Podang gteboko$¢ utozenia liczy¢ do gornej powierzchni kanalizacji. Rury faczy¢ ztaczkami

szczelnymi.

Rura DVR 110
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Rura RHDP 110/6,3

Nad rurg w potowie wykopu projektuje sie utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem "UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm, przykrywajac od gory warstwg
piasku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do 20cm,

uzywajac ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie.

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej z innymi obcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy stosowa¢ sie do ogdlnych zalecen, dotyczacych ich wykonania. Zblizenia i

skrzyzowania z rurociggami do przesytania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopuscié¢ do:

»  przedostawania sie ptynéw lub gazéw do kanalizaciji kablowe;j,
»  podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 50C,
e uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.

W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociagéw i urzadzen podziemnych do

przesytania ptynow lub gazéw powinny by¢ zachowane nastepujgce podstawowe odlegtosci miedzy nimi:

« od wodociggu magistralnego 1,0 m
« od wodociggu rozdzielczego 0,5 m
« od gazociggdw w zaleznosci od panujgcego w nich nadcisnienia:

» nadci$nieniu do 400 kPa-0,5 m
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« nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i $rednicy do 300 mm-1,0 m
Skrzyzowania podziemne;j linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do przesytania ptynéw,

gazow oraz linig elektroenergetyczng najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic:

« od wodociggu magistralnego - 0,25 m
» od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m

Okreslone wyzej odlegiosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociagdw mogg by¢
zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen. Powstate skrzyzowania i zblizenia z gazociggiem i

wodociggiem nalezy wiec zabezpieczy¢ rurg A120PS.

Ostona rurowa A120PS

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegtos¢ pomiedzy podziemna linig telekomunikacyjng a
kablowa linig elektroenergetyczna, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegto$¢ ta moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania rury ochronnej A120PS o dtugosci min. 2m. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
instalacjami podziemnymi roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. W
przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych znalezisk archeologicznych lub materiatow
niebezpiecznych nalezy niezwlocznie wstrzyma¢ prace oraz powiadomi¢ Inwestora i stosowne stuzby. Studnie
majg by¢ dopasowane do rzednych wysokosciowych terenu. Odcinki kanalizacji (rurociagu kablowego)
uszczelni¢ z dwéch stron po wciggnieciu kabli. Zakonczenie rur kanalizacji pierwotnej wchodzacej do budynku
uszczelni¢ od wewnatrz budynku oraz w najblizszej studni kablowej, z ktorej bedzie wykonane odgatezienie do

budynku.

Na odcinkach miedzy studniami do uszczelniania kanalizacji nalezy stosowaé¢ pianke poliuretanowa. Do
zasypywania wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych, gruntem spetniajgcym
wymagania podioza drogowego G1. Zageszczenie podioza musi spetnia¢ nastepujace wymagania (wg PN-S-
02205): wskaznik zageszczenia gruntu od Is=1,00 .

Poszerzony wykop zasypywac¢ warstwami, w taki sposob, aby zageszczenie obejmowato rowniez kliny

odfamu.
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Po zakorczeniu prac zwigzanych z zasypywaniem i zageszczaniem warstw zasypki wykopu nawierzchnie
utozy¢ i wyprofilowaé zgodnie z pierwotnym uksztattowaniem. Konstrukcje odbudowywanego przekroju

drogowego przyjac jak dla istniejacej nawierzchni. Przed zasypywaniem zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace.

Studnie nalezy oznaczy¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem za pomocg przywieszek indentyfikacyjnych.

Przywieszki indentyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposéb estetyczny, gwarantujacy ich trwatoS¢.

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) polega na sprawdzeniu:

« trasy rurociggu przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz kanalizacji kablowej (rurociggu

kablowego),
«  w miejscach studni (komér) kablowych,
»  przebiegu kanalizacji kablowej (rurociggu kablowego) na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
»  prawidtowos$ci wykonania rurociagu polegajacej na sprawdzeniu wykonania skrzyzowan z obiektami,
zastosowania uszczelnien.

Po zakoriczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie wszelkich atestéw, Swiadectw, certyfikatéw dotyczacych

wbudowanych materiatow.

Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow.

A. Wykonawca powinien poda¢ w ofercie, w kalkulacji cenowej, stanowigcej tres¢ projektu, nazwe producenta i
model oferowanego urzadzenia, materiatu, sprzetu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze oferowana
dostawa we wszystkich punktach odpowiada, okreslonym przez Zamawiajacego wymaganiom, tj. opisowi

przedmiotu zamdwienia.

B. Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z
07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiada¢ deklaracje
zgodno$ci CE i spetmia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwémi lub innym umownym warunkom. Do wykonania
robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

C. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacji, a w
szczegdlnosci z normami, wymienionymi w punkcie 10. opisu. Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy wykonaé

zgodnie z dokumentacjami techniczno - ruchowymi i instrukcjami producentéw.
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CZESC RYSUNKOWA
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Kabel do szachtu uklada¢ w przygotowanym 01 7
kanale kablowym wg. proj. konstrukcji

0.19

0.18

o

nr pom.

nazwa pomieszczenia

0.01

PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

0.02

HOL RECEPCYJNY

0.03

KLATKA SCHODOWA

0.04

SZATNIA DYZURNYCH

0.05

£ AZIENKA DYZURNYCH

0.06

KOMUNIKACJA

0.07

tAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.08

MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.09

MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE

0.10

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.11

POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSIEKOW

0.12

SANITARIAT OBStUGI PDOZ

0.13

POMIESZCZENIE DOKUMENTOWANIA
WSTEPNYCH CZYNNOSCI Z ZATRZYMANYMI
PRZED UMIESZCZENIEM W PDOZ

0.14

POKOJ NIEBIESKI (POKOJ PRZESLUCHAN
NIELETNICH)

0.15

POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.16

POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.17

PODRECZNY MAGAZYN BRONI | AMUNICJI

0.18

MAGAZYN UZBROJENIA ZPI

0.19

POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO-
INTERWENCYJNEGO (ZPI)

0.20

SZATNIA DAMSKA 220S.

0.21

tAZIENKA DAMSKA

0.22

POMIESZCZENIE SOCJALNE

0.23

tAZIENKA MESKA

0.24

SZATNIA MESKA 90 OS.

0.25

tAZIENKA MESKA

0.26

KLATKA SCHODOWA

0.27

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

0.28

KOMUNIKACJA

0.29

tAZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH

0.30

POKOJ DYZURNEGO ZMIANY W PDOZ

0.31

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
B OS.

0.32

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
R OS.

0.33

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
2 OS.

0.34

SULTEP

0.35

PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.36

KORYTARZ PDOZ

0.37

POMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU
MIEJSKIEGO

0.38

PRZEDSIONEK

0.39

W.C, DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

0.40

POKOJ OBSLUGI INTERESANTOW

}Do PPD1/PPD TELE 0.41

DYZURKA

0.42

PUNKT WYDAWANIA BRONI

0.43

WINDA

0.44

ROZDZIELNIA GLOWNA (ELEKTRYCZNA)

0.45

POMIESZCZENIE KSERO

0.46

KOMUNIKACJA

0.47

KOMUNIKACJA

0.48

WODOMIERZ

0.49

PRZEDSIONEK
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LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

DATADATADATADATA
widok na rzucie [

PEL1  [oofoa] ¥[S[S

DATADATA

PEL 2 oo %[ Y

widok na rzucie [(2[]

Wi-Fi
widok na rzucie []

PEL Wi-Fi |2

Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

————— Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

— = = = = — Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250pm, dys.chrom. 3.5/18, tlumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH
16x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

—_—— — Kable XOTKtsd 16J
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

Gniazdo PEL nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,3m, a gniazdo
Wi-Fi w przestrzeni miedzysufitowej

LEGENDA CCTV:

.EI:I Kamera IP wewnetrzna - kamera IP koputkowa 2MP 1080p, 2.7-12mm
zewnetrzno/wewnetrzna IP67, IK10, biata, D/N z IR, WDR

‘u'\-T Kamera IP zewnetrzna - kamera IP Bullet 2MP 1080p, 2.7-12mm, zewnetrzna,
WDR, TDN, biata, w/IR, IP67

Kamera IP wewnetrzna - kamera IP Rybie Oko 5MP, minidome, WDR, PoE,
biata, SD, IK10

— — —— Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

K0-8 KO0-7
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~~Kabel Swiatiowodowy 16J palicii oraz kable

przylaczeniowe op /inych
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Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

archimedia

Branza:

Stadium

TELETECHNICZNA ”dokumentacji'

“ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

LAN i CCTV - RZUT PARTERU

Projektant:

uprawnieniabudowlane 1 1 201 7

mgr inz. Wiestaw Kapton

elektrycznej nr
WKP/0385/PWOE/09

wspecjalnosci Data:
skala: | 1:100

PODPIS:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Gatniejewski

Uprawnienia_budowlane
wspecjalnosci
elektrycznej nr
WKP/0483/PWOE/15

Nrrys.:

T-01

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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1.01 |KLATKA SCHODOWA
1.02 [ZESPOL KADR
1.03 |[MAGAZYN AKT OSOBOWYCH
160 1.04 |[NACZELNIK WYDZIALU PREWENCJI
>$ >@ 1.05 |SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENCJI
1.06 |ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU PREWENCJI
1.07 |KIEROWNIK ZESPOLU DZIELNICOWYCH
1.08 [ZESPOL DZIELNICOWYCH
1.09 |[MAGAZYN TECHNICZNY
1.38 1.10 |[ZESPOL ZAOPATRZENIA
11 [ZESPOL FINANSOW
.12 |POMIESZCZENIE INFORMATYKOW
13 |PEENOMOCNIK DS. OIN
14 |[SKLADNICA AKT
.15 |SKLADNICA AKT NIEJAWNYCH
.16 |KANCELARIA TAJNA

POMIESZCZENIE £ACZNOSCI SPECJALNEJ
1.17 |DELTA

1.34 %

2

RMATYCZNA DO PRZENIESIENIA Z ISTNIEJAGEGO OBIEKTU KPP
! ILOWN, ORAZ LAGZNIKAN
LACZNIKI MUSZA BYC PR
DLEGLOSCI MIN. 10CH OD INNYCH INSTALACI KABLOWYCH. SZAFA NIE MOZE STAC BLIZE)
NIZ 05M OD INNYCH SYSTEMOW TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ MIN. 84 0D GRNIACY DZIALKI.
SZAFE NALEZY PODLACZYC DO LISTWY EKWIPOTENCJALNEJ UZIOMU TECHNICZNEGO.
Sitownia telekomunikacyjna \ -
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1.18 |POMIESZCZENIE £ ACZNOSCI SPECJALNEJ ODN
SERWEROWNIA Z SIEOWNIIA

1.19 [TELEINFORMATYCZNA

1.20 |[KOMUNIKACJA

1.21  |KLATAKA SCHODOWA

1.22 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE

1.23 |WC MESKIE

1.24 |WC DAMSKIE

1.25 |POMIESZCZENIE SOCJALNE

1.26 |POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNETRZNEY
1.27 |OFICER PRASOWY

1.28 |ZESPOL ORGANIZA. StUZBY PREWENCJI
1.29 |ZESPOt DO SPRAW WYKROCZEN

1.30 [SALA TRADYCJI

1.31  |WC DAMSKIE

1.32 |WC MESKIE

1.33 |ZASTEPCA KOMENDANTA PP

1.34 |SEKRETARIAT KOMENDANTA PP

POMIESZCZENIE SOCJALNE PRZY
1.35 |SEKRETARIACIE KPP

1.36  |POKOJ SANITARNY
1.37 |KOMENDANT PP
1.38 |[KOMUNIKACJA
1.39 |WINDA

1.40 [KOMUNIKACJA

1.41  |[KOMUNIKACJA
1.42 |PRZYMIERZALNIA

GPD1.1 GPD1.2  TELE OSTHZA
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Archimedia Architekci i Inzynierowie

LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:
DATADATADATADATA

PEL 1 oojoof 3| 3| Y| 4| widok na rzucie [(H[EHCA]

DATADATA

PEL 2 oo %[ Y

widok na rzucie [(2[]

Wi-Fi
widok na rzucie []

PEL Wi-Fi |2

Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

————————Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

LEGENDA CCTV:

.EI:I Kamera IP wewnetrzna - kamera IP koputkowa 2MP 1080p, 2.7-12mm
zewnetrzno/wewnetrzna IP67, IK10, biata, D/N z IR, WDR

‘u'\-T Kamera IP zewnetrzna - kamera IP Bullet 2MP 1080p, 2.7-12mm, zewnetrzna,
WDR, TDN, biata, w/IR, IP67

Kamera IP wewnetrzna - kamera IP Rybie Oko 5MP, minidome, WDR, PoE,
biata, SD, IK10

— — —— Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

Jednostka
projektowa:

' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza:

Stadium
TELETECHNICZNA ”dokumentacﬁ: “ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

LAN i CCTV - RZUT | PIETRA

— - = - = — Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tlumienie Proiektant: o Jpravnens hudowene )
tant: mgr inz. Wiestaw Kapton DA Data: .
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH rojekian 9 P ez | - 11.2017
16x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH - ) .
pary 5 sata: | 1:100
——— Kable XOTKtsd 16J Uprawnienia_budowlane g
f . [ : . : wspecjalnosci )
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski P Nrrys.: T_02
Gniazdo PEL nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,3m, a gniazdo UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| |Rewizia:
Wi-Fi w przestrzeni miedzysufitowej

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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nr pom.

nazwa pomieszczenia

2.01

SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.02

NACZELNIK WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.03

KLATKA SCHODOWA

2.04

ZESPOL ORGANIZACJI StUzB WRD

2.05

POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD

2.06

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE 2
0S

2.07

WY-DZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE

2.08

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUREOWE

2.09

POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)

2.10

NACZELNIK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.11

SEKRETARIAT WYDZIALU KRYMINALNEGO

212

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.13

WYDZIAt DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.14

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.15

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.16

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

217

MAGAZYN DEPOZYTOW

2.18

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.19

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.20

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.21

POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.22

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.23

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.24

KLATAKA SCHODOWA

2.25

WC MESKIE

2.26

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2.27

WC DAMSKIE

2.28

POMIESZCZENIE SOCJALNE

2.29

INFORMATYK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.30

WYDZIAL PRZESTEPCZOSCI GOSPODARCZEJ

2.31

POMIESZCZENIE KONTROLEROW RUCHU
DROGOWEGO

2.32

POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH

2.33

WC DAMSKIE

2.34

WC MESKIE

2.35

SALA ODPRAW

2.36

SALA SZKOLEN

2.37

WINDA

2.38

KOMUNIKACJA

2.39

ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO

2.40

KOMUNIKACJA
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LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

DATADATADATADATA
widok na rzucie [

[

DATADATA

[

oojoo

PEL 1

widok na rzucie [(2[]

oo

PEL 2

Wi-Fi
widok na rzucie []

(m]

PEL Wi-Fi

Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250pm, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

— - = - = — Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tlumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

16x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

—_—— — Kable XOTKtsd 16J
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH

Gniazdo PEL nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,3m, a gniazdo
Wi-Fi w przestrzeni miedzysufitowej

LEGENDA CCTV:

.EI:I Kamera IP wewnetrzna - kamera IP koputkowa 2MP 1080p, 2.7-12mm
zewnetrzno/wewnetrzna IP67, IK10, biata, D/N z IR, WDR

mf” T} Kamera IP zewnetrzna - kamera IP Bullet 2MP 1080p, 2.7-12mm, zewnetrzna,

WDR, TDN, biata, w/IR, IP67

— — —— Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

Kamera IP wewnetrzna - kamera IP Rybie Oko 5MP, minidome, WDR, PoE,
biata, SD, IK10

Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Q archimedia

Branza:

TELETECHNICZNA ”S‘ad'“m

doramentaci “ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

LAN i CCTV - RZUT Il PIETRA

Projektant:

Data:

uprawnieniabudowlane 1 1 201 7

mgr inz. Wiestaw Kapton
WKP/0385/PWOE/09

Skala:

1:100

Sprawdzajacy:

PODPIS:

Uprawnienia_budowlane
wspecjalnosci

elektrycznej nr

mgr inz. Marcin Gatniejewski Nrrys.:

elektrycznej nr
WKP/0483/PWOE/15

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione

Rewizja:




wpust systemowy
podci$nieniowy
@ 56 mm, podgrzewany
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nr pom.|nazwa pomieszczenia
J :: :E 3.01
3.02
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@ - 3 : — 307 _ B b 3.07 |KRYMINALISTYKI
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
) projektowa: archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO: LEGENDA CCTV e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
DATADATADATADATA ’ -
. Stad
PEL 1 ooloo L|1 le ¥ le widok na rzucie [P .EI:I Kamera IP wewnetrzna - kamera IP koputkowa 2MP 1080p, 2.7-12mm Branza: TELETECHNICZNA ” doiu'%rgmacji; “ PROJEKT WYKONAWCZY
zewnetrzno/wewnetrzna IP67, IK10, biata, D/N z IR, WDR vesior Komenda WOjeWédea P0||CJ| W POZnaniU
DATADATA ‘:'\-T Kamera IP zewnetrzna - kamera IP Bullet 2MP 1080p, 2.7-12mm, zewnetrzna, ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
PEL 2 oo ¥ ¥ widok na rzucie BH WDR, TDN, bia’fa, W/lR, IP67
Kamera IP wewnetrzna - kamera IP Rybie Oko 5MP, minidome, WDR, PoE, _Nazw? ) BUDOWA NOWEJ SlEDZlBY
| inw i: . . T ,
WiFi biata, SD, IK10 sl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
PEL Wi-Fi |B widok na rzucie L] — — — — Kabel U/UTP Kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH Lokalizacja Nowy Tomyl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
—_— Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH _
—-——-—Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tumienie Nazwa rysunku: LAN i CCTV - RZUT Il P|ETRA
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH
— - - — = — Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tlumienie Proiekiant: mar inz. Wiestaw Kapfon PR e Data:
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH foledant. - marin= ° wessacimbtns | 11.2017
16x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH - Skala: 1 1 OO
R — Kable XOTKtSd 16J uprawnienia budowlane g .
. . P . Al : w specjalnosdci .
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski vik%&é%é"ﬁéé?s Nrrys.: T_O4
Gniazdo PEL nalezy zamontowac na wysokosci 0,3m, a gniazdo UWAGAI NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM) [Rewizia:
Wi-Fi w przestrzeni miedzysufitowej © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




KS-2

0%

) KS-3
Q
25555 %Y
i 7 07103 - —REH26
- EEEE |2 i 0.05 'E: K S-4
0.08
» i i
i e 0 (O = P\
o0 I El60 E ? KN4
0.04 7"F SCIANA PPOZ REI 120 eR
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0.10 B
OUIANA I‘I’UL RENTZU
D . NEES X ss!
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| |
‘ ZADASZENIE ‘
| |
nrpom. nazwa pomieszczenia ‘ S ang R a0 — ‘
0.01  |WIATROLAP : SCIANA PPOZ REI 120 (przejicie miedzy budynkami) l
0.02 POCZEKALNIA R :
003 |WC i I :
0.04 [SLUZA i \t}’, :
0.05 MAGAZYNEK + MIEJSCE NA SRODKI - ;:;, - llDoGPDiTELE | _ i o
CZYSTOSCI
0.06 |PUNKT PIERWSZEJ POMOCY, BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
0.07 HALA STRZELAN
0.08 WEZEL CIEPLNY
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.09 KONSERWATOROW
0.10 POMIESZCZENIE AGREGATU
0.11 |PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA —_—
rchnimedia rchitekcl I Inzynierowie
0.12  |STEROWNIA Jednostka OrChimediO ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
. projektowa: telefon: 607 170 057, 609 622 206
LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO: LEGENDA CCTV: e-mail:archimedia@archimedia,com.pl
DATADATADATADATA ' : Stadium
PEL 1 oofoal S|y [s]|  widok na rzucie [T Kamera IP wewnetrzna - kamera IP kopulkowa 2MP 1080p, 2.7-12mm Branza: ARCHITEKTURA|[SEIMD i | PROJEKT WYKONAWCZY
zewnetrzno/wewnetrzna IP67, IK10, biata, D/N z IR, WDR esor Komenda Wojewédzka P0|iCji W Poznaniu
DATADATA ‘l'-l Kamera IP zewnetrzna - kamera IP Bullet 2MP 1080p, 2.7-12mm, zewnetrzna, ’ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
PEL 2 oo ﬁl ¥ widok na rzucie [(2[] WDR, TDN, biata, w/IR, IP67
@' Kamera IP wewnetrzna - kamera IP Rybie Oko 5MP, minidome, WDR, PoE, _NaZW? . BU DOWA NOWEJ SIEDZIBY
i inwi i: . . T ,
Wi-Fi biata, SD, K10 ey Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
i-Fi o widok na rzucie e \
P EL WI FI [H Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
—_— Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH
—————— Kabel SM unlwersalqy 12x9/12§/250pm, dys.chrom. 3.5/18, tlumienie Nazwa rysunku: LAN i CCTV _ RZUT BU D STRZELN |CY
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH
— - - - - — Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, ttumienie Giowny in. Wiestaw K spravmens e Data:
0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH projektant; | Mmrin%- Wiesiaw Kapion et | e 11.2017
16x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Opracowanie: E Skala: 1 1 OO
_— — Kable XOTKtsd 16J e
f . o : i : wspecjalnos$ci )
Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski “\?vl:ifoi‘eéa%&fééﬁg' Nrrys.: T-05
Gniazdo PEL nalezy zamontowac na wysokosci 0,3m, a gniazdo UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| |Rewizja:
Wi-Fi w przestrzeni miedzysufitowej © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




PoZAP\O\N\( nr pom.|nazwa pomieszczenia
PP‘ZEJAZD 0.01 |PRZEDSIONEK WEJSCIOWY
0.02 |HOL RECEPCYJNY
0.03 |[KLATKA SCHODOWA
0.04 |SZATNIA DYZURNYCH
Tt - - 0.05 [AZIENKA DYZURNYCH
T - 0.06 |[KOMUNIKACJA
- 0.07 EAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH
0.08 |MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ
0.09 |MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE
0.10 |MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ
0.11 |POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSKKOW
0.12 |SANITARIAT OBSLUGI PDOZ
0.13 |POMIESZCZENIE DOKUMENTOWANIA
WSTEPNYCH CZYNNOSCI Z ZATRZYMANYMI
PRZED UMIESZCZENIEM W PDOZ
POKOJ NIEBIESKI (POKOJ PRZESLUCHAN
0.14 NIELETNICH)
\ 0.15 |POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH
"\ 0.16 |POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH
1\ 0.17 |PODRECZNY MAGAZYN BRONI | AMUNICJI
'\ 0.18 |MAGAZYN UZBROJENIA ZPI
\ POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO-
\ 0.19 [INTERWENCYJNEGO (ZPI)
\ 0.20 |[SZATNIA DAMSKA 220S.
\\ 0.21 EKAZIENKA DAMSKA
\\\ 0.22 |POMIESZCZENIE SOCJALNE
\ 0.23 [|EAZIENKA MESKA
'\ 0.24 |SZATNIA MESKA 90 OS.
0.25 [|EAZIENKA MESKA
0.26 |KLATKA SCHODOWA
0.27 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE
77777777777777777777 0.28 |KOMUNIKACJA

xuminiowa kolumna o wysokosci 1,5 m

‘- mofon przymocowac na wys. 1,2m,
dzytnik na wys. 1m

A fi75

Obablowanie wg. schematéw
Kable prowadzi(: W rurze ostonowej

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

N

DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
0.32 ROS.

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
0.33 ROS.

0.34 |SULTEP

0.35 |PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH
0.36 [KORYTARZ PDOZ

POMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU
0.37 MIEJSKIEGO

0.38 |PRZEDSIONEK

W.C. DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA
0.39 (0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

0.40 |POKOJ OBSEUGI INTERESANTOW

0.41 |DYZURKA

0.42 [PUNKT WYDAWANIA BRONI

0.43 |WINDA

fi7s | \\ | | z 0.29 [LAZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH
‘ \ i zewnetrzny ‘\\\\‘m&m’i ‘ 0.30 |POKOJ DYZURNEGO ZMIANY W PDOZ
‘ /e\?zmmz \\ REI60 POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
I N R — N R = |REGO  LE o o o o o DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
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- — 2 - A} V. /] V. Zd Vo 2 ] = e, A e, 4 74 £ A € i L1 1 C— POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
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EI30 % k 0.36 o late UTP 4205, YDY 3x1,5mm2 1 | ﬂ: :ﬂ 0.44 |ROZDZIELNIA GLOWNA (ELEKTRYCZNA)
- » - i EI30 o peikcie v } 0.45 |POMIESZCZENIE KSERO
— —— \ _ . 28 A I m praeidetyp /ﬂ ﬂ : 1 L] »ak 0.46 |KOMUNIKACJA
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostk; ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
p?ojgﬁfowa;: GrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
LEGENDA KD e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
. . LEGENDA VIDOMOFONOW: Branza: TELETECHNICZNA et aic [P ROJEKT WYKONAWCZY
X - Kontroler drzwiowy, obudowa, zasilacz 13,8V 2A, akumulatorem 12V/17Ah i Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
% - Panel wywotania z kamerg kolorowa z klawiaturg dla 1 abonamenta ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
— Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
e <tawia Kontrola dwustronna -l - Monitor kolorowy gtoénoméwigcy, ekran LCD 7" z do$wietleniem LED ety Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
. . . Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
- Zasilacz inst. videodomofonu 12V AC, 1A inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
- Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH Nazwa ysunku: | KD | VIDEODOMOFONY - RZUT PARTERU
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton &’pr;;";;i;;::;’?ze‘ ) Data: 11.2017
: sk | 1:100
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski :’praw‘;ng;iiuf;’v:;se‘ ) Nrrys.: T-06
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| |Rewizia:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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o| - Panel wywotania z kamerg kolorowg z klawiaturg dla 1 abonamenta
S Em Kontrola dwustronna - Monitor kolorowy gtosénoméwiacy, ekran LCD 7" z do$wietleniem LED

LEGENDA KOD:

. . LEGENDA VIDOMOFONOW:
<] - Kontroler drzwiowy, obudowa, zasilacz 13,8V 2A, akumulatorem 12V/17Ah

©

- Zasilacz inst. videodomofonu 12V AC, 1A

- Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

1.02

ZESPOL KADR

1.03

MAGAZYN AKT OSOBOWYCH

1.04

NACZELNIK WYDZIALU PREWENCJI

1.05

SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENCJI

1.06

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU PREWENCJI

1.07

KIEROWNIK ZESPOtLU DZIELNICOWYCH

1.08

ZESPOL DZIELNICOWYCH

1.09

MAGAZYN TECHNICZNY

ZESPOL ZAOPATRZENIA

A1

ZESPOL FINANSOW

A2

POMIESZCZENIE INFORMATYKOW

13

PELNOMOCNIK DS. OIN

14

SKEADNICA AKT

15

SKEADNICA AKT NIEJAWNYCH

G (G Y I Y Y

16

KANCELARIA TAJNA

POMIESZCZENIE £ACZNOSCI SPECJALNEJ
DELTA

POMIESZCZENIE £ACZNOSCI SPECJALNEJ ODN

1.19

SERWEROWNIA Z SIEOWNIIA
TELEINFORMATYCZNA

1.20

KOMUNIKACJA

1.21

KLATAKA SCHODOWA

1.22

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

1.23

WC MESKIE

1.24

WC DAMSKIE

1.25

POMIESZCZENIE SOCJALNE

1.26

1.27

OFICER PRASOWY

1.28

ZESPOL ORGANIZA. StUZBY PREWENCJI

1.29

ZESPOL DO SPRAW WYKROCZEN

1.30

SALA TRADYCJI

1.31

WC DAMSKIE

1.32

WC MESKIE

1.33

ZASTEPCA KOMENDANTA PP

1.34

SEKRETARIAT KOMENDANTA PP

1.35

POMIESZCZENIE SOCJALNE PRZY
SEKRETARIACIE KPP

1.36

POKOJ SANITARNY

1.37

KOMENDANT PP

1.38

KOMUNIKACJA

1.39

WINDA

1.40

KOMUNIKACJA

1.41

KOMUNIKACJA

1.42

PRZYMIERZALNIA

POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNETRZNEY

Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza:

TELETECHNICZNA ”S‘ad'“m

doramentaci “ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

KD i VIDEODOMOFONY - RZUT | PIETRA

uprawnieniabudowlane

Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton RN Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 m
- Skala: .
: 1:100
Uprawnienia_budowlane | o
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski wspecialnoscl Nrrys.: -
p Jq y g J W}‘(P}/“O(tléS/PW(J)EHS y T 07
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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<] - Kontroler drzwiowy, obudowa, zasilacz 13,8V 2A, akumulatorem 12V/17Ah

Kontrola s E«m@h Kontrola dwustronna

- Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

LEGENDA VIDOMOFONOW:

(<]
o

—

00;00

- Panel wywotania z kamerg kolorowg z klawiaturg dla 1 abonamenta

- Monitor kolorowy gtosnomoéwigcy, ekran LCD 7" z doswietleniem LED

- Zasilacz inst. videodomofonu 12V AC, 1A

B : S AR 2.24 - xﬁ
\ 8 ¢ RN V77 S : s - " e . uad * ﬂﬂ/”* ® ﬁ
HJ 2.40 M N 2_38%
N = [ ——c3 ES ] mi mi =T T RN i = e ] ]
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REI60 — ﬁ ﬁ 2.05 @ ﬁ Ly b f 007 XZ 508 : x 2.10 ch 2.11 f‘j 212 ﬁﬂ
208 & | \X VAl — [ %ﬂ[ e | X {
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o3| B)sg ihuf ihof W | ¢ OW)Sh | O Tais= S oTE
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7777777 AR ABARAAES )VWVV\(W\J}\N\N\% - I’W\N&W\JII s I ll’\/\/yf\rf\(/lﬂ - 'I.’I/WW\N\(W\; - %{NW’&J\J‘WW\JM - %W’&f’&im/ﬂl - g’&f&mw\&‘/\/& I | NN F’\JM - ’KMWWMM& - ?CWW‘A&ﬂ - KJM - K&f’&i\/\//\{d - lvlngwx: - {JVW‘N\(AII - YI‘/V\NWW{IW KKNW\AAM
LEGENDA KD:

nr pom.

nazwa pomieszczenia

2.01

SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.02

NACZELNIK WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.03

KLATKA SCHODOWA

2.04

ZESPOL ORGANIZACJI StUzB WRD

2.05

POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD

2.06

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE 2
0S

2.07

WY-DZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE

2.08

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUREOWE

2.09

POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)

2.10

NACZELNIK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.11

SEKRETARIAT WYDZIALU KRYMINALNEGO

212

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.13

WYDZIAt DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.14

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.15

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.16

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

217

MAGAZYN DEPOZYTOW

2.18

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.19

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.20

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.21

POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.22

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.23

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.24

KLATAKA SCHODOWA

2.25

WC MESKIE

2.26

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2.27

WC DAMSKIE

2.28

POMIESZCZENIE SOCJALNE

2.29

INFORMATYK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.30

WYDZIAL PRZESTEPCZOSCI GOSPODARCZEJ

2.31

POMIESZCZENIE KONTROLEROW RUCHU
DROGOWEGO

2.32

POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH

2.33

WC DAMSKIE

2.34

WC MESKIE

2.35

SALA ODPRAW

2.36

SALA SZKOLEN

2.37

WINDA

2.38

KOMUNIKACJA

2.39

ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO

2.40

KOMUNIKACJA

Jednostka

Archimedia Architekci i Inzynierowie
' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206

projektowa:
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: TELETECHNICZNA ”géiﬂi;‘q'gmacji: | PrROJEKT wyKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
westyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycii: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwaysunke| KD | VIDEODOMOFONY - RZUT Il PIETRA

uprawnienia budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 (IJ
b Skala: .
: 1:100
Uprawnienia_budowlane | o
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski wspecialnoscl Nrrys.: -
p Jq y g J W}‘(P}/“O(tléS/PW(J)EHS y T 08
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© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




podci$nieniowy

wpust systemowy

2%
P

wpust systemowy
podcisnieniowy
@ 56 mm, podgrzewa

S o5
o o
= =
S S
1%
4 4
<3 o2
S 4
2 2
2 2
WM W W WWM [19.99999999999999999999999999999999999999990990999999909999999999999999999999999999999999999909¢ 19.9.9999999999999999999999999 | Wm WI WM WN\A Wmm | 9999999999
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ Y ¥ B S S S STl PSS NS N % | I g T ¥ e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = A Ve /A v/ /A i T % ; _ %& I i I . i V. =
— ’ w{ BT ° o ~ =1 |
S ) 3 [
£ ) Z o ) £ |
B Gl U ! =8k |
= 30x30 soxs0|||/7 7 90x0| |[Mffe = I
. ,,, | ] : |
= Z 7 < 3 :
s —KXX XXX T X 7 Z —> K & = : |
= Z. % A X 3 |
= & Z X S — A
= % S 3.07 —— =3 I
7 Iemes = N B . =1 !
2 | N =TTl H °K° H % 2 == 2 |
N 3 g 7 % " x 3.09 3.10 (3 & |
i = L 7 ',/ e 3 == !
o | F=p 3.15 | sk [zt oomonoooooa =i ,:'c ::2 : N N
= = 3.03 ,;, . o 3 N
2 %] % 2
= = % S [
o D . ’f" = 3.08 —— N
= & = I
s 14 3.1 il % == = |
oy ‘2 < — = |
= — ¥ 2 |
2% R : == [ !
£ » < = |
2 o g A T A T W OrmA R g RN 044 4 A i g 7 I P
_ | S S 3 |
@ ] ' 2] o] [ 3 L
— o2 S
D - ; w i = [
Kontrola s, 2 27 - 2; ‘
27 i <<Kontrola 3.05 = © /‘ _— © "
wpust systemowy : g 3 |
Py . \ / » < -
| I podcisnieniowy . ! o & T34 s ‘ |
P b3
L @ 56 mm, podgrze §ny C = © 4 £ |
| o w| (2 |
[ \| y £ £ I
\l /‘ o2 - - = k33 I
\ ! | = ZN g A % /‘ V. 3 :
| .- e -<)( T - :: | |
\ — == — S L RET20 £
x s‘ ] | —1LE 3.02 @ u redadetn g T : o
\ | [E | | — . L S ‘
L 2
" | | | | i T £ £ |
— — = 3.16 3.01 3.06 |
/ = o3 | |
— — s
— = £33 | |
o e
"TT 1T 1 G 1 ()7 Y] S5 - :
£S %! %! >
A ) | B T 5-350— = |
f o2 o3 o
N 1 I r i : N =
_ = A = = L 77777777777777777777777777777777777777 B> 999999999999999999999 991 RN 9999999990 [19909999999999999099999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999990999999999999909999999999999999999990999999999999999999999999999¢ (I A [9.999999.9999999999999999999999999999999999999999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNVXWXWWWWMWM 199.99.9999999999
7777777777777777777777 B O A N N NN NS RN o l
NN NN NN Przejscie typ 1 NN DN NN NN |
o
IO N o\ o\ N N o\ N .
AN !
koryto odwodnieniowe szer.50cm @ @ koryto odwodnieniowe szer.50cm L
I
1 1 1 1 1 1 1 ‘
[
[
- - - - - O - - - - TS --"--""""-"""-"-“"=-“"=-“"‘=-“"“""‘“"“"‘=“"==-“"“"\‘-"“""=""=-"“""=-“"=“""""-“""%=-“"“"=-“"“"="""""'"//"/"""'-""{\-"{&-{¥&-&&--“-&--“----"-="-"“"="=-""&=-"-“"="“"="“"“"‘$+-"“"""""&'%‘-//"&"Y""&""F"F"Y"""4TY"¥-¥-{¥\¥-={Y¥-¥_-V¥VV_VV_-_V:”V 4|V &V = == ==Y=_= Y=Y === == === === Y= === === === == === === - Y- Y=Y Y= YY" _YTY === == I

LEGENDA KD:

<] - Kontroler drzwiowy, obudowa, zasilacz 13,8V 2A, akumulatorem 12V/17Ah

Kontrola 5 Em Kontrola dwustronna

- Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

LEGENDA VIDOMOFONOW:
(e

o| - Panel wywotania z kamerg kolorowg z klawiaturg dla 1 abonamenta
—])

00;00

- Zasilacz inst. videodomofonu 12V AC, 1A

- Monitor kolorowy gtosnomoéwigcy, ekran LCD 7" z doswietleniem LED

nr pom.nazwa pomieszczenia
3.01
3.02
3.03
3.04 |KOMUNIKACJA
3.05 |POMIESZCZENIE £LACZNOSCI
MAGAZYN PODRECZNY TECHNIKOW
3.06 KRYMINALISTYKI
POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKOW
3.07 KRYMINALISTYKI
3.08 WC
3.09 |POMIESZCZENIE OGLEDZIN Z SUSZARNIA
3.10 |POMIESZCZENIE SYGNALITYKI
3.11 |KLATKA SCHODOWA
3.12 |WINDA
3.13 |SZATNIA MESKA PRACOWNIKOW OBSLUGI
3.14 |SZATNIA DAMSKA PRACOWNIKOW OBSLUGI
POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW
3.15 |OBStLUGI
KOMUNIKACJA — ZESPOL TECHNIKI
3.17 KRYMINALISTYCZNEJ

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: GrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: TELETECHNICZNA ”dokumemacﬁ: | PrROJEKT wyKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyGit: . . .. p
eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

KD i VIDEODOMOFONY - RZUT Il PIETRA

upranienia_budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 (IJ
é Skala: | 1+ OO
Uprawnienia budowlane | a-
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski " 3212 n0¢e! Nrrys.: T_Og
'WKP/0483/PWOE/15
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nr pom. |hazwa pomieszczenia

<>

0.01  |WIATROLAP $CIANA PPOZ REI 120

0.02 POCZEKALNIA $ 3

0.03 |WC : :

0.04 [SLUZA : :

0.05 MAGAZYNEK + MIEJSCE NA SRODKI = 5
CZYSTOSCI T T T T T T T T T T T T T o e e o~ N, T T T T T B

0.06 |PUNKT PIERWSZEJ POMOCY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

0.07  |HALA STRZELAN

0.08 |WEZEt CIEPLNY
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.09 |KONSERWATOROW

0.10  |POMIESZCZENIE AGREGATU

0.11  |PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA — —_—
072 [STEROWNIA I e
projektowa: OrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: ARCHITEKTURA,] g;?(%irﬂmacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
wesior Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
LEGENDA KD: Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
LEGENDA VIDOMOFONOW: el Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
<] - Kontroler drzwiowy, obudowa, zasilacz 13,8V 2A, akumulatorem 12V/17Ah — T — —
@ Lokalizacja Nowy TomysI,UL.lPllusudsklego ,_uI. 'Ifysn;clema _ _
ol - Panel wywo’rania 7 kamera kolorowa 7 klawiatura dla 1 abonamenta inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
— Nazwa rysunku:| KD i VIDEODOMOFONY - RZUT BUD. STRZELNICY
Kt <tamia Kontrola dwustronna E - Monitor kolorowy gto$noméwiacy, ekran LCD 7" z do$wietleniem LED Sour
oDoe Wy mgr inz. Wiestaw Kapton Yoapeclalnosel Data: 11.2017
projektant: WKPJOGBSJPWOEJJOQ » ’
- Zasilacz inst. videodomofonu 12V AC, 1A Opracowanie: s s | 1:100
- Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH Sprawdzacy: | my inz. Marcin Galnifewsid 112521156 vrys: | T-10
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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nr pom. nazwa pomieszczenia

0.01

PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

0.02

HOL RECEPCYJNY

0.03

KLATKA SCHODOWA

0.04

SZATNIA DYZURNYCH

0.05

£ AZIENKA DYZURNYCH

0.06

KOMUNIKACJA

0.07

tAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.08

MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.09

MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE

0.10

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.11

POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSIEKOW

0.12

SANITARIAT OBStUGI PDOZ

0.13

POMIESZCZENIE DOKUMENTOWANIA
WSTEPNYCH CZYNNOSCI Z ZATRZYMANYMI
PRZED UMIESZCZENIEM W PDOZ

0.14

POKOJ NIEBIESKI (POKOJ PRZESLUCHAN
NIELETNICH)

0.15

POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.16

POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.17

PODRECZNY MAGAZYN BRONI | AMUNICJI

0.18

MAGAZYN UZBROJENIA ZPI

0.19

POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO-
INTERWENCYJNEGO (ZPI)

0.20

SZATNIA DAMSKA 220S.

0.21

tAZIENKA DAMSKA

0.22

POMIESZCZENIE SOCJALNE

0.23

tAZIENKA MESKA

0.24

SZATNIA MESKA 90 OS.

0.25

tAZIENKA MESKA

0.26

KLATKA SCHODOWA

0.27

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

0.28

KOMUNIKACJA

0.29

tAZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH

0.30

POKOJ DYZURNEGO ZMIANY W PDOZ

0.31

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
B OS.

0.32

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
R OS.

0.33

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
2 OS.

0.34

SULTEP

0.35

PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.36

KORYTARZ PDOZ

0.37

POMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU
MIEJSKIEGO

0.38

PRZEDSIONEK

0.39

W.C, DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

0.40

POKOJ OBSLUGI INTERESANTOW

0.41

DYZURKA

0.42

PUNKT WYDAWANIA BRONI

0.43

WINDA

0.44

ROZDZIELNIA GLOWNA (ELEKTRYCZNA)

0.45

POMIESZCZENIE KSERO

0.46

KOMUNIKACJA

0.47

KOMUNIKACJA

0.48

WODOMIERZ

0.49

PRZEDSIONEK
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LEGENDA TV-SAT:

[I'Y - Gniazdo podtynkowe abonenckie RTV-SAT koncowe

[v-sAT] - Szafa TV-SAT

[Z] - Skrzynka przeciwprzepigciowa
- Kabel TT-113PE (zewnetrzny ) lub TT-113

LEGENDA SYSTEMU PRZEStLUCHAN:
@- Kamera 2MP HD 720p

[[STACAPODGLADU |- Stacja podgladu - systemu przestuchan

El- Monitor podgladu 22" LCD LED

LEGENDA SYSTEMU AUDIO-VIDEOQO:

@ - Kolumna gtosnikowa sufitowa

|' | - Kolumna gtosnikowa nascienna
™~

HZ - Projektor wideo

)I( - Dookélna antena potfalowa

- Dotykowy panel sterujgcy
- Ekran projekcyjny
- Przytacze Scienne

HDMI - Kabel HDMI 20m

VGA - Kabel VGA 20m

LAN - Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH
ANT - Przewdd koncentryczny RG58

AUDIO1 - Kabel gtosnikowy 2x4,0mm

AUDIO2 - Kabel mikrofonowy 2x0,22mm

1

SYNOPTYKA ——

PO —

KO ——

LO —

AO —

X
i

i

aill
il

I NN |

ffffffffffffffffffff = S

SYSTEM SYNOPTYKI DLA ALARMOWANIA | PRZYWOLANIA W
POMIESZCZENIACH PDOZ

PRZYCISK PRZYWOLA\WCZY WANDALO ODPORNY, ZLICOWANY ZE
SCIANA

PRZYCISK KASOWANIA WANDALO ODPORNY, ZLICOWANY ZE
SCIANA

SYGNALIZATOR OPTYCZNY
MONTOWAC NAD DRZWIAMI

ZESTAW PRZYCISKOW ALARMOWYCH
RECZNY MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,4M | NOZNY MONTOWANY
NA WYSOKOSCI 0,3M

| NI

Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Q archimedia

Branza:

TELETECHNICZNA ”S‘ad'“m

doramentaci “ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

INST. A-V, TV-SAT,

¥

PRZEStUCHAN - RZUT PARTERU

Projektant:

mgr inz. Wiestaw Kapton

Uprawnienia budowlane
W specjalnosci .

elektrycznej nr Data:
WKP/0385/PWOE/09

11.2017

PODPIS:

Skala: 1 :1 OO
Uprawnienia_budowlane

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Gatniejewski

W specjalnosci .
elektrycznej n Nrrys.: T_1 1

r
'WKP/0483/PWOE/15
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nr pom. nazwa pomieszczenia
1.01 |KLATKA SCHODOWA
1.02 [ZESPOL KADR
1.03 |[MAGAZYN AKT OSOBOWYCH
1.04 |[NACZELNIK WYDZIALU PREWENCJI
1.05 |SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENCJI
1.06 |[ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU PREWENCJI

A

\55 - ‘Q

1.07 |KIEROWNIK ZESPOLU DZIELNICOWYCH
&) 1.08 [ZESPOL DZIELNICOWYCH
% ' " 1.09 IMAGAZYN TECHNICZNY
5% 7z

N

1.10 |[ZESPOL ZAOPATRZENIA
1.11  |[ZESPOE FINANSOW
1.12 |POMIESZCZENIE INFORMATYKOW
1.13 |PELNOMOCNIK DS. OIN
) 1.14 |SKELADNICA AKT
5 ;é 1.15 |SKEADNICA AKT NIEJAWNYCH
';. 1.16 |KANCELARIA TAJNA

POMIESZCZENIE £ACZNOSCI SPECJALNEJ
1.17 |DELTA

/

Q8
SN
—

N

X

1.18 |POMIESZCZENIE £ ACZNOSCI SPECJALNEJ ODN
SERWEROWNIA Z SIEOWNIIA
,,,,,,,,,,,,,,,,,, % 1.19 [TELEINFORMATYCZNA

1.20 |KOMUNIKACJA
1.21  |KLATAKA SCHODOWA

LI 99999999
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| ) % (! % % N [ G . [ﬂ c 1.26 |POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNETRZNE
- C b b FM- il ] — = - Q W 1.27 |OFICER PRASOWY
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A : g g : 1.31_|WC DAMSKIE
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: [RIAY H | s Ll RERP0 1.35 [SEKRETARIACIE KPP
| S VR S P g g N 70, S g i ] T w7 T U T g I 7 S 1.36_|POKOJ SANITARNY
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141 1.20 115 1.39 |WINDA
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
LEGENDA SYSTEMU AUDIO'VIDEO e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: | TELETECHNICZNA ”Séiﬂi;‘q’;‘ntacji. | PrROJEKT wyKONAWCZY
@ - Kolumna gtos$nikowa sufitowa — - ;
) Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
LEGENDA TV-SAT: LEGENDA SYSTEMU PRZESLUCHAN: ﬂil - Kolumna gtosnikowa nascienna ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
[I'Y - Gniazdo podtynkowe abonenckie RTV-SAT koricowe @ Kamera 2MP HD 720p HZ - Projektor wideo Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
- Szafa TV-SAT ;g;?:ﬂgz - rejestrator systemu przestuchan, przetacznik LAN >|< - DookélIna antena pétfalowa y J ) y y
- Skrzynka przeciwprzepieciowa : Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
y P przepie . - Dotykowy panel sterujgcy inwestycii: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
- Kabel TT-113PE (zewnetrzny ) lub TT-113 - Monitor podgladu 22" LCD LED i i
- Ekran projekeyiny INST. AV, TV-GAT
- Przytacze $cienne Nazwa rysunku: PRZESEUCHAN - RZUT | PIETRA
HDMI - Kabel HDMI 20m Projektant: | mgr inz. Wiestaw Kaplon pata: | 11.2017
VGA - Kabel VGA 20m WKP/0385/PWOE/09 f
LAN - Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH 5 skl | 1:100
ANT - Przewod koncentryczny RG58 , . , | uerawnien budawrane] o
AUDIO1 - Kabel gioénikowy 2x4,0mm Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski vik%éié%é"ﬁég"/?s' Nrrys.: T-‘I 2
AUDIO2 - Kabel mikrofonowy 2x0,22mm ] B
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizia:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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LEGENDA TV-SAT:

[IY - Gniazdo podtynkowe abonenckie RTV-SAT koncowe

- Szafa TV-SAT
[CZ] - Skrzynka przeciwprzepieciowa
- Kabel TT-113PE (zewnetrzny ) lub TT-113

LEGENDA SYSTEMU PRZEStLUCHAN:
@- Kamera 2MP HD 720p

PRZEFACZNIK

REJESTRATOR

- rejestrator systemu przestuchan, przetgcznik LAN

D- Monitor podgladu 22" LCD LED

LEGENDA SYSTEMU AUDIO-VIDEO:

@ - Kolumna gtosnikowa sufitowa
Iiil - Kolumna gtosnikowa nascienna
N

HZ - Projektor wideo

)F - Dookélna antena pétfalowa

- Dotykowy panel sterujgcy
- Ekran projekcyjny
- Przytacze Scienne

HDMI - Kabel HDMI 20m

VGA - Kabel VGA 20m

LAN - Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH
ANT - Przewod koncentryczny RG58

AUDIO1 - Kabel gtosnikowy 2x4,0mm

AUDIO2 - Kabel mikrofonowy 2x0,22mm

nr pom. hazwa pomieszczenia

2.01

SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.02

NACZELNIK WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.03

KLATKA SCHODOWA

2.04

ZESPOL ORGANIZACJI StUzB WRD

2.05

POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD

2.06

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE 2
0S

2.07

WY-DZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE

2.08

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUREOWE

2.09

POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)

2.10

NACZELNIK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.11

SEKRETARIAT WYDZIALU KRYMINALNEGO

212

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.13

WYDZIAt DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.14

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.15

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.16

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

217

MAGAZYN DEPOZYTOW

2.18

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.19

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.20

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.21

POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.22

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.23

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.24

KLATAKA SCHODOWA

2.25

WC MESKIE

2.26

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2.27

WC DAMSKIE

2.28

POMIESZCZENIE SOCJALNE

2.29

INFORMATYK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.30

WYDZIAL PRZESTEPCZOSCI GOSPODARCZEJ

2.31

POMIESZCZENIE KONTROLEROW RUCHU
DROGOWEGO

2.32

POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH

2.33

WC DAMSKIE

2.34

WC MESKIE

2.35

SALA ODPRAW

2.36

SALA SZKOLEN

2.37

WINDA

2.38

KOMUNIKACJA

2.39

ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO

2.40

KOMUNIKACJA

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: GrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: TELETECHNICZNA ”dokumentacﬁ: | PrROJEKT wyKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyGit: . . .. p
eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

INST. A-V, TV-SAT,
PRZESEUCHAN - - RZUT Il PIETRA

uprawnienia_budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 (,J
b Skala: .
g 1:100
Uprawnienia budowlane | a-
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski " 525cieine e Nrrys.: T-1 3
'WKP/0483/PWOE/15
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206
LEGENDA SYSTEMU AUDIO‘VIDEO- e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
@  Kolumna gloénikowa suffiowa Branza: TELETECHNICZNA | géiﬂi;'gmacji: | PrROJEKT wyKONAWCZY
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
, Inwestor: , P
LEGENDA TV-SAT: LEGENDA SYSTEMU PRZEStUCHAN: |i§| - Kolumna gtosnikowa nascienna ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
[F{ - Gniazdo podtynkowe abonenckie RTV-SAT korcowe @ - Kamera 2MP HD 720p IS<] - Projekior wideo Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
- Szafa TV-SAT F;EE;?:/Z\:;KR - rejestrator systemu przestuchan, przetgcznik LAN >l< - DookélIna antena pétfalowa y J ) y y
7 | - Skrzynka przeciwprzepieciowa B : Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
- . Dotykowy panel sterujacy inwestycii: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
- Kabel TT-113PE (zewnetrzny ) lub TT-113 - Monitor podglgdu 22" LCD LED - Ekran projekcyjny . -
- Nazwa rysunku: lNST A_\/’ TV_SAT’
- Przytacze $cienne PRZEStUCHAN - RZUT DACHU
HDMI - Kabel HDMI 20m Projektant: | mgr inz. Wiestaw Kapton pata: | 11.2017
VGA _ Kabel VGA 20m WKP/0385/PWOE/09 f
LAN - Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH 5 skl | 1:100
ANT - Przewdd koncentryczny RG58 — - . [ e o
AUDIO1 - Kabel gosnikowy 2x4,0mm Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski P Nrrys.: T-14
AUDIO2 - Kabel mikrofonowy 2x0,22mm ] B
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




nr pom.|nazwa pomieszczenia
0.01 |PRZEDSIONEK WEJSCIOWY
0.02 |HOL RECEPCYJNY
- - 0.03 |KLATKA SCHODOWA
- - - - 0.04 [SZATNIA DYZURNYCH
- - ) . . 0.05 [AZIENKA DYZURNYCH
-7 - LEGENDA SSWiIN (wszystkie elementy systemu grade 3): 0.06 IKOMUNIKACJA
% Czujka dualna PIR+MW funkcjg antymaskingu 0.07 AZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH
] P\O\N\( EXP1-EXP2: obudowa metalowa z transformatorem 40VA 0.08 |MAGAZYN GZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWE
A - : s
PRZEJAZD POZ EXP zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- fadowanie akumulatora), 0.09 MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE
ekspander 8 wejé¢, akumulator 17Ah/12V 0.10 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

EXP3-EXP4: obudowa metalowa z transformatorem 40VA, 0.11 |POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSKKOW
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora),

0.12 |PROFOS
k der 8 8 , akl lator 17Ah/12V
- - I SHOPANGEr S Weise 1 yjse, axumueror 0.13 [POKOJ TYMCZASOWY DLA ZATRZYMANYCH

— Klawiatura systemu alarmowego z wy$wietlaczem POKOJ NIEBIESKI (POKOJ PRZESEUCHAN
- 0.14 NIELETNICH)

0.15 |POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.16 |POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.17

0.18 |MAGAZYN UZBROJENIA ZPI

POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO-
CA:_ obudowa metaloyva z transformatorgm 60VA, 0.19 [INTERWENCYJNEGO (ZPI)
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora), '20 SZATNIA DAMSKA 2405
ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 64 wej$¢ i wyjsc, 0. .
\ \ ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunikacyjny 0.21 {AZIENKA DAMSKA

\ \ GSM z anteng, akumulator 17Ah/12V 0.22 |POMIESZCZENIE SOCJALNE

| \ 0.23 [|EAZIENKA MESKA
\ \ _— Kabel potgczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2 0.24 |SZATNIA MESKA 90 OS.

————— Kabel potgczenia magistrali ekspanderéw - YTKSY 3x2x0,5 0.25 [FAZIENKA MESKA
————— Kabel potaczenia magistrali manipulatoréw - YTKSY 3x2x0,5 026 KLATKA SCHODOWA
\‘ \\ 0.27 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE
‘ \ 0.28 |[KOMUNIKACJA
\\ \ 0.29 |AZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH

.:] Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

\ C\ ‘ POKOJ DO PRZEPROWADZANIA |
DOKUMENTOWANIA CZYNNOSCI StUZBOWYCH
\ ‘ 0.30 [Z ZATRZYMANYMI | PODEJRZANYMI
POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB

DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
\ 0.31 B OS.
POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
0.32 pOS.
POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
033 pOS.

: 0.34 |SULTEP

N s OSSO oSeanansseS s TR, RSO0RINS] SSSSVURNNSOS0IN } ; : — R e P I ey T T - 0.35 |PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH
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1 0.37 MIEJSKIEGO

1 0.38 |PRZEDSIONEK
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| 0.40 |POKOJ OBSELUGI INTERESANTOW

| 0.41

[N
JHAI

0.42__|PUNKT WYDAWANIA BRONI

043 WINDA
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0.46 |KOMUNIKACJA
0.47 |KOMUNIKACJA
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Stadium

Branza: TELETECHNICZNA ” dokumentagji:

“ PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

inwestycji: ' ' P Al 4
o Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
nazwarysunku:] SSWIN, ints. przezywowa - RZUT PARTERU
uprawnienia_budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 (n
b Skala: .
: 1:100
Uprawnienia budowlane | o
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski wspecjalnotel Nrrys.: -
prawczajcy: | M9 : eteerel e s | T-15
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




nr pom. nazwa pomieszczenia
1.01 |KLATKA SCHODOWA
1.02 [ZESPOL KADR
1.03 |[MAGAZYN AKT OSOBOWYCH
1.04 |[NACZELNIK WYDZIALU PREWENCJI

1.05 [SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENCJI
1.06 [ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU PREWENCJI
1.07 |KIEROWNIK ZESPOLU DZIELNICOWYCH
.:.‘r -
'6 ' 7
1% 9

NN

1.08 [ZESPOL DZIELNICOWYCH
1.09 |MAGAZYN TECHNICZNY

1.10 |[ZESPOL ZAOPATRZENIA

1.11  |ZESPOL FINANSOW
1.12 |POMIESZCZENIE INFORMATYKOW
.‘.'.’ pe
24 9

1.13 |PELNOMOCNIK DS. OIN
1.14 |SKELADNICA AKT

— W
=

1.15 |SKEADNICA AKT NIEJAWNYCH
1.16 |KANCELARIA TAJNA
’.;: POMIESZCZENIE £tACZNOSCI SPECJALNEJ
—1_ 7 117 |DELTA
) ("";.Y‘q;ofov;OXVAQA “,:;
1.18 |POMIESZCZENIE £tACZNOSCI SPECJALNEJ ODN
SERWEROWNIA Z SILOWNIIA
vaZ! i 1.19 [TELEINFORMATYCZNA
72 1% 1.20 |KOMUNIKACJA
Q‘é — §§ 1.21 |[KLATAKA SCHODOWA
/’ﬂ ’:;3 gs 1.22 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE
NS SN0 SO S T OO TR O S s L T s T S , NS T S Ss NR O S T [ [0 TR S [ Foeeeeseesy 1.23 |WC MESKIE
7 S s /1 A I i 1 i x i i id | it i V. . 7 L _ - i i A V. i A (I | b 1 1 T 124 |WC DAMSKIE
U [ : T i ol ] L L] [ ol & A | VI ] = B 1.25 |POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.36 % “ %ﬁ % 2 3 4 PIRs g 1.26 |POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNETRZNEY
O T “ “ M ﬁ“ I]: i Q — 1.27 |OFICER PRASOWY
| %@ f % i % il § % % 1.28 |ZESPOL ORGANIZA, SEUZBY PREWENCUI
. D = N 1.8 107 [] m 18 . | N\ 1.29 [ZESPOL DO SPRAW WYKROCZEN
v D \ [] 119 ' 1.16 1.30 |SALA TRADYCJI
Q Q 34 ' 1.31_|WC DAMSKIE
1.29 ‘Nl i A\ 1.32 |WC MESKIE
_— o g 1.33 [ZASTEPCA KOMENDANTA PP
32 1.31 "! ,"/ - s 1.34 |SEKRETARIAT KOMENDANTA PP
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
LEGENDA SSWiN (wszystkie elementy systemu grade 3): e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
% Cauika duaina PIReMW funkaia antymaskingu Branza: TELETECHNICZNA | doramentaci | PrROJEKT wyKONAWCZY
EXP1-EXP2: obudowa metalowa z transformatorem 40VA, Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
EXP zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora), ’ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
ekspander 8 wejsé, akumulator 17Ah/12V )
EXP3-EXP4: obudowa metalowa z transformatorem 40VA,

zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- fadowanie akumulatora),

ekspander 8 wejs¢ i 8 wyjs¢, akumulator 17Ah/12V Ejvzev;?ycji: BU DOWA NOW EJ S I EDZI BY 2
00 Klawiatura systemu alarmowego z wyswietlaczem Komendy POWIatOWeJ PO“CJI W Nowym TomySIU
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
.:] Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

nawansunk| - SSWIN, ints. przezywowa - RZUT | PIETRA
CA: obudowa metalowa z transformatorem 60VA,

uprawnienia budowlane
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora), Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapfon WWSK\E;Z«:;;:V%OEZ; B Data: 11.2017
ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 64 wej$¢ i wyjsc, R
ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunikacyjny e Skala: 1 - 1 OO
GSM z anteng, akumulator 17Ah/12V o .
Uprawnienia budowlane | o
: . [ ; A : w specjalnosci )
Kabel potaczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2 Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski Siktryeznel o Nrrys.: T'1 6
—_—_— Kabel potaczenia magistrali ekspanderéw - YTKSY 3x2x0,5 ) ) ) o
—_——— - — Kabel potaczenia magistrali manipulatorow - YTKSY 3x2x0,5 UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




wpust systemowy
podci$nieniowy
@ 56 mm, podgrzewany
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; nr pom. nazwa pomieszczenia
S 3.01
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— ~H[re ° ~ [ = | 3.05 |POMIESZCZENIE EACZNOSCI
Eﬂ] COBHO i & W X MAGAZYN PODRECZNY TECHNIKOW
M= % m M % %ﬂ — » 3.06 |KRYMINALISTYKI
e : S b POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKOW
@ J : : i 307 = 1F L 3.07 |KRYMINALISTYKI
| o = L / (4 : : 310 : = F y 3.08 WG
2O n Hin : 3.09 : [ | == NS B 3.09 |POMIESZCZENIE OGLEDZIN Z SUSZARNIA
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i 303 Es 3 : [ | o 3.11 |[KLATKA SCHODOWA
15 311 o 3.08 — 15 " 3.12_|WINDA
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
' ' I. Swiecianska 6, 61-132 P f
oroekiou: archimedia  .icien: 507 170 057, 508 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

LEGENDA SSWiN (wszystkie elementy systemu grade 3):

” Stadium

doramentaci “ PROJEKT WYKONAWCZY

Czujka dualna PIR+MW funkcjg antymaskingu

Branza: TELETECHNICZNA

EXP1-EXP2: obudowa metalowa z transformatorem 40VA, Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

EXP zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora), ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
ekspander 8 wejs¢, akumulator 17Ah/12V

EXP3-EXP4: obudowa metalowa z transformatorem 40VA,

zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora), Nazwa BU DOWA NOW EJ S I EDZI BY

ekspander 8 wejs¢ i 8 wyjs¢, akumulator 17Ah/12V

inwestcil: . . . ,
— , » esye Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Klawiatura systemu alarmowego z wys$wietlaczem
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

Nazwa ysunku: | SSWIN, ints. przezywowa - RZUT III P|ETRA

CA: obudowa metalowa z transformatorem 60VA, wepeciaireset 11.2017

. . . . i . inz. Wi D .
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora), Projektant marinz. Wiestaw Kapion WO @

ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejs¢ i wyjs¢, 2
ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunikacyjny e Skala: 11 OO
GSM z anteng, akumulator 17Ah/12V —
Uprawnienia budowlans| o
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski wspecjalnotel Nrrys.: -
Kabel potgczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2 P jacy 9 ) A y T 1 7
—_—_— Kabel potaczenia magistrali ekspanderéw - YTKSY 3x2x0,5

| 7 A ; Rewizja:
_ o Kabel pofaczenia magistrali manipulatorow - YTKSY 3x2x0,5 UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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‘ i ZADASZENIE ‘
| |
nr pom. |nazwa pomieszczenia | |\%ﬁ%¥$§— |
0.01 WIATROLAP SCIANA PPOZ REI 120 . (przejécie miedzy budynkami) 1
0.02 POCZEKALNIA 3 i 4
0.03  |[WC i i $
0.04 |SLUZA 3 N2 :
0.05  |MAGAZYNEK + MIEJSCE NA SRODKI i o EXP 3 :
CZYSTOSCI T T T T T T T T T T T T L T i1 A A ATl o~ N, T T T T I
0.06 _|PUNKT PIERWSZEJ POMOCY BUDYNEK ADMINISTRACYJINY

0.07  |HALA STRZELAN

0.08 |WEZEt CIEPLNY
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.09 |KONSERWATOROW

0.10  |POMIESZCZENIE AGREGATU

0.11 PODRECZNY MAGAZYN UZBROJENIA
0.12  |STEROWNIA

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: OrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

LEGENDA SSWiN (wszystkie elementy systemu grade 3):

% Czujka dualna PIR+MW funkcja antymaskingu Branza: ARCHITEKTURA ” S;?(?Jlr%qe’]ntac'i' “ PROJEKT WYKONAWCZY
EXP1-EXP2: obudowa metalowa z transformatorem 40VA, - B ,,J . -

EXP zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- fadowanie akumulatora), Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ekspander 8 wejs¢, akumulator 17Ah/12V Inwestor:

EXP3-EXP4: obudowa metalowa z transformatorem 40VA, ul. Kochanowsk|ego 2a, 60-844 Poznan

zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora),

— ekspander 8 wej$¢ i 8 wyj$¢, akumulator 17Ah/12V Nazwa BU DOWA NOW EJ S I E DZI BY

Klawiatura systemu alarmowego z wys$wietlaczem inwestycii: : . [T I
y g0 2wy " Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
) Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
.:] Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
Nazwa rysunku: | SSWIN, ints. przezywowa - RZUT BUD. STRZELNICY
CA: obudowa metalowa z transformatorem 60VA,
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- fadowanie akumulatora), Glowny o upranenia budowlne
plyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejs¢ i wyjs¢, projektant: mgr inz. Wiesfaw Kapion drenhiortonicansl or| Data: 11.2017
ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunikacyjny WKP/0385/PWOE/09 |
GSM z antena, akumulator 17Ah/12V 0 . o . .
pracowanie: - Skala:
: 1:100
Kabel potaczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2 - . - N ] wramera Buove| o .
—_—— Kabel pofaczenia magistrali ekspanderow - YTKSY 3x2x0,5 Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski - |Jicision cine o Neys: | T-18
—_———— Kabel potgczenia magistrali manipulatoréw - YTKSY 3x2x0,5 . i . o
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM |Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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Zasilacz do instalacji p.poz

230V/24VDC - 5A,
2x akumulator 12V/28Ah

=

EI30

EI30+

N

U.4a7

nr pom. nazwa pomieszczenia

0.01

PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

0.02

HOL RECEPCYJNY

0.03

KLATKA SCHODOWA

0.04

SZATNIA DYZURNYCH

0.05

t AZIENKA DYZURNYCH

0.06

KOMUNIKACJA

0.07

LAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.08

MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.09

MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE

0.10

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ

0.11

POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSILKOW

0.12

PROFOS

0.13

POKOJ TYMCZASOWY DLA ZATRZYMANYCH

0.14

POKOJ NIEBIESKI (POKOJ PRZESLUCHAN
NIELETNICH)

0.15

POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.16

POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH

0.17

0.18

MAGAZYN UZBROJENIA ZPI

0.19

POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO-
INTERWENCYJNEGO (ZP1)

0.20

SZATNIA DAMSKA 240S.

0.21

tAZIENKA DAMSKA

0.22

POMIESZCZENIE SOCJALNE

0.23

tAZIENKA MESKA

0.24

SZATNIA MESKA 90 OS.

0.25

LAZIENKA MESKA

0.26

KLATKA SCHODOWA

0.27

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

0.28

KOMUNIKACJA

0.29

tAZIENKA DLA WSTEPNIE ZATRZYMANYCH

0.30

POKOJ DO PRZEPROWADZANIA |
DOKUMENTOWANIA CZYNNOSCI SEUZBOWYCH
Z ZATRZYMANYMI | PODEJRZANYMI

0.31

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
B8 OS.

0.32

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
R OS.

0.33

POKOJ DLA OSOB ZATRZYMANYCH LUB
DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEZWIENIA
2 OS.

0.34

SULTEP

—————————— - 0.35

PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH

0.36

KORYTARZ PDOZ

0.37

POMIESZCZENIE TECHNICZNE MONITORINGU
MIEJSKIEGO

0.38

PRZEDSIONEK

0.39

W.C, DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

0.40

POKOJ OBSLUGI INTERESANTOW

0.41

0.42

PUNKT WYDAWANIA BRONI

0.43

WINDA

0.44

ROZDZIELNIA GLOWNA (ELEKTRYCZNA)

0.45

0.46

KOMUNIKACJA

0.47

KOMUNIKACJA

0.48

WODOMIERZ

0.49

PRZEDSIONEK
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LEGENDA SSP:

CSP - Centrala modutowa 2-4 petle, zasilacz,
obudowa, karta sieciowa, karta przekaznikowa
draukarka zdarzen, akumulator 12V, 44Ah

A ooy CZUIKA DYMU - GNIAZDO - WSKAZNIK ZADZIALANIA
+ o CZUIKA DYMU - GNIAZDO

FH, 403 POTROINA WIELODETEKTOROWA CZUJKA - GNIAZDO
A 021 LINIOWY 4-WEISCIA/4-WYJSCIE - OBUDOWA

» 004 RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

o
N
w
o
D o %a Ocm | P | Pex | Bex : : @
] [ I 2 >< = — — —
I ]
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Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza:

Stadium
TELETECHNICZNA ”dokumentacﬁ: “ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

SSP - RZUT PARTERU

uprawnienia_budowlane
. . s W wspecjalnosci .
(T p—— Pt | mri Wosiwicoon 0 sea | 112017
A 007 WKP/0385/PWOE/09 »
Linia dozoru - YnTKSY 1x2x1 mm2 5 sata: | 1:100
—_—————— Linia sterujgca - HTKSH 1x2x1 mm2 Uprawnienia_budowlane N
_ Linia sterujaca urzadzeniami wykonawczymi instalacji Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski | 225205 0°, ¢ Nrrys.: T-1 9
p.poi. Wg SChematéW 'WKP/0483/PWOE/15

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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Zasilacz do instalacji p.poz
230V/24VDC - 3A,
2x akumulator 12V/28Ah

nr pom.

nazwa pomieszczenia

1.01

KLATKA SCHODOWA

1.02

ZESPOL KADR

1.03

MAGAZYN AKT OSOBOWYCH

1.04

NACZELNIK WYDZIALU PREWENCJI

1.05

SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENCJI

1.06

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU PREWENCJI

1.07

KIEROWNIK ZESPOtLU DZIELNICOWYCH

1.08

ZESPOL DZIELNICOWYCH

1.09

MAGAZYN TECHNICZNY

1.10

ZESPOL ZAOPATRZENIA

1.11

ZESPOL FINANSOW

1.12

POMIESZCZENIE INFORMATYKOW

1.13

PELNOMOCNIK DS. OIN

1.14

SKELADNICA AKT

1.15

SKEADNICA AKT NIEJAWNYCH

1.16

KANCELARIA TAJNA

POMIESZCZENIE £ACZNOSCI SPECJALNEJ
DELTA

1.18

POMIESZCZENIE £ACZNOSCI SPECJALNEJ ODN

1.19

SERWEROWNIA Z SIEOWNIIA
TELEINFORMATYCZNA

1.20

KOMUNIKACJA

1.21

KLATAKA SCHODOWA

1.22

POMIESZCZENIE PORZADKOWE
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Czujka pod podioga
S techniczng
A 060

By o 19

REI120

Czujka pod podioga
techniczna
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1.07

1.42

1.23

WC MESKIE

1.24

WC DAMSKIE

1.25

POMIESZCZENIE SOCJALNE

1.26

1.27

OFICER PRASOWY

1.28

ZESPOL ORGANIZA. StUZBY PREWENCJI

1.29

ZESPOL DO SPRAW WYKROCZEN

1.30

SALA TRADYCJI

1.31

WC DAMSKIE

1.32

WC MESKIE

1.33

ZASTEPCA KOMENDANTA PP

1.34

SEKRETARIAT KOMENDANTA PP

1.35

POMIESZCZENIE SOCJALNE PRZY
SEKRETARIACIE KPP

1.36

POKOJ SANITARNY

1.37

KOMENDANT PP

1.38

KOMUNIKACJA

1.39

WINDA

1.40

KOMUNIKACJA

1.41

KOMUNIKACJA

1.42

PRZYMIERZALNIA

POMIESZCZENIE KONTROLI WEWNETRZNEY
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LEGENDA SSP:

CSP - Centrala modutowa 2-4 petle, zasilacz,
obudowa, karta sieciowa, karta przekaznikowa
draukarka zdarzen, akumulator 12V, 44Ah

A 001 CZUJKA DYMU - GNIAZDO - WSKAZNIK ZADZIALANIA
A 002 CZUJKA DYMU - GNIAZDO

E A 003 POTROINA WIELODETEKTOROWA CZUJKA - GNIAZDO
A ogy LINIOWY 4-WEJSCIA/4-WYJSCIE - OBUDOWA

A 004 RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

DjA 007 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY CZERWONY

_— Linia dozoru - YnTKSY 1x2x1 mm2
—_— Linia sterujgca - HTKSH 1x2x1 mm2

_— Linia sterujgca urzadzeniami wykonawczymi instalacji
p.poz. wg schematow
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e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: TELETECHNICZNA ”dokumentacﬁ: | PrROJEKT wyKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyGit: . . .. p
eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

SSP - RZUT I PIETRA

uprawnienia budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
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nr pom.

nazwa pomieszczenia

2.01

SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.02

NACZELNIK WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
(WRD)

2.03

KLATKA SCHODOWA

2.04

ZESPOL ORGANIZACJI StUzB WRD

2.05

POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD

2.06

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE 2
0S

2.07

WY-DZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUROWE

2.08

WYDZIAL DW. Z PRZESTEPCZOSCIA
GOSPODARCZA POMIESZCZENIE BIUREOWE

2.09

POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)

2.10

NACZELNIK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.11

SEKRETARIAT WYDZIALU KRYMINALNEGO

212

ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.13

WYDZIAt DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.14

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.15

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

2.16

WYDZIAL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY
POMIESZCZENIE BIUROWE

217

MAGAZYN DEPOZYTOW

2.18

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.19

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.20

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.21

POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIALU
KRYMINALNEGO

2.22

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.23

ZESPOL DOCHODZENIOWO-SLEDCZY WYDZIALU
KRYMINALNEGO POMIESZCZENIE BIUROWE

2.24

KLATAKA SCHODOWA

2.25

WC MESKIE

2.26

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2.27

WC DAMSKIE

2.28

POMIESZCZENIE SOCJALNE

2.29

INFORMATYK WYDZIALU KRYMINALNEGO

2.30

WYDZIAL PRZESTEPCZOSCI GOSPODARCZEJ

2.31

POMIESZCZENIE KONTROLEROW RUCHU
DROGOWEGO

2.32

POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH

2.33

WC DAMSKIE

2.34

WC MESKIE

2.35

SALA ODPRAW

2.36

SALA SZKOLEN

2.37

WINDA

2.38

KOMUNIKACJA

2.39 |ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO
2.40 |KOMUNIKACJA
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LEGENDA SSP:

CSP - Centrala modutowa 2-4 petle, zasilacz,
obudowa, karta sieciowa, karta przekaznikowa
draukarka zdarzen, akumulator 12V, 44Ah

A 001 CZUJKA DYMU - GNIAZDO - WSKAZNIK ZADZIALANIA
A 002 CZUJKA DYMU - GNIAZDO

EA 003 POTROINA WIELODETEKTOROWA CZUJKA - GNIAZDO
A o21 LINIOWY 4-WEJSCIA/4-WYJSCIE - OBUDOWA

+ 004 RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

DjA 007 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY CZERWONY

_— Linia dozoru - YnTKSY 1x2x1 mm2
—_—————— Linia sterujgca - HTKSH 1x2x1 mm2

_—_ Linia sterujgca urzgdzeniami wykonawczymi instalacji
p.poz. wg schematéw

Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
' ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
GrChImele telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: |

TELETECHNICZNA ”S‘ad'“m

doramentaci “ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

SSP - RZUT Il PIETRA

uprawnieniabudowlane

Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 (,J
b Skala: .
g 1:100
Uprawnienia budowlane | a-
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LEGENDA SSP:

CSP - Centrala modutowa 2-4 petle, zasilacz,
obudowa, karta sieciowa, karta przekaznikowa
draukarka zdarzen, akumulator 12V, 44Ah

A 001 CZUJKA DYMU - GNIAZDO - WSKAZNIK ZADZIAKANIA
A 002 CZUJKA DYMU - GNIAZDO

EA 003 POTROINA WIELODETEKTOROWA CZUJKA - GNIAZDO
A o1 LINIOWY 4-WEJSCIA/4-WYJSCIE - OBUDOWA

« 004 RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

[mA 007 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY CZERWONY

Linia dozoru - YnTKSY 1x2x1 mm2
Linia sterujgca - HTKSH 1x2x1 mm2

Linia sterujgca urzgdzeniami wykonawczymi instalacji
p.poz. wg schematéw

nr pom.nazwa pomieszczenia

3.01

3.02

3.03

3.04

KOMUNIKACJA

3.05

POMIESZCZENIE £tACZNOSCI

3.06

MAGAZYN PODRECZNY TECHNIKOW
KRYMINALISTYKI

POMIESZCZENIE BIUROWE TECHNIKOW

3.07 |KRYMINALISTYKI

3.08 |WC

3.09 |POMIESZCZENIE OGLEDZIN Z SUSZARNIA
3.10 |POMIESZCZENIE SYGNALITYKI

3.11  |KLATKA SCHODOWA

3.12 |WINDA

3.13 |SZATNIA MESKA PRACOWNIKOW OBStUGI

3.14

SZATNIA DAMSKA PRACOWNIKOW OBSLUGI

3.15

POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW
OBSLUGI

3.17

KOMUNIKACJA — ZESPOL TECHNIKI
KRYMINALISTYCZNEJ
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KLATKA NR 2 - PARTER KLATKANR 2 - | PIETRO KLATKANR 2 - Il PIETRO KLATKA NR 2 - DACH
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PI ETRO 3 1x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Szafa automatyki windy

32x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH
PPD2 L bary x8

B ==

Gniazdo proste ekranowane
4xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

2x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH x1

==

Gniazdo proste ekranowane
2xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

PIETRO 2

188 Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH 47

B ==

Gniazdo proste ekranowane
4xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

4x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH X2

==

Gniazdo proste ekranowane
2xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

Wi-Fi
2x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH X2

=

Gniazdo proste ekranowane
1xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

12x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH
Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom.
3.5/18, tlumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, Zel, ULSZH

1x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Szafa audio-video

PIETRO 1

168x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH 47
[ o o o
Gniazdo proste ekranowane
. 4xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
GPD1.1i1.2 uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy
POM. 1.17 - PSTDN 8x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Ax Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH o 2
Kabel SM uniwersalny 8x9/125/250um, dys.chrom.
3.5/18, tlumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH Gniazdo proste ekranowane

2xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

4x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH Centrala CSP, SSWiN, sitownia telekomunikacyjna,

klimatyzator wewnetrzny

2x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH X2

Kamera wydzielona serwerowni: K WYDZ 1 i K WYDZ 2

PARTER

88x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH 22

===

Gniazdo proste ekranowane
4xRJ45 kat.6A ISO STP, SL
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

3.5/18, ttumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

£
o
c
T ©
N @»
X5
g g
2| gS
S =d
2 S 10x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH
£ N& / bary == X5 Archimedia Architekci i Inzynierowie
S =5 Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
3 ()}
£ 8% Gniazdo proste ekranowane projektowa: GrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
i Z‘% 2xRJ45 kat.6A ISO STP, SL e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
8 = uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy .
3 [ ’ o Stadium
3l 3 i Branza: TELETECHNICZNA | S agi |
R o 2 . . .
2|2 = _ Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
£l s &3 Inwestor: . .,
ol &l o= ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
X| o Ln
V| w T —
=| = v o
g e %8 Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
e — RN A ——— [ T\ TO I : : r A 14
TTEREN ZEWN [ BUD. SZCZELNICY " Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
| Lokalizacja Nowy Tomys$l, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
Projektowana kabalizacja | 16x Kabel S/FTP kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH
teletechniczna 2-otworowa PPDl/TELE DI S . Nazwa rysunku: SChemat LAN
| Gniazdo proste ekranowane Uprawnienia. budowlane
4xRJ45 kat.6A ISO STP, SL Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton RPONEENENAAS Data: 11.2017
uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy WKP/0385/PWOEN9 | .
e = Skala:
Mufa Swiattowodowa pozioma 2 wej/2 wyj na 48 spawéw e B &
Sprawdzajacy: | mgrinz. Marcin Gatniejewski ¥ $peeiainese Neys: | T-24
—] WKP/0483/PWOE/15
Istn. kabel XOTKtsd 16]
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PIETRO 1

PARTER

BUD. SZCZELNICY

EB:.M

Kamery: K 3-1 do K 3-4

]

Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um, dys.chrom.
3.5/18, ttumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZ

TELE

7x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE)

E.ﬂ

Kamery: K 2-1 do K 2-7

6x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE)

[B:.ﬂ

Kamery: K 1-1 do K 1-7

10x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE)

IE"E' x3

Gniazdo proste nieekranowane

2xR145 kat.6, SL

uchwyt Mosaic, montaz podtynkowy

17x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE)

Kamery: K 0-1 do K 0-10

x17

5x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE)

Kamery: K 0-11 do K 0-23, K 0-30 do K 0-33

E’xs

Kamery: K 0-24 do K 0-29

PPD1/TELE

7x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE)

s

KamerK S-1doKS-7

ZEW
1x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE) 1
Kamery: K S-8
2x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH (zasilanie PoE) 2

Kamery: K S-9, K S-10

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka H ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: GrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: TELETECHNICZNA dokumentagji:
westor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

H t ] . . L r
eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia

inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Schemat CCTV

uprawnienia budowlane
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Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 |
i Skala:
o
uprawnienia budow\vanc o
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski ~ |* 3722l mo¢e! Nys: | T-25
WKP/0483/PWOE/15
Rewizja:




PIETRO 1

PARTER

BUD. SZCZELNICY

4x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH x
Terminal drzwiowy: T 3-1do T 3-4

1x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH x

Terminal drzwiowy: T 2-1

6x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH x

Y

Kabel SM uniwersaln

TELE

PPD1/TELE

Terminal drzwiowy: T1-1do T 1-6

7x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH

9x Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH x
Terminal drzwiowy: T 0-1 do T 0-9

Terminal drzwiowy: TS 0-1 do TS 0-7

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: OrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: TELETECHNICZNA géiﬂi;rgmacji:
nwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: : H H ‘
" Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestyciji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Schemat KD

uprawnienia budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton RO Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 | 5
S Skala:
(o]
uprawnienia budcw\yane o
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski RO Nr rys.: T_26
WKP/0483/PWOE/15
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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Wentylator 4W/4

Panel LC 24 port.

Panel LC 24 port.

Wieszak przeltowy 2U z pokrywq

Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Wieszak przeltowy 2U z pokrywq

Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Listwa zasilajqca

Listwa zasilajgca
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Wentylator 4wW/4

Panel LC 24 port.

Wieszak przeltowy 2U z pokrywg

Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Wieszak przeltowy 2U z pokrywq

Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Listwa zasilajqca

Listwa zasilajgca

2508808 L HHIE

[000/000[000[000[000[000[000[000[000]000]000]000[000[000[000[000[000[000

Mie jsce
ale
JUrzadzen
ok Tywne

o

C

[000[000[000J000000[000[000J00A000[000[000[000[000000[000[0C0[00C[000

0

i

0

L0 (e[| () N[ N N N | [ N O L O N
12 3 & 5 6 7 8 9 0 11 12131 1351 7 1 8 202 223 %

L e L] ) N L L N N ) N (N N L N L X P L )
12 3 ¢85 8 7 8 9 0111223 WBIE T W NN R B BN

o o) ) | e ) ] ] ] ) N N ) e ) ) o
1 2 3 4 5 8 7 8 0 0 1M 12 13 14 15 16 17 W 19 20 2 22 253 %

L N N, N, N N N N N N N N N NN NN N L N N N N
1 2 35 4 35 8 7 8 9 10 1M 12 13 4 15 16 17 8 19 20 21 22 25 %

(00000000000 0[0

[000o0o[0o00000

NV R
o O LICICICICICICICICI
of D COCICICICICICICHCI

Wentylator 4W/4

Panel LC 24 port.

Wieszak przeltowy 2U z pokrywq

Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A
Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Re jestrator IP CCTV

Listwa zasilajqca

Listwa zasilajqca
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CCTV

CCTV

CCTV

KD

Wentylator

Panel LC 24 port. - dla LAN

Panel LC 24 port. - dla CCTV
Wieszak 1U

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port. kat.6A — dla LAN
Panel ekranowany 24 port. kat.6A - dla CCTV

Listwa zasilajgca
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Wentylator

Panel LC 24 port.

Wieszak 1U

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port. kat.6A

Listwa zasilajqca

rojskion: archimedia

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swieciahska 6, 61-132 Poznan
telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: TELETECHNICZNA

Stadium
dokumentaciji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

inwestyciji:

Nazwa BUDOWA NOWEJ SlEDZlBY
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Schemat szaf RACK

Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton

uprawnienia budowlane

w specjalnosci
elektrycznej nr
WKP/0385/PWOE/09

Data: | 11.2017

Skala:

Sprawdzajgcy: | mgrinz. Marcin Gatniejewski

uprawnienia budowlane

w specjalnoséci
elektrycznej nr
WKP/0483/PWOE/15

PODPIS:

Nrrys.: T-27
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czytnik zblizeniowy
MIFARE

klamka

Zwora elektromagnetyczna
300kg, 12VDC

Kabel UTP kat.5e, Drzwi
4x2x26 AWG / skrzydto czynne
\\ | | S
. LiYY 2x0,75
Kontroler drzwiow L :
Y] ["Kabel UTP kat.5e, Czujka magnetyczna
| | 4x2x26 AWG
Trafo ||Akumulator
8OVA || 12V/7Ah LiYY 2x0,75 s

(]
Przycisk wyjscia /

ewakuaCYJnegO Zlelony . A‘rchsim?dig A'rckhilzkc{iﬂi I1n322ynFi>erowi(?
H H ul. Swigcianska 6, - oznan
PrZYCiSk Wy_]éC|a PfOJgﬁtSOWzli Q archimedia te\efon? 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Stadium

Branza: | TELETECHNICZNA ” dokumentaci

“ PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

inwestyGii . . L .
nesher Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
Nazwa rysunku: Schemat przejscia KD - typ 1
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kaplon uw; e Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 »
s Skala:
o
budow: a
S d - | mgrinz. Marcin Gatniejewski : Nrrys.: -
prewdeaRey ’ : WKP/0483/PWOE/ 5 rs T 28
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: T Drzwi
czytnik zblizeniowy skrzydfo bierne
MIFARE klamka

Zwora elektromagnetyczna
300kg, 12VDC

Kabel UTP kat.5e, Drzwi
4x2x26 AWG / skrzydto czynne
_ \\ | | <
Kontroler drzwiow 2x LIYY 2x0,75 ;
Y| ["kabel UTP kat.5e, Czujka magnetyczna
| | 4x2x26 AWG
Zasilacz | |Akumulator ]
80VA_ || 12V/7Ah | | LiYY2x0,75 [ [o
Obudowa metalowa
280x290x80 /
Przycisk wyjscia
ewakuacyjnego zielony s .  hrehimedie Architekel [ Inzynie owe
Przycisk wyjscia pomio Q QrohiMedia  uiese o bsr s see ¢
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aluminiowa kolumna o wysokosci 1,5 m
czytnik przymocowac na wys. 1,2m

szlaban 3m

wraz z automtyka czytnik zblizeniowy
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[ [
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80VA 12V/7Ah
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| PARTER | PARTER _I LEGENDA SSWiN (wszystkie elementy systemu grade 3):

% Czujka dualna PIR+MW funkcja antymaskingu
KL 6 KL 5 KL 4 EXP1-EXP2: obudowa metalowa z transformatorem 40VA,
EXP zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- tadowanie akumulatora),
L1 ekspander 8 wej$é, akumulator 17Ah/12V
EEEE - - EEEE - - - - - - - T - - EEEE - - - - - - - EXI?S-E)éPA4€3c’§:)udOW? metagzw?é transforrEatortTm 40)VA,
ooog oooo oooo zasilacz - zasilanie, 3A- fadowanie akumulatora),
oooo SERR SERR ekspander 8 wejs¢ i 8 wyjs¢, akumulator 17Ah/12V
C 1
l gggg Klawiatura systemu alarmowego z wys$wietlaczem
SYG, SYG, e
|
( Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny
| | CA: obudowa metalowa z transformatorem 60VA,
zasilacz 6A (3A - zasilanie, 3A- fadowanie akumulatora),
ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejs¢ i wyjs¢,
8X ZX | ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunikacyjny
/— /7 GSM z anteng, akumulator 17Ah/12V

Kabel potgczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 4x0,5mm2
[ —— Kabel potgczenia magistrali ekspanderow - YTKSY 3x2x0,5
—_—— Kabel potgczenia magistrali manipulatoréw - YTKSY 3x2x0,5
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Klapa z sitownikiem
(24VDC - 5A)

HDGs 3x2,5 mm2

Czujnik

WRG 82

SN

YKY 4x1,0 mm2

| Dach

wiatrowo-deszczowy

Zasilanie z RG wg. proj. elektrycznego

Potgczenie z SAP

HTKSH PHO0 3x2x0,8 mm2 ggg;ﬁ',gn,a co1
(2 linia, 3 grupy,
YDY 4X1,0 mm2 24VD 16A)
+modut impulsowy
Przycisk Przycisk +modut
oddymiania O przewietrzania Av przekaznikowy
ROP z kluczykiem + akumulator
2x 12V/7Ah
Przycisk
oddymiania O
ROP
HDGs 3x2,5 mm2
Przycisk
oddymiania O - -
ROP Okno napowietrzajace
4x (24VDC, 1,4A, 500N,
PIETRO 1 wysuw 1300mm)

Przycisk HDGs 3x2,5 mm2
oddymiania O
ROP

Puszka przytaczeniowa PH30

modut przekaznikowy

wyposazenie: moduty kolejnosci otwierania

Puszka przytaczeniowa PH30

wyposazenie: moduty kolejnosci otwierania

2xHDGs 3x2,5 mm2

2xHDGs 3x2,5 mm2

naped drzwiowy (skrzydto lewe i prawe)
2x(24VDC, 500N, 1A)

naped drzwiowy (skrzydto lewe i prawe)
2x(24VvDC, 500N, 1A)

PARTER
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HDGs 3x2,5 mm2

HDGs 3x0,75 mm2

Puszka przytaczeniowa PH30

wyposazenie: moduty kolejnosci otwierania,

modut przekaznikowy

HDGs 3x2,5 mm2

naped drzwiowy

Skrzydto czynne

W

1

biernych

naped drzwiowy :|

Skrzydto bierne

Zestaw do drzwi
dwuskrzydtowych

Terminal kontroli
(LiYY 2x0,75 wg. proj. KD)

iani
HDGs 3x2,5 mm2

Elektrozwora
(LiYY 2x0,75 wg. proj. KD)
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Puszka przytgczeniowa

Modut kolejnosci

701ty
Naped drzwiowy biaty o1
skrzydto czynne braz 04

30 3 Centrala oddymiania
O

biaty 605
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- zanik otwiera
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Potaczenie klapy/zaworu do modutu W/W

YnTKSY 1x2x0,8 - klapa otwarta

YnTKSY 1x2x0,8 - klapa zamknieta

klapa/zawor

HDGs 2x1,5 - otw./zam. klapy

Zasilacz HDGs 2x1,5 - zasilanie
P.POZ

Potgczenie windy do modutu W/W

MOD. W/W
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Potgczenie zasilacza p.poz.
do modutu W/W

centrala NW

- sterownik

MOD. W/W
=
Zasilacz YnTKSY 1x2x0,8 - awaria — S
P.POZ JIN1 E
]IN 2 X
| [IN3 x
[ JIN4 LN EE T
— LINE
] ouT 1 =
] ouT2 -
0o
et
(04
o
P0+a Czen ie Centra I I Wentylacy-] ne-] Jednostka ' H CIrChSi\r;ie:ci?a/r\irsckhanzkcei 1i»|1n312ynr-i’irzo:ai§
projektowa: OrChImele te.lefon: 607 170 0Y57, 609 622 206
do mOd ul’u W/W el-mai\:archimed\a@arch\media.com,pl
Branza: [ TELETECHNICZNA |‘§é‘;‘$‘g‘2maqi: [ ProvEKT WYKONAWCZY
MOD . W/ W Inwestor: Komenda Wojew@dzka Policji w Poznan!u
~ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
£
1IN 1 € [namwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
1IN 2 = Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
1 o
— IN 3 5 Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
|| IN 4 LIN EE T inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewédztwo wielkopolskie
. . (9]
HDGs 2x1,5 - wytaczenie centrali NW ] OUT 1 LINE |§ naansi]| Schemat potaczen uktadéw W/W SSP - 1
| I
— ouT 2 "U Projektant: mgr inz. Wiestaw Kapton WP’EEHK‘E‘TJ a‘r:‘u"t, _ Data: 11.2017
4_-’ WKP/0385/PWOE/09 2
w s Skala:
Q o
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski Sebiyc Nrrys.: T_4O
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z prze:

iem bez zgody wtasciciela dokumentacji zabronione




Potaczenie central oddymiania CO1 i CO2
modutu W/W

centrala oddymiania MOD. W/W N
. | €
OUT[] YnTKSY 1x2x0,8 - awaria JIN 1 =
| [IN2 3
| [IN3 x
[ JIN4 LINEE T
IN[] HDGs 2x1,5 - alarm II stopnia JouT1 LINE ~
] out2 -
©
ko2
a
Arch'imgdig Archilekci i Iniynierowiels
s @ archimedia L s b i1 15 o
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: [ TELETECHNICZNA ”géiﬂiﬂgmacji: [ ProvEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

inwestycji: ; : Al 4
esyel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia

inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

nazaysenii:| Schemat potaczen uktadéw W/W SSP - 1

uprawnienia budowlane
Projektant: mgr inz. Wiestaw Kaplon RROSRIRAM Data: 11.2017
WKP/0385/PWOE/09 | ¢
b Skala:
o
Uprawnienia_budowlane| o
Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Gatniejewski vospecialnosel Nrrys.: -
prawdzajacy: | M9 : sl o | T-441
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z prze: iem bez zgody wtasciciela dokumentacji zabronione




Mapa do celéw projektowych e LEGENDA - ARCHITEKTURA
s ; _ prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultoty zawiera ranica opracowania
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | GK.6642.1828.2017 | 4 A% AR % T— Y (303 :.3 v g operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw paistwowego | | grani ca teprenu komenty
Eoit - ——— I R =t} L_ " 1 e i B, KT T T T T 7T
Nazwa mi ejscowosci . Nowy Tomys f i e TT— - ) : 74.1 zasobu geodezyjnego i kartograficznego
: __ |Identyfikato _ ch.kp. ' Nieprzekraczalna linia zabudow
Jednostka ewidencyjna tyjikator —t 301504 4 ; ; %, "‘18 i y
_ nazwa Miasto Nowy Tomysl | ib. | » 4 % STARCRTA HOWOTONYSK budynki istniejgce
il | 5 i istni
Obreb ewidencyjny Eentypenter 0001 F — | udy ja
: 5 “AAE ANA]D ..
puiva | Nowy Tomys! ﬁ‘ 7 92 K74.19 ‘_“’*.?;_‘O!FAG?L-} ) L
= Skala mapy 1 1:500 | . & 18 (identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu-operatu technicznego) \ projektowane budynki i obiekty
Sekgja: 5.175.30.09.3.1 ? T
Nazwa ukfadu prostokqtnych ptaskich 2000/15 ) : “Udg-
. L i1 7. 2017 -03-2 0 y
wspofrzednych uktadu wysokosci Kronsztad D E i2 2 A ; A BT R TR g AT D P B T 0T ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
t1k (dato wpisania.operatur ewidencji moteriafow zasobu) : . )
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem pomiary | = e e ccccaaa. 1 das i g - pow. b_|qlog_|czn|e czynna _ . . _
i 74 414 K o (trawniki, zielen niska) - wykonanie wg. projektu zieleni
Data opracowania mapy . ~ 19- 09- 2017 | & "4 w150 : ” i Y ffm@tﬁﬁﬁk§ .E:;ﬁ‘ okl reprezentujqeej organ)
i ) ata . : . L
Geodezja Jin 5k | u .. S S okumentac] Projektowane utwardzenie (drogi, chodniki, place)
ul. Zagrodowa §; Nowy Tomysl . ; Geodezyjnej | Kartograficznej
ania 29.61.190% ; | ; utwardzenie azurowe (ekokrata)
7]
, f . i S wejscia do budynkéw
= L a
: o, = - 3 g L. . mt3
----- 8 9’33 4.1 8 i1 E . .
S - 7 1 b | > projektowane zjazdy
———— . o =l E
e & i —
—o___ ~ _—
T & I a u1 g
: 74. T > wjazdy do garazy indywidualnych
mj2 ; o> T3 [= g
SM. - 3 X Ky /\
“2- — e R | 2! SCT A . DROGI WEWNETRZNE
¥ ~WO,
<z 4.1
® - ks150 3. m miejsca parkingowe
B0 12 ys150
Na—__ P
N MIEJSCA PARKINGOWE DLA N.P.
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

N
NN ? |
N Y

AT
NT

Geodeta upr. Nr
NIP 788-134-21-Y1\ REGON 634177650

WYBURZENIA / ROZBIORKI

SASSSAN
N
\
QN
N
%\
N
?
2o 4
o
T4
% N
o ///
=
-3 =
w1
|
:
ksD m——ﬂ,_ﬂj
g.h
- 13

I "
| " |Ba iy
| I
1
e —
ch.kp. - 72.97 Ga e
s
o . : ' MM g 1401
I A\ NN
I ez Zes | S 72.01 \ \
. N\ \
N\ N AN
18 926/1 alino trycznego 7 ZANR / AT
eSS T o p— | z i1 : ’ nnn \ NP / \ §§ W
= il ! NN N ML
= N C N L DUOUONONAN
- - A N
7 p ﬁ--- s e = I | i\\\i\\\\i < o X"‘" \§§\\§§%§
- e N \Q§\ NN - \%H\\ NN A §§
® | b : N\ (€3) < NI I
L | o f N g > OO e
z1 |</ ~29.07~ g N MAMKY )
$ & AR o A &
AN - N N
A “ §\§®\\§ § i §§\§§§§ §\§ I |'P‘ 6 -
a I NN 2% J << MM b3 o0 74.08 74
1 N N ' N N\ \\\\ s z -‘8.021- g - \§§ \§ \§ § ] " H
DMO5DIDN0NN < NN Mo gead
@@t RMBMM I I SDSSHSGH
AN U ML Nttt
MA R IRDLA < NI T I
NM B S _; as NN nk
~| N N N
J AMUBMH I HNBaaaanint N nk [
RN R nanin N | = )
\ N ~ a NN g [
AR LAC |
Rmmic it a ANE Nl \ 3.13 l
\ \ A h N 2.9 WRO : o~ A TS AN 7 | r
Ve NON = =T f T i~ 74.18 :
/tgcze kablowoyom N NN d 372 - AN\ / 4 <
= - L ~ 4 1 I ‘\
NS - NI DL / ’ ~> .
N TN Nl R I ; TR®T i
. %on [N . . =1 e OGRODZENIE Z PODMUROWKA
AN M ‘\\‘ NN -~ —k0300 8 A . 4 = 2
N N N \ I q N Nl - L4
MRLINMNK ——-Waq 757 . - ; MO . k1 e 72, — | | W (DOPASOWANA DO ROZNICY POZIOMOW)
NN AMMhL_$ N ‘ NEalne
S \\E\i\\i\i\i\\\i\ N\ ﬁ\ 1’%\ S\ \\ MM AR H ‘ . Kk U S \@ \ A §§ § ///t ?3 5D 4.08 o D
N ; N N X Y
N\ O\ Y RO SRS o N T z N % b2 - b OGRODZENIE - MUR Z PLYT BETONOWYCH
AN N N N N A - .. ""\T\irm® K "HIIIIN s 1M 1IN ' =m=d B O RYIEERYyY . T
i N\ \i\\ N \i\\k \\\\\\\ \\\i\s\i\\\\ \\\\&\\\\ Nk 1“ N \ SA% -~ NS N\ IED 1 -3 ! K
N \ DA LLHMBB_SD TEHHHTOH T, N A/ A .. \ N\ N Ik ! B
Nk A I N N\ NN N A-HIDR = 1.82 150~
: AL A iillkn I,.[L1J“nnm LLOIOUL Ly ThHhian NN @ \ 3 5 5 g ;
ML . \\ N T "I snn g NS nlihiinnnnnnng \ N \\\\\\k\\\ N N AN U, g
‘ N NIk 21N NN NI DAL R A N NN NS NI S ~ =]
73.78 IN LUHHIHH i QLLL L B L——_ T A A SEES N \ T DAY AaA AN . J .
= : - , A AAhh: :i:- [1L, LAIMHHmBDIDDOIMMOBMIOMONRDNIMNN e  NALY [ N /| - S198450 74 s | = ZARYS DROGI POZAROWEJ
\; ) - S NG AN RNSEEMLZIMIMNHnThH N A mMiiarmi ia/lHin eI ' K o 74.17
; k 7+ N o \s \\\\\\\\\\\\\\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\i\\\\ \\\\is\\\\\k\\\\\ii\\\\\k\ \ \S\Q\ N Wa i\\\ AR \ \\\ ~\\§ N\ N \i\\\\\\ i\\ § NN \§ § N § § //47/ . 74.21 % . r,,.. . 74
ERHNMHIDHIHIMHI1MBUDMIBHETH U H O OOIOIHH I H T IHEH H I T AN AT Nt MMM AR NN / BI - Y
= ’ .. : ;L il T RN T T ST N N AT ) = N e
’ i / /77 ] \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ RN N N AR N\ NMARN nan .
/ 7 Tk 4% . NN nnk N T L Y AAlROInm o & | a T t2 5 - Jo
2 i Wi ~MIHlh hHhHmi i HEiraIHIHITH 2D/ ST 7} abloR stn. studnia 42 18- . : m [x] e WYMIANA GRUNTU na zwir 16-32mm, na gtebokos¢ 80cm
% 2 7 R \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N E_—_, » NN @ N AN A nka N a a I . d z h . ek B T
. Z 7 T s 7 55 % Yy NN \\i\\\\ N N Mk N N\ § N N NN §§§§§ NN § i . I : e I
_ > - M > ALY DY N X ! /7300 §b2 Wymlagg na SKR-2 | 74.15 | B -
] %% s i Rk NN S N\ N Minn m
7 % o % < 7 '// o Z 7 :.. . “ - \\\\\\\\\\\ N N ‘\ \\Q\ S\\\\\\'A\\i\\§ §§% / 1 n‘l W '] L
o / / / % /L , i \\ N \x\\\®§ §§ /41
% s 7 7 T 4 N i N N |
6= === o e I e B— / o LEGENDA - UZBROJENIE TERENU
= ~ 7% o e PN Ny Ny 2 P 4.
S % % 58 % S8 M -
. i 7443
~2604 == o A Mgy 73 A 4.14 SRR .
3 - iy ~ ~ AT A obiekty i instalacje do demontazu
2X @ 110x5.5 }- s o~ - i i A 2XRIDAHIY 110x5.5 L projektowane przylacze kanal sanitamej -istn bud KPP
L - 0% / y : & E‘ 1 ) ) ) ) )
= 4
t1 g . = e = ] kanalizacja sanitarna do pobudowania -istn bud KPP
4 % . - (1]
4= ] T i ! s DR 7424 B,
t ST 98 - 1 ' - 3 : kanalizacja sanitara istniejaca -istn bud KPP
- - 74.0 i : 4 I-t 1 ™ . -
~ k 1 'k = e c
_
SK-2 R Oib - 73y 7412 74
Tt - T 2 71863 4,03 a8 7 ™ woda projektowana -proj. bud. administracyjny KPP
T aB B2 = g — 4 44: ” ! I - '4..L-
: S=3% K - - ey
o v 1 1 m projektowana kan deszcz. -proj. bud. administracyjny KPP
Ll — - -I
projektowana kan sanitarna -proj. bud. administracyjny KPP
SK_Z rﬂ.
\_1 projektowana wewnetrzne linie zasilajgce
S projektowana kanalizacja 2-otworowa teletechniczna

. i2

|=8m
2XRHDPE

m
2XRHDPE @ 110x5.5
mj2 ogep
2 s6

. ¥ |=37m
B .
mj2

—

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan

skiego

T

telefon: 607 170 057, 609 622 206

\
8
ui 737
. B
3.8
8 1021 . [T2 % 102471
8 tt Z 1024/2 73.89
: 35— 98 738
6 ' 1 737 . 733
73 " -
72
1 -
“ w1 18 | o NG
Jednostka h d
projektowa: arcnimedild
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Stadium
TELETECHNICZNA dokumentacii: PROJEKT WYKONAWCZY
Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu

Branza:

Inwestor:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
Komendy Powiatowe] Policji w Nowym Tomys|u

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

mj2 -
mj3 :
m;j2 73 g
< ¢ mi2

{73.8
3.35.; | z
3.80— ooy i-i&' W= 'h"'_i'n3 P

Nazwa
inwestycji:

Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

11.2017

g irzi B
pr W
L
k

Lokalizacja
Instalacje teletechniczne - PZT

inwestycji:
Nazwa rysunku:
uprawnieniz; budow[ang
mgr inz. Wiestaw Kapton DRSNS Data:
WKP/0385/PWOE/09

Skala:

T-42

Nr rys.:

PODPIS:

Projektant:

uprawnienia budowlane
w specjalnos$ci

elektrycznej nr
WKP/0483/PWOE/15
Rewizja:

mgr inz. Marcin Gatniejewski

Sprawdzajacy:
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




Iglica ogromowa
h=0,5m

mcmm wsporcza ze stali nierdzewnej
=3m

Poziom 1: 1x antena stacjonarna dookélna
CXL 2-3C/167-174-PT

LS

Jumper potgczeniowy zewnetrzny
FAA-PNMNM-1M5 (1,5m)
Zestaw uziemiajacy

do kabli LDF4-50A

Przwod izolowany wysokonapieciowy

do instalacji odgromowej o $rednicy
35mm?2 (przwod izolowany do masztu
nalezy mocowac za pomoca uchwytow
systemowych co 1m).

Wspornik anten WR1

Poziom 2: 3x antena bazowa diuga
stacjonarna dookélna CXL 2-3LW/h
(uwaga: poszczegdlne anteny montujemy
na odrebnych wspornikach)

3x Jumper pofaczeniowy zewnetrzny
FAA-PNMNM-1M5 (1,5m)

3x Zestaw uziemiajacy
do kabli LDF4-50A

3x Wspornik anten WR1000F fi50

Poziom 3: 3x antena bazowa krétka
stacjonarna dookdélna CXL 2-1LW/h
(uwaga: poszczegdlne anteny montujemy
na odrebnych wspornikach)

3x Jumper pofaczeniowy zewnetrzny
FAA-PNMNM-1M5 (1,5m)

3x Zestaw uziemiajacy

do kabli LDF4-50A

MASZT - do wysokosci 15

AN PaAV/AN

Koncoéwka prrzewodu izolowanego
(potaczenie z zwodem instalacji
odgromowej masztu)

3x Wspornik anten WR1000F fi50

7x Kabel antenowy LDF 4-50A %" (kable
do masztu nalezy mocowac za pomoca
uchwytdw systemowych fidera co 1m).

Potaczenia wyréwnawcze wykonac

przewodem NYY-J-RE 10mm2

Uwaga:
1. Do potaczen kablowych stosowaé wtyk

7x Zestaw uziemiajacy wspotosiowy meski (L4PNM-RC) lub wtyk

do kabli LDF4-50A wspotosiowy zenski (L4APNF-RC).

2. Wypetlenie R 125 mm minimum.
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7x Jumper potaczeniowy wewnetrzny
Ecoflex 10 (5m)

Do szafy ZPAS
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Przepust kablowy szczelny fi200
sktadajacy sie z 15 przej$¢ kablowych

(7 - 10-32mm, 8 - 3,5-16,5mm)

Szyna ekwipot. (katownik stalowy
ocynkowany lub miedziany)

7x Ochronnik gazowy (IS-B50LN-CO)

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka H H ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznah
projektowa: Q_\O_J_Bmﬂ_g telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
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Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
. ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
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Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
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