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4.2 WD 65 i SPO Nowy Tomyél
Lp. | Urzadzenie Liczba
1. |Szafa SZB45U 600x600 mm (Telzas) 2
2. | Panel wentylacyjny PWD-4W 2
3. | Pétka stata, mocowana w czterech punktach 4
4. |LAN Kontroler V2 z ptytkg przekaznikéw 2
5. | Szyna TH35 z 5x gniazdo 230V AC 2
6. |Stacja retransmisyjna Motorola SLR5500 2
7. |Zestaw nadawczo-odbiorczy — duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2 2
8. | Switch zarzadzalny — MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM 1U 19" 2
9. | CBF Modut SFP 1,25Gb SM 1310nm 10km LC duplex 2
Sitownia telekomunikacyjna Telzas 1kW:
- Sitownia 48VDC typu SDK80/2x1000W,
10 |~ Modut inwerterowy 2xFUO230/1,5kVA, 2
- Bateria akumulatoréw 4 x M12V90FT,
- 2x Potka bateryjna,
- listwa gniazd 5x230V/19”
4.3 KP Opalenica
Lp. | Urzadzenie Liczba
1. |Radiotelefon bazowy Motorola DM 4601e (z GPS) 1
5 Podstawka z gtosnikiem i mikrofonem biurkowym (Desktop Tray RSN4005A, 1
Desktop Microphone RMN5050A)
3. |Zasilacz bazowy — Mean Well AD-155A 1
4. |Stacja retransmisyjna Motorola SLR5500 1
5. | Zestaw nadawczo-odbiorczy — duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2 1
6. |Akumulator ACUMAX AML 28-12 (28Ah) 1
4.4 KP Zbaszyn
Lp. | Urzadzenie Liczba
1. |Radiotelefon bazowy Motorola DM 4601e (z GPS) 1
5 Podstawka z gtosnikiem i mikrofonem biurkowym (Desktop Tray RSN4005A, 1
Desktop Microphone RMN5050A)
3. |Zasilacz bazowy — Mean Well AD-155A 1
4. |Stacja retransmisyjna Motorola SLR5500 1
5. |Zestaw nadawczo-odbiorczy — duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2 1
6. | Akumulator ACUMAX AML 28-12 (28Ah) 1
4.5 PP Lwowek
Lp. | Urzadzenie Liczba
1. |Radiotelefon bazowy Motorola DM 4601e (z GPS) 1
5 Podstawka z gtosnikiem i mikrofonem biurkowym (Desktop Tray RSN4005A, 1
Desktop Microphone RMN5050A)
3. |Zasilacz bazowy — Mean Well AD-155A
4. |Stacja retransmisyjna Motorola SLR5500
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5. | Zestaw nadawczo-odbiorczy — duplekser DPF 2/6-HX-150, filtr pasmowy BPF2/4-2
6. |Akumulator ACUMAX AML 28-12 (28Ah)
4.6 WRD Bolewice (komisariat autostradowy)
Lp. | Urzadzenie Liczba
1. |Radiotelefon bazowy Motorola DM 4601e (z GPS) 1
5 Podstawka z gtosnikiem i mikrofonem biurkowym (Desktop Tray RSN4005A, 1
" | Desktop Microphone RMN5050A)
3. |Zasilacz bazowy — Mean Well AD-155A 1
4.7 PP Miedzichowo
Lp. | Urzadzenie Liczba
4. | Radiotelefon bazowy Motorola DM 4601e (z GPS) 1
s Podstawka z gtosnikiem i mikrofonem biurkowym (Desktop Tray RSN4005A, 1
" | Desktop Microphone RMN5050A)
6. |Zasilacz bazowy — Mean Well AD-155A 1
4.8 PP Kuslin
Lp. | Urzadzenie Liczba
7. | Radiotelefon bazowy Motorola DM 4601e (z GPS) 1
g Podstawka z gtosnikiem i mikrofonem biurkowym (Desktop Tray RSN4005A, 1
" | Desktop Microphone RMN5050A)
9. | Zasilacz bazowy — Mean Well AD-155A 1
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5 Instalacje antenowe

5.1 Instalacje antenowe nalezy wykonac w nastepujacej konfiguracji:

1. Wymagang ilos¢ anten typu Procom CXL 2-3LW/h i anten odpornych na wytadowania
atmosferyczne Procom CXL 2-3C/167-174-PT, pasmo (164 — 174) MHz (dtugosé 2.8 m, masa 1.4 kg)
lub réwnowazinych pod wzgledem parametrow, z wysiegnikami o konstrukcji przestrzennej (w
przypadku masztéw kratownicowych) mocowanymi do masztu w 4 punktach lub ramkowymi z
zastrzatem wzmacniajgcym konstrukcje wysiegnika (w przypadku masztéw rurowych) mocowanymi
do masztu w 2 punktach, o dtugosci umozliwiajgcej odsuniecie przedmiotowych anten od konstrukcji
masztu na odlegtos¢ pozwalajgcg na prawidtowe zestrojenie anten w wymaganym pasmie (w
praktyce ok. 1m), nalezy zamontowaé na szczytowym segmencie masztu zgodnie z wytycznymi
producenta. W przypadku instalacji pojedynczej anteny w wykonaniu odpornym na wytadowania
atmosferyczne, podstawe anteny nalezy mocowa¢ do szczytowego elementu konstrukcji
masztu/wiez radiowej,

2. Elementy dystansowe - wysiegniki nie mogg pogarsza¢ parametru odpornosci na napor wiatru
instalowanych anten,

3. Na wysokosci mocowania anten do konstrukcji masztu, muszg znajdowac sie doprowadzone zaciski
podtgczenia uziemien podstaw anten, do przewodu uziemiajgcego (wyréwnania potencjatow),

4. Kolejne anteny nalezy mocowac na maszcie ponizej w/w, w odlegtosci zapewniajacej separacje
pionowg, wymagang dla mozliwosci prawidtowego zestrojenia (w praktyce koniec dipola anteny
nizszej w odlegtosci okoto 1+1.5m od dolnej krawedzi wysiegnikéw anten zainstalowanych wyzej),

5. Ostateczne rozmieszczenie anten na maszcie ustali¢ na etapie montazu z przedstawicielem Sekcji
Radiokomunikacji Wtil KWP,

6. Zapewnic kpl. ochrone odgromowa masztu oraz infrastruktury antenowej (anten, fideréw) zgodnie
z obowigzujagcymi normami (m.in. z normg PN-EN 62305). Anteny powinny by¢ chronione
indywidualnymi iglicami odgromowymi, lub pojedynczg iglica odgromowg o wysokosci zapewniajacej
kat ochronny minimum 459. Alternatywnym rozwigzaniem do instalacji iglic odgromowych, jest
zastosowanie anten w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne

7. Ze wzgledu na dookdlng charakterystyke promieniowania zastosowanych anten, jednym z
rozwigzan ochrony odgromowej jest zrealizowanie jej w nastepujgcy sposéb: na szczycie masztu
zamocowac antene radiokomunikacyjng w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne
(alternatywnie iglice odgromowg lub zespét iglic odgromowych), zapewniajgcg wymagany stozek
ochrony (sposdb wyznaczenia stozka wg wytycznych normy PN-EN 62305), nastepnie na
dedykowanych uchwytach (obejmach) przymocowaé do konstrukcji masztu przewdd w izolacji
wysokonapieciowej (np. przewdéd HVI lub réwnowazny) o wymaganych parametrach. Przewéd w
izolacji wysokonapieciowej nalezy podtaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami
wynikajgcymi z w/w normy t.j. na szczycie masztu przewdd potgczy¢ z podstawg anteny w wykonaniu
odpornym na wytadowania (lub iglica odgromowa lub zespotem iglic odgromowych) a przy podstawie
masztu, do czesci systemu ochrony odgromowej budynku np. do systemu zwoddéw pionowych
(poziomych) lub innych przewoddéw odprowadzajgcych. Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62 305
maszt antenowy (konstrukcja metalowa masztu) nie moSe by¢ potaczony galwanicznie z przewodami
systemu ochrony odgromowej. Nalezy go potgczy¢ ze stykiem instalacji uziemiajgcej budynku -
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gtéwng szyng wyrdwnawczg lub z najblizszym punktem wyréwnywania potencjatéw w budynku, za
pomocg przewoddw o wymaganym przekroju,

8. Anteny podtaczyé do toréw antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego o
parametrach nie gorszych niz kabel RG-214 (dla fiderow 1/4”) lub Andrew FSJ4-50 (dla fideréw 1/2”),

9. Nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia pomiedzy kablem fiderowym a jumperem byty wykonywane
na prostym odcinku kabla. Konieczne jest wtasciwe uszczelnienie w/w potgczen poprzez
przestrzegane instrukcji producenta kabla i stosowanie profesjonalnych zestawdw izolacyjnych
przeznaczonych do tego celu. Kabel jumperowy przy wyjsciu z rury wysiegnika nalezy wypetli¢ z
wymaganym zapasem do wykonywania czynnosci serwisowych oraz zamocowac¢ za pomoca uchwytu
systemowego (typ uchwytu dostosowany do typu kabla oraz konstrukcji wysiegnika),

10. Przy budowie nowych systemdéw antenowych nalezy zastosowal niskostratny kabel 1/2" o
parametrach nie gorszych niz np. kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50 zgodny z
parametrami:

A. impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 ohma,
B. ttumiennos$¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz,

11. Przy wymianie systemdw antenowych, ktérych dtugos¢ fidera nie przekraczal5 m, nalezy
zastosowac kable 1/4" o parametrach nie gorszych niz kableH1000 Belden, Commspec CNT400 lub
Satec RF10. Przy systemach antenowych o dtugosci fidera dtuzszych niS 25 m, nalezy zastosowaé
kabel 1/2" o parametrach nie gorszych niz kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew LDF4-50. Uwaga:
uszkodzenie kabla antenowego (fiderowego) w trakcie prac instalacyjnych polegajace na przegieciu,
Scisnieciu lub rozciaggnieciu dyskwalifikuje ten odcinek,

12. Uchwyty kablowe montowac¢ z odstepem minimum co 1 m, lub tak jak umozliwia konstrukcja
masztu lub drabiny kablowej (uchwyty FIMO, METPOL lub rdownowazne - typ uchwytu dostosowany
do typu kabla oraz konstrukcji masztu lub drabinki kablowej),

13. W celu wyréwnania potencjatéw oraz by nie powstata petla redukcyjna niwelujgca skutecznosé
dziatania uziemienia (duza reaktancja), nalezy przy elementach systemu antenowego stosowac
odpowiednie potgczenia wyréwnawcze (opaski uziemiajgce). Do uziemienia systemu antenowego
nalezy stosowac fabryczne zestawy uziemiajgce, dostosowane do przekroju kabli koncentrycznych i
ich rodzaju. Istotnym elementem jest takze odpowiednie poprowadzenie (w kierunku do ziemi) i
zaizolowanie linek wyréwnawczych. Potgczenia wyréwnawcze na kablu antenowym muszg by¢
wykonane:

A. za jumperem antenowym na prostym odcinku kabla,

B. przed wejsciem kabla do pomieszczenia/szachtu kablowego,

C. przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kat 90° w pionie, ale nie czesciej niz co 6 metréw
pomiedzy punktami uziemiajgcymi,

D. przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci nawet mniejszej niz 6 metréow od poprzedniej
opaski uziemiajacej,

E. zawsze przed zejSciem z pionowej drogi kablowej wiezy/masztu na poziomy most kablowy przy
podstawie masztu (zmiana kierunku w pionie 0 90°),

F. maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami uziemiajgcymi dla pionowo biegnacych kabli
antenowych na wiezach/masztach stalowych, nie moze by¢ wieksza niz 50 m,

G. gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kat 90° w

ptaszczyznie poziomej uziemienia kabla nie s3 wymagane, H. na masztach antenowych o wysokosci
do 6 m, instalowac 1 opaske uziemiajgcg przed zejSciem kabla z masztu.

14. Przepust przez dach z ,fajkg” (na dachu) o $rednicy umozliwiajgcej przeprowadzenie co najmniej
instalowanej liczby (+2) koncentrycznych kabli antenowych o $rednicy 1/2” i minimalnym promieniu
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giecia 125 mm, z niezbednym zapasem umozliwiajgcym wykonywanie w pdézniejszym okresie
eksploatacji czynnosci serwisowych przy torach antenowych. Kable na odcinku pomiedzy masztem a
przepustem nie moga by¢ naciggniete, nalezy je réwniez wtasciwie ,wypetli¢”,

15. Tory kablowe na odcinku od masztu antenowego do przepustu przez dach, uktada¢ w korytach
metalowych z pokrywa, o szerokosci uwzgledniajgcej minimalny promien giecia kabli i z zapasem
umozliwiajgcym w pdzniejszym okresie wykonywanie ewentualnych napraw i doktadanie nowych
kabli. Pokrywy koryt kablowych nalezy trwale zabezpieczy¢ przed zerwaniem przez wiatr. Na odcinku
od przepustu przez dach do pomieszczenia technicznego (tgcznosci/serwerowni) dopuszcza sie
mozliwos$é uktadania kabli na drabince kablowej (w szachcie teletechnicznym) z zachowaniem
wymaganego odstepu od pozostatych kabli instalacyjnych lub w ostonie dedykowanych koryt
elektroinstalacyjnych.

16. Przepieciowe ochronniki kablowe ze ztgczani zenskimi typu N np. typu TELEGAERTNER
J01028A0044 albo odpowiedniki firm Rosenberger lub Polyphaser, albo réwnowazne, nalezy
zainstalowac na kablach fiderowych w jeden z nizej opisanych sposobow:

A. w instalacyjnej puszce izolacyjnej przed wejsciem przez przepust dachowy do szachtu
kablowego/pomieszczenia,

B. w pomieszczeniu technicznym/serwerowi, zamocowane na ptaskowniku miedzianym 50x5 mm o
dtugosci umozliwiajgcej zamontowanie w/w odgromnikéw. Ptaskownik miedziany z odgromnikami
nalezy przymocowac poprzez izolatory wsporcze (np. 104-1 2 szt.) i potaczy¢ linkg uziemiajacy z
najblizszg szyng wyréwnywania potencjatow.

17. Tory antenowe zakonrczy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezposrednim sasiedztwie szafy
teletechnicznej, kable antenowe prowadzi¢ w korytach kablowych (jezeli ochronniki napieciowe
zostaty zainstalowane w puszce instalacyjnej na dachu),

18. radiotelefony podtgczy¢ do toréw antenowych facznikami (jumperami) w postaci kabla
elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58,

19. Po zamontowaniu masztu oraz instalacji systemdéw antenowych nalezy wykonad:

A. trwate oznaczenie kablowych toréw antenowych zawierajgce: oznaczenie toru/ typ anteny/typ
kabla antenowego i dtugos$¢ toru, Wymagane jest znakowanie kabli systemu antenowego na obu
koncach przed ztgczami.

B. pomiary parametréw instalacji antenowych (m. in. SWR w funkcji czestotliwosci, zakres 164 — 174
MHz). Wymagany dla kazdego toru antenowego wspotczynnik fali stojgcej SWR < 1,5 w catym pasmie
(164 — 174) MHz,

C. pomiary natezenia pdl elektromagnetycznych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
otoczeniu kazdej z uzytkowanych anten potwierdzone pisemnym protokotem (sprawozdaniem) z
pomiardw,

D. analize instalacji radiokomunikacyjnej pod wzgledem oddziatywania na $rodowisko, z
uwzglednieniem wypromieniowanej mocy sumarycznej zainstalowanych systeméw antenowych —
przy zatozeniu maksymalnej wartosci mocy wypromieniowanej EIRP z pojedynczego systemu
antenowego 12 dbW,

E. pomiary rezystancji uziemienia wraz z pisemnym protokotem.
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iglica odgromowa

|:| glowica iglicy

rura izolacyjna

rura wsporcza antena radiokomunikacyjna

Przewéd wyréwnania
potencjatow @ 6 mm

uziemienie podstawy anteny
\gniazdo anteny N/F

1ztacze jumpera N/M

|

wypetlenie

- R 125 mm
/ minimum

Jumper FSJ4-50

zlacze jumpera N/M
izolowany przewo6d

odgromowy HVI \

zlacze fidera N/F

gérna opaska uziemiajaca

uchwyty systemowe fidera

dolna opaska uziemiajaca

przepust gachowy

Przew6d wyréwnania potencjatow @ 6 mm

do budynkowego
zwodu 1 0 |l o ______é o ________
odgromowego

opaska uziemiajaca

= Korytka kablowe z pokrywa
Uziom budynkowy

zlacze fidera NIM

Ochronnik
przepieciowyl

uziemienie budynkowe

zacisk ekwipotencjalny !

ziacze jumpera N'M

ziacze jumpera N/'M

Przyktadowy schemat z ochronnikiem w serwerowni.
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iglica odgromowa

maszt rurowy

zwod odgromowy DFeZn

mm\§

do budynkowego
zwodu
odgromowego

Uziom budynkowy
‘wyprowadzony na dach

Przewéd wyréwnania
potencjatow

ziacze jumpera N/M
zigeze fidera N/F

gbrna opaska uziemiajaca

dolna opaska uziemiajaca

1

Przewéd wyréwnania potencjatow /

R s sy I
Kabel prowadzony w korytkach kablowych z

antena radiokomunikacyjna

uziemienie podstawy anteny
\gniazdo anteny N/F

1ztacze jumpera N/M
i

wypetlenie

- R 125 mm
/ minimum

przepust dachowy

Ochronnik
przepieciowy

zlacze fidera N/M

uziemienie budynkowe

zacisk ekwipotencjalny !

ziacze jumpera N/M

zigcze jumpera N/M

Przyktadowy schemat z ochronnikiem na dachu.
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uziemienie podstawy anten

izolowany przewéd

odgromowy HVI \

|

do zwodu
odgromowego

antena radiokomunikacyjna
odporna na wytadowania

gniazdo anteny N/F

R 125 mm
minimum

Jumper FSJ4-50

1
| [ ] ztacze jumpera NM
i
'z
| s . gébrna opaska uziemiajaca
iE
IE
i
i
i Przewod wyréwnania
| potencjatow & 6 mm
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i /
i /
H '
i
i
i

Uziom budynkowy

Korytka kablowe z pokrywa opaska uziemiajaca

uziemienie budynkowe '||

przepust fiachowy

zfacze jumpera N/M .

zlacze jumpera NM []

Jumper RG214

R 125 mm
minimum

———-  poziom pofaci dachowej

Fider DRAKA RFA %2"
/ Andrew LDF4-50

——— poziom sufitu serwerowni

Przyktadowy schemat instalacji z anteng odporng na wytadowania

5.2 Anteny i instalacje antenowe dla stacji retransmisyjnych i radiotelefonéw

bazowych

5.2.1 Anteny odporne na wyladowania atmosferyczne

Antena np. PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT lub réwnowazna, spetniajgcg nastepujgce wymagania:

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres czestotliwosci 167 MHz — 174 Mhz

Impedancja 50 Ohm
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Zysk 3 dBd

Charakterystyka Dookélna

Max. moc doprowadzona nie mniejsza niz 100W
Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-ZeRskie

Dtugos¢ 2m - 3m

Maksymalna waga 6 kg

System mocowania @ 30 — @ 54

Odpornos$¢ na napdr wiatru Nie mniej niz 150km/h
Odpornos¢ na wytadowania 150kA

5.2.2 Anteny bazowe dlugie

Antena typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-3LW/h lub réwnowazna:

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres czestotliwosci 166 MHz — 175 Mhz
Impedancja 50 Ohm

Zysk 3 dBd

Charakterystyka Dookélna

Max. moc nie mniejsza niz 100W
Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-ZeRskie

Dtugos¢ 2m - 3m

Maksymalna waga 2 kg

System mocowania @ 30 — @ 54
Odpornos$¢ na napér wiatru - Nie mniej niz 150km/h

5.2.3 Anteny bazowe krotkie

Antena typu dipol pionowy np. PROCOM CXL 2-1LW/h lub réwnowazna, spetniajgca nastepujace
wymagania:

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres czestotliwosci 155 Mhz — 175 Mhz
Impedancja 50 Ohm

Strona 45

Charakterystyka Dookdlna

Max. moc nie mniejsza niz 100W
Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-ZeRskie

Dtugos$¢ Im —1,5m

Maksymalna waga 0,5 kg — 1 kg

Zysk 0 dBd

System mocowania @ 30 — @ 54
Odpornos$¢ na napér wiatru Nie mniej niz 150km/h
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5.3 Systemy antenowe - lokalizacje wyniesione na autostradzie A2 (maszt
w sgsiedztwie wiaduktu WD 65, oraz Stacja Poboru Optat Nowy
Tomysl)

W lokalizacjach sg zainstalowane kratownicowe wieze antenowe. Na istniejgcych wiezach
zainstalowac systemy antenowe sktadajgce sie z 1 szt. anteny opisanej w pkt. 5.2.2 w kazdej
lokalizacji. Wierzchotek projektowanej anteny Policji musi by¢ nizej o przynajmniej 3,5 m od dolnej
obejmy anteny kierunkowej operatora pracujacej w pasmie UHF. Niezaleznie od tego projektant
powinien okresli¢ minimalng odlegtos¢ pomiedzy antenami obu systemodw (odlegtosé separacji), aby
zapewnic ich niezaktdcong prace. Nalezy okresli¢ zakres dopuszczalny czestotliwosé systemu Policji,
uwzgledniajgc czestotliwosci operatora tak, aby nie wystgpity zaktécenia intermodulacyjne. Nalezy
tak zaprojektowaé systemy tgcznosci, aby nie wprowadzaty one zaktdcen interferencyjnych lub
podwyzszenia szumu tfa w systemie operatora, ktére prowadzi¢ beda do obnizenia czutosci stacji
operatora. Po instalacji systemu nalezy wykona¢ pomiary PEM dla wszystkich dziatajgcych systeméw
w danej lokalizacji i ich wyniki przekazaé przedstawicielom Zamawiajacego. Jezeli wyniki pomiaréw
PEM beda na to wskazywaé nalezy przeprowadzié¢ aktualizacje oznaczenia stref PEM na wiezach.
Nalezy uzyskaé zgode projektanta danej wiezy radiowej (lub wykorzysta¢ odpowiednie obliczenia
innego uprawnionego konstruktora) na zwiekszenie obcigzalnosci (w tym obcigzalnosci wiatrowej)
obiektu poprzez instalacje dodatkowych kabli antenowych i anten. Odpowiednie dokumenty
Wykonawca przekaze przedstawicielom Zamawiajgcego. Instalacje antenowg wykona¢ zgodnie z
opisem w tej dokumentacji. Zastosowacé schemat instalacji z ochronnikami wewnatrz kontenera.
Wykonaé dokumentacje powykonawczg wiezy i instalacji antenowych.

5.4 Systemy antenowe - lokalizacje wyniesione - Bolewice, PP Lwowek,
PP Miedzichowo, KP Zbaszyn, KP Opalenica, PP Kus$lin

Maszty antenowe na budynkach komisariatow:

- W KP Opalenica wykona¢ wymiane obecnie zainstalowanego masztu antenowego na ocynkowany
stalowy rurowy maszt antenowy 15 m, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego. Do masztu nalezy
zaprojektowac i wykona¢ odciggi, mocowania stopy masztu oraz kotew odciggdw. Projekt masztu
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci zainstalowania
w/w masztu ze wzgledow technicznych, nalezy zaprojektowad instalacje masztu lekkiego o
konstrukcji kratownicowej o analogicznej wysokosci 15 m, na dachu budynku KP Opalenica. W
instalacji masztu proponowane jest uzycie wspornikdow kotwigcych pod odciagi nie ingerujgcych w
konstrukcje pokrycia dachowego, wzorowanych np. na rozwigzaniu RETIS WKPO 5 Ilub
rownowaznych.

- W PP Kuslin wykona¢ czyszczenie i malowanie masztu rurowego o wysokosci 7m.

- W PP Miedzichowo wykona¢ wymiane odciggdéw linowych i osprzetu linowego masztu rurowego o
wysokosci 15m, dodatkowo zaprojektowac i wykona¢ montaz: dodatkowego poziomu odciggéw,
nowych kotew, toru kablowego na dachu budynku. Dodatkowo wykona¢ czyszczenie i malowanie

masztu.

- W PP Lwéwek wykonac¢ wymiane $rub oraz naprawe i zabezpieczenie fundamentu masztu
kratowego wolnostojgcego o wysokosci 18m. Dodatkowo wykonaé malowanie masztu.

- W KP Zbaszyn wykonac¢ wymiane odciggdéw linowych i osprzetu linowego masztu rurowego o
wysokosci 15m. Dodatkowo wykonac czyszczenie i malowanie masztu.
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- We wszystkich komisariatach i posterunkach policji przeprowadzi¢ ekspertyze wytrzymatosci masztu
dla obcigzen wprowadzanych przez zainstalowane i projektowane systemy antenowe z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

- We wszystkich komisariatach i posterunkach policji wykona¢ dokumentacje powykonawcza
remontu masztu i instalacji antenowych.

5.5 Anteny i tory antenowe.

- zainstalowaé¢ na kazdym maszcie komisariatu i posterunku policji 1 antene, (w lokalizacjach KP
Opalenica, PP Lwowek i KP Zbgszyn 2 anteny) zgodng z opisem w pkt. 24.1.11.2. W lokalizacji KP
Opalenica oraz PP Kuslin dodatkowo zaprojektowac instalacje na maszcie IDU radiolinii o srednicy
anteny 60 cm.

-Rozmieszczenie anten na maszcie zostanie uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajgcego

- Instalacje antenowe wykonac zgodnie z opisem w pkt. 5.1.

- Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami w puszcze na dachu (w lokalizacji PP Lwéwek w
puszcze przy podstawie masztu).

- W zaleznosci od konstrukcji budynku dopuszcza sie zastosowanie wejscia kablem do budynku
poprzez przepust w Scianie budynku.

- Tory antenowe doprowadzié¢ w poblize miejsca instalacji radiotelefonu bazowego — miejsca zostang
wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

- W KP Opalenica, PP Lwowek i KP Zbgszyn jeden tor antenowy doprowadzi¢ do pomieszczenia
technicznego w poblizu szafy teletechniczne;j.

5.6 KPP Nowy Tomysl - Anteny i tory antenowe.

- Zainstalowac¢ na maszcie 7 anten: 1 szt. opisanej w pkt. 5.2.1. na szczycie masztu, 3 szt. opisane w
pkt. 5.2.2. na drugim poziomie i 3 szt. opisane w pkt. 5.2.3. na trzecim poziomie. Wymagane jest, aby
$rodek elektryczny anteny na najwyzszym poziomie znajdowat sie na wysokosci minimum 30m nad
poziomem terenu.

- Instalacje antenowe wykonac zgodnie z opisem w pkt. 5.1.

- Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami w pomieszczeniu technicznym.

- Tory antenowe doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego
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