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1 OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego.

1.1 Dane ogélne

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

KOMENDY

INWESTOR:

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,
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1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aluminiowa wieza antenowa o wysokosci 15m, ktéra bedzie zlokalizowana na
nowo projektowanym budynku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomys$lu.
Wieza stanowi konstrukcje wsporczg pod anteny radiowe i inne urzadzenia zwigzane z przesytem radiowym.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg;

1. Szczegdtowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-uzytkowy, uzgodnienia, spotkania
robocze, uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

3. Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.

4. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego sporzadzona przez
firme Grunt w listopadzie 2017r. Autor mgr Wojciech Gruntmejer.

5. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, wytyczne
projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla biezacego opracowania.

6. Normy budowlane:

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania warto$ci

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -

PN-B-02004:1982

Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem

PN-B-02013:1987

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podioza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i
projektowanie

archimedia architekci & inZynierowie

Swiecianska 6 6
architekeci 5
konstruktorzy 6
instalatorzy 6

1 -
30
09
07
www.archimedia

132 poznan

452

Strona 4z 30




NAZWA ZADANIA:

Q archimedicl W NOWYM TOMYSLU

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR.5z30
PN-B-03200:1990 Konstrukcije stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcije stalowe - Polgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie
PN-B-03230:1984 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z
kruszywowych betondw lekkich - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 statyczne i projektowanie
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1.4  Opis konstrukcji - Budynek administracyjny

141  Charakterystyka obiektu

Zaprojektowano budynek 3-kondygnacyjny (w czesci 4 kondygnacyjny) bez podpiwniczenia. Projektowany
w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami technologi monolitycznej. Wygladem i rozwigzaniami
architektonicznymi nawigzujacy do rozwigzan z Ksiegi Standaryzacji wydanej przez Komende Gtowng Policji.
Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropodach ptaski o nachyleniu potaci gtéwnych 2% na konstrukcii
zelbetowej, pokryty membrang dachowg EPDM z izolacjg termiczng w postaci ptyt z pianki PIR A=0,023 W/m2K.
Odwodnienie stropodachu — wewnetrzne w systemie podcisnieniowym poprzez system wpustéw dachowych
podgrzewanych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnetrzne - aluminiowo-szklane.

1.4.2  Uklad statyczny budynku

Budynek wielokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o konstrukcji murowej z bloczkéw silikatowych klasy 15
na zaprawie do cienkich spoin. Na murach rozparte stropy zelbetowe typu filigran o grubosci 18 cm oraz 20 cm o
wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg B500SP (A-IlIN). Rozpieto$ci stropdw sg zrdznicowane, stropy
projektuje sie, jako krzyzowo-zbrojone.

Budynek nie posiada czeSci podpiwniczonej. Posadowienie — bezposrednie na Zelbetowych fawach
fundamentowych wylewanych na 10cm podktadzie z chudego betonu C8/10.

Sztywno$¢ przestrzenna budynku uzyskana poprzez sztywne uktady klatek schodowych wraz z uktadem
§cian poprzecznych no$nych oraz wiencdw zelbetowych.

1.5  Opis konstrukcji wiezy

Projektuje sie wieze antenowa o wysoko$ci 15m (rzedna géry wiezy +30,96 = 105,06m npm). Wieze
antenowa posadawia sie na nadszybiu zelbetowego szybu windowego. Pod oparcie wiezy projektuje sie stupy
22,5x22,5x41cm wychodzace z nadszybia, ktére przenosza reakcje z wiezy na nadszybie szybu windowego.

Wieza jest aluminiowg, przestrzenng konstrukcjg kratowa. W podstawie i w wierzchotku przekroj poprzeczny
wiezy stanowi trojkat rownoboczny o bokach diugosci od 1400mm do 1000 mm (wymiar osiowy). Dwa nizsze
segmenty zaprojektowano o kraweznikach zbieznych ku gérze (od 1400mm do 1000mm w osiach segmentu),
pozostaty gorny segment, o kraweznikach réwnolegtych (wymiar 1000mm w osiach segmentu). Wieza oparta jest
na zelbetowych stupach zelbetowych wychodzacych z konstrukcji szybu windowego budynku.

Charakterystyczne parametry techniczne wiezy:

o wysoko$¢: 15m;

o ilos¢ segmentow: 3;

o wysoko$¢ segmentu: 6,00m; 3,00m;

o szerokos¢ podstawy: 1,40m (w osiach konstrukcii);

o szerokos¢ gérnej czesci zbieznej: 1,00m (w osiach konstrukcji);

e szerokoS¢ na szczycie: 1,00m (w osiach konstrukcji).
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1.6 Szczegobtowy opis konstrukcji

Segmenty konstrukcji zaprojektowano z okragtych rur aluminiowych. Przekroje rur oraz ich materiat na
poszczegoine segmenty wiezy przedstawiono w tabeli ponizej.

SEGMENT |- POZIOM 0,00+6,00m

Typ rury Przekréj Stop aluminium

Kraweznik 80x5 EN-AW 6005A-T6
Skratowanie uko$ne, poziome 40x2 EN-AW 6005A-T6

SEGMENT Il - POZIOM 6,00+12,00m

Typ rury Przekréj Stop aluminium

Kraweznik 60x5 EN-AW 6005A-T6
Skratowanie uko$ne, poziome 35x2 EN-AW 6005A-T6

SEGMENT IIl - POZIOM 12,00+15,00m

Typ rury Przekréj Stop aluminium

Kraweznik 60x3 EN-AW 6005A-T6
Skratowanie uko$ne, poziome 35x2 EN-AW 6005A-T6

Zamiennie mozna stosowa¢ stopy o wyzszych parametrach wytrzymatosciowych. Na krawezniki
i skratowanie wiezy EN-AW 6082-T6.

Potaczenia doczotowe wiezy:

Wymiary Spoina
Laczone blachy czolowej llos¢ i rodzaj Srub Zebra iqczqca.blla\ ?he z
segmenty [mm] kraweznikiem
[mm]
|z
konstrukcja 1 160x12 6XM12 K188 4xpl 5
e 5x40, L=100mm
budynku
11l 1 160x10 6XM12 k.88 4 xpt 4
e 5x40, L=100mm
iz I 8x140x160 5xM12kl. 8.8 4 xph 3
o 5x40, L=100mm

Blache czotowg zaprojektowano ze stopu aluminium EN-AW 6082-T6 grubos¢ 12 i 10 oraz ze stopu
aluminium EN-AW 5754 H111 — grubo$¢ 8mm. Zebra ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66.
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Potaczenia migdzy skratowaniem a kraweznikami zaprojektowano jako spawane spoing pachwinowg,
obwodowa grubosci 3mm. Wszystkie potaczenia spawane wykonywane sg metoda TIG w ostonie argonu.

1.7  Charakterystyka wytrzymato$ciowa wiezy

Wieza zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN.

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

o  Obcigzenie wiatrem

Parametr Wartosé Objasnienie
STREFA | -
WIARTOWA
Wysoko$¢ konstrukcji nad poziomem
A 300,00 morza mn.p.m
Wysoko$¢ konstrukciji wiezy nad
a 16,0 poziomem terenu [m]
podstawowa bazowa predkos¢ wiatru
22,0 [m/s]
10 wspotczynnik kierunkowy
10 wspotczynnik sezonowy
220 bazowa predkos¢ wiatru [m/s]
0,300 ciénienie predkosci wiatru [kPa]
warto$¢ bazowa ci$nienia predkosci
0,303 wiatru [kPa]
KATEGORIA Il Tereny wiejskie, podmigjskie
TERENU
030 wymiar chropowato$ci terenu [m]
50 Wysokos¢ minimalna [m]
wspotczynnik orografii (nie ma
1,0 koniecznosci uwzglednienia wptywu rzezby
terenu)
1,0 wspotczynnik turbulencii
400,0 wysoko$¢ maksymalna [m]

Obcigzenia od wiatru obliczono zastepcza metodq statyczng wyznaczajac $rednie obcigzenie wiatrem
dziafajace na wieze oraz zastepcze porywami wiatru. W wiezy osie pochylonych kraweznikéw w segmentach
przecinajg sie powyzej wierzchotka wiezy, zatem obcigzenie catkowite wyznaczono jako sume $redniego

obcigzenia wiatru oraz odpowiedzi wiezy na porywy wiatru.
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Obliczenia wspoétczynnika konstrukcyjnego cs-cd
h 15,000 wysokos$é wiezy [m]
z t 200,000 wysokos¢ odniesienia [m]
Lt 300,000 skala odniesienia [m]
a 0,610
n_1,x=n czestotliwos¢ drgan wiasnych konstrukcji [Hz]
T 600,000 czas usredniania predkosci sredniej wiatru [s]
&_s 0,035 logarytymiczny dekrement ttumienia konstrukcyjnego
m_e _ masa rownowazna [kg]
Segment 1
Segment 2
Segment 3

Do obliczen przyjeto nastepujace wyposazenie:

- drabina komunikacyjna szerokosci 300mm,

W obliczeniach uwzgledniono zastepcza powierzchnie anten 1,10m2. Przyjeto 0,50m? na ostatnim segmencie
wiezy (poziom 12,00m do 15,00m) oraz 0,60m?2 na przedostatnim segmencie wiezy (poziom 6,00m do 12,00m).
W obliczeniach uwzgledniono trzy gtowne kierunki wiatru. Dla wszystkich 3 kierunkéw wiatru przyjeto takg samg
powierzchnie wiatrowa, najbardziej niekorzystna.
Tab.1 Zestawienie obcigzenia wiatrem przyjetego na wieze dla kierunku 111,
w sytuacji konstrukcji nieoblodzonej

1 19,000 0,120 0,375 0,495 0,248 0,124
2 25,000 0,135 0,453 0,588 0,294 0,147
3 29,500 0,157 0,578 0,735 0,368 0,184

Tab.2 Zestawienie obcigzenia wiatrem przyjetego na wieze dla kierunku 1111
w sytuaciji konstrukcji oblodzonej

1 19,000 0,149 0,463 0,611 0,306 0,153
2 25,000 0,168 0,560 0,728 0,364 0,182
3 29,500 0,182 0,666 0,849 0,424 0,212
o | strefy obcigzenia oblodzeniem;
Sekcja 1
n 3 s [m] gk [kN/m] 1,1*gk [kN/m]
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kraweznik d= 0,080 h= 22,00
0,59 1,27 | 0,009 0,0177 0,019
skratowanie d= 0,040
0,71 1,27 | 0,011 0,0120 0,013
Sekcja 2
I 2 s [m] gk [kN/m] 1,1*gk [kN/m]
kraweznik d= 0,060 h= 28,00
0,64 1,36 | 0,010 0,0162 0,018
skratowanie d= 0,035
0,73 1,36 | 0,012 0,0123 0,014
Sekcja 3
n 3 s [m] gk [kN/m] 1,1*gk [kN/m]
kraweznik d= 0,060 h= 31,00
0,64 1,40 | 0,011 0,0168 0,018
skratowanie d= 0,035
0,73 140 | 0,012 0,0128 0,014

e obcigzenia temperaturg (Tmax=40°, Tmin=-30°) ;

- temperatura latem

- temperatura zimg,

e obcigzenie state (od wyposazenia);

Ciezar przyjetych anten oraz wyposazenia konstrukcji wprowadzono w postaci sit skupionych.

Masa anten 60kg na pierwszym i ostatnim segmencie konstrukcji — masa wynika z zapasu powierzchni anten i
urzadzen zamontowanych na wiezy.

e obcigzenie eksploatacyjne;

e Kombinacje:

W kombinacjach obcigzen uwzgledniono 2 klase niezawodno$ci konstrukcii.

Przyjeto nastepujace wspdtczynniki:

- wspdtczynnik czesciowy do oddziatywan statych (efekt korzystny),

- wspdtczynnik czesSciowy dla oddziatywan zmiennych (efekt korzystny),
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- wspdtczynnik czesciowy do oddziatywan statych (efekt niekorzystny),

- wspdtczynnik cze$ciowy do oddziatywan zmiennych (efekt niekorzystny),
- wspotczynnik wartosci kombinacyjnej oddziatywania temperatury,

- wspdtczynnik wartosci kombinacyjnej oddziatywania wiatru.

- wspdtczynnik wartoci kombinacyjnej oddziatywania oblodzenia.

e Schemat statyczny i obliczenia
Jako schemat statyczny trzonu wiezy przyjeto model przestrzenny ramowo - kratowy posadowiony
przegubowo. Obliczenia statyczne wykonano w licencjonowanym programie obliczeniowym Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2012. Obliczenia wytrzymatosciowe konstrukcji przeprowadzono w programie
Excel przy uzyciu kalkulatorow wtasnego opracowania. Obliczenia wiezy przeprowadzono dla stanu granicznego

no$nosci i uzytkowania.
Podstawowe wyniki obliczer przedstawiono w wyciggu z obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych.
1.8 Wyposazenie instalacyjne

Wieza wyposazona bedzie w instalacie odgromowg oraz anteny i urzadzenia zwigzane z przesytem
radiowym. Powierzchnie anten przyjetq do obliczen zestawiono w punkcie 1.7. Wieza posiada drabinke
komunikacyjng w $rodku trzonu. Krawezniki drabiny zaprojektowano z rur 25x1,5, a szczeble z rury 20x1,5. Kable
antenowe bedg prowadzone po krawezniku wiezy.

1.9 Uwagi koricowe
Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z normg ISO 3834-2: \Wymagania jako$ci dotyczace spawania
materiatow metalowych. Wymagania petne” oraz PN-EN 1090-3.
Klasa wykonania konstrukcji aluminiowej wiezy: EXC3 wg normy PN-EN 1090-3.

Montaz konstrukcji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej z praktyka montazu konstrukcji
aluminiowych i stalowych.

Ogolne wytyczne montazu obiektu:
o  Przed przystapieniem do pracy na wysoko$ci nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng;
o  Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg i oznakowaé za pomoca tablic;

e W widocznych miejscach zawiesi¢ tablice ostrzegawcze ,Uwaga — prace na wysokosci;
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Stosowa¢ sie do przepisdw ogélnych przy pracach montazowych na wysoko$ci oraz pracach
zwigzanych z wykorzystaniem urzadzen transportu pionowego;

Podczas prac wysokosciowych i montazowych w obrebie stref niebezpiecznych zabronione jest
przebywanie 0séb postronnych;

Przy pracach wysokoSciowych uwzglednic wytyczne dotyczace odpowiednich — warunkéw
atmosferycznych;

Nie nalezy stawia¢ konstrukcji przy predkosci wiatru przekraczajacej 5Sm/s, podczas burzy
z wytadowaniami atmosferycznymi, przy ograniczonej widoczno$ci (ciemno$¢, mgta, $niezyca);

W trakcie prowadzenia rob6t wysoko$ciowych zapewni¢ dodatkowy nadzér na brygadami wykonujacymi

te czynnosci.

Ogolne wytyczne uzytkowania obiektu:

W trakcie eksploatacji wiezy, nalezy dokonywaé koniecznie przegladdw okresowych (serwisowych), co
najmniej raz w roku poddajac ocenie: odchylenie od pionu trzonu, stan potaczen spawanych,
skrecanych, zakotwienie odciggow oraz site naciggu odciggdw. Odchytki odbiegajace od przyjetych
zatozen projektowych lub niezgodne z normg nalezy skorygowac.

Z kazdego przegladu nalezy wykonac¢ raport zawierajacy stan faktyczny konstrukciji, peiny opis
wykonanych czynnosci oraz dokumentacje zdjeciowa.

Wieza posiada drabine komunikacyjng na zewnatrz swojego trzonu. Na wiezy mogq znajdowac sie
maksymalnie 2 osoby. Na wieze moga wchodzic tylko i wytacznie osoby odpowiednio przeszkolone do
prac na wysokosci, posiadajace aktualne badania lekarskie o dopuszczeniu do takich prac.
Kategorycznie zabrania sie wchodzenia na wieze osdb niewykwalifikowanych do prac na wysokosci.
Prace na wysoko$ci moga odbywac sie wytacznie w uprzezach asekuracyjnych, w sposéb ciggty
podtaczonych przy pomocy liny asekuracyjnej z amortyzatorem do elementu mogacego przenies¢
obcigzenie od upadku. Pracownicy pracujacy na wysoko$ci muszg zawsze miec zapietg uprzaz.

Za kazdym razem przy pracach na wysokosci, przed przystapieniem do pracy nalezy oznakowac strefe
niebezpieczng w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

1.10 Uwagi ogélne

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez

projektanta projektéw warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.
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2 OBLICZENIA STATYCZNE WIEZY ANTENOWEJ

& £ &
=X

Dane - Profile

Nazwa Lista pretow A A A IX Y 1Z

przekr X (cm2) Y (cm2) Z (cm2) (cmd4) (cmd) (cmd4)
oju

ROA3 92 93 95d0101 103do105 2, 1, 1, 5, 2, 2,
5x2 115d0117 155d0160 162do164 07 04 04 67 83 83

210d0212 266d0282K4 269 273
277 283 307d0323K4
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310d0322K4 354d0368
ROA4 2do4 6 94 102 171do173 2, 1, 1, 8, 4, 4,
0x2 188 254 257 258 261 262 265 39 19 19 64 32 32
295298 299 302 303 306 337
339d0353
ROAG 1do13K4 31 35 38do40 5, 2, 2, 4 2 2
0x3 59do64 37 69 69 3,76 1,88 1,88
ROA6 12 18 37 41do58 8, 4, 4, 6 3 3
0x5 230d0232 64 32 32 5,88 2,94 2,94
ROA8 8 14do16 19 20 22do24 1 5, 5, 1 8 8
0x5 26 28 72 74 76do82 87 1,78 89 89 66,41 3,20 3,20
Dane - Materialy
Materiat E G LX cw Re
(MPa) (MPa) | (1/°C) (kN/m3) (MPa)
ENAWB005A- 70000, 27000, 0,00 27,0 225,
T6 00 00 ,30 000 00
Obciazenia - Przypadki
Przypade Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ
k analizy
1 STA1 STA1 Konstrukcyj Statyka
ne liniowa
2 WYJ1 OBL wyjatkowe Statyka
liniowa
3 TEMP1 TL temperatur Statyka
a liniowa
4 TEMP2 TZ temperatur Statyka
a liniowa
5 STA2 ST Konstrukcyj Statyka
ne liniowa
archimedia architekci & inZynierowie
Swiecianska 6 61-132 poznan
architekeci 530 811 452
konstruktorzy 609 622 206 Strona 142 30
instalatorzy 607 170 057
www.archimedia com |




NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Q archimedia W NOWYM TOMYSLU

PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR. 15230
6 EKSP1 EKSP eksploatac Statyka
yjne liniowa
7 WIATR1 W1 wiatr Statyka
liniowa
8 WIATR1 w2 wiatr Statyka
liniowa
9 WIATR3 W3 wiatr Statyka
liniowa
10 WIATR4 WOBL1 wiatr Statyka
liniowa
11 WIATR5 WOBL2 wiatr Statyka
liniowa
12 WIATR6 WOBL3 wiatr Statyka
liniowa
13 TEMP3 TZRED temperatur Statyka
a liniowa
14 KOMB1 Kombinacja
liniowa
15 KOMB2 Kombinacja
liniowa
16 KOMB3 Kombinacja
liniowa
17 KOMB4 Kombinacja
liniowa
18 KOMB5 Kombinacja
liniowa
19 KOMB6 Kombinacja
liniowa
20 KOMB7 Kombinacja
liniowa
21 KOMB8 Kombinacja
liniowa
22 KOMB9 Kombinacja
liniowa
23 KOMB10 Kombinacja
liniowa
24 KOMB11 Kombinacja
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liniowa
25 KOMB12 Kombinacja
liniowa
26 KOMB13 Kombinacja
liniowa
27 KOMB14 Kombinacja
liniowa
28 KOMB15 Kombinacja
liniowa
29 KOMB16 Kombinacja
liniowa
30 KOMB17 Kombinacja
liniowa
31 KOMB18 Kombinacja
liniowa
32 KOMB19 Kombinacja
liniowa
33 KOMB20 Kombinacja
liniowa
34 KOMB21 Kombinacja
liniowa
35 KOMB22 Kombinacja
liniowa
36 KOMB23 Kombinacja
liniowa
37 KOMB24 Kombinacja
liniowa
38 KOMB25 Kombinacja
liniowa
39 KOMB26 Kombinacja
liniowa
40 KOMmB27 Kombinacja
liniowa
41 KOMB28 Kombinacja
liniowa
42 KOMB29 Kombinacja
liniowa
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43 KOMB30 Kombinacja
liniowa
44 KOMB31 Kombinacja
liniowa
45 KOMB32 Kombinacja
liniowa
Kombinacje reczne
- Przypadki: 14do45
Kom Naz Typ analizy Typ Natura Definicja
binacja wa .
kombi przypa
nacji dku
14 KO Kombinacja (1+5)*1.10+3*0.84+7*1.40
(K) MB1 liniowa
15 KO Kombinacja (1+5)*1.10+3*0.84+8%1.40
(K) MB2 liniowa
16 KO Kombinacja (1+5)*1.10+3*0.84+9*1.40
(K) MB3 liniowa
17 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+7*1.40
(K) MB4 liniowa
18 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+8*1.40
(K) MB5 liniowa
19 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+9*1.40
(K) MB6 liniowa
20 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+(10+2)*0
(K) MB7 liniowa .60
21 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+(2+11)*0
(K) MB8 liniowa .60
22 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+(2+12)*0
(K) MB9 liniowa .60
23 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+10*0.35+
(K) MB10 liniowa 2*1.40
24 KO Kombinacja (1+5)*1.10+4*0.84+11*0.35+
(K) MB11 liniowa 2*1.40
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25 KO Kombinacja (145)1.10+4%0.84+1240.35+
(K) MB12 liniowa 2*1.40

26 KO Kombinacja (1+5)*1.00+7*1.40
(K) MB13 liniowa

27 KO Kombinacja (1+5)*1.00+8*1.40
(K) MB14 liniowa

28 KO Kombinacja (145)1.0049*1.40
(K) MB15 liniowa

29 KO Kombinacja (145)1.10+340.84+6*1.40
(K) MB16 liniowa

30 KO Kombinacja (145)1.10+4°0.84+6*1.40
(K) MB17 liniowa

3 KO Kombinacja (14745)1.00+3*0.60
(K) MB18 liniowa

32 KO Kombinacja (1+5+8)*1.00+3*0.60
(K) MB19 liniowa

33 KO Kombinacja (1+5+9)*1.00+3*0.60
(K) MB20 liniowa

3% KO Kombinacja (145+7)*1.00+4°0.60
(K) MB21 liniowa

35 KO Kombinacja (145+8)*1.00+4*0.60
(K) MB22 liniowa

36 KO Kombinacja (1+5+9)*1.00+4*0.60
(K) MB23 liniowa

37 KO Kombinacja (145)1.00+4°0.60+(10+2)*0
(K) MB24 liniowa 50

38 KO Kombinacja (145)1.00+4°0.60+(11+2)"0
(K) MB25 liniowa 50

39 KO Kombinacja (145)1.00+4°0.60+(12+2)"0
(K) MB26 liniowa 50

40 KO Kombinacja (145)1.00+4°0.60+(12+2)"0
(K) MB27 liniowa 50

# KO Kombinacja (145+6)*1.00+3*0.60
(K) MB28 liniowa

42 KO Kombinacja (145+6)*1.00+3*0.60
(K) MB29 liniowa

43 KO Kombinacja (145+7)1.00

archimedia architekci & inZynierowie

Swiecianska 6
architekeci
konstruktorzy
instalatorzy

www.archimed:

61-132 poznan
530
609
607
a

Strona 18 z 30

STR. 18230




NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Q archimedic W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR.19z30
(K) MB30 liniowa
44 KO Kombinacja (1+5+8)*1.00
(K) MB31 liniowa
45 KO Kombinacja (1+5+9)*1.00
(K) MB32 liniowa
Reakcje SGN: Ekstrema globalne
w ukfadzie globalnym - Przypadki: 1do40
FX FY FZ MX MYy Mz
(kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kNm)
MAX 5,8536 6,2577 82,439 0,0000 0,0000 0,0000
4
Wezet 97 9 93 97 9 93
Przypadek 16 (K) 15 (K) 14 (K) 17 (K) 14 (K) 16 (K)
MIN - - - - - -
4,8116 6,2810 80,2307 0,0000 0,0000 0,0000
Wezet 9 9 93 9 93 97
Przypadek 15 (K) 17 (K) 27 (K) 14 (K) 14 (K) 18 (K)
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Przemieszczenia - Przypadki: 30do44 : Ekstrema globalne:
- Przypadki: 30do44

UX uy uz RX RY Rz U
(cm) (cm) (cm) (Rad) (Rad) (Rad) (cm)
MAX 0,7 75 1,3 0,00 0,004 0,01 1,7
7 1
Wez 20 10 13 8 104 37 13
et
Przy 35 (K) 31 32 (K) 32 35 (K) 33 33
padek K) K) K) K)
MIN -1,7 -1,5 -1,2 - -0,007 - 0
0,007 0,006
Wez 13 10 13 39 38 2 91
et
Przy 33 (K) 35 34 (K) 34 36 (K) 35 30
padek K) K) K) K)

Maksymalne przemieszczenie wiezy:
U =7,70cm < Ugop.= H/100 = 15,0cm
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Numer weziéw podporowych oraz uktad globalny
01~ ~Jo7
&
M.
Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 14do45 : Obwiednia
w ukifadzie globalnym - Przypadki: 14do45
Objasnienia:
Fz - reakcja pionowa
Fy — reakcja pozioma na kierunku osi ,y”
Fx — reakcja pozioma na kierunku osi ,x”
Wezty 91, 93, 97 — wezty podporowe wiezy
Wezel/Przyp FX FY FZ MX MY 4
adek (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kNm)
91/ 4,7256 - - - 0,0000 -
17 (K) >> 6,2810 39,4999 0,0000 0,0000
91/ - 6,2577 41,749 0,0000 0,0000 0,0000
15 (K) 4,8116<< 9
91/ - 6,2577 41,749 0,0000 0,0000 0,0000
15 (K) 4,8116 >> 9
91/ 4,7256 - - - 0,0000 -
17 (K) 6,2810<< 39,4999 0,0000 0,0000
91/ - 6,2577 41,749 0,0000 0,0000 0,0000
15 (K) 4,8116 9>>
91/ 4,5480 - - 0,0000 -
28 (K) 5,6305 69,3504<< 0,0000 0,0000
91/ 6,1550 41,646 0,0000 0,0000 0,0000

Swiecianska 6
architekeci
konstruktorzy
instalatorzy

wow w .

archimed.:

61-
530
609
607
a

Strona 21z 30




NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Q archimedia W NOWYM TOMYSLU

PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR. 22z 30

27 (K) 4,6059 6 >>
91/ 4,3578 - - - 0,0000 -
14 (K) 6,0972 39,4999 0,0000<< 0,0000
91/ 4,3578 - - - 0,0000 -
14 (K) 6,0972 39,4999 0,0000 >> 0,0000
91/ - 3,4408 24,474 0,0000 - -
21 (K) 2,4813 0 0,0000<< 0,0000
91/ - 6,2577 41,749 0,0000 0,0000 0,0000
15 (K) 48116 9 >>
91/ 4,7101 - - - 0,0000 -
19 (K) 5,7116 69,2472 0,0000 0,0000<<
93/ 3,3926 5,8516 - - 0,0000 -
18 (K) >> 80,1275 0,0000 0,0000
93/ - - 82,439 0,0000 - 0,0000
14 (K) 3,4021<< 5,8217 4 0,0000
93/ 3,3926 5,8516 - - 0,0000 -
18 (K) >> 80,1275 0,0000 0,0000
93/ - - 82,439 0,0000 - 0,0000
14 (K) 3,4021 5,8217<< 4 0,0000
93/ - - 82,439 0,0000 - 0,0000
14 (K) 3,4021 5,8217 4>> 0,0000
93/ 3,3723 5,6540 - - 0,0000 -
27 (K) 80,2307<< 0,0000 0,0000
93/ - - 82,439 0,0000 - 0,0000
14 (K) 3,4021 5,8217 4 >> 0,0000
93/ 1,971 4,9846 1,1935 - 0,0000 0,0000
19 (K) 0,0000<<
93/ 1,971 4,9846 1,1935 - 0,0000 0,0000
19 (K) 0,0000 >>
93/ - - 82,439 0,0000 - 0,0000
14 (K) 3,4021 5,8217 4 0,0000<<
93/ 1,9252 4,5367 1,1935 0,0000 0,0000 0,0000
16 (K) >>
93/ 3,3926 5,8516 - - 0,0000 -
18 (K) 80,1275 0,0000 0,0000<<
97/ 5,8536 0,9911 71,462 - 0,0000 0,0000
16 (K) >> 1 0,0000
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97/ - - - 0,0000 0,0000 0,0000
17 (K) 1,3695<< 0,4664 39,5311
97/ 5,8536 0,9911 71,462 - 0,0000 0,0000
16 (K) >> 1 0,0000
97/ - - - 0,0000 0,0000 0,0000
17 (K) 1,3695 0,4664<< 39,5311
97/ 5,8536 0,9911 71,462 - 0,0000 0,0000
16 (K) 1>> 0,0000
97/ - - = 0,0000 0,0000 0,0000
26 (K) 1,1870 0,3498 39,6346<<
97/ - - - 0,0000 0,0000 0,0000
17 (K) 1,3695 0,4664 39,5311 >>
97/ 5,8536 0,9911 71,462 - 0,0000 0,0000
16 (K) 1 0,0000<<
97/ 5,4398 0,7270 71,462 - 0,0000 0,0000
19 (K) 1 0,0000 >>
97/ 1,4650 0,4596 41,786 - - -
15 (K) 1 0,0000 0,0000<< 0,0000
97/ 5,8536 0,9911 71,462 - 0,0000 0,0000
16 (K) 1 0,0000 >>
97/ 1,0511 0,1954 41,786 - - -
18 (K) 1 0,0000 0,0000 0,0000<<
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Wymiarowanie pretéw aluminiowych (najbardziej wytezone prety)
NOSNOSC PRETOW wg PN-EN 1999-1-1

Typ preta Krawgznik Podstawa normowa
Numer preta 14
Przekroj 80x5
Ned [kN] | Sita $ciskajaca w precie 78,49
Med [kNm] [ Moment zginajacyw precie 0,9
Materiat EN - AW 6005A T6 5<t=10 h
0 [MPa] granica plastycznosci aluminium 200 Tablica 3.2b - str.35
fu [MPa] wytrzymatos¢ na rozciaganie 250 Tablica 3.2b - str.35
po.haz wspotczynnik redukcyinyw strefie wptywu ciepta 0,464 Tablica 3.2b - str.35
pu.haz wspotczynnik redukcyinyw strefie wptywu ciepta 0,528 Tablica 3.2b - str.35
ym1 wspotczynnik czgsciowy 11 6.1.3-str53
ym2 wspotczynnik czgsciowy 125 6.1.3-str53
d [mm] $rednica przekroju 80 -
t[mm] grubosc scianki przekroju 5]
Ag [mm2] Pole przekroju 1178,10
Wmm3] Wskaznik wytrzymatosci przekroju 20800,78
| [mm4] Moment bezwtadnosci przekroju 832031,18
i[mm] promien bezwtadnosci preta 26,58 -
E[Gpa] modut sprezystosci podtuznej 70,00 325-str.38
B parametr smuklosci 11,62 6.14.3-str57
€ - 112 Tablica6.2 - str.59
Rodzaj st:|ar.1 kiiklasa Scianki przestowe ze spoinami, klasa A v Tablica 6.2 - str.59
materiatu
p1 warto$¢ graniczna 10,06 Tablica6.2 - str.59
B2 warto$¢ graniczna 14,53 Tablica6.2 - str.59
B3 warto$¢ graniczna 20,12 Tablica 6.2 - str.59
NOSNOSC LOKALNA PRZEKROJU - 6.2
No$nosé na sciskanie - 6.2.4 (n0$nos¢ plastyczna) 624 -sir66
Pole przekroju efektywnego
Aeff [mm2] (da prakrojow Kasy 123) AefeA 1178,10 624 -str.66
Nc,Rd =No,Rd [kN] Nos$nos¢ plastyczna na $ciskanie 21420 6.2.4 - str.66
Nosnos¢ nazginanie-6.2.5
a | Uogdlniony wspotczynnik ksztattu | 100 Tablica 6.4 - str.67
Mc,Rd [kNm] | Obliczeniowa no$nos¢ przekroju przy zgnianiu | 378 6.2.5.1-st67
No$nosé na zginanie z sila podiuzna - 6.2.9
1,3 - dla przekrojow zamknigtych klasy 1, 2;
¥ 10-wprapedkuKes 314 13 629.2-st.72
629.2-str.72
NOSNOSC GLOBALNA PRZEKROJU (STATECZNOSC) - 6.3
1.Nosnos¢ na wyboczenie 6.3.1.1
wx wspotczynnik uwzgledn,a!qcy p‘oloz‘eme przekroju 100 6314 -s073
krytycznego - Sciskanie osiowe
Aeff [mm2] Pole przzkroju efektyunego 1178,10 634.1-st73
(dla przekrojow klasy 1,2,3) Aeff=A
o parametr imperfekcji 0.2 Tablica 6.6 - str.74
io graniczna smukio$¢ wzgledna 0,1 Tablica 6.6 - str.74
L [mm] diugosc¢ preta 990
k wspotczynnik diugosci wyboczeniowej 1,0
Ler [mm] diugosc krytyczna preta 990 -
Fi smukos$¢ wzgledna 0,63 6.3.1.2-str.74
globalna wstepna imperfekcja przechytowa 0,75 63.1.2-str.74
X wspotczynnik wyboczenia <=1,0 0,860 63.1.2-str.74
teff [mm] lokalnywptyw HAZ o dl}lgoéci nie przekraczjacej 2640 6293-5172
szerokosci elementu
Ahaz [mm2] pole przekroju w strefie HAZ 546,64 Tablica6.5 - str.74
A1 - 885,10 Tablica6.5 - str.74
Kdlaklasyn | | poeanikedukcyinydia konsitukej spawanich dia 0832 Tablica 6.5 - str.74
materiatu klasyA
NbRd [kN] Nos$nosc elementu na wyboczenie [kN] 153,18 wzor 6.48 - str.73
2.N $¢ na zginanie z uwzglednieniem sity podiuznej 6.3.3
Ye niezaleznie od klasy przekroju 08 6.3.3.1-st.80
Nb,Rd,min [kN] Nos$nosc elementu na wyboczenie wg 6.3.1 153,18 wzor 6.48 - str.73
My,Rd [kNm] Nos$nos¢ elementu przy zginaniu 6.2.5 378 6.2.5.1-str67
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NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
archimedia W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR.252z30

NOSNOSC PRETOW wg PN-EN 1999-1-1

Typ preta Kraweanik Podstawa normowa
Numer preta 12
Przekroj 60x5
Ned [kN] [ Sita $ciskajaca w precie 3371
Med [kNm] [ Moment zginajacy w precie 0,149
Materiat EN - AW 6005A T6 5<t=10 X
0 [MPa] granica plastycznoéci aluminium 200 Tablica 3.2b - str.35
fu[MPa] wytrzymalo$é na rozcigganie 250 Tablica 3.2b - str.35
po,haz wspdtczynnik redukcyjnyw strefie wptywu ciepta 0,464 Tablica 3.2b - str.35
pu,haz wspdtczynnik redukcyjnyw strefie wptywu ciepta 0,528 Tablica 3.2b - str.35
ym1 wspdtczynnik czesciowy 11 6.1.3-str.53
yM2 wspdtczynnik czesciowy 125 6.1.3-str.53
d[mm] $rednica przekroju 60
t[mm] grubos¢ Scianki przekroju 5
Ag [mm2] Pole przekroju 863,94
W[mm3] Wskaznik wytrzymatosci przekroju 10979,21
| [mm4] Moment bezwladnosci przekroju 329376,35
i[mm] promien bezwtadnosci preta 19,53 -
E[Gpa] modut sprezystoéci podiuznej 70,00 325-5str.38
B parametr smukto$ci 995 6.14.3-str57
€ - 112 Tablica 6.2 - str.59
Rodzaj sclar.1k| iKasa Scianki przestowe ze spoinami, klasa A v Tablica 6.2 - str.59
materiatu
B1 warto$¢ graniczna 10,06 Tablica 6.2 - str.59
B2 warto$¢ graniczna 14,53 Tablica 6.2 - str.59
B3 warto$¢ graniczna 20,12 Tablica 6.2 - str.59
NOSNOSC LOKALNA PRZEKROJU - 6.2
No$nosé na sciskanie - 6.2.4 (no$nos¢ plastyczna) 6.2.4-5r.66
Aeff[mm2] Pole praskroju efektyunego 863,94 624 -str66
(dla przekrojow klasy 1,2,3) Aeff=A
Nc,Rd =No,Rd [kN] No$nos¢ plastyczna na $ciskanie 157,08 6.24 - str.66
No$nos$¢ na zginanie - 6.2.5
a | Uogoélniony wspdtczynnik ksztattu 1,00 Tablica 6.4 - str.67
Mc,Rd [kNm] | Obliczeniowa no$no$¢ przekroju przy zgnianiu 2,00 6.2.5.1-str67
No$nosé na zginanie zsifa podiuzna - 6.2.9
v 1,3 - dla przekrojow zamknietych klasy 1, 2; 13 62925172

1,0 -w przypadku klas 3 i 4
6.2.9.2-str.72

NOSNOSC GLOBALNA PRZEKROJU (STATECZNOSC)- 6.3

1.Nosnos¢ na wyboczenie 6.3.1.1
wx wspdtczynnik uwzgledn'uaJ.aCy goloz?nle przekroju 100 6.3.41-str73
krytycznego - $ciskanie osiowe
Aeff [mm2] Pole przekroju efekiynego 863,94 631.1-st73
(dla przekrojow klasy 1,2,3) Aeff=A
o parametr imperfekcji 02 Tablica 6.6 - str.74
Ay graniczna smukto$¢ wzgledna 0,1 Tablica 6.6 - str.74
L[mm] diugo$c preta 990
k wspodtczynnik diugosci wyboczeniowej 1,0
Ler [mm] diugosé krytyczna preta 990 -
1 smuko$¢ wzgledna 0,86 6.3.1.2-str.74
globalna wstepna imperfekcja przechytowa 0,95 6.3.1.2-str.74
X wspdiczynnik wyboczenia <=1,0 0,745 6.3.1.2-str.74
teff [mm] lokalny wptyw HAZ o dlygoéci nie przekraczajacej 2640 62935172
szerokosci elementu
Ahaz[mm2] pole przekroju w strefie HAZ 400,87 Tablica 6.5-str.74
A1 - 649,07 Tablica 6.5-str.74
x dlaklasy A Wspotczynnik redukcyjnyfila konstrukeji spawanych dla 0843 Tablica 6.5- st.74
materiatu klasy A
NbRd [kN] Nosno$¢ elementu na wyboczenie [kN] 98,61 wzor 6.48 - str.73
2. Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem sity podiuznej 6.3.3
Ye niezaleznie od klasy przekroju 08 6.3.3.1-str.80
Nb,Rd,min [kN] No$no$¢ elementu na wyboczenie wg 6.3.1 98,61 wzor 6.48 - str.73
My,Rd [kNm] No$no$¢ elementu przy zginaniu 6.2.5 2,00 6.2.5.1-str67
wzor 6.62 - str.80
archimedia architekci & inZynierowie
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NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
archimedia W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR. 26z 30

NOSNOSC PRETOW wg PN-EN 1999-1-1

Typ preta Krawgznik Podstawa normowa
Numer preta 9
Przekréj 60x3
Ned [kN] Sita $ciskajaca w precie 551
Med [kNm] Moment zginajacy w precie 0,084
Materiat EN - AW 6005A T6 5<t=10 ¥
0 [MPa] granica plastycznosci aluminium 200 Tablica 3.2b - str.35
fu [MPa] wytrzymato$¢ na rozciaganie 250 Tablica 3.2b - str.35
pohaz wspdtczynnik redukcyjny w strefie wptywu ciepta 0,464 Tablica 3.2b - str.35
pujhaz wspotczynnik redukeyjny w strefie wptywu ciepta 0,528 Tablica 3.2b - str.35
Tablica 3.2b - str.35
ym1 wspotczynnik czgsciowy 11 6.1.3 -str.53
yM2 wspotczynnik czgsciowy 125 6.1.3 -str.53
d [mm] $rednica przekroju 60 -
t[mm] grubos¢ $cianki przekroju 3
Ag [mm2] Pole przekroju 537,21
W [mm3] Wskanik wytrzymato$ci przekroju 7292,66
| [mm4] Moment bezwtadnosci przekroju 21877973
i[mm] promien bezwtadnosci preta 20,18 -
E[Gpa] modut sprezystosci podiuznej 70,00 3.2.5-str.38
B parametr smuktosci 13,08 6.14.3-str57
€ - 112 Tablica6.2 -str.59
Rodzzi SCIa!\kI iKasa Scianki przestowe ze spoinami, kiasa A v Tablica 6.2 - str.59
materiatu
B1 warto$¢ graniczna 10,06 Tablica6.2 -str59
B2 warto$¢ graniczna 14,53 Tablica6.2 -str.59
B3 warto$¢ graniczna 20,12 Tablica6.2 -str.59
NOSNOSC LOKALNA PRZEKROJU - 6.2
No$nos¢ na $ciskanie - 6.2.4 (no$nos¢ plastyczna) 6.24-5tr66
Aeff[mm2] Pole przekroju efekdyuriego 537,21 6.24 - 166
(dla przekrojow klasy 1,2,3) Aeff=A
Nc,Rd =No,Rd [kN] Nosno$¢ plastyczna na $ciskanie 97,67 6.24 - str.66
Nosnos¢ na zginanie - 6.2.5
a Uogolniony wspétczynnik ksztattu 1,00 Tablica6.4 - str67
Mc,Rd [kNm] Obliczeniowa nosnos¢ przekroju przy zgnianiu 1,33 6.25.1-str67
Nos$nosé na zginanie zsita podtuzna - 6.2.9
" 1,3 - dla przekrojow zamknietych klasy 1, 2; 13 6292-5t72
1,0 - wprzypadku klas 3 14
6.2.9.2-str.72
NOSNOSC GLOBALNA PRZEKROJU (STATECZNOSC) - 6.3
1. Nosnos¢ na wyboczenie 6.3.1.1
wx wspdtczynnik uWZngdn'Ia].qu pobozgme przekroju 100 63.11-st73
krytycznego - Sciskanie osiowe
Aeff[mm2] Pole przekroju efekdyuriego 537,21 6.3.4.1-sn73
(dla przekrojow klasy 1,2,3) Aeff=A
o parametrimperfekciji 0.2 Tablica6.6 - str.74
Ao graniczna smukto$¢ wzgledna 01 Tablica6.6 -str.74
L [mm] diugosc preta 950
k wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej 10
Ler [mm] diugosc krytyczna preta 950 .
i smuko$¢ wzgledna 0,80 6.3.1.2-str.74
0 globalna wstepna imperfekcja przechytowa 0,89 6.3.1.2-str.74
X wspotczynnik wyboczenia <=1,0 0,781 6.3.1.2-str.74
teff [mm] lokalny wptyw HAZ o dbvug.oéci nie przekraczajacej 1584 6.293-s72
szerokosci elementu
Ahaz [mm2] pole przekroju w strefie HAZ 24927 Tablica6.5-str.74
A1 - 403,61 Tablica6.5-str.74
K dlaklasy A Wspétczynnik mdukcmnygla konstrukcji spawanych dla 0840 Tablica 6.5-st74
materiatu klasy A
NbRd [kN] No$no$c¢ elementu na wyboczenie [kN] 64,04 wz0r 6.48 - str.73
2. No$nos¢ na zginanie z uwzglednieniem sity podtuznej 6.3.3
Ye niezaleznie od klasy przekroju 08 6.3.3.1-str.80
Nb,Rd,min [kN] Nosno$¢ elementu na wyboczenie wg 6.3.1 64,04 wzor 6.48 - str.73
My,Rd [kNm] Nos$no$¢ elementu przy zginaniu 6.2.5 1,33 6.25.1-str67

wzor 6.62 - str.80
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NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

archimedia W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT WYKONAWCZY
: KONSTRUKCJA STR. 27z 30
WIEZY ANTENOWEJ
NOSNOSCE PRETOW wg PN-EN 1999-1-1
Typ preta Skratowanie Podstawa normowa
Numer preta 337
Przekréj 40x2
Ned [kN] Sita ciskajaca w precie 964
Med [kNm] Moment zginajacyw precie 0
Materiat EN - AW 6005A T6 t<=5 v
0 [MPa] granica plastycznosci aluminium 215 Tablica 3.2b - str.35
fu [MPa] wytrzymato$¢ na rozciaganie 255 Tablica 3.2b - str.35
po,haz wspotczynnik redukeyjny w strefie wptywu ciepta 0,424 Tablica 3.2b - str.35
pu,haz wspdtczynnik redukeyjny w strefie wptywu ciepta 052 Tablica 3.2b- str.35
Tablica 3.2b - str.35
ym1 wspotczynnik czesciowy 11 6.1.3-str.53
ym2 wspotczynnik czesciowy 125 6.1.3-str.53
d [mm] $rednica przekroju 40
t[mm] grubosc $cianki przekroju 2
Ag [mm2] Pole przekroju 238,76
W[mm3] Wskaznik wytrzymatosci przekroju 2160,79
| [mm4] Moment bezwtadnosci przekroju 43215,75
i[mm] promien bezwladnosci preta 1345 -
E [Gpa] modut sprezystosci podiuznej 70,00 325-str.38
B parametr smuklo$ci 13,08 6.14.3-str.57
€ - 108 Tablica 6.2 - str.59
Rodzaj scianki i klasa Scianki przestowe ze spoinami, Kasa A v Tablica 6.2 - str.59
materiatu
B1 warto$¢ graniczna 9,70 Tablica 6.2 - str.59
B2 warto$¢ graniczna 14,02 Tablica 6.2 - str.59
B3 warto$¢ graniczna 1941 Tablica 6.2 - str.59
NOSNOSC LOKALNA PRZEKROJU - 6.2
Nos$nos¢ na $ciskanie - 6.2.4 (nosnos¢ plastyczna) 6.2.4 - str.66
Pole przekroju efektywnego
Aeff[mm2] (da praskrojow Kasy 12.3)Aefih 23876 6.2.4-lr66
Nc,Rd =No,Rd [kN] Nos$nos¢ plastyczna na $ciskanie 46,67 6.24-sir.66
Nos$nos¢ na zginanie - 6.2.5
[} Uogolniony wspdtczynnik ksztattu 100 Tablica 6.4 - str.67
Mc,Rd [kNm] Obliczeniowa no$nos¢ przekroju przy zgnianiu 042 6.25.1-str67
Nosnos$¢ nazginanie z sita podtuzng - 6.2.9
v 1,3 - dia przekrojow zamknlglych.klasy1,2; 13 6.292- 5172
1,0 -w przypadku klas 314
6.2.9.2-str72
NOSNOSC GLOBALNA PRZEKROJU (STATECZNOSC) - 6.3
1.No$nos¢ na wyboczenie 6.3.1.1
wx wspdtczynnik uwzglgdn!aj.qcyp.om:.enle przekroju 100 6.341-sr73
krytycznego - $ciskanie osiowe
Pole przekroju efektywnego
Aeff[mm2] (dla przskrojow Kiasy 1.2,3) Aefi=A 238,76 6.3.1.1-str73
o parametrimperfekcji 0,2 Tablica 6.6 - str.74
Ay graniczna smuklo$¢ wzgledna 0,1 Tablica 6.6 - str.74
L [mm] diugosé preta 1700
k wspotcznnik diugosci wyboczeniowej 085
Ler [mm] diugosé kntyczna preta 1445 -
i smuko$¢ wzgledna 1,89 6.3.1.2-str.74
globalna wstepna imperfekcja przechytowa 247 6.3.1.2-str74
X wspotczynnik wyboczenia <=1,0 0,246 6.312-str.74
teff [mm] lokalny wptyw HAZ o dl};gos’ci nie przekraczajgcej 1,040 6.293- 172
szeroko$ci elementu
Ahaz[mm2] pole przekroju w strefie HAZ 101,23 Tablica 6.5 - str.74
A1 - 180,45 Tablica 6.5 - str.74
K dia asy A Wspétczynnik redukcyjny.dla konstrukcji spawanych dla 0911 Tablica 6.5 -str.74
materiatu klasy A
NbRd [kN] Nosnos¢ elementu na wyboczenie [kN] 10,46 wzor 6.48 - str.73
2.No$nos¢ na zginanie z uwzglednieniem sity podtuznej 6.3.3
Ye niezaleznie od klasy przekroju 08 6.3.3.1-5tr.80
Nb,Rd,min [kN] Nosnos¢ elementu na wyboczenie wg 6.3.1 1046 wzor 6.48 - str.73
My,Rd [kNm] Nos$no$¢ elementu przy zginaniu 6.2.5 042 6.25.1-str.67
wzor 6.62 - str.80
archimedia architekci & inzynierowie
Swiecianska 6 61-132 poznan
architekci 530 8§11 452
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NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
archimedia W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA STR. 28230
WIEZY ANTENOWEJ '
NOSNOSC PRETOW wg PN-EN 1999-1-1
Typ preta Skratowanie Podstawa normowa
Numer preta 266
Przekroj 35x2
Ned [kN] Sita $ciskajaca w precie 535
Med [kNm] Moment zginajacy w precie 0,0136
Materiat EN - AW 6005A T6 t<=5 v
0 [MPa] granica plastycznosci aluminium 215 Tablica 3.2b - str.35
fu [MPa] wytrzymato$¢ na rozciaganie 255 Tablica 3.2b - str.35
pohaz wspétczynnik redukcyiny w strefie wptywu ciepta 0,424 Tablica 3.2b - str.35
pu,haz wspotczynnik redukeyiny w strefie wptywu ciepta 0,52 Tablica 3.2b - str.35
ym1 wspotczynnik czgsciowy 11 6.1.3-str53
ym2 wspotczynnik czesciowy 125 6.1.3-str53
d [mm] $rednica przekroju 35
t [mm] grubosc¢ cianki przekroju 2
Ag [mm2] Pole przekroju 207,35
W [mm3] Wskaznik wyrzymatosci przekroju 1618,77
| [mm4] Moment bezwtadnosci przekroju 28328,53
i[mm] promien bezwtadnosci preta 11,69 -
E[Gpa] modut sprezystosci podtunej 70,00 3.25-str38
B parametr smuktosci 12,19 6.14.3-str57
€ - 1,08 Tablica 6.2 - str.59
Rodzaj éCia.:lki iklasa Scianki przestowe ze spoinam, Kiasa A v Tablica 6.2 - str.59
materiatu
p1 warto$¢ graniczna 9,70 Tablica 6.2 - str.59
B2 warto$¢ graniczna 14,02 Tablica 6.2 - str.59
B3 warto$¢ graniczna 1941 Tablica 6.2 - str.59
NOSNOSC LOKALNA PRZEKROJU -6.2
Nosnos¢ na Sciskanie - 6.2.4 (nosnos¢ plasty ) 6.2.4 - str.66
Aeff[mm2] Pole przelvoju efektywnego 20735 6.24-5tr66
(dla przekrojow klasy 1,2,3) Aeff=A
Nc,Rd =No,Rd [kN] Nosnos¢ plastyczna na $ciskanie 40,53 6.2.4 - str.66
Nos$nos¢ nazginanie -6.2.5
a Uogolniony wspotczynnik ksztattu 1,00 Tablica 6.4 - str.67
Mc,Rd [kNm] Obliczeniowa no$no$¢ przekroju przy zgnianiu 0,32 6.25.1-str67
Nosno$¢ nazginanie z sita podtuzna - 6.2.9
1,3 - dla przekrojow zamknietych klasy 1, 2;
vy 1,0-w praypadku Kias 314 13 6.29.2-str.72
6.2.9.2-str.72
NOSNOSC GLOBALNA PRZEKROJU (STATECZNOSC) - 6.3
1.Nosnos¢ na wyboczenie 6.3.1.1
wx wspétczynnik uwzglgdnyla]la\cyp‘oloz‘enle przekroju 100 6311-sr73
krytycznego - Sciskanie osiowe
Pole przekroju efektywnego
Aeff[mm2] (da praskrjow Kiasy 123 Aefi=A 20735 6.3.1.1-str.73
a parametr imperfekcji 0,2 Tablica 6.6 - str.74
s graniczna smukto$¢ wzgledna 0,1 Tablica 6.6 - str.74
L [mm] diugosc preta 1540
k wspotcznnik dtugosci wyboczeniowej 0,85
Ler [mm] dtugosct krytyczna preta 1309 -
i smuko$¢ wzgledna 1,98 6.3.1.2-str.74
globalna wstepna imperfekcja przechytowa 2,64 6.3.1.2-str.74
X wspdtcznnik wyboczenia <=1,0 0,228 6.3.1.2-str.74
teff [mm] lokalny wptyw HAZ o dlygoéci nie przekraczajacej 1,040 62935172
szerokosci elementu
Ahaz [mm2] pole przekroju w strefie HAZ 87,91 Tablica 6.5 - str.74
A1 - 156,71 Tablica 6.5 - str.74
K dla Klasy A Wspotczynnik redukcyjny‘dla konstrukcji spawanych dla 0916 Tablica 65 - st 74
materiatu klasy A
NbRd [kN] Nos$nos¢ elementu na wyboczenie [kN] 8,45 wz0r 6.48 - str.73
2. Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem sily podtuznej 6.3.3
Ye niezaleznie od klasy przekroju 08 6.3.3.1-5tr.80
Nb,Rd,min [kN] Nos$nos¢ elementu na wyboczenie wg 6.3.1 845 wzor 648 -str.73
My,Rd [kNm] Nosno$¢ elementu przy zginaniu 6.2.5 0,32 6.25.1-str.67
wzor 6.62 - str.80
archimedia architekci & inZynierowie
Swiecianska 6 61-132 poznan
architekci 530 8§11 452
konstruktorzy 609 622 206 Strona 282 30
instalatorzy 607 170 057
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NAZWA ZADANIA:

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
Q archimedic W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT WYKONAWCZY
WIEZY ANTENOWE. KONSTRUKCJA STR.292z30
Sprawdzajacy : Gtéwny projektant :
mgr inZz. Piotr Jachnik inz. Wiestaw Janus
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SEGMENT IIl
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Mocowanie gafezi wiezy
6x kotwa fajkowa @12
stal S235

Mocowanie gafezi wiezy
6x kotwa fajkowa @12
stal $235

WIEZA KRATOWNICOWA
RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

SEGMENT | - POZIOM 0,00+6,00m

Typ rury Przekroj Stop aluminium
Kraweznik 80x5 EN-AW 6005A-T6
Skratowanie uko$ne, poziome 40x2 EN-AW 6005A-T6

SEGMENT Il - POZIOM 6,00+12,00m

Typ rury Przekroj Stop aluminium
Kraweznik 60x5 EN-AW 6005A-T6
Skratowanie uko$ne, poziome 35x2 EN-AW 6005A-T6

SEGMENT Il - POZIOM 12,00+15,00m

J

|

22,5x22,5x41cm

wychodzqcy z nadszybia

Typ rury Przekroj Stop aluminium
Kraweznik 60x3 EN-AW 6005A-T6
Skratowanie uko$ne, poziome 35x2 EN-AW 6005A-T6
Ve
b %
Mocowanie gafezi wiezy
6x kotwa fajkowa ¢12
stal S235
Stup zelbetowy UWAGI:

1. Materiat rur: stop aluminium EN AW-6005A T6

2. Przekroje wiezy: wg opisu technicznego obliczen
statyczno - wytrzymato$ciowych wiezy

3. Metoda spawania: TIG w ostonie argonu

4. Rysunek rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi

5. W przypadku wystepowania réznic miedzy dostarczong
dokumentacjg, a stanem faktycznym skontaktowac sie
z projektantem

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekci i Inzynierowie

Jednostka : : ul. Swieciafiska 6, 61-132 Poznah
projektowa: GrCh|med|O telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: ’7 KONSTRUKCJA J dsfj(ﬂ‘r‘]‘q@macji: |FROJEKT WYKONchzﬁ
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

’ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nezwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Wieza kratownicowa

Giéwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci .

projekiant: inZ. Wiestaw Janus Kensinukeying nr 5908410 ) Data: 11.2017
W

Opracowanie: a Skala: 1:25
o
o

[ iny B f Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik el WKPIOZ{4PGOKIDT Nrrys.: K-01
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