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Nr Tre$¢ rysunku Skala
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT PARTERU 1:100
K-03 RZUT I PIETRA 1:100
K-04 RZUT Il PIETRA 1:100
K-05 RZUT Il PIETRA 1:100
K-06 RZUT DACHU 1:100
K-07 PRZEKROJ 1:100
K-08 Poz.1.1 Stopa fund. 260x440x50cm 1:25
K-09 Poz.1.1 Stopa fund. 260x440x50cm 1:25
K-10 Poz.1.2 Stopa fund. 150x150x50cm 1:25
K-11 Poz.1.2 Stopa fund. 150x150x50cm 1:25
K-12 tawy fundamentowe 1:25
K-13 Poz.3.1.1 Rygiel 50x50cm 1:25
K-14 Poz.3.1.2 Rygiel 50x50cm 1:25
K-15 Poz.3.2 Rygiel 25x50cm 1:25
K-16 Poz.3.3 Rygiel 25x50cm 1:25
K-17 Poz.3.5 Podcigg 25x50cm 1:25
K-18 Poz.3.6 Podcigg 25x50cm 1:25
K-19 Poz.3.7 Podcigg 25x50cm 1:25
K-20 Poz.3.8 Podcigg 25x50cm 1:25
K-21 P0z.3.9 Podcigg 25x50cm 1:25
K-22 Po0z.3.10 Podciag 25x50cm 1:25
K-23 Poz.3.11 Podciag 25x50cm 1:25
K-24 Po0z.3.12 Podcigg 25x50cm 1:25
K-25 Poz.3.13 Podciag 25x50cm 1:25
K-26 Poz.3.14 Podciag 25x50cm 1:25
K-27 Po0z.3.15 Podcigg 25x50cm 1:25
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K-28 Po0z.3.16 Podciag 25x50cm 1:25
K-29 Po0z.3.17 Podciag 25x50cm 1:25
K-30 P0z.3.18 Podciag 25x50cm 1:25
K-31 P0z.3.19 Podciag 25x50cm 1:25
K-32 P0z.3.20 Podciag 25x50cm 1:25
K-33 Po0z.3.21 Podciag 25x50cm 1:25
K-34 P0z.3.22 Podciag 25x50cm 1:25
K-35 P0z.3.23 Podciag 25x50cm 1:25
K-36 Poz.4.1 Stup Zelb. 25x25cm 1:25
K-37 Poz.4.1.b Stup Zelb. 25x25¢m 1:25
K-38 Poz.4.2 Stup zelb. 25x50cm 1:25
K-39 Poz.4.3 Stup Zelb. 25x25¢cm 1:25
K-40 Poz.4.4 Stup Zelb. 25x25¢cm 1:25
K-41 Poz.5.1 Schody zelb. 1:25
K-42 Poz.5.1 Schody zelb. 1:25
K-43 Poz.5.1 Schody zelb. 1:25
K-44 P0z.5.2 Schody zelb. 1:25
K-45 P0z.5.2 Schody zelb. 1:25
K-46 Po0z.5.2 Schody zelb. 1:25
K-47 Wierice zelb. 1:25
K-48 Podkonstrukcje pod centrale 1:25
K-49 Detal zakotwienia wiezy antenowe; 1:25
BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT PARTERU i PRZEKROJ 1:100
K-03 Detale - fundamenty 1:20
K-04 | Sciana zelbetowa 1:20
K-05 Podkonstrukcje pod centrale 1:20
K-06 Wience Zelbetowe 1:20
K-07 Fundament pod agregat 1:20
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BUDYNEK GARAZOWY

K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100

K-02 RZUT PARTERU i PRZEKROJ 1:100

K-03 Detale Zelbetowe 1:20

K-04 Konstrukcja stalowa
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

STR.7z30

1 OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego.

1.1 Dane ogélne

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

KOMENDY

INWESTOR:

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,

60-844 POZNAN
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA  NOWEJ

POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYSLU
LOKALIZACJA:

archimedia archit
Swiecianska 6
architekci
konstruktorzy
instalatorzy

www.archimed:

NOWY TOMYSL, GM. NOWY TOMYSL, UL.
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Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg;

1. Szczegdtowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-uzytkowy, uzgodnienia, spotkania
robocze, uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

3. Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.

4. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego sporzadzona przez
firme Grunt w listopadzie 2017r. Autor mgr Wojciech Gruntmejer.

5. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, wytyczne
projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla biezacego opracowania.

6. Normy budowlane:

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania warto$ci

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -

PN-B-02004:1982

Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

PN-B-02010:1980

PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem

PN-B-02011:1977

PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem

PN-B-02013:1987

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podioza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i

PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcije stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcije stalowe - Polgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

archimedia architekci & inZynierowie

Swiecianska 6
architekci
konstruktorzy
instalatorzy
www.archimed.:

132 poznan

8§11 452

6
g Strona 8 z 30
6

1-
30
09
07

a



NAZWA ZADANIA:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

Q archimedicl W NOWYM TOMYSLU

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA STR.9z30
PN-B-03230:1984 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z
kruszywowych betondw lekkich - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 statyczne i projektowanie
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1.3 Opis konstrukcji - Budynek administracyjny

1.3.1  Charakterystyka obiektu

Zaprojektowano budynek 3-kondygnacyjny (w czesci 4 kondygnacyjny) bez podpiwniczenia. Projektowany
w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami technologi monolitycznej. Wygladem i rozwigzaniami
architektonicznymi nawigzujacy do rozwigzan z Ksiegi Standaryzacji wydanej przez Komende Gtowng Policji.
Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropodach ptaski o nachyleniu potaci gtéwnych 2% na konstrukcii
zelbetowej, pokryty membrang dachowg EPDM z izolacjg termiczng w postaci ptyt z pianki PIR A=0,023 W/m2K.
Odwodnienie stropodachu — wewnetrzne w systemie podcisnieniowym poprzez system wpustéw dachowych
podgrzewanych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnetrzne - aluminiowo-szklane.

1.3.2  Uklad statyczny budynku

Budynek wielokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o konstrukcji murowej z bloczkéw silikatowych klasy 15
na zaprawie do cienkich spoin. Na murach rozparte stropy zelbetowe typu filigran o grubosci 18 cm oraz 20 cm o
wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg B500SP (A-IlIN). Rozpieto$ci stropdw sg zrdznicowane, stropy
projektuje sie, jako krzyzowo-zbrojone.

Budynek nie posiada czeSci podpiwniczonej. Posadowienie — bezposrednie na Zelbetowych fawach
fundamentowych wylewanych na 10cm podktadzie z chudego betonu C8/10.

Sztywno$¢ przestrzenna budynku uzyskana poprzez sztywne uktady klatek schodowych wraz z uktadem
§cian poprzecznych no$nych oraz wiencdw zelbetowych.

1.3.3  Elementy konstrukcyjne
1.3.31  Stropodach

Stropodach projektuje sie, jako zelbetowe monolityczne wykonane w systemie filigran zgodnie z
wytycznymi dostawcy stropu grubo$ci 18cm. Stropy z betonu C25/30 zbrojne stalg B500SP (A-I1IN).

1.3.3.2  Stropy

Strop miedzy kondygnacyjny projektuje sie, jako zelbetowe monolityczne wykonane w systemie filigran
zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu grubosci 18cm oraz 20cm. Stropy z betonu C25/30 zbrojne stalg B500SP
(A-IlIN).

1.3.3.3 Podciagi

Podciggi zelbetowe wystepujace w budynku projektuje sie z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IlIN kI.C
(B500SP). Lokalizacja podciagéw zgodnie z poszczegdlnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegdtowe
rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykonaC wg rysunkéw szczegdtowych projektu  konstrukcyjnego
wykonawczego. Oparcie podciggdw na $cianach i stupach zelbetowych.

1.3.34 Stupy

Stupy Zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg B500SP (A-IlIN kI.C). Przekroje i
wymiary stupdw wg rysunkéw szczegdtowych projektu wykonawczego. Wszystkie stupy zlokalizowane i opisane
s na rzutach konstrukcyjnych.

1.3.3.5 Schody

Schody wewngtrzne projekiuje sie, jako Zzelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg
A-IIN kI.C (B500SP). Grubo$¢ ptyty 18cm. Uktad schoddw i szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg projektu
konstrukcyjnego wykonawczego.
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1.3.3.6 Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w $cianach, jako zelbetowe,
wylewane na budowie — beton klasy C25/30, stal A-IlIN kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane dla systemu
$ciennego z bloczkow siliktowych.

1.3.3.7  Fundamenty

tawy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na mokro. Beton
konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-IlIN kI.C). tawy fundamentowe posadowione na
gtebokosci -0,80m ponizej poziomu 0,00. Piyta fundamentowa pod szybem dzwigowym posadowiona na
gtebokosci -0,93m ponizej poziomu 0,00. Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubo$ci
10cm z betonu klasy C8/10.

1.3.3.8  Sciany budynku i wience
Projektuje sie Sciany zelbetowe fundamentowe.

Sciany no$ne wyzszych kondygnacji wykona¢ z bloczkéw silikatowych, zgodnie z opisem branzy
architektonicznej.

Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg B500SP (A-IIIN kI.C). Przekroje i
wymiary wiency wg rysunkéw szczegdtowych projektu wykonawczego. Wszystkie wience zlokalizowane i opisane
sq na rzutach konstrukcyjnych.

1.3.3.9 Wieza antenowa

Projektuje sie wieze antenowa o przekroju tréjkatnym. Wysoko$¢ wiezy 15m ponad pota¢ dachu.
1.4  Opis konstrukcji - Budynek strzelnicy i zaplecza technicznego

141  Charakterystyka obiektu

Budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z
elementami technologi monolitycznej (pomieszczenie strzelnicy prochowej). Wygladem i rozwigzaniami
architektonicznymi nawigzujacy do rozwigzan z Ksiegi Standaryzacji wydanej przez Komende Gtowng Policji.
Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropodach ptaski o nachyleniu pofaci gtownych 2% na konstrukcii
zelbetowej, pokryty membrang dachowg EPDM z izolacjg termiczng w postaci plyt z pianki PIR A=0,023 W/m2K.
Odwodnienie stropodachu — zewnetrzne w systemie grawitacyjnym poprzez system wpustébw dachowych,
przepustéw attykowych oraz koszy przelewowych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnetrzne -
aluminiowo-szklane.

1.4.2  Uklad statyczny budynku

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o konstrukcji murowej z bloczkéw silikatowych klasy 15.
Czes¢ Scian budynku (po obwodzie strzelnicy) Zelbetowa grubosci 30cm Na murach rozparty stropodach
zelbetowy na ptycie typu filigran o grubosci 20 cm oraz 26 cm wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg
B500SP (A-IlIN). Rozpigto$¢ plyt sq zréznicowane, plyty projektuje sie jako krzyzowo-zbrojone. Budynek nie
posiada czesci podpiwniczonej. Posadowienie — bezposrednie na Zelbetowych tawach fundamentowych
wylewanych na 10cm podkiadzie z chudego betonu. Sztywno$C przestrzenna budynku uzyskana poprzez
sztywne ukfad Scian poprzecznych nosnych oraz wiencow Zzelbetowych. W cze$ci budynku (hala strzelan
strzelnicy prochowej) Sciana Zelbetowa gr.30cm wylewana w technologii monolitycznej w deskowaniach na placu
budowy.
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1.4.3  Elementy konstrukcyjne
14.31  Stropodach

Stropodach projektuje sie, jako zelbetowe monolityczne wykonane w systemie filigran zgodnie z
wytycznymi dostawcy stropu grubo$ci 20cm oraz 26¢m. Stropy z betonu C25/30 zbrojne stalg BS00SP (A-I1IN).

1.4.3.2 Nadproza

Projektuje sie nadproza nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproza w $cianach, jako zelbetowe,
wylewane na budowie — beton klasy C25/30, stal A-IlIN kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane dla systemu
Sciennego z bloczkow siliktowych.

1.4.3.3 Fundamenty

tawy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako Zelbetowe, wylewane na mokro. Beton
konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-IlIN kI.C). tawy fundamentowe posadowione na
gtebokosci -0,80m ponizej poziomu 0,00. Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubo$ci
10cm z betonu klasy C8/10.

1.4.3.4  Sciany budynku i wience
Projektuje sie Sciany zelbetowe fundamentowe.

Sciany no$ne wyzszych kondygnacji wykona¢ z bloczkow silikatowych, zgodnie z opisem branzy
architektoniczne;j.

Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg B500SP (A-IlIN kI.C). Przekroje i
wymiary wiency wg rysunkéw szczegdtowych projektu wykonawczego. Wszystkie wience zlokalizowane i opisane
s na rzutach konstrukcyjnych.

1.5  Opis konstrukcji - Budynek garazowy

1.51  Charakterystyka obiektu i uktad statyczny budynku

Budynek w konstrukcji stalowej, stal S355. Budynek projektuje sie, jako jednonawowg hale stalowa. Stupy
HEA 120 utwierdzone w stopach fundamentowych.. Na stupach przegubowo oparte rygle ramy HEA 120.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku uzyskujemy poprzez utwierdzenie stupéw w fundamencie, poprzez ukfad
stezen potaciowych oraz Sciennych.

1.5.2  Elementy konstrukcyjne
1.5.21  Konstrukcja dachu

Konstrukcje no$ng dachu stanowi rygiel dachowy HEA 120 ze stali S355.
1.5.2.2  Pokrycie dachu

Pokrycie dachu w postaci blachy trapezowej TR 35/207 grubos$ci 0,75mm. Blacha trapezowa podparta
ptatwiami C180 co 156¢cm.

15.2.3 Stupy

Rygle dachowe oparte przegubodwo na stupach stalowych HEA 120, ze stali S355. Stupy utwierdzone w
fundamencie.
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1.5.24 Fundamenty

Stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako zelbetowe, wylewane na mokro. Beton
konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-llIN kI.C). Stopy fundamentowe posadowione na
gtebokosci -0,80m ponizej poziomu 0,00. Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubo$ci
10cm z betonu klasy C8/10.

1525  Sciany budynku oraz podkonstrukcije

Projektuje sie Sciany z blachy trapezowej TR 35/207 grubosci 0,75mm. Blacha trapezowa podparta
ptatwiami C120 co max. 150cm.

1.6  Uklad projektu

1.6.1  Budynek administracyjny
Przyjeto nastepujacy uktad pozyciji obliczeniowych:
Poz.1 - Fundamenty
Poz.2 - Stropy
Poz.3 - Podciagi
Poz.4 - Stupy
Poz.5 - Schody i szyb windowy
Poz.6 — Nadproza
Poz.7 - Sciany i wiefice
1.6.2  Budynek strzelnicy
Poz.1 - Fundamenty
Poz.2 - Stropy
Poz.3 — Nadproza
Poz.4 - Sciany i wiefice
1.6.3  Budynek garazowy
Poz.1 - Fundamenty
Poz.2 - Stupy
Poz.3 - Okfadzina Scian
Poz.4 — Konstrukcja dachu
Poz.5 — Pokrycie dachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekrojach.
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1.7 Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku

1.7.1  Warunki geotechniczne, hydrologiczne terenu

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme Grunt Wojciech Gruntmejer
w listopadzie 2017r. projektant stwierdza, ze teren objety inwestycjq charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geotechnicznymi.

Badany teren jest potozony w Nowym Tomyslu przy Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 38, Dziatki nr ewid.:
924 oraz 926/2, obreb ewidencyjny: 0001 Nowy Tomy$l, jednostka ewidencyjna: 301504_4 Miasto Nowy Tomysl.
Powierzchnia terenu jest ptaska i ksztattuje sie w okolicach poziomu 73-74 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 1,4 m p.p.t (72,39 m n.p.m.)

Warstwy geotechniczne i przekréj geologiczny:
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Grunty rodzime wystepujagce w dokumentowanym podiozu ujeto w jednej grupie mineralnych,
niespoistych, roéznych wiekowo i genetycznie piaskdw, tj. przypowierzchniowych miodszych osadoéw
holocensko-plejstocenskiej akumulacji rzecznej oraz podscielajacych je starszych piaskow plejstocenskiej
akumulacji wodnolodowcowej. Sg to grunty wilgotne i nawodnione, przewaznie o uziarnieniu piaskoéw
drobnych i stanie $redniozageszczonym oraz zageszczonym, miejscami luznym. W zalezno$ci od zbadanego
sondowaniem DPL i u$rednionego stopnia zageszczenia (I D ), w grupie tej wydzielono trzy warstwy
geotechniczne osaddw o zblizonych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych:

warstwa | A - to miejscami wystepujace piaski drobne w stanie luznym o |D(n)=0,25, z domieszkq i
z przewarstwieniami préchnicy,

warstwa | B - to $redniozageszczone piaski drobne o |D(n)=0,50, lokalnie z kilkunastocentymetrowq
soczewg piaskow prochnicznych,

warstwa | C - to zageszczone piaski drobne o | D(n)=0,70, miejscami przewarstwione piaskami
pylastymi.

W podziale gruntbw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto przypowierzchniowe
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kulturowe nasypy. Sg to utwory formowane w sposob niekontrolowany z miejscowych
piaskow drobnych, z domieszka humusu i piaskéw prochnicznych.

Stan nasypowych piaskdw okreslono jako Sredniozageszczony i zblizony do luznego, a ich grubosé
wynosi przewaznie okoto 0,5-1,0 m. Lokalnie, w rejonach prawdopodobnych zasypek wykopow z
przewodami kanalizacyjnymi, migzszo$¢ nasypowych piaskow wzrasta do okoto 1,2-2,3 m.

Warunki hydrogeologiczne

Dokumentowane podifoze zbudowane jest z przepuszczalnych, nasypowych i rodzimych piaskéow.
Rzeczne i wodnolodowcowe piaski budujg pierwsza od powierzchni terenu bardzo rozlegtg warstwe wodonos$na,
a utrzymujaca sie w nich woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne. Jednorazowe jej pomiary
przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich wykonywania, w nizej wymienionych okresach
obserwacyjnych: - w pazdzierniku 2016 r., w ramach archiwalnej opinii geotechnicznej oraz - w potowie
listopada 2017 r., w trakcie realizacji terenowego etapu prac badawczych dla niniejszej dokumentacii.

W pazdzierniku 2016 r. woda swobodna stabilizowata si¢ na glebokosci okoto 1,1-1,6 m p.p.t, na
rzednej okoto 72,2-72,7 m n.p.m.

W listopadzie 2017 r. swobodne zwierciadio wody gruntowej utrzymywato sie na gtebokosci okoto 1,1-1,3
m p.p.t., na rzednej okoto 72,8-72,9 m n.p.m.

Obserwacje wody gruntowej przypadly jesienia, w roku 2017 r. szczegélnie obfitujgcej w intensywne
opady atmosferyczne oraz po chtodnym i deszczowym lecie. Jej stany uznano za $rednie, zblizone do wysokich.
Poziomy wody gruntowej z pazdziernika 2016 r. i listopada 2017 r. sgq charakterystyczne dla podioza
Nowego Tomysla oraz jego okolic i przewazajg przez znaczng czes¢ roku.

Grunty stabono$ne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usunaé z podioza, a nieréwnosci uzupemi¢ z piaskéw réznoziarnistych
U>4,0, zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia 1s>0,98.

1.7.2  Kategoria geotechniczna
Kategoria geotechniczna II, warunki gruntowe proste.
1.7.3  Posadowienie budynku

Poziom zero — posadzka na parterze: #0,00 = 7410 m n.p.m. (dla wszystkich
budynkéw)
Poziom posadowienia: -0,80 =73,30m n.p.m.

W przypadku zlokalizowania w poziomie posadowienia soczewek gruntdw nienosnych usung¢ je pod
projektowanym budynkiem oraz wykonaé¢ podsypke do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych
warstw posadzkowych w przestrzeniach wewnetrznych. Podsypke wykonac z Piaskow réznoziarnistych 0-32mm
- U>4,0 zageszczonej mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu 1s>0,98

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geologa.

Pod fundamentami projektuje sie warstwe chudego betonu klasy C8/10gr.10 cm
Materiaty konstrukcyjne fundamentow: BETON C25/30
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STAL B500SP (A-IlIN)

Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowa fundamentéw i posadzek wg. rysunkéw szczegotowych
architektonicznych.

1.8  Uwagi ogélne

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzic na podstawie zaakceptowanych przez
projektanta projektéw warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

1.9  Uwagi specjalne dot. wykonania fundamentow:

a) Dno wykop6w nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

b) W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalne
struktury gruntu w podiozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usunaé, zastepujac jq do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np.
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotkg, zwirem.

C) Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

d) Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposob tak, aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod
fundamentami.

1.10 Uwagi specjalne dot. wykonania konstrukcji zelbetowej:

Wszystkie materialy uzywane podczas robét musza by¢ najwyzszej jakosci, atestowane i dopuszczone do
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

1.10.1 Deskowanie

Musi by¢ dobrej jako$ci, oczyszczone wolne od zanieczyszczen. Nie usuwaé deskowania i podpor
montazowych przed stwardnieniem betonu w stopniu wystarczajacym do przeniesienia przez konstrukcje
obcigzenia wlasnego i uzytkowego.

1.10.2 Tolerancje
Dokfadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.
1.10.3 Zbrojenie

Zbrojenie przed utozeniem oczy$ci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
przyczepno$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami dystansowymi dla
zachowania wymaganych wartosci otuliny.

1.10.4 Beton

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwg konsystencie bez dodawania nadmiernej ilosci wody.
Uktada¢ beton w formach w sposéb zapobiegajacy rozwarstwieniu. Wibrowaé w celu usunigcia pecherzy
powietrza niezwlocznie po utozeniu. Wokdt zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega
doktadnie. Kontrolowa¢ predko$¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w warstwach max 30cm.
Przed wznowieniem betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ podkuta w celu usuniecia szkliwa i
odstonieciu kruszywa oraz nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym.
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Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na $ciskanie. Przy betonowaniu w
temp. ponizej 5°C materialy majq by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu
wystarczajgcego zwigzania przy pomocy obuddw, mat itp. ,wylane” betony nalezy prawidtowo pielegnowac.
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1.11 Spis Pozycji
1.11.1 Budynek administracyjny
Poz.1. Fundamenty
Poz.1.1 Stopa fundamentowa [260x440x50 cm]
Poz.1.2 Stopa fundamentowa [150x150x50 cm]
Poz.1.3 Lawa fundamentowa [70x40 cm]
Poz.1.4 Lawa fundamentowa [100x40 cm]
Poz.1.5 Lawa fundamentowa [110x40 cm]
Poz.1.6 Lawa fundamentowa [120x40 cm]
Poz.1.7 Lawa fundamentowa [160x40 cm]
Poz.2. Stropy
Poz. 2.1 Strop Zelbetowy filigran [gr.18 cm]
Poz. 2.2 Strop Zelbetowy filigran [gr.20 cm]
Poz. 2.3 Strop Zelbetowy filigran [gr.20 cm]
Poz.3. Podciagi
Poz. 3.1.1 Rygiel zelbetowy [50x50 cm]
Poz. 3.1.2 Rygiel zelbetowy [50x50 cm]
Poz. 3.2 Rygiel zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.3 Rygiel zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.5 Podcigg zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.6 Podcigg zelbetowy [25%47 cm]
Poz. 3.7 Podcigg zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.8 Podcigg zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.9 Podcigg zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.10 Podciag zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.11 Podciag zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 3.12 Podciag zelbetowy [25x50 cm]
P0z.3.13 Podciag 25x50cm
Po0z.3.14 Podciag 25x50cm
Po0z.3.15 Podciag 25x50cm
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P0z.3.16 Podciag 25x50cm
P0z.3.17 Podciag 25x50cm
P0z.3.18 Podciag 25x50cm
P0z.3.19 Podciag 25x50cm
P0z.3.20 Podciag 25x50cm
Po0z.3.21 Podciag 25x50cm
P0z.3.22 Podciag 25x50cm
P0z.3.23 Podciag 25x50cm
Poz.4. Stupy
Poz. 4.1 Stup zelbetowy [25x25 cm]
Poz. 4.1b Stup Zelbetowy [25%25 cm]
Poz. 4.2 Stup zelbetowy [25x50 cm]
Poz. 4.3 Stup zelbetowy [25x25 cm]
Poz. 4.4 Stup zelbetowy [25x51 cm]
Poz. 4.5 Stup zelbetowy [25x50 cm]
Poz.5. Schody i szyb windowy
Poz. 5.1 Schody Zelbetowe [gr. 20 cm]
Poz. 5.2 Schody Zelbetowe [gr. 20 cm]
P0z.5.3 Szyb windowy [gr. 23 cm]
Poz.6. Nadproza
Nadproza systemowe dla szerokosci Scian 8/12/18cm/25¢cm
Poz.7. Sciany i wiefice
Poz. 7.1 Wieniec Zelbetowy [25x18 cm]
Poz. 7.2 Wieniec Zelbetowy [25x20 cm]
Poz.7.3 Wieniec zelbetowy [30x26¢cm]
Poz.7.4 Sciana zelbetowa gr. 25cm
Poz.7.5 Sciana zelbetowa gr. 30cm
archimedia architekci & inZynierowie
Swiecianska 6 61-132 poznan
Komstrukiorzy 509 622 206 Strona 19230
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1.11.2 Budynek strzelnicy
Poz.1. Fundamenty

Poz.1.1 Lawa fundamentowa
Poz.1.2 Fundament pod agregat

Poz.2. Stropy

Poz. 2.1 Strop Zelbetowy filigran
Poz. 2.2 Strop Zelbetowy filigran
Poz. 2.3 Strop Zelbetowy filigran

Poz.3. Nadproza
Nadproza systemowe dla szerokosci Scian 8/12/18cm/25¢cm
Poz.4. Sciany i wience

Poz. 4.1 Wieniec zelbetowy
Poz. 4.2 Wieniec zelbetowy
Poz. 4.3 Sciana zelbetowa

Poz. 4.4 Wieniec zelbetowy

1.11.3 Budynek wiaty garazowej
Poz.1. Fundamenty

Poz.1.1 Stopa fundamentowa

Poz.1.2 tawa fundamentowa
Poz.2. Stupy

Poz. 2 Stup stalowy HEA 120
Poz.2.1 Trzpien Zelbetowy 25x25[cm]

Poz.3. Okladzina $cian

Poz. 3.1 Rygiel $ciany C120
Poz. 3.2 Blacha trapezowa TR 35/207 gruboéci 0,75mm

Poz.4. Konstrukcja dachu

Poz.4. Rygiel HEA 120

[70x40 cm]

[gr.26 cm]
[gr.20 cm]
[gr.26 cm]

[30x28 cm]
[25x22 cm]
[gr.30 cm]

[25x28 cm]

[100x100x40 cm]

[140x40cm0

archimedia architekci & inZynierowie
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Poz.5. Pokrycie dachu

Poz. 5.1 Ptatwie stalowe C120
Poz. 5.2 Blacha trapezowa TR 35/207 gruboéci 0,75mm

archimedia architekci & inZynierowie
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2 OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1. Budynek biurowy

2. Maszt z profili aluminiowych

3. Strzelnica

4. Wiata - dobuddéwka

5. Garaze istniejace - inwentaryzacja
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Budynek biurowy:
0. Zebranie obciazen
0.1. Obciazenie catkowite z cigzarem wtasnym konstrukcji:
0.1.1. Tabelka obciazenie stropu miedzykondygnacyjnego — sale — 2 kN/m?2
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Posadzka 0,30 1,3 0,39
Warstwa wyrownawcza 1,75 1,3 2,28
6cm
Styropian 0,02 1,1 0,03
Strop filigran 18cm 4,50 1,1 4,95
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 6,87kN/m? 1,17 8,04kN/m?
Obcigzenie uzytkowe - 2,00 1,30 2,60
sale
Obcigzenie $ciankami 1,90 1,20 2,28
Dziatowymi
Ogotem 10,77kN/m? 1,20 12,92kN/m?
archimedia architekci & inZynierowie
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0.1.2. Tabelka obciazenie stropu miedzykondygnacyjnego - korytarze — 2,5 kN/m?
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Posadzka 0,30 1,3 0,39
Warstwa wyréwnawcza 1,75 1,3 2,28
6cm
Styropian 0,02 1,1 0,03
Strop filigran 20cm 4,50 1,1 4,95
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 6,87kN/m2 1,17 8,04kN/m2
Obcigzenie uzytkowe - 2,50 1,30 3,25
korytarze
Obcigzenie $ciankami 1,90 1,20 2,28
Dziatowymi
Ogodtem 11,27kN/m? 1,20 13,57kN/m?
archimedia architekci & inZynierowie
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0.1.3. Tabelka obciazenie stropu miedzykondygnacyjnego - klatka schodowa:
- 4 kN/m?
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Posadzka 0,30 1,3 0,39
Warstwa wyrownawcza 1,75 1,3 2,28
6cm
Styropian 0,02 1,1 0,03
Strop filigran 20cm 5,00 1,1 5,50
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 7,37kN/m2 1,16 8,59kN/m?
Obcigzenie uzytkowe - 4,00 1,30 5,20
klatka
Schodowa
Obcigzenie $ciankami 1,90 1,20 2,28
Dziatowymi
Ogotem 13,27kN/m? 1,20 16,07kN/m?
archimedia architekci & inZynierowie
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0.1.4. Tabelka obciazenie - klatka schodowa - bieg zelbetowy — 4 kN/m?
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Posadzka 0,30 1,3 0,39
Bieg Zelbetowy 6,25 11 6,88
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 6,85 kN/m? 1,15 7,66 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe - 4,00 1,30 5,20
klatka
Schodowa
Ogotem 10,85 kN/m2 1,18 12,86 kN/m2
0.1.5. Tabelka obcigzenie stropodachu:
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Papa termozgrzewalna 0,10 1,3 0,13
Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11
Strop filigran 18cm 4,50 1,1 4,95
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 5,00kN/m? 1,11 5,58kN/m?
Obcigzenie $niegiem strefa 0,72 1,50 1,08
2 dla Nowego Tomysla

Obcigzenie centralami 1,00 1,20 1,20
Ogotem 6,72kN/m? 1,17 7,86kN/m?
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0.2. Sciana murowana:
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Tynk 0,30 1,3 0,39
Sciana murowana 4,50 1.1 4,95
Tynk 0,30 1,3 0,39
Razem 5,10kN/m? 1,12 5,73kN/m?
1. Stropodach zelbetowy filigran grubosci 18cm zbrojony 10mm co 15cm:
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Papa termozgrzewalna 0,10 1,3 0,13
Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11
Strop filigran 18cm 4,50 1,1 4,95
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 5,00kN/m? 1,11 5,58 kN/m?
Obcigzenie $niegiem strefa 0,72 1,50 1,08
2 dla Nowego Tomysla
Obcigzenie centralami 1,00 1,20 1,20
Ogotem 6,72kN/m? 1,17 7,86 kN/m?
archimedia architekci & inZynierowie
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Strzelnica
1. Strop Zelbetowy filigran gr. 25cm
1.1. Obcigzenie stropem :
Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Papa termozgrzewalna 0,10 1,3 0,13
Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11
Strop filigran 25¢cm 6,25 1,1 6,88
Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39
Razem 6,75 kN/m2 1,11 7,51 kN/m2
Obcigzenie $niegiem strefa 0,72 1,50 1,08
2 dla Nowego Tomysla

Ogotem 7,47 kN/m? 1,15 8,59 kN/m?
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Wiata - dobudéwka
1. Blacha trapezowa TR40

2. Platwie stalowe UPE80
3. Uktad poprzeczny z HEA120

Rodzaj obcigzenia Obc. Wspot. Obc.
P charakt.kN/ obl. oblicz.kN/m2
m2
Blacha trapezowa 0,10 1,1 0,11
Razem 0,1 kN/m2 1,11 0,11 kN/m?
Obcigzenie $niegiem strefa 0,72 1,50 1,08
2 dla Nowego Tomysla

Ogotem 0,82 kN/m? 1,15 1,19 kN/m2

Sprawdzajacy : Gtéwny projektant :

mgr inz. Piotr Jachnik inz. Wiestaw Janus

WKP/0214/POOK/07 590/84/Lo
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NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA NOWE]) SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWE) POLIC)I W
NOWYM TOMYSLU w  zakresie: budowy  budynku
administracyjnego, budynku zaplecza technicznego ze strzelnica,
przebudowa budynku garazowego z dobudowa wiaty, wraz z
niezbedna infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi z nimi
zwigzanymi, m. in. budowa masztu antenowego samonosnego do
wysokosci 30 m ponad poziom terenu wraz z przebudowa przytaczy

KATEGORIA OBIEKTOW

budynek administracyjny: kategoria XII, budynek strzelnicy i zaplecza technicznego: Kategoria XVII|
budynek garazowy (przebudowa): Kategoria XVII, wiata garazowa: Kategoria XVIII,

BUDOWLANYCH
parkingi: kategoria XXIl, drogi wewnetrzne: kategoria XXV, sieci: kategoria XXVI,
NOWY TOMYSL, gm. NOWY TOMYSL, ul. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 38,
LOKALIZACJA dziatki nr ewid.: 924 oraz 926/2, obreb ewidencyjny: 0001 NOWY TOMYSL,
jednostka ewidencyjna: 301504 _4 miasto Nowy Tomysl|
: Nihz
AWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNA!\IIU ;Am? POLICJA
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN gg:?;i"gfp"g‘z?::fu
) , ARCHIMEDIA
EROJERTOWA archimedia ARCHITEKCI | INZYNIEROWIE ,
UL. SWIECIANSKA 6, 61-132 POZNAN
OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
WRAZ Z DETALAMI KONSTRUKCYJNYMI

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Jachnik

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr
WKP/0214/POOK/07

inz. bud. Wiestaw Janus
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 590/84/Lo

MIEJSCE | DATA
OPRACOWANIA

POZNAN, LISTOPAD 2017 r.
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' . ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznah
projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA |§:)T(?Jirl1]1ne1ntacji: || PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

eyl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
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Archimedia Architekci i Inzynierowie

Jednostka : . ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznafi
projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA |§fj(‘l’j:]‘1"e“macji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
OZNACZENIA ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
|| ELEMENTY ZELBETOWE e BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ,
= ' Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (k.15
UWAGI MPa) gr. 25 cm (/24cm) na zaprawie systemowej Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami klejowej I inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi ,
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;. SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE gr. Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na 8/12/18cm na zaprawie systemowej
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Glowny (s Wi Uprawnienia budowl jalnosci .
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy SZACHTY - BLOCZKI SILIKATOWE gr. 8cm na projektant: In2. Wlesfaw Janus k:’m'l‘zg}:eil:"5gg’wf:peqanm B paz | 11.2017
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, zaprawie systemowej o a ) .
balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych Opracowanie: s Skala: 1:100
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie - iy D ik |Uprawnienia budow! jainosei |~
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Sprawdzajgey: | mgr in2. Plofr Jachnik k(f,ﬁ;',i,".iiﬂj:e,w.f;ﬁ,;i‘;%é’.l%? Nr rys.: K-02
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : . ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznafi
projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
. Stadium
Branza: KONSTRUKCJA |dokumemacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
, Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Inwestor ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
OZNACZENIA !
UWAGI
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

N
\

ELEMENTY ZELBETOWE Nazwa
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Nezve BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwesty: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (k.15 - - - —
MPa) gr_ 25¢cm (/24cm) na Zaprawie Systemowej LokallzaCJa Nowy Tomysl, UL..PI’IUSUdSkIego ,.ul. T:ySIQCIGCIa ) )
Klejowej inwestycii: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE ar. Nazwa rysunku: RZUT | P| ET RA
8/12/18cm na zaprawie systemowej o
owny ing Wi Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy SZACHTY B BLOCZKI_SILIKATOWE gr. 8cm na projektant . Wiestaw Jants lonstutone v so0mito = peia: | 11.2017
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, zaprawie systemowej o a ) .
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych Opracowanie: o s | 1:100
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie - iy D i |Uprawnienia budowiane w specjainos | .
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Sprawdzajacy: | mgrin2. PIOtr Jachnk sty m Wi e214PO0KOT N | K-03
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : . ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznafi
projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA |§fj(‘l’jr‘]‘1"e“macji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
OZNACZENIA ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
|| ELEMENTY ZELBETOWE e BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ,
= ' Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (k.15
UWAGI MPa) gr. 25 cm (/24cm) na zaprawie systemowej Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami klejowej inwestycji: DZIAEKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi ,
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;. SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE gr. Nazwa rysunku: RZUT Il PlETRA
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na 8/12/18cm na zaprawie systemowej
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Glowny (s Wi Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlosci elementy SZACHTY - BLOCZKI_SILIKATOWE gr. 8cm na projektant: In2. Wiestaw Janus |, i keyine] r 590/841L0 P Data: | 11,2017
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, zaprawie systemowej o a ) .
balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych Opracowanie: s Skala: 1:100
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Eg@ﬂ*x}:ﬁﬁﬂ”&‘fgﬁ,&iﬁ%ﬂ%g * neys: | K-04

zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| [Rewizja:
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : . ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznafi
projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA |§fj(‘l’jr‘]‘1"e“macji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
OZNACZENIA ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
|| ELEMENTY ZELBETOWE e BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ,
= ' Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (k.15
UWAGI MPa) gr. 25 cm (/24cm) na zaprawie systemowej Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami klejowej — inwestyci DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi ,
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;. SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE gr. Nazwa rysunku: RZUT Il PI ETRA
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na 8/12/18cm na zaprawie systemowej
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. Glowny (s Wi Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy SZACHTY - BLOCZKI_SILIKATOWE gr. 8cm na projektant: In2. Wiestaw Janus |, i keyine] r 590/841L0 P Data: | 11,2017
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, zaprawie systemowej o a ) .
balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych Opracowanie: s Skala: 1:100
i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie Sprawdzaiecy: | marn, ot Jachk Eg,ﬁmf;}:;ﬁ”&‘fgﬁ,mﬁ%ﬂmﬁ a N K-05

zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tAGZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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maszt (wieza) aluminiowa wykonana

jako systemowy ze stop aluminium

PA38 (AIMgSi 0,5), wyposazony w urzadzenia
nadawczo-odbiorcze oraz odgromnik

wysokos¢ catkowita: 15,0 m ponad potacig dachu
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R - Archimedia Architekci i Inzynierowie
) Jednostka : : ul. Swieciafiska 6, 61-132 Poznan
A projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA |§;?(‘fr‘]‘1";macji_ || PROJEKT WYKONAWCZY
OZNACZENIA Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznanh
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,//Z ELEMENTY ZELBETOWE

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (k.15 inwestycii f . o P
. Ji:

MPa) gr. 25 cm (/24cm) na zaprawie systemowej Komendy P0W|atowej P0||CJ| w Nowym TomySIU

UWAGI Iflejowej Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE gr. — inwestyci DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi 8/12/18cm na zaprawie systemowej

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Nazwa rysunku: RZUT D ACHU

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na SZACHTY - BtLOCZKI_SILIKATOWE gr.8cmna

etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. Zaprawie systemowe] Gléwny in%. Wiestaw J Uprawnienia budowlane w specjalnosci Data:

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy projektant: n. Tiesaw anus konstrukcyjnej nr 580/84/Lo 5 el 11.2017

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, - z ] ]

balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych Opracowanie: e sl | 1:100

i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie o o . |Uprawnienia budowlane w spegiainoéci | .

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Sprawdzajacy: | mgrinz. Piotr Jachnik |, el nr WKPIO214/POOKIO7 Nrrys.: K-06
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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Poz.7.1 Wieniec zelb

[25x20em]

Poz.7.1 Wieniec zelb J2

maszt (wieza) aluminiowa wykonana

jako systemowy ze stop aluminium

PA38 (AIMgSi 0,5), wyposazony w urzadzenia
nadawczo-odbiorcze oraz odgromnik

wysokos¢ catkowita: 15,0 m ponad potacig dachu
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Poz.A Wieniec zelb
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Poz.2.1 Strop zelb.
Filigran gr.18cm
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Poz.7.1 Wieniec zelb
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Poz.7.1 Wieniec zelb
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> P0z.2.2 Strop zelb. 2 Wieniec zelb
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I Poz.2.1 Strop zelb.
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Poz.7.1 Wieniec zelb
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+] 3,59

+{ 11,57
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+|7,67

+7,49

Filigran gr.20cm
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Filigran gr.18cm

Poz.2.1 Strop zelb.
Filigran gr.18cm

1 0,00=74,10m n.p.m.

Poz.2.1 Strop zelb.
Filigran gr.18cm
P0z.2.2 Strop zelb. Poz.7.2 Wieniec zelb

[25x22¢m]

Poz.7.1 Wieniec zelb

[25x20cm]

P0z.3.14 Podci
[25%50cm]

zelb.

Poz.2.2 Str
Filigran gr.2

[25x20cm]

zelb.

Ocm

[2540cm]
Poz.3.21 Podciqq 2|

[25x50cm]

Dylatacja 3em

P0z.3.15 Nadci
[25%50em]

zelb.

11155

Dylatacja fdem

Poz.2.1 Strop zelb. Poz.7.1 Wieniec zelb
Filigran gr.18cm [25x20cm]

Poz.2.1 Strop zelb.
Filigran gr.18cm

P0z.3.16 Nadcigg Zelb.

[25%50em]

[25x20cm]

Poz.2.1 Strop zelb.
Filigran gr.18cm

7.1 Wieniec Zelb
[44x20cm]

1 0,00=74,10m n.p.m.

SO A A A A Y A A A X X AN st

g —10,80=73,30m npm

Ustabilizowany poziom wody
gruntowej

ppp=74,10m n.p.m.

OZNACZENIA

BLOCZKI BETONOWE

§ ELEMENTY ZELBETOWE

Klej

owej

SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (k.15
MPa) gr. 25 cm (/24cm) na zaprawie systemowej

SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE gr.
8/12/18cm na zaprawie systemowej

SZACHTY - BLOCZKI SILIKATOWE gr. 8cm na
zaprawie systemowej

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

- [1,85=72,25m n.p.m.

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: Q—‘Oj_BQQ_Q telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
.. Stadium
Branza: KONSTRUKCJA To_esmamn_._“ | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycii: ' H R &
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
InwestycJl: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddziwo wielkopolskie
Nazwa rysunku: PRZEKROJE
Gléwny ins WG Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant; inZ. Wiestaw Janus |, cin keyine) nr 590/841Lo . pata: | 11,2017
Opracowanie: : skaa: | 1:100
(=]
N - o |Uprawnienia budow jalnosci |~ .
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik _A%ﬂ“_”___ﬂ__”m_.f imhmmﬂwwmmsaﬁ_ Nrrys.: K-07
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| [Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiadciciela dokumentacji zabronione




+ 3,77

407

sfup zelbetowy 4.2
o0xZ25cm

50

50

+ 3,77

o0

[@p)

fup zelbetowy 4.2.

260

sfup zelbetowy 4.

(@

357
457

OxZ5cm

440

o0xZ25cm

A
- 0,80

440

poz. Stopa zelbetowa 1.1

szt

Uwaga:

1. Wytyki stupow wgq rysunkow/detali stupdw zelbetowych.

Beton: €25/30
Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne

N
I N\,
N\,
! F H \\\\ H
L o N\,
N\
L d N N
: : N\
fup zelbetewy 4.2. sfup zelbetowy 4.2, J N
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50%25¢em o0x25cm ° N
[ce] o lo \\
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g L0 . Glo . NN 2.0 TZ
S OO y OO i N b= Il
| / O\ X O X N\
v OO / oD o NN
P QLo / @I — —/ X\ —
i N\,
| N
‘ 0 ‘ 138 ‘ 101 ‘ \
\
JESTAWIENIE STAL
» llos¢ Dt fgczna
Nr Dfugose - -
¢ Stal pretow - | pretow B500SP
preta preta na 1 poz. POZYCN | tqcznie 916
(-] [[mm] (-] [cm] [szt] [m]
440 Stopa zelbetowa 1.1.
‘ ‘ 1 16 B500SP 454 43 1 48 217,92
2 16 B500SP 269 86 1 86 231,34
Razem dfugosé pretow [mb]| 449,26
Ciezar jednostkow [kg mb | 1,578
Ciezar pretéow dla danej srednic | ka| 708,9
Ciezar fqcznie kg /08,9
e e o ef ef e ¢ ¢ o o e o o d o o o e e o o o o UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretow.
L] L] L] ° ° e L] L] L] L] L] L] L] ° ° e L] L] L] L] L] L] L]
V////// 77, ///,/// //// 77 ///, ) //// 77, ////// / ,///////, ) //// 77, //// 7, ///, %7, ///, ) ///, ) /’/,’//// , //////, 7 ///, 77, /’/, 77, ///,’// //, 7 /,A % 0.80

Stopa zelbetowa 1.1

“NR1 016 B500SP

(=454

co 10cm

429

Stopa w 0s
edzy 52-25

®

pom

=

D

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL  |d<20 |d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d
A-lIN |D=4d |D=7d |L=10d

a

ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
ZBROJENIA GIETEGO |
A"t
I | G | i
.
' &

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

Jednostka [ ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznanh
projektowa: GrChlmedla telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: | PrRoJEKT WYKONAWCZY
S Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycl: Komendy Powiatowej Policji w Nowym TomysIu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

nawansnis|  P0z.1.1 Stopa fund.

260x440x50cm

Giéwny e W Uprawnienia budowlane w specjalnodci .
projektant; inz. Wiestaw Janus |, i icyinej nr 500/8410 . pata: | 11.2017
Opracowanie: a Skala: 1:25
o
P iy D . Uprawnienia budowlane w specjalnosci & .
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik | Keyinei nr WKPI0214IPOOKIOT Nrrys.: K-08

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| (Rewiza:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione




+ 3,77

D07, Stopo

zelbetowa 1.

407

440

260

260

440
7S
. CS a4 .
— S =
M S M
/ s
= S =
O 7S g O
ce) —+ / | —+
= ) / )
128 D) 185 D
) 5 // //& ) 5
103 512 135 % 0 7). olS
Olo Vo Ol
| x< s/, s o] =<
l OO OO
. QLo . /‘/ s QL
|
sfup zelbetowy 4.4 sfup zelbetowy 4.4
| 50x25¢cm 00x25¢cm
|
103 135 ‘ 50 ‘

440

50
50

Stopa zelbetowa 1.1

»16  B500SP
=454 s71.48 429
co 10cm

s s s /s s s /s s s s /s s s
% % G % % G G % % G % % G
7/, //// % ,/// " //// ', //// ', //// ", ,/// ' //// ', //// " ,/// ", ,/// ', //// ', //// "

Z

NR2 »16 B500SP
szt.80

Stopa zelbetowa 1.1.
=269

co 10cm

\

Stopa w osi A—A
edzy 52-04

ofeleg

JESTAWIENIE STAL

Uwaga:
1. Wytyki stupow wgq rysunkow/detali stupdw zelbetowych.

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL  |d<20 [d»20 |L»
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d
A-IIN  |D=4d [D=7d |L=10d

Beton: €25/30
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
Stal: BS500SP ZBROJENIA GETEGO N N
- otulina a=25[mm] 7?44‘
. a
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > 7
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne —_—

L

, @

Ny llos¢ D1. fgczna
¢ Stal p retow B500SP

preta pozyc) ﬁqume 216
(-] [[mm] (-] [szt] [m]
Stopa Zelbetowa 1.1

1 16 B500SP | 48 217,92

2 16 B500SP | 86 | 231,34
Razem diugosc pretow [mb]| 449,26
Ciezar jednostkow [kg/mb 1,578
Ciezar pretow dla danej Srednic kg /08,9
Ciezar 1gcznie kg 708,9

UWAGA : Wszystkie wymiary pretdw podawane sq w osiach pretow.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

Jednostka [ ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznanh
projektowa: GrChlmedla telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: | PrRoJEKT WYKONAWCZY
S Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycl: Komendy Powiatowej Policji w Nowym TomysIu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Poz.1.1 Stopa fund. 260x440x50cm

Giéwny e W Uprawnienia budowlane w specjalnodci .
projektant; inz. Wiestaw Janus |, i icyinej nr 500/8410 . pata: | 11.2017
Opracowanie: a Skala: 1:25
o
P iy D . Uprawnienia budowlane w specjalnosci & .
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik | Keyinei nr WKPI0214IPOOKIOT Nrrys.: K-Og

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| (Rewiza:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione




poz. Stopa zelbetowa 1.7,

szt./

| 63 25 635

Uwaga:
1. Wytyki stupow wg rysunkow/detali stupdw zelbetowych.

63

150
25

63

407

/7 /7 /7 /7 /7 /7 /7 7/
7/, 7/ 7/ /7 7/ 7/ /s 7
7 7 7 7 7 7 7 7
5SS S St ST St Sl S S Sl

Stopa zelbetowa 1.2.
LNRT 812 B500SP

=155 sz7t.56
co 10cm

JESTAWIENIE STAL

30

Nr Diugose § Liczba § D1. fgczna

reto | ¢ | 90| Voo || M0 oo | relon [ SO
(-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
Stopa zelbetowa 1.2.

1 ] 12 ] B500SP | 155 | 56 | 2 112 173,60
Razem dfugosé pretow [mb 173,60
Masa jednostkowa [kq mb | 0,888
Masa pretow dla danej érednic | ka 154,2
Masa fgcznie kg 154,2

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugoscig rzeczywistqg w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

+ 3,77
h AN
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL  [d<20 |d»20 |L»
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d N
A=IIIN D=4d |D=7d |L=10d
Beton: €25/30
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N N
- otulina a=25[mm] 7?44‘
. Y e a L |
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > 7
— Klasa XC1 - Pozostale elem. konstrukcyjne _—
~
Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
63 | projektowa: archimedia  eieten: 607 170 057, 605 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: KONSTRUKCJA ”dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: : : R A
inwestye Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
Nvansniks|  P0oz.1.2 Stopa fund. 150x150x50cm
of ¢ o e o o o] Srggzt};nt; inZ. Wiestaw Janus Uprawnie?‘!a I‘)L:](:osvgglr;x :peq'alnoéci ) Data: 1 1 201 7
Opracowanie: 2 Skala: 1:25
[«]
e o o o ,J Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik Up"’w"iet"i" ?‘;ﬂmg%;ip,sggmi Nrrys.: K-10
000 ) | WAGA NINEISTY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LAGZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM [Rewizia
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Uwaga:
1. Wytyki stupow wg rysunkow/detali stupdw zelbetowych.

poz. Stopa zelbetowa 1.7,
szt.7
i 150 i
i 62 i 25 i 62 i
58 1 25 151 62
1 1 MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL  |d<20 |d»20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d
A-IlIN  |D=4d [D=7d |L=10d

Beton: C25/30
§ / ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
Stal: B50OSP ZBROJENIA GIETEGO N N
- otulina a=25[mm] 7?44‘
. Y e a L |
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > 7
r' e ° & & e °y e '] — Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne —_—
5
e NN e o) BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
70 Sl S SsSSsSr A
SIS SIS T e e e S Y /A - 0,80 Archimedia Architekci i Inzynierowie
! Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
| 63 2 63 w projektowa: Archimedia  (eieton: 807 170 057, 609 622 208
St elbet 10 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
0opa zelpetowa |I.Z.
lNRWp 3172 B500SP )| Branza: KONSTRUKCJA | Sadum | PROJEKT WYKONAWCZY
) dokumentaciji:
L=155 szt.56 westor Komenda Wojewé6dzka Policji w Poznaniu
co 10cm ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
JESTAWIENIE STAL inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Liczba DI lgczna Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
Nr D1iugosc — — > inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
o Stal pretow .| pretow BS00SP
preta preta na 1 poz. pozyey fqcznie 812
L ol [T @ [s2t] [m] Nzvansic|  Poz.1.2 Stopa fund. 150x150x50cm
opa zelbetowa 1.2.
1 ] 12 [ B500SP 1,55 56 2 112 173,60 e o o o o of ¢ o o o o o Gléwny i ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Razem diugos¢ pretow [mb 173,60 r ] projektant: inz. Wiesiaw Janus yine] nr 590/84/Lo R Data: 11.2017
Masa jednostkowa [kg mb | 0,888 o z ] .
Masa pretow dla dane] Srednic [ka]| 1542 3 Opracowanie: a Skala: 1:25
Masa fgcznie kg 154,2 Uorawnieri =
fo e f P f prawnienia budowiane w specjalnosci .
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugosciq rzeczywistg w osi preta l' S ——m—® © — 'J Sprawdzajgcy: | mgr inz. Plotr Jachnik yinej nr WKF/0214/POOKIO7 Nrrys.: K_11
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006. —
000 ) | WAGA NINEISTY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LAGZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM [Rewizia
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




poz. rawa zelbetowa 1.9. poz. rawa zelbetowa 1.0 poz. rawa zelbetowa 1.6 Unogo:

szt.89 s7t.61 szt.118 1. Prety nrl z 10% naddatkiem dtugosci na tqczenia.
Wykona¢ 89,04mb Wykona¢ 61mb Wykona¢ 117,50mb
i 70 i i 110 i i 120 i
w | @
bloczki betonowe bloczki betonowe loczki betonowe
15 MPa 15 MPa 15 MPa
I tawa zelbetowa 1.3. 1 . I .
tawa zelbetowa 1.5. tawa zelbetowa 1.6.
. —_ . __NRT 916 B500SP . __NRT 916 B500SP
~ - oot ~ TL=10 szt4 ~ =10 szt4
_r A% [ SR -1
N\ ﬁORWS Ze%%etowg%gx b N\ % tawa zelbetowa 1.5 \ % tawa Zelbetowa 1.6.
. I e T J [ e NR2 96 St3Sx-b o [o le NR2 @6 StaSx-b
Ny l J l J
777777777 7/, - 77 7, 77 7 - 23 777777777 A7 //,//,//** 23
- 0,80 I, QL AAINY ’;I - 0,80 % 7, /// 0 LN ’A - 0,80 |///// AL VN ’M
1B 1B Beton: €25/30

‘ ‘ ‘ ‘ Stal: B5OOSP
@ @ @ — otulina a=25[mm]
— Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

tawa zelbetowa 1.3.

tawa zelbetowa 1.6.
~ | NR3 @12 B500SP tawa zelbetowa 1.5. J l J
l ~ / =83 t.10 NRS_ 212 _Bo0058 o 0 BSOOSP MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
S = L=128 szt.10
o 10cm L=118 szt.10 - STAL  [d<20 [d»20 |L> 4
o 10cm co 10cm A-0 _ |D=2,5d]D=5d |L=10d 3
A=IIIN D=4d |D=7d |L=10d
poz. rawa zelbetowa 1.4 poz. rawa zelbetowa 1./.
szt.6o szt.80 LASHOA mm(l;ﬁl\g%v&rﬂA OTULTA ,.,
Wykona¢ 64,5mb Wykona¢ /9,20mb S
100 160 g @
1 | 1 | ZESTAWIENIE STALI I 1
@ @ Ny Diugose llos¢ Dfugos¢ fqczna T~
) Stal pretow . pretow B500SP St3SX=b 2
preta preta na 1 poz. pozye) fqcznie 812 \ 26
- - 5 2 R ER f]
OCZKI cronowe OCZKI cronowe awa zelbetowa 1.J.
1 16 B500SP 110 4 89 356 391,60 BUDYNEK ADMINISTRACYJ NY
15 MPa 15 MPa 2 6 | Stssx-b | 116 5 89 445 576,20
- } - } 5 12 BHOOSP 83 10 89 890 738,70 Archimedia Architekci i Inzynierowie
tawa zelbetowa 1.4. tawa zelbetowa 1.7. towo zebetowa 1.4. Jednostka himedi ul. $wigcianska 6, 61-132 Poznah
[ NRT @16 B500SP [ NR1 @16 BbHOOSP ] 16 B500SP 110 4 65 260 286,00 projektowa: arcnimedid telefon: 607 170 057, 609 622 206
< il L,MO < 1 . 7 [ St3SX=b 116 5 65 3725 377,00 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
= szt.4 L=110 szt.4
3 12 B5005P 108 10 65 650 702,00 -
oo zelbetowa 1.5, Branza: | KONSTRUKCJA |§;ii';’2ntacji: ” PROJEKT WYKONAWCZY
_ 4(\ — - 1 16 B500SP 110 4 61 244 268,40 . o -
23 % 5 6 S135¢ b 176 5 6 305 : 35380 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
, Inwestor: . .
\ [E/ORWS Zeg\ﬁ%etowsﬁggl; b \ [EFRWS ze%b@etowgoﬁ& 5 3 ) B5005P 118 10 61 610 719.80 ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
=3 = = 2 R = tawa zelbetowa 1.6.
l J =116 s7t.5 l J =116 s7t.5 i 16| B5005P 110 1 118 472 519,20 Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
co 20em co 20em 7 6 | Sts5x—b | 116 5 118 590 684.40 inwestycj: . i .
1 23 1 7 3 1 17 | B5005P | 178 10 118 | 1180 | 1510,40 Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
% F/ 77, ////// s ////// // /// 77, ////// 7 //////,4 W K///// 77, ////// ) ////// s ////// // /// 77, ////// 7 ////// s ////// 77, /ﬂ fawa zelbetowa 1.7.
’ ’ | 16 B500SP 110 4 80 520 352,00 Lokalizacja Nowy Tomy$l, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
L 25 | L 25 | % 162 SBfgogégpb Jé% % 28 ggg T 464,00 inwestyc]i: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
I | I | ,
Razem diugos¢ pretow [mb]] 5014,90 1817,20 2395,40 )
@ @ Ciezar jednostkow [kq/mb][_ 0,888 1.578 0,222 Nazwa rysunku: tawy fundamentowe
Ciezar pretow dla danej Srednic |kg]| 44532 2867,5 531,8 Glown = —
( ) @ Ciezar fgcznie kg 7852,5 pmj‘;’kém: inz. Wiestaw Janus ‘k’;’m&";:;}';mg,gmmam ) pat: | 11.2017
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta i E
Lawa zelbetowa 1.4, Lawa zelbetowa 1.7, | metodq B wg PN-EN 1SO 5766 2006. Opracowanie: 5 Sl | 1:25
E‘REOSW 2 - ? SOOSP [[]Rf68§m 2 t ? SOOSP Sprawdzajacy: | mgrinz. Piotr Jachnik Up’aw’l'e"!ab'ﬁumggz)m?;gg%? ) Nrrys.: K-12
= S/ZL - SZL |
o 10cm co 10cm UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| [Rewizia:
© Wszelkie prawa zastrzeZone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wlasciciela dokumentacii zabronione




Poz.5.1.1

Rygiel 50x50cm

120

Wykonac¢ 3x
poz. 5.1. Podcigg zelbetow @
szt.3
dodatek no spoiny 1,8%
T 935 .
| 250 431 250
110,10,10,10 10, 7o 177 110,10,10,10,10
AF P ﬁ P
4425 4425
iz
1 25x10 25x17 25410
52NR3a 48NR3 52NR3b
AI P9I5
= =
©)
.25 | 252 431 252 5 |
3.1. Podciqg zelbetowy 3.1. Podcigg zelbetowy
NR4 #2725 Bo00SP NS #20 Bo00oP
(=585 szt.4 268 (=383 szt.4 268 Y
zbrojenie gorne zbrojenie gorne
| 985 |
3.1, Podcigg zelbetowy
NR2 25 B500SP -
L=//8 sz7t.6 778
zbrojenie dolne i gorne
3.1. Podcigg zelbetow
NR1_#20 BSOOS%
=980 szt.4 980

zbrojenie dolne

Podciag 50x50cm skrajny
M
Q

459 kNm < 523 kNm

I

I

141 kN < 474 kN

A=A

+3,770 +7,670 +11,570 ANR4
v v v _
g // s/ g // // 7 /// 00 /\
VN LA 4 3.1. Podcigqg zelbetowy
A A a ~ —+ . ] NR3a #0 B5005P
+35, + 7/, + 11, s} ~
52NR3a o L=159 szt.52
+3,270 + 7,170 + 11,070 co 10
vy v v 1 4NRT L —
| 50 '
+3,770 + 7,670 +11,570 B-B ANR?
7 7 7 -1
/////// g /////// e} /\
A0 IR 7 4 3.1. Podcigg zelbetowy
3,590 +7,490 + 11,390 3 h 3 j NRS 410 BSOOSP
+35, + 7/, + 11, s} ~
48R3 ANRZ (=159 sz..48
" co 17,2
+ 3,270 + 7170 411,070 )
vy v v 1 4NRT L —
‘ 50
+3,770 + 7,670 +11,570 C-C 4NRD
v vV v - — —
/////// / ///////// . /\
IS IS 7 d 3.1. Podciqqg zelbetowy
aax—a— — —+ . ] NR3b #0 B5005P
+3, + 7/, + 11, s} I
52NR3b o L=159 szt.52
+3,270 +7,170 + 11,070 co 10
vy v v 1 4NRT L —
| 50 '
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL d<20 [d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d B
ZESTAWIENIE STALI AIN_[o=td [o=7a L=10g ] 2
=l
> Liczba Dfugqos¢ fgczna Beton: 625/30 3
by 9 Stal Diugose = ctow i | pretow BS00SP ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
preta preta | B9V | pozyci ‘ fonle 910" 5 Stal: B500SP ZBROJENIA GETEGO \
—1 [Tmm] - Im] [szt] Im] - otulina a=25[mm] by |
3.1. Podcigg zelbetow
% gg gggggg 3% g g ;i ;éégg - Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy C a_ Lk o
3 0 B5005P 1:59 13 3 o 796,96 : — Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne
3a 10 B500SP 1,59 52 3 156 248,04 OP
3b 10 B500SP 1,59 52 3 156 248,04
4 25 B500OSP 3,83 4 3 12 45,96
5 25 B500SP 3,83 4 3 12 45,96
Razem dfugos¢ pretow [mb 725,04 396,24
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,617 3,853
Masa pretow dla danej Srednic ’[kq 447,35 1526,7 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Masa tgcznie kg 1974,0

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

Archimedia Architekei i Inzynierowie

Jednostka ! ' ul. $wigciafnska 6, 61-132 Poznah
projektowa: GrChImedlo telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA |§<t)all<?1irl¢1r2ntacji: | PrROJEKT WyKONAWCZY

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznar

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

inwestyd Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Poz.3.1.1 Rygiel 50x50cm

Gtéwny ins Wi Uprawnienia budowlane w specjalnoéci .

projektant; inz. Wiestaw Janus |, ©i cyine] r 590/841Lo . pata: | 11.2017
w

Opracowanie: a Skala: 1:25
o
o

[P iny Di i Uprawnienia budowlane w specjalno$ci .
Sprawdzajacy: | mgrinz. Piotr Jachnik | Ee e 0T Nrrys.: K-13

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| (Rewiza:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wladciciela dokumentacii zabronione




Poz.5.1.2 Rygiel 50x50cm

Wykona¢ 3x

A A
+3,590 + 7,490< |+ 11,390

13,770 17,670 + 11,570 A=A
////// y ALY 1
s/, Vs 9 S
) S
[en}
572NR3a
13,270 17,170 + 11,070
v v w 1

+ 35,770 + 7,670 +11,570
v v v

4NR4 (\

\

B

3.4. Podcigg zelbetowy

NR3a 910 St3SX-b

ZESTAWIENIE STAL

ANR1 305

4NR2 (\

966

462

i 250 462 i 250 2 | 100 | 258 100 i 2]
S~ _
,10,10,10,10,10,10,10,_19_, 19, 19, 13,19 L 19,19, 19,19, 19 ,10,10,10,10,10,10,10,
Al P Bl e T e e e CI D E Fl
4425 4424 + 3,770 + 7,670 + 11,570 4424
s
(=]
Lo
—
| 25x10 25x18 | 25x10
52NR3a 48NR3 57NR3b

B

=163 szt.52
co 10

3.4. Podcigg zelbetowy
NRS 910 St3SX-b

1503

3.4. Podcigg zelbetowy

NR4  #75 B500SP
L=6/5 szt.4

zbrojenie gorne

120

3.4. Podcigg zelbetowy
NRZ__#25 Bo00sP

558

3.4. Podcigg zelbetowy
NRS__#25 Bo00SP

B

L=165 szt.48

Nr . - Diugose = Liczba - 858&%056 fgczna |
a retow p retow
preto preto n(?l poz. pozyc)t ?qczme 810 I 820 I 625 \
[=] [[mm] [-] [m] [s2t] [m]
3.1.2 Podciqq zelbetow
1 25 B500SP 10,11 4 3 12 121,32
2 25 B500SP 7,78 4 3 12 93,36
3 10 St3SX-b 1,63 48 3 144
3 10 B500SP 1,59 28 3 84 133,56
3a 10 St3SX-b 1,63 52 3 156
3a 10 B500SP 1,59 22 3 66 104,94
3b 10 St3SX-b 1,63 52 3 156
3b 10 B500SP 1,59 22 3 66 104,94
4 25 B500SP 6,73 4 3 12 80,76
5 25 B500SP 12,00 4 3 12 144,00
6 25 B500SP 6,49 4 3 12 77,88
7 20 B500SP 5,08 4 3 12 60,96
Razem dtugosc pretow [mb 343,44 60,96 517,32
Masa jednostkowa Tkg/mb 0,617 2,466 3,853
Masa pretéw dla danej $rednic Tkq 211,9 150,3 19932
Masa_fgcznie Tkq 2814,0

co 18,5

3.4. Podcigg zelbetowy
NR3b 910  St3SX-b

L=1200 szt.4
zbrojenie gorne

3.4. Podcigg zelbetow
NRE __#20 BSOOSE

[=649 szt.4
zbrojenie gorne

L=7/8 szt.4
zbrojenie dolne

3.4. Podcigg zelbetowy
NR1_ 425 B500SP

3.4. Podcigg zelbetowy
NR/_#20 _Bo00SP

L=508 szt.4
zbrojenie dolne

L=1011 szt.4
zbrojenie dolne

7R
S, S,
////// // / //// // q
48NR3 MR2 3
+ 3,270 +7,170 +11,070
v v v 1 E—E—J—J ANRT —
|50 ]
+3,770 +7,670 + 11,570 C-C 4NRS \'\
VvV vV v
7 7R 7777
s/, S S, ////
///// // / //// / 1
] +3,590 +7,490% [+ 11,390
52NR3b : : :
+ 3,270 +7,170 +11,070
A SR S 4 A ANR1 05
|50 ]
4ANRD
+ 3,770 +7,670 +11,570 D D ANRH
VvV vV v
////// // s /
s/, 7 , s
S0 2SS
A A A 0
o
rs] +3,590 +7,490 +11,390
52NR3a
+ 3,270 +7,170 +11,070
Y v v 1 4NR7
‘ 50
+ 3,770 +7,670 +11,570 E E ANRH
7 7 7
7/ //// A S
s/, Vs , /s
S0 2SS
3
48NRS
+3,270 +7,170 +11,070
Y v v 1 4NR7
S —
+ 3,770 +7,670 +11,570 C C ANRS
VvV vV v
//// ” // L 7
SN S
s/, // / s/, //
A A A 0
st +3,590 +7,490 +11,390
52NR3b
+3,270 +7,170 +11,070
Y v v 1 4NR7

1

50

44

44

/
S

L=163
co 10

szt.52

3.4. Podcigg zelbetowy
NR3a #10 B500SP

30,5

S

L=159 szt.22
co 10

3.4. Podcigg zelbetowy
NR3  #10 B500OSP

S

L=159 szt.28
co 17,2

3.4. Podcigg zelbetowy
NR3b  #10 B500SP

L=159 szt.22
co 10

UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 5766:2006.

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETGW

Beton: €25/30
Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

- Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne

ZBROJENIA GIETEGO

1

STAL [d<20 [d>20 [I>
A-0 _ |D=2,5d|D=5d |L=10d
A-IIN_|D=4d |D=7d |L=10d | <L 1
=l
S
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA

4

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekei i InZzynierowie

Jednostka [ [ ul. S$wigciafska 6, 61-132 Poznan
projektowa: OrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§giﬂ‘#{:ntacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
— Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyd Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Poz.3.1.2 Rygiel 50x50cm

Giéwny s W Uprawnienia budowlane w specjalno$ci .

projektant; inz. Wieslaw Janus |, " yinej nr 5008410 . pata: | 11.2017
0

Opracowanie: a Skala: 1:25
o
o

fo iny Di i Uprawnienia budowlane w specjalno$ci .
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik el WKPDIAPCOKIDY Nrrys.: K-14

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiadciciela dokumentacii zabronione




Poz.5.2 Rygiel 25x50cm

poz. J5.7. Podcigg zelbetow ,
57t 3 Wykona¢ 3x
AF iwoiwomoiwoi 21 | 21 | 21 BF 21 ,10,10,10,10,10, CI
4405 4424 B ! 4424 - + 3,770 + 7,670 + 11,570
¢ >
52NR g 3.2. Podcigg zelbetowy
- - NR3a @10 St3SX—b
” 7 L=130 szt.52
TI0n +3270 +7170 + 11,070 co 10
1 v v v
| 25x10 | 25x21 | 25x10 |
52NR 3¢ 48NR3 52NR3b
Al Bs c|
I7 I7 I7 + 3,770 + 7,670 +11,570
v v v
48NR S 3.2. Podcigg zelbetowy
- NR3 @10 St3SX-b
7 L=130 szt.48
a +3270 +7,170 + 11,070 co 21
v v v
+3,770 +7,670 +11,570 C-C ANRS
h. AN AN A -
52NR3b A .
5.2. Podciqg zelbetow 3.2. Podcigg zelbetow AL, 3.2 Podciqg zelbetowy
NR4 420 55005 NRO 425 55005P 3 -~ NR3b 210 StSK-b
(=516 szt.4 200 (=516 szt.4 200 ) =130 szt.52
zbrojenie gorne zbrojenie dolne 43070 +7.170 +11,070 IR co 10
v v v
|25 ]
o 100 100 S
3.2. Podcigg zelbetowy
NR 2 #25 B500SP
(=075 s2t6 ZE BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
zbrojenie dolne i gorne
Archimedia Architekci i Inzynierowie
. . Jednostka H H ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznanh
3.2. Podcigg zelbetowy p?ojgﬁtsowa: OrChImedIO telefon? 607 170 057, 609 622 206
NR1 ﬁfi B500SP e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
L=10/5 szt.4 1075 -
Zbrojenie dolne Branza: KONSTRUKCJA |G o | PROJEKT WYKONAWCZY
R Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
ZESTAWIENIE STALI
O I B L e R e B RS Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
e i 0 e o 1 ety Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
—[ [[mm] [-1 [m] [szt [m]
3.2. Podcigg zelbetow
1 [ 25 T BSOS [ 1075 : S 12 125,00 ”'g:‘AALL"A 3'*3’3'“ G'gf)”* PRETON Lokalizacia Nowy Tomys!, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
. T T = . o : 5770 o g=2'5 S Sis ; ::210 < inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
3a 10 St3SX-b 1,30 52 3 156 202,80 A-IIN__ |D=4d [D=7d |L=10d -
S 00 S 7 / 3 Nazwa rysunku: Poz.3.2 Rygiel 25x50cm
: : Beton: C25/30 r
RGZSem dfui?)éé prBféov?SP >0 ! : 1%’ﬂb 3367{,9928 592,80 Stal: BH00OSP Z%Ségjl_:mm(l;?g%vég"m OTULINA G}éwny inz. Wiestaw Janus Uprawnienia budowlane w specjalnosci Data: 11 2017
Masa_jednostkowa Tkq/mb 3,853 0,617 " X 1 projektant: ) konstrukeyjnej nr 590/84/Lo . : .
Masa pretow dia_dane] srednic [kal| 13947 365,8 - otulina 0=25[mm] +—* ®
Masa_fgcznie [k 17605 o o Lo Opracowanie: 2 Skala: 1:25
UWAGA : Sumaryczna diugose pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta — Klosa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy | | 7 o -
metodg B wg PN—EN IS0 3766: 2006. — Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne Sprawdzajqcy- mar in2. Plotr Jachnlk Uprawnienia budowizne w specalnod a Nrys: K 15
. : Konstrukcyjnej nr WKP/0214/POOK/07 - =
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzeZone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione




poz. J5.5. Podcigg zelbetow

s7t.3

Poz.5.5 Ryagiel 25x50cm

Wykona¢ 3x

*”r’* stup zelbetowy 4.1. ] T’* stup zelbetowy 4.3. 11l _stup zelbetowy 4.3. 11 stup zelbetowy 4.3.
25 855 25 462 1 381 1
| 250 | 351 | 250 | 2 | 100 | 258 | 100 1 100 | 179 99
S - -
AF [910, 10,00, B S A R e P Cr D 2 FF
a5 + 3,770 + 7,670 + 11,570 w05 405
i B
| |
‘ 25410 ‘ 18420 ‘ 25x10
52NR3a S4ANR 3 52NR3b |19]10]10110110] |17 |17 17|17 |
L1910 17| 17| 17| ‘ ‘
194 |
102 258 102 25 102 179 100
g ¥ 8008 | | | |
| 2 25 _| 462 25 381 5 _|
=900 “szt.4 784 ‘ ‘ !
Azbrojenie gorne @
3.3. Podcigg Ze\betow% e @
NRo__g20 _Bo00S
L=1200 szt.4 1200
zbrojenie gorne
o 3.3. Podcigg zelbetowy
< NR2__g2o B500SP '
L=698 sztb 698 3.3. Podciqq zelbetow
zbrojenie dolne i gorne NRE 2l 850081\6
= 508 MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
=508 szt.4 STAL 1d<20 [d>20 |1
zbrojenie dolne A-0__[D=2,5d0=5d |L=10d , B
§§6Poic2\qog Z%\E%‘[Bg% A-lIN _ |D=4d |D=7d U‘||.=1Qd
- Beton: €25/30 r
=208 szt.4 508 cron / ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
i% Pozcé\%g Zg\ggtéasw% A=A Zbrojenie dolne Stal: B500SP TBROENIA GETEGO N
+ 3,770 + 7,670 +11,570 AINR 4 — otulina a=25[mm] 7*_*-
- v v w
[=900 szt.4 900 A B o L1 o
Zbrojenie dolne SELINE 3.3, Podciag zelbelon Ko XC1 — Porostore sl vonsros I (
A A a -
3 +3500 +7490 +11,390 ¥ NEQBO #10_Bo00SP °
=136 s7t.100
3,270 + 7,170 +11,070 co 10
A SR S 4 4NR1 5
|25 ] BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
1798 |
‘ ‘ Archimedia Architekei i Inzynierowie
Jednostka : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznah
BfB projektowa: OrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
+3,770 +7,670 +11,570 ANR? e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
s // .. Stadium
CECTAWENE STAL 34NR3 7 ﬁgspojﬁgg Z@‘gg&% Branza: KONSTRUKCJA |G aci: | PROJEKT WYKONAWCZY
S A A A s Komenda Wojewédzka Policji w Poznani
. o I S e ’ S s =136 52090 vesor U Kochanowskiego 25, 60.844 Poznaf
9 Stal 1 - % B500SP . ,
preta ’ preta | 5§ 002 Pozvel | Ronie 50 [ 0 | 955 £3,270 +7,170 + 11,070 R co 19,5
- - t v v v
RN N T A . o BEaa Nazva BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
1 25 ] B500SP | 900 4 3 12 108,00 2 [ ji: : : T K
2 | 25 | B500SP | 698 6 3 8 125.64 nwestyel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
3 0| B500SP | 136 90 3 270 367,20
TR o N e R B it Lokalizacja Nowy Tomy4), UL. Pilusudskiego , ul. Tysiaclecia _
4 25 B500SP 900 7 3 12 108,00 C—-C inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
5 | 25 | B5005% | 900 z 3 2 105,00 (STI0 3 870 111,570 4NROS
6 | 20 | B5005P | 508 8 3 24 121,92 — > . . :
Razem dlugost pretow [mb]| 185,20 | 12192 | 449,64 59NR3b AN o Podciag 25x50cm skrajny Nazwa rysunku: Poz.3.3 Ryglel 25x50cm
Ciezar jednostkow Tkq Fﬂb 0.617 2,466 3,853 S ﬁéggodc#ﬁ% Ze\é)%‘[é)év .
. . C} Zor pr téw dla_danej srednic kg 730,0 300,7 1732,5 - A A A - Gléwny inZ. Wiestaw Janus Uprawnienia budowlane w spegjalno$ci Data:
POdCqu ZSXSOCW W 0sl 5 ] ) UCV‘VAZGOAr chwzsnz‘;stkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretéwwq e i PO T T N L:HZ)(%S szt.100 M = 327 kNm < 4—07 kINm projekiant Honstukcyine r 5908410 @ - 112017
) : . o . z
+3,270 + 7,170 + 11,070 Opracowanie: b Skala: :
POdICOIC]g zewnetrzny 12200 7170 111,070 IR _ 0N < a7 P _ 3 1:25
pomiedzy A-D 2] Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik [/pravnieniabudovine w spedlnac neys: | K-16
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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Poz.5.5

Podcigg 25x50cm

W

ykona¢ 3x

| 2
>
H F Poz. 3.6 Podciqg J F H—H
24x47[em] 016 +3,770 + 7,670 + 11,570 @
v v v _ _
T 5.9, Podciqg zelbetowy
@ ) NR3S #8 RB500
3 3 < L=126 szt.22
4d6 L
— — 14,
‘ 10x10 ‘ 10x17 ‘ 10x10 1 | %\5 k
2208 . 18@8( : > 2208 . @
H I H3|5 J I i ||
T 3.5. Podciqg zelbetowy
(Zi) B NR3  #8  RB500
o [Te)
© ~ L=126 szt.18
9.
— 14,
o \2
3.5. Podcigg ze\betow%
NR2 #16° B500S @
L=470 szt.4 420
3.5. Podcigg Ze\betowg J—J
NRT #16° B500S @
=470 szt.4 420 -
T 5.9, Podciqg zelbetowy
(30) 2 WR3 48 RB500
3 L L=126 szt.22
9.
— 14,
REAN]
O,
ZESTAWIENIE STAL
Nr Stg | Dfugose fose B588%%0éé\ mCRZB%GOO
» 1 - 16
preto | ereto o] Poucl | e oee T o BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
3%% d[mm] - tH [em] [szt] [m]
'1' i C‘W%q T EBOOWOSP 420 4 3 12 50,40 Archimedia Architekeci i Inzynierowie
2 16 B500SP 420 4 3 12 50,40 Jednostka H H ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznah
3 8 RB500 126 62 3 186 234,36 projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
Razem dfugosc pretow [mb][ 100,80 234,36 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Ciezar jednostkow Tkq/mb 1,578 0,395
Ci tow dla_dane] sredni k 159,] 92,6 i
R m T Branza: KONSTRUKCJA || gé?(ﬂ'r‘;']’:macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow. westor Komenda WOjeW()dea POIlel w Poznaniu
: : ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
poz. 5.0. Podcigg zelbetow 9
szt.3
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL [d<20 [d»20 [L>
A-0  [D=2,5d|D=5d |L=10d . 1
= = & 1P E g r— P0z.3.5 Podciag 25x50cm
A
. 3 Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: €25/30 ZASADA WYNIAROWANIA OTULINA projektant: in2. Wieslaw Janus yinej nr S80/841Lo ; b | 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
[«]
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | ‘- F° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Uprawnienia budowlane w specjalnosci - Nrrys.: -
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne I T Jacy yinej nr WKP/0214/POOK/07 ry K 17
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




poz. A5.0.

Podcigg zelbetow

szt.3

Poz.5.5 Podcigg N F

o[ o[

24x50[cm] ol £3770 +7,670 +11570
- VvV vV vV N
’ (o)
3 5 =
4912
5x10 ‘ 5x22 1 5x10 1
12@6 896 | 1209/ 3
[\
.2 | N ! 0 pl EH

(2) 4#12-L=260

Poz.5.6 Podcigg 25x4/cm

Wykonac¢ 3x

N—=N

- (30) 1206-L=128

ZESTAWIENIE STAL

Nr Stol | Dlugose e B5ggusq;éé\ s
@ a retow " retow -

preta preta ng ? poz,‘ pozyc) ?qume 912 | 96
[-] [[mm] [-] [m] [sz4] [m]

3.6. Podcigg Zelbetow

1 12 B500SP 2,60 4 3 12 31,20

2 12 B500SP 2,60 4 3 12 31,20

3 6 St3SX-b 1,28 8 3 24 30,72

3a 6 St3SX-b 1,28 12 3 36 46,08

3b 6 St35X-b 1,28 12 3 36 46,08
Razem dfuqosc pretow [mb 62,40 122,88
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,888 0,222
Masa pretéw dla danej $rednic Tkq 55,4 27,3
Masa fgcznie [kq 82,7

42

)

(1) 4912-L=260

260

260

P—P

UWAGA : Sumaryczna dtugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

(3b) 1206-L=128

47
]
[ ——1
42
g

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL

A-0

A-IIN

Beton: C25/30

Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

ZASADA WYMIAROWANIA
ZBROJENIA GIETEGO

Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Poz.3.6 Podciag 25x47cm

Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .

projekiant; inZ. Wiestaw Janus irprrrivk i Data: 11.2017
w

Opracowanie: a Skala: 1:25
[«]

X
i

fo e f P f Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik yinei nr WKPIO214PO0K/07

Nrrys.:

K-18

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




poz. 5./. Podcigg zelbetow

Poz.5./ Podcigg 25x50cm

szt
+3,770
4920 s
4920
7x10 | 7x21

12@8( : >

|25 \PI 3NF|
-

365
(1) 4920-L=365
365
N Diugose Liczba D*uqoéé‘ fgczna
[ Stal pretow .| pretow B500SP RB500
preta preto | g ] poz.| POHC | tqcanie 920 | 98
[-] [Tmm] [-] [m] [szt] [m]
3.7. Podcigg zelbetow
1 20 B500SP 3,65 4 1 4 13,40
2 20 B500SP 3,65 4 1 4 13,40
3 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12
3a 8 RB500 1,26 16 1 16 20,16
3b 8 RB500 1,26 16 1 16 20,16
Razem dfugos¢ pretow [mb 26,80 55,44
Masa jednostkowa Tkq/mb 2,466 0,395
Masa pretéw dla danej srednic Tkq 66,1 21,9
Masa fgcznie [kq 88,0

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

Wykonac¢ 1x

50

B-B

Beton: C25/30
Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

| 7 1608-1=126
ﬁ 9
3 14,
2 (
0,
C-C
@
| 7 (3)1208-L=126
ﬂ 9
— 14,
S
O,
D-D
@
| 7 1608-1=126
ﬂ ©
R
— 14,
2 (
®
Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  eieten: 607 170 057, 605 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyc: Komendy Powiatowej Policji w Nowym TomysIlu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL [d<20 |d»20 [L>
A-0__ |p=2,5d|D=5d |L=10d i ]
A-IIN_|D=4d |D=7d |L=10d | 2 I Nazwa rysunku: Poz.3.7 POdCIQg 25x50cm
-l
3 Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projektant: in2. Wieslaw Janus ¥inej nr 590/64/Lo R b | 11.2017
ZBROJENIA GIETEGO N 4
X , Opracowanie: a Skala: 1:25
[«]
I % ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik | Uprawnienia ?:ﬂmgl%;ip;ggmi * Nrrys.: K-1 9
T

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




poz. 5.8. Podciqg zelbetow

szt

F > F
+ 3,770
4920 - -
o
)
400
1 5x10 1 4x14 1 5x10 1
1298 @ 808 1208 @
1231"(' II 153 M .25 |
(2)4920-L=195
195
(1) 4920-L=195
195
Nr Diugosc Liczba D*uqoéé‘ fgczna
[ Stal pretow . | pretow B500SP RB500
preta preto | g ] poz.| POAYC) | dqcznie 920 | 08
[-] [Tmm] [-] [m] [s7t] [m]
3.8. Podcigg zelbetow
1 20 B500SP 1,95 4 1 4 9,80
2 20 B500SP 1,95 4 1 4 9,80
3 8 RB500 1,26 8 1 8 10,08
3a 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12
3b 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12
Razem dfugosé pretow [mb 19,60 45,36
Masa jednostkowa Tkq/mb 2,466 0,395
Masa pretow dla danej $rednic [kq 48,3 17,9
Masa fgcznie [kq 66,2

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretdéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN I1SO 3766:2006.

Poz.5.8 Podcigg 25x350cm

K=K

@
(@)

()

45

45

45

Wykonac¢ 1x

7 (30) 1208-L=126

14,

7 (3ses-1=126
14,

7 (Go129s-1=126
14,

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

Beton: C25/30
Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione

Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  eieten: 607 170 057, 605 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: KONSTRUKCJA ”dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycii: : H R A
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL [d<20 [d»20 [L>
A-0 _ |D=2,5d|D=5d |L=10d . :
A-IIN_[D=4d [D=7d |L=10d | 2 I Nazwa rysunku: Poz.3.8 POdCla_g 25x50cm
A
Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
r A inz. Wiestaw Janus P i3 D Pec Data:
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projekiant: yinej nr S80/841Lo 3 11.2017
ZBROJENIA GIETEGO N 2
X " Opracowanie: a Skala: 1:25
[«]
I % 4 F° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik | Uprawnienia btﬁmgl%;i%gm' Nrrys.: K-20
L




poz. 3.9 Podcigg 7Zelbetow

szt.1

Poz.35.9 Podcigg 25x350cm

Wykonac¢ 1x

F—F

4920 = -
30 | 1698-1=126
G 1N
[Yel ~
4920 \ X
- 14,
1 7x10 1 7x19 | ‘ 2 k
16908 @ 12@8( : > @
.2 | F I le&s
(2) 4020-1=320 @
320 N
(1)4020-1=320 @ | 7 (3)1298-L=126
320 ) 9
@
7 14,
2 (
O,
@
ZESTAWIENIE STALI | ) A @)oot
Neg Stgl | Dfugese 6 ez @ B5gguquOéé\ mCRZB%GOO 3 <
a pretow - | pretow
preto preto || 700 | pouyei | preter [ EOO0P 1 FEH BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
3[§1P d[mm] - tM [m] [s7t] [m] o
T 7 C‘quq o g5oowosp 390 7 7 7 12.80 - _\2 14, Archimedia Architekci i Inzynierowie
2 20 B500SP 3,20 4 1 4 12,80 k Jednostka H H ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznah
. B 7] () projektowe: aArchimedia eiston: s07 170 057, 509 822 208
% 3 RE200 7% % ; WF 20,16 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Razem dfugos¢ pretow mb 25,60 55,44 R i
Masa_fednostkong ka/mb][_2.466 | 0.9 Branza: KONSTRUKCJA |G i | PROJEKT WYKONAWCZY
Masa pr: téw dla danej srednic Tkq 63,1 21,9 - - — -
Mosa fgeznie [kq 85.0 Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
metodqg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: H H HR A
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL  |d<20 [d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d . H
A-IIN_D=4d [D=7d ]L=10d - Nazwa rysunku: Poz.3.9 POdCla_g 25x50cm
|
. Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: C25/30 T TR T r p— projekdant inZ. Wiestaw Janus Vine 7 5908410 ) Data: 11.2017
w
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGD N i 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
o
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Upmnieniap:ﬂmg%;ip;ggmi Nrrys.: K'21
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne T b
° UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Poz.5.10 Podcigg 25x50cm
Wykona¢ 1x

o~ >~

R S R—R

4912 @ /\
3 e 3.10. Podcigg zelbetowy
NRS #8 RB500

a2 g (=137 szt.3

| 2x10_| 4x20 | % k 20

398 @
|25 R

‘ §1|5
= = 5_g
3.10. Podcigg zelbetowy B

NRZ2  #12° B500SP @
(=170 szt.4 170

3.10. Podcigg zelbetowy )
NRT _#12  B500SP
L=170 szt.4 170 2 <

3.10. Podciqg zelbetowy
NR3 #3 RB500
=157 szt.3

ZESTAWIENIE STALI T—T
A stol | Dlugose (eI t 558&%0“\ e @
a retow o retow
preto preto nc?W poz. pozyc) ?qczme 812 | 48 /\
[=] [[mm] [-] [em] [szt] [m] 4
3.10. Podcigq zelbetow
1 12 B500SP 170 4 2 8 13,60
2 12 B500SP 170 4 2 8 13,60 o ) 3.10. Podc\qg Ze\betowy
3 8 RB500 137 9 2 18 24,66 © = NR3  #8 "RB500
Razem dfugosc pretow Tmb 27,20 24,66
Ciezar_jednostkow [kq/mb][ 0,888 0,395 L=137 szt.3
Ciezar pretéw dla danej Srednic [kq 24,2 9,7 44 I
Ciezar fqcznie [kq 33,9 ‘ %\5
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta k
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. |

poz. 5.10. Podcigg zelbetow

57.2 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: Archimedia  (eieton: 807 170 057, 609 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA || Stadium

S taci: || PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznar

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

vinej nr WKP/0214/POOK/07

inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL [d<20 |d»20 |L>
A-0 _ |D=2,5d[D=5d |L=10d . :
= = & 1P E g r— P0z.3.10 Podciag 25x50cm
-l
. 3 Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: €25/30 ZASADA WYNIAROWANIA OTULINA projektant: in2. Wieslaw Janus yinej nr S80/841Lo ; b | 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
o
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy I | ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Uprawnienia budowlane w specjalnosci * Nrrys.: K—22

— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Poz.5.11 Podcigg 25x50cm

Wykona¢ 1x

| I I

+ 3,770
v 4416

50

| 8x10

(2)4916-L=520

(1) 4#16-1=520

520

U-U

50

[@N]
(@]

50

@

©
o
.90 |

1808-1=126

45

(3)1408-L=126

45

520

Y=Y

1208-L=126

45

©
a

|
=
=

=)

|
5
s

1M (4)808-L=126

poz. 5. 11. Podcigg zelbetow

szt

ZESTAWIENIE STAL

Liczba Dtugos¢ tfqczna

Nl Stal | D99SC ety T pretow |_B500SP_ | RB500
preta Preta Ing 1 poz. pozyc) fqcznie 316 | 98
[-] [[mm] -] [m] [s2t] [m]

3.11. Podcigg zelbetow

1 16 B500SP 5,20 4 1 4 20,80

2 16 B500SP 5,20 4 1 4 20,80

3 8 RB500 1,26 14 1 14 17,64

3a 8 RB500 1,26 18 1 18 22,68

3b 8 RB500 1,26 18 1 18 22,68

4 8 RB500 1,26 8 1 8 10,08

4a 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12

4b 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12
Razem dtugosc pretow [mb 41,60 103,32
Masa _jednostkowa Tkg/mb 1,578 0,395
Masa pretéw dla danej $rednic Tkq 65,6 40,8
Masa_fgcznie Tkq 106,4

UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN—

EN ISO 3766:2006.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

45

a (4b) 1208-L=126

45

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL _ |d<20 |d»20 |y

Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d

7 A-IIN_[D=4d [D=7d [=10d

|

Nazwa rysunku:

Poz.3.11 Podcigg 25x50cm

|

ZBROJENIA GIETEGO

ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

=
=

Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant: inz. Wiestaw Janus Vine 7 5908410 ) Data: 11.2017
2]
Opracowanie: p Skala: 1:25
o
o f i 0 Uprawnienia budowlane w specjalnosci * .
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik ine nr WKPIO214POOKIOT Nrrys.: K-2 3
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3.12. Podciqg 7elbetow
1 20 B500SP 2,45 4 1 4 9,80 )
2 20 B500SP 2,45 4 1 4 9,80 T
3 B | RB500 | 1.26 12 1 12 15,12 |-\2 {
3a 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12 ]
3b 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12
Razem dfuqos¢ pretow [mb 19,60 45,36
Masa jednostkowa Tkg/mb 2,466 0,395
Masa pretéw dla danej srednic Tkq 48,3 17.9
Masa fgcznie [kq 66,2

UWAGA : Sumaryczna dtugosc pretow jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

poz. 5.17. Podcigg zelbetow

szt.1

Beton: C25/30
Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

7 (30) 1208-L=126
7 (3)1208-L=126
7 (3b) 1208-L=126

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:
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Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant: inz. Wiestaw Janus Vine 7 5908410 ) Data: 11.2017
w
Opracowanie: § Skala: 1:25
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Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik ine nr WKPIO214POOKIOT Nrrys.: K-24
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3.13. Podcigg zelbetow 3 kX
1 16 B500SP 2,55 4 1 4 10,20
2 16 B500SP 2,55 4 1 4 10,20
3 8 RB500 1,26 8 1 8 10,08
3a 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12 - 14
3b 8 RB500 1,26 12 1 12 15,12 ‘ 2\5 '
Razem dfugos¢ pretow Tmb 20,40 40,32
Masa jednostkowa [kq/mb 1,578 0,395 1
Masa pretow dla danej Srednic Tkg 32,2 15,9
Masa_tqcznie Tkq 48,1

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodqg B wg PN-EN ISO 5766:2006.

poz. 5.15. Podcigg zelbetow

szt
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Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Po0z.3.13 Podcigg 25x50cm

Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
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o
o f i 0 Uprawnienia budowlane w specjalnosci * .
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik ine nr WKPIO214POOKIOT Nrrys.: K-2 5

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
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N Diugose Liczba Dfugosc tfgczna AL 14, Archimedia Architekei i Inzyni .
r’m 9 Stal urgfjc pretow | pretow | _B500SP | RB500 | §\5 renimedia Architekcl I lnzynierowle
pre Pre na 1 poz.| POHC) | tqcznie 916 | 98 Jednostka h' d' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
T Tom[ T [l sztl [m] 1 projektowa: ArCNIMEeAIA {qieon: 607 170 057, 609 622 206
3.14. Podcigq Zelbetow e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
[ 16 B5005P 2.25 4 [ 4 9,00
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R : 1 : — Branza: KONSTRUKCJA ”dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
3 8 RB500 1,26 12 [ 12 15,12 — — -
%8 | RES00 | 126 12 1 12 15.12 , Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
K 3 Inwestor:
Razem cfugost pret6w [mb]} 18,00 40,32 ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Masa jednostkowa Tkq/mb 1,578 0,395 i
Masa pretow dla danej $rednic Tkq 28,4 15,9
R —— ]| azva BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
N umaryczna ugosc pretow Jes ugoscCIg rzeczywistg w osi prgta i “: 0 N T rd
metodq B wg PN—EN IS0 3766: 2006. inwestycl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
PO/. 5.14. Podci gqg 7z elbetow Lokalizacja Nowy Tomys!, UL. Pilusudskiego , ul. Tysiaclecia
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. Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: C25/30 r . inZ. Wiestaw Janus P i3 D Pec Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projekiant: yinej nr S80/841Lo 3 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGD N i 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
[«]
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy I | ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Upmnieniapﬁmgl%;{]ip,sggmi Nrrys.: K'26

— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
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Poz.5.15 Podcigg 25x50cm
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3.15. Podcigq zelbetow
1 20 B500SP 5,00 6 1
2 20 B500SP 5,00 4 1
3 10 RB500 1,36 22 1 29,92
3a 10 RB500 1,36 26 1 35,36
3b 10 RB500 1,36 26 1 35,36
Razem dfugos¢ pretow 100,64
Masa jednostkowa 0,617
Masa pretdw dla danej srednic 62,1
Masa fgcznie 1854

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
7a: Stadium
Branza: KONSTRUKCJA ||dokumemacji: || PROJEKT WYKONAWCZY
, Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
Inwestor:

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL _ |d<20 |d>20

A-0  |D=2,5d|D=5d

A-IIN__|D=4d |D=7d

Beton: C25/30

inwestyc: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Po0z.3.15 Podcigg 25x50cm

ZASADA WYMIAROWANIA

Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne
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Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant: inz. Wiestaw Janus Vine 7 5908410 ) Data: 11.2017
w
Opracowanie: § Skala: 1:25
o f i 0 Uprawnienia budowlane w specjalnosci * .
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik ine nr WKPIO214POOKIOT Nrrys.: K-2 7
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Poz.5.16 Podcigg 25x50cm
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3.16. Podcigg zelbetow L” 7LH
1 22 B500SP 5,00 6 1 6 30,00
2 22 B500SP 5,00 4 1 4 20,00
3 10 RB500 1,36 22 1 22 29,92
3a 10 RB500 1,36 26 1 26 35,36 _
3b 10 RB500 1,36 26 1 26 35,36
Razem dfugos¢ pretow Tmb 50,00 100,64
Masa jednostkowa Tkq/mb 2,984 0,617
Masa pretow dla danej srednic Tkq 149,2 62,1 2
Masa fgcznie [kq 211,3
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006. 1
: . %
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Po0z.3.16 Podcigg 25x50cm

Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant: inz. Wiestaw Janus Vine 7 5908410 ) Data: 11.2017
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Opracowanie: p Skala: 1:25
o
o f i 0 Uprawnienia budowlane w specjalnosci * .
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik ine nr WKPIO214POOKIOT Nrrys.: K-2 8

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
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3.17. Podcigg zelbetow
12 B500SP 2,60 4 1 4 10,40 -
12 B500SP 2,60 4 1 4 10,40 T
6 St3SX-b 1,28 8 1 8 10,24
6 St3SX-b 1,28 12 1 12 15,36 @ 1206-L=128
6 St3SX-b 1,28 12 1 12 15,36 2 &
Razem dfugqos¢ pretow [mb 20,80 40,96
Masa jednostkowa [kq/mb 0,888 0,222
Masa pretow dla danej srednic Tkq 18,5 91 .
Masa_fqcznie [kqg 27,6 -— 25 \1 14,
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta ‘
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. \ @

poz. S.1/. Podeiqq zelbetow BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

szt
Archimedia Architekeci i Inzynierowie
il archimedia  taiten: 567 170 857, 05 827 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA |G i | PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznar

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

vinej nr WKP/0214/POOK/07

inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL [d<20 |d»20 |L>
A-0 _ |D=2,5d[D=5d |L=10d . :
= = & 1P E g r— P0z.3.17 Podciag 25x50cm
-l
. 3 Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: €25/30 ZASADA WYNIAROWANIA OTULINA projektant: in2. Wieslaw Janus yinej nr S80/841Lo ; b | 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
o
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy I | ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Uprawnienia budowlane w specjalnosci * Nrrys.: K—29

— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
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Poz.5.18 Podcigg 25x50cm
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3.18. Podcigg zelbetow
1 20 B500SP 6 1 30,00
2 20 B500SP 4 1 20,00
3 10 RB500 22 1 29,92
3a 10 RB500 26 1 35,36
3b 10 RB500 26 1 35,36
Razem diugos¢ pretow 50,00 100,64
Masa jednostkowa 2,466 0,617
Masa pretow dla danej srednic 123,3 62,1
Masa tgcznie 185,4

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. 5.18. Podcigg zelbetow
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Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka H H ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznah
orojektowa: archimedia  {gietons 607 170 057, 608 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Po0z.3.18 Podcigg 25x50cm

Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

ZASADA WYMIAROWANIA
ZBROJENIA GIETEGO

a

X
L

Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .

orojekiant inZ. Wiestaw Janus Vil r 5005410 i Data: 11.2017
w

Opracowanie: a Skala: 1:25
[«]

Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik | Uprawnienia ?:ﬂmgl%;ip;ggmi Nr rys.: K-30

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
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Poz.5.19 Podcigg 25x50cm

Wykona¢ 1x

K1F R B

4690 + 7,67

18010-L=136

50
50

45

@
a

14,
8x10 | 8x17

345 I
(1) 4918-L=345 @ | (3)14010-L=136
345 3 ©
Q.
- 14,
R
O,
@
ZESTAWIENIE STALI (3) (5) 18010-L=136
» Liczba Dfugos¢ fgczna = o
Mol e Stol | PM9SE ot ‘ T pretow B5005P [ RB500 o ~
preta Prete 1na 1 poz| PO2YCl | ygcznie 918 [ 920 | 910
[ [Tmm[[ [-] [m] [s2t] [m] e
e e e e e e L% BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
2 20 B500SP 3,45 4 1 4 13,80 { @
3 10 RB500 1,36 14 1 14 19,04
3a 10 RB500 1,36 18 1 18 24,48 R R R L . .
b 0 RB500 1% 8 i B 0118 . . Archslm.edlfla I-}rchltekcl i InZyn|erowu-:\
Rozem 0lugost pretow [mb]|__13,80 13,80 68,00 Jednostka archimedia Ul Swieciafiska 6, 81-132 Poznaf
Masa_jednostkowa Tkq/mb 1,998 2,466 0,617 projektowa: t9|ef.0ﬂ: 60.7 17.0 057, .609 .622 206
Masa pretdw dla danej srednic Pq 27,6 34,0 42,0 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Masa fgcznie kg 103,6 -
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta Branza: KONSTRUKCJA ” (?(t)ell(ﬂlrl:]r:ntacji' " PROJEKT WYKONAWCZY
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006. .
. . Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
poz. 5.19. Podcigg zelbetow ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznar
szt.1
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: H H R A
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL  |d<20 [d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d . H
A-IN_[D=4d [D=7d |L=10d | < - Nazwa rysunku: Poz.3.19 POdCIQg 25x50cm
|
. Gléwny i ; Uprawnienia budowlane w spegjalnogci .
Beton: €25/30 r . inz. Wiestaw Janus P 2D Pec Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projekiant: yinej nr S80/841Lo 3 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGD N i 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
o
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Upmnieniapﬁmgl%;{]ip,sggmi Nrrys.: K'31
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne T b
° UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




ZESTAWIENIE STAL

Poz.5.20 Podcigg 25x50cm

Wykona¢ 1x

4616 4616 4416

50

4416 4916

50

4 | 4xio | | 310 _|

2x14

4 |
| T T
1008 808 1008 808

(2)4916-L=295

AI 123 .25 _| Awlm
= L

295

(1) 4#16-1=295

©

295

A—A

7 (3)5006-L=126

|
]

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

N DIugost Liczba Dfugos¢ fgczna
o | @ Stal W [ pretow [ o | preftow | B740P | St3SX-b
pﬁ R pﬁ na 1 poz| PO | fgcznie | oi6 (‘W 26 Archimedia Architekci i Inzynierowie
- mmj| = m szt m Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
EP N ET — 1 . — projektowa: archimedia  eieten: 607 170 057, 605 622 206
7 6 574059 2.95 7 1 7 8 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
3 6 St3SX-b 1,28 50 1 50 64,00 Stadium
Razem dfuqos¢ pretéw [mb 23,6 64,00 Branza: KONSTRUKCJA ” dokumentadii: " PROJEKT WYKONAWCZY
Masa jednostkowa Tkg/mb 1,58 0,222 o
Maso pretow dlo_danej Srednic [ka]| 37.29 14,08 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Mosa fgcznie (ke 51.37 Inwestor: . Koch kiego 2a, 60-844 P A
UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta ul. Rochanowskiego <a, 5u- oznan
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: H H R A
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL  |d<20 [d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d . H
A-IN_|D=4d [D=7d |L=10d - Nazwa rysunku: Poz.3.20 POdClag 25x50cm
B
. Gléwny i ; Uprawnienia budowlane w spegjalnogci .
Beton: €25/30 r . inz. Wiestaw Janus P 2D Pec Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projekiant: yinej nr S80/841Lo 3 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO i 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
o
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | ‘- Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Upmnienhk“mg,%;?,sggmi Nrrys.: K—32
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne yinej or
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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Poz.3.21 Podcigg 25x50cm

Wykona¢ 3x
_ S~ N _
H1F 11 J1F N OF PF H1 11 J1F
4922 4012 4022 L7 o
4o 4912 40Q7
1 12x10 1 12x18 | S5x22 1 5x10 ;//”4 12x10 1 12x18 | 12x10 1 o
26910 22910 896 B 26910 22010 26910
(30 . (30) (5 (3)
|25 1H1| 1); o} P | 25 1H1| 1) I s
L -
(2) 4020-L=1200
1200
(1)6e20-L=1200
1200
HT—H1 N—N HT—H1

@ @ @ poz. 5.21. Podcigg zelbetow
szt.3
(30) 26910-L=136 (30) 26810-L=136

1206-L=128

50
| |
1]
[ ]
i
45
=
®
a
50
D
'S J
s
s
45
®
a
50
D
'S J
s
s
45

14,
0, ©, ©,
- . _ JESTAWIENIE STAL
@ T @ T @ T Nr Diugose Liczba D‘Tuqoéé chzn‘o
= _ = 9 Stal pretow .| pretow | B1200SP | RB500 | St3SX—b
- ) @ 22610— =136 i @ 8p6—-1L=128 _ . @ 22910-1L=136 preta preta | "7 por| POl | focone 20 T o0 BUDYNEK ADMINIST CYJNY
o ~ < 5 < [=] [[mm] ] [m] [szt] [m] I zA
3.21. Podcigg zelbetow
i 20 | B1200SP | 12.00 6 3 B 216,00
I :\ p - v e v e — 2 20 B1200SP 12,00 4 3 17 144,00 Archsimedia Architekel i Inzynierowie
, 14, : 3 6 | St35X—b | 1.28 8 3 24 30,72 Jednostka : : ul. $wieciafska 6, 61-132 Poznan
‘ X { | % { | % { 3 | 10 | RBS00 | 1.36 7 3 137 179,52 projektowa archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
1 1 1 3a 6 S1I5X—b 1,28 12 3 36 46,08 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
30 | 10 RB500 1,36 52 3 156 212,16
3b 6 | S135X=b | 1.08 12 3 36 16,08 . Stadium
S e e B 2 2 PIEALS Branza: KONSTRUKCJA ||dokumemacji: | PrRoJEKT WYKONAWCZY
Razem dfugosc pretow [mb 360,00 603,84 122,88 " " o "
J= J= Mosa_jednostkowa [ka/mbl| 2,466 0,617 0,222 S Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
- P—P - Masa pretow dla_dane] srednic [kql| 8878 3726 27,3 nwestor:

@ @ @ Moso taziis e 57 ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

UWAGA : Sumaryczna dtugosc pretéw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta

45

Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
L MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

- T T metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. !\]azwa BUDOWA NOWEJSIEDZIBY
@ B . (30) 26910-1=136 @ B B m 1206-1.=128 @ i (3b) 26910-L=136 nuestycl Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

L \6 7 1 \5 1 \5 Tz STAL  |d<20 [d»20 |L>
2 ' 2 2 ! A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d . H
| { @ | { @ | { @ A-IN_|p=4d [p=7d |=tod ] <] ~ Nazwa rysunku: Poz.3.21 POdClag 25x50cm
B
. Gléwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Beton: C25/30 T ) nz. Wiestaw Janus P % pec Data:
eron / ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projektant: . THiesiaw canu konstrukcyjne] nr 530/841L0 - @ 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GETEGO N i
~ stulina a=25[mm] IR — Opracowanie: 8 Skala: 1:25
- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy - l ° - Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Egm&z;':gﬁ‘w;;%&:‘;;ggwgg‘ Nrrys.: K—33
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne el
T
- UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wlasciciela dokumentacji zabronione




Poz.5.272 Podcigg 25x350cm

Wykona¢ 3x

poz. 5.22. Podciqg zelbetow
szt.3
vl 01 [
apig £3770 18710 £I1570
448
8x10 | 816
| ‘ 14910 ‘

| 25

(2) 4918-L=340

0 12|5
|

340
(1) 4918-L=340
340
> Liczba Dtugos¢ tgezna
Nr Dfugose P =
4 Stal retow " retow B500SP [ RB500
preto preto né)W poz,| Po=¥e) Fqczm’e 918 [ 920 | 910
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
3.22. Podcigg zelbetow
1 18 B500SP 3,40 4 3 12 40,80
2 18 B500SP 3,40 4 3 12 40,80
3 10 RB500 1,36 14 3 42 57,12
3a 10 RB500 1,36 18 3 54 73,44
3b 10 RB500 1,36 18 3 54 73,44
Razem diugosc pretow [mb 81,6 204
Masa jednostkowa Tkq/mb 1,998 0,617
Masa pretéw dla danej srednic Tkg 163,04 125,87
Masa fgcznie [kg 288,90

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

()

14,
Q)
@
14,
@
@
14,

18910-L=136

©

14910-1L=136

18910-L=136

Stal: B500SP

Beton: C25/30

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL [d<20 [d»20 |
A-0_ [D=2,5d|D=5d |L=10d B
A-IIN_|D=4d D=7d |L=10d | L
=l
™
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA

ZBROJENIA GIETEGO

1

a

X
=

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA ||§;?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Poz.3.22 Podcigg 25x50cm

Gléwny f i Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant: inz. Wiestaw Janus Vine 7 5908410 ) Data: 11.2017
w
Opracowanie: § Skala: 1:25
o f i 0 Uprawnienia budowlane w specjalnosci * .
Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik ine nr WKPIO214POOKIOT Nrrys.: K-34
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Poz.5.25 Podcigg 25x50cm
poz. 525 Podcigg zelbetow Wykona¢ 1x

szt

B R1-R1
R1F 3149% . T1F 0

3.24. Podcigg zelbetowy
NR3a #3 RB500

46
' = =132 szt.12
| 5410 | Bx12 | \ X k ’
12@8. 14®8<:> @
.25 BT I s b
3.24. Podciqg zelbetowy S1=351
NRZ  #16 B500SP @
L=245 szt.4 245
3.24. Podciqg zelbetowy 3 T
NR1 __#16 _B500SP
— 245 3 ©
L=245 szt.4 © ¥ 3.24. Podciqg zelbetowy
NRS #8 RB500
' — =132 szt.14
REAN] |
Q,
JESTAWENIE STALI
Ilos¢ Dtugos¢ fgczna
Nl Stol | D1U99SC ety T pretow |_BS00SP_ | RB500
preta Prets Tna 1 poz. pozyc) fqcznie 816 | 28 —H f—m
[-] [[mm] [-] [em] [szt] [m]
3.23. Podcigq zelbetow @
1 16 B500SP 245 4 1 4 9,80
2 16 B500SP 245 4 1 4 9,80
3 8 RB500 132 14 1 14 18,48 T
3a 8 RB500 132 12 1 12 15,84 @
3b 8 RB500 132 12 1 1% 15,84 - -
Razem dfugos¢ pretow mb 19,60 50,16 Ire} ~ . .
Clezar Jednostkow [ka/mbl] 1578 0.3 3.24. Podciqg zelbetowy
C}ezor pretéw dla danej srednic Tkq 30,9 19,8 NR 3b #8 RB500
Ciezar 1qcznie [kq 50,7 by [=132 szt.12
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta 2\5 14,
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006. ‘ k
w BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  eieten: 607 170 057, 605 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: KONSTRUKCJA ”dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: H H R A
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL  |d<20 [d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d ) H
A-IIN_[D=4d [D=7d |L=10d | 2 I Nazwa rysunku: Po0z.3.23 POdCIQg 25x50cm
|
. Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: €25/30 r . inz. Wiestaw Janus P 2D Pec Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projekiant: yinej nr S80/841Lo 3 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGD N i 2
~ otulino 9=25[mm] IR S Opracowanie: e Skala: 1:25
o
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy I | ‘- - ° Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Upmnieniapﬁmgl%;{]ip,sggmi Nrrys.: K'35
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne T b
= UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacji zabronione




Poz.4.1 Stup zelb. Z25xZ2ocm ZESTAWENIE STAL|

75

50
50

367
367

szt.8

#70 B500SP
4.1.Stup zelbetowy

150
s7t.8

4.1.Stup Zelbetowy
#70 B500SP

NR?
L

NR
=492

109

50

- 25 b ) llos¢ Diugosé tqczna
| | WkaﬂCﬂC 7x Nl Stol | D1U99S¢ ety N ‘ pretow B5005P [ SL3SX-b
-1 preto Preta g 1 poz. pozyc)t fqcznie 820 I 325 | %6
[-] [[mm] [-] [em] [s2t] [m]
25 4.1.Stup Zzelbetow
e i | 20 | B500SP | 497 8 7 5 775,57
— 2 20 B500SP 150 8 7 56 84,00
© 3 6 St3SX-b 93 59 7 413 384,09
~ 4 20 B500SP 465 8 7 56 260,40
5 25 B500SP 408 8 7 56 228,48
Razem dfugos¢ pretow [mb 619,92 228,48 384,09
Ciezar jednostkow (kq mb 2,466 3,853 0,222
13770 2 Q2 Ciezar pretdw dia danej érednic Tkq]] 1528,7 880,3 85,3
-v— B Ciezar fqcznie [kg 24943
‘ UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
| INR1 A—A INR1 metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006.
\ +7,670 +11,570 / 3INR1
} s T T : ey T T i T T | ! 4% 4.1.Stup Zelbetowy
o | | 29 \ | \ | o NRS @6 St35X-b ‘
| | | | (1 | b Nl R o5 o poz. 4.1.5fup zelbetow
- Y 3 3 | | 3 3 | | 8 1 3NR] 20 szt./
- \ \ \ \ \_ 25 ,\
\ \ \ \
< ‘ ‘ ‘ ‘ 21NR3
~© T - T - I
& et i~
il - - IR g INR1
g < SNR
Qo o 3 T R 4.1.Stup zelbetowy
5 5 £ ml Eo _  NR3 96 St35%-b
o~ [aN] o~
L=93 szt.19
] 1 O3NR =
3 1 ‘ 25 "
TINR S
~ INR] A A INR]
= _
e _ _ ML s
<= 3 - A = - 20 4.1.51up zelbetowy
SEEL & = 3 F ml Eo o NR3 6 St3Sx-b
o3 ~ S = 55} N~ N~ o~ ~ ™~ —
<V s g o | &1 S (= ¢ : o | &1 51 (= g S VU
) e} \E = B B F\‘; = m/ e} ~ \E =11 B ) f\; M~ m/ el ‘ 25 *‘
[ee) [ce)
T9NR 3
% % Archimedia Architekci i Inzynierowie
Y o Y o Y Jednostka : ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
- ;% - ?% . projektowa: OrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
o S mjco o o mjoo o e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
= |55} -+ = 5] -+ =
O s} N O el ™ N[O . Stadi
5 =gl 5 o 5 Branza: KONSTRUKCJA |G o | PROJEKT WYKONAWCZY
S S = iwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
i ~ 0,30 —af 13770 e B +7.670 ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
) B o ~ = — 1 [15) w____ r ~ = — 1 1) w__ v
I I I I I
= EE | | | | | Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
h B inwestycji: H H P 4
E g | E g | E v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
\ \ \ \ \
k \ - 0,80 \ \ \ \ Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
I 1 v R -l R - MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIAELKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
- 25 | |l-25 | |25 | STAL [d<20 [d»20 >
A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d . ;
A-IIN_[D=4d [p=7d |L=10d ] < I Nazwa rysunku: Poz.4.1 S+Up zelb. 25x25cm
B
. Gléwny s Wi Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Beton: C25/30 T A nz. Wiestaw Janus P s peck Data:
eton / ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projektant: fnz. Wi W u konstrukeyjnej nr 590/84/Lo : 4l 1 1 .201 7
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N N 2
- otulina a=25[mm] IR — Opracowanie: E Skala: 1:25
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75
75

75

50
50
50

50

ENRS

5x12

INRS

567
367
3420
2440
3440
10x24
367

340

e E500sp

szt.8

b.St

i

150
szt.8

5x12
ONR 3
zelbetow
szt.8

#16  B5005P

]
R

4
N

L
4.1.b.Stup zelbetowy

NR1
up
NR4  #16 BSOéSp

=492
4.1.b.5t
=465

109
3420

40
40

( J#Z0

ZESTAWIENIE STAL

Poz.4.1.b Stup zelb. 25x25cm . PP T
f \ [} Stal : pretow ‘ - ‘ pretow | B500SP [ St3SX-b
. preta Prete Ing 1 poz| POZY) | igcznie 016 | 96
Wykonac¢ 2x T [Tomll 11 [om] [s2t] [m]
4.1.b.Stup zelbetow
] 16 B500SP 492 8 2 16 78,72
2 16 B500SP 150 8 2 16 24,00
25 05 3 6 | St3SX-b 93 78 2 156 145,08
e = 4 | 16 | BS0OSP | 465 16 2 32 148,80
- - 5 16 B500SP 408 8 2 16 65,28
Razem diugosé pretow [mb 316,80 145,08
Ciezar jednostkow Tkq/mb 1,578 0,222
Ciezar pretéw dla danej srednic Tkq 499,9 32,2
Ciezar fqcznie [kq 5321
UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
2 = < metodq B wg PN-EN 1S0 3766: 2006.
INR A— A INR
+7,670 +11,570 +15,46 3INR1
o — T o — T o — Y 3 ) A% +1.0.5tup zelbetowy PO/ Ar W b STU 9 Ze‘betowy
! \ \ \ BEEI \ ~\ /7 ! o > |lo NRS 96 St3SX-b ‘ — ‘
& S S szt.2
\ \ \ \ \ \ R =93 szt.2]
= | 8 2 3 | | 8 al | ] L 3NRI %
\ \ \ \ \ \ |--25{ .|
\ \ \ \ \ \
B | 1 € | | 1 € | |1 21INR S
. - . INR] A— A INR1
= = = 3NRT
N oIS SIE = -5 41b.Slup zelbetowy
3 5 A N % m[ YY), NR3 26 St3SX—b
- ST =93 szt19
| 1 3NR] =
1 1 1 ‘ 25 4
T9NR 3
INR A—A INR1
= = = / ANR1
” ” = o = T 4% 4.1.b.Stup_ zelbetowy
- . & - 0 1l - S |g NR3 06 St3SX-b
TINRS
INR A—A INR1
SNRI1
- 3 4.1.b.Stup zelbet
% [ E% 1St sabelowy BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
% % = 1 3NR1 = =95 szt19 Archimedia Architekci i Inzynierowie
T ) Yy =0 Y | 25] Jednostka : : ul. Swigciariska 6, 61-132 Poznan
- 9 - 2 - 22 projektowa: archimedia  tejeton: 607 170 057, 609 622 206
o © mfjoc o o mfjoo o T9NR 3 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
. = % E N = % 5 o = . Stadium
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inwestyciji: . H P 4
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|
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- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy - l ° - Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Ppquien!at?udcmw}(ag%zq:[;;ggnwog;i Nrrys.: K'37
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne - Yinel nr
~
= UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacii zabronione




75

50
50

357

poz. 4.7. Sfup zelbetowy
S Poz.4.2 Stup zelb. 2ox50cm

ZESTAWIENIE STAL
25 WYKOHG c ZX N Diugose llosc Dfugosc fgczna
| ® Stal 192 [ pretow T pretow B500SP [ St3SX-b
— preta Pret Ing 1 poz.| PO | dqcanie 020 [ 925 | %8
[=] [[mm] ] [em] [szt] [m]
25 poz. 4.2. Stup 7elbetow
‘ 1 20 B500SP 492 12 2 24 118,08
— 2 20 B500SP 150 12 2 24 36,00
- 3 8 St3SX-b 116 61 2 122 141,52
~ ‘ 3 8 St3SX=b 143 61 2 122 174,46
| 4 20 B500SP 465 12 2 24 111,60
5 25 B500SP 408 12 2 24 97,92
[ Razem dfugos¢ pretow [mb 265,68 97,92 315,98
13770 2 2 | Ciezar jednostkow Tkq/mb 2,466 3,853 0,395
v — | Ciezar pretow dla danej srednic Tkq 655,2 377,3 124,8
Y | Ciezar fqcznie [kq 1157,3
UWAGA : Sumaryczna dtugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta
+ 7,670 +11,570 metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

T
T

I I
\ \
\ \
— 2 3 (] 3 | 8
- » 1 o A
a \ ‘ — % 0z. 4.2. Stup zelbetowy
S 1 - i - s ¥ LJ &RB 98 St3SX-b
O

367

szt12

150
szt.12

poz. 4.2. Stup zelbetowy
NRZ  #20 BS00SP

L
#20 B50OSP

492

&oz 4.2. Stup zelbetowy
R1

LA

109

50

E - 2 ﬁ[ = (=143 szt.21
_r _r 1 % 1 — 46
— M he 0z. 4.2. Stup zelbetowy
= = (3) > RS 68 St35X-b
e S % N7 (=116 szt.21
25 2%
S
~
= (D A=A -
2 = o 9 3 — % K‘oz. 4.2. Stup zelbetowy
1 B9 BB 2 ) ¥ [0} X—
<V s g — 3| - - 3 = — 5 = - ﬁ[ g N T [
& @ \ 50 |
I 1
0z. 4.2. Stup zelbetowy
> R5 98 St3SX-b
® (=116 szt.19
25 2%
g% g% Archimedia Architekci i Inzynierowie
- TS -1 T -1 . Jednostka ' ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznanh
- %8 N . %% ~ - @7 A*A projektowa: GrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
o :CD — o ':m — o — % poz. 4.2. Stup zelbetowy e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
= - = —— = L) g —
== s & e ity b i Q = = NRS 98 oLisk-b \ \ Branza: KONSTRUKCJA | Siadum | PrROJEKT WyKONAWCZY
3 <1 &5 S B o o L=143 szt.2] ‘ ‘ ) dokumentacii:
[@N) [QN) L) . z T .
o A = e T @ I3 | | westor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
— T sSel £ 3770 sl 47670 w w 49 Stuo zelbet \ \ ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
ST » Sl T C O S =y SEE L s 5 R —
S 5l \ \ \ @ B - | |
" B } o } } } } % In - =116 s71.2] \ | Nazwa BUDOWA NOWEJ S|EDZ|BY
o inwestyciji: . H P 4
| o | 2 g I3 I~ v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
J kk \ - 0,80 | | | |
1 | | | | Lokalizacja Nowy Tomyél, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
L_A.{ Ly | 1 Ly - MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
-2 ] -2 | STAL_[d<20 (020 [l>
A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d . ,
A-IN_|p=4d [p=7d |L=t0d ] <_J 1 Nazwa rysunku: Poz.4.2 S*Up zelb. 25x50cm
~
. Gléwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnoéci .
Beton: £25/30 ASHOR VAo T ST orojektant: inz. Wiestaw Janus | o e e ) pata: | 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N . 2
- otuling a=25[mm] IR — Opracowanie: 5 Skala: 1:25
- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy - l ° - Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Epquien!at?l:‘(:(mw}(ag%zﬁq:;;;ggnwog;i } Nr rys.: K-38
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne -
~
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Poz.4.5 Stup zelb. 25x2ocm

ZESTAWIENIE STAL

75

50
50

367
367

szt.8

150
s7t.8

NR?  #20 BS500SP

4.3.51up zelbetowy
L

4.3.51up zelbetowy
#70 B5UOSP

NR
=492

109

50

‘. 25 _‘ WkamOC 5)( N Diugose llos¢ Dtugos¢ tgczna
L o Stal 90 | pretow T pretow B500SP [ St35X—b
- preta Preta Ing 1 poz.| PO | 1qcznie 020 | 925 | 96
[-] [Tmm] [-] [em] [s7t] [m]
25 4.3.51up Zelbetow
‘ ‘ 1 20 B500SP 492 8 5 40 196,80
- 2 20 B500SP 150 8 5 40 60,00
o 3 6 St3SX-b 93 39 5 295 274,35
™~ 4 20 B500SP 465 8 5 40 186,00
5 25 B500SP 408 8 5 40 163,20
Razem dtugos¢ pretow [mb 442,80 163,20 274,35
Ciezar jednostkow Tkq/mb 2,466 3,853 0,222
+ 3770 = 2 Cigzar pretow dla danej Srednic [kq 1091.9 628,8 60,9
wv— 1 Ciezar fqcznie [kq 1781,6
; UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.
\ 47,670 +11,570
s 1T Y 1T Y
N | | | N\ | — 7 |
\ \ \ \
pu—— ‘ . o o o o o
- \ \ \ \
o \ \ \ \
P ! l ! l
N T Y T Y
) " o
™~ o~
— N N
o o
= =
iSs) 1SS 19 4.3.51up zelbetowy
B ° . of o] NR3 @6 St3Sx-b
ml X@ N AEN BECERE
~ . 6
|25 5.
~
¥
E S S
=lllel| 25 - " 5 " o 19 4.3Stup zelbetowy
S BE(E =) - . 3 ~ K .. of o] NR3 86 St3oX-b
2 g ,—iii — - g g ,_iii = = S & v peld) =93 s2tig
™~ bl < A BY B8 I~ < hel hel < a1 B B2 I~ < M 1 \ 6
@ @ ‘ 25 5
T 19 4.3.5up zelbetowy
% % gl K@, =2 9@ NRS 96 St35X-b Archimedia Architekci i Inzynierowie
T o Y o Y NIW / =95 szt.19 Jednostka : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
- ;% - ?% . — 66 projektowa: OrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
oy S oo o S oo o ‘ 25 |5 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
= [} - = (5] - = i
o~ O o) N o~ O Ee) N ~| O =
o i o ol o . Stadium
= 28 = 28 = Branza: KONSTRUKCJA ‘dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
[oN [oN - z 'R .
= < I8 _ Komenda Wojew6dzka Policji w Poznaniu
N <= %ltel =2 Inwestor: . .
o] 13,770 hetasd Y 17,670 ul. Kochanowsklego 2a, 60-844 Poznan
o ~ = r5) w___ ~ = O] v~
I 1T I 1T T
< kk | | | | | Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
h B inwestycji: H H P 4
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\ \ \ \ \
k \ - 0,80 \ \ \ \ Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
I 1 - R -l R - MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIAELKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
- 25 | |l-25 | |25 | STAL [d<20 [d»20 >
A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d . ;
A-IIN_[D=4d [p=7d |i=10d | < - Nazwa rysunku: Poz.4.3 S{'Up zelb. 25x25cm
|
. Gléwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Beton: C25/30 T A inZ. Wieslaw Janus P s peck Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projektant: konsiukeyjnej nr 580/84/Lo : 3 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N N 2
4 3 S)( . ‘b t - otulina a=25[mm] IR — Opracowanie: : Skala: 1:25
[=]
DOZ o UD Z@ @ OW ~ Kloso XC2 — Fundamenty. Sciany oiwic ~ o L @ Sprawdzalacy: | mar inz. Piotr Jachnik Uprawnienia budowlane w specjalnoéci * N . K 39
szt.5 — Klasa XC1 - Pozostate >;em kgmsirukcjjne P a o . : keyine] nr WKP/0214/POOK/07 T _
V T
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poz. 4.4 Sfup zelbetowy

75

50
50

357

S Poz.4.4 Stup zelb. 25x50cm

ZESTAWIENIE STAL

367

szt 12

szt.12

poz. 4.4. Sfup zelbetowy
150

NRZ2 #7270 B500SP

L
#720 B500SP

492

poz. 4.4. Stup zelbetowy

109
NR
L

50

25 WkaﬂGC ZX N Diuqose llos¢ Dtugos¢ fgczna
— g |9 Stal 0o [ pretow T pretow B500SP [ St3SX-b
- pre pre na 1 poz.| POOYC | iqcanie 920 [ 925 | 08
[-1 [ Tmm] [-] [em] [s2t] [m]
25 poz. 4.4. Stup Zelbetow
" i 20 | B5005P 492 2 2 24 118,08
I 2 20 B500SP 150 12 2 24 36,00
3 8 St3SX-b 116 60 2 120 139,20
2 3 8 St3SX-b 143 60 2 120 171,60
4 20 B500SP 465 12 2 24 111,60
5 25 B500SP 408 12 2 24 97,92
Razem dtugosc pretow [mb 265,68 97,92 310,80
3770 o 0 Ciezar jednostkow [kg/mb 2,466 3,853 0,395
F Ciezar pretow dla dane] Srednic Tkq 655,2 3773 122.8
T T Ciezar fqcznie Tkq 1155,3
| UWAGA : Sumaryczna diugosé pretow jest diugosciq rzeczywistg w osi preta
| 47670 +11,570 metodq B wg PN—EN SO 3766: 2006.
(] - b, 4 T - h, 4 T
\
o~ | 29 \ \
\ f i ;
\ \ —
pu—— ‘ i o o o o o A A
\ \
o — ] v
o | | - Q o > 0z. 4.4. Stup zelbetowy
o5 1 l 1 Il ﬁyv . @ RS #8 St3SX-b
= . . e 1 > =143 szt.60
1 1 1 50 151
: ; 2 lo :
= = S N 0z. 4.4. Stup zelbetowy
Sl ) N R3 98 St3SX-b
[fe] )
5 =116 s7t.60
~
=
o S S
=31 [=] [=] f\ﬁ OZW E) e gg S
S BE(E =3 " - " -
<C o o =31 [=] [=] [ae o o (=31 [=] [=] o o
<C < < <C
2 2
> >
%% g% Archimedia Architekci i Inzynierowie
_ 48 1 <4 —1 Jednostka : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
%O %O projektowa: OrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
e el (SN N | (SN p)
N N . . . N .
o' mp— a4 mp— o e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
o Lo a Lo
S ol B S Sl B e o Stadium
= ) = B = Brana: KONSTRUKCJA ‘dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
< <t
< |8 < I8 iwestor Komenda Wojew6dzka Policji w Poznaniu
~r |~ ol - ; 2
— = 1T Na | +3.770 seef ) Kl 47670 ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
o S | o~ A [1s] w5 r [e1= | 1 ) w___ v
S BEE \ | \ |
" o | | | | Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
S inwestycji: : : L 2
L | g | '3 g | E v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
\ - 0,80 | | | |
i | | | | Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
25 | 11 - Ll I 1 MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
25 | |-25 _| STAL [d<20 ]6520 >
A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d . y
A-IIN_[D=4d [p=7d |i=10d | < - Nazwa rysunku: Poz.4.3 S{'Up zelb. 25x25cm
B
. Gléwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Beton: €25/30 T A inZ. Wieslaw Janus P s peck Data:
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Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N N 2
- otulina a=25[mm] IR — Opracowanie: : Skala: 1:25
[=]
- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy - | * - Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Ppquie"!al?ﬁumgg/eo;i?%gwgg Nrrys.: K'40
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~
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D07, Schody zelbetowe 0.1,
szt1
| 50 | 450 — 25 _
| | 153 ! !
\‘ 25 ‘ \
NR9 40416 co 10
NR8 40#16 co 10
/l_/-I / gt f\ﬁl
NR4 5#12 co 30 o
NR5 5#12 co 30
NR6 5#12 co 30
\L 62
-
& 62
NR7 2648 co 25
62
‘ 27
0000 :l d NRT 5412 co 30
-— NRZ 5#12 co 30
T NRS 5412 co 30
2o
%6\06\%\
1 N
%“%\ Schody zelbetowe 5.1. — parter
D NR9 15417 co 30 L=256
)
)
ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dtugos¢ tfqczna
2 Nr Dtugosc = —
- preta | ° o preto nopr?tiiﬁz pozyc] «pqrcgzt% 98 85@01028P 416
[-] [Tmm] [-] [m] [szt] [m]
Schody Zelbetowe 5.1. — parter
1 12 B500SP 4,75 5 1 5 23,75
2 12 B500SP 4,75 5 1 5 23,75
3 12 B500SP 5,52 5 1 5 27,60
Schody zelbetowe 5.1. — parter é 1% Eggggﬁ 582 2 1 g 18?8
NR4 5#12 co 50 L=206 6 12| B500SF 2,28 5 i 5 71,40
168 7 8 B500SP 1,36 26 1 26 35,36
/Schody zelbetowe 5.1. — parter 2 lg Eggggg ;éé ?g 1 ?g 38,40 136.40
NRS 5#12 co 50 L=206 Raozem dlugost pretow [mb]| 3536 145,50 136,40
168 Masa jednostkowa Tkq/mb 0,395 0,888 1,578
) Masa pretéw dla danej Srednic Tkq 14,0 129,2 215,2
“®  Schody zelbetowe 5.1. — parter Masa_fgcznie [kg 358,4

NR6 5#12 co 30 L=228

» @
102
/Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR/ 26#8 co 10 L=136

136

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR8 40416 co 25 =541

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

341

M=35 kNm < 66 kNm

17mm co 10cm

M=75 kNm < 118 kNm

16mm co 10cm

poz. Schod

zelbetowe O.1. — parter

25

NR1/ 40416 co 10

8 NR18 15416 co 10
NRI5 15416 co 10 =2 //
I 12,038 ~ J// >

o NR9 5#12 co 30
NR10 5#17 co 30
NR1T 5#12 co 30

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR9 S5#12 co 30 =593
183

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NRTO 5#12 co 30 =593
183

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NRTI 5412 co 30 L=615

SN

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR12 5#12 co 30 =263

88

213

Schody zelbetowe 5.1. — parter
© NR13 D#12 co 30 =263

/
213
S Schody Zelbetowe 5.1. — parter
|
&N

P
NRT4 5#17 co 30 =3

17

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NRT6 1948 co 25 =136
136

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR1/ 40416 co 10 L=541

NRT6 19#8 co 25

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR1S 15412 co 50 =303

Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR18 15#12 co 50 L=310

+ 3,900
L2 L] Ll L L Ll L L L] Ll I
pz Z ISE
8 'y 2 2 8 [} 2 8 [} N
1 _r
NR1Z 5#12 co 30 -
NR1S 5417 co 30
NR14 5#12 co 30
Schody zelbetowe 5.1. — parter
NR19 15412 co 30 L=256
- Dfugos¢ 1gezna
Nr Dtugosc = P
9 Stal pretow pretow B500SP
preto preto na 1 poz. fqcznie 28 I 812 I #16
[-] [[mm] [-] [m] [m]
Schody zelbetowe 5.1. — parter
9 12 B500SP 5,93 5 1 5 29,65
10 12 B500SP 5,93 5 1 5 29,65
" 12 B500SP 6,15 5 1 5 30,75
12 12 B500SP 2,63 5 1 5 13,15
13 12 B500SP 2,63 5 1 5 13,15
14 12 B500SP 3,15 5 1 5 15,75
15 12 B500SP 3,03 15 1 15 45,45
16 8 B500SP 1,36 19 1 19 25,84
17 16 B500SP 3.4 40 1 40 136,40
18 12 B500SP 3,10 15 1 15 46,50
19 12 B500SP 2,56 15 1 15 38,40
Razem dfugosé pretow [mb 25,84 262,45 136,40
Masa jednostkowa Tkq/mb 0,395 0,888 1,578
Masa pretow dla danej $rednic Tkq 10,2 2331 215,2
Masa fgcznie [kq 458,5

UWAGA : Sumaryczna diugosc pretdéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN ISO 3766: 2006.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Archimedia Architekci i Inzynierowie

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL _ |d<20 |d»20 |L»

Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznafh
projektowa: OrCh|med|O telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA | S | PROJEKT WYKONAWCZY
) dokumentacii:

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d

A-lIN |D=4d |D=7d |L=10d

Beton: €25/30
Stal: B500SP

— otulina a=25[mm]

B
T

|‘L‘

Nazwa rysunku:

Poz.5.1 Schody zelb.

ZASADA WYMIAROWANIA
ZBROJENIA GIETEGO

X 1
L

. L o

— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy >

— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne

OTULINA

Gtéwny s W Uprawnienia budowiane w specjalnosci .
projektant; inz. Wiestaw Janus |, ©i keyine] r 590/841Lo . Data: | 11,2017
w
Opracowanie: a Skala: 1:25
Uprawnienia budowi jalnosci 2
A - N H H prawnienia bu lane w specjainosci .
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik  |Brwrer huecuere v shosaete Neys: | K-41

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| (Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wlasciciela dokumentacii zabronione




poz. Schody zelbetowe 5.1. — pietro

204

szt.1
25 ) 605 |
% 155 | 297 i 153 %
NR27 15412 co 10
oo NR26 40416 co 10 - -
\ A— | | i
_ i 153 | 270 | 182 i

NR21 5412 co 30 NR19 15412 co 10 NR1/7 40#16 co 10
NR22 5#12 co 30

+ 7,800
7 / NR23 5#12 co 30 B
*Q\ ]
\(L /'/'- '---/-u..-..]
NR12 5412 co 30
NR13 5412 co 30

20

20|
24

\

24

A
NR29 15#12 co 10 *\W\ NR14 5#12 co 30
A\
NR28 15412 co 10 NR25 2148 co 25 R
// = NR18 15#16 co 10
— 27
] / / NR16 1948 co 25
+ 3,900 y// N2 /
T NR15 15416 co 10 |-
S o o o o o o o oN\o o o o 2 2 o +2.038 ttJ /%
NRTS 9412 co 30 T —
NR19 5412 co 30 ? e N i~
NR20 5#12 co 30 o NR9 5412 co 30
NR10 5#12 co 30
NRI1T 5#12 co 30
Schody zelbetowe 5.1. — pietro
NR18 5417 co 30 =648
169
Schody zelbetowe 5.1. — pietro Schody zelbet 51 — piet Schody zelbetowe 5.1. — pietro
NRI19 5412 co 30 L=648 NRO7 15417 co 30 L2930 | ' NR19 15412 co 30 =756
169 Schody zelbetowe 5.1. — pietro
Schody zelbetowe 5.1. — pietro NR9 5#12 co 30 L=569
NR20 5412 co 30 L=6/0 159
80 \ Schody zelbetowe 5.1. — pietro
|'E 7 NR1O 5#12 co 30 =569
74 159
Schody zelbetowe 5.1. — pietro Schody zelbetowe 5.1. — pigtro
NR21 5417 co 350 =194 NR11 5#12 co 30 L=585
44

1 - 56
< Schody zelbetowe 5.1. — pietro - <
° NR22 5#12 co 30 =194 88
NRT' 5315 co 30 (585"
/ R3S 5315 T 30 (DA ZESTAWIENIE STAL / Z
%

Liczba Dfugo$¢ fqczna Schody zelbetowe 5.1. — pietro
{ % @ Mol e Stol | PM90SE oot o | pretow B5005P > RRIS 5417 co 30 L=PE3 ZESTAWIENIE STALI
v preto preta 1 poz.| PO | 1gczni 98 | o2 | 416 i 5%
na 1 poz qeznie 713 N Diugosé Liczba Dfugosc fqczna
72 . [-] [ [mm] [-] | [m] [szt] [m] rt [ Stal UQ?SC pretow - pretow B500SP
Schody zelbetowe 5.1. — pietro Sﬁgod Z?‘gefowengbgp D\@U% 5 - 1 . T 4 Schody zelbetowe 5.1. — %igtro preta e p{‘?f na 1 poz. PFZY?J‘ fqcznie 98 ] Fﬂ% [ i6
NR24 40#16 co 10 L=2341 : : = —| | mm - m szt m
® : S 19 | 17 | BSOOSP | 6.43 5 ! 5 5240 NRT4 5412 co 30 L=315 Schody elbetows 5.1, — piairo
) 20 12 B500SP 6,70 5 1 5 33,50 / 80 o 9 12 B500SP 5,69 5 1 5 28,45
Schody zelbetowe 5.1. — pietro 21 12 B500SP 1.94 5 1 5 9,70 v - 0 2 B500SP 5,69 5 1 5 28,45
NR25 2148 co 25 L=156 22 | 12 | BSOOSP | 1,94 5 ] 5 9,70 17 i 12| B500SP | 5,85 5 [ 5 29,25
T 23 12 B500SP 2,41 5 1 5 12,05 12 12 B500SP 2,63 5 1 ) 15,15
) . 24 16 B500SP 3,41 40 1 40 136,40 13 12 B500SP 2,63 5 1 5 13,15
Schody zelbetowe 5.1. — pietro 25 8 B500SP 1,36 21 1 21 28,56 e 14 12 B500SP 3,15 5 1 5 15,75
NR26 40416 co 10 L=34] %g 12 Eggggg 23;;; ;Lg 1 ?g - 136,40 15 | 12 | BS00SP | 2,79 15 1 15 41,85
34] : > Schody zelbetowe 5.1. — pietro 16 8 B5005P 1,56 19 ! 19 25,84
28 12 B500SP 3,03 28 1 28 84,84 _ 17 16 B500SP 3,41 40 1 40 136,40
e o NRT6 1948 co 25 L=136 L 10 1 B -— BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Razem dfugos¢ pretow [mb 28,56 295,89 272,80 136 19 12 B500SP 2,56 15 1 15 38,40
MGSG iedrz?stkd?wod T [kq F;b 01,13%5 2238282 135072 Schody zelbetowe 5.1. — pietro Razem dfuqos¢ pretow [mb 25,84 251,35 136,40 Archimedia Architekci i Inzynierowie
asa pretow dia dane) srednic q . . , NR17 40#W6 co 10 L=341 Masa ]edm9stkowo _ ] Tkq/mb 0,395 0,888 1,578 Jednostka ' ' ul. Swieciafiska 6, 61-132 Poznah
Masa_{geznie — _— — : [kg : /04,6 - Masa pretow dla_danej Srednic Tkq 10,2 2232 215,2 projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
UWAGA : Sumaryczna dfugost pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta Masa fqcznie [kg 448.6 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
metodq B wg PN-EN ISO 5766:2006. UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta
metodq B wg PN-EN SO 3766:2006. . Stadium
| | Branza: I KONSTRUKCJA S o | PROJEKT WYKONAWCZY |
Schody zelbetowe 5.1 — pigtro _ Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
NR28 15#12 co 30 L=3503 Inwestor: . ,
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Schody zelbetowe 5.1. — pietro Nazwa BUDOWA NOWEJ SlEDZIBY
NR1S 15412 co 30 =279 inwestycji: : : P 4
i v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Schody zelbetowe 5.1. — pietro ) Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
NR29 15#12 co 30 L=310 Schody zelbetowe 5.1. — pietro MINIMALNA SREDNICA GEECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
NR18 15412 co 30 =286 STAL [d<20 [d»20 [L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d i .
A-IIN_|D=4d [D=7d |L=10d | < - Nazwa rysunku: Poz.5.1 SChOdy zelb.
|
. Gtéwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: C25/30 r A inZ. Wiestaw Janus P 1D Pec Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projektant: ¥inej nr 590/84Lo R 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N ) 2
— otulina 0=25[mm] 4%% Opracowanie: b Skala: 1 25
o
L Q LG . .. . . L. . . a
- SGSG XC2 - Fundamenty, Sciany piwmcy‘ »I | X K Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Upmn'a?}aﬁmimg%;qi%ggnwo%' Nrrys.: K-42
— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne
r
= UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




204

24

poz. Schody zelbetowe 5.1, — pletro |l
szt.1
25 | 605 |
% 155 | 297 i 153 %
NR27 15#12 co 10
NR26 40#16 co 10
+ 5,935 | 605 <25
7| % 153 | 270 | 182 % !
NR2T 5412 co 50 NR19 15#12 co 10 NR17 40#16 co 10
NR22 5#12 co 30 7800
\(ﬂ / NR23 5#12 co 30 — v
N o
\J,\ L L L L L g L L T T L g L
o — =7
1 1
/ NR12 5#12 co 30 -
7 NR13 5412 co 30
NR29 15#12 co 10 *\W\ NR14 5#12 co 30
A\
NR28 15412 co 10 NR25 2148 co 25 -
e @ NR18 15416 co 10
| 27 /
_ / / NR16 1948 co 25
(20 y// @ /
.............:/./ NRWS%#%COWOiN/
e 8 o o o o o o oNg o o o 2 o o +2.038 ":tJ /%
NR18 9412 co 30 T == -
NR19 5412 co 30 R e N7
NR20 5#12 co 30 NR9 5412 co 30
NR1O 5#12 co 30
NRI1T 5#12 co 30
Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l
NR18 5#172 co 30 L=648
169
Schody Zelbetowe 5.1. — pietro |l Schody zelbetowe 5.1. — pietro | Schody zelbetowe 5.1 77pietro I
NRT9 5#12 co 30 L=648 NR27 15412 co 30 L=232 , , NR19 19412 co S0 L=256
169 Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l
Schody zelbetowe 5.1. — pietro | NR9 o#12 co 30 =569
NR20 5#12 co 30 L=670 159
80 \ Schody Zelbetowe 5.1. — pietro |l
© < NR10 5#17 co 50 =569
74 159
Schody zelbetowe 5.1, — pietro |l Schody Zelbetowe 5.1. — pietro |l
NR21 5#172 co 30 L=194 NR1T 5#17 co 30 L=585
144 56
9 Schody zelbetowe 5.1. — pietro Il . >
E NR?? S5#17 co 30 1 =194 88
144 Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l
A9 Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l NRTZ o412 co S0 L=263
NR235 5#17 co 30 L=241 ) 29
) 5 Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l
> Z NR13 5#17 co 30 =263
7 / 213
Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l a9 Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l JESTAWIENIE STALI
< NR24 40416 co 10 L =341 ZESTAWIENIE STALI | i} NRT4' 5412 co 30 L=315 » — ez g T
34 Nr Diugost _ Liczba _ Dfugos¢ fgczna / 80 reto ) Stal rgto pretow v pretow B500SP
Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l preta | Stal preta ngqefggz pozyel | PO g | Bo00P i P ® Pre Pre® |na 1 poz| PO°) | dgcznie [ 68 [ 812 | ai6
= ' - - t
NR25 2W#8 co 25 =136 -] mew = , [m] st [m] 17 S[)hld ngﬂtowe 5('1.}7 pietro“m [szt] [m]
136 Schody Zelbetowe 5.1. — p\etro Il 9 12 B500SP 5,69 5 1 5 28,45
Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l 18 | 12 | BS00SP | 6.48 5 ! 5 5240 10 | 12 | BS00SP | 569 5 1 5 28.45
NCRé)@y ia#%owceo 10 L:p‘gzﬁ) e - 1 : e ® 1| 12 | B5005F | 585 5 i 5 29,25
: ! . 12 12 B500SP 2,63 5 1 5 13,15
SREE Sn SR EEEe = e g o 55 e SRR e R BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
> : — 14 12 B500SP 3,15 5 1 5 15,75
%i % gggggg %ﬂ 450 1 450 12,05 —— 136 15 | 12 | B500SP | 2,79 15 1 15 41,85
7 8 B5005F 1% 5 i > 856 : Schody zelbetowe 5.1. 77p;em I lg 186 gggggg 131? l‘é 1 l‘é 25,84 50 . . Archsim.edi? Architekci i-Iniynierowie
26 16 B500SP 3.41 40 [ 40 136,40 NR1/ 40416 co 10 L=341 1 7 55003P 56 T 1 5 1550 Jednostka h d ul. Swieciafnska 6, 61-132 Poznah
27 12 B500SP 2,32 15 1 15 34,80 &R 19 W B500SP 756 1 7 ™ 3840 projektowa: arcnimedala telefon: 607 170 057, 609 622 206
28 12 B500SP 3,03 28 1 28 84,84 P 3 : 1 -mail: himedi himedia. .pl
29 12// B5/OOSP 3,10 15 1 15 46,50 Diézm]ei;uoqs?izw%r o qug é%gg 205338385 152’74%0 e.mal aretimedia@arehinedia con?
oeo. Eangelions T3 B R 1 Moso_prou o dane] S fall_102 [ 2255 [ 2152 Branza: | KONSTRUKCJA | Gokumentac: | PROJEKT WyKoNawozy |
. . > - - > > > Masa fgcznie kg 448,6 .
E[CRhggy wZg\;weﬁowceo 5%0 13%8% Il m:g ?qrcigivé dla_danej Srednic Hg 1,3 %g%g 430,5 UW{[&GdA :B Sumgﬁcz&j gg}g%ége%%tggv jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta Inwestor: Komenda Wojewc')dzka POlICjI w Poznaniu
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta metesq B g R ’ ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.
Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l Nazwa BUDOWA NOWEJ SlEDZIBY
NR1S 15412 co S0 L=278 Inwestyci: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Schody zelbetowe 5.1. — pietro |l Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
NR29 15#12 co 30 L=310 E‘cgwogyfg\#eﬁowe 53WO 1 péeérg 1 MINIMALNA SREDNICA GEECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
co - STAL  [d<20 [d»20 [L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d i .
A-IIN_|D=4d [D=7d |L=10d | < I Nazwa rysunku: Poz.5.1 SChOdy zelb.
4
) Gléwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Betan: €25/30 AON WARONANE PO]ULINA projektant inz. Wiestaw Janus " ‘.”m590/84X° ) Data: 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO N i 2
— otulina 0=25[mm] 4%% Opracowanie: § Skala: 1 25
_ _ & P o bt @ - s D f Uprawnienia budowlane w specjalnosci ¢ .
Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik 2 Nrrys.: -
— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne I L ¥inej nr WKPI0214POOKI07 v K 43
° UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




poz. Schody zelbetowe 5.2, — parter

szt

poz. Schody zelbetowe 5.7

szt.1

662 25

507 25 NR19 15412 co 10

204

297 ‘ 210 i !
\ NR1/ 40416 co 10

NR8 50#16 co 10 / NR12 5#12 co 30

|
NR1S 5#12 co 30
NR14 5#12 co 30

NR9 40#16 co 10

|-20_|
2

o' °
o °
o
o
o
o o
o o
o o
o o
o o
o
N
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
3 o
2]
24 |
~
7L
)
Rt

NR4 5#12 co 30
NRS 5#12 co 30
NR6 5#12 co 30

187

NR18 15#16 co 10

= / NR16 1948 co 25
62 |
NR15 15416 co 10 | /
@

=3 /

NR/ 2648 co 25

"

80

62 3 < Py
o NR9 5#12 co 30
NR10 5#12 co 30
NR1 5412 co 30 NRT1T 5#12 co 30
NR? 5#12 co 30
NR3 5#12 co 30
Schody zelbetowe 5.2. — parter
NR19 15#12 co 50 L=256
3 Schody zelbetowe 5.2. — parter
@@3\ g NR9 S5#12 co 30 =650
C@g\ 240
Schody zelbetowe 5.2. — parter
o NR1O 5#12 co 30 L=650
%§% Schody 7elbetowe 5.2. — parter 240
NRY 15412 co 30 L=256 Schody zelbetowe 5.2. — parter
o NR11 5412 co 30 =673
%@% 137
D Fﬁ A
88
Schody Zelbetowe 5.2. — parter
NR12 5#12 co 30 =263
213
2 ZESTAWIENIE STALI ' _ < Schody Zelbetowe 5.2. — parter
I e e Diugost Toceng NR13 5412 co 30 L=263
preto prete g Doz,‘ pozyell | igcznie 98 | 912 | 916 / 213 ZESTAWIENIE STALI
[-1 [[mm] [-] [m] [s71] [m] S Schody zelbetowe 5.2. — parter i 5
Schady Zelbetowe 5.2. — parter 9 _ N Diugose _ Liczba _ Dfugos¢ 1gczna
T [ 12 [ B500SP | 475 5 1 5 73,75 NRT4 512 co 50 =515 oreto | ° Stal orote PO T ey | PrEtoY B5005P
2 | 12 | B500SP | 475 5 1 5 23,75 A 80 ]00 e ACTIREE (] no 1 poz. feat] qeznie 08 | % [ 916
Schody zelbetowe 5.2. — parter i g gggggg ggé g 1 g %’?8 T a Schody zelbetowe 5.2. — parter
NR4 o#12 co 30 1 =206 5 | 12 | B5005° | 263 5 1 5 13,15 9 | 12 | BS00SP | 650 2 ! 2 32,50
225 6 | 12 | BS00SP | 285 5 1 5 14.25 10| 17 | BSOUSE | 6.50 2 ! 2 22,50
B 7 3 B5005P 136 76 1 26 35.36 d " 12 B500SP 6,73 5 1 5 33,65
"%  Schody zelbetowe 5.2. — parter 5 15 55005F = 5 1 = 7550 S 2 2 B500SP 2,63 5 1 5 13,15
NRS 5#12 co S0 =763 T2 T B0 T 256 5 i 5 3540 : 4 13 | 12 | B500SP | 2.63 5 1 5 13,15
— > : : Schody zelbetowe 5.2. — parter 14 12 B500SP 315 5 1 5 1575
225 Razem dfugos¢ pretow [mb 35,36 151,20 170,50 _ ! !
Masa_fdnostiowa Tea/mbl] 0,395 0558 1578 NRT6 1948 co 25 =156 15 | 12 | B500SP | 3,03 15 1 15 15,45
*®  Schody zelbetowe 5.2. — parter Masa pretow dlo done] &rednic [ka 140 134 3 269.0 136 16 8 B500SP 1,36 19 1 19 25,84
= : * : * . 17 16 B500SP 3,41 40 1 40 136,40
NR6 5412 co 30 L=285 Moso_Tocznie — ' — Tiall a7.3 Schody zelbetowe 5.2. — parter A 1 10 — BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
/ 107 " UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta NR1/ 40416 co 10 [ =541 19 W 850059 2.56 15 T 15 38,40
Vv - metodg B wg PN-EN 150 3766: 2006. S Razem diugosc pretow [mb]| 25,84 271,05 136,40 Archimedia Architekei i Inzyni -
/ 102 Mosa_jednostkona [ka (mb 0,395 0,888 1,578 Jodnostka ul’c év":i:c'?aﬁ’sck; Z cé 1' 1“;%’“;?:[“”;:
_ Masa pretéw dla danej Srednic kg 10,2 240,7 215,2 ednos| i i : ) -
% athgdyZée‘getOWQW %ZL:W%MW Masa tacznie [kq 466, projektowa: OrCh|med|O telefon: 607 170 057, 609 622 206
#8 co - - - - L A
6 UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugosciq rzeczywistg w osi preta e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
metodg B wg PN—EN SO 3766: 2006. -
Schod lbet 5.2, - t sar Stadium
NCRSO y55§ﬂg ocwoe 2 %er Branza: ( KONSTRUKCJA Jdokumentacji: |[PROJEKT WYKONAWCZYJ
341 | ) Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
nwestor: . p
Schody zelbetowe 5.2. — parter ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
NR15 15412 co 30 L=303
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: . H [ 4
Sehody 2ebeione 52 parier Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
NRI8 10412 co S0 L=510 Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestyciji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
STAL  |d<20 [d>20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d i .
A-IIN_|D=4d [D=7d |L=10d | < I Nazwa rysunku: Poz.5.2 SChOdy zelb.
4
. Gléwny s W Uprawnienia budowlane w specjalnosci )
itet‘om.B 5COZOBS/PBO ZZASS&AEWYM&ET%\%NIA — projekiant; inz. Wiestaw Janus e B . pata: | 11.2017
al: NIA N i 2
~ otulina a=25[mm] SR S, Opracowanie: s Skala: 1:25
o
_ _ & P o bt @ - s D f Uprawnienia budowlane w specjalnosci ¢ .
Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik 2 Nrrys.: -
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POZ.7.1 WIENIEC ZELBETOWY
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UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osioch pretow.

POZ.7.2 WIENIEC ZELBETOWY
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I . ;N B §. J I g7 |9(5|5 1:20 | Stupek_ zelb. 300x300 | Stupek_zelb. 300x300 Stupek zelb. [300x300 " |
| - 9 odlel/ka P — | . . . Archimedia Architekeci i Inzynierowie
j +]11,57 Jednostka : ; ul. §wigciarniska 6, 61-132 Poznafi
| BL200x200 montfzowej np. CX15 | %E‘ <+|olo — | — — — — — — — L | — — — — — — — L | — projektowa: OrChImedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206
l l S £15(8([R PN A S S S S S L e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
L=10 SZT=12 HST M]2X145/50 | 3._, | = 4014 TN S A S S S S S S RIS 7 o g //// s 7 //// v,
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| : | 0, 1957 1957 50 T~ Ll e £ e z S s B Branza: KONSTRUKCJA | St i || PROJEKT WYKONAWCZY
| | sty re 4 j/ t t . o .
I I SAEEE be - 3750 — Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Stupek zelb. 300x300 =SS pe|— — = ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
:_ VLA A= —: = = SIEE e f < | m ZESTAWIENIE STALI
______________________ (=3 I I I B -1 A —
ZESTAWIENIE STALI (m]m}im| - § S . . . POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM/MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM POLE RAZEM ﬁsvze“s’?ycji- BUDOWA NO WEJSIEDZIBY ,
5 £15(2 2 | | ~ R © | ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kg] [k | [m2/m] | [m2] [m2] ' Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
= o
NUMER NAZWA DLUGOSCE GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM/MASA RAZEM E5= o|& ﬁ 3 . . o : 8 1 1 0O 100x100x4 3550 S235JR 2 7.10 11.51 40.85 81.71 0.40 1.42 2.84
POZ. =Y |~ |nfm| |H|Z|E Lokalizacja Nowy Tomy$l, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI STTUK [m] [kg/m] [kq] (k] >3 olzl=l |- | Stupek zelb. 300x300 | Stupek_zelb. 300x300 Stupek_zelb. |300x300 | 1 2 O 100x100x4 | 900 S2350R 2 1.80 11.51 10.36 20.71 0.40 0.36 0.72 inwestydl DZIALKI nr ew: 924, 92612, powiat nowotomysk, wojewodziwo wielkopolskie
1 4 BL 200x200 10 S235JR 12 0.12 314.00 3.14 37.68 - === > : : : 1 3 O 100x100x4 700 S235JR 1 0.70 11.51 8.06 8.06 0.40 0.28 0.28 - i i
OGOLEM 37.68 H|EE L | | 7 | OGOLEM 110.48 3.84 Podkonstrukci d tral
- i IHIFIEZEE - - Nazwa rysunku: OdKONsStrukcje poa centraie
ul<|<|<<|==Z 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.68 N === , P A R A A R A A A A I A 2 \ NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.99 0.07
NADDATEK NA NIEROWNOSCL: 2% 0.75 £ S EEEIRE / A A e A it i et s i / : \ NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.21 0.08 Giowny inz. Wiestaw Janus _|Upravrienia budovtane w specanod Data:
L | LA (L LS LSS 2L L L - N ~ LA ~ LSz L L (L AL LA | projektant: konstrukcyjnej nr 590/84/Lo 112017
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.57 150 1957 1957 150 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.66 0.06 - ®
RAZEM: 39.68 ! 42'1 4 ! RAZEM: 116.34 4.05 Opracowanie: a Skala: 1 25
WYKONAC: x 1 39.68 WYKONAC: x 1 116.34 4.05 — — 2
Sprawdzajacy: | mgrinz. Piotr Jachnik |Uprawnienia '?‘:I‘:"ng,%;iﬁgal"gg Nrrys.: K-48
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody whasciciela dokumentacii zabronione
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Archimedia Architekci i InZynierowie
. Jednostka ' f ul. $wieciafiska 6, 61-132 Poznan
UWAGI: projektowa: @ archimedia telefon: 607 170 057, 609 622 206
1. Materiat rur: stop aluminium EN AW-6005A T6 s-mull:arahimsdin Barehimedlascom;pl
2. Przekroje wiezy: wg opisu techmc;nggo obliczen | granza: L KONSTRUKCJA H géiﬁi;n;mac_i_ “ PROJEKT WYKONAWCZY
statyczno - wytrzymaloéciowych wiezy — = ,
3. Metoda spawania: TIG w ostonie argonu Inwestor: Kolrnlgndﬁ quu:pdzkg Pc:élgjlamP;znanlu
4. Rysunek rozpatrywac z pozostalymi rysunkami e il il oznan
konstrukeyjnymi
yny S Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
5. W przypadku wystepowania réznic migdzy inwestycj: ! . it P
dostarczong Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
dOkument?CJ,a’ a stanem faktycznym Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pilusudskiego , ul. Tysiaclecia
skontaktowat sie inwestycji: DZIAEKI nrew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewédztwo wielkopolskie
z projektantem —— — -
vvansnks:|  Detal zakotwienia wiezy antenowej
oot | Wesawlanus  amiendotosy et | /) 1 lous: | 11,2017
27
Opracowanie: & A Skala: 1:25
o
- T
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik | Emm:;';mﬁmﬁga&ﬁ l Nr rys.: K-49
UWAGAI NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanle niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiaéciciela dokumentac]i zabronione
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BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka H H ul. Swieciafiska 6, 61-132 Poznah
projektowa: OrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

a: Stadium
Branza: KONSTRUKCJA ||dokumemacji: || PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu

Inwestor: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY

inwestyc: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia

inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTOW

Giéwny i W Uprawnienia budowl jalnodci .

projekiant: inz. Wieslaw Janus kg;‘:";‘m:ej”m%gmﬁma" | ) Data: 11.2017

Opracowanie: : Skala: 1:100
o

Sprawdzajgey: | mgrinz. Piotr Jachnik Egmmﬁ;‘:}‘:‘m;%m’;gggwgf Nrrys.: K-01

UWAGAI NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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! E : Poz2.3 Strop zeb. | Poz.2.2 Strop z¢bo. |
: ; | Filigran gr.26cm | Filigran gr.20cm | 74 1 O
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2 3 PPP=/%, P BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

= | imedi itekol | Inzynierowi

4.2 Wieniec zelb. 4.2 Wieniec zelb. / 4.2 ifeniec zelb. OZNACZENIA Archimedia Architekci i Inzynierowie

| % : —/F;;;';m“’g zeb F;’;x;‘:cmg 26l [P;:x;;: el Jednostka archimedia " Swigciafiska 6, 61-132 Poznaf

< |'EH_-_-____"___ P . projektowa: telefon: 607 170 057, 609 622 206
i E : ELEMENTY ZELBETOWE e?meai(::narchimedia@archimedia.com.pl

A . Stadi

- g i SCIANY NOSNE - BLOCZKI SILIKATOWE (l.15 \ Branza: KONSTRUKCIA | Sokumentacs: | PROJEKT WYKoNAWCZY
T | e MPa) gr. 25 cm (/24cm) na zaprawie systemowe; westor: Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
| E : ‘ klejowej ' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
=N ! SCIANY DZIALOWE - BLOCZKI SILIKATOWE
| ar.
| 8 : : 8/12/18cm na zaprawie systemowej mzev:y i BU DOWA NOWEJ SIEDZIBY ]
' T ‘ SZACHTY - BLOCZKI SILIKATOWE gr. 8cm na ' Komendy Powiatowej Policji w Nowym TomysIu
| AN 77, i 77, NN zaprawie systemowe; Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
| ‘ | Poz.1.1 tawa fund. Poz.1.1 tawa fund. | Poz.1.1 tawa fund. inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
I | [70x40cm] [70x40cm] | [70x40cm] UWAGI
|

‘ | | Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami _ Nazwa rysunku: RZUT P ARTE RU | PRZE KROJ

technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Gléwny e Uprawnienia budowlane w spegjainosci ]

PRZEKRO JAA Pozi<_>my posadzek nalezy zwe_ryfikowa; i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na projektant: inz. Wiestaw Janus konstrukcyjnej nr 590/84/Lo : Data: 11.2017
X etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. L by ] .

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy Opracowanie: ° sz | 1:100

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych, - . - - S

balustrad, poreczy i pocthytéw, odbo}nikéw wewnetrznych o Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik t’f&”ﬂiﬁ?}ﬁé}ﬁ“ﬁ%‘%ﬁi&’ﬁggﬂﬁ Nrrys.: K-02

i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie .

zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie. UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzeZone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentagii zabronione
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MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW

STAL  |d<20 |d»20 |L>
A-0 D=2,5d|D=5d |L=10d

Beton: €25/30
Stal: B500SP

— otulina a=50[mm]

- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 - Pozostate elem. konstrukcyjne

A-IIN__|D=4d [D=7d |L=10d
ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
ZBROJENIA GIETEGO . |
S
I E aq 3 L a
.
' N

D bloczki betonowe
15 MPa
fawa fundomentowa
/ L NRI__#2 B500SP
TL=1100 szt.4
co 15¢cm
N
J fawa fundamentowa
O o NRZ2 96 StiSX-b
= ” ” L=1162 szt./
co 15cm
23
///,’,//////’ 7, /// ,’////////,;l
O
. llose Dfugosc fgczna
Nr Dtugosc P P
¢ Stal pretow .| pretow B500SP St3SX=b
preta preta na 1 poz.| PP9N | JYgcznie $12 96
[-] [[mm] (-] [em] [szt] [m]
fawa fundamentowa
! 12 B500SP 110 4 135 540 594,00
2 6 St3SX=b 116 7 135 945 1096,20
Razem dfugos¢ pretow [mb 594,00 1096,20
Ciezar jednostkow [kg mb | 0,888 0,222
Ciezar pretow dla danej Srednic | kq] 527,5 2434
Ciezar fgcznie kg 770,9

UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sq w osiach pretow.

poz. fawa fundamentowa
szt.139

BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  {gisten: 807 170 857, 800 622 208
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']’;‘macji: || PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

Detale - fundamenty

Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .

orojekiant inZ. Wiestaw Janus Vil r 5005410 i Data: 11.2017
w

Opracowanie: a Skala: 1:20
[«]

Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik | Uprawnienia ?:ﬂmgl%;ip;ggmi Nr rys.: K-03

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI [Rewizja:
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» llose Dt. fgczna
Nr Diugose - -
¢ Stal pretow . | pretow B500SP
preta preta na 1 poz. POZYEN | fgcznie #8
(-] [[mm] [-] [em] [szt] [m]
Sciana  zelbetowa
1T ] 8 ] B500SP | 106 | 14 | 80 1120 | 1187,20
Razem diugo$c pretow [mb]| 1187,20
Ciezar jednostkow [kg/mb 0,395
Ciezar pretow dla danej Srednic L kg 468,9
Ciezar 1gcznie kg 468,9
UWAGA : Wszystkie wymiary pretdow podawane sq w osiach pretow.
» llos¢ Dtf. fgczna
Nr Diugose - -
3 Stal t B t B500SP
preta ’ preta mpr? %z. pozyc) qurc@zr?iwe 78
(-] [ [mm] [-] Lem] [szt] L]
Sciana  zelbetowa
5 8 B500SP 525 14 80 1120 5880,00
6 8 B500SP 110 /0 80 5600 6160,00
Razem dfugos$c pretow (mbi 12040,00
Ciezar jednostkow [kg/mb]| 0,395
Ciezar pretdw dla danej srednic lkq]| 47558
Ciezar 1gcznie kg 4755,8

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow.

e
Sciana  7elbetowa
NR/7 96 St3SX-b
=391 szt.27
co 45cm

D0z. Sclana  zelbetowa
s71.80
150 , 150

Sciana  Zelbetowa
NRS  #8 B500SP
[=5250 szt.14
co 15cm

Sciana  Zelbetowa

NR6  #3 B500SP

[=1100 szt.70

co 15cm

Beton: €25/30
Stal: BSOOSP

— otulina a=25[mm]

- Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL  |d<20 |d»20 |L>
A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d
A-IIN__[D=4d [D=7d |1=10d | <

L

ZASADA WYMIAROWANIA
ZBROJENIA GIETEGO

, X ’

—_— aq a
-
I )
_—

OTULINA

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : . ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznafn
projektowa: GrChlmedIO telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

. Stadium
Branza: KONSTRUKCJA |dokumemacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
— Komenda Wojew6dzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: H H Pl 4
inwestyel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomy$l, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
N ku: Pt :
ez rysuni Sciana zelbetowa
g, | Iz Wieslaw Janus |Umerrs e | baw | 11.2017
Opracowanie: 2 Skala: 1:20
[=]

Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Jachnik Eggﬁg:;‘m@‘fg%m%gg%f Nrrys.: K-04
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UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne niezgodnosci
zgtosi¢ autorowi projektu.
3. Rysunek nalezy rozpatrywac z aktualnymi schematami
konstrukcyjnymi oraz aktualng architektura.
4. Lokalizacje central nalezy okrasli¢ na podstawie projektow
branzowych.
5. Potaczenia elementéw wykonujemy jako spawane. Grubosci
spoin nalezy dobiera¢ wedtug warunkow:
e spoiny pachwinowe - 0,7 grubosci cienszej scianki taczonych
profili i nie mniej niz 2,5mm,
e spoiny czotowe - grubos¢ rowna grubosci cienszej scianki
taczonych elementéw.
. 6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
Podkonstrukcja centrala NW1 [ onkowanie.
r———- -- - - - - - -—=—7 . s . Zaprojektowane podkonstrukcje dotyczg tylko i wytacznie
i D ET SLU PEK i WldOk Z gory - 1 SZt agregatow znajdujacych sie na dachu budynku.
I E— I ] 20 O 100x100¢ 8. Przed wykonaniem podkonstrukciji sprawdzi¢ rzeczywiste
. X X: . .
. ‘ wymiary agregatéw u dostawcy central.
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ZESTAWIENIE STALI 150 2475 2475 150 ﬁ‘fv’vze";fycji, ’ = ,
1 1 1 .
POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM 5250 Komendy POWIatOWGj POIICJI w Nowym TomySIU
ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kl [kl Lokalizacja Nowy Tomyl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysiaclecia
1 4 BL 200x200 10 S235JR 6 0.06 314.00 3.14 18.84 inwestycj: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
OGOLEM 18.84 P dk k - d |
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.34 Nazwa rysunku: odkonstrukcje pod centrale
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 0.38 o - —
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.28 projektant: | N Wiestaw Janus /RO orete ¥ Specelnode | oate: | 11.2017
RAZEM: 19.84 o i E sl 1-20
WYKONAG: x 6 119.04 pracowanie: a a: .
Sprawdzacy: | morin. Piot echnik ks etuare gt | nos: | K-05
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| |Rewizja:
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POZ.4.2 WIENIEC ZELBETOWY

25x22 [em]
L=70[mb]

POZ.4.1 WIENIEC /ZELBETOWY

30x28 [em]
L=75[mb]

STROP_FILIGRAN GR.20cm
zbrojenie wg. rys. projektu
technologicznego dostawcy

stropu
NR1 812 A-IIN 4‘

STROP_FILIGRAN GR.20cm
zbrojenie wg. rys. projektu
technologicznego dostawcy
stropu

dtugos¢ preta z 10%
zapasem na laczenia
(do wykonania stosowa¢
prety 12—metrowe)

dtugos¢ preta z 10%
zapasem na taczenia
(do wykonania stosowa¢
prety 12—metrowe)

NR1 612 A-IIN 4‘

30 ,%Lﬂm S7T.4 25 , AL=110 SIT.4

% s / 7 lqczy¢ na zaklad 50cm % 4 7 ( fqczy¢ na zaklad 50cm

70 S ez -

- NR2
;ltF‘fZ 5 #6 co20cm
coZucm
17 NR2 ¢6 A—IIIN4'.2
4423 L=82 SZT.5/mb T~ £ co 20 c¢cm
S S co 20 cm =
22
ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI

POz NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA DL LﬁPNA [m] POz NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA pE. LﬁPNA [m]

PRETA | STAU | [ecm] | SZTUK o5 012 PRETA | STALl | [ecm] | SZTUK o 012
a1 1 p12 AN 110 4 44 42 1 P12 A-IIN 110 4 4.4

' 2 |86 A-IIN| 82 5 4.1 ) 2 |#6 A-IIN| 82 5 4.1

DLUGOSC RAZEM [m] 4.1 4.4 DLUGOSC RAZEM [m] 4.1 4.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 0.91 3.91 MASA [kg] 0.91 3.91
MASA OGOLEM [kg] 4.82 MASA OGOLEM [kg] 4.82
WYKONAC: x 75 361.5 WYKONAG: x 70 337.4

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow. UWAGA : Wszystkie wymiary pretdw podawane sq w osiach pretéw.

BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Archimedia Architekeci i Inzynierowie
Jednostka ' ' ul. Swigciafnska 6, 61-132 Poznan
projektowa: archimedia  eieten: 607 170 057, 605 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Branza: | KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']’;‘macji: | PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewdédzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycii: : H R A
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys|, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojew6dztwo wielkopolskie
STAL [d<20 [dy20 |1>
A-0 _ |D=2,5d|D=5d |L=10d . . .
A-IN_D=4d D=7d |L=10d ] < I Nazwa rysunku: Wience zelb.
=
. Gléwny ; ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
Beton: C25/30 r . inZ. Wiestaw Janus P i3 D Pec Data:
/ ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA projektant; Yine] nr 590/84/Lo - 11.2017
Stal: B500SP ZBROJENIA GIETEGO - - 2
~ otulino 9=25[mm] PR S Opracowanie: e Skala: 1:25
[«]
— Klasa XC2 - Fundamenty, Sciany piwnicy > | ‘ ’ Sprawdzajacy: | mgr inZ. Piotr Jachnik Upmw"ienia !?Udmgl%g]ip,sggmi Nrrys.: K—06
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne L yinej or
° UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
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~undament pod agregat

278x114x50 [cm]
Wykona¢ 1x
O O O
— ) <
o o o
+ -+ |
278 50
39
—_—
>< Beton: €25/30
o — Stal: B500SP
= ° ° = — otulina a=25[mm
= S|l JloT S of £ o
o e | a a = <|( v — Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
8 =8 ° ° =8 5 — Klasa XC1 — Pozostale elem. konstrukcyjne
T o . . o 2Le
o — — s 0O
© S ° ° A I\E
% E ° ° 39 g E 8
—_— MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW
STAL  [d<20 [d»20 [L»
NR1 % 10 40 A-0  |D=2,5d|D=5d |L=10d .
810 co 10cm A-IN_ [D=4d |D=7d |L=10d | £ ;
‘OJ = .
S
NR1 ZASADA WYMIAROWANIA OTULINA
210 oo 10cm o0 ZBROJENIA GIETEGOX
, e
9 @ L] (] (] (] (] L] L] L] (2 @ @ @ L] (] (] L] I G
_ +0,00 —
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ° ° ° [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] ® Jﬂ
= BUDYNEK STRZELNICY | ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Archsimedia Architekci i Inzynierowie
: : I. $wieciafiska 6, 61-132 P f
. ) e Q archimedia 1 trieiatsint ot 2 Focne
M ™M e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
262 NR1 210 A-IIN 1 Branza: KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']’2macji_ ||PROJEKTWYKONAWCZY
L=330 SZ7.22 Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
co  10em ZESTAWIENIE STAL ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Pozna
iy Dt. tACZNA
507 NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA Q_MN [m] Nezwa _ BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
" PRETA | STAU | [em] | SZTUK — oo inwestye: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
1 #10 A-IIN 330 22 72.6 Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pilusudskiego , ul. Tysigclecia
1 2 WO A—=IIN 176 54 95.04 inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie
DLUGOSC RAZEM [m] 167.64 Nazwa rysunku: Fundament pod agregat
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 o — —
MASA [kg] 103'43 pr((;jvevnkt};nt inZz. Wiestaw Janus Uprawnlell!all?l:](:osvgg/rls(z,t:peqalnosu - Data: 11_2017
MASA OGGLEM [kg] 103.43 Opracowanie: E Skala: 120
WYKONAC: x 1 10343 Sprawdzajacy: | mgr in2. Piotr Jachnik L’:%‘gy"}:;‘ﬁmm%;i%gg’hﬁ' } Nrrys.: K-O7
UWAGA : Wszystkie wymiary pretdw podawane sq w osiach pretdow.
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300 100 100 200 100 100 220
UWAGI
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Poz11 Stopa fund.
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi = = = = 100:100ck0em N 3
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. -
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawezym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. oo Pontd Stopo fn \PozA2 Stopa fund \FSLL Stopo fund
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy — To—s:—LZRIER 6%
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych N\ Poz.1.2 towa fund.
P . . . 140x40cs
i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie " ol @
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. § M| w0
Poz.2.1 Trzpiefi zelb, 298 , 100 , 100, 200 , 100 , 100 220 L
1 1 1 1 1
Poz.1.1 Stopa fund. Poz.1.1 Stopa fund. Poz.1.1 Stopa fund.
//100x100x40cm //100x100x40cm 100x100x40cm
Poz.1.1 Stopa fund.
100x100x40cm A\
E) E) @ E)
(@)
.
AN \ AN
Istniejgca fawa Istniejgca {awa Istniejgca fawa
fundomentowa fundamentowa fundomentowa
7040cm 7040cm 7040cm
Posadowiona na -0,90 Posadowiona na -0,90 Posadowiona na -0,90
\\Poz.1.2 tawa fund.
140x40cm
Istnie; faw Istnie] 1w
\ findaz:to:ma E E mndahnce:touaa /
7040cm 040
Posadowiona na —0,90 Posadowiona na -0,90
\\Poz.1.2 tawa fund.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O 140x40cm
************************ | — — — — -isinfejgcatowo — — — - Istniejgca awa Istniejgca fawa |
fundomentowa fundomentowa fundomentowa
7040cm 7040cm 7040cm |
L Posadowiona na -0,90 Posadowiona na -0,90 Posadowiona na -0,90 J
********** £ S 72 i 2 21 m YV 7]
S I G B Ry G IR e i I B L | L L i 3 J
\ A\ N\ \ /,/ \\ //’ \\\ // \\ //’ \\\ N/ // \\
3906

GARAZE | WIATA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Archimedia Architekeci i Inzynierowie

Jednostka [ ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznah
projektowa: GrChlmedIG telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branza: KONSTRUKCJA ||§é?(ﬂir‘;']';‘macji: | PrROJEKT WYKONAWCZY
— Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestyel: Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomys$lu
Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie

OZNACZENIA

‘ ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACE

Nazwa rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW

ORAZ ELEMENTY NOWE

Gléwny Py Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant; inz. Wiestaw Janus |, o i iyinel nr 520/841L0 . Data: | 11,2017
o
Opracowanie: = Skala: .
| | WYBURZENIA, 5 1:100
ORAZ ELEMENTY USUWANE Sprawdzajacy: | mgr in. Piotr Jachnik Egmmﬁ;ﬁmw;%x%ggﬁgf Nrrys.: K-01
PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA, UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM [Rewiza:
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UWAGI

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych

i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Poz.2.1 Trzpien zelb.
[25%x25¢m] AN

Poz.2.1 Trzpier zeb. 3
[25%x25¢m] AN

Projektowana sciana |z
bloczkéw silkatowych

400

300

<

300

300 320
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Poz.2 Stup stalo) )}’01.5.1 Platwie stalo Poz.2 Stup stalowy
HEA 120 o A \kea 120

‘ Hi

.2 Stup stalowy
120

Poz.2 Stup stalowy

‘ HEA 120
N
\ RN

Poz.2 Stup stalowy

‘ &HEA 120
/

!

Poz.2 Stup stalowy
HEA 120
/

/
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7~ @
Przekro] A—A o e s
S'I‘ezehlg OfClClowe 1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne niezgodnosci
. zgtosi¢ autorowi projektu.
R -I- k -I- k d h bl. 80x1 0/40 ( 5 > . . . 3. Rysunek nalezy rozpatrywac z aktualnymi schematami
Z L/II OHS IrL/II CJ II Cl C U DOZ. UkTOd DODI’ZGCZD\/ 6 szt. DOZ. Stezeﬂld DOZ|Ome konstrukcyjnymi oraz aktualng architektura.
s7t.7 o ’ bl. 8OX10/8O 1105 s7t.2 ' 4. Pofaczenia elementdéw wykonujemy jako spawane. Grubosci
dodatek na spoiny 1,8% 6 szt { 4 ) 1155 dodatek na spoiny 1,8% spoin nalezy dobiera¢ wedtug warunkow:
) 1155 e spoiny pachwinowe - 0,7 grubosci cienszej Scianki tagczonych
4000 3000 3000 3000 3200 1155 ~ profili i nie mniej niz 2,5mm,
1155 _— 68% bl. 200x] 0/20 e spoiny czotowe - grubos¢ rowna grubosci cienszej scianki
: { /l ) taczonych elementéw.
4 szt. 6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
| | cynkowanie.
/\ </\ /\7 = | e
HEA 120/5824 1
1szt. % %
_ bl. 50x10/30 @2 —
2 4 szt.
HEA 120/3249 (™ 37 HEA 120/3618 | ()
: 1szt.
y4 AN /
RN o $16/5670 < 3 )
2 1 = 2 szt.
% ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI
. Dfugosé | llosé Masa [kq] . .
Poz. Profil Tmm] Tszt] edn. | 1 szt. | razem Materiat | Uwagi
Uktad poprzeczny Iszt.
1 HEA 120 5820 9,9 115,8 115,8 [ S3550R
2 HEA 120 2830 9,9 96,3 56,3 S3550R
3 HEA 120 2370 9,9 47,2 47,2 S355JR
V4 N—A 4 bl. 80x10 80 6 6,28 0.5 3 S3550R
T 5 bl. 80x10 40 6 6,28 0,3 1,8 S355JR
6 bl. 220x10 220 4 17,27 3.8 15,2 S355JR
> Razem masa 1 elementu kg 239,3
= Dodatek na spoiny 1,8% kg 4,3
RAZEM MASA 7 ELEMENTU(OW) kq] | 1705,2
_ A [[RAZEM NA RYSUNKU | Tka]] 17052 ]
o wn
B 2
7 N
bl. 220x10/220 @6 = 2 N ~
4 szt.
[ |
+ \C I |
> =
AN AN AN AN AN l AN | AN AN AN AN AN AN AN
, 2 , N , N A , N A , N A , N A , N 4 N | N A , N A , N A , , N A
[
- - v | _ v - v o v L v._! Av4 ~ A VAR A VA v o - ~ v o
— = N s/ /1 s/ s/ s s s s s/ N / =
5 -8 = P— b D> - b z b S S A . > > - b— = 3 ZESTAWIENIE STALI — KSZTAELTOWNIKI
) NN N NN NN NN NN NN NN NN N N N/ - Dugosé | llosé Masa [kq] . -
| Poz. Profil Tmm] Tszi] edn. | 1 szt. | razem Materiat | Uwagi
\ VAN \ AN \ VAN \ VAN \ VAN \ VAN \ AN \ IA \ VAN \ VAN stezenia poziome 2szt.
' ' ' ' ' ' ' ' I ' ' 1 bl. 200x10 20 4 15,7 0,3 1,2 S355JR
=z | ==z = = == == == == == = | < 2 bl. 50x10 30 4 3,93 0,1 0,4 S355JR
3 #16 5670 2 1,58 18 S355JR Stal 8235(St38)
Razem masa 1 elementu kg 19,6 ElektrOdy ER146
/ N\ Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,4
7 A 5692 RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) ol [ 40 E434B20
N\ N A% I |
[[RAZEM _NA RYSUNKU [ [kef[ 40 |
T- . e k d f . GARAZE | WIATA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
e Z ﬂ II p O L/II Z ﬂ y Archimedia Architekeci i Inzynierowie
2 Jednostka : : I. $wigcianska 6, 61-132 P i
g . . . p?ojz(lztsowa: OrChlmedIO ?elef:aﬂr:??;;: 760 057, 609 62022232
DOZ S‘tezenle Dlon Owe e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
szt.6 ' Branza: I KONSTRUKCJA | dsct)?((ljjirl:wnejntacji: | PROJEKT WYKONAWCZY
— Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
' ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
bl. 200x10/200 @ RK 80x80x5/2580 @
- B sat [ET ZESTAWENIE STALI — KSZTALTOWNIK] gl P Y
— — — — — Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Poz Profil Diugose | Jlos¢ Masa kg Materiat | Uwagi
: [mm] [szt] jedn. | 1 szt. | razem 9 Lokalizacja Nowy Tomysl, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
UPE 80 / 16320 '] stezenie pionowe 6szt. inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie
st = =il e EE R as amEEE
3 516 2464 | 2 158 | 39 | 78 | 535K Nazwa rysunk: Konstrukcja stalowa
4 RK 80x80x5 2580 1 1,6 29,9 29,9 S3554R Gibwn — ——
A 5 bl. 80x10 400 4 6,28 2,5 10 S355JR projektgnt: inz. Wiestaw Janus  |UPravrienia budowtarie b speciainosei | pata: | 11.2017
Razem masa 1 elementu kg 77,3 — ®
RAZEM MASA 6 ELEMENTU(GW) kgl | 463,8 Opracowanie: 5 skale: | 1:25
N 100 I [RAZEM NA RYSUNKU [ Tka] [ 4638 ] Sprawdzalacy: | mgr inz. Piotr Jachnik (Jbraiera budoware b shesance ) neys: | K-04
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