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Nr Treść rysunku Skala 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

K-01 RZUT FUNDAMENTÓW 1:100 

K-02 RZUT PARTERU 1:100 

K-03 RZUT I PIĘTRA 1:100 

K-04 RZUT II PIĘTRA 1:100 

K-05 RZUT III PIĘTRA 1:100 

K-06 RZUT DACHU 1:100 

K-07 PRZEKRÓJ 1:100 

K-08 Poz.1.1 Stopa fund. 260x440x50cm 1:25 

K-09 Poz.1.1 Stopa fund. 260x440x50cm 1:25 

K-10 Poz.1.2 Stopa fund. 150x150x50cm 1:25 

K-11 Poz.1.2 Stopa fund. 150x150x50cm 1:25 

K-12 Ławy fundamentowe 1:25 

K-13 Poz.3.1.1 Rygiel 50x50cm 1:25 

K-14 Poz.3.1.2 Rygiel 50x50cm 1:25 

K-15 Poz.3.2 Rygiel 25x50cm 1:25 

K-16 Poz.3.3 Rygiel 25x50cm 1:25 

K-17 Poz.3.5 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-18 Poz.3.6 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-19 Poz.3.7 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-20 Poz.3.8 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-21 Poz.3.9 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-22 Poz.3.10 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-23 Poz.3.11 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-24 Poz.3.12 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-25 Poz.3.13 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-26 Poz.3.14 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-27 Poz.3.15 Podciąg 25x50cm 1:25 
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K-28 Poz.3.16 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-29 Poz.3.17 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-30 Poz.3.18 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-31 Poz.3.19 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-32 Poz.3.20 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-33 Poz.3.21 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-34 Poz.3.22 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-35 Poz.3.23 Podciąg 25x50cm 1:25 

K-36 Poz.4.1 Słup żelb. 25x25cm 1:25 

K-37 Poz.4.1.b Słup żelb. 25x25cm 1:25 

K-38 Poz.4.2 Słup żelb. 25x50cm 1:25 

K-39 Poz.4.3 Słup żelb. 25x25cm 1:25 

K-40 Poz.4.4 Słup żelb. 25x25cm 1:25 

K-41 Poz.5.1 Schody żelb. 1:25 

K-42 Poz.5.1 Schody żelb. 1:25 

K-43 Poz.5.1 Schody żelb. 1:25 

K-44 Poz.5.2 Schody żelb. 1:25 

K-45 Poz.5.2 Schody żelb. 1:25 

K-46 Poz.5.2 Schody żelb. 1:25 

K-47 Wieńce żelb. 1:25 

K-48 Podkonstrukcje pod centrale 1:25 

K-49 Detal zakotwienia wieży antenowej 1:25 

BUDYNEK STRZELNICY I ZAPLECZA TECHNICZNEGO 

K-01 RZUT FUNDAMENTÓW 1:100 

K-02 RZUT PARTERU i PRZEKRÓJ 1:100 

K-03 Detale - fundamenty 1:20 

K-04 Ściana żelbetowa 1:20 

K-05 Podkonstrukcje pod centrale 1:20 

K-06 Wieńce żelbetowe 1:20 

K-07 Fundament pod agregat 1:20 
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BUDYNEK GARAŻOWY 

K-01 RZUT FUNDAMENTÓW 1:100 

K-02 RZUT PARTERU i PRZEKRÓJ 1:100 

K-03 Detale żelbetowe 1:20 

K-04 Konstrukcja stalowa  
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1 OPIS TECHNICZNY  
Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego. 
 

1.1 Dane ogólne 

INWESTOR:    KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 
      UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,  
      60-844 POZNAŃ 

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TOMYŚLU 

 

LOKALIZACJA: NOWY TOMYŚL, GM. NOWY TOMYŚL, UL. 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 38, DZIAŁKI 
NR EWID.:  924 ORAZ 926/2, OBRĘB 
EWIDENCYJNY: 0001 NOWY TOMYŚL, JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA: 301504_4 MIASTO NOWY TOMYŚL 
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1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 
1. Szczegółowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-użytkowy, uzgodnienia, spotkania 

robocze, uzgodnienia międzybranżowe. 
2. Umowa na wykonanie prac projektowych. 
3. Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja. 
4. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sporządzona przez 

firmę Grunt w listopadzie 2017r. Autor mgr Wojciech Gruntmejer. 
5. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, wytyczne 

projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla bieżącego opracowania. 
6. Normy budowlane: 

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 
PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - 

Obciążenia pojazdami 
PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, 

wciągarkami i wciągnikami 
PN-B-02010:1980 
PN-B-02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie 
śniegiem 

PN-B-02011:1977 
PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie 
wiatrem 

PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - 
Obciążenie oblodzeniem 

PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem 
PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - 

Obciążenie temperaturą 
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie 
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PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt 
warstwowych i żebrowych - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z 
kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-B-03264:2002 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
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1.3 Opis konstrukcji – Budynek administracyjny 

1.3.1 Charakterystyka obiektu 
Zaprojektowano budynek 3-kondygnacyjny (w części 4 kondygnacyjny) bez podpiwniczenia. Projektowany 

w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami technologi monolitycznej. Wyglądem i rozwiązaniami 
architektonicznymi nawiązujący do rozwiązań z Księgi Standaryzacji wydanej przez Komendę Główną Policji. 
Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropodach płaski o nachyleniu połaci głównych 2% na konstrukcji 
żelbetowej, pokryty membraną dachową EPDM z izolacją termiczną w postaci płyt z pianki PIR λ=0,023 W/m2K. 
Odwodnienie stropodachu – wewnętrzne w systemie podciśnieniowym poprzez system wpustów dachowych 
podgrzewanych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnętrzne - aluminiowo-szklane. 
1.3.2 Układ statyczny budynku 

Budynek wielokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o konstrukcji murowej z bloczków silikatowych klasy 15 
na zaprawie do cienkich spoin. Na murach rozparte stropy żelbetowe typu filigran o grubości 18 cm oraz 20 cm o 
wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą B500SP (A-IIIN). Rozpiętości stropów są zróżnicowane, stropy 
projektuje się, jako krzyżowo-zbrojone.  

Budynek nie posiada części podpiwniczonej. Posadowienie – bezpośrednie na żelbetowych ławach 
fundamentowych wylewanych na 10cm podkładzie z chudego betonu C8/10.  

Sztywność przestrzenna budynku uzyskana poprzez sztywne układy klatek schodowych wraz z układem 
ścian poprzecznych nośnych oraz wieńców żelbetowych. 
1.3.3 Elementy konstrukcyjne  
1.3.3.1 Stropodach 

Stropodach projektuje się, jako żelbetowe monolityczne wykonane w systemie filigran zgodnie z 
wytycznymi dostawcy stropu grubości 18cm. Stropy z betonu C25/30 zbrojne stalą B500SP (A-IIIN). 
1.3.3.2 Stropy 

Strop między kondygnacyjny projektuje się, jako żelbetowe monolityczne wykonane w systemie filigran 
zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu grubości 18cm oraz 20cm. Stropy z betonu C25/30 zbrojne stalą B500SP 
(A-IIIN). 
1.3.3.3 Podciągi 

Podciągi żelbetowe występujące w budynku projektuje się z betonu C25/30 zbrojone stalą A-IIIN kl.C 
(B500SP). Lokalizacja podciągów zgodnie z poszczególnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegółowe 
rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego 
wykonawczego. Oparcie podciągów na ścianach i słupach żelbetowych. 
1.3.3.4 Słupy 

Słupy żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C). Przekroje i 
wymiary słupów wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Wszystkie słupy zlokalizowane i opisane 
są na rzutach konstrukcyjnych. 
1.3.3.5 Schody 

Schody wewnętrzne projektuje się, jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą 
A-IIIN kl.C (B500SP). Grubość płyty 18cm. Układ schodów i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg projektu 
konstrukcyjnego wykonawczego. 
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1.3.3.6 Nadproża 
Projektuje się nadproża nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproża w ścianach, jako żelbetowe, 

wylewane na budowie – beton klasy C25/30, stal A-IIIN kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane dla systemu 
ściennego z bloczków siliktowych.  
1.3.3.7 Fundamenty 

Ławy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na mokro. Beton 
konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kl.C). Ławy fundamentowe posadowione na 
głębokości -0,80m poniżej poziomu 0,00. Płyta fundamentowa pod szybem dźwigowym posadowiona na 
głębokości -0,93m poniżej poziomu 0,00. Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 
10cm z betonu klasy C8/10. 
1.3.3.8 Ściany budynku i wieńce 

Projektuje się ściany żelbetowe fundamentowe. 
Ściany nośne wyższych kondygnacji wykonać z bloczków silikatowych, zgodnie z opisem branży 

architektonicznej. 
Wieńce żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C). Przekroje i 

wymiary wieńcy wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Wszystkie wieńce zlokalizowane i opisane 
są na rzutach konstrukcyjnych. 
1.3.3.9 Wieża antenowa 

Projektuje się wieże antenową o przekroju trójkątnym. Wysokość wieży 15m ponad połać dachu. 

1.4 Opis konstrukcji – Budynek strzelnicy i zaplecza technicznego 

1.4.1 Charakterystyka obiektu 
Budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Projektowany w technologii tradycyjnej, murowanej z 

elementami technologi monolitycznej (pomieszczenie strzelnicy prochowej). Wyglądem i rozwiązaniami 
architektonicznymi nawiązujący do rozwiązań z Księgi Standaryzacji wydanej przez Komendę Główną Policji. 
Budynek nie posiada podpiwniczenia. Stropodach płaski o nachyleniu połaci głównych 2% na konstrukcji 
żelbetowej, pokryty membraną dachową EPDM z izolacją termiczną w postaci płyt z pianki PIR λ=0,023 W/m2K. 
Odwodnienie stropodachu – zewnętrzne w systemie grawitacyjnym poprzez system wpustów dachowych, 
przepustów attykowych oraz koszy przelewowych. Stolarka okienna - aluminiowo-szklana, drzwi zewnętrzne - 
aluminiowo-szklane. 
1.4.2 Układ statyczny budynku 

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o konstrukcji murowej z bloczków silikatowych klasy 15. 
Część ścian budynku (po obwodzie strzelnicy) żelbetowa grubości 30cm Na murach rozparty stropodach 
żelbetowy na płycie typu filigran o grubości 20 cm oraz 26 cm wykonane z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą 
B500SP (A-IIIN). Rozpiętość płyt są zróżnicowane, płyty projektuje się jako krzyżowo-zbrojone. Budynek nie 
posiada części podpiwniczonej. Posadowienie – bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych 
wylewanych na 10cm podkładzie z chudego betonu. Sztywność przestrzenna budynku uzyskana poprzez 
sztywne układ ścian poprzecznych nośnych oraz wieńców żelbetowych. W części budynku (hala strzelań 
strzelnicy prochowej) ściana żelbetowa gr.30cm wylewana w technologii monolitycznej w deskowaniach na placu 
budowy. 
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1.4.3 Elementy konstrukcyjne  
1.4.3.1 Stropodach 

Stropodach projektuje się, jako żelbetowe monolityczne wykonane w systemie filigran zgodnie z 
wytycznymi dostawcy stropu grubości 20cm oraz 26cm. Stropy z betonu C25/30 zbrojne stalą B500SP (A-IIIN). 
1.4.3.2 Nadproża 

Projektuje się nadproża nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproża w ścianach, jako żelbetowe, 
wylewane na budowie – beton klasy C25/30, stal A-IIIN kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane dla systemu 
ściennego z bloczków siliktowych.  
1.4.3.3 Fundamenty 

Ławy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na mokro. Beton 
konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kl.C). Ławy fundamentowe posadowione na 
głębokości -0,80m poniżej poziomu 0,00. Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 
10cm z betonu klasy C8/10. 
1.4.3.4 Ściany budynku i wieńce 

Projektuje się ściany żelbetowe fundamentowe. 
Ściany nośne wyższych kondygnacji wykonać z bloczków silikatowych, zgodnie z opisem branży 

architektonicznej. 
Wieńce żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C). Przekroje i 

wymiary wieńcy wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Wszystkie wieńce zlokalizowane i opisane 
są na rzutach konstrukcyjnych. 

1.5 Opis konstrukcji – Budynek garażowy 

1.5.1 Charakterystyka obiektu i układ statyczny budynku 
Budynek w konstrukcji stalowej, stal S355. Budynek projektuje się, jako jednonawową halę stalową. Słupy 

HEA 120 utwierdzone w stopach fundamentowych.. Na słupach przegubowo oparte rygle ramy HEA 120.  
Sztywność przestrzenną budynku uzyskujemy poprzez utwierdzenie słupów w fundamencie, poprzez układ 

stężeń połaciowych oraz ściennych. 
1.5.2 Elementy konstrukcyjne  
1.5.2.1 Konstrukcja dachu 

Konstrukcję nośną dachu stanowi rygiel dachowy HEA 120 ze stali S355.  
1.5.2.2 Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu w postaci blachy trapezowej TR 35/207 grubości 0,75mm. Blacha trapezowa podparta 
płatwiami C180 co 156cm. 
1.5.2.3 Słupy 

Rygle dachowe oparte przegubodwo na słupach stalowych HEA 120, ze stali S355. Słupy utwierdzone w 
fundamencie.  
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1.5.2.4 Fundamenty 
Stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na mokro. Beton 

konstrukcyjny klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kl.C). Stopy fundamentowe posadowione na 
głębokości -0,80m poniżej poziomu 0,00. Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 
10cm z betonu klasy C8/10. 
1.5.2.5 Ściany budynku oraz podkonstrukcje 

Projektuje się ściany z blachy trapezowej TR 35/207 grubości 0,75mm. Blacha trapezowa podparta 
płatwiami C120 co max. 150cm. 

 

1.6 Układ projektu  

1.6.1 Budynek administracyjny 
Przyjęto następujący układ pozycji obliczeniowych: 
Poz.1 – Fundamenty 
Poz.2 – Stropy 
Poz.3 – Podciągi 
Poz.4 – Słupy 
Poz.5 – Schody i szyb windowy 
Poz.6 – Nadproża 
Poz.7 – Ściany i wieńce 

1.6.2 Budynek strzelnicy 
Poz.1 – Fundamenty 
Poz.2 – Stropy 
Poz.3 – Nadproża 
Poz.4 – Ściany i wieńce 

1.6.3 Budynek garażowy 
Poz.1 – Fundamenty 
Poz.2 – Słupy 
Poz.3 – Okładzina ścian 
Poz.4 – Konstrukcja dachu 
Poz.5 – Pokrycie dachu 
Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekrojach. 
 



 

NAZWA ZADANIA: 
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA  STR. 14 z 30 
RCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona 14 z 30 

 

1.7 Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku 

1.7.1 Warunki geotechniczne, hydrologiczne terenu 
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej przez firmę Grunt Wojciech Gruntmejer 

w listopadzie 2017r. projektant stwierdza, że teren objęty inwestycją charakteryzuje się prostymi warunkami 
geotechnicznymi.  

Badany teren jest położony w Nowym Tomyślu przy Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, Działki nr ewid.:  
924 oraz 926/2, obręb ewidencyjny: 0001 Nowy Tomyśl, jednostka ewidencyjna: 301504_4 Miasto Nowy Tomyśl. 
Powierzchnia terenu jest płaska i kształtuje się w okolicach poziomu 73-74 m n.p.m.  

 
Poziom wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,4 m p.p.t (72,39 m n.p.m.) 
 
Warstwy geotechniczne i przekrój geologiczny: 
 

 
Grunty rodzime  występujące  w  dokumentowanym  podłożu  ujęto  w  jednej  grupie mineralnych,  

niespoistych,  różnych  wiekowo  i  genetycznie  piasków, tj. przypowierzchniowych młodszych osadów 
holoceńsko-plejstoceńskiej akumulacji rzecznej oraz podścielających je starszych piasków plejstoceńskiej 
akumulacji wodnolodowcowej. Są  to  grunty  wilgotne  i  nawodnione,  przeważnie  o  uziarnieniu  piasków  
drobnych  i  stanie średniozagęszczonym oraz zagęszczonym, miejscami luźnym. W  zależności  od  zbadanego  
sondowaniem  DPL  i  uśrednionego  stopnia  zagęszczenia  (I D ), w grupie tej wydzielono trzy warstwy 
geotechniczne osadów o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych:   

warstwa I A  -  to  miejscami  występujące  piaski  drobne  w  stanie  luźnym  o  I D(n)=0,25, z domieszką i 
z przewarstwieniami próchnicy,  

warstwa I B  -  to  średniozagęszczone  piaski  drobne  o  I D(n)=0,50,  lokalnie z kilkunastocentymetrową 
soczewą piasków próchnicznych,     

warstwa I C  -  to  zagęszczone  piaski  drobne  o  I D(n)=0,70,  miejscami  przewarstwione piaskami 
pylastymi.  

  
W  podziale  gruntów  na  grupy  i  warstwy  geotechniczne  pominięto  przypowierzchniowe  
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kulturowe  nasypy.  Są  to  utwory  formowane  w  sposób  niekontrolowany  z  miejscowych  
piasków drobnych, z domieszką humusu i piasków próchnicznych.  
Stan nasypowych piasków określono jako średniozagęszczony i zbliżony do luźnego, a ich grubość  

wynosi  przeważnie  około  0,5-1,0  m.  Lokalnie,  w  rejonach  prawdopodobnych zasypek wykopów z 
przewodami kanalizacyjnymi, miąższość nasypowych piasków wzrasta do około 1,2-2,3 m. 

Warunki hydrogeologiczne 
Dokumentowane  podłoże  zbudowane  jest  z  przepuszczalnych,  nasypowych  i  rodzimych piasków. 

Rzeczne i wodnolodowcowe piaski budują pierwszą od powierzchni terenu bardzo rozległą warstwę wodonośną, 
a utrzymująca się w nich woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne.  Jednorazowe  jej  pomiary  
przeprowadzono  w  otworach  wiertniczych  w  trakcie  ich wykonywania, w niżej wymienionych okresach 
obserwacyjnych: −  w październiku 2016 r., w ramach archiwalnej opinii geotechnicznej oraz −  w połowie 
listopada 2017 r., w trakcie realizacji terenowego etapu prac badawczych dla niniejszej dokumentacji.  

W  październiku  2016  r.  woda  swobodna  stabilizowała  się  na  głębokości  około  1,1-1,6 m p.p.t., na 
rzędnej około 72,2-72,7 m n.p.m.  

W listopadzie 2017 r. swobodne zwierciadło wody gruntowej utrzymywało się na głębokości około 1,1-1,3 
m p.p.t., na rzędnej około 72,8-72,9 m n.p.m.  

Obserwacje  wody  gruntowej  przypadły  jesienią,  w  roku  2017  r.  szczególnie  obfitującej w intensywne 
opady atmosferyczne oraz po chłodnym i deszczowym lecie. Jej stany uznano za średnie, zbliżone do wysokich. 
Poziomy wody gruntowej z października 2016  r.  i  listopada  2017  r.  są  charakterystyczne  dla  podłoża  
Nowego  Tomyśla  oraz  jego okolic i przeważają przez znaczną część roku. 

Grunty słabonośne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia i należy je usunąć z podłoża, a nierówności uzupełnić z piasków różnoziarnistych 
U>4,0, zagęszczaną mechanicznie do stopnia zagęszczenia Is>0,98.  

 
1.7.2 Kategoria geotechniczna 

Kategoria geotechniczna II, warunki gruntowe proste. 
1.7.3 Posadowienie budynku 

Poziom zero – posadzka na parterze:   ±0,00 = 74,10  m n.p.m. (dla wszystkich 
budynków) 

Poziom posadowienia:     -0,80 = 73,30m n.p.m. 
 
W przypadku zlokalizowania w poziomie posadowienia soczewek gruntów nienośnych usunąć je pod 

projektowanym budynkiem oraz wykonać podsypkę do poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych 
warstw posadzkowych w przestrzeniach wewnętrznych. Podsypkę wykonać z Piasków różnoziarnistych 0-32mm 
– U>4,0 zagęszczonej mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,98 

. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa. 
. 
Pod fundamentami projektuje się warstwę chudego betonu klasy  C8/10 gr. 10 cm 
Materiały konstrukcyjne fundamentów:     BETON C25/30 
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         STAL B500SP (A-IIIN) 
Projektuje się izolację przeciwwilgociową fundamentów i posadzek wg. rysunków szczegółowych 

architektonicznych. 

1.8 Uwagi ogólne 

Wszelkie prace budowlane na obiekcie należny prowadzić na podstawie zaakceptowanych przez 
projektanta projektów warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego. 

1.9 Uwagi specjalne dot. wykonania fundamentów: 

a) Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. 
b) W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede 

wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do 
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiałem, jak np. 
zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem. 

c) Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od 
przemarzania. 

d) Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości 
gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod 
fundamentami. 

1.10 Uwagi specjalne dot. wykonania konstrukcji żelbetowej: 

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości, atestowane i dopuszczone do 
stosowania jako materiały budowlane w Polsce. 
1.10.1 Deskowanie 

Musi być dobrej jakości, oczyszczone wolne od zanieczyszczeń. Nie usuwać deskowania i podpór 
montażowych przed stwardnieniem betonu w stopniu wystarczającym do przeniesienia przez konstrukcję 
obciążenia własnego i użytkowego. 
1.10.2 Tolerancje 

Dokładność wymiarowa konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356. 
1.10.3 Zbrojenie 

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających 
przyczepność betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowane elementami dystansowymi dla 
zachowania wymaganych wartości otuliny. 
1.10.4 Beton 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. 
Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy 
powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i zwężeniach sprawdzić czy beton przylega 
dokładnie. Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30cm. 
Przed wznowieniem betonowania powierzchnia „starego” betonu powinna być podkuta w celu usunięcia szkliwa i 
odsłonięciu kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym. 
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Należy prowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Przy betonowaniu w 
temp. poniżej 5°C materiały mają być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu 
wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itp. „wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować. 
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1.11 Spis Pozycji  

1.11.1 Budynek administracyjny 

Poz.1. Fundamenty 

Poz.1.1 Stopa fundamentowa      [260x440x50 cm] 
Poz.1.2 Stopa fundamentowa      [150x150x50 cm] 
Poz.1.3 Ława fundamentowa      [70x40 cm] 
Poz.1.4 Ława fundamentowa      [100x40 cm] 
Poz.1.5 Ława fundamentowa      [110x40 cm] 
Poz.1.6 Ława fundamentowa      [120x40 cm] 
Poz.1.7 Ława fundamentowa      [160x40 cm] 

Poz.2. Stropy 

Poz. 2.1 Strop żelbetowy filigran      [gr.18 cm] 
Poz. 2.2 Strop żelbetowy filigran      [gr.20 cm] 
Poz. 2.3 Strop żelbetowy filigran      [gr.20 cm] 

Poz.3. Podciągi 

Poz. 3.1.1 Rygiel żelbetowy     [50x50 cm] 
Poz. 3.1.2 Rygiel żelbetowy     [50x50 cm] 
Poz. 3.2 Rygiel żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.3 Rygiel żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.5 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.6 Podciąg żelbetowy     [25x47 cm] 
Poz. 3.7 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.8 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.9 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.10 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.11 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz. 3.12 Podciąg żelbetowy     [25x50 cm] 
Poz.3.13 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.14 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.15 Podciąg       25x50cm 
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Poz.3.16 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.17 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.18 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.19 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.20 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.21 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.22 Podciąg       25x50cm 
Poz.3.23 Podciąg       25x50cm 
 

Poz.4. Słupy 

Poz. 4.1 Słup żelbetowy      [25x25 cm] 
Poz. 4.1b Słup żelbetowy      [25x25 cm] 
Poz. 4.2 Słup żelbetowy      [25x50 cm] 
Poz. 4.3 Słup żelbetowy      [25x25 cm] 
Poz. 4.4 Słup żelbetowy      [25x51 cm] 
Poz. 4.5 Słup żelbetowy      [25x50 cm] 

Poz.5. Schody i szyb windowy 

Poz. 5.1 Schody żelbetowe      [gr. 20 cm] 
Poz. 5.2 Schody żelbetowe      [gr. 20 cm] 
Poz.5.3 Szyb windowy      [gr. 23 cm] 

Poz.6. Nadproża 

Nadproża systemowe dla szerokości ścian 8/12/18cm/25cm 

Poz.7. Ściany i wieńce 

Poz. 7.1 Wieniec żelbetowy     [25x18 cm] 
Poz. 7.2 Wieniec żelbetowy     [25x20 cm] 
Poz.7.3 Wieniec żelbetowy      [30x26cm] 
Poz.7.4 Ściana żelbetowa gr. 25cm 
Poz.7.5 Ściana żelbetowa gr. 30cm 
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1.11.2 Budynek strzelnicy 

Poz.1. Fundamenty 

Poz.1.1 Ława fundamentowa     [70x40 cm] 
Poz.1.2 Fundament pod agregat 

Poz.2. Stropy 

Poz. 2.1 Strop żelbetowy filigran      [gr.26 cm] 
Poz. 2.2 Strop żelbetowy filigran      [gr.20 cm] 
Poz. 2.3 Strop żelbetowy filigran      [gr.26 cm] 

Poz.3. Nadproża 

Nadproża systemowe dla szerokości ścian 8/12/18cm/25cm 

Poz.4. Ściany i wieńce 

Poz. 4.1 Wieniec żelbetowy     [30x28 cm] 
Poz. 4.2 Wieniec żelbetowy     [25x22 cm] 
Poz. 4.3 Ściana żelbetowa      [gr.30 cm] 
Poz. 4.4 Wieniec żelbetowy     [25x28 cm] 
 

1.11.3 Budynek wiaty garażowej 

Poz.1. Fundamenty 

Poz.1.1 Stopa fundamentowa     [100x100x40 cm] 
Poz.1.2 Ława fundamentowa     [140x40cm0 

Poz.2. Słupy 

Poz. 2 Słup stalowy HEA 120 
Poz.2.1 Trzpień żelbetowy 25x25[cm] 

Poz.3. Okładzina ścian 

Poz. 3.1 Rygiel ściany C120 
Poz. 3.2 Blacha trapezowa TR 35/207 grubości 0,75mm 

Poz.4. Konstrukcja dachu 

Poz.4. Rygiel HEA 120 
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Poz.5. Pokrycie dachu 

Poz. 5.1 Płatwie stalowe C120 
Poz. 5.2 Blacha trapezowa TR 35/207 grubości 0,75mm 
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2 OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 

1. Budynek biurowy 
2. Maszt z profili aluminiowych 
3. Strzelnica 
4. Wiata - dobudówka 
5. Garaże istniejące - inwentaryzacja 
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Budynek biurowy: 
 
 

 
0. Zebranie obciążeń 
0.1. Obciążenie całkowite  z ciężarem własnym konstrukcji: 

 
0.1.1. Tabelka obciążenie stropu międzykondygnacyjnego – sale – 2 kN/m2 

 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Posadzka 0,30 1,3 0,39 

Warstwa wyrównawcza 
6cm 

1,75 1,3 2,28 

Styropian 0,02 1,1 0,03 

Strop filigran 18cm 4,50 1,1 4,95 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 6,87kN/m2 1,17 8,04kN/m2 

Obciążenie użytkowe – 
sale  

2,00 1,30 2,60 

Obciążenie ściankami  
Działowymi 

1,90 1,20 2,28 

Ogółem 10,77kN/m2 1,20 12,92kN/m2 

 
 
 



 

NAZWA ZADANIA: 
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
W NOWYM TOMYŚLU 

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA  STR. 24 z 30 
RCHITEKCI & INŻYNIEROWIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona 24 z 30 

 

 
0.1.2. Tabelka obciążenie stropu międzykondygnacyjnego – korytarze – 2,5 kN/m2 

 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Posadzka 0,30 1,3 0,39 

Warstwa wyrównawcza 
6cm 

1,75 1,3 2,28 

Styropian 0,02 1,1 0,03 

Strop filigran 20cm 4,50 1,1 4,95 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 6,87kN/m2 1,17 8,04kN/m2 

Obciążenie użytkowe – 
korytarze 

2,50 1,30 3,25 

Obciążenie ściankami  
Działowymi 

1,90 1,20 2,28 

Ogółem 11,27kN/m2 1,20 13,57kN/m2 
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0.1.3. Tabelka obciążenie stropu międzykondygnacyjnego – klatka schodowa: 

– 4 kN/m2 
 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Posadzka 0,30 1,3 0,39 

Warstwa wyrównawcza 
6cm 

1,75 1,3 2,28 

Styropian 0,02 1,1 0,03 

Strop filigran 20cm 5,00 1,1 5,50 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 7,37kN/m2 1,16 8,59kN/m2 

Obciążenie użytkowe – 
klatka  

Schodowa 

4,00 1,30 5,20 

Obciążenie ściankami  
Działowymi 

1,90 1,20 2,28 

Ogółem 13,27kN/m2 1,20 16,07kN/m2 
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0.1.4. Tabelka obciążenie – klatka schodowa – bieg żelbetowy – 4 kN/m2 
 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Posadzka 0,30 1,3 0,39 

Bieg żelbetowy 6,25 1,1 6,88 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 6,85 kN/m2 1,15 7,66 kN/m2 

Obciążenie użytkowe – 
klatka  

Schodowa 

4,00 1,30 5,20 

Ogółem 10,85 kN/m2 1,18 12,86 kN/m2 

 
0.1.5. Tabelka obciążenie stropodachu: 

 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Papa termozgrzewalna  0,10 1,3 0,13 

Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11 

Strop filigran 18cm 4,50 1,1 4,95 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 5,00kN/m2 1,11 5,58kN/m2 

Obciążenie śniegiem strefa 
2 dla Nowego Tomyśla 

0,72 1,50 1,08 

Obciążenie centralami 1,00 1,20 1,20 

Ogółem 6,72kN/m2 1,17 7,86kN/m2 
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0.2. Ściana murowana: 
 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Tynk 0,30 1,3 0,39 

Ściana murowana 4,50 1,1 4,95 

Tynk 0,30 1,3 0,39 

Razem 5,10kN/m2 1,12 5,73kN/m2 

 
 

1. Stropodach żelbetowy filigran grubości 18cm zbrojony 10mm co 15cm: 

 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Papa termozgrzewalna  0,10 1,3 0,13 

Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11 

Strop filigran 18cm 4,50 1,1 4,95 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 5,00kN/m2 1,11 5,58 kN/m2 

Obciążenie śniegiem strefa 
2 dla Nowego Tomyśla  

0,72 1,50 1,08 

Obciążenie centralami 1,00 1,20 1,20 

Ogółem 6,72kN/m2 1,17 7,86 kN/m2 
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Strzelnica  
 

1. Strop żelbetowy filigran gr. 25cm 
1.1. Obciążenie stropem :  

 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Papa termozgrzewalna  0,10 1,3 0,13 

Styropian gr. 22cm 0,10 1,1 0,11 

Strop filigran 25cm 6,25 1,1 6,88 

Tynk maszynowy 0,30 1,3 0,39 

Razem 6,75 kN/m2 1,11 7,51 kN/m2 

Obciążenie śniegiem strefa 
2 dla Nowego Tomyśla 

0,72 1,50 1,08 

Ogółem 7,47 kN/m2 1,15 8,59 kN/m2 
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Wiata – dobudówka 
1. Blacha trapezowa TR40 
2. Platwie stalowe UPE80 
3. Układ poprzeczny z HEA120 

 

P 
Rodzaj obciążenia  Obc. 

charakt.kN/
m2 

Współ. 
obl. 

Obc. 
oblicz.kN/m2 

Blacha trapezowa  0,10 1,1 0,11 

Razem 0,1 kN/m2 1,11 0,11 kN/m2 

Obciążenie śniegiem strefa 
2 dla Nowego Tomyśla 

0,72 1,50 1,08 

Ogółem 0,82 kN/m2 1,15 1,19 kN/m2 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sprawdzający :      Główny projektant : 
mgr inż. Piotr Jachnik     inż. Wiesław Janus 
WKP/0214/POOK/07      590/84/Lo 
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DET. SŁUPEK

1 1

1-1

DET. MOCOWANIE

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne niezgodności

zgłosić autorowi projektu.
3. Rysunek należy rozpatrywać z aktualnymi schematami

konstrukcyjnymi oraz aktualną architekturą.
4. Lokalizację central należy okraślić na podstawie projektów

branżowych.
5. Połączenia  elementów wykonujemy jako spawane. Grubości

spoin należy dobierać według warunków:
· spoiny pachwinowe - 0,7 grubości cienszej ścianki łączonych

profili i nie mniej niż 2,5mm,
· spoiny czołowe - grubość równa grubości cieńszej ścianki

łączonych elementów.
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez

cynkowanie.
7. Zaprojektowane podkonstrukcje dotyczą tylko i wyłącznie

agregatów znajdujących się na dachu budynku.
8. Przed wykonaniem podkonstrukcji sprawdzić rzeczywiste

wymiary agregatów u dostawcy central.
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Podkonstrukcje pod centrale

Stal S235(St3S)
Elektrody ER146
E434B20
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RZUT FUNDAMENTÓW
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OZNACZENIA

ELEMENTY ŻELBETOWE

SZACHTY - BLOCZKI SILIKATOWE gr. 8cm na
zaprawie systemowej

ŚCIANY DZIAŁOWE  - BLOCZKI SILIKATOWE gr.
8/12/18cm na zaprawie systemowej

ppp=74,10m n.p.m.
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Ściana żelbetowa
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DET. SŁUPEK

1 1

1-1

Widok z góry - 1szt.
Podkonstrukcja centrala NW1

1-1

1 1

DET. MOCOWANIE

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne niezgodności

zgłosić autorowi projektu.
3. Rysunek należy rozpatrywać z aktualnymi schematami

konstrukcyjnymi oraz aktualną architekturą.
4. Lokalizację central należy okraślić na podstawie projektów

branżowych.
5. Połączenia  elementów wykonujemy jako spawane. Grubości

spoin należy dobierać według warunków:
· spoiny pachwinowe - 0,7 grubości cienszej ścianki łączonych

profili i nie mniej niż 2,5mm,
· spoiny czołowe - grubość równa grubości cieńszej ścianki

łączonych elementów.
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez

cynkowanie.
7. Zaprojektowane podkonstrukcje dotyczą tylko i wyłącznie

agregatów znajdujących się na dachu budynku.
8. Przed wykonaniem podkonstrukcji sprawdzić rzeczywiste

wymiary agregatów u dostawcy central.
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Podkonstrukcje pod centrale

Stal S235(St3S)
Elektrody ER146
E434B20
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Wieńce żelb.
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Fundament pod agregat
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OZNACZENIA
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OZNACZENIA
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RZUT PARTERU I PRZEKRÓJ
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Detale fundamenty

K-03



UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Ewentualne niezgodności

zgłosić autorowi projektu.
3. Rysunek należy rozpatrywać z aktualnymi schematami

konstrukcyjnymi oraz aktualną architekturą.
4. Połączenia  elementów wykonujemy jako spawane. Grubości

spoin należy dobierać według warunków:
· spoiny pachwinowe - 0,7 grubości cienszej ścianki łączonych

profili i nie mniej niż 2,5mm,
· spoiny czołowe - grubość równa grubości cieńszej ścianki

łączonych elementów.
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez

cynkowanie.
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Konstrukcja stalowa
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