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1 Dane poczatkowe
1.1 Dane ogodlne
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A,
60-844 POZNAN
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W NOWYM TOMYSLU
LOKALIZACJA: NOWY TOMYSL, GM. NOWY TOMYSL, UL. MARSZALKA

JOZEFA PILSUDSKIEGO 38, DZIALKI NR EWID.; 924
ORAZ 926/2, OBREB EWIDENCYJNY: 0001 NOWY
TOMYSL, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301504_4
MIASTO NOWY TOMYSL
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1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg :

1. Projekt ogrodzenia — sciany ze strunobetonowych ptyt dzwigkochtonnych o wysokosci 2,5m
2. Projekt ogrodzenia stalowego, systemowego, panelowego wysokosci 1,5m
3. Projekt podwaliny oporowej

Powyzsze elementy zlokalizowane sg w granicy dziatki, zgodnie z rys. O-1.
1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

1. Szczegdtowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-uzytkowy, uzgodnienia, spotkania
robocze, uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

3. Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.

4. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego sporzadzona przez
firme Grunt w listopadzie 2017r. Autor mgr Wojciech Gruntmejer.

5. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, wytyczne
projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla biezacego opracowania.

6. Normy budowlane:

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartoSci

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982 Obciazenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i weiggnikami

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie

PN-B-02010:1980/Az1:2006 $niegiem

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie

PN-B-02011:1977/Az1:2009 wiatrem

PN-B-02013:1987 Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe -
Obciazenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe -
Obcigzenie temperaturg,

PN-B-03001:1976 Konstrukcije i podtoza budowli - Ogdine zasady obliczen

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
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Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i
PN-B-03150:2000/Az1:2001 projektowanie
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004
PN-B-03200:1990 Konstrukcije stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie
PN-B-03230:1984 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z
kruszywowych betondw lekkich - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 statyczne i projektowanie
$wiecianska 6 61-132 poznan
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1.4 Lokalizacja

Nowy Tomysl, gm. Nowy Tomys$l, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 38, dziatki nr ewid.: 924 oraz 926/2,
obreb ewidencyjny: 0001 Nowy Tomys$l, jednostka ewidencyjna: 301504_4 miasto Nowy Tomys$l

2 Sciana ze strunobetonowych plyt dzwiekochtonnych
21 Opis rozwiazania

Wzdtuz pdinocnej, wschodniej i cze$ciowo zachodniej granicy dziatki projektuje sie dzwiekochtonng sciane
z elementow strunobetonowych. Projekiuje sie panele dzwiekochtonne o konstrukcji: korpus panelu ze
strunobetonu, powierzchnia czotowa w formie rezonatoréw akustycznych z keramzytobetonu. Panele w kolorze
naturalnego betonu o wysokosci 50cm.

W najnizszej czesci sciany dzwigkochtonnej projektuje sie systemowy panel dzwiekochtonny.

Konstrukcje no$ng $ciany dzwiekochtonnej stanowig stupy stalowe (S235) HEB 160 w rozstawie co 450cm.
Stupy stalowe HEB 160 posadowione sg na palach CFA o $rednicy 60cm oraz gtebokosci 300cm. Stupy stalowe
cynkowane ogniowo.

Szczegoty wykonania wg rysunkow O-3 oraz O-4.
Minimalne wiasciwosci paneli:

1. lzolacyjnos¢ akustyczna = 40dB
2. Klasa wtasciwosci pochfaniajgcych DLa : A-1
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Przyktadowy przekréj panela dzwiekochtonnego.
2.2 Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Ekran akustyczny na wysoko$¢ 2,5m i rozstaw stupkow co 4,5m.

Parcie wiatru :

0,35x2x1,8x4,5=57kNim (1,5)
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Obliczenia statyczne :

WEZERY : Skala 1:150
2 JE—
2,500
1 N
V=2,500
WEZ:Y
e e vws
0 oo s
2 0,000 2,500
e seats 10
5,6701@
1

5570

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "V Zmienne yf= 1,50

1 Liniowe 90,0 5,670 5,670 0,00 2,50
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPO:. BEZPIECZ

Grupa Znaczenie: Yd yf:

Ciezar wk. 1,10

A -"" Zmienne 1 1,00 1,50

MOMENTY : Skala 1:150

1
-26,578
TNACE: Skala 1:150
1
21,262

NORMALNE : Skala 1:150
archimedia architekci & inZynierowie
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EO%S
SI:Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -26,578 21,262 -0,928
1,00 2,500 0,000 -0,000 -0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : Skala 1:150
2
1 21,262
26,578
A
0,928
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 -21,262 0,928 21,283 26,578
$wiecianska 6 61-132 poznan
architekci 530 811 452
konstruktorzy 609 622 206 Strona 9216
instalatorzy 607 170 057
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Pret nr 1
Przekrdj: 1 160 HEB
r
X i =X 160,0
y
| 1600 |
Wymiary przekroju:
1160 HEB h=160,0 g=8,0 s=160,0 t=13,0 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2490,0 Jyg=889,0 A=54,30 ix=6,8 iy=4,0 Jw=47943,2 Jt=31,1 is=7,9.
Material: 18G2 (A). Wytrzymatos¢ fd=305 MPa dla g=13,0.
Przekréj spelnia warunki przekroju klasy 1.
Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb =2,500.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
M, = 26,578 KNm, V, =21,262 kN, N =-1,172 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 85,2 MPa o¢ =-85,6 MPa.
Naprezenia:
xa = 0,000; xb = 2,500.
Naprgzenia w skrajnych wiéknach: o = 85,2 MPa o¢ = -85,6 MPa.
Naprezenia:
- normalne: o0=-0,2 Ao = 85,4 MPa Y, = 1,000
- Scinanie wzdhuz osi Y: Av=12,80cm’ T=16,6 MPa W,, = 1,000
Warunki no$nosci:
O =0/ Yoo + 40=0,2/1,000 + 85,4 = 85,6 <305 MPa
$wigcianska 6 61-132 poznan
Konstruktorzy 608 622 206 Stona 10216
instalatorzy 607 170 057
www.archimedia.com.pl
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Ty =T/ Yo, =16,6/1,000=16,6 <176,9 =0.58%x305 MPa

Jo? +312 = [8562+3x00> =856 <305 MPa

Nosnos¢ elementéw rozciaganych:
xa = 0,000; xb =2,500.

Siala osiowa: N=-1,172 kN.
Pole powierzchni przekroju: A =5430 cm’.
Nos$no$¢ przekroju na rozciaganie: Nir= A f;=54,30x305%x10™" = 1656,150 kN.
Warunek nosnosci (31):
N=1,172 < 1656,150 = N,
Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1
normy:

K, = 0,500 Ky = 1,000 wezly przesuwne = M=2,484 dla 1,=2,500
ly =2,484x2,500 = 6,210 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukladu:

K, = 1,000 Ky, = 1,000 wezly nieprzesuwne = K= 1,000 dla 1, = 2,500
I, = 1,000%x2,500 = 2,500 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspoOtczynnik dlugosci wyboczeniowej P, = 1,000.
Rozstaw stezef zabezpieczajacych przed obrotem 1y, = 2,500 m. Dlugos$¢ wyboczeniowa 1, = 2,500
m.

Sity krytyczne:
N = T[Zf] _ 3,142><62251>(<)3490,0 102 = 1306381 kN
Ny = % =3 ’1422?23(;889’0 10”2 = 2877,898 kN
N =$["21 Eo, GJTJ =
ls w

1 3,142x205%47943,2
7,92 2,500%

102 + 80><31,1><102) = 6496,400 kKN
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Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb = 2,500:
Ngc=Af;=54,3x305%10" = 1656,150 kN

Okreslenie wspétczynnikéw wyboczeniowych:

— 1
-dlaNx A =115+ Nrc/ N = 1,15><J 1656,150/ 1306,381 =1,295 = Tab.l11b= ¢

0,475

_dlaNy A=115VNrc/ Ny = 1,15 1656,150/2877,898 =0,872 =Tab.llc= ¢ =
0,636

_dlaNz A=115VNre/ N = 1,15% 1656,150/ 6496,400 =0,581  =Tab.llc= ¢ =
0.819

Przyjeto: @ = @ in = 0,475

Warunek nos$nosci preta na Sciskanie (39):

N _ 1,172
& Nre  0,475x1656,150

=0,001 <1

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekrdj przed obrotem 1, =
o, =2500 mm:

35i,
l; J215/ fa = %5;401 X~/ 215 /305 =2164 <2500 =1,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspdtrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspéirzednych Srodka
$cinania i punktu przylozenia sity a; = -0,00 cm. Przyjeto nastgpujace warto$ci parametrow
zwichrzenia: A; = 0,000, A, = 0,000, B = 0,000.

A,=A b, + A, a,= 0,000 x0,00 + 0,000 x-0,00 = 0,000

Mer =% Ao Ny ++/(A0 Ny)? + B2 ii® NN =

|
0,000x2877,898 + \/ (0,000%2877,898) + 0,000°x0,079°x2877,898x6496,400 = 0,000

Przyjeto, Ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb = 2,500.
- wzgledem osi X

My = o, Wf;=1,000x311,3x305%10” = 94,931 kNm
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Wsp6lczynnik zwichrzenia dla” A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnosci (54):

Ny M 12 26578 oo
Ne  fi M 1656,150  1,000x94,931 ~

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M, ax = 26,578 KNm S = 1,000
_ 52 B Mimx N _ » 1,000x26,578 1,172
A = 1,25 @x A« e Ne 1,25x0,475%1,295 94,931 X 1656.150 ~ 0,000
A4, =0,000 M, =0 4,=0

Warunki no$nosci (58):

- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N B Momax _ L172 | 1,000x26,578
¢ Nee ¢ Mre  0.475x1656,150 * 1,000%94,931

=0,281 <1,000=1 - 0,000

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N B Meomax _ L172 | 1,000x26,578
& Nec ¢ Mre  0.636x1656,150 * 1,000%94,931

=0,281 <1,000=1 - 0,000

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 2,500.
-wzdluz osi Y

Ve=0,58 Ay f;=0,58%x12,8x305x10™" = 226,432 kN

Vo =0,6 Vg = 135,859 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:

V=21,262 < 226,432 = Vi
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,000; xb = 2,500.
- dla zginania wzgledem osi X:  V, =21,262 < 135,859 =V,
Mgpyv=Mr=94,931 KNm

Warunek nosnosci (55):
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STR. 14z 16

N ., M 1.172

Ny _ , 26,578

Np. Mrev 1656150 * 94,931

=0,281<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:

xa = 0,000, xb =2,500.

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

1
V=21,262 < 226,432 = 226,432% \/ 1-(1,172/1656,150 )°

=Vr4 1- (N/NRC)2 =VRrR N

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =2,500.

Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajagce w $rodniku wynoszg 0.= 55,7 MPa. Wspétczynnik redukcji no$nosci

WYynosi:

n.=125-0,50./f;=1,25-0,5x55,7/305 = 1,000
Nosnos¢ srodnika na site skupiona:

Prw = Co ty Ne fy = 240,0x8,0x1,000%305x 107 = 585,600 kN
Warunek no$nosci Srodnika:

P =0,000 < 585,600 = Py w
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:

Amax = 5,4 mm
ag, = 1 /250 =2500/250=10,0 mm
Amax = 5,4 < 10,0 = ay
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3 Ogrodzenie stalowe, systemowe, panelowe wysokosci 1,5m

Panele ogrodzeniowe Proste 2D zgrzewane:

* Pojedyncze druty pionowe @ 5 mm i podwojne druty poziome @ 6+6 mm,

Panele Proste wysoko$ci 1500 mm.

Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. .

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe

Stupki ogrodzeniowe:

Rozstaw drutow —50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200 mm).

* Stupki wykonywane ze stalowych ksztattownikow prostokatnych 60x40x2,0 mm, zamykanych od géry

daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
» Wysoko$ci stupkdw dostosowano do wymiardw poszczegdlnych paneli.

» Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym 2590 mm.

» Stupki posadowione na systemowych, prefabrykowanych fundamentach stupowych o gtebokosci min.

80cm (przemarzanie).

« Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe

Obejmy montazowe:
 Obejmy skrecane za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek M8.
« Liczba obejm zaktadanych na stupki: 3

« QOchrona antykorozyjna: cynkowanie

Uwaga! obmiaru i podziatu na ilosci paneli nalezy dokona¢ ponownie na budowie i przedstawié¢ projekt

warsztatowy Projektantowi i Zamawiajacemu do akceptacii.
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UWAGI:
SYSTEMOWA BRAMA SZEROKOSCl 500 CM 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

BRAMA BWUSKRZYDEOWA, AUTOMATYCZNA Z MOZLIWOSCIA MECHANICZNEJ OBSLUGI wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
L 250 250
wysokos¢ 150 ¢m - - 1] Panele Proste 2D zgrzewane:
'n AT 1B TN Bl e  Pojedyncze druty pionowe @ 5 mm i podwojne druty poziome @
1 M NN
N P%9% NN W 6+6 mm,
' et L ' stupek dostosowanydo ®  Rozstaw drutow — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm,
//:// \\:\\ ciezaru jednego skrzydta poziome co 200 mm)_
sitownik otwierajacy bram M1 NN min. 100x80 mm ..
automatyczhie na //j a 1 N :\\ e  Panele Proste wysokosci 1500 mm.
wzmocnieniu pozipmym pe%d T PN Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. .
= /:;/ \Q:\ e  Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe
1 N N
2% NN . .
| L | | ARNRNL i ) Stupki ogrodzeniowe:
//// \\\\
1 NN . a7
a4 MY e  Stupki wykonywane z ksztattownikow prostokatnych 60x40x2,0
L W] RN | H kanych od géry daszkami d tw
= | LM NN mm, zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa
POZIOM TERENU - 1 - sztucznego.
~ > n . 7 e Wysokosci stupkow dostosowano do wymiardw poszczegdlnych
- b2 o 7 parel.
A | “brama wyposazona w wysokiej klasy automatyke ze wzmocnienie ukosne - N\ v e  Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu panelowym 2590 mm.
7 7 zdalnym Sterowaniem za pomoca pilota (25 sztuk). - /j ” 7 Och K . k . .
AV Instalacja napedi~w bramie. Automat wyrézniajacy sie - /W d chrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe
7 7, duza funkcjonalnoéaa,{nnowacyjnymi technologiami i fund ( ;{/ ‘ Y 7,
SN ; i 5 : t stupkac50x50x80 cm /7 . :
7] 7 bezawaryjna praca. W skladzestawu automatyki oprocz undame p 7 Obeimy montazowe:
/,//: /,// napedu wchodza akcesdxia (fotokomdrka, lampa / Beton klasy B-20 o podw .///,// my
o/ /- 0,80 cm ostrzegawcza), gwaranthjace bezpieczenstwo 7 mrozoodpornosci. Zage P95 ) ) . . .
ponizej poziomu terenu znajdujacych sie w poblizu bramy ngi i ich mienia. // wibrowany mechanicznig. e  Obejmy montazowe systemu stuzg do potaczenia paneli ze
\ ' Y, ' s+up|r<§n.1| ogrodzenlowyml.. . .
500 e  Wyrdznia sie trzy typy obejm: poczatkowe, przelotowe i narozne —
\ / odpowiednio zaktadane na stupki skrajne, posrednie i w
\\ // naroznikach ogrodzenia.
\ ' / ' e  Obejmy skrecane za pomocg ocynkowanych srub i nakretek M8.
\ / e Liczba obejm zaktadanych na stupki dostosowana od wysokosci
\ / ogrodzenia.
brama wyposaiona.w wysokiej klasy.automatyke ze \ / ° Ochrona antykorozyj na: cynkowanie
zdalnym sterowaniem za pomocg pilota (25 sztuk).
Instalacja napedu w bramie. Automat wyrdzniajacy sie \ . / .
duza funkcjonalnoscia, innowacyjnymi technologiami i \ Uwaga! obmiaru i podziatu na ilosci paneli nalezy dokonac ponownie na
bezawaryjna praca. W skiad zestawu automatyki oprocz \|/ budowie i przedstawi¢ projekt warsztatowy Projektantow i
napedu wchodza akcesoria (fotokomorka, lampa . o
ostrzegawcza), gwarantujace bezpieczeristwo \l Zamawiajgcemu do akceptaql
znajdujacych sie w poblizu bramy ludzi i ich mienia. |
|
] ]

PRZESLO PLOTU SYSTEMOWEGO TYPU STRONG
Widok skala 1:25 Przekroj skala 1:25

Obejmy montazowe:
Obejmy skrecane sa za pomacq ocynkowanych

‘ ostre zakonczenie panela ‘ s';rub/nafretek i podktadek M8.
| 259 | , 4 N .
L 250 L kapturek / \
w 1 <>
d T i e — — — — — — — ,'I | Obejmy montazowe
I i N 4
T \ ;“ / : 1 Stupek 60x40
podwéjne druty poziome PANEL SYSTEMOWY 2500 mm \ . | " , / ) | ; 2 Dt plonowy
@ 6+6 mm i pojedyncze : : | _
pionowe @ 5 mm w stupek profil 60x40 mm AN - _ / \__:j \/j,, ﬁ‘{ 3 Sruba ocynkowana M8
rozstawie Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego =y (& = 4 Nakrstka ocynkowana
50x200 mm 60x40 mm, zamknietego od géry kapturkiem z 4 5 0 e
L | | o tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkow Obejma preciotams Osima kofcana 5 Podktadka ocynkowana
© O HH o dostosowana jest do wymiaréw paneli.
N~
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[ wymiary standardowe, prosty i szybki montaz, ’/ 0 Lokalizacja Nowy Tomysl, ul. Pitsudskiego , ul. Tysigclecia
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czynnikéw atmosferycznych. wzor prosty ponizej poziorhu terenu Nazwarysunke:]l DETAL OGRODZENIA SYSTEMOWEGO
. . Gtéwny s Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
. inz. Wiestaw Janus pravinienia o pecs pata: | 11.2017
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PRZEStLO SCIANY ZE STRUNOBETONOWYCH
PLYT DZWIEKOCHLQNNYCH OWYS.2,5m |
+

panel pochtaniajacy
betonowy | |

stup nosny ekranu

panel pochtaniajac
betonow

stup nosny stalowy
betonowany wraz z
oczepem pala

POCHLANIALNOSC DZWIEKU

PANEL: powierzchnia o profilu fa‘li i specjalnie dobrana frakcja
kulek keramzytu

Komory rezonansowe w panelach podnoszgce wspdtczynnik

pochtanialnosci akustycznej do poziomu 4 dB.

FATWOSC OBSADZENIA ZIELENIA

porowata powierzchnia czotowa sprzyja nasadzeniom pnaczy
bez dodatkowych konstrukcji. Naturalne materiaty uzyte do
produkcji paneli s obojetne dla roslin i mogg miec
wiasciwosci oczyszczajgce powietrze. Panele nie wykazujg
tendencji do nagtych reakcji na zmiany temperatury, co jest
korzystne dla roslinnosci.

180

ODPORNOSC NA WYSOKIE TEMPERATURY
beton uzyty do produkgji paneli akustycznych jodporny na
wysokie temperatury oraz promieniowanie UV.

500

ODPORNOSC NA ZLE WARUNKI POGODOWE
minimalna nasigkliwos¢ betonu, wysoka odpornos¢ na
niesprzyjajgce warunki pogodowe i przemarzanie.

TRWALOSC i ODPORNOSC MECHANICZNA
strunobetonowa konstrukcja zapewnia trwatos¢, elementy

1000000000000 000000000000000000

o000
o0
o000

Qo000
O 00
(o)e)

mogq by¢ wielokrotnie demontowane i montowane.
konstrukcja odporna na uderzenia kamieniami i inne

o

uszkodzenia mechaniczne.

70

PRZEKROJ

!15

250

300

PRZE!KROJ PRZEZ PANEI!_
DZWIEKOCHLONNY SKALA 1:5

korpus z betonu sprezonego splotami
stalowymi

warstwa keramzytobetonu
pochtaniajgcego dzwiek uformowana w fale
wysokosc elementow 50 lub 100 cm

waga produktu 230 kg/m2

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

PARAMETRY MATERIALOWE

wymiary przekroju szer. x wys. (cm) 15x50+0.3

maksymalna dtugos¢ (cm) 600+0.5

masa elementu (kg/m2) 230+13

izolacyjnosc akustyczna (dB) > lub réwne 40

klasa izolacyjnosci DLR B-3

pochtanialnosc akustyczna (dB) < 4

klasa wiasciwosci pochtaniajacych DL (dB) A-1

ubytek masy po badaniu mrozoodpornosci 150 (%) < lub rowne 5
nasigkliwos¢ (%)< lub rowne 5

odpornosc na uderzenie kamieniem spetniona

PRZEKROJ - SPOSOB MOCOWANIA
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Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka : : ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
projektowa: OrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
sa: Stadium
Branza: KONSTRUKCJA dokumentaciji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
’ ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: : : PR 4
Y Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomysl, ul. Pitsudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nrew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie

Nazwa rysunku:

DETAL SCIANY DZWIEKOCHLONNEJ

Gtowny s Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projektant: in2. Wiestaw Janus konstrukcyjnej nr 590/84/Lo . Data: 1 1 201 7
Opracowanie: > Skala: 1 50
o
P ins Di i Uprawnienia budowlane w specjalno$ci * .
Sprawdzajacy: | mgrinz. Piotr Jachnik |, 7 i\ - inej nr WKPI0214/POOKIO7 Nrrys: | O-03
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione
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przerwa technologiczna

Nr 1/ 10416 / L=5825

Nr 4 / #8 / L=60020

Pzewn.500

L 15x100=1500 L 7x200=1400 N
r T il
Nr 2 50,
9416 A-IIN (np.BS00SP) .
L=1520 o B
150 S
a6 [\ 150 - ?
Nr 3/ 8#2 / L=600 Nr 5
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prety do montazu sfupa =398 e &

dostarczane luzem na budowe

50_| 45

Pos=436
Pwewn.=420

PRZEKROJ B-B
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PAL P—1 @600 [=300
Wykona¢ 41x

UWAGI:

1. Poziom gbrnej krawedzi pala wg rysunkow profili podfuznych ekranu.

2. Minimalna otulina zbrojenia 50 mm.

3. Do zbrojenia gtownego spawac pfaskownik 40x3 w celu zachowania
rowneqo dystansu miedzy zbrojeniem a krawedzig wykonanego
odwiertu w gruncie.

4. Spawa¢ 30% stykow zbrojenia gfownego ze spiralq oraz 100%
zZbrojenia ze spiralg na odcinku gtowicowym.

5. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wiaSciwe umieszczenie
Zbrojenia w otworze.

6. Wszystkie rzedne wysokosciowe i lokalizacyjne musi sprawdzi¢
uprawniony geodeta. Rzedne qgéry pala nalezy zawsze sprawdzic z
otaczajgcym terenem i niweletq.

W razie jakichkolwiek wqtpliwosci uzgodni¢ z projektantem.

7. Wszystkie pale muszg mie¢ metryke umozliwiajgcq biezqgeq

weryfikacje gfebokosci realizowanych pali.

Beton oczepdw (glowic):

— klasa betonu CZS/BO, XC2, XF?
kruszywo d<lomm,

— wysokos¢ oczepu: 1,0 m

Beton trzonow:

— klasa betonu C25/30, XC2
— kruszywo d<lomm,

Stal zbrojeniowa:
— klasa A-IIIN wg PN-B-03264 Iub

— klasa C wg PN=EN 1992-1-1 (np.:B500SP)

Otulina pretdow zbrojeniowych: Cnom=30mm

Archimedia Architekci i Inzynierowie
Jednostka ' H ul. Swigciafiska 6, 61-132 Poznaf
projektowa: GrChlmele telefon: 607 170 057, 609 622 206

e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

. Stadium
Branza: [ KONSTRUKCJA ||d0kumemac”: [ PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Komenda Wojewé6dzka Policji w Poznaniu
’ ul. Kachanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Nazwa BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
inwestycji: : : HSH 4
v Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu
Lokalizacja Nowy Tomys$l, UL. Pitusudskiego , ul. Tysigclecia
inwestycji: DZIALKI nr ew.: 924, 926/2, powiat nowotomyski, wojewédztwo wielkopolskie
Nazwarysunku:| Detal fundamentu pod stup ogordzenie dzwiekochtonneg
Glowny o wrs 1 budowlane w -
projektant: in2. danus | oyl nr 590840 p pat: | 11,2017
Opracowanie: E Skala: 1 25
o

Sprawdzajgcy: | mgrinz. Piotr Jachnik &m‘&:&fm%mm’hﬁ ns: | O-04
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Rewizja:
© Wazelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub ie ni z iem bez zgody




