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NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
NOWYM TOMYŚLU w zakresie: budowy budynku
administracyjnego, budynku zaplecza technicznego ze strzelnicą,
przebudowa budynku garażowego z dobudową wiaty, wraz z
niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z nimi
związanymi, m. in. budowa masztu antenowego samonośnego do
wysokości 30 m ponad poziom terenu wraz z przebudową przyłączy
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Zakres prac przygotow
aw

czych w
 budynku leżących po stronie budow

y w
g uzgodnień z działem

 sprzedaży. Załączony rysunek
nie stanow

i dokum
entacji w

ykonaw
czej szybu. N

ależy go traktow
ać jedynie jako ogólne w

ytyczne w
spom

agające projektanta i
konstruktora na w

stępnym
 etapie projektu szybu. R

oboty budow
lane należy w

ykonać zgodnie z obow
iązującym

i przepisam
i

praw
nym

i dotyczącym
i w

arunków
 technicznych jakim

 pow
inny odpow

iadać budynki (D
z. U

staw
 N

r 75 z 2003 z póżniejszym
i

zm
ianam

i).
D

źw
ig będzie w

ykonany zgodnie z dyrektyw
ą dźw

igow
ą 2014/33/U

E.
1.

W
ym

aganie odpow
iedniej w

entylacji szybu jest zaw
arte w

 ram
ach krajow

ych przepisów
 budow

lanych.
W

 szybie m
usi być zapew

niona tem
peratura +5°C

 ÷ +40°C
. S

zyb nie m
oże być ogrzew

any gorącą w
odą lub parą.

U
rządzenia do obsługi i regulacji ogrzew

ania m
uszą znajdow

ać się poza szybem
.  O

tw
ór w

entylacyjny m
usi być

zabezpieczony przed deszczem
, a od w

ew
nątrz kratką w

entylacyjną. Ilość w
ydzielanego ciepła w

 szybie w
ynosi:

   1.0  kW
.

D
o w

ietrzenia pom
ieszczeń nienależących do dźw

igu nie należy w
ykorzystyw

ać szybu.
2.

W
 szybie nie m

oże być żadnej obcej instalacji.
3.

D
o panelu E

&
I należy doprow

adzić linię zasilającą, niezależną, dla każdego dźw
igu osobną pięcioprzew

odow
ą 400/230 V

50H
z, zabezpieczoną w

yłącznikiem
 różnicow

o-prądow
ym

 500m
A z zapasem

 2m
b obliczoną dla:

7.6
kW

14.5
A

 prąd rozruchu
11.0

A
 prąd pracy

Linia zasilająca (rów
nież tym

czasow
a) m

usi m
ieć zdolność pochłaniania energii odzyskiw

anej przez dźw
ig. Kabel zasilający

o przekroju m
ax.10m

m
2. E

w
entualną redukcję w

ykonuje budow
a. D

odatkow
o w

e w
skazane na rysunku m

iejsce należy
doprow

adzić do każdego dźw
igu analogow

ą linię telefoniczną PSTN
 w

raz z aktyw
nym

i num
eram

i abonentow
ym

i,
um

ożliw
iającą łączność pom

iędzy kabiną dźw
igu a zew

n. służbam
i oraz linię trzyżyłow

ą 230 V z zabezpieczeniem
adm

inistracyjnym
 (dla każdego dźw

igu osobne). Z linii tej O
TIS ośw

ietla kabinę i szyb. W
 podszybiu należy um

ożliw
ić

uziem
ienie urządzeń dźw

igow
ych.

4.
O

św
ietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziom

ie podłogi m
usi w

ynosić m
in. 50 lx. Przed panelem

 EIC
ośw

ietlenie na poziom
ie podłogi pow

inno w
ynosić m

in. 200 lx. W
yłącznik ośw

ietlenia pow
inien znajdow

ać się w
 pobliżu

panelu EIC
.

5.
Ś

ciany szybu zostały w
ykonane o grubości (m

inim
um

) 140m
m

 z żelbetu C
25/30 lub z pełnej cegły o grubości (m

inim
um

)
140m

m
, lub pełnych o w

ysokiej gęstości nienapow
ietrzanych bloczków

 o grubości (m
inim

um
) 140m

m
 o m

inim
alnej

w
ytrzym

ałości 10 N
/m

m
. S

zyb m
usi dobrze przenieść podane na rysunku obciążenia na ściany i strop nadszybia. D

no
podszybia gładkie, poziom

e, nie przepuszczalne dla w
ody. Ściany szybu pom

alow
ane na biało.

6.
O

dległość poziom
a m

iędzy w
ew

nętrzną pow
ierzchnią ściany szybu i progiem

 kabiny nie pow
inna być w

iększa niż 0.15m
(P

N
-E

N
 81.20 pkt 5.2.5.3.1).

7.
G

rubość w
arstw

y w
ykończeniow

ej stropu w
 progu drzw

i szybow
ych nie pow

inna przekraczać 70m
m

.
8.

W
ykończenie otw

orów
 drzw

iow
ych po m

ontażu drzw
i przystankow

ych należy w
ykonać m

ateriałem
 odpow

iednim
 dla klasy

odporności p.poż. drzw
i.

9.
W

 płycie stropu nadszybia należy zam
ontow

ać haki m
ontażow

e o w
skazanej nośności. W

 przypadku zastosow
ania haków

stałych m
inim

alne nadszybie należy zw
iększyć o w

ysokość haka.
10.

K
ażdą zm

ianę w
ym

iarów
 budow

lanych należy koniecznie uzgadniać z naszą firm
ą. W

 przeciw
nym

 razie m
ontaż dźw

igu
m

oże być niem
ożliw

y.
11.

M
aksym

alna odchyłka pionow
a szybu betonow

ego +/-10 m
m

 dla ściany frontow
ej i tylnej, dla ścian bocznych +/-20m

m
. D

la
szybu stalow

ego +/-5 m
m

.
12.

Załączonych rysunków
 nie skalow

ać.
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