OPIS TECHNICZNY

REMONT KORYTARZA | PIETRA
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI
W POZNANIU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

BRANZA: Architektura i Konstrukcja

Marzec 2018



SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 3
3. OPIS ZAKRESU PRAC 4
4. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH 5
4.1 ZMIANA MATERIALU POSADZEK KORYTARZOWYCH 5
4.2 MALOWANIE SCIAN KORYTARZY 13
4.3 MONTAZ ODBOJOW SCIENNYCH SYSTEMOWYCH 16
4.4 SUFIT 17
4.5 MALOWANIE POKOI BIUROWYCH 18

5.

UWAGI



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujace normy i przepisy

- Literatura naukowo-techniczna dotyczaca zakresu opracowania, wytyczne producentéw
materiatéw budowlanych

- Wytyczne producentéw elementow projektowanych do montazu i wbudowania

2. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu korytarza pietra | — korytarz pétnocny
i zachodni obejmujgcy wymiane posadzek, wymiane stolarki

drzwiowej oraz remont powierzchni scian.

UWAGA: Przedmiotowy budynek jest w ciagtej eksploataciji i nie ma mozliwosci
catkowitego wytaczenia go z uzytkowania. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym taki
harmonogram prac, aby mozliwe byto etapowanie prac nie majagce negatywnego

wplywu na funkcjonowanie obiektu.

3. Opis zakresu prac.

1. Prace modernizacyjne obejmowac bedag

- Zmiana posadzki korytarza poziomu | pietra na wyktadzine

homogeniczng winylowg wraz z przygotowaniem podtoza;

- Malowanie $cian i sufitow (korytarz -$ciany wykonywane technikg wysokiej jakosci
wapiennej masy szpachlowej, pokoje — szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng);
- Wymiana drzwi do pomieszczen, z cze$ciowym rozkuciem otworow
drzwiowych do szerokosci 90 cm
- Demontaz starych odbojnikow z drewna i osadzenie nowych odbojnikow
Sciennych systemowych

- Wymiana istniejacych skrzynek elektrycznych



4. Opis przyjetej technologii prac budowlanych.

4.1 Zmiana materialu posadzek korytarzowych

Obecnie na powierzchni korytarza | pietra znajdujg sie posadzki parkietowe oraz
czesciowo lastriko.

Projektuje sie zerwanie istniejgcego parkietu, a nastepnie, na przygotowanym
odpowiednio podtozu, potozenie wyktadziny winylowej w formie dwukolorowych
powierzchni z wywinieciem na sciany do wys. 8,0 cm:

Nalezy zadbac¢ o akrylowanie wyktadziny PCV.

W celu odpowiedniego przygotowania podtoza nalezy, po zerwaniu posadzki z
parkietu, oceni¢ stan podtogi pod parkietem, a nastepnie w celu jej wzmocnienia,
w razie koniecznosci wymieni¢ podktad na ptyty OSB 12 mm w 2 warstwach

ktadzione krzyzowo na drewnianych legarach z krawedziakow 8x8 cm. Nalezy

przyjac, ze wymianie podtoza podlega¢ bedzie 100% powierzchni korytarza.

Obecnie brak szczegotowej informacji na temat warstw podposadzkowych.

W przypadku gdy mamy stycznos¢ z posadza z lastrico.

Nalezy sku¢ posadzke, wyréwnac¢ wylewkg, dostosowaé poziom lub oczysci¢ posadzke

myjac roztworem sody i gorgcej wody, sptukac i zastosowac srodek do gruntowania.

Thuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usuniecia i ufatwienia

wigzania warstwy wygtadzajgcej.

- Wymagania dla wykfadzin:

- Rodzaj pokrycia podtogowego EN 649 Homogeniczna podfoga winylowa
- Certyfikat CE EN14041 Tak

- Klasyfikacja EN 685 Do uzytku komercyjnego: 34

- Certyfikacja ISO Ronneby ISO 9001/Ronneby 14001

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NORMY
Grubos¢ warstwy uzytkowe;j EN 429 min 2,0 mm
Grubos¢ catkowita EN 428 min 2,0 mm
Ciezar catkowity EN 430 2950 g/m2

Forma dostawy EN 426 200 cm



- WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0.40 % rolki
- Ognioodpornos¢ EN 13501-1 Bfl s1
EN I1SO 9239-1 >8kW/m2
- Grupa $cieralnosci EN 660-2 Grupa T: <2,0 mm
- Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. £0.02 mm
- Oddziatywanie n6zek od mebli EN 425 Brak uszkodzen
- Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 <2kV
- Trwatdsc koloréw EN ISO 105-B02 =6
- Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra
- Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9
EN 13896 M=0,3
- Sita wigzania EN 684 $r. wartos¢ 240 N/50mm

indywidualne wartosci 2 180 N/50 mm

- kolor przewodni:

(poréwnywalny z kolorem 300092 845 (Weld 12961014) z palety Tarkett IQ Natural)
— jako kolor uzupetniajacy przyjeto ramke obwiedniowa;:

0 Ry DT
14 3 f

(poréownywalny z kolorem 3009 283 (Weld 1296013) z palety Tarkett IQ Natural)



SPOSOB MONTAZU WYKLADZINY PODLOGOWEJ KAUCZUKOWEJ ORAZ
WINYLOWEJ:

Podtoza pod posadzki
Pierwszym warunkiem wstepnym dobrej, trwatej i niezawodnej instalacji

jakiejkolwiek wyktadziny elastycznej zwigzany jest z wtasciwosciami podtoza,
ktére musi by przygotowane przez gtbwnego wykonawce i sprawdzone przez
specjaliste instalatora wyktadzin przed przystgpieniem do montazu.
Najczestszymi podtozami sa:

a) Gtadzie cementowe;

b) Istniejace posadzki;

Gladzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtéwnego wykonawce. Powinno

ono by twarde, mocne, odporne na wstrzgsy i wolne od peknie¢ oraz posiadaé

minimalng grubos$¢ 4 cm. Powinno ono by suche i czyste. W przypadku gtadzi

cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325 z
odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym
stosunkiem wody do cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.

Powierzchnia gtadzi musi by mocna i gesta, ale nie moze byc¢

nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku bedzie musiata zosta¢ starta

lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajgcego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny

elastyczne nie stanowig ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Istniejace posadzki twarde

W danym przypadku mamy stycznos¢ z posadza z lastrico.

Nalezy sku¢ posadzke, wyréwna¢ wylewka, dostosowaé poziom i oczysci¢ posadzke

myjgc roztworem sody i goracej wody, sptukaé i zastosowac srodek do gruntowania.

Thuszcz, olej i farbe nalezy spulchni¢é mechanicznie celem ich usuniecia i utatwienia

wigzania warstwy wygtadzajgce;.



Sprawdzenie podtoza i zwigzane z nim wymagania
Niezaleznie od tego, z czego wykonane jest podtoze, instalator wyktadziny musi

je doktadnie sprawdzic i poprosi¢ gtdwnego wykonawce o naprawe ewentualnych

usterek.

Poziomowanie
Nierowne powierzchnie lub réznice w poziomach pomiedzy obszarami wymagaj
zastosowania warstwy wygtadzajacej lub naprawy.

Wilgotnosé

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc¢ resztkowg za pomoca higrometru z karbidem
wapniowym. Musi ona by ponizej 2% bez przewidywanego w przysztosci
wystepowania ci$nienia hydrostatycznego.

Pekniecia
Wszelkie pekniecia w podtozu nalezy naprawic przed przystgpieniem do
naktadania warstwy wygtadzajgcej. W przypadku peknie¢ na catej grubosci gtadzi

cementowej, nalezy ja usuna¢ i wyla¢ ponownie.

W przypadku, gdy powyzsze podstawowe wymagania nie zostang spetnione
instalator wykfadziny powinien odmowi¢ jej montazu.

Instalacja wyktadziny kauczukowej i winylowej

Wstep
Specjalista instalator wyktadzin kierujgcy montazem powinien wybra¢ najlepszg
metode na podstawie rzeczywistych warunkach w miejscu instalaciji.

Warstwa wygtadzajaca

Celem zmniejszenia wystepujgcych lokalnie nieréwnosci lub nadmiernej
szorstkosci podtoza koniecznym jest, w niektorych przypadkach, zastosowania
warstwy wygtadzajacej. Przed wygtadzeniem podtoze nalezy doktadnie zamies¢
i/lub odkurzy¢. Produkty wygtadzajgce dostarczane sg przez kilku producentéw
w postaci wstepnie mieszanych proszkow, ktoére, po zmieszaniu z odpowiednim
rozcienczalnikiem, mozna naktadac¢ na grubosc kilku milimetréw za pomocag
packi, w jednej lub kilku warstwach. 24 godziny po wygtadzeniu powierzchnie
nalezy zeszlifowac celem usuniecia niewielkiej resztkowej chropowatosci i
wyczysci¢ za pomocg odkurzacza.

Nalezy zawsze przestrzega¢ zalecen producenta.



Odbiér i przechowywanie wyktadziny

Kazdy prawidtowy montaz zaczyna sie od prawidtowego przechowywania
produktow:

* Nalezy sprawdzi¢, czy otrzymany materiat jest prawidtowy odnosnie jakosci,
ilosci i koloru;

* W przypadku ptytek nie nalezy naktadac jedna na drugq wiecej niz dwoch palet
lub 150 ptytek;

* Rulony nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu w pozycji pionowej;

* Po otrzymaniu materiat nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu, w ktérym ma
zostac zainstalowany przez co najmniej 48 godzin przed montazem (min.
temperatura: 18°C).

INSTALACJA

Instalacja na klej

Wigzanie na klej jest najczestszg metodg montazu wykfadzin kauczukowych i
winylowych zapewniajgc bardzo dobrg wydajnos¢ pod warunkiem prawidtowego
wykonania przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Warunki, ktore nalezy sprawdzic:

» Konieczne jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24

godziny przed, w trakcie i 24 godziny po montazu;

» Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza 75%;

» Podtoze nadaje sie do potozenia wyktadziny;
» Wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie powinna przekracza¢ 2%.

Kleje

W zaleznosci od stanu i wtasciwosci powierzchni podfozy, na ktérych majg byc¢
potozone wyktadziny, mozna stosowac kleje o roznym sktadzie scisle
przestrzegajgc zalecen producenta.

Kleje akrylowe rozpuszczalne w wodzie

Kleje akrylowe rozpuszczalne w wodzie twardniejg poprzez odparowywanie

zawartej w nich wody, w zwigzku z czym wymagajg porowatych podtozy. Sg one
odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na podtozach cementowych przy
przewidywanym lekkim do sredniego natezenia ruchu i niewielkich ilosciach
wody uzywanych do czyszczenia — nie stosowac dla schodow

Kleje dwusktadnikowe epoksydowe
Skfadajg sie z polimeru epoksydowego (sktadnik A), ktéry tworzy siatke po
zmieszaniu z odpowiednim utwardzaczem (sktadnik B). Twardniejg one podczas



reakcji chemicznej zachodzacej pomiedzy obydwoma skfadnikami. Sg one
odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na podtozach cementowych przy
przewidywanym srednim do duzego natezeniu ruchu.

Kleje dwusktadnikowe poliuretanowe

Skfadajg sie z polimeru poliuretanowego (skfadnik A), ktéry tworzy siatke po
zmieszaniu z odpowiednim utwardzaczem (sktadnik B). Twardniejg one podczas
reakcji chemicznej zachodzacej pomiedzy obydwoma sktadnikami. Sg one
odpowiednie do zastosowan wewnetrznych na podtozach cementowych przy
przewidywanym srednim do duzego natezenia ruchu.

Ten rodzaj kleju dostepny jest rowniez w wersji przewodzgcej do instalacji
wyktadzin rozpraszajgcych tadunki elektrostatyczne.

Kleje polichloroprenowe (kontaktowe)

Skfadajg sie z neoprenu rozpuszczonego w rozpuszczalnikach, ktore twardniejg

poprzez odparowywanie i absorpcje przez materiaty porowate. Sg one
odpowiednie do montazu akcesoriow (listew, noskdw schodowych itp.) dzieki
szybkiemu ich zastyganiu (do wytworzenia wigzania nalezy zastosowac klej na
obu powierzchniach, ktére majg byc¢ sklejone).

Stosowanie kleju

Celem prawidtowego przygotowania i natozenia kleju nalezy Scisle przestrzegac

zalecen producenta.

Klej musi by¢ naktadany zebatg packg o odpowiednim rozmiarze zabkow, ktory
nalezy utrzymywac przez caty czas naktadania. Producent kleju podaje
informacje o rozmiarze zgbkéw odpowiednich do danego kleju i zastosowania.
W przypadku wyktadzin o matej grubosci zaleca sie stosowanie matej packi
zebatej celem unikniecia widocznych sladéw rozprowadzania kleju po jego
zastygnieciu.

RULONY — WSTEPNE PRZYGOTOWANIE DO KLADZENIA KLEJU

1. Zmierzy¢ pomieszczenie i zaznaczy¢ linie sSrodkowe planujgc utozenie w
sposdb minimalizujgcy ciecia i odpadki.

2. Utozy¢ luzno arkusze (bez kleju) wedtug zaznaczonych linii. Arkusze nalezy
ktas¢ z zachodzgcym na siebie zapasem 3,0 cm wzdtuz przylegajacych brzegdw.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru i ewentualne wady.

3. Luzne ktadzenie jest wazne w celu sprawdzenia zgodnosci koloru oraz tego,
czy na wyktadzinie nie wystepujg ewentualne wady. Wszelkie reklamacje bedg
przyjmowane wytgcznie, jezeli wyktadzina nie zostata jeszcze przyklejona na



state.

4. Wykonac ciecie brzegéw po bokach i na koncach rulonéw (aby osiggnaé
najlepszy efekt zaleca sie uzycie rysikdbw oraz nozy o prostych i zagietych
ostrzach).

RULONY — NAKLADANIE KLEJU

1. Odgiag¢ do tytu arkusz w potowie jego dtugosci. Rozsmarowac klej za pomocg
zebatej packi. Gdy klej jest gotowy do przyjecia wyktadziny rozwing¢ z powrotem
wyktadzine na miejsce uwazajgc, aby nie przekreci¢ arkusza ani nie zatrzymac
pecherzy powietrza, ktore bedg musiaty zosta¢ po6zniej usuniete poprzez

wygtadzanie.

2. Czynnosci powtérzy¢ na drugiej potowie arkusza.

3. Po potozeniu zaleca sie stosowanie watka do podtdg celem zapewnienia
catkowitego kontaktu z podtozem.

4. W przypadku stosowania kleju o dtugim czasie wigzania nalezy obcigzy¢
wyktadzine wzdtuz taczen (cegtami, workami z piaskiem itp.).

Uwagi

Nadmiar kleju nalezy usuwac w trakcie pracy, gdy jest on jeszcze mokry, za
pomocag szmatki nasgczonej naturalnym detergentem (dla klejéw akrylowych) lub
alkoholem (dla klejow dwusktadnikowych).

Podczas instalacji nalezy unika¢ silnego naciskania na wyktadzine rekami,
tokciami lub kolanami, aby unikng¢ powstania trwatych zagtebien; po instalacji
nie nalezy chodzi¢ po podtodze przez co najmniej 24 godziny.

Po zakonczeniu ktadzenia wyktadziny pierwsze czyszczenie umozliwi
sprawdzenie osiggnietych rezultatow.

Po instalacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia
niepotrzebnych uszkodzen podczas montazu dalszego wyposazenia i mebli.

SPAWANIE WYKLADZIN

Wyktadzine nalezy obowigzkowo spawac na zimno lub gorgco.

Aby nie dopusci do gromadzenia sie brudu i drobnoustrojow w tgczeniach
nalezy wywing¢ wyktadzine na sciane montujgc specjalny profil pod wyktadzine.

Spawanie na goraco
Nalezy obowigzkowo stosowac sznur spawalniczy (o srednicy okoto 3,8 mm),

ktory nalezy rozgrza¢ przez pistolet spawalniczy celem jego wtopienia w spoine.
Nalezy $cisle przestrzega¢ ponizszych zalecen.

1. Za pomocg noza do rowkow (recznego lub elektrycznego) nalezy wykonac



rowek wzdtuz taczen ptytek lub rulonéw. Rowek powinien by¢ wyciety na
gtebokos¢ 2/3 grubosci wyktadziny (maksymalnie 2 mm) i szerokos$¢ okoto 3,5
mm. Nalezy starannie zamies¢ wyktadzine, aby usung¢ wszelki pyt i skrawki z
rowka.

2. Umiescic sznur spawalniczy w otworze spawarki, docisng¢ sznur do rowka i
spawac¢ zachowujgc odpowiednig predkos¢ i utrzymujac spoine rownolegle do
powierzchni kauczuku.

3. Za pomocg ostrej szpatutki umieszczonej w prowadnicy odcig¢ pierwszg czesé
nadmiaru sznura spawalniczego. Pomocne przy odcinaniu moze byc¢ rozgrzanie
szpatufki pistoletem spawalniczym.

4. Po ostygnieciu sznura spawalniczego do temperatury pokojowej nalezy usung¢

pozostaty jego nadmiar za pomocg ostrej szpatutki bez prowadnicy zachowujgc

ptytki kat pomiedzy ostrzem a podtogg celem unikniecia ,wcinania”.
Uwaga: kolor sznura spawalniczego nie moze by¢ doktadnie taki sam jak kolor
wyktadziny.

Spawanie na zimno
W przypadku montazu wyktadziny z wypuktosciami lub, gdy spawanie na gorgco
jest niemozliwe, mozna zastosowac polimerowy srodek spajajgcy, ktorym

wypetnia sie ztgczenie za pomocg odpowiedniego pistoletu.

4.2 Sciany korytarzy

Do prac zwigzanych z remontem $cian korytarzy i klatek schodowych przyjeto

wysokiej jakosci wapienng mase szpachlowg imitujgca pokrycie marmurowe. Jest to
czysto mineralna powtoka do pokrywania Scian i sufitbw z gaszonego wapna, maczki
marmurowej i wody do stosowania wewnatrz pomieszczen. Polecana jest szczegdlnie do
wykonywania wysokiej jakosci powierzchni wewnatrz, np. reprezentacyjnych biur,
pomieszczen recepcyjnych czy konferencyjnych, w hotelach, bankach, pomieszczeniach
rekreacyjnych, kancelariach czy pomieszczeniach prywatnych. Ponizszy opis technologii

odnosi sie do danego producenta i traktowa¢ nalezy go jako wytyczne jakosciowe i

rzeczowe, jako poréwnanie dla systemow innych dostawcow.
Wiasciwosci wymagane dotyczace produktu do uzycia:

Produkt czysto mineralny, nie zawierajgcy dodatkédw organicznych, o optyce imitujgcej
kamien naturalny, wysokiej dyfuzyjnosci i wtasnosciach sorpcyjnych, niepalny, tatwy w
obrobce, przystosowany do barwienia.

Do prac zwigzanych z malowaniem zaliczy¢ nalezy:

- Skucie luznych tynkéw cementowo-wapiennych
- Zdrapanie starej farby ze $cian
- Uzupetnienie tynkdw zaprawg tynkarskg na bazie gipsu



- Wykonanie gtadzi gipsowych ze szlifowaniem powierzchni
Odpowiednie podtoza

‘Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, suche, czyste oraz pozbawione substancji

zmniejszajacych przyczepnosé
Przygotowanie podtoza

-Zwigzana i wyschnieta / skamieniata wyprawa jest sztywna i nie rozciggliwa

podobnie jak ptyty marmurowe i na niestabilnych podtozach moze by¢ podatna na

pekanie. Z tego powodu podtoza muszg byc¢ stabilne.

‘Tynki grupy PI, PIl'i PIII:

Mocne, normalnie chtonne tynki malowaé bez specjalnego przygotowania.
Piaszczace, pylace, porowate i/lub silnie chtonne tynki zagruntowac. Tynki
obsypujace sie silnie piaszczgce gruntowac srodkami gteboko penetrujgcymi.

Sposoéb naktadania

Po odpowiednim koniecznym przygotowaniu podtoza zawsze gruntowac,
ewentualnie wykona¢ warstwe posrednig srodkiem gruntujgcym. Podtoza nieréwne
wyroéwnac wczesniej szpachlowkami wg wytycznych producenta . W przypadku
wystepowania rys lub spekan moze by¢ konieczne zatopienie siatki w warstwie
szpachlowki.

Rysy konstrukcyjne podlegajg nawet ekstremalnym ruchom. Dlatego trwate ich

mostkowanie przy uzyciu malarskich materiatbw powtokowych nie jest mozliwe.
Po wyschnieciu warstwy gruntujacej naktada¢ mase szpachlowa barwiona
(produkt docelowy). Do osiggniecia petnego efektu konieczne jest wykonanie 3
etapow sktadajacych sie z kilku czynnosci.

Uwagi szczegdlne:

Zadbac¢ o wymagang (konieczng) czysto$¢ narzedzi w trakcie i po zakonczeniu
pracy. Oczyszczac krawedzie wiader z materiatem i nie dopuszczaé do
zanieczyszczania masy zaschnietymi czgstkami. W przerwach w pracy materiat

przykrywa¢. W zadnym wypadku nie wolno rozciencza¢ masy szpachlowej,
barwnikéw, ani pasty impregnujace;j.
W przypadku obecnosci zywicznego serum na powierzchni szpachlowki w

opakowaniu materiat doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym.

Etap 1:

Natozy¢ na catg powierzchnie ok. 1000 g/m2 biatej masy szpachlowej wapiennej,
aby uzyskac jej petne pokrycie. Do tego zalecamy uzycie sredniej packi (240
mmx100 mm). Mase wapienng naktada¢ nie rozcienczong w jej oryginalnej

konsystencji. Warstwa ta musi schna¢ przynajmniej przez 24 godz. aby unikng¢



odspajania sie kolejnych warstw barwnych. Przy nizszych temperaturach i wyzszej
wilgotnosci zapewni¢ odpowiednio dtuzszy czas schniecia. Krotkie i delikatne
Slady przejscia packi sg efektem pozadanym i nie nalezy ich catkiem wygtadzac.
W tym, jak i w nastepnych etapach pracy nalezy unika¢ szlifowania, poniewaz z
jednej strony do uzyskania odpowiedniego efektu konieczne jest natozenie
warstwy o okreslonej grubosci, z drugiej zas podczas szlifowania powstaje

bardzo drobny pyt, ktéry moze utrudnia¢ przyczepnosc¢ nastepnych warstw lub
by¢ przyczyng powstania rys i spekan w szpachlowce. Wyjatkiem sg poprawki,
miejsca uzupetniane lub krawedzie zewnetrzne.

Etap 2:

W tym etapie wypetniane sg bruzdy po przejsciach packi z pierwszego etapu. Aby
unikng¢ powstawania odparzen nakfada sie najpierw jedng cienkg warstwe
materiatu i po krotkim czasie warstwe nastepng

Nalezy natozy¢ ok. 300 g/m2 masy zabarwionej barwnikami producenta masy.

W tym etapie uzywa sie drugiej packi sredniej (240 mm x100 mm).

Uwaga:

Uzywang(e) do barwienia paste(y) wymiesza¢ w fabrycznym opakowaniu i nie
rozcienczone dodawac¢ do masy wapiennej. Mase z barwnikiem wymieszacé
mieszadtem wolnoobrotowym, mieszadto nie moze mie¢ ostrych krawedzi.
Mieszanine przetozy¢ do innego czystego naczynia i ponownie doktadnie

wymiesza¢ do uzyskania doktadnego rozprowadzenia barwnika(éw). Po uptywie

ok. 3 dni zabarwiong mase w zadnym wypadku nie wolno mieszac i nie
rozcienczac. Materiat natozony w tym etapie powinien schng¢ ok. 2 — 3 godzin.

Etap 3:
W tym ostatnim etapie prac konieczne jest natozenie ok. 100 g/m2 zabarwionego
materiatu aby uzyskac uszlachetnienie wykonywanej powierzchni. Takze w tym

etapie materiat nalezy naktada¢ dwukrotnie cienkimi warstwami stosujgc $rednig

packe (240 mm x 100 mm) i po ok. 5 minutach zagescic i wygtadzi¢ matg packg
(200 mm x 80 mm) lub packa waska (200 mm x 50 mm). Te packi moga byc¢

uzywane wytgcznie w tym etapie prac i nie mogg by¢ uszkodzone. W tym etapie
wygtadzanie nalezy wykonywac bez duzego nacisku i ze znacznym wyczuciem.

Impregnacja:

Aby nie zaktéci¢ procesu karbonizacji impregnacje powierzchni pastg
Impregnujgca producenta systemu nalezy wykonac po uptywie 3 — 6 dni. Zbyt
wczesne natozenie pasty impregnujgcej moze powodowacé wystgpienie



przebarwien.

Do naktadania pasty impregnujacej uzywac packe Wenecka lub lepiej miekka nie
Strzepigca sie szmatke. Paste naktadac cienkopowtokowo i rownomiernie, nie
naktadac wiecej niz 30 - 40 g/m2. Po krotkim odpowietrzeniu nadmiar materiatu
usung¢ miekka sciereczka. Po wyschnieciu warstwy czynnos$¢ powtorzy¢. Zbyt
duze zuzycie pasty moze pozostawi¢ biate zacieki, ktore mozna zredukowac
poprzez powtdrne przetarcie powierzchni.

PowyZzsze wymagania spetnia na przyktad system Caparol Calcino—Decor.

UWAGA:

W trakcie prac nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych gniazd elektrycznych oraz

wiacznikdw na nowe, biate, w formie proste.

Istniejgce oswietlenie na scianach zdemontowaé w przypadku, gdy jest ono
nieuzytkowane.

Przewody elektryczne prowadzone do wtgcznikdw po powierzchni Scian nalezy

wkuc w Sciane przed wykonywaniem prac z masg szpachlowg

Kolorystyka musi by¢ dostosowana do wczesniej wyremontowanych korytarzy i nalezy jg
uzgodnic¢ z inwestorem.

4.3 Montaz odbojow sciennych systemowych

W miejsce zdemontowanych odbojow $ciennych z ptyty drewnopochodnej nalezy
przewidzie¢ montaz nowych odbojéw sciennych — systemowych, amortyzujgcych.
Proponuje sie odbojnice o wysokosci ok. 203 mm i szerokosci ok. 32 mm, w kolorze
100 biaty ztamany lub 101 — Kremowy. Sg to odboje wykorzystujgce aluminiowe
uchwyty, pozwalajgce na dopasowanie elementdédw do nierdbwnosci Sciany.

Kolorystyke uzgodnic¢ ostatecznie z inwestorem.



4.4 Sufit.

Sufit nalezy oczysci¢ mechaniczne, zagruntowac¢ wyszpachlowac i pomalowac¢ dwukrotnie.
Nalezy zdemontowac¢ i ponownie zamontowac istniejgce oprawy Swietlne i instalacje
elektryczna.

4.5 Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczen prowadzacych z korytarza | pietra

Nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi korytarzowe do pomieszczen | pietra —na drzwi

petne, o wym. 90/200 wraz z o$cieznica. W scianach o grubosci ok. 42 cm
oScieznica osadzona czesciowo w Scianie budynku od strony wewnetrzne;j

pomieszczen. W tym celu nalezy istniejgce oscieznice wykuc¢ , a nowe osadzi¢ po

uprzednim przygotowaniu otworu oraz ewentualnym podkuciu otworu

umozliwiajgcego montaz. W przypadku gdy swiatto przejscia nie spetnia wymogow
szerokosci 90 cm, nalezy poszerzy¢ otwoér osadzajgc nad otworem nowe nadproze.
Nowe drzwi 90x200 w okleinie drewnopodobnej w kolorystyce ciemny dab lub teak
(do uzgodnienia z Inwestorem).

Skrzydta drzwiowe petne, plaskie, wypetnione ptyta widérowa petna w klasie B.

2 szt drzwi w klasie odpornosci na wtamanie ,,C”.

Nalezy dopasowac¢ (przerobi¢) istniejagce drzwi ppoz. z klatek schodowych i sali
konferencyjnej do nowych poziomdéw posadzek korytarza.

Wykona¢ demontaz istniejgcych drzwi z osciezy wahadtowych na korytarzu wraz z
zaprawieniem bruzd.

Po osadzeniu nowych drzwi nalezy wyprawic oscieza i Sciany zaréwno od strony korytarza
jak i pomieszczenia, wyréwnujgc tynk i gtadz sciany do istniejgcych ptaszczyzn.

Calg sciane z drzwiami nalezy od strony pomieszczenia pomalowac dwukrotnie

(z gruntowaniem), farbg akrylowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Brakujace elementy posadzki powstate po wymianie drzwi nalezy uzupetni¢ nawigzujgc
rodzajem do istniejgcych.

W przypadku kolizji nowo osadzanych drzwi z elementami instalacji elektrycznych
(wkaczniki, gniazda, puszki rozgatezne, itp.), nalezy instalacje zdemontowaé, a nastepnie
zamontowa¢ w nowym miejscu uzasadnionym technicznie, najblizszym pierwotnemu
usytuowaniu.

4.6. Malowanie pokoi biurowych

Sufit i sSciany nalezy oczysci¢ z odspajajacej sie resztek farby, brudu, ttuszczu,
zagruntowaé, wyréwna¢ za pomoca masy szpachlowo - gipsowej, nastepnie
pomalowa¢ farbg emulsyjng sciany w kolorze RAL 7035



5. Uwagi
1. Przed ztozeniem oferty zaleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalnej.
2. W ofercie Oferent zobowigzany jest do zawarcia wszystkich kosztéw zwigzanych

Z realizacja zadania przewidzianego w niniejszym projekcie, takze w przypadku, gdy

przedmiar robot nie zawiera szczegoétowego rozwigzania.

3. Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw innych niz wskazane jako referencyjne w
niniejszym projekcie, pod warunkiem zachowania porownywalnej jakosci materiatow i

technologii, a takze kolorystyki. Rozwigzania zamienne muszg by¢ zaakceptowane

przez inwestora.

4. Prace wykonywac¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,

Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaot.

5. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg

posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.



